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Voorwoord

Het terrein van de voormalige suikerfabriek wordt onderdeel van de 
westzijde van Groningen, samen met Hoogkerk en de wijken Vinkhuizen, 
de Held, Reitdiep, Gravenburg en de Buitenhof. Hier ontstaat een 
stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal 
staan: een wijk op de rand van stad en ommeland, stevig verankerd 
in het netwerk van Groningen en de directe omgeving. We zijn 
begonnen met de uitwerking van het eerste deelgebied. Voor u ligt 
het Stedenbouwkundig Plan ten behoeve van het eerste deelgebied 
aan de noordzijde van het terrein van de suikerfabriek.

‘van Hoogkerk 

tot Meerstad’ 

stadsontwikkeling in 

Groningen 
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Suikerzijde Noordzijde gelegen in de westflank van de stad
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 01 Inleiding
Het terrein van de voormalige suikerfabriek wordt onderdeel van de 
westzijde van Groningen, samen met Hoogkerk en de wijken Vinkhuizen, 
de Held, Reitdiep, Gravenburg en de Buitenhof. Hier ontstaat een 
stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal 
staan: een wijk op de rand van stad en ommeland, stevig verankerd 
in het netwerk van Groningen en de directe omgeving. We zijn 
begonnen met de uitwerking van het eerste deelgebied. 
Deze uitwerking is vastgelegd in dit Stedenbouwkundig Plan voor 
het eerste deelgebied aan de noordzijde van het terrein van de 
voormalige suikerfabriek.
In juni 2018 verscheen de Structuurschets Suikerfabriek. Hierin 
zijn, met de omgevingsvisie The Next City als uitgangspunt, de 
nieuwe contouren van het gebied geschetst. De schets bevat de 
hoofdprincipes voor inrichting en ontwikkeling van het nieuwe 
stadsdeel voor de komende 30 à 40 jaar. Met deze richtinggevende 
uitspraken en keuzes wordt de komende jaren invulling gegeven aan 
de ontwikkeling van de diverse deelgebieden. 

Als eerste wordt het noordelijk deel van het terrein van de voormalige 
suikerfabriek ontwikkeld: het gebied ten noorden van de spoorlijn 
Groningen-Leeuwarden en ten westen van het voorterrein. Daarvoor 
is gekozen omdat dit deelgebied zich goed leent voor juist die 
stedelijke woonvormen waar de meeste vraag naar is. Bovendien 
worden inmiddels de eerste stappen gezet in de transformatie van 
het bedrijventerrein Hoendiep zuidzijde, een logische aansluiting op 
de ontwikkeling van het noordelijk deel.
Dit stedenbouwkundig plan is de uitwerking van het noordelijk deel 
van de structuurschets. Dit stedenbouwkundig plan is de basis voor 
het eerste bestemmingsplan. Het plan richt zich op vragen als:

•	 wat	is	het	vertrekpunt	voor	het	eerste	deelgebied;	wat		 	
 hebben we?
•	 hoe	worden	de	omgevingsvisie	The	Next	City	en	de		 	 	
	 structuurschets	vertaald	in	een	visie	voor	dit	deelgebied;		 	
 wat willen we? 
•	 hoe	kan	deze	visie	verbeeld	en	vormgegeven	worden	in		 	
	 een	stedenbouwkundig	ontwerp;	wat	hebben	we	bedacht?	

In het stedenbouwkundig plan worden uitgangspunten, visie én 
stedenbouwkundig raamwerk vastgelegd. 
In het eerste deelgebied wordt een woon-werkmilieu gemaakt dat 
aanvullend is op het bestaande aanbod in de stad: een plan dat 
binnen de hoofdstructuur stevig is en kwaliteit uitstraalt. En tegelijk 
flexibel genoeg om toekomstige veranderingen en opgaven soepel 
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Lagen van het stedenbouwkundig plan
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op te nemen. 
Vanaf de zomer van 2019 is gewerkt aan het eerste bestemmingsplan 
en het milieueffectrapport voor het gehele terrein van de voormalige 
suikerfabriek. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure (2020-
2021) wordt het plan concreter uitgewerkt en wordt toegewerkt naar 
ontwikkeling en uitvoering.

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de hoofdstukken is als volgt:

•	 hoofdstuk	2	heeft	als	titel	Wat	hebben	we?	Een	analyse		 	
 van de huidige situatie, een beschrijving van de ruimtelijke   
 kenmerken van het gebied en de opgaven die spelen
•	 hoofdstuk	3	heeft	als	titel	Wat	willen	we	bereiken?		 	 	
 Voor het stedenbouwkundig plan is The Next City een   
 belangrijk vertrekpunt, waarbij de uitgangspunten nauw   
	 gevolgd	worden;
	 	 •	 faciliteren	van	de	groei	van	de	stad	door	een		 	
	 	 	 stadsdeel	te	maken	met	2500-5000	woningen;
	 	 •	 de	groeiende	stad	blijft	leefbaar	en	aantrekkelijk	
	 	 	 voor	iedereen;	iedereen	kan	in	het	nieuwe		 	
	 	 	 stadsdeel	komen	wonen;
	 	 •		 versnellen	van	de	energietransitie	en	het		 	
	 	 	 stadsdeel	wordt	CO2-neutraal;
	 	 •	 aanleg	van	een		voorzieningenstructuur
    en openbare ruimte die contact tussen mensen 
	 	 	 stimuleert	en	ontmoeting	vergemakkelijkt;	de			
   groeiende stad is inclusief, iedereen doet mee.

•	 Hoofdstuk	4	heeft	als	titel	Wat	hebben	we	bedacht.		 	 	
 In dit hoofdstuk worden de kaders, aangereikt     
 door de Next City, vertaald in een visie voor een    
 stedenbouwkundig plan. Het ontwerpperspectief voor de
  verschillende opgaven wordt beschreven. Er komt een visie
 op de hoofdstructuur waarlangs de bouwvelden ontwikkeld
 worden. Rondom de bouwvelden krijgt het landschap vorm
  en worden onder andere de cultuurhistorische waarden
  gewaarborgd. Bereikbaarheid en leefkwaliteit zijn belangrijke  
 uitgangspunten. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de    
 toekomstige functies: wonen, werken en maatschappelijke

 voorzieningen. 
•	 Hoofdstuk	5	behandelt	de	planologische	kaders.
•	 Hoofdstuk	6	beschrijft	fasering	en	planning.
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Verbinden recreatieve structuur aan de westkant van de stad 
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2 Huidige situatie: wat 
hebben we?

In dit hoofdstuk staat een bondige beschrijving van de huidige situatie. 
Voor veel onderwerpen geldt dat er onderzoeken zijn uitgevoerd of 
nog uitgevoerd gaan worden. Het bestemmingsplan en MER gaan 
dieper op deze onderwerpen in. 
De kennis over het gebied is gebruikt bij de totstandkoming van dit 
stedenbouwkundig plan. 

2.1 Plek in de stad

Het terrein van de voormalige suikerfabriek is een afgesloten plek in 
de stad, voor het grootste deel ontoegankelijk en niet aangesloten 
op de directe omgeving. Het is meer dan tien jaar voor het grootste 
deel een braakliggend terrein, ingesloten tussen bedrijventerreinen, 
een spoorlijn en plukjes landelijk groen. 

Verschillende initiatieven hebben een begin gemaakt met het 
doorbreken van het isolement. Op het voorterrein, waar de 
oorspronkelijke fabrieksbebouwing stond, is gewerkt aan een 
tijdelijke stad als voorbode van toekomstige ontwikkelingen. In een 
noordelijk gedeelte van het terrein geeft opleidingscentrum Terra 
invulling aan land-making, een laboratorium voor innovaties op het 
gebied van onderwijs, voedsel, energie en bio-cultuur. 

2.2 Landschap

Groen
Op het noordelijk deel van het terrein van de voormalige suikerfabriek 
bevonden	zich	vloeivelden	en	grote	waterbassins;	weinig	menselijke	
activiteit, zeker nadat de productie is gestopt. 
De voormalige vloeivelden zijn nog goed zichtbaar in het landschap. 
De openheid van het water biedt zicht op hoogte-accenten in stad en 
ommeland: van de Martinitoren in het oosten tot de suikerfabriek van 
Hoogkerk in het westen. In het deel van Terra zijn routes en akkers 
aangelegd. Ook staat er een onderwijsgebouw als uitvalsbasis voor 
de praktijklessen.

De bomen op het terrein zijn geïnventariseerd. De inpassing van 
bestaande bomen is onderwerp van nadere studie.
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Verbinden Suikerzijde Noordzijde met de stad

De gemeente Groningen wil werk maken van duurzaamheid in 
de openbare ruimte en infrastructuur. Hiervoor is een Generiek 
Ambitieweb in de maak.  Dit wordt een instrument die de verschillende 
aspecten van duurzaamheid samenbrengt, toegespitst op projecten 
in de openbare ruimte. Het streven is de hoogste ambitie van 
het Generiek Ambitieweb te halen. Dat betekent minimaal 16 m2 
openbaar (gebruiks-)groen per woning. Het buurtgroen bevindt zich 
binnen een straal van 250 meter en stadsparken binnen een straal van 
750 meter van iedere woning. Dit groen maakt de openbare ruimte 
minder stenig, biedt verkoeling en zorgt voor minder wateroverlast. 

Water
Het Hoendiep is beeldbepalend voor de identiteit van de Suikerzijde 
en vormt tegelijkertijd de voornaamste barrière. De recreatieve 
functie van het kanaal is minimaal en de doorvaarbaarheid richting 
binnenstad is beperkt door de westelijk ringweg en de spoorlijn. 
Bij de Ringweg, de Energieweg en U.T. Delfiaweg liggen woonschepen 

A28

Ringweg

station

Hoendiep

A7

1000 m
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en arken. Deze ligplaatsen worden meegenomen in de planvorming, 
onderzocht wordt of een toename van het aantal drijvende woningen 
mogelijk is in het kader van de opgave Watervisie.

Het noordelijke deelgebied ligt nu in het waterhuishoudingssysteem 
De Verbetering. Het gebied heeft een grondwaterstand van 1.70 
tot 1.90 meter min NAP. De gemeentelijke droogleggingseis is 1.30 
meter, dat betekent dat de toekomstige hoogte van het maaiveld bij 
woningen 0.35 meter plus NAP is. 
De vloeivelden ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn 
Groningen-Leeuwarden maken geen onderdeel uit van het 
waterhuishoudingssysteem De Verbetering. Deze waterbakken zijn 
bovenop de oorspronkelijke polder geplaatst. Daardoor ligt het 
waterpeil een stuk hoger dan het Hoendiep.
Het gemaal De Verbetering bemaalt de Suikerzijde. Dit gemaal moet 
goed bereikbaar zijn, dat gebeurt in overleg met het Waterschap. 

De regionale waterkering loopt nu langs de oevers van het Hoendiep. 
Mocht deze kering verplaatst worden in zuidelijke richting, dan is het 
mogelijk een haven te maken in open verbinding met het Hoendiep.   

Bodem en Draagkracht 
Eerdere onderzoeken wijzen uit dat er zonder noemenswaardige 
voorzieningen prima gebouwd kan worden. Gemiddeld bevindt zich 
op 6 à 8 meter beneden het maaiveld een zandlaag met voldoende 
draagkracht voor funderingen op palen. Omdat in delen van het 
gebied een veenlaag op het dekzand ligt, is de grond waarschijnlijk 
zettingsgevoelig. Er wordt rekening gehouden met een tijdpad van 1 
à 2 jaar van aanbrengen voorbelasting tot en met bouwrijp maken. 

Grondbalans en bodemkwaliteit
Het hele terrein is ingemeten: hoe laag de vloeivelden liggen en 
hoe hoog de dijken zijn. Ook de bodemkwaliteit is onderzocht. De 
informatie wordt verwerkt in een grondstrategie, het streven is zo min 
mogelijk vervoer van grond en zand van en naar het terrein. 

Een paar punten zijn van belang:

a. Niveau toekomstig (bouw)peil
b. Zettingsgedrag grond in grondbergingen en vijvers
c. Mate van vervuiling van de grond in grondbergingen en vijvers
 Verspreid over het gebied is sprake van vervuiling,    
 bijvoorbeeld bij de tarragrond en slib van de bezinkvijvers.  
 Paden met puinverharding en dempingen van vroegere sloten
 worden gecontroleerd op asbesthoudende en verontreinigde  
 grond.
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zicht op voorterrein aan overzijde van het Hoendiep

Ecologie
Ecologisch onderzoek uit 2018 toont aan dat er een aantal wettelijk 
beschermde en bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn op het terrein 
van de voormalige suikerfrabriek. Het groengebied is foerageergebied 
voor vleermuizen, zij gebruiken een vliegroute via het Hoendiep. Er 
is een broedpopulatie van de Geoorde Fuut en het terrein dient als 
voortplantingswater en leefgebied voor de Poelkikker. 
In het gemeentelijk beleid is de Suikerzijde een belangrijke schakel in 
de versterking van de Stedelijke Ecologische Structuur. De aanleg van 
natuur en ecologische voorzieningen is een belangrijk uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van het terrein. Naast de groene structuren wordt 
gedacht aan groen of groenblauwe daken en gevelbegroeiing. De 
bebouwing wordt structureel voorzien van behuizing voor vogels en 
vleermuizen.

2.3 Cultuurhistorie en archeologie

In de Structuurschets zijn in de ruimtelijke ondergrond verschillende 
geschiedenislagen geduid. Als basis voor het ruimtelijk raamwerk zijn 
de volgende kenmerkende lagen omschreven:

1. Prehistorisch landschap: de kreken en de terpen

2. Middeleeuwse polderverkaveling

3. Verstedelijkt landschap: de fabriek en de stad

4. Verdedigingslinie WOII
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Een deel van het terrein is archeologisch en cultuurhistorisch 
onderzocht: elementen uit de Tweede Wereldoorlog zijn in kaart 
gebracht, zoals relatief onbeschadigde bunkers en loopgraven. Deze 
oorlogsartefacten kunnen als inspiratiebron of als ruimtelijke context 
dienen in de planvorming.
Ook de geschiedenis van de Groningse planvorming biedt 
interessante vertrekpunten. Voor het helen en verbinden van stad en 
stedelijk weefsel kan het plan Berlage-Schut uit de eerste helft van 
de 20ste eeuw een krachtige referentie zijn. Een aantal principes is 
nog altijd actueel, als het gaat om de relatie tussen straten, pleinen 
en bouwblokken. 

We kunnen de ontwerpgeschiedenis en de culturele en 
landschappelijke geschiedenis gebruiken als inspiratie voor de 
ontwikkeling van de Suikerzijde.

Archeologie
De meest zichtbare archeologische waarden zijn de restanten uit 
de Tweede Wereldoorlog, zoals relatief onbeschadigde bunkers en 
loopgraven. Conform de Erfgoedwet is in het gebied verkennend 
onderzoek gedaan, waarbij mogelijk ook nog op een onbekende 
bunker is gestuit. Het onderzoek heeft aangetoond dat in het 
westelijk deel van het plangebied de ondergrond bestaat uit dekzand 
op keileem waarbij in de diepste delen van de vloeivelden de top van 
het dekzand is verstoord. Het dekzand maakt deel uit van de rug 
van Tynaarlo (parallel gelegen aan de Hondsrug) en kan vindplaatsen 
vanaf de late Steentijd bevatten.  De eventueel archeologische resten 
dekzandrug wordt beschermd door de aanleg van het park, dat in dit 
gedeelte gepland is. Dit krijgt zijn beslag in het bestemmingsplan.
Het oostelijk deel van het plan herbergt (onzichtbaar) het krekenstelsel 
dat ten zuiden van de spoorlijn nog wel in het landschap herkenbaar 
is. In de ondergrond bevinden zich geulen en oeverwallen met de 
mogelijk aanwezigheid van een ijzertijdvindplaats in het noorden van 
het plangebied. Er kunnen zich ook andere nederzettingen in het 
gebied bevinden. De bescherming hiervan zullen we uitwerken in het 
bestemmingsplan.

OCE
Gezien de aanwezigheid van bunkers en loopgraven wordt niet 
uitgesloten dat ook niet-gesprongen explosieven in de bodem zitten. 
Een deel van het gebied is na onderzoek vrijgegeven. Op een aantal 
andere plaatsen wordt onderzoek gedaan voordat graafmachines 
aan het werk gaan.
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2.4 Bereikbaarheid
 
Het terrein van de voormalige suikerfabriek kenmerkt zich door een 
groot aantal barrières, waardoor het terrein bij wijze van spreken een 
afgesloten eiland in de stad is. De toegankelijkheid is minimaal. Het 
voorterrein is voor het autoverkeer via een afslag van de ringweg 
west	 te	 bereiken;	 langzaam	 verkeer	 moet	 gebruik	 maken	 van	 de	
Bietenbrug vanaf de Energieweg over het Hoendiep.

Het terrein van de voormalige suikerfabriek is onderdeel van de 
westzijde	 van	 de	 stad;	 de	 verkeersstructuur	 van	 de	 westzijde	 is	
in ontwikkeling. Deze is gericht op doorstroming en een betere 
verbinding van de buitenwijken met de binnenstad.    

De bereikbaarheidsopgave richt zich op:

•	 het opheffen van barrières en het gesloten karakter van ‘een  

 eiland in de stad’      

•	 verbinding	met	de	omgeving:	binnenstad,	Hoogkerk,			 	

 buitenwijken

•	 prioriteit	aan	langzaam	verkeer,	openbaar	vervoer.		
 
We willen dit bereiken door:

•	 aanleg	uitstekende	fietsinfrastructuur

•	 knooppunt	voor	hoogwaardig	openbaar	vervoer,	bij	voorkeur		

 met een nieuw treinstation.  

•	 Het	ontmoedigen	van	autoverkeer	en	zoeken	naar	nieuwe		 	

 vormen van mobiliteit

•	 Transformatie	van	de	stadsrandzone	naar	een	groen	en		 	

 centrum-stedelijk gebied, met waar mogelijk een maximale   

 snelheid van 30 km/u

•	 De	kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	staat	centraal.	Dat		 	

 betekent kort en betaald parkeren.     

2.5 Milieu en Veiligheid

Milieuzones en veiligheidscontouren
Rondom het plangebied lopen wegen en door het plangebied 
loopt een spoorweg. Voor het bestemmingsplan en MER is een 
geluidsonderzoek uitgevoerd en bepaald welke geluidseffecten 
het plan heeft. De belangrijkste geluidseffecten van buiten het plan 
komen van het Hoendiep, de Johan van Zwedenlaan en de spoorlijn. 
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bestaande situatie; rommelzone aan de stadsrand

Om het terrein van de voormalige suikerfabriek bereikbaar te maken 
zijn nieuwe wegen en bruggen nodig, zoals een brug in de buurt van 
het kruispunt Diamantlaan/Hoendiep. Dat vergt een oplossing voor 
een aantal woonboten bij de Energieweg. De woonboten moeten niet 
alleen plaatsmaken voor de aanleg van de brug, zij krijgen ook te 
maken met de geluidscontouren van deze nieuwe weg.  Dit vraagt 
om specifieke maatregelen, een zoektocht naar alternatieven en een 
zorgvuldige communicatie met eigenaren van de woonboten.

De bedrijven in Hoogkerk, aan de Peizerweg en het Hoendiep 
hebben geen grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
Suikerzijde. Samen met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio 
is onderzoek gedaan naar risicobronnen in en rond het gebied. Met 
de uitkomsten is in het plan rekening gehouden. 

Kabels en leidingen
Onderzoek wijst uit dat de meeste kabels en leidingen rondom het 
terrein van de voormalige suikerfabriek liggen. Er is concentratie 
van leidingen langs de spoorlijn Groningen-Leeuwarden en langs 
de Peizerweg in noordelijke richting. Van noord naar zuid loopt 
een hoofdgasleiding evenwijdig aan en in het verlengde van de 
Campinglaan. De stedenbouwkundige opzet houdt rekening met 
deze veiligheidscontour.
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Verbinden

Gevarieerde straten

Royaal

Leefkwaliteit Stedenbouwkundige principes
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3 Uitwerking visie: wat 
willen we?

3.1. Stedenbouwkundige principes

De Suikerzijde wordt een gemengd stadsdeel met hoge dichtheid, 
met een centrum-stedelijk karakter en een goede verhouding tussen 
wonen, werken, leren en ontspannen. Dit stadsdeel is goed bereikbaar 
en belangrijker nog: naar alle zijden toe overtuigend verbonden met 
de omringende stadsstructuur en het landschap.  
De stad van de toekomst krijgt hier haar plek, volgens de principes 
van The Next City: een stad waar gewoond, gewerkt en geleerd 
wordt, met voldoende ruimte voor groen en openbare pleinen, CO2-
neutraal, met een degelijke voorzieningenstructuur en met de nadruk 
op fietsen en openbaar vervoer.
Toekomstbestendigheid vereist een flexibele hoofdstructuur: 
veranderingen en tendensen op de lange termijn worden soepel 
opgenomen. Tegelijkertijd is de stedenbouwkundige structuur zo 
solide dat vanaf het begin de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is. 
Een speciale opgave is een indrukwekkende verknoping van de plek 
van het terrein van de voormalige suikerfabriek met de binnenstad. 
Het terrein moet bij de stad gaan horen. 

De visie kent vier uitgangspunten:

1 Verbinden
De Suikerzijde heeft een goede verbinding met de (binnen)stad 
en omgeving door nieuwe beweegbare bruggen en op termijn een 
fietstunnel onder het spoor door. In het noordelijk deel ligt een 
fijnmazig netwerk van verbindingen waarvan Hoendiep en spoor 
onderdeel uitmaken. De Suikerzijde wordt een stadsdeel dat uitnodigt 
tot ontmoeten en hecht de westelijke delen van de stad aan elkaar. 

2 Gevarieerde straten
Een rijke variatie aan stadsstraten en lanen – zo typerend voor 
Groningen – is ook te vinden op het terrein van de voormalige 
suikerfabriek. Straten zijn rustig of juist dynamisch, zij vormen het 
podium voor het stedelijk leven. Zij zijn de verbindende schakel 
tussen stad, plein, park en monument. 
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De stad is opgebouwd uit verschillende typen gebouwen: stadshuizen, met en zonder winkels, instituten, bedrijfspanden, 

arbeiders woningen, semi-private en openbare tuinen. 
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3 Royaal
De stedelijke structuur van de Suikerzijde biedt ruimte voor een mix 
van programma’s en functies zoals wonen, onderwijs, bedrijvigheid 
en recreatie. Deze flexibele mix is mogelijk door de ruime maten van 
de straten, de bouwblokken en de hoogte van de begane grond van 
de bouwblokken (plinten). Daar is bijvoorbeeld ruimte voor winkels, 
een buurtrestaurant of een sportschool. Door deze royale opzet is 
er ruimte om te mengen, om te experimenteren en voor nieuwe 
concepten voor mobiliteit en energie.

4 Leefkwaliteit
De zorgvuldig ingerichte buitenruimte bepaalt het karakter van het 
openbaar gebied met volop ruimte voor stedelijke programma’s, 
groen en water op alle schaalniveaus: van park tot singel tot geveltuin. 
De natuurlijke inrichting biedt verkoeling, geeft ecologie de ruimte, 
vormt een waterbuffer bij hevige regenval en nodigt uit tot bewegen: 
een gezonde leefomgeving voor mens en dier.   

3.2 Hoofdstructuur

Dit stedenbouwkundig plan geeft de basisstructuur op hoofdlijnen 
vorm. Ingezet wordt op een sterke oost-westverbinding (binnenstad 
en Hoogkerk), een fietsstraat aan de zuidzijde van het Hoendiep bij het 
voorterrein die langs het spoor naar Hoogkerk loopt, een prominente 
laan vanaf de eerste brug richting het nieuwe centrumpark, een 
levendige stadsstraat vanaf de tweede brug Diamantlaan richting de 
Johan van Zwedenlaan.

De oost-westverbindingen bieden vergezichten naar de Martinitoren 
en de schoorsteen bij het zeefgebouw. In noord-zuidrichting  komen 
doorzichten en vergezichten richting het water van het Hoendiep, 
het spoor en de zuidelijk gelegen polder. Het netwerk van straten 
dat zo ontstaat is verschillend in karakteristiek en gebruik. Tevens 
begrenst het netwerk de bouwvelden voor ontwikkeling. Het netwerk 
van openbare ruimte op het terrein van de voormalige suikerfabriek 
past in de traditie van Groningse straten, pleinen en plekken.

Referenties uit de bestaande stad zijn onder andere:
•	 Een	statige	oost-westlaan	zoals	de	Heresingel,	met	een		 	
 groene middenberm en bomen (40 meter)
•	 Een	levendige	stadsstraat	oost-west	zoals	de			 	 	
 Meeuwerderweg, met ruimte voor de bus en bomen (20   
 meter)
•	 Een	dynamische	kade,	zoals	het	Hoge	en	Lage	der	A
•	 Een	voorname,	stedelijke	ruimte	zoals	het	Emmaplein
•	 Smalle	woonstraten	zoals	in	de	Hortusbuurt
•	 Groene	stadsstraten	zoals	in	de	Oosterparkwijk.
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De hoofdstructuur moet een aaneenschakeling worden van straten 
en interessante plekken, gericht op interactie en ontmoeting. Op 
gerichte plekken wordt uitgepakt met bijzondere accentbebouwing, 
gekoppeld aan openbare en belangrijke functies. Zo ontstaat een 
uitgesproken verblijfsklimaat dat uitnodigt tot verblijf, flaneren 
en ontmoeten. Voor de gewenste stedelijke  wisselwerking is het 
essentieel dat alle zijden zoveel mogelijk verbonden worden. Ook in 
de richting van het spoor met bruggen of tunnels.            

Met een nieuw park, als groen hart van de nieuwe westzijde van 
de stad wordt helderheid gecreëerd in overgang en verbinding met 
omringende stadsdelen én wordt een stevige basis gelegd voor de 
hoofdstructuur.  
Bestaande voorzieningen worden in dit park opgenomen, zoals de 
sportvelden, de recreatieplas en de moestuinen aan de westkant van 
de Johan van Zwedenlaan. Nieuwe voorzieningen kunnen toegevoegd 
worden, zoals bijvoorbeeld een uitkijkheuvel, waterspeelbos of een 
fiets-crossbaan. 
De voet – en fietspaden lopen van en naar Groningen en Hoogkerk, 
van en naar Vinkhuizen, Gravenburg en De Held. Bij de ontwikkeling 
van de zuidkant van het terrein van de voormalige suikerfabriek 
komen er verbindingen van en naar de Buitenhof en het Stadspark. 
De Johan van Zwedenlaan vormt niet langer een barrière in het 
landschap, maar ligt als een mooie parkway in het hart van het park. 
De verbindingen zijn ruim en groen van opzet, zodat het park ook 
een belangrijke functie heeft in de ecologische structuur van de 
westzijde van de stad. 

3.3 Bouwvelden

In de Structuurschets Suikerfabriek van juni 2018 zijn de principes 
voor de bouwvelden aangegeven. Deze zijn nog steeds actueel.

De stad bestaat uit een menging van functies, die zorgen voor 
afwisseling en levendigheid. Deze menging is het uitgangspunt 
voor het toekomstige programma op het terrein van de voormalige 
suikerfabriek. 

De stad is opgebouwd uit verschillende typen gebouwen: stadshuizen, 
winkels, instituten, bedrijfspanden, arbeiderswoningen met private, 
semi-private en openbare tuinen. 

Binnen de bouwvelden van de Suikerzijde is altijd een variatie van 
stevige gebouwtypen en individuele verkaveling aanwezig, een 
combinatie van verschillende typologieën en buitenruimtes. Deze 
combinatie zorgt voor een divers stedelijk blok.
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Minimale en maximale bouwhoogten      

ruimte voor innovatieve woon-werk concepten

bouwhoogte
1      lage randen (max. 4 lagen)
2      straten/pleinen maken (min. 4 max. 6 lagen)
3      invloed sfeer station (min. 4 max. 12 lagen)
4      hoogte accenten bij elke stad-/wijkentree & aan plein & pioniersgebouw (max. 12 lagen)
5      superaccent stationsplein (max. 70 m)

Te ontwikkelen bouwvelden

bouwhoogte
1      lage randen (max. 4 lagen)
2      straten/pleinen maken (min. 4 max. 6 lagen)
3      invloed sfeer station (min. 4 max. 12 lagen)
4      hoogte accenten bij elke stad-/wijkentree & aan plein & pioniersgebouw (max. 12 lagen)
5      superaccent stationsplein (max. 70 m)



Suikerzijde Noordzijde22

ruimte voor rust en reuring
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Gebouwen worden zo ontworpen dat zij met hun gevel, tuin en 
leefruimte iets toevoegen aan de buitenruimte. Het stratenpatroon 
bepaald de vorm van de diverse bouwvelden. Andersom geeft de 
randbebouwing vorm en richting aan de straat.  De bouwvelden hebben 
een meer formele kant aan de straat en een meer informele kant 
aan het binnenterrein. Er is ruimte voor verschillende verkavelingen: 
van een woonhofje tot een school tot werkgebouw of moestuin of 
parkeerhof.

De bouwvelden hebben in principe een overmaat, die de gelegenheid 
geeft om verschillende binnenterreinen te maken: pleinen, hoven, 
velden. Ook maakt deze overmaat een combinatie van gebouwtypen 
mogelijk: stadshuizen, vrijstaande woningen, collectieve blokken, 
hoogteaccenten. Er is ruimte voor het mengen van wonen en werken 
als ook de combinatie met een recreatieve invulling.De bouwvelden 
bieden flexibiliteit voor de invulling, ook op de langere termijn. 

De bouwvelden voegen zich in de omgeving met een lage 
randbebouwing (maximaal vier bouwlagen) aan de Hoendiep zijde en 
het spoor. Langs de hoofdassen van het plan wordt juist een stevige 
randbebouwing voorgesteld (afwisselend vier tot zes bouwlagen). 
Voor de ontwikkeling van de bouwvelden wordt vooralsnog geen 
vaststaande bouwhoogte bepaald. Dat is ook afhankelijk van het 
programma dat gerealiseerd gaat worden (grondgebonden woningen 
of bijvoorbeeld een school). Er geldt een maximale bouwhoogte 
van zes lagen. Waarbij afwisseling en diversiteit zorgen voor een 
stedelijk beeld (vergelijkbaar met de Hortusbuurt). Verspreid over 
het plangebied is er ruimte voor hoogteaccenten, zoals rondom het 
pioniersplein, het stationsplein en het park. De toren bij het station 
kan een ‘superaccent’ krijgen van maximaal 70m.

3.4 Landschap

Groen
Aan de westzijde van de Suikerzijde komt een park, als verbindend 
groen hart met het recreatiegebied van Hoogkerk, vergelijkbaar met 
het Noorderplantsoen in de binnenstad. Er zijn routes voor langzaam 
verkeer vanuit het park richting binnenstad en Hoogkerk. In de 
hoofdopzet van het nieuwe stadsdeel worden daarnaast zowel in 
oost-west als in noord-zuid richting groene straten, lanen en singels 
gemaakt. Net als de bouwvelden heeft de basisstructuur van straten 
en pleinen een zekere overmaat. Zo ontstaat ruimte voor een groen-
blauw netwerk.
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ontwikkelingsvelden

fietsroute

groen

nadere uitwerking park

straat

gemaal bestaand

bunker bestaand

water

toekomstig station

woonboot bestaand

brug

tunnel

Stedenbouwkundig plan Suikerzijde Noordzijde
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Stedenbouwkundig plan Suikerzijde Noordzijde
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Het nieuwe recreatiepark wordt een actief stadslandschap, met 
drukke en rustige plekken voor mens en dier. Het is een waterrijk 
gebied met groene oevers, houtwallen, een avontuurlijke speeltuin, 
een klimbos, een uitkijkheuvel en een breed cross-fietspad. 
Het groen-blauwe netwerk van park, kanaal, natuurvriendelijke 
oevers, sloten, stedelijk groen en groene daken versterkt de 
klimaatbestendigheid van het stadsdeel en onderstreept een van 
de ambities van The Next City: de groeiende stad blijft leefbaar en 
aantrekkelijk voor iedereen. 

Water
In het stedenbouwkundig plan blijft het Hoendiep als structuurdrager 
behouden en wordt de kwaliteit van het diep versterkt. De oevers 
worden begaanbaar en het water beleefbaar. Beweegbare bruggen 
heffen de barrièrewerking van het Hoendiep op. 

Op termijn is het de wens om de bestaande sloot vanaf het gemaal 
in de richting van het Stadspark te vergroten, zodat hier een nieuwe 
(ecologische) structuur ontstaat richting Stadspark en de zuidelijke 
woonwijken. Dit stedenbouwkundige plan anticipeert hierop. 
De waterkering ligt rond het nieuwe stadsdeel. De afwatering loopt 
richting het Hoendiep en voor een deel richting de spoorsloot.

De ambitie is een klimaatbestendig stadsdeel. Er wordt gezorgd 
voor voldoende (groene) openbare ruimte om hevige regenval op te 
vangen, het water vast te houden en de afvoer te vertragen. Water 
en vooral de bomen in de openbare ruimte zorgen voor verkoeling.
Het water is dankzij verschillende ingrepen zichtbaar en voelbaar: 
een wadi in een laan, een fontein op een plein, een sloot in een 
straat. Water is ook een speels element dat uitnodigt tot bewegen en 
zo bijdraagt aan de gezonde stad. 

Het water in het park biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
nieuwe drijvende woningen. In de verdere uitwerking van de parkzone 
aan de westkant worden de mogelijkheden voor de drijvende 
woningen onderzocht, conform de Watervisie. We kijken daarbij ook  
naar andere functies die het water in het park kan krijgen, zoals op 
het gebied van ecologie, beleving openbare ruimte en recreatie.

Bodem
Om het gebied geschikt te maken voor het bouwen van een nieuw 
stadsdeel moet het nodige grondwerk plaatsvinden. Het landschap 
is gevormd door het gebruik als fabrieksterrein met vloeivelden. 
Die vloeivelden worden in principe opgeheven. Het water verdwijnt, 
vervuilde grond wordt afgedicht of afgevoerd en het maaiveld wordt 
geëgaliseerd. 
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Actief recreatie park, referentie Kardingebult en Maximapark Vleuten en de Meern 

Groen hart combineren met recreatiegebied Hoogkerk

voetbalvelden

recreatieplas

fourageergebied

park met haven
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Voor het ontwerp van het maaiveld wordt een peil van +0,35 meter 
NAP gehanteerd, zodat er voldoende opstand is met hoog water 
in het Hoendiep. In de verdere uitwerking van het plan kunnen op 
bepaalde plekken in het gebied laagtes worden gemaakt, die inspelen 
op de benodigde waterberging in de openbare ruimte. De voormalige 
vuilstortplaats De Halm wordt ingepakt en getransformeerd tot 
uitkijkheuvel in het park. 

Ecologie
In het noordelijk komt een landschapszone rondom de Johan van 
Zwedenlaan. Het park bestaat naast drukke gedeelten uit rustige 
plekken in de luwte. Het park voorziet in een ecologische verbinding 
van noord naar zuid: van de landerijen rondom Leegkerk en het 
Westpark naar – zodra de ontwikkeling ten zuiden van het spoor 
start – Polder Bangeweer, het Stadspark en de Onlanden.      

In het noordelijk deel vormt het water van het Hoendiep een 
belangrijke ecologische verbinding op stadsdeelniveau. Het 
stedenbouwkundig plan voorzien in het verstreken van de water – 
en groenstructuur van het Hoendiep naar het Stadspark, onder het 
spoor door. Deze verbinding heeft een ecologische waarde, maar 
wordt pas gerealiseerd in de volgende fase van de Suikerzijde, de 
ontwikkeling van het zuidelijke deelgebied.  

Zowel langs het spoor als langs het Hoendiep is ruimte gereserveerd 
voor een groene zone. Tussen de snelle fietsverbinding en het spoor is 
ruimte voor een watergang met planten en oeverbegroeiing. Langs het 
Hoendiep is ruimte voor een groene oever met houtwallen, struweel, 
sleedoorn, bloemen en een variatie aan kruiden gecombineerd met 
een recreatief wandelpad. 
Een aandachtspunt voor de tweede fase is het maken van verbindingen 
over of onder het spoor door, deze kunnen gecombineerd met 
faunapassages. 

De hoofdgroenstructuren binnen het woongebied (in oost-west 
richting) bieden ruimte voor waterinfiltratie en krijgen een grote 
diversiteit aan bomen en struiken. Ook groene binnenhoven van 
de bouwvelden hebben met een informele inrichting ecologische 
waarde. In de landschappelijke uitwerking worden zoveel mogelijk 
waardevolle soorten gebruikt, zoals nectar, vruchten, noten en doorns.
Aan de zuidzijde van het spoor, in de oksel van de kruising met de 
Johan van Zwedenlaan, wordt voorafgaand aan de bouw op het 
noordelijk deelgebied een vervangend leef- en/of foerageergebied 
ingericht. Het gaat om een nieuw wateroppervlak, omgeven door 
luwte-creërende begroeiing of dijken.
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kade - Groningen Hoge en Lage der Aa

singel - Groningen Heresingel

stadsstraat -  Groningen Meeuwerderweg

woonstraat - Groningen Hortusbuurt

Referentie Groningse straten en lanen

Gevarieerde straten
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3.5 Cultuurhistorie en archeologie

Hoewel aan de Suikerzijde een nieuwe geschiedenislaag met een 
eigen structuur wordt toegevoegd, blijft de gelaagde landschappelijke 
en culturele ontwikkeling te ervaren:

•	 een	deel	van	de	structuur	van	het	landschap	van	de	vloeivelden
 wordt opgenomen in het nieuwe park
•	 een	deel	van	de	noord-zuid	verbindingen	volgt	het		 	 	
 slotenpatroon van de polderverkaveling en bieden lange 
 landschappelijke doorzichten
•	 de	ontginnings-as	Eelde-Dorkwerd	blijft	gehandhaafd	in	de			
 structuur van het stadsdeel
•	 de	bunkers	uit	WOII	krijgen	een	bijzondere	plek	in	de		 	
 groenstructuur.

3.6 Bereikbaarheid 
                  
De belangrijkste opgave voor de eerste fase van de Suikerzijde is een 
sterk oost-westelijk georiënteerde hoofdas, die het nieuwe stadsdeel 
met de binnenstad verbindt. De huidige verbinding wordt als lastig 
en als vol met obstakels ervaren, terwijl de feitelijke afstand tussen 
het terrein van de voormalige suikerfabriek en Grote Markt nog geen 
twee kilometer is. 
De prioriteit ligt bij de fiets, gevolgd door het openbaar vervoer. 
Niettemin is ook de toekomstige automobiliteit van belang.     

Er wordt gestart met sterke verbindingen voor fietsers en voetgangers:
•	 Een	snelle	fietsverbinding		tussen	de	binnenstad	en		 	 	
 Hoogkerk. Deze straat loopt langs het spoor en verbindt   
 woon -, werk -, recreatie – en leergebieden met elkaar. 
 Richting de binnenstad gaat de route via het voorterrein   

Geschiedenis als inspiratie 
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2e = netwerk OV

3e = bereikbaarheid auto

1e = netwerk langzaam verkeer
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 en de nieuwe tunnel onder de Laan 1940-1945 en het   
 spoor. Richting Hoogkerk wordt een rechtstreekse en   
 veilige verbinding onderzocht.
•	 Het	(bieten)verkeer	op	de	Johan	van	Zwedenlaan	en		 	
 het Hoendiep vraagt om veilige oversteekplekken. We   
 denken bijvoorbeeld aan een (fiets)tunnel bij de Johan van   
 Zwedenlaan.
•	 Het	nieuwe	recreatiepark	krijgt	een	entree	die	uitnodigt		 	
	 tot	sporten,	fietscross,	skaten	en	een	rondje	hardlopen;		 	
 deze route verbindt de verschillende recreatieve onderdelen
 in het park en omgeving.
•	 Binnen	het	nieuwe	stadsdeel	worden	de	doorgaande	wegen
 in oost-westelijke richting tevens doorgaande fietsroutes
•	 Rondom	en	door	de	bouwvelden	komt	een	fijnmazig			 	
 netwerk van langzame fietsroutes
•	 De	verbindingen	zijn	in	eerste	instantie	oost-west		 	 	
	 georiënteerd;	in	de	volgende	fase	wordt	deze	oriëntatie		 	
 noord-zuid.

Daarna wordt ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer:
•	 Stadsbus	lijn	8	verbindt	het	terrein	van	de	voormalige
  suikerfabriek vanaf  het Hoendiep met de ronde Hoofdstation  
 – Hoogkerk – P+R Hoogkerk – Martiniziekenhuis. De referentie 
 voor de busroute is de Meeuwerderweg, wat betreft de 
 intensiteit, voorzieningen, laden en lossen in combinatie met  
 busvervoer en mét bomen en geveltuintjes.
•	 Op	de	plek	van	de	toekomstige	onderdoorgang	met	het		 	
 spoor wordt ruimte gereserveerd voor een toekomstig   
 station, inclusief auto – en fietsparkeermogelijkheid.
•	 Het	toekomstig	station	ligt	op	een	kruispunt	van		 	 	
 verbindingen: bus, fiets (fietssnelweg), voetgangers en   
 auto.
•	 Er	wordt	nagedacht	over	een	noord-zuid	as	hoogwaardig		 	
 vervoer, evenals over de uitbreiding van de OV-structuur in   
 de westzijde.

Verbinden is één van de van de centrale uitgangspunten van het 
stedenbouwkundig plan voor de Suikerzijde. Een belangrijke rol in 
deze verbinding speelt de tunnel in het midden van het plangebied: 
een verbinding voor wandelaars, fietsers, auto’s en bus. De plek van 
de tunnel is zo gekozen dat hij niet alleen centraal ligt in het nieuwe 
stadsdeel, maar ook centraal tussen binnenstad, Vinkhuizen, De 
Buitenhof en Hoogkerk.



33Stedenbouwkundig plan

Singel

Groenstraat

Fietsstraat

Haven

Stadsstraat

Groene oever aan het Hoendiep

Kade

Spoorlaan

Diverse verbindingen Suikerzijde



Suikerzijde Noordzijde34

Een belangrijke opgave voor de stad is het beperken van het 
autogebruik, dat geldt ook voor de Suikerzijde. Dat kan door het 
bieden van goede alternatieven. Zo wordt de leefkwaliteit vergroot 
en het wegennet ontlast. We zien als een goed alternatief een 
nieuw netwerk van fietsroutes én goed openbaar vervoer, zoals 
bereikbaarheid per spoor. Daarvan profiteren ook de omliggende 
wijken, zoals De Buitenhof, Hoogkerk, Vinkhuizen, De Held en 
Paddepoel. Daarnaast behoort een overstapplaats voor de bus 
richting Zernike tot de mogelijkheden.    
De komst van een station vergroot de economische mogelijkheden 
van de Suikerzijde. Het station Europapark bewijst dat. Daar ontstond 
een mix van kantoren, recreatie en onderwijs. 
Stedelijke groeisectoren zoals onderwijs, consumentendiensten, 
financiële en zakelijke dienstverlening en zorg kunnen een plek 
krijgen op de Suikerzijde, mits het terrein uitstekend bereikbaar is. 
Ook andere functies zoals horeca en detailhandel profiteren van een 
station.   
Voor de ontsluiting met de auto van het eerste deelgebied terrein 
gaan we uit van vier ontsluitingen. In eerste instantie wordt het gebied 
aan de oostkant ontsloten via de Energieweg richting het Hoendiep 
en de Atoomweg. Hiermee richt deelgebied Noord zich vanaf het 
begin op de binnenstad.
Met de komst van tweede brug over het Hoendiep, ter hoogte van de 
aansluiting met de Diamantlaan, ontstaat er vervolgens een nieuwe 
hoofdroute vanuit het deelgebied richting binnenstad, Ringweg en 
Vinkhuizen. De aansluiting van deze route op het Hoendiep zal bestaan 
uit twee kruispunten met een T-aansluiting en verkeerslichten, zodat 
er voor iedere verkeersdeelnemer een heldere structuur ontstaat. 
De kruispunten worden zo vormgegeven dat ze mee kunnen groeien 
met de ontwikkeling van het totale Suikerfabriek terrein.

De derde ontsluiting van het deelgebied komt aan de westkant van 
het gebied bij de Johan van Zwedenlaan. Deze koppeling is onder 
andere nodig om een doorgaande openbaar vervoersverbinding te 
realiseren 
De vierde ontsluiting komt aan de zuidkant van het gebied. Met een 
tunnel onder het spoor wordt de koppeling met de zuidkant van het 
Suikerfabriek terrein gelegd, waarvandaan op termijn ook nieuwe 
verbindingen met de omgeving gaan ontstaan. 
De vier ontsluitingspunten zorgen voor een verdeling van het 
autoverkeer en geven de structuur van het gebied verder vorm.
 
Binnen het deelgebied gaan we uit van profielen met verschillende 
functies. De hoofdas door het gebied is de verbinding tussen de brug 
bij de Diamantlaan en de Johan van Zwedenlaan. Deze route wordt 
geschikt gemaakt voor verschillende vervoerswijzen, zoals fietsen, 
auto’s, bussen (busroute) en vrachtwagens  Het is niet de bedoeling 
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Sfeerbeelden park en station
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dat deze verbinding als sluiproute gaat fungeren. De overige wegen 
zijn bedoeld om de bouwvelden met een fiets of een auto te bereiken. 

Parkeren
De kwaliteit en de beschikbaarheid van de openbare ruimte is het 
vertrekpunt. Dat betekent dat de auto niet meer vanzelfsprekend 
de eerste rechten heeft op het gebruik van de openbare ruimte. En 
dat betekent weer dat parkeren betaald is en op specifieke plekken 
kortstondig. Er komen een maximale parkeernorm, parkeerkoffers 
op binnenhoven of collectieve parkeerhuizen. Het gebruik van 
deelauto’s wordt gestimuleerd. 

Het wenkend perspectief:
•	 Een	levendige	stadsstraat,	waar	de	auto	kort	parkeert,	met			
 een doorgaande busroute, laden en lossen op straat,   
 terrasjes op de stoep en mooie volle bomen in de    
 bestrating
•	 Een	fietsstraat	door	de	groenzone	langs	het	spoor
•	 Een	statige	laan	met	een	groene	middenberm,	mooie	volle			
 bomen en met een rustig verkeersbeeld 
•	 Een	wandelpad	langs	de	lommerrijke	oever	van	het	Hoendiep
•	 Een	wandel-fietspad	langs	de	stenige	kade	met		 	 	
 aanlegplaatsen voor recreatiebootjes
•	 Rustige,	informele	hoven,	waar	wordt	gewoond	aan	een	plein		
 of binnentuin.
•	 Een	druk	stationsplein,	een	dynamisch	winkelplein,	een		 	
 rumoerig schoolplein vol jeugd
•	 Een	straat	met	water	of	groen	in	het	profiel;	de	openbare		 	
 ruimte geeft verkoeling bij warmte en biedt een buffer   
 op natte dagen.

3.7 Leefkwaliteit

Leefbaarheid
De ruimtelijke principes voor het terrein van de voormalige 
suikerfabriek staan ten dienste van de leefbaarkwaliteit van het 
nieuwe stadsdeel. Ingezet wordt op een zo veelzijdig en gevarieerd 
mogelijk stadsleven, met gemengde binnenstedelijke milieus. 
Wonen, werken, voorzieningen, onderwijs, cultuur: zij versterken 
elkaar en trekken elkaar naar een hoger plan. Een gezond stadsdeel 
waaraan het stedenbouwkundig plan structureel bijdraagt: goed 
verbonden, gelaagd, weerbaar, speels en voor iedereen. Een groen-
blauw stadsdeel met ruimte voor nieuwe vormen van energie – 
en watervoorziening, voedselproductie, ecologie en duurzaam 
ruimtegebruik. 
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Publieke kwaliteit

‘We maken de stad van de toekomst, 
volgens de principes van de 
omgevingsvisie The Next City: Een 
stad waar we wonen en werken, 
met voldoende ruimte voor groen 
en openbare pleinen, CO2-neutraal, 
met een degelijke voorzieningen 
structuur en de nadruk op fietsen 
en openbaar vervoer.’
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7 pilaren voor circulariteit en 
duurzaamheid
De 7 pijlers van de circulaire economie 
volgens Metabolic:
• Materialen worden continue op een 

hoogwaardige manier gerecycled.

• Alle energie komt uit hernieuwbare bronnen.

• Water wordt gewonnen op een duurzame manier 
en bronherstel wordt gemaximaliseerd.

• Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en 
versterkt

• Maatschappij en cultuur worden behouden en 
versterkt

• Gezondheid en welzijn van mens en natuur 
worden structureel ondersteund.

• De waarde van menselijke activiteiten wordt 
breder uitgedrukt alleen in financiële waarde.

7 PILLARS
of the Circular 

Economy

Human society and 
culture are preserved.

Biodiversity is 
structurally supported 

and enhanced. 

All energy is based on 
renewable sources.

Materials in the economy 
are cycled at continuous 

high value.

Water is extracted at a 
sustainable rate and 
resource recovery is 

maximized.

Human activities generate 
value in measures beyond 

just financial.

The health and wellbeing 
of humans and other 
species is structurally 

supported. 
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     EQUITY                                                                                                                                          TRANSPARENCY

SUIKERFABRIEKTERREIN - CIRCULAIRE VISIE, AMBITIES EN ONTWERPPRINCIPES

PLANNEN VAN EEN CIRCULAIRE WIJK

7 pilaren voor circulariteit en duurzaamheid (Metabolic)

Voorbeeld materialenpaspoort (Metabolic)
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Om vanaf het begin een gemengd milieu te kunnen aanbieden, willen we 
tegelijk met de bouw van woningen een pioniersgebouw ontwikkelen, 
een publieke plek in het hart van het gebied. Het pioniersgebouw is 
per definitie een openbaar gebouw, heeft een publieke functie. We 
kunnen starten met bijvoorbeeld enkele klaslokalen, kinderopvang, 
een buurtsuper, sportvoorzieningen of werkplekken, een plek om 
koffie te drinken of een kleine dependance van de bibliotheek. Het 
pioniersgebouw is een trekker en verzamelpunt.

Klimaatbestendig 
Voldoende groen en water zijn essentieel voor de stedelijke 
ontwikkeling. Het water wordt langer vastgehouden en zorgt 
tegelijkertijd voor verkoeling. Aandacht voor groenstructuren en 
water is noodzakelijk in de planvorming voor de Suikerzijde. Er 
is veel aandacht voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. We 
hebben verschillende “stresstesten” uitgevoerd om na te gaan of 
het stedenbouwkundig plan, onder andere door het toepassen van 
wadi’s, in staat is om hevige buien op te vangen (58, 73 en 110 mm). 
Daarnaast hebben we een hittestress-analyse uitgevoerd. Omdat 
het plan een ruime openbare ruimte met veel bomen gaat krijgen, 
zien we dat er veel koele plekken ontstaan binnen korte afstand 
van woningen. En er wordt gekeken met welke maatregelen een 
klimaatbestendige inrichting van privéterreinen bevorderd kunnen 
worden. 

Circulaire economie
De ontwikkeling en de aanleg van de Suikerzijde volgen de principes van 
de circulaire economie. Deze  kringloopeconomie is een economisch 
en industrieel systeem waarin geen eindige grondstoffenvoorraden 
worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden 
ingezet. Een stadsdeel is bij uitstek het schaalniveau waarop dat kan, 
hoewel een aantal opgaven – zoals bijvoorbeeld op het gebied van 
afvalinzameling – zich meer lenen voor een aanpak op stadsniveau. 
Het streven is om producten en consumenten dicht bij elkaar te 
brengen;	de	afvalwarmte	van	een	bedrijf	kan	bijvoorbeeld	gebruikt	
worden voor de verwarming van gebouwen. Ook is er aandacht voor 
CO2-besparing op energie ten aanzien van gebruikte bouwmaterialen 
en de gehanteerde bouwwijze. Het onderwerp circulaire economie 
wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Plannen van een circulaire wijk
De open, groene structuur van het stedenbouwkundig plan biedt alle 
ruimte om toe te werken naar een duurzame, gezonde en circulaire 
wijk. Het opstellen van een visie voor de gebiedsontwikkeling van 
een circulaire wijk volgt zeven pijlers van de circulaire economie 
(bron Metabolic):
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•	 Alle	energie	komt	uit	hernieuwbare	bronnen
•	 Water	wordt	gewonnen	op	een	duurzame	manier	en			 	
 bronherstel wordt gemaximaliseerd
•	 Biodiversiteit	wordt	structureel	ondersteund	en	versterkt
•	 Gezondheid	en	welzijn	van	mens	en	natuur	worden		 	 	
 structureel ondersteund
•	 De	waarde	van	menselijke	activiteiten	wordt	breder		 	 	
 uitgedrukt dan alleen in financiële waarde
•	 Materialen	worden	continue	op	een	hoogwaardige	manier		 	
 gerecycled
•	 Naast	visie	en	doelstellingen	op	circulariteit	worden	in	het		 	
 Suikerkwartier concrete circulaire interventies ingezet. 

In Suikerzijde:
•	 is	ruimte	voor	pilots	en	experimenten
•	 is	dubbelgebruik	van	gebouwen	en	openbare	ruimte			 	
 vanzelfsprekend
•	 worden	kringlopen	gesloten	op	de	juiste	schaal	en	op	de		 	
 juiste tijd

De open structuur van het stedenbouwkundig plan maakt de volgende 
inpassingen mogelijk:
•	 Collectieve	WKO	systemen
•	 ondergrondse	netwerken	ingebed	in	de	hoofdwegenstructuur
•	 groene	speeltuinen	en	parken	
•	 geïntegreerde	moestuinen	in	bouwblokken
•	 Pioniersgebouw	in	het	midden	van	het	gebied
•	 all-electric	gebouwen;	gebouwen	zorgen	voor	hun	eigen		 	
 elektriciteit 
•	 regenbestendige	helofytenfilters,	wadi’s,	wetlands,	parken	en		
 ander groen
•	 versterking	biodiversiteit	in	openbare	ruime

Energietransitie
De ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie gaan hard. 
We zien steeds betere technieken en efficiëntere systemen, die zich 
weer vertalen in strengere (bouw)normen. Omdat het nog wel even 
duurt voordat Suikerzijde helemaal ontwikkeld is, willen we opties 
openhouden.	Keuzes	die	we	gaan	maken	volgen	de	gemeentelijke	
ambitie om in 2035 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn. Nieuwbouw 
zal in ieder geval niet meer op een aardgasnet worden aangesloten. 
We verwachten begin 2021 opnieuw nieuwe landelijke regelgeving, 
waarmee gebouwen nagenoeg energieneutraal - en daarmee 
ook	 CO2-neutraal	 -	 moeten	 zijn	 (BENG;	 Bijna	 EnergieNeutraal	
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Ruimte voor innovatieve werk-leer concepten
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Gebouw). Meest kansrijk is gebruik te maken van omgevingswarmte 
uit bijvoorbeeld oppervlaktewater, zonnewarmte en restwarmte. 
Geschikte	 techniek	 is	 collectieve	 warmte-koude-opslag	 (WKO)	 in	
combinatie met een distributiesysteem met bronwater als onderdeel 
van de ondergrondse nutsvoorziening. Per 400-500 woningen is één 
collectief	 WKO-systeem	 nodig.	 Voor	 individuele	 bronsystemen	 is	
gezien de bebouwingsdichtheid geen ruimte. Eerste analyses wijzen 
uit dat er in de ondergrond ruim voldoende potentie is voor meerdere 
collectieve systemen. Om te kunnen voldoen aan de BENG-norm 
zal er op gebouwen aanvullend energie opgewekt worden met 
zonnepanelen.	Overigens	is	een	WKO-systeem	niet	alleen	geschikt	
voor het verwarmen van woningen. Bij warm weer kan het systeem 
ook voor koeling gebruikt worden.

Combinaties met in de omgeving aanwezige warmte- en koudebronnen 
zijn wellicht mogelijk (bv. koppeling met datacentra Westpoort), 
maar is minder van belang door de potentie die de ondergrond van 
het	 terrein	 heeft	 voor	WKO.	Wel	 kan	Suikerzijde	 een	 interessante	
schakel zijn naar omliggende wijken. Met dit stedenbouwkundig plan 
bieden we voldoende ruimte voor het aanleggen van de benodigde 
infrastructuur, ook ondergronds.

Om naast de nieuwbouw (gebouwen) ook het overige energiegebruik 
CO2-neutraal te krijgen, is een extra stap nodig. Verwachting is dat 
het elektriciteitsgebruik per huishouden verder zal toenemen, alleen 
al omdat vanaf 2030 nieuwe auto’s elektrisch aangedreven moeten 
zijn. We willen dat de elektriciteit binnen het gebied wordt opgelost, 
zowel het gebruik als de opslag. Voor de energieopwekking willen 
we geschikte daken maximaal benut voor het oogsten van zonne-
energie. Dit kan ook in combinatie met ‘groene’ daken zoals sedum- 
of vegetatiedaken. 
Met het Stedenbouwkundig plan houden we rekening met deze 
ontwikkelingen, hoewel de echte consequenties nu moeilijk te 
voorspellen zijn. Ook zien we hierbij een financieel vraagstuk, omdat 
het investeren in extra energieopwekking en het rendement dat dit 
oplevert, onvoldoende bij elkaar komen. Gevolg is dat deze extra 
stap – met de kennis en normen van nu – lastig te zetten is. Een 
andere uitdaging is de gestapelde bouw, omdat het dakoppervlakte 
wellicht onvoldoende is voor energieopwekking van alle woningen in 
het gebouw.

Het is ook onze ambitie de energie op te wekken die nodig is voor 
de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor openbare (LED) verlichting en 
rioolpompen. We zien kans de daken van openbare gebouwen hiervoor 
optimaal te benutten. De insteek is energie-zuinige apparatuur in 
te kopen en niet onnodig energie te verspillen, bijvoorbeeld door 
straatlantaarns te dimmen op momenten dat het rustig is. Verder kan 
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gedacht worden aan andere vormen van hernieuwbare en duurzame 
vormen van opwekking, mits deze goed inpasbaar zijn. Het toepassen 
van zonnepanelen op maaiveld direct in de openbare ruimte vinden 
we – onder andere gezien het ruimtebeslag – niet wenselijk. Op 
dit gebied zijn veel ontwikkelingen die wij op voorhand niet willen 
uitsluiten.

Opslag van energie (elektriciteit, warmte) in verschillende vormen 
en op verschillende manieren is noodzakelijk. Een combinatie met 
het centraal parkeren (zogenaamde laadpleinen) van elektrische 
auto’s lijkt nu verstandig. Deze auto’s gaan in de toekomst 
hoogstwaarschijnlijk een belangrijk onderdeel uitmaken van de 
benodigde opslagsystemen voor elektra.

Energieopwekking
De royale profielen zorgen voor minimale schaduwwerking op de 
bebouwing aan weerszijden van een straat. Voordeel is ook dat 
veel straten noord-zuid georiënteerd zijn. De daken liggen goed 
in de zon en het gebruik van zonnepanelen is daarmee effectief. 
Hoogte accenten worden zo in het gebied geplaatst dat er minimaal 
effect is op de aanpalende gebouwen. In de verdere uitwerking van 
bouwplannen zijn bezonningstudies nodig om tot een optimum te 
komen tussen voldoende zon (op de daken) en voldoende schaduw 
(in een gedeelte van de straten).

Opgaven combineren
We maken de stad van de toekomst, volgens de principes van de 
omgevingsvisie The Next City: Een stad waar we wonen en werken, 
met voldoende ruimte voor groen en openbare pleinen, CO-2 
neutraal, met degelijke voorzieningen structuur en openbaar vervoer. 
In de uitwerking van de hoofdstructuur zijn de diverse opgaven 
integraal opgepakt. De straatprofielen geven ruimte aan mobiliteit, 
verkoeling, waterberging en verblijfskwaliteit.  De openbare ruimte 
nodigt uit te bewegen en elkaar ontmoeten. En draagt daardoor bij  
aan een gezond, groen en gelukkig Groningen.
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Verbeelding Pioniersplein
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4 Programma: wat hebben 
we bedacht?

Zoals verwoord in de Structuurschets Suikerfabriek en in dit 
Stedenbouwkundig Plan is het streven voor Suikerzijde een gemengd 
groenstedelijk en centrum-stedelijk milieu, een stadsmilieu met 
een stevige dichtheid, uiteenlopende functies en een rijk sociaal-
maatschappelijk leven op straat. Suikerzijde kan het stadsdeelcentrum 
van de westzijde worden met een onderscheidend woon-werkmilieu. 
We hebben dit vertaald en verbeeld in een basiskaart (pagina 24-25), 
die we als basis gebruiken voor de planologische procedures en de 
verdere uitwerking van de plannen. 

Wenkend perspectief
Een paar duizend nieuwe woningen, een levendig knooppunt 
rondom het vierde station van Groningen, een leeromgeving 
waar invulling gegeven wordt aan Groningen als City of Talent, 
een cultuurpodium met een voor Noord Nederland unieke 
programmering, een stadsdeelcentrum met winkels, voorzieningen 
en recreatiemogelijkheden. 

Gestart wordt met 750 woningen in het noordelijk deel en welke 
commerciële en maatschappelijke voorzieningen al in een vroegtijdig 
stadium mogelijk zijn – bijvoorbeeld een pioniersgebouw - wordt 
onderzocht. 
Eerst is tijd nodig voor planologische procedures en het bouwrijp 
maken.

4.1. Woningbouw

Uiteindelijk worden op het terrein van de voormalige suikerfabriek 
2500-5000 woningen gebouwd, een hoeveelheid die past bij de 
voorziene gemengde groenstedelijke en centrum-stedelijke sfeer. In 
het gebied ten noorden van het spoor is ruimte voor circa 1000-2000 
woningen. Er wordt toegewerkt naar een eerste bestemmingsplan 
voor de eerste 750 woningen.
In het Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021 staat globaal 
aangegeven wat de woningbehoefte in de stad is en in hoeverre de 
huidige plannen daarin voorzien. In de volgende stap volgt onderzoek 
naar de gewenste mix aan programma’s verspreid over deelgebied 
noord.
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verbinden voorzieningen in de westflank van de stad

4.2. Werk en voorzieningen

Het is de bedoeling dat de werkgelegenheid meegroeit op het 
terrein van de voormalige suikerfabriek, conform de ambities van 
de omgevingsvisie The Next City. Er zijn verschillende kansen voor 
zowel commerciële als maatschappelijke programma’s.

Commercieel
De opgave voor de stad Groningen tot 2035 is het huisvesten van 
grofweg 6500 banen en dan vooral in de ontwikkelzones. Suikerzijde 
is aangemerkt als een ontwikkelzone. Er zijn mogelijkheden 
voor (stuwende) werkgelegenheid, gerelateerd aan bijvoorbeeld 
dienstverlening. 
Stedelijke groeisectoren zijn consumentendiensten, financiële en 
zakelijke dienstverlening, onderwijs en zorg. Ook zijn er kansen 
voor (tijdelijke) startups en woon-werkcombinaties. Bedrijfsmatige 
concepten waar gewoond wordt naast een bedrijf (maakindustrie, 
aannemers, kleine loodsen) behoren tot de mogelijkheden. En er 
wordt ruimte geboden aan gebiedsondersteunende werkgelegenheid: 
horeca, leisure en detailhandel. 

Maatschappelijke voorzieningen
Het nieuwe stadsdeel heeft voorzieningen nodig als bassionderwijs, 
sport, buurtaccommodaties en WIJ. De behoefte wordt in beeld 
gebracht en deze zal stapsgewijs meegroeien met de woningbouw. 
Ook thema’s als zorg (levensloopbestendig) en de huisvesting van 
specifieke doelgroepen zijn belangrijk, net als culturele broedplaatsen 
en kunst op straat.    

Bibliothek

Broedplaats

Supermarkt

Sportvoorziening

MBO/Hogeschool

Basisschool
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Impressie schetsmaquette Suikerzijde
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5 Planologische kaders

Het vertrekpunt voor de uitwerking van het eerste deelgebied 
zijn de Omgevingsvisie The Next City en de vertaling daarvan 
in de Structuurschets. De Omgevingsvisie is in september 2018 
vastgesteld, de Structuurschets lag voor de zomer 2018 ter inzage 
en het inspraakrapport is in het najaar 2018 vastgesteld. 

5.1. Bestemmingsplan en Structuurschets

In de eerste fase wordt toegewerkt naar een bestemmingsplan met 
bouwrecht voor 750 woningen in combinatie met andere functies.  
Omdat op het terrein van de voormalige suikerfabriek in totaal 5000 
woningen kunnen komen, is een Milieueffectrapportage (MER) 
opgesteld. Naast de milieueffecten op het eerste deelgebied wordt 
uiteraard gekeken naar de effecten op het hele gebied. Overigens 
is vanaf het begin van de planvorming intensief gekeken naar 
milieueffecten die de bestaande situatie op het plan heeft en de 
milieueffecten die het plan kan gaan veroorzaken.
Voor het opstellen van een MER is het van belang de 
basisuitgangspunten	 voor	 het	 hele	 gebied	 vast	 te	 leggen;	 dat	 is	
gebeurd in de Structuurschets Suikerfabriek.
De Structuurschets is het kader voor de uitwerking van de verschillende 
deelgebieden. Geen blauwdruk, maar een ruimtelijk raamwerk voor 
de komende 30 à 40 jaar, waarbinnen de gebiedsontwikkeling 
plaatsvindt.
De Structuurschets neemt The Next City als vertrekpunt en bevat 
de hoofdprincipes voor de ontwikkeling en de inrichting van dit 
nieuwe stadsdeel. Daarnaast geeft de schets plek en aard van de 
hoofdinfrastructuur aan, net als de hoofdstructuur waarbinnen 
verschillende leef - , woon- en werkmilieus worden ontwikkeld. 
De structuurschets is dus de basis voor het stedenbouwkundig plan 
en voor de planologische procedure voor het eerste deelgebied en 
voor de overige procedures in de toekomst. 

Voor de zomer van 2018 zijn de Structuurschets en de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) opgeleverd. Voor het bestemmingsplan is in 
de NRD uitgewerkt hoe de eerste 750 woningen milieutechnisch 
onderzocht worden. Ook wordt uitgewerkt hoe een doorkijk gegeven 
wordt naar het totaal van 2500-5000 woningen voor de Structuurvisie.
Voor de zomer van 2019 is gestart met het opstellen van het MER.

De Structuurschets en de NRD hebben voor de zomer van 2018 
ter inzage gelegen. In de inspraaknota zijn de 44 inspraakreacties 



51Stedenbouwkundig plan

samengevat en van commentaar voorzien.                   
Een belangrijk vraagpunt voor het noordelijk deelgebied is de positie 
van de bruggen en de consequenties voor de woonboten. Een andere 
vraag is of het centraal gelegen groen wel voldoende maat heeft en 
tot zijn recht komt. Bewoners van het gebied rond de Campinglaan/
Peizerbocht willen duidelijkheid of de positie van de tunnel betekent 
dat zij plaats moeten maken. In het Stedenbouwkundig Plan zijn deze 
vragen beantwoord. 

5.2. Structuurvisie

De volgende stap is de vertaling van de Structuurschets in een 
Structuurvisie.  De Structuurvisie, het bestemmingsplan en de 
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MER worden begin 2020 als één pakket in procedure gebracht. 
De  doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure is ongeveer 
anderhalf jaar. De verwachting is dat de gemeenteraad het pakket in 
2021 vaststelt.  

In de Structuurvisie worden alle nieuwe inzichten over het noordelijke 
deel verwerkt evenals de uitkomsten van de inspraakperiode over de 
Structuurschets van voor de zomer 2018. 

Structuurvisiekaart 2020
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6 Fasering en planning

In de huidige fasering wordt rekening gehouden met de bestaande 
afspraken over tijdelijk gebruik. De gebruikers van dit moment zijn 
belangrijke spelers in het ontdekken en bekend worden van het 
terrein door een groot publiek. Op het voorterrein van het terrein van 
de voormalige suikerfabriek worden activiteiten ontwikkeld volgens 
het principe van adaptieve gebiedsontwikkeling – de onbegrensde 
mogelijkheden van tijdelijkheid. In 2030 maakt de tijdelijkheid plaats 
voor een definitieve invulling van het voorterrein.  

De oostkant van het noordelijk deel is in gebruik door AOC Terra 
met zowel een tijdelijk lesgebouw als buitenvelden: hier wortelt de 
innovatie!
Omdat het noordelijk deel ook in beeld is als start van de ontwikkeling, 
trekken gemeente en Terra samen op. Soms moet Terra plaatsmaken 
voor grondwerk, soms krijgt Terra gebruiksmogelijkheden op andere 
plekken en kan zelfs meedoen aan de groene inrichting van de 
woonwijk zelf. 

Bestemmingsplan
Na de zomer van 2019 is gestart met het opstellen van het eerste 
bestemmingsplan. Hierin wordt ruimte geboden aan 750 woningen 
en aan ongeveer 7.500 m2 aan commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen. Omdat in het noordelijk deel meer programma past, 
wordt in een latere fase met omgevingsplannen het gebied verder 
gevuld met meer woningen en meer voorzieningen (Omgevingswet).
De procedure van het bestemmingsplan, samen met de Structuurvisie 
en het MER start in het voorjaar van 2020. Deze procedure duurt naar 
verwachting anderhalf jaar. De vaststelling van het bestemmingsplan 
door de gemeenteraad wordt dan ook in 2021 verwacht. Tegen het 
raadsbesluit kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State.

Grondwerk
Om het gebied geschikt te maken voor bebouwing is uitvoering van 
grondwerk noodzakelijk. Afhankelijk van de zettingsgevoeligheid van 
de grond is hier 1 à 2 jaar voor nodig. 

Bruggen, infrastructuur en bouwrijp maken
Zoals gezegd zijn voor de ontsluiting van het gebied nieuwe wegen 
en bruggen nodig. De eerste brug wordt gepositioneerd op de 
zogenoemde Floriade-as, een directe oriëntatie op de binnenstad.



53Stedenbouwkundig plan

De tweede brug wordt in de buurt van het knooppunt Hoendiep-
Diamantlaan aangelegd. Naar verwachting over 7 à 9 jaar, afhankelijk 
van de voortgang van het project. Dit geeft ook de tijd en ruimte om 
met woonbootbewoners, die niet kunnen blijven als gevolg van de 
komst van deze brug, een passende oplossing te vinden. 

De ontsluiting richting de Johan van Zwedenlaan is van belang om 
het gebied van twee kanten bereikbaar te maken (ook voor de 
hulpverleningsdiensten) en te zorgen voor een verdeling van het 
verkeer. Ook voor openbaar vervoer is deze ingang belangrijk, zodat 
er een oost-west route door het gebied ontstaat.
Naast het aanleggen van de hoofdinfrastructuur wordt het gebied 
bouwrijp gemaakt en er wordt voor gezorgd dat de bouwvelden 
bereikbaar zijn, inclusief nutsvoorzieningen.

Pioniersgebouw
Het is de bedoeling om vanaf het begin een gemengd milieu aan 
te bieden, dus wordt tegelijk met de bouw van woningen een 
pioniersgebouw ontwikkeld, een publieke plek in het hart van het 
gebied. Het pioniersgebouw herbergt bijvoorbeeld enkele klaslokalen, 
kinderopvang, een buurtsuper, sportvoorzieningen, een plek om 
koffie te drinken of een kleine dependance van het Groninger Forum. 

Ecologie
Uit ecologisch onderzoek blijkt dat er een oplossing moet komen 
voor de watervleermuis en de geoorde fuut. 
Gedacht wordt aan de inrichting van een compensatiegebied ten 
zuiden van het spoor. 

Ontwikkelstrategie
Parallel aan de uitwerking van de fasering wordt gewerkt aan een 
ontwikkelstrategie op hoofdlijnen. Daadwerkelijke ontwikkeling vindt 
pas plaats over 3 à 4 jaar, immers het doorlopen van procedures en 
het bouwrijp maken van het terrein spelen eerst.

Samengevat luidt de opgave:

•	 Afronden	stedenbouwkundig	plan	als	basis	voor		 	 	

 bestemmingsplan en grondwerk

•	 Doorlopen	(planologische)	procedures

•	 Uitvoering	grondwerk,	brug	en	bijbehorende	infra

•	 Uitvoering	bouwrijp	maken

•	 Indien	nodig	tijdig	oplossingen	bieden	voor	verplaatsing		 	

 woonboten en ecologie

•	 Voorbereiding	ontwikkeling	en	bouw.
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7 Bijlage

Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd uit een netwerk van 
straten en lanen. Voor deze openbare ruimte structuur zijn principe 
profielen opgesteld. De brede straatprofielen bieden ruimte aan de 
integrale opgave ten aanzien van mobiliteit, klimaatbestendigheid,  
functionaliteit (kabels & leidingen) en kwaliteit.  De profielen zijn 
afgestemd met de verschillende disciplines binnen de gemeente 
(groen, water, verkeer, civiele techniek, ecologie).

STRAATPROFIELEN

A  Singel
B  Stadsstraat
C  Spoorlaan
D  Groene oever aan het Hoendiep
E  Groenstraat
F  Park rand
G  Kade
H Fietsstraat 

A

B

D

C

E

F

H

G

F
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groenstructuur

waterstructuur
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Profielen A Singel

Profielen B Stadsstraat
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Profielen C Spoorlaan

Profielen D Groene oever aan het Hoendiep
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Profielen E Groenstraat

Profielen H Haven in Park
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Profielen G Kade Hoendiep

Profielen I Fietsstraat
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Disclaimer

De uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan ‘Suikerzijde Noordzijde – Uitwerking eerste deelgebied’ zoals 

opgenomen in dit document bevat informatie over de laatste stand van zaken en geeft een toekomstperspectief 

op (delen) van het project Suikerzijde Noordzijde te Groningen. Deze informatie is indicatief en kan gedurende 

het (plan) proces wijzigen. Gemeente Groningen staat niet in voor de volledigheid van deze informatie. Deze 

informatie is onder voorbehoud van typefouten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, verstrekking 

en/of gebruik van deze informatie (door derden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente 

Groningen is verboden. Gemeente Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/

of indirecte kosten en/of schade veroorzaakt door het gebruik van deze informatie. Aan het Stedenbouwkundig 

Plan ‘Suikerzijde Noordzijde – Uitwerking eerste deelgebied’ kunnen geen rechten worden ontleend.
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Samenvatting 

 

S.1 Aanleiding van dit milieueffectrapport 

 

Herontwikkeling van het Suikerfabriekterrein 

In 2010 heeft de gemeente Groningen het terrein van de in 2008 gesloten suikerfabriek in 
Groningen aangekocht. De aangekochte locatie omvat circa 120 hectare, het gehele 
plangebied omvat circa 185 hectare en wordt globaal omsloten door de Johan van 
Zwedenlaan, het Hoendiep, de Ring West (N370) en de Peizerweg, zie figuur S.1. De 
locatie is gelegen tussen het centrum van Groningen en Hoogkerk. 
 

 
Figuur S.1  Ligging plangebied 

 

Doel is dat op het Suikerfabriekterrein een stadsdeel ontstaat waar wonen, werken, 
ontspannen en ontwikkelen centraal staan. De herontwikkeling van het terrein van de 
voormalige Suikerfabriek past uitstekend in de strategie die de gemeente Groningen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de stad heeft gekozen. Deze strategie staat beschreven in 
de omgevingsvisie ‘Next City’ van de gemeente Groningen. Daarin worden strategische 
keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van de stad gemaakt met het oog op de groei van 
Groningen en met het accent op de fysieke leefomgeving. Een belangrijke strategische 
keuze is dat de gemeente die groei op wil vangen in het bestaande stedelijke gebied. Het 
leidende principe van de compacte stad wordt voorgezet en het landelijk groen wordt 
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ontzien. De gemeente kiest voor verdichting en voor transformatie van voormalige 
bedrijventerreinen en industriegebieden in de bestaande stad.  
 
Als uitwerking van de Next City is een Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein opgesteld. 
Met deze Structuurvisie wordt richting gegeven aan de transformatie van het terrein. Een 
eerste uitwerking van deze transformatie gebeurt in Deelgebied Noord. Om deze eerste 
uitwerking planologisch mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor 
zowel de Structuurvisie als het bestemmingsplan moet de procedure van de 
milieueffectrapportage worden doorlopen. 
 
Wat is een milieueffectrapport 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een procedure waarmee de milieueffecten van een plan in 
beeld worden gebracht vóórdat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte 
effecten worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Effecten worden in beeld 
gebracht voor verschillende aspecten, zoals natuur, water, bodem, woon- en leefmilieu en 
landschap. Het MER moet de informatie geven voor het nemen van het besluit. In dit geval 
moet het MER de informatie geven om een Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein te 
kunnen vaststellen en om voor de eerste uitwerking daarvan in Deelgebied Noord een 
bestemmingsplan te kunnen vaststellen. In het MER zijn voor de Structuurvisie voor het 
gehele Suikerfabriekterrein drie verschillende alternatieven onderzocht. Voor de uitwerking 
van Deelgebied Noord is één alternatief onderzocht. In hoofdstuk 3 van deze samenvatting 
wordt een toelichting gegeven op de onderzochte alternatieven en varianten. 
 

S.2 Waarom een structuurvisie én een bestemmingsplan? 
De Structuurvisie formuleert het gemeentelijke beleid voor het Suikerfabriekterrein voor een 
lange periode (ca 30 jaar). In deze periode wil de gemeente flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen in de behoefte aan wonen, werken en voorzieningen. Om die flexibiliteit te 
bieden beschrijft de Structuurvisie deze ontwikkeling op hoofdlijnen. De Structuurvisie 
beschrijft met name de ambities voor het gebied. Deze zijn ruimtelijk vertaald in een globale 
Structuurvisiekaart, waarop op hoofdlijnen is aangegeven welke ontwikkeling waar in het 
gebied wordt beoogd.  
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Figuur S.2  Structuurvisie (concept) 

 
Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de behoeftes die er op dat moment spelen, 
wordt het gebied gefaseerd uitgewerkt. Het eerste gebied dat wordt ingevuld is Deelgebied 
Noord. Voor dit deelgebied wordt de planologische ontwikkeling mogelijk gemaakt door 
middel van een nieuw bestemmingsplan. Ook in het bestemmingsplan wordt zoveel 
mogelijk flexibiliteit geboden. Het bestemmingsplan is een globaal plan met een moderne 
regeling, die zoveel als mogelijk en wenselijk vooruitloopt op de Omgevingswet1. Dit wordt 
gedaan door aan te sluiten bij de mogelijkheden die worden geboden onder de Crisis- en 
herstelwet (Chw). De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld op basis 
waarvan de invulling van Deelgebied Noord zal plaatsvinden. 
 

 
1 Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt op het moment van publiceren van dit MER per 1-1-2021 verwacht. 
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Figuur S.3  Stedenbouwkundig plan Deelgebied Noord 

 
S.3 Welke alternatieven worden in dit milieueffectrapport onderzocht? 

 
Het Suikerfabriekterrein in de Structuurvisie: de onderzochte alternatieven 

Het is de bedoeling dat de Structuurvisie flexibel kan inspelen op de veranderingen in de 
behoefte aan wonen, werken en voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat er geen vastomlijnd 
programma is. Voor deze MER-studie wordt uitgegaan van 2.500 – 5.000 woningen en 
2.000 – 3.000 arbeidsplaatsen.  
 
Om in dit MER de milieueffecten in beeld te kunnen brengen is deze bandbreedte aan 
programma verdeeld over drie alternatieven: 
 
• Alternatief Laag: gemengd stedelijk gebied met 2.500 woningen en 2.000 

arbeidsplaatsen; 
• Alternatief Midden: gemengd stedelijk gebied met 3.750 woningen en 2.500 

arbeidsplaatsen; 
• Alternatief Hoog: gemengd stedelijk gebied met 5.000 woningen en 3.000 

arbeidsplaatsen. 
 

De verdeling van de woningen en arbeidsplaatsen over het Suikerfabriekterrein staat niet 
van te voren vast. Wel is uitgegaan van de Structuurvisiekaart (zie figuur S.2), zodat de 
daarop aangegeven groen- en blauwstructuren en ontwikkelgebieden de basis vormen van 
de verdeling over het gebied. Hetzelfde geldt voor de hoofdinfrastructuur die globaal op de 
Structuurvisiekaart is weergegeven. Deze is als uitgangspunt gebruikt voor het bepalen van 
de verdeling van verkeer over het gebied en ontsluitingsroutes van het plangebied op de 
omliggende wegen.  
 
Voor de energievoorziening gaat de gemeente vooralsnog uit van de ontwikkeling van 
meerdere collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen die het grondwaterpakket 
tussen ca 60 en 290 meter diepte benutten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel 
water de WKO in het plangebied per jaar gaat verpompen. De inschatting is dat in het hele 
Structuurvisiegebied de hoeveelheid ca 8 miljoen m3 kan bedragen.  
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Ontwikkelscenario’s Structuurvisie Suikerfabriekterrein 

Op en nabij het Suikerfabriekterrein zijn plannen in ontwikkeling. De uitvoering hiervan is 
nog onzeker. Niettemin is voor deze ontwikkelingen in het kader van dit MER een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 
  
• Grootschalige publiekstrekker Voorterrein; In dit scenario wordt uitgegaan van een 

publieksaantrekkende functie op het Voorterrein. Deze functie zal een sterke 
verkeersaantrekkende werking hebben. Er is geanalyseerd welke extra 
verkeerseffecten kunnen optreden en tot welke extra milieuhinder dit kan leiden. 

• Aanpak Ring West: De Aanpak Ring West houdt in dat de gelijkvloerse kruispunten in 
de Westelijke Ringweg worden vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen. Voor de 
ontsluiting van de woongebieden in Groningen-west, is een nieuwe verbinding voorzien 
tussen de Diamantlaan en de Ringweg. Er is geanalyseerd welke effecten (verkeer en 
milieuhinder) optreden als de plannen voor Suikerfabriekterrein en Aanpak Ring West 
beide worden uitgevoerd. 

• De Held III: Toekomstig woongebied De Held III omvat circa 1.600 nieuwe woningen. 
De Held III heeft een nieuwe wijkontsluitingsweg die aan de noordzijde aansluit op de 
Friesestraatweg en aan de zuidzijde op de Siersteenlaan. Er is geanalyseerd welke 
effecten (verkeer en milieuhinder) optreden als de plannen voor Suikerfabriekterrein en 
voor De Held III beide worden uitgevoerd. 

• Spoorverdubbeling en station: In de NRD is benoemd dat een gevoeligheidsanalyse 
wordt uitgevoerd voor een station en/of een spoorverdubbeling. De bouw van een nieuw 
station (en de daarvoor mogelijk benodigde aanleg van een extra spoor bij het station) 
is in dit MER opgenomen in het planvoornemen, en de effecten hiervan worden daarom 
beschreven in hoofdstuk 6 van dit MER. Een gevoeligheidsanalyse is daarom niet meer 
van toepassing. 

 
Deelgebied Noord in het bestemmingsplan 
Voor Deelgebied Noord is een stedenbouwkundig plan opgesteld, dat als basis dient voor 
het op te stellen bestemmingsplan (zie figuur S.3). Voor het programma dat in deze MER-
studie wordt onderzocht, wordt uitgegaan van maximaal 750 woningen en 750 
arbeidsplaatsen. Deelgebied Noord is in omvang zo groot dat er meer programma in past. 
In de ruimtelijke structuur uit het stedenbouwkundig plan is hierop geanticipeerd. Zodra 
meer bekend is hoe het gebied zich na de eerste stap gaat ontwikkelen, wil de gemeente 
later, via aparte procedures, het aantal woningen en de voorzieningen in Deelgebied Noord 
vergroten. 
 
Het stedenbouwkundige plan geeft aan waar de groenblauwe structuren komen en waar het 
hoofdwegennet komt. Daarbinnen zijn ontwikkelkavels weergegeven, die flexibel ingevuld 
kunnen worden.  
 

De energievoorziening moet nog worden uitgewerkt. Vooralsnog denkt de gemeente aan 
ontwikkeling van één of meerdere collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen die 
het grondwaterpakket tussen ca 60 en 290 meter diepte benutten. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoeveel water de WKO in het plangebied per jaar gaat verpompen. De 
inschatting is dat in Deelgebied Noord met 750 de hoeveelheid ca 3 mln m3 kan bedragen. 
 

S.4 Wat zijn de conclusies van het onderzoek? 

In het MER is ingegaan op de milieueffecten van de Structuurvisie voor het gehele 
Suikerfabriekterrein en de milieueffecten van het bestemmingsplan voor Deelgebied Noord. 
De effecten worden vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de huidige 
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situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. Bij de effectbeoordeling is gebruik 
gemaakt van de volgende schaal: 
 

Score  

+ + Sterk positief effect  
+ Positief effect  

0/+ Beperkt positief effect  
0 Neutraal 

0/- Beperkt negatief effect  
- Negatief effect  

- - Sterk negatief effect  
 
Effectbeoordeling Structuurvisie Suikerfabriekterrein 

In de onderstaande tabel is de effectbeoordelingen uit het MER samengevat weergegeven.  
 
Beoordelingscriterium Alternatief Laag 

(2.500) 
Alternatief Midden 
(3.750) 

Alternatief Hoog 
(5.000) 

Verkeer en vervoer 
Bereikbaarheid gemotoriseerd 
verkeer 

- - - 

Bereikbaarheid langzaam verkeer 
en OV 

++ ++ ++ 

Verkeersveiligheid - - - 
Leefomgevingskwaliteit 
Verkeerslawaai 0/- - - - 
Industrielawaai - - - 
Geurhinder 0 0 0 
Luchtkwaliteit 0/- 0/- 0/- 
Externe veiligheid - - - 
Gezondheid 0/- - - - 
Bodem en water 
Bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 
Grondbalans - - - 
Grondwaterkwantiteit 0 0 0 
Oppervlaktewaterkwantiteit 0/- 0/- 0/- 
Grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit 

0/+ 0/+ 0/+ 

Waterketen, riolering, afkoppeling 0 0 0 
Landschap cultuurhistorie en archeologie 
Landschap - - - 
Cultuurhistorie - - - 
Archeologie - - - 
Natuur 
Gebiedbescherming: Natura 2000 0 0 0 
Gebiedbescherming: NNN 0/- 0/- 0/- 
Gebiedbescherming: SES + + + 
Soortenbescherming - - - 
Duurzaamheid 
Energietransitie 0/+ 0/+ 0/+ 
Klimaatadaptatie + 0/+ 0 
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In de tabel blijkt dat de 3 alternatieven uiteindelijk op vrijwel alle beoordelingscriteria gelijk 
zijn beoordeeld. De enige verschillen in effectbeoordeling ontstaat bij geluidhinder en in het 
verlengde daarvan het aspect gezondheid en bij klimaatadaptatie. Hieronder wordt nader 
ingegaan op het onderscheid tussen de alternatieven. 
 
Verkeer en vervoer  

In de onderzoeken die voor deze aspecten zijn uitgevoerd zijn wel verschillen zichtbaar 
tussen de alternatieven als het gaat om aantal verkeersbewegingen. Meer 
woningen/arbeidsplaatsen betekent meer verkeersbewegingen. In alle alternatieven wordt 
echter hetzelfde wegennet aangelegd, daarin zijn ze niet onderscheidend. Dit wegennet is 
bovendien vrij uitgebreid, er ontstaan veel nieuwe routes. Ook hierin zijn de alternatieven 
niet onderscheidend. Op dit wegennet ontstaan potentieel dezelfde knelpunten op enkele 
kruispunten, daarbij blijkt het verschil in aantal verkeersbewegingen tussen de alternatieven 
niet in belangrijke mate uit te maken. Alternatieven Midden en Hoog leiden ten opzichte van 
Laag dus wel tot extra verkeer, maar dit verkeer verspreidt zich over een groot aantal 
routes, waardoor de extra effecten per route beperkt zijn en niet tot uiting komen in de 
effectbeoordeling. Voor fietsverkeer en OV scoren alle alternatieven zeer positief vanwege 
het hoogwaardige fietsnetwerk en het nieuwe station. Voor verkeersveiligheid zijn er in alle 
alternatieven potentieel negatieve effecten doordat fietsers en voetgangers drukke wegen 
moeten oversteken. 
 

Leefomgevingskwaliteit 
Voor verkeersgeluid, en in het verlengde daarvan het criterium gezondheid, is er wel 
onderscheid tussen de alternatieven. Bij dit criterium zijn zowel de effecten op bestaande 
woningen als gevolg van het extra verkeer, als ook de effecten op nieuw te bouwen 
woningen relevant. In alternatief Laag is zowel de verkeersproductie als aantal nieuwe 
geluidbelaste woningen lager, en is de score 0/-. In Hoog is de verkeersproductie en het 
aantal nieuwe geluidbelaste woningen hoger en is de score - -. Alternatief Midden zit hier 
tussenin. Voor de criteria industrielawaai, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid is er 
geen onderscheid tussen de alternatieven. Voor deze criteria zijn de effecten negatief 
(externe veiligheid en industrielawaai) en beperkt negatief (luchtkwaliteit). Het verschil in het 
aantal woningen leidt bij deze drie criteria niet tot onderscheidende milieueffecten. Voor 
geur worden geen effecten verwacht. 
 
Bodem, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuur 

Uit de onderzoeken voor deze criteria blijkt dat de effecten vooral worden veroorzaakt door 
ruimtebeslag. In alle gevallen zullen in hetzelfde gebied ingrepen plaatsvinden, en deze 
ingrepen leiden in alle alternatieven in nagenoeg dezelfde mate tot effecten. Het aantal 
woningen/arbeidsplaatsen (waarin de onderzochte alternatieven van elkaar verschillen) 
heeft voor deze criteria veel minder impact. Mogelijk biedt alternatief Laag uiteindelijk wat 
meer ruimte om aanwezige waarden in te passen dan alternatief Midden en Hoog, maar op 
voorhand is dit niet met zekerheid te zeggen. Om die reden scoren alle alternatieven op 
deze aspecten gelijk. De effecten op grondbalans, landschap, cultuurhistorie en archeologie 
en beschermde soorten zijn negatief, en de effecten op waterkwantiteit en NNN beperkt 
negatief. Er zijn ook positieve effecten vanwege verbetering van de bodemkwaliteit en 
waterkwaliteit en het aanleggen van nieuw SES-gebied.  
 
Duurzaamheid 

Voor de energievoorziening maakt daarbij niet uit welk alternatief ontwikkeld wordt. Het 
bouwen van meer woningen leidt tot een grotere energievraag, maar de energiesystemen 
kunnen hier goed op inspelen. (Een groot aantal woningen dicht bij elkaar kan juist ook 
leiden tot extra efficiëntie van het energiesysteem). Het effect is beperkt positief. Voor 
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klimaatadaptatie is een alternatief met minder woningen wel gunstiger dan een alternatief 
met meer woningen. Meer woningen zorgt voor relatief meer verharding en bebouwing, 
waardoor klimaatrisico’s als hittestress en wateroverlast toenemen. Ook is het aantal 
woningen bepalend voor hoeveel mensen in gebied met een overstromingsrisico komen te 
wonen. Dit is de reden dat alternatief Laag wordt beoordeeld als positief (+), alternatief 
Midden als beperkt (0/+) en alternatief Hoog als neutraal (0). 
 
Voorkeursalternatief Suikerfabriekterrein voor in Structuurvisie 

Uit de effectanalyse van dit MER blijkt dat het verschil in effecten tussen de 3 onderzochte 
alternatieven gering is. Op grond daarvan kiest de gemeente als voorkeursalternatief voor 
de Structuurvisie het alternatief Hoog. Uit de effectanalyses van dit MER blijkt dat het 
verkeer in alternatief Hoog goed verdeeld wordt over de omliggende wegen, waardoor ook 
de milieuhinder wordt verdeeld. Bij de uitwerking van de deelgebieden kan de gemeente 
sturen op het beperken van de milieuhinder voor nieuwe woningen, en op een 
klimaatadaptieve inrichting. 
 
Gevoeligheidsanalyse ontwikkelscenario’s 

Voor de ontwikkelscenario’s is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Doel hiervan is om te 
analyseren welke effecten t.a.v. verkeer en milieuhinder optreden als de plannen voor het 
Suikerfabriekterrein en de andere projecten in combinatie met elkaar worden uitgevoerd. Op 
basis van de gevoeligheidsanalyses kunnen de volgende conclusies worden getrokken die 
relevant zijn voor de Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein: 
 
• De grootschalige publiekstrekker op het Voorterrein zorgt voor extra verkeer op de Ring 

West, Johan van Zwedenlaan, Diamantlaan en Peizerweg. Hier zal extra stagnatie 
optreden. Ook is sprake van enige extra milieuhinder voor woningen langs deze wegen. 

• De Aanpak Ring West zorgt primair voor een verschuiving van verkeersstromen. 
Doordat de doorstroming op de ringweg beter wordt, is er sprake van bundeling van 
verkeer op de ringweg en dit leidt tot extra milieuhinder voor woningen nabij de ringweg. 
De verbinding tussen de ringweg en de Diamantlaan leidt tot veel extra verkeer op die 
route, en tot extra milieuhinder voor woningen langs die route. Daar staat tegenover dat 
vooral op Metaallaan, de Johan van Zwedenlaan en Hoendiep-Oost de 
verkeersaantallen afnemen. Dit leidt tot afname van milieuhinder t.o.v. de situatie met 
een ongewijzigde ringweg.  

• De Held III zorgt voor extra verkeer op o.a. de route ten westen (Johan van 
Zwedenlaan) en noorden (Hoendiep, Diamantlaan) van het Suikerfabriekterrein. Dit leidt 
tot extra milieuhinder voor woningen nabij die wegen. 

 
Op basis van de gevoeligheidsanalyse kiest de gemeente ervoor om in de Structuurvisie 
geen grootschalige publiekstrekker op het voorterrein mogelijk te maken. Uit de analyse 
blijkt dat deze zal leiden tot veel extra verkeersbewegingen en daarmee milieubelasting. 
Eventueel kan later in een aparte procedure alsnog meer in detail onderzoek worden 
gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een dergelijke publiekstrekker op deze 
locatie. Voor Aanpak Ring West en De Held III geldt dat de gemeente bij de planvorming 
voor deze projecten nadrukkelijk rekening zal houden met de gecombineerde effecten van 
de verschillende plannen op verkeer en milieuhinder. 
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Bestemmingsplan Deelgebied Noord 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen voor Deelgebied Noord 
weergegeven.  
 
Beoordelingscriterium Bestemmingsplan (750) 

Verkeer en vervoer 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 0/- 
Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 0/+ 
Verkeersveiligheid 0/- 
Leefomgevingskwaliteit 
Verkeerslawaai 0/- 
Industrielawaai 0/- 
Geurhinder 0 
Luchtkwaliteit 0/- 
Externe veiligheid 0/- 
Gezondheid 0/- 
Bodem en water 
Bodemkwaliteit 0 
Grondbalans 0/- 
Grondwaterkwantiteit 0 
Oppervlaktewaterkwantiteit 0/- 
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 0/+ 
Waterketen, riolering en afkoppeling 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Landschap 0 
Cultuurhistorie 0/- 
Archeologie 0/- 
Natuur 
Gebiedbescherming: Natura 2000 0 
Gebiedbescherming: NNN 0/- 
Gebiedbescherming: SES 0/+ 
Soortenbescherming - 
Duurzaamheid  
Energietransitie 0/+ 
Klimaatadaptatie 0/+ 

 
Voor de invulling van Deelgebied Noord is één alternatief onderzocht: invulling van dat 
deelgebied met 750 woningen en 750 arbeidsplaatsen. Qua aantallen valt dit alternatief 
daarmee binnen de bandbreedte van het voor de Structuurvisie onderzochte alternatief 
Laag (waarin voor Deelgebied Noord meer woningen/arbeidsplaatsen zijn voorzien dan de 
nu onderzochte 750). In het algemeen zijn de effecten beperkt, zowel waar het negatieve 
als positieve effecten betreft. Voor beschermde soorten zijn de effecten negatief. 
 
S.5 Hoe verloopt de procedure van de milieueffectrapportage? 
De gemeente Groningen is de initiatiefnemer voor de plannen voor het Suikerfabriekterrein 
en daarmee initiatiefnemer in de m.e.r.-procedure. De gemeente is tevens het bevoegde 
gezag voor de m.e.r. procedure.  
 
De formele m.e.r.-procedure is van start gegaan met de openbare kennisgeving van de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft (samen met de Structuurschets) ter 
inzage gelegen van 21 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. De NRD is ook verzonden naar de 
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betrokken bestuursorganen en de wettelijke adviseurs. De gemeente Groningen heeft in 
februari 2019 een Nota van beantwoording vastgesteld. Op basis hiervan is het voorliggend 
MER opgesteld. 
 
Het MER wordt na afronding ter inzage gelegd. Een ieder krijgt hierbij de mogelijkheid om 
gedurende zes weken een zienswijze in te dienen. In deze fase gaat het MER voor advies 
naar de Cie-m.e.r., de wettelijke adviseurs en de bestuursorganen. Het MER wordt door de 
Cie-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en volledigheid. Als uitgangspunt voor de 
toetsing geldt dat het MER voldoende gegevens moet bevatten om een besluit te kunnen 
nemen voor vaststelling van de structuurvisie en het bestemmingsplan. Het eindoordeel van 
de Cie-m.e.r. wordt, nadat dit is besproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een 
toetsingsadvies.  
 
Inspraakreacties kunnen gedurende de inspraakperiode worden gericht aan:  
 
College van B&W van de gemeente Groningen 
Postbus 7081  
9701 JB Groningen 
 
De ingediende inspraakreacties en adviezen worden door het bevoegd gezag bestudeerd 
en meegenomen in de besluitvorming. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

In 2010 heeft de gemeente Groningen het terrein van de in 2008 gesloten suikerfabriek in 
Groningen aangekocht. De aangekochte locatie omvat circa 120 hectare, het gehele 
plangebied omvat circa 185 hectare en wordt globaal omsloten door de Johan van 
Zwedenlaan, het Hoendiep, de Ring West (N370) en de Peizerweg, zie figuur 1.1. De 
locatie is gelegen tussen het centrum van Groningen en Hoogkerk. 
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied 

 
In november 2016 is het draaiboek "Nieuwe energie voor de Suikerfabriek" door de 
gemeenteraad van Groningen vastgesteld, waarin de ontwikkelstrategie voor dit terrein is 
toegelicht. Eind 2017 is een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de mogelijke 
ontwikkeling van het gebied met minimaal 2.500 woningen en bijbehorende functies is 
onderzocht en de volgorde waarin de infrastructuur kan worden aangelegd. In 2018 is een 
Structuurschets opgesteld. Hierin worden de ruimtelijke contouren van de ontwikkeling van 
het Suikerfabriekterrein geschetst.  
  
De volgende stap is een verdere uitwerking in een Structuurvisie. De gemeente Groningen 
is voornemens in het gemengde stedelijke gebied op termijn 2.000 à 4.000 woningen met 
bijbehorende voorzieningen te realiseren. Het gedeelte van het bedrijventerrein Hoendiep 
dat binnen het plangebied valt wordt naar verwachting op termijn ook ontwikkeld tot een 
woningbouwgebied met 500 à 1.000 woningen.  
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Parallel aan de Structuurvisie wordt gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan 
voor Deelgebied Noord dat de realisatie mogelijk maakt van het eerste deelgebied, 
bestaande uit gemengd stedelijk gebied met 750 woningen en bijbehorende voorzieningen 
en infrastructuur.  
 
1.2 M.e.r.-plicht en te nemen besluiten 

De Wet milieubeheer (hierna: Wm) en het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit 
m.e.r.) geven aan of voor een project een m.e.r.-(beoordelings)plicht van toepassing is. 
Activiteiten die worden gekenmerkt door het feit dat zij over het algemeen belangrijke 
nadelige milieugevolgen hebben, staan in het Besluit m.e.r. op de zogenaamde ’C-lijst’. 
Voor andere activiteiten geldt dat zij afhankelijk van de omstandigheden nadelige 
milieugevolgen kunnen hebben, hiervoor is een ’D-lijst’ opgesteld. 
 
M.e.r. plicht stedelijk ontwikkelingsproject 
Het ontwikkelen van een gebied met 2.500 à 5.000 woningen met bijbehorende 
voorzieningen en ontsluitingsstructuur, valt onder categorie D11.2 uit de bijlage bij het 
Besluit m.e.r.: stedelijk ontwikkelingsproject van meer dan 100 ha c.q. de bouw van meer 
dan 2.000 woningen. Voor de herontwikkeling van het Suikerfabriekterrein wordt een 
(kaderstellende) Structuurvisie voorbereid, dit is een plan genoemd in kolom 3 van de 
bijlage van het Besluit. Voor de Structuurvisie geldt een plan-m.e.r.-plicht. 
 
Tevens wordt een bestemmingsplan voorbereid voor het mogelijk maken van het eerste 
deelgebied voor 750 woningen en bijbehorende functies/voorzieningen. Dit deelgebied 
(Deelgebied Noord) is ca 50 ha groot. Deze ontwikkeling blijft onder de drempelwaarden 
van D11.2 van het Besluit m.e.r.. Voor het bestemmingsplan is wel een vormvrije m.e.r. 
beoordeling nodig. De gemeente heeft gekozen om vrijwillig een plan-MER te maken voor 
het bestemmingsplan voor Deelgebied Noord. 
 
M.e.r.-plicht ontgronding 
In categorie C 16.1 uit de bijlage bij het Besluit m.e.r. is onder meer als activiteit 
aangewezen de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem in het geval de 
activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 25 hectare of meer. In categorie D16.1 is 
dezelfde activiteit opgenomen met een drempelwaarde van 12,5 hectare. Op grond van 
kolom 3 zijn de Structuurvisie en het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig als de 
ontgronding meer dan 25 resp. 12,5 ha bedraagt. De totale oppervlakte ontgronding in het 
Structuurvisiegebied is nog onbekend, mogelijk overschrijdt deze oppervlakte 
drempelwaarden. Aangenomen wordt dat voor de structuurvisie een plan-m.e.r.-plicht geldt 
omdat het een kaderstellend plan vormt voor ontgrondingen. Het totale oppervlak van de 
ontgronding in Deelgebied Noord zal onder de 12,5 hectare blijven. Voor de ontgrondingen 
die door het bestemmingsplan Deelgebied Noord mogelijk wordt gemaakt geldt geen m.e.r.-
plicht.  
 
In kolom 4 is als m.e.r.-plichtig besluit de vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van 
de Ontgrondingenwet aangewezen. Het bevoegd gezag voor deze vergunning (en voor 
mogelijk daarmee samenhangende m.e.r. plichten) is de Provincie Groningen. 
 
M.e.r.-plicht WKO  
In het Besluit m.e.r. is de infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan 
de bodem m.e.r.-(beoordelings)plichtig (activiteit C15.1 en D15.1). Deze activiteit is direct 
m.e.r.-plichtig in het geval het gaat om meer dan 10 mln m3 water per jaar (C15.1). De 
drempel voor de activiteit D15.1 ligt bij 1,5 miljoen m3 per jaar. Op dit moment is nog niet 
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duidelijk hoeveel water de WKO in het plangebied per jaar gaat verpompen. De inschatting 
is dat in het hele Structuurvisie gebied de hoeveelheid ca 8 mln m3 kan bedragen, en in 
Deelgebied Noord ca 3 mln m3. Voor zowel de Structuurvisie als voor het bestemmingsplan 
geldt daardoor een plan-m.e.r.-plicht. Voorliggend MER geeft hier invulling aan. 
 
Voor de latere Waterwetvergunningen geldt een m.e.r. beoordelingsplicht voor 
onttrekkingen boven de 1,5 mln m3 per jaar (en onder de 10 mln m3 per jaar). Bevoegd 
gezag voor de onttrekkingsvergunningen (en de mogelijk daarmee samenhangende m.e.r. 
plichten) is de Provincie Groningen. 
 

M.e.r plicht Passende Beoordeling  
In het kader van dit MER is een Voortoets uitgevoerd naar de effecten van de plannen voor 
het Suikerfabriekterrein voor Natura 2000-gebieden . Uit deze Voortoets blijkt dat het 
opstellen van een Passende Beoordeling niet nodig is, Om die reden geldt er geen plan-
m.e.r.-plicht op grond van artikel 7.2a Wet milieubeheer  
 
Conclusie 
Voor zowel de Structuurvisie als voor het bestemmingsplan geldt een plan-m.e.r. plicht. Om 
hier invulling aan te geven kiest de gemeente ervoor om een gecombineerd MER op te 
stellen. In dit MER wordt op twee niveau’s een effectanalyse uitgevoerd. De Structuurvisie 
zelf is een wat globaler plan, dus hiervoor zijn de effectanalyses ook wat globaler. Het 
bestemmingsplan is ten opzicht van de Structuurvisie wat concreter, dus hier zijn de 
effectanalyses ook wat concreter. 
 
1.3 M.e.r.-procedure 

De gemeente Groningen is de initiatiefnemer voor de plannen voor het Suikerfabriekterrein 
en daarmee initiatiefnemer in de m.e.r.-procedure. De gemeente is tevens het bevoegde 
gezag voor de m.e.r. procedure.  
 
De formele m.e.r.-procedure is van start gegaan met de openbare kennisgeving van de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft (samen met de Structuurschets) ter 
inzage gelegen van 21 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. De NRD is ook verzonden naar de 
betrokken bestuursorganen en de wettelijke adviseurs. De gemeente Groningen heeft in 
februari 2019 een Nota van beantwoording vastgesteld. Op basis hiervan is het voorliggend 
MER opgesteld. 
 
Het MER wordt na afronding ter inzage gelegd. Een ieder krijgt hierbij de mogelijkheid om 
gedurende zes weken een zienswijze in te dienen. In deze fase gaat het MER voor advies 
naar de Cie-m.e.r., de wettelijke adviseurs en de bestuursorganen. Het MER wordt door de 
Cie-m.e.r. getoetst op de wettelijke eisen, juistheid en volledigheid. Als uitgangspunt voor de 
toetsing geldt dat het MER voldoende gegevens moet bevatten om een besluit te kunnen 
nemen voor vaststelling van de structuurvisie en het bestemmingsplan. Het eindoordeel van 
de Cie-m.e.r. wordt, nadat dit is besproken met het bevoegd gezag, neergelegd in een 
toetsingsadvies.  
 
Inspraakreacties kunnen gedurende de inspraakperiode worden gericht aan:  
 
College van B&W van de gemeente Groningen 
Postbus 7081  
9701 JB Groningen 
 
De ingediende inspraakreacties en adviezen worden door het bevoegd gezag bestudeerd 
en meegenomen in de besluitvorming. 
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit MER wordt eerst geschetst welke beleidsdocumenten invloed hebben 
op de planontwikkeling voor het Suikerfabriekterrein en welke plannen en besluiten nog 
volgen. In hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen activiteit beschreven, waarbij wordt ingegaan 
op de Structuurvisie voor het gehele Suikerfabriekterrein en op het bestemmingsplan voor 
Deelgebied Noord. In hoofdstuk 4 wordt de referentiesituatie beschreven, deze wordt 
gevormd door de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt 
geschetst hoe de effectanalyses zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 6 en 7 zijn vervolgens de 
effectanalyses voor het Suikerfabriekterrein (6) en Deelgebied Noord (7) opgenomen. In 
hoofdstuk 8 en 9 ingegaan op enkele bijzondere thema’s. In hoofdstuk 8 wordt 
geanalyseerd wat er gebeurt als naast de plannen voor het Suikerfabriekterrein ook andere 
plannen worden uitgevoerd en in hoofdstuk 9 wordt specifiek ingegaan op de tijdelijke 
effecten gedurende de realisatie van het Suikerfabriekterrein. In hoofdstuk 10 worden de 
effectanalyses samengevat weergegeven, en wordt beschreven wat het voorkeursalternatief 
is van de gemeente Groningen (zowel voor de Structuurvisie als het bestemmingsplan). Tot 
slot worden in hoofdstuk 11 ingegaan op de leemten in kennis die in de MER-studie zijn 
geconstateerd en op de toekomstige monitoring van milieueffecten. 
 
 

 
Zicht vanaf het Zeefgebouw richting binnenstad  
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2 Beleidskader en te nemen besluiten 

2.1 Beleidskader 

Voor een project als het Suikerfabriekterrein gelden vele wettelijke- en beleidsmatige 
kaders. Een aantal daarvan zijn in grote mate bepalend voor de uitwerking van het project. 
In de onderstaande tabel zijn de meest relevante plannen en beleidsdocumenten voor het 
Suikerfabriekterrein opgenomen. 
 

Wettelijk kader en 

beleidsdocument 
Inhoud Relevantie voor het Suikerfabriekterrein 

Ruimtelijke Ordening 

N Structuurvisie 
Infrastructuur en 
Ruimte  
2012 (SVIR) 

Integrale aanpak van ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid voor een concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 
Dit moet bereikt worden door middel van 
decentralisatie en focus op de gebruiker. 
Belangrijke speerpunten in relatie tot het 
Suikerfabriekterrein zijn:  
- Waarborgen kwaliteit leefomgeving en 

duurzame verstedelijking:  
- Verbeteren milieukwaliteit en 

bescherming tegen geluidsoverlast en 
veiligheidsrisico’s.  

- Ruimte voor waterveiligheid en kaders 
voor klimaatbestendige stedelijke 
(her)ontwikkeling.  

- Behoud en versterking van 
cultuurhistorische en natuurlijke 
kwaliteiten.  

- Zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. 

Voor de planvorming van het 
Suikerfabriekterrein zijn de genoemde 
speerpunten belangrijk om rekening mee te 
houden. De manier waarop het plan hier 
rekening mee houdt wordt in het MER bij de 
effectbeoordeling meegenomen.  

P Omgevingsvisie 
provincie Groningen 
2016-2020 

In de Omgevingsvisie staat het provinciale 
omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer 
en vervoer, water en ruimtelijke ordening. 
Er zijn zes grote opgaven waar de 
provincie in de komende jaren in het 
bijzonder aan werkt: Leefbaarheid, 
Circulaire Economie, Gaswinning, 
Waddengebied, Energietransitie en 
Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. 

De regiofunctie van de stad Groningen groeit 
door een groeiend aantal inwoners en een 
krimpend ommeland. De stad zal deze 
bevolkingstoename moeten huisvesten in 
nieuwe woningbouwprogramma’s zoals het 
Suikerfabriekterrein. Bij de ontwikkeling van 
deze woningbouwprogramma’s moet 
rekening worden gehouden met de opgaven 
die gelden voor de provincie.  

G 
 
 
 
 
 
 

The Next City 
 

Omgevingsvisie voor de huidige gemeente 
Groningen met strategische keuzes voor 
de toekomstige ontwikkeling van de stad, 
met het accent op de fysieke leefomgeving. 
 
 
 
 

Het SFT wordt een ontwikkelzone genoemd. 
Dit zijn voormalige bedrijventerreinen die 
geleidelijk getransformeerd worden tot 
gemengde stedelijke gebieden met een mix 
van wonen, werken en voorzieningen. Het 
SFT wordt deels versneld (in 2020 ipv 2023) 
ontwikkeld. 

G Woondeal 
Groningen 

Afspraken (woondeals) die de gemeente 
Groningen en minister Ollongren (BZK) 
gemaakt hebben over het versnellen van 

Het SFT wordt genoemd als een locatie waar 
op korte termijn (voor 2023) versneld 
woningen zullen worden gebouwd door 
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de woningbouw, over specifieke 
versnellingslocaties, over de 
beschikbaarheid van betaalbaar 
woningaanbod en over de aanpak van 
excessen die het gevolg zijn van de krapte 
op de woningmarkt. 

middel van een experimenteerstatus bij het 
Rijk. 

Verkeer 

P Omgevingsvisie 
provincie Groningen 
2016-2020 

Het mobiliteitsbeleid van de provincie heeft 
tot doel om ruimtelijke functies met elkaar 
te verbinden zodat mensen en goederen 
zich vlot, veilig en duurzaam van de ene 
naar de andere plek kunnen verplaatsen. 

De provincie investeert in het ongelijkvloers 
maken van de Groningse Westelijke ringweg 
na 2020. Deze ontwikkeling is in het MER als 
scenario meegenomen. Er wordt voorts 
geïnvesteerd in ketenmobiliteit en HOV (trein 
en bus).  

G Fietsstrategie 
Groningen 2015-
2025 

De gemeente hanteert de volgende 
strategieën: 1. de fiets eerst; 2. een 
samenhangend fietsnetwerk; 3. ruimte voor 
de fiets; 4. fietsparkeren op maat; 5. het 
verhaal van Groningen Fietsstad. 

Op het SFT krijgen fietsers en voetgangers 
prioriteit boven het autoverkeer. De 
fietsverbinding van oost naar west moet in 
2022 klaar zijn. Een andere doorfietsroute is 
vanaf de Diamantlaan, over het SFT naar de 
Peizerweg. 

G Uitvoeringsprogram
ma Fiets 2019-2022 

In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-
2022 wordt het volgende beschreven over 
een fietsverbinding Suikerfabriek-
Binnenstad: “ […] In deze nieuwe woonwijk 
krijgen fietsers en voetgangers prioriteit 
boven het autoverkeer. Eén van de 
belangrijkste fietsverbindingen loopt dwars 
door het gebied van oost naar west. Het 
verbindt de binnenstad, het Voorterrein en 
de Kreken met Hoogkerk. Om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe bewoners vanaf dag 
één gebruik maken van de fiets in plaats 
van de auto, willen we deze 
fiets/voetgangersverbinding in een zo 
vroeg mogelijk stadium aanleggen. 
Volgens de huidige planning zou deze in 
2022 in gebruik kunnen worden genomen.” 

De oost-west fietsverbinding is onderdeel 
van het planvoornemen. 

Natuur 

N Wet Natuur- 
bescherming 
 

De wet regelt de bescherming van Natura 
2000-gebieden en van aangewezen 
beschermde planten- en diersoorten. 

Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn 
het Leekstermeergebied, 
Zuidlaardermeergebied en het Drentse Aa-
gebied. In het plangebied komen 
beschermde diersoorten voor. 

P Omgevingsvisie 
provincie Groningen 
2016-2020 

Natuurbeleid ten behoeve van een 
toekomstbestendige, robuuste, schone, 
gevarieerde en tegelijk beleefbare natuur. 
Het doel is om in 2027 een netwerk van 
robuuste, toekomstbestendige en onderling 
verbonden natuurgebieden te hebben 
gerealiseerd. 

Nabij het SFT liggen een aantal NNN-
gebieden (o.a. weidevogelgebied aan de 
noordwestzijde van het plangebied en 
uitgestrekde moerasgebieden ten zuiden van 
het plangebied).  

G Groene Pepers 
2009 

Een groenstructuurvisie ten behoeve van 
de groene en blauwe 

Langs het projectterrein loopt een strook met 
verbindend groen (Johan van Zwedenlaan). 
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duurzaamheidsambities van de gemeente 
Groningen. 

Ten noorden van het SFT ligt het Westpark 
en in het zuidoosten ligt het Stadspark.  

G Doelsoortenbeleid - 
uniek en doelgericht 
beheer van 
stadsnatuur (2016) 

De kwaliteit van de zogeheten Stedelijke 
Ecologische Structuur (SES) wordt door 
middel van een intensief 
monitoringsprogramma nauwlettend in de 
gaten gehouden en is daarmee een 
belangrijk instrument om het ecologische 
beheer en de inrichting de juiste kant op te 
sturen. 

Aan de grenzen van het SFT liggen te 
ontwikkelen / versterken SES 
ondersteuningspunten, knelpunten in 
verbinding en en te ontwikkelen / versterken 
groenverbinding. Daarnaast ligt er in het 
zuiden een ecologisch kerngebied groen een 
ecologische waterverbinding. In het oosten 
ligt zowel een ecologische groen- als 
waterverbinding. 

Water 

P Kaderrichtlijn Water Voor de KRW moetenwaterlichamen in 
2027 in een (ecologisch) goede toestand 
verkeren. Indien nodig moeten hiervoor 
maatregelen genomen worden. 

Nabij het SFT liggen enkele KRW-
waterlichamen: het Hoendiep-Aduarderdiep, 
Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep en 
Matslootgebied.  

P Omgevingsvisie 
provincie Groningen 
2016-2020 

Het provinciaal beleid zet in op de 
waterveiligheid en op schoon en voldoende 
water. Klimaatverandering veroorzaakt 
wateroverlast in de winter en droogte in de 
zomer. Om wateroverlast te bestrijden en 
watertekorten te beperken moeten verdere 
maatregelen worden genomen. 

Het SFT is aangewezen als een laaggelegen 
gebied waar nieuwbouw in principe 
waterrobuust plaats moet vinden. Dit 
betekent dat de inrichting moet worden 
aangepast zodat er minder schade ontstaat 
bij overstromingen. Het Hoendiep is 
aangewezen als een regionale kering.  

W Waterkering-
beheerplan 2019 

Waterveiligheidsbeleid ten aanzien van 
primaire, regionale en overige keringen. 

Het Hoendiep is als regionale kering 
aantrekkelijk voor meervoudig gebruik. 
Uitgangspunt van het waterschap is dat het 
andere belangen toestaat als het niet botst 
met de hoofdfunctie: waterveiligheid nu en in 
de toekomst. 

G Watervisie 
Groningen 2017 

Deze Visie biedt een ruimtelijk-economisch 
perspectief op het gebruik van water in de 
stad Groningen. 

Meer dynamiek en levendigheid op het water 
in en nabij het SFT. Er zijn kansen voor 
(tijdelijk) wonen op het water langs het 
Hoendiep, op nieuw gegraven water en de 
creatie van een waterrijk milieu. Er wordt 
mogelijk een haven gerealiseerd.  

G Het Groninger 
Water en 
Rioleringsplan 
(GWRP), 2019 
 
 

Het GWRP geeft het beleid weer voor de 
periode 2020-2024. De gemeente kiest 
voor vier speerpunten: klimaatadaptatie, 
waterkwaliteit, ketenoptimalisatie en 
duurzaamheid.  
 

Ontwikkelingsplannen (zoals die voor het 
Suikerfabriekterrein) vooraf worden getoetst 
op klimaatbestendigheid. Belangrijk aspect is 
de hoeveelheid water die geborgen en 
afgevoerd moet kunnen worden bij zware 
neerslag. 

G  Klimaatbestending 
Groningen 2020-
2024 – 
uitvoeringsagenda 
op klimaatadaptatie 
(in ontwikkeling) 
 

Om Groningen in 2050 klimaatbestending 
te maken, formuleert de gemeente  
de volgende doelstellingen: 
• Wateroverlast voorkomen; 
• Hittestress voorkomen en 

verminderen; 
• Ruimtelijke kwaliteit verbeteren; 
• Kwetsbare groepen extra beschermen 
 
 
 

De gemeente formuleert enkele specifieke 
beleidsrichtlijnen voor de klimaatbestendige 
inrichting van nieuwbouwlocaties. Deze 
hebben betrekking op hitte en op 
wateroverlast en droogte.  
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

P Omgevingsvisie 
provincie Groningen 
2016-2020 

In de omgevingsvisie is het beleid 
opgenomen gericht op het beschermen 
van het landschap en cultureel 
erfgoed. 

In het SFT bevindt zich geen beschermd 
landschap of cultureel erfgoed. 

G Cultuurhistorische 
waardenkaart, 
Erfgoed 

Een kaart die informatie bevat over zowel 
bovengronds als ondergronds erfgoed. 

Het voorterrein van het SFT is opgenomen 
om de historisch-geografische structuur. Het 
Suikerdepot, de oude schoorsteen, de 
werkplaats en het zeefgebouw zijn 
opgenomen als beeldbepalend. Daarnaast 
zijn er enkele beeldbepalende boerderijen op 
het SFT. Tot slot ligt er een archeologisch 
terrein in de middeleeuwse polder ‘De 
Verbetering’. 

Energie en Klimaat 

G The Next City Omgevingsvisie voor de gemeente 
Groningen met betrekking tot strategische 
keuzes gemaakt voor de toekomstige 
ontwikkeling van de stad, met het accent 
op de fysieke leefomgeving. 

Het SFT is aangewezen als ontwikkelzone 
waarbij gebouwen minimaal energieneutraal 
en aardgasloos worden. Daarnaast wordt er 
ingezet op flexibiliteit: inspelen op voorziene 
en onvoorziene ontwikkelingen qua 
energietransitie.  

G Routekaart 
Groningen  
CO2-neutraal 2035 

Maatregelen van de gemeente Groningen 
om C02-neutraal te worden. 

Er komt een energietransitieplan (ETP) op 
maat. Het heeft de voorkeur de warmte 
dichtbij het gebruik op te wekken. 

 
2.2 Te nemen besluiten 
 
Wro en Omgevingswet 
De gemeente zal voor het Suikerfabrieksterrein een Structuurvisie in de zin van de Wet 
ruimtelijk ordening (Wro) vaststellen. Ter uitvoering van deze Structuurvisie wordt, nog 
onder de Wro, een bestemmingsplan vastgesteld voor Deelgebied Noord. Samen met dit 
bestemmingsplan zullen op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ook hogere waarden 
worden vastgesteld.  
 
Bij de verdere doorontwikkeling zal naar verwachting de Omgevingswet van toepassing zijn. 
Voor latere deelgebieden zal in beginsel een omgevingsplan worden vastgesteld.  
 
Vergunningen 
Voor de uitvoering van de plannen is een groot aantal vergunningen nodig, van diverse 
bevoegde gezagen. Hieronder zijn enkele belangrijke vergunningen genoemd (lijst is niet 
uitputtend bedoeld). In deze vergunningprocedures zal meer in detail worden gekeken naar 
mogelijke milieueffecten. 
 

Activiteit Vergunning (huidige wetgeving) Bevoegd gezag 

Ontgrondingen Ontgrondingsvergunning Provincie Groningen  
Grondwateronttrekkingen Grondwateronttrekkingsvergunning Provincie Groningen 
Saneren ernstige 
bodemverontreiniging 

Goedkeuring saneringsplan Provincie Groningen 

Effecten op beschermde soorten Ontheffing Wet natuurbescherming Provincie Groningen 
Aanpassen waterhuishouding, 
verleggen waterkering 

Watervergunning Waterschap 
Noorderzijlvest 

Bouwen gebouwen, bruggen, e.d. Omgevingsvergunning onderdeel 
bouwen  

Gemeente Groningen  
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3 Voorgenomen activiteit 

 
3.1 Beschrijving voorgenomen activiteit 

In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen activiteit beschreven. De voorgenomen activiteit 
bestaat uit het realiseren van een gemengd stedelijke gebied op het Suikerfabriekterrein. De 
ontwikkeling gebeurt in meerdere fases. In een Structuurvisie wordt het gemeentelijke 
beleid vastgelegd voor de lange termijn ontwikkeling van het gehele Suikerfabriekterrein. De 
Structuurvisie heeft vanwege de lange looptijd een wat globaler en indicatiever karakter.  
Het eerste deelgebied dat in een bestemmingsplan wordt uitgewerkt is Deelgebied Noord. 
Hierin is het structuurvisiebeleid uitgewerkt en geconcretiseerd. 
 
In par. 3.1.1 zal het Suikerfabriekterrein als geheel aan de orde komen en in par. 3.1.2. 
Deelgebied Noord.  
 
3.1.1 Suikerfabriekterrein 
In 2008 sloot de Suikerfabriek van Groningen. In 2010 heeft de gemeente Groningen het 
terrein van de Suikerfabriek gekocht. Het Suikerfabriekterrein is onderdeel van de westzijde 
van Groningen, samen met Hoogkerk en de wijken Vinkhuizen, De Held, Reitdiep, 
Gravenburg en de Buitenhof. Doel is dat hier een stadsdeel ontstaat waar wonen, werken, 
ontspannen en ontwikkelen centraal staan. 
 
In de omgevingsvisie ‘Next City’ van de gemeente Groningen worden strategische keuzes 
voor de toekomstige ontwikkeling van de stad gemaakt met het oog op de groei van 
Groningen en met het accent op de fysieke leefomgeving. Een belangrijke strategische 
keuze is dat de gemeente die groei op wil vangen in het bestaande stedelijke gebied. Het 
leidende principe van de compact stad wordt voorgezet en het landelijk groen wordt ontzien. 
De gemeente kiest voor verdichting en voor transformatie van voormalige bedrijventerreinen 
en industriegebieden in de bestaande stad. Het terrein van de voormalige Suikerfabriek past 
uitstekend in deze strategie.  
 
Als uitwerking van de Next City is een Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein opgesteld.  
Met deze Structuurvisie wordt richting gegeven aan het transformeren van het voormalige 
bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met een mix van wonen, werken en 
voorzieningen.De uitgangspunten van de Structuurvisie zijn:  
 
• De Structuurvisie is de basis voor een volwaardige ontwikkeling van een nieuw 

stadsdeel dat kan voorzien in de groeiende ruimtebehoefte van de Groninger bevolking 
en economie; 

• De Structuurvisie gaat uit van een planning die nog aanpast kan worden, zonder 
vastgesteld eindplaatje;  

• De Structuurvisie biedt een ruimtelijk raamwerk waarin verschillende flexibele 
programma’s en waarbij tijdelijke initiatieven en kansrijke voorstellen de ruimte krijgen 
zich permanent te bewijzen; 

• Het Structuurvisiegebied wordt bezien vanuit de binnenstad: de ontwikkelings-as begint 
bij de Westerhaven en eindigt in het hart van het Suikerfabriekterrein; 

• Er worden goede verbindingen gemaakt met de gebieden rondom het 
Structuurvisiegebied. Het voormalige fabrieksterrein vormde tot nu toe een witte, 
ontoegankelijke ‘vlek’ op de kaart. De gemeente wil het gebied inzetten als schakel in 
het weefsel van stad, dorp, wijken en linten. De gemeente geeft prioriteit aan langzaam 
verkeer en openbaar vervoer, en wil het gebied van betekenis laten zijn in het 
recreatieve netwerk; 
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• De gemeente ziet het Structuurvisiegebied als een stedelijk gebied, met een 
herkenbare structuur en eenzelfde diversiteit als in de binnenstad en de Hortusbuurt, 
maar met een ondergrond die verkleurt van compact, stenig en robuust (en industrieel 
erfgoed) op het oostelijk gelegen voorterrein naar landschappelijk met groen en water in 
het westelijk gelegen gebied; 

• Er wordt gebruik gemaakt van de kernkwaliteiten als belangrijke onderdelen van het 
gebied: het landschap, het water, industrieel erfgoed en de kades; 

• De gemeente zet in op leefkwaliteit en een duurzame ontwikkeling, waarbij rekening 
wordt gehouden met klimaatverandering en ruimte wordt geboden aan nieuwe vormen 
van energie- en watervoorziening, voedselproductie en duurzaam ruimtegebruik. 

• De gemeente zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. 
Daarnaast streeft de gemeente naar ongedeelde wijken en dorpen, om een verdere 
toename van tweedeling in de maatschappij tegen te gaan. Op het Suikerfabriekterrein 
wil de gemeente hieraan bijdragen door het ruimtelijke en het sociale domein aan elkaar 
te verbinden.  

 

 
Figuur 3.1 Structuurvisie (concept) 

 
Programma 
Het Suikerfabriekterrein zal worden ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied. Naast 
wonen worden ook andere passende functies toegelaten, zoals horeca, detailhandel, 
onderwijs, zorg, cultuur en/of lichte bedrijvigheid geschikt voor functiemenging. De 
Structuurvisie formuleert het gemeentelijke beleid voor het Suikerfabriekterrein voor een 
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lange periode (ca 30 jaar). In deze periode wil de gemeente flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen in de behoefte aan wonen, werken en voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat 
er geen vastomlijnd programma is. Voor deze MER-studie wordt uitgegaan van 2.500 – 
5.000 woningen en 2.000 - 3.000 arbeidsplaatsen.  
 
Bij de planvorming is vanaf het begin naar mogelijke milieueffecten gekeken en daar zoveel 
mogelijk rekening mee gehouden. Zo is er bijv. bij de situering van bouwvelden rekening 
gehouden met hindercontouren van wegen en bestaande industrieterreinen, met de 
inpassing van bekende archeologische waarden. 
 
Mobiliteit 
In het Suikerfabriekterrein staat de fiets op 1, het openbaar vervoer op 2, en het autoverkeer 
op 3. Er wordt een groot aantal snelle en veilige fietsverbindingen aangelegd en het 
plangebied wordt goed aangesloten op het busnetwerk. Ook wordt geanticipeerd op de 
mogelijke toekomstige aanleg van een treinstation.  
 
Infrastructuur langzaam verkeer 

De gemeente wil de planontwikkeling benutten om de omliggende wijken beter met elkaar te 
verbinden. Er zijn in alle richtingen fietsverbindingen voorzien. Van oost naar west loopt een 
snelfietsroute van Hoogkerk naar de binnenstad door het plangebied, richting binnenstad 
loopt deze door een fietstunnel onder het spoor Groningen-Sauwerd door. Voor de 
verbinding met Vinkhuizen zijn vier locaties voorzien om het Hoendiep te kruisen (waarvan 
twee uitsluitend voor langzaam verkeer). Onder het spoor Groningen-Leeuwarden door 
komt ook een fietsverbinding. 
 
Infrastructuur OV 

De gemeente heeft de wens om in het hart van het Suikerfabriekterrein een nieuw 
treinstation te realiseren. Als een station wordt gebouwd zal waarschijnlijk een extra spoor 
nodig zijn. Hiervoor is ruimte beschikbaar aan de zuidzijde van het huidige spoor. 
 
Infrastructuur wegverkeer 

De gemeente streeft ernaar om de verkeerseffecten op omliggende wegen te beperken 
door een goede spreiding van het verkeer. Op het Voorterrein en Hoendiep Zuid worden de 
bestaande ontsluitingswegen benut, in Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid worden in 
totaal 6 nieuwe ontsluitingswegen voorzien, en deze twee Deelgebieden worden ook 
onderling met elkaar verbonden met een tunnel (voor auto en bus). 
 
Groen en blauw 
Aan de westzijde van Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid komt een grote parkzone. 
Deze zone kan recreatief gebruikt worden maar dient ook als ecologische verbinding tussen 
het Stadspark in het zuiden en Westpark in het noorden. In Deelgebied Zuid is voorts een 
robuuste groenblauwe zone voorzien langs de bestaande Hoogkerkstertocht. 
 
Bouwvelden 
De invulling van de bouwvelden zal later worden ingevuld, op een wijze die past bij het 
betreffende deelgebied en rekening houdend met aangrenzende functies. Op het 
Voorterrein zal het Zeefgebouw een prominente plek behouden. 
 
Energievoorziening 
De energievoorziening moet nog worden uitgewerkt. Vooralsnog denkt de gemeente aan 
ontwikkeling van meerdere collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen die het 
grondwaterpakket tussen ca 60 en 290 meter diepte benutten. Op dit moment is nog niet 
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duidelijk hoeveel water de WKO in het plangebied per jaar gaat verpompen. De inschatting 
is dat in het hele Structuurvisie gebied de hoeveelheid ca 8 mln m3 kan bedragen.  
 
3.1.2 Deelgebied Noord 
Voor Deelgebied Noord is een stedenbouwkundig plan opgesteld, dat als basis dient voor 
het op te stellen bestemmingsplan. Hieronder wordt een korte weergave gegeven van de 
ruimtelijk-functionele structuur. 
 

 
Figuur 3.2  Stedenbouwkundig plan Deelgebied noord 

 
Programma 
De gemeente wil met het eerste bestemmingsplan ruimte bieden voor maximaal 750 
woningen en 750 arbeidsplaatsen. Het deelgebied is in omvang zo groot dat er meer 
programma in past. In de ruimtelijke structuur uit het Stedenbouwkundigplan is hierop 
geanticipeerd. Zodra meer bekend is hoe het gebied zich na de eerste stap gaat 
ontwikkelen, wil de gemeente later, via aparte procedures, het aantal woningen en de 
voorzieningen in Deelgebied Noord vergroten.  
 

Mobiliteit 
In Deelgebied Noord staat de fiets op 1, het openbaar vervoer op 2, en het autoverkeer op 
3. Er wordt een groot aantal snelle en veilige fietsverbindingen aangelegd en er wordt door 
het plangebied een goede busverbinding aangelegd. Ook wordt in Deelgebied Noord 
geanticipeerd op de mogelijke toekomstige aanleg van een treinstation.  
 
Infrastructuur langzaam verkeer 

De gemeente wil de planontwikkeling benutten om de omliggende wijken beter met elkaar te 
verbinden. Richting Hoogkerk wordt een fietsverbinding onder de Johan van Zwedenlaan 
voorzien, en richting Vinkhuizen een fietsverbinding over het kanaal en de weg Hoendiep. 
Richting het zuiden wordt rekening gehouden met ongelijkvloerse fietsverbinding naar 
Deelgebied Zuid door later te realiseren tunnel onder het spoor.  
 
Infrastructuur wegverkeer 

Deelgebied Noord wordt ontsloten met nieuwe verbindingswegen die aantakken op het 
Hoendiep, de Energieweg en de Johan van Zwedenlaan. De aansluiting op het Hoendiep 
wordt voorzien van een verkeersregelinstallatie. Ter plaatse van de Energieweg sluit de 
nieuwe weg aan op de bestaande weg. Bij de Johan van Zwedenlaan wordt de aansluiting 
gemaakt met een rotonde. Voor de verbindingen met het Hoendiep en de Energieweg 
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worden nieuwe bruggen over het Hoendiep aangelegd. Richting het zuiden wordt rekening 
gehouden met ongelijkvloerse autoverbinding naar Deelgebied Zuid. Deze nieuwe 
infrastructuur kan ook benut worden door het openbaar vervoer (bus). 
 
Groen en blauw 
Aan de westzijde van Deelgebied Noord komt een park, als verbindend groen hart in 
combinatie met het recreatiegebied van Hoogkerk. Er zijn routes voor langzaam verkeer 
vanuit het park richting binnenstad en Hoogkerk. In de hoofdopzet van het nieuwe stadsdeel 
worden zowel in oost-west als in noord-zuid richting groene straten, lanen en singels 
gemaakt. Net als de bouwvelden heeft de basisstructuur van straten en pleinen een zekere 
overmaat. Zo ontstaat ruimte voor een groenblauw netwerk. Het park voorziet in een 
ecologische verbinding van noord naar zuid: van de landerijen rondom Leegkerk en het 
Westpark naar – zodra de ontwikkeling ten zuiden van het spoor start – Polder Bangeweer, 
het Stadspark en de Onlanden. De ambitie is een klimaatbestendig stadsdeel. Er wordt 
gezorgd voor voldoende (groene) openbare ruimte om hevige regenval op te vangen, het 
water vast te houden en de afvoer te vertragen. Water en vooral de vele bomen in de 
openbare ruimte zorgen voor verkoeling. 
 
Bouwvelden 
De bouwvelden hebben in principe een overmaat, die de gelegenheid geeft om 
verschillende binnenterreinen te maken (pleinen, hoven, velden) Ook maakt deze overmaat 
een combinatie van gebouwtypen mogelijk: stadshuizen, vrijstaande woningen, collectieve 
blokken, hoogteaccenten. Er is ruimte voor het mengen van wonen en werken (kantoren en 
bedrijven) als ook de combinatie met een recreatieve invulling (zoals een moestuin). De 
bouwvelden bieden flexibiliteit voor de invulling, ook op de langere termijn. 
 
Energievoorziening 
De energievoorziening moet nog worden uitgewerkt. Vooralsnog denkt de gemeente aan 
ontwikkeling van één of meerdere collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen die 
het grondwaterpakket tussen ca 60 en 290 meter diepte benutten. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoeveel water de WKO in het plangebied per jaar gaat verpompen. De 
inschatting is dat in Deelgebied Noord met 750 de hoeveelheid ca 3 mln m3 kan bedragen. 
 
3.2 Te onderzoeken alternatieven en scenario’s Structuurvisie 

In de NRD en de Nota van Antwoord is beschreven welke alternatieven en scenario’s in het 
MER worden onderzocht. Deze worden hieronder beschreven. zoals in par. 3.1 reeds is 
beschreven wil de gemeente een gemengd stedelijk gebied realiseren, waarin woningen, 
bijpassende bedrijvigheid en (maatschappelijke) voorzieningen door elkaar heen 
voorkomen.  
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3.2.1 Alternatieven Suikerfabriekterrein 
De Structuurvisie formuleert het gemeentelijke beleid voor het Suikerfabriekterrein voor een 
lange periode (ca 30 jaar). In deze periode wil de gemeente flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen in de behoefte aan wonen, werken en voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat 
de MER-alternatieven niet bestaan uit een vastomlijnd programma. Om in dit MER toch 
milieueffecten in beeld te kunnen brengen is voor elk alternatief een indicatief programma 
bepaald. Dit programma kan worden gezien als een representatieve invulling van het 
betreffende alternatief, maar andere invullingen zijn nadrukkelijk niet uitgesloten. In het 
verkeersonderzoek is het indicatieve programma vervolgens omgezet in enkele concrete 
aannames t.a.v. de typen bedrijvigheid en de verdeling over de deelgebieden (zie bijlage 1 
bij verkeersonderzoek). Deze aannames zijn enkel gedaan om onderzoekstechnische 
redenen, en kunnen niet worden gezien als vaststaande gegevens. Een invulling die niet 
overeenkomt met deze aannames is mogelijk. Wel zijn de aannames zoveel mogelijk als 
reële worst case gedaan, zodat de verkeerseffecten ook als reële worst case kunnen 
worden beschouwd. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de alternatieven kort weergegeven.  
 
Alternatief Laag: gemengd stedelijk gebied met 2.500 woningen 

In alternatief Laag worden verspreid over het Suikerfabriekterrein 2.500 woningen  
gerealiseerd en 2.000 arbeidsplaatsen. De gemiddelde bebouwingsdichtheid (gebouwen 
per ha) is iets lager dan bij de andere alternatieven. 
 

Alternatief Midden: gemengd stedelijk gebied met 3.750 woningen 

In alternatief Midden worden verspreid over het Suikerfabriekterrein 3.750 woningen 
gerealiseerd en 2.500 arbeidsplaatsen. De gemiddelde bebouwingsdichtheid (gebouwen 
per ha) zit tussen de andere twee alternatieven in. 
 

Alternatief Hoog: gemengd stedelijk gebied met 5.000 woningen 

In alternatief Hoog worden verspreid over het Suikerfabriekterrein 5.000 woningen  
gerealiseerd en 3.000 arbeidsplaatsen. De gemiddelde bebouwingsdichtheid (gebouwen 
per ha) is iets hoger dan bij de andere alternatieven. 
 
3.2.2 Bestemmingsplan Deelgebied Noord 
Het eerste formele plan voor de nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied, is een  
bestemmingsplan voor een deelgebied met 750 woningen en 750 arbeidsplaatsen in 
Deelgebied Noord. Voor deze ontwikkeling wordt geen ander alternatief onderzocht.  
 
3.2.3 Gevoeligheidsanalyses  
Op en nabij het Suikerfabriekterrein zijn plannen in ontwikkeling. De uitvoering hiervan is 
nog onzeker. Niettemin is voor deze ontwikkelingen in het kader van dit MER een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieronder wordt beschreven voor welke ontwikkelingen 
dit is gedaan.  
 

Grootschalige publiekstrekker Voorterrein 

In dit scenario wordt uitgegaan van een publieksaantrekkende functie op het Voorterrein. 
Deze functie zal een sterke verkeersaantrekkende werking hebben. Er is geanalyseerd 
welke extra verkeerseffecten kunnen optreden en tot welke extra milieuhinder dit kan leiden. 
 

Aanpak Ring West 

De Aanpak Ring West houdt in dat de gelijkvloerse kruispunten in de Westelijke Ringweg 
worden vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen. Voor de ontsluiting van de 
woongebieden in Groningen-west is een nieuwe verbinding voorzien tussen de Diamantlaan 
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en de Ringweg. Er is geanalyseerd welke verkeerseffecten optreden als de plannen voor 
Suikerfabriekterrein en Aanpak Ring West beide worden uitgevoerd. 
 
De Held III 

Toekomstig woongebied De Held III omvat circa 1.600 nieuwe woningen. De Held III heeft 
een nieuwe wijkontsluitingsweg die aan de noordzijde aansluit op de Friesestraatweg en 
aan de zuidzijde op de Siersteenlaan. Er is geanalyseerd welke verkeerseffecten optreden 
als de plannen voor Suikerfabriekterrein en voor De Held III beide worden uitgevoerd. 
 

Spoorverdubbeling en station 
In de NRD is benoemd dat een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd voor een station 
en/of een spoorverdubbeling. De bouw van een nieuw station (en de daarvoor mogelijk 
benodigde aanleg van een extra spoor bij het station) is in dit MER opgenomen in het 
planvoornemen, en de effecten hiervan worden daarom beschreven in hoofdstuk 6 van dit 
MER. Een gevoeligheidsanalyse is daarom niet meer van toepassing. 
 
3.2.4 Realisatiefase 
Het Suikerfabriekterrein ligt in bestaand stedelijk gebied. Rondom het terrein liggen 
woningen, deze kunnen tijdens de lange realisatiefase hinder ondervinden. Om dit in beeld 
te brengen zijn enkele specifiek analyses uitgevoerd naar hinder in de realisatiefase. 
 
 

  



 

    33 (149)  
 
 
 
 

4 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen  

 
4.1 Inleiding 

In het MER zijn drie situaties belangrijk: de huidige situatie, de referentiesituatie en de  
situatie waarin de voorgenomen activiteit uit hoofdstuk 3 is uitgevoerd. De huidige situatie is 
de situatie zoals het nu is, de referentiesituatie is de huidige situatie aangevuld met de nu 
autonome ontwikkelingen. In dit MER worden de effecten van de voorgenomen activiteit 
onderzocht. De effecten van de voorgenomen activiteit worden vergeleken met de 
referentiesituatie.  
 
In het recente verleden was de situatie op en rond het Suikerfabriekterrein nog heel anders 
dan nu. Voor 2008 was de Suikerfabriek nog volop in werking. Tijdens de bietencampagne 
zorgde het productieproces in de fabriek zelf voor milieubelasting voor de omgeving (zoals 
geur en geluid). Ook het gebruik van de uitgestrekte vloeivelden in Deelgebied Noord en 
grondbergingen in Deelgebied Zuid had impact op de omgeving (vooral geur). Verder reden 
er tijdens de campagne ruim 1200 vrachtwagens per dag naar de Suiker Unie. Deze 
vrachtwagens kwamen vooral uit Friesland en Drenthe richting Groningen en namen bij de 
Westelijke Ringweg de ingang van de fabriek. Na 2008 is het gebied in een ‘pauzestand’ 
gekomen: een tijdelijke situatie tussen het vroegere industriële gebruik en de toekomstige 
functie als gemengd stedelijk gebied. In dit MER worden de effecten beoordeeld ten 
opzichte van deze pauzestand. Herstart van de Suikerfabriek of de vestiging van andere 
grootschalige industriële activiteit past niet in het gemeentelijke beleid en is daarom geen 
autonome ontwikkeling. Door de effecten te beoordelen ten opzichte van de pauzestand, 
wordt de effecten relatief negatief ingeschat (worst case). Een vergelijking van de 
toekomstige functie als gemengd stedelijk gebied met de vroegere industriële functie wordt 
in dit MER niet gemaakt. Indien deze vergelijking wel zou worden gemaakt, zouden de 
effecten van de voorgenomen activiteit minder negatief en deels zelfs positief zouden zijn 
(voorbeeld door substantiële afname geurhinder).  
 
Het Suikerfabriekterrein bestaat uit 4 deelgebieden. Hieronder wordt per deelgebied de 
huidige situatie beschreven. 

 
• Voorterrein: Dit is het voormalige fabrieksterrein van de Suiker Unie waar het 

productieproces plaatsvond. Het terrein is ca 14 ha en grotendeels verhard. Tot 2030 is 
het voorterrein verhuurd aan derden. Zij zijn verantwoordelijk voor beheer en invulling 
van het terrein. Na 2030 stoppen de tijdelijke activiteiten en zal het terrein worden 
herontwikkeld door de gemeente. 

• Deelgebied Noord: Dit deelgebied is ca 53 ha en ligt tussen het spoor en het kanaal 
Hoendiep. Momenteel zijn hier oude vloeivelden aanwezig. AOC Terra heeft delen van 
het gebied in tijdelijk gebruik. 

• Deelgebied Zuid: Dit deelgebied is ca 80 ha groot en omvat de zuidelijke vloeivelden en 
het overige gebied ten zuiden van de spoorlijn. Hiertoe behoren tevens de voormalige 
droogbedden en de aan de percelen van de Peizerweg grenzende weilanden.  

• Deelgebied Hoendiep-Zuid: Dit gebied van ca 10 ha is reeds bestaand stedelijk gebied. 
Er is veel verharding en bedrijfsbebouwing aanwezig.  
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4.2 Verkeer en vervoer 

Voor de beschrijving van de huidige situatie voor verkeer en vervoer wordt uitgegaan van de 
situatie zoals die zich in 2016 voordeed. Voor 2016 is gekozen omdat voor dit jaar een 
betrouwbaar en gevalideerd model beschikbaar is. Er is gebruik gemaakt van de rapportage 
Verkeer van Goudappel (zie bijlage 1 bij dit MER). 
 
4.2.1 Gemotoriseerd verkeer 
 
Huidige infrastructuur gemotoriseerd verkeer 

In het oostelijk deel van het plangebied (deelgebieden ‘Voorterrein’ en ‘Hoendiep Zuid’) ligt 
al (auto)infrastructuur die gebruikt wordt voor de ontsluiting van de bestaande activiteiten. 
Het Voorterrein is te bereiken via de huidige aansluiting op de westelijke Ringweg en de 
Suikerlaan. De Suikerlaan wordt alleen gebruikt door een beperkte hoeveelheid 
bestemmingsverkeer (enkele tientallen mvt/etmaal).  
 
Deelgebied Hoendiep-Zuid wordt ontsloten door de Energieweg. Ter plaatsen van de beide 
uitgangen van de Energieweg rijden respectievelijk 700 en 2.200 motorvoertuigen (mvt) per 
etmaal. De uitgang nabij Ring West wordt het meest gebruikt vanwege de gunstige ligging 
ten opzichte van de hoofdinfrastructuur van Groningen. De overige deelgebieden zijn niet 
ontsloten voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van onderhoudspaden, ontsluiting 
van tijdelijke functies etc.).  
 
Rondom het plangebied van het Suikerfabriekterrein liggen gebiedsontsluitingswegen die 
tevens de begrenzing vormen voor de toekomstige planontwikkeling (zie ook figuur 4.4). 
Aan de noordzijde is dat het Hoendiep, aan de westzijde de Johan van Zwedenlaan, aan de 
zuidzijde de Peizerweg die ter plaatse van woonwijk De Buitenhof overgaat in de 
Hunsingolaan. Op het Hoendiep varieert de verkeersdruk tussen de 7.300 en 13.000 
mvt/etmaal. Nabij Ring West is de verkeersintensiteit op het Hoendiep het hoogst. Op de 
Johan van Zwedenlaan varieert de verkeersdruk tussen de 5.500 en 7.900 mvt/etmaal. 
Nabij het Hoendiep is de verkeersintensiteit op de Johan van Zwedenlaan het hoogst. Op 
de Peizerweg rijden 10.600 mvt/etmaal ter hoogte van de aansluiting met Ring West. De 
Hunsingolaan wordt gebruikt door ca 5.000 mvt/etmaal. De Diamantlaan wordt dagelijks 
gebruikt door circa 1.700 mvt.  
 
Verkeersafwikkeling 
De inrichting van de wegen voldoet voor de aantallen voertuigen die daar in de huidige 
situatie gebruik van maken. Op basis van modelonderzoek worden de volgende 
aandachtspunten geconstateerd in de huidige situatie: 
 
• Ter hoogte van de rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan kan in de spitsperioden 

filevorming ontstaan. Op dit kruispunt hebben fietsers voorrang op het gemotoriseerde 
verkeer, wat ten koste gaat van de beschikbare capaciteit voor het gemotoriseerde 
verkeer. 

• Het kruispunt Diamantlaan – Hoendiep – Energieweg is voorzien van een 
verkeersregelinstallatie (VRI), waar in de spitsperioden wachtrijen kunnen ontstaan.  

• Het kruispunt Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost heeft soms moeite om het 
verkeer op de zijtakken te verwerken. Dit zorgt soms voor filevorming in de ochtend- en 
avondspits. 

 
Het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan zijn de aangewezen routes voor de aanvoer  
van bieten en afvoer van suiker, pulp, betacal en bietengrond van en naar de suikerfabriek 
in Hoogkerk. De suikerbieten worden in een periode van 150 dagen (ca 5 maanden) in het 
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najaar aangevoerd naar de suikerfabriek in Hoogkerk. De afvoer van suiker gaat het hele 
jaar door, met ca 100 vrachtwagens per dag. Momenteel wordt onderzocht of er alternatieve 
rijroutes zijn. In dit MER is nog uitgegaan van de huidige situatie.  
 
Het vrachtverkeer van en naar de suikerfabriek Hoogkerk is in het Groningen-Plus 
Dynamisch-model verdisconteerd in de werkdaggemiddelde intensiteiten op de toe- en 
afvoerwegen. In deze intensiteiten zijn de ‘pieken’ van de suikerfabriek Hoogkerk dus 
meegenomen. 
 
4.2.2 Langzaam verkeer en openbaar vervoer 
Groningen heeft een uitgebreid hoofdfietsnetwerk (zie onderstaande uitsnede van 
Fietsstrategie Groningen). Ten noorden en ten zuiden van het plangebied liggen routes die 
deel uitmaken van het netwerk hoofdfietsroutes (via het Hoendiep NZ en de Peizerweg). De 
route Peizerweg is tevens onderdeel van de regionale Doorfietsroute tussen Roden/Leek, 
P+R Hoogkerk en het centrum van Groningen . Deze aanduiding heeft met name betrekking 
op het verbeteren van de herkenbaarheid van deze route. Daarnaast zijn er concrete 
plannen voor het realiseren van twee ontbrekende schakels, namelijk een nieuwe 
fietsroutes tussen het plangebied en het centrum van Groningen aan de zuidzijde van het 
Hoendiep (via een nieuwe spooronderdoorgang) en een noord-zuid fietsroute tussen 
Vinkhuizen en Stadspark via het plangebied. 
 
Naast deze hoofdroutes zijn in het plangebied al enkele fietspaden aanwezig, zoals het 
fietspad door polder de Verbetering in het verlengde van de Peizerweg en de 
fiets/voetgangersbrug over het Hoendiep richting het Voorterrein.  
 

 
Figuur 4.1 Fietsnetwerk (bron: Fietsstrategie Groningen 2019-2025) 

 
Ten zuiden van het plangebied ligt parallel aan de Peizerweg de HOV-as West met een 
hoogfrequente busverbinding tussen het Hoofdstation en P+R Hoogkerk en verder (Q-link 
lijnen 3 en 4 richting Roden en Leek en Q-liners richting Drachten/Heerenveen). Ook ten 
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noorden van het plangebied rijden bussen over het Hoendiep, zoals lijn 8 van Centrum naar 
Hoogkerk, lijn 18/182/183/184 van Vinkhuizen naar P+R Hoogkerk en de streeklijn 139. Er 
lopen geen busverbindingen over het Suikerfabriekterrein zelf. De spoorverbinding 
Groningen – Leeuwarden loopt in oost-westelijke richting door het plangebied (enkel spoor). 
Er is momenteel geen station in de directe omgeving.  
 

 
Figuur 4.2  Bestaande buslijnen rondom plangebied (stand december 2019, bron Qbuzz) 

 
4.2.3 Verkeersveiligheid 
In de figuur 4.3 zijn de locaties weergegeven waar de afgelopen 5 jaar een (geregistreerd) 
verkeerongeval heeft plaatsgevonden. Locaties met ongevallenconcentraties zijn de rotonde 
Hoendiep – Johan van Zwedenlaan en de kruising Hoendiep – Energieweg oost – 
Atoomweg. Verspreid over het Hoendiep, Johan van Zwedenlaan en Peizerweg (oostelijk 
deel) zijn ook meerdere ongevallen geregistreerd. De ongevallen vinden meestal plaats bij 
uitritten en locaties waar overgestoken wordt en bij drukke wegvakken en 
rotondes/kruisingen (kop-staart-botsingen). Dit betreffen ongevallen met zowel auto’s 
onderling als tussen auto’s en fietsers. Ten tijde van de bietencampagne is sprake van extra 
verkeersbewegingen op het Hoendiep. Uit de ongevallenregistratie van de laatste 5 jaar 
(2014-2019) blijkt echter niet dat het bietenverkeer een rol speelt in de ongevallen op dit 
wegvak. 
 
Op het oostelijk deel van de Peizerweg zijn de ongevallen gerelateerd aan een groot aantal 
in- en uitritten op korte afstand en een concentratie van publiekstrekkers in de vorm van 
perifere detailhandel (bouwmarkten, woonwinkels en tuincentra).  
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Op basis van de hoeveelheid ongevallen worden geconcludeerd dat het Hoendiep tussen 
rotonde Johan van Zwedenlaan en ring West en de oostelijk deel Peizerweg tot Ring West 
wegen zijn met een verhoogd ongevallen risico (o.b.v. de hoeveelheid ongevallen). 
 

 
Figuur 4.3  Geregistreerde ongevallen (bron: VIA Statistiek 2014-2019) 

 
4.2.4 Autonome ontwikkelingen  
 
Gemotoriseerd verkeer 
Op de wegen rondom het Suikerfabriekterrein zal sprake zijn van een autonome 
verkeersgroei. In het verkeeronderzoek is modelmatig berekend welke verkeersgroei wordt 
verwacht. Op de Ring West is een sterke toename van verkeer zichtbaar. Op het 
onderliggend wegennet valt op dat zowel de Peizerweg als het Hoendiep nabij de Ring 
drukker worden.  
 
Een belangrijk gevolg van deze autonome ontwikkeling is de verdere toename van verkeer 
op de in de huidige situatie al zwaar belaste rotonde Hoendiep-Johan van Zwedenlaan. De 
Johan van Zwedenlaan wordt de komende jaren steeds belangrijker als toegangsroute 
vanaf de A7 voor Hoogkerk en de (nieuwe) woongebieden aan de westzijde van de stad 
Groningen.2  
 

 
2 Dit toenemende belang van de Johan van Zwedenlaan is niet direct terug te zien in de intensiteiten in de tabel. Dit 
komt doordat in de modellering van de autonome ontwikkeling ook de verbetering van het Vrijheidsplein als 
onderdeel van Aanpak Ring Zuid is meegenomen. Deze verbetering zorgt ervoor dat de Johan van Zwedenlaan 
wordt ontlast, omdat verkeer makkelijker via het Vrijheidsplein de Westelijke Ring kan bereiken. Tegenover dit 
effect (=minder auto’s op Johan van Zwedenlaan) staat het effect dat er aan de westkant van Groningen extra 
woningen gebouwd worden (=meer auto’s op Johan van Zwedenlaan).  
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In figuur 4.4 zijn de wijzigingen in de verkeersstromen rondom het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Figuur 4.4  Verandering verkeerstromen rondom het plangebied in de autonome situatie  
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De verandering in verkeersintensiteiten leidt tot de onderstaande gevolgen: 
 
• De rotonde Johan van Zwedenlaan wordt ten opzichte van 2016 zwaarder belast in de 

spitsperiodes. De voorrangssituatie beperkt hier de doorstroming van het gemotoriseerd 
verkeer, waardoor filevorming optreedt. Er zijn plannen om de voorrangssituatie aan te 
passen (fietsers uit de voorrang) 

• De kruising Diamantlaan-Hoendiep-Energieweg is in 2030 zwaarder belast,.  
• Op het rotondecomplex aansluiting A7 Verder komt in 2030 de verkeersafwikkeling 

Hoogkerk verder onder druk te staan.  
• Op de Peizerweg ter hoogte van de aansluiting met Ring West ontstaat enige vertraging 

in de afwikkeling van het verkeer (met name in de avondspits). 
 
Langzaam verkeer en openbaar vervoer 
In de autonome situatie zal de fietstunnel tussen het Voorterrein en de Zeeheldenbuurt 
gereed komen. Hierdoor ontstaat een rechtstreekse en snelle fietsverbinding tussen het 
Suikerfabriekterrein en de binnenstad.  
 
4.3 Leefomgevingskwaliteit 

 
4.3.1 Verkeerslawaai 
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich woningen en woonboten (in het 
Hoendiep), deze worden als geluidgevoelig worden beschouwd. In de huidige situatie 
ondervinden deze geluidgevoelige objecten hinder van verkeerslawaai als gevolg van de 
bestaande wegen, zoals het Hoendiep, de Peizerweg, de Johan van Zwedenlaan en de 
U.T. Delfiaweg. In het kader van het MER is geen berekening gemaakt van de huidige 
geluidbelasting op deze geluidgevoelige objecten. In paragraaf 4.3.8 is wel ingegaan op de 
verwachte geluidbelasting in de autonome situatie. De effectbeoordeling in hoofdstuk 6 en 7 
vindt namelijk plaats ten opzichte van die autonome situatie.  
 
4.3.2 Industrielawaai 
Het plangebied grenst aan vier industrieterreinen: Hoogkerk Oost, Hoendiep, Peizerweg en 
Kranenburg (zie figuur 4.5). Van de bedrijfsgebieden rondom het plangebied zijn Hoogkerk-
Noord, Hoogkerk-Oost en een deel van de Peizerweg gezoneerde industrieterreinen.  
 
Voor deze terreinen is in de rapportage ‘Onderzoek naar de geluidbelasting op 
geluidgevoelige bestemmingen vanwege industrieterreinen Groningen-West-Hoogkerk’ 
(Gemeente Groningen, 3 februari 2020, bijlage 3A) onderzocht welke feitelijke 
geluidbelasting door industrielawaai ontstaat op het plangebied. Op basis van de Wet 
geluidhinder (Wgh) is berekend waar de 50 dB(A)-contour (ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting) en de 55 dB(A)-contour (maximale hogere waarde) liggen. Figuur 4.6 geeft 
weer welke contouren uit de modelberekening komen. Het betreft hier contouren op 36 
meter hoogte (omdat deze bouwhoogte mogelijk wordt toegestaan en de contouren op 
grotere hoogte verder reiken zijn dan op lagere hoogte). Uit de rekenresultaten blijkt dat de 
50 dB(A)-contour (op 36 m hoogte) aanzienlijke delen van Deelgebied Noord en het 
Voorterrein bestrijkt. Ook delen van Deelgebied Zuid liggen binnen deze contour.  
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Figuur 4.5  Bedrijfsgebieden rondom en deels in het plangebied (plangebied is rode contour). Bron: 

Bedrijfslocaties Groningen, gemeente Groningen d.d. 04-12-2019. 

 

 
Figuur 4.6  Berekende 50 en 55 dB(A)-contour op 36 m hoogte. Bron: Gem. Groningen 2020  
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Voor de niet-gezoneerde industrieterreinen is apart in beeld gebracht welke geluidcontouren 
deze geven binnen het plangebied (zie rapportage Gemeente Groningen, bijlage 3B). In het 
onderzoek is op basis van de bestemmingsplannen voor deze terreinen en op basis van 
richtwaarden in beeld gebracht met welke geluidcontouren rekening gehouden moet 
worden. Uit dit onderzoek blijkt dat een milieucategorie 3.2-bedrijf aan het Hoendiep 151 op 
grond van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering een richtafstand van 50 meter 
heeft. Deze 50 meter raakt net de meest noordelijke rand van Deelgebied Noord van het 
Suikerfabriekterrein. De richtafstanden van andere bedrijven reiken niet tot in het 
plangebied van het Suikerfabriekterrein. 
 
4.3.3 Geur 
Bedrijven rondom het plangebied kunnen zorgen voor geurhinder van nieuw te bouwen 
woningen op het Suikerfabriekterrein.  
 
Voor de Suikerfabriek in Hoogkerk is een zogenoemde IMR-contour (IMR=Integratie Milieu 
en Ruimtelijke ordening) vastgesteld. Geur is het belangrijkste hinderaspect van deze 
contour. De IMR-contour ligt op de westrand van het plangebied van het 
Suikerfabriekterrein, zie figuur 4.7.  
 

 
Figuur 4.7  IMR contour Suikerfabriek Hoogkerk 

 
In de onderstaande figuur 4.8 is de GES-scores (zie voor uitleg van GES-scores paragraaf 
4.3.6) voor de suikerfabriek Hoogkerk weergegeven (bron: website Staat van Groningen, 
beheerd door de Provincie Groningen). Voor geur worden alleen de GES-scores 3 (matig), 
4 (vrij matig) en 6 (onvoldoende) gehanteerd. Het meest noordwestelijke deel van het 
plangebied voor het Suikerfabriekterrein heeft GES-score 3, de rest van het plangebied is 
niet ingedeeld maar gunstiger dan GES-score 3.  
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Figuur 4.8 GES-scores Groningen-West (bron: Provincie Groningen)  

 
De gemeente heeft ook andere mogelijk geurhinderlijke bedrijven (de bestaande 
kartonfabriek De Halm in Hoogkerk-Oost en het geplande Crematorium Hoendiep tussen 
het Westpark en het Hoendiep) beschouwd. Voor deze bedrijven gelden 
vergunningvoorschriften (De Halm) en algemene regels (Crematorium) ter voorkoming van 
geurhinder. Voor beide locaties geldt dat bestaande woningen dichter bij de bedrijven liggen 
dan de nieuw geplande woningen op het Suikerfabriekterrein, en dus maatgevend zijn voor 
eventuele geurhinder. Geurhinder voor woningen op het Suikerfabriekterrein wordt niet 
verwacht. 
 
4.3.4 Luchtkwaliteit 
De bepalende stoffen voor luchtkwaliteit zijn fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofdioxide 
(NO2). De concentraties van deze stoffen dienen te voldoen aan de grenswaarden conform 
bijlage 2 van de Wet milieubeheer weergegeven (zie tabel 4.1).  
 
Tabel 4.1 Grenswaarden NO2 en PM10 

NO2 µg/m3  PM10 µg/m3 PM2,5 µg/m3  

Jaargemiddelde concentratie Jaargemiddelde concentratie Jaargemiddelde concentratie 
40 40 25 

Uurgemiddelde concentraties 24-uurgemiddelde concentratie N.v.t. 
200 50 N.v.t. 

 
In het kader van het MER is geen berekening gemaakt van de huidige luchtkwaliteit in en 
rondom het plangebied. In paragraaf 4.3.8 is wel ingegaan op de verwachte luchtkwaliteit in 
de autonome situatie. De effectbeoordeling in hoofdstuk 6 en 7 vindt namelijk plaats ten 
opzichte van die autonome situatie. 
 



 

    43 (149)  
 
 
 
 

Uit de concentratiekaarten van het RIVM3 blijkt dat in de huidige situatie de 
achtergrondconcentraties PM10, PM2,5, en NO2 ruim onder de grenswaarden liggen. 
 
4.3.5 Externe veiligheid 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. 
Voor inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor transportroutes 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor hogedruk 
aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Onderscheid 
is gemaakt in plaatsgebonden risico, groepsrisico en plasbrandaandachtsgebied. In figuur 
4.9 zijn de risicobronnen in en rondom het plangebied weergegeven.  
 

  
Figuur 4.9  Risicobronnen in en nabij Suikerfabriekterrein (bron: risicokaart.nl)  

 
In onderstaande tabel 4.2 zijn de meest relevante risicobronnen samengevat weergegeven 
en is aangegeven welke risicocontouren daarvoor gelden. Contouren die voor de 
planontwikkeling relevant zijn, zijn oranje weergegeven. De groen weergegeven contouren 
vallen buiten het plangebied. Onder de tabel wordt per type risicocontour beschreven welke 
risicobronnen er in de omgeving aanwezig zijn en wat de relevantie daarvan is voor het 
plangebied. Bij het opstellen van de tabel is gebruik gemaakt van 2 onderzoeken van de 
Omgevingsdienst Groningen naar de effecten op externe veiligheid (zie bijlage 5A en 5B). 
 
 
 
 

 
3 Bron: RIVM versie 02 november 2018. https://www.rivm.nl/gcn-gdn-kaarten/concentratiekaarten 

https://www.rivm.nl/gcn-gdn-kaarten/concentratiekaarten
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Tabel 4.2 Risicobronnen en relevante afstanden (oranje: in plangebied, groen: niet in plangebied)  

Risicobron Afstand tot 

plangebied 

SFT 

Afstand tot 

Deelgebied 

Noord 

PR GR PAG Overige zones 

Westelijke Ring 
(N370) 

0 m 650 m 12 
m 

880 m 0 m 30 m 
(Veiligheidszone 3*) 

Spoor 
Groningen - 
Sauwerd 

690 m 700 m 5 m 4.000 
(1.500)** 

30 m 30 m 
(Veiligheidszone 3*) 

A7 250 m 1.100 m 0 m 48 m 0 m N.v.t. 
Aardgasleiding 0 m  0 m 0 m 70 m N.v.t. 5 m 

(belemmeringen-
strook) 

LPG tankstation 
Hoendiep 

0 m 450 m 35 
m 

150 m N.v.t. N.v.t. 

* Geconsolideerde omgevingsverordening februari 2019 

** Bij de Omgevingswet hoort het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het Bkl (artikel 5.12, lid 4) maakt de 

beleidsmatige keuze het gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op 1,5 km. Vanuit risicogericht denken sluit 

Veiligheidsregio Groningen, vooruitlopend op het van kracht worden van deze wetgeving, al aan op deze 

afkapgrens. 

 

Plaatsgebonden risico 

Bij de N370 is in de Omgevingsverordening aangegeven dat een plaatsgevonden risico 10-6 
contour op 12 meter vanaf de weg ligt. Omdat de weg grenst aan het plangebied, ligt deze 
contour over het plangebied. Bij de spoorlijn ligt de contour op 5 meter vanaf het spoor. 
Omdat het spoor op circa 40 meter van het plangebied vandaan ligt, blijft de risicocontour 
buiten het plangebied. Voor de A7 is in het Basisnet aangegeven of er sprake is van een 
plaatsgebonden risicoplafond (de PR 10-6 contour). Hiervan is geen sprake.  
 
Uit een risicoberekening met het programma CAROLA blijkt dat de gasleiding die in het 
plangebied ligt geen PR 10-6 contour heeft. Wel ligt er aan weerszijde van de leiding een 
belemmeringenstrook van 5 meter, waarbinnen niet gebouwd mag worden.  
 
In het plangebied ligt één inrichting met een risicocontour van 10-6 per jaar, dit is het LPG 
tankstation aan de Energieweg. Aan de westkant van de Johan van Zwedenlaan zijn op het 
bedrijventerrein twee risicovolle inrichtingen aanwezig, de PR-contouren van deze bedrijven 
liggen buiten het plangebied van het Suikerfabriekterrein. 
 

Groepsrisico 

Voor de A7 en de spoorlijn Groningen-Sauwerd is in het Basisnet aangegeven of er sprake 
is van een groepsrisico-plafond (= een 10-6 risicocontour). Het groepsrisico-plafond ligt op 
48 meter van de A7. Het plangebied ligt op ruim 250 meter van de weg dus buiten dit 
groepsrisico-plafond. Voor de spoorlijn Groningen-Sauwerd geldt geen groepsrisico-plafond. 
 
Rondom de Westelijke Ringweg (N370) ligt een groepsrisico-invloedsgebied van 880 meter. 
Dit invloedsgebied ligt deels binnen het plangebied van het Suikerfabriekterrein (Hoendiep-
Zuid, Voorterrein en Deelgebied Noord).  
 
Langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd ligt een groepsrisico-invloedsgebied van 4.000 
meter. Dit invloedsgebied ligt daarmee over het plangebied van het Suikerfabriekterrein.  
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Voor het LPG tankstation aan de Energieweg geldt voor het groepsrisico een 
invloedsgebied van 150 meter. Dit invloedsgebied ligt voor een deel binnen het plangebied 
(Hoendiep-Zuid en Voorterrein).  
 
Voor de aardgasleiding geldt een groepsrisico-invloedsgebied is van 70 meter. Dit 
invloedsgebied ligt over het oostelijk deel van Deelgebied Noord en het westelijke deel van 
het Voorterrein.  
 

Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de spoorlijn tussen Groningen en Sauwerd geldt een plasbrandaandachtsgebied van 
30 meter. Deze  zone ligt buiten de grens van het plangebied. Er geldt geen 
plasbrandaandachtsgebied voor de N370 en de A7. 
 
Overige zones 

Rondom de buisleiding die noord-zuid door het plangebied ligt, ligt een 
belemmeringenstrook van 5 meter aan weerzijde van de buisleiding. Binnen deze zone mag 
niet worden gebouwd en geldt een aanlegvergunningenstelsel.  
 
Veiligheidszone 1 en 2 zijn meegenomen onder de kopjes ‘Plaatsgebonden risico’ en 
‘Groepsrisico’. Veiligheidszone 3 is een zone van 30 meter vanaf de buitenste wegkanten 
van de wegen / vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel van het doorgaand 
verkeer. Het spoor Groningen – Sauwerd ligt op meer dan 30 meter van het plangebied, de 
westelijke ringweg op minder dan 30 meter.  
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Kader: uitleg begrippen Externe Veiligheid 

 

Plaatsgebonden Risico 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 
onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een 
incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het PR wordt geografisch weergegeven door 
risicocontouren langs de transportroute. Aan het PR is een wettelijke grenswaarde van 10–6 
verbonden, een jaarlijkse kans van één op de miljoen. Binnen de PR 10–6 contour bestaat een kans 
groter of gelijk aan 1 op de miljoen om als individuele burger bij continue en onbeschermde 
aanwezigheid te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De PR 10-6 contour 
wordt bij basisnetroutes het PR-plafond genoemd. De ligging van de PR 10–6 contour leidt tot een 
veiligheidszone rond risicovolle locaties en transportassen, wat consequenties heeft voor het 
ruimtegebruik. De begrippen ‘kwetsbaar object’ en ‘beperkt kwetsbaar object’ spelen een rol bij de 
toetsing van het PR aan de normen. Voorbeelden van dit soort objecten (kwetsbaar) zijn woningen in 
woonwijken, ziekenhuizen en (beperkt kwetsbaar) kampeerterreinen tot 50 personen. 
 
Groepsrisico 

Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 
10 of meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer slachtoffer wordt van een 
ongeval. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op een transportroute aan waar zich mogelijk een 
ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt rekening met de aard en dichtheid van de 
bebouwing in de nabijheid van de transportroute. Het groepsrisico wordt weergegeven in een fN-curve 
waarin op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per jaar en op de horizontale het 
aantal doden logaritmisch is weergegeven. Voor het GR geldt geen norm maar een ‘oriëntatiewaarde’ 
(OW). Het groepsrisico dient te worden verantwoord indien het:  
• is gelegen tussen 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde en tussen de referentie en toekomstige 

situatie met meer dan tien procent toeneemt, of 
• hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én tussen de referentie en toekomstige situatie toeneemt. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
Met het basisnet is een nieuw begrip geïntroduceerd: het PAG oftewel plasbrandaandachtsgebied. 
Hiermee wordt voor basisnet routes waarover substantiële hoeveelheden brandbare vloeistoffen 
vervoerd (kunnen) worden een zone van 30 meter naast de infrastructuur geïntroduceerd. Binnen 
deze zone dient bij het realiseren van nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten rekening 
gehouden te worden met de effecten van een zogenaamde plasbrand. Deze plasbrand kan ontstaan 
door de ontsteking van uitgestroomde brandbare vloeistof uit een tankwagen. In de zone gelden 
daarom op grond van het Bouwbesluit 2012 aanvullende bouweisen voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
Veiligheidszones provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

De provincie Groningen heeft in de omgevingsverordening de volgende veiligheidszones opgenomen: 
• Veiligheidszone 1 provinciale wegen: zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico.  
• Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: bevat een nadere 

verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden 
met het advies van de Veiligheidsregio Groningen. 

• Veiligheidszone 3 transport: veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 
bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter vanaf de 
buitenste wegkanten van de wegen / vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel van het 
doorgaand verkeer.  

 
Belemmeringenstrook buisleidingen 

Voor onderhoud aan de leidingen moet een belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan 
weerzijde van de leiding worden vrijgehouden. In deze strook geldt een bouwverbod en een 
aanlegvergunningenstelsel. Voor aardgasleidingen met een druk > 40 bar bedraagt de 
belemmeringenstrook 5 meter.  
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4.3.6 Gezondheid 
Bij de effectbeoordeling wordt gekeken naar de effecten van de voorgenomen activiteit op 
de bestaande woningen rondom het plangebied. Voor deze woningen geldt dat ze in de 
huidige situatie reeds in een stedelijk gebied staan met naast woonwijken ook bedrijven, 
industrie, grote wegen en buisleidingen. Voor het bepalen van de gezondheidssituatie is in 
dit MER gebruik gemaakt van de Gezondheid Effect Screening (GES). In de GES is de 
milieusituatie (geluidbelasting, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid) ingedeeld in 
verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. In het 
onderstaande schema is de basisindeling van de GES-scores weergegeven. Deze indeling 
is voor diverse milieuaspecten nader uitgewerkt. In paragraaf 6.2 en 7.2 wordt is bij het 
behandelen van de effecten op de leefomgevingskwaliteit nader ingegaan op de GES-score 
per milieuaspect. 
 

 
 
4.3.7 Autonome ontwikkelingen leefomgevingskwaliteit 
 
Verkeerslawaai 

Voor de geluidgevoelige objecten (woningen/woonboten) rondom het plangebied is een 
berekening gemaakt van de verwachte geluidhinder in de autonome situatie. Deze 
berekening is uitgevoerd op basis van de verkeersintensiteiten zoals beschreven in 
paragraaf 4.2.4. In bijlage 2 is een rapportage Verkeerslawaai opgenomen. Hierin worden 
de werkwijze en resultaten meer in detail beschreven. Uit de geluidberekeningen blijkt dat 
van de onderzochte adressen nagenoeg alle woningen te maken hebben met een 
geluidbelasting van 48 dB of hoger. De maximale belasting op woningen is 69 dB. In 
hoofdstuk 6 (6.2.2) en 7 (7.2.2) zijn de geluideffecten van het voornemen als gevolg van 
verkeerslawaai afgezet tegen de berekende autonome geluidhinder. In die paragrafen zijn 
ook tabellen opgenomen waarin het aantal adressen per geluidklasse in de autonome 
situatie is weergegeven. 
 
Voor spoorlawaai geldt dat in de autonome ontwikkeling het project Extra Sneltrein 
Groningen-Leeuwarden (ESGL) is uitgevoerd. Dit project leidt tot toename van het aantal 
treinen dat door het plangebied rijdt. 
 
Industrielawaai 

Voor Hoendiep-Zuid geldt dat in de autonome ontwikkeling de huidige bedrijvigheid hier blijft 
bestaan. Ook de bedrijven rondom het plangebied zullen in beginsel aanwezig blijven. 
 

Geur 

Op het gebied van geur worden in de autonome situatie geen veranderingen verwacht ten 
opzichte van de huidige situatie.  
 

 



 

    48 (149)  
 
 
 
 

Luchtkwaliteit 

Voor de autonome situatie is een berekening uitgevoerd om te bepalen wat de luchtkwaliteit 
is (zie het onderzoek Luchtkwaliteit in bijlage 4). Uit deze berekening blijkt dat voor zowel 
fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofdioxide (NO2) de concentraties ruim onder de 
grenswaarden liggen. Voor NO2 is de maximaal berekende concentratie 20,7 µg/m3. Voor 
PM10 is de maximale concentratie die is berekend 15,3 µg/m3 en voor PM2,5 8,3 µg/m3. In 
hoofdstuk 6 (6.2.2) en 7 (7.2.2) zijn de effecten van het voornemen op de luchtkwaliteit 
afgezet tegen de berekende autonome luchtkwaliteit. In die paragrafen zijn ook tabellen 
opgenomen waarin het aantal adressen per luchtkwaliteitsklasse in de autonome situatie is 
weergegeven. 
 
Externe veiligheid 

Op het gebied van externe veiligheid worden in de autonome situatie geen veranderingen 
verwacht ten opzichte van de huidige situatie.  
 

Gezondheid 

Uit de berekeningen voor verkeerslawaai en luchtkwaliteit blijkt dat deze 
gezondheidssituatie voor adressen in het studiegebied in de autonome situatie varieert van 
GES-scores 2 tot 7 (redelijk tot ruim onvoldoende) voor verkeerslawaai en met GES-scores 
3 en 4 (vrij matig resp. matig) voor luchtkwaliteit. Voor industrielawaai gelden voor het 
plangebied GES-scores van 3 (vrij matig) en 5 (zeer matig). Voor geur en externe veiligheid 
zijn GES-contouren aangegeven op de site Staat van Groningen. Voor geur geldt dat het 
uiterste noordwestelijke deel van het plangebied in GES-score 3 (matig) ligt. Voor Externe 
Veiligheid heeft een zone van 200 meter vanaf de westelijke ringweg GES-score 2 (redelijk) 
en een zone van ca 35 m rondom het LPG tankstation de GES-score 6 (onvoldoende). 
  
4.4 Bodem 

 
4.4.1 Bodemopbouw 
Voor het Suikerfabriekterrein is een onderzoek uitgevoerd waarin ook gekeken is naar de 
bodemopbouw en -kwaliteit (Tauw, 2017, zie bijlage 6). Het gebied bevindt zich in een 
veen-/kleigebied dat in het westen wordt begrensd door de rug van Tynaarlo en meer naar 
het oosten door de Hondsrug. Een groot deel van de bodem bestaat uit veen op zand. 
Gemiddeld bevindt de zandlaag zich op een diepte van 6 á 8 meter beneden maaiveld.  
 
De vloeivelden bevinden zich in de polder ‘De Verbetering’, een gebied waar sterk 
verschillende bodemsoorten samenkomen. De bovengrond kan bestaan uit zowel lichte tot 
zware klei, fijn zand of veen. De ondergrond kan zowel uit zware klei als veen of zand 
bestaan. Klei op veen of klei op zand is echter overheersend in het gebied. Bij de aanleg 
van de vloeivelden is grond opgebracht voor de vorming van de dijken rond elk vloeiveld. 
De voormalige vloeivelden zijn op het maaiveld aangebracht. Beide bassin-soorten kunnen 
een diepte van 5 meter hebben. 
 
Op het fabrieksterrein bestond de oorspronkelijke bovengrond uit opgebrachte lagen zand 
met diverse bijmengingen. De ondergrond bestaat uit overwegend (zware) klei met 
plaatselijk eerst een veenlaag. 
 
4.4.2 Bodemkwaliteit 
In het verleden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar vervuiling in de bodem en in 
het grondwater. Uit dat onderzoek blijkt dat er verspreid over het gebied locaties zijn waar 
sprake is van vervuiling als gevolg van het industriële gebruik als suikerfabriek. Dit speelt 
zich met name af op het voorterrein. Verder is er in een deel van de noordelijke vloeivelden 
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en één van de zuidelijke vloeivelden sprake van vervuiling. Voor het bepalen van de 
bodemkwaliteit is het plangebied onderverdeeld in 4 deelgebieden (zie figuur 4.10): 

 
• Het voorterrein van de Suikerfabriek 
• De noordelijke vloeivelden 
• De zuidelijke vloeivelden 
• Stortplaats de Halm 
 

 
Figuur 4.10  Deelgebieden onderzoek bodemkwaliteit Suikerfabriekterrein 

 
Het voorterrein is het voormalige fabrieksterrein van de Suiker Unie waar het 
productieproces plaatsvond. Het terrein is grotendeels verhard. Het fabrieksterrein omvat 
ook de voormalige locaties van de bietenontvangst (noordoostelijk deel), parkeerterrein met 
portiersloge (zuidoostelijk deel), productielocatie (middelste deel) en opslagterrein 
(westelijke deel). De deellocatie heeft een oppervlakte van circa 15 hectare. Het gebied kent 
zowel (potentiële) knelpunten ten aanzien van de bodemkwaliteit in de grond als in het 
grondwater. De knelpunten ontstaan met name door verhoogde waarden van metalen, 
minerale olie en/of vluchtige aromaten. Verder is een groot deel van het terrein 
asbestverdacht.  
 
Verspreid over deellocatie 2 (noordelijke vloeivelden) is sprake van minerale olie, zware 
metalen, PAK’s, PCB’s en bestrijdingsmiddelen in de grond, tarragrond4 en/of voormalig slib 
van de bezinkvijvers. Dit is vastgesteld middels een grootschalig locatiedekkend onderzoek. 
De gehalten overschrijden de achtergrond- of interventiewaarde. De paden met 
puinverharding en dempingen van watergangen zijn mogelijk asbesthoudend.  
 

 
4 Tarragrond is een restafval product dat in dit plangebied afkomstig is van de bietenverwerking in de Suikerfabriek. 
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Ook in de zuidelijke vloeivelden (deelgebied 3 in figuur 4.10) is sprake van minerale olie, 
zware metalen, PAK’s, PCB’s en bestrijdingsmiddelen in de grond en voormalige 
waterbodem. Ook hier overschrijden de gehalten de achtergrond- en interventiewaarde.  
 
In het noordwesten van het plangebied ligt de voormalige stortplaats de Halm, welke in 
gebruik was tussen 1960 en 1991. Het stortgedeelte binnen het plangebied van het 
Suikerunieterrein heeft een oppervlakte van 1,4 hectare. De exacte dikte van het stortpakket 
en de deklaag ter plaatse is niet bekend. Het stortmateriaal is verontreinigd met zware 
metalen en cresolen. In het grondwater in de stort zijn zware metalen en minerale olie in 
concentraties boven de interventiewaarde aangetoond. De bodem waarmee het 
stortmateriaal is afgedekt bevat verhoogde gehalten van zware metalen. Gelet op de 
periode waarin de stortplaats in gebruik was, kan worden aangenomen dat er asbest 
aanwezig is.  
 
Deelgebied Noord 

Voor Deelgebied Noord is op 14 juni 2019 een inventarisatie uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van gegevens over de bodemkwaliteit bij de gemeente Groningen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van informatie zoals opgeslagen in het bodeminformatiesysteem (BIS) van 
de gemeente Groningen. Bodemverontreiniging kan bestaan uit bronverontreiniging of 
diffuse verontreiniging. 
 
Bronverontreiniging 

Eventuele bronverontreiniging wordt veroorzaakt door huidige of voormalige bedrijfsfuncties 
en/ of dempingen en ophogingen met verontreiniging. Bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging zijn de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of 
dier heeft ernstig verminderd. Een bodemsanering is dan nodig om de locatie weer geschikt 
te maken voor het beoogde gebruik. Uit de BIS-inventarisatie blijkt dat één locatie met een 
ernstige bodemverontreining aanwezig, dit is de voormalige stortplaats De Halm. Uit het BIS 
blijkt dat sanering van deze locatie is aangemerkt als "niet spoedeisend”. Drie andere 
locaties bevatten lichte tot matige bodemverontreiniging.  
 
Tabel 4.3  Beschikbare bodeminformatie (BIS) geïnventariseerd op status en vervolg 

Locatiecode Locatienaam Vervolgtaak 
Wet bodem-
bescherming 

Vervolg 
ander 
kader 

Statusoordeel Na 
1987 

Categorie 

GR001403374 
(noordelijkdeel 
SU-terrein) 

Van 
Heemskerckstra
at vml nummer 
101 Suikerunie 

Voldoende 
onderzocht 

 
Ja¹ 

Niet ernstig, 
licht tot matig 
verontreinigd 

Nee Stedelijk 
gebied 

GR001403163 Halmstraat nabij 
nr 3, stortplaats 

Monitoring  
Ja¹ 

Ernstig niet 
spoedeisend 

Nee Stedelijk 
gebied 

GO001401777 Hoendiep, 
demping deel 
vloeiveld 

Voldoende 
onderzocht 

  
Ja¹ 

Niet ernstig, 
licht tot matig 
verontreinigd 

Nee Stedelijk 
gebied 

GO001401466 Hoogkerk, 
kadastraal C, 
percelen langs 
spoorbaan 

Voldoende 
onderzocht 

 
Ja¹ 

Niet ernstig, 
licht tot matig 
verontreinigd 

Nee Stedelijk 
gebied 

¹ Onderzoek komt pas in beeld bij locatieontwikkelingen  
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Diffuse bodemverontreiniging 

In de loop van de tijd zijn op allerlei manieren puinhoudend materiaal, kooldeeltjes en ander 
afval in de bodem terechtgekomen. Bewoning, bedrijvigheid en ook neerslag van 
luchtverontreiniging heeft op vele plaatsen de bodem belast. Dit heeft mogelijk geleid tot 
diffuse, niet tot een bron te herleiden, bodemverontreiniging.  
 
De gemeente Groningen heeft voor haar gehele grondgebied een bodemkwaliteitskaart 
opgesteld. Deze bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de diffuse bodemkwaliteit. De 
bodemkwaliteitskaart is onderdeel van de 'Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de 
toepassing van grond en baggerspecie op landbodem'. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt, 
dat de verwachte gemiddelde waarde binnen het plangebied voldoet aan de norm: 'wonen 
en op delen industrie' (bodem normering Besluit bodemkwaliteit). 
 
4.4.3 Autonome ontwikkeling  
Op het gebied van bodemopbouw en bodemkwaliteit worden geen relevante autonome 
ontwikkelingen verwacht die van invloed zijn op het plangebied. 
 
4.5 Water 

 
4.5.1 Oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit 
Groningen is een waterrijke stad en het water in de stad is zeer divers. Het plangebied ligt in 
het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. In het plangebied liggen enkele primaire 
watergangen (Hoendiep, Elmersmatocht en Hoogkerkstertocht, zie figuur 4.11-1). Aan 
weerszijden van het Hoendiep ligt een regionale kering (zie figuur 4.11-2). 
 
Het gehele gebied wordt bemalen en uitgeslagen op de boezem (Hoendiep) door het 
gemaal ‘de Verbetering’. Dit gemaal bemaalt het water van het gebied van circa 20 km² 
groot ten zuiden van het Hoendiep. Het gemaal is hiermee een belangrijk gemaal van het 
Waterschap Noorderzijlvest. Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden 
worden met de bereikbaarheid van dit gemaal.  
 

 
Hoendiep richting Hoogkerk (links ligt Deelgebied Noord) 
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Figuur 4.11-1 | Uitsnede van de Legger van Waterschap Noorderzijlvest. Zichtbaar zijn o.a. primaire 

(blauw) en secundaire watergangen (rood)  

 

 
Figuur 4.11-2 | Uitsnede van de Legger van Waterschap Noorderzijlvest. Zichtbaar is de regionale 

waterkering aan weerszijde van Hoendiep (groene lijn)  

 
Het oppervlaktewater van de vloeivelden wordt gezien als bedrijfsmatige terreininrichting. 
De vloeivelden maken geen onderdeel uit van het watersysteem van het peilgebied.  
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De kwaliteit van het oppervlaktewater en slib is onvoldoende bekend om vrij te kunnen 
geven voor de ontwikkeling van het gebied voor wonen en recreatie. Een 
waterbodemonderzoek en een oppervlaktewateronderzoek kan worden uitgevoerd om de 
kwaliteit vast te stellen. 
 
Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Het Hoendiep maakt onderdeel uit van het KRW-waterlichaam Hoendiep-Aduarderdiep 
(NL34M101) (Bron: Waterschap Noorderzijlvest). In het maatregelendocument voor dit 
waterlichaam is aangegeven wat de kwaliteit is van het waterlichaam en welke maatregelen 
er voor de periode 2016 – 2021 worden voorzien. Voor dit waterlichaam is voorzien dat voor 
circa 2,5 km natuurvriendelijke oevers wordt ingericht.  
 
4.5.2 Grondwaterkwantiteit en -kwaliteit 
Voor het Suikerfabriekterrein is een onderzoek uitgevoerd waarin ook gekeken is naar het 
grondwater (Tauw, 2017). De grondwaterstand op het terrein varieert van circa 0,5 m -mv 
tot 1,5 m -mv, afhankelijk van de terreinhoogte die varieert van circa 0,60 m -NAP op de 
vloeivelden tot circa 0,20 m +NAP op het fabrieksterrein. In eerdere onderzoeken is het 
verhang van de grondwaterstanden op het fabrieksterrein bepaald (0,5 %). In de klei zorgt 
dit voor een zeer minimale grondwaterstroming in de ordegrootte van millimeters per jaar.  
In de opgebrachte zandlagen op het fabrieksterrein kan hangwater voorkomen en bij hoge 
grondwaterstanden kan er sprake zijn van enige (af)stroming van oppervlakkig grondwater. 
Op de locatie is sprake van een overwegend zuidelijke grondwaterstromingsrichting. 
 
Vanuit de Grondwaterkwaliteitskaart van Groningen zijn er grondwaterverontreinigingen in 
de omgeving van het voorterrein (deellocatie 1) bekend die de bodem van het plangebied 
negatief kunnen beïnvloeden. Het gaat om verontreinigingen met 1,2-dichlooretheen (Cis) 
en vinylchloride (Vc) in het freatisch grondwater en eerste watervoerend pakket, waarbij 
mogelijk een pluim de terreingrens overschrijdt. Verder is bekend dat er van nature 
verhoogde concentraties arseen in het grondwater voorkomen.  
 
Voor de WKO’s is ook het diepere grondwater relevant. In opdracht van de gemeente heeft 
IF Technology heeft een schematische weergave gemaakt van de bodemopbouw van 
Deelgebied Noord en directe omgeving. Hierbij zijn de Grondwaterkaart van Nederland, 
Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS) en het DINOLoket gehanteerd  In 
onderstaande figuur is de geschematiseerd bodemopbouw weergegeven. Er worden een 
aantal watervoerende pakketten en scheidende lagen aanwezig. Lokaal zijn verschillen 
aanwezig. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit zeer fijn tot matig grof zand. Dit 
pakket heeft een dikte van circa 25 meter. Het gecombineerde tweede en derde 
watervoerende pakket bestaat uit fijn tot uiterst grof zand. Dit pakket is opgesplitst in twee 
delen. Voor het ondiepe deel is de doorlatendheid hoger dan van het diepere deel (vanaf 
circa 170 meter beneden maaiveld). Binnen het gecombineerde tweede en derde 
watervoerende pakket kunnen kleilagen voorkomen.  
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Figuur 4.12  Schematische Bodemopbouw Deelgebied Noord (bron: IF Technology) 

 
4.5.3 Riolering 
Binnen het plangebied liggen verschillende soorten rioolsystemen. In het oostelijke deel van 
de straat de Peizerweg ligt een drukriool dat het afvalwater van de aanliggende percelen in 
oostelijke richting afvoert. 
 
4.5.4 Autonome ontwikkeling 
Op het gebied van water worden geen autonome ontwikkelingen verwacht, anders dan dat 
de maatregelen uit het maatregeldocument voor het KRW-waterlichaam Hoendiep-
Aduarderdiep na 2021 zijn uitgevoerd.  
 
4.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 
4.6.1 Landschap 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen Hoogkerk en Groningen en wordt grotendeels omringd 
door stedelijke gebieden (bedrijventerreinen en woonwijken). Een groot deel van het 
plangebied zelf heeft, met name ten zuiden van de spoorlijn, nog een open karakter, met 
verspreid struweel/bosschages en open water. Ten noorden van de spoorlijn heeft het 
gebied in de huidige situatie een relatief besloten karakter door de aanwezigheid van 
struweel, bosschages en de vloeivelden/waterbassins. Het oostelijke deel van het 
plangebied is nu in gebruik voor tijdelijk wonen en werken en evenementen (Voorterrein) en 
als bedrijventerrein (Hoendiep-Zuid). Het plangebied wordt in oost-westrichting doorsneden 
door de verhoogde gelegen spoorlijn Groningen – Leeuwarden. 
 
De Landschapskwaliteitsgids van de provincie Groningen geeft een beeld van de 
landschapstypen in de provincie. Het plangebied ligt in het landschapstype 
‘Wegdorpenlandschap op laagveen’. De agrarische percelen hebben van oorsprong een 
blokverkaveling / strokenverkaveling. Deze is op de historische kaart uit de periode 1819 – 
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18295 goed zichtbaar. In de loop van de tijd is dit patroon in het gebied minder zichtbaar 
geworden door de aanleg van vloeivelden, waterbassins, struweel / bosschages en een 
verdere verfijning van het slotenpatroon. De verfijning van het slotenpatroon is reeds 
zichtbaar op een Minuutplan uit 1832. Niet alle delen van het voormalige fabriekseigendom 
waren voor de suikerproductie in gebruik genomen. Grote delen van de voormalige Polder 
‘De Verbetering’ in Deelgebied Zuid bevatten dan ook nog steeds de Middeleeuwse 
polderverkaveling.  
 
Het Hoendiep wordt beschouwd als een karakteristieke watergang in het landschapstype 
‘Wegdorpenlandschap op laagveen’.  
 
Het zeefgebouw op het Voorterrein is aangemerkt als structuurbepalende bebouwing.  Een 
object aan de noordzijde van het Hoendiep dat is aangemerkt als structuurbepalende 
bebouwing is inmiddels verdwenen. Aan de zuidkant ligt langs de Peizerweg lintbebouwing 
met woningen van voor 1950. Eén boerderij in dit bebouwingslint is aangemerkt als een 
structuurbepalende bebouwing.   
 

 
Figuur 4.13   Landschappelijke waarden (Bron: Landschapskwaliteitsgids prov. Groningen)  
 
4.6.2 Cultuurhistorie 
Het plangebied ligt ten oosten van de rug van Tynaarlo en ten westen van de Hondsrug, in 
het stroomgebied van de Drentse Aa. In het deelrapport Cultuurhistorische analyse en 
waardestelling (RAAP, 2019, zie bijlage 7) is een analyse gemaakt van de cultuurhistorische 
ontwikkeling van het plangebied. Binnen het plangebied zijn volgens RAAP vier thema’s 
relevant om de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied te omschrijven:  
 

 
5 Huguenin 1819 – 1829, bron: Cultuurhistorische waardenkaart, Erfgoed, gemeente Groningen 
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Kreken en wierden 
In geomorfologisch opzicht is een groot deel van het onbebouwde deel van de gemeente 
Groningen als ‘vlakte van getijdeafzettingen’ te classificeren. In dit gebied zijn derhalve 
soortgelijke krekenpatronen met wierden te verwachten. Van alle gebieden in Groningen 
waar de verkaveling het vroegere krekenpatroon echter oversnijdt, kan het reliëf in het 
plangebied als één van de meest uitgesproken voorbeelden worden aangewezen. Zowel de 
grote als kleine kreken zijn hier op hoogtebeelden nog erg goed zichtbaar. In de gemeente 
Groningen zijn daarnaast nog enkele wierden herkenbaar die dateren uit de Middeleeuwen. 
De ‘Hege Vier’ is de meest zuidelijke wierdenconcentratie binnen de gemeente Groningen.  

 
Landschap / laatmiddeleeuwse ontginningen 
Het plangebied is één van de laatste gebieden in de omgeving van Groningen die, 
vermoedelijk in de 13e eeuw, in cultuur werd gebracht en waarin de ontwatering nog in de 
eeuwen daarna geleidelijk verbeterd werd. Het is een relatief uniek gebied in de gemeente 
Groningen. De oude ontginningsas Eelde-Dorkwerd (destijds Wolvedijk genoemd) kruist het 
plangebied noord-zuid. Deze as is nu nog aanwezig als de Campinglaan ten zuiden van het 
spoor en de Suikerlaan ten noorden va. De Peizerweg is een belangrijke oost-west route, 
evenals het Hoendiep (voorheen: Hoensloot) met de begeleidende infrastructuur. De 
Peizerweg werd vroeger aangeduid als ’Drentsche Laan’ en vormde de verbinding met 
noordwest Drenthe en het (zuid)oosten van Friesland. In het zuidelijk deel van het 
plangebied is de laatmiddeleeuwse verkaveling nog goeddeels intact, terwijl deze ter 
plaatse van de vloeivelden en de bebouwde zones in het oosten grotendeels verdwenen is. 
Relevant voor de structuur is de toename van de bebouwing langs de Peizerweg. In de 19e 
eeuw lagen er langs de Peizerweg slechts enkele boerderijen. Het merendeel lag langs de 
zuidzijde, buiten het plangebied. Het enige oude erf binnen het plangebied is in de huidige 
situatie niet meer aanwezig. 

 
Suikerunie 

Het onderzoeksgebied is de afgelopen eeuw voor een groot deel in gebruik geweest bij de 
SuikerUnie en zijn voorganger. In 1913 werd de ‘Friesch-Groningsche Coöperatieve 
Beetwortelfabriek’ gebouwd aan het Hoendiep. Om zand te kunnen bergen dat bij het 
wassen van de bieten vrijkwam, waren grote terreinen noodzakelijk. Het eerste vloeiveld 
werd direct aan het Hoendiep aangelegd. Kenmerkend waren de dammen die het bassin in 
meerdere compartimenten indeelden. Voor 1962 werd dit eerste vloeiveld naar het noorden 
toe uitgebreid. De laatste dammen in het oudste vloeiveld lagen er nog in 1971 en 
verdwenen in het decennium daarna. Toen ontstond de grote plas zoals die nog altijd 
aanwezig is. Na de Tweede Wereldoorlog werden meerdere grote terreinen aangekocht en 
als vloeiveld ingericht. De suikerfabriek in Groningen werd in 2008 gesloten. Het merendeel 
van de bedrijfsgebouwen is daarna gesloopt, een klein (monumentaal) deel staat nog. 

 
Tweede Wereldoorlog 

De Duitse bezetter liet tijdens de oorlogsjaren enige verdedigingswerken rond de stad 
Groningen optrekken. Het betrof vooral bunkers, mitrailleurnesten van hout en aarde, 
prikkeldraadversperringen en betonnen antitankmuren. Bij de suikerfabriek werd in 1945 
korte tijd gevochten. Frans-Canadese troepen werden hier door FLAK-afweergeschut vanaf 
de suikerfabriek onder vuur genomen. Canadese tanks en artillerievuur vanuit het 
Stadspark wisten het Duitse geschut uit te schakelen. Op dat moment konden de 
Canadezen de fabriek gebruiken om de brug over het Hoendiep onder vuur te nemen. Van 
de structuren uit de Tweede Wereldoorlog zijn aan het maaiveld nog enkele loopgraven in 
het reliëf herkenbaar, is een deel van een afwateringssloot als anti-tankgracht gebruikt en 
nog aanwezig, en zijn nog drie bouwwerken (een bunker en twee bakstenen bouwwerken) 
bij de vloeivelden aanwezig. 



 

    57 (149)  
 
 
 
 

 
Figuur 4.14 Cultuurhistorische waarden in Deelgebied Zuid (Bron: gemeente Groningen)  

 
De overblijfselen van kreken en wierden in het plangebied zijn door de provincie Groningen 
niet aangemerkt als aardkundige waarden.  
 
4.6.3 Archeologie 
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de archeologie waarden op het Suikerfabriekterrein 
(RAAP 2017, opgenomen in Tauw 2017, zie bijlage 6). De bevindingen worden hieronder 
kort samengevat weergegeven.  
 
Aan de zuidwestzijde van het plangebied ligt de archeologische zone ‘Rug van Tynaarlo’. 
Het gaat om de noordelijke uitloper van een smalle zandrug, die parallel aan de Hondsrug 
loopt. In de zone op en rond de zandrug zijn archeologische sporen te verwachten uit de 
gehele prehistorie. De oudste sporen zijn te verwachten in en op de zandrug zelf, gezien het 
feit dat zandruggen in de Steentijd aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Waar de 
pleistocene ondergrond is afgedekt door de veenlaag kunnen de vindplaatsen goed 
geconserveerd zijn, waarbij zelfs nog organisch materiaal terug te vinden is. Het grootste 
deel van het plangebied is van oorsprong een veengebied. Het veengebied in het 
plangebied maakt deel uit van een groter veengebied dat ligt tussen het Drents plateau en 
de mariene kleiafzettingen ten noorden ervan, en is globaal gelegen ten zuiden en 
zuidwesten van de stad Groningen. Ondanks dat dit natte veengebied niet geschikt leek 
voor bewoning, zijn er toch aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid. In het plangebied 
ligt namelijk een fossiel krekensysteem met daarin een perceel met vier 'veenterpjes', in de 
volksmond ook wel 'de hege vier' genoemd. Deze veenterpjes lijken de meest noordelijke 
van een grotere groep van veenterpjes in het genoemde veengebied, dat zich ook over een 
groot gebied van Drenthe uitstrekt. De meeste van deze veenterpjes zijn verdwenen met het 
graven van het Paterswoldse meer en het Hoornse Meer. Deze vier veenterpjes lijken de 
laatst overgeblevenen in de gemeente Groningen en zijn daarom aangewezen als 
gemeentelijk archeologisch monument. Recent onderzoek in 2015 heeft een vijfde 
veenterpje ten noorden van de 'hege vier' aangetoond. Dit terrein is bij het monument 
gevoegd.  
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Figuur 4.15  Archeologische waarden in het plangebied (Bron: Cultuurhistorische waardenkaart, 

Erfgoed, Gemeente Groningen)  
 

 
Figuur 4.16  Het krekenpatroon en de ligging van “De Hoge Vier” in het zuidelijke deel van het 

plangebied (Bron: RAAP, 2017)  
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Voor Deelgebied Noord is (ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure) 
archeologisch booronderzoek uitgevoerd (RAAP, augustus 2019, zie bijlage 8). In dit 
onderzoek zijn enkele archeologische indicatoren aangetroffen. Voor zowel de 
dekzandzone als het krekenstelsel is een indicatieve archeologische verwachtingskaart 
opgesteld (zie figuur 4.17 en 4.18). Zowel voor de dekzandzone als voor het krekenstelsel 
hebben grote delen van het onderzochte gebied een middelhoge of hoge verwachting. Voor 
de hoog gelegen rug van Tynaarlo en de oostelijk daarvan gelegen rug is de verwachting 
hoog voor nederzettingssporen uit de periode steentijd-bronstijd. De lager gelegen delen 
zijn minder kansrijk, maar gezien de aanwezigheid van een (podzol)bodem was hier wel 
bewoning mogelijk. Vanwege de diepteligging worden hier echter alleen vindplaatsen uit het 
mesolithicum en laat paleolithicum verwacht. Voor dit gedeelte is de verwachting 
middelhoog. Binnen de delen van de vloeivelden waar de bodem is verstoord tot in het 
dekzand of de keileem zullen eventuele vindplaatsen sterk zijn aangetast. Voor deze delen 
is de verwachting laag. 
 

 
Figuur 4.17  Archeologische verwachtingskaart dekzandzone 

 
Ondanks dat het gebied in gebruik geweest is als vloeiveld, blijkt het krekenstelsel aan de 
oostzijde van het plangebied goed bewaard te zijn gebleven en is daarmee net zo 
waardevol als het nog herkenbare deel ten zuiden van de spoorlijn. Het krekenstelsel is niet 
aanwezig in de westelijke helft van het plangebied. 
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Figuur 4.18 Archeologische verwachtingskaart krekenstelsel 

 
Deelgebieden Hoendiep-Zuid en Voorterrein zijn volledig bebouwd (Hoendiep-Zuid) of 
bebouwd geweest (Voorterrein). Aangenomen kan worden dat de bodem hier verstoord is 
door activiteiten tijdens de bouw. Mogelijk zijn delen van het oorspronkelijke maaiveld nog 
onverstoord. Dit is een leemte in kennis. 
 
4.6.4 Autonome ontwikkeling  
In de autonome situatie worden geen veranderingen verwacht die van invloed zijn op het 
landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden in het plangebied.  
 
4.7 Natuur 

Voor het gehele plangebied is een onderzoek uitgevoerd om de huidige ecologische 
waarden in beeld te brengen (Waardenburg, 2019, bijlage 9A). Er is nader onderzoek 
uitgevoerd naar de effecten op de Geoorde Fuut (Altenburg&Wymenga, 2020, bijlage 9B) 
en de Watervleermuis (Regelink, 2020, bijlage 9C). Tevens zijn de effecten op Natura 2000 
onderzocht (Sweco, 2020, bijlage 9D). Hieronder volgt een beschrijving van de aanwezige 
waarden.  
 
4.7.1 Beschermde gebieden 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In een straal van ca 10 
km van het plangebied bevinden zich drie Natura 2000-gebieden; het Leekstermeergebied 
(1,8 km naar het zuidwesten), het Zuidlaardermeergebied (7,5 km naar het zuidoosten) en 
het Drentse Aa gebied (10,5 km naar het zuidoosten). 
 
Het plangebied ligt op circa 1,2 km afstand van de rand van het dichtstbijzijnde NNN-gebied 
in de provincie Groningen. Dit betreft een weidevogelgebied bij Leegkerk, ten noordwesten 
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van het plangebied (tussen de Leegeweg en het Aduarderdiep). Op ca 1,1 km afstand ligt 
de rand van het dichtstbijzijnde NNN-gebied in de provincie Drenthe. Het gaat hier om het 
uitgestrekte laagveen/moeras/merengebied van het Leekstermeer en de Onlanden, gelegen 
aan weerszijden van de N372 tussen Groningen en Peize.  
 
De Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden in de omgeving zijn weergegeven in figuur 
4.19. 
 

  
Figuur 4.19  Ligging plangebied (rode contouren) ten opzichte van Natura 2000-gebieden en NNN-

gebieden (Bron: Waardenburg, 2019).  

 
De gemeente Groningen heeft een eigen stedelijk ecologisch beleid. Dit is vastgelegd in het 
beleidsdocument Groene Pepers. Belangrijk onderdeel van het ecologisch beleid van de 
gemeente is de zogenaamde Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Op de SES-kaart 
2014 is één watergang binnen het plangebied aangemerkt als “ecologische 
waterverbinding”. Dit is de Hoogkerkstertocht, die oostwest door Deelgebied Zuid loopt). 
Daarnaast is gemaal De Verbetering (op het Voorterrein) aangemerkt als knelpunt in de 
“ecologische waterverbinding” langs de hoofdwatergang die (grotendeels buiten het 
plangebied) vanuit het Stadspark naar het Hoendiep loopt. Op de SES-kaart 2014 zijn 
daarnaast gebieden en structuren aangewezen die nog ontwikkeld moeten worden tot 
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ecologisch gebied of ecologische verbinding. In 2020 wordt de SES geactualiseerd (en gaat 
dan GES heten: Gemeentelijke Ecologische Structuur). In deze actualisatie worden de GES 
en de Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein inhoudelijk goed op elkaar afgestemd. Het 
resultaat hiervan wordt verwerkt in de GES.  
 

 

Figuur 4.20 Uitsnede van de kaart Stedelijk ecologische structuur (SES), vastgesteld in 2014  
 
4.7.2 Beschermde soorten en rode lijstsoorten 
Voor een gebied tot 500 meter rondom het plangebied is een bronneninventarisatie 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van (beschermde) planten en dieren (Waardenburg, 
2019). In het plangebied komen verschillende soorten vogels voor. Met name in het 
noordelijk deel van het plangebied (ten noorden van de spoorlijn) zijn veel verschillende 
soorten aanwezig. Dit komt mede doordat het gebied nu beperkt toegankelijk is voor 
mensen, waardoor het hier relatief rustig is. Het zuidelijk deel van het plangebied is 
interessant voor diverse ganzen, akker- en weidevogels. Ook buiten het broedseizoen 
komen in het plangebied veel watervogels voor, zoals slobeend, smient, kuifeend, 
tafeleend, krakeend, wintertaling en zomertaling. Steltlopers gebruiken de vloeivelden als 
slaapplaats en foerageergebied in de periode voorafgaand en volgend op het broedseizoen. 
Ook is het gebied voor diverse zangvogels van belang als overwinteringsgebied of als 
foerageergebied, zoals voor gierzwaluw. Figuur 4.21 geeft een overzicht van waarnemingen 
binnen de verschillende deelgebieden van enkele bijzondere vogelsoorten.  
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Figuur 4.21 Waarnemingen van enkele bijzondere vogelsoorten in 2018 (Bureau Waardenburg, 2019) 

 
Uit nader onderzoek is gebleken dat de voormalige vloeivelden/gronddepots een belangrijk 
broedgebied vormen voor de Geoorde Fuut. In 2018 hebben er 66 broedparen van de 
Geoorde Fuut. Dit is 38% van de Groninger populatie en 13% van de Nederlandse populatie 
(situatie 2017/2018). (A&W, 2020) 
 
In het plangebied komen mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen voor in de bakstenen 
gebouwen op het terrein van de suikerfabriek. Deze bakstenen gebouwen blijven 
gehandhaafd, en het gebruik als verblijfplaats is om die reden niet nader onderzocht. De 
bunkers in het plangebied zijn wel onderzocht, maar hier zijn geen verblijfplaatsen van 
vleermuizen aangetroffen. In de bomen in het plangebied zijn geen holten aangetroffen die 
gebruikt kunnen worden als verblijfplaats voor vleermuizen. Wel is het hele gebied geschikt 
als foerageergebied voor zes soorten vleermuizen. Vastgesteld is dat gewone 
dwergvleermuizen de ruigte langs het spoor gebruiken als vliegroute. Tevens is het 
aannemelijk dat de groenstrook langs het Hoendiep ook als vliegroute gebruikt kan worden 
door verschillende soorten. Door middel van zenderonderzoek is in de zomer van 2019 het 
gebruik van het plangebied door Meervleermuis en Watervleermuis onderzocht (Regelink, 
2020). Beide soorten hebben hun verblijfsplaatsen elders, maar foerageren regelmatig 
boven de waterpartijen op het Suikerfabriekterrein.  
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Verspreid in het gebied zijn verschillende amfibieën aangetroffen, waaronder groene kikker 
en de streng beschermde poelkikker. Vooral in sloten die zich kenmerken door een rijke 
watervegetatie en een gevarieerde oevervegetatie komt de poelkikker in grote aantallen 
voor. Deze sloten bevinden zich voornamelijk zuiden van het spoor (Deelgebied Zuid). 
 
In het plangebied zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Op basis van het 
veldonderzoek en de verspreidingsgegevens is het voorkomen van beschermde soorten 
planten uitgesloten. Wel zijn enkele soorten van de Rode Lijst in de omgeving 
waargenomen. Zo zijn in het SES-gebied PURE in het zuidwesten van het plangebied in 
2016 soorten aangetroffen als blauwe knoop, klokjesgentiaan, moeraswolfsmelk, 
spitsfonteinkruis en stijve ogentroost.  
 
In het plangebied zijn 12 soorten libellen aangetroffen, waaronder geen beschermde 
soorten zitten. Het voorkomen van beschermde libellen in het plangebied is op basis van 
het veldonderzoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. Hetzelfde geldt voor dagvlinders. 
Wel is in de nabijheid van het plangebied één waarneming gedaan van de Rode lijst soort 
groot dikkopje. Verder zijn in het plangebied 17 andere dagvlindersoorten aangetroffen.  
 
De aanwezigheid van (beschermde) reptielen en vissen kan op voorhand worden 
uitgesloten. Deze komen niet in de directe omgeving voor. Geschikt habitat  
zoals vennen en geschikte sloten/wateren ontbreken in het plangebied. 
 
Alle deelgebieden zijn geschikt als leefgebied voor vos, ree, haas, konijn, marterachtigen, 
muizen en ratten. De stenen gebouwen op het terrein van de suikerfabriek zijn geschikt als 
verblijfsplaats van steenmarter.  
 
4.7.3 Autonome ontwikkeling 
In de autonome ontwikkeling zullen de beheerders van Natura 2000, NNN-gebieden en 
SES-gebieden werken aan het behouden en waar nodig verbeteren van de natuurkwaliteit.  
Er zijn geen autonome ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op de natuurwaarden in 
het plangebied.   
 
4.8 Duurzaamheid 

 
4.8.1 Energietransitie 
In de referentiesituatie vinden activiteiten plaats Hoendiep Zuid en het Voorterrein, en deels 
in Deelgebied Noord. Op Hoendiep-Zuid zijn meerdere bedrijven gevestigd. Op het 
Voorterrein is ook bebouwing aanwezig, deels tijdelijk van aard. In Deelgebied Zuid heeft 
het Terra een tijdelijk onderwijsgebouw in gebruik. 
 
Op de genoemde locaties wordt energie gebruiken voor o.a. ruimteverwarming, verlichting 
en productieprocessen. Er zijn geen gegevens bekend over de omvang van dit 
energiegebruik, en ook niet over de mate waarin deze energie duurzaam wordt opgewekt. 
 
4.8.2 Klimaatadaptatie 
In de Stresstest Klimaatadaptatie (Sweco, 2018) zijn analyses uitgevoerd naar hittestress, 
droogte, wateroverlast en overstromingen in de stad Groningen. Hierbij is o.a. gebruik 
gemaakt van gegevens van de landelijke database www.klimaateffectatlas.nl. De 
bevindingen uit deze Stresstest t.a.v. het Suikerfabriekterrein worden hieronder kort 
samengevat weergegeven. 
 
 

http://www.klimaateffectatlas.nl/
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Hittestress en droogte 

In de deelgebieden Hoendiep-Zuid en Voorterrein is reeds bebouwing en verharding 
aanwezig. Deze gebieden kunnen overdag opwarmen en ook ’s-nachts relatief warm 
blijven. In Deelgebieden Noord en Deelgebied Zuid is vooral sprake van groen en water en 
is hittestress niet aan de orde. Ten aanzien van droogte worden er op het 
Suikerfabriekterrein geen verlagingen van de grondwaterstand als gevolg van 
klimaatverandering verwacht. Wel kan de bodemopbouw (met veen en klei) gevoelig zijn 
voor ongelijkmatige zettingen, waardoor schade aan gebouwen kan optreden. 
 

Wateroverlast 

Wateroverlast kan ontstaat door zware buien. Alleen in deelgebied Hoendiep-Zuid is er 
enige kans op wateroverlast door water op straat, en bij één pand is er kans op 
wateroverlast door water dat het gebouw in stroomt. In de overige deelgebieden is er met 
de huidige inrichting geen risico op wateroverlast.  
 
Overstromingen 

Het huidige Suikerfabriekterrein ligt grotendeels op ca NAP 0 meter. Het maaiveld van het 
Deelgebied Zuid is nog wat lager dan andere deelgebieden. Rondom de voormalige 
vloeivelden in Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid liggen wallen die enkele meters boven 
het maaiveld uitstijgen. Hieronder is weergegeven welke waterdiepte er in het plangebied 
ontstaat bij een overstroming door respectievelijk het doorbreken van de primaire keringen 
(waaronder de zeedijken) en het doorbreken van regionale keringen (langs kanalen). Er is 
gebruik gemaakt van de kaarten op www.klimaateffectatlas.nl en gekeken naar de prognose 
voor het jaar 2050. 
 
Overstroming vanuit zee: Na het doorbreken van de primaire keringen is de maximale 
overstromingsdiepte in Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid ca 2 meter. Deelgebieden 
Hoendiep Zuid en het Voorterrein blijven droog. De spoorlijn ligt relatief hoog en droog, de 
waterdiepte is hier ca 0,50 meter. 
 

 
Figuur 4.22 Waterdiepte bij doorbreken primaire keringen (o.a. de zeedijken) 

 
Overstroming vanuit kanalen: Bij het doorbreken van regionale keringen ontstaat een 
overstromingsdiepte tussen de 2 en 5 meter in Deelgebied Zuid. Dit deelgebied kan 
overstromen door water dat vanuit het zuiden komt (waar het van het hoger gelegen Drents 
Plateau af stroomt). Opvallend is dat de spoorlijn een scheiding vormt: Deelgebied Noord 

http://www.klimaateffectatlas.nl/
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blijft droog. In deelgebied Hoendiep zuid kan op enkele plekken een waterdiepte van 
maximaal 2 meter ontstaan. Het Voorterrein blijft droog.  
 

 
Figuur 4.23  Waterdiepte bij doorbreken regionale keringen (langs kanalen) 

  
4.8.3 Autonome ontwikkeling 
In de autonome ontwikkeling zal het energiegebruik in het plangebied niet wezenlijk 
veranderen. De klimaatverandering zal naar verwachting doorzetten en dit kan leiden tot 
toenemende klimaatgerelateerde effecten (t.a.v. hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen). 
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5 Effectanalyse 

 
 
5.1 Werkwijze effectanalyses 
 
Algemeen  
In de hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de milieueffecten van de Structuurvisie voor het gehele 
Suikerfabriekterrein behandeld, en in hoofdstuk 7 op de milieueffecten van het 
bestemmingsplan voor Deelgebied Noord. In beide hoofdstukken worden de milieueffecten 
van het planvoornemen voor de Structuurvisie resp. het bestemmingsplan Deelgebied 
Noord (zie hoofdstuk 3 van dit MER) vergeleken met de referentiesituatie waarin dit 
voornemen niet wordt uitgevoerd (zie hoofdstuk 4 van dit MER). De analyses sluit qua 
detailniveau aan bij het detailniveau van het betreffende plan.  
 
Op de navolgende pagina is het beoordelingskader voor de analyse van milieueffecten 
weergegeven. Dit beoordelingskader is overgenomen uit de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). In het beoordelingskader is aangegeven welke milieuaspecten relevant 
zijn, op welke criteria zal worden getoetst en op welke wijze dat zal gebeuren. In hoofdstuk 
6 en 7 zal per criterium de werkwijze verder worden toegelicht. 
 
Voor elk criterium wordt op basis van de effectanalyse een effectbeoordeling uitgevoerd. 
Voor die beoordeling wordt de volgende schaal gehanteerd. 
 

Score  

+ + Sterk positief effect  
+ Positief effect  

0/+ Beperkt positief effect  
0 Neutraal 

0/- Beperkt negatief effect  
- Negatief effect  

- - Sterk negatief effect  
 
Waar negatieve milieueffecten aan de orde zijn, wordt onderzocht of er maatregelen 
mogelijk zijn om de effecten te verzachten (mitigeren) of te compenseren.  
 
Specifiek 
Voor de Structuurvisie worden de milieueffecten van 3 alternatieven (Laag, Midden en 
Hoog) geanalyseerd. Om herhaling van teksten te voorkomen, wordt de effectanalyse en -
beoordeling alleen uitgevoerd voor het alternatief ’Midden’ met 3.750 woningen. Nadat dit 
alternatief volledig is geanalyseerd en beoordeeld, wordt kort geanalyseerd of de 
alternatieven met 2.500 en 5.000 woningen leiden tot meer/minder of andere milieueffecten, 
en zo ja, of de effectbeoordeling voor deze alternatieven ook anders is. Op deze wijze 
ontstaat er voor alle alternatieven een goed beeld van de milieueffecten.  
 
Voor het bestemmingsplan wordt één alternatief (met 750 woningen) geanalyseerd. Voor de 
duidelijkheid wordt opgemerkt wordt dat het bestemmingsplan ook deel uitmaakt van het 
Structuurvisie-gebied, waardoor enige ’overlap’ in de effectanalyses optreedt. 
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Beoordelingskader (bron: NRD)  
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5.2 Werkwijze gevoeligheidsanalyses en realisatiefase 
Na de analyses voor Suikerfabriekterrein en Deelgebied Noord wordt in hoofdstuk 8 een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor drie scenario’s (Aanpak Ring West, Publiekstrekker 
Voorterrein en De Held III). In hoofdstuk 9 wordt nog specifiek gekeken naar effecten in de 
realisatiefase. Voor de analyses in hoofdstuk 8 en 9 geldt dat bovenstaande 
beoordelingskader niet van toepassing is, maar alleen aandacht wordt besteed aan de 
relevante milieu-aspecten. Er wordt ook geen effectbeoordeling (score) toegekend. De 
analyses zijn bedoeld om extra milieu-informatie te vergaren die relevant kan zijn voor de 
besluitvorming over Structuurvisie en het bestemmingsplan. 
 
 

 
Hoendiep nabij de aansluiting op westelijke ringweg  
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6 Effecten Structuurvisie Suikerfabriekterrein  

 
6.1 Verkeer en vervoer 

 
6.1.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema verkeer en vervoer worden de volgende aspecten onderzocht: 
 
• Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 
• Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 
• Verkeersveiligheid 
 
6.1.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 

De realisatie van een nieuw stadsdeel zal er toe leiden dat er meer autoverkeer ontstaat. De 
gemeente streeft ernaar om de verkeerseffecten op omliggende wegen te beperken door 
een goede spreiding van het verkeer. Om die reden zijn in het plan meerdere nieuwe 
ontsluitingswegen opgenomen. In het achtergrondrapport Verkeer (bijlage 1) is met behulp 
van het verkeersmodel van de gemeente Groningen inzichtelijk gemaakt hoe het verkeer 
zich over het wegennet gaat verdelen na uitvoering van de voorgenomen activiteit. Tevens 
is in dit rapport beoordeeld of de verkeerstoenames mogelijk tot knelpunten leiden. 
 
Infrastructuur en verkeersintensiteiten 

Door middel van enkele centrale wijkverzamelwegen wordt het Suikerfabriekterrein voor 
gemotoriseerd verkeer aangesloten op het omliggende wegennet. Dit gebeurt op 7 plaatsen 
(gebiedsentrees). Ten noorden van het spoor worden gebiedsentrees gerealiseerd bij het 
Hoendiep (twee entrees via 2 nieuwe bruggen) en de Johan van Zwedenlaan noord. Ten 
zuiden van het spoor worden twee gebiedsentrees gerealiseerd op de Johan van 
Zwedenlaan zuid,  één op de Peizerweg ter plaatse van de Hunsingolaan en één op de 
Suikerlaan. In figuur 6.1 zijn de gebiedsentrees (inclusief intensiteiten) weergegeven. In 
figuur 6.2 is weergegeven welke intensiteiten zijn berekend voor omliggende wegen. 
 

 
Figuur 6.1 Locaties hoofdontsluitingen wijk en etmaalintensiteiten werkdag   
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Figuur 6.2 Verandering verkeerstromen rondom het plangebied  
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Door de aanleg van diverse nieuwe ontsluitingsroutes, wordt het verkeer verspreid over 
verschillende wegen. Het verkeer zal zich vooral oriënteren op de Ring Groningen en de A7, 
die fungeren als het hoofdwegennetwerk naar bestemmingen elders in de stad en het 
ommeland. Duidelijke toenames worden verwacht op Hoendiep-oost, de Johan van 
Zwedenlaan zuid en de Ring West zuid. De Johan van Zwedenlaan zuid (nabij de 
aansluiting A7 Hoogkerk) krijgt in dit alternatief bijna twee keer zo veel verkeer te verwerken 
als in de autonome situatie.  
 
Een afname van het verkeer wordt verwacht bij Hoendiep-west. Gebiedsvreemd verkeer lijkt 
deze wegen in dit alternatief te mijden als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte op 
Hoendiep-oost. Een afname van gebiedsvreemd verkeer wordt ook op de andere 
hoofdwegen rondom het plangebied verwacht, dit leidt echter niet tot een afname van het 
totaal aantal verkeersbewegingen. 
 

Verkeersafwikkeling 

De toename van de verkeersbewegingen op de meeste wegen rondom het plangebied leidt 
er toe dat op enkele kruispunten de verkeersafwikkeling verslechtert. In alle gevallen zijn het 
kruispunten waar de afwikkeling in de referentiesituatie ook al een aandachtspunt is. Het 
gaat om de volgende kruispunten: 
 
1. Rotonde Johan van Zwedenlaan – Hoendiep;  
2. Rotondecomplex Aansluiting A7 Hoogkerk 
3. Kruispunt Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost; 
4. Peizerweg, ter hoogte van het Woonforum.  
 

 
Figuur 6.3  Locaties waar verkeersafwikkeling verslechtert als gevolg van toename 

verkeersbewegingen (rode bollen)   
 
De rotonde Johan van Zwedenlaan – Hoendiep wordt in zowel de ochtend- als de 
avondspits zodanig druk, dat er wachtrijvorming ontstaat. Ook ontstaan er wachtrijen op het 
rotondecomplex aansluiting A7 Hoogkerk.  
 

1 

2 

3 

4 
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Ook het voorrangskruispunt Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost wordt drukker. 
Vooral het linksafslaand verkeer (op alle takken) dat via het middeneiland wordt 
afgewikkeld, ondervindt daardoor vertraging. Dit kan tot stagnatie leiden.  
 
Daarnaast ontstaat er stagnatie op de Peizerweg, ter hoogte van het Woonforum. De 
avondspits levert hier in combinatie met bezoekers aan de meubelboulevard en winkels 
stagnatie op. Het vele in- en uitrijdende verkeer zorgt voor stagnatie in de doorgaande 
verkeersstroom. In de autonome situatie treedt deze vertraging voor het eerst op in de 
avondspits. 
 
Alternatief Midden leidt ertoe dat de verkeersafwikkeling verslechtert op enkele kruispunten 
en rotondes waar de verkeersafwikkeling in de referentiesituatie reeds een aandachtspunt 
is. Ook na realisatie van Alternatief Midden zijn omliggende gebieden en locaties nog 
steeds bereikbaar. Gelet op het voorgaande worden de effecten van Alternatief Midden 
beoordeeld als negatief (-). 
 
Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 

De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein leidt tot een aanpassing van het 
fietspadenstructuur in het plangebied en een toename van het aantal fietsers in de 
omgeving van het plangebied. Ook het gebruik van openbaar vervoer (OV) zal toenemen. 
Onderzocht is wat het effect is van de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein voor de 
bereikbaarheid voor fietsers en de bereikbaarheid van OV. 
 
Bereikbaarheid fiets 
In de voorgenomen activiteit zal het plangebied fietsvriendelijk worden ingericht conform de 
ambities van de gemeente Groningen op dit vlak. Dit door middel van een fijnmazig netwerk 
van fietsroutes richting de omliggende wijken en het centrum van Groningen. 
 
In figuur 6.4 is het hoofdnetwerk van fietspaden weergegeven zoals dat in de structuurvisie 
wordt voorzien. Het plangebied wordt hierin voorzien van een fijnmazig netwerk waarbij de 
meeste fietsroutes worden gescheiden van het autoverkeer. Op diverse plekken wordt 
aangesloten op het stedelijk fietsnetwerk waarbij de aanwezige infrastructurele barrières 
worden geslecht (Ring West, spoorlijnen, Hoendiep, verhoogde ligging Johan van 
Zwedenlaan). De belangrijkste nieuwe fietsroutes zijn: 
• Oost-west: een nieuwe fietsverbinding richting binnenstad (fietstunnel onder de 

Ringweg en het spoor door) en richting Hoogkerk (ongelijkvloerse fietsverbinding onder 
de Johan van Zwedenlaan door) die vanwege de centrale ligging in het plangebied een 
belangrijke meerwaarde heeft voor het fietsverkeer van en naar de omliggende wijken 
en het centrum van Groningen.  

• Noord-zuid: een extra noord-zuid fietsverbinding over het kanaal Hoendiep en onder het 
spoor Groningen-Leeuwarden door. Deze verbinding heeft belangrijke meerwaarde 
voor het fietsverkeer van en naar de omliggende wijken Vinkhuizen/De Held en het 
Stadspark.  
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Figuur 6.4  Fietsverbindingen in het plangebied (Bron: Structuurvisie Suikerfabriekterrein) 
 
Bereikbaarheid Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt doorsneden door het spoor naar Leeuwarden en ten oosten grenst 
het gebied aan de spoorlijn naar Delfzijl. De ligging in een kruispunt van spoorwegen is nu 
vooral een barrière om het gebied te bereiken, maar deze ligging is ook een grote kans voor 
een structurerende werking van het OV, bekend als Transport Oriented Development 
(TOD). TOD houdt in dat OV-gebruik wordt gestimuleerd door het OV en het ruimtelijk 
ontwerp integraal te plannen. Concreet wordt in de Structuurvisie ruimte gecreëerd voor een 
nieuw treinstation in het hart van het Suikerfabriekterrein (zie rode cirkel in figuur 6.4). Dit 
extra treinstation wordt gezien als nieuw OV knooppunt dat een belangrijke rol kan gaan 
spelen in de bereikbaarheid van het westelijk deel van de stad Groningen. Verknoping vindt 
plaats door middel van een nieuwe HOV verbinding tussen P+R Hoogkerk en Zernike en 
goede fietsverbindingen. Hiermee is dit station niet alleen zeer positief voor de 
bereikbaarheid het plangebied zelf, maar ook voor Hoogkerk en de westelijke wijken van 
Groningen.  
 
Verder wordt voor het gebied ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden 
aansluiting gezocht met de bestaande buslijn (stadslijn 8), die door het plangebied geleid 
zal worden. Het gebied ten zuiden van de spoorlijn kan gebruik maken van de 
hoogfrequente busverbinding tussen Hoofdstation en P+R Hoogkerk via de HOV-as West 
langs de zuidrand van het gebied, met haltevoorzieningen nabij de Kring en de 
Hunsingolaan. Wel zal het autoverkeer op de Peizerweg toenemen, ook op het deel van de 
Peizerweg waar HOV en autoverkeer beide de rijbaan delen (tussen Hunsingolaan en het 
Stadspark). Dit kan negatieve effecten op de HOV-as hebben.  
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Resumerend: In de voorgenomen activiteit zal het plangebied fietsvriendelijk worden 
ingericht conform de ambities van de gemeente Groningen op dit vlak. Er wordt voorzien in 
een extra noord-zuid fietsverbinding en een extra oost-west fietsverbinding met de 
omliggende wijken en het centrum, zo veel mogelijk gescheiden van autoverkeer. Deze 
verbindingen hebben tevens een belangrijke meerwaarde voor de omliggende wijken. Ook 
wordt voorzien in ongelijkvloerse kruisingen De realisatie van een nieuw treinstation in het 
hart van het plangebied biedt grote kansen voor om het gebied optimaal in te richten op 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. In het plangebied wordt ruimte gecreëerd voor 
een nieuw treinstation, dat vanuit een groot gebied goed bereikbaar zal zijn per voet, fiets 
en bus. Gelet op het voorgaande scoort alternatief Midden ten aanzien van bereikbaarheid 
voor langzaam verkeer en OV sterk positief (++).  
 
Verkeersveiligheid 

 
Duurzaam veilig 

In gebieden waar aan weerszijden van de weg mensen verblijven (zoals woonwijken) 
vinden veel oversteekbewegingen plaats. Drukke wegen door verblijfsgebieden zijn om die 
reden niet gewenst. In algemene zin ligt de grens hiervoor bij ca 4.500-5.000 mvt/etm. De 
rijsnelheid en het aandeel vrachtverkeer, bussen en doorgaand verkeer is hierbij ook 
relevant, evenals de inrichting (breedte wegprofiel, zichtlijnen, locatie en vormgeving 
oversteeklocaties).  
  
Een bestaande weg in verblijfsgebied is de Hunsingolaan – Eemsgolaan die door de wijk 
Buitenhof loopt. De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein leidt niet tot een relevante 
toename van verkeersintensiteiten op deze weg (neemt iets af van 5.400 naar 5.200 
mvt/etm op het drukste deel (het noordelijk deel van de Hunsingolaan)). 
 
Langs de nieuwe ontsluitingswegen binnen het plangebied zal ook stedelijk verblijfsgebied 
ontstaan. Doordat er meerdere wegen worden aangelegd, zal het verkeer zich spreiden 
over diverse routes. Hierdoor blijven de intensiteiten op de nieuwe ontsluitingswegen onder 
de 4.500 - 5.000 mvt/etm.  
 
Oversteken langzaam verkeer 

In en rondom het plangebied komen er vele oversteekbewegingen voor fietsverkeer en 
voetgangers. In algemene zin neemt door de groei van het aantal bewoners en het aantal 
auto’s ook de kans op aanrijdingen toe. Bij de inrichting van het plangebied en de 
omliggende wegen zal de gemeente rekening moeten houden met de verkeersveiligheid. 
De bestaande en nieuwe fietsroutes kruisen op diverse locaties met de 
hoofdwegenstructuur voor gemotoriseerd verkeer. In de voorgenomen activiteit wordt op 
diverse plaatsen voorzien in ongelijkvloerse kruisingen. Door de sterke toename van het 
verkeer op de omliggende wegen zal de oversteekbaarheid voor fietsverkeer op 
gelijkvloerse kruisingen verslechteren. Dit kan afbreuk doen aan de aantrekkelijkheid van 
het fietsnetwerk wat mogelijk een beperkt negatieve invloed heeft op het fietsgebruik. 
Hieronder worden de locaties benoemd die bijzondere aandacht verdienen omdat ter 
plaatse de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid naar verwachting zal verslechteren.  
 
Het oostelijke deel van het Hoendiep tussen Diamantlaan en de Ringweg wordt 
aanmerkelijk drukker. De kruising met Hoendiep-Diamantlaan-Energieweg is geregeld met 
een VRI. Dit geldt niet voor de kruising met Hoendiep-Atoomweg-Energieweg. Het 
oversteken van fietsers vanuit het plangebied naar de noordkant van de weg Hoendiep is 
een aandachtspunt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De Peizerweg tussen 
Hunsingolaan en Stadspark wordt aanmerkelijk drukker (van ca 6.000 mvt/etm naar ca 
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9.000 mvt/etm). Op dit wegvak is sprake van zowel autoverkeer als frequent busverkeer op 
de HOV-as west. De bestaande fietsoversteken over de Peizerweg richting Stadspark en 
Buitenhof worden hierdoor onveiliger. Het zuidelijke deel van de Johan van Zwedenlaan 
(ten zuiden van nieuwe ontsluitingswegen vanuit het Suikerfabriekterrein) wordt in het 
alternatief Midden aanmerkelijk drukker (van ca 5.000 mvt/etm naar ca 9.500 mvt/etm). 
Fietsers op de Doorfietsroute richting Leek steken ter plaatse van de rotondecomplex 
aansluiting A7 Hoogkerk de Johan van Zwedenlaan over. Daarnaast zijn er enkele 
bestaande fietsoversteken (fietspad De Verbetering en de doorsteek richting de Zuiderweg). 
Op alle genoemde oversteeklocaties zal de oversteekbaarheid en veiligheid verslechteren.  
 
Resumerend: de hoeveelheid autoverkeer en het aantal oversteekbewegingen in en rondom 
het plangebied neemt toe. Het gelijkvloers oversteken van drukker wordende wegen door 
fietsers en voetgangers vormt een belangrijk aandachtspunt vanuit het oogpunt van 
oversteekbaarheid en verkeersveiligheid. Zonder het treffen van goede maatregelen is het 
de verwachting dat negatieve effecten op de verkeersveiligheid zullen optreden. De 
effectbeoordeling is daarom negatief (-). 
 
6.1.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.1 is weergegeven of een alternatief voor het aspect verkeer en voervoer anders 
wordt beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom ‘Beoordeling Midden (3.750)’ 
geeft de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de kolommen daarna worden de 
alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. Indien de keuze voor een 
ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die beoordeling roze gekleurd.  
 
Tabel 6.1 Beoordeling alternatieven  

Verkeer en vervoer Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer - - - 
Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV ++ ++ ++ 
Verkeersveiligheid - - - 

 
Ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer zijn in onderstaande tabel de 
verkeersbewegingen van de drie alternatieven naast elkaar gezet. Ondanks dat het verschil 
in verkeerbewegingen varieert van een paar procent meer of minder tot circa 15% meer of 
minder, verandert dit niet het algemene beeld van de verkeersafwikkeling. De verwachte 
verslechtering van de doorstroming op kruisingen verandert niet, de mate van congestie zal 
wel enigszins toe- dan wel afnemen. Alternatief Laag en Hoog scoren daarom vergelijkbaar 
met alternatief Midden. 
 
Tabel 6.2  Verandering verkeerstromen rondom het plangebied in de drie alternatieven 
Locatie Autonoom Laag Midden Hoog 
Hoendiep-west 8.000  7.100  6.900  6.800  
Hoendiep-oost  14.700  18.300  20.400  21.400  
J van Zwedenlaan noord  8.100  9.000  9.800  10.300  
J van Zwedenlaan zuid  4.900  7.500  8.900  10.100  
Peizerweg  13.500  15.500  16.300  17.000  
Hunsingolaan  6.000  5.800  5.800  5.800  
Diamantlaan  2.100  2.600  2.900  3.000  
Ring West midden  51.800  52.500  52.700  53.000  
Ring West zuidzijde 69.800  74.600  75.800  76.800 
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Het fietspadennetwerk en het OV-netwerk zal in de alternatieven Laag en Hoog niet 
veranderen ten opzichte van alternatief Midden. Ook in de andere alternatieven is het de 
ambitie om een treinstation te realiseren. Wel kan gesteld worden dat in alternatief Hoog 
(met 1.250 meer woningen dan in Midden) de onderbouwing voor realiseren van een nieuw 
station nog steviger wordt. Dit is verder niet positiever beoordeeld. De alternatieven scoren 
daarom gelijk op het gebied van bereikbaarheid langzaam verkeer en OV.  
 
Ten aanzien van verkeersveiligheid geldt dat in de verschillende alternatieven de 
intensiteiten kleiner/groter zijn, maar dat de gesignaleerde knelpunten dezelfde zijn. Voor de 
verkeersveiligheid wordt daarom niet verwacht dat meer of minder woningen/ 
arbeidsplaatsen leidt tot minder/meer ongevallen. Alle alternatieven worden beoordeeld als 
negatief (-) 
 
6.1.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Er zijn meerdere maatregelen die met het oog op verkeer en vervoer genomen kunnen 
worden: 
 
Verkeersafwikkeling 
Op de rotonde Johan van Zwedenlaan–Hoendiep, rotondecomplex Aansluiting A7 
Hoogkerk, kruispunt Atoomweg–Hoendiep–Energieweg-oost en op de Peizerweg ter hoogte 
van het Woonforum zal de verkeersafwikkeling verslechteren. Er is nader verkeerskundig 
onderzoek nodig om deze effecten beter in beeld te brengen. Daarbij dient ook onderzocht 
te worden welke mogelijkheden er op deze 4 punten zijn om de verwachte problemen op 
deze locaties op te lossen of verbeteringen aan te brengen. 
 
Verkeersveiligheid 
Fietsoversteken Johan van Zwedenlaan veilig vormgeven en inrichten. Bij voorkeur een 
nieuwe ongelijkvloerse fietsverbinding realiseren in de richting van Hoogkerk, ten zuiden 
van spoor Groningen-Leeuwarden. 
 
Fietsoversteken Hoendiep richting Vinkhuizen en Peizerweg richting Stadspark en richting 
Buitenhof veilig vormgeven en inrichten. 
 
OV 
Tegengaan negatieve effecten op HOV-as West door toename autoverkeer gemengd met 
busverkeer op Peizerweg tussen Hunsingolaan en Stadspark/Campinglaan. 
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6.2 Leefomgevingskwaliteit 

 
6.2.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema leefomgevingskwaliteit worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Verkeerslawaai 
• Industrielawaai 
• Geurhinder 
• Luchtkwaliteit 
• Externe veiligheid 
• Gezondheid 
 
6.2.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 
Verkeerslawaai 
 
Wegverkeerslawaai - bestaande woningen 
De realisatie van het Suikerfabriekterrein leidt tot een verandering van verkeersintensiteiten 
op bestaande wegen rondom het plangebied. Een toename van verkeersintensiteiten kan 
leiden tot een toename van geluidbelasting op bestaande woningen.  
 
Met een modelberekening is onderzocht is in welke mate de verandering van 
verkeersintensiteiten op het omliggende wegennet leidt tot een verandering van de 
geluidbelasting op bestaande woningen langs drukke wegen. In het rapport Verkeerslawaai 
(zie bijlage 2) zijn de uitgangspunten voor de modellering toegelicht. De geluidbelastingen 
op de woningen zijn ingedeeld volgens de systematiek van de Gezondheid Effect Screening 
(GES). Hierbij zijn de geluidbelastingen ingedeeld in verschillende GES-scores die de 
“milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. De GES-scores en de betekenis zijn toegelicht in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 6.3: GES-scores wegverkeerslawaai  

 

 
 
Naast de GES scores zijn er grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder. De GES-scores 
sluiten hier op aan. Zo zijn voor binnenstedelijk gebied (waar in het onderzoeksgebied 
sprake van is) de volgende grenswaarden vastgesteld: 
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• Toelaatbare geluidbelasting:   48 dB 
• Maximale hogere waarde woningen  63 dB 
• Maximale hogere waarde woonschepen  53 dB 
 
Als onderzoekgebied is gekeken naar de wegen waar sprake is van een toe- of afname van 
de verkeersintensiteit van ten minste 10%. Het onderzoeksgebied is in onderstaand figuur 
weergegeven met de rode wegen. 
 

 
Figuur 6.5 Onderzoeksgebied wegverkeerslawaai (rode wegen, blauw is plangebied) 

 
Uit een vergelijking tussen alternatief Midden en de autonome ontwikkeling volgt dat er na 
realisatie van alternatief Midden een verschuiving optreedt naar hogere GES-scores. De 
geluidbelasting neemt op omliggende woningen toe met circa 0 tot 2 dB. In totaal 
verschuiven 85 woningen naar een hogere GES-score. In het onderzoeksgebied gaat het 
om circa 3% van het totaal aantal onderzochte woningen. Het percentage per GES-score 
verschilt sterk (van maximaal 30% afname tot circa 4% toename). De grote procentuele 
veranderingen ontstaan doordat in die GES-score in de referentiesituatie reeds relatief 
weinig woningen zitten. Een verandering van enkele tientallen woningen leidt dan al snel tot 
een grote procentuele verandering. Omdat in totaal 3% van de woningen verschuift naar 
een hogere GES-score en een deel daarvan in de GES-score 6 (onvoldoende) terecht komt, 
wordt het effect hiervan beoordeeld als negatief (-). 
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Tabel 6.4: Vergelijking GES-scores wegverkeerslawaai autonome situatie en alternatief Midden 

   
 
Wegverkeerslawaai - nieuwe woningen 
Voor de nieuwe woningen binnen het Suikerfabriekterrein is de positie nog niet bekend dus 
kan de gevelbelasting nog niet berekend worden. Wel zijn geluidcontouren bepaald voor de 
ontsluitingswegen die door het plangebied lopen.6 Deze zijn weergegeven in figuur 6.6.   
 

 
Figuur 6.6  Geluidcontouren wegverkeerslawaai Alternatief Midden  

 
Uit de contouren blijkt dat voor de eerstelijns bebouwing langs de 50 km/u wegen in 
Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid sprake is van gevelbelastingen rond de 60 dB (GES-
score 5 – zeer matig). Waarschijnlijk kan wel worden voldaan aan de maximale hogere 
waarde van 63 dB. De nieuwe woningen in de deelgebieden Hoendiep-Zuid en Voorterrein 

 
6 Deze geluidcontouren zijn ’vrije veld’ contouren, die geen rekening houden met afscherming door bebouwing. In 
de praktijk zal een genuanceerder geluidbeeld ontstaan als het gebied bebouwd raakt. De eerstelijns bebouwing 
langs de ontsluitingswegen zal relatief veel geluid ontvangen. Anderzijds zullen afgeschermde gebieden ontstaan 
waar de geluidbelasting juist aanmerkelijk lager uitvalt.  
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zullen vooral geluidbelasting ondervinden van bestaande wegen, net name de Westelijke 
Ringweg, Energieweg-Oost en het Hoendiep. In deze deelgebieden zullen naar verwachting 
ook gevelbelastingen boven de 63 dB (GES-score 6 – onvoldoende) optreden. Gelet op het 
voorgaande treden er voor nieuwe woningen ook negatieve effecten op door 
wegverkeerslawaai van nieuwe en bestaande wegen. 
 
Spoorweglawaai - nieuwe woningen 
Voorts is de geluidbelasting van de bestaande spoorlijn op de nieuwe woningen in het 
plangebied onderzocht. In de rapportage Verkeerslawaai zijn de uitgangspunten voor de 
modellering toegelicht. Een belangrijk uitgangspunt is dat er de berekening rekening wordt 
gehouden met een mogelijke toekomstige toename van de geluidbelasting (en opzichte van 
de referentiesituatie) van 3dB. Deze toename kan worden veroorzaakt doordat het aantal 
treinen en de rijsnelheid kunnen toenemen als gevolg van een mogelijke toekomstige 
spoorverdubbeling in het plangebied.7 
 
De geluidbelastingen op de woningen zijn ingedeeld volgens de systematiek van de 
Gezondheid Effect Screening (GES). Hierbij zijn de geluidbelastingen ingedeeld in 
verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. De verdeling van 
deze scores wijkt af van de verdeling die wordt gehanteerd voor wegverkeerslawaai. De 
GES-scores en de betekenis voor railverkeer zijn toegelicht in onderstaande tabel. 
 
Tabel 6.5: GES-scores railverkeerslawaai  

 
Op grond van de berekeningen is een kaart van het plangebied gemaakt met de 
geluidbelastingen die overeenkomen met de GES-scores 0 en 1 (groen) 3 (geel) en 6 en 
hoger (rood). Het kaartbeeld in hieronder weergegeven. In de eerste ca 40 meter vanaf het 
spoor is de milieugezondheidskwaliteit onvoldoende (GES-score 6 en hoger), in de zone 
van ca 40 tot ca 80 meter is de milieugezondheidskwaliteit vrij matig (GES score 3), de rest 
van het plangebied is de milieugezondheidskwaliteit goed (GES-score 0 en 2). Hieruit volgt 
dat bij de bouw van nieuwe woningen nabij het spoor hoge geluidbelastingen op die 
woningen kunnen optreden. Dit leidt tot een negatief effect.  
 

 
7 Het realiseren van een station in het plangebied zal ertoe leiden dat een deel van de treinen (namelijk de treinen 
die halteren op het nieuwe station) met een lagere snelheid door het plangebied rijdt. Deze lagere snelheid zal dan 
leiden tot een afname van de geluidbelasting op woningen langs het spoor. In de berekeningen is deze eventuele 
lagere snelheid niet meegenomen (worst case-benadering) 
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Figuur 6.7  Geluidcontouren railverkeer   

 
Resumerend zijn er effecten op de leefomgevingskwaliteit van bestaande en nieuwe 
woningen als gevolg van verkeerslawaai. Dit effect treedt op een groot aantal locaties op en 
leidt tot een verschuiving van bestaande woningen naar hogere GES-scores en tot het 
realiseren van nieuwe woningen op locaties met hoge GES-scores. Het effect wordt daarom 
beoordeeld als negatief (-).  
 

Industrielawaai 
In de Structuurvisie wordt alleen gesproken over lichtere bedrijfsactiviteiten. Deze 
activiteiten kunnen mogelijk tot geluidhinder leiden voor direct omliggende geluidgevoelige 
functies binnen het plangebied. Alleen in Deelgebied Zuid kunnen nieuwe bedrijfsfuncties 
worden gerealiseerd op korte afstand van bestaande geluidgevoelige bestemmingen 
(woningen) aan de noordzijde van de Peizerweg. Hier bestaat dus een (beperkte) kans op 
geluidhinder voor bestaande woningen door nieuwe bedrijfsmatige activiteiten. 
 
In het onderzoek Industrielawaai (Gemeente Groningen, 3 februari 2020, bijlage 3A) is 
berekend hoe de zone kan worden geactualiseerd. In delen van het Suikerfabriekterrein zijn 
nieuwe woningen voorzien binnen deze geactualiseerde zone industrielawaai. Dit geldt voor 
een groot deel van het Voorterrein, het westelijke en oostelijke deel van Deelgebied Noord 
en het oostelijke deel van Deelgebied Zuid. Bouwen binnen deze zone industrielawaai kan 
mogelijk toegestaan worden zonder dat dit leidt tot beperkingen voor de bedrijven, maar dit 
zal dan wel gevolgen hebben voor de leefkwaliteit voor de nieuwe bewoners. Dit risico geldt 
vooral bij grotere bouwhoogtes, omdat de afscherming van (bestaande en nieuwe) lagere 
gebouwen, verhoogd liggende infrastructuur etc. dan een kleinere rol speelt. De 
geluidbelastingen zullen zich voordoen in de GES-scores 3 (vrij matig, 48-52 dB) en 5 (zeer 
matig, 53-62 dB).  
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De overige bedrijven rondom het plangebied leiden niet tot geluidhinder voor nieuwe 
woningen op het Suikerfabriekterrein. De richtafstand van 50 meter tot een categorie 3.2 
bedrijf aan het Hoendiep kan naar verwachting net gehaald worden. 
 
Resumerend zijn er mogelijke effecten op de leefomgevingskwaliteit van bestaande en 
nieuwe woningen als gevolg van industrielawaai. Dit effect kan bij nieuwe woningen vooral 
optreden bij grotere bouwhoogtes. Het effect wordt beoordeeld als negatief (-)  
 

Geur 

In de Structuurvisie en het bestemmingsplan worden alleen lichtere bedrijfsactiviteiten 
toegestaan. Deze activiteiten kunnen mogelijk tot geurhinder leiden voor direct omliggende 
geurgevoelige functies binnen het plangebied. Alleen in Deelgebied Zuid kunnen nieuwe 
bedrijfsfuncties worden gerealiseerd op korte afstand van bestaande gevoelige 
bestemmingen (woningen) aan de noordzijde van de Peizerweg. Deze bedrijfsfuncties 
zullen echter geschikt zijn om te mengen met de woonfunctie. Dat deze nieuwe 
bedrijfsfuncties geurhinder veroorzaken voor bestaande woningen buiten het plangebied 
wordt niet verwacht. 
 
Nieuw te bouwen woningen kunnen geurhinder ondervinden van bestaande bedrijven in de 
omgeving. De IMR-contour van de Suikerfabriek Hoogkerk ligt net niet over het plangebied. 
De nieuw te bouwen woningen zullen dus buiten deze contour blijven. In de noordwesthoek 
heeft een klein deel van het plangebied GES-score 3 (matige geurhinder). In de 
Structuurvisie is hier een groenstrook voorzien, en worden geen woningen toegevoegd. De 
geur van de Suikerfabriek Hoogkerk zal in het nieuwe woongebied waarneembaar zijn, 
maar de geurhinder zal binnen aanvaardbare niveaus blijven.  
 
Resumerend zijn effecten op de leefomgevingskwaliteit van bestaande en nieuwe woningen 
als gevolg van geurhinder niet aannemelijk. De nieuwe bedrijvigheid is geschikt voor 
menging met de woonfunctie, en zal naar verwachting geen geurhinder buiten het 
plangebied veroorzaken. Nieuwe woningen liggen buiten geurhindercontouren van 
bestaande bedrijven. De beoordeling voor geurhinder is neutraal (0). 
 
Luchtkwaliteit 
Onderzocht is of de verandering van verkeersintensiteiten op het omliggende wegennet leidt 
tot een verandering van de luchtkwaliteit. Er is gekeken naar de concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5. Onderzocht is of er een verschuiving plaatsvindt van het aantal woningen in bepaalde 
concentratieklassen. De luchtkwaliteit waarmee woningen te maken hebben zijn ingedeeld 
volgens de systematiek van de Gezondheid Effect Screening (GES). Hierbij is de 
luchtkwaliteit ingedeeld in verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” 
uitdrukken. De GES-scores en de betekenis zijn toegelicht in onderstaande tabel. 
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Tabel 6.6: GES-scores wegverkeerslawaai 

 
 

Naast de GES scores zijn er grenswaarden vanuit de Wet milieubeheer. Deze zijn 
opgenomen in paragraaf 4.3.4. Als onderzoeksgebied is gekeken naar wegen waar sprake 
is van een toe- of afname van de verkeersintensiteit van ten minste 10%. Het 
onderzoeksgebied is in figuur 6.5 weergegeven.  
 
Uit een vergelijking tussen alternatief Midden en de autonome ontwikkeling volgt dat er na 
realisatie van alternatief Midden een toename optreedt van de concentraties NO2. De 
toename in concentraties NO2 verschilt van 1-4 µg/m3. Deze toename zorgt er voor dat er 
als gevolg daarvan een verschuiving optreedt van adressen naar hogere GES-scores. In 
totaal omvat het aantal adressen dat naar een hogere klasse verschuift 2,5% van het totaal 
aantal adressen.  
 

Tabel 6.7: Vergelijking GES-scores NO2 autonome situatie en alternatief Midden 

  
 
Voor PM10 en PM2,5 treedt weliswaar een beperkte toename van de concentraties op, er 
verschuiven geen adressen naar een hogere GES-score. De toename is dan ook zeer 
gering (respectievelijk 0,4 en 0,2 µg/m3). 
 
Voor alle drie de onderzochte stoffen geldt dat ook na ontwikkeling van het 
Suikerfabriekterrein de concentraties ruim onder de grenswaarden voor de jaargemiddelde, 
uurgemiddelde en vierentwintig-uurgemiddelde concentraties uit de Wet milieubeheer 
blijven.  
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Resumerend zijn er beperkte effecten op de leefomgevingskwaliteit als gevolg van de 
verandering van de luchtkwaliteit. Het beperkte effect treedt met name op voor NO2, maar 
voor alle onderzochte stoffen geldt dat de concentraties ruim onder de grenswaarden 
blijven. Het effect wordt daarom beschouwd als beperkt negatief (0/-).  
 

Externe veiligheid 
Door de toename van het aantal kwetsbare objecten (woningen, scholen, etc.) kan de kans 
op slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen toenemen. Het plangebied ligt binnen 
de risicocontouren van de N370 (plaatsgebonden risico en groepsrisico), spoorlijn 
Groningen-Sauwerd (groepsrisico) een aardgasleiding (groepsrisico en belemmeringszone). 
Beoordeeld is of de planontwikkeling leidt tot een toename van het aantal kwetsbare 
objecten binnen de PR10-6 contour of een toename van het groepsrisico. Uitgangspunt is 
dat de belemmeringenzone van de buisleiding vrij blijft van bebouwing. Deze zone is 
daarom niet meegenomen in de effectbeoordeling.  
 

Plaatsgebonden risico 

De contouren van het Plaatsgebonden risico (PR) van de N370 ligt op 12 meter van de weg, 
en daarmee net over het plangebied. Ook de PR-contour van het LPG tankstation aan de 
Energieweg ligt voor een deel binnen het plangebied (Hoendiep-Zuid). Voor beide PR-
contouren geldt een verbod om hierbinnen kwetsbare bestemmingen zoals woningen te 
bouwen. Binnen deze PR-contouren kunnen geen kwetsbare bestemmingen worden 
toegevoegd. Er ontstaat daardoor geen verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie.  
 

Groepsrisico  

Op het Voorterrein en Hoendiep-Zuid verblijven in de referentiesituatie ook groepen mensen 
langdurig (bedrijven, studentenhotel en tijdelijke huizen) nabij de risicobronnen N370 en 
spoor Groningen-Sauwerd. Rondom de aardgasleiding die noord-zuid door het plangebied 
loopt, verblijven nu weinig mensen. Na realisatie van nieuwe bebouwing op het Voorterrein 
Hoendiep Zuid en Deelgebied Noord zal de aanwezigheid van mensen in het GR-
invloedsgebied van de genoemde 3 risicobronnen toenemen.   
 
De Omgevingsdienst Groningen heeft voor enkele risicobronnen een berekening uitgevoerd 
om het groepsrisico te bepalen binnen het plangebied van het Suikerfabriekterrein (zie 
bijlage 5A). Daarbij is uitgegaan van het alternatief Hoog (5.000 woningen).  
 
Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico vanaf de spoorlijn Groningen – Sauwerd met 
meer dan 10% toeneemt. Het groepsrisico overschrijdt echter niet de oriëntatiewaarde. Het 
groepsrisico als gevolg van de N370 neemt met minder dan 10% toe en ook daar wordt de 
oriëntatiewaarde niet overschreden. Ditzelfde geldt voor de buisleidingenzone, ook daar is 
sprake van een toename van het groepsrisico, maar wordt de oriëntatiewaarde niet 
overschreden. Dit leidt tot een negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Resumerend treden er effecten op voor het nieuwe woongebied als gevolg van de risico’s 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het nieuwe woongebied ligt deels in het 
invloedsgebied van het groepsrisico vanwege de N370, het spoor Groningen-Sauwerd en 
de aardgasleiding. Het effect wordt beoordeeld als negatief (-). 
 

Gezondheid 
Onder leefomgevingskwaliteit is gekeken naar effecten als gevolg van geluidhinder, 
luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Al deze effecten samen kunnen effect hebben op 
de gezondheid van bewoners.  
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Buiten het plangebied zullen tientallen woningen verschuiven naar een hogere GES score 
voor het aspect verkeerslawaai. Daarmee verslechtert de gezondheidssituatie voor die 
woningen. Binnen het plangebied zullen ook hoge GES-scores 5 en 6 voor verkeersgeluid 
(wegverkeer en spoor) voorkomen bij woningen langs de 50 km/u ontsluitingswegen en de 
spoorlijn en bij woningen in de nabijheid van de weg Hoendiep en de westelijke ringweg. 
Voor industrielawaai geldt dat er extra woningen worden gebouwd op locaties met GES-
scores 3 en 5.  
 
Als gevolg van de toename van de verkeersintensiteiten nemen de concentraties NO2, PM10 
en PM2,5 in en rond het plangebied beperkt toe. Deze toename leidt er alleen bij NO2 toe dat 
er adressen verschuiven van de GES-score 2 naar de GES-score 3.  
 
Vanuit het aspect geur wordt geen gezondheidseffect verwacht. Er worden geen woningen 
toegevoegd in het gedeelte van het plangebied met GES-score 3.  
 
Voor externe veiligheid geldt dat het LPG-tankstation (met beperkte GES-6 contour) zal 
worden verwijderd en de gezondheidssituatie van de nieuwe woningen niet meer zal 
beïnvloeden. In een zone van 200 meter vanaf de westelijke ringweg zullen extra woningen 
in GES-score 2 (redelijk) komen te liggen (vooral op het Voorterrein, deels op Hoendiep 
Zuid). 
 
Resumerend zullen de verkeerstoenames als gevolg van het voornemen gevolgen hebben 
voor de milieugezondheidskwaliteit van bestaande woningen, en zullen de drukke wegen, 
spoorlijnen en omliggende industrieterreinen een negatieve invloed hebben op de 
milieugezondheidskwaliteit van nieuwe woningen. Dit is een gebruikelijke situatie voor 
steden. Verkeerslawaai is het meest bepalend voor de gezondheidskwaliteit. Omdat er 
meer mensen komen te wonen op locaties met een milieugezondheidskwaliteit voor geluid 
van ‘zeer matig’ (GES-score 5) en ‘onvoldoende’ (GES-score 6) wordt het effect van 
alternatief Midden beoordeeld als negatief (-). 
 
6.2.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.8 is weergegeven of een alternatief voor het aspect leefomgevingskwaliteit anders 
wordt beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom ‘Beoordeling Midden (3.750)’ 
geeft de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de kolommen daarna worden de 
alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. Indien de keuze voor een 
ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die beoordeling roze gekleurd.  
 
Tabel 6.8  Beoordeling gebruiksvarianten  

Leefomgevingskwaliteit Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Verkeerslawaai - 0/- - - 
Industrielawaai - - - 
Geurhinder 0 0 0 
Luchtkwaliteit 0/- 0/- 0/- 
Externe veiligheid - - - 
Gezondheid - 0/- - - 

 
In de onderstaande tabel zijn ook de geluidbelastingen ingedeeld naar GES-scores 
weergegeven voor alternatief Laag en Hoog. Ook bij alternatief Laag en Hoog is een 
verschuiving te zien van lagere GES scores naar hogere. Bij alternatief Laag gaat het om 77 
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woningen, bij alternatief Hoog verschuiven 92 woningen naar een hogere score. Bij 
alternatief Laag valt daarnaast op dat er ook een verschuiving plaatsvindt van enkele 
woningen uit de hoge GES-score 7 naar de lagere GES-score 6.  
 
Tabel 6.9  GES-scores onderzochte alternatieven  

 
 
Ook nieuwe woningen in het plangebied ondervinden gevolgen van verkeerslawaai. In 
figuur 6.8 zijn de contouren opgenomen voor de alternatieven Laag, Midden en Hoog. Er is 
een graduele ontwikkeling te zien waarbij de contouren GES-score 6 (onvoldoende) langs 
de ontsluitingswegen ruimer worden en de contouren met GES-score 2 (redelijk) kleiner 
worden. Hieruit is af te leiden dat alternatief Laag zal in vergelijking met Midden een kleiner 
aantal woningen te maken krijgen met hoge geluidbelastingen door de nieuwe 
wijkontsluitingswegen, in alternatief Hoog zal dit aantal woningen juist hoger zijn dan in 
alternatief Midden.  
 
Voor spoorlawaai zal ook gelden dat de bouw van meer woningen kan leiden tot meer 
woningen met een hogere geluidbelasting.  
 
Zowel bij bestaande woningen als bij nieuwe woningen geldt dat hoe meer woningen 
gebouwd worden, hoe groter het aantal woningen met hoge geluidbelasting zal zijn. Deze 
geluidhinder is mede bepalend is voor gezondheidskwaliteit. Dit heeft er toe geleid dat 
zowel voor het criterium ‘Verkeersgeluid’ als het criterium ‘Gezondheid’ alternatief Laag 
wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-) en alternatief Hoog als sterk negatief (- -).  
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Figuur 6.8 Geluidbelasting plangebied in alt. Laag, Midden en Hoog (van boven naar onderen) 
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6.2.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op de leefomgevingskwaliteit te mitigeren wordt geadviseerd de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
Geluid 
Bij de uitwerking van deelplannen een afweging te maken over het treffen van 
geluidmaatregelen. Bij geluidmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen 
die betrekking hebben op de geluidbron (zoals bijv. het type asfalt), op de overdracht van 
het geluid (zoals bijv. schermen of wallen) en op de ontvanger van het geluid (zoals bijv. 
gevelmaatregelen). 
 
Nieuwbouw van woningen binnen de geactualiseerde zone industrielawaai beperken. 
 
Voorkomen dat bedrijfsactiviteiten in het Structuurvisiegebied hinder veroorzaken voor 
bestaande woningen (met name aan de Peizerweg). 
 
Externe veiligheid 
Aantal woningen in het invloedsgebied groepsrisico N370, spoor Groningen-Sauwerd en 
aardgasleiding beperken. 

 
6.3 Bodem en water 

 
6.3.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema bodem en water worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Bodemkwaliteit 
• Grondbalans 
• Grondwaterkwantiteit 
• Oppervlaktewaterkwantiteit 
• Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
• Waterketen, riolering en afkoppeling 
 
6.3.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 
Bodemkwaliteit 
Er kan op twee manieren sprake zijn van een verandering van de bodemkwaliteit. Bij de 
aanleg van de wijk kan het zijn dat bestaande bodemverontreiniging wordt gesaneerd. In 
dat geval ontstaat er een positief effect op de bodemkwaliteit. Aan de andere kant kunnen 
er nieuwe bronnen worden toegevoegd die er toe kunnen leiden dat er verontreiniging van 
de bodem ontstaat. Onderzocht is of er reeds sprake is van bodemverontreiniging. 
Daarnaast is bekeken of er sprake is van nieuwe bronnen die kunnen leiden tot nieuwe 
bodemverontreinigingen.  
 
In het gehele plangebied is bodemverontreiniging aangetroffen. Deze is in het algemeen 
matig tot licht van aard. Op het Voorterrein en in Deelgebied Noord (De Halm) komen 
ernstige gevallen van bodemverontreiniging voor. Bij de ontwikkeling van het plangebied 
zullen verontreinigingen functiegericht gesaneerd worden. Dit houdt in dat bodemkwaliteit 
geschikt zal worden gemaakt voor de functie ‘wonen’. Met name op het Voorterrein zullen 
forse inspanningen (saneringen) nodig zijn om deze kwaliteit te bereiken, in andere 
deelgebieden zullen de inspanningen beperkter zijn. De voormalige stortplaats De Halm in 
Deelgebied Noord wordt niet gesaneerd. Deze locatie wordt opgenomen in een 
groenstructuur.  
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In het plan worden naast woningen ook werklocaties mogelijk gemaakt in de categorieën 
kantoor, detailhandel en industrie. Mogelijk zitten hier bedrijven tussen waarvoor een risico 
geldt op het vrijkomen van stoffen die kunnen leiden tot bodemverontreiniging. Uitgangspunt 
is echter dat deze bedrijven alleen worden gerealiseerd als deze voldoen aan vigerende 
wet- en regelgeving. Daarmee is de kans op het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging 
zeer beperkt.  
 
Resumerend zal de Structuurvisie ertoe leiden dat de bodemkwaliteit in het plangebied 
geschikt wordt gemaakt om er te wonen. Vooral op het Voorterrein zal een 
bodemsaneringsinspanning worden geleverd om het gebied geschikt te maken voor het 
nieuwe gebruik als woongebied. Ten opzichte van de referentiesituatie zal de 
bodemkwaliteit deels verbeteren. Er is zeer geringe kans op nieuwe verontreinigingen als 
gevolg van te ontwikkelingen bedrijvigheid. Gelet op het voorgaande scoort alternatief 
Midden ten aanzien van bodemkwaliteit beperkt positief (effectbeoordeling: 0/+). 
  
Grondbalans 

Voor de realisatie van de nieuwe wijk is sprake van grondverzet. Sloten moeten worden 
gedempt, de voormalige vloeivelden moeten worden verwijderd en er moet grond worden 
aangebracht om gebouwen en infrastructuur op te bouwen. Bij de ontwikkeling van 
woningbouwlocaties is in toenemende mate te zien dat er naar wordt gestreefd de 
locatieontwikkeling met een gesloten grondbalans tot stand te brengen. Naast 
kostenbesparing komt dit ook tegemoet aan de duurzaamheidsambities in het plangebied. 
Beoordeeld is of er sprake is van een gesloten grondbalans. Een gesloten grondbalans 
houdt in dat alle grond die vrij komt in het plangebied elders in het plangebied hergebruikt 
wordt. Naast een gesloten grondbalans is gekeken of er nog aanvullende 
grond/ophoogzand nodig is om het plan te realiseren.  
  
N.B.: De grondwerkzaamheden worden uitgevoerd door grote machines. Mogelijke effecten 
als gevolg hiervan op tijdelijke geluidhinder en de luchtkwaliteit worden als tijdelijke effecten 
meegenomen in hoofdstuk 9 van dit MER. 
 
Gesloten grondbalans 

Voor Deelgebied Noord is een grondbalans opgesteld (zie verder paragraaf 7.3). Daaruit 
blijkt dat in dit deelgebied gewerkt kan worden met een gesloten grondbalans; alle 
vrijkomende grond kan worden hergebruikt binnen het plangebied8. Voor het Voorterrein, 
het Hoendiep-Zuid en Deelgebied Zuid is nog geen grondbalans opgesteld. De ontwikkeling 
ligt daar nog onvoldoende vast om daar een grondbalans voor op te stellen. De verwachting 
is echter dat er op het Voorterrein en Hoendiep-Zuid niet met een gesloten grondbalans 
gewerkt kan worden. De hier aanwezige vervuilde grond kan namelijk niet binnen het 
(plan)gebied worden hergebruikt. Voor Deelgebied Zuid zijn er betere kansen om de een 
gesloten grondbalans gesloten te krijgen8.  
 
Totale grondbalans 
In Deelgebied Noord is geen zand aanwezig dat gebruikt kan worden als bouw- of 
ophoogzand (zie verder paragraaf 7.3). In Deelgebied Zuid is mogelijk iets meer zand 
aanwezig, maar niet genoeg om aanvoer van (ophoog)zand te voorkomen. Al met al zal er 
dus in de realisatiefase voor het gehele plangebied veel (ophoog)zand aangevoerd moeten 

 
8 Voor zowel Deelgebied Noord als deelgebied Zuid geldt een aandachtspunt: in de berekeningen/inschatting voor 
de grondbalans is er van uitgegaan dat vervuilde grond als GBT (Grootschalige Basis Toepassing) kan worden 
hergebruikt in de bassins. Dit uitgangspunt moet nog worden getoetst door het bevoegd gezag. Wanneer het 
bevoegd gezag hier niet akkoord mee gaat, moet de vervuilde grond worden afgevoerd. In dat geval is een 
gesloten grondbalans niet meer haalbaar. 



 

    91 (149)  
 
 
 
 

worden. Waar mogelijk wordt hierbij de koppeling gezocht met omliggende projecten, zoals 
ARZ (Aanpak Ring Zuid). 
 
Resumerend: in een deel van het gebied zal niet kunnen worden gewerkt met een gesloten 
grondbalans. Voor deelgebieden waarvan verwacht wordt dat dit wel kan (Deelgebieden 
Noord en Zuid), hangt die verwachting nog af van de manier waarop met de vervuilde grond 
omgegaan kan worden. Al met al wordt verwacht dat er veel grond / ophoogzand 
aangevoerd moet worden. Het effect wordt beoordeeld als negatief (-). 
 

Grondwaterkwantiteit 

Het aspect grondwaterkwantiteit wordt beoordeeld op basis van het grondwaterpeil en de 
invloed daarvan op het landgebruik. Naast actief aanpassen van het grondwaterpeil kan 
(partieel) ophogen zettingen met zich meebrengen en daardoor invloed hebben op 
grondwaterstromingen. Een stijging of daling van het grondwaterpeil kan leiden tot een 
verbetering of verslechtering van de geschiktheid van het gebied voor een bepaald 
landgebruik.  
 
Er is voor de planontwikkeling geen permanente verlaging van het grondwaterpeil voorzien. 
De benodigde drooglegging wordt gerealiseerd door middel van het aanvoeren van 
ophoogzand. Tijdens de bouw wordt mogelijk tijdelijk grondwater weggepompt om in droge 
omstandigheden te kunnen werken. Als de bouw afgelopen is, zal het grondwaterpeil zich 
weer herstellen. Bij het aanbrengen van diepe constructies (zoals een WKO-installatie) zal 
rekening worden gehouden met eventuele scheidende lagen in de ondergrond, en zullen 
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er onbedoeld uitwisseling ontstaat 
tussen verschillende watervoerende pakketten. De WKO-systemen worden naar 
verwachting ‘open systemen’. Het grondwater dat wordt onttrokken, wordt ook weer 
teruggepompt, dus per saldo is er geen kwantitatief effect op het grondwater. 
 
Resumerend worden geen effecten op de grondwaterkwantiteit verwacht. Het effect wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Door de ontwikkeling van de voorgenomen activiteit zullen veranderingen ontstaan in de 
waterhuishoudkundige situatie. Nieuwe watergangen hebben effect op de water aan- en 
afvoer, toename van verhard oppervlak zorgt ervoor dat water niet meer zal infiltreren in de 
bodem. Deze veranderingen hebben effect op het bergend vermogen en kans op 
wateroverlast. 
 
Het plangebied ten noorden van het spoor bestaat voor meer dan de helft uit vloeivelden die 
permanent gevuld zijn met water. Aan de zuidzijde is dit aandeel kleiner, maar zijn wel meer 
sloten aanwezig. De realisatie van het nieuwe stadsdeel leidt tot demping van een groot 
deel van dit oppervlaktewater. Omdat de vloeivelden geen onderdeel uitmaken van het 
watersysteem van het waterschap hoeft dit te dempen oppervlak niet 1 op 1 te worden 
gecompenseerd. Dit geldt wel voor het te compenseren oppervlak sloten. Het plan voorziet 
in ruime groenstroken en het behouden van een deel van de sloten. Deze bieden voldoende 
ruimte om aan de compensatieplicht te kunnen voldoen.  
 
Naast het dempen van water zal er een aanzienlijke toename ontstaan van verhard 
oppervlak, met name in Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid. Het Voorterrein en 
Hoendiep-Zuid zijn in de referentiesituatie reeds grotendeels verhard. Voor de wateropgave 
die ontstaat door de toename van verharding geldt ook dat er binnen het plangebied 
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voldoende waterberging moet worden gecreëerd. Het plan bevat robuuste groene en 
blauwe structuren waar deze berging kan plaatsvinden. Ook binnen de bouwvelden zal 
ruimte voor waterberging gecreëerd worden. 
 
Resumerend: de Structuurvisie voorziet in grote oppervlakten water en groen, maar 
niettemin zal in de Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid het verhard oppervlak (wegen en 
gebouwen) toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. Door de toename van de 
verharding is er minder ruimte voor vasthouden en bergen van water, hierdoor ontstaat het 
risico dat water sneller wordt afgevoerd en het omliggende watersysteem extra wordt belast. 
Omdat het negatieve effect substantieel wordt verzacht door de robuuste groene en blauwe 
structuren in het plan, wordt het effect beoordeeld als beperkt negatief (0/-). 
 
Grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Grondwater 
Bij de aanleg van de WKO-systemen worden mogelijk gewerkt met boorvloeistoffen. Deze 
stoffen kunnen het grondwater in de watervoerende pakketten verontreinigen. Bij de aanleg 
van de systemen dienen dergelijke verontreinigingen te worden voorkomen. 
 
Daarnaast kan de aanwezigheid van een WKO-systeem in een gebied waar reeds bodem- 
en grondwaterverontreiniging aanwezig is, er voor zorgen dat deze verontreiniging zich 
verder verspreid. Verspreiding van bestaande verontreiniging moet voorkomen worden, 
bijvoorbeeld door sanering of door gebruik te maken van een watervoerende laag waarin 
deze verontreiniging niet aanwezig is. Mogelijk biedt het WKO-systeem ook kansen om 
aanwezige verontreinig te saneren (bij bepaalde verontreinigingen, bijv. door inzet van 
bacteriën). De relatie tussen het te realiseren WKO-systeem en mogelijk aanwezige 
verontreiniging zal nader onderzocht worden op het moment dat bekend is waar het 
systeem wordt aangelegd.  
 
Oppervlaktewater 
Een optimale waterkwaliteit vormt een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en 
herstel van natuurwaarden en andere functies (o.a. recreatie, landbouw) in en rondom het 
plangebied. Door de ingrepen in de waterhuishouding wordt de grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit mogelijk beïnvloed. 
 
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn 
water (KRW) die zijn opgesteld voor diverse oppervlakte- en grondwaterlichamen. De KRW 
is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en 
grondwater in 2015 (uiterlijk 2027) op orde is. Belangrijke uitgangspunten van de KRW zijn 
dat de waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater niet mag verslechteren en 
dat benodigde zuiveringsinspanningen niet groter mogen worden. 
 
Vanuit het woongebied en de nieuwe infrastructuur zal enige uitspoeling van stoffen naar 
het watersysteem kunnen optreden. Dit zal niet leiden tot een negatief effect op de 
waterkwaliteit wanneer de volgende punten in acht worden genomen:  
• Realisatie van een volledig gescheiden stelsel; rioolwater en regenwater krijgen elk een 

eigen stelsel. Verontreiniging vanuit het rioolstelsel (bijv. door overstorten) is derhalve 
niet aan de orde.  

• Wegwater wordt waar mogelijk opgevangen in wegbermen zodat verontreiniging niet 
kan uitspoelen naar het oppervlaktewater  

• De nieuwe waterstructuren kunnen deels ingericht worden met flauwe natuurvriendelijke 
oevers/rietzomen. Deze oevers zorgen voor zuivering van het water. 
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Het Hoendiep is een KRW-waterlichaam. Als onderdeel van de realisatie van dit nieuwe 
stadsdeel voorziet de structuurvisie in de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de 
zuidzijde van het Hoendiep. Dit zou daarmee bijdragen aan de te realiseren KRW-doelen.  
 
Resumerend: wanneer de genoemde aandachtspunten in acht worden genomen is het niet 
de verwachting dat het nieuwe stadsdeel zal leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit. 
Wanneer watergangen, inclusief het Hoendiep, (gedeeltelijk) worden voorzien van 
natuurvriendelijke oevers, kan de waterkwaliteit er zelfs op vooruitgaan. Om die reden wordt 
het effect beoordeeld als beperkt positief (0/+). 
 
Waterketen, riolering, afkoppelen 
Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat bij de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel een 
gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd voor hemelwater en vuil water. Elders in de 
gemeente Groningen lopen pilots (o.a. Reitdiephaven) waarin een stelsel is aangelegd dat 
het water op drie niveau’s scheidt: het zogenaamde schoon water, zwart water en grijs 
water. Er zijn nu nog onvoldoende ervaringen mee om dat stelsel ook voor dit stadsdeel 
voor te schrijven. 
 
Resumerend: het beoogde rioleringsstelsel is conform de huidige standaard. Dit wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 
6.3.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.10 is weergegeven of een alternatief voor de aspecten bodem en water anders 
wordt beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom ‘Beoordeling Midden (3.750)’ 
geeft de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de kolommen daarna worden de 
alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. Indien de keuze voor een 
ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die beoordeling roze gekleurd.  
 
Tabel 6.10   Beoordeling gebruiksvarianten  

Bodem en water Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 
Grondbalans - - - 
Grondwaterkwantiteit 0 0 0 
Oppervlaktewaterkwantiteit 0/- 0/- 0/- 
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 
Waterketen, riolering en afkoppeling 0 0 0 

 
Voor geen van de onderzochte aspecten zal er een (substantieel) ander effect optreden bij 
realisatie van alternatief Laag of Hoog. De effecten die zijn beschreven treden op bij 
realisatie van dit nieuwe stadsdeel, ongeacht de omvang van het programma.  
 
6.3.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op bodem en water te mitigeren wordt geadviseerd de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
Bodem 
• Ernstige bodemverontreiniging Voorterrein en De Halm saneren 
• De bodem niet functiegericht maar multifunctioneel saneren, zodat na sanering elk 

grondgebruik mogelijk is. 
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Water 
• Voorzien in voldoende oppervlaktewater ter compensatie slootdempingen en van de 

toename van het verhard oppervlak. 
• Bij vergunningverlening en realisatie WKO-systemen borgen dat geen nieuwe 

grondwaterverontreinigingen ontstaan of bestaande grondwaterverontreinigingen 
worden vergroot. 

 
6.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 
6.4.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie worden de volgende 
toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Landschap: invloed op karakteristieke patronen, openheid, verstedelijking, inpassing 
• Cultuurhistorie: aantasting cultuurhistorische structuren of gebouwen 
• Archeologie aantasting archeologische waarden 
 
6.4.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 
Landschap 

 
Voorterrein en Hoendiep Zuid 

Het Voorterrein en Hoendiep-Zuid behoren al tot het stedelijke landschap van Groningen. 
Deze gebieden worden getransformeerd tot een moderner stedelijk gebied met behoud van 
karakteristieke elementen zoals het Hoendiep met zijn kaden en het bestaande 
beeldbepalende zeefgebouw van de voormalige suikerfabriek. 
 
Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid  
Deze deelgebieden hebben een minder stedelijk, en meer groen karakter. Beide 
deelgebieden verschillen wel sterk van elkaar, waardoor de effecten ook verschillen 
 
In Deelgebied Noord is het landschap besloten door de metershoge taluds van de 
waterbassins en bosschages. Ook is de oorspronkelijke verkaveling hier niet meer 
aanwezig. Het nieuwe gemengd stedelijk gebied wordt eveneens een besloten gebied. Het 
landschap zal wel verstenen maar van verlies van openheid is geen sprake. Het 
stedenbouwkundig plan zorgt ervoor dat de oude ontginningslijn Eelde-Dorkwerd, nu nog 
zichtbaar als Suikerlaan/Wolvedijk, een prominente plek krijgt en zichtbaar blijft (zie figuur 
6.9). Ook de karakteristieke waterstructuur van het Hoendiep blijft behouden. Wel zullen er 
enkele ontsluitingen gerealiseerd worden over het Hoendiep heen en wordt er een 
natuurvriendelijke oever gerealiseerd. 
 
Deelgebied Zuid heeft nog grotendeels een open karakter, dat contrasteert met het 
bebouwingslint van de Peizerweg. In het open landschap is de oorspronkelijke 
(middeleeuwse) verkaveling is deels nog goed zichtbaar en beleefbaar. Door de 
transformatie in een gemengd stedelijk gebied zal het open landschap verdwijnen. De 
oorspronkelijke verkaveling kan mogelijk deels ingepast worden, maar zal wel zijn context 
(agrarisch gebruik) verliezen. Dit zal zorgen voor een geheel andere landschappelijke 
situatie. Ook zal de relatie tussen de bebouwing aan de Peizerweg en het achterliggende 
landschap ingrijpend veranderen.  
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Figuur 6.9 Groen-blauwe structuur (bron: Structuurvisie Suikerfabriekterrein) 

 
Resumerend: de planontwikkeling heeft ten zuiden van het spoor een negatief effect op de 
landschappelijke openheid en de oorspronkelijke verkavelingsstructuur. Deels blijft de 
verkavelingsstructuur wel behouden, maar zal deze structuur wel wordt onttrokken aan zijn 
oorspronkelijke context (agrarisch gebruik). Het effect wordt beoordeeld als negatief (-)  
 
Cultuurhistorie 

Enkele cultuurhistorische waarden binnen het gebied zullen door het planvoornemen 
negatief beïnvloed worden. Zo overlappen de gebieden bedoeld voor bebouwing 
grotendeels met het cultuurhistorisch waardevolle systeem van kreekruggen en kreken. De 
context van het systeem is door aangrenzende stedelijke ontwikkelingen vrijwel verdwenen. 
Zo stopt het op de actuele hoogtekaart waarneembare krekensysteem bij de grens van het 
plangebied en is deze niet waarneembaar in de wijken ten noorden en zuiden van het 
plangebied. Hierdoor kan het krekensysteem als geheel als minder gaaf gezien worden. 
Desondanks is het krekensysteem zeer waardevol en is de cultuurhistorische waarde ervan 
hoog. In de structuurschets zijn de kreekruggen en kreken zo goed mogelijk in beeld 
gebracht om, daar waar mogelijk, binnen groenstructuren terug te laten komen. De 
ontwikkeling zorgt er echter voor dat groot deel van het krekensysteem, net als in naburige 
wijken, zal verdwijnen.  
 
Ook het typerende verkavelingspatroon van de laatmiddeleeuwse ontginning, zal door het 
planvoornemen worden beïnvloed. In de structuurvisie wordt waar mogelijk rekening 
gehouden met deze verkaveling maar de cultuurhistorische waarde zullen niet volledig 
behouden kunnen worden.  
 
De veenterpjes, het restant van de suikerfabriek (zeefgebouw) en de bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog blijven behouden. De veenterpjes en bunkers worden opgenomen in de 
groenstructuur van het gebied en op deze manier bewaard.  
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Resumerend: Het grotendeels verdwijnen van het waardevolle krekensysteem en de 
historische verkaveling zorgt voor een verslechtering van cultuurhistorische waarden in het 
plangebied. De veenterpjes, het zeefgebouw en de WOII-bunkers worden niet aangetast. 
Het effect wordt beoordeeld als negatief (-).  
 
Archeologie 

Het Voorterrein en Hoendiep-Zuid zijn in gebruik (geweest) als bedrijventerrein. De 
archeologische verwachtingswaarde is laag, omdat er de bodem naar verwachting 
verstoord is (RAAP 2017).  
 
In Deelgebied Noord en Deelgebied Zuid is vrijwel geen bebouwing aanwezig. Hier zijn in 
de loop der jaren meerdere vloeivelden / gronddepots aangelegd en in gebruik genomen. 
Deze liggen grotendeels bovenop het oorspronkelijke maaiveld. Uit verkennend 
booronderzoek (RAAP, augustus 2019) in Deelgebied Noord is gebleken dat nog 
onverstoorde archeologische waarden aanwezig kunnen zijn (dekzandzone aan de 
westzijde en krekenstelsel aan de oostzijde). In Deelgebied Zuid bevinden zich deels 
gronddepots bovenop het oorspronkelijke maaiveld en deels onbebouwde agrarische 
percelen. Hier liggen een gemeentelijk archeologisch monument met vijf veenterpjes en een 
fossiel krekensysteem met een hoge verwachting voor middeleeuwse wierden. In het 
planvoornemen blijft het gemeenlijk archeologisch monument behouden. Het monument 
blijft herkenbaar doordat het wordt opgenomen in de groenstructuur die het plangebied van 
oost naar west doorsnijdt. Door de planontwikkeling gaat de landschappelijke context van 
de veenterpen wel grotendeels verloren. 
 
Resumerend: De planontwikkeling leidt er ter plaatse van Deelgebied Noord en Deelgebied 
Zuid toe dat gegraven wordt in gronden met een hoge of middelhoge archeologische 
verwachtingswaarde. Hierbij kunnen effecten op archeologische waarden optreden. De vijf 
veenterpjes in Deelgebied Zuid blijven in situ behouden, maar verliezen hun 
landschappelijke context. Het effect wordt beoordeeld als negatief (-).  
 
6.4.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.11 is weergegeven of een alternatief voor de aspecten landschap, cultuurhistorie 

en archeologie anders wordt beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom 
‘Beoordeling Midden (3.750)’ geeft de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de 
kolommen daarna worden de alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. 
Indien de keuze voor een ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die 
beoordeling roze gekleurd.  
 

Tabel 6.11  Beoordeling gebruiksvarianten  

Landschap, cultuurhistorie en archeologie Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Landschap: beïnvloeding landschappelijke waarden - - - 
Cultuurhistorie: beïnvloeding cultuurhistorische waarden - - - 
Archeologie: aantasting archeologische waarden - - - 

 
De omvang van het bouwprogramma zal niet veel invloed hebben op de effecten van het 
voornemen op het landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden. Alle 
alternatieven scoren daarom gelijk aan alternatief Midden.  
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6.4.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie te mitigeren wordt geadviseerd 
de volgende maatregelen te nemen: 
 
Landschap 
Bij de uitwerking van deelplannen aansluiting zoeken bij de oude ontginningsas Eelde-
Dorkwerd, de Peizerweg en het Hoendiep; 
 
Bij uitwerking van Deelplan Zuid nadrukkelijk rekening houden met de relatie met het 
bebouwingslint aan de Peizerweg. 
 
Cultuurhistorie 
Bij de uitwerking van deelplannen de nog aanwezige cultuurhistorische waarden zo goed 
mogelijk behouden en inpassen. Het gaat hier om het krekensysteem in de ondergrond, de 
middeleeuwse verkaveling, de ontginningsassen, het Hoendiep, en de elementen die 
herinneren aan de fabrieksperiode en aan WOII. 
 
Archeologie 
Belangrijke archeologische waarden waar mogelijk behouden door locaties met bekende 
vindplaatsen (zoals het gebied rondom de veenterpjes) en locaties met hoge 
verwachtingswaarde te ontzien. 
 
6.5 Natuur 

 
6.5.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema natuur worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Gebiedsbescherming: beïnvloeding beschermde natuurgebieden (N2000, NNN, SES) 
• Soortenbescherming: beïnvloeding beschermde en Rode lijst soorten flora en fauna 
 
6.5.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, de 
bescherming van het NNN in de Provinciale Omgevingsverordening. Voor beide typen 
gebieden gelden eigen natuurdoelen en een eigen beschermingsregime. Naast de landelijk 
of provinciaal beschermde natuurgebieden heeft de gemeente Groningen zijn natuurdoelen 
vertaald in een Stedelijk Ecologische hoofdstructuur (SES). De effecten op de SES zijn 
apart in beeld gebracht. 
 
Natura 2000 

Voor Natura 2000 is een Voortoets opgesteld (Sweco, 2020). Hierin worden mogelijke 
effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden geanalyseerd.9 In deze Voortoets is 
gekeken naar de volgende effecttypen: oppervlakteverlies, versnippering, stikstofdepositie, 
verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, licht en trillingen, optische verstoring, 
verstoring door mechanische effecten en effecten door externe werking.  
 
Uit de Voortoets blijkt dat de Natura 2000-gebieden op enige afstand van het plangebied 
liggen. Effecten door oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, 

 
9 In de Voortoets zijn de effecten van alternatief ’Hoog’ beoordeeld. 
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verstoring door licht en trillingen, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten 
zijn daardoor niet aan de orde.  
 
Voor de overige drie effecttypen geldt het volgende: 
Stikstofdepositie: De Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied 
zijn niet stikstofgevoelig. Voor Natura 2000-gebieden die wel stikstofgevoelig zijn is een 
Aerius-berekening gemaakt voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Hieruit blijkt dat 
de toename 0,00 mol/ha/jaar is. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn 
derhalve uitgesloten. 
Verstoring door geluid wegverkeer: de planontwikkeling leidt tot een toename van verkeer 
op de A7 ter hoogte van het Leekstermeergebied. Deze verkeerstoename leidt tot een 
minimale verschuiving van de 47 dB-contour in het Leekstermeergebied. De enige soort in 
dit gebied die gevoelig is voor geluidverstoring is de Rietzanger. Deze soort broedt 
voornamelijk verder van de A7 af. De actuele populatie ligt ver boven het 
instandhoudingsdoel van 70 broedparen. Er zijn geen significante effecten op de 
instandhoudingsdoelen. 
Effecten door externe werking: de planontwikkeling heeft invloed op leefgebied van de 
Geoorde Fuut en de Meervleermuis. De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 
Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied kennen geen instandhoudingsdoelen voor 
deze soort. Effecten door externe werking zijn uitgesloten.  
 
Resumerend is er geen sprake van (significante) effecten op de instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebieden. Het effect wordt beoordeeld als neutraal (0). 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Zowel provincie Groningen als provincie Drenthe kent geen externe werking voor het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit houdt in dat het POV-beschermingsregime niet geldt 
voor activiteiten die buiten het eigenlijke NNN-gebied plaatsvinden. Niettemin worden in het 
kader van dit MER wel de effecten op de NNN-gebieden in beeld gebracht. 
 
Het plangebied ligt op circa 1,1 km van dichtstbijzijnde NNN-gebied in Drenthe 
(moerasgebied Onlanden-Leekstermeer, A in figuur 6.10) en op circa 1,2 km afstand van 
het dichtstbijzijnde NNN-gebied in Groningen (weidevogelgebied nabij Leegkerk, D in de 
figuur). Op grotere afstand liggen NNN-gebieden langs de A28 nabij het Paterswoldse Meer 
(B in deze figuur), langs de A7 bij Engelbert en Westerbroek (C, F in de figuur) en in de 
Koningslaagte (E in de figuur).  
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Figuur 6.10  NNN-gebieden nabij stad Groningen 

 
Gelet op de afstand tussen plangebied en de NNN-gebieden (in alle gevallen meer dan een 
kilometer) zijn directe effecten vanuit het plangebied zelf op de natuurkwaliteit in de NNN-
gebieden niet te verwachten. De planontwikkeling leidt tot een verkeerstoename op 
omliggende wegen. Met modelberekeningen is onderzocht in hoeverre de geluidbelasting 
op NNN-gebieden toeneemt doordat de 47-contour verschuift . De NNN-gebieden E en F 
blijken buiten de 47 dB contour te liggen, hier treden dus geen effecten op. De overige 
gebieden liggen iets dichter bij de wegen met verkeerstoenames. In onderstaande tabel is 
weergegeven tot welke extra geluidbelasting dit leidt. Hierbij is uitgegaan van een 
snelheidsregime van 100 km/u op de A7 en de A28 tussen 6:00 en 19:00 uur. 
 
Tabel 6.12 Verandering geluidbelasting NNN-gebieden 

NNN-gebied Aantal meters waarmee de 47 

dB contour verschuift 

Toename in dB  

A (Leekstermeergebied 
en Onlanden)  

1 - 3 m 0,05 

B (Paterswoldse Meer / 
Hoornse diep) 

1 - 3 m 0,05 

C (Westerbroek) 2 - 3 m 0,06 
D (Leegkerk) 8 - 13 m 0,72 

 
De toenames zijn alle gevallen zeer beperkt. De totale omvang van de betreffende NNN-
gebieden is vele tientallen tot enkele honderden ha’s groot, en het grootste deel daarvan is 
onverstoord (=minder dan 47 dB geluidbelasting). De effecten door enige extra 
geluidverstoring zijn daarom zeer beperkt. De wezenlijke kenmerken en waarden van de 
NNN-gebieden worden niet aangetast.  
 
Resumerend is er sprake van beperkte negatieve effecten door extra geluidbelasting op 
enkele NNN-gebieden. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-).  
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Stedelijke ecologische hoofdstructuur 

In het plangebied is één watergang (de Hoogkerkstertocht) aangemerkt als “ecologische 
waterverbinding”. Daarnaast zijn delen van het plangebied op de SES-kaart 2014 
aangeduid als “te ontwikkelen ecologisch gebied” of “te ontwikkelen ecologische 
verbinding”.  
 
In de Structuurvisie blijft de bestaande ecologische waterverbinding Hoogkerkstertocht 
behouden. Daarnaast wordt er in de Structuurvisie ruimte geboden om de “te ontwikkelen” 
ecologische gebieden en verbindingszones daadwerkelijk te realiseren: 
• In Deelgebied Zuid wordt een grote oostwest gerichte zone (nabij de Hoogkerkstertocht) 

vrijgehouden van bebouwing, hier kunnen ecologische waarden ontwikkeld worden 
(rekening houdend met o.a. de archeologische waarden in deze zone).  

• De noord-zuid lopende groenverbinding Westpark-Stadspark is in de Structuurvisie 
gesitueerd aan de westzijde van het plangebied. Hier komt ten noorden en ten zuiden 
van het spoor een robuuste groene structuur waar dieren kunnen leven en migreren.  

• Aan de zuidzijde van het  kanaal Hoendiep wordt een groenverbinding deels 
gerealiseerd in de vorm van een natuurvriendelijke oeverzone van ca 800 meter; deze 
zone loopt niet helemaal door naar het zuiden omdat de oostzijde van Deelgebied 
Noord een kade krijgt. 

• Door een groene invulling van gronden nabij het gemaal De Verbetering, wordt een 
bijdrage geleverd aan de oplossing van een bestaand SES-knelpunt. 

 
Resumerend leidt de Structuurvisie tot realisatie van extra SES-gebied en tot een betere 
verbinding tussen bestaande SES-gebieden Westpark en Stadspark. Het effect wordt 
beoordeeld als positief (+). 
 

Soortenbescherming 
Het plangebied vormt een leef- en foerageergebied voor verschillende soorten flora en 
fauna. Effecten zijn beoordeeld voor de in het kader van de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten en de Rode lijstsoorten in het gebied waar (tijdelijke) effecten op 
worden verwacht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Rode lijst soorten soms ook 
beschermd kunnen zijn op grond van de Wet natuurbescherming, maar dit is niet altijd het 
geval. Voor het MER zijn de milieugevolgen in bredere zin van belang, dus ook op niet-
beschermde Rode lijst soorten. Voor toetsing aan de Wet natuurbescherming zijn alleen de 
beschermde soorten relevant. Vervolgens is bepaald of de effecten leiden tot het overtreden 
van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.  
 
Geoorde fuut 

De effecten op de Geoorde Fuut zijn nader onderzocht (Altenburg en Wymenga, 2020). 
Hierbij is gekeken naar het voorkomen van deze soort in de regio Groningen-Noord 
Drenthe. In deze regio zijn er sleutelpopulaties aanwezig in het Zuidlaardermeergebied, De 
Onlanden, Roegwold en het Suikerfabriekterrein. 
 
Uit het nadere onderzoek volgt dat het verlies van de vloeivelden in Deelgebied Noord van 
het Suikerfabriekterrein de draagkracht voor de Geoorde fuut verkleint. Op basis van de 
inventarisaties in 2017 en 2018 gaat het om 66 broedparen, 13% van het totaal in 
Nederland en 38% van het aantal in de regio. Dit aandeel is zo groot dat het verlies in het 
onderzoek wordt beoordeeld als een aantasting van de huidige staat van instandhouding. 
 

Overige vogels 
Als gevolg van het planvoornemen gaan grote delen van het leef- en broedgebied van 
diverse vogelsoorten verloren. Indien de werkzaamheden zoals het verwijderen van bomen 
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en andere begroeiing of het dempen van water, buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, 
wordt overtreding ten aanzien van broedvogels voorkomen. De werkzaamheden kunnen 
daarnaast leiden tot verstoring van de in het plangebied aanwezige vogels. De mate van 
verstoring is echter niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de 
vogels.  
 
Vleermuizen 

De bakstenen gebouwen in op het Voorterrein bieden de gelegenheid als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Deze gebouwen blijven behouden. Mochten deze in de toekomst ingrijpend 
verbouwd gaan worden dan zal hier nader onderzoek plaats moeten vinden. In de overige 
deelgebieden zijn (momenteel) geen verblijfplaatsen aanwezig. 
 
Er is nader onderzoek gedaan naar het gebruik van Deelgebied Noord als foerageergebied 
van water- en meervleermuis (Regelink, 2020). De bevindingen worden hier kort 
beschreven. De populatie watervleermuis in de stad Groningen is klein en kwetsbaar. Er zijn 
momenteel vier kraamkolonies en enkele mannenverblijfplaatsen bekend. Mogelijk dat er in 
de stad nog een of twee andere verblijfplaatsen zijn. Het dempen van de vloeivelden in 
Deelgebied Noord raakt drie kraamkolonies, met een reële kans op het verdwijnen van een 
of meerdere kraamkolonies. De ingreep doet afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de lokale populatie.  
 
De bekende populatie meervleermuis in Groningen bestaat uit een kraamkolonie, met 
meerdere verblijfplaatsen, en een mannenkolonie. Andere kolonies worden niet verwacht. 
De ingreep leidt tot een achteruitgang in aantallen. Het is niet mogelijk om op voorhand aan 
te geven om welk aantal het precies gaat. Echter met een verwachte afname van het aantal 
individuen en mogelijk het verdwijnen van een mannenkolonie is de gunstige staat van 
instandhouding van de lokale populatie niet gegarandeerd. Voor een soort die landelijk niet 
in een gunstige staat van instandhouding verkeert is het van groot belang lokale populaties 
in stand te houden. 
 
Poelkikker 

Verspreid over het plangebied zijn poelkikkers waargenomen (Waardenburg 2018). De 
meest poelkikkers zijn waargenomen in Deelgebied Zuid, en dan vooral in sloten met rijk 
watervegetatie en gestructureerde oevervegetatie. Door de herontwikkeling kan bestaand 
leefgebied van poelkikkers verloren gaan, maar tegelijkertijd zal ook nieuw leefgebied 
kunnen worden toegevoegd in groene en blauwe zones binnen de wijk. Bovenstaande geldt 
vooral voor Deelgebied Zuid. Negatieve effecten op poelkikker zijn niet uitgesloten.  
 
Resumerend ontstaat er als gevolg van het Suikerfabriek een effect op de huidige staat van 
instandhouding van de geoorde fuut en de watervleermuis. Daarnaast zijn negatieve 
effecten op meervleermuis, broedvogels en poelkikker niet uit te sluiten. Om die reden is de 
effectbeoordeling negatief (-) 
 
6.5.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.12 is weergegeven of een alternatief voor het aspect natuur anders wordt 
beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom ‘Beoordeling Midden (3.750)’ geeft 
de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de kolommen daarna worden de 
alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. Indien de keuze voor een 
ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die beoordeling roze gekleurd.  
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Tabel 6.13 Beoordeling gebruiksvarianten  

Natuur Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Gebiedbescherming: Natura 2000 0 0 0 
Gebiedbescherming: NNN 0/- 0/- 0/- 
Gebiedbescherming: SES + + + 
Soortenbescherming - - - 

 
Voor geen van de onderzochte aspecten zal er een (substantieel) ander effect optreden bij 
realisatie van alternatief Laag of Hoog. De effecten die zijn beschreven treden op bij 
realisatie van dit nieuwe stadsdeel, ongeacht de omvang van het programma.  
 
6.5.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Deelgebied Noord: In verband met de effecten op de geoorde fuut en de watervleermuis en 
meervleermuis dienen mitigerende en compenserende maatregelen te worden getroffen. 
Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het kader van het bestemmingsplan voor Deelgebied 
Noord. In hoofdstuk 7 worden deze maatregelen toegelicht.  
 
Overige deelgebieden: Bij de ontwikkeling van de overige deelgebieden zal kort van tevoren 
onderzoek moeten worden gedaan naar het voorkomen van beschermde planten- en 
diersoorten. Indien leefgebied van deze soorten worden aangetast, zijn mogelijk ook 
mitigerende en compenserende maatregelen aan de orde.  
 
6.6 Duurzaamheid 

 
6.6.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema duurzaamheid worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Energietransitie (energiebehoefte en aandeel duurzame energie) 
• Klimaatadaptatie 
 
6.6.2 Effectbeschrijving en -beoordeling: alternatief Midden (3.750) 
 
Energietransitie 

De Omgevingsvisie The Next City van de gemeente Groningen geeft aan dat er voor het 
Suikerfabriekterrein gestreefd wordt naar energieneutraliteit. In een aparte notitie (Sweco, 
2019, bijlage 10) is bekeken op welke manier daaraan kan worden voldaan.  
 

De energievraag voor een gebied met 5.000 woningen staat uit de volgende onderdelen: 
 
• Gebouwgebonden energievraag (ruimteverwarming/-koeling en warm tapwater); 
• Gebruikersgebonden energievraag (niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik 

(keukenapparatuur, computers, witgoed, etc.)); 
• Energievraag elektrische auto's 2020 
• Energievraag openbaar gebied  
 

De gemeente ziet met de huidige stand van de techniek een combinatie van een collectieve 
warmte-koudeopslag (WKO) met zonnepanelen op daken en/of gevels als beste optie voor 
de eerste fase van de ontwikkeling. Er wordt nog onderzocht of restwarmte van industriële 
bedrijven als aanvullende warmtebron kan worden ingezet. Voor de later te ontwikkelen 
deelgebied zal de gemeente te zijner tijd een afweging maken. In de onderstaande tabellen 
wordt een overzicht gegeven van de energievraag voor de 5.000 woningen op het 
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Suikerfabriekterrein per 2020. Er is gekozen voor het jaar 2020 als worst case; de 
technieken zullen zich de komende 10 à 20 jaar gaan ontwikkelen en efficiënter worden, 
maar nog onbekend is hoeveel dit gaat opleveren. Weergegeven zijn de varianten met een 
WKO en met een (rest)warmtenet.  
 
Tabel 6.14: Energievraag bij toepassing WKO in 2020   

Onderdeel Hoeveelheid Eenheid 

Gebouwgebonden energievraag 9.722.222 kWh per jaar 
Gebruikersgebonden energievraag 11.250.000 kWh per jaar 
Energievraag elektrische auto's 2020 292.500 kWh per jaar 
Energievraag openbaar gebied  2.097.222 kWh per jaar 
 

Tabel 6.15  Energievraag bij toepassing (rest)warmtenet in 2020   

Onderdeel Hoeveelheid Eenheid 

Gebouwgebonden energievraag 122.500 GJ per jaar 
Gebruikersgebonden energievraag 11.250.000 kWh per jaar 
Energievraag elektrische auto's 2020 292.500 kWh per jaar 
Energievraag openbaar gebied  2.097.222 kWh per jaar 

 

Om te berekenen of deze energievraag op duurzame wijze kan worden opgewekt op het 
Suikerfabriekterrein zelf, zijn gedetailleerde analyses nodig die op dit moment nog niet 
kunnen worden gemaakt. Uit indicatieve berekeningen blijkt wel dat de daken en mogelijk 
ook gevels van de gebouwen maximaal benut zullen moeten worden voor opwek van 
duurzame energie met zonnepanelen.  
 

Resumerend: uit de verkenning blijkt dat de realisatie van het Suikerfabriekterrein leidt tot 
een grote energievraag. De verwachting is dat in een duurzame energievoorziening kan 
worden voorzien. Of de gewenste energieneutraliteit kan worden bereikt is op dit moment 
nog niet bekend. Het het effect wordt daarom beoordeeld als beperkt positief (0/+).  
 

Klimaatadaptatie 
Voor het Suikerfabriekterrein is gekeken naar de mogelijkheden om het gebied 
klimaatadaptief in te richten. In een notitie (Sweco, 2020, bijlage 11) is verkend welke 
klimaateffecten kunnen optreden en welke maatregelen kunnen worden getroffen om het 
Suikerfabriekterrein klimaatbestendig te maken. Hieronder worden de conclusies van deze 
notitie samengevat.  
 
Wateroverlast, droogte, hitte 
Klimaatverandering zal leiden tot heftigere buien. Als het riool dit regenwater niet aankan, 
zal wateroverlast ontstaan. Wegen en gebouwen kunnen onder water komen te staan, 
waardoor schade optreedt en gebieden tijdelijk onbereikbaar worden. Tegelijkertijd wordt 
ook de kans op langdurige droge perioden groter. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen 
(door verzakkingen) en groengebieden. Hitte in de zomer zal ook steeds vaker voorkomen, 
zowel overdag als ’s nachts. Dit kan onder andere tot gezondheidsklachten leiden. Met 
inrichtingsmaatregelen (zoals veel ruimte voor waterberging, schaduwplekken in de 
openbare ruimte, e.d.) kunnen negatieve gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte 
kunnen worden beperkt.  
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Overstromingen 
Klimaatverandering leidt tot nieuwe uitdagingen voor het beheer van onze dijken. 
Zeespiegelstijging zal er bijvoorbeeld toe leiden dat er vaker niet op zee gespuid kan 
worden waardoor het waterpeil in de kanalen oploopt. Ook kan de zeedijk zelf doorbreken. 
Het Suikerfabriekterrein kan bij een overstroming vanuit zee en/of kanalen overstromen en 
er kan een waterdiepte van meerdere meters ontstaan (zie paragraaf 4.8.2). Deelgebied 
Noord en Deelgebied Zuid lopen bij een overstroming meer risico dan Hoendiep-Zuid en het 
Voorterrein. 
 
Het op orde houden van de waterkeringen is verantwoordelijkheid van het waterschap 
Noorderzijlvest. De gemeente Groningen kan hiervoor geen aanvullende maatregelen 
treffen. De gemeente kan wel maatregelen treffen om de gevolgen te beperken, bijv. door 
erop te sturen dat er ’waterrobuust’ wordt gebouwd. Daarnaast heeft de gemeente een rol 
bij het beheersen van crisissituaties (o.a. door te sturen op tijdige en ordentelijke horizontale 
en verticale evacuatie van bewoners bij een dreigende overstroming).  
 
Resumerend: uit de verkenning blijkt dat bij de realisatie van het Suikerfabriekterrein 
voldoende maatregelen getroffen kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering 
in de vorm van wateroverlast, droogte en hittestress op te kunnen vangen (+). Realisatie 
van nieuw stedelijk gebied leidt er wel toe dat er extra bewoond gebied wordt gerealiseerd 
waar het risico op overstroming ontstaat (0/-). De beoordeling op het criterium 
klimaatadaptatie is per saldo beperkt positief (0/+) 
 
6.6.3 Alternatievenvergelijking 
In tabel 6.16 is weergegeven of een alternatief voor het aspect duurzaamheid wordt 
beoordeeld bij toepassing van een alternatief. De kolom ‘Beoordeling Midden (3.750)’ geeft 
de beoordeling weer zoals hierboven beschreven. In de kolommen daarna worden de 
alternatieven laag (2.500) en hoog (5.000) naast elkaar gezet. Indien de keuze voor een 
ander alternatief leidt tot een andere effectbeoordeling, is die beoordeling roze gekleurd.  
 
Tabel 6.16  Beoordeling gebruiksvarianten  

Duurzaamheid Beoordeling 
Midden (3.750) 

Alternatieven 
Laag (2.500) Hoog (5.000) 

Energietransitie (energiebehoefte en aandeel duurzame 
energie) 

0/+ 0/+ 0/+ 

Klimaatadaptatie 0/+ + 0 
 
Voor de energievoorziening maakt daarbij niet uit welk alternatief ontwikkeld wordt. Het 
bouwen van meer woningen leidt tot een grotere energievraag, maar de energiesystemen 
kunnen hier goed op inspelen. (Een groot aantal woningen dicht bij elkaar kan juist ook 
leiden tot extra efficiëntie van het energiesysteem). 
 
Voor klimaatadaptatie is een alternatief met minder woningen gunstiger dan een alternatief 
met meer woningen. Meer woningen zorgt voor relatief meer verharding en bebouwing, 
waardoor klimaatrisico’s als hittestress en wateroverlast toenemen. Ook is het aantal 
woningen bepalend voor hoeveel mensen in gebied met een overstromingsrisico komen te 
wonen. Dit is de reden dat alternatief Laag wordt beoordeeld als positief (+) en alternatief 
Hoog als neutraal (0). 
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6.6.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op duurzaamheid te mitigeren c.q. positieve effecten te versterken wordt 
geadviseerd de volgende maatregelen te nemen: 
 
Energievoorziening 
Bij uitwerking deelplannen streven naar besparing van energie (incl. warmte), en ervoor 
zorgen dat de energie en warmte die in het gebied wordt gebruikt afkomstig is uit duurzame 
bronnen. 
 
Klimaatadaptatie 
Bij uitwerking deelplannen nadrukkelijk rekening houden met klimaatbestendige inrichting 
 
Door te sturen op waterrobuust bouwen wordt het gebied beter bestand tegen een 
mogelijke toekomstige overstroming. 
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7 Effecten bestemmingsplan Deelgebied Noord  

 
7.1 Verkeer en vervoer 

 
7.1.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema verkeer en vervoer worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 
• Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 
• Verkeersveiligheid 
 
7.1.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 

 
Infrastructuur en verkeersintensiteiten 

Deelgebied Noord wordt op drie plekken ontsloten voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn twee 
ontsluitingswegen voorzien ter hoogte van het Hoendiep (middels nieuw te realiseren 
bruggen) en één op de Johan van Zwedenlaan noord. In figuur 7.1 zijn de ontsluitingswegen 
in rood weergegeven.  

 
Figuur 7.1  Ontsluiting gemotoriseerd verkeer aangegeven met rode pijlen (Bron: Stedenbouwkundig 

plan Deelgebied Noord)  
 
Doordat de 750 woningen in dit alternatief ten noorden van de spoorlijn Groningen – 
Leeuwarden worden gerealiseerd, vindt de ontsluiting van de woongebieden voornamelijk 
aan de noordzijde plaats op het Hoendiep. De primaire ontsluiting van Deelgebied Noord 
wordt verzorgd door een nieuwe verbinding via een nieuwe brug over het Hoendiep ter 
hoogte van de Energieweg-west. Het aantal toekomstige motorvoertuigen op deze toegang 
bedraagt 4.400 per etmaal. Op het Hoendiep-oost vindt een toename naar 17.600 
motorvoertuigen per etmaal plaats. Opvallend is dat de verkeersintensiteit op Hoendiep-
west iets lager ligt dan in de autonome situatie. De hoeveelheid extra verkeer op het 
oostelijke deel van het Hoendiep, zorgt ervoor dat het Hoendiep minder aantrekkelijk wordt 
voor gebiedsvreemd verkeer naar Ring West e.v..  
 
Deelgebied Noord wordt aan de westzijde ontsloten op de Johan van Zwedenlaan. Deze 
toegang wordt voornamelijk gebruikt door de westzijde van het plangebied. 
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Figuur 7.2  Verandering verkeerstromen rondom het plangebied in de autonome situatie  
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Verkeersafwikkeling 

De toename van de verkeersbewegingen op de meeste wegen rondom het plangebied leidt 
er toe dat de verkeersafwikkeling op enkele kruispunten verslechtert. Op de rotonde Johan 
van Zwedenlaan – Hoendiep blijft de verkeersafwikkeling, net als in de referentiesituatie, 
moeizaam verlopen (zowel in de ochtendspits als in de avondspits).  
 
Ook het voorrangskruispunt Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost wordt drukker. 
Vooral het linksafslaand verkeer (op alle takken) dat via het middeneiland wordt 
afgewikkeld, ondervindt daardoor vertraging. Dit kan tot stagnatie leiden.  
 
De afwikkeling van het verkeer van en naar Deelgebied Noord via de kruising Energieweg – 
Hoendiep – Diamantlaan kan naar verwachting zonder knelpunten verlopen.  
 
De voorgenomen activiteit leidt ertoe dat verkeersafwikkeling verslechtert op locaties waar 
de doorstroming in de referentiesituatie ook al een aandachtspunt is. Ook na realisatie van 
Deelgebied Noord zijn omliggende gebieden en locaties nog steeds bereikbaar. Gelet op 
het voorgaande worden de effecten beoordeeld als beperkt negatief (effectbeoordeling: 0/-).  
 
Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 

In de eerste fase van het Suikerfabriekterrein wordt vooral ingezet op een sterk oost-
westelijk georiënteerde hoofdas voor fietsers, die het nieuwe stadsdeel met de binnenstad 
verbindt. De huidige verbinding wordt als oncomfortabel, indirect en onveilig ervaren, maar 
met een hemelsbrede afstand tussen Suikerfabriekterrein en Grote Markt van nog geen 
twee kilometer ligt hier wel een grote potentie om de fietsbereikbaarheid te verbeteren. 
Daarom wordt een snelle fietsverbinding gerealiseerd tussen het plangebied, en de 
binnenstad. Richting de binnenstad gaat de route via het Voorterrein en de nieuwe tunnel 
onder de Westelijke Ring en het spoor Groningen – Sauwerd. Richting Hoogkerk wordt een 
ongelijkvloerse verbinding onder de Johan van Zwedenlaan gerealiseerd.  
 

 
Figuur 7.3 Netwerk langzaam verkeer   

 
Voor het openbaar vervoer (OV) wordt binnen het plangebied een nieuw netwerk 
gerealiseerd door de bestaande buslijn via het Hoendiep (stadslijn 8) door het plangebied te 
leiden. Dit zorg voor een goede aansluiting van de nieuwe wijk op het bestaande OV-
netwerk.  
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Figuur 7.4 Netwerk OV  

 
De aanleg van een nieuwe oost-west fietsverbinding zorgt er voor dat de binnenstad beter 
bereikbaar wordt vanuit het plangebied en Hoogkerk. Het OV wordt voor bestaande wijken 
niet beter bereikbaar door de realisatie van het OV-netwerk in het plangebied. Ten aanzien 
van bereikbaarheid voor langzaam verkeer en OV scoort Deelgebied Noord beperkt positief 
(effectbeoordeling: 0/+). 
 
Verkeersveiligheid 

 

Duurzaam veilig 

In gebieden waar aan weerszijden van de weg mensen verblijven (zoals woonwijken) 
vinden veel oversteekbewegingen plaats. Drukke wegen door verblijfsgebieden zijn om die 
reden niet gewenst. In algemene zin ligt de grens hiervoor bij ca 4.500 – 5.000 mvt/etm. De 
rijsnelheid en het aandeel vrachtverkeer, bussen en doorgaand verkeer is hierbij ook 
relevant, evenals de inrichting (breedte wegprofiel, zichtlijnen, locatie en vormgeving 
oversteeklocaties). 
 
Langs de nieuwe ontsluitingswegen binnen het plangebied zal ook stedelijk verblijfsgebied 
ontstaan. Doordat er meerdere wegen worden aangelegd, zal het verkeer zich spreiden 
over diverse routes. Hierdoor blijven de intensiteiten op de nieuwe ontsluitingswegen onder 
de 4.500 – 5.000 mvt/etm.  
 
Oversteken langzaam verkeer 

In en rondom het plangebied komen er vele oversteekbewegingen voor fietsverkeer en 
voetgangers. In algemene zin neemt door de groei van het aantal bewoners en het aantal 
auto’s ook de kans op aanrijdingen toe. Bij de inrichting van het plangebied en de 
omliggende wegen zal de gemeente rekening moeten houden met de verkeersveiligheid.  
 
De bestaande en nieuwe fietsroutes kruisen op diverse locaties met de 
hoofdwegenstructuur voor gemotoriseerd verkeer. Hieronder worden de locaties benoemd 
die bijzondere aandacht verdienen omdat ter plaatse de oversteekbaarheid en 
verkeersveiligheid naar verwachting zal verslechteren.  
 
Het oostelijke deel van het Hoendiep wordt drukker tussen Diamantlaan en de Ringweg. De 
kruising met Hoendiep – Diamantlaan – Energieweg is geregeld met een VRI. Dit geldt niet 
voor de kruising met Hoendiep – Atoomweg – Energieweg. Het oversteken van fietsers 
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vanuit het plangebied naar de noordkant van de weg Hoendiep is een aandachtspunt vanuit 
het oogpunt van verkeersveiligheid. 
 
De hoeveelheid autoverkeer en het aantal oversteekbewegingen in en rondom het 
plangebied neemt toe. Het gelijkvloers oversteken van drukker wordende wegen door 
fietsers en voetgangers vormt een belangrijk aandachtspunt vanuit het oogpunt van 
oversteekbaarheid en verkeersveiligheid. Zonder het treffen van goede maatregelen is het 
de verwachting dat op enkele locaties negatieve effecten op de verkeersveiligheid zullen 
optreden. De effectbeoordeling is daarom beperkt negatief (0/-). 
 
7.1.3 Mitigerende en compenserende maatregelen 
 
Verkeersafwikkeling 
De doorstroming op de rotonde Johan van Zwedenlaan – Hoendiep en het kruispunt 
Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost zal afnemen. Er zijn mogelijk aanpassingen 
nodig om de doorstroming op deze twee punten te verbeteren. 
 
Verkeersveiligheid 
Fietsoversteken Hoendiep richting Vinkhuizen (met name kruising Atoomweg – Hoendiep –  
Energieweg-oost) veilig vormgeven en inrichten.  
 
7.2 Leefomgevingskwaliteit 

 
7.2.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema leefomgevingskwaliteit worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Verkeerslawaai 
• Industrielawaai 
• Geurhinder 
• Luchtkwaliteit 
• Externe veiligheid 
• Gezondheid 
 
7.2.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 
Verkeerslawaai – bestaande woningen 
De realisatie van Deelgebied Noord leidt tot een verandering van verkeersintensiteiten op 
bestaande wegen rondom het plangebied. In veel gevallen betreft het een toename van de 
verkeersintensiteiten, op een enkele weg is een afname te verwachten. Dit kan leiden tot 
een verandering van geluidbelasting op bestaande woningen.  
 
Onderzocht is of de verandering van verkeersintensiteiten op het omliggende wegennet leidt 
tot een verandering van de geluidbelasting op bestaande woningen langs drukke wegen. In 
de rapportage Verkeerslawaai (zie bijlage 2) zijn de uitgangspunten voor de modellering 
toegelicht. De geluidbelastingen op de woningen zijn ingedeeld volgens de systematiek van 
de Gezondheid Effect Screening (GES). Hierbij zijn de geluidbelastingen ingedeeld in 
verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. De GES-scores 
en de betekenis zijn toegelicht in onderstaande tabel. 
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Tabel 7.1: GES-scores wegverkeerslawaai  

 

 
Naast de GES scores zijn er grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder. Deze zijn vermeld 
in par. 6.2.2. De GES-scores sluiten hier op aan.  
 
Het gehanteerde onderzoekgebied is het onderzoeksgebied van de structuurvisie. 
Uit een vergelijking tussen Deelgebied Noord en de autonome ontwikkeling volgt dat er na 
realisatie van Deelgebied Noord nauwelijks sprake is van een geluidtoename bij woningen 
in het onderzoeksgebied. Voor het gehele studiegebied geldt dat er een verschuiving 
optreedt van GES-scores 5 en 6 in autonome situatie naar GES-score 4 bij realisatie 
Deelgebied Noord. Bij de woonboten langs de Energieweg is wel sprake van een toename 
van de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe brug die daar wordt aangelegd om het 
plangebied te verbinden met het Hoendiep. Aan beide zijden van de brug zal de 
geluidbelasting hoger zijn dan 53 dB. Omdat in het gehele onderzoeksgebied nauwelijks 
sprake is van extra effecten wordt het effect dat optreedt bij de woonboten als beperkt 
negatief beschouwd (0/-). 
 
Tabel 7.2 GES-scores Deelgebied Noord t.o.v. referentie 
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Wegverkeerslawaai - nieuwe woningen 
In figuur 7.5 is voor het Deelgebied Noord een overzicht gegeven van de berekende 
cumulatieve geluidcontouren10 binnen het plangebied als gevolg van bestaande wegen en 
de ontsluitingswegen in het plangebied. Uit de contouren blijkt dat voor de eerstelijns 
bebouwing langs de 50 km/u wegen in Deelgebied Noord sprake kan zijn van 
gevelbelastingen rond de 60 dB (GES-score 5 – zeer matig). Waarschijnlijk kan hier wel 
worden voldaan aan de maximale hogere waarde van 63 dB. Nieuwe woningen aan de 
noordrand van Deelgebied Noord zullen geluidbelasting ondervinden van de bestaande weg 
Hoendiep. Hier kunnen naar verwachting ook gevelbelastingen tot 63 dB (GES-score 5 – 
zeer matig) optreden. Gelet op het voorgaande treden er voor nieuwe woningen ook 
negatieve effecten op door wegverkeerslawaai van nieuwe en bestaande wegen. 
 

 
Figuur 7.5 Geluidcontouren wegverkeerslawaai als gevolg van Deelgebied Noord  

 

Spoorweglawaai - nieuwe woningen 
De geluidbelasting van de bestaande spoorlijn op de nieuwe woningen in Deelgebied Noord 
is onderzocht. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een mogelijke toekomstige toename 
van de geluidbelasting (en opzichte van de referentiesituatie) van 3dB. Deze toename kan 
worden veroorzaakt doordat het aantal treinen en de rijsnelheid kunnen toenemen als 
gevolg van een mogelijke toekomstige spoorverdubbeling in het plangebied.11 
 
De geluidbelastingen op de woningen zijn ingedeeld volgens de systematiek van de 
Gezondheid Effect Screening (GES). Hierbij zijn de geluidbelastingen ingedeeld in 
verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. De verdeling van 
deze scores wijkt af van de verdeling die wordt gehanteerd voor wegverkeerslawaai. De 
GES-scores en de betekenis voor railverkeer zijn toegelicht in onderstaande tabel. 
 

 
10 Zie voetnoot 6 in par. 6.2 van dit MER 
11 Zie voetnoot 7 in par. 6.2 van dit MER 
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Tabel 7.3 GES-scores railverkeerslawaai  

 
Op grond van de berekeningen is een kaart van het plangebied gemaakt met de 
geluidbelastingen die overeenkomen met de GES-scores 0 en 1 (groen) 3 (geel) en 6 en 
hoger (rood). Het kaartbeeld in hieronder weergegeven. In de eerste ca 40 meter vanaf het 
spoor is de milieugezondheidskwaliteit onvoldoende (GES-score 6 en hoger), in de zone 
van ca 40 tot ca 80 meter is de milieugezondheidskwaliteit vrij matig (GES score 3), de rest 
van het plangebied is de milieugezondheidskwaliteit goed (GES-score 0 en 2). Hieruit volgt 
dat bij de bouw van nieuwe woningen nabij het spoor hoge geluidbelastingen op die 
woningen kunnen optreden. Dit leidt tot een negatief effect. Het realiseren van een station 
zal ertoe leiden dat een deel van de treinen (namelijk de treinen die halteren op het nieuwe 
station) met een lagere snelheid door het plangebied rijdt. Deze lagere snelheid leidt tot een 
afname van de geluidbelasting op woningen langs het spoor. 
 

 
Figuur 7.6  Geluidcontouren railverkeer. Blauwe contour is plangebied Deelgebied Noord. 
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Resumerend zijn effecten voor bestaande woningen beperkt. Voor nieuw te bouwen 
woningen en woonboten langs drukke ontsluitingswegen en voor nieuwe woningen nabij het 
spoor zijn er wel negatieve effecten als gevolg van een hoge geluidbelasting. Het effect 
beoordeeld als beperkt negatief (0/-)  
 

Industrielawaai 
In het bestemmingsplan wordt alleen lichtere bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt. Deze 
activiteiten kunnen mogelijk tot geluidhinder leiden voor direct omliggende geluidgevoelige 
functies binnen het plangebied. Gezien de afstand tot bestaande woningen, zullen deze 
bedrijfsactiviteiten niet leiden toe effecten op bestaande woningen.  
 
In enkele delen van het plangebied kunnen nieuwe woningen worden gebouwd binnen de 
geactualiseerde zone industrielawaai. Het gaat om de westkant en de uiterste zuidoostkant. 
Aan de westzijde is in het plangebied een groenzone bestemd. Desondanks ligt een deel 
van het plangebied waar woningen mogelijk worden gemaakt binnen de geluidzone 
industrie. Dit zelfde geldt voor de uiterste zuidoosthoek, waar ook woningen worden 
mogelijk gemaakt binnen de geluidzone industrie. Bouwen binnen deze zone 
industrielawaai kan mogelijk toegestaan worden zonder dat dit leidt tot beperkingen voor de 
bedrijven, maar dit zal dan wel gevolgen hebben voor de leefomgevingskwaliteit voor de 
nieuwe bewoners.  
 
Resumerend zijn er mogelijke effecten op de leefomgevingskwaliteit nieuwe woningen als 
gevolg van industrielawaai. Dit effect kan vooral optreden bij grotere bouwhoogtes. Het 
effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-)  
 

Geur 

In het bestemmingsplan voor Deelgebied Noord worden alleen lichtere bedrijfsactiviteiten 
toegestaan. Deze activiteiten kunnen mogelijk tot geurhinder leiden voor direct omliggende 
geurgevoelige functies binnen het plangebied. Deze activiteiten liggen op ruime afstand van 
bestaande woningen, waardoor geurhinder daarop niet wordt verwacht.  
 
Nieuw te bouwen woningen kunnen geurhinder ondervinden van bestaande bedrijven in de 
omgeving. De IMR-contour van de Suikerfabriek Hoogkerk ligt net niet over het plangebied. 
De nieuw te bouwen woningen zullen dus buiten deze contour blijven. In de noordwesthoek 
heeft een deel van het plangebied GES-score 3 (matige geurhinder). In het planvoornemen 
is hier een groenstrook voorzien, en worden geen woningen toegevoegd. De geur van de 
Suikerfabriek Hoogkerk zal in het nieuwe woongebied waarneembaar zijn, maar de 
geurhinder zal binnen aanvaardbare niveaus blijven.  
 
Resumerend zijn effecten op de leefomgevingskwaliteit van bestaande en nieuwe woningen 
als gevolg van geurhinder niet aannemelijk. Nieuwe woningen liggen buiten 
geurhindercontouren van bestaande bedrijven. De nieuwe bedrijvigheid is geschikt voor 
menging met de woonfunctie, en zal naar verwachting geen geurhinder buiten het 
plangebied veroorzaken. De beoordeling neutraal (0). 
 
Luchtkwaliteit 
Onderzocht is of de verandering van verkeersintensiteiten op het omliggende wegennet leidt 
tot een verandering van de luchtkwaliteit. Er is gekeken naar de concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5. Onderzocht is of er een verschuiving plaatsvindt van het aantal woningen in bepaalde 
concentratieklassen.  
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De luchtkwaliteit waarmee woningen te maken hebben zijn ingedeeld volgens de 
systematiek van de Gezondheid Effect Screening (GES). Hierbij is de luchtkwaliteit 
ingedeeld in verschillende GES-scores die de “milieugezondheidskwaliteit” uitdrukken. De 
GES-scores en de betekenis zijn toegelicht in onderstaande tabel. Naast de GES scores 
zijn er grenswaarden vanuit de Wet milieubeheer. Deze zijn opgenomen in paragraaf 4.3.4.  
 
Tabel 7.4: GES-scores luchtkwaliteit 

 
 

Uit de vergelijking de effecten van de Deelgebied Noord met de autonome ontwikkeling 
volgt dat er na realisatie van het gehele Suikerfabriekterrein een geringe verschuiving 
optreedt van GES-klasse 3 (vrij matig) naar 3 (matig). Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 7.5: GES-scores Deelgebied Noord t.o.v. referentie 

  
 
Voor PM10 en PM2,5 treedt er geen verandering op van de GES-scores. Voor beide stoffen 
geldt dat zowel in de autonome ontwikkeling als na realisatie van Deelgebied Noord alle 
onderzochte adressen GES-score 3 (vrij matig) hebben. Voor deze stoffen is er geen 
verandering ten opzichte van de autonome ontwikkeling.  
 
Voor alle drie de onderzochte stoffen geldt voorts dat na ontwikkeling van Deelgebied Noord 
de concentraties ruim onder de grenswaarden voor de jaargemiddelde, uurgemiddelde en 
24-uurgemiddelde concentraties uit de Wet milieubeheer blijven.  
 
Resumerend zijn er beperkte negatieve effecten te verwachten op de 
leefomgevingskwaliteit als gevolg van de verandering van de luchtkwaliteit. Het beperkte 
effect treedt met name op voor NO2, maar voor alle onderzochte stoffen geldt dat de 
concentraties ruim onder de grenswaarden blijven. Het effect wordt daarom beschouwd als 
beperkt negatief (0/-).  
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Externe veiligheid 

Door de toename van het aantal kwetsbare objecten (woningen, scholen, etc.) kan de kans 
op slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen toenemen. Het plangebied ligt binnen 
de risicocontouren van de N370 (groepsrisico en plaatsgebonden risico), spoorlijn 
Groningen – Sauwerd (groepsrisico) een aardgasleiding (groepsrisico en 
belemmeringszone). Beoordeeld is of de planontwikkeling leidt een toename van het aantal 
kwetsbare objecten binnen de PR10-6 contour of tot een toename van het groepsrisico. 
Uitgangspunt is dat de belemmeringenzone van de buisleiding vrij blijft van bebouwing 
waarin mensen langdurig kunnen verblijven. Deze zone is daarom niet meegenomen in de 
effectbeoordeling.  
 

Plaatsgebonden risico 

De contouren van het Plaatsgebonden risico van de N370 ligt op 12 meter van de weg, en 
daarmee niet over het plangebied van Deelgebied Noord. Ook de contouren van de 
spoorlijn Groningen – Sauwerd (5 meter) en het LPG tankstation (35 meter) liggen niet over 
Deelgebied Noord. Er is daardoor geen effect ten opzichte van de referentiesituatie. 
 

Groepsrisico  

In Deelgebied Noord verblijven nu weinig mensen. Bebouwing in het invloedsgebied van de 
buisleidingenzone, de N370 en de spoorlijn Groningen - Sauwerd, zal ertoe leiden dat de 
aanwezigheid van mensen groter wordt en het groepsrisico toeneemt. Alleen voor de 
aardgasleiding is dit gekwantificeerd met een berekening. Uit deze berekening van 
Omgevingsdienst Groningen (zie bijlage 5B) blijkt dat het groepsrisico inderdaad toeneemt 
maar dat dit niet zal leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Doordat het 
groepsrisico in beperkte mate toeneemt, is er sprake van een beperkt negatief effect ten 
opzichte van de referentiesituatie. 
 

Resumerend treden er effecten op voor het nieuwe woongebied als gevolg van de risico’s 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het nieuwe woongebied ligt deels in het 
invloedsgebied van het groepsrisico vanwege de N370, het spoor Groningen-Sauwerd en 
de aardgasleiding. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-) 
 

Gezondheid 
Onder leefomgevingskwaliteit is gekeken naar effecten als gevolg van geluidhinder, 
luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Al deze effecten samen kunnen effect hebben op 
de gezondheid van omwonenden.  
 
Buiten het plangebied verandert er alleen voor enkele woonboten langs de Energieweg iets 
voor de gezondheidssituatie. Voor overige woningen buiten het plangebied wordt geen 
belangrijke verandering verwacht. Binnen het plangebied zullen ook hogere GES-scores 
voor verkeersgeluid (wegverkeer en spoor) voorkomen bij woningen langs de 50 km/u 
ontsluitingswegen en de spoorlijn en bij woningen in de nabijheid van de weg Hoendiep. 
Voor industrielawaai geldt dat er extra woningen worden gebouwd op locaties met GES-
scores 3 en mogelijk deels GES-score 5.  
 
Als gevolg van de toename van de verkeersintensiteiten nemen de concentraties NO2, PM10 
en PM2,5 in en rond het plangebied beperkt toe. Deze toename leidt er alleen bij NO2 toe dat 
er adressen verschuiven van de GES-score 2 (vrij matig) naar de GES-score (matig).  
 
Vanuit het aspect geur wordt geen gezondheidseffect verwacht. Er worden geen woningen 
toegevoegd in het gedeelte van het plangebied met GES-score 3.  
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Voor externe veiligheid geldt dat in Deelgebied Noord geen woningen worden gebouwd 
binnen het de GES-6 contour van het LPG tankstation of de zone van 200 meter vanaf de 
westelijke ringweg zullen extra woningen in GES-score 2 (redelijk). 
 
Resumerend zullen de verkeerstoenames als gevolg van het voornemen nauwelijks 
gevolgen hebben voor de milieugezondheidskwaliteit van bestaande woningen. Wel zullen 
de drukke wegen, spoorlijnen en omliggende industrieterreinen een negatieve invloed 
hebben op de milieugezondheidskwaliteit van nieuwe woningen. Dit is een gebruikelijke 
situatie voor steden. Verkeerslawaai is het meest bepalend voor de gezondheidskwaliteit. 
Omdat er meer mensen komen te wonen op locaties met een milieugezondheidskwaliteit 
voor geluid van ‘zeer matig’ (GES-score 5) en ‘onvoldoende’ (GES-score 6) wordt het effect 
van Deelgebied Noord beoordeeld als beperkt negatief (0/-). 
 
7.2.3 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op de leefomgevingskwaliteit te mitigeren wordt geadviseerd de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
Geluid 
In het bestemmingsplan een afweging te maken over het treffen van geluidmaatregelen. Bij 
geluidmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben 
op de geluidbron (zoals bijv. het type asfalt), op de overdracht van het geluid (zoals bijv. 
schermen of wallen) en op de ontvanger van het geluid (zoals bijv. gevelmaatregelen). 
 
Externe veiligheid 
Aantal woningen in het invloedsgebied groepsrisico N370, spoor Groningen-Sauwerd en 
aardgasleiding beperken. 
 
7.3 Bodem en water 

 
7.3.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema bodem en water worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Bodemkwaliteit 
• Grondbalans 
• Grondwaterkwantiteit 
• Oppervlaktewaterkwantiteit 
• Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
• Waterketen, riolering en afkoppeling 
 
7.3.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 
Bodemkwaliteit 

In Deelgebied Noord is bodemverontreiniging aangetroffen. Deze is in het algemeen matig 
tot licht van aard. Ter plaatse van de voormalige stortplaats in de noordwesthoek van het 
plangebied (De Halm) is de verontreiniging ernstig. Op plekken waar woningen gebouwd 
worden, zal de verontreiniging worden gesaneerd tot de kwaliteit ‘wonen’. De verontreinigde 
grond die hierbij vrijkomt wordt elders in het plangebied weer toegepast (‘herschikken’). De 
voormalige stortplaats De Halm blijft gehandhaafd en wordt opgenomen in een 
groenstructuur.  
 
In het plan worden naast woningen ook werklocaties mogelijk gemaakt in de categorieën 
kantoor, detailhandel en industrie. Mogelijk zitten hier bedrijven tussen waarvoor een risico 
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geldt op het vrijkomen van stoffen die kunnen leiden tot bodemverontreiniging. Uitgangspunt 
is echter dat deze bedrijven alleen worden gerealiseerd als deze voldoen aan vigerende 
wet- en regelgeving. Daarmee is de kans op het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging 
zeer beperkt.  
 
Het plan zal ertoe leiden dat bestaande bodemverontreinigingen functiegericht worden 
gesaneerd. Verontreinigde grond die vrijkomt wordt elders in het plangebied weer 
toegepast. Over het hele plangebied gezien blijft de bodemkwaliteit gelijk. De kans op 
nieuwe verontreinigingen als gevolg van te ontwikkelingen bedrijvigheid is minimaal. 
Deelgebied Noord scoort ten aanzien van bodemkwaliteit neutraal (effectbeoordeling: 0). 
  
Grondbalans 
 
Gesloten grondbalans 

Voor het noordelijk deelgebied wordt in het stedenbouwkundig plan een maaiveldniveau 
gehanteerd van 0,35 m + NAP. Deze hoogtemaat komt voort uit de eisen voor 
waterkerende hoogte en drooglegging, waarbij het boezempeil van het Hoendiep als 
uitgangspunt geldt. Als basis voor de grondbalansberekening geldt, dat het gehele 
noordelijke deelgebied op één niveau wordt afgewerkt. Na berekening blijkt dat de 
bovenkant van het huidige maaiveldniveau gemiddeld 0,27 m - NAP bedraagt. De ruimte 
tussen bovenkant vlak getrokken terrein en toekomstig peil bedraagt daarmee gemiddeld 
0,62 m en is voldoende om infrastructuur en bouwblokken aan te kunnen leggen. Alle 
uitkomende grond (t.b.v. bijvoorbeeld cunetten, wegen, bouwkuipen en bouwblokken) kan 
worden hergebruikt in het plangebied om het toekomstig peil van 0,35 m+ NAP te kunnen 
realiseren12.  
 
Totale grondbalans 

Om het noordelijk deelgebied op het beoogde niveau van 0,35 m+ NAP te krijgen, dient er 
ruwweg 500.000 m3 grond te worden verzet. Daarbij is er rekening mee gehouden dat 
bassins worden gedempt, dijken worden verwijderd, etc.. In het noordelijk deelgebied is 
geen zand voorhanden voor gebruik bij de aanleg van de infrastructuur (wegen, 
kunstwerken, e.d.). Constructief zand en zand voor ophogingen en aanvullingen zal 
derhalve van buiten het plangebied aangevoerd moeten worden. De gemeente streeft er 
naar om daarvoor de verbinding te zoeken met bestaande en lopende projecten, zoals 
bijvoorbeeld ARZ (Aanpak Ring Zuid). 
 
De aanleg van Deelgebied Noord moet in principe kunnen met een gesloten grondbalans. 
Die verwachting hangt nog af van de manier waarop met de vervuilde grond omgegaan kan 
worden. Wel is het nodig (ophoog)zand aan te voeren. Vanwege de aanvoer van dit zand 
en het risico omtrent de gesloten grondbalans heeft Deelgebied Noord een beperkt 
negatieve beoordeling gekregen (effectbeoordeling: 0/-). 
 
Grondwaterkwantiteit 
Er is voor de planontwikkeling geen permanente verlaging van het grondwaterpeil voorzien. 
De benodigde drooglegging wordt gerealiseerd door middel van het aanvoeren van 
ophoogzand (zie ook onder grondbalans). Tijdens de bouw wordt mogelijk tijdelijk 
grondwater weggepompt om in droge omstandigheden te kunnen werken. Als de bouw 

 
12 Voor de gesloten grondbalans geldt een aandachtspunt: in de berekeningen is er van uitgegaan dat vervuilde 
grond als GBT (Grootschalige Basis Toepassing) kan worden hergebruikt in de bassins. Dit uitgangspunt moet nog 
worden getoetst door het bevoegd gezag. Wanneer het bevoegd gezag hier niet akkoord mee gaat, moet de 
vervuilde grond worden afgevoerd. In dat geval is een gesloten grondbalans niet meer haalbaar. 
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afgelopen is, zal het grondwaterpeil zich weer herstellen. Bij het aanbrengen van diepe 
constructies (zoals een WKO-installatie) zal rekening worden gehouden met eventuele 
scheidende lagen in de ondergrond, en zullen maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat er onbedoeld uitwisseling ontstaat tussen verschillende watervoerende 
pakketten. De WKO-systemen worden naar verwachting ‘open systemen’. Het grondwater 
dat wordt onttrokken, wordt ook weer teruggepompt, dus per saldo is er geen kwantitatief 
effect op het grondwater. 
 
Resumerend worden geen effecten op de grondwaterkwantiteit verwacht. Het effect wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 
Oppervlaktewaterkwantiteit 
Het plangebied van Deelgebied Noord bestaat voor meer dan de helft uit vloeivelden die 
permanent gevuld zijn met water. Deze vloeivelden worden verwijderd. De vloeivelden 
maken geen onderdeel uitmaken van het watersysteem, zodat er bij het afgraven van de 
vloeivelden geen compensatieopgave ontstaat. Voor de sloten die gedempt worden geldt 
wel een compensatieopgave. Naast het dempen van water zal er een aanzienlijke toename 
ontstaan van verhard oppervlak door de aanleg van wegen, paden en pleinen en het 
realiseren van bebouwing. In verband met deze toename van verhard oppervlak zal ook 
binnen het plangebied watercompensatie moeten worden gerealiseerd. Dit is nodig om te 
voorkomen dat het aanbrengen van extra verhard oppervlak ertoe leidt dat regenwater 
versneld wordt afgevoerd naar het omliggende watersysteem, en dit omliggende 
watersysteem daardoor extra wordt belast. 
 
Resumerend: het verhard oppervlak (wegen en gebouwen) neemt toe ten opzichte van de 
referentiesituatie. Door de toename van de verharding is er minder ruimte voor vasthouden 
en bergen van water, hierdoor ontstaat het risico dat water sneller wordt afgevoerd en het 
omliggende watersysteem extra wordt belast. Er zijn robuuste groene en blauwe structuren 
in het plan opgenomen. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-). 
 
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Grondwater 
Bij de aanleg van de WKO-systemen wordt mogelijk gewerkt met boorvloeistoffen. Deze 
stoffen kunnen het grondwater in de watervoerende pakketten verontreinigen. Bij de aanleg 
van de systemen dienen dergelijke verontreinigingen te worden voorkomen. In Deelgebied 
Noord zijn op dit moment geen grondwaterverontreinigingen bekend. Het eventueel 
aantrekken van een grondwaterverontreiniging door het WKO-systeem speelt in Deelgebied 
Noord dus niet. 
 
Oppervlaktewater 
Vanuit het woongebied en de nieuwe infrastructuur zal enige uitspoeling van stoffen naar 
het watersysteem kunnen optreden. Dit zal niet leiden tot een negatief effect op de 
waterkwaliteit wanneer de volgende punten in acht worden genomen:  
 
• Realisatie van een volledig gescheiden stelsel; rioolwater en regenwater krijgen elk een 

eigen stelsel. Verontreiniging vanuit het rioolstelsel (bijv. door overstorten) is derhalve 
niet aan de orde. Zie ook volgend kopje. 

• Wegwater wordt waar mogelijk opgevangen in wegbermen zodat verontreiniging niet 
kan uitspoelen naar het oppervlaktewater.  
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• De nieuwe waterstructuren kunnen deels ingericht worden met flauwe natuurvriendelijke 
oevers/rietzomen. Deze oevers zorgen voor zuivering van het water. 

 
Het Hoendiep is een KRW-waterlichaam. Als onderdeel van de realisatie van Deelgebied 
Noord wordt beoogd dat aan de zuidzijde van het Hoendiep een natuurvriendelijke oever 
wordt gerealiseerd. Dit zou daarmee bijdragen aan de te realiseren KRW-doelen.  
 
Resumerend: wanneer de genoemde aandachtspunten in acht worden genomen is het niet 
de verwachting dat het realisatie van Deelgebied Noord zal leiden tot verslechtering van de 
waterkwaliteit. Wanneer watergangen, inclusief het Hoendiep, (gedeeltelijk) worden 
voorzien van natuurvriendelijke oevers, kan de waterkwaliteit er zelfs op vooruitgaan. Om 
die reden wordt het effect beoordeeld als beperkt positief (0/+). 
 
Waterketen, riolering en afkoppeling 
Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat bij de ontwikkeling van het Deelgebied Noord 
een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd voor hemelwater en vuil water. Elders in de 
gemeente Groningen lopen pilots (o.a. Reitdiephaven) waarin een stelsel is aangelegd dat 
het water op drie niveau’s scheidt: het zogenaamde schoon water, zwart water en grijs 
water. Er zijn nu nog onvoldoende ervaringen mee om dat stelsel ook voor dit stadsdeel 
voor te schrijven. 
 
Resumerend: het beoogde rioleringsstelsel is conform de huidige standaard. Dit wordt 
beoordeeld als neutraal (0). 
 
7.3.3 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op bodem en water te mitigeren wordt geadviseerd de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
Bodem 
Ernstige bodemverontreiniging De Halm saneren. 
 
De bodem niet functiegericht maar multifunctioneel saneren, zodat na sanering elk 
grondgebruik mogelijk is. 
 
Water 
Voorzien in voldoende oppervlaktewater ter compensatie slootdempingen en van de 
toename van het verhard oppervlak. 
 
Bij vergunningverlening en realisatie WKO-systemen borgen dat geen nieuwe 
grondwaterverontreinigingen ontstaan of bestaande grondwaterverontreinigingen worden 
vergroot. 
 
7.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 
7.4.1 Beoordelingskader 
Voor het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie worden de volgende 
toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Landschap: invloed op karakteristieke patronen, openheid, verstedelijking, inpassing 
• Cultuurhistorie: aantasting cultuurhistorische structuren of gebouwen 
• Archeologie aantasting archeologische waarden 
 



 

    121 (149)  
 
 
 
 

7.4.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 
Landschap 

Deelgebied Noord heeft in de huidige situatie door de aanwezigheid van struweel, 
bosschages en de vloeivelden/waterbassins een relatief besloten karakter. De realisatie van 
de woonwijk gaat daardoor niet ten koste van open landschap. Het karakteristieke water, 
het Hoendiep, blijft binnen het planvoornemen voor Deelgebied Noord behouden. Wel 
worden er enkele bruggen gerealiseerd ter ontsluiting van het gebied en wordt er een 
natuurvriendelijke oever in het Hoendiep gerealiseerd. Deze zullen echter geen negatief 
effect hebben op het Hoendiep.  
 
In Deelgebied Noord geen structuurbepalende historische bebouwing aanwezig. Het plan 
heeft hier dan ook geen effect op. Binnen Deelgebied Noord worden enkele noord-zuid 
verbindingen gerealiseerd die het slotenpatroon van de historische polderverkaveling volgen 
en landschappelijke doorzichten biedt. De ontginningsas Eelde – Dorkwerd (Wolvedijk) blijft 
gehandhaafd en krijg een prominente plek in de stedenbouwkundige structuur. Figuur 7.7 
geeft een schets van hoe de geschiedenis van het gebied binnen het stedenbouwkundig 
plan ter inspiratie is gebruikt. 
 

 
Figuur 7.7  Uitsnede Stedenbouwkundig plan  

 
Omdat veel karakteristieken van het oorspronkelijke landschap in dit deelgebied al niet 
meer aanwezig zijn en waar wel aanwezig worden meegenomen in het plan, is er door 
realisatie van Deelgebied Noord geen (noemenswaardige) invloed op landschappelijke 
waarden. Het effect wordt beoordeeld als neutraal (0). 
 
Cultuurhistorie 

Enkele cultuurhistorische waarden binnen het gebied zullen door het planvoornemen 
negatief beïnvloed worden. Zo overlappen de gebieden bedoeld voor bebouwing 
grotendeels met het cultuurhistorisch waardevolle systeem van kreekruggen en kreken. 
Echter, de context van de cultuurhistorische waarden is door stedelijke ontwikkelingen 
vrijwel verdwenen en het duidelijkst aanwezige deel ligt ten zuiden van de spoorlijn 
Groningen – Leeuwarden (dus buiten Deelgebied Noord). Op de actuele hoogtekaart is het 
krekensysteem slechts minimaal waarneembaar ten noorden van de spoorlijn.  
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In Deelgebied Noord is de middeleeuwse verkaveling niet meer aanwezig. De oude 
ontginningsas Eelde-Dorkwerd (Wolvedijk) is nog wel aanwezig, deze cultuurhistorische 
waardevolle structuur blijft behouden. 
 
De cultuurhistorisch waardevolle bunkers uit WOII zijn opgenomen in de groenstructuur in 
het gebied en blijven op deze manier bewaard. Deze cultuurhistorische waarden worden 
niet negatief beïnvloed door de ontwikkeling.  
 
Het verdwijnen van het nog beperkt aanwezige waardevolle krekensysteem zorgt ervoor dat 
Deelgebied Noord een beperkte verslechtering van cultuurhistorische waarden in het 
plangebied tot gevolg heeft (0/-). 
 
Archeologie 

In Deelgebied Noord zijn meerdere vloeivelden / gronddepots aangelegd en in gebruik 
genomen. Deze liggen grotendeels bovenop het oorspronkelijke maaiveld. Uit verkennend 
booronderzoek (RAAP 2019, bijlage 8) in Deelgebied Noord is gebleken dat nog 
onverstoorde archeologische waarden aanwezig kunnen zijn (dekzandzone aan de 
westzijde en krekenstelsel aan de oostzijde). Door de planontwikkeling zullen eventueel 
aanwezige waarden verstoord kunnen raken. Dit is een negatief effect. 
 
Ten westen van het plangebied, ter hoogte van de rug van Tynaarlo is er in het 
planvoornemen veel ruimte gereserveerd voor de groenstructuur. Hierdoor hoeven deze 
gronden niet geroerd te worden en worden archeologische waarden niet aangetast als 
gevolg van het planvoornemen.  
 
Resumerend worden enkele waarden (bunkers) behouden, maar worden er in het 
plangebied archeologische waarden verwacht die door de bodemingrepen aangetast 
kunnen worden. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-). 
 
7.4.3 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie te mitigeren wordt geadviseerd 
de volgende maatregelen te nemen: 
 
Landschap 
Bij de aanduiding en inrichting van het bebouwingsgebied aansluiting zoeken bij de oude 
ontginningsas Eelde-Dorkwerd; 
 
Cultuurhistorie 
Bunkers uit WOII behouden.  
 
Cultuurhistorische waarde van het kanaal Hoendiep behouden. 
 
Archeologie 
Archeologische waarden behouden door de westzijde van het plangebied, ter hoogte van de 
rug van Tynaarlo, niet te bebouwen.  
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7.5 Natuur 

 
7.5.1 Toetsingscriteria 
Voor het thema natuur worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Gebiedsbescherming: beïnvloeding beschermde natuurgebieden 
• Soortenbescherming: beïnvloeding beschermde en Rode lijst soorten flora en fauna 
 
7.5.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 

Gebiedsbescherming 

De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, de 
bescherming van het NNN in de Provinciale Omgevingsverordening. Voor beide typen 
gebieden gelden eigen natuurdoelen en een eigen beschermingsregime. Naast de landelijk 
of provinciaal beschermde natuurgebieden heeft de gemeente Groningen zijn natuurdoelen 
vertaald in een Stedelijk Ecologische hoofdstructuur (SES). De effecten op de SES zijn 
separaat in beeld gebracht. 
 
Natura 2000  

Voor Natura 2000 is een Voortoets opgesteld (Sweco, 2020). Hierin worden mogelijke 
effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden geanalyseerd. In deze Voortoets is 
gekeken naar de volgende effecttypen: oppervlakteverlies, versnippering, stikstofdepositie, 
verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, licht en trillingen, optische verstoring, 
verstoring door mechanische effecten en effecten door externe werking.  
 
Uit de Voortoets blijkt dat de Natura 2000-gebieden op enige afstand van het plangebied 
liggen. Effecten door oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, 
verstoring door licht en trillingen, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten 
zijn daardoor niet aan de orde.  
 
Voor de overige twee effecttypen geldt het volgende: 
Stikstofdepositie: Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied 
zijn niet stikstofgevoelig. Voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Aa is een Aerius-
berekening gemaakt voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Hieruit blijkt dat de 
toename 0,00 mol/ha/jaar is. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn derhalve 
uitgesloten. 
Verstoring door geluid wegverkeer. Het planvoornemen leidt tot een minimale verschuiving 
van de 47 dB-contour. De enige soort in dit gebied die gevoelig is voor geluidverstoring is 
de Rietzanger. Deze soort broedt voornamelijk verder van de A7 af. De actuele populatie 
ligt ver boven het instandhoudingsdoel van 70 broedparen. Er zijn geen significante effecten 
op de instandhoudingsdoelen. 
Effecten door externe werking: de planontwikkeling heeft invloed op leefgebied van de 
Geoorde Fuut en de Meervleermuis. De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 
Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied kennen geen instandhoudingsdoelen voor 
deze soort. Effecten door externe werking zijn uitgesloten. 
 
Resumerend is er geen sprake van effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebieden. Het effect wordt beoordeeld als neutraal (0). 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Zowel provincie Groningen als provincie Drenthe kent geen externe werking voor het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit houdt in dat het POV-beschermingsregime niet geldt 
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voor activiteiten die buiten het eigenlijke NNN-gebied plaatsvinden. Niettemin worden in het 
kader van dit MER wel de materiële effecten op de NNN-gebieden in beeld gebracht. 
 
Het plangebied ligt op circa 1,1 km van dichtstbijzijnde NNN-gebied in Drenthe 
(moerasgebied Onlanden-Leekstermeer, A) en op circa 1,2 km afstand van het 
dichtstbijzijnde NNN-gebied in Groningen (weidevogelgebied nabij Leegkerk, D). Op grotere 
afstand liggen NNN-gebieden langs de A28 nabij het Paterswoldse Meer (B), langs de A7 
bij Engelbert en Westerbroek (C, F) en in de Koningslaagte (E). In paragraaf 6.5 is een 
afbeelding met de ligging van deze gebieden opgenomen. Ter plaatse van de gebieden A, 
B, C, E en F zijn de met het verkeersmodel berekende verkeerstoenames zo klein dat deze 
niet meer zijn te relateren zijn aan het planvoornemen voor Deelgebied Noord. De gebieden 
B, C, E en F worden om die reden buiten beschouwing gelaten Vanwege de nabijheid is 
voor gebied A toch een geluidberekening uitgevoerd. In de onderstaande tabel zijn de 
resultaten weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een snelheidsregime van 100 km/u op de 
A7 en de A28 tussen 6:00 en 19:00 uur. 
 
Tabel 7.6 Verandering geluidbelasting NNN-gebieden 

NNN-gebied Aantal meters waarmee de 47 

dB contour verschuift 

Toename in dB  

A (Leekstermeergebied 
en Onlanden) 

<1 meter 0,01 

D (Leegkerk) 4 – 9 meter 0,54 
 
De toename van de geluidbelasting in het Leekstermeergebied is niet relevant. De toename 
van de geluidbelasting in het gebied bij Leegkerk is beperkt. In relatie tot de totale omvang 
van het betreffende NNN-gebieden bij Leegkerk (tientallen ha’s) is het verstorende effect 
daarom ook beperkt. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebieden worden 
niet aangetast.  
 
Resumerend is er sprake van beperkte negatieve effecten door extra geluidbelasting op een 
NNN-gebied bij Leegkerk. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/-). 
 
Stedelijke ecologische hoofdstructuur 

In Deelgebied Noord zijn geen bestaande SES-gebieden aanwezig. Wel is de noordrand 
van Deelgebied Noord is op de SES-kaart 2014 aangeduid als “te ontwikkelen ecologische 
verbinding”, en is het gemaal De Verbetering aangewezen als knelpunt in de ecologische 
verbinding. 
 
De planontwikkeling voor Deelgebied Noord voorziet erin dat de ”te ontwikkelen 
groenverbinding” langs de zuidzijde van het kanaal Hoendiep voor een groot deel wordt 
gerealiseerd in de vorm van een brede natuurvriendelijke oeverzone van ca 800 meter. 
Waar het Hoendiep naar het zuiden afbuigt, is een kade gepland en wordt de 
groenverbinding niet gerealiseerd. De groenverbinding zoals bedoeld op de SES-kaart 2014 
loopt dus niet helemaal van het Westpark door tot aan het Stadspark. De gemeente kiest 
ervoor om de primaire SES-groenverbinding Westpark-Stadspark aan de westzijde van het 
Suikerfabriekterrein te laten lopen. Ten behoeve van deze verbinding is in het westelijke 
deel van Deelgebied Noord een robuuste groenstructuur voorzien, waar dieren kunnen 
leven en migreren. 
 
De groeninvulling ter hoogte van gemaal De Verbetering draagt bij aan het oplossen van het 
ecologische knelpunt op deze locatie. 
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Resumerend leiden de plannen voor Deelgebied Noord tot een betere verbinding tussen 
bestaande SES-gebieden Westpark en Stadspark. De verbinding moet nog verder worden 
afgemaakt dus zal nog niet optimaal kunnen functioneren. Het effect wordt daarom 
beoordeeld als beperkt positief (0/+). 
 
Soortenbescherming 
Het plangebied vormt een leef- en foerageergebied voor verschillende soorten flora en 
fauna. Effecten zijn beoordeeld voor de in het kader van de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten en de Rode lijstsoorten in het gebied waar (tijdelijke) effecten op 
worden verwacht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Rode lijst soorten soms ook 
beschermd kunnen zijn op grond van de Wet natuurbescherming, maar dit is niet altijd het 
geval. Voor het MER zijn de milieugevolgen in bredere zin van belang, dus ook op niet-
beschermde Rode lijst soorten. Voor toetsing aan de Wet natuurbescherming zijn alleen de 
beschermde soorten relevant. Vervolgens is bepaald of de effecten leiden tot het overtreden 
van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.  
 
Geoorde fuut 

De effecten op de Geoorde Fuut zijn nader onderzocht (Altenburg en Wymenga, 2020). 
Hierbij is gekeken naar het voorkomen van deze soort in de regio Groningen-Noord 
Drenthe. In deze regio zijn er sleutelpopulaties aanwezig in het Zuidlaardermeergebied, De 
Onlanden, Roegwold en het Suikerfabriekterrein. Uit het nadere onderzoek volgt dat het 
verlies van de vloeivelden in Deelgebied Noord van het Suikerfabriekterrein de draagkracht 
voor de Geoorde fuut verkleint. Op basis van de inventarisaties in 2017 en 2018 gaat het 
om 66 broedparen, 13% van het totaal in Nederland en 38% van het aantal in de regio. Dit 
aandeel is zo groot dat het verlies in het onderzoek wordt beoordeeld als een aantasting 
van de huidige staat van instandhouding. 
 
Overige vogels 
Als gevolg van het planvoornemen gaan grote delen van het leef- en broedgebied van 
diverse vogelsoorten verloren. Indien de werkzaamheden zoals het verwijderen van bomen 
en andere begroeiing of het dempen van water, buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, 
wordt overtreding ten aanzien van broedvogels voorkomen. De werkzaamheden kunnen 
daarnaast leiden tot verstoring van de in het plangebied aanwezige vogels. De mate van 
verstoring is echter niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de 
vogels.  
 
Vleermuizen 

In Deelgebied Noord zijn geen verblijfplaatsen voor vleermuizen. Er is nader onderzoek 
gedaan naar het gebruik van Deelgebied Noord als foerageergebied van water- en 
meervleermuis (Regelink, 2020). De bevindingen worden hier kort beschreven. De populatie 
watervleermuis in de stad Groningen is klein en kwetsbaar. Er zijn momenteel vier 
kraamkolonies en enkele mannenverblijfplaatsen bekend. Mogelijk dat er in de stad nog een 
of twee andere verblijfplaatsen zijn. Het dempen van de vloeivelden in Deelgebied Noord 
raakt drie kraamkolonies, met een reële kans op het verdwijnen van een of meerdere 
kraamkolonies. De ingreep doet afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 
lokale populatie.  
 
De bekende populatie meervleermuis in Groningen bestaat uit een kraamkolonie, met 
meerdere verblijfplaatsen, en een mannenkolonie. Andere kolonies worden niet verwacht. 
De ingreep leidt tot een achteruitgang in aantallen. Het is niet mogelijk om op voorhand aan 
te geven om welk aantal het precies gaat. Echter met een verwachte afname van het aantal 
individuen en mogelijk het verdwijnen van een mannenkolonie is de gunstige staat van 
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instandhouding van de lokale populatie niet gegarandeerd. Voor een soort die landelijk niet 
in een gunstige staat van instandhouding verkeerd is het van groot belang lokale populaties 
in stand te houden. 
 
Poelkikker 

In Deelgebied Noord zijn in beperkte mate poelkikkers te verwachten. Door de 
herontwikkeling kan in beperkte mate bestaand leefgebied van poelkikkers verloren gaan, 
maar tegelijkertijd zal ook nieuw leefgebied kunnen worden toegevoegd in groene en 
blauwe zones binnen de wijk. Negatieve effecten op poelkikker zijn niet uitgesloten, maar de 
kans erop is gering.  
 
Resumerend ontstaat er als gevolg van het Suikerfabriek een effect op de huidige staat van 
instandhouding van de geoorde fuut en de watervleermuis. Daarnaast zijn negatieve 
effecten op meervleermuis, broedvogels en poelkikker niet uit te sluiten. Om die reden is de 
effectbeoordeling negatief (-) 
 
7.5.3 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op natuur te mitigeren wordt geadviseerd de volgende maatregelen te 
nemen: 
  
Beschermde soorten 
Compensatie van het verlies van broedgebied voor de geoorde fuut en foerageergebied 
voor watervleermuis en meervleermuis. Deze compensatie zal worden uitgewerkt in het 
kader van de aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. 
 
7.6 Duurzaamheid 

Voor het thema duurzaamheid worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
 
• Energietransitie (energiebehoefte en aandeel duurzame energie) 
• Klimaatadaptatie 
 
7.6.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 
 
Energietransitie 

De Omgevingsvisie The Next City van de gemeente Groningen geeft aan dat er voor het 
Suikerfabriekterrein gestreefd wordt naar energieneutraliteit. In een aparte notitie (Sweco, 
2019, zie bijlage 10) is bekeken op welke manier daaraan kan worden voldaan.  
 

De energievraag voor een gebied met 750 woningen staat uit de volgende onderdelen: 
 
• Gebouwgebonden energievraag (ruimteverwarming/-koeling en warm tapwater); 
• Gebruikersgebonden energievraag (niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik 

(keukenapparatuur, computers, witgoed, etc.)); 
• Energievraag elektrische auto's 2020 
• Energievraag openbaar gebied  
 

De gemeente ziet met de huidige stand van de techniek een combinatie van een collectieve 
warmte-koudeopslag (WKO) met zonnepanelen op daken en/of gevels als beste optie voor 
de eerste fase van de ontwikkeling. Er wordt nog onderzocht of restwarmte van industriële 
bedrijven als aanvullende warmtebron kan worden ingezet. Voor de later te ontwikkelen 
deelgebied zal de gemeente te zijner tijd een afweging maken. In de onderstaande tabellen 
wordt een overzicht gegeven van de energievraag voor de 750 woningen op het 



 

    127 (149)  
 
 
 
 

Suikerfabriekterrein per 2020. Er is gekozen voor het jaar 2020 als worst case; de 
technieken zullen zich de komende 10 à 20 jaar gaan ontwikkelen en efficiënter worden, 
maar nog onbekend is hoeveel dit gaat opleveren. Weergegeven zijn de varianten met een 
WKO en met een (rest)warmtenet.  
 
Tabel 7.7 Energievraag bij toepassing van WKO   

Onderdeel Hoeveelheid Eenheid 

Gebouwgebonden energievraag 1.458.333 kWh per jaar 
Gebruikersgebonden energievraag 1.687.500 kWh per jaar 
Energievraag elektrische auto's 2020 43.875 kWh per jaar 
Energievraag openbaar gebied  314.583 kWh per jaar 

 
Tabel 7.8: Energievraag bij toepassing van (rest)warmtenet   

Onderdeel Hoeveelheid Eenheid 

Gebouwgebonden energievraag 18.375 GJ per jaar 
Gebruikersgebonden energievraag 1.687.500 kWh per jaar 
Energievraag elektrische auto's 2020 43.875 kWh per jaar 
Energievraag openbaar gebied  314.583 kWh per jaar 

 
Om te berekenen of deze energievraag op duurzame wijze kan worden opgewekt op het 
Suikerfabriekterrein zelf, zijn gedetailleerde analyses nodig die op dit moment nog niet 
kunnen worden gemaakt. Uit indicatieve berekeningen blijkt wel dat de daken en mogelijk 
ook gevels van de gebouwen maximaal benut zullen moeten worden voor opwek van 
duurzame energie met zonnepanelen.  
 

Resumerend: uit de verkenning blijkt dat de realisatie van het Suikerfabriekterrein leidt tot 
een grote energievraag. De verwachting is dat in een duurzame energievoorziening kan 
worden voorzien. Of de gewenste energieneutraliteit kan worden bereikt is op dit moment 
nog niet bekend. Het het effect wordt daarom beoordeeld als beperkt positief (0/+).  
 

Klimaatadaptatie 
Voor Deelgebied Noord is gekeken naar de mogelijkheden om het gebied klimaatadaptief in 
te richten. In een notitie (Sweco, 2020, bijlage 11) is verkend welke klimaateffecten kunnen 
optreden en welke maatregelen kunnen worden getroffen om het Deelgebied 
klimaatbestendig te maken. Hieronder worden de conclusies van deze notitie samengevat.  
 
Wateroverlast, droogte, hitte 
Klimaatverandering zal leiden tot heftigere buien. Als het riool dit regenwater niet aankan, 
zal wateroverlast ontstaan. Wegen en gebouwen kunnen onder water komen te staan, 
waardoor schade optreedt en gebieden tijdelijk onbereikbaar worden. Tegelijkertijd wordt 
ook de kans op langdurige droge perioden groter. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen 
(door verzakkingen) en groengebieden. Hitte in de zomer zal ook steeds vaker voorkomen, 
zowel overdag als ’s nachts. Dit kan onder andere tot gezondheidsklachten leiden. Met 
inrichtingsmaatregelen (zoals veel ruimte voor waterberging, schaduwplekken in de 
openbare ruimte, e.d.) kunnen negatieve gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte 
kunnen worden beperkt. Het stedenbouwkundig plan is onderworpen aan het hittestresstest 
(zie rapportage Tauw in bijlage 11). Hieruit bleek dat de inrichting van de openbare ruimte 
met veel groen en bomen veel verkoeling zal geven.  
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Er zijn berekeningen uitgevoerd om de effecten inzichtelijk te maken van drie verschillende 
buien, te weten van 58, 73 en 111 mm in een uur. Deze, of vergelijkbare buien hanteert de 
gemeente ook als uitgangspunt om nieuwe ontwikkelingen te toetsen op 
klimaatbestendigheid. Uit de berekeningen is duidelijk geworden dat de openbare ruimte, 
inclusief een systeem van wadi’s, in staat is deze buien op te vangen. Dit vraagt nog wel om 
een specifieke uitwerking in de bouwvelden, die onder meer afhankelijk is van de 
hoeveelheid verhard oppervlak in de bouwvelden en de wijze van afvoer van het water.  
 
Overstromingen 
Klimaatverandering leidt tot nieuwe uitdagingen voor het beheer van onze dijken. 
Zeespiegelstijging zal er bijvoorbeeld toe leiden dat er vaker niet op zee gespuid kan 
worden waardoor het waterpeil in de kanalen oploopt. Ook kan de zeedijk zelf doorbreken. 
Het Suikerfabriekterrein kan bij een overstroming vanuit zee en/of kanalen overstromen en 
er kan in Deelgebied Noord een waterdiepte van meerdere meters ontstaan (zie paragraaf 
4.8.2).  
 
Het op orde houden van de waterkeringen is verantwoordelijkheid van het waterschap 
Noorderzijlvest. De gemeente Groningen kan hiervoor geen aanvullende maatregelen 
treffen. De gemeente kan wel maatregelen treffen om de gevolgen te beperken, bijv. door 
erop te sturen dat er ’waterrobuust’ wordt gebouwd. Daarnaast heeft de gemeente een rol 
bij het beheersen van crisissituaties (o.a. door te sturen op tijdige en ordentelijke horizontale 
en verticale evacuatie van bewoners bij een dreigende overstroming).  
 
Resumerend: uit de verkenning blijkt dat bij de realisatie van Deelgebied Noord voldoende 
maatregelen getroffen kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering in de vorm 
van wateroverlast, droogte en hittestress op te kunnen vangen (+). Realisatie van nieuw 
stedelijk gebied leidt er wel toe dat er extra bewoond gebied wordt gerealiseerd waar het 
risico op overstroming ontstaat (0/-). De beoordeling op het criterium klimaatadaptatie is per 
saldo beperkt positief (0/+) 
 
7.6.2 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om de effecten op duurzaamheid te mitigeren c.q. positieve effecten te versterken wordt 
geadviseerd de volgende maatregelen te nemen: 
 
Energievoorziening 
Bij uitwerking deelplannen streven naar besparing van energie (incl. warmte), en ervoor 
zorgen dat de energie en warmte die in het gebied wordt gebruikt afkomstig is uit duurzame 
bronnen. 
 
Klimaatadaptatie 
Bij inrichting Deelgebied Noord nadrukkelijk rekening houden met klimaatbestendige 
inrichting 
 
Door te sturen op waterrobuust bouwen wordt het gebied beter bestand tegen een 
mogelijke toekomstige overstroming. 
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8 Gevoeligheidsanalyses 

 
8.1 Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken zijn de effecten beschreven en beoordeeld voor het plan van 
het Suikerfabriekterrein zoals geformuleerd in de Structuurvisie en het plan zoals mogelijk 
gemaakt in het bestemmingsplan voor Deelgebied Noord. In deze beoordeling zijn enkele 
ontwikkelingen op en nabij het Suikerfabriekterrein niet meegenomen omdat het doorgaan 
daarvan nog onzeker is. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 
 
• Grootschalige publiekstrekker op het Voorterrein; 
• Aanpak Ring West; 
• De Held III. 
 
De eerste ontwikkeling vindt mogelijk plaats binnen het plangebied van het 
Suikerfabriekterrein. In de Structuurvisie kan over deze ontwikkeling dus een uitspraak 
worden gedaan over de wenselijkheid hiervan. De andere twee ontwikkelingen vinden 
plaats buiten het plangebied van de Structuurvisie. Dit zijn ‘aangrenzende’ ontwikkelingen, 
die buiten de reikwijdte van de Structuurvisie vallen. Wel kan in de Structuurvisie rekening 
worden gehouden met deze aangrenzende ontwikkelingen. 
 
8.2 Effectanalyses 

Wanneer de genoemde ontwikkelingen doorgaan, kunnen ze van invloed zijn op de 
effectanalyse zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven wat de milieueffecten voor de directe omgeving zijn als deze ontwikkelingen in 
combinatie met de ontwikkelingen op het Suikerfabriekterrein worden uitgevoerd. Er is 
gebruik gemaakt van de rapportages Verkeer (bijlage 1), Verkeerslawaai (bijlage 2) en 
Luchtkwaliteit (bijlage 4).  
 
8.2.1 Grootschalige publiekstrekker op het Voorterrein 
Grote en middelgrote evenementen wil de gemeente Groningen evenwichtig spreiden over 
de meest geschikte locaties in de stad Groningen. Op dit moment worden er op een deel 
van het Voorterrein al evenementen georganiseerd. In dit scenario wordt er van uitgegaan 
dat in de toekomst een permanente publieksaantrekkende functie op het Voorterrein komt.  
 
Het maximale bezoekersaantal van de publieksaantrekkende functie hangt af van meerdere 
factoren. In de eerste plaats is dat afhankelijk van welk deel van het terrein gebruikt zal 
worden voor de stedelijke ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein en welk deel van het 
terrein beschikbaar blijft voor evenementen. Daarnaast is de maximale capaciteit afhankelijk 
van factoren als het type evenement, de uiteindelijke opstelling van het evenement en de 
noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Om een inschatting te maken van 
de mogelijke effecten is uitgegaan van een maximale capaciteit van 20.000 bezoekers. Ter 
vergelijking: op dit moment biedt het deel van het Voorterrein dat beschikbaar is voor 
evenementen ruimte voor 10.000 bezoekers.  
 
De publieksaantrekkende functie zal leiden tot een toename van verkeersintensiteiten. In 
het verlengde daarvan kan er een verandering optreden in de geluidbelasting en 
luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer. Dit kan effect hebben op woningen rondom de 
wegen.  
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Om de verkeerskundige effecten van de publieksaantrekkende functie inzichtelijk te maken, 
is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Dit scenario is doorgerekend voor het alternatief 
Hoog, met Ring West in de huidige vormgeving (Goudappel, 6 september 2019). 
 
Verkeersaantrekkende werking 

De functie trekt bezoekers uit de wijdere omgeving. Als gevolg daarvan zal deze functie een 
sterke verkeersaantrekkende werking hebben. Uitgangspunt daarbij is dat de helft van de 
bezoekers met de auto komt en de andere helft met de fiets of het openbaar vervoer. Dit 
betekent dat bij een groot evenement ruim 15.000 motorvoertuigbewegingen moeten 
worden afgewikkeld. In combinatie met de verwachte verkeersaantallen voor alternatief 
Hoog leidt dit op een aantal wegen tot een grotere verkeersstroom. De grootste 
verkeersstroom ontstaat op de Suikerlaan, bij de aansluiting op Ring West. Daar rijden in 
deze situatie circa 15.100 motorvoertuigen, een toename van 9.000 motorvoertuigen.  
  
Op de grotere wegen rondom het plangebied is een maximale toename te verwachten van 
3.900 motorvoertuigen (Ring West zuidzijde) en 1.100 motorvoertuigen (Ring West midden). 
Ook zijn grotere toenames op de Johan van Zwedenlaan zuid (+600 motorvoertuigen). Op 
de Diamantlaan en de Peizerweg is de toename 300 motorvoertuigen. 
 
Tabel 8.1 Verandering intensiteiten met grootschalige publiekstrekker 

Locatie Autonoom Hoog Hoog met 
publiekstrekker 

Hoendiep-west 8.000  6.800  6.900 
Hoendiep-oost  14.700  21.400  21.100 
J van Zwedenlaan noord  8.100  10.300  10.500 
J van Zwedenlaan zuid  4.900  10.100  10.700 
Peizerweg  13.500  17.000  17.300 
Hunsingolaan  6.000  5.800  5.900 
Diamantlaan  2.100  3.000  3.300 
Ring West midden  51.800  53.000  54.100 
Ring West zuidzijde 69.800  76.800 80.700 

 
Bij een evenement waarbij de toestroom van bezoekers samenvalt met de avondspits, zorgt 
een aantal kruispunten voor stagnatie. Deze stagnatie op kruispunten heeft ook effect op 
een aantal aansluitende wegvakken en kruispunten. De grootste problemen zijn te 
verwachten rondom de aansluiting van de Suikerlaan, de aansluitingen op Ring West en de 
aansluiting Hoogkerk. De onderliggende rotondes waarover het verkeer richting Groningen 
rijdt, bereiken hun maximale capaciteit, waarbij een wachtrij opbouwt met risico op terugslag 
naar de A7. Op de Ring West ontstaat er een risico dat het verkeer vastloopt ter hoogte van 
de aansluiting Hoendiep. Verkeer dat via de Peizerweg de Ring West wil oprijden, zal in dat 
geval ook stagneren. 
 
Bij een groot evenement moet naast de verkeersstroom over de wegen ook rekening 
worden gehouden met voldoende parkeerplaatsen. In het geval van 20.000 bezoekers moet 
rekening worden gehouden met 5.000 parkeerplaatsen.  
 
Geluidhinder 
In vergelijking met alternatief Hoog kan Hoog met grootschalige publiekstrekker dit leiden tot 
circa 1 dB extra geluidbelasting in de wijken Laanhuizen en Vinkhuizen-Zuid (omgeving 
Diamantlaan) en langs de Peizerweg. Ten opzichte van Hoog zal er in Hoog met 
grootschalige publiekstrekker geen verschuiving naar hogere GES-scores optreden. 
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Luchtkwaliteit 
Het verschil in toenames van concentratie NO2 , PM10 en PM2,5 tussen alternatief Hoog en 
Hoog met grootschalige publiekstrekker is ten hoogste 0,2 µg/m3 NO2 op een rekenpunt in 
de wijk Laanhuizen. Ten opzichte van Hoog zal er in Hoog met grootschalige 
publiekstrekker een beperkt aantal adressen verschuiven van GES-score 3 (vrij matig) naar 
4 (matig) (van 471 naar 480). In het scenario Hoog met grootschalige publiekstrekker is 
geen sprake van overschrijding van wettelijke grenswaarden. 
 
8.2.2 Aanpak Ring West 
De provincie en gemeente Groningen werken aan de Aanpak Ring West: de resterende 3 
gelijkvloerse kruispunten in de Westelijke Ringweg worden vervangen door ongelijkvloerse 
aansluitingen. Ten behoeve van de ontsluiting van de woongebieden in Groningen-west, is 
een nieuwe verbinding gerealiseerd tussen de Diamantlaan en de Westelijke Ringweg. Met 
een verkeersmodel is geanalyseerd welke verkeerseffecten optreden als de plannen voor 
Suikerfabriekterrein en Aanpak Ring West beide worden uitgevoerd. Er zijn berekeningen 
uitgevoerd voor de alternatieven Laag en Hoog (Goudappel, 6 september 2019).  
 
Verkeer 

Zowel in combinatie met alternatief Laag als alternatief Hoog blijkt uit de verkeerskundige 
analyse dat het ongelijkvloers maken van de aansluitingen op Ring West een effect heeft op 
de Westelijke Ringweg zelf. De sterk verbeterde doorstroming maakt de ringweg een 
vlottere route die verkeer aantrekt van andere wegen. Met name verkeer dat niet van of 
naar het plangebied rijdt kiest niet meer voor routes binnendoor, maar wordt gebundeld op 
de ringweg. Dit heeft tot gevolg dat de toegangsweg Energieweg-west intensiever gebruikt 
zal worden (+ 400 motorvoertuigen). 
 
Op de grotere wegen rondom het plangebied is beide alternatieven is te zien dat het verkeer 
op de Ringweg sterk toeneemt, vooral ter plaatse van Ring West midden. Door de nieuwe 
verbinding tussen Diamantlaan en ringweg neemt ook het verkeer op de Diamantlaan toe (+ 
1.300 bij Laag, + 1.500 bij Hoog), en ook Hoendiep-West wordt drukker (+ 600 bij Laag, + 
1.000 bij Hoog). Op de wegen Hoendiep-Oost en Johan van Zwedenlaan nemen de 
verkeersaantallen af (Hoendiep-Oost -1.900 bij Laag en – 2.100 bij Hoog en Johan van 
Zwedenlaan -500 bij Laag en -1.100 bij Hoog).  
 
Tabel 8.2 Verandering intensiteiten met Aanpak Ring West 

Locatie Autonoom Laag Laag  
+ ARW 

Hoog Hoog  
+ ARW 

Hoendiep-west 8.000  7.100 7.700 6.800  7.800 
Hoendiep-oost  14.700  18.300 16.400 21.400  19.300 
J van Zwedenlaan noord  8.100  9.000 8.500 10.300  9.200 
J van Zwedenlaan zuid  4.900  7.500 7.400 10.100  9.800 
Peizerweg  13.500  15.500 15.500 17.000  16.900 
Hunsingolaan  6.000  5.800 5.800 5.800  5.800 
Diamantlaan  2.100  2.600 3.900 3.000  5.500 
Ring West midden  51.800  52.500 57.800 53.000  58.700 
Ring West zuidzijde 69.800  74.600 77.500 76.800 79.800 

 
Geluid 
Ten opzichte alternatieven Laag resp. Hoog kan Laag resp. Hoog met Aanpak Ring Zuid 
leiden tot maximaal 4 dB extra geluidbelasting in de wijk Vinkhuizen-Zuid (omgeving 
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Diamantlaan) en 1 dB extra geluidbelasting op locaties verspreid langs de ringweg 
(Friesestraatweg, Goudlaan, Van Ostadestraat, Eerste Spoorstraat, Verzetsstrijderslaan). 
Een sterke afname van geluidbelasting van 4 tot 5 dB is te zien op de Metaallaan in 
Vinkhuizen-Zuid (deze weg verliest in het scenario Aanpak Ring West zijn aansluiting op de 
ringweg). Ten opzichte van Laag resp. Hoog zal er in Laag resp. Hoog met Aanpak Ring 
Zuid een kleine verschuiving naar hogere GES-scores optreden. 
 

Luchtkwaliteit 
Het verschil in toenames van concentratie NO2 , PM10 en PM2,5 tussen alternatief Hoog en 
Laag zonder Aanpak Ring West en Hoog en Laag met Aanpak Ring West is ten hoogste 0,9 
µg/m3 NO2 op rekenpunt aan de Friesestraatweg. Ten opzichte van Laag zullen er in Laag 
met Aanpak Ring West 62 adressen extra verschuiven van GES-score 3 (vrij matig) naar 4 
(matig) (van 411 naar 473). Ten opzichte van Hoog zullen er in Hoog met Aanpak Ring 
West slechts 2 adressen extra verschuiven van GES-score 3 naar 4 (van 471 naar 473). In 
de scenario’s met Aanpak Ring West is geen sprake van overschrijding van wettelijke 
grenswaarden. 
 
8.2.3 De Held III 
Woonwijk De Held wordt in fasen ontwikkeld ten westen van Vinkhuizen en ten noorden van 
het plangebied. Fase I en II zijn inmiddels gerealiseerd. Fase III, de laatste fase van De 
Held, omvat een woongebied zo groot als fase I en fase II tezamen. In het bestemmingsplan 
voor De Held III (juni 2009) wordt uitgegaan van ca 1.600 woningen. 
 

 
Figuur 8.1 Plangebied De Held III (onderin kaartbeeld Hoendiep en vloeivelden Suikerfabriekterrein) 
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De ontwikkeling van De Held III zal vooral effect hebben op de verkeersintensiteiten en in 
het verlengde daarvan de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer en de luchtkwaliteit. 
Om de verkeerskundige effecten van de derde fase inzichtelijk te maken, is een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Dit scenario is doorgerekend voor het alternatief Hoog, 
met Ring West in de huidige vormgeving. 
 
Verkeer 
De ontwikkeling van De Held III leidt tot een aantal duidelijke toenames. De Johan van 
Zwedenlaan is de belangrijkste ontsluiting van De Held III, richting de A7. Hier is dan ook de 
sterkste groei van verkeer te verwachten. Dit kan oplopen tot een toename van 2.000 tot 
2.700 motorvoertuigen in vergelijking met alternatief Hoog. Ook de Diamantlaan (+900) en 
Hoendiep-West (+600) worden drukker. Het verkeer op het middendeel van de Westelijke 
ringweg  neemt af (– 900).  
 
Tabel 8.3 Verandering intensiteiten met De Held III 

Locatie Autonoom Hoog Hoog met De Held III 
Hoendiep-west 8.000  6.800  7.400 
Hoendiep-oost  14.700  21.400  21.400 
J van Zwedenlaan noord  8.100  10.300  13.000 
J van Zwedenlaan zuid  4.900  10.100  12.100 
Peizerweg  13.500  17.000  17.300 
Hunsingolaan  6.000  5.800  5.600 
Diamantlaan  2.100  3.000  3.900 
Ring West midden  51.800  53.000  52.100 
Ring West zuidzijde 69.800  76.800 77.000 

 
In de situatie van alternatief Hoog is reeds sprake van stagnatie op de aansluitingen met de 
A7 en Ring West. Zowel de toename op de Johan van Zwedenlaan als op de Diamantlaan 
leidt tot extra stagnatie richting respectievelijk de A7 en de Ring West.  
 

Geluid 
Ten opzichte van Hoog kan Hoog met De Held III leiden tot 12 dB extra geluidbelasting op 
het Kliefdiep (de weg die deel gaat uitmaken van de nieuwe ontsluitingsweg door De Held 
III), en voorts tot 1 dB extra geluidbelasting in Vinkhuizen-Zuid (omgeving Diamantlaan), 
langs de Kerkstraat, het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Een sterke afname van 
geluidbelasting van maximaal 8 tot 9 dB is te zien in Gravenburg. Dit komt doordat het 
verkeer op de Noodweg sterk afneemt. Ten opzichte van Hoog zal er in Hoog met De Held 
III een beperkte verschuiving naar lagere GES-scores optreden. 
 
Luchtkwaliteit 
Er zijn zowel toe- als afnames in de concentratie NO2 , PM10 en PM2,5 tussen alternatief 
Hoog en Hoog met De Held III. De afname is ten hoogste 0,5 µg/m3 NO2 op rekenpunten in 
de wijk Gravenburg. De toename is ten hoogste 0,7 µg/m3 NO2 op een rekenpunt aan de 
Leegeweg. Op de Johan van Zwedenlaan ligt een rekenpunt met een toename van 0,5 
µg/m3 NO2. Ten opzichte van Hoog zal er in Hoog met De Held III een beperkt aantal 
adressen verschuiven van GES-score 3 (vrij matig) naar 4 (matig) (van 471 naar 480). In 
het scenario Hoog met De Held III is geen sprake van overschrijding van wettelijke 
grenswaarden. 
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8.3 Conclusies 

Op basis van de gevoeligheidsanalyses kunnen de volgende conclusies worden getrokken 
die relevant zijn voor de Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein: 
 
• De grootschalige publiekstrekker op het Voorterrein zorgt voor extra verkeer op de Ring 

West, Johan van Zwedenlaan, Diamantlaan en Peizerweg. Hier zal extra stagnatie 
optreden. Ook is sprake van enige extra milieuhinder voor woningen langs deze wegen  

 
• De Aanpak Ring West zorgt primair voor een verschuiving van verkeersstromen. 

Doordat de doorstroming op de ringweg beter wordt, is er sprake van bundeling van 
verkeer op de ringweg en dit leidt tot extra milieuhinder voor woningen nabij de ringweg. 
De verbinding tussen de ringweg en de Diamantlaan leidt tot veel extra verkeer op die 
route, en tot extra milieuhinder voor woningen langs die route. Daar staat tegenover dat 
vooral op Metaallaan, de Johan van Zwedenlaan en Hoendiep-Oost de 
verkeersaantallen afnemen. Dit leidt tot afname van milieuhinder t.o.v. de situatie met 
een ongewijzigde ringweg.  

 
• De Held III zorgt voor extra verkeer op o.a. de route ten westen (Johan van 

Zwedenlaan) en noorden (Hoendiep, Diamantlaan) van het Suikerfabriekterrein. Dit leidt 
tot extra milieuhinder voor woningen nabij die wegen.  

  



 

    135 (149)  
 
 
 
 

9 Effecten in de realisatiefase 

 
9.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid stil gestaan bij de mogelijke effecten van de 
realisatie van het Suikerfabriekterrein en als onderdeel daarvan Deelgebied Noord. Daarbij 
is zowel gekeken naar effecten in de realisatiefase als in de gebruiksfase. Aanvullend 
hierop is in dit hoofdstuk nog specifieke informatie opgenomen over hinder in de 
realisatiefase. Eerst wordt in par. 9.2 kort toegelicht welke activiteiten in de realisatiefase 
plaatsvinden. Vervolgens wordt in par. 9.3 ingegaan op mogelijke hinder voor de omgeving 
als gevolg van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en stof. 
 
9.2 Activiteiten realisatiefase 

 
Grondverzet 
Voor het op peil brengen vaan Deelgebied Noord tot 0,35 m+ NAP kan worden gewerkt met 
een gesloten grondbalans (zie ook paragraaf 7.3.2). Dat betekent dat alle binnen het 
gebied vrijkomende grond (t.b.v. bijvoorbeeld de cunetten voor wegen en de bouwkuipen 
voor bouwblokken) kan worden hergebruikt binnen het Deelgebied Noord. Dit geldt naar 
verwachting ook voor Deelgebied Zuid. Voor het bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde en het 
voorterrein geldt dit niet. De daar vrijkomende (vervuilde) grond moet naar verwachting naar 
elders worden afgevoerd. Constructief zand en zand voor ophogingen en aanvullingen (na 
zetting) wordt van buiten het Suikerfabriekterrein aangevoerd. Voor het op peil brengen van 
de grond, het bouwrijp maken van percelen en de aanleg van infrastructuur, wordt gebruik 
gemaakt van grondverzetmachines en weg- en waterbouwmaterieel. 
 
Bouwfase 
De bouwfase is de fase waarin de woningen en andere gebouwen worden gerealiseerd. 
Aan het begin van de bouwfase richten de bouwbedrijven hun werkterreinen in. Tijdens het 
daadwerkelijke bouwen worden verschillende typen machines ingezet. Gedacht moet 
worden aan hijskranen, heistellingen, betonmixers, betonpompen en dergelijke. Tijdens de 
bouwperiode zal ook veel materiaal worden aangevoerd met vrachtwagens, waaronder 
grote elementen (zoals bijv. betonnen vloerplaten). Voor het gewone en zware transport 
zullen binnen het plangebied bouwroutes worden aangewezen.  
 

9.3 Effecten realisatiefase 

 
9.3.1 Geluid 
Hieronder wordt eerst de normstelling voor geluidhinder toegelicht, vervolgens wordt een 
korte beschouwing gegeven over mogelijke geluidhinder gedurende de realisatiefase.  
 
Normstelling geluidhinder 

In het ’Bouwbesluit 2012’ (hoofdstuk 8) zijn grenswaarden vastgelegd ten aanzien van de 
maximaal toelaatbaar te achten geluidniveaus vanwege tijdelijke bouwactiviteiten ter plaatse 
van woningen c.q. geluidgevoelige bestemmingen (waaronder ligplaatsen). In verband met 
mogelijke slaapverstoringen moet in principe worden gestreefd naar een bedrijfsvoering 
waarbij de lawaaiige bouw- en sloopwerkzaamheden in de nabijheid van geluidgevoelige 
bestemmingen niet gedurende de avond- en nachtperiode plaatsvinden, maar zich 
beperken tot werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De aan te houden 
toetsingsnorm voor de toelaatbare geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op 
de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, bedraagt LAeq ≤ 60 dB(A) in de dagperiode 
(07.00 - 19.00 uur). Een hogere geluidbelasting is gedurende een beperkte tijdsduur 
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mogelijk. Een overzicht is gegeven in onderstaande tabel. Uitgangspunt van de normstelling 
is vooromen van onacceptabele hinder. 
 
Tabel 9.1 Normstelling geluidhinder 

 
 
Wanneer niet aan de in bovenstaande tabel gegeven grenswaarden kan worden voldaan, 
kan ontheffing worden verleend. Door de gemeente Groningen zijn hiervoor beleidsregels 
vastgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het document ‘Beleidsregels bouwhinder 2013’. 
Een ontheffing wordt alleen verleend indien er sprake is van een zwaarwegend belang èn er 
geen reële alternatieven zijn om de mogelijke hinder te beperken. 
 
Geluidhinder tijdens realisatiefase 
De ter plaatse van de omliggende woningen en ligplaatsen te verwachten geluidhinder 
(langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)) is berekend zonder tussenliggende 
afschermende objecten als wallen, opslagbulten etc.. Voor het grondverzet is uitgegaan van 
de inzet van shovels, tractors met dumper en rupsgraafmachines. Bij de aanleg van wegen 
en infrastructuur wordt weg- en waterbouwmaterieel ingezet. Gedurende de bouwfase is 
naar verwachting met name het heien een maatgevende bron. 
 
Bij grondverzetwerkzaamheden (gedurende 8 uur per dag) zal de dagwaarde van 60 dB(A) 
bereikt worden bij afstanden van het bouwmaterieel tot de omliggende woningen variërend 
van circa 75 tot 150 m (inclusief signalering13). Bij de inzet van wegenbouwkundig materieel 
bedraagt deze afstand circa 75 tot 100 m. 
 
Voor de bouwfase geldt dat bij gebruik van een reguliere heistelling met geprefabriceerde 
betonpalen de afstand tussen woningen en de stelling meer dan 500 m dient te bedragen 
om te kunnen voldoen aan de dagwaarde van 60 dB(A). In de praktijk zijn stillere 
heimethoden toepasbaar (boorpalen, afstand ≥ 100 m om te voldoen aan de dagwaarde 
van 60 dB(A)). Ook zijn aanvullende voorzieningen toepasbaar ter beperking van de 
geluidbelasting door heien. Gedacht kan worden aan de toepassing van een heimuts 
(geluidreductie circa 4 - 6 dB), of ‘Rotterdamse mantel’ 1 (geluidreductie circa 6 dB). 
 
De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden en activiteiten binnen 
het Suikerfabriekterrein is afhankelijk van het in te zetten materieel en de planning van de 
aannemers/bouwbedrijven. Door de gemeente Groningen is aangegeven dat bij de selectie 
van contractpartners voor de uitvoering van de grondverzet- en weg- en waterbouwkundige 
werkzaamheden kwaliteitscriteria worden gesteld aan het in te zetten materieel. In de 
praktijk betekent dit dat modern relatief stil materieel wordt ingezet dat voldoet aan de ‘stand 
der techniek’. Ook zal ter voorkoming van hinder nadrukkelijk worden gekeken naar de 
routing van het bouwverkeer en de ontsluiting van het Suikerfabriekterrein. 
 
Om onacceptabele hinder te voorkomen dient voorafgaand aan de uitvoering van de 
verschillende werkzaamheden een voortoets, eventueel gevolgd door een uitgebreid 

 
13 Er is voor de grondverzetmachines onderscheid gemaakt tussen de situatie met en zonder akoestische 
achteruitrijsignalering in de vorm van ‘piepjes’. Wordt deze signalering toegepast dan dient rekening te worden 
gehouden met de toepassing van een toeslag van 5 dB vanwege de extra hinderlijkheid. Dit is niet nodig wanneer 
een alternatieve (niet tonale) signalering wordt toegepast, zoals bij voorbeeld een breedbandig ruissignaal. 
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akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Gelet op de ligging van de woningen en de 
grootte van het Suikerfabriekterrein is op voorhand duidelijk dat bij een groot aantal 
(grondverzet-)werkzaamheden in meer centraal gelegen delen van het gebied er geen risico 
bestaat op overschrijding van de grenswaarden als gegeven in het Bouwbesluit 2012. Voor 
bouwwerkzaamheden aan de randen van het plangebied is dit risico er wel. 
 
Voor het Suikerfabriekterrein geldt dat naarmate het plangebied verder wordt ingevuld met 
bebouwing de geluidbelasting in verschillende richtingen wordt beperkt door tussenliggende 
bebouwing. Voor zover binnen het Suikerfabriekterrein woningen na verloop van tijd in 
gebruik worden genomen zal hier bij de verdere invulling van het Suikerfabriekterrein 
(inclusief bouwlawaai) rekening mee moeten worden gehouden. Inherent hieraan betekent 
dit dat ook geluidbijdrage ter hoogte van de verderop gelegen (bestaande) woningen langs 
de randen van het Suikerfabriekterrein lager wordt. 
 
9.3.2 Trillingen 
Hieronder wordt eerst de normstelling voor trillingen toegelicht, vervolgens wordt een korte 
beschouwing gegeven over mogelijke trillingshinder gedurende de realisatiefase. 
 
Normstelling hinder als gevolg van trillingen 
In hoofdstuk 8, artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat trillingen veroorzaakt 
door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden in gevoelige ruimten niet sterker 
mogen zijn dan de grenswaarden als vermeld in tabel 4 van de Meet- en 
beoordelingsrichtlijn deel B “Hinder voor personen in gebouwen 2006”, zoals gepubliceerd 
door de Stichting Bouwresearch. De in deze richtlijn genoemde streefwaarden zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 9.2 Streefwaarden trillingshinder 

 
 
De waarden gelden voor de dagperiode. Uitgangspunt is dan ook dat de activiteiten die de 
trillingen veroorzaken beperkt zijn tot de dagperiode. De aan te houden streefwaarden 
omvatten drie componenten: 
 
A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax; 
A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax; 
A3 = streefwaarde voor trillingssterkte over de beoordelingsperiode Vper. 
 
Kans op schade treedt pas op bij relatief hoge trillingsniveaus, hoger dan de voor het 
beoordelen van hinder te hanteren onderste streefwaarde A1 uit bovenstaande tabel. 
Afhankelijk van de bouwwijze en staat van onderhoud kan gebouwschade wel optreden bij 
trillingsniveaus lager dan de bovenste streefwaarde A2. 
 
Hinder als gevolg van trillingen 
Hoge trillingsniveaus komen met name voor bij het inheien van geprefabriceerde 
betonpalen, stalen buispalen etc. Ook bij het intrillen van stalen damwandplanken kunnen 
relatief hoge trillingen optreden. In kritische situaties moeten mogelijk trillingsarme systemen 
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worden toegepast. Gedacht kan worden aan het gebruik van boorpalen en het drukken van 
damwanden. 
 
Sloten, kanalen en vaarten hebben een dempende werking op de voortplanting van 
bodemtrillingen. Op voorhand mag er daarmee vanuit worden gegaan dat de woningen aan 
de overzijde van het Hoendiep minder kritisch zijn dan de woningen langs de Campinglaan 
en Peizerweg. Bij heiwerkzaamheden in de meer centraal gelegen delen van het gebied het 
risico op gebouwschade en/of trillingshinder bij de bestaande, omliggende woningen 
verwaarloosbaar is. 
 
Bij het uitvoeren van heiwerkzaamheden op afstanden < 100 m dient voordat met de 
werkzaamheden wordt gestart nader onderzoek plaats te vinden (trillingsprognose). Volgt 
uit dit onderzoek dat de uit te voeren werkzaamheden mogelijk kritisch zijn, dan kan 
gekozen worden voor de inzet van een trillingsarm systeem en/of trillingsmonitoring. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om bij bouwwerkzaamheden op relatief korte afstand van 
bestaande woningen de trillingshinder tot een aanvaardbaar niveau (conform eis 
Bouwbesluit 2012) te beperken en gebouwschade te voorkomen. 
 
Evenals voor bouwlawaai geldt dat naarmate binnen het gebied meer woningen worden 
gerealiseerd er bij de bouwwerkzaamheden meer rekening moet worden gehouden met 
deze nieuwe woningen. Verwacht wordt dat naarmate de invulling van het 
Suikerfabriekterrein vordert in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van 
trillingsarme heisystemen (bijvoorbeeld boorpalen). De inzet van trillingsarme systemen 
gaat veelal hand in hand met een afname van het bouwlawaai (en vice versa). 
 
9.3.3 Luchtkwaliteit 
Hieronder wordt eerst de normstelling voor luchtkwaliteit toegelicht, vervolgens wordt een 
korte beschouwing gegeven over mogelijke luchtkwaliteitseffecten gedurende de 
realisatiefase. 
 
Normstelling luchtkwaliteit 
Ter bescherming van de gezondheid van de mens zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
lucht kwaliteitseisen gegeven met betrekking tot stikstofdioxide NO2, fijn stof PM10 en de 
fijnere fractie van fijn stof PM2,5. De normstelling is in onderstaande tabel samengevat. 
 
Tabel 9.3 Grenswaarden luchtkwaliteit 

 
 
Voor het Suikerfabriekterrein, inclusief Hoendiep-Zuidzijde, is voor de jaargemiddelde 
achtergrondconcentraties in het jaar 2020 de volgende prognose afgegeven: 
NO2: 11 – 15,5 microgram per m³; 
PM10: 13,9 – 14,9 microgram per m³; 
PM2,5: 7,4 – 8,2 microgram per m³. 
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De te verwachten achtergrondconcentraties nemen in de toekomst verder af. 
 
Effecten luchtkwaliteit in realisatiefase 
Tijdens de aanlegfase komen stikstofdioxide NO2 en fijn stof PM10/PM2,5 vrij via de 
uitlaatgassen van de verbrandingsmotoren van het in te zetten materieel. Aanvullend kan bij 
de op- en overslag van minerale stoffen (zand) verspreid over het gebied fijn stof vrijkomen. 
 
In de laatste 20 jaar zijn een grote aantal luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd voor 
bedrijven in Noord-Nederland. Dit betreft onder andere op- en overslagbedrijven van zand 
en grind, zanddepots en inrichtingen waar minerale stoffen worden bewerkt (puinbreek 
activiteiten in combinatie met de op- en overslag van puingranulaat, grond en zand). Voor 
deze bedrijven geldt dat er sprake is van een relatief hoog activiteiten- en emissieniveau per 
oppervlakte-eenheid met relatief veel aan- en afvoerbewegingen met zware vrachtwagens 
en een verhoogde inzet van mobiele werktuigen en machines (shovels, puinbrekers, 
graafmachines etc.). De algemene conclusie die uit deze onderzoeken kan worden 
getrokken is dat de heersende achtergrondconcentraties maatgevend zijn en blijven voor de 
concentraties NO2, en PM10/PM2,5 in de directe omgeving van deze bedrijven. Een 
(dreigende) overschrijding van de grenswaarden is bij geen van voornoemde bedrijven 
vastgesteld. 
 
Voor het Suikerfabriekterrein geldt dat het gemiddeld activiteiten- en emissieniveau per 
hectare naar verwachting lager is dan het activiteitenniveau binnen voornoemde bedrijven. 
Gelet op de heersende, relatief lage achtergrondconcentraties, is er geen aanleiding om te 
veronderstellen dat gedurende de aanlegfase de grenswaarden worden overschreden of 
benaderd. 
 
9.3.4 Stofhinder 
Hieronder wordt eerst de normstelling voor stofhinder toegelicht, vervolgens wordt een korte 
beschouwing gegeven over mogelijke stofhinder gedurende de realisatiefase. 
 

Normstelling voor hinder als gevolg van stof 

Regels aangaande stofhinder tijden bouw- en sloopwerkzaamheden zijn vastgelegd in 
artikel 8.5 van het Bouwbesluit 2012. Het artikel luidt: “Tijdens het uitvoeren van bouw- en 

sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare 

stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.” 

 
Hinder als gevolg van stof 
Met name het gebruik van zand binnen het Suikerfabriekterrein kan, door verwaaiing, leiden 
tot verspreiding van grof (zand)stof. Bij harde wind kunnen de stofdeeltjes tot grote afstand 
worden getransporteerd (> 500 m). 
 
Stofhinder door wind en/of opdwarrelend stof tijdens het rijden over het terrein/zandwegen 
kan in belangrijke mate worden voorkomen door het zand voldoende vochtig te houden. 
Een alternatief is het gebruik van bindmiddelen, waarmee de stofdeeltjes worden gebonden. 
Daar waar de aard van het werk dit toelaat (bijvoorbeeld waar zand wordt toegepast als 
voorbelasting) kan worden overwogen het zand af te dekken met een dunne laag grond. Bij 
harde wind kan er voor worden gekozen om open overslagactiviteiten met zand niet uit te 
voeren. De gemeente kan tot slot het voorkomen van stofhinder meenemen in de 
aanbestedingsvoorwaarden. Geconcludeerd wordt dat er voldoende technische en 
organisatorische mogelijkheden zijn om gedurende de aanlegfase stofhinder ter plaatse van 
omliggende woningen voldoende te beperken. 
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10 Voorkeursalternatief 

 
 
10.1 Inleiding 

Dit MER onderzoekt de milieueffecten van de transformatie van het Suikerfabriekterrein tot 
een stedelijk gebied dat ruimte biedt aan wonen, werken en bijbehorende voorzieningen. In 
een structuurvisie wordt het gemeentelijke beleid over deze ontwikkeling voor de komende 
30 jaar geformuleerd. Tegelijkertijd wordt een deel van het plangebied (Deelgebied Noord) 
reeds uitgewerkt in een bestemmingsplan, zodat dat deel van het gebied op kortere termijn 
ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  
 

 
Figuur 10.1  Ligging plangebied structuurvisie (rood) en Deelgebied Noord (blauw) 

 
In dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats van de milieueffecten van de  verschillende 
alternatieven die zijn onderzocht in het kader van de structuurvisie. Dit gebeurt in paragraaf 
10.2. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de effectbeschrijvingen en -beoordelingen uit 
hoofdstuk 6. De paragraaf wordt afgesloten met een beschrijving van het 
voorkeursalternatief. 
 
Op basis van het voorkeursalternatief dat voor de structuurvisie is geformuleerd, is voor 
Deelgebied Noord één alternatief onderzocht. In paragraaf 10.3 worden de resultaten 
samengevat van het effectonderzoek dat daarvoor in hoofdstuk 7 is uitgevoerd.    
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10.2 Suikerfabriekterrein 

 
10.2.1 Vergelijking alternatieven 
Voor het formuleren van het gemeentelijk beleid rondom het transformeren van het 
Suikerfabriekterrein zijn in het MER drie alternatieven onderzocht:  
 
• Alternatief Laag: gemengd stedelijk gebied met 2.500 woningen en 2.000 

arbeidsplaatsen; 
• Alternatief Midden: gemengd stedelijk gebied met 3.750 woningen en 2.500 

arbeidsplaatsen; 
• Alternatief Hoog: gemengd stedelijk gebied met 5.000 woningen en 3.000 

arbeidsplaatsen. 
 
In de onderstaande tabel worden alle effectbeoordelingen uit hoofdstuk 6 weergegeven.  
 
Beoordelingscriterium Alternatief Laag 

(2.500) 
Alternatief Midden 
(3.750) 

Alternatief Hoog 
(5.000) 

Verkeer en vervoer 
Bereikbaarheid gemotoriseerd 
verkeer 

- - - 

Bereikbaarheid langzaam verkeer 
en OV 

++ ++ ++ 

Verkeersveiligheid - - - 
Leefomgevingskwaliteit 
Verkeerslawaai 0/- - - - 
Industrielawaai - - - 
Geurhinder 0 0 0 
Luchtkwaliteit 0/- 0/- 0/- 
Externe veiligheid - - - 
Gezondheid 0/- - - - 
Bodem en water 
Bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 
Grondbalans - - - 
Grondwaterkwantiteit 0 0 0 
Oppervlaktewaterkwantiteit 0/- 0/- 0/- 
Grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit 

0/+ 0/+ 0/+ 

Waterketen, riolering, afkoppeling 0 0 0 
Landschap cultuurhistorie en archeologie 
Landschap - - - 
Cultuurhistorie - - - 
Archeologie - - - 
Natuur 
Gebiedbescherming: Natura 2000 0 0 0 
Gebiedbescherming: NNN 0/- 0/- 0/- 
Gebiedbescherming: SES + + + 
Soortenbescherming - - - 
Duurzaamheid 
Energietransitie 0/+ 0/+ 0/+ 
Klimaatadaptatie + 0/+ 0 
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In de tabel blijkt dat de 3 alternatieven uiteindelijk op vrijwel alle beoordelingscriteria gelijk 
zijn beoordeeld. De enige verschillen in effectbeoordeling ontstaat bij geluidhinder en in het 
verlengde daarvan het aspect gezondheid en bij klimaatadaptatie. Hieronder wordt nader 
ingegaan op het onderscheid tussen de alternatieven. 
 
Verkeer en vervoer  

In de onderzoeken die voor deze aspecten zijn uitgevoerd zijn wel verschillen zichtbaar 
tussen de alternatieven als het gaat om aantal verkeersbewegingen. Meer 
woningen/arbeidsplaatsen betekent meer verkeersbewegingen. In alle alternatieven wordt 
echter hetzelfde wegennet aangelegd, daarin zijn ze niet onderscheidend. Dit wegennet is 
bovendien vrij uitgebreid, er ontstaan veel nieuwe routes. Ook hierin zijn de alternatieven 
niet onderscheidend. Op dit wegennet ontstaan potentieel dezelfde knelpunten op enkele 
kruispunten, daarbij blijkt het verschil in aantal verkeersbewegingen tussen de alternatieven 
niet in belangrijke mate uit te maken. Alternatieven Midden en Hoog leiden ten opzichte van 
Laag dus wel tot extra verkeer, maar dit verkeer verspreidt zich over een groot aantal 
routes, waardoor de extra effecten per route beperkt zijn en niet tot uiting komen in de 
effectbeoordeling. Voor fietsverkeer en OV scoren alle alternatieven zeer positief vanwege 
het hoogwaardige fietsnetwerk en het nieuwe station. Voor verkeersveiligheid zijn er in alle 
alternatieven potentieel negatieve effecten doordat fietsers en voetgangers drukke wegen 
moeten oversteken. 
 

Leefomgevingskwaliteit 
Voor verkeersgeluid, en in het verlengde daarvan het criterium gezondheid, is er wel 
onderscheid tussen de alternatieven. Bij dit criterium zijn zowel de effecten op bestaande 
woningen als gevolg van het extra verkeer, als ook de effecten op nieuw te bouwen 
woningen relevant. In alternatief Laag is zowel de verkeersproductie als aantal nieuwe 
geluidbelaste woningen lager, en is de score 0/-. In Hoog is de verkeersproductie en het 
aantal nieuwe geluidbelaste woningen hoger en is de score - -. Alternatief Midden zit hier 
tussenin. Voor de criteria industrielawaai, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid is er 
geen onderscheid tussen de alternatieven. Voor deze criteria zijn de effecten negatief 
(externe veiligheid en industrielawaai) en beperkt negatief (luchtkwaliteit). Het verschil in het 
aantal woningen leidt bij deze drie criteria niet tot onderscheidende milieueffecten. Voor 
geur worden geen effecten verwacht. 
 
Bodem, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuur 

Uit de onderzoeken voor deze criteria blijkt dat de effecten vooral worden veroorzaakt door 
ruimtebeslag. In alle gevallen zullen in hetzelfde gebied ingrepen plaatsvinden, en deze 
ingrepen leiden in alle alternatieven in nagenoeg dezelfde mate tot effecten. Het aantal 
woningen/arbeidsplaatsen (waarin de onderzochte alternatieven van elkaar verschillen) 
heeft voor deze criteria veel minder impact. Mogelijk biedt alternatief Laag uiteindelijk wat 
meer ruimte om aanwezige waarden in te passen dan alternatief Midden en Hoog, maar op 
voorhand is dit niet met zekerheid te zeggen. Om die reden scoren alle alternatieven op 
deze aspecten gelijk. De effecten op grondbalans, landschap, cultuurhistorie en archeologie 
en beschermde soorten zijn negatief, en de effecten op waterkwantiteit en NNN beperkt 
negatief. Er zijn ook positieve effecten vanwege verbetering van de bodemkwaliteit en 
waterkwaliteit en het aanleggen van nieuw SES-gebied.  
 
Duurzaamheid 

Voor de energievoorziening maakt daarbij niet uit welk alternatief ontwikkeld wordt. Het 
bouwen van meer woningen leidt tot een grotere energievraag, maar de energiesystemen 
kunnen hier goed op inspelen. (Een groot aantal woningen dicht bij elkaar kan juist ook 
leiden tot extra efficiëntie van het energiesysteem). Het effect is beperkt positief. Voor 
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klimaatadaptatie is een alternatief met minder woningen wel gunstiger dan een alternatief 
met meer woningen. Meer woningen zorgt voor relatief meer verharding en bebouwing, 
waardoor klimaatrisico’s als hittestress en wateroverlast toenemen. Ook is het aantal 
woningen bepalend voor hoeveel mensen in gebied met een overstromingsrisico komen te 
wonen. Dit is de reden dat alternatief Laag wordt beoordeeld als positief (+), alternatief 
Midden als beperkt (0/+) en alternatief Hoog als neutraal (0). 
 
10.2.2 Voorkeursalternatief 
Uit de effectanalyse van dit MER blijkt dat het verschil in effecten tussen de 3 onderzochte 
alternatieven gering is. Op grond daarvan kiest de gemeente als voorkeursalternatief voor 
de Structuurvisie het alternatief Hoog. Uit de effectanalyses van dit MER blijkt dat het 
verkeer in alternatief Hoog goed verdeeld wordt over de omliggende wegen, waardoor ook 
de milieuhinder wordt verdeeld. Bij de uitwerking van de deelgebieden kan de gemeente 
sturen op het beperken van de milieuhinder voor nieuwe woningen, en op een 
klimaatadaptieve inrichting. 
 
Op basis van de gevoeligheidsanalyse kiest de gemeente ervoor om in de Structuurvisie 
geen publiekstrekker op het voorterrein mogelijk te maken. Uit de analyse blijkt dat deze zal 
leiden tot aanzienlijk extra verkeersbewegingen en daarmee milieubelasting. Eventueel kan 
later in een aparte procedure alsnog meer in detail onderzoek worden gedaan naar de 
wenselijkheid en mogelijkheid van een dergelijke publiekstrekker op deze locatie. Voor 
Aanpak Ring West en De Held III geldt dat de gemeente bij de planvorming voor deze 
projecten nadrukkelijk rekening zal houden met de gecombineerde effecten van de 
verschillende plannen op verkeer en milieuhinder. 
 
Hieronder zijn alle mitigerende/compenserende maatregelen uit hoofdstuk 6 nogmaals 
weergegeven. Per maatregel is aangegeven of de gemeente deze overweegt op te nemen 
in het Voorkeursalternatief. 
 

Onderwerp Maatregel VKA? 

Verkeersafwikkeling  
 

Op de rotonde Johan van Zwedenlaan–Hoendiep, rotondecomplex 
Aansluiting A7 Hoogkerk, kruispunt Atoomweg–Hoendiep–Energieweg-
oost en op de Peizerweg ter hoogte van het Woonforum zal de 
verkeersafwikkeling verslechteren. Er is nader verkeerskundig onderzoek 
nodig om deze effecten beter in beeld te brengen. Daarbij dient ook 
onderzocht te worden welke mogelijkheden er op deze 4 punten zijn om 
de verwachte problemen op deze locaties op te lossen of verbeteringen 
aan te brengen 

Ja 

Verkeersveiligheid 
 

Fietsoversteken Johan van Zwedenlaan veilig vormgeven en inrichten. Bij 
voorkeur een nieuwe ongelijkvloerse fietsverbinding realiseren in de 
richting van Hoogkerk, ten zuiden van spoor Groningen-Leeuwarden 

Ja 

Fietsoversteken Hoendiep richting Vinkhuizen en Peizerweg richting 
Stadspark en richting Buitenhof veilig vormgeven en inrichten 

Ja 

OV Tegengaan negatieve effecten op HOV-as West door toename 
autoverkeer gemengd met busverkeer op Peizerweg tussen 
Hunsingolaan en Stadspark/Campinglaan 

Ja 

Geluid 
 

Om de effecten op de leefomgevingskwaliteit te mitigeren wordt 
geadviseerd om bij de uitwerking van deelplannen een afweging te maken 
over het treffen van geluidmaatregelen. Bij geluidmaatregelen wordt 
onderscheid gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben op de 
geluidbron (zoals bijv. het type asfalt), op de overdracht van het geluid 

Ja 
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(zoals bijv. schermen of wallen) en op de ontvanger van het geluid (zoals 
bijv. gevelmaatregelen) 
Nieuwbouw van woningen binnen de geactualiseerde zone 
industrielawaai beperken 

Nee 

Voorkomen dat bedrijfsactiviteiten in het Structuurvisiegebied hinder 
veroorzaken voor bestaande woningen (met name aan de Peizerweg) 

Ja 

Externe veiligheid 
 

Aantal woningen in het invloedsgebied groepsrisico N370, spoor 
Groningen-Sauwerd en aardgasleiding beperken 

Nee 

Bodem Ernstige bodemverontreiniging Voorterrein en De Halm saneren Nee 
De bodem niet functiegericht maar multifunctioneel saneren, zodat na 
sanering elk grondgebruik mogelijk is 

Nee 

Water Voorzien in voldoende oppervlaktewater ter compensatie slootdempingen 
en van de toename van het verhard oppervlak 

Ja 

Bij vergunningverlening en realisatie WKO-systemen borgen dat geen 
nieuwe grondwaterverontreinigingen ontstaan of bestaande 
grondwaterverontreinigingen worden vergroot 

Ja 

Landschap 
 

Bij de uitwerking van deelplannen aansluiting zoeken bij de oude 
ontginningsas Eelde-Dorkwerd, de Peizerweg en het Hoendiep 

Ja 

Bij uitwerking van Deelplan Zuid nadrukkelijk rekening houden met de 
relatie met het bebouwingslint aan de Peizerweg 

Ja 

Cultuurhistorie Bij de uitwerking van deelplannen de nog aanwezige cultuurhistorische 
waarden zo goed mogelijk behouden en inpassen. Het gaat hier om het 
krekensysteem in de ondergrond, de middeleeuwse verkaveling, de 
ontginningsassen, het Hoendiep, en de elementen die herinneren aan de 
fabrieksperiode en aan WOII 

Ja 

Archeologie Belangrijke archeologische waarden waar mogelijk behouden door 
locaties met bekende vindplaatsen (zoals het gebied rondom de 
veenterpjes) en locaties met hoge verwachtingswaarde te ontzien 

Ja 

Beschermde 
soorten 

Deelgebied Noord: In verband met de effecten op de geoorde fuut en de 
watervleermuis en meervleermuis dienen mitigerende en compenserende 
maatregelen te worden getroffen 

Ja 

Overige deelgebieden: Bij de ontwikkeling van de overige deelgebieden 
zal kort van tevoren onderzoek moeten worden gedaan naar het 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Indien leefgebied 
van deze soorten worden aangetast, zijn mogelijk ook mitigerende en 
compenserende maatregelen aan de orde  

Ja 

Energievoorziening 
 

Bij uitwerking deelplannen streven naar besparing van energie (incl. 
warmte), en ervoor zorgen dat de energie en warmte die in het gebied 
wordt gebruikt afkomstig is uit duurzame bronnen 

Ja 

Klimaatadaptatie 
 

Bij uitwerking deelplannen nadrukkelijk rekening houden met 
klimaatbestendige inrichting 

Ja 

Door te sturen op waterrobuust bouwen wordt het gebied beter bestand 
tegen een mogelijke toekomstige overstroming 

Vooralsnog 
niet 
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10.3 Deelgebied Noord 
 
10.3.1 Effecten 
Voor een deel van het plangebied van het Suikerfabriekterrein wordt een bestemmingsplan 
opgesteld. Het gaat om Deelgebied Noord (zie figuur 9.1). Voor deze uitwerking is één 
alternatief onderzocht waarin ruimte wordt geboden aan de realisatie van 750 woningen en 
750 arbeidsplaatsen. In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen uit de 
hoofdstuk 7 samengevat weergegeven.  
 
Beoordelingscriterium Bestemmingsplan (750) 

Verkeer en vervoer 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer 0/- 
Bereikbaarheid langzaam verkeer en OV 0/+ 
Verkeersveiligheid 0/- 
Leefomgevingskwaliteit 
Verkeerslawaai 0/- 
Industrielawaai 0/- 
Geurhinder 0 
Luchtkwaliteit 0/- 
Externe veiligheid 0/- 
Gezondheid 0/- 
Bodem en water 
Bodemkwaliteit 0 
Grondbalans 0/- 
Grondwaterkwantiteit 0 
Oppervlaktewaterkwantiteit 0/- 
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 0/+ 
Waterketen, riolering en afkoppeling 0 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Landschap 0 
Cultuurhistorie 0/- 
Archeologie 0/- 
Natuur 
Gebiedbescherming: Natura 2000 0 
Gebiedbescherming: NNN 0/- 
Gebiedbescherming: SES 0/+ 
Soortenbescherming - 
Duurzaamheid  
Energietransitie 0/+ 
Klimaatadaptatie 0/+ 

 
Voor de invulling van Deelgebied Noord is één alternatief onderzocht: invulling van dat 
deelgebied met 750 woningen en 750 arbeidsplaatsen. Qua aantallen valt dit alternatief 
daarmee binnen de bandbreedte van het voor de Structuurvisie onderzochte alternatief 
Laag (waarin voor Deelgebied Noord meer woningen/arbeidsplaatsen zijn voorzien dan de 
nu onderzochte 750). In het algemeen zijn de effecten beperkt, zowel als het negatieve als 
positieve effecten betreft. Voor beschermde soorten zijn de effecten negatief. Er komen 
geen effecten naar voren op basis waarvan voor Deelgebied Noord een andere invulling 
moet worden gegeven aan het voorkeursalternatief, dat zal worden vastgelegd in het 
bestemmingsplan.  
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Hieronder zijn alle mitigerende/compenserende maatregelen uit hoofdstuk 6 nogmaals 
weergegeven. Per maatregel is aangegeven of de gemeente deze overweegt op te nemen 
in het Voorkeursalternatief. 
 

Onderwerp Maatregel VKA? 

Verkeersafwikkeling  
 

De doorstroming op de rotonde Johan van Zwedenlaan – Hoendiep en het 
kruispunt Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost zal afnemen. Er zijn 
mogelijk aanpassingen nodig om de doorstroming op deze twee punten te 
verbeteren. 

Ja 

Verkeersveiligheid Fietsoversteken Hoendiep richting Vinkhuizen (met name kruising 
Atoomweg – Hoendiep – Energieweg-oost) veilig vormgeven en inrichten.  

Ja 

Geluid 
 

In het bestemmingsplan een afweging te maken over het treffen van 
geluidmaatregelen. Bij geluidmaatregelen wordt onderscheid gemaakt 
tussen maatregelen die betrekking hebben op de geluidbron (zoals bijv. het 
type asfalt), op de overdracht van het geluid (zoals bijv. schermen of wallen) 
en op de ontvanger van het geluid (zoals bijv. gevelmaatregelen). 

Ja 

Nieuwbouw van woningen binnen de geactualiseerde zone industrielawaai 
beperken; 

Nee 

Externe veiligheid 
 

Aantal woningen in het invloedsgebied groepsrisico N370, spoor Groningen-
Sauwerd en aardgasleiding beperken. 

Nee 

Bodem Ernstige bodemverontreiniging De Halm saneren Nee 
De bodem niet functiegericht maar multifunctioneel saneren, zodat na 
sanering elk grondgebruik mogelijk is. 

Nee 

Water Voorzien in voldoende oppervlaktewater ter compensatie slootdempingen en 
van de toename van het verhard oppervlak. 

Ja 

Bij vergunningverlening en realisatie WKO-systemen borgen dat geen 
nieuwe grondwaterverontreinigingen ontstaan 

Ja 

Landschap 
 

Bij de aanduiding en inrichting van het bebouwingsgebied aansluiting 
zoeken bij de oude ontginningsas Eelde-Dorkwerd 

Ja 

Cultuurhistorie Bunkers uit WOII behouden Ja 
Cultuurhistorische waarde van het kanaal Hoendiep behouden Ja 

Archeologie Archeologische waarden behouden door de westzijde van het plangebied, 
ter hoogte van de rug van Tynaarlo, niet te bebouwen 

Ja 

Beschermde 
soorten 

Compensatie van het verlies van broedgebied voor de geoorde fuut en 
foerageergebied voor watervleermuis en meervleermuis. Deze compensatie 
zal worden uitgewerkt in het kader van de aanvraag om een ontheffing op 
grond van de Wet natuurbescherming 

Ja 

Energievoorziening 
 

Bij uitwerking deelplannen streven naar besparing van energie (incl. 
warmte), en ervoor zorgen dat de energie en warmte die in het gebied wordt 
gebruikt afkomstig is uit duurzame bronnen. 

Ja 

Klimaatadaptatie 
 

Bij inrichting Deelgebied Noord nadrukkelijk rekening houden met 
klimaatbestendige inrichting 

Ja 

Door te sturen op waterrobuust bouwen wordt het gebied beter bestand 
tegen een mogelijke toekomstige overstroming 

Vooralsnog 
niet 
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11 Leemten in kennis en monitoring 

 

 
11.1 Inleiding 

De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein is een traject van 30 à 40 jaar. De 
structuurvisie geeft een beeld van hoe het gebied er uit kan komen te zien: een stedelijk 
gebied met ruimte voor wonen, bedrijvigheid passend bij gemengde gebieden en voldoende 
ruimte voor groen en water. De visie voor het plangebied biedt voldoende ruimte om in te 
kunnen spelen op veranderende behoeftes. In die 30 tot 40 jaar doen zich veranderingen 
voor, die mogelijk van invloed zijn op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en -
behoeftes in dit nieuwe stadsdeel. Denk aan maatschappelijke ontwikkelingen, 
technologische ontwikkelingen, ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied 
van wet- en regelgeving. Daarnaast is het de bedoeling dat de kaders die het verbrede 
reikwijdte bestemmingsplan (en omgevingsplan onder de toekomstige Omgevingswet) 
biedt, voldoende ruimte geeft om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Het 
bestemmingsplan, dat voor een eerste fase van de totale ontwikkeling wordt opgesteld, 
biedt vooral spelregels en legt de hoofdstructuur vast. Het moet in de praktijk blijken hoe het 
ontwikkelen op basis van deze spelregels functioneert en of daarmee voldoende ingespeeld 
kan worden op behoeftes en ambities. Naar verwachting zullen ook de omgevingsplannen 
voor latere deelgebieden ruimte blijven bieden voor flexibiliteit. 
 
Deze grote mate van flexibiliteit brengt met zich mee dat er vooraf geen gedetailleerde 
uitwerking is gemaakt en dat het programma ruimte biedt voor verandering. Het bepalen 
van effecten voor een dergelijk plan kan alleen op hoofdlijnen. Om zicht en sturing te 
houden op de feitelijke effecten, is een structurele monitoring gedurende het ontwikkeltraject 
nodig.  
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevante leemten in kennis die zijn overgebleven 
na het verrichten van het onderzoek voor dit MER. Daarnaast wordt ingegaan op de manier 
waarop via monitoring een vinger aan de pols wordt gehouden. 
 
11.2 Leemten in kennis 

Elk MER dient een overzicht te bevatten van de ‘leemten in kennis’ die zijn overgebleven na 
het verrichte onderzoek. Een dergelijk overzicht maakt inzichtelijk of er op het moment dat 
het MER gereed is nog belangrijke milieu-informatie ontbreekt die van betekenis kan zijn 
voor de volgende stappen in de besluitvorming. Bij de beschrijving van de leemten in kennis 
en informatie is onderscheid te maken in de voorgenomen activiteiten en in de diverse 
relevante milieuaspecten. Mogelijke oorzaken van leemten in kennis en informatie kunnen 
zijn: 
• Het ontbreken van gebiedsinformatie; 
• Het ontbreken van voldoende detailinformatie over (onderdelen van) de voorgenomen 

activiteiten, waardoor effectvoorspellingen slechts in algemene zin kunnen 
plaatsvinden; 

• Onvoldoende informatie omtrent ingreep-effectrelaties; 
• Onzekerheid over autonome ontwikkelingen. 
 
Door onderzoek zijn de effecten voor de gehele ontwikkeling van het Suikerfabriek (ten 
behoeve van de structuurvisie) en voor de eerste fase van deze ontwikkeling in Deelgebied 
Noord (ten behoeve van een bestemmingsplan) zo goed mogelijk in beeld gebracht. Er zijn 
geen belangrijke leemten in kennis en/of informatie die een goede besluitvorming over de 
structuurvisie en over het bestemmingsplan voor de eerste fase in de weg staan. Wel is er 
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een aantal onzekerheden te benoemen die aandacht vragen bij de verdere uitwerking van 
de plannen en de vaststelling van toekomstige bestemmings/omgevingsplannen voor latere 
fasen van de ontwikkeling. Hieronder is een beschrijving opgenomen van voor dit project 
gesignaleerde onzekerheden. 
 
• Voor het bepalen van de effecten op woon- en leefmilieu is gebruik gemaakt van 

aannames op het gebied van aantallen woningen/bedrijfsactiviteiten, inwoners en 
verkeersbewegingen. Deze kunnen in werkelijkheid anders uitpakken  

• Er is een inschatting gemaakt van de verspreiding van verkeersbewegingen vanuit het 
plangebied. Op basis daarvan zijn de effecten op woon- en leefmilieu bepaald. De 
feitelijke verspreiding van het verkeer kan verschillen en ook in de loop der tijd 
veranderen door wijzigingen in vervoersmodaliteiten, waardoor ook de beoordeelde 
effecten anders kunnen uitpakken.  

• Het verkeerskundige onderzoek biedt met modelberekeningen inzicht in de locaties 
waar knelpunten kunnen optreden. De modelresultaten geven een goede indicatie. Om 
exacter te kunnen bepalen wanneer welke effecten optreden (en welke maatregelen 
dan getroffen kunnen worden) zijn meer gedetailleerde analyses nodig. 

• Het gebied kent voor een deel middelhoge tot hoge archeologische 
verwachtingswaarden. Bij verdere planuitwerking vindt nader archeologisch onderzoek 
plaats waardoor meer inzicht ontstaat in de daadwerkelijk aanwezige archeologische 
waarden. Voor Hoendiep-Zuid en het Voorterrein geldt dat mogelijk nog onverstoorde 
delen van het oorspronkelijke maaiveld aanwezig zijn. 

• De thema’s energievoorziening en klimaatadaptatie zijn beoordeeld op basis van 
huidige kennis. Voor deze thema’s geldt dat de ontwikkelingen (technische, financieel 
en maatschappelijk) snel gaan. Welke ontwikkelingen dit zijn en wat impact op het 
Suikerfabriekterrein zal zijn, is op dit moment niet bekend.  

 
11.3 Monitoring 

De eerste stap in de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein is de realisatie van 750 
woningen en 750 arbeidsplaatsen in Deelgebied Noord. De 750 woningen en 
arbeidsplaatsen vormen 15% van het aantal woningen en 25% van aantal arbeidsplaatsen 
dat wordt voorzien voor het gehele Suikerfabriekterrein. Afronding van deze eerste fase is 
een goed moment om monitoringsresultaten te analyseren en te beoordelen of bijsturing 
nodig is. Bijsturing is nodig als blijkt dat de effecten die optreden als gevolg van Deelgebied 
Noord substantieel groter zijn dan in dit MER beschreven. Ook kan bijsturing nodig zijn als 
blijkt dat voorgestelde mitigerende of compenserende maatregelen in onvoldoende mate 
bijdragen aan het beperken of wegnemen van effecten. Bijsturen kan op verschillende 
manieren: aanpassen van uitgangspunten, randvoorwaarden of ambities, uitvoeren van 
extra/andere maatregelen of aanpassen van de manier van beschrijven van de spelregels in 
het ruimtelijk kader (bestemmingsplan/omgevingsplan). Op basis van de 
monitoringsresultaten moet worden bekeken of er wordt bijgestuurd in de gerealiseerde 
eerste fase (door extra/andere maatregelen te treffen) of dat bijsturing nodig is in 
vervolgfases van de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein. Deze manier van monitoren 
sluit aan op de onder de Omgevingswet beoogde systematiek, waarbij meer flexibiliteit 
wordt geboden en waarbij het bevoegd gezag ‘de vinger aan de pols’ houdt.  
 
De monitoring van de effecten staat niet los van de ambities die de gemeente Groningen 
heeft met het Suikerfabriekterrein. Het gaat om ambities op het gebied van bijvoorbeeld 
mobiliteit, leefkwaliteit, natuur, water en duurzaamheid.  
 
Monitoring kent daarmee drie doelen: 
• Toetsen of de (milieu)effecten niet groter uitpakken dan in het MER beschreven; 
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• Toetsen of de in het MER voorgeschreven mitigerende/compenserende maatregelen in 
voldoende mate bijdragen aan het beperken of voorkomen van effecten. Daar waar 
voorbeelden van maatregelen zijn benoemd (bijvoorbeeld voor verkeer) moet op basis 
van monitoring worden bepaald of en op welke manier maatregelen doorgevoerd 
moeten worden;  

• Toetsen of de duurzaamheidsambities van de gemeente behaald worden. 
 
De monitoring is gericht op zowel de externe effecten (effecten van het nieuw te ontwikkelen 
stadsdeel op de omgeving) als de interne effecten (leef- en omgevingskwaliteit van de 
nieuwe bewoners en gebruikers). De gemeente vindt het vooral belangrijk de ontwikkeling 
van het autoverkeer goed te monitoren. De hoeveelheid autoverkeer, de doorstroming en 
het gedrag van automobilisten zijn belangrijke factoren voor de leefkwaliteit van bewoners. 
 
Na realisatie van Deelgebied Noord zal de rest van de realisatie van het Suikerfabriekterrein 
naar verwachting gefaseerd verlopen. Zowel onder de huidige m.e.r.-regelgeving als de 
nieuwe m.e.r.-regelgeving onder de Omgevingswet is de ontwikkeling van navolgende delen 
van Suikerfabriekterrein m.e.r.-beoordelingsplichtig (er is vormvrije m.e.r. beoordeling of 
reguliere m.e.r. beoordeling nodig). Naast de beoordeling of voor dat besluit een MER nodig 
is, kan de gemeente dat moment aangrijpen om te beoordelen of de uitgangspunten zoals 
die in dit MER zijn gehanteerd nog overeenkomen met de dan geldende werkelijkheid, of 
dat nadere analyses of onderzoeken naar milieueffecten nodig zijn. Deze procedurele 
momenten kunnen nieuwe en actuele informatie opleveren die kan worden verwerkt in het 
monitoringssysteem. Omgekeerd kan het monitoringssysteem informatie opleveren voor de 
latere procedures.  
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1. Inleiding 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting 

vanwege industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk op nieuwe gevoelige woningen op de voormalige 

terreinen van de Suiker Unie en een transitiegebied aan het Hoendiep. Voor het gehele gebied wordt 

een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Dit gebied wordt verder aangeduid als het 

MERgebied. Aansluitend wordt voor deelgebied noord van het MERgebied een eerste 

bestemmingsplan uitgewerkt.  

 

Industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk is een zoneringsplichtig industrieterrein op grond van de 

Wet geluidhinder (Wgh) waar deze gebieden eerder deel van uitmaakten.  

 

Dit onderzoek licht toe hoe de geluidsuitstraling van het industrieterrein en de geluidbelasting op de 

woningen zijn bepaald en welke geluidbelastingen hieruit resulteren. Tot slot wordt een voorstel 

gedaan voor vast te stellen hogere waarden. 

 

Het voorliggende onderzoek beschouwt alleen industrielawaai. Andere geluidsaspecten zoals weg- 

en railverkeerslwaai en cumulatie van geluid worden separaat onderzocht en gerapporteerd. 

Afwegingen over de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde situatie worden hier niet gemaakt.  

 

De berekeningen in dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de "Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai", van het ministerie van VROM (1999), verder aangeduid als Handleiding.  

 

 

 
  



 

2. Situatie en uitgangspunten 

2.1 Ligging plangebied 

Het MERgebied wordt globaal begrensd door de weg Hoendiep, het water Hoendiep, Johan van 

Zwedenlaan, Peizerweg, Campinglaan, spoorlijn Groningen - Leeuwarden en de westelijke Ringweg 

Groningen en bevat onder andere de voormalige vloeivelden, polder De Verbetering en bestaand 

bedrijventerrein. Het terrein wordt doorsneden door de Spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Figuur 1 

geeft het MERgebied weer.  

 
Figuur 1: Ligging MERgebied 

 
 

Aan de noordwest- en noordoostzijde grenst het plangebied aan industrieterreinen. Aan de 

zuidwestzijde aan recreatiegebied, aan de zuidzijde aan lintbebouwing en aan de noord- en oostzijde 

een bundeling van water en een hoofdweg met daarachter op korte afstand lintbebouwing.  

2.2 Industrieterrein 

Het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk bestaat feitelijk uit een aantal, deels aan elkaar 

grenzende, industrieterreinen die onder verschillende bestemmingsplannen vallen. In bijlage 1 

worden de verschillende bestemmingsplannen waaronder deze delen vallen en de overige op het 

plangebied aansluitende bestemmingsplannen kort besproken. 



 
In figuur 2 is de ligging van het hier beschouwde MERgebied met alle aan- en onderliggende plannen 
en de oranje gemarkeerde delen daarvan die als onderdelen van het gezoneerde industrieterrein 
worden beschouwd, weergegeven. De nummering van de grijs gearceerde plannen komt overeen 
met de paragraafnummering in bijlage 1. De lettering van de industrieterreindelen loopt gelijk met 
de plannummering (A hoort bij 1, J hoort bij 10..). 
 
Figuur 2: Overzicht plannen en gezoneerd industrieterrein 

 

2.3 Voorgeschiedenis 

De zone rond het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk is bij Koninklijk Besluit van 15 januari 

1992 met nummer 92.000274 vastgesteld. Na zonevaststelling is een saneringsonderzoek uitgevoerd 

dat heeft geresulteerd in een saneringsplan en het vaststellen van Ten Hoogst Toelaatbare Waarden 

(MTG) op de woningen die ten tijde van zonering een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) ontvingen). 

2.4 Wettelijk kader industrielawaai 
In de actuele situatie voor planvaststelling ligt het plangebied vrijwel geheel binnen de wettelijke 
zone die nog gebaseerd is op een aanzienlijk groter industrieterrein. Rekening houdend met de in § 
2.2 beschreven omvang van het industrieterrein, kan de zone worden verkleind en komt een 
aanzienlijk deel van het plangebied buiten de zone te liggen.  
 
Volgens artikel 59 lid 1 Wgh zijn voor nieuw te bouwen woningen binnen een bestaande zone de 
artikelen 44 Wgh en 45 Wgh van toepassing. Volgens artikel 59 lid 2 is voor andere geluidgevoelige 
bestemmingen en op de grens van geluidgevoelige terreinen artikel 47 Wgh van toepassing.  
Op grond van artikel 44 Wgh bedraagt de (standaard) ten hoogst toelaatbare waarde op de gevel 
van woningen vanwege het industrieterrein 50 dB(A). Voor geprojecteerde woningen mag een 
hogere waarde worden vastgesteld tot en met 55 dB(A) (artikel 45 lid 1 Wgh).  
 



Artikel 47 Wgh geeft aan dat op de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van 
geluidsgevoelige terreinen bij algemene maatregel van bestuur waarden kunnen worden vastgelegd. 
Het Besluit geluidhinder (Bgh) geeft uitwerking aan dit artikel. De (standaard) ten hoogst toelaatbare 
waarde bedraagt ook hiervoor 50 dB(A) (artikel 2.1 Bgh). Op grond van artikel 2.2 Bgh mogen hogere 
waarden niet hoger worden vastgesteld dan:  
 
a. 60 dB(A) voor onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen; 
b. 55 dB(A) voor verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven; 
c. 55 dB(A) voor geluidsgevoelige terreinen. 
 
Alle geluidsgevoelige bestemmingen buiten de zone worden geprojecteerd, voldoen per definitie 
aan de standaard ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 50 dB(A).  
 
Binnen de grenzen van de gemeente zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het vaststellen 
van hogere waarden (artikel 110a lid 1 Wgh). Hogere waarden worden slechts vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting, onvoldoende 
doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (artikel 110a lid 5 Wgh). 
Bovendien mag de hogere waarde alleen worden toepassen indien de gecumuleerde geluidbelasting 
(artikel 110f Wgh) niet leidt tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidbelasting.  
 
De ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen en hogere waarden zijn schematisch samengevat in 
tabel 1.  
 
Tabel 1: Ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen en maximale hogere waarden 

Nieuwe bestemming binnen zone Ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting in dB(A) 

Maximale hogere waarde in 
dB(A) 

Woning 50 55 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of 
verpleeghuizen 

50 60 

verzorgingshuizen, psychiatrische 
inrichtingen en kinderdagverblijven 

50 55 

geluidsgevoelige terreinen 50 55 
 
 

 

 

 

 

  



3. Modellering 

3.1 Zonebeheer 

Voor industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk is de gemeente Groningen zonebeheerder. Hiertoe 
wordt een integraal rekenmodel (zonebeheersmodel) van het industrieterrein en de zone 
voortdurend geactualiseerd. Met het zonebeheersmodel worden vergunningsaanvragen en 
meldingen in nauwe samenwerking om de Omgevingsdienst (ODG) beoordeeld. Het 
zonebeheersmodel is de basis voor het uitgevoerde onderzoek.  

3.2 Bestaande inrichtingen 

Op het gezoneerde industrieterrein bevinden zich vergunningsplichtige inrichtingen en op grond van 
het Activiteitenbesluit meldingsplichtige inrichtingen. In algemene zin zijn de vergunningsplichtige 
inrichtingen tevens de meest geluidrelevante. De ligging ten opzichte van het bestemmingsplan 
speelt echter ook een belangrijke rol. Voor het hier beschouwde onderzoeksgebied zijn de volgende 
inrichtingen geluidsrelevant: 
 

- Suiker Unie Vierverlaten 
- Solidus Solutions Board B.V. 
- Ferro Rent 
- Theodorus Niemeyer B.V. 

 
Deze inrichtingen worden onderstaand besproken.  

3.2.1 Suiker Unie Vierverlaten 

Suiker Unie, suikerproducent en gevestigd aan de fabriekslaan 12 in Hoogkerk, is 
vergunningsplichtig en geldt op grond van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht als een grote 
lawaaimaker. Dergelijke inrichtingen mogen alleen op een gezoneerd industrieterrein liggen. Suiker 
Unie beschikt over een revisievergunning gedateerd op 19 januari 2010 (Nr 0 (Nr.2010-03524/3, MV, 
zaaknummer 213830). Sinds het verlenen van deze vergunning zijn door het bevoegd gezag 
(provincie Groningen) diverse meldingen gedaan. Geluidsrelevante wijzigingen zijn door de 
zonebeheerder (gemeente Groningen) getoetst en geaccepteerd.  

3.2.2 Solidus Solutions Board B.V. 

Solidus, producent van hoogwaardig karton en gelegen aan de Halmstraat 1-3 in Hoogkerk, is 
vergunningsplichtig en geldt op grond van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht als een grote 
lawaaimaker. Solidus beschikt over een revisievergunning gedateerd op 23 januari 2002. De meest 
recente wijzing op deze vergunning is het op 11 december 2018 gedeeltelijk intrekken hiervan met 
kenmerk GR-L-001089.  
 
In voorschrift 2.1.4 van de beschikking van 11 december 2018 is het volgende opgenomen: 
“Vergunninghouder dient, binnen een termijn van 12 maanden na het van kracht worden van dit 
besluit, voor de inrichting een geluidsreductieprogramma te hebben opgesteld met daarin 
opgenomen: 

- berekeningen en metingen van geluidsniveaus om bronnen te rangschikken op basis van het 
geluidsniveau; 



- de vaststelling van de meest kostenefficiënte combinatie van technieken om de 
geluidsuitstraling van de inrichting te reduceren; 

- een plan van aanpak voor de uitvoering van geluidsreducerende maatregelen en 
voorzieningen.” 

 
Gelet op de verplichting tot het opstellen van een geluidsreductieprogramma is in het 
zonebeheersmodel voor Solidus geen extra geluidsruimte opgenomen. De modellering van Solidus is 
in overeenstemming met de actuele vergunde situatie. 

3.2.3 Ferro Rent 

Ferro Rent, verhuurder van rijplaten en  gevestigd aan de U.T. Delphiaweg 1 in Hoogkerk, valt 
onder de werking van het Activiteitenbesluit. Voor deze inrichting zijn geen maatwerkvoorschriften 
vastgesteld. Voor deze inrichting gelden derhalve de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a 
van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.17 lid 2 gelden de voorschriften volgens tabel 
2.17a niet alleen op gevoelige bestemmingen maar ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens 
van de inrichting. In het Zonebeheersmodel is een geluidsbron (oppervlaktebron) opgenomen 
waarvan de bronsterkte zodanig is dat de geluidbelasting op de omgeving overeenkomt met de 
geldende geluidvoorschriften. 

3.2.4 Theodorus Niemeyer B.V. 

Theodorus Niemeyer B.V. beschikt over een distributiecentrum aan de Peizerweg 109 in Groningen. 
Gezien de grote afstand tot de productielocatie aan de Paterswoldseweg is dit een aparte 
inrichting, vallend onder het Activiteitenbesluit. Voor deze inrichting zijn geen 
maatwerkvoorschriften vastgesteld. Voor deze inrichting gelden derhalve de 
standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit. In het Zonebeheersmodel 
is een geluidsbron (oppervlaktebron) opgenomen waarvan de bronsterkte zodanig is dat de 
geluidbelasting op de omgeving overeenkomt met de geldende geluidvoorschriften. 

3.3 Uitgeefbare kavels 

Het vigerende bestemmingsplan Vestpoort voorziet in een indeling van het industrieterrein in  
bedrijfscategorieën volgens de VNG uitgave “Bedrijven en milieuzonering 2009”. Ongebruikte 
terreinen zijn ingevuld met kavelgeluidsbronnen om geluidsruimte te reserveren voor nieuwe 
ontwikkelingen en inrichtingen. Kavelgeluidsbronnen zijn oppervlaktebronnen met het standaard 
industrielawaaispectrum en een bronhoogte van 5 meter boven maaiveld. 

3.4 Overdrachtsberekeningen 

Voor het berekenen van de geluidsoverdracht van het industrieterrein naar de omgeving is gebruik 

gemaakt van de module industrielawaai versie 5.10 van GeoMilieu. Dit model berekent 

geluidsoverdracht volgens methode II.8 uit de Handleiding. 

 

De inrichtingen op het industrieterrein en kavelgeluidsbronnen op braakliggende terreinen zijn 

gemodelleerd met een groot aantal geluidsbronnen. Voor vergunningsbronnen en 

kavelgeluidsbronnen is gebruik gemaakt van het Standaardspectrum industrielawaai en in principe 

een bronhoogte van 5 meter.  

 



Voor de geluidsoverdracht zijn geometrische uitbreiding van geluid, lucht- en bodemdemping, 

afscherming en reflectie relevant. In het model zijn water en verharde gebiedsdelen opgenomen als 

reflecterende bodemgebieden. De niet nader gespecificeerde bodemgebieden zijn absorberend. 

Verder zijn geluidsrelevante gebouwen, schermen en hoogteverschillen in het model opgenomen om 

afscherming en reflectie van geluid te kunnen berekenen.  

 

De modellering van inrichtingen waarvoor een geluidsonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een 

vergunning of melding Activiteitenbesluit is volledig in overeenstemming met dat onderzoek. De 

modellering van het onderzoeksgebied buiten de inrichtingen wordt bepaald en beheerd door de 

zonebeheerder.  

 

De indeling en bebouwing van het plangebied is nog dermate vrij dat er worst case geen rekening 

wordt gehouden met de onderlinge afscherming van de te realiseren gebouwen. Ook de exacte 

ligging van bodemverharding zoals erftoegangswegen, trottoirs en parkeerplaatsen is nog niet 

bekend. Voor het gehele plangebied wordt als gemiddelde een bodemreflectiefactor van 0,5 

toegepast (halfabsorberend).  

 

Rekenpunten op woningen liggen in principe op 5,0 meter boven maaiveld. Voor specifieke 

afwijkende gebouwhoogten wordt een gedifferentiëerde rekenhoogte worden gehanteerd. Voor elke 

extra verdieping wordt uitgegaan van een 3,0 meter hogere rekenhoogte. Voor ligplaatsen geldt een 

rekenhoogte van 1,0 meter boven maaiveld. 

 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 geeft enkele grafische 

weergaven van het rekenmodel. 

 

De resultaten van de berekeningen worden in hoofdstuk 5 besproken. 

 
  



4. Resultaten 

4.1 Geluidbelastingcontouren industrielawaai 

Met het omschreven rekenmodel zijn geluidsoverdrachtsberekeningen naar de omgeving 

uitgevoerd. Bijlage 4 blad 1 en 2 4 tonen de berekende 50 en 55 dB(A) geluidbelastingscontouren in 

het plangebied op respectievelijke hoogtes van 5 en 36 meter. Deze laatste hoogte is onderzocht 

omdat dit vrijwel overal de maximale bouwhoogte in het plangebied (deelgebied noord) is. De 50 en 

55 dB(A) geluidsbelastingscontouren op 36 meter hoogte (zie figuur 3) zijn de ruimste en daarmee 

bepalend. Voorgesteld wordt om deze contour als zonegrens vast te stellen met dien verstande dat 

deze lijn uitwaarts vloeiend getrokken wordt en indien mogelijk aansluit op herkenbare elementen in 

het landschap of in het bestemmingsplan.  

 

Binnen het plangebied worden accenten tot 70 meter hoogte mogelijk gemaakt maar deze liggen 

buiten de voorgestelde zone. Uit een uitgevoerde controleberekening blijkt dat deze ook buiten de 50 

dB(A) geluidbelastingscontour op 70 meter hoogte liggen.  

 
Figuur 3: Berekende 50 en 55 dB(A) geluidbelastingscontouren op 36 meter hoogte 

 
 

Het treffen van geluidsmaatregelen aan geluidsbronnen is in principe niet mogelijk. Inrichtingen 

moeten reeds de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Hierop wordt bij het verlenen van 

vergunningen en het accepteren van meldingen gestuurd. Het treffen van overdrachtsmaatregelen in 

de vorm van geluidswallen of -schermen is met uitgestrekte bron- en plangebieden niet effectief. 

Afschermingen zouden aaneengesloten en meer dan 10 meter hoog moeten zijn om relevant effect 

op te leveren. Dergelijke hoogtes zijn landschappelijk en stedenbouwkundig ongewenst. Bovendien 

zouden deze afschermingen op een groot aantal plaatsen onderbroken moeten worden voor de 

aansluitende wegen naar het MERgebied en de spoorweg door het MERgebied. 

Voor alle nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone, wordt voorgesteld om een hogere 

waarde vast te stellen van 55 dB(A). Voorwaarde voor deze hogere waarden is een zodanige 

geluidsisolatie dat een aanvaardbaar binnengeluidsklimaat wordt gewaarborgd.  



4.2 Cumulatie  

Voor het maken van de juiste afwegingen bij het vaststellen van hogere waarden moet de cumulatie 

van industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai worden bepaald. De berekening van 

weg- en railverkeerslawaai en het bepalen en beoordelen van de optredende cumulatie valt buiten dit 

onderzoek.  

 

 
  



5. Conclusie 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting 

vanwege industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk op nieuw te bestemmen woningen op de 

voormalige terreinen van de Suiker Unie en een transitiegebied aan het Hoendiep. Industrieterrein 

Groningen-West-Hoogkerk is een zoneringsplichtig industrieterrein op grond van de Wet geluidhinder 

(Wgh) waar deze gebieden eerder deel van uitmaakten.  

 

Het deel van het MERgebied dat nu nog vrijwel volledig binnen de zone van het industrieterrein ligt, 

wordt aanzienlijk verkleind en beperkt zich tot een circa 500 meter brede strook langs de westgrens 

van het MERgebied en een circa 60 meter brede strook langs de zuidoostelijke grens van het 

MERgebied. 

 

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet haalbaar en wenselijk. Voor alle nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone worden hogere waarden van 55 dB(A) vanwege 

industrielawaai voorgesteld. 

 

Het bepalen en beoordelen van de cumulatie met weg- en railverkeerslawaai valt buiten dit 

onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Onderliggende bestemmingsplannen 
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1. Inleiding 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke – en 

milieuaspecten van industrielawaai op nieuw te bestemmen woningen op de voormalige terreinen van de 

Suikerunie en een transitiegebied aan het Hoendiep. 

 

Voor het gehele gebied wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Dit gebied wordt verder 

aangeduid als het MERgebied. Figuur 1 toont het MERgebied. Aansluitend wordt voor deelgebied noord het 

eerste bestemmingsplan uitgewerkt.  

 

 

Rond het MERgebied ligt het gezoneerde industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk dat feitelijk bestaat uit 

een aantal, deels aan elkaar grenzende, industrieterreinen die onder verschillende bestemmingsplannen 

vallen. Onderstaand worden de verschillende bestemmingsplannen waaronder deze delen vallen en de 

overige op het MERgebied aansluitende bestemmingsplannen besproken om vast te stellen wat deel 

uitmaakt van het gezoneerde industrieterrein. Dit is een uitgangspunt voor het bepalen van de vast te stellen 
zone en eventuele hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder. Het resulterende 
geluidsonderzoek naar het gezoneerde industrieterrein is gerapporteerd in het rapport: 
“Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege industrieterrein 

Figuur 1: Ligging MERgebied 
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Groningen-West-Hoogkerk”, gedateerd op 03-02-2020, verder aangeduid als het 
Industrieterreinonderzoek. 
 

Voor de ruimtelijke inpassing van gevoelige bestemmingen in het MERgebied wordt de systematiek van de 

VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 gehanteerd. Deze wordt verder aangeduid als de 

VNG-publicatie. De hiervoor relevante bestemmingen binnen de omliggende bestemmingsplannen worden 

besproken en de nader te onderzoeken bestemmingen aangeduid. De buitenranden van het MERgebied 

wordt hierbij beschouwd als gemengd gebied. Het onderzoek naar deze geluidsrelevante bestemmingen is 
gerapporteerd in het rapport: “Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein Onderzoek naar de ruimtelijke 
inpassing van geluidsgevoelige bestemmingen”, gedateerd op 03-02-2020, verder aangeduid als het 
Inpassingsonderzoek. 
 

Het onderzoek naar Externe veiligheid is gerapporteerd in het “Advies externe veiligheid Suikerfabriekterrein 

Noord te Groningen” gedateerd op 10-10-2019. Dit onderzoek benoemt geen inrichtingen met knelpunten.  
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2. Bestemmingsplannen 

2.1 Hoogkerk-Gravenburg 

Industrieterrein Hoogkerk ligt grotendeels binnen bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg dat op 23 januari 

2013 is vastgesteld. Figuur 2 geeft het plangebied weer. 

 
Figuur 2: Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 

2.1.1 Gezoneerd industrieterrein 

Uit de toelichting op het bestemmingsplan in § 3.4.1 blijkt bij nieuw- en vervangingsvestiging alleen bedrijven 

uit categorie 1, 2 3.1 en 3.2 zijn toegelaten. Dit geldt echter niet voor de terreinen van Suiker Unie en 

kartonfabriek Smurfit (tegenwoordig Solidus) waar vervangende bedrijven tot en met categorie 5 zijn 

toegelaten. De reeds aanwezige bedrijven met een hogere categorie zijn eveneens toegestaan. In de regels 

staat in artikel 6.1 en 6.6 expliciet dat nieuwe grote lawaaimakers worden uitgesloten.  

 

Gezien de aanwezigheid van grote lawaaimakers Solidus en Suikerunie die het merendeel van dit 

industrieterrein beslaan, wordt de bestemming “industrieterrein” beschouwd als onderdeel van het 

gezoneerde industrieterrein. 

 

De strook ten westen van de Johan van Zwedenlaan heeft de bestemming “Groen”. Het paarse vierkant 

heeft bestemming “Bedrijf”. Beide bestemmingen maken geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.1.2 Milieurelevante bestemmingen 

Nabij het MERgebied liggen met de klok mee de volgende industriebestemmingen met de huidige 

gebruikers:  
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Categorie 5.3, hondensportterrein, volkstuinen,  

Categorie 3.2, voormalige waterzuivering,  

Categorie 5.3, Solidus,  

Categorie 3.2, Autobusbedrijf Doornbus 

Categorie 3.2, Ferro Rent 

 

Figuur 3 toont de bestemmingsvlakken met de bijbehorende richtafstanden in gemengd gebied.  

 
Figuur 3: Richtafstanden bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg 

 
 

Het noordwestelijke deel van het MERgebied krijgt een groenbestemming. De ligging en omvang hiervan 

liggen nog niet vast maar dit groengebied maakt in ieder geval dat er geen gevoelige bestemmingen binnen 

de richtafstanden van de categorie 3.2 terreinen ligt. Hierdoor zijn deze voor de ruimtelijke inpassing verder 

niet relevant. De voormalige waterzuivering is bovendien in 2016 buiten bedrijf gesteld. 

 

De richtafstand van het categorie 5.3 terrein ligt tot 700 meter buiten het bedrijfsgebied en overlapt daarmee 

het gebied waar gevoelige bestemmingen worden voorzien. De inrichting van Solidus, die het grootste deel 

van deze bedrijfsbestemming beslaat,  ligt op het gezoneerde industrieterrein waardoor de vergunde 

equivalente geluidsemissie van Solidus is opgenomen in het zonebeheersmodel en onderzocht in het 
Industrieterreinonderzoek. In het Inpassingsonderzoek zijn de maximale geluidsniveaus van Solidus 

onderzocht. Voor suiker- en kartonfabrieken geldt bovendien dat deze geurrelevant kunnen zijn.  

 

Sinds 1995 bestaat er een IMR convenant (Integratie Milieu en Ruimtelijke Ordening- Suikerindustrie). 

Hiermee is voor de direct betrokken partijen (Suikerindustrie, Provincie en Gemeente) een werkbare set van 

afspraken over met name geur, woningbouw en verkeer gemaakt. In de loop der jaren is het convenant twee 

maal herzien. In 2008 door onder meer de wens een bioethanolfabriek te realiseren bij Suiker Unie 

Groningen. In 2013 is het convenant ingrijpend vernieuwd. Suiker Unie heeft inmiddels de witsuikerdivisie 

van CSM overgenomen en de locatie in Groningen gesloten. De ingrijpende veranderingen qua ruimte 

capaciteitsuitbreiding, nieuwe activiteiten en logistiek zijn in het convenant vastgelegd. De bijbehorende 



5 
 

IMR-contour is te zien in figuur 4. Binnen deze contour zijn er beperkingen voor uitbreiding van het aantal 

woningen. De gewenste ontwikkelingen liggen buiten de contour waar geen beperkingen gelden.  

 

Figuur 4: IMR-contour 

 

Solidus beschikt over een revisievergunning gedateerd op 23 januari 2002. De meest recente wijzing op 

deze vergunning is het op 11 december 2018 gedeeltelijk intrekken hiervan met kenmerk GR-L-001089. In 

de vergunningsvoorschriften van Solidus is opgenomen dat er geen onacceptabele geurhinder aanwezig 

mag zijn bij de dichtstbijzijnde woningen. Deze woningen liggen op enkele meters afstand van de inrichting. 

Gelet op het ontbreken van een klachtenpatroon, ziet de vergunningverlener geen reden voor 

geuronderzoek. Gezien de afstand tot de gewenste ontwikkelingen in relatie tot de bestaande woningen zal 

ter plaatse geen geurhinder optreden. 

 

Op het gebied tussen de voormalige waterzuivering en het spoor liggen momenteel geen inrichtingen. Het 

terrein is in gebruik als volkstuin en Hondensportterrein. De kavelreserveringen zijn opgenomen in het 

zonebeheersmodel.  

 

Het hondensportterrein heeft geen adres. Het ligt ten zuiden van de gebouwen van Solidus op 400 meter 

afstand van het MERgebied terwijl bestaande woningen op 100 meter afstand liggen. Gezien de 

beperkingen voor de activiteiten op het terrein die de afstand tot bestaande woningen met zich mee brengt, 

is het niet mogelijk dat er hinder optreedt in het MERgebied.  
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2.2 Fabriekslaan Suikersiloterrein 

Het Suikersiloterrein van Suikerunie kent een apart bestemmingsplan dat op 30 september 2015 

onherroepelijk is vastgesteld. Figuur 5 geeft het plangebied weer. 

 
Figuur 5: Bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 

2.2.1 Gezoneerd industrieterrein 

Op grond van artikel 4.1 van de regels zijn op dit terrein bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 

toegelaten. Over het gehele plangebied ligt echter ook een gebiedsaanduiding “gezoneerd industrieterrein”. 

Artikel 6.1.1 van de regels zegt hierover: “De gronden ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd 

industrieterrein' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemming, bestemd 

voor een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” Het Suikersiloterrein maakt 

derhalve integraal deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.2.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het MERgebied ligt op 800 meter van het Suikersiloterrein. Bij de hier bestemde categorie 3.2 hoort in 

gemengd gebied een richtafstand voor geluid van 50 meter, waardoor dit plan niet nader hoeft te worden 

beschouwd. Bovendien wordt de gehele inrichting van Suikerunie onderzocht als onderdeel van het 

gezoneerde industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de 

afstand te groot om van invloed te kunnen zijn. 

2.3 Halfweg 

Bestemmingsplan Halfweg is op 8 juni 2016 vastgesteld. Figuur 6 geeft het plangebied weer.  
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Figuur 6: Bestemmingsplan Halfweg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.3.1 Gezoneerd industrieterrein 

Voor de lichtpaarse bestemming “bedrijventerrein” wordt in artikel 4.1 van de regels aangegeven dat 

geluidszoneringsplichtige bedrijven expliciet worden uitgesloten. Er zijn geen bestaande grote lawaaimakers 

aanwezig. Halfweg maakt derhalve geen deel uit van het zoneringsplichtige industrieterrein. De 

gebiedsaanduiding “geluidzone - industrieterrein” ligt in overeenstemming hiermee over het gehele 

plangebied. 

2.3.2 Milieurelevante bestemmingen 

In dit bestemmingsplan zijn bedrijven toegestaan uit de ‘categorieën 1 en 2’ met uitzondering van het 

noordelijke deel; hiervoor geldt in het bestemmingsplan maximaal ‘categorie 3.2’ met een richtafstand in 

gemengd gebied van 50 meter. De omhullende lijn van alle richtafstanden, is in figuur 7 weergegeven. Het 

categorie 3.2 gebied is donkerpaars aangeduid.  
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Het categorie 3.2 gebied wordt gebruik door Dawn Foods BV. De inrichting van Dawn Foods is echter groter 

dan het categorie 3.2 gebied. In het Inpassingsonderzoek zijn de equivalente en maximale geluidsniveaus 

ten gevolge Dawn Foods nader onderzocht.  

2.4 Hoendiep 

Bestemmingsplan Hoendiep 2008 is op 25 december 2009 vastgesteld. Het plandeel ten noorden van de 

weg Hoendiep ligt buiten het MERgebied en blijft ook na het vaststellen van de MER Suikerfabrieksterrein en 

de bijbehorende bestemmingsplannen in werking. Figuur 8 toont het plangebied.  

2.4.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.1.2 van de toelichting wordt ingegaan op industrielawaai: “Het plangebied ligt binnen de gezoneerde 

industrieterreinen Groningen-West Hoogkerk en Reitdiep maar maakt geen deel uit van een van de beide 

gezoneerde industrieterreinen. Op het industrieterrein Hoendiep zijn geen grote lawaaimakers gevestigd, en 

ook niet toegestaan.”. 

 

In artikel 5.1 onder b van de regels is vastgelegd dat: “bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 

4.2 van de bij dit plan behorende 'Lijst van Bedrijfstypen', met dien verstande dat deze bedrijfscategorieën 

uitsluitend zijn toegestaan voor zover aan de grond op de kaart de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 

4' is gegeven en geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen hieronder niet zijn begrepen”. 

 

Op basis van dit bestemmingsplan maakt bedrijventerrein Hoendiep geen deel uit van het gezoneerde 

industrieterrein.  

 

 

Figuur 7: Richtafstanden bestemmingsplan Halfweg 
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Figuur 8: Bestemmingsplan Hoendiep (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.4.2 Milieurelevante bestemmingen 

In het plangebied zijn ‘bedrijven tot en met categorie 3.2’ toegestaan met uitzondering van twee gebieden 

(donkerpaars weergegeven in figuur 8) waar ‘bedrijven tot en met categorie 4.2’ zijn toegestaan met een 

richtafstand in gemengd gebied van 200 meter. De omhullende lijn van alle richtafstanden is weergegeven in 

figuur 9. 
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Figuur 9: Richtafstanden bestemmingsplan Hoendiep 

 
 

In figuur 9 is te zien dat de richtafstanden ten zuidwesten van de splitsing Hoendiep-Diamantlaan over het 

MERgebied liggen. Ter plaatse bevinden zich de inrichtingen van tegelgroothandel Julius van der Werf aan 

de Diamantlaan 2 en Stoll verwarming-sanitair BV aan het Hoendiep 102. Deze bedrijven zijn van lagere 

milieucategorieën, ontsloten via de Diamantlaan, naar aard niet geluidsrelevant voor het MERgebied en 

worden niet nader beschouwd.  

 

Binnen dit gebied bevinden zich verder nog de inrichtingen van Mc Donalds aan de Atoomweg 1 die mogelijk 

geurrelevant zou kunnen zijn en Gashandel Kolthof aan de Diamantlaan 4 die mogelijk relevant zou kunnen 

zijn in het kader van gevaar. Beide blijken echter voor deze aspecten onder de standaardvoorschriften van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) te vallen en zijn daarmee niet relevant voor 

het MERgebied. 

2.4.3 Fasering 

De Hoendiepdriehoek ten zuiden van de weg Hoendiep en ten noorden van het gelijknamige water, ligt 

binnen het MERgebied. In deze driehoek zullen de bedrijven gefaseerd verdwijnen. Ten tijde van 

MERvaststelling en de planuitwerking van deelgebied noord zijn de inrichtingen nog in bedrijf. Figuur 10 

toont deze inrichtingen en de richtafstanden waarbinnen tot het vertrek van deze bedrijven geen gevoelige 

bestemmingen mogelijk zijn. 
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Binnen de richtafstanden ligt, behalve de driehoek zelf, met name het water van het Hoendiep. Ten zuiden 

van de driehoek ligt een smalle strook van het voorterrein van de voormalige suikerfabriek binnen de 

richtafstand. Indien een latere planuitwerking wordt gemaakt met gevoelige bestemmingen op het voorterrein 

of op de Hoendiepsdriehoek zelf in (tijdelijke combinatie) met deze bedrijven moeten deze nader worden 

onderzocht. Binnen dit gebied zijn DNV GL aan de Energieweg 17 en Tankstation Span aan het Hoendiep 

94 de enige bedrijven die niet op korte termijn op verzoek kunnen verdwijnen.  

 

Ten westen van de driehoek ligt een smalle strook tussen het Hoendiep en de Suikerlaan binnen de 

richtafstand. In deelgebied noord worden op deze strook geen bouwblokken van gevoelige bestemmingen 

voorzien.  

2.5 Peizerweg 

Bestemmingsplan Peizerweg is op 20 oktober 2010 vastgesteld. Figuur 11 toont het plangebied.  

2.5.1 Gezoneerd industrieterrein 

In 6.1.1 van de toelichting wordt ingegaan op industrielawaai: “Het plangebied Peizerweg ligt in zijn geheel 

binnen het gezoneerde industrieterrein GroningenWest/Hoogkerk, waar grote lawaaimakers zijn of zich 

kunnen vestigen. Eén van deze bedrijven is de suikerfabriek de CSM in Hoogkerk. Hoewel de Suiker Unie in 

Groningen-west is vertrokken wordt de geluidzone voorlopig gehandhaafd. De maximale geluidbelasting van 

bedrijven is vastgelegd in milieuvergunningen en algemene maatregelen van bestuur. De geluidbelasting 

van nieuwe bedrijven moet passen binnen de geluidzone, immers de Peizerweg blijft gezoneerd 

industrieterrein.” 

 

In artikel 4 “Bedrijventerrein” wordt in 4.1 onder a van de regels is vastgelegd dat: “bedrijven als bedoeld in 

de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Lijst van bedrijfstypen, met uitzondering van 

Figuur 10: Richtafstanden Hoendiepsdriehoek 
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geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat maximaal 50% van het bruto 

vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigd bedrijf” 

 

Gelet op de tekst in de toelichting wordt de bestemming “Bedrijventerrein” binnen het bestemmingsplan 

Peizerweg als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein beschouwd.  

 
Figuur 11: Bestemmingsplan Peizerweg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.5.2 Milieurelevante bestemmingen 

Voor de bestemmingen die tot het gezoneerde industrieterrein behoren, geldt een richtafstand van 50 meter 

in gemengd gebied. Buiten het gezoneerde industrieterrein zijn binnen de plangrenzen van het 

bestemmingsplan Peizerweg de volgende functies bestemd: detailhandel, kantoren en een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen zonder LPG. Dergelijke bedrijven vallen ten hoogste onder ‘categorie 2’. Dit betekent dat 

de richtafstand in gemengd gebied maximaal 10 meter bedraagt. Figuur 12 geeft de verschillende 

bestemmingen en de richtafstanden weer. 
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Figuur 12: Richtafstanden bestemmingsplan Peizerweg 

 
Gezien de richtafstanden is ruimtelijk alleen het gezoneerde deel van het industrieterrein relevant. De 

richtafstand van categorie 3.2 ligt tot 50 meter buiten het bedrijfsgebied en daarmee deels over het 

MERgebied. Dit geldt niet voor de categorie 3.2 gebieden ten zuiden van de Peizerweg. Binnen de 

richtafstand hiervan liggen uitsluitend bestaande woningen die conserverend zullen worden bestemd.  

 

Van west naar oost liggen de inrichtingen van Theodorus Niemeyer B.V. aan de Peizerweg 109, 

Expeditiebedrijf H. Nijdam aan de Peizerweg 99 en bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 op het relevante 

categorie 3.2 deel. De vergunde equivalente geluidsemissie van deze inrichtingen is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. In het Inpassingsonderzoek worden de maximale geluidsniveaus ten gevolge van deze 

inrichtingen onderzocht. Binnen deze inrichting van Theodorus Niemeyer B.V. zijn alle tabaksproducten 

luchtdicht verpakt waarmee er geen geuremissie kan optreden. 

 

Op de noordelijke detailhandelbestemming bevinden zich de inrichtingen van Tuinland aan de Peizerweg 91 

en Gamma aan de Peizerweg 89 met grote parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen aan de west- en 

oostgevels. In het Inpassingsonderzoek worden de maximale geluidsniveaus ten gevolge van deze 

inrichtingen volledigheidshalve onderzocht.  

2.6 Ruskenveen 

Het conserverende bestemmingsplan Ruskenveen 2012 is op 26 juni 2013 vastgesteld. Figuur 13 toont het 

plangebied.  
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Figuur 13: Bestemmingsplan Ruskenveen (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.6.1 Gezoneerd industrieterrein 

In 3.5.2 van de toelichting wordt onder 2 industrielawaai besproken: “Een gedeelte van het plangebied 

betreft het voormalige Suiker Unie terrein. Dit gedeelte was onderdeel van het gezoneerde industrieterrein 

Groningen West Hoogkerk. De geluidzone rondom dit industrieterrein is vastgesteld bij Koninklijk Besluit. 

Met het verdwijnen van de Suiker Unie bevinden zich er binnen dit plangebied geen grote lawaaimakers 

(inrichtingen genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) meer. 

Nieuwe grote lawaaimakers zijn in verband met de mogelijk toekomstige woningbouw langs de randen van 

het industrieterrein ook niet gewenst. Met dit bestemmingsplan wordt het terreingedeelte van de voormalige 

Suiker Unie onttrokken aan het gezoneerde industrieterrein. De geluidzone rondom het overige gedeelte van 

het gezoneerde industrieterrein blijft gehandhaaft. Dit betekent dat het volledige plangebied in de geluidzone 

van het industrieterrein Groningen West Hoogkerk blijft liggen. ” 

 

In Artikel 6.1 van de regels staat: “De op de verbeelding voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat 

van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;’ 

 

Het in dit onderzoek beschouwde MERgebied is reeds gedezoneerd en is onderdeel van de zone.  
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2.6.2 Milieurelevante bestemmingen 

Op Johan van Zwedenlaan 2 geldt de bestemming ‘bedrijf maximaal categorie 3.2’ met een richtafstand van 

50 meter in gemengd gebied. Op de zuidzijde van de Johan van Zwedenlaan ligt de bestemming 

‘Bedrijventerrein voor categorieën t/m 3.1’, met uitzondering van het gebied met functieaanduiding 

‘specifieke vorm van bedrijf - woon-werkcombinatie' met ten hoogste categorie 2. Op Bangeweer 50 geldt de 

bestemming Sport voor veldsportcomplex De Verbetering van voetbalvereniging HFC ’15. De bestemming 

Sport (SBI 931 G) valt onder categorie 3.1. 

 

Volgens § 3.5.1 van de toelichting zit er op Zuiderweg 722 onder overgangsrecht een bedrijf met categorie 

4.2 (SBI 2110):  DSM Biologics (nu Patheon Biologics). Na vertrek van dit bedrijf, is nog slechts categorie 

3.1 toegestaan. Voor bedrijven met SBI code 2110 (vervaardigen van farmaceutische grondstoffen) geldt 

een richtafstand van 200 meter voor gevaar en 100 meter voor geluid. Voor categorie3.1 en 2 gelden in 

gemengd gebied respectievelijk 30 en 10 meter als richtafstand. De bestemmingen, het terrein van Patheon 

en de richtafstanden zijn onderstaand weergegeven in figuur 14.  

 
Figuur 14: Richtafstanden bestemmingsplan Ruskenveen 

 
 

Patheon zou mogelijk relevant kunnen zijn in het kader van gevaar. Deze inrichting blijkt hiervoor onder de 

standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit te vallen en is daarmee niet relevant voor het MERgebied. 

 

Op grond van figuur 14 lijkt het terrein aan de Johan van Zwedenlaan 2 relevant voor het MERgebied te zijn. 

Uit nadere bestudering van het MERgebied, blijkt binnen de richtafstand alleen de huidige bestemmingen 

Verkeer en Water liggen. Het ligt niet in de rede dat hier gevoelige bestemmingen komen. In het 

Inpassingsonderzoek worden alleen de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de ter plaatse aanwezige 

inrichting van Hoffman Outdoor Media B.V. volledigheidshalve onderzocht. 
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2.6.3 Bestemming Bedrijventerrein -2  

Ten westen van de campinglaan en ten zuiden van de spoorlijn ligt een vierkant gebied van 150 bij 150 
meter met als bestemming “Bedrijventerrein -2”. Dit terrein is volgens Artikel 7.1 bestemd voor:  
 
“a kleinschalige bedrijvigheid op het gebied van theater, kunstnijverheid, beeldende kunst, muziek en 

ambacht of qua aard hiermee vergelijkbaar; 

b bedrijfswoningen; 

c wegen, voet- en fietspaden; 

d groenvoorzieningen; 

e water; 

f nutsvoorzieningen; 

g additionele voorzieningen.” 

 

Deze bestemming blijft buiten de eerste planuitwerking en gezien de ambachtelijke schaal van de 

toegestane werkzaamheden blijft de eerste planuitwerking ook buiten het milieu-invloedsgebied van deze 

bestemming.  

 

Indien bij een toekomstige planuitwerking van het MERgebied ten zuiden van het spoor wordt besloten de 

huidige bestemming te conserveren, moeten de aanwezige bedrijven nader worden onderzocht.  

2.6.4 Bestaande woningen 

De bestaande woningen binnen dit plan hebben de bestemming Wonen-1. Volgens artikel 18.1 lid d geldt: 

“ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf' mogen uitsluitend bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 

1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van 

geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen worden opgericht, tenzij een bestaand bedrijf met 

vergunning in een hogere milieucategorie valt, in welk geval de hogere milieucategorie van toepassing is” 

 

Peizerweg 230 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres is de paarden- en/of ezelfokkerij van H. Rasker 

gevestigd dat blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel ten tijde van planvaststelling reeds 

aanwezig was en onder het overgangsrecht valt. Voor het fokken en houden van overige graasdieren geldt 

milieucategorie 3.1. Formeel wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen paardenfokkerijen (SBI 0143-1) en 

overige graasdieren (SBI 0145-2). Voor beide geldt een richtafstand voor geluid van 10 meter in gemengd 

gebied. Voor geur is het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt een richtafstand van 50 meter. Geur en 

geluid worden respectievelijk nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek en het Geuronderzoek. 

 

Peizerweg 261 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zijn Hulzebos Uitvaartverzorging, rouwautobedrijf, 

Uitvaartvereniging Hoogezand eo en de Groninger Graf- en Crematiekistenfabriek Hulzebos BV gevestigd.  

De eerste drie vallen worst case onder “Uitvaartcentra” (SBI 9603-1) met categorie 1. De laatste valt naar 

verwachting onder “Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2” met 

categorie 3.1 en 30 meter voor geluid in gemengd gebied en 30 meter voor stof. Geluid wordt nader 

onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 

 

Peizerweg 261a heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zijn Nails & Feet pedicurepraktijk en 

Cephmetrics, tracen en analyseren van schedelrontgenfoto’s, gevestigd. Gezien de beperkte activiteiten en 

de oriëntatie op de Peizerweg zijn beide niet relevant voor het MERgebied. 
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Peizerweg 262 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit De Tuinreus hoveniersbedrijf. Geluid wordt 

nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 

 

Peizerweg 261b heeft een bedrijfsaanduiding,Op dit adres doet men sinds 2005 aan het fokken en houden 

van melkvee/veehouderij, milieucategorie (SBI 0141 0142) met categorie 3.2 Hiervoor geldt een richtafstand 

voor geluid van 10 meter in gemengd gebied. Voor geur is het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt een 

richtafstand van 100 meter.  

 

Peizerweg 270a heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit sinds 2003 Graveerbedrijf Lukken dat onder 

het overgangsrecht valt. Dit bedrijf naar verwachting onder “Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:- 

mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)” (SBI 2561-5 en 3311-5) met categorie 3.2. 

Hiervoor geldt een richtafstand voor geluid van 50 meter in gemengd gebied. Voor geur, gevaar en stof is 

het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt respectievelijk 30, 30 en 50 meter.  

 

Peizerweg 285 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit Slurf-Kabel Bekkenkamp. Het bedrijf valt onder 

“Groothandel in overige consumentenartikelen” (SBI 464, 46733) met categorie 2 met een richtafstand van 

10 meter voor geluid in gemengd gebied. Gezien de ruime perceelsafmetingen ten opzichte van de 

bedrijfsaanduiding en de ontsluiting op de Peizerweg, afgewend van het MERgebied, is dit bedrijf niet 

milieurelevant voor het MERgebied.  

 

Peizerweg 291 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit V.O.F. Rampen, actief op het gebied van 

kermisattracties. Uitgaande van een stallingsterrein voor kermisattracties buiten het seizoen is de 

milieuinvloed op de omgeving minimaal.  

 

De volgende bedrijven hebben geen bedrijfsaanduiding en vallen derhalve maximaal onder categorie 2 met 

een richtafstand voor geluid in gemengd gebied van 10 meter. 

 

Peizerweg 203, Jollycolors visagie; 

Peizerweg 206, Klussenbedrijf Gebr. Hopman 

Peizerweg 206, Schoonmaakbedrijf DAB 

Peizerweg 215, Quality Floors 

Peizerweg 235, Ijzer & Metaalhandel P. Bos; 

Peizerweg 235, J. Bos-Tel – markthandel textiel, kleding en schoenen; 

Peizerweg 237, Blue Lagoon UVC: webwinkel zwembadfilters; 

Peizerweg 240, Handelsonderneming Thijs; 

Peizerweg 243, Autobedrijf E. Struyk, feitelijk autohandel; 

Peizerweg 244, Bed and Breakfast Groningen – Peizerweg; 

Peizerweg 254, BLS Lubrification: Ingenieursbureau; 

Peizerweg 257, Walter Spek Concept & Art direction; 

Peizerweg 265, bouwservice DEMA; 

Peizerweg 284, Via Futura. bedrijfsopleiding/training v organisaties; 

Peizerweg 287, schoenmakerij Jan Venema, winkel elders; 

Peizerweg 292, Hondensportvereniging De Hondenvrienden; 

Peizerweg 293, Voerman Theo Dijkema, goederenvervoer over de weg; 
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De activiteiten van het merendeel van deze bedrijven overstijgt het niveau van een reguliere woning niet of 

nauwelijks. Bovendien vinden de activiteiten plaats binnen of aan de Peizerwegzijde die van het MERgebied 

is afgekeerd en afgeschermd. Voor Peizerweg 261b, 262, 265, 292 en 293 gelden deze argumenten niet.  

 

Alle genoemde bestemmingen en hun milieu-invloedsgebied liggen ver van de eerste planuitwerking voor 

deelgebied noord verwijderd. Indien bij een toekomstige planuitwerking van het MERgebied ten zuiden van 

het spoor wordt besloten de huidige bestemming te conserveren, moeten de aanwezige bedrijven nader 

worden onderzocht.  

2.6.5 Fasering 

Op het voorterrein van de voormalige suikerfabriek, bevinden zich diverse bedrijven met een tijdelijke 

vergunning voor 10 jaar. Gedurende deze periode kan het voorterrein niet worden ontwikkeld voor gevoelige 

bestemmingen. Op het voorterrein heeft het voormalige zeefgebouw een categorie 4.2 bestemming met een 

richtafstand van 200 meter in gemengd gebied. Verder gaat het vooral om bedrijven met categorie 1 en 2 en 

een locatie van opleidingscentrum Terra met categorie 2. Deze hebben een richtafstand van ten hoogste 10 

meter in gemengd gebied. Het terrein waar de stadsnomaden verblijven, ten zuiden van Terra kent geen 

bedrijven maar zijn vooral als tijdelijke gevoelige bestemmingen op te vatten.  

 

Figuur 15 toont de meest relevante inrichtingen en gebieden nabij deelgebied noord. 

 

Uit figuur 15 blijkt dat deelgebied noord buiten de richtafstanden van de tijdelijke bestemmingen op het 

voorterrein blijft. Ten aanzien van Terra wordt opgemerkt dat Terra voor dit terrein een 

bruikleenovereenkomst met de gemeente heeft en dat Terra zich aanpast aan de voortschrijdende 

ontwikkelingen in het gebied. Hiermee kan Terra geen obstakel vormen voor de invulling van deelgebied 

noord. 

Figuur 15: Richtafstanden voorterrein voormalige suikerfabriek 
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2.7 Hoogkerk-Zuid 2016 

Het conserverende bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 is op 29 maart 2017 vastgesteld. Figuur 16 toont 

het plangebied. 

 
Figuur 16: Bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.7.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.5.1 van de toelichting (Bedrijventerreinen en bedrijven) wordt het volgende opgemerkt: “Ten 
noorden en ten westen van Hoogkerk-Zuid ligt een deel van het industrieterrein Groningen- West-
Hoogkerk. Dit is een gezoneerd industrieterrein. Op het industrieterrein is zwaardere industrie aanwezig. 
Het betreft onder andere de productielocatie Vierverlaten van de Suiker Unie. Deze suikerfabriek 
veroorzaakt de meeste geluidsbelasting. De geluidszone om het gezoneerd industrieterrein is op de 
bestemmingsplankaart aangegeven. De geluidszone, die voortdurend wordt gemonitord, is niet veranderd 
ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2007. De geluidemissie van het gezoneerde industrieterrein, 
met inbegrip van nog niet gebruikte geluidruimte, voldoet aan de normen (MTG's, grenswaarden) voor 
woningen die in de geluidszone zijn gelegen. De grenswaarden voor de woningen in het plangebied 
behoeven dan ook niet te worden verhoogd. Er zijn geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen in het plangebied geprojecteerd.” 
 
In artikel 5.1 van de regels staat de volgende bestemmingsbeschrijving: “De voor 'bedrijventerrein' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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A suikerindustrie tot maximaal milieucategorie 5, als bedoeld in de bij dit plan behorende Staat 
van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-1'; 
B groothandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-1'; 
C grondberging - voor de opslag en verwerking van bietengrond - en/ of proceswaterzuivering ten 
behoeve van de onder a. genoemde suikerindustrie ter plaatse van de aanduiding 'gronddepot'; 
D een gasdrukmeet- en regelstation ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - gasdrukmeet- en regelstation'; 
E wegen, voet- en fietspaden; 
F groenvoorzieningen; 
G water; 
H additionele voorzieningen, met dien verstande dat bedrijfs- of dienstwoningen niet zijn 
toegestaan.” 
 
De bestemming “Bedrijventerrein” maakt integraal deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.7.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op meer dan 800 meter van het 

MERgebied. Het gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is 

opgenomen in het zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om 

van invloed te kunnen zijn op het MERgebied. 

 

Op de zuidoosthoek van het plangebied ligt het tankstation bij de aansluiting Hoogkerk op de A7. 

Tankstations hebben voor geluid een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied terwijl de afstand tot het 

MERgebied meer dan 300 meter bedraagt. Het tankstation verkoopt geen LPG. Deze bestemming is niet 

milieurelevant voor het MERgebied. 

2.8 Buitengebied 

Het conserverende bestemmingsplan buitengebied is op 25 april 2012 deels vastgesteld. De grondberging 
ten zuiden van de A7 maakt hier een klein deel van uit. Het plandeel dan niet is vastgesteld had 
betrekking op een bouwvlak aan de oostzijde van de Groningen en heeft geen relatie met het 
onderzoeksgebied. Figuur 17 toont het plangebied.  
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Figuur 17: Bestemmingsplan Buitengebied (deels) (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 

2.8.1 Gezoneerd Industrieterrein 

Vanwege het grote en diverse plangebied is de toelichting zeer algemeen.  
 
In artikel 7 van de regels staat: “De voor 'bedrijventerrein-gronddepot' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
 
A opslag en verwerking van bietengrond ten behoeve van de suikerindustrie; 
B dijken, taluds en ontsluitingswegen; 
C groenvoorzieningen en waterlopen; 
d additionele voorzieningen.” 
 
Gezien het feit dat het gronddepot deel uitmaakt van de inrichting van Suikerunie, wordt dit als onderdeel 
van het gezoneerde industrieterrein beschouwd.  

2.8.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 700 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied. 

2.9 Grondberging Roderwolderdijk 2016 

Het bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016 is op 31 mei 2017 vastgesteld ten behoeve van 
de uitbreiding van de bestaande grondberging van Suikerunie. Figuur 18 toont het plangebied.  
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Figuur 18: Bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016 (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.9.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.2.1 van de toelichting staat:  
“Wet geluidhinder 
 
De basis van de zonering voor industrielawaai is gelegen in het bestemmingsplan. Wanneer in een 
bestemmingsplan de mogelijkheid wordt geboden om op een bepaald terrein waaraan in hoofdzaak een 
bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele 
terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid kent van vestiging van 'grote lawaaimakers', is dat 
terrein op basis van artikel 1 van de Wgh een 'industrieterrein'. In onderdeel D van Bijlage I Bor is 
vastgelegd welke inrichtingen als grote lawaaimaker moeten worden beschouwd. Op grond van artikel 40 
van de Wgh moet tegelijk met het ontstaan van een industrieterrein een zone rond het industrieterrein 
vastgelegd worden. Daarbij geldt op grond van hetzelfde artikel 40 Wgh (en artikel 53 Wgh voor 
bestaande zones) dat buiten de zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 
dB(A) niet te boven mag gaan. 
 
Geluidzone 
 
Zoals in paragraaf 3.3.1 is beschreven is voor het industrieterrein Groningen-West / Hoogkerk een 
geluidzone vastgesteld. De geluidbelasting ten gevolg van het totale industrieterrein Groningen-West / 
Hoogkerk dient inpasbaar te zijn binnen de vastgestelde Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG) bij 
woningen en aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de zonegrens. Aangezien het met 
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voorliggend bestemmingsplan mogelijk wordt het gebied te gebruiken voor het drogen van grond ten 
behoeve van de suikerindustrie dient hierbij rekening te worden gehouden met de MTG's en de zonegrens. 
 
Beoordeling en conclusie 
 
Geluidbelasting bij woningen 
 
De gronden waarop het gronddepot wordt aangelegd, zullen worden bestemd als gezoneerd 
bedrijventerrein (zie ook notitie 'Wijziging gezoneerd industrieterrein Groningen West – Hoogkerk, d.d. 4 
maart 2015, kenmerk FC 1108-44-NO-002 ). Uit het akoestisch onderzoek (onderzoek 'Geluid in de 
omgeving ten gevolge van Suiker Unie Vierverlaten', d.d. 4 maart 2015, kenmerk FC 1108-95-RA-002) 
blijkt dat met de ingebruikname van het terrein aan de Roderwolderdijk de geluidbelasting van het 
gehele industrieterrein nog steeds voldoet aan de MTG's bij woningen en de zonegrens.” 
 
In artikel 3.1 van de regels staat: “De op de kaart voor 'Bedrijventerrein - Gronddepot' aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
 
A opslag en verwerking van bietengrond ten behoeve van de suikerindustrie; 
B dijken en taluds; 
C wegen, voet- en fietspaden; 
D groenvoorzieningen; 
E water; 
F additionele voorzieningen.” 
 
Hiermee maakt deze bestemming deel uit van het gezoneerde industrieterrein.  

2.9.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 1500 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied.  

2.10 Westpoort 

Het bestemmingsplan Westpoort is op 2 december 2012 vastgesteld. Figuur 19 toont het plangebied. 
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Figuur 19: Bestemmingsplan Westpoort (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.10.1 Gezoneerd Industrieterrein 

De toelichting op het bestemmingsplan impliceert dat het gehele als bedrijventerrein bestemde gebied 
moet worden beschouwd als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein. In 6.1.2. staat: “Een zone 
wordt minimaal begrensd door de 50 dB(A)-contour…. Op de tot bedrijventerrein bestemde gebieden zijn 
de contouren niet van toepassing. Op het terrein zijn alleen bedrijfswoningen toelaatbaar…… Mede 
omdat in het onderhavige bestemmingsplan bestaande bedrijvigheid is meegenomen, moet rond het 
geprojecteerde bedrijventerrein Westpoort een nieuwe geluidszone worden vastgesteld.” 
 
In de voorschriften van het bestemmingsplan geldt volgens artikel 4 lid B voor de bestemming 
“kleinschalige bedrijven” “per bedrijf maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan met uitzondering van de 
Werf De Poffert, waar maximaal 2 bedrijfswoningen ten behoeve van dit bedrijf zijn toegestaan.” Voor 
de bestemming “Gemengde bedrijven” (Artikel 5) wordt het toestaan van bedrijfswoningen niet genoemd. 
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Voor de bestemming “Bedrijfsdoeleinden categorie 3” (Artikel 6) zijn bedrijfswoningen expliciet 
uitgesloten (Lid AII onder 5). Voor “Bedrijfsdoeleinden categorie 4” (Artikel 7) zijn bedrijfswoningen 
expliciet uitgesloten (Lid AII onder 3). Voor “Bedrijfsdoeleinden categorie 4, suikerindustrie” (Artikel 8) 
zijn bedrijfswoningen expliciet uitgesloten (Lid AII onder 3). Voor “Grondberging” (Artikel 9) worden 
bedrijfswoningen niet genoemd. 
 
Gezien de samenhang tussen de toelichting en de voorschriften worden de in artikel 4 tot en met 9 
genoemde bestemmingen beschouwd als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein. 

2.10.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het gehele plangebied ligt meer dan 1000 meter buiten het MERgebied en is ligt daarmee ongeacht de 

milieucategorie buiten de richtafstand in gemengd gebied. De aanwezige inrichtingen en kavels zijn 

opgenomen in het zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om 

van invloed te kunnen zijn op het MERgebied.  

2.11 Kranenburg-Stadspark 

Het conserverende bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark is op 26 juni 2013 deels in werking getreden. 
De niet vastgestelde delen zijn niet relevant voor het beschouwde bestemmingsplan. Figuur 20 toont het 
plangebied. 
 
Figuur 20: Bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.11.1 Gezoneerd industrieterrein 

In de voorschriften van het bestemmingsplan geldt volgens artikel 4 lid 1 onder a: “De voor 
'bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1, 
2 en 3.1 van de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van 
geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen;”. 
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Deze bestemming maakt derhalve geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein.  

2.11.2 Milieurelevante bestemmingen 

Vanwege de drukke busbaan (HOV-as) die hier over de Peizerweg loopt en het feit dat de Peizerweg de 

hoofdontsluiting van de wijk Kranenburg vormt, wordt ook hier de buitenschil van het MERgebied als 

gemengd gebied beschouwd.  

 

Op de zuidelijke driehoek aan de Eemsgolaan ligt de bestemming ‘Bedrijventerrein voor categorieën t/m 3.1’. 

Op De Kring 100 geldt de bestemming Sport voor veldsportcomplex De Kring van voetbalvereniging PKC 

’83. De bestemming Sport (SBI 931 G) valt onder categorie 3.1.  Voor categorie 3.1 geldt in gemengd gebied 

een richtafstand van 30 meter. Figuur 21 geeft het MERgebied, de verschillende bestemmingen en de 

richtafstanden weer.  

 
Figuur 21: Richtafstanden bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark 

 
 
De richtafstand van de getoonde bedrijfsbestemmingen blijven buiten het MERgebied. De overige 

bedrijfsbestemmingen liggen nog verder van het MERgebied en zijn daarmee nog minder relevant.  

 
Ten noordwesten van het sportcomplex ligt de richtafstand net over het MERgebied. Gezien het feit dat 
de rooilijn van de bestaande woonbebouwing aan de Peizerweg buiten deze lijn valt, maakt het 
onaannemelijk dat binnen de richtafstand gevoelige bestemmingen komen.  

2.12 Noord-West 380 kV EOS-VVL 

Het Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL is op 7 december 2017 vastgesteld ten behoeve van de 
uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten. Figuur 22 toont het plangebied.  
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Figuur 22: Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL 

 
 

2.12.1 Gezoneerd industrieterrein 

De toelichting en regels van het plan gaan met name over de hoogspanningsleidingen en niet over het 
hoogspanningsstation.  
 
Met uitzondering van dubbelbestemmingen is het gehele terrein bestemd als “Bedrijf - 
Hoogspanningsstation” Artikel 5 van de regels geeft onder onderdeel 5.1 onder a van de Artikel 5 van de 
regels: “De voor 'Bedrijf - Hoogspanningsstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
een hoogspanningsstation met een transformatorvermogen van maximaal 5.550 MVA, waarvan minder dan 
1.000 MVA in de open lucht staat;” 
 
In bijlage 1 onderdeel D van het Besluit Omgevingsrecht is een limitatieve lijst van grote lawaaimakers 
opgenomen. In artikel 20.1 onder b. staat: “transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw 
ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 
200 MVA of meer”. Het transformatorstation is daarmee een grote lawaaimaker en ligt per definitie op 
het gezoneerde industrieterrein. 

2.12.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het gehele plangebied ligt meer dan 1000 meter buiten het MERgebied en ligt daarmee ongeacht de 

milieucategorie buiten de richtafstand. De aanwezige inrichtingen en kavels zijn opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed op het 

MERgebied te kunnen zijn.  
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2.13 Uitvaartfaciliteit Hoendiep 

Het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep is op 28 juni 2016 vastgesteld. Figuur 23 toont het 
plangebied. 
 

2.13.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.13.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het plangebied is bestemd voor “Uitvaartcentrum” (SBI 9603 1) en “Crematorium” (SBI 9603 3) met 

richtafstanden voor geluid van respectievelijk 0 en 10 meter in gemengd gebied. Gezien de afstand van 

meer dan 60 meter tot het MERgebied is dit niet geluidsrelevant.  

 

Voor geur is de richtafstand van een crematorium 100 meter waarmee het crematorium mogelijk relevant 

zou kunnen zijn in het kader van geur. Het crematorium blijkt echter hiervoor onder de 

standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit te vallen en is daarmee niet relevant voor het MERgebied. 

2.14 Westpark 

Het bestemmingsplan Westpark is op 29 mei 2013 vastgesteld. Figuur 24 toont het plangebied. Vrijwel het 
gehele plangebied dat grensde aan het MERgebied is in 2016 herbestemd door het plan “Uitvaartfaciliteit 
Hoendiep”, zie § 2.13. 

Figuur 23: Bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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2.14.1 Gezoneerd industrieterein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.14.2 Milieurelevante bestemmingen 

De bestemming Bedrijf is bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2 met een richtafstand van 50 meter 

in gemengd gebied. Figuur 25 geeft het plangebied, de bestemming en de richtafstand weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Bestemmingsplan Westpark (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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Uit figuur 25 blijkt dat de richtafstand het MERgebied raakt. De bedrijfsbestemming heeft als adres Hoendiep 

151 en hier zit “Ecologische Tuinvereniging De Tuin”. Deze inrichting is nader onderzocht in het 

Inpassingsonderzoek. 

2.15 Woonwagenterrein Hoendiep 

Het bestemmingsplan Woonwagenterrein Hoendiep is op 17 november 2010 vastgesteld en bevat alleen de 

bestemmingen Groen en Wonen – Woonwagens. Geen enkel deel van het plangebied behoort tot het 

gezoneerde industrieterrein en de bestemmingen zijn niet milieurelevant voor het MERgebied.  

Figuur 25: Richtafstand bestemmingsplan Westpark 
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2.16 Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt 

Het bestemmingsplan Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt is op 9 januari 2008 vastgesteld. 

Figuur 26 toont het plangebied. 

2.16.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.16.2 Milieurelevante inrichtingen 

Grenzend aan het MERgebied liggen 2 bestemmingen “Maatschappelijke doeleinden” voor het Augustinus 

college en de Erasmusschool. Voor scholen geldt categorie 2 met een richtafstand van 10 meter in gemengd 

gebied. Dit is ruim minder dan de breedte van de Westelijke Ringweg. Beide scholen worden bovendien 

vanaf de oostzijde ontsloten terwijl het MERgebied aan de westzijde ligt. Scholen zijn in de nachtperiode niet 

in bedrijf en er komt geen zwaar vrachtverkeer. Deze bestemmingen zijn niet milieurelevant voor het 

MERgebied. 

Figuur 26: Bestemmingsplan Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstraatbuurt (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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2.17 Van Heemskerckstraat 

Het uitwerkingsplan Van Heemskerckstraat is op 23 april 2019 vastgesteld en bevat alleen de bestemming 

Wonen. Geen enkel deel van het plangebied behoort tot het gezoneerde industrieterrein en de bestemming 

is niet milieurelevant voor het MERgebied. 

2.18 Noorderstraat Hoogkerk 

Het bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk is op 27 november 2019 vastgesteld. Figuur 27 toont het 

plangebied.  

2.18.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het terrein krijgt de bestemming Bedrijventerrein en maakt hiermee deel uit van de inrichting van Suiker Unie 

en van het gezoneerde industrieterrein. In het zonebeheer is deze wijziging positief getoetst.  

2.18.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 1000 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied.  
 

Figuur 27: Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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3. Vervolg gezoneerd industrieterrein 
In figuur 28 is de ligging van het hier beschouwde MERgebied alle aan- en onderliggende plannen en de 

delen daarvan die als onderdelen van het gezoneerde industrieterrein worden beschouwd, weergegeven. De 

nummering van de grijs gearceerde plannen komt overeen met de paragraafnummering. De lettering van de 

industrieterreindelen loopt gelijk met de plannummering ( A hoort bij 1, J hoort bij 10..).  
 
Figuur 28: Overzicht plannen en gezoneerd industrieterrein 

 
Het geluidsonderzoek naar het hier gedefiniëerde gezoneerde industrieterrein is gerapporteerd in het 

Industrieterreinonderzoek. 
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4. Vervolg inpassing geluid 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal inrichtingen benoemd die ten aanzien van geluid mogelijk relevant zijn. 

 

Naam bedrijf Adres Bestemmingsplan Paragraaf in dit rapport 

Solidus Halmstraat 1-3 Hoogkerk-Gravenburg 2.1 

Dawn Foods Hoendiep 140 Halfweg 2.3 

Theodorus Niemeyer B.V. Peizerweg 109 Peizerweg 2.5 

Expeditiebedrijf H. Nijdam Peizerweg 99 Peizerweg 2.5 

Bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 Peizerweg 2.5 

Tuinland Peizerweg 91 Peizerweg 2.5 

Gamma Peizerweg 89 Peizerweg 2.5 

Hoffman Outdoor Media B.V. Johan van Zwedenlaan 2 Ruskenveen 2.6 

Ecologische Tuinvereniging 

De Tuin 

Hoendiep 151 Westpark 2.14 

 

Deze bedrijven zijn nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 



Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel 
  



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

511 Vesta Groningen B.V.     9,50      0,00 Eigen waarde
512 Korps Landelijke Politie     4,50      0,00 Eigen waarde
513 Amerika Tankinstallaties B.V.     5,00      0,00 Eigen waarde
514 Apotheker Groenten & Fruit     6,50      0,00 Eigen waarde
515 Groente&Fruithandel Stavasius     6,50      0,00 Eigen waarde

518 tuinland     5,00      0,00 Eigen waarde
520 Coop. Land- en tuinbouwveiling     5,00      0,00 Eigen waarde
528 DSW "Stadspark"     6,50      0,00 Eigen waarde
529 Drukkerij Erven B. v.d. Kamp     5,00      0,00 Eigen waarde
530 Euro Neon B.V. Lichtreclame     4,50      0,00 Eigen waarde

531 Woningstichting Patrimonium     4,50      0,00 Eigen waarde
533 Bouwbedrijf Koeling B.V.     5,50      0,00 Eigen waarde
534 Uitdeuk&Spuitbedr.Gebr.Meyboom     6,50      0,00 Eigen waarde
535 Geveke Verbouw en Onderhoud BV     6,50      0,00 Eigen waarde
537 Auto Siemers     8,50      0,00 Eigen waarde

538 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     9,40      0,00 Eigen waarde
539 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     9,40      0,00 Eigen waarde
540 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     9,40      0,00 Eigen waarde
541 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     9,40      0,00 Eigen waarde
542 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     9,40      0,00 Eigen waarde

543 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     2,50      0,00 Eigen waarde
544 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     2,50      0,00 Eigen waarde
545 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     2,50      0,00 Eigen waarde
546 P.T.T. Telecom (Peizerweg)     2,50      0,00 Eigen waarde
1 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde

2 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde
3 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde
4 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde
5 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde
6 Dak produktiehal STP     8,10      0,00 Eigen waarde

7 Deuropening zuidgevel STP     3,30      0,00 Eigen waarde
8 Deuropening noordgevel STP     1,70      0,00 Eigen waarde
9 Deuropening noordgevel STP     1,70      0,00 Eigen waarde
10 Deuropening noordgevel STP     1,70      0,00 Eigen waarde
11 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

12 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
13 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
14 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
15 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
16 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

17 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
18 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
19 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
20 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
21 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

22 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
23 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
24 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
25 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
26 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

27 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
28 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
29 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
30 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
31 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

32 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
33 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
34 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
35 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
36 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

37 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

511 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
512 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
513 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
514 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee
515 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee

518 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Ja
520 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Ja
528 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
529 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
530 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee

531 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
533 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
534 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
535 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
537 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee

538 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
539 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
540 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
541 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
542 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee

543 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
544 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
545 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
546 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
1 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

2 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
3 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
4 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
5 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
6 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

7 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
8 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
10 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
30 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
33 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

511 Nee   73,20   85,60   93,30   90,60   92,10   90,40   88,50   90,50   90,90    0,00
512 Nee   70,00   82,70   90,40   87,30   88,20   82,20   80,90   86,20   86,00    0,00
513 Nee   65,00   70,00   84,60   87,90   88,20   88,10   84,90   78,20   73,30    0,00
514 Nee   65,80   63,70   73,70   77,80   87,10   93,60   89,60   80,80   71,80    0,00
515 Nee   65,80   63,70   73,70   77,80   87,10   93,60   89,60   80,80   71,80    0,00

518 Nee   65,80   63,70   73,70   77,80   87,10   93,60   89,60   80,80   71,80    0,00
520 Nee   65,80   63,70   73,70   77,80   87,10   93,60   89,60   80,80   71,80    0,00
528 Nee   69,00   81,70   89,40   86,30   87,30   79,30   80,00   85,60   85,80    0,00
529 Nee   60,10   79,60   77,20   80,30   84,10   87,90   85,60   80,20   73,50    0,00
530 Nee   62,80   79,90   83,30   80,30   82,40   83,40   81,60   80,20   77,80    0,00

531 Nee   61,30   82,30   82,10   87,50   87,70   89,50   86,70   79,80   69,80    0,00
533 Nee   54,60   74,10   71,70   74,80   78,50   82,40   80,00   74,20   67,00    0,00
534 Nee   53,10   62,20   73,80   80,90   85,40   90,50   91,60   88,40   81,50    0,00
535 Nee   73,00   73,00   83,00   89,00   93,00   93,00   88,00   81,00   66,00    0,00
537 Nee   56,50   65,60   77,20   84,30   88,80   93,90   95,00   91,80   84,90    0,00

538 Nee   50,20   59,40   71,80   76,50   77,50   79,20   76,80   74,60   65,80    0,00
539 Nee   50,20   59,40   71,80   76,50   77,50   79,20   76,80   74,60   65,80    0,00
540 Nee   50,20   59,40   71,80   76,50   77,50   79,20   76,80   74,60   65,80    0,00
541 Nee   50,20   59,40   71,80   76,50   77,50   79,20   76,80   74,60   65,80    0,00
542 Nee   50,20   59,40   71,80   76,50   77,50   79,20   76,80   74,60   65,80    0,00

543 Nee   60,70   66,00   73,30   80,90   76,40   76,90   73,90   64,80   60,10    0,00
544 Nee   52,90   65,60   74,50   73,80   76,10   72,80   73,50   66,10   56,20    0,00
545 Nee   49,30   63,60   78,80   72,70   69,60   78,30   78,50   68,80   62,10    0,00
546 Nee   51,80   62,50   74,10   81,30   82,30   81,70   80,30   72,30   71,40    0,00
1 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00

2 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00
3 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00
4 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00
5 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00
6 Nee   38,30   53,80   64,90   75,80   73,00   69,40   62,50   59,90   52,00    0,00

7 Nee   36,00   51,50   68,50   81,40   82,30   83,00   78,70   71,90   64,00    0,00
8 Nee   29,00   44,50   61,50   74,40   75,30   76,00   71,70   64,90   57,00    0,00
9 Nee   29,00   44,50   61,50   74,40   75,30   76,00   71,70   64,90   57,00    0,00
10 Nee   29,00   44,50   61,50   74,40   75,30   76,00   71,70   64,90   57,00    0,00
11 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00

12 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
13 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
14 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
15 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
16 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00

17 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
18 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
19 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
20 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
21 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00

22 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
23 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
24 Nee   34,30   42,20   52,00   57,20   53,90   55,40   58,90   59,80   52,00    0,00
25 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
26 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

27 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
28 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
29 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
30 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
31 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

32 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
33 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
34 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
35 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
36 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

37 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

511    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
512    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
513    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
514    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
515    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

518    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
520    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
528    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
529    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
530    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

531    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
533    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
534    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
535    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
537    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

538    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
539    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
540    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
541    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
542    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

543    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
544    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
545    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
546    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

38 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
39 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
40 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
41 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
42 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde

43 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
44 Shedkap lage deel produktiehal     5,70      0,00 Eigen waarde
45 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
46 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
47 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde

48 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
49 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
50 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
51 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
52 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde

53 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
54 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
55 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
56 Shedkap hoge deel produktiehal     8,70      0,00 Eigen waarde
57 Gevel hoge deel produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde

58 Gevel hoge deel produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde
59 Gevel hoge deel produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde
60 Lichtkappen dak produktiehal     5,20      0,00 Eigen waarde
61 Lichtkappen dak produktiehal     5,20      0,00 Eigen waarde
62 Lichtkappen dak produktiehal     5,20      0,00 Eigen waarde

63 Deuropening westgevel prod.hal     2,70      0,00 Eigen waarde
64 Deuropening westgevel prod.hal     2,00      0,00 Eigen waarde
65 Deuropening westgevel prod.hal     2,70      0,00 Eigen waarde
66 Deuropening noordgevel prodhal     2,00      0,00 Eigen waarde
67 Deuropening noordgevel prodhal     2,70      0,00 Eigen waarde

68 Deuropening noordgevel prodhal     3,00      0,00 Eigen waarde
69 Deuropening oostgevel prod.hal     3,00      0,00 Eigen waarde
70 Deuropening oostgevel prod.hal     2,00      0,00 Eigen waarde
71 Deuropening oostgevel prod.hal     3,00      0,00 Eigen waarde
72 Deuropening oostgevel prod.hal     3,00      0,00 Eigen waarde

73 Deuropening oostgevel prod.hal     3,00      0,00 Eigen waarde
74 Deuropening oostgevel prod.hal     2,00      0,00 Eigen waarde
75 Glasoppervlak westgevel     2,50      0,00 Eigen waarde
76 Glasoppervlak noordgevel     2,50      0,00 Eigen waarde
77 Glasoppervlak noordgevel     2,50      0,00 Eigen waarde

78 Glasoppervlak oostgevel     2,50      0,00 Eigen waarde
79 Lasdampafzuiging     2,00      0,00 Eigen waarde
80 Compressoren oostgevel prodhal     1,50      0,00 Eigen waarde
81 Dakuitlaat produktiehal     6,00      0,00 Eigen waarde
82 Dakuitlaat produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde

83 Dakuitlaat produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde
84 Ventilator oostgevel prod.hal     3,50      0,00 Eigen waarde
85 Koelunit op dak kantoor     9,00      0,00 Eigen waarde
91 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
92 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

93 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
94 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
95 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
96 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
97 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

98 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
99 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
100 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
101 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
102 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

103 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

38 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
45 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
46 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
47 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

48 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
49 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
50 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
51 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
52 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

53 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
54 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
55 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
56 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
57 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

58 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
59 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
61 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
62 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

63 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
64 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
67 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

68 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
69 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
70 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
71 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
72 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

73 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
74 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
75 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
77 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

78 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
79 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
80 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
81 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
82 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee

83 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
84 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00  10,80 Nee Nee
85 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
91 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
92 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee

93 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
94 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
95 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
96 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
97 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee

98 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
99 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
100 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
101 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
102 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee

103 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

38 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
39 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
40 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
41 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
42 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

43 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
44 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
45 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
46 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
47 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

48 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
49 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
50 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
51 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
52 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00

53 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
54 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
55 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
56 Nee   35,80   43,70   53,50   58,70   55,40   57,00   60,50   61,30   53,50    0,00
57 Nee   36,80   44,70   54,50   59,70   56,40   58,00   61,50   62,30   54,50    0,00

58 Nee   36,80   44,70   54,50   59,70   56,40   58,00   61,50   62,30   54,50    0,00
59 Nee   36,80   44,70   54,50   59,70   56,40   58,00   61,50   62,30   54,50    0,00
60 Nee   30,30   38,20   48,00   53,20   49,90   51,40   54,90   55,80   48,00    0,00
61 Nee   30,30   38,20   48,00   53,20   49,90   51,40   54,90   55,80   48,00    0,00
62 Nee   30,30   38,20   48,00   53,20   49,90   51,40   54,90   55,80   48,00    0,00

63 Nee   39,50   48,40   61,20   72,30   74,60   80,90   87,40   88,80   81,00    0,00
64 Nee   32,80   41,70   54,50   65,60   67,90   74,20   80,70   82,10   74,30    0,00
65 Nee   40,10   49,00   61,80   72,90   75,20   81,50   88,00   89,40   81,60    0,00
66 Nee   31,50   40,40   53,20   64,30   66,60   72,90   79,40   80,80   73,00    0,00
67 Nee   38,00   46,90   59,70   70,80   73,10   79,40   85,90   87,30   79,50    0,00

68 Nee   37,60   46,50   59,30   70,40   72,70   79,00   85,50   86,90   79,10    0,00
69 Nee   37,60   46,50   59,30   70,40   72,70   79,00   85,50   86,90   79,10    0,00
70 Nee   35,20   44,10   56,90   68,00   70,30   76,60   83,10   84,50   76,70    0,00
71 Nee   33,80   42,70   55,50   66,60   68,90   75,20   81,70   83,10   75,30    0,00
72 Nee   33,80   42,70   55,50   66,60   68,90   75,20   81,70   83,10   75,30    0,00

73 Nee   33,80   42,70   55,50   66,60   68,90   75,20   81,70   83,10   75,30    0,00
74 Nee   31,50   40,40   53,20   64,30   66,60   72,90   79,40   80,80   73,00    0,00
75 Nee   30,30   33,30   40,50   48,20   48,50   53,20   61,90   63,30   55,50    0,00
76 Nee   30,30   33,30   40,50   48,20   48,50   53,20   61,90   63,30   55,50    0,00
77 Nee   30,30   33,30   40,50   48,20   48,50   53,20   61,90   63,30   55,50    0,00

78 Nee   30,30   33,30   40,50   48,20   48,50   53,20   61,90   63,30   55,50    0,00
79 Nee   49,50   65,00   80,50   87,60   91,90   91,10   86,60   82,90   77,40    0,00
80 Nee   52,60   64,50   78,20   82,70   81,00   77,60   74,50   70,40   65,70    0,00
81 Nee   44,20   58,70   63,80   68,60   72,10   71,20   63,90   59,40   49,40    0,00
82 Nee   44,20   58,70   63,80   68,60   72,10   71,20   63,90   59,40   49,40    0,00

83 Nee   44,20   58,70   63,80   68,60   72,10   71,20   63,90   59,40   49,40    0,00
84 Nee   51,90   58,40   76,20   75,40   76,40   73,60   71,60   66,10   58,50    0,00
85 Nee   37,90   62,30   60,70   63,80   66,60   68,30   63,90   59,10   48,40    0,00
91 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
92 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

93 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
94 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
95 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
96 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
97 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

98 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
99 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
100 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
101 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
102 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

103 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
101    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

104 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
105 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
106 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
107 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
108 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

109 Vrachtautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
110 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
111 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
112 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
113 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

114 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
115 Personautoverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
116 Vorkheftruck     0,80      0,00 Eigen waarde
117 Vorkheftruck     0,80      0,00 Eigen waarde
118 Vorkheftruck     0,80      0,00 Eigen waarde

119 Vorkheftruck     0,80      0,00 Eigen waarde
120 Vorkheftruck     0,80      0,00 Eigen waarde
121 Luchtaanzuigventilator     6,00      0,00 Eigen waarde
122 Luchtaanzuigventilator     6,00      0,00 Eigen waarde
123 Luchtaanzuigventilator     6,00      0,00 Eigen waarde

124 Luchtuitblaas (960 tpm)     6,00      0,00 Eigen waarde
125 Luchtuitblaas (960 tpm)     6,00      0,00 Eigen waarde
126 Luchtuitblaas (960 tpm)     6,00      0,00 Eigen waarde
2 raam     2,20      0,00 Eigen waarde
3 raam     2,20      0,00 Eigen waarde

4 ventilatieluik diepdruk     7,00      0,00 Eigen waarde
6 daklicht diepdruk     5,10      0,00 Eigen waarde
8 raam     2,20      0,00 Eigen waarde
9 raam     2,20      0,00 Eigen waarde
64 Overheaddeur stansafdeling     2,00      0,00 Eigen waarde

11 ventilatieluik stansafdeling     7,00      0,00 Eigen waarde
12 ventilatieluik stansafdeling     7,00      0,00 Eigen waarde
13 ventilatieluik stansafdeling     7,00      0,00 Eigen waarde
15 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
16 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde

17 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
18 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
19 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
20 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
21 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde

22 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
23 ventilatieluik offset     7,00      0,00 Eigen waarde
24 daklicht     5,10      0,00 Eigen waarde
25 ventilatieluik offset     5,10      0,00 Eigen waarde
26 daklicht     5,10      0,00 Eigen waarde

27 ventilator     5,10      0,00 Eigen waarde
28 ventilator     5,10      0,00 Eigen waarde
29 ventilator     5,10      0,00 Eigen waarde
31 ronde ventilator     5,10      0,00 Eigen waarde
34 daklicht nabewerking     5,10      0,00 Eigen waarde

35 ventilatieluik nabewerking     5,10      0,00 Eigen waarde
36 daklicht     5,10      0,00 Eigen waarde
37 daklicht     5,10      0,00 Eigen waarde
38 ventilatieluik nabewerking     5,10      0,00 Eigen waarde
39 daklicht     5,10      0,00 Eigen waarde

40 dakventilatie     5,10      0,00 Eigen waarde
41 raam     2,20      0,00 Eigen waarde
63 Roosters (3 stuks) westgevel     3,00      0,00 Eigen waarde
43 raam     2,20      0,00 Eigen waarde
44 raam     2,20      0,00 Eigen waarde

52 Laden/lossen in dockshelter     1,50      0,00 Relatief

26-9-2019 16:01:36Geomilieu V5.00



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

104 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
105 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
106 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
107 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
108 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee

109 Normale puntbron   0,00 360,00  20,80  33,00 -- Nee Nee
110 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee
111 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee
112 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee
113 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee

114 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee
115 Normale puntbron   0,00 360,00  14,80  23,00  29,00 Nee Nee
116 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  17,00 -- Nee Nee
117 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  17,00 -- Nee Nee
118 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  17,00 -- Nee Nee

119 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  17,00 -- Nee Nee
120 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  17,00 -- Nee Nee
121 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
122 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
123 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

124 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
125 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
126 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

4 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
6 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
8 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

11 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
12 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
13 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
15 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
16 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

17 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
18 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
19 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
20 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
21 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

22 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
23 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
25 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

35 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
38 Normale puntbron 112,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
63 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

52 Normale puntbron   0,00 360,00   4,77   3,01 -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

104 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
105 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
106 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
107 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
108 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

109 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
110 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
111 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
112 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
113 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00

114 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
115 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
116 Nee   76,40   81,80   88,60   92,00   92,00   97,90   96,40   90,40   82,80    0,00
117 Nee   76,40   81,80   88,60   92,00   92,00   97,90   96,40   90,40   82,80    0,00
118 Nee   76,40   81,80   88,60   92,00   92,00   97,90   96,40   90,40   82,80    0,00

119 Nee   76,40   81,80   88,60   92,00   92,00   97,90   96,40   90,40   82,80    0,00
120 Nee   76,40   81,80   88,60   92,00   92,00   97,90   96,40   90,40   82,80    0,00
121 Nee   45,60   62,80   70,90   76,40   79,80   84,00   80,20   76,50   67,40    0,00
122 Nee   45,60   62,80   70,90   76,40   79,80   84,00   80,20   76,50   67,40    0,00
123 Nee   45,60   62,80   70,90   76,40   79,80   84,00   80,20   76,50   67,40    0,00

124 Nee   34,60   47,80   57,90   69,40   76,80   77,00   72,20   68,00   65,90    0,00
125 Nee   34,60   47,80   57,90   69,40   76,80   77,00   72,20   68,00   65,90    0,00
126 Nee   34,60   47,80   57,90   69,40   76,80   77,00   72,20   68,00   65,90    0,00
2 Nee --   37,20   38,90   44,30   43,70   40,60   39,30   40,30 --    0,00
3 Nee --   37,20   38,90   44,30   43,70   40,60   39,30   40,30 --    0,00

4 Nee   55,20   59,30   67,00   71,50   77,40   79,70   78,50   72,90   67,40    0,00
6 Nee --   18,60   52,10   53,50   53,40   50,80   50,20   46,20 --    0,00
8 Nee --   34,80   39,80   44,20   45,10   41,30   40,40   42,10 --    0,00
9 Nee --   34,80   39,80   44,20   45,10   41,30   40,40   42,10 --    0,00
64 Nee   32,10   43,68   48,65   53,67   58,50   58,90   56,70   57,02   46,54    0,00

11 Nee   46,20   51,80   62,90   68,80   77,30   76,20   75,90   75,20   69,50    0,00
12 Nee   46,20   51,80   62,90   68,80   77,30   76,20   75,90   75,20   69,50    0,00
13 Nee   46,20   51,80   62,90   68,80   77,30   76,20   75,90   75,20   69,50    0,00
15 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
16 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00

17 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
18 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
19 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
20 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
21 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00

22 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
23 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
24 Nee --   17,80   54,20   57,30   56,10   54,70   53,60   48,60 --    0,00
25 Nee   44,80   53,60   68,20   72,50   74,20   75,60   75,60   73,20   68,40    0,00
26 Nee -- --   54,20   57,30   56,10   54,70   53,60   48,60 --    0,00

27 Nee --   53,40   67,40   74,60   73,90   76,70   72,40   67,20   58,60    0,00
28 Nee --   53,40   67,40   74,60   73,90   76,70   72,40   67,20   58,60    0,00
29 Nee --   53,40   67,40   74,60   73,90   76,70   72,40   67,20   58,60    0,00
31 Nee --   53,30   65,60   71,00   75,20   82,40   88,00   83,60   81,00    0,00
34 Nee -- --   45,20   46,50   47,70   44,80   46,40   40,60 --    0,00

35 Nee   44,20   47,60   58,80   64,60   71,20   72,70   70,80   67,10   61,20    0,00
36 Nee -- --   45,20   46,50   47,70   44,80   46,40   40,60 --    0,00
37 Nee -- --   45,20   46,50   47,70   44,80   46,40   40,60 --    0,00
38 Nee   44,20   47,60   58,80   64,60   71,20   72,70   70,80   67,10   61,20    0,00
39 Nee -- --   45,20   46,50   47,70   44,80   46,40   40,60 --    0,00

40 Nee --   45,30   57,60   63,00   67,20   74,40   80,00   75,60   72,90    0,00
41 Nee --   36,90   35,10   41,50   41,70   37,90   39,00   40,70 --    0,00
63 Nee   48,55   53,36   63,87   70,45   70,61   73,85   71,27   67,44   55,03    0,00
43 Nee --   36,90   35,10   41,50   41,70   37,90   39,00   40,70 --    0,00
44 Nee --   36,90   35,10   41,50   41,70   37,90   39,00   40,70 --    0,00

52 Nee   57,00   69,00   72,00   78,00   82,00   82,00   78,00   73,00   71,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
112    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
113    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

114    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
115    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
116    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
117    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
118    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

119    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
120    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
121    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
122    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
123    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

124    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
125    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
126    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

59 Laden/lossen in dockshelter [Lmax]     1,50      0,00 Relatief
51 Verwisselen afvalcontainer     1,50      0,00 Relatief
58 Verwisselen afvalcontainer [Lmax[     1,50      0,00 Relatief
53 Elektrische heftruck     1,50      0,00 Relatief
60 Elektrische heftruck [Lmax]     1,50      0,00 Relatief

57 dichtslaan portier (LAmax)     1,50      0,00 Relatief
56 dichtslaan portier (LAmax)     1,50      0,00 Relatief
54 Vrachtwagen hoog toerental     1,50      0,00 Relatief
55 Vrachtwagen hoog toerental     1,50      0,00 Relatief
5 ronde ventilatieopening op dak     1,00      5,00 Relatief aan onderliggend item

32 aanzuigopening ventilator achter op dak     0,20      5,00 Relatief aan onderliggend item
61 Papierafzuiginstallatie [LAeq]     6,00      0,00 Relatief
62 Papierafzuiginstallatie [LAmax]     6,00      0,00 Relatief
65 Afblaas papierafzuiginstallatie     5,20      0,00 Eigen waarde
01 wasstraat deuropening     2,50      0,00 Relatief

02 wasstraat deuropening     2,50      0,00 Relatief
03 afleveren brandstof met pomp     1,00      0,00 Relatief
01* wasstraat deur gesloten     2,50      0,00 Relatief
02* wasstraat deur gesloten     2,50      0,00 Relatief
04 Lmax bussen     1,00      0,00 Relatief

05 Lmax bussen     1,00      0,00 Relatief
06 Lmax bussen     1,00      0,00 Relatief
vg-90 weegbrug     1,20      0,00 Eigen waarde
vg-91 shovel beladen vrachtwagens perspulp     2,00      0,00 Eigen waarde
vg-92 aandrijving transp.schroef perspulp vrw bel.     8,00      0,00 Eigen waarde

vg-p07 roerwerken vergister    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-p06 roerwerken vergister    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-p08 roerwerken vergister    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-p05 roerwerken vergister    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-p27 fakkel     9,00      0,00 Eigen waarde

vg-p26 compressor     1,00      0,00 Eigen waarde
vg-p25 koeler     2,50      0,00 Eigen waarde
vg-p51 open roldeuren bedrijfsgebouw     3,00      0,00 Eigen waarde
vg-p28 gaskoeler     2,30      0,00 Eigen waarde
vg-p32 ventilator biofilter     2,00      0,00 Eigen waarde

vg-p85 aandrijving vaste stofinvoer     2,70      0,00 Eigen waarde
vg-p86 aandrijving vaste stofinvoer     2,70      0,00 Eigen waarde
vg-p29 verwarmingsketel (container)     2,50      0,00 Eigen waarde
vg-p70 roerwerk navergister     0,70      0,00 Eigen waarde
vg-p71 roerwerk navergister     4,90      0,00 Eigen waarde

vg-p72 roerwerk navergister     0,70      0,00 Eigen waarde
vg-04 roerwerken vergister V-1241    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-03 roerwerken vergister V-1231    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-02 roerwerken vergister V-1221    24,00      0,00 Eigen waarde
vg-01 roerwerken vergister V-1211    24,00      0,00 Eigen waarde

vg-20 fakkel     9,00      0,00 Eigen waarde
vg-12 gascompressor in container omkasting     2,50      0,00 Eigen waarde
vg-13 koelunit gasopwerking     2,50      0,00 Eigen waarde
vg-40 open roldeur dekanterhal     3,00      0,00 Eigen waarde
vg-60 roerwerk opslagtank T-6121     1,50      0,00 Eigen waarde

vg-61 roerwerk opslagtank T-6122     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-62 roerwerk opslagtank T-6123     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-31 ventilator biofilterbak + leidingwerk     0,50      0,00 Eigen waarde
vg-63 roerwerk opslagtank T-6124     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-11b gasopwerking (bovenvlak t.h.v. blowers)     2,00      0,00 Eigen waarde

vg-30 ventilator biofilter     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-81 aandrijving vaste stofinvoer     1,70      0,00 Eigen waarde
vg-82 aandrijving vaste stofinvoer     1,70      0,00 Eigen waarde
vg-64 roerwerk navergister V-1311     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-65 roerwerk navergister V-1311     1,50      0,00 Eigen waarde

vg-66 roerwerk navergister V-1311     3,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

59 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee
51 Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee
58 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
53 Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee

57 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
56 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
54 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
55 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
61 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
62 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Ja Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
01 Uitstralende gevel   0,00 360,00   7,78 -- -- Ja Nee

02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   7,78 -- -- Ja Nee
03 Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee
01* Uitstralende gevel   0,00 360,00 --   1,25 -- Ja Nee
02* Uitstralende gevel   0,00 360,00 --   1,25 -- Ja Nee
04 Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00 Nee Nee

05 Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00 Nee Nee
06 Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00 Nee Nee
vg-90 Normale puntbron   0,00 360,00   7,57   7,57   7,57 Nee Nee
vg-91 Normale puntbron   0,00 360,00   7,57   7,57   7,57 Nee Nee
vg-92 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-p07 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-p06 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-p08 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-p05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-p27 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 Nee Nee

vg-p26 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 Nee Ja
vg-p25 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 Nee Ja
vg-p51 Normale puntbron   0,00 360,00   4,77 -- -- Ja Nee
vg-p28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-p32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja

vg-p85 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Ja Nee
vg-p86 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Ja Nee
vg-p29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-p70 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-p71 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-p72 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-03 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-20 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 Nee Nee
vg-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-40 Normale puntbron   0,00 360,00   4,77 -- -- Ja Nee
vg-60 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

vg-61 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-62 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-63 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-11b Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-30 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-81 Normale puntbron   0,00 360,00   4,81   4,81   4,81 Ja Nee
vg-82 Normale puntbron   0,00 360,00   4,81   4,81   4,81 Ja Nee
vg-64 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-65 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

vg-66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

59 Nee   80,00   92,00   95,00  101,00  105,00  105,00  101,00   96,00   94,00    0,00
51 Nee   64,00   82,00   84,00   96,00   98,00  100,00  100,00   89,00   80,00    0,00
58 Nee   68,00   86,00   90,00  100,00  102,00  104,00  104,00   93,00   84,00    0,00
53 Nee   48,10   58,40   71,40   73,40   80,00   81,30   80,00   74,70   67,30    0,00
60 Nee   61,10   71,40   84,40   86,40   93,00   94,10   93,00   87,70   80,30    0,00

57 Nee   79,10   85,40   90,40   95,30  101,10   99,30   97,80   92,60   85,80    0,00
56 Nee   79,10   85,40   90,40   95,30  101,10   99,30   97,80   92,60   85,80    0,00
54 Nee   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    0,00
55 Nee   69,67   75,97   89,77   91,57   97,47  107,67  104,77   99,97   93,17    0,00
5 Nee   33,69   49,59   62,89   70,59   77,29   79,39   79,19   70,79   62,19    0,00

32 Nee   55,91   68,51   78,31   81,21   81,21   84,31   80,11   76,61   70,71    0,00
61 Nee   59,06   67,67   76,42   83,89   85,09   86,19   84,81   80,80   70,14    0,00
62 Nee   63,87   73,21   81,42   86,94   90,06   98,43  100,39   93,83   81,56    0,00
65 Nee   51,53   63,53   72,39   80,07   82,11   81,81   78,40   71,67   60,55    0,00
01 Nee   55,00   60,00   68,00   73,00   81,00   83,00   85,00   84,00   79,00    0,00

02 Nee   55,00   60,00   68,00   73,00   81,00   83,00   85,00   84,00   79,00    0,00
03 Nee   47,00   53,00   65,00   71,00   79,00   84,00   86,00   84,00   73,00    0,00
01* Nee   45,00   50,00   58,00   63,00   71,00   73,00   75,00   74,00   69,00    0,00
02* Nee   45,00   50,00   58,00   63,00   71,00   73,00   75,00   74,00   69,00    0,00
04 Nee   65,00   84,00   96,00  102,00  106,00  104,00  100,00   96,00   85,00    0,00

05 Nee   65,00   84,00   96,00  102,00  106,00  104,00  100,00   96,00   85,00    0,00
06 Nee   65,00   84,00   96,00  102,00  106,00  104,00  100,00   96,00   85,00    0,00
vg-90 Nee --   77,70   79,60   84,80   86,40   90,70   89,20   82,90   76,60    0,00
vg-91 Nee --   71,00   86,00   90,00   96,00   98,00  103,00   91,00   86,00    0,00
vg-92 Nee --   62,90   72,50   85,80   85,50   86,40   90,30   83,90   79,30    0,00

vg-p07 Nee --   58,00   68,00   73,00   74,00   74,00   73,00   68,00   58,00    0,00
vg-p06 Nee --   58,00   68,00   73,00   74,00   74,00   73,00   68,00   58,00    0,00
vg-p08 Nee --   58,00   68,00   73,00   74,00   74,00   73,00   68,00   58,00    0,00
vg-p05 Nee --   58,00   68,00   73,00   74,00   74,00   73,00   68,00   58,00    0,00
vg-p27 Nee --   85,00   94,00   84,00   80,00   80,00   77,00   71,00   61,00    0,00

vg-p26 Nee    0,00   73,00   76,00   81,00   84,00   80,00   80,00   73,00   66,00    0,00
vg-p25 Nee    0,00   69,00   73,00   79,00   86,00   84,00   83,00   76,00   66,00    0,00
vg-p51 Nee --   63,00   75,00   84,00   91,00   92,00   94,00   92,00   91,00    0,00
vg-p28 Nee --   72,00   76,00   82,00   89,00   87,00   86,00   79,00   69,00    0,00
vg-p32 Nee --   71,00   77,00   84,00   90,00   88,00   88,00   81,00   72,00    0,00

vg-p85 Nee --   62,00   61,00   67,00   74,00   72,00   71,00   64,00   55,00    0,00
vg-p86 Nee --   62,00   61,00   67,00   74,00   72,00   71,00   64,00   55,00    0,00
vg-p29 Nee --   67,00   76,00   82,00   85,00   81,00   81,00   78,00   66,00    0,00
vg-p70 Nee --   44,00   51,00   58,00   64,00   66,00   63,00   59,00   44,00    0,00
vg-p71 Nee --   44,00   51,00   58,00   64,00   66,00   63,00   59,00   44,00    0,00

vg-p72 Nee --   44,00   51,00   58,00   64,00   66,00   63,00   59,00   44,00    0,00
vg-04 Nee --   57,80   64,40   75,50   81,90   82,10   79,50   73,80   67,90    0,00
vg-03 Nee --   57,80   64,40   75,50   81,90   82,10   79,50   73,80   67,90    0,00
vg-02 Nee --   57,80   64,40   75,50   81,90   82,10   79,50   73,80   67,90    0,00
vg-01 Nee --   57,80   64,40   75,50   81,90   82,10   79,50   73,80   67,90    0,00

vg-20 Nee --   85,00   94,00   84,00   80,00   80,00   77,00   71,00   61,00    0,00
vg-12 Nee    0,00   74,30   85,30   91,00   90,10   90,80   91,70   85,60   73,60    0,00
vg-13 Nee    0,00   65,60   72,60   77,70   78,40   79,10   76,40   72,10   63,80    0,00
vg-40 Nee --   66,50   67,50   74,80   72,70   69,70   68,50   64,90   56,30    0,00
vg-60 Nee --   61,90   71,40   77,40   79,80   82,70   76,00   71,60   62,30    0,00

vg-61 Nee --   61,90   71,40   77,40   79,80   82,70   76,00   71,60   62,30    0,00
vg-62 Nee --   61,90   71,40   77,40   79,80   82,70   76,00   71,60   62,30    0,00
vg-31 Nee --   61,70   69,90   77,10   78,30   84,00   80,60   74,90   64,80    0,00
vg-63 Nee --   61,90   71,40   77,40   79,80   82,70   76,00   71,60   62,30    0,00
vg-11b Nee --   59,50   67,90   78,30   84,10   87,60   90,30   81,50   70,30    0,00

vg-30 Nee --   72,80   85,00   89,60   89,80   84,80   79,80   89,00   73,10    0,00
vg-81 Nee --   65,90   73,50   77,30   82,50   84,30   82,00   85,20   74,30    0,00
vg-82 Nee --   65,90   73,50   77,30   82,50   84,30   82,00   85,20   74,30    0,00
vg-64 Nee --   61,10   71,10   77,60   77,70   86,60   75,80   71,50   66,30    0,00
vg-65 Nee --   61,10   71,10   77,60   77,70   86,60   75,80   71,50   66,30    0,00

vg-66 Nee --   61,10   71,10   77,60   77,70   86,60   75,80   71,50   66,30    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01*    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02*    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-p07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-p26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-p85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-p72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-11b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

vg-73 pompen voorbehandeling 1 (zuid)     2,00      0,00 Eigen waarde
vg-80 indamper vergistingsinstallatie     5,00      0,00 Eigen waarde
vg-74 pompen voorbehandeling 2 (noord)     2,00      0,00 Eigen waarde
vg-67 ventilator navergister V-1311     0,50      0,00 Eigen waarde
vg-21 gas blower     1,50      0,00 Eigen waarde

vg-11a gasopwerking (bovenvlak midden deel)     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-41 rooster dekanterhal     2,00      0,00 Eigen waarde
vg-46 open dubbele deur     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-47 open dubbele deur     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-42 gevelrooster (O)     1,75      0,00 Eigen waarde

vg-43 gevelrooster (O)     1,75      0,00 Eigen waarde
vg-44 gevelrooster (O)     1,75      0,00 Eigen waarde
vg-45 gevelrooster (O)     1,75      0,00 Eigen waarde
vg-49 ventillatie kap dak (opening)     0,40      8,20 Relatief aan onderliggend item
vg-48 ventillatie kap dak (opening)     0,40      8,20 Relatief aan onderliggend item

vg-23 koeluint giogaskoeling     1,50      0,00 Eigen waarde
vg-22 drycooler biogaskoeling     1,20      0,00 Eigen waarde
ze-16 entrepot ventilator    20,00      0,00 Eigen waarde
ze-11 uitlaten silo'     7,00      0,00 Eigen waarde
ze-12 uitlaten silo'    10,00      0,00 Eigen waarde

ze-13 uitlaten silo'    10,00      0,00 Eigen waarde
fa-64 dakrooster 65     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-63 dakrooster 66     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-62 dakrooster 67     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-61 dakrooster 68     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-45 dakrooster 60     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-44 dakrooster 61     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-43 dakrooster 62     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-42 dakrooster 63     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-41 dakrooster 64     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-71 dakrooster 78     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-73 dakrooster 77     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-74 dakrooster 76     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-75 dakrooster 75     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-50 kookstat dakopening     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-49 dakrooster 56     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-48 dakrooster 57     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-47 dakrooster 58     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-46 dakrooster 59     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-60 colt dakrooster (69)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-59 colt dakrooster (70)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-57 colt dakrooster (71)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-56 colt dakrooster (72)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-55 coltventilator 3 (73)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-54 coltventilator 2 (74)     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-53 coltventilator 1     0,70     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-66 CO2-uitlaat     2,00     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-72 dakrooster 79     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-70 dakrooster 79     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-69 dakrooster 80     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-68 dakrooster 81     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-67 dakrooster 82     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-77 3 dakroosters opbouw kookst. 83     0,30     35,10 Relatief aan onderliggend item
fa-76 deuropening dakopbouw 84     1,30     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-58 uitlaat A-centr. 86     1,00     26,80 Relatief aan onderliggend item

fa-39 invoer bietenbunker 102    27,00      0,00 Eigen waarde
fa-40 dakopbouw bietenladder 53    29,00      0,00 Eigen waarde
fa-19 open deur compressorruimte Z 121     2,50      0,00 Eigen waarde
fa-20 open deur compressorruimte O 121     2,50      0,00 Eigen waarde
fa-21 roosters compr. ruimte zuid 123/124     2,00      0,00 Eigen waarde

fa-22 roosters compr. ruimte zuid 123/124     2,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

vg-73 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-80 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-74 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
vg-67 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-11a Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-46 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-47 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

vg-43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-45 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
vg-49 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-48 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

vg-23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vg-22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ze-16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
ze-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ze-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

ze-13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-64 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-63 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-62 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-61 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-45 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-71 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-73 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-74 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-75 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-50 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-49 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-48 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-47 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-46 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-60 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-59 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-57 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-56 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-55 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-54 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-53 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-72 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-70 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-69 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-68 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-67 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-77 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-58 Normale puntbron 330,00 270,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-39 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
fa-19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

fa-22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

vg-73 Nee --   56,30   53,00   57,20   55,10   58,30   66,20   64,20   53,10    0,00
vg-80 Nee --   74,20   81,50   87,80   87,90   91,60   88,10   86,50   75,60    0,00
vg-74 Nee --   56,30   53,00   57,20   55,10   58,30   66,20   64,20   53,10    0,00
vg-67 Nee --   56,20   67,00   73,60   76,00   74,50   70,50   67,80   56,20    0,00
vg-21 Nee --   66,40   75,30   80,80   87,80   88,70   88,70   89,50   82,90    0,00

vg-11a Nee --   68,90   74,00   86,10   84,20   85,70   88,50   83,90   75,60    0,00
vg-41 Nee --   62,10   75,90   76,70   80,40   81,40   77,40   74,20   66,70    0,00
vg-46 Nee --   54,90   60,70   65,70   72,00   75,90   72,50   68,90   63,10    0,00
vg-47 Nee --   54,90   60,70   65,70   72,00   75,90   72,50   68,90   63,10    0,00
vg-42 Nee --   49,80   56,70   61,70   68,40   71,10   66,70   61,90   52,80    0,00

vg-43 Nee --   49,80   56,70   61,70   68,40   71,10   66,70   61,90   52,80    0,00
vg-44 Nee --   49,80   56,70   61,70   68,40   71,10   66,70   61,90   52,80    0,00
vg-45 Nee --   49,80   56,70   61,70   68,40   71,10   66,70   61,90   52,80    0,00
vg-49 Nee --   50,40   58,90   66,80   69,20   72,60   69,80   64,90   60,80    0,00
vg-48 Nee --   50,40   58,90   66,80   69,20   72,60   69,80   64,90   60,80    0,00

vg-23 Nee --   57,60   64,00   69,40   74,10   73,00   72,00   69,80   62,30    0,00
vg-22 Nee --   66,00   79,00   77,90   82,50   84,60   81,90   77,30   67,00    0,00
ze-16 Nee   54,60   57,90   71,50   72,10   79,30   78,30   74,70   73,70   57,50    0,00
ze-11 Nee --   70,00   75,00   78,00   80,00   80,00   76,00   72,00   65,00    0,00
ze-12 Nee --   70,00   75,00   78,00   80,00   80,00   76,00   72,00   65,00    0,00

ze-13 Nee --   70,00   75,00   78,00   80,00   80,00   76,00   72,00   65,00    0,00
fa-64 Nee --   68,20   81,30   88,00   84,70   79,90   76,00   72,10   64,60    0,00
fa-63 Nee --   65,30   77,10   82,20   80,60   78,90   77,40   72,40   58,50    0,00
fa-62 Nee --   64,80   74,90   79,40   78,10   79,40   79,10   74,50   63,30    0,00
fa-61 Nee --   63,80   72,10   74,20   73,50   74,50   73,00   67,50   56,20    0,00

fa-45 Nee --   61,40   69,70   72,20   72,90   75,10   73,90   67,00   57,70    0,00
fa-44 Nee --   55,05   65,05   70,05   72,05   73,05   73,05   68,05   58,05    0,00
fa-43 Nee --   62,90   70,30   75,20   74,50   74,30   73,10   67,10   53,50    0,00
fa-42 Nee --   61,80   74,00   79,20   77,70   75,00   72,50   66,80   54,40    0,00
fa-41 Nee --   63,70   74,80   82,10   80,10   78,30   73,20   67,40   54,50    0,00

fa-71 Nee --   60,00   66,50   70,30   71,00   72,10   69,80   65,70   55,20    0,00
fa-73 Nee --   58,50   64,90   68,00   69,00   70,50   69,80   66,50   54,40    0,00
fa-74 Nee --   56,60   65,90   72,70   76,20   77,30   74,40   70,40   59,50    0,00
fa-75 Nee --   59,80   68,60   75,90   79,60   79,40   76,50   72,00   64,90    0,00
fa-50 Nee --   59,50   68,90   76,50   82,10   82,50   80,60   78,10   67,30    0,00

fa-49 Nee --   55,05   63,05   72,05   76,05   76,05   74,05   71,05   64,05    0,00
fa-48 Nee --   56,05   63,05   75,05   77,05   76,05   75,05   73,05   67,05    0,00
fa-47 Nee --   55,05   64,05   81,05   84,05   79,05   77,05   73,05   66,05    0,00
fa-46 Nee --   59,80   69,00   70,70   72,80   75,70   74,80   67,70   58,30    0,00
fa-60 Nee --   58,60   66,50   69,80   69,10   70,90   68,70   64,30   53,80    0,00

fa-59 Nee --   58,00   67,50   70,90   69,90   71,50   69,60   65,10   53,60    0,00
fa-57 Nee --   57,60   66,70   70,70   71,00   72,50   70,40   67,10   56,50    0,00
fa-56 Nee --   57,60   66,70   70,70   71,00   72,50   70,40   67,10   56,50    0,00
fa-55 Nee --   64,40   71,40   80,00   86,60   85,00   81,50   77,40   68,60    0,00
fa-54 Nee --   64,40   71,90   81,20   85,50   85,00   81,10   76,50   66,60    0,00

fa-53 Nee --   71,10   73,80   78,80   82,60   81,40   78,90   74,30   65,60    0,00
fa-66 Nee --   83,90   94,70   97,30   96,20   98,00   96,10   86,50   73,00    0,00
fa-72 Nee --   58,60   64,50   66,30   67,20   70,60   69,70   66,80   55,20    0,00
fa-70 Nee --   63,90   69,10   71,80   69,60   71,80   70,00   64,60   54,30    0,00
fa-69 Nee --   64,90   72,60   76,30   74,80   75,00   74,40   68,60   58,40    0,00

fa-68 Nee --   68,80   79,40   81,90   80,90   84,80   82,40   77,40   71,20    0,00
fa-67 Nee --   68,00   79,50   85,50   83,40   81,80   78,90   75,50   71,90    0,00
fa-77 Nee --   59,50   66,20   77,50   83,80   88,00   87,80   84,20   73,10    0,00
fa-76 Nee --   54,55   60,55   71,55   78,55   81,55   80,55   75,55   64,55    0,00
fa-58 Nee --   68,20   79,10   86,60   89,20   81,60   73,40   64,70   54,20    0,00

fa-39 Nee --   76,58   92,58   95,58   93,58   92,58   89,58   85,58   70,58    0,00
fa-40 Nee --   78,70   90,30   94,30   92,80   90,10   86,30   81,60   75,20    0,00
fa-19 Nee --   67,60   77,10   85,00   87,90   88,50   86,80   82,00   68,60    0,00
fa-20 Nee --   66,60   76,00   85,70   87,10   92,00   87,10   82,80   67,50    0,00
fa-21 Nee --   58,50   74,70   78,40   78,40   76,00   74,30   66,40   56,10    0,00

fa-22 Nee --   60,20   74,80   80,00   80,90   77,60   75,80   67,20   55,60    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

vg-73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-11a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ze-16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ze-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ze-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ze-13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

fa-23 roosters compr. ruimte noord 126     2,00      0,00 Eigen waarde
fa-27 aanzuig koeler N-gevel 201    22,00      0,00 Eigen waarde
fa-28 deur naar malaxeurs 202    21,00      0,00 Eigen waarde
fa-25 aanzuig suikerkoeler    12,00      0,00 Eigen waarde
fa-26 rooster onder bandbrug    12,00      0,00 Eigen waarde

fa-51 uitlaat suikerkoeler    32,00      0,00 Eigen waarde
fa-24 roosters compr. ruimte zuid (6 stuks)     1,70      0,00 Eigen waarde
fa-52 uitlaat suikerdroger    33,00      0,00 Eigen waarde
fa-65 dakrooster     0,40     26,80 Relatief aan onderliggend item
fa-37 dakrooster     0,40     23,50 Relatief aan onderliggend item

fa-38 dakrooster     0,40     23,50 Relatief aan onderliggend item
fa-29 kalkmelk silo open deur (gaas)     5,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
dr-91 pulpdroger uitlaat    45,00      0,00 Eigen waarde
dr-92 pulpdroger uitlaatkanaal     1,50     16,50 Eigen waarde
pb-05 pulploods gevel oost    10,00      0,00 Eigen waarde

pb-06 pulploods gevel oost    15,00      0,00 Eigen waarde
pb-07 pulploods gevel oost    20,00      0,00 Eigen waarde
pb-08 pulploods gevel noord    20,00      0,00 Eigen waarde
pb-09 pulploods gevel noord    15,00      0,00 Eigen waarde
pb-10 pulploods gevel noord    10,00      0,00 Eigen waarde

pb-11 pulploods gevel zuid    10,00      0,00 Eigen waarde
pb-12 pulploods gevel zuid    15,00      0,00 Eigen waarde
pb-13 pulploods gevel zuid    20,00      0,00 Eigen waarde
pb-14 pulploods gevel west    20,00      0,00 Eigen waarde
pb-15 pulploods gevel west    16,00      0,00 Eigen waarde

pb-17 laden vrachtwagen 108     4,00      0,00 Eigen waarde
pb-47 brokjesgebouw uitlaat kiekensventilator    28,00      0,00 Eigen waarde
pb-49 brokjesgebouw uitlaten koelers    25,50      0,00 Eigen waarde
pb-50 ventilatoren pulploods    12,00      0,00 Eigen waarde
ko-42 kalkoven ventilator west    55,00      0,00 Eigen waarde

ko-43 kalkoven ventilator oost    55,00      0,00 Eigen waarde
ko-44 kalksteenzeef     4,00      0,00 Eigen waarde
was-01 overstort in wastrommel    19,00      0,00 Eigen waarde
was-02 zwemgoot uitvoer stenenvanger    14,00      0,00 Eigen waarde
was-04 gras- en staartenvanger (ballistische band)    15,00      0,00 Eigen waarde

was-05 bietenschroef    16,00      0,00 Eigen waarde
was-06 overstort/glijgoot schone bietenband    15,00      0,00 Eigen waarde
ke-40 Lamontketeluitlaat imm. rel. 88    30,00      0,00 Eigen waarde
ke-41 demper+kanaal Lamont 89    23,00      0,00 Eigen waarde
ke-42 pijpje tegen gevel 90     1,50     20,00 Relatief aan onderliggend item

ke-44 2 dakroosters 93 (Stork ketel)     0,30     20,00 Relatief aan onderliggend item
ke-43 3 roosters dak turbinehal 95     0,30     18,00 Relatief aan onderliggend item
ke-46 2x coltkap ketelhuis 101 (Bronswerk)     1,00     20,00 Relatief aan onderliggend item
ke-11 overstort stoomleidingen 109     3,00      0,00 Eigen waarde
ke-12 open deur 110     2,00      0,00 Eigen waarde

ke-13 2 m2 open raam     2,00      0,00 Eigen waarde
ke-91 2 biogasmotoren in container     2,00      0,00 Eigen waarde
ke-45 2 dakroosters (Lemonde ketel)     0,30     20,00 Relatief aan onderliggend item
ke-47 Stork ketel uitlaat    30,00      0,00 Eigen waarde
pp-01 aandrijving pulpschroef zuid 104    20,00      0,00 Eigen waarde

pp-02 aandrijving pulpschroef noord 105    16,00      0,00 Eigen waarde
pp-04 pulppers 1 dif.toren 4     5,00      0,00 Eigen waarde
pp-05 pulppers 2 dif.toren 4     5,00      0,00 Eigen waarde
tr-09 pomp voor tank 116 (3 stuks)     0,50      0,00 Eigen waarde
tr-10 open deur pomphok tanks Hoendiep 118     2,00      0,00 Eigen waarde

tr-12 pneumatische hamer spilsuiker 119     3,00      0,00 Eigen waarde
tr-01 open deur pompenruimte 141     1,30      0,00 Eigen waarde
tr-11a pomp schuimaardetank 144 (laden vrw)     1,00      0,00 Eigen waarde
tr-31 hoendieppompen 215     1,00      0,00 Eigen waarde
tr-61 rupro/hydrauliek units     6,00      0,00 Eigen waarde

tr-11b pomp schuimaardetank 144 (resurculatie)     1,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

fa-23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

fa-51 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
fa-52 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-65 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

fa-38 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
fa-29 Normale puntbron 110,00 270,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
dr-91 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
dr-92 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pb-05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

pb-06 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-07 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-08 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-09 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

pb-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
pb-14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pb-15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

pb-17 Normale puntbron   0,00 360,00   6,99   6,99   6,99 Nee Nee
pb-47 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pb-49 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pb-50 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ko-42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

ko-43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
ko-44 Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   6,02   6,02 Nee Nee
was-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
was-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
was-04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

was-05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
was-06 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
ke-42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

ke-44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-46 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
ke-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

ke-13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
ke-91 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-45 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
ke-47 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pp-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

pp-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pp-04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
pp-05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
tr-09 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
tr-10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

tr-12 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78   9,03 -- Ja Nee
tr-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
tr-11a Normale puntbron   0,00 360,00   2,34   3,01   5,05 Nee Nee
tr-31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
tr-61 Normale puntbron   0,00 360,00   6,99   6,99   6,99 Nee Nee

tr-11b Normale puntbron   0,00 360,00   3,80   3,01   1,63 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

fa-23 Nee --   63,60   72,90   81,10   90,30   88,40   93,10   80,60   70,00    0,00
fa-27 Nee --   71,03   75,03   82,03   82,03   78,03   73,03   69,03   59,03    0,00
fa-28 Nee --   56,04   64,04   67,04   75,04   77,04   76,04   73,04   63,04    0,00
fa-25 Nee --   78,82   85,32   88,32   84,82   79,82   77,82   74,82 --    0,00
fa-26 Nee --   75,10   79,90   87,50   84,60   82,70   80,40   76,40   57,90    0,00

fa-51 Nee --   67,20   73,60   77,90   80,60   80,60   78,10   73,20   59,20    0,00
fa-24 Nee --   57,40   70,60   76,00   77,30   75,60   73,90   66,30   55,00    0,00
fa-52 Nee --   70,60   77,60   78,80   80,30   79,00   75,70   70,10   59,40    0,00
fa-65 Nee --   69,80   85,30   91,90   89,00   84,40   79,60   75,50   65,90    0,00
fa-37 Nee --   67,20   80,20   86,90   84,50   79,90   73,80   70,40   56,30    0,00

fa-38 Nee --   67,20   80,20   86,90   84,50   79,90   73,80   70,40   56,30    0,00
fa-29 Nee --   66,90   80,90   86,20   88,80   87,40   85,00   80,40   80,90    0,00
dr-91 Nee --   94,00   95,00   87,00   91,00   93,00   86,00   74,00   59,00    0,00
dr-92 Nee --   71,20   79,00   90,10   96,00   97,00   83,80   74,70   61,70    0,00
pb-05 Nee   65,50   71,60   83,70   82,30   84,30   84,60   79,00   79,90   68,70    0,00

pb-06 Nee   65,50   71,60   83,70   82,30   84,30   84,60   79,00   79,90   68,70    0,00
pb-07 Nee   68,10   75,10   82,70   85,30   85,20   86,10   79,70   76,70   65,90    0,00
pb-08 Nee   63,90   70,90   78,70   81,10   81,00   81,90   75,50   72,50   61,70    0,00
pb-09 Nee   61,30   67,40   79,50   78,10   80,10   80,40   74,80   75,70   64,50    0,00
pb-10 Nee   61,30   67,40   79,50   78,10   80,10   80,40   74,80   75,70   64,50    0,00

pb-11 Nee   61,30   67,40   79,50   78,10   80,10   80,40   74,80   75,70   64,50    0,00
pb-12 Nee   61,30   67,40   79,50   78,10   80,10   80,40   74,80   75,70   64,50    0,00
pb-13 Nee   63,90   70,90   78,70   81,10   81,00   81,90   75,50   72,50   61,70    0,00
pb-14 Nee   68,10   75,10   82,90   85,30   85,20   86,10   79,70   76,70   65,90    0,00
pb-15 Nee   65,50   71,60   83,70   82,30   84,30   84,60   79,00   79,90   68,70    0,00

pb-17 Nee --   70,30   73,90   83,10   98,40   84,40   88,40   89,40   85,10    0,00
pb-47 Nee --   70,00   76,00   82,00   82,00   78,00   72,00   65,00   60,00    0,00
pb-49 Nee --   70,00   75,00   85,00   89,00   86,00   75,00   68,00 --    0,00
pb-50 Nee --   70,90   79,80   87,90   90,80   90,80   87,70   81,80   71,60    0,00
ko-42 Nee   52,10   63,20   76,70   78,30   83,50   87,60   84,50   79,60   72,30    0,00

ko-43 Nee   52,10   63,20   76,70   78,30   83,50   87,60   84,50   79,60   72,30    0,00
ko-44 Nee --   80,00   88,00   96,00  105,00  112,00  110,00  104,00   95,00    0,00
was-01 Nee --   76,70   87,20   89,50   87,60   86,30   85,00   83,50   77,70    0,00
was-02 Nee --   62,10   74,40   77,40   77,30   82,00   81,30   77,80   70,90    0,00
was-04 Nee --   74,60   83,10   88,80   88,80   89,80   91,30   88,20   87,00    0,00

was-05 Nee --   82,50   93,20   97,70   94,10   91,40   91,60   92,00   88,60    0,00
was-06 Nee --   76,70   87,20   89,50   87,60   86,30   85,00   83,50   77,70    0,00
ke-40 Nee --   84,97   84,97   92,97   90,97   88,97   87,97   85,97   73,97    0,00
ke-41 Nee --   74,49   81,49   88,49   89,49   88,49   86,49   82,49   73,49    0,00
ke-42 Nee --   63,99   69,99   73,99   77,99   84,99   88,99   81,99   77,99    0,00

ke-44 Nee --   65,30   73,10   75,00   79,20   84,60   82,80   80,20   69,90    0,00
ke-43 Nee --   60,00   77,30   85,60   89,60   93,10   86,70   85,00   75,80    0,00
ke-46 Nee --   64,90   71,20   77,20   86,50   88,80   84,50   85,50   75,20    0,00
ke-11 Nee --   74,10   85,50   91,60   97,70  101,50  100,80   99,00   91,40    0,00
ke-12 Nee --   71,80   81,20   89,90   96,90   97,30   95,40   92,20   86,70    0,00

ke-13 Nee --   67,80   77,20   85,90   92,90   93,30   91,40   88,20   82,70    0,00
ke-91 Nee --   80,80   86,90   87,30   90,50   92,70   91,90   88,60   84,40    0,00
ke-45 Nee --   64,20   66,60   72,40   78,00   81,80   78,40   76,80   65,00    0,00
ke-47 Nee --   78,10   85,80   86,50   87,00   88,20   88,00   79,10   65,60    0,00
pp-01 Nee --   69,10   77,70   87,00   96,10   98,00   91,80   86,30   77,50    0,00

pp-02 Nee --   71,60   83,10   89,00   91,50   93,70   91,60   84,20   76,60    0,00
pp-04 Nee --   71,50   82,00   85,80   88,30   91,90   89,70   81,20   76,20    0,00
pp-05 Nee --   71,50   82,00   85,80   88,30   91,90   89,70   81,20   76,20    0,00
tr-09 Nee --   72,80   80,80   85,10   89,10   95,20   95,60   91,80   84,30    0,00
tr-10 Nee --   56,10   63,10   64,20   68,60   72,60   72,80   77,90   67,60    0,00

tr-12 Nee --   74,99   87,99   92,99   97,99   96,99   98,99  109,99  102,99    0,00
tr-01 Nee --   56,30   69,90   77,00   83,80   87,50   81,60   77,70   69,00    0,00
tr-11a Nee --   70,40   73,90   82,30   85,90   89,50   87,00   81,10   74,60    0,00
tr-31 Nee --   60,06   74,06   76,06   77,06   81,06   78,06   74,06   64,06    0,00
tr-61 Nee --   66,00   76,40   82,40   94,80   86,70   88,80   83,10   79,10    0,00

tr-11b Nee --   67,50   69,30   78,50   85,50   86,90   85,20   81,10   74,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

fa-23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
dr-91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
dr-92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pb-06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pb-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pb-17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pb-50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ko-42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ko-43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ko-44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

was-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ke-44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ke-13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pp-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

pp-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pp-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pp-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

tr-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-11a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
tr-61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

tr-11b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

tr-11c laden vrachtwagen schuimaarde     2,50      0,00 Eigen waarde
diksap-01a aanzuig luchtbehandeling diksaptank 1 (Z)    27,00      0,00 Eigen waarde
diksap-01b uitblaas luchtbehandeling diksaptank 1 (N)    27,00      0,00 Eigen waarde
diksap-03 hulpinstallaties diksaptank 3    27,00      0,00 Eigen waarde
diksap-02a aanzuig luchtbehandeling diksaptank 2 (Z)    27,00      0,00 Eigen waarde

diksap-02b uitblaas luchtbehandeling diksaptank 2 (N)    27,00      0,00 Eigen waarde
dst-lo 2a aanzuig luchtbehandeling dst-lo2 (Z)    27,00      0,00 Eigen waarde
dst-lo 2b uitblaas luchtbehandeling dst-lo2 (N)    27,00      0,00 Eigen waarde
wz-12 pompen naast spoor 164     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-06 boot indikker noord 165     1,00      0,00 Eigen waarde

wz-05 boot indikker noord 165     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-01 deur omkasting pomp 167     1,40      0,00 Eigen waarde
wz-02 deur omkasting pomp 167     1,40      0,00 Eigen waarde
wz-03 boot indikker zuid 170     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-04 brug indikker zuid 171     1,30      0,00 Eigen waarde

wz-15 valwater pomp wz 172     1,50      0,00 Eigen waarde
wz-16 influentpomp wz 172     1,50      0,00 Eigen waarde
wz-17 influent pomp/leidingen/compr. 173     1,50      0,00 Eigen waarde
wz-18 plonzende straal 174     0,10      0,00 Eigen waarde
wz-21 onderwaterbeluchter 180     0,50      0,00 Eigen waarde

wz-22 onderwaterbeluchter 180     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-23 onderwaterbeluchter 180     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-24 oppervlaktebeluchters 176     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-25 oppervlaktebeluchters 176     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-26 oppervlaktebeluchters 176     0,50      0,00 Eigen waarde

wz-27 oppervlaktebeluchters 176     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-28 oppervlaktebeluchters 176     0,50      0,00 Eigen waarde
wz-07 deur compressorruimte zuivering     1,50      0,00 Eigen waarde
wz-31 BRAS-installatie (pompen e.d. begane grond)     1,50      0,00 Eigen waarde
wz-32 BRAS-installatie (trommelzweven 1e bordes)     4,50      0,00 Eigen waarde

wz-33 BRAS-installatie (overstorten 2e-4e bordes)     8,00      0,00 Eigen waarde
vlvA-11 aggregaat schuimaarde     1,50      5,00 Eigen waarde
vlvA-12 mengtank schuimaarde     2,50      5,00 Eigen waarde
go-16 kiepkelder stort vrw (ca. 10 sec/vrw)     0,50      0,00 Eigen waarde
go-17 kiepkelder stort vrw (ca. 10 sec/vrw)     0,50      0,00 Eigen waarde

go-67 kiepkelder stort shovel (ca. 12%)     0,50      0,00 Eigen waarde
go-11 mobiele kraan lossen bieten     2,00      0,00 Eigen waarde
go-16b stort vrw gor (ca. 10 sec/vrw)     0,50      0,00 Eigen waarde
go-17b stort vrw gor (ca. 10 sec/vrw)     0,50      0,00 Eigen waarde
ks-01 pomp tbv vloeibare producten laad/loskade     1,00      0,00 Eigen waarde

ks-02 kraan scheepverl bieten en kalksteen (k maatg     2,00      0,00 Relatief
berg-01 pomp retour water     7,00      0,00 Eigen waarde
berg-02 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 1 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde
berg-03 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 2 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde
berg-04 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 3 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde

berg-05 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 4 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde
berg-06 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 5 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde
berg-07 mob.kraan laden vrachtwagen (bron 6 van 6)     3,00      0,00 Eigen waarde
di-01 transportschroef 1     1,50     13,50 Relatief aan onderliggend item
di-02 transportschroef 2     1,50     13,50 Relatief aan onderliggend item

di-03 open deur hydrauliekruimte     1,70     13,50 Relatief aan onderliggend item
di-04 open deur+ roosters pulppersruimte     1,70     13,50 Relatief aan onderliggend item
di-05 transportschroef 5102     1,50     16,50 Relatief aan onderliggend item
di-06 open deur pulppersen schuine dakopbouw     1,50     17,00 Relatief aan onderliggend item
di-07 uittrekschroef 1 diff.toren 3    20,00      0,00 Eigen waarde

di-08 uittrekschroef 2 diff.toren 3    20,00      0,00 Eigen waarde
di-09 uittrekschroef 1 diff.toren 2    20,00      0,00 Eigen waarde
di-10 uittrekschroef 2 diff.toren 2    20,00      0,00 Eigen waarde
di-11 uittrekschroef 1 diff.toren 1    20,00      0,00 Eigen waarde
di-12 uittrekschroef 2 diff.toren 1    20,00      0,00 Eigen waarde

di-13 vent. openingen diffusietoren 1    26,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

tr-11c Normale puntbron   0,00 360,00   2,34   3,01   5,05 Nee Nee
diksap-01a Normale puntbron 180,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
diksap-01b Normale puntbron   0,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
diksap-03 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
diksap-02a Normale puntbron 180,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

diksap-02b Normale puntbron   0,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
dst-lo 2a Normale puntbron 180,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
dst-lo 2b Normale puntbron   0,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-06 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
wz-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
wz-03 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-07 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
wz-31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-33 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
vlvA-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
vlvA-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
go-16 Normale puntbron   0,00 360,00  12,88  13,98  13,46 Nee Nee
go-17 Normale puntbron   0,00 360,00  12,88  13,98  13,46 Nee Nee

go-67 Normale puntbron   0,00 360,00   9,21   9,21   9,21 Nee Nee
go-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
go-16b Normale puntbron   0,00 360,00  14,19  14,35  17,48 Nee Nee
go-17b Normale puntbron   0,00 360,00  14,19  14,35  17,48 Nee Nee
ks-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

ks-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,79 -- -- Nee Nee
berg-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
berg-02 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee
berg-03 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee
berg-04 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee

berg-05 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee
berg-06 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee
berg-07 Normale puntbron   0,00 360,00   9,54 -- -- Nee Nee
di-01 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-02 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

di-03 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
di-04 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
di-05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-06 Normale puntbron 150,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-07 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

di-08 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-09 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
di-12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

di-13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

tr-11c Nee --   74,90   83,50   92,20   95,30  100,40   97,40   92,10   83,00    0,00
diksap-01a Nee --   66,10   68,20   73,50   78,90   78,80   77,20   72,30   65,10    0,00
diksap-01b Nee --   70,50   74,70   79,00   93,00   92,40   92,90   86,10   74,50    0,00
diksap-03 Nee --   70,00   74,00   76,00   79,00   80,00   76,00   68,00   60,00    0,00
diksap-02a Nee --   66,10   68,20   73,50   78,90   78,80   77,20   72,30   65,10    0,00

diksap-02b Nee --   70,50   74,70   79,00   93,00   92,40   92,90   86,10   74,50    0,00
dst-lo 2a Nee --   66,10   68,20   73,50   78,90   78,80   77,20   72,30   65,10    0,00
dst-lo 2b Nee --   70,50   74,70   79,00   93,00   92,40   92,90   86,10   74,50    0,00
wz-12 Nee --   74,80   79,80   88,00   90,90   95,10   94,80   90,40   81,20    0,00
wz-06 Nee --   63,03   67,03   75,03   82,03   82,03   80,03   74,03   66,03    0,00

wz-05 Nee --   63,03   67,03   75,03   82,03   82,03   80,03   74,03   66,03    0,00
wz-01 Nee --   58,53   67,53   70,53   73,53   76,53   75,53   69,53   64,53    0,00
wz-02 Nee --   58,53   67,53   70,53   73,53   76,53   75,53   69,53   64,53    0,00
wz-03 Nee --   58,03   67,03   72,03   79,03   86,03   82,03   78,03   66,03    0,00
wz-04 Nee --   60,02   61,02   70,02   78,02   82,02   81,02   78,02   65,02    0,00

wz-15 Nee --   61,50   63,90   72,10   80,10   80,90   94,40   83,10   75,40    0,00
wz-16 Nee --   63,97   77,97   82,97   87,97   89,97   84,97   80,97   70,97    0,00
wz-17 Nee --   66,10   71,20   78,30   81,30   85,90   86,00   86,00   76,30    0,00
wz-18 Nee --   59,97   71,97   78,97   84,97   85,97   84,97   82,97   77,97    0,00
wz-21 Nee --   64,89   73,89   83,89   83,89   78,89   75,89   69,89   60,89    0,00

wz-22 Nee --   64,89   73,89   83,89   83,89   78,89   75,89   69,89   60,89    0,00
wz-23 Nee --   64,89   73,89   83,89   83,89   78,89   75,89   69,89   60,89    0,00
wz-24 Nee -- --   74,00   87,00   87,00   85,00   82,00   79,00   73,00    0,00
wz-25 Nee -- --   74,00   87,00   87,00   85,00   82,00   79,00   73,00    0,00
wz-26 Nee -- --   74,00   87,00   87,00   85,00   82,00   79,00   73,00    0,00

wz-27 Nee -- --   74,00   87,00   87,00   85,00   82,00   79,00   73,00    0,00
wz-28 Nee -- --   74,00   87,00   87,00   85,00   82,00   79,00   73,00    0,00
wz-07 Nee --   51,90   76,60   72,10   81,90   85,80   86,90   77,00   59,50    0,00
wz-31 Nee --   66,80   75,20   81,40   89,00   92,70   90,40   87,20   77,10    0,00
wz-32 Nee --   68,30   76,20   81,50   89,20   91,70   90,30   86,70   82,00    0,00

wz-33 Nee --   66,80   72,50   81,40   88,70   92,90   97,80   95,40   89,70    0,00
vlvA-11 Nee --   79,00   87,00   92,00   94,00   91,00   86,00   81,00   76,00    0,00
vlvA-12 Nee --   76,00   82,00   85,00   90,00   93,00   84,00   80,00   68,00    0,00
go-16 Nee    0,00   92,90  102,40  107,40  102,50  100,10   97,00   91,70   82,50    0,00
go-17 Nee    0,00   92,90  102,40  107,40  102,50  100,10   97,00   91,70   82,50    0,00

go-67 Nee    0,00   86,20   93,60   96,30   96,60   97,90   96,00   93,90   87,20    0,00
go-11 Nee --   72,00   80,00   84,00   95,00  100,00   98,00   92,00   86,00    0,00
go-16b Nee    0,00   92,90  102,40  107,40  102,50  100,10   97,00   91,70   82,50    0,00
go-17b Nee    0,00   92,90  102,40  107,40  102,50  100,10   97,00   91,70   82,50    0,00
ks-01 Nee --   74,40   81,30   82,40   87,80   92,30   86,20   80,70   73,20    0,00

ks-02 Nee --   80,90   98,30  103,10  103,80  107,00  104,60   95,50   84,90    0,00
berg-01 Nee --   75,70   90,50   93,20  103,40  104,80  103,20   95,80   84,10    0,00
berg-02 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00
berg-03 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00
berg-04 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00

berg-05 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00
berg-06 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00
berg-07 Nee --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00  100,20   93,00   86,90    0,00
di-01 Nee --   64,90   74,20   82,50   84,80   85,90   81,10   74,50   64,00    0,00
di-02 Nee --   64,00   73,10   82,80   86,90   85,90   82,10   75,90   65,60    0,00

di-03 Nee --   56,80   66,20   80,20   80,90   82,70   85,00   85,80   79,10    0,00
di-04 Nee --   67,90   72,60   81,20   84,50   84,70   81,40   77,60   68,90    0,00
di-05 Nee --   64,50   75,80   84,00   86,00   85,90   82,00   81,20   74,50    0,00
di-06 Nee --   59,70   65,60   75,50   76,40   76,80   72,50   64,70   51,90    0,00
di-07 Nee --   64,20   74,70   81,80   81,40   82,10   79,70   74,40   63,80    0,00

di-08 Nee --   61,90   71,50   80,30   84,50   84,40   77,40   75,90   66,80    0,00
di-09 Nee --   60,70   69,90   82,60   84,60   80,30   75,60   74,50   64,00    0,00
di-10 Nee --   61,80   69,10   84,60   83,00   80,10   75,50   67,60   58,50    0,00
di-11 Nee --   57,60   69,60   77,90   78,90   78,70   75,70   70,10   57,20    0,00
di-12 Nee --   52,40   60,40   75,30   66,40   75,30   83,20   78,50   60,50    0,00

di-13 Nee --   44,70   55,40   78,00   75,80   74,20   72,30   71,70   60,60    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

tr-11c    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
diksap-01a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
diksap-01b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
diksap-03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
diksap-02a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

diksap-02b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
dst-lo 2a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
dst-lo 2b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

go-67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-16b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-17b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ks-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ks-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-01   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00
berg-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

berg-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

di-03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

di-08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

di-13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

di-14 vent. openingen diffusietoren 2    24,00      0,00 Eigen waarde
di-15 vent. openingen diffusietoren 3    24,00      0,00 Eigen waarde
EZ4 gebouw Blowergebouw EZ4     7,00      0,00 Eigen waarde
EBa leidin EZ4     7,00      0,00 Eigen waarde
Betacal 1 Betacal proef filterpersen tent     5,00      0,00 Eigen waarde

Betacal 2 Betacal filterpersen open voorzijde sleufsilo     2,00      0,00 Eigen waarde
Betacal 3 Betacal filterpersen pomp 1     1,30      0,00 Eigen waarde
Betacal 4 Betacal filterpersen pomp 2     1,30      0,00 Eigen waarde
Betacal 5 Betacal filterpersen container comp. 1 of 2     2,00      0,00 Eigen waarde
Betacal 6 Betacal filterpersen aanzuigrooster comp. 3     2,50      0,00 Eigen waarde

wz-34 MR3; 25 kW pomp     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-35 MR3; 40 kW pomp     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-36 MR3; 85 kW pomp     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-37 MR3; gasbuffer     4,00      0,00 Eigen waarde
wz-38 MR3; compressor biogas conditioneringsunit     2,00      0,00 Eigen waarde

wz-39 MR3; koeling biogas conditioneringsunit     1,00      0,00 Eigen waarde
wz-40 MR3; blower biogas con.unit (extra 19-4-2017)     2,00      0,00 Eigen waarde
2 Hoge prod.hal oost (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
3 Hoge prod.hal oost (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
4 Hoge prod.hal oost (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

5 Hoge prod.hal oost (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
6 Hoge prod.hal noord (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
7 Hoge prod.hal noord (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
8 Hoge prod.hal noord (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
9 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

10 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
11 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
12 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
13 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
14 Hoge prod.hal west (tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

15 Lage prod.hal west (tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
16 Lage prod.hal west (tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
17 Lage prod.hal west (tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
18 Westgevel mallenmakerij     4,00      0,00 Eigen waarde
19 Westgevel mallenmakerij     4,00      0,00 Eigen waarde

20 Zuidgevel mallenmakerij     4,00      0,00 Eigen waarde
21 Zuidgevel mallenmakerij     4,00      0,00 Eigen waarde
22 Zuidgevel mallenmakerij     4,00      0,00 Eigen waarde
23 Aandrijving transportband     4,00      0,00 Eigen waarde
24 Deuropening doseergebouw     1,00      0,00 Eigen waarde

25 Kraan (vullen dagvoorraden)     3,00      1,50 Eigen waarde
26 Kraan kade (lossen schip)     3,00      0,00 Eigen waarde
27 Deur straalcabine (gesloten)     3,30      0,00 Eigen waarde
28 Afzuiging straalcabine     6,00      0,00 Eigen waarde
29 Roosters compressorruimte     4,00      0,00 Eigen waarde

31 Noordgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
32 Noordgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
33 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
34 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
35 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde

36 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
37 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
38 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
39 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
40 Oostgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde

41 Zuidgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
42 Zuidgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
43 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
44 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
45 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde

46 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

di-14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
di-15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
EZ4 gebouw Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
EBa leidin Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee Nee
Betacal 1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

Betacal 2 Normale puntbron   0,00 360,00  10,00  10,00  10,00 Nee Nee
Betacal 3 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Nee Nee
Betacal 4 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Nee Nee
Betacal 5 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Nee Nee
Betacal 6 Normale puntbron   0,00 360,00  13,01  13,01  13,01 Nee Nee

wz-34 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-37 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
wz-38 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

wz-39 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
wz-40 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
2 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
3 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
4 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

5 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
6 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
7 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
8 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

10 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
11 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
12 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
13 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
14 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

15 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
16 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
17 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
19 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee

20 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
21 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
22 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
23 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
24 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

25 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   3,00   3,00 -- Nee Nee
27 Normale puntbron   0,00 360,00   4,80 -- -- Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   4,80 -- -- Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   4,80   6,00  12,00 Nee Nee

31 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
32 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
33 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
35 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

36 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
37 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
38 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
40 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

41 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
43 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
45 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

46 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

di-14 Nee --   45,30   59,80   72,80   77,70   74,00   69,80   60,50   47,20    0,00
di-15 Nee --   54,00   70,80   76,50   75,20   70,90   63,40   60,00   49,70    0,00
EZ4 gebouw Nee --   72,00   78,40   87,00   96,60   96,10   93,80   85,00   70,40    0,00
EBa leidin Nee --   72,00   78,40   87,00   96,60   96,10   93,80   85,00   70,40    0,00
Betacal 1 Nee --   62,70   71,60   76,70   85,00   84,60   88,70   87,40   85,30    0,00

Betacal 2 Nee --   56,50   63,30   67,50   76,00   74,50   72,70   68,00   59,70    0,00
Betacal 3 Nee --   62,00   73,40   88,80   91,20   92,70   94,10   94,50   81,50    0,00
Betacal 4 Nee --   62,00   73,40   88,80   91,20   92,70   94,10   94,50   81,50    0,00
Betacal 5 Nee --   63,90   74,70   84,70   87,60   81,70   83,80   77,00   69,20    0,00
Betacal 6 Nee --   44,40   52,40   78,50   78,70   79,90   83,40   78,20   67,00    0,00

wz-34 Nee --   65,00   74,00   82,00   88,00   90,00   90,00   85,00   76,00    0,00
wz-35 Nee --   68,00   77,00   85,00   91,00   93,00   93,00   88,00   79,00    0,00
wz-36 Nee --   71,00   80,00   88,00   94,00   96,00   96,00   91,00   82,00    0,00
wz-37 Nee --   80,00   84,00   91,00   97,00   97,00   95,00   90,00   80,00    0,00
wz-38 Nee --   61,00   72,00   76,00   84,00   74,00   67,00   63,00   55,00    0,00

wz-39 Nee --   67,00   69,00   80,00   81,00   81,00   79,00   74,00   72,00    0,00
wz-40 Nee   35,20   51,40   64,50   75,00   83,20   83,40   81,60   78,40   73,30    0,00
2 Nee   71,30   78,40   80,50   74,90   65,80   61,80   63,10   59,90   53,40    0,00
3 Nee   71,30   78,40   80,50   74,90   65,80   61,80   63,10   59,90   53,40    0,00
4 Nee   71,30   78,40   80,50   74,90   65,80   61,80   63,10   59,90   53,40    0,00

5 Nee   71,30   78,40   80,50   74,90   65,80   61,80   63,10   59,90   53,40    0,00
6 Nee   69,50   76,60   78,70   73,10   64,00   60,00   61,30   58,10   51,60    0,00
7 Nee   69,50   76,60   78,70   73,10   64,00   60,00   61,30   58,10   51,60    0,00
8 Nee   69,50   76,60   78,70   73,10   64,00   60,00   61,30   58,10   51,60    0,00
9 Nee   71,70   78,80   80,90   75,20   66,20   62,20   63,50   60,30   53,80    0,00

10 Nee   71,70   78,80   80,90   75,20   66,20   62,20   63,50   60,30   53,80    0,00
11 Nee   71,70   78,80   80,90   75,20   66,20   62,20   63,50   60,30   53,80    0,00
12 Nee   71,70   78,80   80,90   75,20   66,20   62,20   63,50   60,30   53,80    0,00
13 Nee   43,60   56,90   65,90   66,80   63,10   59,40   60,70   57,60   51,10    0,00
14 Nee   43,60   56,90   65,90   66,80   63,10   59,40   60,70   57,60   51,10    0,00

15 Nee   42,20   55,50   64,40   65,40   61,70   58,00   59,30   56,20   49,70    0,00
16 Nee   42,20   55,50   64,40   65,40   61,70   58,00   59,30   56,20   49,70    0,00
17 Nee   42,20   55,50   64,40   65,40   61,70   58,00   59,30   56,20   49,70    0,00
18 Nee   19,60   28,90   42,60   51,00   51,40   51,50   52,00   49,30   44,50    0,00
19 Nee   19,60   28,90   42,60   51,00   51,40   51,50   52,00   49,30   44,50    0,00

20 Nee   21,10   30,40   44,20   52,50   53,00   53,00   53,60   50,90   46,10    0,00
21 Nee   21,10   30,40   44,20   52,50   53,00   53,00   53,60   50,90   46,10    0,00
22 Nee   21,10   30,40   44,20   52,50   53,00   53,00   53,60   50,90   46,10    0,00
23 Nee   60,50   72,80   83,80   89,70   93,00   96,40   98,00   97,60   95,80    0,00
24 Nee   51,20   64,20   70,90   80,00   86,10   91,80   94,60   93,60   85,50    0,00

25 Nee   64,50   79,40   89,90   91,20   94,40   95,20   94,10   88,10   82,50    0,00
26 Nee   64,50   79,40   89,90   91,20   94,40   95,20   94,10   88,10   82,50    0,00
27 Nee   51,60   62,40   69,70   69,40   69,70   73,40   82,40   80,20   77,30    0,00
28 Nee   69,40   80,60   95,80  100,40  100,20  100,00   96,80   92,00   83,20    0,00
29 Nee   38,10   47,80   64,20   62,80   66,80   65,50   61,30   55,00   47,10    0,00

31 Nee   15,10   30,70   35,00   32,90   38,10   35,40   28,80   22,90   22,50    0,00
32 Nee   15,10   30,70   35,00   32,90   38,10   35,40   28,80   22,90   22,50    0,00
33 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
34 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
35 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00

36 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
37 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
38 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
39 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
40 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00

41 Nee   15,10   30,70   35,00   32,90   38,10   35,40   28,80   22,90   22,50    0,00
42 Nee   15,10   30,70   35,00   32,90   38,10   35,40   28,80   22,90   22,50    0,00
43 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
44 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
45 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00

46 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

di-14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
di-15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
EZ4 gebouw   10,80   10,80   10,80   10,80   10,80   10,80   10,80   10,80
EBa leidin   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00
Betacal 1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Betacal 2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Betacal 3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Betacal 4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Betacal 5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Betacal 6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

wz-39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-9-2019 16:01:36Geomilieu V5.00



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

47 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
48 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
49 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
50 Westgevel vlechthal     5,30      0,00 Eigen waarde
51 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde

52 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
53 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
54 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
55 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
56 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde

57 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
58 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
59 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
60 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
61 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde

62 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
63 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
64 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
65 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde
66 Dak vlechthal     8,10      0,00 Eigen waarde

67 Dak mallenmakerij     6,10      0,00 Eigen waarde
68 Dak mallenmakerij     6,10      0,00 Eigen waarde
69 Dak mallenmakerij     6,10      0,00 Eigen waarde
70 Dak mallenmakerij     6,10      0,00 Eigen waarde
71 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde

72 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
73 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
74 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
75 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
76 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde

77 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
78 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
79 Dak lage prod.hal (tr.)     6,10      0,00 Eigen waarde
80 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
81 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

82 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
83 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
84 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
85 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
86 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

87 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
88 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
89 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
90 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
91 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

92 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
93 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
94 Dak hoge prod.hal (tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
95 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
96 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde

97 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
98 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
99 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
100 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
101 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde

102 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
103 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
104 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
105 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
106 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde

107 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

47 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
48 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
49 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
50 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
51 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

52 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
53 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
54 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
55 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
56 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

57 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
58 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
59 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
61 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

62 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
63 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
64 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
66 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee

67 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
68 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
69 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
70 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80   3,00   9,00 Nee Nee
71 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

72 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
73 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
74 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
75 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
76 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

77 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
78 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
79 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
80 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
81 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

82 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
83 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
84 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
85 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
86 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

87 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
88 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
89 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
90 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
91 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

92 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
93 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
94 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
95 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
96 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

97 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
98 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
99 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
100 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
101 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

102 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
103 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
104 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
105 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
106 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

107 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

47 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
48 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
49 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
50 Nee   27,50   43,10   47,40   45,30   51,40   49,70   46,00   43,10   42,70    0,00
51 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00

52 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
53 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
54 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
55 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
56 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00

57 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
58 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
59 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
60 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
61 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00

62 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
63 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
64 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
65 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00
66 Nee   45,90   61,50   63,80   59,90   64,50   62,90   64,40   67,00   66,60    0,00

67 Nee   52,60   58,00   63,70   64,90   64,70   66,10   62,90   58,30   53,50    0,00
68 Nee   52,60   58,00   63,70   64,90   64,70   66,10   62,90   58,30   53,50    0,00
69 Nee   52,60   58,00   63,70   64,90   64,70   66,10   62,90   58,30   53,50    0,00
70 Nee   52,60   58,00   63,70   64,90   64,70   66,10   62,90   58,30   53,50    0,00
71 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00

72 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
73 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
74 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
75 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
76 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00

77 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
78 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
79 Nee   73,00   82,20   83,40   77,20   72,80   70,40   68,00   62,90   56,40    0,00
80 Nee   75,30   82,50   84,70   79,40   70,90   66,50   67,70   64,50   58,00    0,00
81 Nee   75,30   82,50   84,70   79,40   70,90   66,50   67,70   64,50   58,00    0,00

82 Nee   75,30   82,50   84,70   79,40   70,90   66,50   67,70   64,50   58,00    0,00
83 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
84 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
85 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
86 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00

87 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
88 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
89 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
90 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
91 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00

92 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
93 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
94 Nee   74,20   81,40   83,60   78,30   69,80   65,40   66,60   63,40   56,90    0,00
95 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
96 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

97 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
98 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
99 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
100 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
101 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

102 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
103 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
104 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
105 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
106 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

107 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
101    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

108 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
109 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
110 Deur productiehal (tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
111 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
112 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde

113 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
114 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
115 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
116 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
117 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde

118 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
119 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
120 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
121 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
122 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde

123 Bovenloopkraan     7,00      0,00 Eigen waarde
124 Deuropening vlechthal     3,00      0,00 Eigen waarde
125 Deuropening vlechthal     3,00      0,00 Eigen waarde
126 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
127 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

128 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
129 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
130 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
131 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
132 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

133 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
134 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
135 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
136 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
137 Deur nieuwe hal (tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

138 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
139 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
140 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
141 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
142 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

143 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
144 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
145 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
146 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
147 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

148 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
149 Oostgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
150 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
151 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
152 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

153 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
154 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
155 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
156 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
157 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

158 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
159 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
160 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
161 Westgevel nieuwe hal (tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
162 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

163 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
164 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
165 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
166 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
167 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

168 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

108 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
109 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
110 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
111 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
112 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee

113 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
114 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
115 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
116 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
117 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee

118 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
119 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
120 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
121 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
122 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee

123 Normale puntbron   0,00 360,00  18,90 -- -- Nee Nee
124 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
125 Normale puntbron   0,00 360,00   1,80 -- -- Nee Nee
126 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
127 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

128 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
129 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
130 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
131 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
132 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

133 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
134 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
135 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
136 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
137 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

138 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
139 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
140 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
141 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
142 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

143 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
144 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
145 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
146 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
147 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

148 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
149 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
150 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
151 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
152 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

153 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
154 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
155 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
156 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
157 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

158 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
159 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
160 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
161 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
162 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

163 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
164 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
165 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
166 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
167 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

168 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

108 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
109 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
110 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
111 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
112 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00

113 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
114 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
115 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
116 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
117 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00

118 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
119 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
120 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
121 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
122 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00

123 Nee   68,60   80,00   83,30   86,50   92,30   90,50   89,30   84,10   72,60    0,00
124 Nee   41,80   49,20   61,00   72,20   86,90   86,30   82,70   76,00   71,90    0,00
125 Nee   41,80   49,20   61,00   72,20   86,90   86,30   82,70   76,00   71,90    0,00
126 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
127 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

128 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
129 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
130 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
131 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
132 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

133 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
134 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
135 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
136 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00
137 Nee   62,40   75,50   80,50   77,40   71,50   63,90   68,70   58,90   53,70    0,00

138 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
139 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
140 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
141 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
142 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00

143 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
144 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
145 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
146 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
147 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00

148 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
149 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
150 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
151 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
152 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00

153 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
154 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
155 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
156 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
157 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00

158 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
159 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
160 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
161 Nee   51,20   60,50   64,70   60,50   50,30   44,40   44,90   40,50   34,00    0,00
162 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00

163 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
164 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
165 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
166 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
167 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00

168 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
112    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

113    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
114    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
115    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
116    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
117    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

118    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
119    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
120    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
121    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
122    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

123    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
124    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
125    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
126    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
127    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

128    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
129    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
130    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
131    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
132    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

133    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
134    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
135    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
136    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
137    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

138    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
139    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
140    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
141    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
142    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

143    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
144    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
145    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
146    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
147    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

148    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
149    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
150    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
151    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
152    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

153    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
154    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
155    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
156    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
157    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

158    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
159    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
160    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
161    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
162    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

163    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
164    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
165    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
166    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
167    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

168    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

169 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
170 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
171 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
172 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
173 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

174 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
175 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
176 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
177 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
178 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

179 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
180 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
181 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
182 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
183 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

184 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
185 Dak nieuwe hal (tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
186 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
187 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
188 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde

189 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
190 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
191 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
192 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
193 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde

194 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
195 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
196 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
197 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
198 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde

199 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
200 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
201 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
202 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde
203 Vrachtauto aanvoer grondstof     0,80      0,00 Eigen waarde

204 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
205 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
206 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
207 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
208 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

209 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
210 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
211 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
212 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
213 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

214 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
215 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
216 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
217 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
218 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

219 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
220 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
221 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
222 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
223 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

224 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
225 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
226 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
227 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
228 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

229 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

169 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
170 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
171 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
172 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
173 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

174 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
175 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
176 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
177 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
178 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

179 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
180 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
181 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
182 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
183 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee

184 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
185 Normale puntbron   0,00 360,00   7,80 -- -- Nee Nee
186 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
187 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
188 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee

189 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
190 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
191 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
192 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
193 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee

194 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
195 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
196 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
197 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
198 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee

199 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
200 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
201 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
202 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee
203 Normale puntbron   0,00 360,00  27,00 -- -- Nee Nee

204 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
205 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
206 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
207 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
208 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

209 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
210 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
211 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
212 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
213 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

214 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
215 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
216 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
217 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
218 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

219 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
220 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
221 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
222 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
223 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

224 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
225 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
226 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
227 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
228 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

229 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

169 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
170 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
171 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
172 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
173 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00

174 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
175 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
176 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
177 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
178 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00

179 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
180 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
181 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
182 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
183 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00

184 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
185 Nee   53,50   62,80   66,90   62,70   52,50   46,60   47,20   42,90   36,40    0,00
186 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
187 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
188 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

189 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
190 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
191 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
192 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
193 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

194 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
195 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
196 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
197 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
198 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

199 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
200 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
201 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
202 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
203 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

204 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
205 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
206 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
207 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
208 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

209 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
210 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
211 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
212 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
213 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

214 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
215 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
216 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
217 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
218 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

219 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
220 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
221 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
222 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
223 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

224 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
225 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
226 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
227 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
228 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

229 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

169    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
170    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
171    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
172    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
173    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

174    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
175    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
176    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
177    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
178    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

179    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
180    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
181    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
182    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
183    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

184    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
185    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
186    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
187    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
188    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

189    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
190    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
191    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
192    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
193    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

194    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
195    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
196    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
197    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
198    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

199    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
200    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
201    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
202    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
203    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

204    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
205    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
206    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
207    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
208    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

209    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
210    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
211    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
212    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
213    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

214    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
215    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
216    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
217    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
218    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

219    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
220    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
221    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
222    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
223    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

224    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
225    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
226    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
227    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
228    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

229    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-9-2019 16:01:36Geomilieu V5.00



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

230 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
231 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
232 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
233 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
234 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde

235 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
236 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
237 Heftruck Manitou     0,80      0,00 Eigen waarde
238 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
239 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde

240 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
241 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
242 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
243 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
244 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde

245 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
246 Transportwagen mallen     0,70      0,00 Eigen waarde
247 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
248 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
249 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde

250 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
251 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
252 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
253 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
254 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde

255 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
256 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
257 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
258 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
259 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde

260 Vrachtwagen gereed product     0,80      0,00 Eigen waarde
261 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
262 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
263 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
264 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde

265 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
266 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
267 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
268 Personenauto's personeel     0,80      0,00 Eigen waarde
269 Personenauto's bezoekers     0,80      0,00 Eigen waarde

270 Personenauto's bezoekers     0,80      0,00 Eigen waarde
271 Personenauto's bezoekers     0,80      0,00 Eigen waarde
272 Personenauto's bezoekers     0,80      0,00 Eigen waarde
273 Hoge prod.hal oost (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
274 Hoge prod.hal oost (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

275 Hoge prod.hal oost (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
276 Hoge prod.hal oost (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
277 Hoge prod.hal noord (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
278 Hoge prod.hal noord (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
279 Hoge prod.hal noord (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

280 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
281 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
282 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
283 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
284 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde

285 Hoge prod.hal west (z.tr.)     5,70      0,00 Eigen waarde
286 Lage prod.hal west (z.tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
287 Lage prod.hal west (z.tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
288 Lage prod.hal west (z.tr.)     4,00      0,00 Eigen waarde
289 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde

290 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

230 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
231 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
232 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
233 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
234 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee

235 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
236 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
237 Normale puntbron   0,00 360,00  20,10  21,30  27,40 Nee Nee
238 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
239 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee

240 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
241 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
242 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
243 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
244 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee

245 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
246 Normale puntbron   0,00 360,00  14,30  15,60  21,60 Nee Nee
247 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
248 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
249 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee

250 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
251 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
252 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
253 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
254 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee

255 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
256 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
257 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
258 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
259 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee

260 Normale puntbron   0,00 360,00  23,00  27,00  36,00 Nee Nee
261 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
262 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
263 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
264 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee

265 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
266 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
267 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
268 Normale puntbron   0,00 360,00  21,00  19,20  22,20 Nee Nee
269 Normale puntbron   0,00 360,00  24,80  27,00  33,00 Nee Nee

270 Normale puntbron   0,00 360,00  24,80  27,00  33,00 Nee Nee
271 Normale puntbron   0,00 360,00  24,80  27,00  33,00 Nee Nee
272 Normale puntbron   0,00 360,00  24,80  27,00  33,00 Nee Nee
273 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
274 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

275 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
276 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
277 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
278 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
279 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

280 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
281 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
282 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
283 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
284 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

285 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
286 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
287 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
288 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
289 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

290 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

230 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
231 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
232 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
233 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
234 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00

235 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
236 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
237 Nee   72,80   87,90   95,60   90,50   94,40   97,20   97,10   90,20   81,40    0,00
238 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
239 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00

240 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
241 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
242 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
243 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
244 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00

245 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
246 Nee   53,30   74,40   91,10   88,50   94,30   95,00   95,10   89,20   84,10    0,00
247 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
248 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
249 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

250 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
251 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
252 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
253 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
254 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

255 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
256 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
257 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
258 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
259 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

260 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
261 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
262 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
263 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
264 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00

265 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
266 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
267 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
268 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
269 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00

270 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
271 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
272 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
273 Nee   48,60   57,70   62,80   65,20   59,50   61,10   60,80   56,30   46,80    0,00
274 Nee   48,60   57,70   62,80   65,20   59,50   61,10   60,80   56,30   46,80    0,00

275 Nee   48,60   57,70   62,80   65,20   59,50   61,10   60,80   56,30   46,80    0,00
276 Nee   48,60   57,70   62,80   65,20   59,50   61,10   60,80   56,30   46,80    0,00
277 Nee   46,80   55,90   61,00   63,40   57,70   59,30   59,00   54,50   45,00    0,00
278 Nee   46,80   55,90   61,00   63,40   57,70   59,30   59,00   54,50   45,00    0,00
279 Nee   46,80   55,90   61,00   63,40   57,70   59,30   59,00   54,50   45,00    0,00

280 Nee   49,00   58,10   63,20   65,50   59,90   61,50   61,20   56,70   47,20    0,00
281 Nee   49,00   58,10   63,20   65,50   59,90   61,50   61,20   56,70   47,20    0,00
282 Nee   49,00   58,10   63,20   65,50   59,90   61,50   61,20   56,70   47,20    0,00
283 Nee   49,00   58,10   63,20   65,50   59,90   61,50   61,20   56,70   47,20    0,00
284 Nee   20,90   36,20   48,20   57,10   56,80   58,70   58,40   54,00   44,50    0,00

285 Nee   20,90   36,20   48,20   57,10   56,80   58,70   58,40   54,00   44,50    0,00
286 Nee   19,50   34,80   46,70   55,70   55,40   57,30   57,00   52,60   43,10    0,00
287 Nee   19,50   34,80   46,70   55,70   55,40   57,30   57,00   52,60   43,10    0,00
288 Nee   19,50   34,80   46,70   55,70   55,40   57,30   57,00   52,60   43,10    0,00
289 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00

290 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

230    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
231    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
232    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
233    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
234    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

235    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
236    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
237    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
238    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
239    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

240    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
241    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
242    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
243    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
244    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

245    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
246    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
247    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
248    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
249    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

250    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
251    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
252    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
253    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
254    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

255    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
256    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
257    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
258    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
259    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

260    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
261    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
262    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
263    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
264    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

265    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
266    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
267    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
268    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
269    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

270    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
271    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
272    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
273    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
274    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

275    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
276    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
277    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
278    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
279    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

280    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
281    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
282    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
283    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
284    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

285    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
286    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
287    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
288    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
289    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

290    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

291 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
292 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
293 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
294 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
295 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde

296 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
297 Dak lage prod.hal (z.tr)     4,00      0,00 Eigen waarde
298 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
299 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
300 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

301 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
302 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
303 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
304 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
305 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

306 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
307 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
308 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
309 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
310 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde

311 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
312 Dak hoge prod.hal (z.tr.)     8,60      0,00 Eigen waarde
313 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
314 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
315 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde

316 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
317 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
318 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
319 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
320 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde

321 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
322 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
323 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
324 Deur productiehal (z.tr.)     3,30      0,00 Eigen waarde
325 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

326 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
327 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
328 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
329 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
330 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

331 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
332 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
333 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
334 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
335 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde

336 Deur nieuwe hal (z.tr.)     2,70      0,00 Eigen waarde
337 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
338 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
339 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
340 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

341 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
342 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
343 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
344 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
345 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

346 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
347 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
348 Oostgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
349 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
350 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

351 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

291 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
292 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
293 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
294 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
295 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

296 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
297 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
298 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
299 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
300 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

301 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
302 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
303 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
304 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
305 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

306 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
307 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
308 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
309 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
310 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

311 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
312 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
313 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
314 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
315 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

316 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
317 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
318 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
319 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
320 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

321 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
322 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
323 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
324 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
325 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

326 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
327 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
328 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
329 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
330 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

331 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
332 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
333 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
334 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
335 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

336 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
337 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
338 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
339 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
340 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

341 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
342 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
343 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
344 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
345 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

346 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
347 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
348 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
349 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
350 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

351 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

291 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
292 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
293 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
294 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
295 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00

296 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
297 Nee   50,30   61,50   65,70   67,50   66,50   69,70   65,70   59,30   49,80    0,00
298 Nee   52,60   61,80   67,00   69,70   64,60   65,80   65,40   60,90   51,40    0,00
299 Nee   52,60   61,80   67,00   69,70   64,60   65,80   65,40   60,90   51,40    0,00
300 Nee   52,60   61,80   67,00   69,70   64,60   65,80   65,40   60,90   51,40    0,00

301 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
302 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
303 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
304 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
305 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00

306 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
307 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
308 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
309 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
310 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00

311 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
312 Nee   51,50   60,70   65,90   68,60   63,50   64,70   64,30   59,80   50,30    0,00
313 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
314 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
315 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00

316 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
317 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
318 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
319 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
320 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00

321 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
322 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
323 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
324 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
325 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00

326 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
327 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
328 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
329 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
330 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00

331 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
332 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
333 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
334 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
335 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00

336 Nee   39,70   54,80   62,80   67,70   65,20   63,20   66,40   55,30   47,10    0,00
337 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
338 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
339 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
340 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00

341 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
342 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
343 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
344 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
345 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00

346 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
347 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
348 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
349 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
350 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00

351 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

291    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
292    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
293    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
294    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
295    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

296    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
297    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
298    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
299    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
300    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

301    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
302    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
303    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
304    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
305    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

306    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
307    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
308    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
309    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
310    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

311    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
312    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
313    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
314    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
315    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

316    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
317    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
318    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
319    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
320    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

321    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
322    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
323    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
324    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
325    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

326    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
327    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
328    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
329    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
330    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

331    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
332    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
333    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
334    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
335    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

336    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
337    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
338    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
339    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
340    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

341    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
342    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
343    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
344    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
345    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

346    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
347    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
348    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
349    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
350    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

351    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

352 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
353 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
354 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
355 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
356 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde

357 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
358 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
359 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
360 Westgevel nieuwe hal (z.tr.)     5,30      0,00 Eigen waarde
361 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

362 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
363 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
364 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
365 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
366 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

367 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
368 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
369 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
370 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
371 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

372 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
373 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
374 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
375 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
376 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

377 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
378 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
379 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
380 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
381 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde

382 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
383 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
384 Dak nieuwe hal (z.tr.)     8,50      0,00 Eigen waarde
1 roosters gasstation (E6)     1,50      0,00 Eigen waarde
2 roosters gasstation (E6)     1,50      0,00 Eigen waarde

3 ventilator snijafdeling (N2)     5,00      0,00 Eigen waarde
4 rooster gebouw G1     7,00      0,00 Eigen waarde
5 oostgevel ruimte S10/S11     5,30      0,00 Eigen waarde
6 zuidgevel ruimte S10/S11     5,30      0,00 Eigen waarde
7 gesloten deur ruimte S10/S11     2,00      0,00 Eigen waarde

8 puntbeluchters waterzuivering     5,00      0,00 Eigen waarde
9 Polacel koeltorens     7,00      0,00 Eigen waarde
10 open deur compres.ruimte (T12)     1,50      0,00 Eigen waarde
11 deuropening Kraftoruimte (G13)     2,70      0,00 Eigen waarde
12 uitlaat Hybon pomp gebouw E12     6,00      0,00 Eigen waarde

13 koelers boven oude comprruimte     6,50      0,00 Eigen waarde
15 rooster warmteterugw. (ri. NO)     2,00      6,00 Eigen waarde
16 rooster warmteterugw. (ri. ZW)     2,00      6,00 Eigen waarde
17 dak ketelhuis (E7)     8,00      0,00 Eigen waarde
18 open deur+raam ZW-gevel ketelh     4,00      0,00 Eigen waarde

19 open deuren+raam NW-gvl ketelh     1,50      0,00 Eigen waarde
20 open deur NO-gevel ketelhuis     1,50      0,00 Eigen waarde
21 open deuren O-gevel pulpergeb.     2,50      0,00 Eigen waarde
22 open deur O-gevel afvalpershal     2,50      0,00 Eigen waarde
23 leiding warmteterugw. (hor.)     1,00      6,00 Eigen waarde

25 leiding warmteterugw. (vert.)     4,00      6,00 Eigen waarde
26 Colt ventilator prod.hal (P1)     0,50     10,00 Eigen waarde
27 ventilator dak prod.hal (P1)     0,50     10,00 Eigen waarde
28 ventilator dak prod.hal (P1)     0,50     10,00 Eigen waarde
29 ventilator dak prod.hal (P1)     0,50     10,00 Eigen waarde

30 uitlaat vacuumpomp     1,00      8,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

352 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
353 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
354 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
355 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
356 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

357 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
358 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
359 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
360 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
361 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

362 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
363 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
364 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
365 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
366 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

367 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
368 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
369 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
370 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
371 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

372 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
373 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
374 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
375 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
376 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

377 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
378 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
379 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
380 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
381 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee

382 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
383 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
384 Normale puntbron   0,00 360,00   0,80   1,20   9,00 Nee Nee
1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

3 Normale puntbron   0,00 360,00   3,00   3,00   3,00 Nee Nee
4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
6 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
7 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

8 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
22 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

30 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

352 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
353 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
354 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
355 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
356 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00

357 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
358 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
359 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
360 Nee   28,50   39,80   47,00   50,80   44,00   43,70   42,60   36,90   27,40    0,00
361 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00

362 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
363 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
364 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
365 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
366 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00

367 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
368 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
369 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
370 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
371 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00

372 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
373 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
374 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
375 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
376 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00

377 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
378 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
379 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
380 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
381 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00

382 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
383 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
384 Nee   30,70   42,00   49,10   52,90   46,10   45,80   44,80   39,20   29,70    0,00
1 Nee   26,30   37,30   41,20   42,40   49,80   61,90   69,60   74,10   64,90    0,00
2 Nee   26,30   37,30   41,20   42,40   49,80   61,90   69,60   74,10   64,90    0,00

3 Nee   56,10   66,40   82,70   92,60   90,70   88,40   85,70   78,10   67,70    0,00
4 Nee   59,40   74,00   77,40   84,20   86,50   84,30   86,50   77,20   65,00    0,00
5 Nee   54,80   64,30   74,60   78,00   81,40   90,80   84,50   82,60   75,10    0,00
6 Nee   58,20   67,70   78,00   81,40   84,80   94,20   87,90   86,00   78,50    0,00
7 Nee   44,20   49,30   57,10   60,40   67,00   74,40   74,40   69,20   60,80    0,00

8 Nee   59,20   68,30   77,90   82,20   91,80   93,00   92,90   89,60   83,80    0,00
9 Nee   57,90   64,10   86,00   86,90   89,50   87,80   80,20   74,40   66,10    0,00
10 Nee   34,30   53,20   66,30   76,20   71,70   69,10   67,50   59,40   41,10    0,00
11 Nee   40,90   50,50   57,80   69,90   78,40   80,60   80,10   74,10   64,30    0,00
12 Nee   51,60   82,10   81,00   93,80   84,20   82,40   75,90   69,90   61,80    5,00

13 Nee   58,70   74,70   90,60   93,20   92,40   91,90   89,00   80,80   73,80    0,00
15 Nee   66,00   72,40   76,50   85,30   85,90   88,60   83,70   74,10   59,50    0,00
16 Nee   62,40   74,60   80,20   84,10   85,50   85,00   82,00   77,10   66,50    0,00
17 Nee   53,90   61,70   70,60   78,90   80,30   82,80   83,50   76,50   65,60    0,00
18 Nee   41,60   52,90   55,40   73,10   77,00   82,50   82,20   81,20   74,40    0,00

19 Nee   44,10   58,90   69,00   74,20   81,50   86,60   85,50   83,60   77,70    0,00
20 Nee   36,10   50,90   61,00   66,20   73,50   78,60   77,50   75,60   69,70    0,00
21 Nee   51,10   61,00   73,90   77,50   82,10   87,80   89,10   84,10   76,80    0,00
22 Nee   53,00   62,50   73,70   79,30   84,20   84,00   81,10   77,60   68,80    0,00
23 Nee   60,90   68,30   77,40   91,30   89,30   86,90   81,50   73,00   61,50    0,00

25 Nee   54,80   66,00   76,40   87,30   84,40   83,30   76,00   66,70   56,10    0,00
26 Nee   52,40   69,90   80,50   87,60   89,00   87,90   86,60   79,20   67,90    0,00
27 Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00   83,30   75,70   65,30    0,00
28 Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00   83,30   75,70   65,30    0,00
29 Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00   83,30   75,70   65,30    0,00

30 Nee   72,90   74,80   84,60  100,60   92,20   79,20   72,00   69,70   63,00   11,30
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

352    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
353    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
354    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
355    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
356    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

357    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
358    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
359    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
360    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
361    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

362    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
363    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
364    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
365    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
366    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

367    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
368    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
369    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
370    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
371    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

372    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
373    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
374    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
375    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
376    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

377    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
378    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
379    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
380    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
381    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

382    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
383    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
384    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30   11,30   11,30   11,30   11,30   11,30   11,30   11,30   11,30

26-9-2019 16:01:36Geomilieu V5.00



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

31 uitlaat vacuumpomp     1,00      8,00 Eigen waarde
32 uitlaat vacuumpomp     1,00      8,00 Eigen waarde
33 ventilatoren traforuimte (E4)     8,00      0,00 Eigen waarde
34 uitlaat gebouw 03 (N)     4,00      6,00 Eigen waarde
35 ventilator gebouw 03 (Z)     1,00      6,00 Eigen waarde

36 deur oostgevel prod.hal (P1)     1,50      0,00 Eigen waarde
38 Colt ventilator prod.hal (P1)     0,50     10,00 Eigen waarde
39 Dak gebouw E12     7,50      0,00 Eigen waarde
41 open deur ruimte T23     2,50      0,00 Eigen waarde
42 open deur pompenruimte S12     2,00      0,00 Eigen waarde

43 Uitlaat Hybonpomp     0,50      0,00 Eigen waarde
44 Colt ventilator prod. hal     0,50     10,00 Eigen waarde
51 Vrachtverkeer (rollen)     1,00      0,00 Eigen waarde
52 Vrachtverkeer (rollen)     1,00      0,00 Eigen waarde
53 Vrachtverkeer (rollen)     1,00      0,00 Eigen waarde

54 Vrachtverkeer (rollen)     1,00      0,00 Eigen waarde
55 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
56 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
57 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
58 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde

59 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
60 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
61 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
62 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde
63 Vrachtverkeer (pallets)     1,00      0,00 Eigen waarde

64 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
65 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
66 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
67 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
68 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

69 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
70 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
71 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
72 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
73 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

74 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
75 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
76 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
77 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
78 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

79 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
80 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
81 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
82 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
83 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

84 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
85 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
86 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
87 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
88 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

89 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
90 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
91 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
92 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
93 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

94 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
95 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
96 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
97 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde
98 Vrachtverkeer (oud papier)     1,00      0,00 Eigen waarde

99 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

31 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
33 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
38 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
41 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

43 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
51 Normale puntbron   0,00 360,00  27,50  99,00  99,00 Nee Nee
52 Normale puntbron   0,00 360,00  27,50  99,00  99,00 Nee Nee
53 Normale puntbron   0,00 360,00  27,50  99,00  99,00 Nee Nee

54 Normale puntbron   0,00 360,00  27,50  99,00  99,00 Nee Nee
55 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
56 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
57 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
58 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee

59 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
61 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
62 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee
63 Normale puntbron   0,00 360,00  30,50  99,00  99,00 Nee Nee

64 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
66 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
67 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
68 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee

69 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
70 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
71 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
72 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
73 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee

74 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
75 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
76 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
77 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
78 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee

79 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
80 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
81 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
82 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
83 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee

84 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
85 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  34,80 Nee Nee
86 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
87 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
88 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee

89 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
90 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
91 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
92 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
93 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee

94 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
95 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
96 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
97 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee
98 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  21,80  99,00 Nee Nee

99 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

31 Nee   66,60   75,40   87,20  100,10  102,30   90,60   76,90   70,70   60,80   14,60
32 Nee   49,30   67,20   69,00   75,00   72,40   61,00   55,60   49,40   41,20    0,00
33 Nee   42,80   54,20   67,60   75,80   82,40   80,90   81,80   73,70   63,60    0,00
34 Nee   57,20   72,70   77,50   82,90   81,00   77,60   72,80   65,40   58,70    0,00
35 Nee   46,50   57,00   67,20   82,80   87,90   84,50   79,60   68,10   51,50    0,00

36 Nee   38,50   56,00   62,40   68,60   74,20   76,30   75,80   71,90   64,30    0,00
38 Nee   49,10   62,50   71,60   78,40   84,20   79,40   80,60   71,60   61,00    0,00
39 Nee   47,40   67,00   67,30   80,60   80,10   77,40   76,30   82,50   64,00    0,00
41 Nee   42,00   49,70   58,00   68,80   75,40   82,10   77,60   69,10   59,70    0,00
42 Nee   42,40   59,70   67,70   76,70   79,40   82,10   80,60   77,30   66,20    0,00

43 Nee   59,60   85,70   73,70   84,60   79,20   82,50   75,30   70,20   63,20    0,00
44 Nee   49,10   62,50   71,60   78,40   84,20   79,40   80,60   71,60   61,00    0,00
51 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
52 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
53 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

54 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
55 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
56 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
57 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
58 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

59 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
60 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
61 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
62 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
63 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

64 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
65 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
66 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
67 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
68 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

69 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
70 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
71 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
72 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
73 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

74 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
75 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
76 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
77 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
78 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

79 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
80 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
81 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
82 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
83 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

84 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
85 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
86 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
87 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
88 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

89 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
90 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
91 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
92 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
93 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

94 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
95 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
96 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
97 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
98 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

99 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

31   14,60   14,60   14,60   14,60   14,60   14,60   14,60   14,60
32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

100 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
101 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
102 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
103 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
104 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde

105 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
106 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
107 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
108 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
109 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde

110 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
111 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
112 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
113 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
114 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde

115 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
116 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
117 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
118 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
119 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde

120 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
121 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
122 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
123 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
124 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde

125 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
126 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
127 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
128 Vrachtverkeer (gereed produkt)     1,00      0,00 Eigen waarde
129 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

130 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
131 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
132 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
133 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
134 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

135 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
136 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
137 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
138 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
139 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

140 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
141 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
142 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
143 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
144 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

145 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
146 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
147 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
148 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
149 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

150 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
151 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
152 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
153 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
172 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde

173 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
174 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
175 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
176 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
177 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde

178 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

100 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
101 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
102 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
103 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
104 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee

105 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
106 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
107 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
108 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
109 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee

110 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
111 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
112 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
113 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
114 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee

115 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
116 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
117 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
118 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
119 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee

120 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
121 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
122 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
123 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
124 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee

125 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
126 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
127 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
128 Normale puntbron   0,00 360,00  25,60  99,00  99,00 Nee Nee
129 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee

130 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
131 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
132 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
133 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
134 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee

135 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
136 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
137 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
138 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
139 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee

140 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
141 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
142 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
143 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
144 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee

145 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
146 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
147 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
148 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
149 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee

150 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
151 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
152 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
153 Normale puntbron   0,00 360,00  17,00  24,00  24,00 Nee Nee
172 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee

173 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
174 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
175 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
176 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
177 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee

178 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

100 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
101 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
102 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
103 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
104 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

105 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
106 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
107 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
108 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
109 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

110 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
111 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
112 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
113 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
114 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

115 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
116 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
117 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
118 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
119 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

120 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
121 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
122 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
123 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
124 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

125 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
126 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
127 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
128 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
129 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

130 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
131 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
132 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
133 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
134 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

135 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
136 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
137 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
138 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
139 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

140 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
141 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
142 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
143 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
144 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

145 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
146 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
147 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
148 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
149 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

150 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
151 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
152 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
153 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
172 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

173 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
174 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
175 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
176 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
177 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

178 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

100    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
101    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

105    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
106    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
109    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

110    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
111    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
112    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
113    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
114    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

115    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
116    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
117    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
118    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
119    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

120    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
121    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
122    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
123    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
124    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

125    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
126    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
127    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
128    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
129    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

130    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
131    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
132    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
133    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
134    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

135    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
136    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
137    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
138    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
139    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

140    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
141    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
142    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
143    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
144    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

145    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
146    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
147    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
148    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
149    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

150    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
151    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
152    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
153    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
172    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

173    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
174    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
175    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
176    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
177    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

178    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

179 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
180 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
181 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
182 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
183 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde

184 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
185 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
186 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
187 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
188 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde

189 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
190 Vrachtverkeer (afval)     1,00      0,00 Eigen waarde
197 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
198 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
199 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

200 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
201 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
202 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
203 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
204 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde

205 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
206 Personenverkeer     0,80      0,00 Eigen waarde
207 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
208 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
209 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde

210 Vorkheftrucks     0,80      0,00 Eigen waarde
211 Uitlaat gevel ketelhuis (E7)     1,00      0,00 Eigen waarde
212 Uitlaat gevel ketelhuis (E7)     1,00      0,00 Eigen waarde
214 containerhandelingen     1,00      0,00 Relatief
215 containerhandelingen     1,00      0,00 Relatief

1 rookgascondensor totaal    11,50      0,00 Relatief
448 Smid konstruktiewerkplaats     2,00      0,00 Eigen waarde
449 Transportbedrijf Gebr. Gorter     2,00      0,00 Eigen waarde
451 Gamma     1,50      0,00 Eigen waarde
501 pomp bij 204/205     1,00      0,00 Eigen waarde

502 piping bij 40     2,00      0,00 Eigen waarde
503 naverbrander     0,80      0,00 Eigen waarde
504 pompgebouw     4,00      0,00 Eigen waarde
505 ventilatie bij 63m     1,00      0,00 Eigen waarde
506 kleppen     1,00      0,00 Eigen waarde

507 verbrandingsgebouw 63h     1,00      0,00 Eigen waarde
508 voorverwarmketel     3,00      0,00 Eigen waarde
510 stofafzuiging    18,00      0,00 Eigen waarde
511 bulkwagen (lossen)     1,00      0,00 Eigen waarde
512 roerwerken silo's     6,00      0,00 Eigen waarde

513 olieheater     2,00      0,00 Eigen waarde
516 blowerhuis     6,00      0,00 Eigen waarde
517 roerwerken 25C     3,00      0,00 Eigen waarde
518 roerwerken 25 d     3,00      0,00 Eigen waarde
519 roerwerken 23 e     3,00      0,00 Eigen waarde

520 roerwerken 23d     3,00      0,00 Eigen waarde
521 roerwerken 57g     3,00      0,00 Eigen waarde
522 pompje bij 58e     1,00      0,00 Eigen waarde
524 bulkwagen 2     1,00      0,00 Eigen waarde
525 bulkwagen bij hoendiep     1,00      0,00 Eigen waarde

526 bulkwagen bij gebouw39a     1,00      0,00 Eigen waarde
529 lospompen zuid     1,00      0,00 Eigen waarde
530 lospompen oost     1,00      0,00 Eigen waarde
531 lospompen     1,00      0,00 Eigen waarde
532 lospompenwest     1,00      0,00 Eigen waarde

533 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

179 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
180 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
181 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
182 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
183 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee

184 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
185 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
186 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
187 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
188 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee

189 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
190 Normale puntbron   0,00 360,00  33,50  99,00  99,00 Nee Nee
197 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
198 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
199 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee

200 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
201 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
202 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
203 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
204 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee

205 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
206 Normale puntbron   0,00 360,00  22,60  24,80  27,80 Nee Nee
207 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00  16,00  19,00 Nee Nee
208 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00  16,00  19,00 Nee Nee
209 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00  16,00  19,00 Nee Nee

210 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00  16,00  19,00 Nee Nee
211 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
212 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
214 Normale puntbron   0,00 360,00  19,00  22,00  25,00 Nee Nee
215 Normale puntbron   0,00 360,00  19,00  22,00  25,00 Nee Nee

1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
448 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
449 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
451 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
501 Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  16,02  19,03 Nee Nee

502 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
503 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
504 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Ja Nee
505 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
506 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee

507 Uitstralende gevel   0,00 360,00   3,00   3,00   3,00 Ja Nee
508 Normale puntbron   0,00 360,00   3,00   2,00   0,00 Nee Nee
510 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   1,20   9,00 Nee Nee
511 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00 -- -- Nee Nee
512 Normale puntbron   0,00 360,00   3,00   3,00   3,00 Nee Nee

513 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
516 Uitstralende gevel   0,00 360,00   3,00   3,00   3,00 Ja Nee
517 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee
518 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
519 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee

520 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee
521 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee
522 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee
524 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00 -- -- Nee Nee
525 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00 -- -- Nee Nee

526 Normale puntbron   0,00 360,00   9,00 -- -- Nee Nee
529 Normale puntbron 290,00 180,00   1,20 -- -- Nee Nee
530 Normale puntbron  20,00 180,00   1,20 -- -- Nee Nee
531 Normale puntbron 107,00 180,00   1,20 -- -- Nee Nee
532 Normale puntbron 206,00 180,00   1,20 -- -- Nee Nee

533 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

179 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
180 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
181 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
182 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
183 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

184 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
185 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
186 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
187 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
188 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00

189 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
190 Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80    0,00
197 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
198 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
199 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00

200 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
201 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
202 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
203 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
204 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00

205 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
206 Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10    0,00
207 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
208 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
209 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00

210 Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50   85,30   83,00   77,80    0,00
211 Nee   36,30   49,80   51,30   54,00   53,60   51,20   52,60   45,00   32,50    0,00
212 Nee   36,30   49,80   51,30   54,00   53,60   51,20   52,60   45,00   32,50    0,00
214 Nee   67,30   82,00   86,50   90,80   96,00   97,70   96,40   91,90   84,50    0,00
215 Nee   67,30   82,00   86,50   90,80   96,00   97,70   96,40   91,90   84,50    0,00

1 Nee   53,40   62,40   66,30   77,80   87,20   86,40   80,60   73,40   63,20    0,00
448 Nee   70,50   80,50   87,50   91,60   93,70   95,80   94,20   91,40   83,90    0,00
449 Nee   62,90   72,90   79,90   84,00   86,00   88,10   86,40   83,20   75,10    0,00
451 Nee   61,40   71,40   78,40   82,40   84,50   86,50   84,70   81,20   72,40    0,00
501 Nee   99,00   98,00   97,00   97,00  100,00   99,00   94,00   92,00   88,00    0,00

502 Nee   61,00   64,00   73,00   83,00   89,00   99,00  102,00   95,00   93,00   22,00
503 Nee   56,90   68,60   81,40   87,10   92,00   95,00   93,50   89,70   85,80   99,00
504 Nee   68,00   74,00   80,00   87,00   93,00   97,00   97,00   93,00   90,00   14,00
505 Nee   59,00   69,00   82,50   91,20   94,40   92,80   91,00   83,00   73,30   10,00
506 Nee   60,00   64,00   70,00   78,00   82,00   88,00   91,00   91,00   86,00    0,00

507 Nee   56,00   80,00   92,00   91,50   81,00   79,00   76,00   72,00   68,00   99,00
508 Nee   58,50   68,50   76,10   88,10   91,00   95,60   91,20   87,70   80,80   99,00
510 Nee   65,00   75,00   78,00   80,00   95,00   95,00   95,00   80,00   80,00   10,00
511 Nee   65,30   78,70   91,10   93,30   95,20   99,20   98,90   97,90   89,30    0,00
512 Nee   48,00   52,00   57,00   65,00   62,00   63,00   61,00   58,00   55,00    0,00

513 Nee   48,00   52,00   57,00   65,00   62,00   63,00   61,00   58,00   55,00    0,00
516 Nee   45,00   51,00   66,00   73,00   85,00   91,00   95,00   89,00   82,00   99,00
517 Nee   56,00   60,00   66,00   83,00   83,00   87,00   81,00   75,00   70,00   99,00
518 Nee -- -- -- -- -- -- -- -- --    0,00
519 Nee   56,00   60,00   66,00   83,00   83,00   87,00   81,00   75,00   70,00    0,00

520 Nee   56,00   60,00   66,00   83,00   83,00   87,00   81,00   75,00   70,00    0,00
521 Nee   56,00   60,00   66,00   83,00   83,00   87,00   81,00   75,00   70,00    0,00
522 Nee   65,00   71,00   77,00   84,00   90,00   94,00   94,00   90,00   87,00    0,00
524 Nee   65,30   78,70   91,10   93,30   95,20   99,20   98,90   97,90   89,30    0,00
525 Nee   65,30   78,70   91,10   93,30   95,20   99,20   98,90   97,90   89,30   99,00

526 Nee   65,30   78,70   91,10   93,30   95,20   99,20   98,90   97,90   89,30    0,00
529 Nee   18,00   39,80   56,60   70,70   81,30   87,30   94,50   87,00   77,90    0,00
530 Nee   18,00   39,80   56,60   70,70   81,30   87,30   94,50   87,00   77,90    0,00
531 Nee   25,00   46,80   63,50   77,70   88,30   94,30  101,50   94,00   84,90   10,00
532 Nee   18,00   39,80   56,60   70,70   81,30   87,30   94,50   87,00   77,90    0,00

533 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

179    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
180    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
181    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
182    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
183    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

184    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
185    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
186    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
187    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
188    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

189    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
190    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
197    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
198    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
199    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

200    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
201    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
202    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
203    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
204    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

205    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
206    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
207    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
208    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
209    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

210    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
211    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
212    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
214    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
215    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
448    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
449    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
451    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
501    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

502   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00
503   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
504   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00   14,00
505   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00
506    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

507   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
508   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
510   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00
511    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
512    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

513    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
516   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
517   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
518    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
519    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

520    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
521    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
522    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
524    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
525   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00

526    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
529    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
530    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
531   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00
532    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

533    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

534 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
535 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
536 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
537 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
538 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde

539 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
540 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
541 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
542 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
543 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde

544 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
545 vrachtverkeer     1,50      0,00 Eigen waarde
546 personenauto     1,00      0,00 Eigen waarde
547 personenauto     1,00      0,00 Eigen waarde
552 laden / lossen     1,50      0,00 Eigen waarde

553 laden / lossen     1,50      0,00 Eigen waarde
554 laden / lossen     1,50      0,00 Eigen waarde
555 cycloon     7,50      0,00 Eigen waarde
556 pompen     7,50      0,00 Eigen waarde
558 drie pompen     0,50      0,00 Eigen waarde

560 pomp bitumenopslag     1,00      0,00 Eigen waarde
561 dakkoepel     7,01      0,00 Eigen waarde
562 dak hal 39     6,01      0,00 Eigen waarde
563 dak hal     6,01      0,00 Eigen waarde
564 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde

565 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
566 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
567 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
568 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
569 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde

570 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
571 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
572 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
573 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
574 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde

575 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
576 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
577 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
578 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
579 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde

580 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
581 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
582 heftruckje     1,50      0,00 Eigen waarde
587 laden / lossen     1,50      0,00 Eigen waarde
588 laden / lossen     1,50      0,00 Eigen waarde

590 personenauto     1,50      0,00 Eigen waarde
592 roerwerk bij gebouw 4     5,00      0,00 Eigen waarde
593 rooster verbrandingsgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde
453 Barteling buizen     2,00      0,00 Eigen waarde
457 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde

458 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
460 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
461 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
467 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
468 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde

469 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
470 Toekomstbron 96 dB(A)     5,00      0,00 Eigen waarde
1     5,50      0,00 Eigen waarde
2 afzuiging     5,50      0,00 Eigen waarde
3 toe-/afvoer compressor     6,50      0,00 Eigen waarde

4 toe-/afvoer compressor     6,50      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

534 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
535 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
536 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
537 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
538 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee

539 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
540 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
541 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   1,00   4,00 Nee Nee
542 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
543 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee

544 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
545 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
546 Normale puntbron   0,00 360,00  20,00  20,00  20,00 Nee Nee
547 Normale puntbron   0,00 360,00  18,00 -- -- Nee Nee
552 Normale puntbron   0,00 360,00   8,20 -- -- Nee Nee

553 Normale puntbron   0,00 360,00   8,20 -- -- Nee Nee
554 Normale puntbron   0,00 360,00   8,20 -- -- Nee Nee
555 Normale puntbron   0,00 360,00   5,20   5,20  10,00 Nee Nee
556 Normale puntbron 199,00 180,00   6,00   6,00   6,00 Nee Nee
558 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

560 Normale puntbron   0,00 360,00  11,00 -- -- Nee Nee
561 Uitstralend dak IL-HR-13-01 C8   0,00 360,00   3,00   2,00   2,00 Nee Nee
562 Uitstralend dak IL-HR-13-01 C8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
563 Uitstralend dak IL-HR-13-01 C8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
564 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee

565 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
566 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
567 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
568 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
569 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee

570 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
571 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
572 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
573 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
574 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee

575 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
576 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
577 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
578 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
579 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee

580 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
581 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
582 Normale puntbron   0,00 360,00   4,30 -- -- Nee Nee
587 Normale puntbron   0,00 360,00   7,00  13,00 -- Nee Nee
588 Normale puntbron   0,00 360,00   5,20  10,00 -- Nee Nee

590 Normale puntbron   0,00 360,00  20,00  20,00  20,00 Nee Nee
592 Normale puntbron   0,00 360,00   6,00   3,00   2,00 Nee Nee
593 Uitstralende gevel   0,00 360,00   3,00   3,00   3,00 Ja Nee
453 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   5,00  10,00 Nee Nee
457 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

458 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
460 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
461 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
467 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
468 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

469 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
470 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,02 Nee Nee

4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,02 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

534 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
535 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
536 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
537 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
538 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00

539 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
540 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
541 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
542 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
543 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00

544 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
545 Nee   72,10   87,50   89,40   95,10   96,60  100,60   97,90   90,40   81,80    0,00
546 Nee   62,10   77,50   79,40   85,10   86,60   90,60   87,90   80,40   71,80    0,00
547 Nee   62,10   77,50   79,40   85,10   86,60   90,60   87,90   80,40   71,80    0,00
552 Nee   66,00   81,50   83,70   92,30   99,10   96,60   92,70   85,40   79,70    0,00

553 Nee   66,00   81,50   83,70   92,30   99,10   96,60   92,70   85,40   79,70    0,00
554 Nee   66,00   81,50   83,70   92,30   99,10   96,60   92,70   85,40   79,70    0,00
555 Nee   56,00   63,30   74,10   85,30   81,60   85,00   81,50   76,90   65,00    0,00
556 Nee   21,00   41,80   59,50   73,70   84,30   90,30   97,50   90,00   80,90    0,00
558 Nee   11,00   31,80   49,50   63,70   74,30   80,30   87,50   80,00   70,90    0,00

560 Nee   36,00   52,40   65,50   71,30   81,20   98,90   93,20   76,70   65,30    0,00
561 Nee   62,10   76,80   87,60   93,60   94,50   87,70   83,20   80,40   66,80   99,00
562 Nee   49,10   63,80   74,60   80,60   81,50   74,70   70,10   67,40   53,80    0,00
563 Nee   49,10   63,80   74,60   80,60   81,50   74,70   70,10   67,40   53,80   99,00
564 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00

565 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
566 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
567 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
568 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
569 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00

570 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
571 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
572 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
573 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
574 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00

575 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
576 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
577 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
578 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
579 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00

580 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
581 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
582 Nee   55,50   73,50   84,90   90,40   96,00   99,60   96,10   89,30   79,30    0,00
587 Nee   66,00   81,50   83,70   92,30   99,10   96,60   92,70   85,40   79,70    0,00
588 Nee   66,00   81,50   83,70   92,30   99,10   96,60   92,70   85,40   79,70    0,00

590 Nee   62,10   77,50   79,40   85,10   86,60   90,60   87,90   80,40   71,10    0,00
592 Nee   67,00   71,00   77,00   94,00   94,00   98,00   92,00   86,00   81,00    2,00
593 Nee   45,00   51,00   66,00   73,00   85,00   91,00   95,00   89,00   82,00    0,00
453 Nee   62,40   72,40   79,40   83,50   85,50   87,60   85,80   82,30   73,60    0,00
457 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00

458 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
460 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
461 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
467 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
468 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00

469 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
470 Nee   66,00   76,00   83,00   87,00   89,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00
1 Nee    0,00   47,80   54,90   62,40   62,80   64,00   59,20   52,00   42,90    0,00
2 Nee    0,00   45,80   55,90   62,40   62,80   63,00   59,20   58,00   45,90    0,00
3 Nee    0,00   47,80   59,90   69,40   79,80   81,00   77,20   68,00   56,90    0,00

4 Nee    0,00   47,80   59,90   69,40   79,80   81,00   77,20   68,00   56,90    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

534    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
535    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
536    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
537    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
538    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

539    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
540    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
541    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
542    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
543    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

544    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
545    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
546    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
547    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
552    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

553    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
554    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
555    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
556    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
558    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

560    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
561   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
562    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
563   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00   99,00
564    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

565    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
566    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
567    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
568    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
569    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

570    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
571    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
572    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
573    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
574    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

575    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
576    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
577    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
578    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
579    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

580    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
581    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
582    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
587    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
588    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

590    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
592    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
593    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
453    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
457    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

458    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
460    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
461    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
467    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
468    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

469    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
470    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

5 koelunit     5,50      0,00 Eigen waarde
7 afzuiging     7,00      0,00 Eigen waarde
8 afzuiging     7,00      0,00 Eigen waarde
9 koelunit     7,00      0,00 Eigen waarde
10 koelunit     7,00      0,00 Eigen waarde

11 koelunit     7,00      0,00 Eigen waarde
13 koelunit     7,00      0,00 Eigen waarde
14 koelunit     7,00      0,00 Eigen waarde
20     1,70      0,00 Eigen waarde
21 koelunit     1,70      0,00 Eigen waarde

19 afzuiging     8,00      0,00 Eigen waarde
22 afzuiging     8,00      0,00 Eigen waarde
25 afzuiging     5,50      0,00 Eigen waarde
26 afzuiging     5,50      0,00 Eigen waarde
16 afzuiging     1,70      0,00 Eigen waarde

17 afzuiging     8,00      0,00 Eigen waarde
18 afzuiging     7,50      0,00 Eigen waarde
27 ventilator     6,50      0,00 Eigen waarde
29 ventilator     6,50      0,00 Eigen waarde
23 ventilator     6,50      0,00 Eigen waarde

40 personenauto     0,50      0,00 Eigen waarde
41 personenauto     0,50      0,00 Eigen waarde
42 personenauto     0,50      0,00 Eigen waarde
43 personenauto     0,50      0,00 Eigen waarde
44 personenauto     0,50      0,00 Eigen waarde

45 vrachtauto     0,75      0,00 Eigen waarde
46 vrachtauto     0,75      0,00 Eigen waarde
28 ventilator     6,50      0,00 Eigen waarde
24 afzuiging     5,50      0,00 Eigen waarde
12 airco     7,00      0,00 Eigen waarde

22a ventilator     7,00      0,00 Eigen waarde
47 heftruck     0,50      0,00 Eigen waarde
48 busjes     0,50      0,00 Eigen waarde
49 busjes     0,50      0,00 Eigen waarde
50 busjes     0,50      0,00 Eigen waarde

51 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
52 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
53 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
54 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
55 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde

56 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde
57 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde
58 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde
59 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde
60 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde

61 gevel     3,00      0,00 Eigen waarde
62 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
63 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
64 dak     6,50      0,00 Eigen waarde
65 dak     6,50      0,00 Eigen waarde

66 gevel     2,50      0,00 Eigen waarde
67 gevel     2,50      0,00 Eigen waarde
68 dak     4,60      0,00 Eigen waarde
69 gevel     2,50      0,00 Eigen waarde
70 dak     4,60      0,00 Eigen waarde

71 gevel     2,00      0,00 Eigen waarde
01 Mobiele kraan (langs kade)     2,00      0,00 Eigen waarde
02 Mobiele kraan (langs kade)     2,00      0,00 Eigen waarde
03 Mobiele kraan (langs kade)     2,00      0,00 Eigen waarde
04 Mobiele kraan (langs kade)     2,00      0,00 Eigen waarde

05 Containerauto  (op- aflieren cyclus)     1,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
7 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
8 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
9 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
10 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee

11 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
13 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
14 Normale puntbron   0,00 360,00   1,76 -- -- Nee Nee
20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
21 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee

19 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
22 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
25 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
26 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee

17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
27 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
23 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

40 Normale puntbron   0,00 360,00  25,00  99,00  99,00 Nee Nee
41 Normale puntbron   0,00 360,00  25,00  99,00  99,00 Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00  26,30  99,00  99,00 Nee Nee
43 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  99,00  99,00 Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00  20,50  99,00  99,00 Nee Nee

45 Normale puntbron   0,00 360,00  23,80  26,00  21,20 Nee Nee
46 Normale puntbron   0,00 360,00  23,80  26,00  21,20 Nee Nee
28 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
24 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

22a Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
47 Normale puntbron   0,00 360,00  35,60  99,00  99,00 Nee Nee
48 Normale puntbron   0,00 360,00  25,70  99,00  99,00 Nee Nee
49 Normale puntbron   0,00 360,00  25,70  99,00  99,00 Nee Nee
50 Normale puntbron   0,00 360,00  39,50  99,00  99,00 Nee Nee

51 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
52 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
53 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
54 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
55 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

56 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
57 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
58 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Ja Nee
59 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Ja Nee
60 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Ja Nee

61 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Ja Nee
62 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
63 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
64 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee
65 Normale puntbron   0,00 360,00   1,37 -- -- Nee Nee

66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Ja Nee
67 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Ja Nee
68 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee
69 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Ja Nee
70 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Nee Nee

71 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   6,60 Ja Nee
01 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
02 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
03 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
04 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee

05 Normale puntbron   0,00 360,00  21,60 -- -- Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

5 Nee    0,00   45,80   63,90   67,40   70,80   67,00   65,20   61,00   49,90    0,00
7 Nee --   50,80   60,90   67,40   67,80   67,00   65,20   57,00   50,90    0,00
8 Nee --   44,80   52,90   54,40   57,80   57,00   52,20   47,00   38,90    0,00
9 Nee --   50,30   56,40   58,90   60,30   60,50   57,70   50,50   42,40    0,00
10 Nee --   50,30   56,40   58,90   60,30   60,50   57,70   50,50   42,40    0,00

11 Nee --   50,30   56,40   58,90   60,30   60,50   57,70   50,50   42,40    0,00
13 Nee --   47,80   54,90   62,40   62,80   64,00   59,20   52,00   42,90    0,00
14 Nee --   47,80   54,90   62,40   62,80   64,00   59,20   52,00   42,90    0,00
20 Nee --   45,80   54,90   58,40   66,80   70,00   69,20   64,00   54,90    0,00
21 Nee --   50,30   56,40   58,90   60,30   60,50   57,70   50,50   42,40    0,00

19 Nee --   46,80   53,90   56,40   59,80   60,00   57,20   51,00   44,90    0,00
22 Nee --   45,80   55,90   62,40   62,80   63,00   59,20   58,00   45,90    0,00
25 Nee --   52,80   66,90   73,40   80,80   81,00   76,20   60,00   47,90    0,00
26 Nee --   52,80   66,90   73,40   80,80   81,00   76,20   60,00   47,90    0,00
16 Nee --   46,80   53,90   56,40   59,80   60,00   57,20   51,00   44,90    0,00

17 Nee --   46,80   53,90   56,40   59,80   60,00   57,20   51,00   44,90    0,00
18 Nee --   46,80   53,90   56,40   59,80   60,00   57,20   51,00   44,90    0,00
27 Nee --   61,80   73,90   82,40   82,80   81,00   77,20   72,00   64,90    0,00
29 Nee --   63,80   75,90   84,40   84,80   83,00   79,20   74,00   64,90    0,00
23 Nee --   46,80   66,90   57,40   56,80   55,00   51,20   43,00   28,90    0,00

40 Nee   62,00   72,00   77,00   80,00   81,00   84,00   82,00   80,00   71,00    0,00
41 Nee   62,00   72,00   77,00   80,00   81,00   84,00   82,00   80,00   71,00    0,00
42 Nee   62,00   72,00   77,00   80,00   81,00   84,00   82,00   80,00   71,00    0,00
43 Nee   62,00   72,00   77,00   80,00   81,00   84,00   82,00   80,00   71,00    0,00
44 Nee   62,00   72,00   77,00   80,00   81,00   84,00   82,00   80,00   71,00    0,00

45 Nee   69,00   82,00   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00    0,00
46 Nee   69,00   82,00   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00    0,00
28 Nee --   61,80   73,90   82,40   82,80   81,00   77,20   72,00   64,90    0,00
24 Nee --   52,80   66,90   73,40   80,80   81,00   76,20   60,00   47,90    0,00
12 Nee --   47,80   54,90   62,40   62,80   64,00   59,20   52,00   42,90    0,00

22a Nee --   45,80   55,90   62,40   62,80   63,00   59,20   58,00   45,90    0,00
47 Nee   65,00   71,00   76,00   79,00   79,00   75,00   72,00   68,00   61,00    0,00
48 Nee   67,00   77,00   82,00   85,00   86,00   89,00   87,00   85,00   76,00    0,00
49 Nee   67,00   77,00   82,00   85,00   86,00   89,00   87,00   85,00   76,00    0,00
50 Nee   67,00   77,00   82,00   85,00   86,00   89,00   87,00   85,00   76,00    0,00

51 Nee --   73,60   76,70   74,20   67,60   60,80   50,00   44,80   30,70    0,00
52 Nee --   73,60   76,70   74,20   67,60   60,80   50,00   44,80   30,70    0,00
53 Nee --   67,30   70,40   67,90   61,30   54,50   43,70   38,50   24,40    0,00
54 Nee --   67,30   70,40   67,90   61,30   54,50   43,70   38,50   24,40    0,00
55 Nee --   76,00   86,60   81,50   83,10   81,10   76,80   70,60   56,40    0,00

56 Nee --   67,60   77,70   72,30   73,70   71,80   67,00   61,80   47,70    0,00
57 Nee --   69,40   80,40   76,30   78,10   75,90   72,50   64,20   49,90    0,00
58 Nee --   71,90   82,40   77,00   78,40   76,60   71,80   66,50   52,40    0,00
59 Nee --   58,90   76,00   59,60   63,00   64,10   66,40   67,20   68,10    0,00
60 Nee --   60,60   78,40   61,90   65,30   66,50   68,70   69,50   70,40    0,00

61 Nee --   62,30   80,00    0,00   67,00   68,10   70,30   71,10   72,00    0,00
62 Nee --   69,60   87,70   71,20   74,60   75,80   78,00   78,80   79,70    0,00
63 Nee --   69,60   87,70   71,20   74,60   75,80   78,00   78,80   79,70    0,00
64 Nee --   67,30   85,40   68,90   72,30   73,50   75,70   76,50   77,40    0,00
65 Nee --   67,30   85,40   68,90   72,30   73,50   75,70   76,50   77,40    0,00

66 Nee --   62,20   57,30   57,80   60,20   60,40   58,60   58,40   54,30    0,00
67 Nee --   58,80   53,90   54,40   56,80   57,00   55,20   55,00   50,90    0,00
68 Nee --   79,80   77,90   73,40   77,80   84,00   78,20   78,00   73,90    0,00
69 Nee --   49,10   58,90   43,30   46,70   45,80   49,00   49,80   50,70    0,00
70 Nee --   65,80   83,90   67,40   70,80   72,00   74,20   75,00   75,90    0,00

71 Nee --   46,30   56,10   40,50   43,90   43,00   46,20   47,00   47,90    0,00
01 Nee   55,70   67,20   83,50   92,50   97,40   95,50   91,30   86,90   81,50    0,00
02 Nee   55,70   67,20   83,50   92,50   97,40   95,50   91,30   86,90   81,50    0,00
03 Nee   55,70   67,20   83,50   92,50   97,40   95,50   91,30   86,90   81,50    0,00
04 Nee   55,70   67,20   83,50   92,50   97,40   95,50   91,30   86,90   81,50    0,00

05 Nee   68,00   78,00   81,00   86,00   94,00   99,00   95,00   91,00   86,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

06 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde
07 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde
08 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde
09 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde
10 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde

11 Heftruck (buitenterrein)     1,00      0,00 Eigen waarde
12 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
13 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
14 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
15 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde

16 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
17 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
18 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
19 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
20 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde

21 Shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
22 Wrakkenpers     1,25      0,00 Eigen waarde
23 Noordgevel werkplaats (open schuifdeur)     3,00      0,00 Eigen waarde
25 Oostgevel werkplaats     3,30      0,00 Eigen waarde
26 Oostgevel werkplaats     3,30      0,00 Eigen waarde

27 Dakdeel werkplaats     5,10      0,00 Eigen waarde
28 Dakdeel werkplaats     5,10      0,00 Eigen waarde
29 Lmax wrakkenpers     1,25      0,00 Eigen waarde
30 Lmax optrekken vrachtwagen     1,00      0,00 Eigen waarde
31 Lmax heftruck     1,00      0,00 Eigen waarde

32 Lmax optrekken vrachtwagen     1,00      0,00 Eigen waarde
24 Lmax Noordgevel werkplaats (open schuifdeur)     3,00      0,00 Eigen waarde
33 Lmax shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
34 Lmax shovel     1,50      0,00 Eigen waarde
010 laden/lossen container met vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief

011 Vrachtwagens weegbrug     1,00      0,00 Relatief
003 lossen puingranulaat     1,50      0,00 Relatief
006 puinbreker (vultrechter)     3,00      0,00 Relatief
007 puinbreker (aggregaatzijde)     3,00      0,00 Relatief
008 puinbreker (zijde transportbanden)     3,00      0,00 Relatief

009 puinbreker (zijde incl. mobiele kraan)     3,00      0,00 Relatief
001 lossen/laden kiezel     1,50      0,00 Relatief
002 lossen hout     1,50      0,00 Relatief
004 lossen puin     1,50      0,00 Relatief
005 lossen puingranulaat     1,50      0,00 Relatief

001 pompenkamer spoelplaats     1,80      1,00 Eigen waarde
002 vullen mixerwagen     1,10      0,00 Eigen waarde
003 vullen mixerwagen     1,10      0,00 Eigen waarde
004 lossen cementbulkwagen     1,00      0,00 Eigen waarde
005 PLM loskraan    12,00      0,00 Eigen waarde

006 storten grind in weegbunker     0,10      8,70 Eigen waarde
007 wachten mixerwagen     1,00      0,00 Eigen waarde
008 spoelen mixerwagen     1,50      1,00 Eigen waarde
009 stoten grijper - scheepswand Lmax     2,00      0,00 Eigen waarde
012 centrale    15,00      0,00 Eigen waarde

T014 Trafo 222 ONAF     3,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T013 Trafo 222 ONAN     3,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T011 Trafo 221 ONAF     3,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T012 Trafo 221 ONAN     3,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T010 Trafo 202     0,10      7,60 Relatief aan onderliggend item

T009 Trafo 201     0,10      7,60 Relatief aan onderliggend item
T015 NSA deur     1,80      0,00 Relatief aan onderliggend item
T016 NSA uitlaat     1,50      3,00 Relatief aan onderliggend item
T017 NSA luchtinlaatkap     1,50      3,00 Relatief aan onderliggend item
T052 TR1 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde

T051 TR1 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

06 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee
07 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee
08 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee
09 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee
10 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee

11 Normale puntbron   0,00 360,00  18,59 -- -- Nee Nee
12 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
13 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
14 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
15 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee

16 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
17 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
18 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
19 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
20 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee

21 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78 -- -- Nee Nee
22 Normale puntbron   0,00 360,00   6,02 -- -- Nee Nee
23 Uitstralende gevel   0,00 360,00   4,77 -- -- Ja Nee
25 Uitstralende gevel   0,00 360,00   4,77 -- -- Ja Nee
26 Uitstralende gevel   0,00 360,00   4,77 -- -- Ja Nee

27 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   4,77 -- -- Nee Nee
28 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   4,77 -- -- Nee Nee
29 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
30 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
31 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee

32 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
24 Uitstralende gevel   0,00 360,00 199,00 -- -- Ja Nee
33 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
34 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
010 Normale puntbron   0,00 360,00  15,57  16,83 -- Nee Nee

011 Normale puntbron   0,00 360,00  12,14  13,79 -- Nee Nee
003 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78  23,72 -- Nee Nee
006 Normale puntbron  90,00  90,00   0,79 -- -- Nee Nee
007 Normale puntbron 180,00  90,00   0,79 -- -- Nee Nee
008 Normale puntbron 270,00  90,00   0,79 -- -- Nee Nee

009 Normale puntbron   0,00  90,00   0,79 -- -- Nee Nee
001 Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  23,72 -- Nee Nee
002 Normale puntbron   0,00 360,00  18,56  23,72 -- Nee Nee
004 Normale puntbron   0,00 360,00  17,78  23,72 -- Nee Nee
005 Normale puntbron   0,00 360,00  18,56  23,72 -- Nee Nee

001 Normale puntbron   0,00 360,00   9,55 -- -- Nee Nee
002 Normale puntbron   0,00 360,00   5,57   3,80   7,27 Nee Nee
003 Normale puntbron   0,00 360,00   5,57   3,80   7,27 Nee Nee
004 Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
005 Normale puntbron   0,00 360,00   0,79 -- -- Nee Nee

006 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  14,77 -- -- Nee Nee
007 Normale puntbron   0,00 360,00   3,01 -- -- Nee Nee
008 Normale puntbron   0,00 360,00   9,55 -- -- Nee Nee
009 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee Nee
012 Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   1,25   4,26 Nee Ja

T014 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
T013 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T011 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
T012 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T010 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

T009 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T015 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79 -- -- Ja Nee
T016 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79 -- -- Nee Nee
T017 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79 -- -- Nee Nee
T052 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

T051 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

26-9-2019 16:01:36Geomilieu V5.00



invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

06 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00
07 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00
08 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00
09 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00
10 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00

11 Nee   56,48   74,18   78,48   77,28   81,38   84,38   85,58   85,18   78,68    0,00
12 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
13 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
14 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
15 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00

16 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
17 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
18 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
19 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
20 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00

21 Nee   55,71   77,11   99,41  101,61  107,71  105,11  100,91   96,41   85,81    0,00
22 Nee   60,49   78,09   89,19   96,09  102,39  105,09  107,59  101,79   92,59    3,00
23 Nee   64,30   69,30   75,30   81,30   86,30   90,30   88,30   85,30   80,30    0,00
25 Nee   62,99   62,99   63,99   63,99   63,99   62,99   64,99   61,99   56,99    0,00
26 Nee   62,99   62,99   63,99   63,99   63,99   62,99   64,99   61,99   56,99    0,00

27 Nee   66,79   66,79   67,79   67,79   67,79   66,79   68,79   65,79   60,79    0,00
28 Nee   66,79   66,79   67,79   67,79   67,79   66,79   68,79   65,79   60,79    0,00
29 Nee   69,49   85,39   95,69  104,09  107,99  111,69  115,49  110,09   99,69    3,00
30 Nee   65,00   84,00   96,00  102,00  106,00  104,00  100,00   96,00   85,00    0,00
31 Nee   65,78   78,18   83,58   80,38   84,68   91,18   93,48   93,08   85,58    0,00

32 Nee   65,00   84,00   96,00  102,00  106,00  104,00  100,00   96,00   85,00    0,00
24 Nee   64,30   69,30   75,30   81,30   86,30   90,30   88,30   85,30   80,30  -17,00
33 Nee   61,01   82,71  104,01  106,01  111,81  109,11  104,41  100,31   89,71    0,00
34 Nee   61,01   82,71  104,01  106,01  111,81  109,11  104,41  100,31   89,71    0,00
010 Nee   61,19   78,09   87,59   87,99   97,29  100,49   98,29   91,79   83,19    0,00

011 Nee    0,00   81,00   89,00   91,00   96,00   99,00   96,00   92,00   83,00    0,00
003 Nee   55,00   63,20   75,70   76,50   87,60   94,00   97,20   99,80  103,30    0,00
006 Nee   77,40   92,40  100,80   99,10  101,50  102,00  100,40   94,70   83,70    0,00
007 Nee   80,50   92,40  105,10  104,90  110,10  110,20  109,40  105,20   95,60    0,00
008 Nee   80,90   87,90   89,90   94,90   99,90  103,90  104,90   99,90   89,90    0,00

009 Nee   82,20   90,50  102,00  102,60  108,30  110,10  108,90  104,00   94,50    0,00
001 Nee   55,00   63,20   75,70   76,50   87,60   94,00   97,20   99,80  103,30    0,00
002 Nee   55,00   63,20   75,70   76,50   87,60   94,00   97,20   99,80  103,30    0,00
004 Nee   55,00   63,20   75,70   76,50   87,60   94,00   97,20   99,80  103,30    0,00
005 Nee   55,00   63,20   75,70   76,50   87,60   94,00   97,20   99,80  103,30    0,00

001 Nee   58,60   73,20   89,80   89,70   96,60   91,50   85,70   79,80   71,30    0,00
002 Nee   69,10   79,00   84,50   92,10   99,00  101,90  102,40   99,50   90,70    0,00
003 Nee   69,10   79,00   84,50   92,10   99,00  101,90  102,40   99,50   90,70    0,00
004 Nee   62,40   78,20   84,50   92,70   96,10  104,40   98,70   95,30   83,80    1,40
005 Nee   60,10   73,40   81,00   87,50   89,70   93,20   93,20   87,70   84,00    0,00

006 Nee   63,50   74,70   81,30   92,20   94,20   97,20   98,40   96,30   92,60    0,00
007 Nee   69,00   77,10   80,50   87,60   91,80   95,20   91,70   87,20   78,30    4,00
008 Nee   70,70   79,20   80,30   89,70   93,50   96,80   95,30   92,00   78,30    0,00
009 Nee   64,90   79,20   84,20   90,90   95,30  100,80  106,60  114,80  116,80    0,00
012 Nee   57,90   69,10   81,40   85,90   89,10   91,90   86,50   82,20   69,40    5,00

T014 Nee    0,00   59,60   81,40   81,10   91,90   80,80   76,30   68,40   56,20    0,00
T013 Nee    0,00   58,20   81,00   82,80   90,30   80,50   71,80   71,90   61,00    0,00
T011 Nee    0,00   59,60   81,40   81,10   91,90   80,80   76,30   67,40   56,20    0,00
T012 Nee    0,00   58,20   81,00   82,80   90,30   80,50   71,80   71,90   61,00    0,00
T010 Nee    0,00   66,00   85,00   94,00   84,00   80,00   74,00   69,00   61,00    0,00

T009 Nee    0,00   66,00   85,00   94,00   84,00   80,00   74,00   69,00   61,00    0,00
T015 Nee    0,00   57,20   71,10   69,60   74,50   81,60   79,90   70,20   60,90    0,00
T016 Nee    0,00   73,10   76,60   70,90   74,80   74,60   74,30   67,90   60,00    0,00
T017 Nee    0,00   64,80   73,60   78,90   84,50   86,30   83,90   80,90   72,30    0,00
T052 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00

T051 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24  -17,00  -17,00  -17,00  -17,00  -17,00  -17,00  -17,00  -17,00
33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
010    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

011    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
003    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
006    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
007    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
008    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

009    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
001    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
002    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
004    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
005    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

001    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
002    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
003    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
004    1,40    1,40    1,40    1,40    1,40    1,40    1,40    1,40
005    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

006    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
007    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
008    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
009    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
012    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

T014    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T013    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T011    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T012    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T010    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T009    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T015    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T016    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T017    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T052    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T051    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

T050 NSA     1,00      3,00 Relatief aan onderliggend item
T054 TR1 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T053 TR1 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T055 TR1 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T057 TR2 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde

T056 TR2 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item
T059 TR2 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T058 TR2 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T060 TR2 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T062 TR3 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde

T061 TR3 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item
T064 TR3 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T063 TR3 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T066 TR4 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T065 TR4 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item

T067 TR4 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T068 TR4 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T070 TR5 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T069 TR5 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item
T072 TR5 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde

T071 TR5 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde
T074 TR6 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T073 TR6 nieuw bovenvlak     0,10      6,00 Relatief aan onderliggend item
T075 TR6 nieuw wand     4,00      0,00 Eigen waarde
T076 TR6 nieuw scherfmuur     4,00      0,00 Eigen waarde

T018 Spoel 201     0,10      5,70 Relatief aan onderliggend item
T019 Spoel 202     0,10      5,70 Relatief aan onderliggend item
T003 Trafo 111 ONAN     4,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T004 Trafo 111 ONAN     6,10      0,00 Relatief aan onderliggend item
T002 Trafo 111 ONAF     6,10      0,00 Relatief aan onderliggend item

T001 Trafo 111 ONAF     4,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T007 Trafo 113 ONAN     4,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T008 Trafo 113 ONAN     6,10      0,00 Relatief aan onderliggend item
T005 Trafo 113 ONAF     4,00      0,00 Relatief aan onderliggend item
T006 Trafo 113 ONAF     6,10      0,00 Relatief aan onderliggend item

koeling vergunningsbron     1,00      8,00 Relatief aan onderliggend item
koeling vergunningsbron     1,00      8,00 Relatief aan onderliggend item
koeling vergunningsbron     1,00      8,00 Relatief aan onderliggend item
koeling vergunningsbron     1,00      8,00 Relatief aan onderliggend item
35 Ventilatie-unit kantoor     8,00      0,00 Relatief

36 Koeler kantoor     8,00      0,00 Relatief
37 laden/lossen in trailer (br. 1 van 3)     1,00      0,00 Relatief
38 laden/lossen in trailer (br. 2 van 3)     1,00      0,00 Relatief
39 laden/lossen in trailer (br. 3 van 3)     1,00      0,00 Relatief
40 MAX. optrekken vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief

41 MAX. optrekken vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief
42 MAX. dichtslaan portier     0,75      0,00 Relatief
44 MAX. laden/lossen in trailer     0,75      0,00 Relatief
45 MAX. laden/lossen in trailer     0,75      0,00 Relatief
46 MAX. laden/lossen in trailer     0,75      0,00 Relatief

47 MAX. optrekken rangeertrekker     1,00      0,00 Relatief
48 MAX. heftrucklepels     1,50      0,00 Relatief
43 MAX. dichtslaan portier     0,75      0,00 Relatief
523 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,50      0,00 Eigen waarde
524 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,50      0,00 Eigen waarde

525 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,50      0,00 Eigen waarde
LKWpiek Vrachtautoverkeer bron tbv piekniveaus     0,80      0,00 Eigen waarde
GA1_1 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA1_2 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA1_3 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde

GA1_4 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

T050 Normale puntbron   0,00 360,00  10,79 -- -- Nee Ja
T054 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T053 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T055 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T057 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

T056 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T059 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T058 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T060 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T062 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

T061 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T064 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T063 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T066 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T065 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

T067 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T068 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T070 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T069 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T072 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

T071 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T074 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T073 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T075 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee
T076 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee

T018 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T019 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
T003 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T004 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T002 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee

T001 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
T007 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T008 Normale puntbron   0,00 360,00 -- --   0,00 Nee Nee
T005 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee
T006 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee

koeling Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
koeling Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
koeling Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
koeling Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

36 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
37 Normale puntbron   0,00 360,00   6,53   3,80  10,80 Ja Nee
38 Normale puntbron   0,00 360,00   6,53   3,80  10,80 Ja Nee
39 Normale puntbron   0,00 360,00   6,53   3,80  10,80 Ja Nee
40 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee

41 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
42 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
44 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
45 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
46 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee

47 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
48 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee
43 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee
523 Normale puntbron 180,00  90,00   0,00   7,00   7,00 Nee Nee
524 Normale puntbron  90,00 140,00   0,00   4,00   4,00 Nee Nee

525 Normale puntbron 270,00 180,00   0,00  10,00   7,00 Nee Nee
LKWpiek Normale puntbron   0,00 360,00  37,78  33,00  36,02 Nee Nee
GA1_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA1_2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA1_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

GA1_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

T050 Nee --   78,00   87,00   88,00   88,00   89,00   86,00   85,00   80,00    0,00
T054 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T053 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T055 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T057 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00

T056 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00
T059 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T058 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T060 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T062 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00

T061 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00
T064 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T063 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T066 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T065 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00

T067 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T068 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T070 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T069 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00
T072 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00

T071 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00
T074 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T073 Nee --   56,00   78,00   86,00   72,00   52,00   37,00   32,00   26,00    0,00
T075 Nee --   54,00   76,00   84,00   70,00   50,00   35,00   30,00   24,00    0,00
T076 Nee --   35,00   56,00   61,00   46,00   27,00   10,00    6,00    3,00    0,00

T018 Nee --   69,00   92,00   81,00   81,00   78,00   77,00   74,00   69,00    0,00
T019 Nee --   69,00   92,00   81,00   81,00   78,00   77,00   74,00   69,00    0,00
T003 Nee   49,20   56,40   73,70   80,20   74,80   71,50   66,00   54,90   47,80    0,00
T004 Nee   50,70   58,00   75,10   79,20   75,10   68,50   62,80   52,40   42,40    0,00
T002 Nee   48,00   57,30   75,00   75,90   73,10   69,60   64,30   55,80   44,40    0,00

T001 Nee   45,00   57,60   76,20   82,40   75,60   72,80   67,50   60,00   50,30    0,00
T007 Nee   43,90   59,30   79,00   81,50   83,00   73,70   64,10   54,00   44,40    0,00
T008 Nee   48,80   56,20   72,90   73,30   79,30   70,50   63,70   53,30   43,90    0,00
T005 Nee   50,60   61,80   78,70   84,20   89,80   89,80   89,80   85,50   73,30    0,00
T006 Nee   50,20   59,50   74,40   77,00   90,00   85,90   86,20   80,90   69,90    0,00

koeling Nee   50,00   62,00   71,00   75,00   80,00   83,00   81,00   74,00   67,00    0,00
koeling Nee   50,00   62,00   71,00   75,00   80,00   83,00   81,00   74,00   67,00    0,00
koeling Nee   50,00   62,00   71,00   75,00   80,00   83,00   81,00   74,00   67,00    0,00
koeling Nee   50,00   62,00   71,00   75,00   80,00   83,00   81,00   74,00   67,00    0,00
35 Nee --   74,00   66,00   74,00   70,00   73,00   71,00   64,00   63,00    0,00

36 Nee --   74,00   66,00   74,00   70,00   73,00   71,00   64,00   63,00    0,00
37 Nee   60,43   66,43   79,33   83,93   78,53   88,23   87,73   81,33   71,33    0,00
38 Nee   60,43   66,43   79,33   83,93   78,53   88,23   87,73   81,33   71,33    0,00
39 Nee   60,43   66,43   79,33   83,93   78,53   88,23   87,73   81,33   71,33    0,00
40 Nee   65,00   78,00   90,00   91,00  101,00  105,00  101,00   95,00   93,00    0,00

41 Nee   65,00   78,00   90,00   91,00  101,00  105,00  101,00   95,00   93,00    0,00
42 Nee   68,10   79,40   89,90   88,10   89,50   88,80   86,90   80,80   72,90    0,00
44 Nee   78,08   82,48  100,08   77,58  102,48  114,18  112,08  107,28   97,98    0,00
45 Nee   78,08   82,48  100,08   77,58  102,48  114,18  112,08  107,28   97,98    0,00
46 Nee   78,08   82,48  100,08   77,58  102,48  114,18  112,08  107,28   97,98    0,00

47 Nee   65,00   78,00   90,00   91,00  101,00  105,00  101,00   95,00   93,00    0,00
48 Nee   65,00   76,00   82,00   84,00   97,00  107,00  107,00   94,00   80,00    0,00
43 Nee   68,10   79,40   89,90   88,10   89,50   88,80   86,90   80,80   72,90    0,00
523 Nee   75,00   72,90   82,90   87,00   96,30  102,80   98,80   90,00   81,00    0,00
524 Nee   64,30   62,20   72,20   76,30   85,60   92,10   88,10   79,30   70,30    0,00

525 Nee   72,30   70,20   80,20   84,30   93,60  100,10   96,10   87,30   78,30    0,00
LKWpiek Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   84,80   -3,00
GA1_1 Nee   62,60   74,60   82,60   83,60   87,80   89,80   87,80   82,60   74,60    0,00
GA1_2 Nee   62,60   74,60   82,60   83,60   87,80   89,90   87,80   82,60   74,60    1,00
GA1_3 Nee   62,60   74,60   82,60   83,60   87,80   89,90   87,80   82,60   74,60    0,00

GA1_4 Nee   62,90   74,90   82,90   83,90   88,10   90,10   88,10   82,90   74,90    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

T050    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T054    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T053    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T055    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T057    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T056    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T059    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T058    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T060    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T062    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T061    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T064    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T063    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T066    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T065    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T067    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T068    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T070    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T069    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T072    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T071    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T074    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T073    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T075    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T076    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T018    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T019    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T003    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T004    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T002    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

T001    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T007    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T008    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T005    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
T006    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

koeling    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
koeling    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
523    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
524    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

525    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
LKWpiek   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00
GA1_1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
GA1_2    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
GA1_3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

GA1_4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

GA1_5 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA1_6 Westpoort G(A1)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA2_1 Westpoort G(A2)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA2_2 Westpoort G(A2)     5,00      0,00 Eigen waarde
GA2_3 Westpoort G(A2)_Hotel     5,00      0,00 Eigen waarde

GA2_4 Westpoort G(A2)     5,00      0,00 Eigen waarde
G+I_1 Westpoort G+I     5,00      0,00 Eigen waarde
G+I_2 Westpoort G+I     5,00      0,00 Eigen waarde
G+I_3 Westpoort G+I     5,00      0,00 Eigen waarde
G+I_4 Westpoort G+I     5,00      0,00 Eigen waarde

G+I_5 Westpoort G+I     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_1 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_2 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_3 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_4 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde

G+T_5a Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_6 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
G+T_7 Westpoort G+T     5,00      0,00 Eigen waarde
Gb 1 Westpoort Gb_kleinschalige bedrheid     5,00      0,00 Eigen waarde
G_1 Westpoort Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde

G_3 Westpoort Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_4 Westpoort Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_5 Westpoort Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_8 Westpoort, Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_9 Westpoort, Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde

G_10 Westpoort, Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_11 Westpoort, Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
G_7 Westpoort Gemengd     5,00      0,00 Eigen waarde
WW_3 WonenWerken     5,00      0,00 Eigen waarde
WW_4 WonenWerken     5,00      0,00 Eigen waarde

R_1 Westpoort, rangeerterrein     3,00      0,00 Eigen waarde
R_2 Westpoort, rangeerterrein     3,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

GA1_5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA1_6 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA2_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA2_2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
GA2_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

GA2_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+I_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+I_2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+I_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+I_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

G+I_5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+T_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+T_2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+T_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+T_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

G+T_5a Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G+T_6 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Ja
G+T_7 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Gb 1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

G_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_5 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_8 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_9 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

G_10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
G_7 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
WW_3 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
WW_4 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

R_1 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
R_2 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

GA1_5 Nee   62,90   74,90   82,90   83,90   88,10   90,10   88,10   82,90   74,90    0,00
GA1_6 Nee   62,60   74,60   82,60   83,60   87,80   89,90   87,80   82,60   74,60    0,00
GA2_1 Nee   64,00   76,00   84,00   85,00   89,30   91,30   89,30   84,00   76,00    0,00
GA2_2 Nee   64,10   76,40   84,40   85,40   89,40   91,50   89,40   84,40   76,10    0,00
GA2_3 Nee   62,90   74,90   82,90   83,90   87,90   89,90   87,90   82,90   74,90    0,00

GA2_4 Nee   65,50   77,50   85,50   86,50   90,50   92,50   90,50   85,50   77,50    0,00
G+I_1 Nee   65,30   77,30   85,30   86,30   90,30   92,30   90,30   85,30   77,30    0,00
G+I_2 Nee   65,10   77,10   85,10   86,10   90,10   92,10   90,10   85,10   77,10    0,00
G+I_3 Nee   63,10   75,10   83,10   84,10   88,10   90,10   88,10   84,10   75,10    0,00
G+I_4 Nee   65,30   77,30   85,30   86,30   90,30   92,30   90,30   85,30   77,30    0,00

G+I_5 Nee   65,30   77,30   85,30   86,30   90,30   92,30   90,30   85,30   77,30    0,00
G+T_1 Nee   67,80   79,80   88,80   92,80   97,80  100,80   98,80   91,80   84,80    0,00
G+T_2 Nee   68,00   80,00   89,00   93,00   98,00  101,00   99,00   92,00   85,00    0,00
G+T_3 Nee   68,80   80,80   89,80   93,80   98,80  101,80   99,80   92,80   85,80    0,00
G+T_4 Nee   68,90   80,90   89,90   93,90   98,90  101,90   99,90   92,90   85,90    0,00

G+T_5a Nee   63,60   75,60   84,60   88,60   93,60   96,60   94,60   87,60   80,60    0,00
G+T_6 Nee   66,30   78,30   87,30   91,30   96,30   99,30   97,30   90,30   83,30    0,00
G+T_7 Nee   62,10   74,10   83,10   87,10   92,10   95,10   93,10   86,10   79,10    0,00
Gb 1 Nee   58,40   70,40   78,40   79,40   83,40   85,40   83,40   78,40   70,40    1,00
G_1 Nee   64,90   76,90   85,90   89,90   94,90   97,90   95,90   88,90   81,90    2,00

G_3 Nee   65,50   77,50   86,50   90,50   95,50   98,50   96,50   89,50   92,50    2,00
G_4 Nee   65,50   77,50   86,50   90,50   95,50   98,50   96,50   89,50   92,50    1,00
G_5 Nee   65,50   77,50   86,50   90,50   95,50   98,50   96,50   89,50   92,50    2,00
G_8 Nee   64,80   76,80   85,80   89,80   94,80   97,80   95,80   88,80   81,80    1,00
G_9 Nee   64,80   76,80   85,80   89,80   94,80   97,80   95,80   88,80   81,80    1,00

G_10 Nee   64,80   76,80   85,80   89,80   94,80   97,80   95,80   88,80   81,80    1,00
G_11 Nee   64,80   76,80   85,80   89,80   94,80   97,80   95,80   88,80   81,80    1,00
G_7 Nee   64,90   76,90   85,90   89,90   94,90   97,90   95,90   88,90   81,90    1,00
WW_3 Nee   54,20   66,20   74,20   75,20   79,20   81,20   79,20   74,20   66,20    0,00
WW_4 Nee   55,90   67,90   75,90   76,90   80,90   82,90   80,90   75,90   65,90    0,00

R_1 Nee   70,00   82,00   91,00   96,00   98,00   96,00  100,00   98,00   84,00    0,00
R_2 Nee   70,00   82,00   91,00   96,00   98,00   96,00  100,00   98,00   84,00    1,00
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invoergegevens puntbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

GA1_5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
GA1_6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
GA2_1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
GA2_2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
GA2_3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

GA2_4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+I_1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+I_2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+I_3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+I_4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

G+I_5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

G+T_5a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
G+T_7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Gb 1    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
G_1    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00

G_3    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
G_4    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
G_5    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
G_8    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
G_9    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00

G_10    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
G_11    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
G_7    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
WW_3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
WW_4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

R_1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
R_2    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A)

1 Vrachtauto      1,50      0,00 Relatief    24     8
2 Vrachtauto      1,50      0,00 Relatief     4 --
3 Vrachtauto      1,50      0,00 Relatief    28     8
4 Personenauto      0,75      0,00 Relatief    50 --
5 Personenauto      0,75      0,00 Relatief    90    90

6 personenbusje      0,75      0,00 Relatief     8     2
01 personenauto's oostzijde      0,75      0,00 Relatief    56    11
02 personenauto's westzijde      0,75      0,00 Relatief    56    11
03 bussen vertrek O-poort      1,00      0,00 Relatief    27     1
04 bussen vertrek W-poort      1,00      0,00 Relatief    27     1

05 bussen arriverend      1,00      0,00 Relatief    73    36
06 bussen arriveren      1,00      0,00 Relatief    73    36
07 vrachtverkeer aanvoer diesel      1,00      0,00 Relatief     2 --
vg-201 vrachtwagentransport      1,20      0,00 Eigen waarde    63    21
vg-204 dumper/vrachtwagen perspulp naar sleufsilo's      2,00      0,00 Relatief    86 --

vg-203 transportbewegingen rond vergisters      1,00      0,00 Relatief     4 --
vg-202 transportbewegingen rond vergisters      1,00      0,00 Relatief     4 --
vlvA-205 transport vloeivelden A      6,50      0,00 Eigen waarde    35 --
vlvA-206 transport schuimaarde      6,50      0,00 Eigen waarde    36    12
go-202 vrachtwagentransport scheepslossing      1,00      0,00 Eigen waarde    75    25

trans-201 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-202 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-203 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-204 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-205 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234

trans-206 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-207 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-208 transport vol (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-209 transport vol      1,00      0,00 Eigen waarde   668   211
trans-210 transport vol      1,00      0,00 Eigen waarde   668   211

trans-211 transport vol      1,00      0,00 Eigen waarde   668   211
trans-212 transport suiker (+melasse)      1,00      0,00 Eigen waarde    93    23
trans-213 transport punt/kalkst      1,00      0,00 Eigen waarde    21     6
trans-214 transport kalksteen      1,00      0,00 Eigen waarde    24     6
trans-215 transport bieten kiepkelder      1,00      0,00 Eigen waarde   365   115

trans-216 transport bieten GOR      1,00      0,00 Eigen waarde   254    81
trans-217 transport bieten leeg      1,00      0,00 Eigen waarde   619   196
trans-218 transport leeg (+ punt/kalkst)      1,00      0,00 Eigen waarde   640   202
trans-219 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-220 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234

trans-221 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-222 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-223 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-224 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-225 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234

trans-226 transport leeg (totaal)      1,00      0,00 Eigen waarde   761   234
trans-241 personenautobewegingen      0,75      0,00 Eigen waarde   120    40
trans-231 Betacal+overig      1,00      0,00 Eigen waarde    12     3
vlvC-204 transport vloeiveld C      6,50      0,00 Eigen waarde    35 --
vlvB-204 transport vloeiveld B      6,50      0,00 Eigen waarde    35 --

ks-203 vrachtwagentransport scheeplossen bieten      1,20      0,00 Eigen waarde    80 --
ks-204 vrachtwagentransport scheeplossen bieten      1,00      0,00 Eigen waarde    80 --
berg-10 vrachtwagen (35 st  in dagperiode)      6,50      0,00 Eigen waarde    35 --
01 Personenwagens (particulieren)      1,00      0,00 Eigen waarde    50 --
02 Vrachtwagens (derden)      1,00      0,00 Eigen waarde     6 --

04 Vrachtwagens (kade)      1,00      0,00 Eigen waarde    60 --
03 Bergingsvoertuigen      1,00      0,00 Eigen waarde    22 --
301 rijroute personenauto's      0,75      0,00 Eigen waarde    10     2
302 rijroute vrachtwagens      0,75      0,00 Relatief    88    20
303 rijroute quad      0,75      0,00 Relatief    20     6

M001 rijden mixerwagen voorlangs      1,00      0,00 Eigen waarde    40    20
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

1 --   27,24   27,24 --   5   5,00   68,80   79,10   87,80   91,90
2 --   35,58 -- --   5   5,00   68,80   79,10   87,80   91,90
3 --   26,34   27,01 --   5   5,00   68,80   79,10   87,80   91,90
4 --   26,96 -- --  10   5,00   62,00   69,00   76,00   78,00
5    90   24,35   19,58   22,59  10   5,00   62,00   69,00   76,00   78,00

6 --   35,01   36,26 --  10   5,00   66,00   73,00   80,00   82,00
01    25   25,42   27,72   27,16  15  10,00   60,00   67,00   73,00   74,00
02    25   25,30   27,59   27,04  15  10,00   60,00   67,00   73,00   74,00
03    38   28,31   37,85   25,06  15  10,00   64,00   71,00   82,00   91,00
04    38   28,29   37,83   25,05  15  10,00   64,00   71,00   82,00   91,00

05    23   24,17   22,47   27,42  15  10,00   64,00   71,00   82,00   91,00
06    23   23,93   22,22   27,18  15  10,00   64,00   71,00   82,00   91,00
07 --   39,60 -- --  15  10,00   59,00   82,00   89,00   92,00
vg-201    42   19,81   19,81   19,81  10  20,00 --   82,00   91,50   94,00
vg-204 --   19,26 -- --  15  25,00 --   84,00   93,50   96,00

vg-203 --   31,32 -- --  10  25,00 --   82,00   91,50   94,00
vg-202 --   31,21 -- --  10  25,00 --   82,00   91,50   94,00
vlvA-205 --   24,41 -- --  20  25,00 --   89,70   93,60   96,80
vlvA-206 --   24,26   24,26 --  20  25,00 --   89,70   93,60   96,80
go-202 --   15,41   15,41 --   5  25,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-201   431   14,04   14,39   14,75  16  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-202   431   18,33   18,68   19,03  36  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-203   431   17,86   18,21   18,57  36  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-204   431   15,47   15,82   16,18  20  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-205   431   17,31   17,66   18,02  31  10,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-206   431   15,25   15,60   15,96  20  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-207   431    5,94    6,29    6,64   2  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-208   431    9,83   10,18   10,54   5  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-209   386   12,63   12,86   13,25  10  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-210   386    6,02    6,25    6,64   2  10,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-211   386   14,54   14,77   15,16  15  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-212    45   18,13   19,42   19,52   5  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-213     6   27,69   28,36   31,37  10  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-214 --   27,00   28,25 --  10  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-215   260    8,51    8,76    8,23   2  10,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-216   103   13,85   14,05   16,01   5  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-217   363   10,32   10,55   10,88   5  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-218   369   15,78   16,01   16,41  20  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-219   431    9,66   10,01   10,37   5  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-220   431    7,52    7,88    8,23   3  10,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-221   431   15,20   15,55   15,91  20  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-222   431   16,78   17,13   17,49  27  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-223   431   15,80   16,15   16,51  22  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-224   431   17,59   17,94   18,30  36  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-225   431   18,12   18,47   18,83  36  10,00 --   87,50   97,00   99,50

trans-226   431   15,59   15,94   16,29  20  10,00 --   87,50   97,00   99,50
trans-241    40   23,06   23,06   26,07  20  10,00 --   72,00   75,00   77,00
trans-231     8   26,09   27,34   26,09  10  25,00 --   82,50   92,00   94,50
vlvC-204 --   24,42 -- --  20  25,00 --   89,70   93,60   96,80
vlvB-204 --   24,40 -- --  20  25,00 --   89,70   93,60   96,80

ks-203 --   18,75 -- --  10  20,00 --   82,00   91,50   94,00
ks-204 --   18,76 -- --  10  20,00 --   82,00   91,50   94,00
berg-10 --   21,42 -- --  10  25,00 --   81,80   91,90   96,40
01 --   26,95 -- --  10   5,00   60,00   67,00   73,00   74,00
02 --   36,22 -- --  10   5,00   59,00   82,00   89,00   92,00

04 --   26,10 -- --  10   5,00   59,00   82,00   89,00   92,00
03 --   30,56 -- --  10   5,00   60,00   71,00   77,00   83,00
301     2   32,71   34,93   37,94  15  10,00 --   79,00   76,00   77,00
302 --   21,42   23,09 --  10  10,00 --   81,00   89,00   91,00
303 --   33,87   34,32 --  20   5,00 --   78,00   86,00   88,00

M001    18   23,08   21,32   24,79  15  25,00   71,10   79,10   90,20   97,10
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

1   96,50  100,20   97,50   90,50   93,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2   96,50  100,20   97,50   90,50   93,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3   96,50  100,20   97,50   90,50   93,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
4   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
5   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6   85,00   88,00   88,00   82,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01   78,00   86,00   84,00   75,00   66,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   78,00   86,00   84,00   75,00   66,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   96,00  101,00   96,00   95,00   91,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   96,00  101,00   96,00   95,00   91,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

05   96,00  101,00   96,00   95,00   91,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
06   96,00  101,00   96,00   95,00   91,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07   99,00  100,00   96,00   87,00   79,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-201   97,00   99,50   97,50   90,50   84,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-204   99,00  101,50   99,50   92,50   86,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vg-203   97,00   99,50   97,50   90,50   84,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-202   97,00   99,50   97,50   90,50   84,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-205   98,40  102,70  101,20   94,90   88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-206   98,40  102,70  101,20   94,90   88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
go-202  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

trans-201  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    3,10    3,10    3,10    3,10    3,10
trans-202  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    0,20    0,20    0,20    0,20    0,20
trans-203  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,30    5,30    5,30    5,30    5,30
trans-204  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,10    5,10    5,10    5,10    5,10
trans-205  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,50    5,50    5,50    5,50    5,50

trans-206  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    6,00    6,00    6,00    6,00    6,00
trans-207  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    6,00    6,00    6,00    6,00    6,00
trans-208  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    3,10    3,10    3,10    3,10    3,10
trans-209  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-210  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    7,00    7,00    7,00    7,00    7,00

trans-211  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-212  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-213  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-214  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-215  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

trans-216  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    6,00    6,00    6,00    6,00    6,00
trans-217  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-218  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-219  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00
trans-220  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    8,00    8,00    8,00    8,00    8,00

trans-221  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
trans-222  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
trans-223  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    3,40    3,40    3,40    3,40    3,40
trans-224  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    0,40    0,40    0,40    0,40    0,40
trans-225  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

trans-226  102,50  105,00  103,00   96,00   89,50    0,00    6,00    6,00    6,00    6,00    6,00
trans-241   82,00   86,00   88,00   86,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
trans-231   97,50  100,00   98,00   91,00   84,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvC-204   98,40  102,70  101,20   94,90   88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvB-204   98,40  102,70  101,20   94,90   88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ks-203   97,00   99,50   97,50   90,50   84,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ks-204   97,00   99,50   97,50   90,50   84,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-10   99,80  102,00   99,20   93,00   81,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01   78,00   86,00   84,00   75,00   66,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   99,00  100,00   96,00   87,00   79,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

04   99,00  100,00   96,00   87,00   79,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   87,00   91,00   89,00   85,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
301   78,00   80,00   86,00   83,00   78,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
302   96,00   99,00   96,00   92,00   83,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
303   93,00   96,00   93,00   89,00   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M001   97,70   96,80   98,10   98,50   89,70    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

1    0,00    0,00    0,00
2    0,00    0,00    0,00
3    0,00    0,00    0,00
4    0,00    0,00    0,00
5    0,00    0,00    0,00

6    0,00    0,00    0,00
01    0,00    0,00    0,00
02    0,00    0,00    0,00
03    0,00    0,00    0,00
04    0,00    0,00    0,00

05    0,00    0,00    0,00
06    0,00    0,00    0,00
07    0,00    0,00    0,00
vg-201    0,00    0,00    0,00
vg-204    0,00    0,00    0,00

vg-203    0,00    0,00    0,00
vg-202    0,00    0,00    0,00
vlvA-205    0,00    0,00    0,00
vlvA-206    0,00    0,00    0,00
go-202    5,00    5,00    5,00

trans-201    3,10    3,10    3,10
trans-202    0,20    0,20    0,20
trans-203    5,30    5,30    5,30
trans-204    5,10    5,10    5,10
trans-205    5,50    5,50    5,50

trans-206    6,00    6,00    6,00
trans-207    6,00    6,00    6,00
trans-208    3,10    3,10    3,10
trans-209    5,00    5,00    5,00
trans-210    7,00    7,00    7,00

trans-211    5,00    5,00    5,00
trans-212    5,00    5,00    5,00
trans-213    5,00    5,00    5,00
trans-214    5,00    5,00    5,00
trans-215    5,00    5,00    5,00

trans-216    6,00    6,00    6,00
trans-217    5,00    5,00    5,00
trans-218    5,00    5,00    5,00
trans-219    5,00    5,00    5,00
trans-220    8,00    8,00    8,00

trans-221    3,00    3,00    3,00
trans-222    4,00    4,00    4,00
trans-223    3,40    3,40    3,40
trans-224    0,40    0,40    0,40
trans-225    0,00    0,00    0,00

trans-226    6,00    6,00    6,00
trans-241    0,00    0,00    0,00
trans-231    0,00    0,00    0,00
vlvC-204    0,00    0,00    0,00
vlvB-204    0,00    0,00    0,00

ks-203    0,00    0,00    0,00
ks-204    0,00    0,00    0,00
berg-10    0,00    0,00    0,00
01    0,00    0,00    0,00
02    0,00    0,00    0,00

04    0,00    0,00    0,00
03    0,00    0,00    0,00
301    0,00    0,00    0,00
302    0,00    0,00    0,00
303    0,00    0,00    0,00

M001    1,00    1,00    1,00
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A)

M002 rijden mixerwagen + bulkwagen achterlangs      1,00      0,00 Eigen waarde    44    20
M003 rijden mixerwagen naar spoelplaats      1,00      0,00 Eigen waarde    16 --
M004 achteruitrijsignalering M001      1,00      0,00 Eigen waarde     4     2
M006 achteruitrijsignalering M003      1,00      0,00 Eigen waarde     1 --
M01 Personenauto's      0,75      0,00 Eigen waarde    10     2

M03 Vrachtwagens      0,75      0,00 Eigen waarde     4 --
M02 Personenauto's      0,75      0,00 Eigen waarde     6     2
M04 Vrachtwagens      0,75      0,00 Eigen waarde     2 --
20 Personenwagens kantoor (route 1)      1,00      0,00 Relatief    34 --
21 Personenwagens kantoor (route 2)      1,00      0,00 Relatief    54     2

22 Personenwagens loods      1,00      0,00 Relatief    34     6
23 Bestelwagens      1,00      0,00 Relatief     4 --
24 Vrachtwagens      1,50      0,00 Relatief    16    10
25 Rangeertrekker (diesel)      1,00      0,00 Relatief    10     2
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

M002    18   22,35   21,00   24,47  15  25,00   71,10   79,10   90,20   97,10
M003 --   26,50 -- --  10  25,00   71,10   79,10   90,20   97,10
M004     2   35,99   34,23   37,24  10  10,00 -- -- -- --
M006 --   41,55 -- --  10  10,00 -- -- -- --
M01     2   30,04   32,26   35,27  20  25,00 --   60,00   67,00   72,00

M03 --   31,01 -- --  10  25,00 --   82,00   86,00   91,00
M02     2   33,61   33,61   36,62  20  25,00 --   60,00   67,00   72,00
M04 --   35,37 -- --  10  25,00 --   82,00   86,00   91,00
20 --   32,03 -- --  20   5,00   50,80   60,80   78,70   78,80
21     2   29,67   39,21   42,22  20   5,00   50,80   60,80   78,70   78,80

22     6   31,60   34,36   37,37  20   5,00   50,80   60,80   78,70   78,80
23 --   40,91 -- --  20   5,00   61,00   68,00   73,00   75,00
24     4   33,70   30,97   37,96  15   5,00   66,40   89,60   89,80   92,70
25     2   31,12   33,34   36,35   5   5,00   66,40   89,60   89,80   92,70
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

M002   97,70   96,80   98,10   98,50   89,70    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
M003   97,70   96,80   98,10   98,50   89,70    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
M004 --  110,00 -- -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M006 --  110,00 -- -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M01   78,00   80,00   79,00   73,00   63,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M03   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M02   78,00   80,00   79,00   73,00   63,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M04   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20   81,50   84,30   84,00   82,10   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21   81,50   84,30   84,00   82,10   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22   81,50   84,30   84,00   82,10   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23   83,00   87,00   90,00   88,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24   96,20   98,50   96,70   90,30   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25   96,20   98,50   96,70   90,30   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens mobiele bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

M002    1,00    1,00    1,00
M003    1,00    1,00    1,00
M004    0,00    0,00    0,00
M006    0,00    0,00    0,00
M01    0,00    0,00    0,00

M03    0,00    0,00    0,00
M02    0,00    0,00    0,00
M04    0,00    0,00    0,00
20    0,00    0,00    0,00
21    0,00    0,00    0,00

22    0,00    0,00    0,00
23    0,00    0,00    0,00
24    0,00    0,00    0,00
25    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens lijnbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. TypeLw Cb(D)

66 Luchtkanaal papierafzuiginstallatie      6,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
67 Luchtkanaal papierafzuiginstallatie      6,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vg-101 perspulpband aanvoer --      0,00 Eigen waarde False   0,00
vg-p111 gebouw totaal      6,50      0,00 Eigen waarde False   0,00
fa-103 vertikale malaxeurs 203     21,00      0,00 Eigen waarde True   0,00

fa-101 beganegrond pompen      2,50      0,00 Eigen waarde True   0,00
fa-102 1e verdieping verdamping      6,50      0,00 Eigen waarde True   0,00
ko-103 zuidgevel kalkoven totaal 103      3,00      0,00 Eigen waarde True   0,00
ko-113 lossen kalksteen 113      5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
was-101 bietenband aanvoer (act. 2014-2015) --      0,00 Eigen waarde False   0,00

was-102 wastrommel+ stenentrommel 187 (verlengd) --      0,00 Eigen waarde False   0,00
was-104 zandvanger waswater     12,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
was-103 schone bietenband fabriek --      0,00 Relatief False   0,00
ke-114 lichtstrook ketelhuis (Bronswerk)     18,00      0,00 Eigen waarde True   0,00
pp-103 pulpperssen 107      3,00      0,00 Eigen waarde True   0,00

tr-101 leidingen+pompen 140      1,50      0,00 Eigen waarde True   0,00
vlvA-103 middengebied      3,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvA-101 lijnbron kraanactiviteit vlvA      7,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvA-103 dichtbijcompensatie      7,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvA-104 laadschop schuimaarde      2,00      3,00 Eigen waarde False   0,00

go-101-1 shovelbewegingen      2,00      0,00 Eigen waarde False   2,22
go-101-2 shovelbewegingen      2,00      0,00 Eigen waarde False   2,22
trans-121 shovel kalksteen      2,00      0,00 Eigen waarde False   2,22
trans-122 shovel cokes      2,00      0,00 Eigen waarde False   5,23
trans-123 shovel overig      2,00      0,00 Eigen waarde False   5,23

vlvC-101 lijnbron vloeiveld C kraanact.      4,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvC-103 middengebied      3,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvC-102 dichtbijcompensatie kraan      7,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvB-102 dichtbijcompensatie      7,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
vlvB-103 middengebied      3,00      0,00 Eigen waarde False   0,00

vlvB-101 lijnbron kraanactiviteit vlvB      7,00      0,00 Eigen waarde False   0,00
berg-09 mob.kraan omzetten/drogen (1/2) middengebied      3,00      0,00 Eigen waarde True   4,77
berg-08 mob.kraan omzetten/drogen (1/2) dijk      7,00      0,00 Eigen waarde True   4,77
101 werkzaamheden shovel / kraan      0,75      0,00 Relatief False   1,76
102 werkzaamheden tractor      0,75      0,00 Relatief False  13,80

L001 transportband --      0,00 Eigen waarde False   3,01
30 Elektrische heftruck      0,75      0,00 Relatief True   9,03
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invoergegevens lijnbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250

66   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee   38,43   45,21   50,93   56,18
67   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee   38,43   45,21   50,93   56,18
vg-101   0,00   0,00  25,00 Nee Nee Nee --   59,00   69,60   72,80
vg-p111   0,00   0,00  10,00 Nee Ja Nee --   68,22   82,22   84,22
fa-103   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee --   53,12   61,42   63,22

fa-101   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee  -17,81   57,29   68,49   79,69
fa-102   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee --   56,41   65,91   76,91
ko-103   0,00   0,00   5,00 Ja Nee Nee --   59,18   66,28   71,58
ko-113 -- --   5,00 Nee Nee Nee --   63,54   70,01   75,29
was-101   0,00   0,00  25,00 Nee Nee Nee --   59,80   67,00   68,60

was-102   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee --   78,60   88,60   94,30
was-104   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee --   56,50   65,10   69,30
was-103   0,00   0,00  25,00 Nee Nee Nee --   59,80   67,00   68,60
ke-114   0,00   0,00   5,00 Ja Nee Nee --   55,45   57,75   58,35
pp-103   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Ja --   67,45   76,25   84,85

tr-101   0,00   0,00   5,00 Nee Nee Nee --   63,67   70,67   74,67
vlvA-103   2,04   2,04  25,00 Nee Nee Nee --   54,31   63,31   74,31
vlvA-101 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   47,81   56,81   67,81
vlvA-103 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   47,22   56,22   67,22
vlvA-104   0,00 --  25,00 Nee Nee Nee --   60,75   61,75   65,75

go-101-1   2,22   2,22  10,00 Nee Nee Nee --   48,19   62,69   66,69
go-101-2   2,22   2,22  10,00 Nee Nee Nee --   48,19   62,69   66,69
trans-121   2,22   2,22  25,00 Nee Nee Nee --   52,46   66,96   70,96
trans-122   5,23   5,23  25,00 Nee Nee Nee --   52,76   67,26   71,26
trans-123   5,23   5,23  25,00 Nee Nee Nee --   48,56   63,06   67,06

vlvC-101 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   52,01   61,01   72,01
vlvC-103   6,02   6,02  25,00 Nee Nee Nee --   54,31   63,31   74,31
vlvC-102 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   47,19   56,19   67,19
vlvB-102 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   44,96   53,96   64,96
vlvB-103   6,02   6,02  25,00 Nee Nee Nee --   50,27   59,27   70,27

vlvB-101 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   45,55   54,55   65,55
berg-09 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   62,91   65,01   70,51
berg-08 -- --  25,00 Nee Nee Nee --   59,14   61,24   66,74
101   6,02 --  25,00 Nee Nee Nee   35,33   57,43   60,53   67,03
102 -- --  25,00 Nee Nee Nee   33,89   47,39   61,29   64,19

L001   1,25   4,26  25,00 Nee Nee Nee   29,56   43,76   55,46   63,06
30 -- --   5,00 Nee Nee Nee   34,35   44,35   52,35   58,35
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invoergegevens lijnbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

66   58,71   60,48   62,81   61,35   47,28   55,89   62,67   68,39   73,64   76,17   77,94
67   58,71   60,48   62,81   61,35   47,28   55,88   62,66   68,38   73,63   76,16   77,93
vg-101   71,20   68,20   63,10   54,10   43,20 --   82,52   93,12   96,32   94,72   91,72
vg-p111   76,22   71,22   70,22   65,22   55,22 --   87,47  101,47  103,47   95,47   90,47
fa-103   68,62   66,02   57,22   53,52   41,42 --   65,20   73,50   75,30   80,70   78,10

fa-101   81,39   80,59   78,99   74,79   66,29    0,00   75,10   86,30   97,50   99,20   98,40
fa-102   77,41   76,51   75,11   71,51   65,31 --   74,10   83,60   94,60   95,10   94,20
ko-103   73,08   73,68   76,38   75,88   66,48 --   75,20   82,30   87,60   89,10   89,70
ko-113   80,04   92,67   96,54   91,29   81,25 --   78,68   85,15   90,43   95,18  107,81
was-101   68,40   68,10   65,30   58,80   50,70 --   80,15   87,35   88,95   88,75   88,45

was-102   92,30   87,20   84,40   79,80   72,20 --   94,78  104,78  110,48  108,48  103,38
was-104   72,10   74,50   74,10   71,00   62,70 --   70,96   79,56   83,76   86,56   88,96
was-103   68,40   68,10   65,30   58,80   50,70 --   79,49   86,69   88,29   88,09   87,79
ke-114   61,55   57,65   50,35   51,05   40,65 --   68,10   70,40   71,00   74,20   70,30
pp-103   88,45   89,45   90,05   80,85   72,85 --   83,90   92,70  101,30  104,90  105,90

tr-101   76,17   79,87   76,27   72,47   64,47 --   79,50   86,50   90,50   92,00   95,70
vlvA-103   75,31   76,31   73,31   68,31   61,31 --   80,00   89,00  100,00  101,00  102,00
vlvA-101   68,81   69,81   67,81   61,81   53,81 --   79,09   88,09   99,09  100,09  101,09
vlvA-103   68,22   69,22   67,22   61,22   53,22 --   79,00   88,00   99,00  100,00  101,00
vlvA-104   71,75   76,75   76,75   68,75   57,75 --   86,00   87,00   91,00   97,00  102,00

go-101-1   73,29   74,79   79,79   68,19   62,59 --   72,40   86,90   90,90   97,50   99,00
go-101-2   73,29   74,79   79,79   68,19   62,59 --   72,40   86,90   90,90   97,50   99,00
trans-121   77,56   79,06   84,06   72,46   66,86 --   72,40   86,90   90,90   97,50   99,00
trans-122   77,86   79,36   84,36   72,76   67,16 --   71,89   86,39   90,39   96,99   98,49
trans-123   73,66   75,16   80,16   68,56   62,96 --   72,22   86,72   90,72   97,32   98,82

vlvC-101   73,01   74,01   72,01   66,01   58,01 --   83,00   92,00  103,00  104,00  105,00
vlvC-103   75,31   76,31   73,31   68,31   61,31 --   80,00   89,00  100,00  101,00  102,00
vlvC-102   68,19   69,19   67,19   61,19   53,19 --   79,00   88,00   99,00  100,00  101,00
vlvB-102   65,96   66,96   64,96   58,96   50,96 --   79,00   88,00   99,00  100,00  101,00
vlvB-103   71,27   72,27   69,27   64,27   57,27 --   82,00   91,00  102,00  103,00  104,00

vlvB-101   66,55   67,55   65,55   59,55   51,55 --   79,00   88,00   99,00  100,00  101,00
berg-09   75,91   77,11   74,31   67,11   61,01 --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00
berg-08   72,14   73,34   70,54   63,34   57,24 --   88,80   90,90   96,40  101,80  103,00
101   73,03   75,03   72,03   71,03   67,23   60,80   82,90   86,00   92,50   98,50  100,50
102   70,89   70,89   71,09   63,69   55,49   59,90   73,40   87,30   90,20   96,90   96,90

L001   63,06   62,06   56,56   52,86   54,16   47,20   61,40   73,10   80,70   80,70   79,70
30   65,35   64,35   63,35   58,35   51,35   51,00   61,00   69,00   75,00   82,00   81,00
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invoergegevens lijnbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

66   80,27   78,81   64,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
67   80,26   78,80   64,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-101   86,62   77,62   66,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vg-p111   89,47   84,47   74,47    0,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00
fa-103   69,30   65,60   53,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

fa-101   96,80   92,60   84,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
fa-102   92,80   89,20   83,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ko-103   92,40   91,90   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ko-113  111,68  106,43   96,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-101   85,65   79,15   71,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

was-102  100,58   95,98   88,38    0,00   12,00   12,00   12,00   12,00   12,00   12,00   12,00
was-104   88,56   85,46   77,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
was-103   84,99   78,49   70,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-114   63,00   63,70   53,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
pp-103  106,50   97,30   89,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

tr-101   92,10   88,30   80,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-103   99,00   94,00   87,00    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
vlvA-101   99,09   93,09   85,09   -4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvA-103   99,00   93,00   85,00   -3,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50
vlvA-104  102,00   94,00   83,00    0,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00

go-101-1  104,00   92,40   86,80    0,00    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50
go-101-2  104,00   92,40   86,80    0,00    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50
trans-121  104,00   92,40   86,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
trans-122  103,49   91,89   86,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
trans-123  103,82   92,22   86,62    0,00   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50

vlvC-101  103,00   97,00   89,00    0,00    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50    0,50
vlvC-103   99,00   94,00   87,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
vlvC-102   99,00   93,00   85,00    0,00   -3,50   -3,50   -3,50   -3,50   -3,50   -3,50   -3,50
vlvB-102   99,00   93,00   85,00    0,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00
vlvB-103  101,00   96,00   89,00  107,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

vlvB-101   99,00   93,00   85,00    0,00   -1,50   -1,50   -1,50   -1,50   -1,50   -1,50   -1,50
berg-09  100,20   93,00   86,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
berg-08  100,20   93,00   86,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
101   97,50   96,50   92,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102   97,10   89,70   81,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

L001   74,20   70,50   71,80   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00
30   80,00   75,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens lijnbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 8k

66    0,00
67    0,00
vg-101    0,00
vg-p111   19,00
fa-103    0,00

fa-101    0,00
fa-102    0,00
ko-103    0,00
ko-113    0,00
was-101    0,00

was-102   12,00
was-104    0,00
was-103    0,00
ke-114    0,00
pp-103    0,00

tr-101    0,00
vlvA-103    4,00
vlvA-101    0,00
vlvA-103    0,50
vlvA-104    3,00

go-101-1    0,50
go-101-2    0,50
trans-121    0,00
trans-122    0,00
trans-123   -0,50

vlvC-101    0,50
vlvC-103    0,00
vlvC-102   -3,50
vlvB-102   -3,00
vlvB-103    0,00

vlvB-101   -1,50
berg-09    0,00
berg-08    0,00
101    0,00
102    0,00

L001   -3,00
30    0,00
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invoergegevens oppervlakte bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N)

vg-301 shovelactiviteit sleufsilo's 4 ha     2,00      0,00 Eigen waarde False   6,02 -- --
wz-301 sproeivijver 175     0,10      0,00 Eigen waarde False   0,00   0,00   0,00
ferro01     0,00      0,00 Relatief False   0,00   0,00   0,00
ferro01     0,00      0,00 Relatief False   0,00   0,00   0,00
ferro01     0,00      0,00 Relatief False   0,00   0,00   0,00

utdelfwest opp bron utdelfia west     1,50      0,00 Relatief False   0,00   0,00   0,00
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invoergegevens oppervlakte bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam DeltaL DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k

vg-301  10,0  10,0 Ja --   26,00   41,00   45,00   51,00   53,00   58,00
wz-301  10,0  10,0 Ja --   79,23   82,24   87,28   91,34   97,43  103,67
ferro01  10,0  10,0 Ja    0,00   80,00   86,00   91,00   95,00   83,00   90,00
ferro01  10,0  10,0 Ja    0,00   80,00   86,00   91,00   95,00   83,00   90,00
ferro01  10,0  10,0 Ja    0,00   80,00   86,00   91,00   95,00   83,00   90,00

utdelfwest  25,0  25,0 Ja    0,00   40,00   51,00   56,00   61,00   63,00   59,00
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invoergegevens oppervlakte bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

vg-301   46,00   41,00 --   71,08   86,08   90,08   96,08   98,08  103,08   91,08   86,08
wz-301  104,60  103,13 --  122,23  125,24  130,28  134,34  140,43  146,67  147,60  146,13
ferro01   84,00   44,00   33,86  113,86  119,86  124,86  128,86  116,86  123,86  117,86   77,86
ferro01   84,00   44,00   31,60  111,60  117,60  122,60  126,60  114,60  121,60  115,60   75,60
ferro01   84,00   44,00   29,70  109,70  115,70  120,70  124,70  112,70  119,70  113,70   73,70

utdelfwest   54,00   45,00   47,40   87,40   98,40  103,40  108,40  110,40  106,40  101,40   92,40
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invoergegevens oppervlakte bronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

vg-301    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
wz-301    0,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00
ferro01    0,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00
ferro01    0,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00
ferro01    0,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00   43,00

utdelfwest   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00
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invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw 

ke-15 ketelhuis oostgevel (staalplaat)      0,00      0,00 Eigen waarde Nee 5 True
ke-16 ketelhuis noorgevel (glazenbouwstenen)      2,00      0,00 Eigen waarde Nee 5 True
ke-17 generatorruimte noorgevel (glazenbouwstenen)      5,00      0,00 Eigen waarde Nee 5 True

26-9-2019 16:03:57Geomilieu V5.00



invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k

ke-15   0,00   0,00   0,00  20,0   5,0   5,0 -- -- -- -- -- -- -- --
ke-16   0,00   0,00   0,00  18,0   5,0   5,0 -- -- -- -- -- -- -- --
ke-17   0,00   0,00   0,00  12,0   5,0   5,0 -- -- -- -- -- -- -- --
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invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k

ke-15 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-16 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-17 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-9-2019 16:03:57Geomilieu V5.00



invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k

ke-15    0,00    0,00 --   43,76   43,06   47,36   51,16   50,76   52,06   51,06
ke-16    0,00    0,00 --   34,62   36,02   37,92   39,42   39,72   41,12   41,22
ke-17    0,00    0,00 --   30,87   41,97   45,47   42,47   42,97   39,57   37,87
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invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63

ke-15   40,86 --   69,40   68,70   73,00   76,80   76,40   77,70   76,70   66,50    0,00    0,00
ke-16   33,62 --   60,80   62,20   64,10   65,60   65,90   67,30   67,40   59,80    0,00    0,00
ke-17   28,67 --   52,50   63,60   67,10   64,10   64,60   61,20   59,50   50,30    0,00    0,00
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invoergegevens gevelbronnen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

ke-15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
ke-17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

sh1 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh2 smid & hollander     4,50      0,00 Eigen waarde
sh3 smid & hollander     8,00      0,00 Eigen waarde
sh4 smid & hollander     4,50      0,00 Eigen waarde
sh5 smid & hollander     4,50      0,00 Eigen waarde

sh6 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh7 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh8 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh8 smid & hollander     8,00      0,00 Eigen waarde
sh9 smid & hollander     5,00      0,00 Eigen waarde

sh10 smid & hollander    11,00      0,00 Eigen waarde
sh11 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh12 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh13 smid & hollander     7,00      0,00 Eigen waarde
sh14 smid & hollander     7,00      0,00 Eigen waarde

sh15 smid & hollander     7,00      0,00 Eigen waarde
sh16 smid & hollander     7,00      0,00 Eigen waarde
sh17 smid & hollander     7,50      0,00 Eigen waarde
sh18 smid & hollander    10,00      0,00 Eigen waarde
sh19 smid & hollander     8,00      0,00 Eigen waarde

sh20 smid & hollander    10,00      0,00 Eigen waarde
sh21     6,00      0,00 Eigen waarde
sh22 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh23 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh24 smid & hollander     4,00      0,00 Eigen waarde

sh25 smid & hollander     9,00      0,00 Eigen waarde
sh26 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh27 smid & hollander     5,50      0,00 Eigen waarde
sh28 smid & hollander     7,00      0,00 Eigen waarde
sh29 smid & hollander     4,00      0,00 Eigen waarde

sh35 smid & hollander     6,00      0,00 Eigen waarde
sh36 smid & hollander     3,00      0,00 Eigen waarde
sh37 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh38 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh39 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde

sh40 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh41 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh42 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh43 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh44 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde

sh45 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh46 smid & hollander    11,50      0,00 Eigen waarde
sh47 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh48 smid & hollander     5,50      0,00 Eigen waarde
sh49 smid & hollander    11,50      0,00 Eigen waarde

sh50 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh51 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh52 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh53 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh54 smid & hollander    14,50      0,00 Eigen waarde

sh55 smid & hollander    18,50      0,00 Eigen waarde
sh56 smid & hollander    13,50      0,00 Eigen waarde
sh57 smid & hollander     2,00      0,00 Eigen waarde
sh58 smid & hollander    10,50      0,00 Eigen waarde
sh59 smid & hollander     8,50      0,00 Eigen waarde

sh60 smid & hollander    10,50      0,00 Eigen waarde
3 erfgrens     0,00      0,00 Eigen waarde
4 erfgrens     0,00      0,00 Eigen waarde
6 erfgrens     0,00      0,00 Eigen waarde
7 erfgrens     0,00      0,00 Eigen waarde

8 erfgrens     0,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

sh1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh5    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh6    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh7    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh9    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh17    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh19    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh20    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh21    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh22    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh23    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh24    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh25    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh26    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh27    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh28    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh29    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh35    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh36    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh37    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh38    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh39    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh40    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh41    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh42    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh43    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh44    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh45    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh46    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh47    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh48    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh49    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh50    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh51    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh52    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh53    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh54    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh60    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

sh1 0,80 0,80 0,80
sh2 0,80 0,80 0,80
sh3 0,80 0,80 0,80
sh4 0,80 0,80 0,80
sh5 0,80 0,80 0,80

sh6 0,80 0,80 0,80
sh7 0,80 0,80 0,80
sh8 0,80 0,80 0,80
sh8 0,80 0,80 0,80
sh9 0,80 0,80 0,80

sh10 0,80 0,80 0,80
sh11 0,80 0,80 0,80
sh12 0,80 0,80 0,80
sh13 0,80 0,80 0,80
sh14 0,80 0,80 0,80

sh15 0,80 0,80 0,80
sh16 0,80 0,80 0,80
sh17 0,80 0,80 0,80
sh18 0,80 0,80 0,80
sh19 0,80 0,80 0,80

sh20 0,80 0,80 0,80
sh21 0,80 0,80 0,80
sh22 0,80 0,80 0,80
sh23 0,80 0,80 0,80
sh24 0,80 0,80 0,80

sh25 0,80 0,80 0,80
sh26 0,80 0,80 0,80
sh27 0,80 0,80 0,80
sh28 0,80 0,80 0,80
sh29 0,80 0,80 0,80

sh35 0,80 0,80 0,80
sh36 0,80 0,80 0,80
sh37 0,80 0,80 0,80
sh38 0,80 0,80 0,80
sh39 0,80 0,80 0,80

sh40 0,80 0,80 0,80
sh41 0,80 0,80 0,80
sh42 0,80 0,80 0,80
sh43 0,80 0,80 0,80
sh44 0,80 0,80 0,80

sh45 0,80 0,80 0,80
sh46 0,80 0,80 0,80
sh47 0,80 0,80 0,80
sh48 0,80 0,80 0,80
sh49 0,80 0,80 0,80

sh50 0,80 0,80 0,80
sh51 0,80 0,80 0,80
sh52 0,80 0,80 0,80
sh53 0,80 0,80 0,80
sh54 0,80 0,80 0,80

sh55 0,80 0,80 0,80
sh56 0,80 0,80 0,80
sh57 0,80 0,80 0,80
sh58 0,80 0,80 0,80
sh59 0,80 0,80 0,80

sh60 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80

8 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

10 hal     6,00      0,00 Eigen waarde
11 nok     7,50      0,00 Eigen waarde
12 nok     7,50      0,00 Eigen waarde
13 hal     4,50      0,00 Eigen waarde
14 hal     4,50      0,00 Eigen waarde

15 gebouw     3,00      0,00 Eigen waarde
16 gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde
17 gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde
18 woning     3,00      0,00 Eigen waarde

nok     7,50      0,00 Eigen waarde

woonboot     2,00      0,00 Eigen waarde
276 Nieuwe hal (productie) goot     8,00      0,00 Eigen waarde
277 Nieuwe hal (productie) nok     9,00      0,00 Eigen waarde
278 Betondraadvlechterij     8,00      0,00 Eigen waarde
302 Straalgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde

303 Productiehal hoge deel     8,50      0,00 Eigen waarde
304 Productiehal hoge deel     8,50      0,00 Eigen waarde
305 Productiehal lage deel     6,00      0,00 Eigen waarde
306 Mallenmakerij     6,00      0,00 Eigen waarde
307 Technische ruimte (compressor)     4,50      0,00 Eigen waarde

308 Kantoren Hibex     8,00      0,00 Eigen waarde
309 Elevatorgebouw     8,00      0,00 Eigen waarde
310 Silo    22,00      0,00 Eigen waarde
311 Silo    22,00      0,00 Eigen waarde
312 Silo    22,00      0,00 Eigen waarde

313 Silo    22,00      0,00 Eigen waarde
314 Gebouw dagvoorraad     5,00      0,00 Eigen waarde
315 Kraanbaan verhoogd     1,50      0,00 Eigen waarde
316 Opslag grondstoffen     2,50      0,00 Eigen waarde
317 Opslag grondstoffen     4,00      0,00 Eigen waarde

318 Opslag grondstoffen     3,50      0,00 Eigen waarde
319 Opslag grondstoffen     3,50      0,00 Eigen waarde
321 Opslag zand     3,50      0,00 Eigen waarde
322 Opslag grondstoffen     4,00      0,00 Eigen waarde
323 Rail kraanbaan     0,20      0,00 Eigen waarde

324 Rail kraanbaan     0,20      0,00 Eigen waarde
325 Straalcabine     5,50      0,00 Eigen waarde
#51 Roderwolderdijk 9-10     7,00      0,00 Eigen waarde
#52 Roderwolderdijk11     7,00      0,00 Eigen waarde
#56 Roderwolderdijk13     7,00      0,00 Eigen waarde

#57 Roderwolderdijk52     7,00      0,00 Eigen waarde
#55 Schoenerstraat 2-8     6,00      0,00 Eigen waarde
#56 Schoenerstraat 10-16     6,00      0,00 Eigen waarde
#57 Schoenerstraat 18-24     6,00      0,00 Eigen waarde
#58 Schoenerstraat 26-32     6,00      0,00 Eigen waarde

#59 Schoenerstraat 34-40     6,00      0,00 Eigen waarde
#63 Halmstraat 22     6,00      0,00 Eigen waarde
#64 Halmstraat 22     6,00      0,00 Eigen waarde
#65 Halmstraat 18-20     6,00      0,00 Eigen waarde
#66 Halmstraat 14-16     6,00      0,00 Eigen waarde

#70 Hoendiep 203     6,00      0,00 Eigen waarde
#71 Hoendiep 201-202     6,00      0,00 Eigen waarde
#72 Hoendiep 197-199     6,00      0,00 Eigen waarde
#73 Hoendiep 195     6,00      0,00 Eigen waarde
#74 Hoendiep 193-194     6,00      0,00 Eigen waarde

#75 Hoendiep 192-192a     6,00      0,00 Eigen waarde
#76 Hoendiep 188-191     6,00      0,00 Eigen waarde
#77 Hoendiep 187     6,00      0,00 Eigen waarde
#78 Hoendiep 186/1-16     6,00      0,00 Eigen waarde
#79 Hoendiep 185     6,00      0,00 Eigen waarde

#80 Hoendiep 184     6,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
276    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
277    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
278    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
302    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

303    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
304    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
305    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
306    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
307    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

308    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
309    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
310    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
311    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
312    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

313    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
314    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
315    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
317    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

318    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
319    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
321    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
322    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
323    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

324    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
325    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#51    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#52    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#63    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#70    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#79    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#80    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

10 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80
276 0,80 0,80 0,80
277 0,20 0,20 0,20
278 0,80 0,80 0,80
302 0,80 0,80 0,80

303 0,80 0,80 0,80
304 0,80 0,80 0,80
305 0,80 0,80 0,80
306 0,80 0,80 0,80
307 0,80 0,80 0,80

308 0,80 0,80 0,80
309 0,80 0,80 0,80
310 0,80 0,80 0,80
311 0,80 0,80 0,80
312 0,80 0,80 0,80

313 0,80 0,80 0,80
314 0,80 0,80 0,80
315 0,00 0,00 0,00
316 0,80 0,80 0,80
317 0,80 0,80 0,80

318 0,80 0,80 0,80
319 0,80 0,80 0,80
321 0,80 0,80 0,80
322 0,80 0,80 0,80
323 0,80 0,80 0,80

324 0,80 0,80 0,80
325 0,80 0,80 0,80
#51 0,80 0,80 0,80
#52 0,80 0,80 0,80
#56 0,80 0,80 0,80

#57 0,80 0,80 0,80
#55 0,80 0,80 0,80
#56 0,80 0,80 0,80
#57 0,80 0,80 0,80
#58 0,80 0,80 0,80

#59 0,80 0,80 0,80
#63 0,80 0,80 0,80
#64 0,80 0,80 0,80
#65 0,80 0,80 0,80
#66 0,80 0,80 0,80

#70 0,80 0,80 0,80
#71 0,80 0,80 0,80
#72 0,80 0,80 0,80
#73 0,80 0,80 0,80
#74 0,80 0,80 0,80

#75 0,80 0,80 0,80
#76 0,80 0,80 0,80
#77 0,80 0,80 0,80
#78 0,80 0,80 0,80
#79 0,80 0,80 0,80

#80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

#81 Hoendiep 183     6,00      0,00 Eigen waarde
#82 Hoendiep 182     6,00      0,00 Eigen waarde
#83 Hoendiep 180-181     6,00      0,00 Eigen waarde
#84 Hoendiep 178     6,00      0,00 Eigen waarde
#85 Hoendiep 177     6,00      0,00 Eigen waarde

#86 Hoendiep 175     6,00      0,00 Eigen waarde
#87 UT Delfiaweg 18     6,00      0,00 Eigen waarde
#88 UT Delfiaweg 17     6,00      0,00 Eigen waarde
#89 UT Delfiaweg 15     6,00      0,00 Eigen waarde
#90 UT Delfiaweg 14     6,00      0,00 Eigen waarde

#91 UT Delfiaweg 13     6,00      0,00 Eigen waarde
#92 UT Delfiaweg 12     6,00      0,00 Eigen waarde
#93 UT Delfiaweg 10-11     6,00      0,00 Eigen waarde
aduard15 Woning aduardiepsterweg 15     7,00      0,00 Eigen waarde
aduard17a schuur aduarddiepsterweg 17     7,00      0,00 Eigen waarde

aduard17b Schuur aduardiepsterweg 17     7,00      0,00 Eigen waarde
aduard17c Woning aduardiepsterweg 17     7,00      0,00 Eigen waarde
aduard18 Woning aduardiepsterweg 18     7,00      0,00 Eigen waarde
1 O6 Opslag en verlading     9,50      0,00 Eigen waarde
2 E6 Gasontvangststation     3,00      0,00 Eigen waarde

3 O2 & O4     6,00      0,00 Eigen waarde
4 A6&A7     8,00      0,00 Eigen waarde
5 O3&O5     6,00      0,00 Eigen waarde
6 E2     6,00      0,00 Eigen waarde
7 E14     6,00      0,00 Eigen waarde

8 E7 Ketelhuis     6,00      0,00 Eigen waarde
9 N7&E13     8,00      0,00 Eigen waarde
10 A1 Hoofdkantoor     7,00      0,00 Eigen waarde
12 A10 Portiersloge     3,00      0,00 Eigen waarde
13 Vacuumpompenruimte KM1     8,00      0,00 Eigen waarde

14 E8 oude compressorruimte     4,00      0,00 Eigen waarde
15 P1 Produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde
16 T6&A15     7,00      0,00 Eigen waarde
17 Magazijn     4,00      0,00 Eigen waarde
18 E9&S12     7,50      0,00 Eigen waarde

19 Oude fabriek    22,00      0,00 Eigen waarde
20 Oude fabriek     8,00      0,00 Eigen waarde
21 S1 Pulpergebouw     8,00      0,00 Eigen waarde
22 S5 Pulpergebouw     8,00      0,00 Eigen waarde
23 G1 Opslag oudpapier binnen     8,00      0,00 Eigen waarde

24 G1 Opslag oudpapier binnen     8,00      0,00 Eigen waarde
25 S10&S11     8,00      0,00 Eigen waarde
26 S4     8,00      0,00 Eigen waarde
27 Z8 Waterzuivering beluchting     5,00      0,00 Eigen waarde
28 Z7 Waterzuivering koeltoren     7,00      0,00 Eigen waarde

29 Z12 Waterzuivering bediening     4,00      0,00 Eigen waarde
30 Z13     2,00      0,00 Eigen waarde
31 Z10     1,00      0,00 Eigen waarde
32 O1 Opslag karton     8,00      0,00 Eigen waarde
33 T5&A14     5,00      0,00 Eigen waarde

34 A20 Hoofdkantoor     7,00      0,00 Eigen waarde
45 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
46 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
47 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
48 S4    10,00      0,00 Eigen waarde

49 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
50 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
51 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
52 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
53 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde

54 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

#81    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#82    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#83    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#84    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#85    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#87    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#88    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#89    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#90    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#91    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#92    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#93    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
aduard15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
aduard17a    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

aduard17b    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
aduard17c    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
aduard18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

34    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

#81 0,80 0,80 0,80
#82 0,80 0,80 0,80
#83 0,80 0,80 0,80
#84 0,80 0,80 0,80
#85 0,80 0,80 0,80

#86 0,80 0,80 0,80
#87 0,80 0,80 0,80
#88 0,80 0,80 0,80
#89 0,80 0,80 0,80
#90 0,80 0,80 0,80

#91 0,80 0,80 0,80
#92 0,80 0,80 0,80
#93 0,80 0,80 0,80
aduard15 0,80 0,80 0,80
aduard17a 0,80 0,80 0,80

aduard17b 0,80 0,80 0,80
aduard17c 0,80 0,80 0,80
aduard18 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80

3 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80
7 0,20 0,20 0,20

8 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80
17 0,20 0,20 0,20
18 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80
33 0,20 0,20 0,20

34 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80
48 0,80 0,80 0,80

49 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80
53 0,80 0,80 0,80

54 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

55 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
56 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
57 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
58 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
59 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde

60 P1 Produktiehal    10,00      0,00 Eigen waarde
69 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde
70 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde
71 nok     8,00      0,00 Eigen waarde
72 nok     8,00      0,00 Eigen waarde

73 nok ketelhuis    10,00      0,00 Eigen waarde
74 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde
75 nok opslag karton    12,00      0,00 Eigen waarde
76 borstwering     8,00      0,00 Eigen waarde
77 borstwering     8,00      0,00 Eigen waarde

78 PTT schakelstation     4,50      0,00 Eigen waarde
84 magazijn     4,00      0,00 Eigen waarde
85    10,00      0,00 Eigen waarde
86     9,50      0,00 Eigen waarde
87     9,50      0,00 Eigen waarde

88     9,50      0,00 Eigen waarde
89    10,00      0,00 Eigen waarde
93    10,00      0,00 Eigen waarde
94    11,00      0,00 Eigen waarde
244 grondwal Pikkert     3,00      0,00 Eigen waarde

242 grondwal Pikkert     3,00      0,00 Eigen waarde
243 grondwal Pikkert     3,00      0,00 Eigen waarde
aduarder12 aduarderdiepsterweg 12     6,00      0,00 Relatief
aduarder13 aduarderdiepsterweg 12     6,00      0,00 Relatief
sh30 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde

sh31 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh32 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
sh34 smid & hollander     6,50      0,00 Eigen waarde
schuur     2,50      0,00 Relatief
schuur     2,50      0,00 Relatief

datacenter     8,00      0,00 Relatief Industriefunctie
LCW     6,00      0,00 Relatief Industriefunctie
276 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
277 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
278 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde

279 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
280 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
281 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
282 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
283 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde

284 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
285 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
286 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
287 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
288 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde

289 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
290 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
291 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
292 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
293 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde

294 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
295 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden     0,00      0,00 Eigen waarde
360 Loods Theodorus Niemeyer B.V.     6,00      0,00 Eigen waarde
361 Nok loods     8,00      0,00 Eigen waarde
770 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde

771 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
84    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
87    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
89    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
93    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
94    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
244    0    0   0 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

242    0    0   0 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
243    0    0   0 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
aduarder12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
aduarder13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh30    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

sh31    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh32    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
sh34    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schuur    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schuur    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

datacenter    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LCW    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
276    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
277    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
278    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

279    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
280    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
281    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
282    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
283    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

284    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
285    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
286    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
287    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
288    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

289    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
290    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
291    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
292    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
293    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

294    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
295    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
360    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
361    0    0   0 0 dB 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
770    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

771    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

55 0,80 0,80 0,80
56 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80
59 0,80 0,80 0,80

60 0,80 0,80 0,80
69 0,80 0,80 0,80
70 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80

73 0,80 0,80 0,80
74 0,80 0,80 0,80
75 0,80 0,80 0,80
76 0,80 0,80 0,80
77 0,80 0,80 0,80

78 0,80 0,80 0,80
84 0,00 0,00 0,00
85 0,80 0,80 0,80
86 0,80 0,80 0,80
87 0,80 0,80 0,80

88 0,80 0,80 0,80
89 0,80 0,80 0,80
93 0,80 0,80 0,80
94 0,80 0,80 0,80
244 0,20 0,20 0,20

242 0,20 0,20 0,20
243 0,20 0,20 0,20
aduarder12 0,80 0,80 0,80
aduarder13 0,80 0,80 0,80
sh30 0,80 0,80 0,80

sh31 0,80 0,80 0,80
sh32 0,80 0,80 0,80
sh34 0,80 0,80 0,80
schuur 0,80 0,80 0,80
schuur 0,80 0,80 0,80

datacenter 0,80 0,80 0,80
LCW 0,80 0,80 0,80
276 0,80 0,80 0,80
277 0,80 0,80 0,80
278 0,80 0,80 0,80

279 0,80 0,80 0,80
280 0,80 0,80 0,80
281 0,80 0,80 0,80
282 0,80 0,80 0,80
283 0,80 0,80 0,80

284 0,80 0,80 0,80
285 0,80 0,80 0,80
286 0,80 0,80 0,80
287 0,80 0,80 0,80
288 0,80 0,80 0,80

289 0,80 0,80 0,80
290 0,80 0,80 0,80
291 0,80 0,80 0,80
292 0,80 0,80 0,80
293 0,80 0,80 0,80

294 0,80 0,80 0,80
295 0,80 0,80 0,80
360 0,80 0,80 0,80
361 0,10 0,10 0,10
770 0,80 0,80 0,80

771 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

772 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
773 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
774 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
775 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
776 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde

777 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
778 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
779 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
780 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde
781 Vesta Groningen B.V.     9,00      0,00 Eigen waarde

786 Korps Landelijke Politiedienst     5,00      0,00 Eigen waarde
787 Korps Landelijke Politiedienst     4,00      0,00 Eigen waarde
788 Korps Landelijke Politiedienst     5,00      0,00 Eigen waarde
789 Peizerweg 84, leegstaand pand     5,00      0,00 Eigen waarde
790 Peizerweg 84, leegstaand pand     5,00      0,00 Eigen waarde

795 Amerika Tankinstallaties B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
796 Amerika Tankinstallaties B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
797 Amerika Tankinstallaties B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
798 DSW "Stadspark"     8,00      0,00 Eigen waarde
799 DSW "Stadspark"     4,00      0,00 Eigen waarde

800 DSW "Stadspark"     6,00      0,00 Eigen waarde
801 DSW "Stadspark", Trafostation     3,00      0,00 Eigen waarde
802 DSW "Stadspark"     6,00      0,00 Eigen waarde
809 Peizerweg 130     4,00      0,00 Eigen waarde
810 Peizerweg 130     8,00      0,00 Eigen waarde

811 Drukkerij Erven B. v/d Kamp BV     4,50      0,00 Eigen waarde
812 Drukkerij Erven B. v/d Kamp BV     4,50      0,00 Eigen waarde
813 Euro Neon B.V. Lichtreclame     4,00      0,00 Eigen waarde
814 Euro Neon B.V. Lichtreclame     3,00      0,00 Eigen waarde
815 Euro Neon B.V. Lichtreclame     4,00      0,00 Eigen waarde

816 Euro Neon B.V. Lichtreclame     4,00      0,00 Eigen waarde
817 Euro Neon B.V. Lichtreclame     3,00      0,00 Eigen waarde
818 Woningstichting Patrimonium     4,00      0,00 Eigen waarde
819 Woningstichting Patrimonium     4,00      0,00 Eigen waarde
820 Woningstichting Patrimonium     7,00      0,00 Eigen waarde

823 Peizerweg 140/140-1     4,00      0,00 Eigen waarde
824 Peizerweg 140/140-1     7,00      0,00 Eigen waarde
825 Peizerweg 140/140-1     7,00      0,00 Eigen waarde
826 Peizerweg 140/140-1     4,00      0,00 Eigen waarde
827 Peizerweg 140/140-1     4,00      0,00 Eigen waarde

828 Bouwbedrijf Koeling B.V.     5,00      0,00 Eigen waarde
829 Bouwbedrijf Koeling B.V.     6,00      0,00 Eigen waarde
830 Peizerweg 144     4,00      0,00 Eigen waarde
831 Peizerweg 142b     6,00      0,00 Eigen waarde
832 woning Peizerweg 144     6,00      0,00 Eigen waarde

833 woning Peizerweg 144-1     6,00      0,00 Eigen waarde
834 woningen Peizerweg 146/146-1,2     6,00      0,00 Eigen waarde
835 woningen Peizerweg 146/146-1,2     6,00      0,00 Eigen waarde
836 Geveke Verbouw en Onderhoud BV     6,00      0,00 Eigen waarde
837 Geveke Verbouw en Onderhoud BV     6,00      0,00 Eigen waarde

838 Geveke Verbouw en Onderhoud BV     6,00      0,00 Eigen waarde
839 Geveke Verbouw en Onderhoud BV     4,00      0,00 Eigen waarde
840 DrankenhandelDe Groninger Beer     4,00      0,00 Eigen waarde
841 DrankenhandelDe Groninger Beer     4,00      0,00 Eigen waarde
842 DrankenhandelDe Groninger Beer     4,00      0,00 Eigen waarde

843 DrankenhandelDe Groninger Beer     4,00      0,00 Eigen waarde
844 DrankenhandelDe Groninger Beer     4,00      0,00 Eigen waarde
845 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
846 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
847 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde

848 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde

26-9-2019 16:05:27Geomilieu V5.00
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Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

772    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
773    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
774    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
775    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
776    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

777    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
778    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
779    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
780    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
781    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

786    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
787    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
788    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
789    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
790    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

795    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
796    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
797    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
798    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
799    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

800    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
801    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
802    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
809    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
810    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

811    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
812    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
813    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
814    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
815    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

816    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
817    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
818    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
819    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
820    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

823    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
824    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
825    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
826    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
827    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

828    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
829    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
830    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
831    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
832    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

833    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
834    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
835    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
836    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
837    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

838    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
839    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
840    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
841    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
842    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

843    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
844    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
845    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
846    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
847    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

848    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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772 0,80 0,80 0,80
773 0,80 0,80 0,80
774 0,80 0,80 0,80
775 0,80 0,80 0,80
776 0,80 0,80 0,80

777 0,80 0,80 0,80
778 0,80 0,80 0,80
779 0,80 0,80 0,80
780 0,80 0,80 0,80
781 0,80 0,80 0,80

786 0,80 0,80 0,80
787 0,80 0,80 0,80
788 0,80 0,80 0,80
789 0,80 0,80 0,80
790 0,80 0,80 0,80

795 0,80 0,80 0,80
796 0,80 0,80 0,80
797 0,80 0,80 0,80
798 0,80 0,80 0,80
799 0,80 0,80 0,80

800 0,80 0,80 0,80
801 0,80 0,80 0,80
802 0,80 0,80 0,80
809 0,80 0,80 0,80
810 0,80 0,80 0,80

811 0,80 0,80 0,80
812 0,80 0,80 0,80
813 0,80 0,80 0,80
814 0,80 0,80 0,80
815 0,20 0,20 0,20

816 0,20 0,20 0,20
817 0,80 0,80 0,80
818 0,80 0,80 0,80
819 0,80 0,80 0,80
820 0,80 0,80 0,80

823 0,80 0,80 0,80
824 0,80 0,80 0,80
825 0,80 0,80 0,80
826 0,80 0,80 0,80
827 0,80 0,80 0,80

828 0,80 0,80 0,80
829 0,80 0,80 0,80
830 0,80 0,80 0,80
831 0,80 0,80 0,80
832 0,80 0,80 0,80

833 0,80 0,80 0,80
834 0,80 0,80 0,80
835 0,80 0,80 0,80
836 0,80 0,80 0,80
837 0,80 0,80 0,80

838 0,80 0,80 0,80
839 0,80 0,80 0,80
840 0,80 0,80 0,80
841 0,80 0,80 0,80
842 0,80 0,80 0,80

843 0,80 0,80 0,80
844 0,80 0,80 0,80
845 0,80 0,80 0,80
846 0,80 0,80 0,80
847 0,80 0,80 0,80

848 0,80 0,80 0,80
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849 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
850 P.T.T. Telecom    23,50      0,00 Eigen waarde
851 P.T.T. Telecom    23,50      0,00 Eigen waarde
852 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
853 P.T.T. Telecom    22,40      0,00 Eigen waarde

854 P.T.T. Telecom     7,10      0,00 Eigen waarde
855 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
856 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
857 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
858 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde

859 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
860 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
861 P.T.T. Telecom    25,70      0,00 Eigen waarde
862 P.T.T. Telecom    28,00      0,00 Eigen waarde
863 P.T.T. Telecom    28,70      0,00 Eigen waarde

864 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
865 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
866 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
867 P.T.T. Telecom    70,00      0,00 Eigen waarde
868 P.T.T. Telecom    70,00      0,00 Eigen waarde

869 P.T.T. Telecom    70,00      0,00 Eigen waarde
870 P.T.T. Telecom    70,00      0,00 Eigen waarde
871 P.T.T. Telecom    70,00      0,00 Eigen waarde
872 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
873 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde

874 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
875 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
876 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
877 P.T.T. Telecom     7,60      0,00 Eigen waarde
878 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde

879 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
880 P.T.T. Telecom    24,50      0,00 Eigen waarde
881 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
882 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
883 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde

884 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
885 P.T.T. Telecom     2,70      0,00 Eigen waarde
886 P.T.T. Telecom     2,70      0,00 Eigen waarde
887 P.T.T. Telecom     2,70      0,00 Eigen waarde
888 P.T.T. Telecom     2,70      0,00 Eigen waarde

889 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
890 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
891 P.T.T. Telecom    20,10      0,00 Eigen waarde
892 Peizerweg 150     4,00      0,00 Eigen waarde
893 Peizerweg 150     4,00      0,00 Eigen waarde

894 woning Peizerweg 150     3,00      0,00 Eigen waarde
895 woning Peizerweg 150     6,00      0,00 Eigen waarde
896 Auto Siemers     8,00      0,00 Eigen waarde
897 woningen Peizerweg 154-1,2     6,00      0,00 Eigen waarde
898 Peizerweg 154-2     3,00      0,00 Eigen waarde

899 Peizerweg 154, Broekema     4,00      0,00 Eigen waarde
900 Peizerweg 154, Broekema     4,00      0,00 Eigen waarde
901 Peizerweg 154, Broekema     4,00      0,00 Eigen waarde
902 Peizerweg 154, Broekema     4,00      0,00 Eigen waarde
903 Peizerweg 154, Broekema     4,00      0,00 Eigen waarde

904 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
905 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
906 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
907 woning Peizerweg 99a     6,00      0,00 Eigen waarde
908 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde

909 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde
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849    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
850    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
851    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
852    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
853    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

854    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
855    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
856    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
857    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
858    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

859    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
860    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
861    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
862    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
863    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

864    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
865    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
866    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
867    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
868    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

869    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
870    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
871    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
872    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
873    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

874    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
875    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
876    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
877    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
878    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

879    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
880    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
881    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
882    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
883    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

884    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
885    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
886    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
887    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
888    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

889    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
890    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
891    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
892    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
893    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

894    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
895    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
896    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
897    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
898    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

899    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
900    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
901    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
902    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
903    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

904    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
905    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
906    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
907    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
908    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

909    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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849 0,80 0,80 0,80
850 0,80 0,80 0,80
851 0,80 0,80 0,80
852 0,80 0,80 0,80
853 0,80 0,80 0,80

854 0,80 0,80 0,80
855 0,80 0,80 0,80
856 0,80 0,80 0,80
857 0,80 0,80 0,80
858 0,80 0,80 0,80

859 0,80 0,80 0,80
860 0,80 0,80 0,80
861 0,80 0,80 0,80
862 0,80 0,80 0,80
863 0,80 0,80 0,80

864 0,80 0,80 0,80
865 0,80 0,80 0,80
866 0,80 0,80 0,80
867 0,80 0,80 0,80
868 0,80 0,80 0,80

869 0,80 0,80 0,80
870 0,80 0,80 0,80
871 0,80 0,80 0,80
872 0,80 0,80 0,80
873 0,80 0,80 0,80

874 0,80 0,80 0,80
875 0,80 0,80 0,80
876 0,80 0,80 0,80
877 0,80 0,80 0,80
878 0,80 0,80 0,80

879 0,80 0,80 0,80
880 0,80 0,80 0,80
881 0,80 0,80 0,80
882 0,80 0,80 0,80
883 0,80 0,80 0,80

884 0,80 0,80 0,80
885 0,80 0,80 0,80
886 0,80 0,80 0,80
887 0,80 0,80 0,80
888 0,80 0,80 0,80

889 0,80 0,80 0,80
890 0,80 0,80 0,80
891 0,80 0,80 0,80
892 0,80 0,80 0,80
893 0,80 0,80 0,80

894 0,80 0,80 0,80
895 0,20 0,20 0,20
896 0,80 0,80 0,80
897 0,80 0,80 0,80
898 0,80 0,80 0,80

899 0,80 0,80 0,80
900 0,80 0,80 0,80
901 0,80 0,80 0,80
902 0,80 0,80 0,80
903 0,80 0,80 0,80

904 0,80 0,80 0,80
905 0,80 0,80 0,80
906 0,80 0,80 0,80
907 0,80 0,80 0,80
908 0,80 0,80 0,80

909 0,80 0,80 0,80
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912 Apparatenfabriek Helpman B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
919 Groente&Fruithandel Stavasius     6,00      0,00 Eigen waarde
920 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde
921 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde
922 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde

925 tuinland     8,00      0,00 Eigen waarde
926 gamma     8,00      0,00 Eigen waarde
931 Peizerweg 89     7,00      0,00 Eigen waarde
932 Peizerweg 89     7,00      0,00 Eigen waarde
933 Peizerweg 297     6,00      0,00 Eigen waarde

934 Peizerweg 296     6,00      0,00 Eigen waarde
935 Peizerweg 295     6,00      0,00 Eigen waarde
936 Peizerweg 294     6,00      0,00 Eigen waarde
937 Peizerweg 292-293     6,00      0,00 Eigen waarde
938 Peizerweg 291     6,00      0,00 Eigen waarde

939 Peizerweg 290     6,00      0,00 Eigen waarde
940 Peizerweg 289     6,00      0,00 Eigen waarde
941 Peizerweg 287-288     6,00      0,00 Eigen waarde
942 Peizerweg 285-286     6,00      0,00 Eigen waarde
943 Peizerweg 283-284     6,00      0,00 Eigen waarde

944 Peizerweg 282     6,00      0,00 Eigen waarde
945 Peizerweg 281     6,00      0,00 Eigen waarde
946 Peizerweg 279-280     6,00      0,00 Eigen waarde
947 Peizerweg 277-278     6,00      0,00 Eigen waarde
948 Peizerweg 275-276     6,00      0,00 Eigen waarde

949 Peizerweg 274     6,00      0,00 Eigen waarde
950 Peizerweg 272-273     6,00      0,00 Eigen waarde
951 Peizerweg 271-272     6,00      0,00 Eigen waarde
952 Peizerweg 270     6,00      0,00 Eigen waarde
953 Peizerweg 269     6,00      0,00 Eigen waarde

954 Peizerweg 266-267     6,00      0,00 Eigen waarde
955 Peizerweg 265-1     6,00      0,00 Eigen waarde
41 Produktiehal (STP)     8,00      0,00 Eigen waarde
42 Opslagloods     5,00      0,00 Eigen waarde
43 Romney-loods     4,00      0,00 Eigen waarde

44 Romney-loods     4,00      0,00 Eigen waarde
45 Montage/opslag/emballage     5,00      0,00 Eigen waarde
46 Montage/opslag/emballage     5,00      0,00 Eigen waarde
47 Montage/opslag/emballage     5,00      0,00 Eigen waarde
48 Produktie (lage deel)     5,00      0,00 Eigen waarde

61 Aanbouw hoofdgebouw     2,00      0,00 Eigen waarde
64 Produktie/kantoor (hoge deel)     8,00      0,00 Eigen waarde
65 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
66 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
67 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde

68 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
69 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
70 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
71 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
72 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

73 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
74 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
75 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
76 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
77 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

78 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
79 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
80 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
81 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
82 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

83 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
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912    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
919    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
920    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
921    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
922    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

925    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
926    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
931    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
932    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
933    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

934    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
935    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
936    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
937    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
938    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

939    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
940    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
941    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
942    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
943    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

944    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
945    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
946    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
947    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
948    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

949    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
950    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
951    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
952    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
953    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

954    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
955    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
79    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
80    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
82    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

83    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

912 0,80 0,80 0,80
919 0,80 0,80 0,80
920 0,80 0,80 0,80
921 0,80 0,80 0,80
922 0,80 0,80 0,80

925 0,80 0,80 0,80
926 0,80 0,80 0,80
931 0,80 0,80 0,80
932 0,80 0,80 0,80
933 0,80 0,80 0,80

934 0,80 0,80 0,80
935 0,80 0,80 0,80
936 0,80 0,80 0,80
937 0,80 0,80 0,80
938 0,80 0,80 0,80

939 0,80 0,80 0,80
940 0,80 0,80 0,80
941 0,80 0,80 0,80
942 0,80 0,80 0,80
943 0,80 0,80 0,80

944 0,80 0,80 0,80
945 0,80 0,80 0,80
946 0,80 0,80 0,80
947 0,80 0,80 0,80
948 0,80 0,80 0,80

949 0,80 0,80 0,80
950 0,80 0,80 0,80
951 0,80 0,80 0,80
952 0,80 0,80 0,80
953 0,80 0,80 0,80

954 0,80 0,80 0,80
955 0,80 0,80 0,80
41 0,80 0,80 0,80
42 0,80 0,80 0,80
43 0,80 0,80 0,80

44 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80
46 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80
48 0,80 0,80 0,80

61 0,80 0,80 0,80
64 0,80 0,80 0,80
65 0,80 0,80 0,80
66 0,80 0,80 0,80
67 0,80 0,80 0,80

68 0,80 0,80 0,80
69 0,80 0,80 0,80
70 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80

73 0,80 0,80 0,80
74 0,80 0,80 0,80
75 0,80 0,80 0,80
76 0,80 0,80 0,80
77 0,80 0,80 0,80

78 0,80 0,80 0,80
79 0,80 0,80 0,80
80 0,80 0,80 0,80
81 0,80 0,80 0,80
82 0,80 0,80 0,80

83 0,80 0,80 0,80
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

84 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
85 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
86 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
87 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
2 productieruimten     5,00      0,00 Eigen waarde

1 kantoorgedeelte     3,70      0,00 Eigen waarde
3 magazijn en opslag     8,80      0,00 Eigen waarde
5 installaties     4,00      0,00 Relatief
7 bijgebouwtje     2,50      0,00 Relatief
805 qbuzz kantoren     6,00      0,00 Eigen waarde

806 DSW "Stadspark"     6,00      0,00 Eigen waarde
qbuzz wasstraat     5,00      0,00 Relatief

RWD-12 Roderwolderdijk 6     6,00      0,00 Eigen waarde
roderw08 roderwolderdijk 8-10     6,00      0,00 Relatief
roderw16 roderwolderdijk 16-18     6,00      0,00 Relatief

roderw12 roderwolderdijk 12-14     6,00      0,00 Relatief
RWD-09 Roderwolderdijk 18a     6,00      0,00 Eigen waarde
#1 Hoendiep 233 (Kosterwoning)     7,00      0,00 Eigen waarde
#2 Hoendiep 231     7,00      0,00 Eigen waarde
#3 Hoendiep 238     7,00      0,00 Eigen waarde

#4 Hoendiep 229     7,00      0,00 Eigen waarde
#5 Hoendiep 227     7,00      0,00 Eigen waarde
#6 Hoendiep 225     7,00      0,00 Eigen waarde
#7 Hoendiep 224     7,00      0,00 Eigen waarde
#8 Hoendiep 223     7,00      0,00 Eigen waarde

#9 Hoendiep 220     7,00      0,00 Eigen waarde
#10 Hoendiep 219     7,00      0,00 Eigen waarde
#11 Hoendiep 218     7,00      0,00 Eigen waarde
#12 Hoendiep 217/216     7,00      0,00 Eigen waarde
#13 Hoendiep 215     7,00      0,00 Eigen waarde

#14 Hoendiep 215     7,00      0,00 Eigen waarde
#15 Hoendiep 212     7,00      0,00 Eigen waarde
#16 Hoendiep 211     7,00      0,00 Eigen waarde
#18 Kerkstraat 2     7,00      0,00 Eigen waarde
#17 Hoendiep 210/208     0,00      0,00 Eigen waarde

#19 Kerkstraat 4     0,00      0,00 Eigen waarde
#67 Hoendiep 206-207     6,00      0,00 Eigen waarde
#68 Hoendiep 205     6,00      0,00 Eigen waarde
#69 Hoendiep 204     6,00      0,00 Eigen waarde
39 Woning Zuiderweg     7,00      0,00 Eigen waarde

91 Woningen Fabriekslaan     8,00      0,00 Eigen waarde
95 Woningen Industriestraat     7,00      0,00 Eigen waarde
96 Woningen Aduarderdiepsterweg     7,00      0,00 Eigen waarde
97 Woningen Roderwolderwijk     7,00      0,00 Eigen waarde
100 Woningen Zuiderweg     7,00      0,00 Eigen waarde

WHK-01 Garageboxen Noorderstraat     2,50      0,00 Eigen waarde
WHK-02 Noorderstraat  43/45     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-03 Noorderstraat  39/41     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-04 Noorderstraat  35/37     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-05 Noorderstraat  33     6,00      0,00 Eigen waarde

WHK-06 Noorderstraat  31     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-07 Noorderstraat  29     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-08 Noorderstraat  27     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-09 Noorderstraat  25     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-10 Noorderstraat  17-23     5,50      0,00 Eigen waarde

WHK-11 Noorderstraat  13-15     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-12 Noorderstraat  9-11     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-13 Noorderstraat  1-7     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-14 Nijverheidsplein 1/2     5,50      0,00 Eigen waarde
WHK-15 Verbindingsstraat 3/5     5,50      0,00 Eigen waarde

RWD-01 Roderwolderdijk 46/48     6,00      0,00 Eigen waarde
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Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

84    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
85    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
87    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5    0    0   0 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
805    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

806    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

RWD-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
roderw08    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
roderw16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

roderw12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-09    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#5    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#6    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#7    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#9    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#17    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#19    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#67    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#68    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#69    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

91    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
95    0    0   0 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
96    0    0   0 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
97    0    0   0 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100    0    0   0 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

WHK-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-04    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-05    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

WHK-06    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-07    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-08    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-09    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

WHK-11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WHK-15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

RWD-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

84 0,80 0,80 0,80
85 0,80 0,80 0,80
86 0,80 0,80 0,80
87 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80
5 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80
805 0,80 0,80 0,80

806 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80

RWD-12 0,80 0,80 0,80
roderw08 0,80 0,80 0,80
roderw16 0,80 0,80 0,80

roderw12 0,80 0,80 0,80
RWD-09 0,80 0,80 0,80
#1 0,80 0,80 0,80
#2 0,80 0,80 0,80
#3 0,80 0,80 0,80

#4 0,80 0,80 0,80
#5 0,80 0,80 0,80
#6 0,80 0,80 0,80
#7 0,80 0,80 0,80
#8 0,80 0,80 0,80

#9 0,80 0,80 0,80
#10 0,80 0,80 0,80
#11 0,80 0,80 0,80
#12 0,80 0,80 0,80
#13 0,80 0,80 0,80

#14 0,80 0,80 0,80
#15 0,80 0,80 0,80
#16 0,80 0,80 0,80
#18 0,80 0,80 0,80
#17 0,80 0,80 0,80

#19 0,80 0,80 0,80
#67 0,80 0,80 0,80
#68 0,80 0,80 0,80
#69 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80

91 0,80 0,80 0,80
95 0,80 0,80 0,80
96 0,80 0,80 0,80
97 0,80 0,80 0,80
100 0,80 0,80 0,80

WHK-01 0,80 0,80 0,80
WHK-02 0,80 0,80 0,80
WHK-03 0,80 0,80 0,80
WHK-04 0,80 0,80 0,80
WHK-05 0,80 0,80 0,80

WHK-06 0,80 0,80 0,80
WHK-07 0,80 0,80 0,80
WHK-08 0,80 0,80 0,80
WHK-09 0,80 0,80 0,80
WHK-10 0,80 0,80 0,80

WHK-11 0,80 0,80 0,80
WHK-12 0,80 0,80 0,80
WHK-13 0,80 0,80 0,80
WHK-14 0,80 0,80 0,80
WHK-15 0,80 0,80 0,80

RWD-01 0,80 0,80 0,80
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

RWD-02 Roderwolderdijk 42/44     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-03 Roderwolderdijk 38/40     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-04 Roderwolderdijk 34     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-05 Roderwolderdijk 28/32     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-06 Roderwolderdijk 26     6,00      0,00 Eigen waarde

RWD-07 Roderwolderdijk 24     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-08 Roderwolderdijk 20     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-10 Roderwolderdijk 2     6,00      0,00 Eigen waarde
RWD-13 Roderwolderdijk 4     6,00      0,00 Eigen waarde
Jstraat01 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde

Jstraat02 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde
Jstraat03 woningen     7,00      0,00 Eigen waarde
SUV-ko-12 kalkoven    20,00      0,00 Eigen waarde
SUV-ko-13 kalkoven    25,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-14 gasstation     5,00      0,00 Eigen waarde

SUV-ko-15 kalkoven    65,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-20 voorfabriek    10,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-49 compressorruimte     3,50      0,00 Eigen waarde
SUV-ko-50 opslag cokes     2,00      0,00 Eigen waarde
SUV-pb-52 brokjesgebouw (hoge deel)    25,20      0,00 Eigen waarde

SUV-pb-53 pulpgebouw (lage deel)     8,20      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-57 pompstation     8,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-60 diverse gebouwen     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-61 romney-loods     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-62 romney-loods     6,00      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-63 romney-loods     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-64 diverse gebouwen     4,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-65 diverse gebouwen     4,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-66 kantine     3,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-67 diverse gebouwen     6,00      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-76 entrepot     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-83 silo 1-2     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-90 onderbouw suikersilo's     8,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-131 wal OZ EZII     0,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-01 fabrieksgebouw    13,50      0,00 Eigen waarde

SUV-fa-02 kantoor    12,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-03 fabrieksgebouw hoofdgedeelte    26,80      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-04 fabrieksgebouw dakopbouw     8,30     26,80 Eigen waarde
SUV-ke-05 ketelhuis    20,00      0,00 Eigen waarde
SUV-ke-07 ketelhuis    18,00      0,00 Eigen waarde

SUV-dr-10 drogerij    16,50      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-11 fabrieksgebouw    23,50      0,00 Eigen waarde
SUV-dr-12 drogerij kap    17,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-77 silo 1    50,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-11 spilsuikerloods     6,00      0,00 Eigen waarde

SUV-di-03 diffusietoren 3    26,50      0,00 Eigen waarde
SUV-di-01 diffusietoren 1    28,50      0,00 Eigen waarde
SUV-di-02 diffusietoren 2    26,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-t01 kantine/opslag hoge deel     8,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-02 opslag overkapping     5,00      0,00 Eigen waarde

SUV-wz-01 bassin anaerobe zuivering     2,50      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-02 tank     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-21 uitbouw fabrieksgebouw    16,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-41 dakopbouw     1,20     26,80 Eigen waarde
SUV-fa-201 pompenruimte tanks Hoendiep     4,00      0,00 Eigen waarde

SUV-wz-11 romneyloods     4,00      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-12 gebouwen wz     3,50      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-13 omkasting     2,00      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-14 omkasting     2,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-86 silo 4    50,00      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-01 portiersloge     3,00      0,00 Eigen waarde
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Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

RWD-02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-04    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-05    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-06    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

RWD-07    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-08    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
RWD-13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Jstraat01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Jstraat02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Jstraat03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-ko-15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-20    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-49    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-50    0    0   0 0 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
SUV-pb-52    0    0   0 0 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

SUV-pb-53    0    0   0 0 dB 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
SUV-tr-57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-60    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-61    0    0   0 2 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
SUV-tr-62    0    0   0 2 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

SUV-tr-63    0    0   0 2 dB 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
SUV-tr-64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-67    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-83    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-90    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-131    0    0   0 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
SUV-fa-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-fa-02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-04    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ke-05    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ke-07    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-dr-10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-dr-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-di-03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-di-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-di-02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-t01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-02    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

SUV-wz-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-21    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-41    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-201    0    0   0 0 dB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

SUV-wz-11    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-wz-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-9-2019 16:05:27Geomilieu V5.00



invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

RWD-02 0,80 0,80 0,80
RWD-03 0,80 0,80 0,80
RWD-04 0,80 0,80 0,80
RWD-05 0,80 0,80 0,80
RWD-06 0,80 0,80 0,80

RWD-07 0,80 0,80 0,80
RWD-08 0,80 0,80 0,80
RWD-10 0,80 0,80 0,80
RWD-13 0,80 0,80 0,80
Jstraat01 0,80 0,80 0,80

Jstraat02 0,80 0,80 0,80
Jstraat03 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-12 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-13 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-14 0,80 0,80 0,80

SUV-ko-15 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-20 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-49 0,80 0,80 0,80
SUV-ko-50 0,40 0,40 0,40
SUV-pb-52 0,40 0,40 0,40

SUV-pb-53 0,70 0,70 0,70
SUV-tr-57 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-60 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-61 0,40 0,40 0,40
SUV-tr-62 0,40 0,40 0,40

SUV-tr-63 0,40 0,40 0,40
SUV-tr-64 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-65 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-66 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-67 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-76 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-83 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-90 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-131 0,20 0,20 0,20
SUV-fa-01 0,80 0,80 0,80

SUV-fa-02 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-03 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-04 0,80 0,80 0,80
SUV-ke-05 0,80 0,80 0,80
SUV-ke-07 0,80 0,80 0,80

SUV-dr-10 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-11 0,80 0,80 0,80
SUV-dr-12 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-77 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-11 0,80 0,80 0,80

SUV-di-03 0,80 0,80 0,80
SUV-di-01 0,80 0,80 0,80
SUV-di-02 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-t01 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-02 0,20 0,20 0,20

SUV-wz-01 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-02 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-21 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-41 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-201 0,50 0,50 0,50

SUV-wz-11 0,00 0,00 0,00
SUV-wz-12 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-13 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-14 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-86 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-01 0,80 0,80 0,80
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Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

SUV-tr-88 silo 5    50,00      0,00 Eigen waarde
SUV-di-04 diffusietoren 4    36,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-79 silo 2    50,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-81 silo 3    50,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-75 entrepot    16,00      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-74 entrepot    22,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-89 silo 5    50,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-91 zeefstation nieuw    45,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-35 div tanks     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-22 tank Hoendiep    12,50      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-21 tank Hoendiep    12,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-23 tank Hoendiep    12,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-24 tank Hoendiep    12,50      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-25 tank Hoendiep    12,50      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-30 kalkmerk toren fabrieksgebouw    26,00      0,00 Eigen waarde

SUV-tr-101 vertikale malaxeur    19,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-102 vertikale malaxeur    19,00      0,00 Eigen waarde
SUV-tr-103 vertikale malaxeur    19,00      0,00 Eigen waarde
SUV-fa-06 fabrieksgebouw opbouw bietenladders     5,90     26,80 Eigen waarde
SUV-tr-140 Werkplaats     6,00      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p72 vergister     7,82      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p72 vergister    19,27      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p72 vergister    20,33      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p72 vergister    21,39      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p72 vergister    21,71      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p73 vergister     7,82      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p73 vergister    19,27      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p73 vergister    20,33      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p73 vergister    21,39      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p73 vergister    21,71      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p74 vergister     7,82      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p74 vergister    19,27      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p74 vergister    20,33      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p74 vergister    21,39      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p74 vergister    21,71      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p75 vergister     7,82      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p75 vergister    19,27      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p75 vergister    20,33      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p75 vergister    21,39      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p75 vergister    21,71      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p76 navergister     4,83      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p76 navergister     7,57      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p76 navergister     9,22      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p76 navergister    10,87      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p76 navergister    12,52      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-p71 procesgebouw     8,20      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p77 biofilter     2,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p79 gas nabehandeling     3,20      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-p78 container verwaqrmingsketel     2,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-01 procesgebouw     8,20      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-11 vergister V-1241    21,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-12 vergister V-1231    21,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-13 vergister V-1221    21,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-14 vergister V-1211    21,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-31 navergister V-1311     7,00      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-63 container gascompressor     3,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-51 biofiter     2,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-53 tank chemicaliën opslag     4,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-54 tank chemicaliën opslag     4,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-55 tank chemicaliën opslag     4,50      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-56 tank chemicaliën opslag     4,50      0,00 Eigen waarde

26-9-2019 16:05:27Geomilieu V5.00



invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)
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Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

SUV-tr-88    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-di-04    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-79    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-81    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-89    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-91    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-35    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-22    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-21    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-23    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-24    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-25    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-30    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-101    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-102    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-103    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-06    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-140    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p79    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-31    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-63    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-51    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-53    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-54    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

SUV-tr-88 0,80 0,80 0,80
SUV-di-04 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-79 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-81 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-75 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-74 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-89 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-91 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-35 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-22 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-21 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-23 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-24 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-25 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-30 0,80 0,80 0,80

SUV-tr-101 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-102 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-103 0,80 0,80 0,80
SUV-fa-06 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-140 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p72 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p72 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p73 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p73 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p74 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p74 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p75 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p75 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p76 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p76 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-p71 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p77 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p79 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-p78 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-01 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-11 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-12 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-13 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-14 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-31 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-63 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-51 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-53 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-54 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-55 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-56 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id

SUV-vg-62 pomphuis 2 chemicaliën opslag     3,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-61 pomphuis 1 chemicaliën opslag     3,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-57 opslagtank T-6121     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-58 opslagtank T-6122     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-59 opslagtank T-6123     6,00      0,00 Eigen waarde

SUV-vg-60 opslagtank T-6124     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-64 tank gasopwerking     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-65 utilities gebouw vergister     2,50      0,00 Eigen waarde
SUV-vg-66 verwarmingsunit vergister     2,00      0,00 Eigen waarde
SUV-diks-1 diksaptank 1    25,00      0,00 Eigen waarde

SUV-diks-3 diksaptank 3    25,00      0,00 Eigen waarde
SUV-diks-2 diksaptank 2    25,00      0,00 Eigen waarde
SUV-dst-l2 diksaptank locatie 2    25,00      0,00 Eigen waarde
EZ4 bassin einzuivering 4     7,50      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-03 MR3; IR Reactor (11.5x24 m)    28,00      0,00 Eigen waarde

SUV-wz-04 MR3; gasbuffer (10x6 m)     6,00      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-06 MR3; E-station 35     5,00      0,00 Eigen waarde
SUV-wz-05 MR3; intrektank     6,30      0,00 Eigen waarde
schoen42 schoenerstraat 42-48     6,00      0,00 Relatief
schoen 50 schoenerstraat 50-60     8,00      0,00 Relatief

schoen62 schoenerstraat 62 -68     8,00      0,00 Relatief
01 Bedrijfsgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde
02 Bedrijfsgebouw     6,00      0,00 Eigen waarde
001 kantoor Bowie     3,50      0,00 Relatief
005 kantine Mebin     2,50      0,00 Eigen waarde

001 romneyloods Aduarderdiepsterweg 9     5,00      0,00 Eigen waarde
002 woning Aduarderdiepsterweg 9     3,00      0,00 Eigen waarde
006 laboratorium     2,50      0,00 Eigen waarde
007 werkplaats     4,50      0,00 Eigen waarde
008 weegbunker     8,70      0,00 Eigen waarde

009 centrale    28,70      0,00 Eigen waarde
010 silo    27,00      0,00 Eigen waarde
012 silo    27,00      0,00 Eigen waarde
011 silo    27,00      0,00 Eigen waarde
013 silo    27,00      0,00 Eigen waarde

014 mixercabine     3,50      0,00 Eigen waarde
015 mixer trommel     3,50      0,00 Eigen waarde
016 mixer wagen     1,00      0,00 Eigen waarde
016 mixer wagen     1,00      0,00 Eigen waarde
014 mixercabine     3,50      0,00 Eigen waarde

015 mixer trommel     3,50      0,00 Eigen waarde
002 220 kV-gebouw     3,00      0,00 Eigen waarde
003 Trafocel 202     7,60      0,00 Eigen waarde
004 Trafocel 201     7,60      0,00 Eigen waarde
007 CDG     3,00      0,00 Eigen waarde

010 Trafocel 1     6,00      0,00 Eigen waarde
011 Trafocel 2     6,00      0,00 Eigen waarde
012 Trafocel 3     6,00      0,00 Eigen waarde
013 Trafocel 4     6,00      0,00 Eigen waarde
014 Trafocel 5     6,00      0,00 Eigen waarde

015 Trafocel 6     6,00      0,00 Eigen waarde
008 Cel spoel 201     5,70      0,00 Eigen waarde
009 Cel spoel 202     5,70      0,00 Eigen waarde
005 110 kV-gebouw     3,50      0,00 Eigen waarde
006 110 kV-gebouw     4,50      0,00 Eigen waarde

001 20 kV-gebouw     3,50      0,00 Eigen waarde
10 Bedrijfshal Collicare    11,20      0,00 Relatief
11 Kantoorl Collicare     7,35      0,00 Relatief
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

SUV-vg-62    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-61    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-60    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-diks-1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-diks-3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-diks-2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-dst-l2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
EZ4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-03    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-wz-04    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-06    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-05    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schoen42    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schoen 50    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

schoen62    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
001    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

001    0    0   0 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
002    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
006    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008    0    0   0 0 dB 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

009    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014    0    0   0 0 dB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
015    0    0   0 0 dB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
016    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
016    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
014    0    0   0 0 dB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

015    0    0   0 0 dB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
002    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

010    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
011    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

015    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
006    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

001    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens gebouwen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

SUV-vg-62 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-61 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-57 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-58 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-59 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-60 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-64 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-65 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-66 0,80 0,80 0,80
SUV-diks-1 0,80 0,80 0,80

SUV-diks-3 0,80 0,80 0,80
SUV-diks-2 0,80 0,80 0,80
SUV-dst-l2 0,80 0,80 0,80
EZ4 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-03 0,80 0,80 0,80

SUV-wz-04 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-06 0,80 0,80 0,80
SUV-wz-05 0,80 0,80 0,80
schoen42 0,80 0,80 0,80
schoen 50 0,80 0,80 0,80

schoen62 0,80 0,80 0,80
01 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80
001 0,80 0,80 0,80
005 0,80 0,80 0,80

001 0,20 0,20 0,20
002 0,80 0,80 0,80
006 0,80 0,80 0,80
007 0,80 0,80 0,80
008 0,30 0,30 0,30

009 0,80 0,80 0,80
010 0,00 0,00 0,00
012 0,00 0,00 0,00
011 0,00 0,00 0,00
013 0,00 0,00 0,00

014 0,50 0,50 0,50
015 0,50 0,50 0,50
016 0,20 0,20 0,20
016 0,20 0,20 0,20
014 0,50 0,50 0,50

015 0,50 0,50 0,50
002 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80
004 0,80 0,80 0,80
007 0,80 0,80 0,80

010 0,80 0,80 0,80
011 0,80 0,80 0,80
012 0,80 0,80 0,80
013 0,80 0,80 0,80
014 0,80 0,80 0,80

015 0,80 0,80 0,80
008 0,80 0,80 0,80
009 0,80 0,80 0,80
005 0,80 0,80 0,80
006 0,80 0,80 0,80

001 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens bodemgebieden

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

#226 0,00
#227 0,00
#228 0,00
#230 0,00
#231 0,00

#232 0,00
#233 0,00
#234 0,00
254 Aduarderdiepsterweg 0,00
255 Aduarderdiepsterweg 0,00

257 Terrein Smid & Hollander 0,00
258 Terrein Smid & Hollander 0,00
259 Terrein Gamma/Spandauw 0,00
260 Terrein Gamma/Spandauw 0,00
262 Hoendiep 0,00

263 Hoendiep 0,00
265 Terrein De Brug 0,00
266 Terrein Barteling Buizen 0,00
270 Terrein Smid 0,00
19 hoendiep 0,00

20 hoendiep 0,00
21 hoendiep 0,00
22 hoendiep 0,00
23 hoendiep 0,00
24 weg 0,00

25 weg 0,00
26 0,00
113 0,20
138 0,00
268 bedrijfsterrein Hibex 0,00

279 Aduarderdiepsterweg 0,00
280 Aduarderdiepsterweg 0,00
281 Aduarderdiepsterweg 0,00
282 Aduarderdiepsterweg 0,00
283 Aduarderdiepsterweg 0,00

284 Aduarderdiepsterweg 0,00
285 Aduarderdiepsterweg 0,00
286 Aduarderdiepsterweg 0,00
287 Aduarderdiepsterweg 0,00
288 Aduarderdiepsterweg 0,00

289 Aduarderdiepsterweg 0,00
290 Aduarderdiepsterweg 0,00
291 Aduarderdiepsterweg 0,00
292 Aduarderdiepsterweg 0,00
293 Aduarderdiepsterweg 0,00

294 Toegangsweg Hibex 0,00
295 Toegangsweg Hibex 0,00
296 Toegangsweg Hibex 0,00
297 Toegangsweg Hibex 0,00
298 Toegangsweg Hibex 0,00

299 Toegangsweg Hibex 0,00
300 Toegangsweg Hibex 0,00
301 Toegangsweg Hibex 0,00
326 Loskade 0,00
327 Weg op bedrijfsterrein 0,00

328 Aduarderdiepsterweg 0,00
329 Bodemverharding bedr.terrein 0,00
330 Bodemverharding bedr.terrein 0,00
331 Bodemverharding bedr.terrein 0,00
2 Hoendiep 0,00

3 Hoendiep 0,00
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invoergegevens bodemgebieden

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

11 weg Hoendiep 0,00
12 weg Hoendiep 0,00
13 weg Hoendiep 0,00
14 weg Hoendiep 0,00
172 Schoenerstraat 0,00

172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00

173 Kerkstraat 0,00
174 Kerkstraat 0,00
175 Kerkstraat 0,00
176 Kerkstraat 0,00
177 Kerkstraat 0,00

178 Hoendiep 0,00
179 Hoendiep 0,00
180 Hoendiep 0,00
181 Hoendiep 0,00
182 Hoendiep 0,00

183 Zuiderweg 0,00
184 Zuiderweg 0,00
185 Zuiderweg 0,00
186 Zuiderweg 0,00
187 Zuiderweg 0,00

188 Zuiderweg 0,00
189 Zuiderweg 0,00
190 Zuiderweg 0,00
191 Zuiderweg 0,00
192 Zuiderweg 0,00

193 Zuiderweg 0,00
194 Zuiderweg 0,00
195 Zuiderweg 0,00
196 Zuiderweg 0,00
197 Zuiderweg 0,00

212 Roderwolderdijk 0,00
213 Roderwolderdijk 0,00
214 Roderwolderdijk 0,00
215 Roderwolderdijk 0,00
216 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40

217 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40
218 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40
219 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40
220 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40
221 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40

222 Spoorlijn Groningen-Leeuwarden 0,40
39 Halmstraat 0,00
40 Schoenerstraat 0,00
79 0,20
80 0,20

81 0,20
82 0,00
83 0,00
90 0,20
91 Hoendiep 0,00

235 verharding Bowie 0,00
237 verharding Pikkert 0,00
236 verharding Pikkert 0,00
238 verharding Pikkert 0,00
water01 0,00

water02 Hoendiep 0,00
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invoergegevens bodemgebieden

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

215 bg 3 0,30
218 bg 4 0,30
219 bg 5 0,30
549 Stadspark 1,00
water02 Hoendiep 0,00

1001 Koningsdiep 0,00
Nstr01 tuinen Noorderstraat 1,00
VV201 Fabriekslaan, fietspad+groenstrook 0,50
VV202 Zuiderweg+parkeerterrein AH 0,00
SUV-alg-01 fabrieksterrein SUV 0,50

SUV-wz-02 beluchtingsvijver 0,00
SUV-wz-04 vijver 0,00
SUV-wz-05 vijver 0,00
SUV-wz-06 vijver 0,00
SUV-wz-07 schuimaardegebied 0,50

SUV-wz-08 vijver 0,00
SUV-wz-09 vijver 0,00
SUV-wz-10 eindzuivering 0,00
SUV-wz-11 eindzuivering 0,00
SUV-wz-12 vijver 0,00

SUV-wz-13 vijver 0,00
SUV-wz-14 vijver 0,00
SUV-wz-15 vijver 0,00
SUV-wz-16 vijver 0,00
SUV-wz-17 vijver 0,00

SUV-wz-18 indikker noord 0,00
SUV-wz-19 indikker zuid 0,00
SUV-wz-20 bassin 0,00
SUV-go-21 GOR 1,00
SUV-vlvC22 vloeivelden C 0,50

SUV-vlvB23 vloeivelden B 0,50
SUV-vlvB24 vloeivelden B 0,50
SUV-vg-25 verharding 0,00
SUV-vg-28 verharding 0,00
SUV-vg-29 verharding 0,00

SUV-vg-26 verharding 0,00
SUV-vg-27 verharding (vergister bestaand) 0,00
SUV-wz-03 beluchtingsvijver 0,00
1 220 kV-veld 0,00
2 toegang 0,00

3 110 kV-veld 0,00
4 110 kV-veld 0,00
001 toegangsweg 0,00
003 bedrijfsterrein Mebin 0,00
15 Terreinverharding 0,00
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invoergegevens schermen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31

1 afscherming papiershredder en containers      1,50      0,00 Relatief 2 dB 1,00
HD01 Scherm/wal (koster)      3,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,80
SUV-dr-01 nok drogerij     22,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-dr-02 kap drogerij --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-dr-03 kap drogerij --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

SUV-was-04 scherm wasinstallatie     11,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-pp-05 scherm pulpperssen     16,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-ka-01 keerwand kalksteen --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-ka-02 nok kalksteenopslag      6,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00
SUV-ka-03 kalksteenopslag --      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00

SUV-ka-04 kalksteenopslag --      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00
SUV-pb-01 kap pulploods     15,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-pb-02 kap pulploods --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-pb-03 kap pulploods --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-ko-01 cokesopslag      4,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00

SUV-ko-02 cokesopslag      4,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00
SUV-ko-03 cokesopslag      4,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00
SUV-tr-01 scherm Hoendiep/Zuiderweg --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-tr-02 scherm Noorderstraat --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,30
SUV-tr-03 scherm langs spoor      8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20

SUV-fa-11 gevel niet reflecterend     20,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
SUV-di-01 Scherm nabij diffusietoren 4      5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-02 keerwand sleufsilo      6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-03 keerwand sleufsilo      6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-04 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

SUV-vg-05 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-06 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-07 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-08 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-09 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

SUV-vg-10 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-11 keerwand sleufsilo      4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-12 keerwand sleufsilo (vrw belading)      6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-67 geluidscherm gasblower (bij fakkel)      2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
SUV-vg-66 geluidscherm blowers gasopwerking      3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00

SUV-vg-65 geluidscherm gasopwerking      3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
was-01 nieuw scherm wastrommel      9,00     12,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
001 aarden wal / scherm      3,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00
001 nok werkplaats      6,50      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00
002 nok woning 10      6,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00

001 Scherfmuur trafo 111      6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
002 Scherfmuur trafo 112      6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
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invoergegevens schermen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
HD01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
SUV-dr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-dr-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
SUV-dr-03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00

SUV-was-04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
SUV-pp-05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
SUV-ka-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ka-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ka-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUV-ka-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ko-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUV-ko-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ko-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-tr-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
SUV-tr-02 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,80
SUV-tr-03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80

SUV-fa-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-di-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-67 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

SUV-vg-65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
was-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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invoergegevens schermen

Model: *** zb model 2018 04 18  rekenhoogte 5
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
HD01 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
SUV-dr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-dr-02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-dr-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUV-was-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pp-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ka-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-ka-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ka-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUV-ka-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-pb-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ko-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUV-ko-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-ko-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-tr-01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
SUV-tr-02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-tr-03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-fa-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUV-di-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-67 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
SUV-vg-66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

SUV-vg-65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
was-01 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kopie van zb model 2018 04 18  rekenhoogte 17

Model eigenschap

Omschrijving Kopie van zb model 2018 04 18  rekenhoogte 17
Verantwoordelijke RobWal1m / RV
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door RobWal1m op 29-6-2009
Laatst ingezien door robwal1m op 26-9-2019
Model aangemaakt met GN-V5.00
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiod 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 17
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Nee
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Bijlage 3: Grafische weergaven rekenmodel  
  







Bijlage 4: Berekende geluidbelastingscontouren 
 







Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein 
Groningen Hoogkerk 
 
Onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van 
geluidgevoelige bestemmingen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen 03-02-2020 

Opgesteld door  J. Eggens 

  R. Walsen 



2 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ................................................................................................ 3 

2. Situatie en uitgangspunten ........................................................................ 4 

2.1 Ligging MERgebied ........................................................................ 4 

2.2 VNG publicatie ............................................................................. 4 

2.3 Onderzoek naar vigerende bestemmingsplannen ...................................... 6 

3. Nader onderzoek bedrijven ........................................................................ 8 

3.1 Solidus Solutions Board B.V. .............................................................. 8 

3.2 Dawn Foods ................................................................................ 10 

3.3 Theodorus Niemeyer B.V. ................................................................ 11 

3.4 Expeditiebedrijf H. Nijdam bv .......................................................... 12 

3.5 Bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 ................................................... 12 

3.6 Tuinland .................................................................................... 13 

3.7 Gamma ..................................................................................... 14 

3.8 Hoffman Outdoor Media B.V. ............................................................ 15 

3.9 Ecologische Tuinvereniging De Tuin .................................................... 16 

4. Conclusie ............................................................................................. 17 

 

 

 

Bijlagen 

 

1 Analyse omliggende bestemmingsplannen 

2 Invoergegevens rekenmodel  

3 Grafische weergave rekenmodel 

4 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

5 Rekenresultaten maximale geluidsniveaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Inleiding 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke – en 

milieuaspecten van industrielawaai op nieuw te bestemmen woningen op de voormalige terreinen van 

de Suikerunie en een transitiegebied aan het Hoendiep. 

 

Voor het gehele gebied wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Dit gebied wordt 

verder aangeduid als het MERgebied. Aansluitend wordt voor een deel van het MERgebied een 

eerste bestemmingsplan uitgewerkt.  

 

Voor een oordeel over de inpassing van het plan in de nabijheid van bestaande bedrijven is de VNG 

publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 gehanteerd. Deze wordt verder aangeduid als de 

VNG-publicatie. 

 

De berekeningen in dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de "Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai", van het ministerie van VROM (1999), verder aangeduid als Handleiding.  
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2. Situatie en uitgangspunten 

2.1 Ligging MERgebied 

Het MERgebied wordt globaal begrensd door de weg Hoendiep, het water Hoendiep, Johan van 

Zwedenlaan, Peizerweg, Campinglaan, spoorlijn Groningen - Leeuwarden en de westelijke Ringweg 

Groningen en bevat onder andere de voormalige vloeivelden, polder De Verbetering en bestaand 

bedrijventerrein. Het terrein wordt doorsneden door de Spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Figuur 1 

geeft het MERgebied weer.  

 
Figuur 1: Ligging MERgebied 

 
 

Aan de noordwest-, noordoost- en zuidoostzijde grenst het MERgebied aan industrieterreinen. Aan 

de zuidwestzijde aan recreatiegebied, aan de zuidzijde aan lintbebouwing en aan de noord- en 

oostzijde een bundeling van water en een hoofdweg met daarachter op korte afstand lintbebouwing.  

2.2 VNG publicatie 

In de om- en onderliggende bestemmingsplannen bevinden zich een groot aantal bestemmingen 

waar geluid geproduceerd kan en mag worden. Deze bestemmingen zijn geklassificeerd in 

milieucategorieën volgens van de VNG-publicatie.  

 
Voor het inpassen van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van geluidproducerende 
bestemmingen geeft de VNG-publicatie de volgende richtlijnen.  
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B5.3 Voorbeeld-toetsingskader projectbesluit of planherziening 

Bij een buitenplanse inpassing via een projectbesluit of planherziening wordt de milieubelasting 
getoetst ter plaatse van de bestaande (of op grond van het bestemmingsplan toegestane) woningen 
of andere gevoelige functies. De toelaatbare milieubelasting kan in dit geval worden afgewogen en 
afgestemd op de omgevingskenmerken van de relevante woningen en gevoelige functies. 

Geluid 

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter 
wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht. 

Stap 1 Indien de richtafstand (zie de lijsten in bijlage 1) voor het aspect geluid niet wordt 
overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: 
buitenplanse inpassing is mogelijk. 

 NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van 
één afstandstap, zie paragraaf ... onderdeel omgevingstypen (bijvoorbeeld: richtafstand tot gemengd 
gebied voor categorie 3.2 is 50 meter in plaats van 100 meter). 

Stap 2 Indien stap 1 niet toereikend is: 

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 
rustige woonwijk of rustig buitengebied van maximaal: 

 - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 - 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 

 - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en; 

 - Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 
gemengd gebied van maximaal: 

 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

 - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 

 - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking; buitenplanse inpassing is mogelijk. 

Stap 3 Indien stap 2 niet toereikend is: 

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 
rustige woonwijk of rustig buitengebied van maximaal: 

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 

- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en; 

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 
gemengd gebied van maximaal: 

- 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer; 

- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking; 

is buitenplanse inpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze 
geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel 
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reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik 
maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat 
gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied. 

Stap 4 Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing 
doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het 
dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel 
reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 

Volgens de VNG-publicatie mag lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 
andere bedrijvigheid als gemengd gebied worden beschouwd. Ook gebieden die direct langs de 
hoofdinfrastructuur liggen, behoren tot het omgevingstype gemengd gebied. 

Gezien het feit dat het gehele plangebied is omgeven door hoofdontsluitingswegen en wordt 
doorsneden door een spoorlijn, is hier op de locaties nabij bedrijven sprake van gemengd gebied. 

2.3 Onderzoek naar vigerende bestemmingsplannen 
In bijlage 1 worden alle om- en onderliggende bestemmingsplannen beschouwd en op basis van stap 
1 van de VNG-publicatie zijn de voor het MERgebied relevante bedrijven uitgefilterd. Deze zijn 
weergegeven in tabel 1.  

Tabel 1: Te onderzoeken bedrijven  

Naam bedrijf Adres Bestemmingsplan 

Solidus Halmstraat 1-3 Hoogkerk-Gravenburg 

Dawn Foods Hoendiep 140 Halfweg 

Theodorus Niemeyer B.V. Peizerweg 109 Peizerweg 

Expeditiebedrijf H. Nijdam Peizerweg 99 Peizerweg 

Bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 Peizerweg 
Tuinland Peizerweg 91 Peizerweg 

Gamma Peizerweg 89 Peizerweg 

Hoffman Outdoor Media B.V. Johan van Zwedenlaan 2 Ruskenveen 

Ecologische Tuinvereniging De Tuin Hoendiep 151 Westpark 

 
De geluidsemissie van deze bedrijven wordt in dit voorliggende onderzoek getoetst aan stap 2 van de 
VNG-publicatie. Tevens wordt onderzocht of de nieuwe gevoelige bestemmingen geen beperking 
voor de bedrijfsvoering opleveren doordat deze dichterbij of akoestisch ongunstiger ten opzichte van 
het bedrijf worden voorzien.  

Voor de bedrijven die op gezoneerd industrieterrein liggen, is de vergunde langtijdgemiddelde 
geluidsemissie opgenomen in het zonebeheersmodel. Het geluidsonderzoek naar het gezoneerde 
industrieterrein is gerapporteerd in het rapport: “Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein 
Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk”, gedateerd 
op 30-09-2019, verder aangeduid als het Industrieterreinonderzoek. Voor deze bedrijven hoeft dit 
aspect derhalve niet nader te worden onderzocht.  
 
De verkeersaantrekkende werking van de bedrijven in tabel 1 wordt hier niet nader onderzocht. Dit 
verkeer is opgenomen in het verkeersmodel en wordt akoestisch beoordeeld in het MERonderzoek 
waarin tevens de cumulatie van wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai wordt beschouwd.  
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Zonebeheer voorziet niet in het beoordelen van maximale geluidsniveaus. Het zonebeheersmodel 

geeft derhalve geen uitsluitsel over maximale geluidsniveaus op nieuwe gevoelige bestemmingen. 

Voor alle bedrijven in tabel 1 wordt dit aspect in hoofdstuk 3 beschouwd.  
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3. Nader onderzoek bedrijven 
Voor het berekenen van de geluidsoverdracht van de nader te onderzoeken bedrijven naar de 

omgeving is gebruik gemaakt van de module industrielawaai versie 5.10 van GeoMilieu. Dit model 

berekent geluidsoverdracht volgens methode II.8 uit de Handleiding. 

 

Voor de geluidsoverdracht zijn geometrische uitbreiding van geluid, lucht- en bodemdemping, 

afscherming en reflectie relevant. In het model zijn water en verharde gebiedsdelen opgenomen als 

reflecterende bodemgebieden. De niet nader gespecificeerde bodemgebieden zijn absorberend. 

Verder zijn geluidsrelevante gebouwen, schermen en hoogteverschillen in het model opgenomen om 

afscherming en reflectie van geluid te kunnen berekenen.  

 

Als basismodel van het MERgebied en omgeving is het zonebeheersmodel zonder geluidsbronnen 

gebruikt. Hieraan zijn nieuwe bronnen en toetspunten toegevoegd zoals in onderstaande paragrafen 

beschreven.  

 

De indeling en bebouwing van het plangebied is nog dermate vrij dat er worst case geen rekening 

wordt gehouden met de onderlinge afscherming van de te realiseren gebouwen. Ook de exacte 

ligging van bodemverharding zoals erftoegangswegen, trottoirs en parkeerplaatsen is nog niet 

bekend. Voor het gehele plangebied wordt als gemiddelde een bodemreflectiefactor van 0,8 

toegepast.  

 

Rekenpunten in het MERgebied liggen op 5,0 en op 17,0 meter boven maaiveld. Deze rekenhoogtes 

zijn respectievelijk representatief voor een standaard eengezinswoning en de beoogde maximale 

bouwhoogte met 6 bouwlagen.  

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus enerzijds en maximale geluidsniveaus anderzijds zijn met 

één rekenmodel berekend met verschillende modelgroepen voor beide bronsoorten. De 

invoergegevens van dit rekenmodel opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 geeft grafische weergaven van 

het rekenmodel per onderzocht bedrijf. 
 

3.1 Solidus Solutions Board B.V. 

Solidus, producent van hoogwaardig karton en gelegen aan de Halmstraat 1-3 in Hoogkerk, is 

vergunningsplichtig en geldt op grond van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht als een grote 

lawaaimaker. Solidus ligt op het gezoneerde industrieterrein. Solidus beschikt over een 

revisievergunning gedateerd op 23 januari 2002. De meest recente wijzing op deze vergunning is het 

op 11 december 2018 gedeeltelijk intrekken hiervan met kenmerk GR-L-001089. Het rekenmodel van 

Solidus behorende bij de vergunningsaanvraag is opgenomen in het zonebeheersmodel waardoor de 

langtijdgemiddelde geluidsemissie van Solidus hier niet nader hoeft te worden onderzocht.  

 

In voorschrift 2.1.2 van de beschikking van 11 december 2018 is het volgende opgenomen: “Het 

maximale geluidniveau, LAmax in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 

installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve 

bedrijfssituatie, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:  
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Referentiepunt 07.00 -19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

6 63 63 59 

7 57 54 53 

8 52 52 52 

9 59 59 59 

10 56 56 56 

11 50 50 50 

 

De ligging van de referentiepunten voor geluid volgens bijlage 3.2 van de beschikking is in 

onderstaande figuur 2 weergegeven. 

 
Figuur 2: Ligging referentiepunten Solidus volgens beschikking 

 
 

Uit figuur 2 blijkt dat er geen referentiepunten aan de oostzijde van de inrichting liggen waar het 

beschouwde plan is voorzien.  

 

Het beschikbare rekenmodel uit het zonebeheer is aangepast door de gemiddelde bronvermogens 

voor transportbewegingen met 2 dB te verhogen. De invoergegevens van dit model zijn opgenomen 

in bijlage 2. Met dit aangepaste model worden maximale niveaus berekend die overeenkomen met 

vergunningsvoorschrift 2.1.2. Aan dit model zijn 2 rekenpunten toegevoegd op de grens van het 

MERgebied ter hoogte van Solidus. Zie bijlage 3 blad 1. De hiermee berekende maximale 

geluidsniveaus zijn opgenomen in bijlage 5 blad 1 en samengevat in tabel 2.  

 
Tabel 2: Beoordeling maximale geluidsniveaus Solidus  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

5,0 45 45 45 
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Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

S1, grens 

MERgebied  

17,0 47 47 47 

S2, grens 

MERgebied  

5,0 43 43 43 

17,0 44 44 44 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 2 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van Solidus geen beperkingen voor 

nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren en dat nieuwe gevoelige 

bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de bedrijfsvoering van Solidus betekenen. 

3.2 Dawn Foods 

Dawn Foods aan het Hoendiep 140 ligt niet op het gezoneerde industrieterrein en is niet opgenomen 

in het zonebeheersmodel. Dawn Foods valt onder de werking van het Activiteitenbesluit. In 2016 is 

akoestisch onderzoek naar Dawn Foods uitgevoerd en zijn maatwerkvoorschriften vastgesteld in 

overeenstemming met het akoestisch onderzoek.  

 

Figuur 5 toont de 50 dB(A) geluidbelastingscontour van de vergunde geluidruimte. 

 
Figuur 5: Vergunde geluidruimte Dawn foods 

 
 

Uit figuur 5 blijkt dat op de grens van het MERgebied het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

hoger is dan de richtwaarde van 50 dB(A) voor stap 2. Aanvullend zijn op de grens van het 

MERgebied tegenover Dawn 2 rekenpunten gelegd voor het berekenen van de maximale 

geluidsniveaus. Zie bijlage 3 blad 2. De hiermee berekende maximale geluidsniveaus zijn 

opgenomen in bijlage 5 blad 2 en samengevat in tabel 3.  

 
Tabel 3: Beoordeling maximale geluidsniveaus Dawn Foods  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 
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Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

D1, grens 

MERgebied  

5,0 60 60 60 

17,0 60 60 60 

D2, grens 

MERgebied  

5,0 55 55 55 

17,0 58 58 58 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 3 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van Dawn Foods geen verdere 

beperkingen voor nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren. 

 

Vooralsnog worden de vergunde rechten van Dawn Foods beschouwd als een beperking voor het 

MERgebied met dien verstande dat binnen dit geluidsbelaste gebied geen nieuwe gevoelige 

bestemmingen komen. Nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied die buiten dit 

beperkingsgebied blijven, leveren geen beperkingen op voor de bedrijfsvoering van Dawn Foods. 

 

Indien invulling van het beperkingsgebied toch noodzakelijk blijkt is dit eventueel mogelijk met een 

inpassing volgens stap 3. 

3.3 Theodorus Niemeyer B.V. 

Theodorus Niemeyer B.V. beschikt over een distributiecentrum aan de Peizerweg 109 in Groningen. 

Gezien de grote afstand tot de productielocatie aan de Paterswoldseweg is dit een aparte inrichting, 

vallend onder het Activiteitenbesluit. Voor deze inrichting zijn geen maatwerkvoorschriften 

vastgesteld. Voor deze inrichting gelden derhalve de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. In 

het zonebeheersmodel is een vervangende geluidsbron opgenomen die correspondeert met 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter buiten de grens 

van de inrichting. De langtijdgemiddelde geluidsemissie van Niemeyer hoeft hier niet nader te worden 

onderzocht.  

 

De hoogste maximale geluidsniveaus in het MERgebied ten gevolge van Niemeyer worden 

veroorzaakt door rijdende en manoeuvrerende zware vrachtwagens op het terrein. Dit is 

gemodelleerd door in het rekenmodel op de grens van het verharde terrein aan de zijde van het 

MERgebied een geluidsbron op te nemen met een bronvermogen van 106 dB(A). Er is rekening 

gehouden met deze activiteiten in alle etmaalperioden. In dit rekenmodel is een rekenpunt 

toegevoegd op de grens van het MERgebied ter hoogte van Niemeyer (zie bijlage 3 blad 3). De 

hiermee berekende maximale geluidsniveaus zijn opgenomen in bijlage 5 blad 3 en samengevat in 

tabel 4.  

 
Tabel 4: Beoordeling maximale geluidsniveaus Theodorus Niemeyer  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

TN, grens 

MERgebied  

5,0 58 58 58 

17,0 59 59 59 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 4 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van Niemeyer geen beperkingen voor 

nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren en dat nieuwe gevoelige 
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bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de bedrijfsvoering van Niemeyer 

betekenen. 

3.4 Expeditiebedrijf H. Nijdam bv 

Expeditiebedrijf H. Nijdam bv is gevestigd aan de Peizerweg 99 in Groningen. Voor deze inrichting 

vallend onder het Activiteitenbesluit, zijn geen maatwerkvoorschriften vastgesteld en gelden derhalve 

de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. In het zonebeheersmodel is een vervangende 

geluidsbron opgenomen die correspondeert met langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 

dB(A) etmaalwaarde op 50 meter buiten de grens van de inrichting. De langtijdgemiddelde 

geluidsemissie van Nijdam hoeft hier niet nader te worden onderzocht.  

 

De hoogste maximale geluidsniveaus in het MERgebied ten gevolge van Nijdam worden veroorzaakt 

door rijdende en manoeuvrerende zware vrachtwagens op het terrein. Dit is gemodelleerd door in het 

rekenmodel op de grens van het verharde terrein aan de zijde van het MERgebied een geluidsbron 

op te nemen met een bronvermogen van 106 dB(A). Er is rekening gehouden met deze activiteiten in 

alle etmaalperioden. In dit rekenmodel is een rekenpunt toegevoegd op de grens van het MERgebied 

ter hoogte van Nijdam (zie bijlage 3 blad 4). De hiermee berekende maximale geluidsniveaus zijn 

opgenomen in bijlage 5 blad 4 en samengevat in tabel 5.  

 
Tabel 5: Beoordeling maximale geluidsniveaus Expeditiebedrijf H. Nijdam bv  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

N, grens 

MERgebied 

5,0 59 59 59 

17,0 60 60 60 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 5 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van Nijdam geen beperkingen voor 

nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren en dat nieuwe gevoelige 

bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de bedrijfsvoering van Nijdam betekenen. 

3.5 Bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 

Op het adres Peizerwge 97 bevindt zich een bedrijfsverzamelpand met meerdere kleine bedrijven 

met veelal alleen kantooractiviteiten. Deze bedrijven zijn niet vergunningsplichtig en vallen hooguit 

onder het Activiteitenbesluit. Voor geen van deze bedrijven zijn maatwerkvoorschriften vastgesteld en 

gelden derhalve de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. In het zonebeheersmodel is een 

vervangende geluidsbron opgenomen die correspondeert met langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus van 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter buiten de grens van het terrein van het 

bedrijfsverzamelpand. De langtijdgemiddelde geluidsemissie van het bedrijfsverzamelpand hoeft hier 

niet nader te worden onderzocht.  

 

Het bedrijfsverzamelpand bevat een aantal te verhuren standaard ruimtes met elk een overheaddeur 

aan de oost- of westzijde van het gebouw. De hoogste maximale geluidsniveaus in het MERgebied 

ten gevolge van het bedrijfsverzamelpand worden veroorzaakt door rijdende en manoeuvrerende 

zware vrachtwagens bij de achterste overheaddeuren in alle etmaalperioden. Dit is gemodelleerd 

door in het rekenmodel ter hoogte van deze overheaddeuren geluidsbronnen op te nemen met een 

bronvermogen van 106 dB(A). In dit rekenmodel zijn 2 rekenpunten toegevoegd op de grens van het 
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MERgebied ter hoogte van het bedrijfsverzamelpand (zie bijlage 3 blad 5). De hiermee berekende 

maximale geluidsniveaus zijn opgenomen in bijlage 5 blad 5 en samengevat in tabel 6.  

 
Tabel 6: Beoordeling maximale geluidsniveaus bedrijfsverzamelpand  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

P1, grens 

MERgebied 

5,0 56 56 56 

17,0 58 58 58 

P2, grens 

MERgebied 

5,0 59 59 59 

17,0 61 61 61 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 6 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van het bedrijfsverzamelpand mogelijk 

een beperking voor nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren en dat nieuwe 

gevoelige bestemmingen in het MERgebied mogelijk beperkingen voor de bedrijfsvoering van het 

bedrijfsverzamelpand betekenen. Dit geldt uitsluitend als er hoogbouw wordt gerealiseerd op de 

grens van het MERgebied ter plaatse van punt P2.  

 

Punt P2 ligt niet in het gebied van de eerste planuitwerking maar op het voorterrein van de 

voormalige suikerfabriek. Bij planuitwerking moet dit mogelijk nader worden beschouwd. 

3.6 Tuinland 

Het tuincentrum van Tuinland is gevestigd aan de Peizerweg 91 in Groningen. Voor deze inrichting 

vallend onder het Activiteitenbesluit, zijn geen maatwerkvoorschriften vastgesteld en gelden derhalve 

de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. Tuinland ligt niet op het gezoneerde industrieterrein 

en is niet opgenomen in het zonebeheersmodel.  

 

Voor de geluidsuitstraling zijn het aantal bezoekers en leveranciers en de openingstijden van belang. 

Met behulp van de “Rekentool verkeersgeneratie en parkeren” is het aantal bezoekers bepaald op 

basis van 11.600 m2 verkoopruimte inclusief buitenverkoopruimte. Dit levert 1.760 bezoekende 

personenauto’s per etmaal op. De openingstijden zijn van 10:00 uur tot 18:00 uur met uitzondering 

van donderdag wanneer de koopavond tot 21:00 uur duurt. Voor de dagperiode is rekening gehouden 

met het maximale aantal bezoekers. Voor de avondperiode is rekening gehouden met 20% van het 

maximale aantal bezoekers. Voor het bevoorraden is worst case uitgegaan van dagelijks 5 

leveranciers met zware vrachtwagens in de dagperiode. De leveranciers laden en lossen bij de 

expeditie aan de westzijde.  

 

Voor personenauto’s en zware vrachtwagens zijn gemiddelde bronsterktes van respectievelijk 89 en 

104 dB(A) gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus in het MERgebied is voor de vrachtwagens 

een piekbronvermogen van 106 dB(A) gehanteerd en voor het dichtslaan van portieren van 

personenauto’s 100 dB(A). In dit rekenmodel is een rekenpunt toegevoegd op de grens van het 

MERgebied ter hoogte van de expeditie van Tuinland (zie bijlage 3 blad 6). De hiermee berekende 

langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveaus zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 blad 1 en 

bijlage 5 blad 6 en samengevat in tabel 7.  
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Tabel 7: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus Tuinland  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus/maximale 

geluidsniveaus  

(LAR,LT/LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

T, grens 

MERgebied 

5,0 30/53 24/32 -/- 

17,0 39/51 36/46 -/- 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 50/70 45/65 40/60 

 

Uit tabel 7 blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus ten 

gevolge van Tuinland geen beperkingen voor nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied 

opleveren en dat nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de 

bedrijfsvoering van Tuinland betekenen. 

3.7 Gamma 

De Doe het zelf zaak van Gamma is gevestigd aan de Peizerweg 89 in Groningen. Voor deze 

inrichting vallend onder het Activiteitenbesluit, zijn geen maatwerkvoorschriften vastgesteld en gelden 

derhalve de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. Gamma ligt niet op het gezoneerde 

industrieterrein en is niet opgenomen in het zonebeheersmodel.  

 

Voor de geluidsuitstraling zijn het aantal bezoekers en leveranciers en de openingstijden van belang. 

Met behulp van de “Rekentool verkeersgeneratie en parkeren” is het aantal bezoekers bepaald op 

basis van 5.500 m2 verkoopruimte inclusief buitenverkoopruimte. Dit levert 834 bezoekende 

personenauto’s per etmaal op. De openingstijden zijn op werkdagen van 09:00 uur tot 21:00 en in het 

weekend korter. Voor de dagperiode is rekening gehouden met het maximale aantal bezoekers op 

een weekenddag. Voor de avondperiode is rekening gehouden met 20% van het maximale aantal 

bezoekers. Aangehouden is dat 10% van de bezoekers ten oosten van het gebouw parkeert. 

 

Voor het bevoorraden is worst case uitgegaan van dagelijks 3 leveranciers met zware vrachtwagens 

in de dagperiode. De leveranciers laden en lossen bij de expeditie aan de oostzijde.  

 

Voor personenauto’s en zware vrachtwagens zijn gemiddelde bronsterktes van respectievelijk 89 en 

104 dB(A) gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus in het MERgebied is voor de vrachtwagens 

een piekbronvermogen van 106 dB(A) gehanteerd en voor het dichtslaan van portieren van 

personenauto’s 100 dB(A). In dit rekenmodel is een rekenpunt toegevoegd op de grens van het 

MERgebied ter hoogte van de expeditie van Gamma (zie bijlage 3 blad 7). De hiermee berekende 

langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveaus zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 blad 2 en 

bijlage 5 blad 7 en samengevat in tabel 8.  

 
Tabel 8: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus Gamma  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus/maximale 

geluidsniveaus  

(LAR,LT/LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

G, grens 

MERgebied  

5,0 35/62 29/54 -/- 

17,0 37/62 33/54 -/- 
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Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus/maximale 

geluidsniveaus  

(LAR,LT/LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 50/70 45/65 40/60 

 

Uit tabel 8 blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus ten 

gevolge van Gamma geen beperkingen voor nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied 

opleveren en dat nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de 

bedrijfsvoering van Gamma betekenen. 

3.8 Hoffman Outdoor Media B.V.  

Hoffman Outdoor Media B.V. is gevestigd aan de Johan van Zwedenlaan 2 in Groningen. Voor deze 

inrichting vallend onder het Activiteitenbesluit, zijn geen maatwerkvoorschriften vastgesteld en gelden 

derhalve de standaardgeluidvoorschriften uit tabel 2.17a. Hoffman ligt niet op het gezoneerde 

industrieterrein en is niet opgenomen in het zonebeheersmodel. Het kleine deel van het MERgebied 

dat binnen de richtafstand van Hoffman ligt is bestemd als wegen en water en ook zodanig in gebruik. 

Dit zal niet wijzigen. Voor de volledigheid worden de maximale geluidsniveaus ten gevolge van 

Hoffman beoordeeld.  

 

Hoffman plaatst sandwichborden in het openbare gebied. Deze worden aangeleverd met 

vrachtwagens en gedistribueerd met bestelwagens. Uitgegaan wordt dat leveranciers het bedrijf 

uitsluitend in de dagperiode bezoeken en dat de bestelwagens in alle etmaalperioden kunnen 

vertrekken of terugkeren. Voor het rijden van bestelwagens en vrachtwagens is uitgegaan van 

piekbronvermogens van respectievelijk 92 dB(A) en 106 dB(A) en voor het dichtslaan van 

autoportieren is 100 dB(A) gehanteerd.  

 

In dit rekenmodel zijn rekenpunten toegevoegd op 2 punten op de grens van het MERgebied 

tegenover de toerit en ter hoogte van de zuidoostpunt van het terrein van Hoffman (zie bijlage 3 blad 

8). De hiermee berekende maximale geluidsniveaus zijn opgenomen in bijlage bijlage 5 blad 8 en 

samengevat in tabel 9.  

 
Tabel 9: Beoordeling maximale geluidsniveaus Hoffman Outdoor Media B.V.  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

H1, grens 

MERgebied 

5,0 70 56 56 

17,0 68 54 54 

H2, grens 

MERgebied 

5,0 50 44 44 

17,0 51 46 36 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 70 65 60 

 

Uit tabel 9 blijkt dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van Hoffman geen beperkingen voor 

nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied opleveren en dat nieuwe gevoelige 

bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen voor de bedrijfsvoering van Hoffman betekenen.  
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3.9 Ecologische Tuinvereniging De Tuin 

Ecologische Tuinvereniging De Tuin is gevestigd aan het Hoendiep 151 in Groningen. Voor zover 

bekend valt deze tuinvereniging niet onder het Activiteitenbesluit. Verder is op dit adres gevestigd: 

“De Hoendiep Bouwer” een Installatiebedrijf, aannemer, Vloerspecialist, Klusbedrijf, Hovenier en 

Stratenmaker met 1 werknemer. Bovendien is op dit adres gevestigd Stichting Eunomia die actief is 

op het gebied van Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed. Het terrein ligt niet op 

het gezoneerde industrieterrein en is niet opgenomen in het zonebeheersmodel.  

 

De bebouwing op het terrein bestaat uit een voormalige boerderij, een woonhuis met daarachter een 

bredere deel. Het terrein achter de boerderij is verhard. Voor de tuinvereniging wordt rekening 

gehouden met ten hoogste 10 bezoekende personenauto’s in de dag- en 3 in de avondperiode en 

een bezoekende lichte vrachtwagen in de dagperiode. Voor De Hoendiep Bouwer wordt rekening 

gehouden met ten hoogste 5 bezoekende personenauto’s in de dag-, 2 in de avond- en 1 in de 

nachtperiode en verder een bezoekende lichte vrachtwagen in de dagperiode. Eventuele lawaaiige 

werkzaamheden vinden binnen plaats en er zijn geen externe installaties zoals afzuigingen. Laden en 

lossen gebeurt handmatig. De feitelijke bouwwerkzaamheden vinden op locatie elders plaats. Voor de 

Stichting Eunomia wordt rekening gehouden met ten hoogste 5 bezoekende personenauto’s in de 

dag- en 2 in de avondperiode. Indien worst case wordt aangenomen dat deze representatieve 

activiteiten gecombineerd plaatsvinden levert dit 20 bezoekende personenauto’s in de dag-, 7 in de 

avond- en 1 in de nachtperiode en verder 2 lichte vrachtwagens in de dagperiode.  

 

Voor personenauto’s en lichte vrachtwagens zijn gemiddelde bronsterktes van respectievelijk 89 en 

102 dB(A) gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus in het MERgebied is voor de vrachtwagens 

een piekbronvermogen van 104 dB(A) gehanteerd en voor het dichtslaan van portieren van 

personenauto’s 100 dB(A). In het rekenmodel is een rekenpunt toegevoegd op de grens van het 

MERgebied ter hoogte van Hoendiep 151 (zie bijlage 3 blad 9). De hiermee berekende 

langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveaus zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 blad 3 en 

bijlage 5 blad 9 en samengevat in tabel 10.  

 
Tabel 10: Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus Hoendiep 151  

Rekenpunt Rekenhoogte (m) Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus/maximale 

geluidsniveaus  

(LAR,LT/LAmax) in dB(A) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

H, grens 

MERgebied 

5,0 25/61 21/52 10/52 

17,0 26/61 22/52 11/52 

Richtwaarden stap 2 gemengd gebied 50/70 45/65 40/60 

 

Uit tabel 11 blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus ten 

gevolge van Hoendiep 151 geen beperkingen voor nieuwe gevoelige bestemmingen in het 

MERgebied opleveren en dat nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied geen beperkingen 

voor de bedrijfsvoering van Hoendiep 151 betekenen. 
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4. Conclusie 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke – en 

milieuaspecten van industrielawaai op nieuw te bestemmen woningen op de voormalige terreinen van 

de Suikerunie en een transitiegebied aan het Hoendiep. Voor het gehele gebied wordt een Milieu 

Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Dit gebied wordt verder aangeduid als het MERgebied. 

Aansluitend wordt voor een deel van het MERgebied een eerste bestemmingsplan uitgewerkt.  

 

De bedrijven die op basis van een stap 1 onderzoek volgens de VNG-publicatie naar hun 

bestemmingen als mogelijke knelpunten zijn aangeduid, zijn volgens stap 2 nader onderzocht op het 

maximale geluidsniveaus en waar nodig op langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Uit deze 

onderzoeken blijkt dat het realiseren van nieuwe gevoelige bestemmingen binnen het MERgebied 

geen beperkingen ondervindt van deze bedrijven en dat de bedrijven geen beperking in hun 

bedrijfsvoering ondervinden van deze nieuwe bestemmingen.  

 

Als uitzondering levert Dawn Foods aan het Hoendiep 140 een kleine beperking voor invulling pal aan 

het water van het Hoendiep betekent. Indien noodzakelijk en mogelijk op basis van de geluidbelasting 

wegverkeer zijn hier met stap 3 nog mogelijkheden.  

 

Ook het bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 levert mogelijk een beperking voor nieuwe gevoelige 

bestemmingen in het MERgebied op en nieuwe gevoelige bestemmingen in het MERgebied leveren 

mogelijk beperkingen voor de bedrijfsvoering van het bedrijfsverzamelpand. Dit geldt uitsluitend als er 

hoogbouw wordt gerealiseerd op de grens van het MERgebied ter plaatse van punt P2. Punt P2 ligt 

niet in het gebied van de eerste planuitwerking maar op het voorterrein van de voormalige 

suikerfabriek. Bij planuitwerking moet dit mogelijk nader worden beschouwd. Voor hoogbouw zijn er 

met stap 3 eveneens nog mogelijkheden. 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Analyse omliggende bestemmingsplannen 
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1. Inleiding 
In opdracht van de directie Stadsontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke – en 

milieuaspecten van industrielawaai op nieuw te bestemmen woningen op de voormalige terreinen van de 

Suikerunie en een transitiegebied aan het Hoendiep. 

 

Voor het gehele gebied wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Dit gebied wordt verder 

aangeduid als het MERgebied. Figuur 1 toont het MERgebied. Aansluitend wordt voor deelgebied noord het 

eerste bestemmingsplan uitgewerkt.  

 

 

Rond het MERgebied ligt het gezoneerde industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk dat feitelijk bestaat uit 

een aantal, deels aan elkaar grenzende, industrieterreinen die onder verschillende bestemmingsplannen 

vallen. Onderstaand worden de verschillende bestemmingsplannen waaronder deze delen vallen en de 

overige op het MERgebied aansluitende bestemmingsplannen besproken om vast te stellen wat deel 

uitmaakt van het gezoneerde industrieterrein. Dit is een uitgangspunt voor het bepalen van de vast te stellen 
zone en eventuele hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder. Het resulterende 
geluidsonderzoek naar het gezoneerde industrieterrein is gerapporteerd in het rapport: 
“Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege industrieterrein 

Figuur 1: Ligging MERgebied 
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Groningen-West-Hoogkerk”, gedateerd op 03-02-2020, verder aangeduid als het 
Industrieterreinonderzoek. 
 

Voor de ruimtelijke inpassing van gevoelige bestemmingen in het MERgebied wordt de systematiek van de 

VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 gehanteerd. Deze wordt verder aangeduid als de 

VNG-publicatie. De hiervoor relevante bestemmingen binnen de omliggende bestemmingsplannen worden 

besproken en de nader te onderzoeken bestemmingen aangeduid. De buitenranden van het MERgebied 

wordt hierbij beschouwd als gemengd gebied. Het onderzoek naar deze geluidsrelevante bestemmingen is 
gerapporteerd in het rapport: “Gebiedsontwikkeling Suikerfabrieksterrein Onderzoek naar de ruimtelijke 
inpassing van geluidsgevoelige bestemmingen”, gedateerd op 03-02-2020, verder aangeduid als het 
Inpassingsonderzoek. 
 

Het onderzoek naar Externe veiligheid is gerapporteerd in het “Advies externe veiligheid Suikerfabriekterrein 

Noord te Groningen” gedateerd op 10-10-2019. Dit onderzoek benoemt geen inrichtingen met knelpunten.  
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2. Bestemmingsplannen 

2.1 Hoogkerk-Gravenburg 

Industrieterrein Hoogkerk ligt grotendeels binnen bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg dat op 23 januari 

2013 is vastgesteld. Figuur 2 geeft het plangebied weer. 

 
Figuur 2: Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 

2.1.1 Gezoneerd industrieterrein 

Uit de toelichting op het bestemmingsplan in § 3.4.1 blijkt bij nieuw- en vervangingsvestiging alleen bedrijven 

uit categorie 1, 2 3.1 en 3.2 zijn toegelaten. Dit geldt echter niet voor de terreinen van Suiker Unie en 

kartonfabriek Smurfit (tegenwoordig Solidus) waar vervangende bedrijven tot en met categorie 5 zijn 

toegelaten. De reeds aanwezige bedrijven met een hogere categorie zijn eveneens toegestaan. In de regels 

staat in artikel 6.1 en 6.6 expliciet dat nieuwe grote lawaaimakers worden uitgesloten.  

 

Gezien de aanwezigheid van grote lawaaimakers Solidus en Suikerunie die het merendeel van dit 

industrieterrein beslaan, wordt de bestemming “industrieterrein” beschouwd als onderdeel van het 

gezoneerde industrieterrein. 

 

De strook ten westen van de Johan van Zwedenlaan heeft de bestemming “Groen”. Het paarse vierkant 

heeft bestemming “Bedrijf”. Beide bestemmingen maken geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.1.2 Milieurelevante bestemmingen 

Nabij het MERgebied liggen met de klok mee de volgende industriebestemmingen met de huidige 

gebruikers:  
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Categorie 5.3, hondensportterrein, volkstuinen,  

Categorie 3.2, voormalige waterzuivering,  

Categorie 5.3, Solidus,  

Categorie 3.2, Autobusbedrijf Doornbus 

Categorie 3.2, Ferro Rent 

 

Figuur 3 toont de bestemmingsvlakken met de bijbehorende richtafstanden in gemengd gebied.  

 
Figuur 3: Richtafstanden bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg 

 
 

Het noordwestelijke deel van het MERgebied krijgt een groenbestemming. De ligging en omvang hiervan 

liggen nog niet vast maar dit groengebied maakt in ieder geval dat er geen gevoelige bestemmingen binnen 

de richtafstanden van de categorie 3.2 terreinen ligt. Hierdoor zijn deze voor de ruimtelijke inpassing verder 

niet relevant. De voormalige waterzuivering is bovendien in 2016 buiten bedrijf gesteld. 

 

De richtafstand van het categorie 5.3 terrein ligt tot 700 meter buiten het bedrijfsgebied en overlapt daarmee 

het gebied waar gevoelige bestemmingen worden voorzien. De inrichting van Solidus, die het grootste deel 

van deze bedrijfsbestemming beslaat,  ligt op het gezoneerde industrieterrein waardoor de vergunde 

equivalente geluidsemissie van Solidus is opgenomen in het zonebeheersmodel en onderzocht in het 
Industrieterreinonderzoek. In het Inpassingsonderzoek zijn de maximale geluidsniveaus van Solidus 

onderzocht. Voor suiker- en kartonfabrieken geldt bovendien dat deze geurrelevant kunnen zijn.  

 

Sinds 1995 bestaat er een IMR convenant (Integratie Milieu en Ruimtelijke Ordening- Suikerindustrie). 

Hiermee is voor de direct betrokken partijen (Suikerindustrie, Provincie en Gemeente) een werkbare set van 

afspraken over met name geur, woningbouw en verkeer gemaakt. In de loop der jaren is het convenant twee 

maal herzien. In 2008 door onder meer de wens een bioethanolfabriek te realiseren bij Suiker Unie 

Groningen. In 2013 is het convenant ingrijpend vernieuwd. Suiker Unie heeft inmiddels de witsuikerdivisie 

van CSM overgenomen en de locatie in Groningen gesloten. De ingrijpende veranderingen qua ruimte 

capaciteitsuitbreiding, nieuwe activiteiten en logistiek zijn in het convenant vastgelegd. De bijbehorende 
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IMR-contour is te zien in figuur 4. Binnen deze contour zijn er beperkingen voor uitbreiding van het aantal 

woningen. De gewenste ontwikkelingen liggen buiten de contour waar geen beperkingen gelden.  

 

Figuur 4: IMR-contour 

 

Solidus beschikt over een revisievergunning gedateerd op 23 januari 2002. De meest recente wijzing op 

deze vergunning is het op 11 december 2018 gedeeltelijk intrekken hiervan met kenmerk GR-L-001089. In 

de vergunningsvoorschriften van Solidus is opgenomen dat er geen onacceptabele geurhinder aanwezig 

mag zijn bij de dichtstbijzijnde woningen. Deze woningen liggen op enkele meters afstand van de inrichting. 

Gelet op het ontbreken van een klachtenpatroon, ziet de vergunningverlener geen reden voor 

geuronderzoek. Gezien de afstand tot de gewenste ontwikkelingen in relatie tot de bestaande woningen zal 

ter plaatse geen geurhinder optreden. 

 

Op het gebied tussen de voormalige waterzuivering en het spoor liggen momenteel geen inrichtingen. Het 

terrein is in gebruik als volkstuin en Hondensportterrein. De kavelreserveringen zijn opgenomen in het 

zonebeheersmodel.  

 

Het hondensportterrein heeft geen adres. Het ligt ten zuiden van de gebouwen van Solidus op 400 meter 

afstand van het MERgebied terwijl bestaande woningen op 100 meter afstand liggen. Gezien de 

beperkingen voor de activiteiten op het terrein die de afstand tot bestaande woningen met zich mee brengt, 

is het niet mogelijk dat er hinder optreedt in het MERgebied.  
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2.2 Fabriekslaan Suikersiloterrein 

Het Suikersiloterrein van Suikerunie kent een apart bestemmingsplan dat op 30 september 2015 

onherroepelijk is vastgesteld. Figuur 5 geeft het plangebied weer. 

 
Figuur 5: Bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 

2.2.1 Gezoneerd industrieterrein 

Op grond van artikel 4.1 van de regels zijn op dit terrein bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 

toegelaten. Over het gehele plangebied ligt echter ook een gebiedsaanduiding “gezoneerd industrieterrein”. 

Artikel 6.1.1 van de regels zegt hierover: “De gronden ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd 

industrieterrein' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemming, bestemd 

voor een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” Het Suikersiloterrein maakt 

derhalve integraal deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.2.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het MERgebied ligt op 800 meter van het Suikersiloterrein. Bij de hier bestemde categorie 3.2 hoort in 

gemengd gebied een richtafstand voor geluid van 50 meter, waardoor dit plan niet nader hoeft te worden 

beschouwd. Bovendien wordt de gehele inrichting van Suikerunie onderzocht als onderdeel van het 

gezoneerde industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de 

afstand te groot om van invloed te kunnen zijn. 

2.3 Halfweg 

Bestemmingsplan Halfweg is op 8 juni 2016 vastgesteld. Figuur 6 geeft het plangebied weer.  
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Figuur 6: Bestemmingsplan Halfweg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.3.1 Gezoneerd industrieterrein 

Voor de lichtpaarse bestemming “bedrijventerrein” wordt in artikel 4.1 van de regels aangegeven dat 

geluidszoneringsplichtige bedrijven expliciet worden uitgesloten. Er zijn geen bestaande grote lawaaimakers 

aanwezig. Halfweg maakt derhalve geen deel uit van het zoneringsplichtige industrieterrein. De 

gebiedsaanduiding “geluidzone - industrieterrein” ligt in overeenstemming hiermee over het gehele 

plangebied. 

2.3.2 Milieurelevante bestemmingen 

In dit bestemmingsplan zijn bedrijven toegestaan uit de ‘categorieën 1 en 2’ met uitzondering van het 

noordelijke deel; hiervoor geldt in het bestemmingsplan maximaal ‘categorie 3.2’ met een richtafstand in 

gemengd gebied van 50 meter. De omhullende lijn van alle richtafstanden, is in figuur 7 weergegeven. Het 

categorie 3.2 gebied is donkerpaars aangeduid.  
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Het categorie 3.2 gebied wordt gebruik door Dawn Foods BV. De inrichting van Dawn Foods is echter groter 

dan het categorie 3.2 gebied. In het Inpassingsonderzoek zijn de equivalente en maximale geluidsniveaus 

ten gevolge Dawn Foods nader onderzocht.  

2.4 Hoendiep 

Bestemmingsplan Hoendiep 2008 is op 25 december 2009 vastgesteld. Het plandeel ten noorden van de 

weg Hoendiep ligt buiten het MERgebied en blijft ook na het vaststellen van de MER Suikerfabrieksterrein en 

de bijbehorende bestemmingsplannen in werking. Figuur 8 toont het plangebied.  

2.4.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.1.2 van de toelichting wordt ingegaan op industrielawaai: “Het plangebied ligt binnen de gezoneerde 

industrieterreinen Groningen-West Hoogkerk en Reitdiep maar maakt geen deel uit van een van de beide 

gezoneerde industrieterreinen. Op het industrieterrein Hoendiep zijn geen grote lawaaimakers gevestigd, en 

ook niet toegestaan.”. 

 

In artikel 5.1 onder b van de regels is vastgelegd dat: “bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 

4.2 van de bij dit plan behorende 'Lijst van Bedrijfstypen', met dien verstande dat deze bedrijfscategorieën 

uitsluitend zijn toegestaan voor zover aan de grond op de kaart de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 

4' is gegeven en geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen hieronder niet zijn begrepen”. 

 

Op basis van dit bestemmingsplan maakt bedrijventerrein Hoendiep geen deel uit van het gezoneerde 

industrieterrein.  

 

 

Figuur 7: Richtafstanden bestemmingsplan Halfweg 



9 
 

Figuur 8: Bestemmingsplan Hoendiep (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.4.2 Milieurelevante bestemmingen 

In het plangebied zijn ‘bedrijven tot en met categorie 3.2’ toegestaan met uitzondering van twee gebieden 

(donkerpaars weergegeven in figuur 8) waar ‘bedrijven tot en met categorie 4.2’ zijn toegestaan met een 

richtafstand in gemengd gebied van 200 meter. De omhullende lijn van alle richtafstanden is weergegeven in 

figuur 9. 
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Figuur 9: Richtafstanden bestemmingsplan Hoendiep 

 
 

In figuur 9 is te zien dat de richtafstanden ten zuidwesten van de splitsing Hoendiep-Diamantlaan over het 

MERgebied liggen. Ter plaatse bevinden zich de inrichtingen van tegelgroothandel Julius van der Werf aan 

de Diamantlaan 2 en Stoll verwarming-sanitair BV aan het Hoendiep 102. Deze bedrijven zijn van lagere 

milieucategorieën, ontsloten via de Diamantlaan, naar aard niet geluidsrelevant voor het MERgebied en 

worden niet nader beschouwd.  

 

Binnen dit gebied bevinden zich verder nog de inrichtingen van Mc Donalds aan de Atoomweg 1 die mogelijk 

geurrelevant zou kunnen zijn en Gashandel Kolthof aan de Diamantlaan 4 die mogelijk relevant zou kunnen 

zijn in het kader van gevaar. Beide blijken echter voor deze aspecten onder de standaardvoorschriften van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) te vallen en zijn daarmee niet relevant voor 

het MERgebied. 

2.4.3 Fasering 

De Hoendiepdriehoek ten zuiden van de weg Hoendiep en ten noorden van het gelijknamige water, ligt 

binnen het MERgebied. In deze driehoek zullen de bedrijven gefaseerd verdwijnen. Ten tijde van 

MERvaststelling en de planuitwerking van deelgebied noord zijn de inrichtingen nog in bedrijf. Figuur 10 

toont deze inrichtingen en de richtafstanden waarbinnen tot het vertrek van deze bedrijven geen gevoelige 

bestemmingen mogelijk zijn. 
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Binnen de richtafstanden ligt, behalve de driehoek zelf, met name het water van het Hoendiep. Ten zuiden 

van de driehoek ligt een smalle strook van het voorterrein van de voormalige suikerfabriek binnen de 

richtafstand. Indien een latere planuitwerking wordt gemaakt met gevoelige bestemmingen op het voorterrein 

of op de Hoendiepsdriehoek zelf in (tijdelijke combinatie) met deze bedrijven moeten deze nader worden 

onderzocht. Binnen dit gebied zijn DNV GL aan de Energieweg 17 en Tankstation Span aan het Hoendiep 

94 de enige bedrijven die niet op korte termijn op verzoek kunnen verdwijnen.  

 

Ten westen van de driehoek ligt een smalle strook tussen het Hoendiep en de Suikerlaan binnen de 

richtafstand. In deelgebied noord worden op deze strook geen bouwblokken van gevoelige bestemmingen 

voorzien.  

2.5 Peizerweg 

Bestemmingsplan Peizerweg is op 20 oktober 2010 vastgesteld. Figuur 11 toont het plangebied.  

2.5.1 Gezoneerd industrieterrein 

In 6.1.1 van de toelichting wordt ingegaan op industrielawaai: “Het plangebied Peizerweg ligt in zijn geheel 

binnen het gezoneerde industrieterrein GroningenWest/Hoogkerk, waar grote lawaaimakers zijn of zich 

kunnen vestigen. Eén van deze bedrijven is de suikerfabriek de CSM in Hoogkerk. Hoewel de Suiker Unie in 

Groningen-west is vertrokken wordt de geluidzone voorlopig gehandhaafd. De maximale geluidbelasting van 

bedrijven is vastgelegd in milieuvergunningen en algemene maatregelen van bestuur. De geluidbelasting 

van nieuwe bedrijven moet passen binnen de geluidzone, immers de Peizerweg blijft gezoneerd 

industrieterrein.” 

 

In artikel 4 “Bedrijventerrein” wordt in 4.1 onder a van de regels is vastgelegd dat: “bedrijven als bedoeld in 

de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Lijst van bedrijfstypen, met uitzondering van 

Figuur 10: Richtafstanden Hoendiepsdriehoek 
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geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat maximaal 50% van het bruto 

vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigd bedrijf” 

 

Gelet op de tekst in de toelichting wordt de bestemming “Bedrijventerrein” binnen het bestemmingsplan 

Peizerweg als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein beschouwd.  

 
Figuur 11: Bestemmingsplan Peizerweg (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.5.2 Milieurelevante bestemmingen 

Voor de bestemmingen die tot het gezoneerde industrieterrein behoren, geldt een richtafstand van 50 meter 

in gemengd gebied. Buiten het gezoneerde industrieterrein zijn binnen de plangrenzen van het 

bestemmingsplan Peizerweg de volgende functies bestemd: detailhandel, kantoren en een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen zonder LPG. Dergelijke bedrijven vallen ten hoogste onder ‘categorie 2’. Dit betekent dat 

de richtafstand in gemengd gebied maximaal 10 meter bedraagt. Figuur 12 geeft de verschillende 

bestemmingen en de richtafstanden weer. 
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Figuur 12: Richtafstanden bestemmingsplan Peizerweg 

 
Gezien de richtafstanden is ruimtelijk alleen het gezoneerde deel van het industrieterrein relevant. De 

richtafstand van categorie 3.2 ligt tot 50 meter buiten het bedrijfsgebied en daarmee deels over het 

MERgebied. Dit geldt niet voor de categorie 3.2 gebieden ten zuiden van de Peizerweg. Binnen de 

richtafstand hiervan liggen uitsluitend bestaande woningen die conserverend zullen worden bestemd.  

 

Van west naar oost liggen de inrichtingen van Theodorus Niemeyer B.V. aan de Peizerweg 109, 

Expeditiebedrijf H. Nijdam aan de Peizerweg 99 en bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 op het relevante 

categorie 3.2 deel. De vergunde equivalente geluidsemissie van deze inrichtingen is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. In het Inpassingsonderzoek worden de maximale geluidsniveaus ten gevolge van deze 

inrichtingen onderzocht. Binnen deze inrichting van Theodorus Niemeyer B.V. zijn alle tabaksproducten 

luchtdicht verpakt waarmee er geen geuremissie kan optreden. 

 

Op de noordelijke detailhandelbestemming bevinden zich de inrichtingen van Tuinland aan de Peizerweg 91 

en Gamma aan de Peizerweg 89 met grote parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen aan de west- en 

oostgevels. In het Inpassingsonderzoek worden de maximale geluidsniveaus ten gevolge van deze 

inrichtingen volledigheidshalve onderzocht.  

2.6 Ruskenveen 

Het conserverende bestemmingsplan Ruskenveen 2012 is op 26 juni 2013 vastgesteld. Figuur 13 toont het 

plangebied.  
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Figuur 13: Bestemmingsplan Ruskenveen (bron ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 

2.6.1 Gezoneerd industrieterrein 

In 3.5.2 van de toelichting wordt onder 2 industrielawaai besproken: “Een gedeelte van het plangebied 

betreft het voormalige Suiker Unie terrein. Dit gedeelte was onderdeel van het gezoneerde industrieterrein 

Groningen West Hoogkerk. De geluidzone rondom dit industrieterrein is vastgesteld bij Koninklijk Besluit. 

Met het verdwijnen van de Suiker Unie bevinden zich er binnen dit plangebied geen grote lawaaimakers 

(inrichtingen genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) meer. 

Nieuwe grote lawaaimakers zijn in verband met de mogelijk toekomstige woningbouw langs de randen van 

het industrieterrein ook niet gewenst. Met dit bestemmingsplan wordt het terreingedeelte van de voormalige 

Suiker Unie onttrokken aan het gezoneerde industrieterrein. De geluidzone rondom het overige gedeelte van 

het gezoneerde industrieterrein blijft gehandhaaft. Dit betekent dat het volledige plangebied in de geluidzone 

van het industrieterrein Groningen West Hoogkerk blijft liggen. ” 

 

In Artikel 6.1 van de regels staat: “De op de verbeelding voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat 

van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;’ 

 

Het in dit onderzoek beschouwde MERgebied is reeds gedezoneerd en is onderdeel van de zone.  
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2.6.2 Milieurelevante bestemmingen 

Op Johan van Zwedenlaan 2 geldt de bestemming ‘bedrijf maximaal categorie 3.2’ met een richtafstand van 

50 meter in gemengd gebied. Op de zuidzijde van de Johan van Zwedenlaan ligt de bestemming 

‘Bedrijventerrein voor categorieën t/m 3.1’, met uitzondering van het gebied met functieaanduiding 

‘specifieke vorm van bedrijf - woon-werkcombinatie' met ten hoogste categorie 2. Op Bangeweer 50 geldt de 

bestemming Sport voor veldsportcomplex De Verbetering van voetbalvereniging HFC ’15. De bestemming 

Sport (SBI 931 G) valt onder categorie 3.1. 

 

Volgens § 3.5.1 van de toelichting zit er op Zuiderweg 722 onder overgangsrecht een bedrijf met categorie 

4.2 (SBI 2110):  DSM Biologics (nu Patheon Biologics). Na vertrek van dit bedrijf, is nog slechts categorie 

3.1 toegestaan. Voor bedrijven met SBI code 2110 (vervaardigen van farmaceutische grondstoffen) geldt 

een richtafstand van 200 meter voor gevaar en 100 meter voor geluid. Voor categorie3.1 en 2 gelden in 

gemengd gebied respectievelijk 30 en 10 meter als richtafstand. De bestemmingen, het terrein van Patheon 

en de richtafstanden zijn onderstaand weergegeven in figuur 14.  

 
Figuur 14: Richtafstanden bestemmingsplan Ruskenveen 

 
 

Patheon zou mogelijk relevant kunnen zijn in het kader van gevaar. Deze inrichting blijkt hiervoor onder de 

standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit te vallen en is daarmee niet relevant voor het MERgebied. 

 

Op grond van figuur 14 lijkt het terrein aan de Johan van Zwedenlaan 2 relevant voor het MERgebied te zijn. 

Uit nadere bestudering van het MERgebied, blijkt binnen de richtafstand alleen de huidige bestemmingen 

Verkeer en Water liggen. Het ligt niet in de rede dat hier gevoelige bestemmingen komen. In het 

Inpassingsonderzoek worden alleen de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de ter plaatse aanwezige 

inrichting van Hoffman Outdoor Media B.V. volledigheidshalve onderzocht. 
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2.6.3 Bestemming Bedrijventerrein -2  

Ten westen van de campinglaan en ten zuiden van de spoorlijn ligt een vierkant gebied van 150 bij 150 
meter met als bestemming “Bedrijventerrein -2”. Dit terrein is volgens Artikel 7.1 bestemd voor:  
 
“a kleinschalige bedrijvigheid op het gebied van theater, kunstnijverheid, beeldende kunst, muziek en 

ambacht of qua aard hiermee vergelijkbaar; 

b bedrijfswoningen; 

c wegen, voet- en fietspaden; 

d groenvoorzieningen; 

e water; 

f nutsvoorzieningen; 

g additionele voorzieningen.” 

 

Deze bestemming blijft buiten de eerste planuitwerking en gezien de ambachtelijke schaal van de 

toegestane werkzaamheden blijft de eerste planuitwerking ook buiten het milieu-invloedsgebied van deze 

bestemming.  

 

Indien bij een toekomstige planuitwerking van het MERgebied ten zuiden van het spoor wordt besloten de 

huidige bestemming te conserveren, moeten de aanwezige bedrijven nader worden onderzocht.  

2.6.4 Bestaande woningen 

De bestaande woningen binnen dit plan hebben de bestemming Wonen-1. Volgens artikel 18.1 lid d geldt: 

“ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf' mogen uitsluitend bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 

1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van 

geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen worden opgericht, tenzij een bestaand bedrijf met 

vergunning in een hogere milieucategorie valt, in welk geval de hogere milieucategorie van toepassing is” 

 

Peizerweg 230 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres is de paarden- en/of ezelfokkerij van H. Rasker 

gevestigd dat blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel ten tijde van planvaststelling reeds 

aanwezig was en onder het overgangsrecht valt. Voor het fokken en houden van overige graasdieren geldt 

milieucategorie 3.1. Formeel wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen paardenfokkerijen (SBI 0143-1) en 

overige graasdieren (SBI 0145-2). Voor beide geldt een richtafstand voor geluid van 10 meter in gemengd 

gebied. Voor geur is het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt een richtafstand van 50 meter. Geur en 

geluid worden respectievelijk nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek en het Geuronderzoek. 

 

Peizerweg 261 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zijn Hulzebos Uitvaartverzorging, rouwautobedrijf, 

Uitvaartvereniging Hoogezand eo en de Groninger Graf- en Crematiekistenfabriek Hulzebos BV gevestigd.  

De eerste drie vallen worst case onder “Uitvaartcentra” (SBI 9603-1) met categorie 1. De laatste valt naar 

verwachting onder “Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2” met 

categorie 3.1 en 30 meter voor geluid in gemengd gebied en 30 meter voor stof. Geluid wordt nader 

onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 

 

Peizerweg 261a heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zijn Nails & Feet pedicurepraktijk en 

Cephmetrics, tracen en analyseren van schedelrontgenfoto’s, gevestigd. Gezien de beperkte activiteiten en 

de oriëntatie op de Peizerweg zijn beide niet relevant voor het MERgebied. 
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Peizerweg 262 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit De Tuinreus hoveniersbedrijf. Geluid wordt 

nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 

 

Peizerweg 261b heeft een bedrijfsaanduiding,Op dit adres doet men sinds 2005 aan het fokken en houden 

van melkvee/veehouderij, milieucategorie (SBI 0141 0142) met categorie 3.2 Hiervoor geldt een richtafstand 

voor geluid van 10 meter in gemengd gebied. Voor geur is het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt een 

richtafstand van 100 meter.  

 

Peizerweg 270a heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit sinds 2003 Graveerbedrijf Lukken dat onder 

het overgangsrecht valt. Dit bedrijf naar verwachting onder “Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:- 

mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)” (SBI 2561-5 en 3311-5) met categorie 3.2. 

Hiervoor geldt een richtafstand voor geluid van 50 meter in gemengd gebied. Voor geur, gevaar en stof is 

het gebiedstype niet relevant. Hiervoor geldt respectievelijk 30, 30 en 50 meter.  

 

Peizerweg 285 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit Slurf-Kabel Bekkenkamp. Het bedrijf valt onder 

“Groothandel in overige consumentenartikelen” (SBI 464, 46733) met categorie 2 met een richtafstand van 

10 meter voor geluid in gemengd gebied. Gezien de ruime perceelsafmetingen ten opzichte van de 

bedrijfsaanduiding en de ontsluiting op de Peizerweg, afgewend van het MERgebied, is dit bedrijf niet 

milieurelevant voor het MERgebied.  

 

Peizerweg 291 heeft een bedrijfsaanduiding. Op dit adres zit V.O.F. Rampen, actief op het gebied van 

kermisattracties. Uitgaande van een stallingsterrein voor kermisattracties buiten het seizoen is de 

milieuinvloed op de omgeving minimaal.  

 

De volgende bedrijven hebben geen bedrijfsaanduiding en vallen derhalve maximaal onder categorie 2 met 

een richtafstand voor geluid in gemengd gebied van 10 meter. 

 

Peizerweg 203, Jollycolors visagie; 

Peizerweg 206, Klussenbedrijf Gebr. Hopman 

Peizerweg 206, Schoonmaakbedrijf DAB 

Peizerweg 215, Quality Floors 

Peizerweg 235, Ijzer & Metaalhandel P. Bos; 

Peizerweg 235, J. Bos-Tel – markthandel textiel, kleding en schoenen; 

Peizerweg 237, Blue Lagoon UVC: webwinkel zwembadfilters; 

Peizerweg 240, Handelsonderneming Thijs; 

Peizerweg 243, Autobedrijf E. Struyk, feitelijk autohandel; 

Peizerweg 244, Bed and Breakfast Groningen – Peizerweg; 

Peizerweg 254, BLS Lubrification: Ingenieursbureau; 

Peizerweg 257, Walter Spek Concept & Art direction; 

Peizerweg 265, bouwservice DEMA; 

Peizerweg 284, Via Futura. bedrijfsopleiding/training v organisaties; 

Peizerweg 287, schoenmakerij Jan Venema, winkel elders; 

Peizerweg 292, Hondensportvereniging De Hondenvrienden; 

Peizerweg 293, Voerman Theo Dijkema, goederenvervoer over de weg; 
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De activiteiten van het merendeel van deze bedrijven overstijgt het niveau van een reguliere woning niet of 

nauwelijks. Bovendien vinden de activiteiten plaats binnen of aan de Peizerwegzijde die van het MERgebied 

is afgekeerd en afgeschermd. Voor Peizerweg 261b, 262, 265, 292 en 293 gelden deze argumenten niet.  

 

Alle genoemde bestemmingen en hun milieu-invloedsgebied liggen ver van de eerste planuitwerking voor 

deelgebied noord verwijderd. Indien bij een toekomstige planuitwerking van het MERgebied ten zuiden van 

het spoor wordt besloten de huidige bestemming te conserveren, moeten de aanwezige bedrijven nader 

worden onderzocht.  

2.6.5 Fasering 

Op het voorterrein van de voormalige suikerfabriek, bevinden zich diverse bedrijven met een tijdelijke 

vergunning voor 10 jaar. Gedurende deze periode kan het voorterrein niet worden ontwikkeld voor gevoelige 

bestemmingen. Op het voorterrein heeft het voormalige zeefgebouw een categorie 4.2 bestemming met een 

richtafstand van 200 meter in gemengd gebied. Verder gaat het vooral om bedrijven met categorie 1 en 2 en 

een locatie van opleidingscentrum Terra met categorie 2. Deze hebben een richtafstand van ten hoogste 10 

meter in gemengd gebied. Het terrein waar de stadsnomaden verblijven, ten zuiden van Terra kent geen 

bedrijven maar zijn vooral als tijdelijke gevoelige bestemmingen op te vatten.  

 

Figuur 15 toont de meest relevante inrichtingen en gebieden nabij deelgebied noord. 

 

Uit figuur 15 blijkt dat deelgebied noord buiten de richtafstanden van de tijdelijke bestemmingen op het 

voorterrein blijft. Ten aanzien van Terra wordt opgemerkt dat Terra voor dit terrein een 

bruikleenovereenkomst met de gemeente heeft en dat Terra zich aanpast aan de voortschrijdende 

ontwikkelingen in het gebied. Hiermee kan Terra geen obstakel vormen voor de invulling van deelgebied 

noord. 

Figuur 15: Richtafstanden voorterrein voormalige suikerfabriek 
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2.7 Hoogkerk-Zuid 2016 

Het conserverende bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 is op 29 maart 2017 vastgesteld. Figuur 16 toont 

het plangebied. 

 
Figuur 16: Bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.7.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.5.1 van de toelichting (Bedrijventerreinen en bedrijven) wordt het volgende opgemerkt: “Ten 
noorden en ten westen van Hoogkerk-Zuid ligt een deel van het industrieterrein Groningen- West-
Hoogkerk. Dit is een gezoneerd industrieterrein. Op het industrieterrein is zwaardere industrie aanwezig. 
Het betreft onder andere de productielocatie Vierverlaten van de Suiker Unie. Deze suikerfabriek 
veroorzaakt de meeste geluidsbelasting. De geluidszone om het gezoneerd industrieterrein is op de 
bestemmingsplankaart aangegeven. De geluidszone, die voortdurend wordt gemonitord, is niet veranderd 
ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2007. De geluidemissie van het gezoneerde industrieterrein, 
met inbegrip van nog niet gebruikte geluidruimte, voldoet aan de normen (MTG's, grenswaarden) voor 
woningen die in de geluidszone zijn gelegen. De grenswaarden voor de woningen in het plangebied 
behoeven dan ook niet te worden verhoogd. Er zijn geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen in het plangebied geprojecteerd.” 
 
In artikel 5.1 van de regels staat de volgende bestemmingsbeschrijving: “De voor 'bedrijventerrein' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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A suikerindustrie tot maximaal milieucategorie 5, als bedoeld in de bij dit plan behorende Staat 
van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-1'; 
B groothandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-1'; 
C grondberging - voor de opslag en verwerking van bietengrond - en/ of proceswaterzuivering ten 
behoeve van de onder a. genoemde suikerindustrie ter plaatse van de aanduiding 'gronddepot'; 
D een gasdrukmeet- en regelstation ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - gasdrukmeet- en regelstation'; 
E wegen, voet- en fietspaden; 
F groenvoorzieningen; 
G water; 
H additionele voorzieningen, met dien verstande dat bedrijfs- of dienstwoningen niet zijn 
toegestaan.” 
 
De bestemming “Bedrijventerrein” maakt integraal deel uit van het gezoneerde industrieterrein. 

2.7.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op meer dan 800 meter van het 

MERgebied. Het gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is 

opgenomen in het zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om 

van invloed te kunnen zijn op het MERgebied. 

 

Op de zuidoosthoek van het plangebied ligt het tankstation bij de aansluiting Hoogkerk op de A7. 

Tankstations hebben voor geluid een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied terwijl de afstand tot het 

MERgebied meer dan 300 meter bedraagt. Het tankstation verkoopt geen LPG. Deze bestemming is niet 

milieurelevant voor het MERgebied. 

2.8 Buitengebied 

Het conserverende bestemmingsplan buitengebied is op 25 april 2012 deels vastgesteld. De grondberging 
ten zuiden van de A7 maakt hier een klein deel van uit. Het plandeel dan niet is vastgesteld had 
betrekking op een bouwvlak aan de oostzijde van de Groningen en heeft geen relatie met het 
onderzoeksgebied. Figuur 17 toont het plangebied.  
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Figuur 17: Bestemmingsplan Buitengebied (deels) (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 

2.8.1 Gezoneerd Industrieterrein 

Vanwege het grote en diverse plangebied is de toelichting zeer algemeen.  
 
In artikel 7 van de regels staat: “De voor 'bedrijventerrein-gronddepot' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
 
A opslag en verwerking van bietengrond ten behoeve van de suikerindustrie; 
B dijken, taluds en ontsluitingswegen; 
C groenvoorzieningen en waterlopen; 
d additionele voorzieningen.” 
 
Gezien het feit dat het gronddepot deel uitmaakt van de inrichting van Suikerunie, wordt dit als onderdeel 
van het gezoneerde industrieterrein beschouwd.  

2.8.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 700 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied. 

2.9 Grondberging Roderwolderdijk 2016 

Het bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016 is op 31 mei 2017 vastgesteld ten behoeve van 
de uitbreiding van de bestaande grondberging van Suikerunie. Figuur 18 toont het plangebied.  
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Figuur 18: Bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016 (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.9.1 Gezoneerd Industrieterrein 

In 4.2.1 van de toelichting staat:  
“Wet geluidhinder 
 
De basis van de zonering voor industrielawaai is gelegen in het bestemmingsplan. Wanneer in een 
bestemmingsplan de mogelijkheid wordt geboden om op een bepaald terrein waaraan in hoofdzaak een 
bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele 
terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid kent van vestiging van 'grote lawaaimakers', is dat 
terrein op basis van artikel 1 van de Wgh een 'industrieterrein'. In onderdeel D van Bijlage I Bor is 
vastgelegd welke inrichtingen als grote lawaaimaker moeten worden beschouwd. Op grond van artikel 40 
van de Wgh moet tegelijk met het ontstaan van een industrieterrein een zone rond het industrieterrein 
vastgelegd worden. Daarbij geldt op grond van hetzelfde artikel 40 Wgh (en artikel 53 Wgh voor 
bestaande zones) dat buiten de zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 
dB(A) niet te boven mag gaan. 
 
Geluidzone 
 
Zoals in paragraaf 3.3.1 is beschreven is voor het industrieterrein Groningen-West / Hoogkerk een 
geluidzone vastgesteld. De geluidbelasting ten gevolg van het totale industrieterrein Groningen-West / 
Hoogkerk dient inpasbaar te zijn binnen de vastgestelde Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG) bij 
woningen en aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de zonegrens. Aangezien het met 
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voorliggend bestemmingsplan mogelijk wordt het gebied te gebruiken voor het drogen van grond ten 
behoeve van de suikerindustrie dient hierbij rekening te worden gehouden met de MTG's en de zonegrens. 
 
Beoordeling en conclusie 
 
Geluidbelasting bij woningen 
 
De gronden waarop het gronddepot wordt aangelegd, zullen worden bestemd als gezoneerd 
bedrijventerrein (zie ook notitie 'Wijziging gezoneerd industrieterrein Groningen West – Hoogkerk, d.d. 4 
maart 2015, kenmerk FC 1108-44-NO-002 ). Uit het akoestisch onderzoek (onderzoek 'Geluid in de 
omgeving ten gevolge van Suiker Unie Vierverlaten', d.d. 4 maart 2015, kenmerk FC 1108-95-RA-002) 
blijkt dat met de ingebruikname van het terrein aan de Roderwolderdijk de geluidbelasting van het 
gehele industrieterrein nog steeds voldoet aan de MTG's bij woningen en de zonegrens.” 
 
In artikel 3.1 van de regels staat: “De op de kaart voor 'Bedrijventerrein - Gronddepot' aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
 
A opslag en verwerking van bietengrond ten behoeve van de suikerindustrie; 
B dijken en taluds; 
C wegen, voet- en fietspaden; 
D groenvoorzieningen; 
E water; 
F additionele voorzieningen.” 
 
Hiermee maakt deze bestemming deel uit van het gezoneerde industrieterrein.  

2.9.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 1500 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied.  

2.10 Westpoort 

Het bestemmingsplan Westpoort is op 2 december 2012 vastgesteld. Figuur 19 toont het plangebied. 
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Figuur 19: Bestemmingsplan Westpoort (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.10.1 Gezoneerd Industrieterrein 

De toelichting op het bestemmingsplan impliceert dat het gehele als bedrijventerrein bestemde gebied 
moet worden beschouwd als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein. In 6.1.2. staat: “Een zone 
wordt minimaal begrensd door de 50 dB(A)-contour…. Op de tot bedrijventerrein bestemde gebieden zijn 
de contouren niet van toepassing. Op het terrein zijn alleen bedrijfswoningen toelaatbaar…… Mede 
omdat in het onderhavige bestemmingsplan bestaande bedrijvigheid is meegenomen, moet rond het 
geprojecteerde bedrijventerrein Westpoort een nieuwe geluidszone worden vastgesteld.” 
 
In de voorschriften van het bestemmingsplan geldt volgens artikel 4 lid B voor de bestemming 
“kleinschalige bedrijven” “per bedrijf maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan met uitzondering van de 
Werf De Poffert, waar maximaal 2 bedrijfswoningen ten behoeve van dit bedrijf zijn toegestaan.” Voor 
de bestemming “Gemengde bedrijven” (Artikel 5) wordt het toestaan van bedrijfswoningen niet genoemd. 
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Voor de bestemming “Bedrijfsdoeleinden categorie 3” (Artikel 6) zijn bedrijfswoningen expliciet 
uitgesloten (Lid AII onder 5). Voor “Bedrijfsdoeleinden categorie 4” (Artikel 7) zijn bedrijfswoningen 
expliciet uitgesloten (Lid AII onder 3). Voor “Bedrijfsdoeleinden categorie 4, suikerindustrie” (Artikel 8) 
zijn bedrijfswoningen expliciet uitgesloten (Lid AII onder 3). Voor “Grondberging” (Artikel 9) worden 
bedrijfswoningen niet genoemd. 
 
Gezien de samenhang tussen de toelichting en de voorschriften worden de in artikel 4 tot en met 9 
genoemde bestemmingen beschouwd als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein. 

2.10.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het gehele plangebied ligt meer dan 1000 meter buiten het MERgebied en is ligt daarmee ongeacht de 

milieucategorie buiten de richtafstand in gemengd gebied. De aanwezige inrichtingen en kavels zijn 

opgenomen in het zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om 

van invloed te kunnen zijn op het MERgebied.  

2.11 Kranenburg-Stadspark 

Het conserverende bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark is op 26 juni 2013 deels in werking getreden. 
De niet vastgestelde delen zijn niet relevant voor het beschouwde bestemmingsplan. Figuur 20 toont het 
plangebied. 
 
Figuur 20: Bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark (bron ruimtelijke plannen.nl) 

 
 

2.11.1 Gezoneerd industrieterrein 

In de voorschriften van het bestemmingsplan geldt volgens artikel 4 lid 1 onder a: “De voor 
'bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1, 
2 en 3.1 van de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van 
geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen;”. 
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Deze bestemming maakt derhalve geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein.  

2.11.2 Milieurelevante bestemmingen 

Vanwege de drukke busbaan (HOV-as) die hier over de Peizerweg loopt en het feit dat de Peizerweg de 

hoofdontsluiting van de wijk Kranenburg vormt, wordt ook hier de buitenschil van het MERgebied als 

gemengd gebied beschouwd.  

 

Op de zuidelijke driehoek aan de Eemsgolaan ligt de bestemming ‘Bedrijventerrein voor categorieën t/m 3.1’. 

Op De Kring 100 geldt de bestemming Sport voor veldsportcomplex De Kring van voetbalvereniging PKC 

’83. De bestemming Sport (SBI 931 G) valt onder categorie 3.1.  Voor categorie 3.1 geldt in gemengd gebied 

een richtafstand van 30 meter. Figuur 21 geeft het MERgebied, de verschillende bestemmingen en de 

richtafstanden weer.  

 
Figuur 21: Richtafstanden bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark 

 
 
De richtafstand van de getoonde bedrijfsbestemmingen blijven buiten het MERgebied. De overige 

bedrijfsbestemmingen liggen nog verder van het MERgebied en zijn daarmee nog minder relevant.  

 
Ten noordwesten van het sportcomplex ligt de richtafstand net over het MERgebied. Gezien het feit dat 
de rooilijn van de bestaande woonbebouwing aan de Peizerweg buiten deze lijn valt, maakt het 
onaannemelijk dat binnen de richtafstand gevoelige bestemmingen komen.  

2.12 Noord-West 380 kV EOS-VVL 

Het Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL is op 7 december 2017 vastgesteld ten behoeve van de 
uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten. Figuur 22 toont het plangebied.  
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Figuur 22: Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL 

 
 

2.12.1 Gezoneerd industrieterrein 

De toelichting en regels van het plan gaan met name over de hoogspanningsleidingen en niet over het 
hoogspanningsstation.  
 
Met uitzondering van dubbelbestemmingen is het gehele terrein bestemd als “Bedrijf - 
Hoogspanningsstation” Artikel 5 van de regels geeft onder onderdeel 5.1 onder a van de Artikel 5 van de 
regels: “De voor 'Bedrijf - Hoogspanningsstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
een hoogspanningsstation met een transformatorvermogen van maximaal 5.550 MVA, waarvan minder dan 
1.000 MVA in de open lucht staat;” 
 
In bijlage 1 onderdeel D van het Besluit Omgevingsrecht is een limitatieve lijst van grote lawaaimakers 
opgenomen. In artikel 20.1 onder b. staat: “transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw 
ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 
200 MVA of meer”. Het transformatorstation is daarmee een grote lawaaimaker en ligt per definitie op 
het gezoneerde industrieterrein. 

2.12.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het gehele plangebied ligt meer dan 1000 meter buiten het MERgebied en ligt daarmee ongeacht de 

milieucategorie buiten de richtafstand. De aanwezige inrichtingen en kavels zijn opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed op het 

MERgebied te kunnen zijn.  
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2.13 Uitvaartfaciliteit Hoendiep 

Het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep is op 28 juni 2016 vastgesteld. Figuur 23 toont het 
plangebied. 
 

2.13.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.13.2 Milieurelevante bestemmingen 

Het plangebied is bestemd voor “Uitvaartcentrum” (SBI 9603 1) en “Crematorium” (SBI 9603 3) met 

richtafstanden voor geluid van respectievelijk 0 en 10 meter in gemengd gebied. Gezien de afstand van 

meer dan 60 meter tot het MERgebied is dit niet geluidsrelevant.  

 

Voor geur is de richtafstand van een crematorium 100 meter waarmee het crematorium mogelijk relevant 

zou kunnen zijn in het kader van geur. Het crematorium blijkt echter hiervoor onder de 

standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit te vallen en is daarmee niet relevant voor het MERgebied. 

2.14 Westpark 

Het bestemmingsplan Westpark is op 29 mei 2013 vastgesteld. Figuur 24 toont het plangebied. Vrijwel het 
gehele plangebied dat grensde aan het MERgebied is in 2016 herbestemd door het plan “Uitvaartfaciliteit 
Hoendiep”, zie § 2.13. 

Figuur 23: Bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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2.14.1 Gezoneerd industrieterein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.14.2 Milieurelevante bestemmingen 

De bestemming Bedrijf is bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2 met een richtafstand van 50 meter 

in gemengd gebied. Figuur 25 geeft het plangebied, de bestemming en de richtafstand weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Bestemmingsplan Westpark (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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Uit figuur 25 blijkt dat de richtafstand het MERgebied raakt. De bedrijfsbestemming heeft als adres Hoendiep 

151 en hier zit “Ecologische Tuinvereniging De Tuin”. Deze inrichting is nader onderzocht in het 

Inpassingsonderzoek. 

2.15 Woonwagenterrein Hoendiep 

Het bestemmingsplan Woonwagenterrein Hoendiep is op 17 november 2010 vastgesteld en bevat alleen de 

bestemmingen Groen en Wonen – Woonwagens. Geen enkel deel van het plangebied behoort tot het 

gezoneerde industrieterrein en de bestemmingen zijn niet milieurelevant voor het MERgebied.  

Figuur 25: Richtafstand bestemmingsplan Westpark 
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2.16 Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt 

Het bestemmingsplan Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt is op 9 januari 2008 vastgesteld. 

Figuur 26 toont het plangebied. 

2.16.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het bestemmingsplan kent geen bestemming bedrijventerrein en maakt derhalve geen deel uit van het 

gezoneerde industrieterrein.  

2.16.2 Milieurelevante inrichtingen 

Grenzend aan het MERgebied liggen 2 bestemmingen “Maatschappelijke doeleinden” voor het Augustinus 

college en de Erasmusschool. Voor scholen geldt categorie 2 met een richtafstand van 10 meter in gemengd 

gebied. Dit is ruim minder dan de breedte van de Westelijke Ringweg. Beide scholen worden bovendien 

vanaf de oostzijde ontsloten terwijl het MERgebied aan de westzijde ligt. Scholen zijn in de nachtperiode niet 

in bedrijf en er komt geen zwaar vrachtverkeer. Deze bestemmingen zijn niet milieurelevant voor het 

MERgebied. 

Figuur 26: Bestemmingsplan Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstraatbuurt (bron ruimtelijke plannen.nl) 



32 
 

2.17 Van Heemskerckstraat 

Het uitwerkingsplan Van Heemskerckstraat is op 23 april 2019 vastgesteld en bevat alleen de bestemming 

Wonen. Geen enkel deel van het plangebied behoort tot het gezoneerde industrieterrein en de bestemming 

is niet milieurelevant voor het MERgebied. 

2.18 Noorderstraat Hoogkerk 

Het bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk is op 27 november 2019 vastgesteld. Figuur 27 toont het 

plangebied.  

2.18.1 Gezoneerd industrieterrein 

Het terrein krijgt de bestemming Bedrijventerrein en maakt hiermee deel uit van de inrichting van Suiker Unie 

en van het gezoneerde industrieterrein. In het zonebeheer is deze wijziging positief getoetst.  

2.18.2 Milieurelevante bestemmingen 

Binnen dit plangebied ligt een deel van de inrichting van Suikerunie op 1000 meter van het MERgebied. Het 

gehele MERgebied ligt hiermee buiten de richtafstand. De inrichting van Suikerunie is opgenomen in het 

zonebeheersmodel. Ten aanzien van maximale geluidsniveaus is de afstand te groot om van invloed te 

kunnen zijn op het MERgebied.  
 

Figuur 27: Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk (bron ruimtelijke plannen.nl) 
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3. Vervolg gezoneerd industrieterrein 
In figuur 28 is de ligging van het hier beschouwde MERgebied alle aan- en onderliggende plannen en de 

delen daarvan die als onderdelen van het gezoneerde industrieterrein worden beschouwd, weergegeven. De 

nummering van de grijs gearceerde plannen komt overeen met de paragraafnummering. De lettering van de 

industrieterreindelen loopt gelijk met de plannummering ( A hoort bij 1, J hoort bij 10..).  
 
Figuur 28: Overzicht plannen en gezoneerd industrieterrein 

 
Het geluidsonderzoek naar het hier gedefiniëerde gezoneerde industrieterrein is gerapporteerd in het 

Industrieterreinonderzoek. 
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4. Vervolg inpassing geluid 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal inrichtingen benoemd die ten aanzien van geluid mogelijk relevant zijn. 

 

Naam bedrijf Adres Bestemmingsplan Paragraaf in dit rapport 

Solidus Halmstraat 1-3 Hoogkerk-Gravenburg 2.1 

Dawn Foods Hoendiep 140 Halfweg 2.3 

Theodorus Niemeyer B.V. Peizerweg 109 Peizerweg 2.5 

Expeditiebedrijf H. Nijdam Peizerweg 99 Peizerweg 2.5 

Bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97 Peizerweg 2.5 

Tuinland Peizerweg 91 Peizerweg 2.5 

Gamma Peizerweg 89 Peizerweg 2.5 

Hoffman Outdoor Media B.V. Johan van Zwedenlaan 2 Ruskenveen 2.6 

Ecologische Tuinvereniging 

De Tuin 

Hoendiep 151 Westpark 2.14 

 

Deze bedrijven zijn nader onderzocht in het Inpassingsonderzoek. 



Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel  

  



Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1
022 vrachtauto zwaar 10km/u 2 Dawn foods Lmax     231056,47     581606,14
020 personenauto 10 km/u, manoevreren 2 Dawn foods Lmax     231093,84     581549,96
021 bestelauto 10 km/u, manoevreren 2 Dawn foods Lmax     231065,17     581578,66
1 Tuinland personeauto's bezoekers 6 Tuinland LArLT     232131,13     580870,08
3 Tuinland Vrachtwagens 10 = 5 vv 6 Tuinland LArLT     231981,50     580811,43

gamma1 bezoekers Gamma west 7 Gamma LArLT     232137,41     580868,47
gamma2 bezoekers Gamma oost 7 Gamma LArLT     232294,59     580935,93
gamma3 Gamma vrachtverkeer 6 = 3 vv 7 Gamma LArLT     232294,35     580937,61
autos Hoendiep 151 bezoekende auto's aantallen vv 9 Hoendiep 151 LArLT     230748,80     581542,80
Lvw Lichte vrachtwagens Hoendiep 151 4 = 2 vv 9 Hoendiep 151 LArLT     230748,00     581542,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Lengte Aantal(D)
022     231035,15     581529,21     1,00     1,00      0,00      0,00            85,51    20
020     231097,53     581523,12     0,75     0,75      0,00      0,00            27,09    80
021     231037,12     581529,21     0,75     0,75      0,00      0,00            75,46     2
1     232129,42     580868,02     0,75     0,75      0,00      0,00           342,35  1760
3     231926,82     580912,61     1,00     1,00      0,00      0,00           121,27    10

gamma1     232136,98     580870,33     0,75     0,75      0,00      0,00           248,85   751
gamma2     232294,76     580935,94     0,75     0,75      0,00      0,00           143,86    83
gamma3     232252,24     580973,97     1,00     1,00      0,00      0,00            64,08     6
autos     230710,97     581560,40     0,75     0,75      0,00      0,00           108,18    40
Lvw     230713,54     581563,42     0,75     0,75      0,00      0,00            90,80     4
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
022     6     2  10          18    0,00   85,00   89,00   94,00   99,00  103,00
020    20    20  10          10    0,00   68,00   75,00   80,00   86,00   88,00
021     2 --  10          16    0,00   73,00   79,00   85,00   91,00   93,00
1   352 --  10          35    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
3 -- --  10          13    0,00   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20

gamma1   150 --  10          25    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
gamma2    17 --  10          15    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
gamma3 -- --  10           7    0,00   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20
autos    14     2  20          22    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
Lvw -- --  20          19    0,00   60,70   79,80   88,60   92,70   96,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
022  101,00   94,00   84,00  106,71
020   87,00   81,00   71,00   92,57
021   92,00   86,00   76,00   97,55
1   84,00   78,00   71,00   89,11
3   97,50   90,50   83,60  103,83

gamma1   84,00   78,00   71,00   89,11
gamma2   84,00   78,00   71,00   89,11
gamma3   97,50   90,50   83,60  103,83
autos   84,00   78,00   71,00   89,11
Lvw   97,50   91,70   82,60  101,59
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Hoogte
1 roosters gasstation (E6) 1 Solidus Lmax     229767,35     581327,66     1,50
2 roosters gasstation (E6) 1 Solidus Lmax     229772,36     581324,78     1,50
3 ventilator snijafdeling (N2) 1 Solidus Lmax     229850,14     581227,49     5,00
4 rooster gebouw G1 1 Solidus Lmax     230013,92     581354,82     7,00
5 oostgevel ruimte S10/S11 1 Solidus Lmax     229997,35     581349,82     5,30

6 zuidgevel ruimte S10/S11 1 Solidus Lmax     229986,73     581344,29     5,30
7 gesloten deur ruimte S10/S11 1 Solidus Lmax     229988,75     581344,31     2,00
8 puntbeluchters waterzuivering 1 Solidus Lmax     230056,66     581369,96     5,00
9 Polacel koeltorens 1 Solidus Lmax     230036,32     581379,30     7,00
10 open deur compres.ruimte (T12) 1 Solidus Lmax     229919,22     581355,50     1,50

11 deuropening Kraftoruimte (G13) 1 Solidus Lmax     229874,85     581408,75     2,70
12 uitlaat Hybon pomp gebouw E12 1 Solidus Lmax     229844,34     581332,09     6,00
13 koelers boven oude comprruimte 1 Solidus Lmax     229876,58     581371,13     6,50
15 rooster warmteterugw. (ri. NO) 1 Solidus Lmax     229891,28     581302,35     2,00
16 rooster warmteterugw. (ri. ZW) 1 Solidus Lmax     229889,39     581299,57     2,00

17 dak ketelhuis (E7) 1 Solidus Lmax     229850,97     581350,68     8,00
18 open deur+raam ZW-gevel ketelh 1 Solidus Lmax     229835,97     581342,43     4,00
19 open deuren+raam NW-gvl ketelh 1 Solidus Lmax     229846,69     581364,00     1,50
20 open deur NO-gevel ketelhuis 1 Solidus Lmax     229852,48     581368,33     1,50
21 open deuren O-gevel pulpergeb. 1 Solidus Lmax     229961,53     581363,77     2,50

22 open deur O-gevel afvalpershal 1 Solidus Lmax     229958,54     581352,14     2,50
23 leiding warmteterugw. (hor.) 1 Solidus Lmax     229884,01     581291,13     1,00
25 leiding warmteterugw. (vert.) 1 Solidus Lmax     229887,68     581288,89     4,00
26 Colt ventilator prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229896,98     581324,47     0,50
27 ventilator dak prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229892,44     581354,82     0,50

28 ventilator dak prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229875,11     581326,60     0,50
29 ventilator dak prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229856,43     581296,67     0,50
30 uitlaat vacuumpomp 1 Solidus Lmax     229912,49     581351,57     1,00
31 uitlaat vacuumpomp 1 Solidus Lmax     229913,37     581352,52     1,00
32 uitlaat vacuumpomp 1 Solidus Lmax     229895,36     581362,59     1,00

33 ventilatoren traforuimte (E4) 1 Solidus Lmax     229871,25     581362,18     8,00
34 uitlaat gebouw 03 (N) 1 Solidus Lmax     229837,19     581317,88     4,00
35 ventilator gebouw 03 (Z) 1 Solidus Lmax     229835,17     581308,53     1,00
36 deur oostgevel prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229919,51     581335,92     1,50
38 Colt ventilator prod.hal (P1) 1 Solidus Lmax     229859,51     581340,47     0,50

39 Dak gebouw E12 1 Solidus Lmax     229845,92     581327,74     7,50
41 open deur ruimte T23 1 Solidus Lmax     229897,01     581418,03     2,50
42 open deur pompenruimte S12 1 Solidus Lmax     229923,44     581347,74     2,00
43 Uitlaat Hybonpomp 1 Solidus Lmax     229840,90     581326,70     0,50
44 Colt ventilator prod. hal 1 Solidus Lmax     229859,23     581337,74     0,50

51 Vrachtverkeer (rollen) 1 Solidus Lmax     229729,52     581268,52     1,00
52 Vrachtverkeer (rollen) 1 Solidus Lmax     229749,30     581265,02     1,00
53 Vrachtverkeer (rollen) 1 Solidus Lmax     229769,05     581258,89     1,00
54 Vrachtverkeer (rollen) 1 Solidus Lmax     229768,95     581269,34     1,00
55 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229729,31     581268,35     1,00

56 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229745,33     581258,53     1,00
57 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229762,34     581248,62     1,00
58 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229779,00     581236,76     1,00
59 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229794,97     581226,55     1,00
60 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229811,77     581218,88     1,00

61 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229830,33     581215,28     1,00
62 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229849,46     581218,24     1,00
63 Vrachtverkeer (pallets) 1 Solidus Lmax     229861,01     581233,51     1,00
64 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229729,39     581269,34     1,00
65 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229744,94     581258,56     1,00

66 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229762,29     581248,02     1,00
67 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229779,17     581236,55     1,00
68 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229795,41     581227,12     1,00
69 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229811,39     581219,12     1,00
70 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229830,19     581213,48     1,00

71 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229851,21     581215,29     1,00
72 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229868,74     581223,02     1,00
73 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229883,01     581237,24     1,00
74 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229894,25     581253,54     1,00
75 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229906,06     581269,58     1,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A)
1      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
2      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
3      5,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
4      7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
5      5,30      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

6      5,30      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
7      2,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
8      5,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
9      7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
10      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

11      2,70      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
12      6,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
13      6,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
15      2,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
16      2,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

17      8,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
18      4,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
19      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
20      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
21      2,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

22      2,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
23      1,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
25      4,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
26      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
27      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

28      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
29      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
30      1,00      8,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
31      1,00      8,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
32      1,00      8,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

33      8,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
34      4,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
35      1,00      6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
36      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
38      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

39      7,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
41      2,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
42      2,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
43      0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
44      0,50     10,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

51      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
52      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
53      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
54      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
55      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

56      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
57      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
58      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
59      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
60      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

61      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
62      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
63      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
64      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
65      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

66      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
67      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
68      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
69      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
70      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

71      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
72      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
73      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
74      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
75      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
1   0,00 Nee Nee Nee   26,30   37,30   41,20   42,40   49,80   61,90
2   0,00 Nee Nee Nee   26,30   37,30   41,20   42,40   49,80   61,90
3   0,00 Nee Nee Nee   56,10   66,40   82,70   92,60   90,70   88,40
4   0,00 Nee Nee Nee   59,40   74,00   77,40   84,20   86,50   84,30
5   0,00 Nee Nee Nee   54,80   64,30   74,60   78,00   81,40   90,80

6   0,00 Nee Nee Nee   58,20   67,70   78,00   81,40   84,80   94,20
7   0,00 Nee Nee Nee   44,20   49,30   57,10   60,40   67,00   74,40
8   0,00 Nee Nee Nee   59,20   68,30   77,90   82,20   91,80   93,00
9   0,00 Nee Nee Nee   57,90   64,10   86,00   86,90   89,50   87,80
10   0,00 Nee Nee Nee   34,30   53,20   66,30   76,20   71,70   69,10

11   0,00 Nee Nee Nee   40,90   50,50   57,80   69,90   78,40   80,60
12   0,00 Nee Nee Nee   46,60   77,10   76,00   88,80   79,20   77,40
13   0,00 Nee Nee Nee   58,70   74,70   90,60   93,20   92,40   91,90
15   0,00 Nee Nee Nee   66,00   72,40   76,50   85,30   85,90   88,60
16   0,00 Nee Nee Nee   62,40   74,60   80,20   84,10   85,50   85,00

17   0,00 Nee Nee Nee   53,90   61,70   70,60   78,90   80,30   82,80
18   0,00 Nee Nee Nee   41,60   52,90   55,40   73,10   77,00   82,50
19   0,00 Nee Nee Nee   44,10   58,90   69,00   74,20   81,50   86,60
20   0,00 Nee Nee Nee   36,10   50,90   61,00   66,20   73,50   78,60
21   0,00 Nee Nee Nee   51,10   61,00   73,90   77,50   82,10   87,80

22   0,00 Nee Nee Nee   53,00   62,50   73,70   79,30   84,20   84,00
23   0,00 Nee Nee Nee   60,90   68,30   77,40   91,30   89,30   86,90
25   0,00 Nee Nee Nee   54,80   66,00   76,40   87,30   84,40   83,30
26   0,00 Nee Nee Nee   52,40   69,90   80,50   87,60   89,00   87,90
27   0,00 Nee Nee Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00

28   0,00 Nee Nee Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00
29   0,00 Nee Nee Nee   53,70   64,00   80,30   90,20   88,30   86,00
30   0,00 Nee Nee Nee   61,60   63,50   73,30   89,30   80,90   67,90
31   0,00 Nee Nee Nee   52,00   60,80   72,60   85,50   87,70   76,00
32   0,00 Nee Nee Nee   49,30   67,20   69,00   75,00   72,40   61,00

33   0,00 Nee Nee Nee   42,80   54,20   67,60   75,80   82,40   80,90
34   0,00 Nee Nee Nee   57,20   72,70   77,50   82,90   81,00   77,60
35   0,00 Nee Nee Nee   46,50   57,00   67,20   82,80   87,90   84,50
36   0,00 Nee Nee Nee   38,50   56,00   62,40   68,60   74,20   76,30
38   0,00 Nee Nee Nee   49,10   62,50   71,60   78,40   84,20   79,40

39   0,00 Nee Nee Nee   47,40   67,00   67,30   80,60   80,10   77,40
41   0,00 Nee Nee Nee   42,00   49,70   58,00   68,80   75,40   82,10
42   0,00 Nee Nee Nee   42,40   59,70   67,70   76,70   79,40   82,10
43   0,00 Nee Nee Nee   59,60   85,70   73,70   84,60   79,20   82,50
44   0,00 Nee Nee Nee   49,10   62,50   71,60   78,40   84,20   79,40

51   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
52   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
53   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
54   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
55   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

56   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
57   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
58   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
59   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
60   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

61   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
62   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
63   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
64   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
65   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

66   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
67   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
68   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
69   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
70   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

71   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
72   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
73   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
74   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
75   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
1   69,60   74,10   64,90   75,98
2   69,60   74,10   64,90   75,98
3   85,70   78,10   67,70   96,35
4   86,50   77,20   65,00   91,94
5   84,50   82,60   75,10   92,86

6   87,90   86,00   78,50   96,26
7   74,40   69,20   60,80   78,53
8   92,90   89,60   83,80   98,35
9   80,20   74,40   66,10   94,02
10   67,50   59,40   41,10   78,78

11   80,10   74,10   64,30   85,12
12   70,90   64,90   56,80   90,02
13   89,00   80,80   73,80   98,75
15   83,70   74,10   59,50   92,50
16   82,00   77,10   66,50   91,06

17   83,50   76,50   65,60   88,20
18   82,20   81,20   74,40   87,59
19   85,50   83,60   77,70   91,06
20   77,50   75,60   69,70   83,06
21   89,10   84,10   76,80   92,93

22   81,10   77,60   68,80   89,13
23   81,50   73,00   61,50   94,65
25   76,00   66,70   56,10   90,49
26   86,60   79,20   67,90   94,24
27   83,30   75,70   65,30   93,95

28   83,30   75,70   65,30   93,95
29   83,30   75,70   65,30   93,95
30   60,70   58,40   51,70   90,03
31   62,30   56,10   46,20   90,02
32   55,60   49,40   41,20   78,06

33   81,80   73,70   63,60   87,14
34   72,80   65,40   58,70   86,79
35   79,60   68,10   51,50   90,76
36   75,80   71,90   64,30   81,29
38   80,60   71,60   61,00   87,53

39   76,30   82,50   64,00   87,04
41   77,60   69,10   59,70   84,34
42   80,60   77,30   66,20   86,77
43   75,30   70,20   63,20   89,96
44   80,60   71,60   61,00   87,53

51   99,00   93,10   86,80  105,52
52   99,00   93,10   86,80  105,52
53   99,00   93,10   86,80  105,52
54   99,00   93,10   86,80  105,52
55   99,00   93,10   86,80  105,52

56   99,00   93,10   86,80  105,52
57   99,00   93,10   86,80  105,52
58   99,00   93,10   86,80  105,52
59   99,00   93,10   86,80  105,52
60   99,00   93,10   86,80  105,52

61   99,00   93,10   86,80  105,52
62   99,00   93,10   86,80  105,52
63   99,00   93,10   86,80  105,52
64   99,00   93,10   86,80  105,52
65   99,00   93,10   86,80  105,52

66   99,00   93,10   86,80  105,52
67   99,00   93,10   86,80  105,52
68   99,00   93,10   86,80  105,52
69   99,00   93,10   86,80  105,52
70   99,00   93,10   86,80  105,52

71   99,00   93,10   86,80  105,52
72   99,00   93,10   86,80  105,52
73   99,00   93,10   86,80  105,52
74   99,00   93,10   86,80  105,52
75   99,00   93,10   86,80  105,52
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Hoogte
76 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229917,23     581287,28     1,00
77 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229927,29     581303,88     1,00
78 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229939,30     581322,11     1,00
79 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229947,69     581340,27     1,00
80 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229948,43     581360,48     1,00

81 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229941,88     581379,92     1,00
82 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229931,13     581397,50     1,00
83 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229919,98     581414,72     1,00
84 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229903,32     581428,80     1,00
85 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229883,03     581430,95     1,00

86 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229864,56     581440,17     1,00
87 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229843,33     581445,42     1,00
88 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229825,36     581439,33     1,00
89 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229823,91     581422,59     1,00
90 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229839,90     581414,79     1,00

91 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229861,44     581417,96     1,00
92 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229927,63     581417,26     1,00
93 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229931,84     581435,78     1,00
94 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229946,88     581449,75     1,00
95 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229963,75     581454,31     1,00

96 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229947,69     581382,22     1,00
97 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229957,09     581400,49     1,00
98 Vrachtverkeer (oud papier) 1 Solidus Lmax     229971,24     581408,49     1,00
99 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229729,77     581268,90     1,00
100 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229745,34     581258,73     1,00

101 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229762,49     581248,04     1,00
102 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229779,21     581236,94     1,00
103 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229795,36     581226,52     1,00
104 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229811,94     581218,45     1,00
105 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229830,65     581214,45     1,00

106 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229850,60     581215,35     1,00
107 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229869,31     581222,77     1,00
108 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229882,43     581237,49     1,00
109 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229894,64     581253,49     1,00
110 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229906,46     581269,54     1,00

111 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229917,23     581287,28     1,00
112 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229927,27     581303,68     1,00
113 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229939,08     581321,74     1,00
114 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229946,89     581340,33     1,00
115 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229948,44     581360,67     1,00

116 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229941,88     581379,92     1,00
117 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229930,43     581396,35     1,00
118 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229919,61     581415,14     1,00
119 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229903,79     581429,56     1,00
120 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229881,66     581431,27     1,00

121 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229863,52     581430,43     1,00
122 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229843,85     581425,90     1,00
123 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229825,85     581417,21     1,00
124 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229764,06     581333,81     1,00
125 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229753,55     581316,65     1,00

126 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229744,48     581299,96     1,00
127 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229745,49     581281,19     1,00
128 Vrachtverkeer (gereed produkt) 1 Solidus Lmax     229733,28     581267,79     1,00
129 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229763,74     581254,38     0,80
130 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229775,86     581238,33     0,80

131 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229791,77     581228,64     0,80
132 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229807,05     581217,72     0,80
133 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229825,46     581212,84     0,80
134 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229844,85     581212,34     0,80
135 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229864,04     581220,03     0,80

136 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229879,99     581231,69     0,80
137 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229892,79     581247,92     0,80
138 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229903,78     581264,81     0,80
139 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229916,22     581282,04     0,80
140 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229925,83     581299,21     0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A)
76      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
77      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
78      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
79      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
80      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

81      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
82      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
83      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
84      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
85      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

86      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
87      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
88      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
89      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
90      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

91      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
92      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
93      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
94      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
95      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

96      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
97      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
98      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
99      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
100      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

101      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
102      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
103      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
104      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
105      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

106      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
107      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
108      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
109      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
110      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

111      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
112      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
113      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
114      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
115      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

116      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
117      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
118      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
119      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
120      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

121      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
122      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
123      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
124      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
125      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

126      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
127      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
128      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
129      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
130      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

131      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
132      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
133      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
134      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
135      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

136      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
137      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
138      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
139      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
140      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
76   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
77   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
78   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
79   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
80   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

81   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
82   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
83   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
84   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
85   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

86   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
87   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
88   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
89   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
90   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

91   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
92   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
93   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
94   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
95   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

96   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
97   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
98   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
99   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
100   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

101   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
102   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
103   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
104   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
105   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

106   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
107   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
108   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
109   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
110   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

111   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
112   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
113   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
114   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
115   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

116   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
117   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
118   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
119   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
120   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

121   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
122   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
123   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
124   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
125   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80

126   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
127   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
128   0,00 Nee Nee Nee   75,80   81,10   89,90   93,60   98,20  101,80
129   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
130   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50

131   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
132   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
133   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
134   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
135   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50

136   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
137   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
138   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
139   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
140   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
76   99,00   93,10   86,80  105,52
77   99,00   93,10   86,80  105,52
78   99,00   93,10   86,80  105,52
79   99,00   93,10   86,80  105,52
80   99,00   93,10   86,80  105,52

81   99,00   93,10   86,80  105,52
82   99,00   93,10   86,80  105,52
83   99,00   93,10   86,80  105,52
84   99,00   93,10   86,80  105,52
85   99,00   93,10   86,80  105,52

86   99,00   93,10   86,80  105,52
87   99,00   93,10   86,80  105,52
88   99,00   93,10   86,80  105,52
89   99,00   93,10   86,80  105,52
90   99,00   93,10   86,80  105,52

91   99,00   93,10   86,80  105,52
92   99,00   93,10   86,80  105,52
93   99,00   93,10   86,80  105,52
94   99,00   93,10   86,80  105,52
95   99,00   93,10   86,80  105,52

96   99,00   93,10   86,80  105,52
97   99,00   93,10   86,80  105,52
98   99,00   93,10   86,80  105,52
99   99,00   93,10   86,80  105,52
100   99,00   93,10   86,80  105,52

101   99,00   93,10   86,80  105,52
102   99,00   93,10   86,80  105,52
103   99,00   93,10   86,80  105,52
104   99,00   93,10   86,80  105,52
105   99,00   93,10   86,80  105,52

106   99,00   93,10   86,80  105,52
107   99,00   93,10   86,80  105,52
108   99,00   93,10   86,80  105,52
109   99,00   93,10   86,80  105,52
110   99,00   93,10   86,80  105,52

111   99,00   93,10   86,80  105,52
112   99,00   93,10   86,80  105,52
113   99,00   93,10   86,80  105,52
114   99,00   93,10   86,80  105,52
115   99,00   93,10   86,80  105,52

116   99,00   93,10   86,80  105,52
117   99,00   93,10   86,80  105,52
118   99,00   93,10   86,80  105,52
119   99,00   93,10   86,80  105,52
120   99,00   93,10   86,80  105,52

121   99,00   93,10   86,80  105,52
122   99,00   93,10   86,80  105,52
123   99,00   93,10   86,80  105,52
124   99,00   93,10   86,80  105,52
125   99,00   93,10   86,80  105,52

126   99,00   93,10   86,80  105,52
127   99,00   93,10   86,80  105,52
128   99,00   93,10   86,80  105,52
129   85,30   83,00   77,80   97,06
130   85,30   83,00   77,80   97,06

131   85,30   83,00   77,80   97,06
132   85,30   83,00   77,80   97,06
133   85,30   83,00   77,80   97,06
134   85,30   83,00   77,80   97,06
135   85,30   83,00   77,80   97,06

136   85,30   83,00   77,80   97,06
137   85,30   83,00   77,80   97,06
138   85,30   83,00   77,80   97,06
139   85,30   83,00   77,80   97,06
140   85,30   83,00   77,80   97,06
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Hoogte
141 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229934,90     581317,22     0,80
142 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229942,96     581335,65     0,80
143 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229945,52     581355,95     0,80
144 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229943,28     581376,27     0,80
145 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229938,85     581397,12     0,80

146 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229934,18     581416,76     0,80
147 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229935,22     581434,72     0,80
148 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229950,63     581447,41     0,80
149 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229965,02     581451,13     0,80
150 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229950,64     581375,33     0,80

151 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229959,36     581394,54     0,80
152 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229975,16     581407,22     0,80
153 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229994,29     581413,53     0,80
172 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229729,77     581268,90     1,00
173 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229745,34     581258,73     1,00

174 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229762,49     581248,04     1,00
175 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229779,21     581236,94     1,00
176 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229795,36     581226,52     1,00
177 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229811,94     581218,45     1,00
178 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229830,65     581214,45     1,00

179 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229850,60     581215,35     1,00
180 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229869,31     581222,77     1,00
181 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229882,43     581237,49     1,00
182 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229894,64     581253,49     1,00
183 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229906,46     581269,54     1,00

184 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229917,23     581287,28     1,00
185 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229927,27     581303,68     1,00
186 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229939,08     581321,74     1,00
187 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229946,89     581340,33     1,00
188 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229948,44     581360,67     1,00

189 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229941,88     581379,92     1,00
190 Vrachtverkeer (afval) 1 Solidus Lmax     229930,43     581396,35     1,00
197 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229732,01     581269,13     0,80
198 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229738,98     581280,42     0,80
199 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229738,15     581300,07     0,80

200 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229748,87     581318,13     0,80
201 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229759,66     581334,93     0,80
202 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229731,76     581268,76     0,80
203 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229749,58     581255,36     0,80
204 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229763,86     581237,44     0,80

205 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229780,47     581226,83     0,80
206 Personenverkeer 1 Solidus Lmax     229795,66     581216,18     0,80
207 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229800,89     581429,89     0,80
208 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229821,20     581457,36     0,80
209 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229837,82     581405,10     0,80

210 Vorkheftrucks 1 Solidus Lmax     229854,65     581434,70     0,80
211 Uitlaat gevel ketelhuis (E7) 1 Solidus Lmax     229867,93     581358,27     1,00
212 Uitlaat gevel ketelhuis (E7) 1 Solidus Lmax     229865,13     581360,08     1,00
1 rookgascondensor totaal 1 Solidus Lmax     229870,79     581352,19    11,50
214 containerhandelingen 1 Solidus Lmax     229880,51     581433,14     1,00

215 containerhandelingen 1 Solidus Lmax     229885,30     581438,70     1,00
026 laden en lossen vrachtwagens 2 Dawn foods Lmax     231057,12     581609,51     1,50
016 container handelingen 2 Dawn foods Lmax     231065,80     581580,49     1,50
017 container handelingen 2 Dawn foods Lmax     231068,53     581584,30     1,50
018 hogedrukspuit 2 Dawn foods Lmax     231067,56     581585,41     1,50

027 elektrische heftruck 2 Dawn foods Lmax     231047,99     581657,83     0,75
028 elektrische heftruck 2 Dawn foods Lmax     231018,94     581656,24     0,75
029 elektrische heftruck 2 Dawn foods Lmax     231028,96     581594,95     0,75
030 elektrische heftruck 2 Dawn foods Lmax     231052,21     581605,90     0,75
025 laden en lossen vrachtwagens 2 Dawn foods Lmax     231057,43     581606,58     1,50

024 laden en lossen vrachtwagens 2 Dawn foods Lmax     231057,74     581603,61     1,50
LKWpiek Niemeijer Vrachtauto piekniveau 106 dba 3 Niemeyer Lmax     231613,32     580899,20     0,80
LKWpiek Nijdam Vrachtauto piekniveau 106 dba 4 Nijdam Lmax     231651,74     580910,47     0,80
LKWpiek  Pweg 97 Vrachtauto piekniveau 106 dba 5 Peizerweg 97 Lmax     231817,15     580878,75     0,80
LKWpiek  Pweg 97 Vrachtauto piekniveau 106 dba 5 Peizerweg 97 Lmax     231895,89     580906,90     0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A)
141      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
142      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
143      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
144      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
145      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

146      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
147      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
148      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
149      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
150      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

151      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
152      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
153      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
172      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
173      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

174      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
175      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
176      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
177      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
178      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

179      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
180      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
181      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
182      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
183      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

184      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
185      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
186      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
187      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
188      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

189      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
190      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
197      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
198      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
199      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

200      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
201      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
202      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
203      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
204      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

205      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
206      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
207      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
208      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
209      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

210      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
211      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
212      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
1     11,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
214      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

215      1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
026      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,500  0,500 --   9,03   9,03
016      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,084 -- --  21,55 --
017      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,084 -- --  21,55 --
018      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 --

027      0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,500  0,500  10,79   9,03
028      0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,500  0,500  10,79   9,03
029      0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,500  0,500  10,79   9,03
030      0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,500  0,500  10,79   9,03
025      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  2,001  0,500  0,500   7,78   9,03

024      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,500  0,500 --   9,03   9,03
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
141   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
142   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
143   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
144   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
145   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50

146   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
147   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
148   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
149   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
150   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50

151   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
152   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
153   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
172   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
173   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80

174   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
175   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
176   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
177   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
178   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80

179   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
180   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
181   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
182   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
183   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80

184   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
185   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
186   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
187   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
188   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80

189   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
190   0,00 Nee Nee Nee   73,80   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80
197   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
198   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
199   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40

200   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
201   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
202   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
203   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
204   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40

205   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
206   0,00 Nee Nee Nee   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40
207   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
208   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
209   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50

210   0,00 Nee Nee Nee   91,50   89,60   88,50   86,90   87,10   86,50
211   0,00 Nee Nee Nee   36,30   49,80   51,30   54,00   53,60   51,20
212   0,00 Nee Nee Nee   36,30   49,80   51,30   54,00   53,60   51,20
1   0,00 Nee Nee Nee   53,40   62,40   66,30   77,80   87,20   86,40
214   0,00 Nee Nee Nee   67,30   82,00   86,50   90,80   96,00   97,70

215   0,00 Nee Nee Nee   67,30   82,00   86,50   90,80   96,00   97,70
026 -- Ja Nee Nee --   85,00   87,00   89,00   92,00   91,00
016 -- Nee Nee Nee    0,00   91,00   94,00   97,00  105,00  103,00
017 -- Nee Nee Nee --   91,00   94,00   97,00  105,00  103,00
018 -- Nee Nee Nee --   75,00   83,00   90,00   95,00   99,00

027  12,04 Nee Nee Nee --   79,00   87,00   89,00   98,00  100,00
028  12,04 Nee Nee Nee --   79,00   87,00   89,00   98,00  100,00
029  12,04 Nee Nee Nee --   79,00   87,00   89,00   98,00  100,00
030  12,04 Nee Nee Nee --   79,00   87,00   89,00   98,00  100,00
025  12,04 Ja Nee Nee --   85,00   87,00   89,00   92,00   91,00

024 -- Ja Nee Nee --   85,00   87,00   89,00   92,00   91,00
LKWpiek   0,00 Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
LKWpiek   0,00 Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
LKWpiek   0,00 Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
LKWpiek   0,00 Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
141   85,30   83,00   77,80   97,06
142   85,30   83,00   77,80   97,06
143   85,30   83,00   77,80   97,06
144   85,30   83,00   77,80   97,06
145   85,30   83,00   77,80   97,06

146   85,30   83,00   77,80   97,06
147   85,30   83,00   77,80   97,06
148   85,30   83,00   77,80   97,06
149   85,30   83,00   77,80   97,06
150   85,30   83,00   77,80   97,06

151   85,30   83,00   77,80   97,06
152   85,30   83,00   77,80   97,06
153   85,30   83,00   77,80   97,06
172   97,00   91,10   84,80  103,52
173   97,00   91,10   84,80  103,52

174   97,00   91,10   84,80  103,52
175   97,00   91,10   84,80  103,52
176   97,00   91,10   84,80  103,52
177   97,00   91,10   84,80  103,52
178   97,00   91,10   84,80  103,52

179   97,00   91,10   84,80  103,52
180   97,00   91,10   84,80  103,52
181   97,00   91,10   84,80  103,52
182   97,00   91,10   84,80  103,52
183   97,00   91,10   84,80  103,52

184   97,00   91,10   84,80  103,52
185   97,00   91,10   84,80  103,52
186   97,00   91,10   84,80  103,52
187   97,00   91,10   84,80  103,52
188   97,00   91,10   84,80  103,52

189   97,00   91,10   84,80  103,52
190   97,00   91,10   84,80  103,52
197   82,20   76,00   65,10   88,88
198   82,20   76,00   65,10   88,88
199   82,20   76,00   65,10   88,88

200   82,20   76,00   65,10   88,88
201   82,20   76,00   65,10   88,88
202   82,20   76,00   65,10   88,88
203   82,20   76,00   65,10   88,88
204   82,20   76,00   65,10   88,88

205   82,20   76,00   65,10   88,88
206   82,20   76,00   65,10   88,88
207   85,30   83,00   77,80   97,06
208   85,30   83,00   77,80   97,06
209   85,30   83,00   77,80   97,06

210   85,30   83,00   77,80   97,06
211   52,60   45,00   32,50   60,26
212   52,60   45,00   32,50   60,26
1   80,60   73,40   63,20   90,67
214   96,40   91,90   84,50  102,52

215   96,40   91,90   84,50  102,52
026   92,00   85,00   77,00   98,07
016  101,00   96,00   88,00  108,90
017  101,00   96,00   88,00  108,90
018  101,00  102,00  100,00  107,06

027  101,00   91,00   91,00  105,16
028  101,00   91,00   91,00  105,16
029  101,00   91,00   91,00  105,16
030  101,00   91,00   91,00  105,16
025   92,00   85,00   77,00   98,07

024   92,00   85,00   77,00   98,07
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Hoogte
LKWpiek Vrachtautoverkeer piekniveau 106 dba 8 Hoffman Lmax     230522,35     580168,75     0,80
lmax L max dichtslaan portier auto 100dba 8 Hoffman Lmax     230485,17     580262,37     1,50
lmax Bestelwagen piek 8 Hoffman Lmax     230521,57     580167,98     1,50
lmax L max dichtslaan portier auto 100dba 8 Hoffman Lmax     230487,17     580260,37     1,50
lmax L max dichtslaan portier auto 100dba 8 Hoffman Lmax     230488,17     580259,37     1,50

LKWpiek Tuinland Vrachtauto piekniveau 106 dba 6 Tuinland Lmax     231927,08     580912,53     0,80
lmax L max dichtslaan portier auto 100dba 6 Tuinland Lmax     231978,50     580878,60     1,50
lmax L max dichtslaan portier auto 100dba 7 Gamma Lmax     232269,18     580960,30     1,50
LKWpiek Gamma Vrachtauto piekniveau 106 dba 7 Gamma Lmax     232252,06     580974,06     0,80
lmaxv L max dichtslaan portier auto 9 Hoendiep 151 Lmax     230712,21     581560,84     1,50

LKWpiek Vrachtautoverkeer piekniveau 106 dba 9 Hoendiep 151 Lmax     230748,62     581542,80     0,80
lmax personenauto piek 9 Hoendiep 151 Lmax     230747,95     581542,97     1,50

1-10-2019 08:25:04Geomilieu V5.10



Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Rel.H Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A)
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 --
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 --
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,060  0,020 --  23,01  23,01
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,060  0,020 --  23,01  23,01
LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 --
lmaxv      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00

LKWpiek      0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 --
lmax      1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
LKWpiek -- Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
lmax   0,00 Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20
lmax   0,00 Nee Nee Nee  -12,00   67,10   75,80   79,90   84,50   88,20
lmax   0,00 Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20
lmax   0,00 Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20

LKWpiek -- Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
lmax -- Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20
lmax -- Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20
LKWpiek -- Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
lmaxv   0,00 Nee Nee Nee   -4,00   75,10   83,80   87,90   92,50   96,20

LKWpiek -- Nee Nee Nee   76,30   81,60   90,40   94,10   98,70  102,30
lmax   0,00 Nee Nee Nee  -12,00   67,10   75,80   79,90   84,50   88,20
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
lmax   93,50   86,50   79,60   99,83
lmax   85,50   78,50   71,60   91,83
lmax   93,50   86,50   79,60   99,83
lmax   93,50   86,50   79,60   99,83

LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
lmax   93,50   86,50   79,60   99,83
lmax   93,50   86,50   79,60   99,83
LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
lmaxv   93,50   86,50   79,60   99,83

LKWpiek   99,50   93,60   87,30  106,02
lmax   85,50   78,50   71,60   91,83
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
S1 Solidus grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
S2 Solidus grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
D1 Dawn grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
D2 Dawn grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
TN Niemeyer grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --

N Nijdam grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
P1 Peizerweg 97 grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
P2 Peizerweg 97 grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
H1 Hoffman grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
H2 Hoffman grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --

T  Tuinland grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
G Gamma grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
H Hoendiep 151 grens gebied      0,00 Relatief      5,00     17,00 -- -- --
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F Gevel
S1 -- Nee
S2 -- Nee
D1 -- Nee
D2 -- Nee
TN -- Nee

N -- Nee
P1 -- Nee
P2 -- Nee
H1 -- Nee
H2 -- Nee

T -- Nee
G -- Nee
H -- Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00
172 Schoenerstraat 0,00

172 Schoenerstraat 0,00
39 Halmstraat 0,00
40 Schoenerstraat 0,00
79 0,20
80 0,20

82 0,00
83 0,00
90 0,20
91 Hoendiep 0,00
215 bg 3 0,30

101 weg 0,00
102 verhard terrein 0,00
103 Hoendiep 0,00
104 weg 0,00
105 weg 0,00

106 Hoendiep 0,00
107 Hoendiep 0,00
108 weg 0,00
109 verhard terrein 0,00
111 verhard terrein 0,00

123 fietspad 0,00
124 verhard terrein 0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente
#55 Schoenerstraat 2-8     6,00      0,00 Eigen waarde
#56 Schoenerstraat 10-16     6,00      0,00 Eigen waarde
#57 Schoenerstraat 18-24     6,00      0,00 Eigen waarde
#58 Schoenerstraat 26-32     6,00      0,00 Eigen waarde
#59 Schoenerstraat 34-40     6,00      0,00 Eigen waarde

#63 Halmstraat 22     6,00      0,00 Eigen waarde
#64 Halmstraat 22     6,00      0,00 Eigen waarde
#65 Halmstraat 18-20     6,00      0,00 Eigen waarde
#66 Halmstraat 14-16     6,00      0,00 Eigen waarde
1 O6 Opslag en verlading     9,50      0,00 Eigen waarde

2 E6 Gasontvangststation     3,00      0,00 Eigen waarde
3 O2 & O4     6,00      0,00 Eigen waarde
4 A6&A7     8,00      0,00 Eigen waarde
5 O3&O5     6,00      0,00 Eigen waarde
6 E2     6,00      0,00 Eigen waarde

7 E14     6,00      0,00 Eigen waarde
8 E7 Ketelhuis     6,00      0,00 Eigen waarde
9 N7&E13     8,00      0,00 Eigen waarde
10 A1 Hoofdkantoor     7,00      0,00 Eigen waarde
12 A10 Portiersloge     3,00      0,00 Eigen waarde

13 Vacuumpompenruimte KM1     8,00      0,00 Eigen waarde
14 E8 oude compressorruimte     4,00      0,00 Eigen waarde
15 P1 Produktiehal     7,00      0,00 Eigen waarde
16 T6&A15     7,00      0,00 Eigen waarde
17 Magazijn     4,00      0,00 Eigen waarde

18 E9&S12     7,50      0,00 Eigen waarde
19 Oude fabriek    22,00      0,00 Eigen waarde
20 Oude fabriek     8,00      0,00 Eigen waarde
21 S1 Pulpergebouw     8,00      0,00 Eigen waarde
22 S5 Pulpergebouw     8,00      0,00 Eigen waarde

23 G1 Opslag oudpapier binnen     8,00      0,00 Eigen waarde
24 G1 Opslag oudpapier binnen     8,00      0,00 Eigen waarde
25 S10&S11     8,00      0,00 Eigen waarde
26 S4     8,00      0,00 Eigen waarde
27 Z8 Waterzuivering beluchting     5,00      0,00 Eigen waarde

28 Z7 Waterzuivering koeltoren     7,00      0,00 Eigen waarde
29 Z12 Waterzuivering bediening     4,00      0,00 Eigen waarde
30 Z13     2,00      0,00 Eigen waarde
31 Z10     1,00      0,00 Eigen waarde
32 O1 Opslag karton     8,00      0,00 Eigen waarde

33 T5&A14     5,00      0,00 Eigen waarde
34 A20 Hoofdkantoor     7,00      0,00 Eigen waarde
45 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
46 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
47 S4    10,00      0,00 Eigen waarde

48 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
49 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
50 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
51 S4    10,00      0,00 Eigen waarde
52 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde

53 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
54 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
55 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
56 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
57 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde

58 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
59 Z9     1,00      0,00 Eigen waarde
60 P1 Produktiehal    10,00      0,00 Eigen waarde
69 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde
70 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde

71 nok     8,00      0,00 Eigen waarde
72 nok     8,00      0,00 Eigen waarde
73 nok ketelhuis    10,00      0,00 Eigen waarde
74 Kantoor produktieleiding     8,00      0,00 Eigen waarde
75 nok opslag karton    12,00      0,00 Eigen waarde
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k
#55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

#63    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
#66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
8    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

18    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33    0    0   0 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
34    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 4k Refl. 8k
#55 0,80 0,80
#56 0,80 0,80
#57 0,80 0,80
#58 0,80 0,80
#59 0,80 0,80

#63 0,80 0,80
#64 0,80 0,80
#65 0,80 0,80
#66 0,80 0,80
1 0,80 0,80

2 0,80 0,80
3 0,80 0,80
4 0,80 0,80
5 0,80 0,80
6 0,80 0,80

7 0,20 0,20
8 0,80 0,80
9 0,80 0,80
10 0,80 0,80
12 0,80 0,80

13 0,80 0,80
14 0,80 0,80
15 0,80 0,80
16 0,80 0,80
17 0,20 0,20

18 0,80 0,80
19 0,80 0,80
20 0,80 0,80
21 0,80 0,80
22 0,80 0,80

23 0,80 0,80
24 0,80 0,80
25 0,80 0,80
26 0,80 0,80
27 0,80 0,80

28 0,80 0,80
29 0,80 0,80
30 0,80 0,80
31 0,80 0,80
32 0,80 0,80

33 0,20 0,20
34 0,80 0,80
45 0,80 0,80
46 0,80 0,80
47 0,80 0,80

48 0,80 0,80
49 0,80 0,80
50 0,80 0,80
51 0,80 0,80
52 0,80 0,80

53 0,80 0,80
54 0,80 0,80
55 0,80 0,80
56 0,80 0,80
57 0,80 0,80

58 0,80 0,80
59 0,80 0,80
60 0,80 0,80
69 0,80 0,80
70 0,80 0,80

71 0,80 0,80
72 0,80 0,80
73 0,80 0,80
74 0,80 0,80
75 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente
76 borstwering     8,00      0,00 Eigen waarde
77 borstwering     8,00      0,00 Eigen waarde
78 PTT schakelstation     4,50      0,00 Eigen waarde
84 magazijn     4,00      0,00 Eigen waarde
85    10,00      0,00 Eigen waarde

86     9,50      0,00 Eigen waarde
87     9,50      0,00 Eigen waarde
88     9,50      0,00 Eigen waarde
89    10,00      0,00 Eigen waarde
93    10,00      0,00 Eigen waarde

94    11,00      0,00 Eigen waarde
schoen42 schoenerstraat 42-48     6,00      0,00 Relatief
schoen 50 schoenerstraat 50-60     8,00      0,00 Relatief
schoen62 schoenerstraat 62 -68     8,00      0,00 Relatief
744 Kruit & Kramer B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde

745 Hoendiep 108/110     6,00      0,00 Eigen waarde
746 Hoendiep 111     6,00      0,00 Eigen waarde
747 Hoendiep 112     6,00      0,00 Eigen waarde
748 Hoendiep 113-114     6,00      0,00 Eigen waarde
749 Hoendiep 115-116     6,00      0,00 Eigen waarde

750 Hoendiep 117-118     6,00      0,00 Eigen waarde
751 Hoendiep 119-120     6,00      0,00 Eigen waarde
752 Hoendiep 121-122     6,00      0,00 Eigen waarde
753 Hoendiep 123-124     6,00      0,00 Eigen waarde
754 Hoendiep 125-126     6,00      0,00 Eigen waarde

755 Hoendiep 127-128     6,00      0,00 Eigen waarde
756 Hoendiep 129-130     6,00      0,00 Eigen waarde
757 Hoendiep 131-132     6,00      0,00 Eigen waarde
758 Hoendiep 133-134     6,00      0,00 Eigen waarde
759 Hoendiep 135-137     6,00      0,00 Eigen waarde

760 Hoendiep 138     6,00      0,00 Eigen waarde
761 Hoendiep 140, Unifinefoodandbackery     8,00      0,00 Eigen waarde
762 Hoendiep 140, Atlanta Dethmers     6,00      0,00 Eigen waarde
763 Hoendiep 141     6,00      0,00 Eigen waarde
764 Hoendiep 142     6,00      0,00 Eigen waarde

765 Hoendiep 144     6,00      0,00 Eigen waarde
766 Garage Drenth     4,00      0,00 Eigen waarde
767 Hoendiep 146     6,00      0,00 Eigen waarde
768 Autobedrijf Halfweg     6,00      0,00 Eigen waarde
769 Hoendiep 149     6,00      0,00 Eigen waarde

761b hoendiep 140 unifine     8,00      0,00 Relatief
761d hoendiep 140 unifine     6,00      0,00 Relatief
txgeb taxigebouw?     3,00      0,00 Eigen waarde
gb garageboxen     2,00      0,00 Eigen waarde
762b 3 silo s     6,00      0,00 Eigen waarde

761c Kantoor Unifine     8,00      0,00 Relatief
762c schuur     3,00      0,00 Eigen waarde
360 Loods Theodorus Niemeyer B.V.     6,00      0,00 Eigen waarde
361 Nok loods     8,00      0,00 Eigen waarde
904 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde

905 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
906 Theodorus Niemeyer B.V.     4,00      0,00 Eigen waarde
907 woning Peizerweg 99a     6,00      0,00 Eigen waarde
908 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde
909 Expeditiebedrijf Nijdam B.V.     8,00      0,00 Eigen waarde

41 Produktiehal (STP)     8,00      0,00 Eigen waarde
920 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde
921 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde
922 Groente&Fruithandel Stavasius     3,00      0,00 Eigen waarde
46 Montage/opslag/emballage     5,00      0,00 Eigen waarde

47 Montage/opslag/emballage     5,00      0,00 Eigen waarde
48 Produktie (lage deel)     5,00      0,00 Eigen waarde
61 Aanbouw hoofdgebouw     2,00      0,00 Eigen waarde
64 Produktie/kantoor (hoge deel)     8,00      0,00 Eigen waarde
65 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k
76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
84    0    0   0 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
87    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
88    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
89    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
93    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

94    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schoen42    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schoen 50    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
schoen62    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
744    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

745    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
746    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
747    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
748    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
749    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

750    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
751    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
752    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
753    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
754    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

755    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
756    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
757    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
758    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
759    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

760    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
761    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
762    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
763    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
764    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

765    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
766    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
767    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
768    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
769    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

761b    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
761d    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
txgeb    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gb    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
762b    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

761c    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
762c    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
360    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
361    0    0   0 0 dB 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
904    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

905    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
906    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
907    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
908    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
909    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
920    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
921    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
922    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 4k Refl. 8k
76 0,80 0,80
77 0,80 0,80
78 0,80 0,80
84 0,00 0,00
85 0,80 0,80

86 0,80 0,80
87 0,80 0,80
88 0,80 0,80
89 0,80 0,80
93 0,80 0,80

94 0,80 0,80
schoen42 0,80 0,80
schoen 50 0,80 0,80
schoen62 0,80 0,80
744 0,80 0,80

745 0,80 0,80
746 0,80 0,80
747 0,80 0,80
748 0,80 0,80
749 0,80 0,80

750 0,80 0,80
751 0,80 0,80
752 0,80 0,80
753 0,80 0,80
754 0,80 0,80

755 0,80 0,80
756 0,80 0,80
757 0,80 0,80
758 0,80 0,80
759 0,80 0,80

760 0,80 0,80
761 0,80 0,80
762 0,80 0,80
763 0,80 0,80
764 0,80 0,80

765 0,80 0,80
766 0,80 0,80
767 0,80 0,80
768 0,80 0,80
769 0,80 0,80

761b 0,80 0,80
761d 0,80 0,80
txgeb 0,80 0,80
gb 0,80 0,80
762b 0,80 0,80

761c 0,80 0,80
762c 0,80 0,80
360 0,80 0,80
361 0,10 0,10
904 0,80 0,80

905 0,80 0,80
906 0,80 0,80
907 0,80 0,80
908 0,80 0,80
909 0,80 0,80

41 0,80 0,80
920 0,80 0,80
921 0,80 0,80
922 0,80 0,80
46 0,80 0,80

47 0,80 0,80
48 0,80 0,80
61 0,80 0,80
64 0,80 0,80
65 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente
66 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
67 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
69 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
70 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
71 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

72 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
73 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
74 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
75 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
76 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

77 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
78 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
79 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
80 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
81 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde

82 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
83 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
84 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
85 Shedkap     6,00      0,00 Eigen waarde
86 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde

87 Shedkap     9,00      0,00 Eigen waarde
101 Boerderij     7,00      0,00 Relatief
102 loods     5,00      0,00 Relatief
103 loods     3,00      0,00 Relatief
925 tuinland     6,00      0,00 Eigen waarde

926 gamma     8,00      0,00 Eigen waarde
hd151a hoendiep 151 woonhuis     5,00      0,00 Relatief
hd151b hoendiep 151 boerderij     7,00      0,00 Relatief
hd151b hoendiep 151 boerderij     3,00      0,00 Relatief
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k
66    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

72    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
74    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

77    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
78    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
79    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
80    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

82    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
83    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
84    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
85    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

87    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
101    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
103    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
925    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

926    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
hd151a    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
hd151b    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
hd151b    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Model: Modellen nader onderzoek SFT
Alle piekmodellen in 1 - berekeningen piekniveaus

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 4k Refl. 8k
66 0,80 0,80
67 0,80 0,80
69 0,80 0,80
70 0,80 0,80
71 0,80 0,80

72 0,80 0,80
73 0,80 0,80
74 0,80 0,80
75 0,80 0,80
76 0,80 0,80

77 0,80 0,80
78 0,80 0,80
79 0,80 0,80
80 0,80 0,80
81 0,80 0,80

82 0,80 0,80
83 0,80 0,80
84 0,80 0,80
85 0,80 0,80
86 0,80 0,80

87 0,80 0,80
101 0,80 0,80
102 0,80 0,80
103 0,80 0,80
925 0,80 0,80

926 0,80 0,80
hd151a 0,80 0,80
hd151b 0,80 0,80
hd151b 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Modellen nader onderzoek SFT

Model eigenschap
Omschrijving Modellen nader onderzoek SFT
Verantwoordelijke Jan
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Jan op 30-9-2019
Laatst ingezien door Jan op 1-10-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V5.10
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 2

Commentaar
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Bijlage 3: Grafische weergave rekenmodellen 
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Bijlage 3 blad 1: 
R

ekenm
odel SolidusIndustrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 3 blad 2: 
R
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n FoodsIndustrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 3 blad 3: Rekenmodel Theodorus Niemeyer B.V.

Industrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 3 blad 4: Rekenmodel Expeditiebedrijf H. Nijdam bv

Industrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 3 blad 5: Rekenmodel bedrijfsverzamelpand Peizerweg 97

Industrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 3 blad 6: 
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Bijlage 3 blad 7: 
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Bijlage 3 blad 8: 
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Bijlage 3 blad 9: Rekenmodel Ecologische Tuinvereniging De Tuin

Industrielawaai - IL, [Alle piekmodellen in 1 - Modellen nader onderzoek SFT] , Geomilieu V5.10
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Bijlage 4: Rekenresultaten langtijdgemiddelde        
beoordelingsniveaus 

  



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 6 Tuinland LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
T_A  Tuinland grens gebied 5,00 30,2 24,2 -- 30,2 61,0
T_B  Tuinland grens gebied 17,00 39,3 36,2 -- 41,2 63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:26:32Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 7 Gamma LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G_A Gamma grens gebied 5,00 35,3 29,3 -- 35,3 66,8
G_B Gamma grens gebied 17,00 36,9 32,6 -- 37,6 66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:27:09Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 Hoendiep 151 LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
H_A Hoendiep 151 grens gebied 5,00 24,7 21,0 9,5 26,0 64,5
H_B Hoendiep 151 grens gebied 17,00 25,9 22,2 10,8 27,2 64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:28:48Geomilieu V5.10



Bijlage 5: Rekenresultaten maximale geluidsniveaus  



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Solidus Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
S1_A Solidus grens gebied 5,00 45,0 45,0 45,0
S1_B Solidus grens gebied 17,00 46,7 46,7 46,7
S2_A Solidus grens gebied 5,00 42,6 42,6 42,6
S2_B Solidus grens gebied 17,00 44,2 44,2 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:21:36Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2 Dawn foods Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
D1_A Dawn grens gebied 5,00 60,0 60,0 60,0
D1_B Dawn grens gebied 17,00 60,3 60,3 60,3
D2_A Dawn grens gebied 5,00 54,9 54,9 54,9
D2_B Dawn grens gebied 17,00 58,0 58,0 58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:23:45Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Niemeyer Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
TN_A Niemeyer grens gebied 5,00 58,0 58,0 58,0
TN_B Niemeyer grens gebied 17,00 58,9 58,9 58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:24:25Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 Nijdam Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
N_A Nijdam grens gebied 5,00 59,4 59,4 59,4
N_B Nijdam grens gebied 17,00 59,8 59,8 59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:24:44Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Peizerweg 97 Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
P1_A Peizerweg 97 grens gebied 5,00 55,8 55,8 55,8
P1_B Peizerweg 97 grens gebied 17,00 58,0 58,0 58,0
P2_A Peizerweg 97 grens gebied 5,00 59,3 59,3 59,3
P2_B Peizerweg 97 grens gebied 17,00 61,0 61,0 61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:25:33Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 6 Tuinland Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
T_A  Tuinland grens gebied 5,00 52,8 32,1 --
T_B  Tuinland grens gebied 17,00 51,2 46,9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:26:07Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 7 Gamma Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
G_A Gamma grens gebied 5,00 62,5 53,9 --
G_B Gamma grens gebied 17,00 62,0 53,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:27:30Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 8 Hoffman Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
H1_A Hoffman grens gebied 5,00 70,0 56,2 56,2
H1_B Hoffman grens gebied 17,00 67,9 54,2 54,2
H2_A Hoffman grens gebied 5,00 50,4 43,5 43,5
H2_B Hoffman grens gebied 17,00 50,6 45,9 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:28:01Geomilieu V5.10



Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodellen SFT

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 Hoendiep 151 Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
H_A Hoendiep 151 grens gebied 5,00 61,4 52,3 52,3
H_B Hoendiep 151 grens gebied 17,00 61,1 52,5 52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-9-2019 21:28:32Geomilieu V5.10
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steld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de opdrachtgever en/of van Noorman Bouw- en milieu-advies. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij
Noorman Bouw- en milieu-advies gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.
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1 |  Inleiding

De gemeente Groningen is van plan om het Suikerfabriekterrein (SFT) in Groningen te herontwikke-
len tot een stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal staan. In eerste in-
stantie wordt het noordelijke deelgebied ontwikkeld. Voor dit gebied is een stedenbouwkundig plan
van eisen geformuleerd en wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan is in opdracht van Sweco Nederland B.V. een
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting vanwege weg- en railver-
keer en industrielawaai. De geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden als vastgelegd in de
Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. aangeleverde verkeersge-
gevens. De gehanteerde akoestische begrippen zijn toegelicht in bijlage 1.

2 |  Uitgangspunten

2.1 Plangebied

Het plangebied omvat het deelgebied noord van het voormalige Suikerfabriekterrein. Een overzicht
van het plangebied, met de ligging van de bouwblokken c.q. bouwvelden is gegeven op de plankaart
als weergegeven in afbeelding 1.

Binnen het plangebied worden in totaal circa 750 woningen gerealiseerd. Als aangegeven in het ste-
denbouwkundig plan varieert het maximale aantal bouwlagen van 4 (lage randen) tot 12 (hoogteac-
centen verspreid). Aanvullend wordt rekening gehouden met een enkel ‘superaccent’ bestaande uit
een hoogbouw (woon)toren met een hoogte van maximaal 70 m.

In de directe omgeving, langs de randen van het plangebied, liggen woningen en/of overige geluid-
gevoelige bestemmingen aan het Hoendiep. Verder is het wateroppervlak van het Hoendiep, ter
hoogte van de U.T. Delfiaweg en de Energieweg deels aangewezen als ligplaats voor woonschepen.
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Afbeelding 1: Overzicht plangebied

2.2 Wegen rondom het plangebied

Rondom het plangebied liggen meerdere, in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde, wegen,
het betreffen:

· de Johan van Zwedenlaan, met een toegestane rijsnelheid van 60 km/uur;
· de Bangeweer, met een toegestane rijsnelheid van 60 km/uur;
· het Hoendiep, met een toegestane rijsnelheid van respectievelijk 60 km/uur (deel buiten be-

bouwde kom) en 50 km/uur (deel binnen de bebouwde kom);
· de Diamantlaan, met een toegestane rijsnelheid van 50 km/uur en
· de Energieweg, met een toegestane rijsnelheid van 50 km/uur.

2.3 Aanleg van nieuwe wegen

50 km-wegen

Binnen het plangebied worden nieuwe wegen aangelegd, waaronder een aantal 50 km-wegen. Het
betreffen de zogenoemde Stadsstraat en Spoorstraat. De beoogde ligging van deze 50 km-wegen,
tezamen met de te verwachten etmaalintensiteit (in het prognosejaar 2030) is weergegeven in af-
beelding 2. In hoofdstuk 3.1 is een nadere toelichting gegeven op de in voorliggend onderzoek ge-
hanteerde verkeersintensiteiten.

De Spoorstraat wordt op termijn in zuidelijke richting doorgetrokken, middels een tunnel onder het
spoor door. In voorliggend onderzoek is hierop reeds geanticipeerd.

woonschepen woonschepen

superaccent (hoogbouw)
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Aan de noordoostzijde van het plangebied is voorzien in de realisatie van een nieuwe brug over het
Hoendiep, tezamen met een nieuwe ontsluitingsweg die voert over het bestaande bedrijventerrein
Hoendiep-Zuidzijde. Deze nieuwe weg verbindt de Stadsstraat met het Hoendiep en maakt onder-
deel uit van dit onderzoek.

30 km-wegen

Binnen het plangebied worden meerdere 30 km-wegen gerealiseerd. Wegen met een toegestane
rijsnelheid van 30 km/uur vallen formeel niet onder het regime van de Wet geluidhinder (zie ook
hoofdstuk 4). Voor zover dergelijke wegen qua te verwachten geluidbelasting mogelijk relevant zijn
voor de akoestische leefomgeving moeten deze in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel
worden beschouwd. Voor het plangebied is in dat opzicht de Singel van belang. De ligging van deze
weg en de te verwachten verkeersintensiteit in het prognosejaar 2030 is gegeven in afbeelding 2.

Via een nieuwe brug (zuidoostelijk deel plangebied) met aansluitend een nieuw wegdeel dat voert
over het bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde, sluit de Singel aan op de bestaande Energieweg (= 50
km-weg). Het nieuwe wegdeel maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

Overige wijzigingen

De bestaande noordelijke aansluiting van de Energieweg met het Hoendiep wordt afgewaardeerd tot
een 30 km/weg. In afbeelding 2 is het af te waarderen wegdeel geel gearceerd aangegeven. De te
verwachten etmaalintensiteit bedraagt na deze afwaardering 100 motorvoertuigen per etmaal (prog-
nose 2030).

Er is voorzien in een nieuwe verbindingsweg (30 km-weg) tussen de bestaande Energieweg en het
wegdeel dat het Hoendiep en de Stadsstraat verbindt. De exacte ligging van deze nieuwe verbin-
dingsweg wordt in een later stadium, tijdens de planvorming voor het bedrijventerrein Hoendiep
Zuidzijde, nader bepaald. Als indicatie wordt uitgegaan van een ligging zoals blauw gearceerd weer-
gegeven in afbeelding 2. Deze nieuwe verbindingsweg is (indicatief) meegenomen in voorliggend
onderzoek. De te verwachten etmaalintensiteit bedraagt ruim 370 motorvoertuigen per etmaal (prog-
nose 2030).
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Afbeelding 2: Nieuwe wegen

2.4 Spoorlijn Groningen – Leeuwarden

Algemeen

Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Het
plangebied ligt daarmee deels binnen de zone van deze spoorlijn.

ESGL

Het project Extra sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) maakt de uurlijkse inzet van een extra
sneltrein mogelijk. Ook maakt het project de inzet van langere treinen mogelijk. De besluiten daartoe
zijn inmiddels definitief. Het ESGL vormt onderdeel van de autonome ontwikkeling van het railver-
keer binnen het gebied.

Extra treinstation

Mogelijk wordt aan de zuidzijde een extra treinstation gerealiseerd. Uit eerder onderzoek (rapport
21910194.R01a “Suikerfabriekterrein Groningen MER Deel A en B”) is gebleken dat vanwege dit ex-
tra station de (equivalente) geluidemissie vanwege het railverkeer naar verwachting afneemt. Dit als
gevolg van het langzamer rijden van de treinen. Omdat verdere gegevens omtrent het gebruik, stop-
frequenties etc. ontbreken is de te verwachten afname van de geluidemissie op voorhand lastig te
kwantificeren. Veiligheidshalve is in voorliggend onderzoek derhalve geen afname in rekening ge-
bracht.
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Verdubbeling spoor

In het kader van de bredere ontwikkeling van het voormalige Suikerfabriekterrein is het niet uitgeslo-
ten dat het spoor in de toekomst mogelijk (deels, dan wel geheel) wordt verdubbeld. Als gevolg van
deze verdubbeling is in potentie een hogere rijsnelheid en/of intensiteit van de treinen mogelijk. De
te verwachten akoestische effecten van een dergelijke verdubbeling zijn op voorhand lastig te kwan-
tificeren omdat verdere gegevens omtrent het gebruik, stopfrequenties, baanopbouw, rijsnelheden,
in te zetten materieel etc. ontbreken.

Als veilige (worst-case) benadering is in lijn met eerder onderzoek (rapport 21910194.R01a “Suiker-
fabriekterrein Groningen MER Deel A en B”) voor de te verwachten geluidbelasting vanwege het
spoorweglawaai op de binnen het plangebied te realiseren woningen uitgegaan van de berekende
geluidbelasting, vermeerderd met 3 dB.

2.5 Industrieterrein ‘Groningen-West – Hoogkerk’

Westelijk van het plangebied ligt het geluidgezoneerde industrieterrein ‘Groningen-West – Hoog-
kerk/Westpoort’. Zuidoostelijk ligt het geluidgezoneerde industrieterrein ‘Peizerweg’. Voor de indu-
strieterreinen is in het verleden een gecumuleerde geluidzone vastgesteld. De gecumuleerde geluid-
zone is destijds vastgesteld inclusief activiteiten van de voormalige suikerfabriek van Suiker Unie
Groningen en nadien nauwelijks aangepast.

In de praktijk is de geluidbelasting vanwege het industrieterrein ‘Groningen-West – Hoogkerk’ daar-
mee lager dan op grond van de vigerende geluidzone zou mogen worden verwacht. De gemeente
Groningen is voornemens de bestaande geluidzone te verkleinen en heeft in oktober 2019 een
akoestisch onderzoek laten uitvoeren. In het onderzoeksrapport (rapport “Gebiedsontwikkeling Sui-
kerfabrieksterrein Groningen Hoogkerk - Onderzoek naar de geluidbelasting op geluidgevoelige be-
stemmingen vanwege industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk”) is de ligging van de (herbere-
kende) 55 en 50 dB(A) geluidcontouren gepresenteerd bij een beoordelingshoogte van respectieve-
lijk 5 en 17 m.

Als ook aangegeven in de inleiding bedraagt de bouwhoogte binnen het plangebied maximaal 12
bouwlagen, met nabij de tunnel/station een ‘superaccent’ tot 70 m. Op een grotere hoogte is er min-
der afscherming door bebouwing, met als gevolg mogelijk ruimere geluidcontouren. Teneinde de ge-
luidbijdrage vanwege het industrielawaai niet te onderschatten heeft de gemeente een herbereke-
ning laten uitvoeren. Afbeelding 3 geeft respectievelijk geel en rood gearceerd een overzicht met de
berekende ligging van de 55 en 50 dB(A)-geluidcontour op een beoordelingshoogte van 36 m (over-
eenkomend met een hoogte van 12 bouwlagen). Gekozen is voor een beoordelingshoogte van 36 m
en niet 70 m (= hoogte ‘superaccent’) omdat de 50 dB(A)-contour ongeacht de beoordelingshoogte
niet reikt tot aan de locatie waar een dergelijke superaccent kan worden gerealiseerd.
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Op basis van de rekenresultaten wordt de zonegrens aangepast. De beoogde nieuwe ligging van de
(gestileerde) zonegrens binnen het plangebied is blauw gearceerd weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3: Geluidbelasting industrielawaai op een beoordelingshoogte ho = 36 m. De blauw ge-
arceerde lijn presenteert de voorgestelde gestileerde ligging van de 50 dB(A)-zone-
grens

3 |  Verkeersgegevens

3.1 Wegverkeer

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. en de gemeente Groningen
aangeleverde informatie en verkeersgegevens. De invulling van het deelgebied noord vormt de eer-
ste fase van de verdere ontwikkeling van het gehele SFT.

Met op termijn de invulling van het gehele SFT neemt de verkeersintensiteit, waaronder de intensiteit
op de wegen binnen deelgebied noord, op termijn toe. Het is derhalve aan te bevelen dat in de hui-
dige planuitwerking al rekening wordt gehouden met deze verhoogde verkeersintensiteit (behorende
bij een volledige invulling van het SFT). Dit in het kader van een goed ruimtelijke ordening.

55 dB(A)
50 dB(A)

50 dB(A)

55 dB(A)

nieuwe zonegrens
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Rekening houdend met bovenstaande is conform opgave van de gemeente/Sweco in voorliggend
onderzoek voor de Spoorstraat, de Stadsstraat en Singel (incl. ontsluitingswegen over het bedrijven-
terrein Hoendiep-Zuid) uitgegaan van de verhoogde etmaalintensiteiten als gegeven in afbeelding 2.

3.2 Railverkeer

De spoorbaangegevens en railverkeersintensiteiten zijn rechtstreeks geïmporteerd vanuit het geluid-
register spoor zoals gepubliceerd op de website www.geluidregisterspoor.nl van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. In de spoorbaangegevens zoals gedownload van het geluidregister zijn
de effecten van het ESGL reeds opgenomen.

De mogelijke toekomstige spoorverdubbeling ter hoogte van het plangebied is niet in deze spoorge-
gevens verdisconteerd.

4 |  Beoordelingskader

4.1 Wegverkeer

Algemeen

De voor het beoordelen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan te houden grenswaarden
zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh).

Zones langs wegen

Conform artikel 74, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh) bevindt zich aan weerszijden van een weg
een geluidzone. Binnen deze zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De wette-
lijke breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (binnen- of buitenstedelijk gebied). Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over
een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. Een overzicht is
gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken
Breedte van de geluidzone

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied

5 of meer 600 meter 350 meter
3 of 4 400 meter 350 meter
1 of 2 250 meter 200 meter
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In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het on-
derscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen
buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zone-
breedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied. Er is geen sprake van een
zone langs een weg indien:

· de weg binnen een als woonerf aangeduid gebied ligt óf
· voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Situatie plangebied

Voor alle omliggende en nieuw te realiseren wegen geldt dat deze bestaan uit twee rijstroken. De
wegen Bangeweer en Johan van Zwedenlaan liggen in buitenstedelijk gebied. De zonebreedte be-
draagt 250 m. Het Hoendiep ligt deels in buitenstedelijk en deels in stedelijk gebied. De zonebreedte
varieert van 250 tot 200 m. De Diamantlaan, Energieweg en de nieuw aan te leggen wegen 50 km-
wegen (Stadsstraat en Spoorstraat) liggen in stedelijk gebied. De zonebreedte bedraagt 200 m. Voor
al deze wegen geldt dat de zone deels over het plangebied loopt.

De zone van de nieuw aan te leggen Stadsstraat voert tevens over de ligplaatsen van de woonsche-
pen aan de Energieweg. De zone van de Stadsstraat ligt verder deels buiten het plangebied; binnen
dat deel van de zone liggen geen woningen of anderszins geluidgevoelige bestemmingen.

Het plangebied ligt buiten de zone van de Peizerweg, Rijksweg A7, Ring West en Atoomweg/Proton-
straat. Deze wegen zijn voor de akoestische beoordeling niet relevant.

Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) op nieuw te realiseren woningen en
overige geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere ge-
vallen, nader aangegeven in artikel 83 van de Wgh, is een hogere waarde mogelijk.

De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een buiten-
stedelijke omgeving bedraagt 53 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woonbe-
stemmingen in een stedelijke omgeving (hier van toepassing) bedraagt 63 dB.

Grenswaarden voor woonschepen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) op ligplaatsen van woonschepen be-
draagt 48 dB (art. 3.1 Bgh). De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt 53 dB (art. 3.2 Bgh),
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.
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Toetsing

De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wgh en Bgh dient per afzonderlijke weg te
worden uitgevoerd.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag
worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte
van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. In de toe-
lichting op artikel 3.4 wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort sa-
mengevat wordt het verkeer in de toekomst naar verwachting stiller. Dit komt enerzijds door aan-
scherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel
hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit (afname motorgeluid).

In voorliggende situatie, waarbij voor alle beschouwde wegen geldt dat de rijsnelheid minder is dan
70 km/uur, is een aftrek van 5 dB van toepassing.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in voorliggend onderzoek ook 30 km-wegen be-
schouwd. Uit jurisprudentie volgt dat voor deze 30 km-wegen naar analogie van Wet geluidhinder
eveneens een aftrek van 5 dB kan worden gehanteerd1. Dit vanwege het in de toekomst stiller wor-
den van motoren.

4.2 Railverkeer

Geluidzone

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a Bgh de omvang
van de geluidzone geregeld.

Grenswaarden voor woningen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) ter plaatse van nieuw te bouwen wonin-
gen bedraagt 55 dB (art. 4.9 Bgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 68 dB (art.
4.10 Bgh). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.

Grenswaarden voor woonschepen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) ter plaatse van ligplaatsen van woon-
schepen bedraagt 55 dB (art. 4.9 Bgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB
(art. 4.10 Bgh). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen buitenstedelijk of stedelijk gebied.

1  Uitspraak RvS 201304862/3/R2, d.d. 29-07-2015..
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4.3 Industrielawaai

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Letmaal) ter plaatse van nieuw te bouwen wo-
ningen binnen de zone van een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein be-
draagt 50 dB(A) (art. 44 Wgh). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor nieuw te realiseren
woningen bedraagt 55 dB(A) (art. 45 Wgh).

4.4 Onderzoeksbepalingen en hogere waardeprocedure

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een hogere waarde vast te stellen tot de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege het indu-
strieterrein de weg of spoorweg) onvoldoende doeltreffend zijn of overwegend bezwaren ontmoeten
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In het hogere waardebesluit kunnen nadere bepalingen worden opgenomen omtrent het maximale
toelaatbare binnenniveau, de te realiseren gevelgeluidwering en de wijze waarop dit dient te worden
bepaald.

4.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Groningen heeft geen specifiek hogere waarden beleid.

4.6 Binnenniveaus

De karakteristieke geluidwering GA,k van de geluidbelaste gevels van de te realiseren woningen dient
ten minste te voldoen aan de in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit gestelde eisen. Voor woningen/ap-
partementen zijn deze eisen:

Weg- en railverkeer:
· GA,k ≥ (geluidsbelasting) – 33 dB voor verblijfsgebieden en
· GA,k ≥ (geluidsbelasting) – 35 dB voor verblijfsruimten.

Industrielawaai:
· GA,k ≥ (geluidsbelasting) – 35 dB(A) voor verblijfsgebieden en
· GA,k ≥ (geluidsbelasting) – 33 dB(A) voor verblijfsruimten.

In alle gevallen geldt een minimaal te realiseren karakteristieke geluidwering van 20 dB.
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4.7 Cumulatie van geluid

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB voor wegver-
keer, 55 dB voor spoorwegverkeer en 50 dB(A) voor industrielawaai) alleen worden vastgesteld als
de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a,
lid 6, Wgh). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting, is ter beoordeling van burge-
meester en wethouders.

De cumulatie van verschillende soorten geluidbronnen dient plaats te vinden overeenkomstig de re-
kensystematiek als beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Bij deze cumulatie
mag voor de bijdrage vanwege het wegverkeer geen rekening worden gehouden met de aftrek over-
eenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder.

De verschillende geluidsbronnen worden conform de rekenmethodiek aangeduid als LRL, LIL, LVL

waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, industrie en (weg)verkeer.

L*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidsbe-
lasting LRL vanwege spoorwegverkeer. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de bronnen industrie (in-
dex IL) en wegverkeer (index VL). De berekening is als volgt:

· L*RL =  0,95 × LRL –1,40;
· L*IL =  1,00 × LIL + 1,00;
· L*VL =  1,00 × LVL + 0,00.

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de gecumuleerde
waarde LCUM worden berekend door middel van energetische sommatie. LCUM kan vervolgens als
volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke beoordeling plaatsvindt:

· LRL,CUM = 1,05 × LCUM + 1,47;
· LIL,CUM = 1,00 × LCUM – 1,00;
· LVL,CUM = 1,00 × LCUM + 0,00.

5 |  Rekenmodel

5.1 Algemeen

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en railverkeer is uit-
gevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) en IV
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(railverkeer) van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt
van het rekenprogramma Geomilieu versie 5.20.

5.2 Ingevoerde wegen

In het onderzoek zijn de nieuw aan te leggen 50 en 30 km-wegen betrokken alsmede de omliggende
50/60 km-wegen waarvoor geldt dat de zone van die wegen (deels) voert over het plangebied. De
wegen met de bijbehorende etmaalintensiteiten, dag-, avond- en nachtuurverdeling en voertuigver-
delingen zijn door de opdrachtgever aangeleverd in shape-formaat. Voor de wegen binnen het plan-
gebied zijn als toegelicht in hoofdstuk 3.1 verhoogde etmaalintensiteiten aangehouden (zie ook af-
beelding 2).

Tabel 2 geeft per ingevoerde weg/route een overzicht van de ingevoerde snelheden en wegdekty-
pes. Een overzicht van de ingevoerde wegen is gegeven in bijlage 2. Voor een nadere beschrijving
wordt verwezen naar het verkeerskundig onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze gegevens.

Tabel 2:  Weggegevens

Weg Wegdek Rijsnelheid [km/u]

J. van Zwedenlaan W4b – SMA NL8 60

Bangeweer W0 – fijn asfalt (referentiewegdek) 60

Hoendiep W4b – SMA NL8

W11 – dunne deklagen A

60/50

Diamantlaan W4b – SMA-NL8 50

Energieweg W0 – fijn asfalt (referentiewegdek) 50/30

Stadsstraat (incl. ontsluitingsweg) W0 – fijn asfalt (referentiewegdek) 50

Spoorstraat W0 – fijn asfalt (referentiewegdek) 50

Singel W0 – fijn asfalt (referentiewegdek) 30

5.3 Spoorbanen

Spoorbanen zijn rechtstreeks geïmporteerd vanuit het geluidregister spoor zoals gepubliceerd op de
website www.geluidregisterspoor.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De moge-
lijke toekomstige spoorverdubbeling ter hoogte van het plangebied is nog niet in deze spoorgege-
vens verdisconteerd.
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5.4 Overige invoergegevens

Objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen en kruisingen/minirotondes

Objecten en reflecterende bodemgebieden zijn overgenomen van het gemeentelijk verkeersmodel
en waar nodig in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Wegen binnen het plangebied
zijn eveneens reflecterend ingevoerd (B = 0,0). Spoorbanen zijn overeenkomstig het reken- en meet-
voorschrift ingevoerd als absorberend.

Het niet gedefinieerde bodemgebied, waaronder het plangebied, heeft een bodemfactor B = 0,5
(50% absorberend, 50% reflecterend). Middels hoogtelijnen is de deels verhoogde ligging van onder
meer de Johan van Zwedenlaan en de spoorlijn in het model opgenomen. Omdat binnen en rondom
het plangebied de hoogteverschillen betrekkelijk klein zijn, zijn ter hoogte van het plangebied geen
hoogtelijnen ingevoerd. De aangehouden maaiveldhoogte bedraagt hm = 0 m.

De kruising Hoendiep/Diamantlaan is verkeerslicht geregeld. De ingevoerde kruispuntcorrectie be-
draagt q = 1. Het rekenprogramma berekent de kruispunttoeslag voor alle wegen die gelegen zijn
binnen de begrenzing van het ingevoerde kruispunt. De kruising Hoendiep/Johan van Zwedenlaan is
uitgevoerd als minirotonde en als zodanig ingevoerd. De obstakeltoeslag wordt automatisch door het
rekenprogramma bepaald en toegekend aan de wegen die zich binnen de ingevoerde begrenzing
van de rotonde bevinden.

Rekenpunten

De binnen het plangebied aanwezige bebouwing kan meerdere bouwlagen hoog zijn. De maatge-
vende beoordelingshoogte is mede afhankelijk van de afstand tussen de weg en het rekenpunt. Uit
onderzoek volgt dat de volgende beoordelingshoogten als maatgevend kunnen worden aangehou-
den:

· geluidbelasting Spoorstraat en Singel: beoordelingshoogte ho = 1,5 m;
· geluidbelasting Stadsstraat: beoordelingshoogte ho = 5 m;
· geluidbelasting omliggende wegen: beoordelingshoogte ho = 11 m;
· geluidbelasting railverkeer: beoordelingshoogte ho = 5 m.

Voor de ligplaatsen van de woonschepen dient op grond van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid
2012’ een beoordelingshoogte te worden aangehouden van 1 m boven het lokaal maaiveld direct
grenzend aan de ligplaats. De in voorliggend onderzoek aangehouden algemene maaiveldhoogte
bedraagt als reeds is aangegeven hm = 0 m. De ligplaatsen zijn gesitueerd aan de Energieweg.
Deze weg ligt lokaal enkele tientallen centimeters verhoogd ten opzichte van (de ontwerphoogte
van) het SFT. Met de aanleg van de nieuwe bruggen lijkt het niet uitgesloten dat aan weerszijden
van die nieuwe bruggen de aansluitende gronden ook nog iets verhoogd worden. Rekening houdend
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met voorgaande is voor de ligplaatsen een beoordelingshoogte ho = 1,5 m aangehouden, overeen-
komend met een hoogte van 1 m boven een lokaal maaiveldniveau van 0,5 m.

Poldercontouren, geluidafscherming en geluidreflectie

De per weg te verwachten geluidbelasting en de geluidbelasting vanwege spoorweglawaai binnen
het plangebied en ter hoogte van de woonschepen is inzichtelijk gemaakt aan de hand van polder-
contouren. Waar relevant kunnen deze contouren worden gehanteerd voor het vaststellen/verlenen
van hogere waarden door B&W. Voor wegverkeer is in de contourberekeningen rekening gehouden
met 5 dB aftrek, conform artikel 110g Wgh.

Het effect van geluidafscherming (afname geluidbijdrage) door bebouwing binnen het plangebied is
in de contourberekeningen niet meegenomen. Dit omdat deze bebouwing in plaats, tijd en hoogte
kan variëren. Er is een fijnmazig berekeningsgrid ingevoerd. De onderlinge afstand tussen de grid-
punten bedraagt 10 m in zowel horizontale (oost - west) als verticale (noord – zuid) richting.

Wanneer de afstand tot de eerstelijnsbebouwing aan weerszijden van een weg relatief kort is, kan er
sprake kan zijn van een relevante reflectiebijdrage. Deze reflectiebijdrage wordt in de contourbereke-
ningen niet meegenomen. Uit onderzoek volgt dat de geluidtoename door geluidreflecties ten hoog-
ste 1 dB bedraagt voor de Stadsstraat. In het rekenmodel is dit verwerkt door op de bijdrage van-
wege deze weg een toeslag van 1 dB toe te passen. Deze toeslag is niet van toepassing ter hoogte
van het noordoostelijke deel van de weg (incl. brug en ligplaatsen).

Cumulatieberekening en bouwblokken

Inherent aan de realisatie van bebouwing binnen het plangebied is dat alleen al door de eigen ge-
bouwvorm de geluidbijdrage vanwege verschillende wegen op verschillende zijden van het gebouw
in meer of mindere mate wordt afgeschermd. Bij het berekenen van de cumulatieve geluidbijdrage
vanwege de verschillende bronsoorten (weg- en railverkeer en industrielawaai) is hier rekening mee
gehouden door de bouwblokken als zodanig in te voeren en rondom deze bouwblokken rekenpunten
in te voeren.

De hoogte van de ingevoerde bouwblokken bedraagt 12 m. De rekenpunten zijn ingevoerde met de
volgende waarneemhoogten: ho = 1,5 m, 5 m en 11 m.

Voor de Stadsstraat geldt dat overeenkomstig de plankaart, de kortste afstand van de eerstelijnsbe-
bouwing tot de wegas circa 10,1 m bedraagt. Voor de Spoorstraat bedraagt die afstand 6,7 m en
voor de Singel 7,8 m.

In totaal zijn binnen het plangebied 18 bouwblokken geprojecteerd. Afbeelding 4 geeft een overzicht
met de nummering van de bouwblokken zoals gehanteerd in dit onderzoek.
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Afbeelding 4:  Overzicht met de nummering van de bouwblokken

5.5 Weergave rekenmodel en overzicht invoergegevens

Figuur 1.1 en 1.2 geven een overzicht van het ingevoerde wegverkeermodel. Een overzicht van het
ingevoerde railverkeermodel is gegeven in figuur 2.

Onderstaand is een driedimensionale weergave gegeven van het wegverkeermodel zoals gehan-
teerd in de cumulatieberekeningen (met bouwblokken en rekenpunten).

Afbeelding 5: Overzicht rekenmodel wegverkeer (gezien vanuit zuidwestelijke richting)
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Bijlage 2 geeft een overzicht van de ingevoerde wegen, met de relevante invoerparameters. In bij-
lage 3 is een overzicht gegeven van de ingevoerde objecten, kruisingen, minirotondes, bodemgebie-
den en hoogtelijnen.

6 |  Berekeningsresultaten en beoordeling

6.1 Wegverkeerlawaai

Een overzicht van de per weg berekende Lden – geluidcontouren, inclusief 5 dB geluidaftrek op grond
van artikel 110g Wgh, is gegeven in respectievelijk:

· figuur 3.1: Lden – geluidcontouren Johan van Zwedenlaan (ho= 11 m);
· figuur 3.2: Lden – geluidcontouren Bangeweer (ho= 11 m);
· figuur 3.3: Lden – geluidcontouren Hoendiep (ho= 11 m);
· figuur 3.4: Lden – geluidcontouren Diamantlaan (ho= 11 m);
· figuur 3.5: Lden – geluidcontouren afgewaardeerde deel Energieweg (ho= 11 m);
· figuur 3.6 Lden – geluidcontouren Energieweg inclusief verbindingsweg (ho= 11 m);
· figuur 3.7(1) en 3.7(2): Lden – geluidcontouren Stadsstraat incl. ontsluitingsweg (ho= 5 en 1,5 m);
· figuur 3.8: Lden – geluidcontouren Spoorstraat (ho= 1,5 m);
· figuur 3.9: Lden – geluidcontouren Singel (ho= 1,5 m).

Geluidbelasting bouwblokken

Uit de resultaten volgt dat vanwege het Hoendiep, de Stadsstraat en de Spoorstraat de (voor-
keurs)grenswaarde van 48 dB ter plaatse van meerdere bouwblokken wordt overschreden, aan de
ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB kan wel worden voldaan.

Voor de ter plaatse te realiseren woningen dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen.
Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kan de voor de wonin-
gen/bouwblokken te verlenen hogere waarde worden gebaseerd op de rekenresultaten als gegeven
in de figuren 3.3, 3.7(1) en 3.8. Een samenvatting is gegeven in tabel 2.
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Tabel 2: Vast te stellen hogere waarden wegverkeer

Nr. bouwblok

Zie ook afbeelding 4

Hoogste geluidbelasting Lden in dB

na 5 dB aftrek conform art. 110g Wgh

Hoendiep Stadsstraat Spoorstraat

01 51 ≤ 48 ≤ 48

02 52 ≤ 48 ≤ 48

03 53 ≤ 48 ≤ 48

04 52 ≤ 48 ≤ 48

05 51 59 ≤ 48

06 ≤ 48 ≤ 48 ≤ 48

07 ≤ 48 59 ≤ 48

08 ≤ 48 59 ≤ 48

09 ≤ 48 59 ≤ 48

10 ≤ 48 54 ≤ 48

11 ≤ 48 58 ≤ 48

12 ≤ 48 59 51

13 ≤ 48 57 ≤ 48

14 ≤ 48 58 ≤ 48

15 ≤ 48 58 53

16 ≤ 48 59 60

17 ≤ 48 58 ≤ 48

18 ≤ 48 ≤ 48 ≤ 48

Ook voor de Singel geldt dat de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden, maar aan
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB kan worden voldaan De Singel is een 30 km-
weg en valt daarmee buiten de toetsing in het kader van de Wgh.
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Geluidbelasting woonschepen

Ter plaatse van de woonschepen wordt als gevolg van de nieuwe Stadsstraat (met brug en ontslui-
tingsweg over het Hoendiep-Zuid) de grenswaarde van 48 dB bij meerdere ligplaatsen overschre-
den. De maximale toelaatbare waarde van 53 dB wordt aan weerszijden overschreden tot een af-
stand van circa 30 m uit het hart van de weg. In de praktijk betekent dit dat aan weerszijden van de
brug een ligplaats moet komen te vervallen.

Op een afstand van 30 tot 55 m uit het hart van de weg bedraagt de geluidbelasting 53 – 49 dB.
Voor de hier gelegen woonboten zal een hogere waarde vanwege de Stadsstraat moeten worden
verleend. Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kunnen de
vast te stellen hogere waarde worden gebaseerd op de rekenresultaten als gegeven in figuur 3.7(2).

Vanaf 55 m uit het hart van de weg wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Cumulatieve geluidbelasting

In bijlage 4.1 is per bouwblok een overzicht gegeven van de berekende cumulatieve geluidbelasting
(exclusief correctie op grond van art. 110g Wgh) vanwege het wegverkeer op een beoordelings-
hoogte van respectievelijk 1,5 m, 5 m en 11 m. Deze resultaten zijn van belang voor het bepalen van
de te verwachten cumulatieve geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer en industrielawaai.

In de bijlagen 4.2 t/m 4.10 is aanvullend per individuele weg een overzicht gegeven van de bere-
kende geluidbijdrage invallend op de rekenpunten. In afwijking van bovenstaande zijn deze bere-
kende waarden gepresenteerd inclusief 5 dB correctie op grond van art. 110g Wgh.

6.2 Spoorweglawaai

Een overzicht van de vanwege het railverkeer berekende Lden – geluidcontouren is gegeven in figuur
4. In de resultaten is, als eerder aangegeven, een toeslag van 3 dB verdisconteerd in verband met
een mogelijke toekomstige verdubbeling van het spoor.

Geluidbelasting bouwblokken

Uit de resultaten volgt dat ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing aan de spoorlaan de grenswaarde
van 55 dB wordt overschreden. Aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB kan worden voldaan.

Voor de ter plaatse te realiseren woningen dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen.
Wanneer geen aanvullende geluidreducerende maatregelen worden getroffen kunnen de voor de
woningen/bouwblokken te verlenen hogere waarden worden gebaseerd op de rekenresultaten als
gegeven in figuur 4. Een samenvatting is gegeven in tabel 3.
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Tabel 3: Vast te stellen hogere waarden railverkeer

Nr. bouwblok

Zie ook afbeelding 4

Hoogste geluidbelasting Lden in dB

01 t/m 12 ≤ 55

13 63

14 63

15 63

16 63

17 63

18 63

Geluidbelasting rekenpunten

In bijlage 5 is per individueel rekenpunt een overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting
vanwege het railverkeer op een beoordelingshoogte van respectievelijk 1,5 m, 5 m en 11 m. Deze
resultaten zijn van belang voor het bepalen van de te verwachten cumulatieve geluidbelasting van-
wege het weg- en railverkeer en industrielawaai.

6.3 Industrielawaai

Uit paragraaf 2.5 volgt dat de meeste westelijke bouwblokken (nummers 01, 02, 10, 13 en 14) en de
meest oostelijke bouwblokken (nummers 17 en 18) geheel of deels binnen de nieuwe geluidzone lig-
gen. De geluidbelasting ter plaatse bedraagt niet meer dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting
van 55 dB(A) als etmaalwaarde.

Voorgesteld wordt om voor alle binnen de nieuwe zone te realiseren woningen een hogere waarde
van 55 dB(A) voor industrielawaai vast te stellen (overeenkomend met de maximaal toegestane ge-
luidbelasting).

6.4 Cumulatie van geluid

Bijlage 6 geeft voor de rekenpunten ter plaatse van de bouwblokken een overzicht van de (maxi-
maal) te verwachten gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer, railverkeer en
industrielawaai. De gecumuleerde geluidbelasting is bepaald conform de rekenregels als gegeven in
hoofdstuk 2 van bijlage 1 behorende bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (zie ook para-
graaf 4.7).
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Uit bijlage 6 volgt dat de berekende gecumuleerde geluidbelasting, uitgedrukt als LVL,CUM (spectrum
wegverkeerlawaai), afhankelijk van de situering van het rekenpunt varieert tussen 36 en 64 dB. Een
dergelijke geluidbelasting is passend voor een stedelijke omgeving met doorgaande wegen op rela-
tief korte afstand van de bebouwing. Benadrukt wordt dat in de rekenresultaten geen 5 dB correctie
is toegepast in verband met het in de toekomst stiller worden van het wegverkeer.

Om binnen de nieuw te bouwen woningen een binnenniveau van 33 dB te garanderen (overeenkom-
stig eisen Bouwbesluit 2012) bedraagt de benodigde gevelgeluidwering ten hoogste 64 – 33 = 31
dB. Dit is gebruikelijk te realiseren met een beperkt voorzieningenpakket (geluidgedempte ventilatie
en een enigszins geluidisolerende beglazing).

6.5 Verkeersaantrekkende werking

Met de invulling van het plangebied neemt de wegverkeersintensiteit op omliggende wegen enigs-
zins toe, met als gevolg een mogelijke geluidtoename op de langs deze wegen gelegen woningen.
Als grenswaarde voor de toelaatbare geluidtoename op deze woningen kan worden uitgegaan van
(afgerond) 2 dB, overeenkomend met het reconstructiecriterium als gegeven in de Wet geluidhinder.
Vergeleken wordt de geluidbelasting bij een te verwachten verkeersintensiteit in het prognosejaar
2030 met autonome groei en zonder verdere invulling van het plangebied, met de geluidbelasting ten
opzichte van het prognosejaar 2030 met volledig invulling van het plangebied.

Uit eerder onderzoek (rapport 21910194.R01a “Suikerfabriekterrein Groningen MER Deel A en B”) is
gebleken dat vanwege de invulling van het deelgebied noord, de geluidtoename ter plaatse van om-
liggende woningen 0 tot 1 dB bedraagt. Aan de grenswaarde van (afgerond) 2 dB kan worden vol-
daan.

7 |  Mogelijke maatregelen ter beperking geluidbelasting

In zijn algemeenheid geldt dat de rond het plangebied gelegen wegen overwegend zijn voorzien van
het wegdektype SMA NL8 (met beperkt geluidreducerende eigenschappen) en/of regulier fijn asfalt
(geluidneutraal). Voor de in het plangebied aan te leggen wegen is eveneens uitgegaan van regulier
fijn asfalt.

Met de toepassing van ‘stil asfalt’ kan de geluidbelasting in een ordegrootte van circa 1 – 4 dB wor-
den gereduceerd. Stille asfalttypes hebben als belangrijk nadeel dat deze minder goed bestand zijn
tegen zwaar verkeer en wringing. Vervuiling (dichtslibben holtes in het asfalt) kan er verder toe lei-
den dat de geluidreducerende eigenschappen op termijn deels verloren gaan. Met de invulling van
het plangebied zal gedurende langere tijd bouwverkeer gebruik maken van de nieuw aangelegde
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wegen. Op voorhand mag worden verwacht wordt dat dit de initiële levensduur en werking van het
stil asfalt in belangrijke mate beperkt.

Middels de toepassing van geluidschermen/geluidwallen zijn afhankelijk van de hoogte het scherm,
de afstand tot de weg en het beoordelingspunten en de beoordelingshoogte hogere geluidreducties
te realiseren (ordegrootte 3 – 10 dB). De toepassing van wallen en/of schermen stuit hier op stede-
bouwkundige bezwaren. Dit geldt eveneens voor het railverkeer.

Een snelheidsverlaging van 50 – 30 km/u levert (bij gelijkblijvend wegprofiel) een geluidreductie op in
de ordegrootte van 3 – 4 dB. Het verlagen van de snelheid stuit veelal op verkeerskundige bezwa-
ren. De snelheid is dan niet in overeenstemming is met de functie van de weg. Verder geldt dat bij
de inrichting van een 30 km-weg veelal aanvullende snelheidsremmende obstakels worden aange-
bracht in combinatie met (stroken) elementenverharding, met als gevolg dat (ten opzichte van regu-
lier vlak asfalt) de geluidemissie weer toeneemt en de beoogde geluidreductie deels of geheel verlo-
ren gaat.

Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen reële mogelijkheden zijn om de ge-
luidbelasting verder te beperken. Voor het bouwen van woningen/geluidgevoelige bestemmingen op
geluidbelaste locaties binnen het plangebied dient een hogere waarde procedure te worden doorlo-
pen. B&W kan voor de vast te stellen hoger waarden gebruik maken van de in voorliggend onder-
zoek gepresenteerde onderzoeksresultaten.

Noorman Bouw- en milieu-advies

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/
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Figuur 1.1

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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Figuur 1.2

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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Figuur3.1
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Figuur3.2

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord poldercontouren 11m - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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Figuur3.3
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Figuur3.5
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Figuur3.6
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Figuur3.7(1)

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord poldercontouren 5m - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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Figuur3.7(2)

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord poldercontouren 1,5m - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [noord - 2030_noord poldercontouren 1,5m - februari 2020 [DEF]] , Geomilieu V5.21
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21910194
Bijlage 1

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van
een referentiedruk van 20 μPa.

Equivalent geluidniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder
meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum
van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke
geluidbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelings-
periode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddelde geluidoverdracht,
zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoor-
delingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwe-
zigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelings-
niveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de hoogste van de volgende
drie waarden:
- LAr,LT over de dagperiode;
- LAr,LT over de avondperiode + 5;
- LAr,LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van het
(jaar)gemiddelde geluidniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidniveau (piekgeluidniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau, meterstand “fast”
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluid-
niveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidbelasting vanwege dit terrein niet wordt
overschreden.



21910194Overzicht ingevoerde wegen
Bijlage 2

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(ZV(D))

01 Stadsstraat      0,00 --   0,75   0 W0  50  50  50  50
02 Stadsstraat      0,00      0,00   0,75   0 W0  50  50  50  50
03 Stadsstraat      0,00      0,00   0,75   0 W0  50  50  50  50
04 Spoorstraat      0,00      0,00   0,75   0 W0  50  50  50  50
05 Singel (30 km weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30

06 Singel (30 km weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30
07 Singel (30 km weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30
08 Singel (30 km weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30
09 Energieweg (afgewaardeerd, 30 km weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30
10 Energieweg (nieuw 30 km-weg)      0,00      0,00   0,75   0 W0  30  30  30  30

11 Energieweg      0,00      0,00   0,75   0 W0  50  50  50  50
12 Energieweg      0,00      0,00   0,75   0 W0  50  50  50  50
13 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W11  60  60  60  60
14 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W11  60  60  60  60
15 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W11  60  60  60  60

16 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W11  60  60  60  60
17 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W11  60  60  60  60
18 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
19 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
20 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50

21 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
22 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
23 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
24 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
25 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50

26 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
27 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
28 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
29 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
30 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50

31 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
32 Hoendiep      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
33 Hoendiep      0,00 --   0,75   0 W4b  50  50  50  50
34 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
35 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60

36 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
37 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
38 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
39 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
40 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60

41 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
42 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
43 Johan van Zwedenlaan      0,00 --   0,75   0 W4b  60  60  60  60
44 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
45 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60

46 Johan van Zwedenlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  60  60  60  60
47 Bangeweer      0,00 --   0,75   0 W0  60  60  60  60
48 Bangeweer      0,00 --   0,75   0 W0  60  60  60  60
49 Bangeweer      0,00 --   0,75   0 W0  60  60  60  60
50 Diamantlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50

51 Diamantlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
52 Diamantlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
53 Diamantlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50
54 Diamantlaan      0,00      0,00   0,75   0 W4b  50  50  50  50

24-2-2020 12:39:41Geomilieu V5.21



21910194Overzicht ingevoerde wegen
Bijlage 2

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01  50  50   4300,00   6,62   3,79   0,68  98,80  99,43  99,17   0,45   0,21   0,22
02  50  50   6100,00   6,61   3,80   0,68  99,36  99,70  99,56   0,24   0,11   0,12
03  50  50   6100,00   6,61   3,80   0,68  99,36  99,70  99,56   0,24   0,11   0,12
04  50  50   4500,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46
05  30  30   1000,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46

06  30  30   2000,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46
07  30  30   3000,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46
08  30  30   1000,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46
09  30  30    100,00   6,63   3,77   0,68  97,53  98,81  98,28   0,93   0,44   0,46
10  30  30    371,56   6,64   3,73   0,67  94,95  97,54  96,46   1,90   0,91   0,95

11  50  50    223,00   6,62   3,78   0,68  98,35  99,21  98,86   0,62   0,29   0,31
12  50  50   2036,26   6,62   3,78   0,68  98,20  99,14  98,75   0,68   0,32   0,34
13  60  60   5551,14   6,64   2,98   1,04  86,31  93,16  85,07   3,24   1,84   4,79
14  60  60   5551,14   6,64   2,98   1,04  86,31  93,16  85,07   3,24   1,84   4,79
15  60  60   6530,97   6,63   3,03   1,04  89,76  94,99  88,80   2,42   1,35   3,59

16  60  60   6530,97   6,63   3,03   1,04  89,76  94,99  88,80   2,42   1,35   3,59
17  60  60   6530,97   6,63   3,03   1,04  89,76  94,99  88,80   2,42   1,35   3,59
18  60  60   6530,97   6,63   3,03   1,04  89,76  94,99  88,80   2,42   1,35   3,59
19  60  60   6530,97   6,63   3,03   1,04  89,76  94,99  88,80   2,42   1,35   3,59
20  50  50   7011,38   6,74   2,97   0,90  89,67  95,22  89,86   2,06   0,99   2,66

21  50  50   7011,38   6,74   2,97   0,90  89,67  95,22  89,86   2,06   0,99   2,66
22  50  50   7011,38   6,74   2,97   0,90  89,67  95,22  89,86   2,06   0,99   2,66
23  50  50   7011,38   6,74   2,97   0,90  89,67  95,22  89,86   2,06   0,99   2,66
24  50  50   7395,92   6,73   2,99   0,90  91,08  95,91  91,25   1,78   0,84   2,30
25  50  50   7395,92   6,73   2,99   0,90  91,08  95,91  91,25   1,78   0,84   2,30

26  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68
27  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68
28  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68
29  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68
30  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68

31  50  50  10197,27   6,72   3,03   0,90  93,50  97,06  93,62   1,29   0,61   1,68
32  50  50  15859,65   6,73   3,00   0,90  91,81  96,26  91,97   1,63   0,77   2,11
33  50  50  15859,65   6,73   3,00   0,90  91,81  96,26  91,97   1,63   0,77   2,11
34  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89
35  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89

36  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89
37  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89
38  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89
39  60  60   5192,57   6,61   3,11   1,03  94,66  97,45  94,12   1,26   0,69   1,89
40  60  60   7928,16   6,61   3,13   1,03  96,11  98,16  95,72   0,92   0,49   1,37

41  60  60   7928,16   6,61   3,13   1,03  96,11  98,16  95,72   0,92   0,49   1,37
42  60  60   7012,17   6,61   3,12   1,03  95,74  97,98  95,31   1,01   0,54   1,51
43  60  60   7012,17   6,61   3,12   1,03  95,74  97,98  95,31   1,01   0,54   1,51
44  60  60   8711,13   6,61   3,12   1,03  95,46  97,85  95,00   1,07   0,58   1,60
45  60  60   8711,13   6,61   3,12   1,03  95,46  97,85  95,00   1,07   0,58   1,60

46  60  60   8711,13   6,61   3,12   1,03  95,46  97,85  95,00   1,07   0,58   1,60
47  60  60   2804,91   6,59   3,17   1,02  98,87  99,48  98,76   0,27   0,14   0,40
48  60  60   2804,91   6,59   3,17   1,02  98,87  99,48  98,76   0,27   0,14   0,40
49  60  60   2804,91   6,59   3,17   1,02  98,87  99,48  98,76   0,27   0,14   0,40
50  50  50   2077,01   6,71   3,05   0,90  95,10  97,81  95,20   0,97   0,45   1,26

51  50  50   2077,01   6,71   3,05   0,90  95,10  97,81  95,20   0,97   0,45   1,26
52  50  50   1966,05   6,70   3,09   0,90  97,62  98,95  97,67   0,47   0,22   0,61
53  50  50   1966,05   6,70   3,09   0,90  97,62  98,95  97,67   0,47   0,22   0,61
54  50  50   1966,05   6,70   3,09   0,90  97,62  98,95  97,67   0,47   0,22   0,61
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21910194Overzicht ingevoerde gebouwen
Bijlage 3.1

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp

01 bouwblok 01     230491,88     581477,91    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
02 bouwblok 02     230609,63     581473,06    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
03 bouwblok 03     230736,19     581467,78    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
04 bouwblok 04     230945,74     581454,13    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
05 bouwblok 05     231251,45     581427,66    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB

06 bouwblok 06     230979,10     581306,18    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
07 bouwblok 07     231213,31     581326,14    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
08 bouwblok 08     231345,01     581292,83    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
09 bouwblok 09     231396,43     581343,67    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
10 bouwblok 10     230615,81     581312,52    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB

11 bouwblok 11     230718,20     581315,61    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
12 bouwblok 12     230979,07     581230,67    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
13 bouwblok 13     230493,13     581126,78    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
14 bouwblok 14     230570,70     581143,81    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
15 bouwblok 15     230805,07     581155,80    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB

16 bouwblok 16     231000,30     581134,05    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
17 bouwblok 17     231157,00     581116,55    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
18 bouwblok 18     231405,74     581117,86    12,00     12,00      0,00 Relatief 0 dB
100 (spoor)viaduct JvZ-laan     230250,54     581072,49     1,00      1,00      6,60 Eigen waarde 0 dB
101 (spoor)viaduct JvZ-laan     230245,69     581086,36     1,00      1,00      6,53 Eigen waarde 0 dB

102 (spoor)viaduct JvZ-laan     230248,03     581086,08     1,00      1,00      6,60 Eigen waarde 0 dB
103 (spoor)viaduct JvZ-laan     230251,56     581072,37     1,00      1,00      6,68 Eigen waarde 0 dB
104 (spoor)viaduct JvZ-laan     230249,06     581085,96     1,00      1,00      6,55 Eigen waarde 0 dB
105 (spoor)viaduct JvZ-laan     230258,87     581071,54     1,00      1,00      6,64 Eigen waarde 0 dB
106 (spoor)viaduct JvZ-laan     230256,38     581085,08     1,00      1,00      6,61 Eigen waarde 0 dB

107 (spoor)viaduct JvZ-laan     230262,22     581071,16     1,00      1,00      6,62 Eigen waarde 0 dB
108 (spoor)viaduct JvZ-laan     230259,90     581071,42     1,00      1,00      6,69 Eigen waarde 0 dB
108 (spoor)viaduct JvZ-laan     230257,41     581084,96     1,00      1,00      6,55 Eigen waarde 0 dB
110 omliggende bebouwing     230088,70     581245,40    10,76     10,76      0,00 Relatief 0 dB
111 omliggende bebouwing     229974,14     581340,60     8,03      8,03      0,00 Relatief 0 dB

112 omliggende bebouwing     230066,27     581360,41     4,80      4,80      0,00 Relatief 0 dB
113 omliggende bebouwing     230048,36     581386,79     3,01      3,01      0,00 Relatief 0 dB
114 omliggende bebouwing     229975,49     581441,52    13,73     13,73      0,00 Relatief 0 dB
115 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230195,21     581477,44     1,00      1,00      3,06 Eigen waarde 0 dB
116 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230195,67     581510,21     1,00      1,00      2,80 Eigen waarde 0 dB

117 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230195,94     581505,14     1,00      1,00      2,85 Eigen waarde 0 dB
118 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230197,40     581477,55     1,00      1,00      3,17 Eigen waarde 0 dB
119 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230198,94     581477,63     1,00      1,00      3,05 Eigen waarde 0 dB
120 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230204,13     581510,65     1,00      1,00      2,67 Eigen waarde 0 dB
121 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230204,43     581505,34     1,00      1,00      2,87 Eigen waarde 0 dB

122 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230205,88     581478,00     1,00      1,00      3,20 Eigen waarde 0 dB
123 JvZ-laan- brug over Hoendiep     230207,45     581478,08     1,00      1,00      3,04 Eigen waarde 0 dB
124 omliggende bebouwing     230030,75     581554,50     9,87      9,87      0,00 Relatief 0 dB
125 omliggende bebouwing     230042,18     581555,09     3,45      3,45      0,00 Relatief 0 dB
126 omliggende bebouwing     230049,96     581559,25     5,50      5,50      0,00 Relatief 0 dB

127 omliggende bebouwing     230061,79     581551,66     6,88      6,88      0,00 Relatief 0 dB
128 omliggende bebouwing     230124,96     581559,76     5,51      5,51      0,00 Relatief 0 dB
129 omliggende bebouwing     230042,09     581570,46     6,02      6,02      0,00 Relatief 0 dB
130 omliggende bebouwing     230040,25     581586,48     5,63      5,63      0,00 Relatief 0 dB
131 omliggende bebouwing     230064,72     581602,45     5,52      5,52      0,00 Relatief 0 dB

132 omliggende bebouwing     230035,77     581619,72     5,82      5,82      0,00 Relatief 0 dB
133 omliggende bebouwing     230103,72     581669,02     7,15      7,15      0,00 Relatief 0 dB
134 omliggende bebouwing     230144,04     581566,34     7,45      7,45      0,00 Relatief 0 dB
135 omliggende bebouwing     230230,60     581572,34     9,78      9,78      0,00 Relatief 0 dB
136 omliggende bebouwing     230240,26     581566,12     8,44      8,44      0,00 Relatief 0 dB

137 omliggende bebouwing     230250,02     581561,24     6,98      6,98      0,00 Relatief 0 dB
138 omliggende bebouwing     230267,07     581562,64     8,79      8,79      0,00 Relatief 0 dB
139 omliggende bebouwing     230309,83     581561,76     4,98      4,98      0,00 Relatief 0 dB
140 omliggende bebouwing     230335,91     581588,21     6,61      6,61      0,00 Relatief 0 dB
141 woonschepen UT Delfiaweg     230282,58     581515,28     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

142 woonschepen UT Delfiaweg     230318,23     581517,81     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
143 woonschepen UT Delfiaweg     230348,35     581519,50     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
144 woonschepen UT Delfiaweg     230376,41     581520,76     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
145 woonschepen UT Delfiaweg     230405,46     581521,78     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
146 woonschepen UT Delfiaweg     230435,72     581523,29     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

147 woonschepen UT Delfiaweg     230465,23     581524,51     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
148 woonschepen UT Delfiaweg     230495,09     581526,01     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
149 woonschepen UT Delfiaweg     230524,13     581527,87     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
150 woonschepen UT Delfiaweg     230579,85     581531,29     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
151 woonschepen UT Delfiaweg     230610,44     581537,27     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

152 omliggende bebouwing     230723,94     581547,11     8,40      8,40      0,00 Relatief 0 dB
153 omliggende bebouwing     230870,82     581542,13     4,50      4,50      0,00 Relatief 0 dB
154 omliggende bebouwing     230954,59     581554,88     8,83      8,83      0,00 Relatief 0 dB
155 omliggende bebouwing     230977,31     581588,90     4,67      4,67      0,00 Relatief 0 dB
156 omliggende bebouwing     230994,74     581543,12     8,73      8,73      0,00 Relatief 0 dB

157 omliggende bebouwing     230995,08     581553,85     8,66      8,66      0,00 Relatief 0 dB
158 omliggende bebouwing     231011,67     581567,89     3,01      3,01      0,00 Relatief 0 dB
159 omliggende bebouwing     231018,24     581550,64     7,18      7,18      0,00 Relatief 0 dB
160 omliggende bebouwing     231046,86     581555,13     7,10      7,10      0,00 Relatief 0 dB
161 omliggende bebouwing     231072,79     581570,56     9,91      9,91      0,00 Relatief 0 dB

162 omliggende bebouwing     231117,79     581543,71     7,66      7,66      0,00 Relatief 0 dB
163 omliggende bebouwing     231123,41     581542,92     7,73      7,73      0,00 Relatief 0 dB
164 omliggende bebouwing     231125,30     581534,68     7,79      7,79      0,00 Relatief 0 dB
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21910194Overzicht ingevoerde gebouwen
Bijlage 3.1

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp

165 omliggende bebouwing     231131,31     581534,02     7,84      7,84      0,00 Relatief 0 dB
166 omliggende bebouwing     231155,56     581540,42     7,78      7,78      0,00 Relatief 0 dB
167 omliggende bebouwing     231164,80     581531,32     7,02      7,02      0,00 Relatief 0 dB
168 omliggende bebouwing     231165,62     581539,89     7,38      7,38      0,00 Relatief 0 dB
169 omliggende bebouwing     231176,29     581538,73     6,50      6,50      0,00 Relatief 0 dB

170 omliggende bebouwing     231177,54     581568,87     5,73      5,73      0,00 Relatief 0 dB
171 omliggende bebouwing     231230,77     581622,16     7,55      7,55      0,00 Relatief 0 dB
172 omliggende bebouwing     231247,83     581678,81     6,72      6,72      0,00 Relatief 0 dB
173 omliggende bebouwing     231319,39     581528,32     8,00      8,00      0,00 Relatief 0 dB
174 omliggende bebouwing     231337,49     581570,17     5,21      5,21      0,00 Relatief 0 dB

175 omliggende bebouwing     231327,46     581654,75     7,08      7,08      0,00 Relatief 0 dB
176 omliggende bebouwing     231453,87     581581,03     4,31      4,31      0,00 Relatief 0 dB
177 omliggende bebouwing     231453,12     581708,42     7,29      7,29      0,00 Relatief 0 dB
178 omliggende bebouwing     231600,55     581557,62    11,34     11,34      0,00 Relatief 0 dB
179 omliggende bebouwing     231547,65     581516,00     8,58      8,58      0,00 Relatief 0 dB

180 omliggende bebouwing     231677,24     581488,53     6,09      6,09      0,00 Relatief 0 dB
181 omliggende bebouwing     231677,24     581488,53     7,19      7,19      0,00 Relatief 0 dB
182 omliggende bebouwing     231704,23     581480,07     5,29      5,29      0,00 Relatief 0 dB
183 omliggende bebouwing     231788,10     581495,71     8,34      8,34      0,00 Relatief 0 dB
184 omliggende bebouwing     231864,56     581444,62     7,53      7,53      0,00 Relatief 0 dB

185 omliggende bebouwing     231767,38     581418,08     5,01      5,01      0,00 Relatief 0 dB
186 omliggende bebouwing     231785,65     581407,27     5,07      5,07      0,00 Relatief 0 dB
187 omliggende bebouwing     231811,01     581399,36     5,14      5,14      0,00 Relatief 0 dB
188 omliggende bebouwing     231862,11     581397,16     4,99      4,99      0,00 Relatief 0 dB
189 omliggende bebouwing     231854,14     581417,02     8,54      8,54      0,00 Relatief 0 dB

190 omliggende bebouwing     231921,24     581386,59    12,26     12,26      0,00 Relatief 0 dB
191 omliggende bebouwing     232034,12     581409,72     7,43      7,43      0,00 Relatief 0 dB
192 omliggende bebouwing     232069,39     581401,72     5,74      5,74      0,00 Relatief 0 dB
193 omliggende bebouwing     231605,69     581349,92     9,05      9,05      0,00 Relatief 0 dB
194 omliggende bebouwing     231622,80     581341,78     6,38      6,38      0,00 Relatief 0 dB

195 omliggende bebouwing     231742,08     581328,28     7,29      7,29      0,00 Relatief 0 dB
196 omliggende bebouwing     231746,13     581336,95     4,21      4,21      0,00 Relatief 0 dB
197 omliggende bebouwing     231746,13     581336,95     3,80      3,80      0,00 Relatief 0 dB
198 omliggende bebouwing     231818,74     581248,27     6,05      6,05      0,00 Relatief 0 dB
199 omliggende bebouwing     231795,86     581239,47     5,67      5,67      0,00 Relatief 0 dB

200 omliggende bebouwing     231798,88     581231,37     7,88      7,88      0,00 Relatief 0 dB
201 omliggende bebouwing     231827,23     581226,02     7,72      7,72      0,00 Relatief 0 dB
202 omliggende bebouwing     231835,68     581228,29     3,99      3,99      0,00 Relatief 0 dB
203 omliggende bebouwing     231843,36     581271,09     8,17      8,17      0,00 Relatief 0 dB
204 omliggende bebouwing     231889,51     581260,57     6,20      6,20      0,00 Relatief 0 dB

205 omliggende bebouwing     231956,71     581287,85     4,17      4,17      0,00 Relatief 0 dB
206 omliggende bebouwing     231599,73     581263,14     6,24      6,24      0,00 Relatief 0 dB
207 omliggende bebouwing     231596,20     581288,65     5,06      5,06      0,00 Relatief 0 dB
208 woonschepen Energieweg     231314,72     581472,88     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
209 woonschepen Energieweg     231333,66     581456,72     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

210 woonschepen Energieweg     231360,07     581439,25     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
211 woonschepen Energieweg     231380,48     581423,93     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
212 woonschepen Energieweg     231398,07     581409,26     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
213 woonschepen Energieweg     231415,81     581392,94     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
214 woonschepen Energieweg     231435,02     581374,93     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

215 woonschepen Energieweg     231459,96     581349,14     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
216 woonschepen Energieweg     231480,70     581323,01     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
217 woonschepen Energieweg (nabij Ring West)     232014,98     581280,91     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
218 woonschepen Energieweg (nabij Ring West)     232035,14     581289,44     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
219 woonschepen Energieweg (nabij Ring West)     232051,73     581296,00     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB

220 woonschepen Energieweg (nabij Ring West)     232075,21     581305,20     0,10      0,10      0,00 Relatief 0 dB
221 omliggende bebouwing     231626,72     580757,87    10,42     10,42      0,00 Relatief 0 dB
222 omliggende bebouwing     231633,03     580809,68     6,60      6,60      0,00 Relatief 0 dB
223 omliggende bebouwing     231744,28     580916,31     8,40      8,40      0,00 Relatief 0 dB
224 omliggende bebouwing     231744,27     580919,17     7,98      7,98      0,00 Relatief 0 dB

225 omliggende bebouwing     231807,78     580897,17     5,59      5,59      0,00 Relatief 0 dB
226 omliggende bebouwing     231814,90     580910,14     5,49      5,49      0,00 Relatief 0 dB
227 omliggende bebouwing     231871,48     580795,51     8,75      8,75      0,00 Relatief 0 dB
228 omliggende bebouwing     231923,98     580877,21     4,66      4,66      0,00 Relatief 0 dB
229 omliggende bebouwing     231828,06     580994,99    37,77     37,77      0,00 Relatief 0 dB

230 omliggende bebouwing     231929,23     581003,50    13,95     13,95      0,00 Relatief 0 dB
231 omliggende bebouwing     232134,59     580919,09     8,38      8,38      0,00 Relatief 0 dB
232 omliggende bebouwing     232242,08     580985,04     8,51      8,51      0,00 Relatief 0 dB
233 Ring West     232315,42     581126,58     1,00      1,00      7,73 Eigen waarde 0 dB
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    232084,97     581394,01            18,10            18,56 0,00
    231989,28     581668,93           316,10          1776,94 0,00
    232032,46     581398,78            32,95            62,06 0,00
    232046,68     581379,81            46,00           132,24 0,00
    231980,80     582121,21            66,08           225,67 0,00

    231997,36     582121,90            77,07           347,66 0,00
    232083,55     581396,55           144,24           241,76 0,00
    232045,76     581372,02           127,60           423,21 0,00
    232527,79     580992,38            81,10           308,39 0,00
    232495,09     581023,15           108,76           503,79 0,00

    232473,77     581022,04            76,35           195,94 0,00
    232079,49     581390,93            89,95           149,39 0,00
    232039,75     581381,63            58,18           142,47 0,00
    232112,44     581376,17            23,89            34,66 0,00
    232109,32     581382,34            91,32           451,03 0,00

    232338,74     581085,89          1072,54           844,09 0,00
    231282,58     581941,85           669,06          3669,00 0,00
    231938,42     581264,36            62,27            89,69 0,00
    232251,52     581156,84           418,16           295,43 0,00
    230194,83     580903,93          1123,25         22082,14 0,00

    232303,13     581160,64           444,08          4319,46 0,00
    231403,23     581502,29           459,04           975,15 0,00
    230251,56     581072,37            23,86            10,70 0,00
    230250,54     581072,49            26,51            24,60 0,00
    232348,35     581100,50          1086,71           916,82 0,00

fietspad     232002,36     581353,06           274,52           416,54 0,00
fietspad     231540,90     580431,65            79,87           106,74 0,00
fietspad     230250,59     581134,62           499,06           547,73 0,00
fietspad     231853,15     581373,52           273,95           432,97 0,00
fietspad     231350,57     581681,38           213,87           281,32 0,00

fietspad     232002,36     581353,06           306,59           510,25 0,00
fietspad     231071,21     581523,02           508,08           586,89 0,00
fietspad     231348,66     581499,69            92,37           134,24 0,00
fietspad     230187,31     581693,03           437,68           494,73 0,00
fietspad     231390,16     581499,07           432,01           498,96 0,00

fietspad     230203,67     581597,45           265,27           293,94 0,00
fietspad     232450,37     581442,05            21,42            27,95 0,00
fietspad     230207,66     581474,30           276,80           302,07 0,00
fietspad     230214,51     581903,39           440,95           499,82 0,00
fietspad     230198,26     581462,16           788,27           869,27 0,00

fietspad     230527,49     580439,97           580,69           611,02 0,00
fietspad     231939,75     580789,32           449,49           705,88 0,00
fietspad     231655,27     580675,30           314,06           483,04 0,00
fietspad     230502,09     581563,61            58,67            53,28 0,00
fietspad     230573,87     580178,55           399,10           411,47 0,00

fietspad     231661,17     580677,61            23,66            24,74 0,00
fietspad     231938,70     580791,86           592,79           843,22 0,00
fietspad     232286,07     580930,15           432,92           631,36 0,00
fietspad     232350,93     580962,07           592,59           841,32 0,00
fietspad     231396,51     581495,51           459,15           626,97 0,00

fietspad     230473,45     580141,25           350,81           363,03 0,00
fietspad     231221,23     581510,17           352,30           491,61 0,00
fietspad     231628,36     581447,06           263,15           384,92 0,00
fietspad     230541,02     579964,17           195,29           287,69 0,00
fietspad     230514,14     580028,82           290,81           422,14 0,00

fietspad     230800,49     581536,60           855,51           983,41 0,00
fietspad     230188,73     581641,09           268,04           288,48 0,00
fietspad     232075,86     582122,20            30,30            37,16 0,00
fietspad     232066,30     582107,84            83,01           109,41 0,00
fietspad     230210,16     582311,94           386,97           429,12 0,00

fietspad     230548,93     580366,35          1639,48          1809,50 0,00
fietspad     229687,72     581025,89          1220,34          1379,27 0,00
fietspad     230274,83     580989,08            27,70            25,96 0,00
fietspad     230450,50     580574,95          1055,69          1130,92 0,00
fietspad     230172,41     580988,79          1235,83          1410,93 0,00

fietspad     230272,66     581014,29           126,40           132,63 0,00
fietspad     230279,14     580995,40            25,65            22,86 0,00
fietspad     230249,86     581063,80           193,07           209,61 0,00
fietspad     230203,49     582124,31           444,27           499,60 0,00
fietspad     230222,70     582123,60           445,92           497,96 0,00

fietspad     230503,79     581579,48           608,78           767,95 0,00
fietspad     230157,80     581691,65           594,32           896,89 0,00
fietspad     230231,15     582292,86           385,60           430,57 0,00
fietspad     230268,51     581015,61            30,54            28,98 0,00
greppel, droge sloot     231213,76     580279,18            16,37            11,16 0,00

greppel, droge sloot     231192,43     580263,54            15,37             9,81 0,00
greppel, droge sloot     231139,26     580232,63            14,44             8,91 0,00
greppel, droge sloot     231648,67     581407,04           130,54           348,21 0,00
greppel, droge sloot     231207,16     580273,75            14,80             9,48 0,00
greppel, droge sloot     231159,30     580242,79            15,56            10,95 0,00

greppel, droge sloot     231177,64     580254,28            14,48             8,42 0,00
greppel, droge sloot     231190,08     580260,52            15,38             8,61 0,00
greppel, droge sloot     231204,61     580271,91            15,62             8,92 0,00
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greppel, droge sloot     231146,49     580236,09            16,49            11,30 0,00
greppel, droge sloot     231166,60     580248,29            16,59            10,21 0,00
greppel, droge sloot     231170,49     580248,89            14,22             8,21 0,00
inrit     230944,62     581529,73            32,36            39,31 0,00
inrit     231005,96     581529,39            15,39            10,03 0,00

inrit     231070,45     581525,37            12,57             5,63 0,00
inrit     231275,28     581503,25            30,60            25,93 0,00
inrit     231804,93     580737,32            39,67            51,65 0,00
inrit     231125,86     581519,02            38,94            38,12 0,00
inrit     231008,32     581524,29            23,08            22,97 0,00

inrit     230969,35     581528,69            24,57            25,33 0,00
inrit     231114,75     581519,29            10,16             4,51 0,00
inrit     231286,19     581508,86            23,87            20,97 0,00
inrit     230916,89     581528,36            24,46            22,51 0,00
inrit     230751,07     581539,94            25,63            24,14 0,00

inrit     230771,54     581535,34            23,65            22,50 0,00
inrit     230975,11     581536,12            26,91            43,93 0,00
inrit     230989,49     581525,08            15,16            11,96 0,00
inrit     231090,79     581526,96            26,26            29,95 0,00
inrit     231221,17     581512,86            18,94            15,58 0,00

inrit     230946,24     581533,98            22,25            24,33 0,00
inrit     231071,43     581521,41            26,41            29,68 0,00
inrit     231042,71     581527,64            29,35            19,20 0,00
inrit     231100,89     581520,08            15,22            12,16 0,00
inrit     231222,09     581507,44            29,15            25,79 0,00

inrit     230988,04     581530,00             9,45             5,55 0,00
inrit     230474,94     581583,95            62,70            41,65 0,00
inrit     230505,04     581574,96            15,80             8,40 0,00
inrit     231671,29     581307,12            29,52            37,72 0,00
inrit     231741,86     581272,09            98,60           116,40 0,00

inrit     231849,52     581233,81            48,35            59,78 0,00
inrit     231536,50     581318,28            27,02            27,60 0,00
inrit     231830,68     581226,84            33,67            40,14 0,00
inrit     231953,20     581274,59            51,02            60,04 0,00
inrit     231665,72     581309,73            31,50            40,77 0,00

inrit     231895,60     581248,30            36,59            42,20 0,00
inrit     231699,94     581376,50            31,28            38,79 0,00
inrit     232006,30     581439,87            36,94            48,27 0,00
inrit     230273,24     581649,00            49,67            51,84 0,00
inrit     230265,26     581656,97            26,11            29,68 0,00

inrit     229991,14     581729,31            20,94            19,04 0,00
inrit     231999,24     581444,52            24,16            23,40 0,00
inrit     231645,92     581401,25            28,72            37,24 0,00
inrit     231992,70     581427,18            26,06            28,16 0,00
inrit     232001,79     581387,11            44,47            51,92 0,00

inrit     231988,62     581288,34            37,32            41,76 0,00
inrit     231558,04     581342,99            34,53            50,05 0,00
inrit     231722,84     580705,56            35,19            50,83 0,00
inrit     231596,40     580669,12            55,87           143,23 0,00
inrit     232129,65     580874,14            30,15            48,36 0,00

inrit     232130,40     580865,86            25,07             7,58 0,00
inrit     231938,37     580795,20            20,76            20,65 0,00
inrit     232083,30     580845,81            73,04            76,75 0,00
inrit     231939,49     580789,22            26,73            22,51 0,00
inrit     231705,01     580692,59            31,70            28,61 0,00

inrit     231872,96     580768,38            18,88            19,43 0,00
inrit     231503,44     581310,29            22,53            16,72 0,00
inrit     231709,80     581279,23            48,25            80,51 0,00
inrit     231574,54     581350,12            42,41            57,58 0,00
inrit     231690,62     581297,60            24,98            26,75 0,00

inrit     231916,27     581257,31            41,27            55,92 0,00
inrit     231602,00     581329,50            31,02            44,88 0,00
inrit     231647,17     581307,16            36,52            50,75 0,00
inrit     231613,72     581331,71            33,82            50,31 0,00
inrit     231784,61     581239,18            83,48           135,93 0,00

inrit     230448,28     580117,42            10,12             3,26 0,00
inrit     230436,96     580111,64            15,34             5,00 0,00
minirotonde Hoendiep/JvZ-laan     230221,31     581668,69           156,88          1951,25 0,00
niet-bgt:duiker     231584,18     580953,09            23,85            27,91 0,00
overweg     229581,36     581160,61            40,68            40,15 0,00

overweg     232163,94     581379,19            65,54            49,67 0,00
overweg     232066,30     582107,84            53,01            59,19 0,00
parkeervlak     231731,26     581361,95            39,92            34,50 0,00
parkeervlak     231629,83     581409,42            40,53            35,45 0,00
parkeervlak     231750,72     581352,90            40,13            34,90 0,00

parkeervlak     231766,47     581405,33            43,25            37,68 0,00
parkeervlak     231133,08     581614,95            12,38             8,31 0,00
parkeervlak     231677,74     581386,95            40,63            34,95 0,00
parkeervlak     231605,66     581480,42            41,93            32,99 0,00
parkeervlak     231809,15     581325,59            40,18            34,80 0,00

parkeervlak     231770,22     581343,76            40,07            34,90 0,00
parkeervlak     231744,10     581415,54            43,13            37,74 0,00
parkeervlak     231119,17     581611,79            64,94            59,96 0,00
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parkeervlak     231745,83     581414,77            43,29            37,79 0,00
parkeervlak     231134,52     581608,42            23,90            19,57 0,00
parkeervlak     231679,75     581386,00            40,33            35,13 0,00
parkeervlak     231139,71     581593,75            20,71            16,51 0,00
parkeervlak     231585,03     581488,47            42,05            33,53 0,00

parkeervlak     231808,14     581387,41            43,19            38,25 0,00
parkeervlak     230692,09     580052,03            45,97            88,61 0,00
parkeervlak     231646,73     581461,47            43,15            37,74 0,00
parkeervlak     231626,24     581471,10            43,10            38,17 0,00
parkeervlak     230776,82     580091,04            46,44            89,06 0,00

parkeervlak     231564,04     581495,63            41,91            33,22 0,00
parkeervlak     230973,08     580172,72            46,61            89,93 0,00
parkeervlak     231530,12     580455,28            41,35            76,98 0,00
parkeervlak     230906,51     580151,50            45,84            87,42 0,00
parkeervlak     231131,23     581580,50            15,00            10,32 0,00

parkeervlak     231772,17     581342,84            40,29            35,03 0,00
parkeervlak     231787,28     581396,27            43,19            37,55 0,00

05 Plan - nieuwe wegen     230262,22     581071,16            26,60            24,53 0,00
04 Plan - nieuwe wegen     230259,90     581071,42            23,99            10,86 0,00
03 Plan - nieuwe wegen     230258,87     581071,54            36,58            76,90 0,00

01 Plan - nieuwe wegen     229599,31     581153,94            25,83            21,08 0,00
02 Plan - nieuwe wegen     231474,79     581481,57          6394,50         22341,06 0,00
06 Plan - water     230372,14     581490,78           794,32         30453,40 0,00

rijbaan lokale weg     231478,26     581516,11           555,72          1044,73 0,00
rijbaan lokale weg     232006,10     581283,37           514,79          1888,29 0,00

rijbaan lokale weg     230572,39     580179,74           386,72          1537,33 0,00
rijbaan lokale weg     230586,89     580292,65           597,71          2507,83 0,00
rijbaan lokale weg     231871,94     581351,89            78,25           133,91 0,00
rijbaan lokale weg     231244,46     580313,20           109,58           266,82 0,00
rijbaan lokale weg     232184,32     580887,82           446,84          1746,91 0,00

rijbaan lokale weg     231134,25     580239,73           426,61          1049,83 0,00
rijbaan lokale weg     231538,35     580487,49           296,93           721,17 0,00
rijbaan lokale weg     231712,57     581390,17           101,18           120,41 0,00
rijbaan lokale weg     230934,88     580157,10           383,17           964,21 0,00
rijbaan lokale weg     230716,41     580057,82           527,43          1341,67 0,00

rijbaan lokale weg     231664,79     580664,59            35,45            77,74 0,00
rijbaan lokale weg     230633,12     580028,58           242,79           576,53 0,00
rijbaan lokale weg     231563,65     580624,92           112,86           240,90 0,00
rijbaan lokale weg     231989,38     580807,21           483,42          1875,59 0,00
rijbaan lokale weg     231652,11     581454,86           183,51           377,89 0,00

rijbaan lokale weg     230745,17     580062,69           600,87          1697,17 0,00
rijbaan lokale weg     231952,12     581340,62            87,05            66,99 0,00
rijbaan lokale weg     230190,27     581644,84           272,50           996,18 0,00
rijbaan lokale weg     230209,57     582124,09           413,65          1333,71 0,00
rijbaan lokale weg     230202,74     581937,56           484,30          1561,24 0,00

rijbaan lokale weg     230479,72     581551,34           627,13          1851,81 0,00
rijbaan lokale weg     232009,27     581356,94           321,91          1527,29 0,00
rijbaan lokale weg     230192,05     581521,82           257,66           765,47 0,00
rijbaan lokale weg     232153,58     581301,24            54,66           128,17 0,00
rijbaan lokale weg     232004,78     581351,40           272,04           860,61 0,00

rijbaan lokale weg     230293,00     580929,02          1078,85          3809,83 0,00
rijbaan lokale weg     230252,28     581004,49          1252,32          4329,33 0,00
rijbaan lokale weg     231993,97     582144,09           300,75          1050,87 0,00
rijbaan lokale weg     232527,18     580971,69           537,58          1196,45 0,00
rijbaan lokale weg     232335,30     581082,18           458,69          3410,77 0,00

rijbaan lokale weg     230259,36     581030,92           124,36           416,73 0,00
rijbaan lokale weg     229907,91     581757,56           596,15          2619,38 0,00
rijbaan lokale weg     230278,08     580990,80           114,05           609,75 0,00
rijbaan lokale weg     230211,19     581906,57           484,77          1750,20 0,00
rijbaan lokale weg     232307,36     581144,38           166,05           404,41 0,00

rijbaan lokale weg     231664,39     581300,58           379,53          1304,57 0,00
rijbaan lokale weg     231876,15     581333,36           358,89          1289,64 0,00
rijbaan lokale weg     231671,63     581420,22            99,06           121,51 0,00
rijbaan lokale weg     231606,11     581420,47           747,99          1320,71 0,00
rijbaan lokale weg     231530,42     581474,23           463,40          1699,26 0,00

rijbaan lokale weg     231123,78     580216,22           485,15          1471,64 0,00
rijbaan lokale weg     231666,81     581410,81           252,36          1151,13 0,00
rijbaan lokale weg     231848,34     581379,57           298,01           548,40 0,00
rijbaan lokale weg     231876,39     581335,30           274,07          2297,51 0,00
rijbaan lokale weg     230220,05     581662,22           615,22          2147,62 0,00

rijbaan lokale weg     232255,32     581163,61           323,21          1064,55 0,00
rijbaan lokale weg     232034,41     581322,74           301,00          2031,36 0,00
rijbaan lokale weg     232187,54     581231,29           381,03          3282,17 0,00
rijbaan lokale weg     230222,26     581368,33           825,48          3031,94 0,00
rijbaan lokale weg     231511,10     581315,16           568,23          1892,17 0,00

rijbaan lokale weg     230006,38     581513,15           491,79          1293,47 0,00
rijbaan lokale weg     231965,63     581317,71            98,55           111,40 0,00
rijbaan lokale weg     231537,97     580485,25           102,08           229,19 0,00
rijbaan lokale weg     231137,79     581593,33           303,66           671,00 0,00
rijbaan lokale weg     231862,08     580746,05           626,28          2488,83 0,00

rijbaan lokale weg     231308,36     580324,78           551,83          1743,69 0,00
rijbaan lokale weg     231363,19     581651,96           433,22          2661,61 0,00
rijbaan lokale weg     231246,46     580290,15           281,09           614,02 0,00
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rijbaan lokale weg     232511,58     580986,41           684,44          2971,72 0,00
rijbaan lokale weg     231563,65     580624,92            32,57            60,82 0,00
rijbaan lokale weg     231308,36     580324,78           513,09          1272,36 0,00
rijbaan lokale weg     231421,70     581566,61            84,83           242,29 0,00
rijbaan lokale weg     230629,43     581551,40           870,38          2822,90 0,00

rijbaan lokale weg     231391,37     581578,50            31,21            30,04 0,00
rijbaan lokale weg     231393,93     581570,69            26,40            37,98 0,00
rijbaan lokale weg     231258,45     580318,63           110,59           253,33 0,00
rijbaan lokale weg     231385,58     581441,86           332,27          1931,10 0,00
rijbaan lokale weg     231520,82     580434,46            31,98            56,19 0,00

rijbaan lokale weg     230531,28     579981,84            57,03           145,33 0,00
rijbaan lokale weg     231571,80     580504,86           736,34          2244,54 0,00
rijbaan lokale weg     230930,97     580148,71           425,79          1265,64 0,00
rijbaan lokale weg     231008,36     581524,29           526,90          1870,29 0,00
rijbaan lokale weg     231263,11     581609,97           286,30           825,01 0,00

rijbaan lokale weg     230444,84     581594,42           130,76            78,02 0,00
rijbaan lokale weg     230517,70     579898,00           368,80          1274,79 0,00
rijbaan lokale weg     231175,46     581504,53           360,62          1303,09 0,00
spoorbaan     231986,54     581856,84          1577,11          6893,27 1,00
spoorbaan     232624,25     581035,93           366,43          1514,79 1,00

spoorbaan     232189,02     581325,19           982,45          3998,91 1,00
spoorbaan     229599,14     581156,31          4015,43         16755,83 1,00
spoorbaan     232183,22     581348,62            25,14            38,03 0,00
spoorbaan     231587,16     580961,87          1868,83          7778,13 1,00
steiger     228481,43     581753,83            15,28             3,67 0,00

transitie     230209,84     581474,02            10,02             2,46 0,00
transitie     232104,02     581376,93            51,07            40,97 0,00
transitie     232247,92     581125,82            87,64            52,07 0,00
transitie     231071,43     581521,41            24,20            17,47 0,00
transitie     232303,75     581134,68           269,07           425,77 0,00

transitie     232356,19     580968,40            13,95            11,99 0,00
transitie     232004,41     581431,19            82,59           103,68 0,00
transitie     232334,83     581084,60           122,48           321,81 0,00
transitie     230195,97     581532,01             5,94             2,20 0,00
transitie     232310,33     581153,82           215,76           248,00 0,00

transitie     232098,21     581331,46           515,57          3023,45 0,00
transitie     232331,86     581115,06           105,63           230,34 0,00
transitie     232333,31     581120,21            49,67            22,90 0,00
transitie     231240,26     580294,22            20,62            15,55 0,00
transitie     230248,71     581332,77            12,60             5,40 0,00

transitie     231364,50     581530,99            57,66            51,53 0,00
transitie     232267,85     581108,35            29,06            12,59 0,00
transitie     231367,54     581508,16            54,60           125,08 0,00
transitie     230204,56     581531,02             5,86             2,14 0,00
transitie     232450,37     581442,05            15,60            12,15 0,00

transitie     232118,73     581388,94           112,28           102,65 0,00
transitie     232266,40     581093,49             4,67             1,03 0,00
transitie     232464,41     581414,48             3,40             0,90 0,00
transitie     230631,67     580033,34            10,98             2,47 0,00
transitie     231250,64     580299,56            15,42            11,02 0,00

transitie     231942,97     581270,51           142,82           407,28 0,00
transitie     230713,15     580052,23            14,00             9,37 0,00
transitie     231362,43     581503,66            64,80            61,20 0,00
transitie     230451,51     580118,50           153,78           155,72 0,00
transitie     232110,50     581330,88            88,89           100,43 0,00

transitie     232331,53     581079,63            54,77            26,65 0,00
transitie     232277,42     581113,71            45,79            31,60 0,00
transitie     232280,10     581160,74           121,25          1015,74 0,00
transitie     232123,53     581381,54           100,96            73,24 0,00
transitie     232000,81     581440,32            19,77            16,61 0,00

transitie     232460,65     581409,63            81,71           127,12 0,00
transitie     232276,36     581110,38            43,12            90,07 0,00
transitie     232314,98     581156,32            15,77            15,57 0,00
transitie     232452,79     581436,22            20,58            25,24 0,00
transitie     231942,88     581844,95          3654,24         14206,32 0,00

transitie     231572,29     580525,62            23,36            11,17 0,00
transitie     232585,22     580896,44            73,49           263,49 0,00
transitie     230864,86     580121,10            14,25             9,41 0,00
transitie     231556,00     580426,48           191,11           448,31 0,00
transitie     232067,75     582110,09             7,37             2,49 0,00

transitie     232342,99     580954,73            24,29            19,57 0,00
transitie     231981,52     581983,86           280,35          1350,14 0,00
transitie     230811,17     580107,52            15,59            10,13 0,00
transitie     232588,28     580912,51            55,07            20,67 0,00
transitie     231043,42     581523,04            38,88            23,27 0,00

transitie     230204,13     581510,65            47,77            34,42 0,00
transitie     230195,67     581510,21            47,71            33,74 0,00
transitie     231365,14     581501,24            20,68            20,05 0,00
transitie     231348,65     581499,54            23,22            17,63 0,00
transitie     232591,52     580900,49            55,39            28,02 0,00

transitie     232582,74     580893,28            51,68           137,77 0,00
transitie     229650,15     581008,18             8,43             4,26 0,00
transitie     232165,04     581307,50             6,86             1,06 0,00
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transitie     232075,72     582121,99             7,41             2,35 0,00
transitie     230203,24     581888,28            23,61            23,89 0,00
transitie     230410,97     580112,16           157,60           220,05 0,00
transitie     230246,92     581098,41            28,31            12,98 0,00
transitie     230249,32     581063,72             7,11             1,63 0,00

transitie     231373,97     581580,04           149,23           182,90 0,00
transitie     232460,61     581439,52            19,93            23,73 0,00
transitie     232158,69     581349,76            53,12            47,99 0,00
transitie     232173,75     581360,04            57,80            91,38 0,00
transitie     230477,22     581537,90           280,57           207,40 0,00

transitie     230207,73     581472,91             5,95             2,20 0,00
transitie     231802,60     580732,86            43,90            41,38 0,00
transitie     231346,39     581684,10            12,20             6,56 0,00
transitie     231430,99     581674,73           253,37          2957,04 0,00
transitie     231971,80     582086,98           274,82          1246,06 0,00

transitie     230207,01     581917,27            23,75            24,73 0,00
transitie     232301,58     580935,84            34,28            10,70 0,00
transitie     229649,31     581010,63             8,17             3,90 0,00
transitie     230722,60     580057,03            14,18             9,28 0,00
transitie     230195,72     581902,94            24,86            23,23 0,00

transitie     231299,44     580325,75            36,65             8,66 0,00
transitie     230949,40     581538,78           139,38           224,62 0,00
transitie     230196,79     581517,32           100,99           303,32 0,00
transitie     230207,66     581474,30            91,39            95,76 0,00
transitie     231256,18     580300,98            43,79            64,69 0,00

transitie     230524,70     581541,01            25,25             7,94 0,00
transitie     231763,32     581269,14           100,61           131,90 0,00
transitie     230485,41     580506,14            12,93            10,38 0,00
transitie     231240,00     580289,96            25,94            28,40 0,00
transitie     232378,74     580970,12            12,76             9,16 0,00

transitie     230493,13     581538,95            24,76             9,68 0,00
transitie     231222,05     580277,06            12,57             8,09 0,00
transitie     231227,82     580280,33            14,48            10,13 0,00
transitie     230197,60     581473,75            91,48            94,88 0,00
transitie     230500,04     581539,40            15,65            14,64 0,00

transitie     231028,66     581522,91            35,90            48,98 0,00
transitie     230197,60     581473,75             6,66             2,75 0,00
transitie     231679,83     581441,62            38,71            75,82 0,00
transitie     232295,15     580943,59            52,98           102,26 0,00
transitie     229610,74     581122,33            20,77            25,04 0,00

transitie     230854,49     580117,93            13,81             9,36 0,00
transitie     230447,62     580117,67           166,04           557,17 0,00
transitie     231246,96     580307,57            10,43             6,12 0,00
transitie     230490,28     580508,54            15,69             7,47 0,00
transitie     230255,29     581096,91            27,77            13,37 0,00

transitie     230245,93     581085,69            24,05             7,07 0,00
transitie     230195,42     581473,29            10,42             2,51 0,00
transitie     230251,54     581067,08            14,45             6,10 0,00
transitie     231416,36     581614,54           119,27           235,90 0,00
transitie     230260,90     581065,97            15,64             6,68 0,00

transitie     232141,40     580870,38            37,87            48,79 0,00
transitie     232373,57     580968,00            12,29             8,66 0,00
transitie     232304,25     580938,00            12,27             5,49 0,00
voetpad     231643,50     581467,44           286,17           347,02 0,00
voetpad     231661,47     581413,33           125,49           212,73 0,00

voetpad     231966,43     581317,78           206,14           212,79 0,00
voetpad     231145,91     581527,83            53,88            32,30 0,00
voetpad     231584,54     581347,11            49,99            41,92 0,00
voetpad     230629,18     580032,45           226,18           272,09 0,00
voetpad     231017,12     581529,74            25,61             7,32 0,00

voetpad     231761,43     581265,12            26,62            22,13 0,00
voetpad     231981,88     581282,38            58,35            54,25 0,00
voetpad     231894,35     581248,92            48,70            41,49 0,00
voetpad     231116,45     581522,70            16,14            14,00 0,00
voetpad     231368,09     581444,87           489,55           249,01 0,00

voetpad     231389,16     581524,84           405,47           507,37 0,00
voetpad     231107,22     581523,60            38,18            20,85 0,00
voetpad     230458,79     581590,01            32,78            25,17 0,00
voetpad     231140,46     581544,35           129,32           120,19 0,00
voetpad     231043,02     581528,80            48,18            22,17 0,00

voetpad     231128,71     580237,38           434,20           493,09 0,00
voetpad     231693,39     581294,67            97,52            95,47 0,00
voetpad     231122,52     581522,64            41,84            21,44 0,00
voetpad     231125,74     581582,02           196,38           158,33 0,00
voetpad     230513,78     581563,39            60,68            30,45 0,00

voetpad     231534,85     581322,24           149,37           144,37 0,00
voetpad     231070,36     581526,44            46,62            31,92 0,00
voetpad     229668,27     580966,52            22,66            26,19 0,00
voetpad     232029,42     582130,30            93,73            95,54 0,00
voetpad     231558,08     581342,61           122,88           120,74 0,00

voetpad     231835,68     581228,29            40,54            69,57 0,00
voetpad     231711,85     581272,48           157,25           109,65 0,00
voetpad     230831,53     580110,20            17,21            15,26 0,00
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voetpad     231359,68     581509,20           153,26            86,50 0,00
voetpad     229654,69     580997,98            71,60            55,23 0,00
voetpad     231541,91     580431,30            68,30            55,42 0,00
voetpad     231242,36     580311,88           155,58           133,70 0,00
voetpad     231176,10     581517,55            78,48            40,24 0,00

voetpad     231485,73     581517,11            86,13           131,48 0,00
voetpad     231528,46     581321,85            47,51            44,08 0,00
voetpad     230505,55     579878,30            51,14            59,55 0,00
voetpad     231992,76     581427,20            60,46            59,59 0,00
voetpad     232003,63     581382,59            52,74            47,16 0,00

voetpad     230984,03     580179,78           372,11           482,02 0,00
voetpad     231785,34     581221,21            21,30            16,18 0,00
voetpad     231149,46     581522,19            67,20            35,15 0,00
voetpad     231744,40     581273,01            22,31            17,89 0,00
voetpad     231367,67     581537,31           260,84           140,27 0,00

voetpad     231965,55     581345,72           102,65           143,18 0,00
voetpad     231683,45     581301,44            26,14            21,63 0,00
voetpad     231725,32     581424,28           313,54           436,55 0,00
voetpad     231619,55     581409,05            84,49           151,25 0,00
voetpad     231698,90     581441,67           103,49           219,86 0,00

voetpad     231608,30     581324,28            70,76            73,88 0,00
voetpad     231720,66     581266,74           101,23            56,07 0,00
voetpad     231885,71     581245,78            47,63            44,87 0,00
voetpad     232016,54     581362,78           214,17           224,01 0,00
voetpad     232018,50     581389,65            64,14            61,91 0,00

voetpad     231638,44     581438,32            92,14           153,14 0,00
voetpad     231612,85     581334,20           106,71            96,03 0,00
voetpad     231787,33     581214,78           106,00           188,04 0,00
voetpad     230514,42     579874,26            54,30            89,72 0,00
voetpad     231280,30     581509,32           120,47            65,66 0,00

voetpad     232004,74     581362,27           304,21           373,91 0,00
voetpad     231137,89     581528,79            39,14            23,76 0,00
voetpad     231792,85     581327,54           234,01           418,38 0,00
voetpad     231701,52     581373,76           140,64           281,05 0,00
voetpad     229599,38     581153,40             7,05             0,99 0,00

voetpad     231940,30     581265,52            33,33            26,08 0,00
voetpad     230715,21     580068,33           512,67           677,53 0,00
voetpad     230608,85     580008,20            39,89            49,16 0,00
voetpad     231667,32     581306,82            14,49            10,31 0,00
voetpad     232011,17     581403,63            58,72            20,37 0,00

voetpad     232023,55     581299,81            60,74            54,72 0,00
voetpad     231780,53     581237,59            28,89            24,45 0,00
voetpad     231145,95     581552,03           130,86           104,86 0,00
voetpad     231575,43     580503,58            10,48             2,88 0,00
voetpad     231477,76     581515,50           163,34           197,17 0,00

voetpad     230796,73     580100,81            57,34            62,63 0,00
voetpad     231134,44     581594,28            19,34            18,26 0,00
voetpad     231564,67     581345,58            23,35            19,48 0,00
voetpad     230589,70     580010,18            38,37            48,04 0,00
waterloop     231275,01     581510,50           106,25            45,40 0,00

waterloop     231976,23     581874,43           445,53          1429,73 0,00
waterloop     231554,57     581476,29           447,05           227,08 0,00
waterloop     231124,58     581524,06            16,42            12,93 0,00
waterloop     230452,82     581551,47            15,80            10,98 0,00
waterloop     231181,21     581548,63           130,56           133,51 0,00

waterloop     231161,48     581523,65           109,05            78,21 0,00
waterloop     230362,51     580676,61          1001,73         13936,85 0,00
waterloop     232185,25     581313,92            22,88             9,25 0,00
waterloop     232266,91     581198,93           414,57          3249,26 0,00
waterloop     231726,90     581254,97           397,91           306,00 0,00

waterloop     231532,57     581193,83          3822,37         52859,08 0,00
waterloop     231111,21     581526,69            15,02            10,79 0,00
waterloop     231136,23     581670,60           196,89           130,21 0,00
waterloop     231976,21     581866,23          1061,21          4020,71 0,00
waterloop     230220,51     581648,22            27,17            15,30 0,00

waterloop     230194,20     581481,14          5533,90         94313,10 0,00
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01 JvZ-laan - onderzijde talud     230544,21     580427,74     230206,53     581641,29     0,00     0,00      0,00
02 JvZ-laan - onderzijde talud     230544,21     580426,35     230206,40     581641,29     0,00     0,00      0,00
03 JvZ-laan - bovenzijde talud     230523,27     580424,88     230187,14     581639,18     0,00     0,00 --
04 JvZ-laan - bovenzijde talud     230535,59     580430,34     230204,23     581639,19     0,00     0,00 --
05 Ring West - onderzijde talud     232029,66     581541,47     232030,05     581542,05     0,00     0,00      0,00

06 Ring West - bovenzijde talud     232089,36     581408,12     232107,13     581415,76     8,73     8,73 --
07 Ring West - bovenzijde talud     232302,54     581137,47     232302,65     581137,49     8,73     8,73      8,73
08 Ring West - bovenzijde talud     232598,67     580857,67     232621,83     580866,45     8,73     8,73 --
09 Ring West - bovenzijde talud (op-/afrit)     232432,31     581025,44     232431,92     581033,20     8,73     8,73 --
10 Ring West - bovenzijde talud (op-/afrit)     232470,34     581046,24     232461,03     581042,94     8,73     8,73 --

11 spoor- onderzijde talud     228648,38     581261,42     229978,07     581108,33     0,00     0,00      0,00
12 spoor- onderzijde talud     228648,50     581261,29     230028,44     581110,36     0,00     0,00      0,00
13 spoor onderzijde talud     230031,82     581103,93     230076,81     581098,67     0,00     0,00      0,00
14 spoor onderzijde talud     230028,15     581110,36     230077,51     581104,63     0,00     0,00      0,00
15 spoor - onderzijde talud     230076,81     581098,67     232461,84     581015,11     0,00     0,00      0,00

16 spoor - onderzijde talud     230077,50     581104,63     232446,93     581020,12     0,00     0,00      0,00
17 spoor - bovenzijde talud     228649,39     581264,41     229978,31     581111,32     1,05     0,63 --
18 spoor - bovenzijde talud     228649,79     581268,09     229978,53     581113,17     1,14     0,63 --
19 spoor - bovenzijde talud     229978,31     581111,32     230032,16     581106,90     0,63     0,57 --
20 spoor - bovenzijde talud     229978,53     581113,17     230032,16     581106,90     0,63     0,57 --

21 spoor - bovenzijde talud     230032,16     581106,90     230245,85     581082,31     0,57     0,34 --
22 spoor - bovenzijde talud     230261,56     581080,02     232455,48     581017,01     0,30     0,73 --
23 spoor - onderzijde talud     232550,96     581038,97     232188,98     581325,11     0,00     0,00      0,00
24 spoor - onderzijde talud     232552,15     581044,85     232194,33     581327,81     0,00     0,00      0,00
25 spoor - onderzijde talud     232189,14     581325,01     232141,44     582202,86     0,00     0,00      0,00

26 spoor - onderzijde talud     232194,34     581327,84     232141,40     582202,87     0,00     0,00      0,00
27 spoor - bovenzijde talud     232551,55     581041,91     232191,66     581326,46     0,93     1,64 --
28 spoor - bovenzijde talud     232191,75     581325,93     232142,91     582200,02     1,60     2,68 --
40993 spoor onderzijde talud     229978,07     581108,33     230031,92     581103,92     0,00     0,00      0,00
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21910194Overzicht ingevoerde hoogtelijnen
Bijlage 3.3

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Min.AH Max.AH

01      0,00      0,00
02      0,00      0,00
03      0,00      7,70
04      0,00      7,70
05      0,00      0,00

06      0,00      8,73
07      8,73      8,73
08      0,00      8,73
09      0,00      8,73
10      0,00      8,73

11      0,00      0,00
12      0,00      0,00
13      0,00      0,00
14      0,00      0,00
15      0,00      0,00

16      0,00      0,00
17      0,62      1,00
18      0,60      1,16
19      0,57      0,57
20      0,57      0,57

21      0,34      0,34
22     -0,19      0,73
23      0,00      0,00
24      0,00      0,00
25      0,00      0,00

26      0,00      0,00
27      0,93      1,66
28      1,48      2,68
40993      0,00      0,00
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21910194Overzicht ingevoerde kruisingen
Bijlage 3.4

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Corr.

01 kruising Hoendiep/Diamantlaan     231280,96     581496,73          2811,50 1

24-2-2020 12:44:23Geomilieu V5.21



21910194Overzicht ingevoerde minirotondes
Bijlage 3.5

Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak

01 Minirotonde Hoendiep.JvZ-laan     230310,82     581634,78          5275,20

24-2-2020 12:45:08Geomilieu V5.21



21910194Cumulatieve bijdrage wegen (zonder correctie o.b.v. art. 110g Wgh)
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 51,7 47,8 43,8 52,7
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 53,1 49,2 45,2 54,1
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 54,2 50,3 46,4 55,2
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 44,5 40,8 36,3 45,4
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 46,0 42,3 37,9 46,9

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 48,1 44,3 40,1 49,1
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 46,3 43,1 37,6 47,1
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 46,4 43,2 37,7 47,2
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 46,8 43,7 38,2 47,7
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 47,6 44,0 39,6 48,6

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 48,2 44,5 40,2 49,2
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 49,0 45,2 41,0 50,0
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 53,5 49,6 45,6 54,5
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 54,8 50,9 46,9 55,8
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 55,8 51,8 47,9 56,8

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 44,6 40,9 36,3 45,5
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 45,8 42,1 37,5 46,7
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 47,8 44,1 39,7 48,7
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 53,2 50,3 43,2 53,6
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 52,9 50,0 42,9 53,3

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 51,5 48,6 41,7 52,0
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 44,4 40,7 36,3 45,3
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 46,0 42,2 37,9 46,9
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 48,0 44,2 40,0 49,0
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 54,4 50,4 46,4 55,3

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 55,6 51,7 47,7 56,6
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 56,5 52,6 48,6 57,5
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 54,3 50,4 46,3 55,3
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 55,7 51,7 47,6 56,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 56,6 52,6 48,5 57,5

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 44,4 40,7 35,9 45,2
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 45,5 41,8 36,9 46,3
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 47,6 43,8 39,1 48,3
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 55,9 53,0 45,7 56,3
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 55,6 52,7 45,4 56,0

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 54,2 51,3 44,1 54,6
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 55,8 52,9 45,6 56,2
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 55,5 52,6 45,4 55,9
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 54,0 51,2 44,0 54,5
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 44,4 40,8 36,2 45,3

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 45,7 42,0 37,5 46,6
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 47,7 44,0 39,6 48,6
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 53,7 49,6 45,2 54,4
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 54,8 50,6 46,3 55,5
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 55,8 51,6 47,2 56,5

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 53,7 49,5 45,1 54,3
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 54,8 50,7 46,2 55,5
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 55,8 51,6 47,2 56,4
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 44,8 40,8 36,1 45,4
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 46,0 41,9 37,3 46,6

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 47,6 43,5 38,9 48,2
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 36,3 33,4 26,7 36,9
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 37,5 34,4 28,2 38,1
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 41,4 38,0 32,6 42,1
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 50,0 47,2 39,9 50,4

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 50,5 47,7 40,4 50,9
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 50,4 47,5 40,5 50,9
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 44,6 41,2 35,7 45,3
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 45,4 42,0 36,5 46,1
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 47,1 43,6 38,3 47,8

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 52,0 48,2 43,1 52,6
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 53,0 49,1 44,1 53,6
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 54,3 50,5 45,5 54,9
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 54,5 51,7 44,9 55,1
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 55,9 53,2 46,3 56,5

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 56,2 53,4 46,6 56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21910194Cumulatieve bijdrage wegen (zonder correctie o.b.v. art. 110g Wgh)
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 63,2 60,7 53,3 63,8
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 63,3 60,8 53,4 63,9
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 62,3 59,8 52,4 62,9
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 45,4 42,9 35,5 45,9
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 47,4 44,9 37,5 47,9

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 48,4 45,8 38,7 49,0
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 44,6 40,5 35,9 45,2
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 45,6 41,5 36,9 46,3
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 47,7 43,5 39,0 48,3
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 47,4 44,5 37,3 47,8

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 48,4 45,6 38,4 48,9
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 48,8 45,9 39,0 49,3
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 35,0 31,9 25,5 35,5
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 36,4 33,1 27,1 37,0
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 40,7 37,1 32,0 41,4

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 40,5 37,3 31,0 41,0
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 42,1 38,9 32,5 42,6
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 43,7 40,5 34,4 44,3
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 57,8 54,9 47,6 58,2
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 57,5 54,7 47,4 57,9

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 56,1 53,3 46,0 56,6
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 57,5 54,7 47,3 57,9
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 57,2 54,3 47,0 57,6
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 55,6 52,7 45,5 56,0
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 58,4 55,5 48,3 58,8

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 57,7 54,9 47,6 58,2
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 55,8 53,0 45,8 56,3
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 39,9 36,6 30,4 40,4
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 41,4 38,1 31,8 41,8
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 43,1 39,8 33,8 43,7

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 52,6 50,1 42,7 53,2
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 54,0 51,6 44,1 54,6
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 54,0 51,5 44,2 54,6
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 63,1 60,7 53,2 63,7
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 63,2 60,8 53,3 63,8

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 62,2 59,7 52,3 62,8
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 60,5 57,9 50,5 61,0
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 60,5 57,8 50,5 61,0
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 59,4 56,8 49,4 59,9
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 63,4 60,9 53,5 64,0

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 63,6 61,1 53,6 64,1
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 62,5 60,0 52,6 63,1
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 63,2 60,8 53,3 63,8
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 63,3 60,9 53,4 63,9
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 62,3 59,9 52,4 62,9

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 43,3 40,5 33,7 43,9
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 44,7 42,0 35,1 45,3
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 46,4 43,5 36,8 46,9
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 53,0 50,2 42,9 53,5
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 52,7 49,9 42,6 53,1

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 51,3 48,5 41,2 51,7
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 56,8 54,2 46,8 57,3
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 57,3 54,7 47,3 57,8
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 56,8 54,2 46,8 57,3
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 62,9 60,4 53,0 63,5

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 62,9 60,4 53,0 63,5
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 61,9 59,4 52,0 62,5
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 57,4 54,7 47,7 58,0
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 57,9 55,2 48,2 58,5
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 57,7 54,9 48,0 58,2

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 47,0 44,0 37,4 47,6
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 47,8 44,7 38,3 48,3
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 47,7 44,6 38,2 48,2
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 53,0 50,2 42,9 53,5
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 52,8 49,9 42,7 53,2

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 51,3 48,5 41,3 51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 12:00:11Geomilieu V5.21



21910194Cumulatieve bijdrage wegen (zonder correctie o.b.v. art. 110g Wgh)
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 43,6 40,7 34,0 44,1
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 45,0 42,2 35,3 45,5
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 46,5 43,6 36,9 47,1
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 43,9 40,8 34,8 44,6
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 45,2 42,1 36,0 45,9

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 46,4 43,2 37,3 47,0
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 43,4 40,7 33,8 44,0
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 44,9 42,2 35,2 45,5
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 46,9 44,1 37,5 47,5
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 56,3 53,8 46,4 56,8

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 57,7 55,1 47,7 58,2
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 57,7 55,2 47,9 58,3
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 46,9 44,0 38,1 47,7
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 47,7 44,7 38,8 48,5
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 48,6 45,7 39,7 49,4

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 48,1 45,3 38,1 48,6
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 49,8 46,9 39,8 50,2
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 50,2 47,3 40,4 50,7
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 47,4 44,6 37,4 47,8
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 49,1 46,3 39,1 49,6

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 50,0 47,1 40,1 50,5
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 49,5 46,9 39,6 50,1
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 51,3 48,7 41,3 51,8
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 52,0 49,4 42,1 52,5
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 62,1 59,6 52,1 62,6

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 62,4 59,8 52,4 62,9
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 61,5 59,0 51,6 62,1
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 61,9 59,4 52,0 62,5
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 62,1 59,5 52,1 62,6
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 61,1 58,6 51,2 61,6

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 53,2 50,7 43,3 53,8
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 54,6 52,0 44,7 55,1
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 54,8 52,2 45,0 55,4
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 49,7 46,9 39,7 50,2
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 51,4 48,5 41,3 51,8

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 51,7 48,8 41,7 52,1
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 53,5 50,9 43,5 54,0
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 55,1 52,5 45,2 55,6
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 55,4 52,8 45,4 55,9
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 62,5 60,0 52,6 63,1

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 62,5 60,0 52,5 63,0
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 61,3 58,9 51,4 61,9
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 62,9 60,4 53,0 63,5
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 62,8 60,4 52,9 63,4
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 61,7 59,2 51,7 62,2

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 63,2 60,8 53,3 63,8
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 63,4 61,0 53,5 64,0
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 62,6 60,1 52,6 63,1
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 50,5 48,0 40,6 51,1
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 52,4 49,9 42,5 53,0

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 52,8 50,2 42,9 53,3
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 61,5 59,0 51,6 62,0
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 61,4 58,8 51,5 61,9
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 60,0 57,5 50,2 60,6
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 54,5 52,0 44,6 55,1

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 55,0 52,5 45,1 55,6
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 54,6 52,0 44,8 55,2
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 43,4 40,0 35,3 44,4
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 44,2 40,7 36,1 45,2
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 44,6 41,1 36,6 45,6

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 56,7 54,1 47,0 57,3
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 57,1 54,5 47,4 57,7
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 56,8 54,2 47,1 57,4
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 61,6 59,1 51,7 62,1
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 61,5 59,0 51,6 62,0

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 60,3 57,7 50,4 60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 12:00:11Geomilieu V5.21



21910194Cumulatieve bijdrage wegen (zonder correctie o.b.v. art. 110g Wgh)
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 61,8 59,3 51,9 62,4
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 61,9 59,4 52,0 62,5
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 60,8 58,3 50,9 61,4
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 54,3 51,8 44,3 54,8
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 55,2 52,7 45,3 55,8

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 55,0 52,5 45,1 55,6
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 40,9 37,7 32,5 41,8
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 41,5 38,2 33,0 42,3
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 41,5 38,2 33,1 42,4
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 42,0 38,6 33,9 43,0

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 42,6 39,2 34,5 43,6
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 42,8 39,4 34,7 43,8
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 46,9 44,3 37,2 47,5
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 48,7 46,1 38,9 49,3
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 48,8 46,2 39,2 49,4

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 54,9 52,4 45,1 55,5
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 55,0 52,5 45,2 55,6
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 54,4 51,8 44,6 55,0
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 62,0 59,5 52,0 62,5
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 62,1 59,6 52,2 62,7

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 61,2 58,7 51,3 61,7
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 62,2 59,6 52,2 62,7
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 62,3 59,8 52,4 62,9
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 61,4 58,9 51,5 61,9
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 58,9 56,4 49,0 59,5

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 59,7 57,1 49,7 60,2
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 59,4 56,9 49,5 60,0
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 49,5 46,9 39,6 50,0
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 51,1 48,4 41,1 51,6
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 52,3 49,7 42,4 52,8

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 42,1 39,2 32,9 42,8
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 42,5 39,6 33,4 43,2
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 43,1 40,2 33,9 43,8
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 55,1 52,5 45,1 55,6
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 55,9 53,4 46,0 56,4

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 55,7 53,1 45,8 56,2
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 63,4 60,9 53,5 63,9
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 63,5 61,1 53,6 64,1
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 62,5 60,0 52,6 63,1
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 46,6 44,1 36,7 47,2

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 48,5 46,1 38,6 49,1
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 49,3 46,8 39,5 49,9
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 43,7 41,0 34,0 44,2
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 44,7 41,9 34,9 45,2
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 46,0 43,3 36,2 46,5

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 58,4 55,7 48,3 58,8
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 58,4 55,7 48,4 58,9
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 57,3 54,6 47,3 57,8
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 64,1 61,4 54,0 64,6
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 63,5 60,9 53,5 64,0

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 61,6 59,0 51,6 62,1
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 60,7 58,3 50,8 61,3
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 61,3 58,8 51,4 61,9
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 60,9 58,4 51,0 61,4
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 47,9 45,3 38,0 48,4

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 48,9 46,2 39,0 49,4
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 49,6 46,8 39,8 50,1
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 36,4 33,4 26,9 37,0
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 37,5 34,4 28,0 38,0
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 40,2 37,0 31,0 40,8

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 36,2 33,2 27,1 36,9
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 36,7 33,7 27,6 37,4
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 36,7 33,6 27,6 37,4
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 40,3 37,5 30,8 40,9
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 40,6 37,8 31,2 41,3

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 41,2 38,4 31,7 41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 12:00:11Geomilieu V5.21



21910194Cumulatieve bijdrage wegen (zonder correctie o.b.v. art. 110g Wgh)
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 48,7 46,2 38,8 49,3
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 50,3 47,8 40,4 50,8
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 50,9 48,4 41,1 51,5
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 46,2 43,4 36,2 46,7
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 47,7 44,8 37,7 48,1

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 48,1 45,2 38,3 48,6
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 43,1 39,9 33,8 43,7
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 44,0 40,7 34,7 44,6
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 44,2 40,9 34,8 44,7
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 31,2 28,0 22,3 32,0

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 32,0 28,8 23,2 32,8
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 33,4 30,0 24,5 34,1
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 36,0 32,9 26,5 36,5
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 37,1 34,0 27,6 37,6
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 39,9 36,7 30,6 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 12:00:11Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.2Johan van Zwedenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 34,3 30,8 26,3 35,3
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 34,8 31,3 26,9 35,9
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 34,2 30,7 26,2 35,2
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 28,2 24,7 20,2 29,2
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 29,2 25,7 21,3 30,3

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 32,9 29,4 25,0 34,0
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 38,6 35,1 30,6 39,6
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 38,7 35,2 30,7 39,7
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 39,3 35,8 31,3 40,3
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 40,3 36,8 32,3 41,3

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 40,5 37,0 32,5 41,5
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 40,7 37,1 32,7 41,7
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 32,9 29,4 24,9 33,9
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 33,2 29,7 25,3 34,3
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 32,4 28,9 24,4 33,4

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 17,5 13,8 9,6 18,5
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 20,8 17,1 12,9 21,8
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 32,1 28,6 24,2 33,2
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 35,5 32,0 27,5 36,5
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 35,9 32,4 28,0 36,9

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 37,0 33,4 29,0 38,0
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 25,4 21,8 17,4 26,4
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 26,4 22,8 18,5 27,4
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 31,7 28,1 23,7 32,7
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 31,8 28,3 23,8 32,8

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 32,0 28,5 24,1 33,1
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 31,3 27,8 23,3 32,3
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 28,9 25,4 21,0 30,0
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 30,6 27,0 22,6 31,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 29,6 26,1 21,7 30,6

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 20,5 16,9 12,5 21,5
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 21,9 18,3 14,0 22,9
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 30,4 26,9 22,4 31,4
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 18,6 14,9 10,6 19,6
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 22,0 18,4 14,1 23,0

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 33,0 29,4 25,0 34,0
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 29,8 26,3 21,8 30,8
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 30,4 26,8 22,4 31,4
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 34,5 30,9 26,5 35,5
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 18,5 14,8 10,5 19,5

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 22,1 18,5 14,2 23,1
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 31,6 28,0 23,6 32,6
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 28,1 24,6 20,1 29,1
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 29,0 25,5 21,1 30,1
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 27,3 23,7 19,3 28,3

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 25,7 22,2 17,8 26,8
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 28,2 24,7 20,3 29,3
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 25,8 22,2 17,8 26,8
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 18,9 15,4 11,0 20,0
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 21,9 18,3 14,0 22,9

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 27,2 23,7 19,3 28,3
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 18,0 14,4 10,0 19,0
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 22,9 19,3 14,9 23,9
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 29,7 26,1 21,7 30,7
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 17,5 13,8 9,6 18,5

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 21,1 17,4 13,1 22,1
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 31,3 27,8 23,3 32,3
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 14,1 10,3 6,2 15,1
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 16,4 12,7 8,5 17,4
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 28,0 24,4 20,0 29,0

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 21,5 17,9 13,5 22,5
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 22,4 18,7 14,4 23,4
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 19,0 15,4 11,0 20,0
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 18,2 14,7 10,3 19,2
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 17,9 14,3 10,0 18,9

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 15,6 12,0 7,6 16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:00Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.2Johan van Zwedenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 14,6 10,9 6,7 15,6
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 18,2 14,6 10,3 19,3
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 27,8 24,2 19,8 28,8
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 13,1 9,3 5,2 14,1
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 16,3 12,6 8,4 17,3

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 27,6 24,1 19,7 28,7
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 14,3 10,6 6,4 15,3
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 17,0 13,3 9,0 18,0
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 26,8 23,2 18,9 27,8
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 16,9 13,2 9,0 17,9

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 20,4 16,8 12,4 21,4
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 29,9 26,4 21,9 30,9
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 17,1 13,5 9,2 18,1
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 22,4 18,8 14,4 23,4
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 28,2 24,7 20,3 29,3

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 16,8 13,2 8,8 17,8
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 18,4 14,8 10,5 19,5
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 27,1 23,5 19,1 28,1
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 21,4 17,9 13,5 22,5
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 24,1 20,5 16,2 25,2

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 30,5 26,9 22,5 31,5
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 22,9 19,3 14,9 23,9
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 24,6 21,0 16,6 25,6
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 32,1 28,6 24,1 33,1
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 22,4 18,8 14,5 23,5

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 24,5 20,9 16,6 25,5
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 33,5 30,0 25,6 34,6
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 14,9 11,2 6,9 15,9
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 16,9 13,2 9,0 18,0
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 26,9 23,3 18,9 27,9

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 13,5 9,7 5,6 14,5
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 16,5 12,8 8,6 17,5
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 27,8 24,2 19,8 28,8
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 10,1 6,3 2,2 11,1
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 13,2 9,4 5,3 14,2

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 24,4 20,9 16,5 25,4
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 20,4 16,8 12,4 21,4
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 24,0 20,4 16,0 25,0
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 29,9 26,4 22,0 30,9
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 15,4 11,7 7,5 16,4

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 18,5 14,7 10,5 19,5
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 29,1 25,5 21,1 30,1
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 16,6 12,9 8,6 17,6
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 19,1 15,4 11,1 20,1
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 28,4 24,8 20,4 29,4

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 9,9 6,1 2,0 10,9
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 13,0 9,2 5,1 14,0
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 25,1 21,5 17,1 26,1
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 17,1 13,4 9,1 18,1
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 22,6 19,0 14,6 23,6

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 27,6 24,0 19,6 28,6
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 20,0 16,4 12,1 21,0
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 23,5 19,9 15,6 24,5
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 30,1 26,6 22,2 31,1
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 18,2 14,6 10,3 19,3

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 21,3 17,7 13,4 22,3
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 28,0 24,4 20,0 29,0
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 19,1 15,5 11,1 20,1
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 18,8 15,1 10,8 19,8
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 13,3 9,7 5,3 14,3

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 19,8 16,1 11,8 20,8
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 21,3 17,7 13,3 22,3
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 -8,9 -13,0 -16,8 -8,0
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 19,2 15,6 11,2 20,2
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 23,3 19,7 15,4 24,3

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 26,5 22,9 18,6 27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:00Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.2Johan van Zwedenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 10,4 6,6 2,5 11,4
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 13,4 9,6 5,5 14,4
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 24,8 21,2 16,8 25,8
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 34,5 31,0 26,5 35,5
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 35,0 31,5 27,0 36,0

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 36,4 32,8 28,4 37,4
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 17,7 13,9 9,7 18,7
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 20,9 17,1 12,9 21,9
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 33,0 29,5 25,1 34,1
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 33,9 30,4 25,9 34,9

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 34,5 31,0 26,6 35,6
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 36,7 33,2 28,8 37,8
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 38,1 34,6 30,2 39,2
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 38,8 35,2 30,8 39,8
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 39,4 35,8 31,4 40,4

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 29,1 25,6 21,1 30,1
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 30,2 26,7 22,3 31,3
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 34,1 30,5 26,1 35,1
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 24,9 21,3 16,9 25,9
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 26,2 22,6 18,2 27,2

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 31,4 27,9 23,5 32,4
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 18,4 14,7 10,4 19,4
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 20,2 16,6 12,3 21,3
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 30,1 26,6 22,2 31,1
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 26,0 22,5 18,0 27,0

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 27,1 23,5 19,1 28,1
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 32,2 28,6 24,2 33,2
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 31,0 27,5 23,0 32,0
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 31,7 28,2 23,7 32,7
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 34,4 30,9 26,4 35,4

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 30,2 26,7 22,2 31,2
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 31,1 27,5 23,1 32,1
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 35,5 31,9 27,5 36,5
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 23,0 19,5 15,1 24,0
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 24,5 20,9 16,5 25,5

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 30,7 27,1 22,7 31,7
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 19,9 16,3 12,0 21,0
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 24,2 20,6 16,3 25,2
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 30,0 26,5 22,1 31,1
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 11,7 7,9 3,8 12,7

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 15,2 11,4 7,3 16,2
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 25,2 21,6 17,2 26,2
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 20,1 16,5 12,1 21,1
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 22,8 19,3 14,9 23,9
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 29,3 25,8 21,4 30,4

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 25,1 21,6 17,2 26,2
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 26,6 23,0 18,7 27,6
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 31,5 28,0 23,6 32,5
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 14,5 10,7 6,6 15,5
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 17,4 13,6 9,5 18,4

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 29,0 25,5 21,1 30,0
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 38,0 34,6 30,1 39,1
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 38,7 35,2 30,7 39,7
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 39,2 35,7 31,2 40,2
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 32,7 29,2 24,7 33,7

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 33,5 29,9 25,5 34,5
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 35,7 32,1 27,7 36,7
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 37,5 34,0 29,5 38,5
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 38,3 34,7 30,3 39,3
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 38,8 35,3 30,9 39,8

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 40,7 37,2 32,8 41,8
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 41,4 37,9 33,5 42,4
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 42,0 38,4 34,0 43,0
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 36,7 33,2 28,7 37,7
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 37,2 33,7 29,2 38,2

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 37,6 34,1 29,7 38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:00Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.2Johan van Zwedenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 31,5 28,0 23,5 32,5
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 32,0 28,5 24,1 33,1
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 34,8 31,3 26,9 35,8
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 21,6 18,0 13,6 22,6
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 22,9 19,3 15,0 24,0

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 31,8 28,2 23,8 32,8
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 33,8 30,3 25,8 34,8
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 34,4 30,9 26,5 35,5
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 34,4 30,9 26,5 35,5
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 35,9 32,3 27,9 36,9

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 36,5 32,9 28,5 37,5
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 36,8 33,2 28,8 37,8
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 31,4 27,8 23,4 32,4
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 32,0 28,5 24,1 33,1
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 34,4 30,8 26,4 35,4

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 34,6 31,1 26,6 35,6
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 35,2 31,6 27,2 36,2
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 36,1 32,5 28,1 37,1
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 26,4 22,8 18,4 27,4
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 27,4 23,8 19,4 28,4

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 33,4 29,8 25,4 34,4
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 24,1 20,5 16,1 25,1
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 25,5 21,9 17,5 26,5
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 32,3 28,8 24,3 33,3
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 25,1 21,5 17,2 26,1

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 25,9 22,3 18,0 26,9
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 30,6 27,0 22,6 31,6
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 23,3 19,7 15,3 24,3
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 24,7 21,0 16,7 25,7
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 30,0 26,5 22,1 31,1

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 32,0 28,4 24,0 33,0
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 32,6 29,0 24,7 33,6
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 32,6 29,0 24,6 33,6
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 24,2 20,6 16,3 25,2
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 25,6 21,9 17,6 26,6

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 33,5 29,9 25,6 34,5
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 21,7 18,2 13,8 22,7
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 24,3 20,8 16,4 25,3
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 30,8 27,2 22,8 31,8
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 20,7 17,1 12,7 21,7

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 21,7 18,0 13,7 22,7
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 28,2 24,6 20,2 29,2
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 28,9 25,3 20,9 29,9
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 29,6 26,0 21,6 30,6
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 29,5 25,9 21,6 30,6

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 30,1 26,6 22,2 31,2
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 30,8 27,2 22,8 31,8
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 30,7 27,1 22,8 31,7
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 29,7 26,1 21,7 30,7
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 30,5 26,8 22,5 31,5

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 34,2 30,7 26,3 35,2
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 20,6 17,0 12,7 21,6
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 23,6 20,1 15,7 24,7
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 30,4 26,8 22,4 31,4
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 22,4 18,8 14,4 23,4

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 25,9 22,3 17,9 26,9
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 29,8 26,3 21,9 30,9
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 9,7 5,9 1,8 10,7
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 12,8 9,0 4,9 13,8
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 24,8 21,3 16,9 25,8

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 25,9 22,4 18,0 27,0
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 26,7 23,1 18,7 27,7
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 26,7 23,0 18,7 27,7
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 27,7 24,1 19,7 28,7
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 28,4 24,8 20,5 29,4

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 28,4 24,8 20,4 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:00Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.2Johan van Zwedenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan van Zwedenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 12,9 9,1 5,0 13,9
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 16,0 12,2 8,1 17,0
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 27,9 24,3 19,9 28,9
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 22,6 19,1 14,7 23,6
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 25,0 21,5 17,1 26,1

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 27,2 23,7 19,3 28,2
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 20,3 16,7 12,3 21,3
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 20,2 16,6 12,3 21,2
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 -12,2 -16,2 -20,1 -11,2
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 22,1 18,6 14,2 23,2

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 22,8 19,2 14,9 23,8
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 22,6 18,9 14,6 23,6
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 10,4 6,6 2,6 11,5
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 13,6 9,8 5,7 14,6
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 25,1 21,5 17,2 26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:00Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.3Bangeweer

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 12,7 9,4 4,6 13,7
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 11,7 8,4 3,6 12,7
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 -- -- -- --
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 18,5 15,3 10,4 19,6
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 19,1 15,8 11,0 20,1

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 22,9 19,7 14,9 24,0
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 28,1 24,8 20,0 29,1
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 28,2 24,9 20,1 29,2
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 28,8 25,5 20,7 29,8
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 27,9 24,6 19,8 28,9

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 28,2 24,9 20,1 29,2
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 27,6 24,3 19,5 28,6
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 13,0 9,8 4,9 14,1
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 10,8 7,5 2,7 11,8
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 -- -- -- --

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 5,2 1,9 -2,8 6,3
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 8,5 5,2 0,5 9,5
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 21,9 18,7 13,8 23,0
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 25,7 22,4 17,6 26,7
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 26,2 22,9 18,1 27,2

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 26,5 23,3 18,4 27,5
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 3,6 0,3 -4,5 4,6
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 6,6 3,3 -1,5 7,6
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 18,7 15,4 10,6 19,7
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 14,6 11,3 6,5 15,6

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 14,0 10,7 5,9 15,0
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 -- -- -- --
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 16,7 13,4 8,6 17,7
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 15,8 12,5 7,7 16,8
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 -- -- -- --

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 1,6 -1,7 -6,5 2,6
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 4,9 1,6 -3,2 5,9
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 18,7 15,4 10,6 19,7
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 9,6 6,3 1,5 10,6
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 13,2 9,9 5,1 14,2

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 24,4 21,2 16,3 25,5
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 5,5 2,2 -2,6 6,5
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 8,8 5,5 0,8 9,9
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 22,6 19,4 14,6 23,7
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 2,8 -0,5 -5,3 3,8

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 6,0 2,7 -2,1 7,0
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 18,4 15,1 10,3 19,4
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 13,5 10,3 5,5 14,6
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 14,9 11,7 6,9 16,0
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 3,6 0,3 -4,5 4,6

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 9,1 5,8 1,0 10,1
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 9,8 6,5 1,7 10,8
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 9,8 6,5 1,7 10,8
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 -0,8 -4,1 -8,8 0,3
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 2,5 -0,8 -5,6 3,5

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 16,0 12,8 7,9 17,1
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 3,5 0,2 -4,5 4,6
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 6,9 3,6 -1,1 8,0
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 19,4 16,1 11,3 20,4
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 7,7 4,4 -0,4 8,7

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 11,3 8,0 3,2 12,3
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 21,8 18,6 13,7 22,8
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 1,5 -1,8 -6,6 2,5
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 3,1 -0,3 -5,0 4,1
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 15,1 11,9 7,1 16,2

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 8,3 5,1 0,2 9,3
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 10,5 7,2 2,4 11,5
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 2,6 -0,7 -5,5 3,7
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 10,3 7,0 2,2 11,3
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 9,6 6,3 1,5 10,6

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:34Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.3Bangeweer

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 0,5 -2,9 -7,6 1,5
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 3,5 0,1 -4,6 4,5
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 15,7 12,4 7,6 16,7
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 1,8 -1,5 -6,3 2,8
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 5,0 1,7 -3,1 6,0

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 17,7 14,4 9,6 18,7
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 -2,8 -6,1 -10,8 -1,8
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 0,4 -2,9 -7,7 1,4
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 12,7 9,4 4,6 13,7
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 7,3 4,0 -0,8 8,4

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 11,0 7,7 2,9 12,0
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 20,6 17,3 12,5 21,6
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 6,7 3,4 -1,4 7,7
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 13,8 10,6 5,7 14,8
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 18,5 15,3 10,4 19,6

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 -0,5 -3,9 -8,6 0,5
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 2,7 -0,6 -5,3 3,8
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 16,3 13,1 8,3 17,4
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 3,0 -0,3 -5,1 4,0
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 6,3 3,0 -1,7 7,4

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 19,4 16,1 11,3 20,4
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 3,8 0,5 -4,3 4,8
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 7,1 3,8 -0,9 8,2
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 20,5 17,3 12,4 21,5
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 6,9 3,6 -1,2 7,9

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 10,3 7,0 2,3 11,4
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 22,3 19,0 14,2 23,3
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 -0,3 -3,6 -8,3 0,8
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 2,4 -0,9 -5,6 3,5
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 14,2 10,9 6,1 15,2

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 2,9 -0,5 -5,2 3,9
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 6,2 2,9 -1,8 7,3
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 17,8 14,5 9,7 18,8
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 -3,4 -6,7 -11,4 -2,4
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 -0,3 -3,6 -8,3 0,8

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 12,2 8,9 4,1 13,2
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 2,6 -0,7 -5,5 3,6
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 6,0 2,7 -2,1 7,0
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 18,7 15,5 10,7 19,8
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 3,7 0,4 -4,4 4,7

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 7,1 3,8 -1,0 8,1
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 18,7 15,5 10,7 19,8
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 0,3 -3,1 -7,8 1,3
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 3,4 0,1 -4,7 4,4
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 16,4 13,1 8,3 17,4

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 -2,5 -5,8 -10,6 -1,5
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 0,7 -2,7 -7,4 1,7
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 13,6 10,4 5,5 14,7
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 7,4 4,1 -0,7 8,4
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 16,5 13,3 8,4 17,5

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 17,4 14,1 9,3 18,4
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 2,6 -0,8 -5,5 3,6
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 5,9 2,6 -2,1 7,0
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 18,6 15,3 10,5 19,6
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 0,4 -2,9 -7,7 1,4

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 3,6 0,3 -4,5 4,6
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 17,3 14,1 9,2 18,3
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 9,1 5,8 1,0 10,1
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 7,6 4,3 -0,5 8,6
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 -- -- -- --

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 5,3 2,0 -2,7 6,4
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 11,2 7,9 3,1 12,2
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 -- -- -- --
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 12,7 9,4 4,6 13,7
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 15,9 12,7 7,8 17,0

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 16,3 13,0 8,2 17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:34Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.3Bangeweer

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 -3,5 -6,9 -11,6 -2,5
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 -0,4 -3,8 -8,5 0,6
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 11,0 7,8 3,0 12,1
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 23,6 20,4 15,5 24,7
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 24,2 20,9 16,1 25,2

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 24,5 21,3 16,4 25,6
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 5,6 2,3 -2,5 6,6
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 8,9 5,6 0,8 9,9
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 22,6 19,4 14,5 23,6
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 23,1 19,8 15,0 24,1

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 23,8 20,6 15,7 24,8
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 28,0 24,8 19,9 29,0
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 28,5 25,3 20,4 29,6
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 29,0 25,8 21,0 30,1
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 28,8 25,6 20,7 29,8

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 10,7 7,4 2,6 11,7
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 13,4 10,1 5,3 14,4
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 23,4 20,2 15,4 24,5
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 -- -- -- --
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 -- -- -- --

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 -- -- -- --
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 1,8 -1,5 -6,2 2,9
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 5,1 1,8 -3,0 6,1
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 18,9 15,6 10,8 19,9
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 6,5 3,2 -1,6 7,5

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 9,8 6,5 1,7 10,8
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 22,8 19,6 14,8 23,9
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 16,6 13,4 8,6 17,7
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 17,6 14,4 9,6 18,7
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 25,7 22,5 17,6 26,7

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 20,5 17,3 12,4 21,5
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 21,4 18,2 13,4 22,5
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 26,8 23,6 18,8 27,9
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 -5,1 -8,5 -13,2 -4,1
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 -1,8 -5,2 -9,9 -0,8

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 10,6 7,4 2,6 11,7
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 6,0 2,7 -2,0 7,1
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 9,2 6,0 1,2 10,3
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 19,5 16,2 11,4 20,5
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 -0,5 -3,8 -8,5 0,6

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 2,9 -0,4 -5,2 3,9
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 14,1 10,8 6,0 15,1
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 3,8 0,4 -4,3 4,8
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 7,1 3,8 -1,0 8,1
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 19,9 16,6 11,8 20,9

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 6,3 3,0 -1,7 7,4
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 9,7 6,4 1,6 10,7
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 22,6 19,4 14,6 23,7
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 0,1 -3,2 -8,0 1,1
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 3,2 -0,1 -4,8 4,3

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 15,3 12,0 7,2 16,3
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 20,2 17,0 12,2 21,3
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 20,9 17,7 12,8 21,9
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 19,8 16,5 11,7 20,8
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 6,9 3,6 -1,2 8,0

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 10,0 6,7 2,0 11,1
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 22,1 18,8 14,0 23,1
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 29,9 26,7 21,8 30,9
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 30,7 27,4 22,6 31,7
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 30,8 27,6 22,7 31,8

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 30,5 27,3 22,4 31,6
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 31,5 28,3 23,4 32,6
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 31,6 28,4 23,5 32,7
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 22,0 18,7 13,9 23,0
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 22,6 19,3 14,5 23,6

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 21,9 18,6 13,8 22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:34Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.3Bangeweer

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 19,6 16,3 11,5 20,6
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 20,0 16,8 11,9 21,1
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 21,2 17,9 13,1 22,2
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 4,4 1,1 -3,7 5,4
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 7,6 4,3 -0,4 8,7

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 21,3 18,1 13,2 22,3
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 26,3 23,1 18,3 27,4
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 26,9 23,6 18,8 27,9
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 26,8 23,6 18,8 27,9
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 28,5 25,3 20,4 29,5

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 29,0 25,7 20,9 30,0
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 29,0 25,7 20,9 30,0
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 20,2 17,0 12,1 21,3
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 20,8 17,6 12,7 21,9
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 23,5 20,3 15,5 24,6

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 21,1 17,8 13,0 22,1
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 21,7 18,5 13,7 22,8
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 23,7 20,5 15,7 24,8
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 14,6 11,4 6,5 15,6
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 16,0 12,7 7,9 17,0

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 23,6 20,4 15,5 24,6
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 7,6 4,3 -0,5 8,6
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 11,0 7,8 3,0 12,1
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 22,4 19,1 14,3 23,4
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 5,9 2,6 -2,2 6,9

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 9,3 6,0 1,2 10,3
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 21,9 18,7 13,8 23,0
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 8,4 5,1 0,3 9,4
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 12,1 8,8 4,0 13,1
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 22,5 19,2 14,4 23,5

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 24,2 21,0 16,1 25,3
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 24,8 21,5 16,7 25,8
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 24,8 21,5 16,7 25,8
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 9,1 5,8 1,1 10,2
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 12,6 9,3 4,5 13,6

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 23,6 20,3 15,5 24,6
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 6,3 3,0 -1,8 7,3
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 9,8 6,5 1,7 10,8
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 20,4 17,2 12,3 21,4
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 0,7 -2,6 -7,3 1,7

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 4,0 0,6 -4,1 5,0
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 17,0 13,8 9,0 18,1
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 21,2 17,9 13,1 22,2
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 21,8 18,6 13,8 22,9
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 21,8 18,6 13,7 22,9

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 22,4 19,2 14,3 23,4
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 23,0 19,7 14,9 24,0
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 23,0 19,7 14,9 24,0
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 9,1 5,8 1,0 10,1
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 12,6 9,3 4,5 13,6

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 25,1 21,9 17,1 26,2
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 7,9 4,6 -0,2 8,9
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 11,7 8,4 3,6 12,7
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 20,9 17,6 12,8 21,9
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 7,3 4,0 -0,8 8,3

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 13,7 10,4 5,6 14,7
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 19,4 16,2 11,3 20,4
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 -2,4 -5,7 -10,4 -1,3
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 0,9 -2,5 -7,2 1,9
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 14,2 11,0 6,2 15,3

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 18,5 15,2 10,4 19,5
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 19,3 16,0 11,2 20,3
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 19,3 16,0 11,2 20,3
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 20,2 17,0 12,1 21,2
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 20,9 17,7 12,9 22,0

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 20,9 17,7 12,8 21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:34Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.3Bangeweer

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bangeweer
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 1,6 -1,7 -6,5 2,6
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 4,7 1,3 -3,4 5,7
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 17,0 13,7 8,9 18,0
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 5,6 2,3 -2,5 6,6
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 9,7 6,5 1,7 10,8

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 14,3 11,0 6,2 15,3
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 14,5 11,2 6,4 15,5
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 13,1 9,9 5,1 14,2
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 -- -- -- --
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 -- -- -- --

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 -- -- -- --
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 -- -- -- --
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 1,5 -1,8 -6,5 2,6
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 4,7 1,4 -3,3 5,7
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 17,1 13,8 9,0 18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:43:34Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.4Hoendiep

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 46,4 42,5 38,5 47,4
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 47,9 43,9 40,0 48,9
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 49,1 45,1 41,2 50,1
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 38,4 34,5 30,5 39,4
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 40,1 36,1 32,2 41,1

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 42,2 38,3 34,4 43,2
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 24,0 19,9 16,0 24,9
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 24,7 20,6 16,7 25,6
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 24,8 20,7 16,8 25,7
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 37,9 33,9 30,0 38,9

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 39,0 35,0 31,2 40,0
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 40,8 36,7 33,0 41,8
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 48,4 44,5 40,5 49,4
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 49,7 45,8 41,8 50,7
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 50,7 46,8 42,8 51,7

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 38,6 34,7 30,7 39,6
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 39,7 35,8 31,8 40,7
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 41,6 37,7 33,7 42,6
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 23,5 19,4 15,5 24,4
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 24,9 20,8 16,9 25,8

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 27,1 22,9 18,9 27,9
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 38,6 34,7 30,7 39,6
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 40,2 36,3 32,4 41,2
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 42,3 38,3 34,4 43,3
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 49,3 45,3 41,3 50,2

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 50,5 46,6 42,6 51,5
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 51,4 47,5 43,6 52,4
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 49,3 45,3 41,2 50,2
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 50,6 46,6 42,6 51,5
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 51,5 47,5 43,5 52,4

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 38,3 34,3 30,1 39,2
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 39,3 35,3 31,1 40,2
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 41,3 37,2 33,0 42,1
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 23,5 19,2 15,1 24,2
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 25,5 21,2 17,1 26,2

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 29,8 25,7 21,3 30,5
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 23,3 19,1 15,1 24,1
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 25,0 20,7 16,7 25,8
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 28,0 23,8 19,6 28,7
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 38,5 34,6 30,6 39,5

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 39,7 35,8 31,8 40,7
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 41,6 37,7 33,7 42,6
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 48,6 44,5 40,1 49,3
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 49,8 45,6 41,2 50,4
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 50,7 46,6 42,2 51,4

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 48,6 44,4 40,0 49,2
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 49,7 45,5 41,1 50,4
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 50,7 46,5 42,1 51,4
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 39,4 35,3 30,7 40,0
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 40,6 36,4 31,9 41,2

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 42,1 37,9 33,5 42,8
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 23,3 18,8 14,9 24,0
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 25,9 21,4 17,5 26,6
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 31,9 27,7 23,6 32,7
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 23,4 19,1 15,1 24,1

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 25,7 21,3 17,3 26,4
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 30,3 26,1 21,9 31,0
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 37,3 33,3 29,1 38,1
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 37,8 33,8 29,6 38,6
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 39,6 35,6 31,4 40,5

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 45,9 41,8 37,3 46,6
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 47,0 42,8 38,3 47,6
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 48,3 44,1 39,7 48,9
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 43,0 38,9 34,3 43,6
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 43,3 39,2 34,6 43,9

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 44,2 40,1 35,5 44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:44:04Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.4Hoendiep

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 36,7 32,8 28,1 37,4
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 36,9 32,9 28,2 37,5
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 37,8 33,7 29,1 38,4
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 23,3 18,8 14,8 23,9
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 25,8 21,4 17,3 26,5

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 32,6 28,4 24,2 33,3
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 39,2 35,0 30,5 39,8
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 40,2 36,0 31,5 40,8
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 42,2 38,0 33,6 42,8
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 23,7 19,3 15,3 24,4

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 26,2 21,8 17,8 26,9
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 33,0 28,8 24,6 33,7
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 23,3 18,9 14,8 23,9
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 25,8 21,3 17,2 26,4
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 32,7 28,4 24,2 33,4

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 30,9 26,7 22,2 31,5
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 31,8 27,5 23,1 32,4
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 33,8 29,6 25,2 34,5
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 22,7 18,4 14,3 23,4
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 25,2 20,9 16,7 25,9

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 28,7 24,5 20,2 29,4
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 22,4 18,0 14,0 23,1
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 24,6 20,2 16,2 25,3
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 28,1 23,9 19,7 28,8
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 33,3 29,3 25,1 34,1

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 33,8 29,7 25,6 34,6
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 35,2 31,1 27,0 36,0
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 30,8 26,6 22,2 31,5
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 31,6 27,4 23,0 32,3
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 33,6 29,4 25,1 34,3

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 26,6 22,4 18,0 27,3
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 28,2 23,9 19,6 28,8
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 34,0 29,8 25,3 34,6
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 29,5 25,5 20,8 30,2
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 30,1 26,1 21,4 30,8

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 31,5 27,5 22,8 32,2
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 22,3 18,0 13,9 23,0
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 24,1 19,8 15,7 24,8
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 26,7 22,5 18,3 27,5
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 28,3 24,3 19,6 28,9

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 29,1 25,0 20,5 29,8
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 32,2 28,0 23,6 32,8
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 33,4 29,4 24,7 34,0
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 33,6 29,6 25,0 34,3
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 34,9 30,8 26,3 35,6

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 31,3 27,1 22,6 31,9
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 32,2 27,9 23,5 32,8
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 34,5 30,3 25,9 35,1
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 23,8 19,7 15,4 24,5
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 25,1 20,9 16,6 25,8

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 27,5 23,3 19,0 28,2
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 21,7 17,4 13,4 22,5
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 23,6 19,2 15,2 24,3
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 26,5 22,3 18,1 27,2
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 42,8 38,8 34,1 43,5

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 42,9 38,8 34,2 43,5
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 43,9 39,8 35,2 44,5
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 43,9 39,9 35,2 44,5
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 44,1 40,0 35,4 44,7
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 44,9 40,9 36,2 45,5

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 36,4 32,4 27,7 37,1
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 37,7 33,7 29,0 38,4
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 38,1 34,1 29,4 38,8
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 23,4 19,2 14,8 24,0
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 24,9 20,7 16,4 25,6

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 27,8 23,6 19,2 28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:44:04Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.4Hoendiep

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 31,8 27,6 23,1 32,4
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 32,6 28,3 23,9 33,2
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 34,2 30,0 25,6 34,9
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 25,3 21,0 17,3 26,2
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 27,3 22,9 19,2 28,1

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 30,9 26,7 22,8 31,7
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 29,6 25,7 21,7 30,6
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 30,3 26,3 22,4 31,3
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 31,8 27,7 23,8 32,7
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 23,4 19,3 15,5 24,3

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 24,4 20,3 16,4 25,3
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 25,9 21,8 17,8 26,8
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 27,5 23,5 19,7 28,5
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 28,3 24,2 20,5 29,3
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 28,8 24,7 21,0 29,8

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 25,0 20,6 16,9 25,8
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 27,5 23,1 19,3 28,3
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 31,6 27,4 23,4 32,4
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 25,7 21,3 17,5 26,5
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 27,6 23,3 19,4 28,4

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 31,6 27,4 23,3 32,4
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 27,3 23,3 19,3 28,2
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 28,2 24,1 20,1 29,1
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 31,3 27,2 22,9 32,0
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 17,6 13,2 9,4 18,4

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 20,1 15,7 11,9 20,9
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 24,5 20,2 16,1 25,2
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 17,6 13,2 9,4 18,4
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 20,5 16,1 12,2 21,3
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 24,0 19,8 15,6 24,7

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 27,5 23,5 19,6 28,4
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 28,3 24,3 20,4 29,3
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 29,5 25,4 21,5 30,4
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 24,6 20,2 16,3 25,3
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 26,8 22,4 18,4 27,5

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 31,5 27,3 23,0 32,2
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 25,4 21,1 16,9 26,0
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 27,6 23,3 19,1 28,3
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 31,8 27,6 23,3 32,5
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 28,2 24,2 19,5 28,8

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 29,2 25,1 20,5 29,8
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 31,6 27,5 22,9 32,2
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 22,9 18,9 14,4 23,6
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 24,3 20,2 15,7 25,0
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 27,3 23,2 18,8 28,0

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 16,1 11,7 7,4 16,7
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 18,9 14,5 10,2 19,5
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 24,7 20,5 16,0 25,3
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 28,2 24,2 20,1 29,1
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 29,0 24,9 21,0 29,9

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 30,5 26,4 22,4 31,4
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 27,3 23,2 19,4 28,3
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 28,6 24,4 20,7 29,5
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 29,9 25,7 21,9 30,8
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 21,5 17,3 13,5 22,4

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 23,0 18,7 15,0 23,9
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 26,2 21,9 18,1 27,0
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 9,7 5,5 1,0 10,3
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 10,7 6,4 2,0 11,3
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 10,8 6,5 2,1 11,4

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 25,7 21,6 17,8 26,6
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 26,3 22,1 18,5 27,3
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 26,2 22,1 18,4 27,2
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 25,6 21,4 17,7 26,5
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 26,9 22,7 19,0 27,8

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 30,0 25,8 21,9 30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:44:04Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.4Hoendiep

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 20,2 15,7 12,0 21,0
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 23,0 18,6 14,8 23,8
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 29,2 25,0 21,0 30,0
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 17,9 13,4 9,7 18,7
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 20,9 16,4 12,6 21,6

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 26,6 22,3 18,3 27,3
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 12,7 8,6 4,0 13,4
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 13,7 9,5 5,0 14,3
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 13,8 9,6 5,1 14,4
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 10,9 6,8 2,2 11,5

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 11,9 7,7 3,2 12,5
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 12,0 7,7 3,3 12,6
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 22,6 18,6 14,7 23,6
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 23,4 19,3 15,5 24,4
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 25,2 21,0 17,2 26,1

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 24,8 20,8 17,0 25,8
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 25,4 21,3 17,6 26,4
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 25,9 21,8 18,1 26,9
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 21,1 16,7 12,8 21,8
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 23,7 19,3 15,4 24,4

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 29,3 25,0 20,9 30,0
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 22,3 18,0 14,0 23,0
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 24,8 20,4 16,4 25,5
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 30,6 26,5 22,2 31,3
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 24,1 20,0 16,0 24,9

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 25,2 21,1 17,1 26,1
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 28,7 24,5 20,3 29,4
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 17,8 13,3 9,3 18,4
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 20,6 16,1 12,0 21,2
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 26,3 22,1 17,7 26,9

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 11,4 7,4 2,8 12,1
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 12,4 8,3 3,7 13,0
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 12,5 8,4 3,8 13,1
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 17,7 13,3 9,6 18,5
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 20,6 16,3 12,6 21,5

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 25,7 21,4 17,4 26,5
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 21,5 17,1 12,9 22,1
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 24,0 19,6 15,5 24,6
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 29,4 25,2 20,9 30,1
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 18,5 14,1 10,1 19,2

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 20,8 16,4 12,4 21,5
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 26,6 22,4 18,2 27,3
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 14,0 9,9 5,3 14,6
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 14,9 10,8 6,2 15,5
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 15,1 10,9 6,4 15,7

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 8,3 4,3 -0,4 9,0
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 9,5 5,3 0,8 10,1
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 9,9 5,7 1,2 10,5
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 18,9 14,5 10,8 19,7
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 20,8 16,4 12,7 21,6

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 24,1 19,8 15,9 24,9
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 26,7 22,6 18,1 27,4
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 28,3 24,1 19,7 29,0
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 32,2 28,0 23,7 32,9
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 26,3 22,1 17,7 27,0

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 28,7 24,5 20,2 29,4
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 33,0 28,9 24,4 33,6
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 26,1 21,9 17,5 26,7
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 27,4 23,1 18,7 28,0
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 30,8 26,7 22,2 31,5

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 18,0 14,1 9,4 18,7
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 18,9 14,8 10,2 19,5
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 19,0 15,0 10,3 19,6
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 16,5 12,6 7,8 17,2
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 17,3 13,3 8,6 17,9

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 17,4 13,4 8,7 18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:44:04Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.4Hoendiep

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoendiep/Vierverlatenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 22,3 18,2 13,7 23,0
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 23,6 19,5 15,1 24,3
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 27,1 22,9 18,6 27,7
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 28,4 24,3 19,7 29,0
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 31,1 27,0 22,5 31,8

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 34,0 29,9 25,3 34,6
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 34,2 30,1 25,5 34,8
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 35,4 31,3 26,7 36,0
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 35,6 31,6 26,9 36,3
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 18,1 14,0 9,4 18,7

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 19,8 15,6 11,1 20,4
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 23,4 19,4 14,7 24,1
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 25,8 21,5 17,1 26,4
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 26,9 22,6 18,3 27,5
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 29,6 25,3 21,0 30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:44:04Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.5Diamantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 15,5 11,9 6,8 16,2
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 17,5 13,9 8,8 18,2
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 17,3 13,7 8,6 18,1
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 0,4 -3,5 -8,3 1,0
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 3,1 -0,8 -5,6 3,7

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 13,8 10,1 5,1 14,5
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 4,0 0,2 -4,7 4,7
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 6,7 2,9 -2,0 7,4
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 13,2 9,6 4,5 13,9
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 2,8 -1,0 -5,9 3,5

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 7,2 3,5 -1,5 7,9
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 0,6 -3,2 -8,1 1,3
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 18,6 15,0 9,9 19,3
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 19,1 15,5 10,4 19,9
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 19,9 16,3 11,2 20,6

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 4,9 1,0 -3,8 5,6
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 7,9 4,0 -0,8 8,6
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 17,9 14,2 9,2 18,6
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 0,6 -3,3 -8,1 1,3
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 3,5 -0,3 -5,2 4,2

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 11,3 7,7 2,6 12,1
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 -1,2 -5,1 -9,9 -0,6
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 1,7 -2,2 -7,0 2,4
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 12,0 8,4 3,3 12,7
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 18,3 14,7 9,6 19,0

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 19,6 15,9 10,9 20,3
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 20,9 17,2 12,2 21,6
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 19,8 16,2 11,1 20,5
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 20,9 17,2 12,2 21,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 23,1 19,4 14,4 23,8

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 8,7 4,8 0,0 9,4
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 11,5 7,6 2,8 12,2
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 20,2 16,5 11,5 20,9
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 10,1 6,3 1,4 10,8
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 13,4 9,6 4,7 14,1

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 20,3 16,6 11,6 21,0
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 6,5 2,6 -2,2 7,2
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 8,9 5,1 0,2 9,6
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 16,7 13,0 8,0 17,4
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 1,8 -2,0 -6,9 2,5

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 4,8 0,9 -3,9 5,5
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 15,6 11,9 6,9 16,3
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 21,4 17,6 12,7 22,1
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 22,2 18,4 13,5 22,9
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 25,5 21,8 16,8 26,2

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 27,0 23,2 18,3 27,7
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 27,7 23,9 19,0 28,3
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 29,2 25,5 20,5 29,9
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 25,4 21,6 16,7 26,1
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 25,6 21,8 16,9 26,2

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 27,1 23,4 18,4 27,8
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 10,5 6,6 1,8 11,2
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 13,3 9,4 4,6 13,9
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 22,8 19,1 14,1 23,5
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 9,5 5,6 0,8 10,2

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 12,5 8,6 3,8 13,1
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 20,0 16,2 11,3 20,7
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 6,8 2,9 -2,0 7,4
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 9,7 5,9 1,0 10,3
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 19,0 15,4 10,3 19,7

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 33,1 29,3 24,4 33,8
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 33,6 29,9 24,9 34,3
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 35,0 31,3 26,3 35,7
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 34,0 30,3 25,3 34,7
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 34,4 30,6 25,7 35,0

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 34,8 31,0 26,1 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:45:17Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.5Diamantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 25,6 21,9 16,9 26,3
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 25,8 22,0 17,1 26,4
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 26,1 22,2 17,4 26,7
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 8,1 4,2 -0,6 8,8
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 10,8 6,9 2,1 11,5

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 19,8 16,0 11,1 20,5
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 26,5 22,7 17,8 27,2
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 27,3 23,5 18,6 28,0
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 28,2 24,4 19,5 28,9
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 7,3 3,5 -1,4 8,0

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 10,3 6,5 1,6 11,0
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 19,8 16,1 11,1 20,5
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 7,9 4,0 -0,8 8,6
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 10,6 6,7 1,9 11,3
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 20,0 16,2 11,3 20,6

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 13,9 10,1 5,2 14,6
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 17,3 13,5 8,6 18,0
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 21,7 18,0 13,0 22,4
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 5,9 2,0 -2,8 6,6
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 8,7 4,9 0,0 9,4

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 16,9 13,3 8,2 17,6
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 6,3 2,4 -2,4 7,0
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 9,2 5,3 0,5 9,9
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 17,2 13,5 8,5 17,9
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 -2,2 -6,3 -10,9 -1,6

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 1,0 -3,1 -7,7 1,6
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 10,7 6,9 2,0 11,4
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 11,7 7,9 3,0 12,4
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 14,2 10,4 5,5 14,9
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 20,6 16,9 11,9 21,3

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 15,7 12,1 7,0 16,5
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 16,6 13,0 7,9 17,3
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 22,4 18,7 13,7 23,1
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 11,3 7,4 2,7 12,0
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 13,7 9,8 5,0 14,4

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 19,7 16,0 11,0 20,4
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 7,2 3,3 -1,6 7,8
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 9,6 5,7 0,9 10,3
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 15,4 11,8 6,7 16,1
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 12,6 8,8 3,9 13,3

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 13,8 9,9 5,1 14,5
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 19,0 15,3 10,3 19,7
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 16,3 12,5 7,6 17,0
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 17,1 13,2 8,4 17,7
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 21,6 17,8 12,9 22,3

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 22,2 18,6 13,5 22,9
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 23,2 19,5 14,5 23,9
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 24,6 20,9 15,9 25,3
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 6,6 2,6 -2,1 7,2
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 9,4 5,5 0,7 10,1

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 18,8 15,1 10,1 19,5
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 9,8 5,9 1,1 10,5
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 12,3 8,4 3,6 13,0
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 18,4 14,7 9,7 19,1
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 32,6 28,8 23,9 33,3

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 32,7 29,0 24,0 33,4
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 33,1 29,3 24,4 33,8
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 33,0 29,2 24,3 33,7
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 33,0 29,3 24,3 33,7
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 33,4 29,6 24,7 34,1

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 25,7 22,0 17,0 26,4
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 26,3 22,6 17,6 27,0
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 25,9 22,2 17,2 26,6
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 7,0 3,1 -1,7 7,7
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 9,9 6,0 1,2 10,6

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 20,0 16,3 11,3 20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:45:17Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.5Diamantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 25,5 21,8 16,8 26,2
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 26,1 22,4 17,4 26,8
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 26,2 22,4 17,5 26,9
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 6,3 2,4 -2,5 6,9
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 8,9 5,1 0,2 9,6

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 18,6 14,9 9,9 19,3
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 1,4 -2,5 -7,3 2,1
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 4,3 0,5 -4,4 5,0
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 14,3 10,6 5,6 15,0
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 -0,3 -4,1 -9,0 0,4

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 2,8 -1,0 -5,9 3,5
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 12,2 8,6 3,5 12,9
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 0,2 -3,4 -8,5 0,9
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 1,4 -2,2 -7,3 2,2
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 2,2 -1,5 -6,6 2,9

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 8,5 4,6 -0,2 9,1
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 11,5 7,7 2,8 12,2
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 20,3 16,7 11,6 21,0
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 9,5 5,6 0,8 10,1
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 12,4 8,5 3,7 13,0

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 21,8 18,1 13,1 22,5
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 5,7 1,8 -3,0 6,4
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 8,7 4,8 0,0 9,4
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 18,2 14,5 9,5 18,9
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 0,4 -3,4 -8,3 1,1

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 3,4 -0,4 -5,3 4,1
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 13,9 10,4 5,2 14,7
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 -0,4 -4,3 -9,1 0,2
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 2,6 -1,3 -6,1 3,2
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 12,4 8,7 3,7 13,1

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 0,2 -3,7 -8,5 0,9
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 3,2 -0,7 -5,5 3,9
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 13,0 9,4 4,3 13,8
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 9,0 5,1 0,3 9,7
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 12,3 8,4 3,6 12,9

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 19,8 16,1 11,1 20,5
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 10,8 6,8 2,1 11,5
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 13,4 9,4 4,7 14,0
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 19,1 15,3 10,4 19,8
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 6,2 2,3 -2,5 6,8

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 8,7 4,9 0,0 9,4
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 14,8 11,2 6,1 15,5
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 -- -- -- --
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 -- -- -- --
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 -- -- -- --

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 0,9 -3,2 -7,9 1,5
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 3,8 -0,2 -4,9 4,4
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 9,7 5,8 1,0 10,4
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 4,5 0,6 -4,2 5,2
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 7,5 3,6 -1,2 8,2

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 15,1 11,4 6,4 15,8
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 5,9 2,0 -2,8 6,6
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 8,5 4,7 -0,2 9,2
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 15,1 11,4 6,4 15,8
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 1,2 -2,7 -7,6 1,8

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 4,1 0,2 -4,6 4,8
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 14,1 10,4 5,4 14,8
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 -- -- -- --
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 -- -- -- --
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 -- -- -- --

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 -9,9 -13,9 -18,6 -9,3
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 -8,7 -12,8 -17,4 -8,1
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 -8,3 -12,5 -17,0 -7,7
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 5,3 1,4 -3,4 5,9
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 7,7 3,8 -1,0 8,3

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 14,3 10,6 5,6 15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:45:17Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.5Diamantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 3,9 -0,2 -4,9 4,5
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 6,9 2,9 -1,8 7,5
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 14,1 10,3 5,4 14,8
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 2,4 -1,6 -6,3 3,1
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 5,4 1,4 -3,3 6,0

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 14,2 10,4 5,5 14,9
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 -- -- -- --
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 -- -- -- --
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 -- -- -- --
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 -- -- -- --

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 -- -- -- --
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 -- -- -- --
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 -1,5 -5,3 -10,2 -0,8
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 1,6 -2,2 -7,1 2,3
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 12,3 8,7 3,6 13,1

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 -19,0 -23,1 -27,7 -18,4
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 -16,3 -20,4 -24,9 -15,6
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 -5,5 -9,4 -14,2 -4,8
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 4,4 0,4 -4,3 5,0
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 7,3 3,4 -1,4 8,0

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 15,7 12,0 7,0 16,4
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 6,0 2,0 -2,7 6,7
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 8,9 5,0 0,2 9,6
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 17,1 13,4 8,4 17,8
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 5,8 1,8 -2,9 6,4

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 8,7 4,7 0,0 9,4
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 16,6 12,9 7,9 17,3
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 2,8 -1,2 -5,9 3,4
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 5,5 1,5 -3,2 6,2
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 13,5 9,7 4,8 14,2

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 -- -- -- --
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 -- -- -- --
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 -- -- -- --
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 -2,2 -6,2 -10,9 -1,6
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 0,7 -3,2 -8,0 1,4

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 10,0 6,3 1,3 10,7
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 3,9 -0,1 -4,8 4,5
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 6,7 2,8 -2,0 7,4
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 15,7 12,0 7,1 16,4
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 6,4 2,5 -2,3 7,1

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 9,2 5,3 0,5 9,8
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 16,7 13,0 8,0 17,4
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 -- -- -- --
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 -- -- -- --
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 -- -- -- --

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 -- -- -- --
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 -- -- -- --
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 -- -- -- --
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 4,5 0,6 -4,2 5,2
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 7,4 3,6 -1,3 8,1

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 14,4 10,7 5,6 15,1
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 7,6 3,6 -1,1 8,3
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 10,3 6,4 1,7 11,0
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 17,0 13,2 8,3 17,6
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 7,1 3,1 -1,6 7,7

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 10,5 6,6 1,8 11,1
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 18,7 14,9 10,0 19,4
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 11,8 8,0 3,1 12,4
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 13,8 10,0 5,1 14,5
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 20,4 16,7 11,7 21,1

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 -- -- -- --
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 -- -- -- --
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 -- -- -- --
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 -- -- -- --
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 -- -- -- --

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:45:17Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.5Diamantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Diamantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 1,8 -2,3 -6,9 2,4
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 4,6 0,6 -4,1 5,3
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 9,6 5,8 1,0 10,3
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 8,2 4,3 -0,5 8,9
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 12,1 8,2 3,4 12,8

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 19,0 15,3 10,3 19,7
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 23,9 20,2 15,2 24,6
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 24,5 20,8 15,8 25,2
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 24,3 20,6 15,6 25,0
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 6,1 2,2 -2,6 6,7

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 9,3 5,5 0,6 9,9
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 17,2 13,5 8,5 17,9
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 11,3 7,7 2,6 12,1
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 13,1 9,5 4,4 13,8
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 17,8 14,2 9,1 18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:45:17Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.6Af te waarderen deel Energieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 -6,2 -9,1 -16,4 -5,8
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 -5,4 -8,3 -15,6 -5,1
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 -5,5 -8,4 -15,7 -5,2
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 -17,5 -20,7 -27,8 -17,2
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 -14,8 -18,0 -25,1 -14,5

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 -7,9 -11,1 -18,3 -7,7
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 -18,5 -21,6 -28,8 -18,2
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 -17,4 -20,6 -27,8 -17,1
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 -17,2 -20,5 -27,6 -17,0
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 -17,1 -20,1 -27,4 -16,8

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 -16,5 -19,5 -26,8 -16,2
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 -15,9 -18,9 -26,2 -15,6
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 -4,7 -7,5 -14,8 -4,3
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 -4,0 -6,9 -14,2 -3,6
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 -3,8 -6,7 -13,9 -3,4

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 -14,1 -17,3 -24,4 -13,8
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 -11,2 -14,4 -21,5 -10,9
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 -5,9 -9,0 -16,2 -5,6
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 -14,1 -17,3 -24,5 -13,9
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 -12,8 -16,0 -23,2 -12,5

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 -11,3 -14,5 -21,7 -11,1
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 -19,9 -23,1 -30,3 -19,7
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 -16,9 -20,2 -27,3 -16,7
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 -10,4 -13,5 -20,7 -10,1
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 -1,4 -4,2 -11,5 -1,0

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 -0,6 -3,5 -10,8 -0,2
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 -0,5 -3,4 -10,7 -0,1
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 1,9 -0,9 -8,2 2,3
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 2,6 -0,3 -7,6 2,9
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 2,6 -0,2 -7,5 3,0

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 -8,6 -11,8 -19,0 -8,4
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 -6,3 -9,5 -16,7 -6,1
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 -1,0 -4,0 -11,2 -0,7
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 -8,4 -11,5 -18,7 -8,1
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 -7,1 -10,2 -17,4 -6,8

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 -6,0 -9,1 -16,3 -5,7
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 -11,9 -15,1 -22,3 -11,7
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 -10,6 -13,8 -21,0 -10,4
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 -9,6 -12,8 -20,0 -9,4
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 -16,1 -19,3 -26,4 -15,8

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 -13,1 -16,4 -23,5 -12,9
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 -7,5 -10,6 -17,8 -7,2
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 7,6 4,8 -2,6 8,0
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 8,0 5,2 -2,1 8,4
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 6,7 3,8 -3,5 7,1

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 10,0 7,2 -0,2 10,4
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 11,3 8,5 1,2 11,7
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 11,9 9,1 1,8 12,3
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 -3,7 -6,8 -14,0 -3,4
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 -0,1 -3,1 -10,3 0,3

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 5,2 2,2 -5,1 5,5
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 -7,2 -10,3 -17,5 -6,9
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 -5,0 -8,1 -15,3 -4,7
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 -1,5 -4,6 -11,8 -1,2
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 -8,1 -11,2 -18,4 -7,8

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 -6,3 -9,5 -16,6 -6,0
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 -3,9 -7,0 -14,2 -3,6
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 -12,3 -15,5 -22,7 -12,1
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 -9,5 -12,7 -19,8 -9,2
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 -5,7 -8,9 -16,0 -5,5

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 20,7 17,9 10,5 21,1
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 22,2 19,3 12,0 22,6
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 23,7 20,8 13,5 24,1
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 20,1 17,3 10,0 20,5
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 21,7 18,9 11,6 22,1

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 23,3 20,5 13,2 23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:47:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.6Af te waarderen deel Energieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 14,3 11,5 4,1 14,7
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 15,6 12,8 5,4 16,0
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 17,3 14,5 7,1 17,7
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 -5,8 -8,9 -16,1 -5,5
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 -3,7 -6,8 -14,0 -3,4

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 1,4 -1,7 -8,9 1,7
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 -4,6 -7,6 -14,9 -4,3
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 -1,0 -4,1 -11,3 -0,7
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 4,4 1,4 -5,9 4,7
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 -9,4 -12,5 -19,7 -9,1

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 -7,4 -10,6 -17,8 -7,2
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 -4,6 -7,7 -14,9 -4,3
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 -7,0 -10,2 -17,3 -6,7
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 -4,7 -7,8 -15,0 -4,4
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 0,8 -2,3 -9,5 1,1

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 -5,4 -8,5 -15,7 -5,1
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 -1,5 -4,5 -11,8 -1,2
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 0,8 -2,3 -9,5 1,1
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 -8,4 -11,5 -18,7 -8,1
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 -6,9 -10,1 -17,3 -6,7

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 -5,5 -8,6 -15,8 -5,2
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 -9,9 -13,1 -20,2 -9,7
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 -8,4 -11,5 -18,7 -8,1
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 -6,9 -10,0 -17,2 -6,6
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 -18,0 -21,3 -28,4 -17,8

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 -15,8 -19,0 -26,1 -15,5
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 -11,4 -14,4 -21,7 -11,1
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 -5,2 -8,3 -15,5 -4,9
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 -1,1 -4,0 -11,3 -0,7
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 2,5 -0,4 -7,7 2,9

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 -3,7 -6,7 -14,0 -3,4
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 -1,6 -4,7 -11,9 -1,3
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 6,2 3,2 -4,0 6,6
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 5,3 2,5 -4,9 5,7
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 5,9 3,0 -4,3 6,2

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 6,7 3,8 -3,5 7,0
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 -8,6 -11,7 -18,9 -8,3
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 -7,5 -10,6 -17,8 -7,2
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 -6,3 -9,4 -16,6 -6,0
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 5,0 2,2 -5,1 5,4

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 5,6 2,7 -4,6 6,0
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 6,5 3,7 -3,6 6,9
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 11,2 8,4 1,0 11,6
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 11,7 8,9 1,6 12,1
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 13,4 10,6 3,3 13,8

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 -4,1 -7,2 -14,4 -3,8
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 -2,0 -5,1 -12,3 -1,7
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 2,2 -0,9 -8,2 2,4
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 -9,3 -12,5 -19,6 -9,1
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 -7,6 -10,7 -17,9 -7,3

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 -5,7 -8,8 -16,0 -5,4
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 -7,9 -11,0 -18,2 -7,6
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 -6,5 -9,7 -16,9 -6,3
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 -5,0 -8,1 -15,3 -4,7
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 20,2 17,4 10,1 20,7

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 21,9 19,1 11,8 22,3
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 23,4 20,6 13,3 23,8
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 23,7 20,9 13,6 24,1
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 26,1 23,3 16,0 26,5
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 26,9 24,1 16,8 27,3

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 13,5 10,7 3,4 14,0
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 13,9 11,1 3,8 14,4
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 15,3 12,4 5,1 15,7
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 -7,1 -10,2 -17,4 -6,8
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 -5,3 -8,5 -15,7 -5,1

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 -2,6 -5,7 -12,9 -2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:47:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.6Af te waarderen deel Energieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 7,2 4,4 -2,9 7,6
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 8,0 5,2 -2,1 8,4
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 9,0 6,2 -1,1 9,4
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 -13,6 -16,7 -23,9 -13,3
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 -11,5 -14,7 -21,9 -11,3

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 -10,5 -13,7 -20,9 -10,3
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 -16,2 -19,4 -26,6 -16,0
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 -13,3 -16,6 -23,7 -13,1
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 -8,7 -11,9 -19,1 -8,5
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 -- -- -- --

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 -- -- -- --
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 -- -- -- --
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 -- -- -- --
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 -- -- -- --
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 -- -- -- --

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 -11,1 -14,3 -21,5 -10,9
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 -9,3 -12,5 -19,6 -9,0
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 -3,1 -6,0 -13,3 -2,7
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 -10,7 -13,8 -21,0 -10,4
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 -8,5 -11,6 -18,8 -8,2

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 -6,2 -9,3 -16,5 -5,9
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 -11,8 -15,0 -22,2 -11,6
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 -9,0 -12,2 -19,3 -8,7
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 -5,5 -8,6 -15,8 -5,2
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 -- -- -- --

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 -- -- -- --
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 -- -- -- --
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 -24,1 -27,2 -34,4 -23,8
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 -23,2 -26,4 -33,5 -22,9
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 -22,8 -26,0 -33,2 -22,5

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 -18,0 -21,2 -28,4 -17,8
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 -15,1 -18,3 -25,5 -14,9
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 -13,7 -17,0 -24,1 -13,5
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 -9,8 -13,0 -20,2 -9,6
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 -7,4 -10,6 -17,7 -7,1

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 -4,7 -7,7 -15,0 -4,4
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 -5,7 -8,8 -16,0 -5,4
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 -3,7 -6,9 -14,1 -3,5
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 0,0 -3,0 -10,3 0,3
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 2,9 0,0 -7,3 3,3

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 3,4 0,5 -6,8 3,8
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 3,8 0,9 -6,4 4,2
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 -1,0 -3,8 -11,2 -0,6
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 -0,8 -3,7 -11,0 -0,4
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 -1,1 -4,0 -11,3 -0,7

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 -13,2 -16,4 -23,5 -12,9
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 -11,1 -14,3 -21,5 -10,9
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 -10,3 -13,5 -20,6 -10,0
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 -13,6 -16,8 -23,9 -13,3
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 -11,2 -14,4 -21,6 -11,0

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 -10,2 -13,4 -20,5 -9,9
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 -15,0 -18,1 -25,3 -14,7
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 -13,9 -17,1 -24,3 -13,6
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 -13,2 -16,4 -23,6 -13,0
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 -21,4 -24,6 -31,7 -21,1

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 -18,6 -21,9 -29,0 -18,4
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 -13,6 -16,8 -24,0 -13,4
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 -- -- -- --
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 -- -- -- --
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 -- -- -- --

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 -- -- -- --
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 -- -- -- --
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 -- -- -- --
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 -14,4 -17,5 -24,7 -14,1
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 -13,3 -16,5 -23,6 -13,0

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 -12,6 -15,9 -23,0 -12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:47:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.6Af te waarderen deel Energieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 -13,5 -16,7 -23,9 -13,3
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 -11,1 -14,4 -21,5 -10,9
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 -10,1 -13,3 -20,4 -9,8
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 -15,1 -18,3 -25,5 -14,9
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 -12,6 -15,8 -22,9 -12,3

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 -9,5 -12,7 -19,9 -9,3
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 -- -- -- --
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 -- -- -- --
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 -- -- -- --
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 -- -- -- --

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 -- -- -- --
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 -- -- -- --
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 -20,9 -24,1 -31,3 -20,7
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 -17,9 -21,2 -28,3 -17,7
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 -15,6 -18,9 -26,0 -15,4

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 -42,5 -45,8 -52,9 -42,3
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 -39,7 -43,1 -50,2 -39,5
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 -30,7 -33,9 -41,1 -30,5
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 -12,8 -16,0 -23,2 -12,6
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 -10,2 -13,5 -20,6 -10,0

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 -8,2 -11,4 -18,6 -8,0
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 -11,5 -14,7 -21,9 -11,3
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 -8,9 -12,1 -19,2 -8,6
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 -6,4 -9,6 -16,8 -6,2
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 -11,3 -14,4 -21,6 -11,0

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 -9,2 -12,3 -19,5 -8,9
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 -6,7 -9,7 -17,0 -6,4
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 -11,4 -14,5 -21,7 -11,1
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 -9,9 -13,1 -20,3 -9,7
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 -7,3 -10,3 -17,6 -7,0

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 -- -- -- --
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 -- -- -- --
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 -- -- -- --
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 -18,2 -21,4 -28,5 -17,9
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 -16,1 -19,4 -26,5 -15,9

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 -14,3 -17,5 -24,6 -14,0
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 -9,3 -12,5 -19,7 -9,1
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 -6,8 -10,0 -17,1 -6,5
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 -2,3 -5,4 -12,6 -2,0
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 -10,9 -14,1 -21,3 -10,7

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 -8,3 -11,5 -18,6 -8,0
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 -3,0 -6,0 -13,2 -2,7
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 -- -- -- --
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 -- -- -- --
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 -- -- -- --

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 -- -- -- --
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 -- -- -- --
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 -- -- -- --
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 -19,4 -22,6 -29,8 -19,1
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 -17,9 -21,1 -28,3 -17,6

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 -17,3 -20,6 -27,7 -17,1
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 1,0 -1,9 -9,2 1,4
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 1,7 -1,2 -8,5 2,1
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 2,9 0,0 -7,3 3,3
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 -6,3 -9,4 -16,6 -6,0

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 -4,2 -7,4 -14,5 -3,9
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 0,0 -3,1 -10,3 0,3
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 -7,3 -10,4 -17,6 -7,0
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 -5,4 -8,6 -15,8 -5,2
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 -3,1 -6,2 -13,4 -2,8

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 -- -- -- --
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 -- -- -- --
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 -- -- -- --
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 -- -- -- --
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 -- -- -- --

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:47:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.6Af te waarderen deel Energieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg afgewaardeerd
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 -5,8 -8,7 -16,0 -5,4
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 -4,9 -7,9 -15,1 -4,6
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 -4,4 -7,4 -14,7 -4,1
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 -4,2 -7,3 -14,5 -3,9
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 -1,5 -4,5 -11,7 -1,2

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 1,9 -1,2 -8,4 2,2
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 12,0 9,2 1,9 12,4
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 12,4 9,6 2,3 12,8
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 12,4 9,6 2,3 12,8
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 -11,7 -14,8 -22,0 -11,4

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 -10,0 -13,1 -20,3 -9,7
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 -7,8 -10,9 -18,1 -7,5
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 -8,9 -12,0 -19,2 -8,6
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 -7,2 -10,3 -17,5 -6,9
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 -5,6 -8,8 -16,0 -5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:47:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.7Energieweg bestaand + nieuwe verbindingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 -3,2 -5,9 -13,3 -2,8
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 -2,0 -4,7 -12,0 -1,5
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 -5,6 -8,4 -15,7 -5,2
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 -6,0 -8,9 -16,2 -5,6
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 -3,3 -6,2 -13,5 -2,9

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 6,2 3,4 -4,0 6,6
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 1,5 -1,2 -8,6 2,0
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 6,7 4,1 -3,3 7,2
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 6,8 4,1 -3,3 7,3
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 -- -- -- --

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 -- -- -- --
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 -- -- -- --
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 -13,3 -16,1 -23,4 -12,9
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 -12,2 -15,0 -22,3 -11,8
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 -8,7 -11,8 -19,1 -8,4

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 -4,3 -7,2 -14,5 -4,0
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 -1,3 -4,2 -11,5 -1,0
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 7,1 4,3 -3,1 7,5
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 4,9 2,2 -5,2 5,4
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 7,1 4,5 -2,9 7,6

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 8,0 5,4 -2,0 8,5
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 -8,3 -11,2 -18,5 -7,9
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 -5,5 -8,4 -15,7 -5,1
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 1,3 -1,5 -8,8 1,7
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 -13,9 -16,6 -24,0 -13,5

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 -12,9 -15,7 -23,0 -12,5
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 -12,8 -15,6 -22,9 -12,4
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 2,3 -0,7 -8,0 2,7
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 3,0 0,0 -7,3 3,3
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 3,5 0,4 -6,9 3,8

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 -0,2 -3,2 -10,4 0,1
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 2,8 -0,2 -7,4 3,1
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 10,2 7,4 0,1 10,6
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 5,5 2,7 -4,6 6,0
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 7,9 5,1 -2,2 8,3

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 14,0 11,4 4,0 14,5
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 4,9 2,2 -5,2 5,4
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 9,2 6,5 -0,8 9,7
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 10,7 8,0 0,6 11,1
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 -5,0 -7,9 -15,2 -4,6

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 -2,3 -5,2 -12,5 -1,9
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 5,9 3,1 -4,2 6,3
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 12,6 9,9 2,5 13,1
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 13,2 10,4 3,1 13,6
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 6,2 3,1 -4,2 6,5

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 11,3 8,3 1,0 11,6
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 14,9 12,0 4,7 15,2
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 12,0 8,9 1,6 12,3
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 11,4 8,8 1,4 11,9
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 13,3 10,7 3,3 13,8

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 13,4 10,6 3,2 13,8
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 3,5 0,7 -6,7 3,9
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 6,3 3,5 -3,8 6,7
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 15,3 12,7 5,3 15,8
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 2,7 -0,1 -7,5 3,1

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 5,5 2,7 -4,6 5,9
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 13,4 10,7 3,3 13,8
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 -1,8 -4,7 -12,0 -1,4
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 1,1 -1,8 -9,1 1,5
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 9,6 6,9 -0,5 10,1

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 21,4 18,4 11,1 21,7
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 22,3 19,5 12,1 22,7
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 22,6 19,7 12,4 23,0
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 21,6 18,6 11,3 21,9
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 21,7 18,8 11,5 22,1

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 23,1 20,1 12,8 23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:48:20Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.7Energieweg bestaand + nieuwe verbindingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 16,7 13,6 6,3 16,9
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 16,9 13,8 6,5 17,1
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 19,7 16,7 9,4 20,0
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 2,6 -0,3 -7,6 3,0
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 5,4 2,5 -4,8 5,7

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 13,4 10,6 3,3 13,8
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 0,8 -2,1 -9,4 1,2
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 3,5 0,6 -6,7 3,8
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 11,8 9,1 1,7 12,3
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 2,1 -0,8 -8,1 2,5

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 4,3 1,5 -5,8 4,7
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 9,0 6,3 -1,1 9,4
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 -0,8 -3,9 -11,1 -0,5
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 1,8 -1,2 -8,5 2,1
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 11,3 8,6 1,3 11,8

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 2,0 -0,9 -8,2 2,4
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 4,9 2,0 -5,3 5,3
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 12,5 9,8 2,5 13,0
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 6,3 3,5 -3,8 6,7
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 8,4 5,7 -1,7 8,9

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 12,1 9,4 2,0 12,6
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 5,4 2,7 -4,7 5,9
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 10,2 7,5 0,1 10,6
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 13,9 11,2 3,9 14,4
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 -16,4 -20,1 -27,1 -16,3

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 -13,8 -17,4 -24,4 -13,7
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 -10,6 -14,2 -21,2 -10,5
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 0,0 -2,9 -10,2 0,4
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 2,5 -0,4 -7,7 2,9
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 8,7 5,9 -1,4 9,1

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 6,1 3,3 -4,1 6,5
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 8,7 5,9 -1,4 9,1
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 16,0 13,3 5,9 16,4
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 10,0 6,9 -0,4 10,3
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 11,0 8,0 0,7 11,3

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 15,0 12,2 4,9 15,4
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 5,2 2,4 -5,0 5,6
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 6,8 4,1 -3,3 7,3
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 13,9 11,3 3,9 14,4
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 8,6 5,6 -1,7 8,9

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 9,7 6,7 -0,6 10,0
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 13,0 10,1 2,8 13,4
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 11,3 8,2 0,9 11,6
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 12,2 9,1 1,8 12,5
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 13,2 10,1 2,8 13,5

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 4,9 2,0 -5,3 5,3
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 7,5 4,6 -2,7 7,9
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 15,9 13,2 5,9 16,4
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 10,9 8,3 0,9 11,4
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 11,3 8,8 1,4 11,9

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 15,7 13,1 5,7 16,2
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 5,1 2,4 -5,0 5,6
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 6,8 4,0 -3,3 7,2
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 14,2 11,6 4,2 14,7
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 18,1 15,0 7,7 18,3

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 19,3 16,2 8,9 19,5
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 20,4 17,3 10,0 20,7
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 25,3 22,3 15,0 25,6
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 27,0 24,0 16,7 27,3
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 28,4 25,4 18,1 28,7

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 25,0 22,3 15,0 25,5
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 25,5 22,9 15,5 26,0
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 26,3 23,7 16,3 26,8
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 16,4 13,8 6,4 16,9
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 16,8 14,2 6,8 17,3

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 17,4 14,8 7,4 17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:48:20Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.7Energieweg bestaand + nieuwe verbindingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 3,8 0,9 -6,4 4,2
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 6,6 3,7 -3,6 7,0
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 14,0 11,3 3,9 14,4
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 -2,3 -5,2 -12,5 -1,9
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 0,4 -2,4 -9,7 0,8

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 6,0 3,2 -4,1 6,4
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 -4,2 -7,1 -14,4 -3,9
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 -1,3 -4,1 -11,4 -0,9
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 7,0 4,2 -3,1 7,4
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 0,3 -2,4 -9,8 0,7

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 3,4 0,7 -6,7 3,8
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 10,4 7,8 0,4 10,9
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 -17,5 -20,3 -27,6 -17,1
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 -16,2 -19,0 -26,4 -15,8
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 -14,5 -17,2 -24,6 -14,1

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 2,2 -0,5 -7,9 2,7
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 4,6 1,9 -5,5 5,1
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 7,4 4,7 -2,7 7,9
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 4,0 1,3 -6,1 4,5
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 6,7 3,9 -3,4 7,1

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 13,2 10,6 3,2 13,7
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 0,3 -2,6 -9,9 0,6
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 3,4 0,5 -6,8 3,8
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 12,0 9,3 2,0 12,5
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 2,0 -0,7 -8,0 2,5

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 4,9 2,3 -5,1 5,4
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 13,6 11,0 3,6 14,1
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 1,6 -1,1 -8,5 2,1
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 4,3 1,6 -5,8 4,7
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 11,1 8,5 1,1 11,6

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 -6,3 -9,2 -16,5 -6,0
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 -3,3 -6,2 -13,5 -2,9
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 6,3 3,6 -3,8 6,7
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 4,8 2,1 -5,3 5,2
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 6,5 3,8 -3,6 7,0

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 10,5 7,8 0,4 11,0
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 9,1 6,4 -1,0 9,5
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 10,8 8,1 0,7 11,3
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 16,3 13,7 6,3 16,8
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 17,7 15,1 7,7 18,2

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 18,5 15,8 8,4 18,9
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 21,1 18,5 11,1 21,6
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 14,7 12,1 4,7 15,2
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 15,3 12,6 5,2 15,8
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 16,3 13,7 6,3 16,8

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 4,4 1,7 -5,7 4,9
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 6,8 4,0 -3,3 7,2
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 15,2 12,6 5,2 15,7
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 -2,2 -5,1 -12,4 -1,8
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 0,8 -2,0 -9,3 1,2

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 9,9 7,3 -0,1 10,4
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 -2,4 -5,2 -12,5 -2,0
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 0,9 -1,9 -9,2 1,3
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 2,2 -0,5 -7,9 2,7
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 -7,0 -9,8 -17,1 -6,6

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 -4,3 -7,1 -14,4 -3,9
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 5,1 2,4 -5,0 5,6
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 6,9 4,3 -3,1 7,4
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 7,8 5,2 -2,2 8,3
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 7,8 5,2 -2,2 8,3

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 -- -- -- --
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 -- -- -- --
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 -- -- -- --
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 -3,5 -6,4 -13,7 -3,1
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 -0,9 -3,8 -11,1 -0,5

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 3,2 0,5 -6,9 3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:48:20Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.7Energieweg bestaand + nieuwe verbindingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 -6,1 -9,0 -16,3 -5,7
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 -3,6 -6,6 -13,9 -3,3
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 2,5 -0,3 -7,6 2,9
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 -2,5 -5,3 -12,7 -2,1
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 0,4 -2,4 -9,7 0,8

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 10,8 8,1 0,7 11,3
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 11,0 8,4 1,0 11,5
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 11,8 9,1 1,8 12,3
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 11,8 9,2 1,8 12,3
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 7,7 5,1 -2,3 8,2

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 8,6 5,9 -1,5 9,0
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 8,6 5,9 -1,5 9,1
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 -8,7 -11,6 -18,9 -8,4
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 -5,7 -8,6 -15,9 -5,3
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 2,9 0,2 -7,2 3,4

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 -9,0 -11,8 -19,2 -8,6
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 -6,1 -8,9 -16,2 -5,7
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 2,8 0,1 -7,3 3,3
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 5,3 2,6 -4,8 5,7
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 7,4 4,7 -2,7 7,9

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 13,3 10,6 3,2 13,7
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 5,7 3,0 -4,4 6,1
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 7,7 5,0 -2,4 8,1
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 13,9 11,2 3,9 14,4
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 1,5 -1,3 -8,6 1,9

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 4,6 1,8 -5,6 5,0
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 14,0 11,4 4,0 14,5
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 2,2 -0,6 -7,9 2,6
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 5,2 2,4 -5,0 5,6
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 15,9 13,3 5,9 16,4

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 11,9 9,3 1,9 12,4
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 12,7 10,1 2,7 13,2
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 12,7 10,1 2,7 13,2
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 -4,0 -6,9 -14,2 -3,6
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 -1,0 -3,7 -11,1 -0,5

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 7,2 4,6 -2,8 7,7
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 13,9 11,3 3,9 14,4
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 14,8 12,2 4,8 15,3
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 18,0 15,4 8,0 18,5
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 0,2 -2,7 -10,0 0,5

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 2,9 0,0 -7,3 3,3
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 12,2 9,5 2,1 12,7
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 15,3 12,7 5,3 15,8
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 16,0 13,4 6,0 16,5
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 16,0 13,4 6,0 16,5

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 13,9 11,3 3,9 14,4
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 14,6 12,0 4,6 15,1
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 14,6 12,0 4,6 15,1
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 -5,0 -7,9 -15,2 -4,6
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 -1,9 -4,7 -12,0 -1,5

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 6,4 3,8 -3,6 6,9
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 18,6 16,0 8,6 19,1
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 19,4 16,8 9,4 19,9
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 21,6 19,0 11,6 22,1
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 20,3 17,7 10,3 20,8

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 20,8 18,2 10,8 21,3
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 21,4 18,8 11,4 21,9
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 5,4 2,6 -4,7 5,9
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 8,1 5,3 -2,0 8,5
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 17,8 15,2 7,8 18,3

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 16,6 14,0 6,6 17,1
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 17,2 14,6 7,2 17,7
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 17,1 14,5 7,1 17,6
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 15,6 13,1 5,7 16,2
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 16,3 13,7 6,3 16,8

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 16,3 13,7 6,3 16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:48:20Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.7Energieweg bestaand + nieuwe verbindingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Energieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 3,9 0,9 -6,4 4,2
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 5,5 2,5 -4,7 5,9
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 11,9 9,2 1,8 12,3
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 24,9 22,3 14,9 25,4
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 25,2 22,6 15,2 25,7

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 24,3 21,7 14,3 24,8
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 28,7 26,1 18,7 29,2
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 28,8 26,2 18,8 29,3
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 28,2 25,6 18,2 28,7
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 17,5 14,9 7,5 18,0

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 18,0 15,4 8,0 18,5
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 18,0 15,4 8,0 18,5
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 4,8 2,0 -5,4 5,2
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 7,6 4,8 -2,5 8,0
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 16,6 14,0 6,6 17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:48:20Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.8Stadsstraat incl. nieuwe ontsluitingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 14,4 11,9 4,5 15,0
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 15,0 12,5 5,1 15,6
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 14,4 11,9 4,5 15,0
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 29,8 27,3 19,8 30,3
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 30,0 27,5 20,1 30,6

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 30,3 27,7 20,3 30,8
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 35,7 33,2 25,7 36,2
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 35,5 33,1 25,6 36,1
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 35,5 33,0 25,6 36,1
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 29,2 26,6 19,2 29,7

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 29,1 26,6 19,1 29,6
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 28,6 26,1 18,7 29,2
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 15,7 13,3 5,8 16,3
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 16,1 13,6 6,2 16,7
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 15,6 13,1 5,6 16,1

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 27,6 25,1 17,7 28,2
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 27,9 25,4 18,0 28,5
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 28,8 26,3 18,9 29,4
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 31,1 28,5 21,1 31,6
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 31,3 28,8 21,4 31,9

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 31,5 29,0 21,6 32,1
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 29,3 26,8 19,4 29,9
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 29,5 27,0 19,6 30,0
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 29,8 27,2 19,8 30,3
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 17,5 15,1 7,6 18,1

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 18,0 15,5 8,1 18,5
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 17,0 14,6 7,1 17,6
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 20,5 18,0 10,5 21,0
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 21,0 18,5 11,1 21,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 19,9 17,5 10,0 20,5

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 22,6 20,1 12,7 23,2
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 23,2 20,7 13,3 23,8
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 24,8 22,3 14,8 25,3
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 25,8 23,3 15,9 26,4
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 26,3 23,8 16,4 26,9

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 27,8 25,3 17,9 28,4
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 25,2 22,7 15,3 25,8
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 25,7 23,2 15,7 26,2
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 26,7 24,2 16,8 27,2
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 27,3 24,8 17,4 27,9

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 27,6 25,1 17,6 28,1
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 28,4 25,9 18,5 29,0
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 24,0 21,6 14,1 24,6
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 24,3 21,8 14,3 24,8
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 22,8 20,3 12,9 23,4

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 28,3 25,9 18,4 28,9
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 29,4 26,9 19,4 29,9
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 28,8 26,4 18,9 29,4
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 23,5 21,1 13,6 24,1
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 24,6 22,1 14,6 25,1

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 27,1 24,6 17,2 27,7
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 27,0 24,5 17,1 27,5
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 27,4 24,9 17,5 28,0
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 28,9 26,4 19,0 29,5
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 23,7 21,2 13,8 24,3

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 24,3 21,8 14,4 24,9
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 27,1 24,6 17,1 27,6
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 27,1 24,6 17,2 27,6
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 27,3 24,8 17,4 27,9
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 28,0 25,5 18,0 28,5

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 39,2 36,7 29,3 39,7
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 40,0 37,5 30,0 40,5
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 41,4 39,0 31,5 42,0
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 48,2 45,8 38,3 48,8
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 50,0 47,5 40,1 50,5

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 50,1 47,6 40,2 50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:52:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.8Stadsstraat incl. nieuwe ontsluitingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 58,2 55,7 48,3 58,7
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 58,3 55,8 48,4 58,9
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 57,3 54,8 47,3 57,8
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 40,3 37,8 30,3 40,8
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 42,3 39,8 32,3 42,8

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 42,8 40,4 32,9 43,4
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 21,4 19,0 11,5 22,0
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 24,6 22,2 14,7 25,2
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 26,2 23,7 16,2 26,7
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 16,7 14,2 6,7 17,2

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 18,0 15,4 8,0 18,5
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 21,2 18,7 11,3 21,8
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 24,5 22,1 14,6 25,1
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 25,0 22,5 15,0 25,5
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 26,5 24,0 16,6 27,1

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 22,3 19,9 12,4 22,9
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 24,2 21,7 14,3 24,8
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 27,2 24,7 17,3 27,7
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 37,5 35,0 27,5 38,0
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 38,7 36,3 28,8 39,3

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 40,4 37,9 30,5 41,0
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 31,8 29,3 21,9 32,4
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 31,9 29,4 22,0 32,4
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 32,8 30,3 22,9 33,4
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 31,9 29,5 22,0 32,5

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 32,3 29,8 22,4 32,8
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 33,8 31,3 23,9 34,4
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 21,5 19,0 11,6 22,1
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 23,1 20,6 13,1 23,6
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 25,7 23,2 15,7 26,2

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 47,6 45,1 37,7 48,1
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 49,0 46,5 39,1 49,6
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 48,8 46,4 38,9 49,4
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 58,0 55,5 48,1 58,6
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 58,1 55,6 48,2 58,6

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 57,0 54,6 47,1 57,6
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 52,5 50,1 42,6 53,1
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 52,9 50,4 43,0 53,4
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 52,4 49,9 42,4 52,9
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 58,3 55,9 48,4 58,9

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 58,5 56,0 48,5 59,0
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 57,4 54,9 47,5 58,0
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 58,2 55,7 48,3 58,8
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 58,3 55,9 48,4 58,9
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 57,3 54,9 47,4 57,9

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 36,9 34,4 27,0 37,4
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 38,5 36,0 28,6 39,0
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 39,7 37,3 29,8 40,3
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 36,1 33,6 26,2 36,7
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 36,2 33,7 26,3 36,8

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 36,9 34,5 27,0 37,5
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 49,2 46,7 39,2 49,7
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 50,1 47,7 40,2 50,7
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 50,0 47,6 40,1 50,6
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 57,7 55,3 47,8 58,3

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 57,7 55,3 47,8 58,3
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 56,6 54,2 46,7 57,2
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 51,6 49,2 41,7 52,2
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 52,2 49,7 42,3 52,8
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 51,8 49,3 41,8 52,3

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 32,9 30,4 22,9 33,4
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 33,1 30,6 23,1 33,6
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 32,9 30,4 23,0 33,5
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 35,0 32,6 25,1 35,6
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 35,2 32,7 25,3 35,8

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 35,2 32,7 25,3 35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:52:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.8Stadsstraat incl. nieuwe ontsluitingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 36,9 34,5 27,0 37,5
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 38,5 36,1 28,6 39,1
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 39,9 37,5 30,0 40,5
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 27,1 24,5 17,1 27,6
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 27,4 24,9 17,4 27,9

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 27,4 24,9 17,5 28,0
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 37,3 34,8 27,4 37,9
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 38,9 36,4 29,0 39,5
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 40,3 37,8 30,3 40,8
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 51,2 48,7 41,2 51,7

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 52,6 50,1 42,6 53,1
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 52,6 50,1 42,6 53,1
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 38,9 36,4 28,9 39,4
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 39,7 37,2 29,8 40,2
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 41,0 38,5 31,1 41,6

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 24,9 22,5 15,0 25,5
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 25,4 22,9 15,5 26,0
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 26,3 23,9 16,4 26,9
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 27,9 25,4 18,0 28,4
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 28,1 25,7 18,2 28,7

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 28,4 25,9 18,4 28,9
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 40,8 38,3 30,9 41,4
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 43,0 40,5 33,0 43,5
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 43,1 40,6 33,2 43,7
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 56,8 54,3 46,8 57,3

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 56,9 54,4 47,0 57,5
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 56,0 53,5 46,0 56,5
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 56,9 54,4 47,0 57,5
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 57,0 54,5 47,1 57,6
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 56,0 53,5 46,1 56,6

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 48,1 45,6 38,1 48,6
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 49,4 46,9 39,5 50,0
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 49,6 47,0 39,6 50,1
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 31,8 29,3 21,9 32,3
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 31,9 29,5 22,0 32,5

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 32,6 30,2 22,7 33,2
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 46,6 44,1 36,6 47,1
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 48,2 45,7 38,2 48,7
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 48,3 45,9 38,4 48,9
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 57,5 55,0 47,6 58,0

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 57,4 55,0 47,5 58,0
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 56,3 53,8 46,3 56,8
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 57,9 55,4 48,0 58,5
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 57,8 55,4 47,9 58,4
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 56,6 54,2 46,7 57,2

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 57,8 55,3 47,8 58,3
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 57,8 55,3 47,9 58,4
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 56,7 54,3 46,8 57,3
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 43,1 40,7 33,2 43,7
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 45,2 42,6 35,2 45,7

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 45,2 42,7 35,3 45,8
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 56,4 53,9 46,5 57,0
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 56,3 53,8 46,3 56,8
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 54,9 52,4 45,0 55,5
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 49,4 46,9 39,5 49,9

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 49,9 47,4 40,0 50,4
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 49,4 46,9 39,4 49,9
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 -- -- -- --
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 -- -- -- --
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 -- -- -- --

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 51,3 48,8 41,3 51,8
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 51,7 49,1 41,7 52,2
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 51,2 48,7 41,3 51,8
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 56,5 54,0 46,6 57,1
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 56,4 53,9 46,5 57,0

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 55,2 52,7 45,2 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:52:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.8Stadsstraat incl. nieuwe ontsluitingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 56,8 54,3 46,9 57,4
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 56,9 54,4 47,0 57,4
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 55,8 53,3 45,8 56,3
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 49,2 46,7 39,3 49,8
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 50,2 47,7 40,3 50,7

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 49,9 47,4 40,0 50,4
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 -- -- -- --
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 -- -- -- --
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 -- -- -- --
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 -- -- -- --

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 -- -- -- --
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 -- -- -- --
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 41,4 38,9 31,4 41,9
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 43,3 40,8 33,3 43,8
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 43,2 40,7 33,2 43,7

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 49,8 47,3 39,8 50,3
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 49,9 47,4 39,9 50,4
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 49,2 46,7 39,2 49,7
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 57,0 54,4 47,0 57,5
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 57,1 54,6 47,2 57,7

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 56,1 53,6 46,2 56,7
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 57,0 54,5 47,1 57,6
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 57,2 54,7 47,2 57,7
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 56,2 53,7 46,2 56,7
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 48,6 46,1 38,6 49,1

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 49,9 47,4 40,0 50,5
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 49,8 47,4 39,9 50,4
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 34,6 32,1 24,6 35,1
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 35,5 33,0 25,6 36,1
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 37,1 34,7 27,2 37,7

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 -- -- -- --
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 -- -- -- --
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 -- -- -- --
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 50,0 47,5 40,1 50,6
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 50,9 48,4 40,9 51,4

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 50,6 48,0 40,6 51,1
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 58,4 55,9 48,4 58,9
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 58,5 56,0 48,6 59,1
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 57,4 55,0 47,5 58,0
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 41,4 38,9 31,5 41,9

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 43,4 40,9 33,4 43,9
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 44,0 41,6 34,1 44,6
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 -- -- -- --
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 -- -- -- --
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 -- -- -- --

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 -- -- -- --
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 -- -- -- --
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 -- -- -- --
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 38,3 35,9 28,4 38,9
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 39,7 37,3 29,8 40,3

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 41,3 38,8 31,3 41,8
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 55,7 53,2 45,8 56,3
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 56,3 53,8 46,3 56,8
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 55,8 53,3 45,9 56,4
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 39,7 37,2 29,8 40,2

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 39,8 37,4 29,9 40,4
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 40,5 38,0 30,6 41,1
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 27,3 24,9 17,4 27,9
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 27,7 25,2 17,7 28,2
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 28,5 26,1 18,6 29,1

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 -- -- -- --
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 -- -- -- --
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 -- -- -- --
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 -- -- -- --
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 -- -- -- --

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:52:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.8Stadsstraat incl. nieuwe ontsluitingsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 43,6 41,2 33,7 44,2
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 45,2 42,7 35,3 45,8
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 45,7 43,3 35,8 46,3
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 34,4 31,9 24,5 34,9
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 34,7 32,2 24,8 35,2

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 34,9 32,4 25,0 35,4
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 31,2 28,8 21,3 31,8
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 31,9 29,4 22,0 32,4
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 31,4 29,0 21,5 32,0
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 7,7 5,2 -2,2 8,3

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 9,7 7,2 -0,2 10,3
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 15,2 12,8 5,3 15,8
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 26,6 24,2 16,7 27,2
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 27,1 24,6 17,2 27,6
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 28,9 26,4 18,9 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:52:06Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.9Spoorstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 -- -- -- --
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 -- -- -- --
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 -- -- -- --
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 4,2 1,4 -5,9 4,7
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 6,8 4,0 -3,3 7,2

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 13,0 10,3 2,9 13,5
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 10,8 8,1 0,7 11,2
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 12,0 9,2 1,9 12,4
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 13,7 11,0 3,7 14,2
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 -- -- -- --

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 -- -- -- --
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 -- -- -- --
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 -- -- -- --
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 -- -- -- --
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 -- -- -- --

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 10,0 7,2 -0,2 10,4
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 12,4 9,6 2,3 12,8
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 15,0 12,3 4,9 15,5
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 10,7 7,9 0,5 11,1
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 12,5 9,7 2,4 12,9

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 14,4 11,7 4,3 14,8
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 3,6 0,8 -6,5 4,0
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 6,2 3,4 -3,9 6,6
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 11,0 8,2 0,9 11,4
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 8,1 5,3 -2,0 8,5

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 9,4 6,6 -0,8 9,8
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 -- -- -- --
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 -6,0 -8,8 -16,1 -5,6
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 -4,6 -7,4 -14,7 -4,2
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 -- -- -- --

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 6,3 3,5 -3,8 6,7
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 8,4 5,6 -1,8 8,8
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 11,4 8,6 1,2 11,8
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 15,7 12,9 5,6 16,1
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 17,8 15,0 7,7 18,2

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 22,3 19,6 12,2 22,8
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 13,3 10,5 3,2 13,7
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 15,3 12,5 5,2 15,7
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 18,5 15,8 8,4 19,0
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 7,4 4,6 -2,7 7,8

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 9,9 7,1 -0,2 10,3
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 12,1 9,4 2,0 12,6
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 9,2 6,4 -0,9 9,6
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 9,3 6,5 -0,8 9,8
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 -15,2 -18,1 -25,4 -14,8

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 1,4 -1,4 -8,8 1,8
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 2,3 -0,5 -7,8 2,8
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 -2,4 -5,2 -12,5 -2,0
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 8,1 5,4 -2,0 8,6
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 9,4 6,7 -0,7 9,9

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 11,5 8,7 1,4 11,9
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 10,5 7,7 0,4 10,9
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 12,4 9,7 2,3 12,9
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 17,3 14,5 7,2 17,7
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 13,7 11,0 3,6 14,2

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 15,7 12,9 5,5 16,1
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 25,3 22,6 15,2 25,7
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 28,4 25,8 18,4 28,9
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 28,6 26,0 18,6 29,1
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 29,2 26,5 19,1 29,6

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 3,0 0,2 -7,1 3,4
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 4,0 1,1 -6,2 4,4
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 0,6 -2,3 -9,6 1,0
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 -6,2 -9,1 -16,4 -5,9
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 -5,2 -8,1 -15,4 -4,8

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 -6,6 -9,5 -16,8 -6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:53:47Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.9Spoorstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 10,6 7,9 0,5 11,1
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 12,4 9,6 2,3 12,8
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 15,4 12,6 5,3 15,8
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 8,5 5,8 -1,6 8,9
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 10,7 7,9 0,6 11,1

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 17,0 14,2 6,9 17,4
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 10,8 8,0 0,7 11,2
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 12,5 9,7 2,4 12,9
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 14,7 12,0 4,6 15,2
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 10,8 8,0 0,7 11,2

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 13,4 10,7 3,3 13,9
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 20,2 17,5 10,2 20,7
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 7,8 5,0 -2,3 8,2
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 9,7 6,9 -0,4 10,1
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 13,1 10,4 3,0 13,6

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 8,5 5,8 -1,6 9,0
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 10,1 7,3 0,0 10,5
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 13,6 10,9 3,5 14,1
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 14,9 12,2 4,8 15,4
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 16,7 14,0 6,6 17,2

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 21,7 19,0 11,6 22,2
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 16,2 13,4 6,1 16,6
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 18,5 15,7 8,4 18,9
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 23,1 20,4 13,0 23,5
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 35,0 32,4 25,0 35,5

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 35,1 32,5 25,1 35,6
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 36,1 33,4 26,0 36,6
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 13,3 10,5 3,2 13,7
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 15,2 12,4 5,1 15,6
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 19,3 16,5 9,2 19,7

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 8,4 5,7 -1,7 8,9
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 10,5 7,7 0,3 10,9
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 13,5 10,8 3,4 14,0
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 10,8 8,0 0,7 11,2
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 12,8 10,1 2,7 13,3

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 16,4 13,7 6,3 16,9
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 13,8 11,1 3,7 14,2
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 15,7 12,9 5,6 16,1
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 19,8 17,1 9,7 20,2
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 13,8 11,0 3,6 14,2

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 15,3 12,5 5,1 15,7
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 18,7 15,9 8,6 19,1
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 12,4 9,6 2,3 12,8
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 14,2 11,4 4,1 14,6
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 17,0 14,2 6,9 17,4

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 6,7 4,0 -3,4 7,2
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 9,0 6,3 -1,1 9,5
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 12,8 10,0 2,7 13,2
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 11,1 8,4 1,0 11,6
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 13,0 10,2 2,9 13,4

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 16,7 14,0 6,6 17,1
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 13,9 11,2 3,8 14,4
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 15,6 12,9 5,5 16,1
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 19,4 16,7 9,3 19,9
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 9,9 7,1 -0,2 10,3

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 11,7 9,0 1,6 12,2
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 15,7 13,0 5,6 16,1
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 -3,9 -6,7 -14,1 -3,5
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 0,6 -2,1 -9,4 1,1
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 2,5 -0,1 -7,5 3,0

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 8,6 5,8 -1,5 9,0
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 10,8 8,0 0,7 11,2
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 -0,9 -3,7 -11,0 -0,5
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 10,1 7,4 0,0 10,6
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 12,0 9,2 1,9 12,4

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 15,9 13,1 5,8 16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:53:47Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.9Spoorstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 7,5 4,7 -2,6 7,9
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 9,7 6,9 -0,4 10,1
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 15,8 13,1 5,7 16,3
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 9,7 6,9 -0,4 10,1
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 11,7 8,9 1,5 12,1

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 12,4 9,6 2,3 12,8
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 10,8 8,0 0,6 11,2
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 13,2 10,4 3,1 13,7
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 18,5 15,7 8,4 18,9
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 20,2 17,6 10,2 20,7

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 20,5 17,9 10,5 21,0
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 21,5 18,9 11,5 22,0
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 -- -- -- --
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 -- -- -- --
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 -- -- -- --

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 11,3 8,5 1,2 11,7
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 13,3 10,5 3,1 13,7
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 14,9 12,1 4,8 15,3
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 20,8 18,1 10,7 21,2
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 21,3 18,7 11,3 21,8

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 22,7 20,1 12,7 23,2
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 41,0 38,4 31,0 41,5
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 42,3 39,7 32,3 42,8
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 43,3 40,6 33,3 43,8
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 45,3 42,7 35,3 45,8

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 46,9 44,3 36,9 47,4
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 47,2 44,5 37,2 47,7
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 25,8 23,1 15,8 26,3
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 25,8 23,1 15,8 26,3
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 27,1 24,4 17,0 27,5

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 6,1 3,4 -4,0 6,6
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 7,8 5,1 -2,3 8,3
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 15,8 13,1 5,7 16,3
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 14,8 12,1 4,7 15,3
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 16,7 13,9 6,5 17,1

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 21,0 18,3 10,9 21,5
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 11,2 8,5 1,1 11,7
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 13,2 10,5 3,1 13,7
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 15,7 13,0 5,6 16,2
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 11,7 9,0 1,6 12,2

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 14,2 11,4 4,1 14,6
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 18,1 15,4 8,1 18,6
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 27,8 25,2 17,8 28,3
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 27,5 24,9 17,5 28,0
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 29,3 26,6 19,2 29,8

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 48,5 45,9 38,5 49,0
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 49,8 47,1 39,7 50,2
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 49,9 47,3 39,9 50,4
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 40,9 38,3 30,9 41,4
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 42,8 40,2 32,8 43,3

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 43,1 40,5 33,1 43,6
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 9,9 7,2 -0,2 10,4
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 12,0 9,2 1,9 12,4
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 16,1 13,4 6,1 16,6
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 10,4 7,6 0,3 10,8

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 12,9 10,1 2,7 13,3
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 19,8 17,1 9,7 20,2
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 24,7 22,1 14,7 25,2
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 25,1 22,4 15,1 25,6
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 25,0 22,4 15,0 25,5

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 -- -- -- --
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 -- -- -- --
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 -- -- -- --
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 9,4 6,7 -0,7 9,9
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 11,7 8,9 1,6 12,1

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 15,9 13,2 5,9 16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:53:47Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.9Spoorstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 11,1 8,4 1,0 11,6
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 12,9 10,1 2,8 13,3
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 16,6 13,8 6,5 17,0
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 15,5 12,8 5,4 16,0
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 17,6 14,9 7,5 18,1

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 23,0 20,3 12,9 23,4
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 30,2 27,6 20,2 30,7
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 30,5 27,9 20,5 31,0
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 30,6 28,0 20,6 31,1
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 26,7 24,1 16,7 27,2

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 27,1 24,4 17,0 27,6
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 27,0 24,4 17,0 27,5
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 5,0 2,2 -5,2 5,4
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 7,6 4,8 -2,5 8,0
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 16,1 13,4 6,0 16,5

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 5,0 2,2 -5,1 5,4
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 7,6 4,8 -2,5 8,0
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 15,7 13,0 5,7 16,2
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 29,3 26,7 19,3 29,8
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 30,0 27,4 20,0 30,5

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 31,6 29,0 21,6 32,1
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 41,9 39,2 31,8 42,3
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 42,7 40,0 32,7 43,2
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 42,3 39,7 32,3 42,8
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 52,4 49,8 42,4 52,9

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 52,9 50,3 42,9 53,4
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 52,5 49,9 42,5 53,0
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 44,0 41,4 34,0 44,5
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 45,6 43,0 35,6 46,1
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 46,7 44,1 36,7 47,2

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 35,1 32,5 25,1 35,6
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 35,4 32,8 25,4 35,9
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 36,4 33,8 26,4 36,9
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 11,5 8,8 1,4 12,0
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 13,9 11,1 3,8 14,3

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 19,0 16,3 8,9 19,5
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 31,8 29,2 21,8 32,3
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 33,2 30,6 23,2 33,7
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 34,9 32,3 24,9 35,4
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 27,4 24,8 17,4 27,9

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 27,7 25,1 17,7 28,2
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 28,3 25,7 18,3 28,8
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 38,1 35,5 28,1 38,6
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 39,1 36,5 29,1 39,6
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 40,6 38,0 30,6 41,1

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 53,3 50,7 43,3 53,8
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 53,3 50,7 43,3 53,8
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 52,2 49,6 42,2 52,7
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 59,0 56,4 49,0 59,5
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 58,4 55,8 48,4 58,9

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 56,4 53,8 46,4 56,9
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 25,9 23,3 15,9 26,4
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 26,1 23,4 16,0 26,5
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 27,1 24,4 17,1 27,6
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 17,4 14,8 7,4 17,9

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 18,1 15,4 8,1 18,6
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 17,9 15,2 7,8 18,3
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 6,3 3,5 -3,8 6,7
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 8,7 5,9 -1,4 9,1
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 16,0 13,4 6,0 16,5

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 28,6 25,9 18,5 29,1
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 28,9 26,3 18,9 29,4
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 28,8 26,2 18,8 29,3
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 34,1 31,5 24,1 34,6
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 34,4 31,8 24,4 34,9

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 35,2 32,5 25,1 35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:53:47Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.9Spoorstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 17,3 14,5 7,2 17,7
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 19,0 16,3 8,9 19,5
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 24,1 21,4 14,0 24,6
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 15,4 12,7 5,3 15,8
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 16,4 13,7 6,4 16,9

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 16,2 13,5 6,2 16,7
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 2,9 0,1 -7,3 3,3
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 3,8 0,9 -6,4 4,2
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 2,8 0,0 -7,3 3,3
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 19,9 17,3 9,9 20,4

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 20,2 17,6 10,2 20,7
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 20,2 17,5 10,2 20,7
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 8,7 5,9 -1,5 9,1
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 10,7 7,9 0,6 11,1
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 18,0 15,3 7,9 18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:53:47Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.10Singel incl. nieuw wegdeel over Hoendiep-Zuidzijde (aansluiting Energieweg)

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 -8,5 -11,6 -18,8 -8,2
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 -7,4 -10,7 -17,8 -7,2
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 -9,9 -13,2 -20,3 -9,7
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 25,0 22,2 14,9 25,4
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 27,1 24,3 17,0 27,5

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 27,4 24,6 17,2 27,8
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 31,8 29,0 21,7 32,3
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 32,5 29,6 22,3 32,9
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 33,1 30,3 23,0 33,5
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 -1,7 -4,9 -12,1 -1,5

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 -1,1 -4,4 -11,5 -0,9
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 -2,8 -6,1 -13,2 -2,6
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 -0,6 -3,7 -10,9 -0,3
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 0,2 -2,9 -10,1 0,5
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 -5,0 -8,0 -15,2 -4,6

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 30,5 27,8 20,4 31,0
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 32,7 29,9 22,5 33,1
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 33,1 30,3 22,9 33,5
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 47,8 45,0 37,6 48,2
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 47,4 44,6 37,3 47,8

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 45,7 42,9 35,6 46,1
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 25,6 22,8 15,4 26,0
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 27,8 24,9 17,6 28,2
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 27,7 24,9 17,6 28,1
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 1,2 -1,9 -9,1 1,5

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 1,6 -1,4 -8,6 2,0
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 -3,8 -6,8 -14,0 -3,5
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 1,7 -1,3 -8,5 2,1
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 2,3 -0,7 -7,9 2,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 -4,2 -7,2 -14,4 -3,9

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 32,1 29,3 22,0 32,5
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 33,6 30,8 23,5 34,0
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 35,0 32,2 24,9 35,4
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 50,8 48,0 40,7 51,2
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 50,5 47,7 40,4 50,9

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 49,0 46,1 38,8 49,4
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 50,7 47,9 40,6 51,1
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 50,4 47,6 40,3 50,8
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 48,8 46,0 38,7 49,2
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 30,1 27,3 20,0 30,6

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 32,2 29,4 22,1 32,6
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 32,6 29,8 22,5 33,0
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 4,7 1,7 -5,6 5,0
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 5,3 2,2 -5,0 5,6
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 2,9 -0,2 -7,4 3,2

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 4,7 1,7 -5,6 5,0
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 7,5 4,5 -2,8 7,8
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 0,3 -2,8 -10,0 0,6
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 23,4 20,6 13,3 23,8
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 23,7 20,9 13,6 24,1

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 24,7 21,8 14,5 25,1
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 27,4 24,6 17,3 27,8
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 27,9 25,0 17,7 28,3
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 28,6 25,7 18,4 29,0
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 44,9 42,1 34,8 45,3

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 45,4 42,6 35,3 45,8
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 45,0 42,1 34,8 45,4
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 34,0 31,2 23,9 34,4
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 35,7 32,8 25,5 36,1
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 36,8 34,0 26,7 37,2

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 8,4 5,5 -1,8 8,8
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 12,1 9,2 1,9 12,5
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 13,0 10,2 2,9 13,4
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 17,2 14,4 7,1 17,6
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 17,8 14,9 7,6 18,2

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 19,2 16,3 9,0 19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:57:42Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.10Singel incl. nieuw wegdeel over Hoendiep-Zuidzijde (aansluiting Energieweg)

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 23,3 20,5 13,2 23,7
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 23,4 20,6 13,3 23,8
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 25,0 22,2 14,9 25,4
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 13,6 10,6 3,3 13,9
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 15,0 11,9 4,7 15,3

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 18,7 15,6 8,4 19,0
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 22,9 20,1 12,8 23,4
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 23,3 20,4 13,1 23,7
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 24,2 21,3 14,0 24,5
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 42,3 39,5 32,2 42,7

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 43,3 40,5 33,2 43,7
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 43,2 40,3 33,0 43,6
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 26,3 23,5 16,2 26,7
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 26,7 23,9 16,5 27,1
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 27,3 24,5 17,2 27,7

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 33,1 30,4 23,0 33,6
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 35,1 32,3 25,0 35,5
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 35,8 33,0 25,7 36,2
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 52,6 49,8 42,5 53,0
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 52,3 49,5 42,2 52,7

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 50,7 47,8 40,5 51,1
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 52,4 49,6 42,3 52,8
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 52,1 49,2 41,9 52,5
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 50,4 47,6 40,3 50,8
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 53,2 50,4 43,1 53,6

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 52,6 49,7 42,4 53,0
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 50,4 47,5 40,2 50,8
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 32,2 29,4 22,1 32,6
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 34,1 31,2 23,9 34,5
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 34,9 32,1 24,8 35,3

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 10,2 7,2 0,0 10,6
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 11,3 8,2 1,0 11,6
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 14,2 11,2 4,0 14,5
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 43,4 40,5 33,2 43,8
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 43,4 40,5 33,2 43,8

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 42,6 39,7 32,4 43,0
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 52,5 49,6 42,3 52,9
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 52,0 49,1 41,8 52,4
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 50,1 47,3 40,0 50,5
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 40,7 37,9 30,6 41,2

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 41,8 39,0 31,7 42,2
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 41,6 38,7 31,4 42,0
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 25,3 22,5 15,2 25,7
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 26,5 23,6 16,3 26,9
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 28,1 25,3 18,0 28,5

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 25,6 22,8 15,5 26,0
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 27,2 24,4 17,1 27,6
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 28,5 25,6 18,3 28,9
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 47,7 44,9 37,6 48,1
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 47,3 44,5 37,2 47,7

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 45,6 42,8 35,5 46,0
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 48,3 45,5 38,2 48,7
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 48,2 45,3 38,0 48,6
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 46,8 44,0 36,7 47,2
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 21,5 18,7 11,4 21,9

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 21,6 18,8 11,5 22,0
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 22,4 19,5 12,2 22,8
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 18,2 15,3 8,0 18,6
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 19,5 16,7 9,3 19,9
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 21,2 18,3 11,0 21,6

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 39,5 36,7 29,3 39,9
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 40,1 37,3 30,0 40,5
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 39,8 36,9 29,6 40,2
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 47,8 45,0 37,6 48,2
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 47,5 44,6 37,3 47,9

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 45,9 43,0 35,7 46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:57:42Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.10Singel incl. nieuw wegdeel over Hoendiep-Zuidzijde (aansluiting Energieweg)

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 25,8 23,0 15,7 26,3
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 27,6 24,7 17,4 28,0
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 28,9 26,1 18,8 29,3
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 35,9 33,1 25,8 36,3
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 37,7 34,9 27,6 38,2

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 38,6 35,8 28,5 39,0
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 27,0 24,2 16,9 27,4
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 28,4 25,6 18,3 28,9
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 30,3 27,5 20,2 30,7
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 15,6 12,7 5,4 16,0

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 15,9 13,0 5,7 16,3
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 16,5 13,7 6,4 16,9
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 21,5 18,7 11,4 21,9
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 22,4 19,6 12,3 22,8
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 24,0 21,2 13,9 24,4

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 42,8 40,0 32,7 43,2
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 44,5 41,6 34,3 44,9
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 44,5 41,7 34,4 44,9
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 42,0 39,2 31,9 42,4
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 43,8 41,0 33,7 44,2

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 44,4 41,6 34,3 44,8
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 35,0 32,2 24,8 35,4
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 36,7 33,9 26,6 37,1
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 37,8 35,0 27,7 38,2
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 18,8 15,9 8,6 19,2

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 19,3 16,4 9,1 19,7
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 20,1 17,2 9,9 20,5
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 11,0 8,0 0,8 11,4
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 12,0 9,0 1,8 12,4
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 13,6 10,6 3,3 13,9

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 22,7 19,9 12,6 23,1
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 23,1 20,2 12,9 23,5
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 24,5 21,6 14,3 24,9
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 44,4 41,6 34,3 44,8
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 46,1 43,3 36,0 46,5

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 46,2 43,4 36,1 46,6
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 44,0 41,2 33,9 44,4
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 45,7 42,9 35,5 46,1
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 45,8 42,9 35,6 46,2
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 34,3 31,5 24,2 34,8

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 35,8 33,0 25,7 36,3
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 36,7 33,9 26,6 37,1
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 26,7 23,9 16,6 27,1
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 27,3 24,5 17,1 27,7
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 28,3 25,5 18,2 28,7

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 20,7 17,8 10,5 21,1
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 21,0 18,1 10,8 21,3
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 21,1 18,2 10,9 21,4
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 33,3 30,5 23,2 33,7
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 34,9 32,0 24,7 35,3

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 36,3 33,5 26,2 36,7
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 18,7 15,9 8,6 19,1
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 19,1 16,2 8,9 19,5
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 19,5 16,6 9,3 19,9
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 18,4 15,6 8,2 18,8

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 18,8 15,9 8,6 19,2
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 19,9 17,0 9,7 20,3
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 -- -- -- --
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 -- -- -- --
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 -- -- -- --

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 1,7 -1,1 -8,4 2,1
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 2,4 -0,5 -7,8 2,7
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 2,3 -0,6 -7,9 2,7
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 17,4 14,5 7,2 17,8
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 17,9 15,0 7,7 18,3

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 18,6 15,7 8,4 19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:57:42Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.10Singel incl. nieuw wegdeel over Hoendiep-Zuidzijde (aansluiting Energieweg)

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 13,4 10,3 3,1 13,7
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 15,5 12,3 5,1 15,7
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 18,2 15,0 7,9 18,4
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 12,3 9,2 2,0 12,6
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 14,1 11,0 3,8 14,4

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 17,0 13,9 6,7 17,3
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 -- -- -- --
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 -- -- -- --
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 -- -- -- --
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 -- -- -- --

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 -- -- -- --
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 -- -- -- --
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 7,9 5,0 -2,3 8,3
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 9,1 6,1 -1,1 9,5
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 10,5 7,5 0,3 10,9

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 7,0 4,2 -3,1 7,4
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 7,6 4,7 -2,6 8,0
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 8,8 5,9 -1,4 9,2
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 16,4 13,4 6,1 16,7
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 18,0 14,9 7,7 18,3

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 20,5 17,4 10,2 20,8
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 18,6 15,7 8,4 19,0
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 19,8 16,8 9,6 20,1
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 22,8 19,8 12,6 23,1
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 27,6 24,8 17,5 28,0

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 27,9 25,1 17,8 28,3
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 29,3 26,5 19,2 29,7
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 11,7 8,7 1,4 12,0
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 13,1 10,0 2,8 13,4
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 17,2 14,2 6,9 17,5

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 2,1 -0,7 -8,0 2,5
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 3,1 0,1 -7,2 3,4
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 3,1 0,1 -7,1 3,4
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 10,1 7,0 -0,2 10,4
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 11,9 8,7 1,6 12,2

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 14,0 10,8 3,6 14,2
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 24,0 21,1 13,8 24,4
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 24,6 21,7 14,4 25,0
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 25,8 22,9 15,6 26,2
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 17,9 15,1 7,8 18,3

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 18,5 15,6 8,3 18,9
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 21,5 18,6 11,3 21,9
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 5,6 2,8 -4,6 6,0
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 6,4 3,5 -3,8 6,8
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 6,4 3,5 -3,8 6,8

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 4,1 1,3 -6,0 4,5
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 5,0 2,1 -5,2 5,4
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 5,0 2,1 -5,2 5,4
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 22,3 19,5 12,2 22,7
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 22,4 19,6 12,2 22,8

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 23,0 20,1 12,8 23,4
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 33,6 30,8 23,5 34,1
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 34,9 32,1 24,7 35,3
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 36,2 33,3 26,0 36,6
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 39,8 37,0 29,7 40,2

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 41,4 38,5 31,2 41,8
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 41,6 38,7 31,4 42,0
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 26,0 23,3 15,9 26,5
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 27,7 24,9 17,5 28,1
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 29,4 26,5 19,2 29,8

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 14,3 11,5 4,1 14,7
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 15,0 12,1 4,8 15,4
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 15,0 12,1 4,8 15,4
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 8,8 6,0 -1,4 9,2
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 9,5 6,7 -0,6 9,9

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 9,5 6,6 -0,7 9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:57:42Geomilieu V5.21



21910194Bijdrage individuele wegen, inclusief 5 dB correctie conform art. 110g Wgh
Bijlage 4.10Singel incl. nieuw wegdeel over Hoendiep-Zuidzijde (aansluiting Energieweg)

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km-wegen (oost-west route)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 21,7 18,9 11,6 22,1
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 21,8 18,9 11,6 22,2
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 23,8 20,9 13,6 24,2
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 39,6 36,8 29,5 40,1
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 41,3 38,5 31,2 41,7

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 41,4 38,6 31,3 41,8
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 31,5 28,6 21,3 31,9
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 32,4 29,6 22,3 32,8
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 33,6 30,8 23,5 34,0
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 14,6 11,7 4,4 15,0

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 15,3 12,4 5,1 15,7
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 15,4 12,6 5,3 15,8
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 25,8 23,0 15,7 26,3
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 27,4 24,6 17,3 27,8
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 29,3 26,4 19,1 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 11:57:42Geomilieu V5.21



21910194Geluidbijdrage railverkeer, incl. 3 dB toeslag ivm eventuele baanverdubbeling
Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 1,50 24,8 21,5 17,4 26,1
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 5,00 26,2 22,9 18,8 27,5
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230544,16 581475,87 11,00 20,3 17,1 12,9 21,6
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 1,50 37,4 34,2 30,0 38,8
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 5,00 38,3 35,0 30,9 39,6

01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230590,43 581437,44 11,00 38,8 35,5 31,4 40,1
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 1,50 43,6 40,3 36,2 44,9
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 5,00 43,7 40,5 36,4 45,1
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230541,97 581412,34 11,00 43,7 40,4 36,3 45,0
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 1,50 41,5 38,3 34,1 42,9

01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 5,00 42,1 38,9 34,7 43,4
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 230489,15 581455,71 11,00 41,7 38,5 34,3 43,0
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 1,50 22,7 19,4 15,3 24,0
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 5,00 24,5 21,2 17,1 25,8
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230661,48 581471,00 11,00 17,5 14,2 10,1 18,8

02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 1,50 27,5 24,3 20,1 28,9
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 5,00 30,5 27,2 23,1 31,8
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230708,03 581410,31 11,00 33,9 30,6 26,5 35,2
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 1,50 38,5 35,3 31,1 39,8
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 5,00 39,5 36,2 32,1 40,8

02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230652,99 581378,77 11,00 39,7 36,4 32,3 41,0
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 1,50 35,4 32,1 28,0 36,7
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 5,00 36,1 32,9 28,7 37,5
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 230605,06 581435,32 11,00 37,2 33,9 29,8 38,5
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 1,50 24,9 21,6 17,5 26,2

03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 5,00 26,4 23,1 19,0 27,7
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230752,85 581467,20 11,00 18,6 15,4 11,2 19,9
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 1,50 26,6 23,4 19,2 28,0
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 5,00 28,5 25,2 21,1 29,8
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230875,58 581459,59 11,00 20,9 17,7 13,5 22,2

03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 1,50 27,7 24,5 20,3 29,0
03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 5,00 30,2 27,0 22,8 31,6
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230934,01 581391,17 11,00 32,3 29,0 24,9 33,6
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 1,50 31,1 27,9 23,7 32,5
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 5,00 33,5 30,2 26,1 34,8

03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230915,00 581313,98 11,00 35,8 32,6 28,5 37,2
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 1,50 30,5 27,2 23,1 31,8
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 5,00 32,8 29,5 25,4 34,1
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230797,58 581331,73 11,00 35,1 31,8 27,7 36,4
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 1,50 25,9 22,7 18,5 27,3

03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 5,00 28,5 25,3 21,1 29,9
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 230729,29 581410,27 11,00 31,8 28,6 24,5 33,2
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 1,50 28,0 24,8 20,6 29,3
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 5,00 29,5 26,3 22,1 30,9
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231009,30 581449,39 11,00 24,3 21,0 16,9 25,6

04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 1,50 28,1 24,8 20,7 29,4
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 5,00 31,2 27,9 23,8 32,5
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231147,82 581438,83 11,00 25,5 22,3 18,1 26,9
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 1,50 27,3 24,0 19,9 28,6
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 5,00 30,6 27,4 23,2 32,0

04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231214,56 581389,87 11,00 33,4 30,2 26,0 34,7
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 1,50 26,1 22,9 18,7 27,5
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 5,00 31,5 28,2 24,1 32,8
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 231154,62 581342,80 11,00 35,3 32,1 27,9 36,7
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 1,50 28,4 25,1 21,0 29,7

04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 5,00 31,5 28,3 24,1 32,9
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230984,24 581322,33 11,00 35,1 31,9 27,8 36,5
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 1,50 35,3 32,1 27,9 36,7
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 5,00 36,4 33,1 29,0 37,7
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 230961,78 581382,61 11,00 36,7 33,4 29,3 38,0

05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 1,50 32,7 29,4 25,3 34,0
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 5,00 34,5 31,3 27,1 35,8
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231289,78 581402,67 11,00 33,5 30,3 26,1 34,8
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 1,50 33,1 29,9 25,8 34,5
05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 5,00 35,6 32,3 28,2 36,9

05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,11 581347,51 11,00 36,5 33,3 29,1 37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2020 12:18:39Geomilieu V5.21



21910194Geluidbijdrage railverkeer, incl. 3 dB toeslag ivm eventuele baanverdubbeling
Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 1,50 32,7 29,5 25,3 34,1
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 5,00 35,2 31,9 27,8 36,5
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231332,46 581308,72 11,00 37,5 34,2 30,1 38,8
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 1,50 27,2 23,9 19,8 28,5
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 5,00 31,9 28,6 24,5 33,2

05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231272,94 581320,04 11,00 36,1 32,9 28,7 37,4
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 1,50 27,8 24,6 20,4 29,2
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 5,00 31,1 27,8 23,7 32,4
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 231234,86 581383,88 11,00 31,7 28,4 24,3 33,0
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 1,50 26,2 22,9 18,8 27,5

06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 5,00 29,3 26,0 21,9 30,6
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230993,61 581308,03 11,00 32,8 29,5 25,4 34,1
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 1,50 26,9 23,6 19,5 28,2
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 5,00 29,8 26,6 22,4 31,1
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231154,81 581327,40 11,00 32,9 29,6 25,5 34,2

06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 1,50 29,5 26,2 22,1 30,8
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 5,00 32,5 29,2 25,1 33,8
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231169,55 581270,25 11,00 34,7 31,4 27,3 36,0
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 1,50 31,2 28,0 23,8 32,6
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 5,00 33,4 30,1 26,0 34,7

06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231119,75 581226,80 11,00 35,5 32,2 28,1 36,8
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 1,50 31,3 28,0 23,9 32,6
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 5,00 33,4 30,1 26,0 34,7
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 231009,84 581262,59 11,00 36,0 32,7 28,6 37,3
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 1,50 39,0 35,7 31,6 40,3

06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 5,00 39,7 36,5 32,4 41,1
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 230978,98 581288,54 11,00 39,8 36,6 32,4 41,1
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 1,50 28,8 25,5 21,4 30,1
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 5,00 31,7 28,5 24,3 33,1
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231190,87 581266,89 11,00 33,7 30,4 26,3 35,0

07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 1,50 27,6 24,3 20,2 28,9
07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 5,00 30,6 27,3 23,2 31,9
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231297,96 581294,21 11,00 32,8 29,5 25,4 34,1
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 1,50 31,5 28,3 24,1 32,8
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 5,00 33,6 30,3 26,2 34,9

07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231225,74 581203,27 11,00 36,3 33,1 28,9 37,7
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 1,50 32,1 28,9 24,8 33,5
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 5,00 34,2 31,0 26,8 35,5
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 231207,56 581198,20 11,00 36,0 32,7 28,6 37,3
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 1,50 29,6 26,4 22,3 31,0

08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 5,00 32,1 28,9 24,7 33,5
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231247,00 581196,16 11,00 34,1 30,8 26,7 35,4
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 1,50 29,1 25,9 21,7 30,4
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 5,00 31,8 28,5 24,4 33,1
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231320,04 581268,31 11,00 33,6 30,3 26,2 34,9

08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 1,50 38,3 35,1 30,9 39,7
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 5,00 39,3 36,0 31,9 40,6
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231360,35 581224,19 11,00 40,2 37,0 32,8 41,5
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 1,50 32,5 29,2 25,1 33,8
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 5,00 34,5 31,2 27,1 35,8

08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231362,03 581153,55 11,00 37,6 34,3 30,2 38,9
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 1,50 32,4 29,2 25,0 33,8
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 5,00 34,4 31,1 27,0 35,7
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 231248,86 581184,76 11,00 36,2 32,9 28,8 37,5
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 1,50 28,6 25,4 21,2 29,9

09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 5,00 31,2 27,9 23,8 32,5
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231380,92 581328,49 11,00 29,7 26,5 22,3 31,0
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 1,50 34,8 31,5 27,4 36,1
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 5,00 38,5 35,3 31,1 39,8
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231402,66 581338,81 11,00 36,5 33,3 29,1 37,9

09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 1,50 44,4 41,1 37,0 45,7
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 5,00 45,1 41,8 37,7 46,4
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231485,34 581175,51 11,00 44,8 41,6 37,4 46,2
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 1,50 36,0 32,8 28,6 37,4
09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 5,00 37,4 34,1 30,0 38,7

09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231443,45 581161,81 11,00 39,2 36,0 31,8 40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21910194Geluidbijdrage railverkeer, incl. 3 dB toeslag ivm eventuele baanverdubbeling
Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 1,50 37,6 34,4 30,2 38,9
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 5,00 38,7 35,5 31,3 40,0
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 231381,11 581228,15 11,00 39,4 36,2 32,0 40,8
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 1,50 36,1 32,8 28,7 37,4
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 5,00 37,0 33,8 29,6 38,4

10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230656,47 581308,10 11,00 37,2 33,9 29,8 38,5
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 1,50 29,4 26,2 22,0 30,8
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 5,00 32,4 29,1 25,0 33,7
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230689,19 581251,04 11,00 34,7 31,5 27,3 36,0
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 1,50 33,5 30,3 26,1 34,8

10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 5,00 35,2 31,9 27,8 36,5
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230663,04 581191,98 11,00 37,0 33,8 29,6 38,4
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 1,50 41,2 37,9 33,8 42,5
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 5,00 41,9 38,7 34,5 43,3
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 230608,97 581255,51 11,00 42,0 38,7 34,6 43,3

11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 1,50 29,2 25,9 21,8 30,5
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 5,00 31,3 28,1 23,9 32,6
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230757,17 581303,03 11,00 33,9 30,7 26,5 35,2
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 1,50 28,6 25,4 21,2 29,9
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 5,00 30,8 27,6 23,4 32,1

11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230934,44 581245,30 11,00 32,7 29,5 25,3 34,0
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 1,50 44,5 41,2 37,1 45,8
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 5,00 45,0 41,7 37,6 46,3
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230953,77 581200,38 11,00 45,6 42,4 38,3 47,0
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 1,50 42,9 39,6 35,5 44,2

11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 5,00 43,3 40,0 35,9 44,6
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230942,97 581160,71 11,00 44,6 41,4 37,2 46,0
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 1,50 30,4 27,2 23,0 31,8
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 5,00 34,5 31,2 27,1 35,8
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230761,28 581181,01 11,00 37,4 34,1 30,0 38,7

11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 1,50 30,3 27,0 22,9 31,6
11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 5,00 31,8 28,6 24,4 33,2
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 230703,69 581194,00 11,00 34,7 31,5 27,3 36,1
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 1,50 30,6 27,3 23,2 31,9
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 5,00 32,7 29,5 25,3 34,1

12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231001,32 581223,53 11,00 34,9 31,7 27,5 36,3
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 1,50 30,4 27,2 23,0 31,8
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 5,00 32,5 29,2 25,1 33,8
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231167,94 581169,25 11,00 35,1 31,8 27,7 36,4
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 1,50 37,1 33,8 29,7 38,4

12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 5,00 38,0 34,8 30,7 39,4
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231171,79 581149,97 11,00 40,1 36,8 32,7 41,4
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 1,50 44,9 41,7 37,5 46,2
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 5,00 45,5 42,2 38,1 46,8
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 231145,24 581138,10 11,00 46,8 43,6 39,4 48,2

12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 1,50 48,6 45,3 41,2 49,9
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 5,00 48,8 45,6 41,5 50,2
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230995,87 581154,79 11,00 50,1 46,8 42,7 51,4
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 1,50 44,0 40,8 36,6 45,3
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 5,00 44,5 41,2 37,1 45,8

12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 230978,97 581190,72 11,00 45,3 42,1 37,9 46,7
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 1,50 35,3 32,1 27,9 36,6
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 5,00 36,3 33,1 28,9 37,6
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230526,72 581138,64 11,00 36,3 33,0 28,9 37,6
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 1,50 48,1 44,9 40,8 49,5

13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 5,00 49,5 46,2 42,1 50,8
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230554,61 581134,98 11,00 51,0 47,8 43,6 52,3
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 1,50 59,8 56,5 52,4 61,1
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 5,00 62,1 58,8 54,7 63,4
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230521,13 581083,11 11,00 61,9 58,7 54,5 63,3

13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 1,50 52,0 48,7 44,6 53,3
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 5,00 54,1 50,8 46,7 55,4
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 230492,11 581119,70 11,00 55,0 51,7 47,6 56,3
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 1,50 34,8 31,6 27,4 36,2
14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 5,00 36,1 32,9 28,7 37,5

14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230593,88 581146,72 11,00 36,7 33,4 29,3 38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21910194Geluidbijdrage railverkeer, incl. 3 dB toeslag ivm eventuele baanverdubbeling
Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 1,50 31,7 28,5 24,3 33,1
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 5,00 33,6 30,3 26,2 34,9
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230730,12 581163,07 11,00 35,5 32,3 28,2 36,9
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 1,50 46,1 42,9 38,7 47,5
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 5,00 46,9 43,6 39,5 48,2

14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230782,65 581147,32 11,00 48,5 45,2 41,1 49,8
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 1,50 59,5 56,3 52,2 60,9
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 5,00 61,9 58,7 54,5 63,3
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230725,04 581059,92 11,00 61,8 58,6 54,4 63,1
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 1,50 59,6 56,4 52,2 60,9

14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 5,00 62,0 58,7 54,6 63,3
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230601,90 581073,96 11,00 61,8 58,6 54,4 63,2
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 1,50 50,7 47,5 43,3 52,0
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 5,00 53,1 49,8 45,7 54,4
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230566,65 581110,53 11,00 53,9 50,7 46,5 55,2

14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 1,50 48,0 44,7 40,6 49,3
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 5,00 49,3 46,0 41,9 50,6
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 230569,56 581135,06 11,00 50,8 47,6 43,4 52,2
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 1,50 31,3 28,0 23,9 32,6
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 5,00 33,5 30,2 26,1 34,8

15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230835,02 581152,57 11,00 35,7 32,5 28,3 37,0
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 1,50 39,2 36,0 31,9 40,6
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 5,00 40,0 36,8 32,6 41,4
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230943,10 581140,56 11,00 41,5 38,3 34,2 42,9
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 1,50 48,8 45,6 41,4 50,2

15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 5,00 49,3 46,1 41,9 50,7
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230953,77 581122,57 11,00 50,8 47,6 43,4 52,2
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 1,50 53,0 49,8 45,7 54,4
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 5,00 55,1 51,9 47,8 56,5
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230919,90 581069,24 11,00 56,1 52,8 48,7 57,4

15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 1,50 59,5 56,2 52,1 60,8
15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 5,00 61,9 58,6 54,5 63,2
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230851,82 581045,48 11,00 61,8 58,5 54,4 63,1
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 1,50 46,2 42,9 38,8 47,5
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 5,00 46,8 43,6 39,4 48,2

15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 230803,90 581146,73 11,00 48,4 45,1 41,0 49,7
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 1,50 31,7 28,4 24,3 33,0
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 5,00 34,4 31,2 27,0 35,7
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231072,39 581126,11 11,00 36,7 33,5 29,3 38,1
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 1,50 49,3 46,1 41,9 50,6

16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 5,00 50,5 47,3 43,1 51,8
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231130,06 581069,22 11,00 52,1 48,9 44,7 53,4
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 1,50 59,3 56,0 51,9 60,6
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 5,00 61,8 58,5 54,4 63,1
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231104,62 581016,65 11,00 61,7 58,4 54,3 63,0

16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 1,50 59,8 56,6 52,5 61,2
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 5,00 62,2 59,0 54,9 63,6
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231009,57 581027,48 11,00 62,1 58,9 54,7 63,4
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 1,50 54,4 51,1 47,0 55,7
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 5,00 56,6 53,3 49,2 57,9

16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 231003,51 581054,03 11,00 57,2 54,0 49,8 58,5
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 1,50 29,9 26,6 22,5 31,2
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 5,00 32,3 29,1 24,9 33,6
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231167,39 581115,49 11,00 35,0 31,7 27,6 36,3
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 1,50 29,8 26,6 22,4 31,1

17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 5,00 32,0 28,7 24,6 33,3
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231362,71 581113,61 11,00 35,7 32,5 28,3 37,0
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 1,50 47,7 44,4 40,3 49,0
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 5,00 48,6 45,4 41,2 50,0
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231396,96 581059,60 11,00 50,5 47,3 43,1 51,9

17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 1,50 59,4 56,2 52,0 60,8
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 5,00 61,9 58,6 54,5 63,2
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231348,79 580996,06 11,00 61,8 58,5 54,4 63,1
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 1,50 59,2 56,0 51,8 60,5
17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 5,00 61,7 58,4 54,3 63,0

17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231188,07 581008,09 11,00 61,6 58,4 54,2 62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21910194Geluidbijdrage railverkeer, incl. 3 dB toeslag ivm eventuele baanverdubbeling
Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019_spoor - met bebouwing - februari 2020 [DEF]

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 1,50 48,9 45,6 41,5 50,2
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 5,00 50,0 46,7 42,6 51,3
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 231151,38 581069,81 11,00 51,6 48,4 44,2 53,0
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 1,50 38,0 34,7 30,6 39,3
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 5,00 39,5 36,3 32,1 40,9

18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231459,89 581123,46 11,00 39,2 36,0 31,8 40,5
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 1,50 47,6 44,4 40,2 48,9
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 5,00 48,2 45,0 40,8 49,6
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231518,91 581075,75 11,00 49,3 46,0 41,9 50,6
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 1,50 57,2 54,0 49,8 58,5

18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 5,00 59,7 56,5 52,3 61,0
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231486,07 581007,82 11,00 60,0 56,8 52,6 61,4
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 1,50 47,3 44,1 39,9 48,6
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 5,00 48,3 45,1 40,9 49,7
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 231418,07 581061,90 11,00 50,2 46,9 42,8 51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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 21910194
Bijlage 6

Naam Omschrijving Hoogte
m t.o.v. mv Lden L*VL Lden L*RL Letmaal L*IL Lden L*LL LCUM LVL,CUM LRL,CUM LIL,CUM LLL,CUM

01-1_A Rekenpunt rand bouwblok 01 1,50 52,7 52,7 26,1 23,4 55,0 56,0 0,0 0,0 57,7 57,7 62,0 56,7
01-1_B Rekenpunt rand bouwblok 01 5,00 54,1 54,1 27,5 24,7 55,0 56,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,5 57,2
01-1_C Rekenpunt rand bouwblok 01 11,00 55,2 55,2 21,6 19,1 55,0 56,0 0,0 0,0 58,6 58,6 63,0 57,6
01-2_A Rekenpunt rand bouwblok 01 1,50 45,4 45,4 38,8 35,5 55,0 56,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,7 55,4
01-2_B Rekenpunt rand bouwblok 01 5,00 46,9 46,9 39,6 36,2 55,0 56,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,8 55,5
01-2_C Rekenpunt rand bouwblok 01 11,00 49,1 49,1 40,1 36,7 55,0 56,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,2 55,8
01-3_A Rekenpunt rand bouwblok 01 1,50 47,1 47,1 44,9 41,3 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
01-3_B Rekenpunt rand bouwblok 01 5,00 47,2 47,2 45,1 41,4 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
01-3_C Rekenpunt rand bouwblok 01 11,00 47,7 47,7 45,0 41,4 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
01-4_A Rekenpunt rand bouwblok 01 1,50 48,6 48,6 42,9 39,4 55,0 56,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
01-4_B Rekenpunt rand bouwblok 01 5,00 49,2 49,2 43,4 39,8 55,0 56,0 0,0 0,0 56,9 56,9 61,2 55,9
01-4_C Rekenpunt rand bouwblok 01 11,00 50,0 50,0 43,0 39,5 55,0 56,0 0,0 0,0 57,0 57,0 61,4 56,0
02-1_A Rekenpunt rand bouwblok 02 1,50 54,5 54,5 24,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 54,5 58,7 53,5
02-1_B Rekenpunt rand bouwblok 02 5,00 55,8 55,8 25,8 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 55,8 60,1 54,8
02-1_C Rekenpunt rand bouwblok 02 11,00 56,8 56,8 18,8 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
02-2_A Rekenpunt rand bouwblok 02 1,50 45,5 45,5 28,9 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 45,5 49,3 44,5
02-2_B Rekenpunt rand bouwblok 02 5,00 46,7 46,7 31,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 46,8 50,6 45,8
02-2_C Rekenpunt rand bouwblok 02 11,00 48,7 48,7 35,2 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 48,8 52,7 47,8
02-3_A Rekenpunt rand bouwblok 02 1,50 53,6 53,6 39,8 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7 53,7 57,8 52,7
02-3_B Rekenpunt rand bouwblok 02 5,00 53,3 53,3 40,8 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 53,4 57,5 52,4
02-3_C Rekenpunt rand bouwblok 02 11,00 52,0 52,0 41,0 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 52,2 56,2 51,2
02-4_A Rekenpunt rand bouwblok 02 1,50 45,3 45,3 36,7 33,5 55,0 56,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,7 55,4
02-4_B Rekenpunt rand bouwblok 02 5,00 46,9 46,9 37,5 34,2 55,0 56,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,8 55,5
02-4_C Rekenpunt rand bouwblok 02 11,00 49,0 49,0 38,5 35,2 55,0 56,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
03-1_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 55,3 55,3 26,2 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 55,3 55,3 59,5 54,3
03-1_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 56,6 56,6 27,7 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
03-1_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 57,5 57,5 19,9 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 57,5 61,8 56,5
03-2_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 55,3 55,3 28,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55,3 55,3 59,5 54,3
03-2_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 56,6 56,6 29,8 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
03-2_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 57,5 57,5 22,2 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 57,5 61,8 56,5
03-3_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 45,2 45,2 29,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 45,3 49,0 44,3

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie
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 21910194
Bijlage 6

Naam Omschrijving Hoogte
m t.o.v. mv Lden L*VL Lden L*RL Letmaal L*IL Lden L*LL LCUM LVL,CUM LRL,CUM LIL,CUM LLL,CUM

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

03-3_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 46,3 46,3 31,6 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 46,4 50,2 45,4
03-3_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 48,3 48,3 33,6 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4 52,3 47,4
03-4_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 56,3 56,3 32,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 56,3 60,6 55,3
03-4_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 56,0 56,0 34,8 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 60,3 55,0
03-4_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 54,6 54,6 37,2 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 54,6 58,8 53,6
03-5_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 56,2 56,2 31,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 56,2 60,5 55,2
03-5_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 55,9 55,9 34,1 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 55,9 60,2 54,9
03-5_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 54,5 54,5 36,4 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 54,5 58,7 53,5
03-6_A Rekenpunt rand bouwblok 03 1,50 45,3 45,3 27,3 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 45,3 49,1 44,3
03-6_B Rekenpunt rand bouwblok 03 5,00 46,6 46,6 29,9 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 46,6 50,4 45,6
03-6_C Rekenpunt rand bouwblok 03 11,00 48,6 48,6 33,2 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 48,7 52,6 47,7
04-1_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 54,4 54,4 29,3 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4 54,4 58,6 53,4
04-1_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 55,5 55,5 30,9 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 55,5 59,8 54,5
04-1_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 56,5 56,5 25,6 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,8 55,5
04-2_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 54,3 54,3 29,4 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 54,3 58,5 53,3
04-2_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 55,5 55,5 32,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 55,5 59,8 54,5
04-2_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 56,4 56,4 26,9 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,7 55,4
04-3_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 45,4 45,4 28,6 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 45,4 49,2 44,4
04-3_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 46,6 46,6 32,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 46,7 50,5 45,7
04-3_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 48,2 48,2 34,7 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3 48,3 52,2 47,3
04-4_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 36,9 36,9 27,5 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 37,2 40,5 36,2
04-4_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 38,1 38,1 32,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 38,7 42,1 37,7
04-4_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 42,1 42,1 36,7 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7 42,7 46,3 41,7
04-5_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 50,4 50,4 29,7 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 50,4 54,4 49,4
04-5_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 50,9 50,9 32,9 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 50,9 55,0 49,9
04-5_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 50,9 50,9 36,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 55,0 50,0
04-6_A Rekenpunt rand bouwblok 04 1,50 45,3 45,3 36,7 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 45,6 49,3 44,6
04-6_B Rekenpunt rand bouwblok 04 5,00 46,1 46,1 37,7 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 46,4 50,2 45,4
04-6_C Rekenpunt rand bouwblok 04 11,00 47,8 47,8 38,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0 51,9 47,0
05-1_A Rekenpunt rand bouwblok 05 1,50 52,6 52,6 34,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 52,6 56,7 51,6
05-1_B Rekenpunt rand bouwblok 05 5,00 53,6 53,6 35,8 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 53,6 57,8 52,6
05-1_C Rekenpunt rand bouwblok 05 11,00 54,9 54,9 34,8 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 59,1 53,9
05-2_A Rekenpunt rand bouwblok 05 1,50 55,1 55,1 34,5 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 55,1 59,3 54,1
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Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

05-2_B Rekenpunt rand bouwblok 05 5,00 56,5 56,5 36,9 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,8 55,5
05-2_C Rekenpunt rand bouwblok 05 11,00 56,8 56,8 37,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
05-3_A Rekenpunt rand bouwblok 05 1,50 63,8 63,8 34,1 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 63,8 68,5 62,8
05-3_B Rekenpunt rand bouwblok 05 5,00 63,9 63,9 36,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 63,9 68,6 62,9
05-3_C Rekenpunt rand bouwblok 05 11,00 62,9 62,9 38,8 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 62,9 67,5 61,9
05-4_A Rekenpunt rand bouwblok 05 1,50 45,9 45,9 28,5 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 45,9 49,7 44,9
05-4_B Rekenpunt rand bouwblok 05 5,00 47,9 47,9 33,2 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0 51,8 47,0
05-4_C Rekenpunt rand bouwblok 05 11,00 49,0 49,0 37,4 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1 49,1 53,1 48,1
05-5_A Rekenpunt rand bouwblok 05 1,50 45,2 45,2 29,2 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 45,3 49,0 44,3
05-5_B Rekenpunt rand bouwblok 05 5,00 46,3 46,3 32,4 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 46,4 50,2 45,4
05-5_C Rekenpunt rand bouwblok 05 11,00 48,3 48,3 33,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4 52,3 47,4
06-1_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 47,8 47,8 27,5 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 47,8 51,7 46,8
06-1_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 48,9 48,9 30,6 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 48,9 52,8 47,9
06-1_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 49,3 49,3 34,1 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 49,4 53,3 48,4
06-2_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 35,5 35,5 28,2 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9 35,9 39,2 34,9
06-2_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 37,0 37,0 31,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5 40,9 36,5
06-2_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 41,4 41,4 34,2 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 41,8 45,3 40,8
06-3_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 41,0 41,0 30,8 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2 41,2 44,7 40,2
06-3_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 42,6 42,6 33,8 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 42,9 46,5 41,9
06-3_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 44,3 44,3 36,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 44,6 48,3 43,6
06-4_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 58,2 58,2 32,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,6 57,2
06-4_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 57,9 57,9 34,7 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 57,9 62,3 56,9
06-4_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 56,6 56,6 36,8 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
06-5_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 57,9 57,9 32,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 57,9 62,3 56,9
06-5_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 57,6 57,6 34,7 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6 57,6 62,0 56,6
06-5_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 56,0 56,0 37,3 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 60,3 55,0
06-6_A Rekenpunt rand bouwblok 06 1,50 58,8 58,8 40,3 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 58,8 63,2 57,8
06-6_B Rekenpunt rand bouwblok 06 5,00 58,2 58,2 41,1 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,6 57,2
06-6_C Rekenpunt rand bouwblok 06 11,00 56,3 56,3 41,1 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,6 55,4
07-1_A Rekenpunt rand bouwblok 07 1,50 40,4 40,4 30,1 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6 40,6 44,1 39,6
07-1_B Rekenpunt rand bouwblok 07 5,00 41,8 41,8 33,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 42,1 45,7 41,1
07-1_C Rekenpunt rand bouwblok 07 11,00 43,7 43,7 35,0 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 44,0 47,6 43,0
07-2_A Rekenpunt rand bouwblok 07 1,50 53,2 53,2 28,9 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2 53,2 57,3 52,2
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Naam Omschrijving Hoogte
m t.o.v. mv Lden L*VL Lden L*RL Letmaal L*IL Lden L*LL LCUM LVL,CUM LRL,CUM LIL,CUM LLL,CUM

Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

07-2_B Rekenpunt rand bouwblok 07 5,00 54,6 54,6 31,9 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 54,6 58,8 53,6
07-2_C Rekenpunt rand bouwblok 07 11,00 54,6 54,6 34,1 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 54,6 58,8 53,6
07-3_A Rekenpunt rand bouwblok 07 1,50 63,7 63,7 32,8 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 63,7 68,4 62,7
07-3_B Rekenpunt rand bouwblok 07 5,00 63,8 63,8 34,9 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 63,8 68,5 62,8
07-3_C Rekenpunt rand bouwblok 07 11,00 62,8 62,8 37,7 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,8 62,8 67,4 61,8
07-4_A Rekenpunt rand bouwblok 07 1,50 61,0 61,0 33,5 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 61,0 65,5 60,0
07-4_B Rekenpunt rand bouwblok 07 5,00 61,0 61,0 35,5 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 61,0 65,5 60,0
07-4_C Rekenpunt rand bouwblok 07 11,00 59,9 59,9 37,3 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 64,4 58,9
08-1_A Rekenpunt rand bouwblok 08 1,50 64,0 64,0 31,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 64,0 68,7 63,0
08-1_B Rekenpunt rand bouwblok 08 5,00 64,1 64,1 33,5 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1 64,1 68,8 63,1
08-1_C Rekenpunt rand bouwblok 08 11,00 63,1 63,1 35,4 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 63,1 67,7 62,1
08-2_A Rekenpunt rand bouwblok 08 1,50 63,8 63,8 30,4 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 63,8 68,5 62,8
08-2_B Rekenpunt rand bouwblok 08 5,00 63,9 63,9 33,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 63,9 68,6 62,9
08-2_C Rekenpunt rand bouwblok 08 11,00 62,9 62,9 34,9 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 62,9 67,5 61,9
08-3_A Rekenpunt rand bouwblok 08 1,50 43,9 43,9 39,7 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 44,6 48,3 43,6
08-3_B Rekenpunt rand bouwblok 08 5,00 45,3 45,3 40,6 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 45,9 49,7 44,9
08-3_C Rekenpunt rand bouwblok 08 11,00 46,9 46,9 41,5 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4 47,4 51,3 46,4
08-4_A Rekenpunt rand bouwblok 08 1,50 53,5 53,5 33,8 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 53,5 57,7 52,5
08-4_B Rekenpunt rand bouwblok 08 5,00 53,1 53,1 35,8 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 53,1 57,3 52,1
08-4_C Rekenpunt rand bouwblok 08 11,00 51,7 51,7 38,9 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 51,8 51,8 55,9 50,8
08-5_A Rekenpunt rand bouwblok 08 1,50 57,3 57,3 33,8 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 57,3 61,6 56,3
08-5_B Rekenpunt rand bouwblok 08 5,00 57,8 57,8 35,7 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,8 57,8 62,2 56,8
08-5_C Rekenpunt rand bouwblok 08 11,00 57,3 57,3 37,5 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 57,3 61,7 56,3
09-1_A Rekenpunt rand bouwblok 09 1,50 63,5 63,5 29,9 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5 63,5 68,1 62,5
09-1_B Rekenpunt rand bouwblok 09 5,00 63,5 63,5 32,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5 63,5 68,1 62,5
09-1_C Rekenpunt rand bouwblok 09 11,00 62,5 62,5 31,0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 67,1 61,5
09-2_A Rekenpunt rand bouwblok 09 1,50 58,0 58,0 36,1 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 58,0 62,4 57,0
09-2_B Rekenpunt rand bouwblok 09 5,00 58,5 58,5 39,8 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 58,5 62,9 57,5
09-2_C Rekenpunt rand bouwblok 09 11,00 58,2 58,2 37,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,6 57,2
09-3_A Rekenpunt rand bouwblok 09 1,50 47,6 47,6 45,7 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 48,7 52,6 47,7
09-3_B Rekenpunt rand bouwblok 09 5,00 48,3 48,3 46,4 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 49,4 53,3 48,4
09-3_C Rekenpunt rand bouwblok 09 11,00 48,2 48,2 46,2 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 49,2 53,2 48,2
09-4_A Rekenpunt rand bouwblok 09 1,50 53,5 53,5 37,4 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 53,5 57,7 52,5
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Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

09-4_B Rekenpunt rand bouwblok 09 5,00 53,2 53,2 38,7 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 53,3 57,4 52,3
09-4_C Rekenpunt rand bouwblok 09 11,00 51,8 51,8 40,6 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 51,9 56,0 50,9
09-5_A Rekenpunt rand bouwblok 09 1,50 44,1 44,1 38,9 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7 44,7 48,4 43,7
09-5_B Rekenpunt rand bouwblok 09 5,00 45,5 45,5 40,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 49,8 45,0
09-5_C Rekenpunt rand bouwblok 09 11,00 47,1 47,1 40,8 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5 47,5 51,4 46,5
10-1_A Rekenpunt rand bouwblok 10 1,50 44,6 44,6 37,4 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 48,7 44,0
10-1_B Rekenpunt rand bouwblok 10 5,00 45,9 45,9 38,4 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 46,2 50,0 45,2
10-1_C Rekenpunt rand bouwblok 10 11,00 47,0 47,0 38,5 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 47,3 51,1 46,3
10-2_A Rekenpunt rand bouwblok 10 1,50 44,0 44,0 30,8 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 44,1 47,8 43,1
10-2_B Rekenpunt rand bouwblok 10 5,00 45,5 45,5 33,7 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 45,6 49,4 44,6
10-2_C Rekenpunt rand bouwblok 10 11,00 47,5 47,5 36,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 47,6 51,5 46,6
10-3_A Rekenpunt rand bouwblok 10 1,50 56,8 56,8 34,8 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
10-3_B Rekenpunt rand bouwblok 10 5,00 58,2 58,2 36,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,6 57,2
10-3_C Rekenpunt rand bouwblok 10 11,00 58,3 58,3 38,4 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 58,3 62,7 57,3
10-4_A Rekenpunt rand bouwblok 10 1,50 47,7 47,7 42,5 39,0 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
10-4_B Rekenpunt rand bouwblok 10 5,00 48,5 48,5 43,3 39,7 55,0 56,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
10-4_C Rekenpunt rand bouwblok 10 11,00 49,4 49,4 43,3 39,7 55,0 56,0 0,0 0,0 56,9 56,9 61,3 55,9
11-1_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 48,6 48,6 30,5 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 48,6 52,5 47,6
11-1_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 50,2 50,2 32,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2 50,2 54,2 49,2
11-1_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 50,7 50,7 35,2 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 50,8 54,8 49,8
11-2_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 47,8 47,8 29,9 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 47,8 51,7 46,8
11-2_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 49,6 49,6 32,1 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6 49,6 53,6 48,6
11-2_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 50,5 50,5 34,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 50,5 54,5 49,5
11-3_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 50,1 50,1 45,8 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 50,7 54,7 49,7
11-3_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 51,8 51,8 46,3 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 52,3 56,4 51,3
11-3_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 52,5 52,5 47,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 57,1 52,0
11-4_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 62,6 62,6 44,2 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 62,6 67,2 61,6
11-4_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 62,9 62,9 44,6 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 62,9 67,5 61,9
11-4_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 62,1 62,1 46,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 62,1 66,7 61,1
11-5_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 62,5 62,5 31,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 67,1 61,5
11-5_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 62,6 62,6 35,8 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 62,6 67,2 61,6
11-5_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 61,6 61,6 38,7 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 61,6 61,6 66,2 60,6
11-6_A Rekenpunt rand bouwblok 11 1,50 53,8 53,8 31,6 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 53,8 58,0 52,8
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Naam Omschrijving Hoogte
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Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

11-6_B Rekenpunt rand bouwblok 11 5,00 55,1 55,1 33,2 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 55,1 59,3 54,1
11-6_C Rekenpunt rand bouwblok 11 11,00 55,4 55,4 36,1 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4 59,7 54,4
12-1_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 50,2 50,2 31,9 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2 50,2 54,2 49,2
12-1_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 51,8 51,8 34,1 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,8 51,8 55,9 50,8
12-1_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 52,1 52,1 36,3 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 52,2 56,2 51,2
12-2_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 54,0 54,0 31,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 54,0 58,2 53,0
12-2_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 55,6 55,6 33,8 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 55,6 59,9 54,6
12-2_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 55,9 55,9 36,4 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 55,9 60,2 54,9
12-3_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 63,1 63,1 38,4 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 63,1 67,7 62,1
12-3_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 63,0 63,0 39,4 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 63,0 67,6 62,0
12-3_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 61,9 61,9 41,4 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9 61,9 66,5 60,9
12-4_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 63,5 63,5 46,2 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5 63,5 68,2 62,5
12-4_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 63,4 63,4 46,8 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4 63,4 68,1 62,4
12-4_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 62,2 62,2 48,2 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 62,3 66,9 61,3
12-5_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 63,8 63,8 49,9 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 63,9 68,5 62,9
12-5_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 64,0 64,0 50,2 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1 64,1 68,7 63,1
12-5_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 63,1 63,1 51,4 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2 63,2 67,8 62,2
12-6_A Rekenpunt rand bouwblok 12 1,50 51,1 51,1 45,3 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6 51,6 55,6 50,6
12-6_B Rekenpunt rand bouwblok 12 5,00 53,0 53,0 45,8 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 53,3 57,5 52,3
12-6_C Rekenpunt rand bouwblok 12 11,00 53,3 53,3 46,7 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7 53,7 57,8 52,7
13-1_A Rekenpunt rand bouwblok 13 1,50 62,0 62,0 36,6 33,4 55,0 56,0 0,0 0,0 63,0 63,0 67,6 62,0
13-1_B Rekenpunt rand bouwblok 13 5,00 61,9 61,9 37,6 34,3 55,0 56,0 0,0 0,0 62,9 62,9 67,5 61,9
13-1_C Rekenpunt rand bouwblok 13 11,00 60,6 60,6 37,6 34,3 55,0 56,0 0,0 0,0 61,9 61,9 66,5 60,9
13-2_A Rekenpunt rand bouwblok 13 1,50 55,1 55,1 49,5 45,6 55,0 56,0 0,0 0,0 58,8 58,8 63,2 57,8
13-2_B Rekenpunt rand bouwblok 13 5,00 55,6 55,6 50,8 46,9 55,0 56,0 0,0 0,0 59,1 59,1 63,5 58,1
13-2_C Rekenpunt rand bouwblok 13 11,00 55,2 55,2 52,3 48,3 55,0 56,0 0,0 0,0 59,0 59,0 63,4 58,0
13-3_A Rekenpunt rand bouwblok 13 1,50 44,4 44,4 61,1 56,6 55,0 56,0 0,0 0,0 59,5 59,5 63,9 58,5
13-3_B Rekenpunt rand bouwblok 13 5,00 45,2 45,2 63,4 58,8 55,0 56,0 0,0 0,0 60,8 60,8 65,3 59,8
13-3_C Rekenpunt rand bouwblok 13 11,00 45,6 45,6 63,3 58,7 55,0 56,0 0,0 0,0 60,7 60,7 65,2 59,7
13-4_A Rekenpunt rand bouwblok 13 1,50 57,3 57,3 53,3 49,2 55,0 56,0 0,0 0,0 60,1 60,1 64,6 59,1
13-4_B Rekenpunt rand bouwblok 13 5,00 57,7 57,7 55,4 51,2 55,0 56,0 0,0 0,0 60,5 60,5 65,0 59,5
13-4_C Rekenpunt rand bouwblok 13 11,00 57,4 57,4 56,3 52,1 55,0 56,0 0,0 0,0 60,5 60,5 64,9 59,5
14-1_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 62,1 62,1 36,2 33,0 55,0 56,0 0,0 0,0 63,1 63,1 67,7 62,1
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Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

14-1_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 62,0 62,0 37,5 34,2 55,0 56,0 0,0 0,0 63,0 63,0 67,6 62,0
14-1_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 60,8 60,8 38,0 34,7 55,0 56,0 0,0 0,0 62,1 62,1 66,6 61,1
14-2_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 62,4 62,4 33,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 62,4 67,0 61,4
14-2_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 62,5 62,5 34,9 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 67,1 61,5
14-2_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 61,4 61,4 36,9 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4 61,4 65,9 60,4
14-3_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 54,8 54,8 47,5 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 55,1 59,4 54,1
14-3_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 55,8 55,8 48,2 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 56,1 60,4 55,1
14-3_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 55,6 55,6 49,8 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 60,3 55,0
14-4_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 41,8 41,8 60,9 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
14-4_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 42,3 42,3 63,3 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 58,8 63,2 57,8
14-4_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 42,4 42,4 63,1 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 58,6 63,1 57,6
14-5_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 43,0 43,0 60,9 56,5 55,0 56,0 0,0 0,0 59,3 59,3 63,8 58,3
14-5_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 43,6 43,6 63,3 58,7 55,0 56,0 0,0 0,0 60,7 60,7 65,2 59,7
14-5_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 43,8 43,8 63,2 58,6 55,0 56,0 0,0 0,0 60,6 60,6 65,1 59,6
14-6_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 47,5 47,5 52,0 48,0 55,0 56,0 0,0 0,0 57,1 57,1 61,5 56,1
14-6_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 49,3 49,3 54,4 50,3 55,0 56,0 0,0 0,0 57,7 57,7 62,1 56,7
14-6_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 49,4 49,4 55,2 51,0 55,0 56,0 0,0 0,0 57,9 57,9 62,2 56,9
14-7_A Rekenpunt rand bouwblok 14 1,50 55,5 55,5 49,3 45,4 55,0 56,0 0,0 0,0 59,0 59,0 63,4 58,0
14-7_B Rekenpunt rand bouwblok 14 5,00 55,6 55,6 50,6 46,7 55,0 56,0 0,0 0,0 59,1 59,1 63,5 58,1
14-7_C Rekenpunt rand bouwblok 14 11,00 55,0 55,0 52,2 48,2 55,0 56,0 0,0 0,0 58,9 58,9 63,3 57,9
15-1_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 62,5 62,5 32,6 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 67,1 61,5
15-1_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 62,7 62,7 34,8 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 62,7 67,3 61,7
15-1_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 61,7 61,7 37,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 61,7 66,3 60,7
15-2_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 62,7 62,7 40,6 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 62,7 67,3 61,7
15-2_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 62,9 62,9 41,4 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 62,9 67,5 61,9
15-2_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 61,9 61,9 42,9 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9 61,9 66,5 60,9
15-3_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 59,5 59,5 50,2 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 59,7 64,2 58,7
15-3_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 60,2 60,2 50,7 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4 60,4 64,9 59,4
15-3_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 60,0 60,0 52,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 60,3 64,8 59,3
15-4_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 50,0 50,0 54,4 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2 53,2 57,3 52,2
15-4_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 51,6 51,6 56,5 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 59,2 54,0
15-4_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 52,8 52,8 57,4 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 60,2 55,0
15-5_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 42,8 42,8 60,8 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,8 55,5
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Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

15-5_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 43,2 43,2 63,2 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 58,8 63,2 57,8
15-5_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 43,8 43,8 63,1 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 58,7 63,1 57,7
15-6_A Rekenpunt rand bouwblok 15 1,50 55,6 55,6 47,5 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 55,9 60,1 54,9
15-6_B Rekenpunt rand bouwblok 15 5,00 56,4 56,4 48,2 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
15-6_C Rekenpunt rand bouwblok 15 11,00 56,2 56,2 49,7 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
16-1_A Rekenpunt rand bouwblok 16 1,50 63,9 63,9 33,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 63,9 68,6 62,9
16-1_B Rekenpunt rand bouwblok 16 5,00 64,1 64,1 35,7 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1 64,1 68,8 63,1
16-1_C Rekenpunt rand bouwblok 16 11,00 63,1 63,1 38,1 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 63,1 67,7 62,1
16-2_A Rekenpunt rand bouwblok 16 1,50 47,2 47,2 50,6 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 53,9 49,0
16-2_B Rekenpunt rand bouwblok 16 5,00 49,1 49,1 51,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 51,5 55,6 50,5
16-2_C Rekenpunt rand bouwblok 16 11,00 49,9 49,9 53,4 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 52,6 56,7 51,6
16-3_A Rekenpunt rand bouwblok 16 1,50 44,2 44,2 60,6 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,7 55,4
16-3_B Rekenpunt rand bouwblok 16 5,00 45,2 45,2 63,1 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 58,7 63,1 57,7
16-3_C Rekenpunt rand bouwblok 16 11,00 46,5 46,5 63,0 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 58,7 63,1 57,7
16-4_A Rekenpunt rand bouwblok 16 1,50 58,8 58,8 61,2 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 60,9 65,4 59,9
16-4_B Rekenpunt rand bouwblok 16 5,00 58,9 58,9 63,6 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 62,0 66,5 61,0
16-4_C Rekenpunt rand bouwblok 16 11,00 57,8 57,8 63,4 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4 61,4 65,9 60,4
16-5_A Rekenpunt rand bouwblok 16 1,50 64,6 64,6 55,7 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 64,8 69,5 63,8
16-5_B Rekenpunt rand bouwblok 16 5,00 64,0 64,0 57,9 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4 64,4 69,1 63,4
16-5_C Rekenpunt rand bouwblok 16 11,00 62,1 62,1 58,5 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 62,7 67,4 61,7
17-1_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 61,3 61,3 31,2 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 61,3 65,8 60,3
17-1_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 61,9 61,9 33,6 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9 61,9 66,5 60,9
17-1_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 61,4 61,4 36,3 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4 61,4 65,9 60,4
17-2_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 48,4 48,4 31,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4 52,3 47,4
17-2_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 49,4 49,4 33,3 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 49,5 53,4 48,5
17-2_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 50,1 50,1 37,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2 50,2 54,2 49,2
17-3_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 37,0 37,0 49,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 45,8 49,5 44,8
17-3_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 38,0 38,0 50,0 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 46,7 50,5 45,7
17-3_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 40,8 40,8 51,9 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 48,7 52,6 47,7
17-4_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 36,9 36,9 60,8 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,7 55,4
17-4_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 37,4 37,4 63,2 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 58,7 63,1 57,7
17-4_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 37,4 37,4 63,1 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 58,6 63,0 57,6
17-5_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 40,9 40,9 60,5 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 56,2 60,5 55,2
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Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting  -  Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Wegverkeer 1) Railverkeer Cumulatieve waardenCumulatieve waardenLuchtvaartIndustrie

17-5_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 41,3 41,3 63,0 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 58,5 62,9 57,5
17-5_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 41,8 41,8 62,9 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,4 58,4 62,8 57,4
17-6_A Rekenpunt rand bouwblok 17 1,50 49,3 49,3 50,2 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 51,1 55,1 50,1
17-6_B Rekenpunt rand bouwblok 17 5,00 50,8 50,8 51,3 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 52,4 56,5 51,4
17-6_C Rekenpunt rand bouwblok 17 11,00 51,5 51,5 53,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 53,4 57,6 52,4
18-1_A Rekenpunt rand bouwblok 18 1,50 46,7 46,7 39,3 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 47,0 50,9 46,0
18-1_B Rekenpunt rand bouwblok 18 5,00 48,1 48,1 40,9 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 48,5 52,4 47,5
18-1_C Rekenpunt rand bouwblok 18 11,00 48,6 48,6 40,5 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 48,9 52,8 47,9
18-2_A Rekenpunt rand bouwblok 18 1,50 43,7 43,7 48,9 45,1 55,0 56,0 0,0 0,0 56,6 56,6 60,9 55,6
18-2_B Rekenpunt rand bouwblok 18 5,00 44,6 44,6 49,6 45,7 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7
18-2_C Rekenpunt rand bouwblok 18 11,00 44,7 44,7 50,6 46,7 55,0 56,0 0,0 0,0 56,8 56,8 61,1 55,8
18-3_A Rekenpunt rand bouwblok 18 1,50 32,0 32,0 58,5 54,2 55,0 56,0 0,0 0,0 58,2 58,2 62,6 57,2
18-3_B Rekenpunt rand bouwblok 18 5,00 32,8 32,8 61,0 56,6 55,0 56,0 0,0 0,0 59,3 59,3 63,7 58,3
18-3_C Rekenpunt rand bouwblok 18 11,00 34,1 34,1 61,4 56,9 55,0 56,0 0,0 0,0 59,5 59,5 64,0 58,5
18-4_A Rekenpunt rand bouwblok 18 1,50 36,5 36,5 48,6 44,8 55,0 56,0 0,0 0,0 56,4 56,4 60,6 55,4
18-4_B Rekenpunt rand bouwblok 18 5,00 37,6 37,6 49,7 45,8 55,0 56,0 0,0 0,0 56,5 56,5 60,7 55,5
18-4_C Rekenpunt rand bouwblok 18 11,00 40,5 40,5 51,5 47,5 55,0 56,0 0,0 0,0 56,7 56,7 61,0 55,7

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

MAX: 64,1 64,1 68,7 63,1
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1 |  Inleiding

De gemeente Groningen is van plan om het Suikerfabriekterrein (SFT) in Groningen te herontwikke-
len tot een stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal staan. In eerste in-
stantie wordt het noordelijke deelgebied ontwikkeld. Voor dat gebied is een stedenbouwkundig plan
van eisen geformuleerd en zal een bestemmingsplan worden opgesteld.

In samenhang met dit bestemmingsplan wordt voor de ontwikkeling van het gehele SFT, inclusief
deelgebied noord, een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Er wordt daarbij onderscheid ge-
maakt tussen een MER deel A en een MER deel B. Het MER deel A omvat het gehele SFT. In het
MER deel B wordt nader ingezoomd op het deelgebied noord.

Ten behoeve van de op te stellen milieueffectrapportage is in opdracht van Sweco Nederland B.V.
een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten effecten op de luchtkwaliteit in de omgeving ten
gevolge van de ontwikkeling van het SFT. Het onderzoek omvat beide MER-delen.

Binnen het plangebied worden nieuwe wegen aangelegd. Buiten het plangebied is er sprake van een
verkeersaantrekkende werking door verkeer naar en van het plangebied. Als gevolg van het wegver-
keer over de nieuwe wegen en de verkeersaantrekkende werking neemt de luchtkwaliteit in de om-
geving mogelijk af. In dit onderzoek zijn voor in totaal 8 verschillende ontwikkelscenario’s de te ver-
wachten immissieconcentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2)1 bepaald op in de
nabije en wijdere omgeving gelegen woningen en andere gevoelige bestemmingen. Zeven scena-
rio’s hebben betrekking op het gehele plangebied (MER deel A). Eén scenario heeft meer specifiek
betrekking op het deelgebied noord (MER deel B).

Het SFT wordt doorsneden door de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. De over het traject rijdende
treinen worden dieselelektrisch2 aangedreven. Voor het gehele traject geldt dat in het kader van het
project ‘Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden’ (ESGL) op termijn meer en langere treinen gaan
rijden. Er zijn plannen om als onderdeel van de ontwikkeling van het SFT in het gebied een extra
treinstation te realiseren. Ook behoort een toekomstige verdubbeling van het spoor binnen het ge-
bied tot de mogelijkheden. In voorliggend onderzoek zijn de emissies verband houdend met het rail-
verkeer en de voornoemde ontwikkelingen meegenomen.

1  Zwevende deeltjes en stikstofdioxiden zijn maatgevend voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. Dit omdat de kans op
overschrijding van de (gezondheids-)grenswaarden voor deze stoffen hoger is dan deze van andere in de Wet milieube-
heer genoemde stoffen. De achtergrondconcentraties van o.a. SO2, lood, benzeen en CO zijn relatief laag. Voor deze
stoffen geldt dat alleen bedrijven met hoge emissies lokaal voor problemen kunnen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn raffi-
naderijen, energiecentrales, loodsmelterijen e.d. In dit verband wordt ook verwezen naar de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 09-02-2005, nr. 200400323/1 (Amsterdam).

2  Een dieselelektrische aandrijving is een vorm van een indirecte overbrenging, waarbij een dieselaangedreven ‘powerpack’
de stroom levert voor de elektrische aandrijving van de wielen.
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Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. en de gemeente aangele-
verde wegverkeersgegevens. De verkeersgegevens hebben betrekking op het prognosejaar 2030.
De uitkomsten per scenario zijn vergeleken met de referentiesituatie in 20303 en beoordeeld aan de
hand van een Gezondheidseffectscreening (GES). De voor het spoor gehanteerde spoorintensiteiten
zijn ontleend aan de verkeersgegevens zoals opgenomen in het door de rijksoverheid beheerde on-
line ‘geluidregister spoor’.

2 |  Uitgangspunten

2.1 Plangebied

Het plangebied omvat het gehele voormalige Suikerfabriekterrein en het bedrijventerrein Hoendiep-
Zuidzijde en wordt grofweg begrensd door de Johan van Zwedenlaan (westzijde), de weg Hoendiep
(noordzijde), de Westelijke Ringweg (oostzijde) en de Peizerweg (zuidzijde). Het plangebied wordt
doorsneden door de spoorlijn Groningen - Leeuwarden.

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto, met de begrenzing van het plangebied. Binnen het plangebied wor-
den, als ook aangegeven in de afbeelding, de volgende vier deelgebieden onderscheiden:

· het voorterrein (1), dit is het voormalige fabrieksterrein van de suikerfabriek. Op het voorterrein
zijn vele tijdelijke ontwikkelingen gaande, het terrein wordt ook gebruikt als evenemententerrein;

· deelgebied noord (2), dit gebied omvat de voormalige vloeivelden, aan de noordkant van de
spoorlijn en westelijk van het voorterrein;

· deelgebied zuid (3), dit gebied omvat de zuidelijk van de spoorlijn gelegen voormalige vloeivelden
en agrarische gronden;

· bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde (4), het bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen het kanaal
Hoendiep en de weg Hoendiep.

3  De referentiesituatie is de situatie zonder verdere ontwikkeling van het SFT, rekening houdend met autonome groei van
de verkeersintensiteit.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21910194.R02a pagina 7 van 21

Afbeelding 1: Globale begrenzing van het plangebied (rood omlijnd) en de vier deelgebieden (ge-
nummerd)

2.2 Scenario’s

Wegverkeer

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door Sweco Nederland B.V. en de gemeente voor de
verschillende scenario’s aangeleverde informatie en verkeersgegevens. In deze verkeersgegevens
zijn te verwachten verkeerseffecten als gevolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg van Gro-
ningen (Aanpak Ring Zuid) meegenomen. In tabel 1 zijn de verschillende onderzochte scenario’s
weergegeven. In de tabel is aanvullend aangegeven voor welke MER-delen de doorgerekende sce-
nario’s van toepassing zijn.

Scenario ‘2030_autonoom’ is de referentiesituatie voor 2030. Dit betreft de bestaande situatie in
2016 inclusief autonome ontwikkelingen, waaronder de aanpak Ring Zuid, maar exclusief aanpas-
sing van de Ring West4. Ook is in dit scenario geen rekening gehouden met de ontwikkeling van het
noordwestelijk van het SFT gelegen plangebied (woonwijk) De Held III.

De overige doorgerekende acht scenario’s hebben betrekking op de invulling (aantallen woningen)
van het SFT. In het scenario ‘2030_laag’ wordt uitgegaan van de realisatie van 2.500 woningen bin-

4  Op termijn wordt, ter verbetering van de doorstroming van het verkeer, ook de Westelijke Ringweg mogelijk aangepast. In
een aantal scenario’s is hier rekening mee gehouden.

1
2

3

4

spoorlijn
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nen het plangebied. In de scenario’s ‘2030_midden’ en ‘2030_hoog’ is rekening gehouden met res-
pectievelijk 3.750 en 5.000 woningen. Voor het scenario ‘2030_laag’ en het scenario ‘2030_hoog’ is
verder onderscheid gemaakt tussen de situatie met en zonder aanpak van de Ring West. Voor het
scenario ‘2030_hoog’ zijn daarnaast varianten met ontwikkeling van de Held III en met een extra pu-
blieksaantrekkende functie van het voorterrein doorgerekend.

Tabel 1: Onderzochte scenario’s

Nr. Scenario Omschrijving MER deel

A of B ?

1 2030_autonoom Situatie 2030 inclusief autonome ontwikkelingen A / B

2 2030_laag Scenario laag (2.500 woningen) A

3 2030_laag_RW Scenario laag incl. aanpassingen Ring West A

4 2030_midden Scenario midden (3.750 woningen) A

5 2030_hoog Scenario hoog (5.000 woningen) A

6 2030_hoog_RW Scenario hoog incl. aanpassingen Ring West A

7 2030_hoog_evnm Scenario hoog incl. publieksaantrekkende functie voorterrein A

8 2030_hoog_Held3 Scenario hoog incl. De Held III A

9 2030_noord Scenario deelgebied Noord (750 woningen) B

3 |  Normering

3.1 Algemeen

Stikstofoxiden

Onder stikstofoxiden (NOx) wordt verstaan: het totale aantal volumedelen stikstofmonoxide en stik-
stofdioxide per miljard volumedelen, uitgedrukt in microgrammen stikstofdioxide per m3. Stikstofoxi-
den ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. In de atmosfeer reageert het
stikstofoxide met ozon (O3) waarbij het gedeeltelijk wordt omgezet in NO2, afhankelijk van de atmos-
ferische omstandigheden. Bij inhalatie is NO2 de meest schadelijke component, vooral voor perso-
nen met aandoeningen aan de luchtwegen.

Fijnstof

De fijnstof fractie wordt ook wel aangeduid als de ‘PM10-fractie’. Dit staat voor ‘Particulate Matter,
kleiner dan 10 micron’. In het geval van PM2,5 betreft dit een diameter van 2,5 μm of kleiner. PM2,5

wordt ook wel aangeduid als de fijnere fractie van fijnstof.
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Stofdeeltjes met afmetingen kleiner dan 10 µm kunnen gedurende lange tijd in de lucht blijven zwe-
ven. Deze deeltjes worden bij inademing door de mens opgevangen in de neus- en keelholte. Deel-
tjes tussen 3,5 µm en 10 µm dringen door tot in de luchtwegen, waarbij deeltjes kleiner dan 3,5 µm
kunnen doordringen tot in de longblaasjes (respirabel stof).

3.2 Normering Wet milieubeheer

Algemeen

In de Wet milieubeheer, artikel 5.16, tweede lid, is voor bestuursorganen een opsomming gegeven
van bevoegdheden en wettelijke voorschriften. Als de uitoefening of toepassing daarvan gevolgen
kan hebben voor de luchtkwaliteit, dan is het bevoegd gezag verplicht deze te toetsen aan de lucht-
kwaliteitseisen.

Voor verkeersbesluiten geldt geen directe verplichting tot toetsing aan de luchtkwaliteitseisen. Als
aangegeven op de overheidswebsite www.infomil.nl volgt uit jurisprudentie5 dat het bevoegd gezag
bij de belangenafweging over een verkeersbesluit de gevolgen voor het milieu wel kan betrekken. Bij
bestemmingsplanprocedures geldt een verplichting tot toetsing aan de luchtkwaliteitseisen.

NO2

In bijlage 2, voorschrift 2.1, lid 1 en voorschrift 2.1a van de Wet milieubeheer zijn, voor de bescher-
ming van de gezondheid van de mens, grenswaarden aangegeven met betrekking tot de toelaatbare
immissieconcentraties NO2. Deze grenswaarden bedragen:

a. 200 microgram per m³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal acht-
tien maal per kalenderjaar mag worden overschreden en

b. 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie.

Conform bijlage 2, voorschrift 2.1, lid 2 is voornoemde grenswaarde voor de uurgemiddelde concen-
tratie van toepassing bij wegen waar ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik van ma-
ken. De wegen A7/N7 en de Westelijke Ringweg hebben een hogere etmaalintensiteit dan 40.000
motorvoertuigen.

PM10

In bijlage 2, voorschrift 4.1 van de Wet milieubeheer zijn, voor de bescherming van de gezondheid
van de mens, de volgende grenswaarden aangegeven met betrekking tot de toelaatbare immissie-
concentraties PM10:

5    Uitspraak ABRvS 18 april 2007, nr. 200604266/1 (Veerkaden Den Haag), en ook Rechtbank Amsterdam 24 mei 2007,
LJN BA6266 (Verzoek 80 km zone)
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a. 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie;
b. 50 microgram per m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maxi-

maal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

PM2,5

De grenswaarde voor PM2,5 bedraagt als aangegeven in bijlage 2, voorschrift 4.4, eerste lid van de
Wet milieubeheer: 25 microgram per m³, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie.

Beoordeling

Als aangegeven in artikel 5.19, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn voor de beoordeling de vol-
gende locaties uitgezonderd van toetsing:

a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en
waar geen vaste bewoning is;

b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezond-
heid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid (van de Wet milieu-
beheer), van toepassing zijn en

c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot
de middenberm hebben.

Zeezoutcorrectie

Als aangegeven in artikel 5.19 derde en vierde lid van de Wet milieubeheer mag de concentratiebij-
drage veroorzaakt door natuurlijke bronnen (waaronder zeezout) onder voorwaarden in aftrek wor-
den gebracht op de totale berekende immissieconcentraties. In voorliggend onderzoek is géén ge-
bruik gemaakt van deze aftrekmogelijkheid.

3.3 Niet in betekenende mate bijdrage (NIBM)

Conform de ‘Regeling niet in betekenende mate (NIBM)’ draagt een project niet in betekenende
mate bij aan de concentratie fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht als het project
maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarde bijdraagt aan de heersende concentratie. Dit be-
tekent dat voor zowel fijnstof als stikstofdioxide feitelijk een toename van 1,2 µg/m³ op de jaargemid-
delde concentratie (zonder meer) toelaatbaar wordt geacht.
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3.4 Regeling beoordeling luchtkwaliteit (2007)

De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ bevat voorschriften voor metingen en berekeningen om
de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. In de regeling zijn ge-
standaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse luchtverontreinigende
stoffen te kunnen berekenen. De regeling bevat daarnaast voorschriften voor de te hanteren meet-
en rekenplaatsen en een overzicht van de toe te passen zeezoutcorrectie.

Overeenkomstig artikel 70, eerste lid van de regeling dient de immissie te worden bepaald:

a. op een zodanig punt dat gegevens worden verkregen waarvan aannemelijk is dat deze repre-
sentatief zijn voor de luchtkwaliteit van een straatsegment met een lengte van minimaal 100
meter;

b. op niet meer dan 10 meter van de wegrand.

Op grond van artikel 70, derde lid kan worden afgeweken van de ’10 meter-eis’ wanneer dit leidt tot
niet-representatieve gegevens als bedoeld in het eerste lid onder a.

3.5 Gezondheidseffectscreening (GES)

Een manier om de luchtkwaliteit ter hoogte van de omliggende woningen te beoordelen is de Ge-
zondheidseffectscreening6. De gezondheidseffectscreening is een methode om lokale gezondheids-
effecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken.

De gezondheidseffectscreening hanteert een scoresysteem (GES-score) waarmee op basis van in-
tervallen de gezondheidseffecten vanwege de luchtkwaliteit in de woonomgeving worden beoor-
deeld. Voor luchtkwaliteit loopt het score-systeem van 2 ‘Redelijk’ tot 8 ‘Zeer onvoldoende’.

Een classificatie van de GES-scores en de bijbehorende milieugezondheidkwaliteit is gegeven in ta-
bel 2.

6  De volledige methode voor het uitvoeren van een Gezondheidseffectscreening voor wegverkeer en luchtverontreiniging is
beschreven in het rapport ‘Gezondheidseffectscreening Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming’ Deel E, GGD
Nederland, d.d. 12 juni 2012
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Tabel 2: Classificering GES-score met milieugezondheidkwaliteit

In voorliggend onderzoek is de GES-methode ingezet om de milieueffecten (in deze luchtkwaliteit)
van de verschillende ontwikkelscenario’s inzichtelijk te maken. Tevens is de GES-score bepaald
voor de referentiesituatie 2030. De milieueffecten van de uitvoeringsvarianten zijn daarmee zowel
onderling, als ten opzichte van de referentiesituatie te vergelijken.

4 |  Rekenmodel

4.1 Algemeen

Voor de verspreidingsberekeningen van NO2, PM10 en PM2,5 vanwege het wegverkeer7 over het
plangebied en de omliggende wegen voor de referentiesituatie voor 2030 en de 8 ontwikkelscena-
rio’s is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu V5.21, module Stacks + (KEMA
STACKS+ versie 2019.1 / PreSRM 1.902).

Het op het NNM (‘Nieuw Nationaal Model’) gebaseerde Stacks+ rekent conform de standaardreken-
methoden8 SRM1, SRM2 en SRM3 en is goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat (IenW). De gemiddelde ruwheidslengte van het studiegebied wordt automatisch door het
programma bepaald (via de PreSRM tool). Voor de gemiddelde meteorologie is uitgegaan van het
10 jarig bestand 1995 – 2004 (referentie-meteo).

7  Voor de binnenstedelijk luchtkwaliteit geldt dat met name het wegverkeer bepalend is. De bijdrage vanwege overige bron-
nen als railverkeer en industrie is verder reeds verdisconteerd in de achtergrondconcentraties.

8  De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ schrijft voor met welke rekenmethode dient te worden gerekend. SRM1
wordt gebruikt voor binnenstedellijke wegen (bijvoorbeeld het CARII model), SRM2 wordt gebruikt voor buitenstedelijke
wegen en snelwegen en SRM3 voor industriële en agrarische bronnen.

GES-

score

Jaargemiddelde

NO2 (µg/m3)

Jaargemiddelde

PM10 (µg/m3)

Jaargemiddelde

PM2,5 (µg/m3)

Classificering milieu-

gezondheidkwaliteit

2 0,04 - 3 < 4 < 2 Redelijk

3 4 - 19 4 - 19 2 - 9 Vrij matig

4 20 - 29 20 - 29 10 - 14 Matig

5 30 - 39 30 - 34 15 - 19 Zeer matig

6 40 - 49 35 - 39 20 - 24 Onvoldoende

7 50 - 59 40 - 49 25 - 29 Ruim onvoldoende

8 ≥ 60 ≥ 50 ≥ 30 Zeer onvoldoende
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De gehanteerde rekeninstellingen zijn gepresenteerd in bijlage 1.

4.2 Receptorpunten

De rekenpunten uit het rapport 21910194.R01a ‘Onderzoek externe effecten – verkeerslawaai’ zijn
als receptorpunten overgenomen. Op deze receptorpunten, gelegen ter plaatse van bestaande wo-
ningen, ligplaatsen en overige gevoelige bestemmingen (eerstelijns bebouwing) langs de verschil-
lende wegen/ontsluitingsroutes zijn de immissieconcentraties berekend. De standaard receptor-
hoogte bedraagt overeenkomstig de Stacks+-rekenmethodiek 1,5 m.

Per rekenpunt is het aantal adressen bepaald behorende bij de beoordelingslocatie9. Hiervoor is ge-
bruik gemaakt van kadastrale informatie en BAG-gegevens. Het aantal adressen binnen het studie-
gebied is vastgesteld op 2.861 inclusief de ligplaatsen.

4.3 Emissiebronnen

Algemeen

Voor de bepaling van de emissie van fijnstof en stikstofoxiden vanwege het wegverkeer is gebruik
gemaakt van de optie ‘weg’ in het rekenmodel. Hiertoe zijn de ingevoerde wegen, met rijsnelheid,
etmaalintensiteiten en verdeling van de voertuigcategorieën licht, middelzwaar en zwaar verkeer,
rechtstreeks overgenomen van het akoestisch rekenmodel behorende bij het rapport
21910194.R01a.

4.4 Ingevoerde wegen

Voor de rijksweg A7 is voor de wegvakken met een rijsnelheid van 80 km of meer het wegtype ‘snel-
weg’ aangehouden. Voor de overige wegen is het wegtype ‘normaal’ ingevoerd.

Een overzicht van de per scenario ingevoerde wegen, met de etmaalintensiteit per wegvak is gege-
ven in de bijlagen 2.1 t/m 2.9. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar het verkeerskundig
onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze gegevens.

9  Als aangegeven is, in aansluiting op het geluidonderzoek, de eerstelijnsbebouwing met de bijbehorende adressen in het
onderzoek betrokken. Dit zijn de adressen/woningen op relatief korte afstand van de weg, waar de bijdrage aan NO2,
PM10 en PM2,5 naar verwachting het hoogst is. Een receptorpunt representeert veelal meerdere langs een weg (op verge-
lijkbare afstand) gelegen woningen.
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4.5 Ingevoerde spoorwegen

Situatie met autonome groei (= inclusief ESGL)

Het railverkeer op het traject Groningen – Leeuwarden bestaat nagenoeg volledig uit reizigersver-
voer door vervoersmaatschappij Arriva10. Gebruik wordt gemaakt van treinen van het type Stadler
GTW. Eén trein kan bestaan uit meerdere treinstellen. De treinstellen zijn dieselelektrisch aangedre-
ven. Ieder treinstel is voorzien van twee aandrijfmotoren (type MAN D2676 LE 121 – 380 kW)11. De
motoren voldoen ten minste aan de Europese Stage IIIA emissie-eisen. Deze eisen zijn:

· NOx: ten hoogste 4 g/kWh;
· PM10: ten hoogste 0,2 g/kWh.

Worst-case is voor het aandeel PM2,5 uitgegaan van 70% van PM10. Overeenkomend met 0,14
g/kWh.

De te verwachten emissies zijn meegenomen over een trajectlengte van 3 km. De gemiddelde rij-
snelheid over het traject is gebaseerd op gegevens uit het geluidregister spoor en vastgesteld op 95
km/uur (ontleend). De tijdsduur voor passage van het traject bedraagt 113 seconden. Uit de ver-
keersgegevens als opgenomen in het spoorregister volgt dat het aantal akoestische rekeneenheden
469,4 per etmaal bedraagt. Dit is inclusief toename van de intensiteit als gevolg van het ESGL. Eén
treinstel komt overeen met 3 akoestische rekeneenheden. Het aantal treinstellen bedraagt derhalve
156 per dag, oftewel 365 × 156 = 56.940 per jaar, overeenkomend met een totale passageduur van
1.789 uur per jaar. Het effectief aangesproken motorvermogen bedraagt als veilige aanname circa
50%12.

Op basis van de voorgaande gegevens is voor het railverkeer, over de aangegeven trajectlengte van
3 km, een jaargemiddelde emissie herleid van:

· NOx: 2.733,1 kg/jaar;
· PM10: 136,7 kg/jaar;
· PM2,5: 95,7 kg/jaar.

In het rekenmodel worden de emissies gepresenteerd door 10 continu emitterende puntbronnen
(‘schoorstenen’ genoemd in het rekenprogramma). Iedere puntbron is representatief voor een tra-
jectlengte van circa 300 m. De jaargemiddelde emissie per bron bedraagt:

10  Blijkens de gegevens uit het spoorregister kan circa één maal per maand een rit met een goederenlocomotief plaatsvin-
den. De hiermee verband houdende emissies zijn verwaarloosbaar ten opzichte van het reizigersvervoer over het traject.

11  Bron: Duinn, Well-to-wheel analysis of future trains and fuels in the Dutch context, version 1,0, 2014.
12  Dit als worst-case inschatting. In de onder voetnoot 11 aangegeven publicatie is in zijn algemeenheid (per Arriva treinstel)

een gemiddeld bandstofverbruik opgegeven van 1 liter per kilometer. Uitgaande van dergelijk verbruik is het aangespro-
ken motorvermogen naar verwachting in de praktijk nog enigszins lager.
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· bron 01 t/m 10: NOx: 8,67 × 10-6 kg/s;
PM10: 4,33 × 10-7 kg/s;
PM2,5: 3,03 × 10-7 kg/s.

Een overzicht van de ingevoerde puntbronnen, met de bijbehorende invoerparameters is gegeven in
bijlage 2.10. De bronnen 01 t/m 10 vormen onderdeel van de berekeningsvariant scenario 2030_au-
tonoom.

Effect spoorverdubbeling en extra treinstation

Mogelijk wordt centraal in het plangebied een extra station gerealiseerd. Het daadwerkelijke effect
op de emissies van NOx, PM10 en PM2,5 is in dit stadium lastig te kwantificeren omdat verdere gege-
vens omtrent het gebruik, stopfrequenties etc. ontbreekt. Tijdens het stoppen draait de motor op la-
ger toerental. Bij optrekken wordt een hoger motorvermogen aangesproken, daar tegenover staat
een lager motorvermogen bij afremmen.

In de planvorming wordt er verder rekening mee gehouden dat binnen het plangebied het spoor in
de toekomst mogelijk (deels, dan wel geheel) wordt verdubbeld. Als gevolg van deze verdubbeling is
binnen het plangebied in potentie een hogere rijsnelheid en/of intensiteit van de treinen mogelijk.

De te verwachten effecten vanwege de bovengenoemde wijzigingen zijn indicatief bepaald waarbij is
aangenomen dat het gemiddeld aangesproken motorvermogen over het traject ongewijzigd 50% be-
draagt. Aanvullend is rekening gehouden met een toename van de totale emissieduur met gemid-
deld 1 minuut per passage (totale passageduur 2.747 uur per jaar). Op basis van de bovenstaande
uitgangspunten is de te verwachten jaargemiddelde emissie bepaald. Rekening houdend met een
mogelijke toename van de intensiteit op het traject ten gevolge van de spoorverdubbeling is vervol-
gens de totale emissie veiligheidshalve met een factor 2 vermenigvuldigd.

De totale emissie ten gevolge van de genoemde ontwikkelingen neemt daarmee met een factor 3,1
toe ten opzichte van de autonome situatie. Als reeds aangegeven dient dit te worden gezien als een
veilige ‘worst-case’ inschatting. De emissie per bron bedraagt dan:

· bron 01 t/m 10: NOx: 2,65 × 10-5 kg/s;
PM10: 1,32 × 10-6 kg/s;
PM2,5: 9,27 × 10-7 kg/s.

Een overzicht van de ingevoerde puntbronnen, met de bijbehorende invoerparameters is gegeven in
bijlage 2.11. Met uitzondering van het scenario 2030_autonoom zijn de effecten van het extra stati-
ons en de eventuele spoorverdubbeling in alle rekenscenario’s meegenomen
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4.6 Overige invoergegevens

Er is geen rekening gehouden met een verhoogde wegligging of schermen. Omdat een verhoogd
ingevoerde weg en/of scherm zorgt voor een grotere effectieve verspreidingshoogte, en doorgaans
wat extra verdunning vanwege de wervelingen die rondom de verhoogde weg en/of scherm optre-
den, kan dit uitgangspunt worden gezien als een worst-case benadering. In de praktijk zal de lucht-
kwaliteit rondom verhoogde wegen /schermen zoals een gedeelte van de Westelijke Ringweg en de
A7 een fractie beter zijn dan berekend door het model.

4.7 Weergave rekenmodel

Wegverkeer

De figuren 1.1 en 1.2 geven een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de ingevoerde re-
ceptorpunten. In de figuren 2.1a t/m 2.1i en 2.2a t/m 2.2i is voor de verschillende scenario’s een
overzicht gegeven van de ligging van de ingevoerde wegen en puntbronnen (‘schoorstenen’). In de
figuren 3.1 en 3.2 is een driedimensionale weergave van het rekenmodel gegeven.

In de figuren 4.1 t/m 4.3 zijn voor scenario’s ‘2030_hoog’, ‘2030_hoog_evnm’ en ‘2030_noord’ de
binnen het plangebied berekende verspreidingscontouren weergegeven voor de jaargemiddelde
concentratie van NO2, PM10 en PM2,5.

5 |  Resultaten en beoordeling luchtkwaliteit

5.1 Resultaten GES omgeving

Algemeen

Per ontwikkelscenario is de jaargemiddelde concentratie van NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. De jaar-
gemiddelde concentratie volgt uit de lokale bronbijdrage vanwege de in het onderzoek betrokken we-
gen en sporen tezamen met de heersende achtergrondconcentraties.

In de berekeningen is als rekenjaar uitgegaan van 2020. De verwachting is dat als gevolg van het
Rijksbeleid de emissies en achtergrondconcentraties in de toekomstige jaren verder dalen. Door uit
te gaan van het rekenjaar 2020 is, als veilige benadering, deze verwachte daling in voorliggend on-
derzoek niet in rekening gebracht.

Een samenvattend overzicht van de resultaten (jaargemiddelde concentraties) is gegeven in bijlage
3.1 t/m 3.3. In de bijlage is tevens voor de verschillende ontwikkelscenario’s een overzicht gegeven
van de toe-/afname ten opzichte van de referentiesituatie. Aanvullend zijn de resultaten beoordeeld
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conform de GES-methodiek. Bijlagen 4.1 t/m 4.3 geven middels een grafische weergave per scena-
rio een overzicht van het aantal adressen per GES-klasse. De grafieken zijn voor NO2, PM10 en
PM2,5 verkleind weergegeven in de afbeeldingen 2 t/m 4. In bijlage 5.1 t/m 5.3 zijn de aantallen per
GES-klasse uitgedrukt in percentages.

Uit de bijlagen 4 en 5 volgt dat alleen voor NO2 geldt dat, ten opzichte van de referentiesituatie, in de
verschillende ontwikkelscenario’s er in enige mate een verschuiving optreedt van de milieugezond-
heidskwaliteit van ‘vrij matig’ naar ‘matig’. Bij PM10 en PM2,5 treden in het geheel geen verschuivin-
gen op.

Voor fijnstof (PM10 en PM2,5) is bovenstaande te verklaren uit het feit dat de heersende achtergrond-
concentraties in belangrijke mate bepalend zijn en blijven voor de luchtkwaliteit. Uitgedrukt in gram
per kilometer is de emissie van stikstofoxiden (NOx) aanzienlijk hoger dan deze van fijnstof. Gevolg
is dat de bronbijdrage, uitgedrukt in µg/m3, van NO2 op de receptorpunten ook hoger is (tot een fac-
tor 10) en er eerder verschuivingen optreden.

Afbeelding 2: NO2 - Overzicht van het aantal adressen per GES-klasse
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Afbeelding 3: PM10 - Overzicht van het aantal adressen per GES-klasse
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Afbeelding 4: PM2,5 - Overzicht van het aantal adressen per GES-klasse

MER deel A en B, nadere beoordeling resultaten

Voor de verschillende ontwikkelscenario’s geldt dat ten opzichte van de referentiesituatie de afname
van de luchtkwaliteit op de omliggende woningen in zijn algemeenheid als beperkt is te beoordelen.

Uit bijlage 3 volgt dat ten opzichte van de referentiesituatie de effecten op de jaargemiddelde con-
centratie NO2 het grootst zijn ter hoogte van de receptorpunten die relatief dichtbij de Westelijke
Ringweg liggen (tussen de J. Van Ruysdaelstraat en de Koeriersterweg). Op deze punten neemt de
jaargemiddelde concentratie NO2 in elk ontwikkelscenario toe met circa 1-4 µg/m3.

Voor PM10 en PM 2,5 bedraagt de toename op voornoemde locaties ten hoogste respectievelijk 0,4
en 0,2 µg/m3.
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5.2 Plangebied

In de figuren 4.1 t/m 4.3 is in de vorm van contouren voor de ontwikkelscenario’s ‘2030_hoog’,
2030_hoog_evnm’ en ‘2030_noord’ een overzicht gegeven van de te verwachten concentraties NO2,
PM10 en PM2,5 binnen het plangebied.

Aan de oostzijde van het plangebied is met name de invloed op de luchtkwaliteit vanwege de Weste-
lijke Ringweg zichtbaar. Direct ten westen van de Westelijke Ringweg is de GES score voor NO2

‘matig’, dit geldt voor elk ontwikkelscenario.

Voor PM10 en PM2,5 geldt dat de luchtkwaliteit binnen het plangebied conform de GES-beoordelings-
systematiek in alle scenario’s als ‘vrij matig’ is te beoordelen.

MER deel B, nadere beoordeling resultaten

Voor het gehele deelgebied Noord is de GES score voor NO2, PM10 en PM2,5 ‘vrij matig’. Dit geldt
voor alle scenario’s.

5.3 Beoordeling Wet milieubeheer

De bijlagen 6.1 t/m 6.9 geven een overzicht van de resultaten inclusief het aantal overschrijdingsda-
gen van PM10 en het aantal overschrijdingsuren van NO2.

NO2

Uit de berekeningsresultaten en contourberekeningen blijkt dat ter plaatse van de omliggende wonin-
gen de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ (als jaargemiddelde concentratie) in geen enkel
scenario wordt overschreden. Voor alle scenario’s geldt verder dat de uurgemiddelde concentratie
van 200 µg/m³ op geen enkel receptorpunt buiten of binnen het plangebied13 wordt overschreden.
Aan de grenswaarde van ten hoogste 18 overschrijdingsuren per kalenderjaar wordt voldaan.

PM10

Uit de berekeningsresultaten en contourberekeningen blijkt dat ter plaatse van de omliggende wonin-
gen de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ (als jaargemiddelde concentratie) in geen enkel
scenario wordt overschreden.

Voor alle scenario’s geldt verder dat het aantal dagen met een vierentwintig-uurgemiddelde concen-
tratie PM10 van meer dan 50 µg/m³ op geen enkel receptorpunt buiten of binnen het plangebied13

13 . Voor de resultaten binnen het plangebied volgt dit uit de berekende waarden per rasterpunt (niet gepresenteerd).
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toeneemt en ongewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie ten hoogste 6 per kalenderjaar be-
draagt. Dit geldt eveneens voor de overige doorgerekende scenario’s.

PM2,5

De voor PM2,5 geldende grenswaarde van 25 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie wordt in geen
enkel scenario op geen enkel receptorpunt buiten of binnen het plangebied13 overschreden.

Noorman Bouw- en milieu-advies

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

Figuren



kd16

hd0156

utd0005
utd1010

hd0175
hd0158

utd1003 hd0151 hd0147 hd0108

hd0053
hd1011hd0031hd1021

ml273ml042

ml255zl41ml004

dl027
ks04

dl175

dl184

dl172

sl468

dl096

ds02

al02

ts02

zh18

dl014

sl427
sl676

sl401

vs116
sl480

ps24

jh16

aw50hd0017
hd0047hd0051

hd0136hd0140

vs002

sl468sl468

dl049dl049dl049

sl217
sl289

sl361sl361

dl151
js60os16

bs50
bs47
dl163

kl184

dl256

sl145
sl085

sl025

gl289

gl289

gl301gl301gl301

gl563gl563gl563

bs31
gl278

fw418

fw213

fw205

fw197

fw181fw181fw181
fw181fw181fw181

gl033gl033gl033

ml001ml001ml001

fw143fw143ks23ml020ml261

ml285
ms24dl022

ps13

zl06
zl09

zl10

dl016

utd1006

hd0154

rb27
sl676sl632sl632

sl600sl600
sl544sl544

sl500sl500

vs116
sl482sl482sl482

dl45

sl426
sl418sl418sl418

sl468sl468sl468

jrs97

jrs73

aos25

aos105

aos207
ess39

tss19

kes034

kes054
kes021

hd0214hd0210

kes049

kes148

kes117

gh37

kes163

kes192lw11

lw16

lw29

nw01

zs02

ls02

es02
nw04

mgs02

dc02

bhs02

as02
ams16

dh31

dh02

dh04
hal32

jh96
jas02

ne39

jas79

dh61dh61
lw04b

lw04alw01

Overzicht van het rekenmodel
Rekenpunten

21910194
Figuur 1.1

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_laag] , Geomilieu V5.21
230000 231000 232000

583000

582000

Schoorstenen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen

0 m 400 m

schaal = 1 : 10000



pw172

pw214

pw241

pw261

dk86

pw164

pw262

ww07

pw277

pw160

pw290 pw150

pw099
pw144

pw136

kw57

pw071
pw070

pw049pw046

pw011

hd0156

utd0005
utd1010

jd085dr73

wvs49
jz09

hv04

hd0175
hd0158

utd1003 hd0151 hd0147 hd0108

ew1027

hd1049
hd0095 hd1035

hd0053
hd1011hd0031hd1021

ts02

dl014

ps24

jf053

jf093
wvs01jf111

jz02 hl01
pw261

ew1021

ew1015

drl21

zw525
zw076

aw50hd0017
hd0047hd0051

hd0061
hd0083hd0091

ew1007

hd0136hd0140

jd036

zl10

dl016

utd1006

jf071hls01
jf046
wvs02

hd0154

jd033

wrs02
hv07hv10gms28

jzs23

ahl29

zw118

pw254

pw166

ww10

pw178

pw261pw261 drl08
drl34drl43

pw268

pw284

vl220

vl178
vl136
vl094
vl052
vl010

pw070pw070

pw029pw030pw012

pw068pw068pw068
ar39ar37

hs56

pps72pps72

jrs97
pps23

jrs73

aos25

aos105

aos207
ess39

tss19

dk74

kes034

kes054
kes021

hd0214hd0210

kes049

Overzicht van het rekenmodel
Rekenpunten

21910194
Figuur 1.2

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_laag] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.1d

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog] , Geomilieu V5.21
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21910194
Figuur 2.1e

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_laag_RW] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.1f

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_RW] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.1g

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_evnm] , Geomilieu V5.21
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Overzicht van het rekenmodel
Scenario 2030_hoog_Held3, wegen met item-id, puntbronnen met naam
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Figuur 2.1h

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_Held3] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.1i

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord] , Geomilieu V5.21
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Overzicht van het rekenmodel
Scenario 2030_autonoom, wegen met itemid, puntbronnen met naam
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Figuur 2.2a

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_autonoom] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.2b

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_laag] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.2c

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_midden] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.2d

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.2e

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_laag_RW] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2.2f

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_RW] , Geomilieu V5.21
229000 230000 231000 232000 233000

581000

580000

Schoorstenen
Wegen
Gebouwen

0 m 500 m

schaal = 1 : 12500



1379288
1379289

1379294 1379295
1379296

1379302 1379303
1379304

1379305
1379306

1379307
1379308

1379309
1379310 1379311 1379312

1379313
1379314 1379315 1379316

1379317
1379318

1379319
13

79
32

0

1379321

1379322

13
79

32
3

1379324

13
79

32
51379326

1379327

1379329

1379330

1379332

1379333

1379334

1379335

1379336

1379337

1379338

1379339

1379340

1379341

1379342

1379343
1379344

1379345

1379346

1379347

1379348
1379352

1379353

13
79

35
4

13793551379356

1379357

1379358

13
79

35
91379360

137936113
79

36
2

1379376

137
937

7

1379378

13
79

38
1

1379382 1379383 1379384 1379385

13
79

38
6

1379387

1379388

1379393

13793951379396 1379397

1379411

13794121379413

1379414

1379415

1379416

1379417

1379418 1379419

1379420

1379421

1379422

1379425

13
79

42
6

1379429

1379430

1379431
1379432

137
943

3

1379434
1379435

1379436

13794371379438

137944113794421379443
1379444

1379445

13
79

44
6

1379450

1379451

1379453
1379454

1379455

1379456

1379457

1379458

1379459

1379460

1379461

1379462
1379463

1379464
13794651379466

1379467
1379468

1379469
1379470

1379471

1379472

1379474

1379475

1379476

137
947

7 1379478

13
79

47
9

13794801379481

13
79

48
2

1379483

13794841379485137
948

6

1379487
137

948
8

1379489 13
79

49
01379491

13794921379493 1379494

1379495

1379496

1379497
1379498

13
79

49
913795001379501

1379502
1379503

13
79

50
4

137950513795061379507

1379508

13
79

50
91379510

1379511

1379512

1379513
1379514

1379515

13
79

51
6

1379517

1379518

1379519
1379520

1379521

1379522

13
79

52
3

13
79

52
4

1379525 1379526

13795271379528

13795291379530

13795311379532 13795351379536

1379537

1379538

1379539

1379540

1379541

13795421379543

1379546 1379547

1379548
1379549

13795501379551

1379552

1379553

1379559

1379560
1379561 1379562

1379563
1379564

1379565
1379566

13795671379568

13795691379570

1379571

1379572
1379573
1379574

1379575

1379576
1379577

1379578

1379579

1379586
1379587

13795881379589
1379590

1379591

1379592
1379593

1379594
1379595 1379596

1379597

13
79

59
8

1379599

13
79

60
0

1379601

13796021
379603

1379604
1379605

1379606

1379610
1379611

1379612
1379613

13796141379615

1379616

137
961

7

1379618

1379619

1379620 1379621

1379622

1379623

1379626
1379627

1379631

1379632

1379633
1379634

1653672

1653673

165
367

6 1653677

16
53

68
2

1653683

16
53

68
4

1653685
1653686

1654238

16
54

24
9

1654250
1654258

1654261
1654262

0102030405
06

07
08

09
10

Overzicht van het rekenmodel
Scenario 2030_hoog_evnm, wegen met itemid, puntbronnen met naam
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Figuur 2.2g

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_evnm] , Geomilieu V5.21
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Overzicht van het rekenmodel
Scenario 2030_hoog_Held3, wegen met itemid, puntbronnen met naam
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Figuur 2.2h

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_Held3] , Geomilieu V5.21
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Overzicht van het rekenmodel
Scenario 2030_noord, wegen met itemid, puntbronnen met naam
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Figuur 2.2i

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord] , Geomilieu V5.21
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3D overzicht van het rekenmodel luchtkwaliteit
Scenario 2030_hoog_Held3

21910194
Figuur 3.1

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_Held3] , Geomilieu V5.21



3D overzicht van het rekenmodel luchtkwaliteit
Scenario 2030_hoog_Held3

21910194
Figuur 3.2

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_Held3] , Geomilieu V5.21



Scenario 2030_hoog
Jaargemiddelde concentratie NO2

21910194
Figuur 4.1a

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_hoog
Jaargemiddelde concentratie PM10

21910194
Figuur 4.1b

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_hoog
Jaargemiddelde concentratie PM2,5

21910194
Figuur 4.1c

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_hoog_evnm
Jaargemiddelde concentratie NO2

21910194
Figuur 4.2a

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_evnm met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_hoog_evnm
Jaargemiddelde concentratie PM10

21910194
Figuur 4.2b

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_evnm met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_hoog_evnm
Jaargemiddelde concentratie PM2,5

21910194
Figuur 4.2c

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_hoog_evnm met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_noord
Jaargemiddelde concentratie NO2
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Figuur 4.3a

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_noord
Jaargemiddelde concentratie PM10

21910194
Figuur 4.3b

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord met grid] , Geomilieu V5.21
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Scenario 2030_noord
Jaargemiddelde concentratie PM2,5

21910194
Figuur 4.3c

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord met grid] , Geomilieu V5.21
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21910194
Bijlage 1

Luchtkwaliteit - STACKS, [GES luchtkwaliteit - 2030_noord] , Geomilieu V5.21



21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.1Wegen

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377156 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  36918,85   6,58   2,97
    1377157 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35797,79   6,58   2,98
    1377158 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40284,43   6,58   2,99
    1377159 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99
    1377160 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99

    1377161 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99
    1377162 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99
    1377163 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99
    1377164 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41481,46   6,58   2,99
    1377165 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  39942,27   6,58   2,99

    1377166 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377167 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377168 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377169 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377170 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99

    1377171 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377172 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41142,23   6,58   2,99
    1377173 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35797,79   6,58   2,98
    1377174 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  36918,85   6,58   2,97
    1377175 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20

    1377176 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377177 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20
    1377178 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20
    1377179 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20
    1377180 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20

    1377181 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377182 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377183 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377184 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377185 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4223,38   6,57   3,09

    1377186 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4223,38   6,57   3,09
    1377187 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12075,06   6,73   3,00
    1377188 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    690,27   6,69   3,13
    1377189 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   1868,29   6,71   3,05
    1377190 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03

    1377191 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377192 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  12215,49   6,73   3,01
    1377193 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2316,19   6,62   3,29
    1377194 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1886,70   6,63   3,23
    1377195 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   6657,17   6,63   3,25

    1377196 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8938,14   6,71   3,07
    1377197 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     31,50   6,70   3,10
    1377198 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80
    1377199 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1808,61   6,61   3,80
    1377200 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01

    1377201 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   8977,63   6,73   2,99
    1377202 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377203     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    397,86   6,71   3,56
    1377204 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12465,12   6,74   2,98
    1377205 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8977,63   6,73   2,99

    1377206 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377207     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3644,56   6,72   3,53
    1377208 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09
    1377209 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     31,50   6,70   3,10
    1377210 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     31,50   6,70   3,10

    1377211 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   7177,56   6,62   3,06
    1377212 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5298,93   6,63   3,05
    1377213 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7177,56   6,62   3,06
    1377214 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7647,41   6,73   3,00
    1377215 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1421,08   6,64   3,74

    1377216 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  49115,13   6,63   3,26
    1377217 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9994,98   6,71   3,05
    1377218 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9994,98   6,71   3,05
    1377219 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5080,19   6,62   3,78
    1377220 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  47004,32   6,63   3,26

    1377221 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  47004,32   6,63   3,26
    1377222 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  47004,32   6,63   3,26
    1377223 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01
    1377224 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  13209,42   6,74   2,99
    1377225 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2316,19   6,62   3,29

    1377226 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Intensiteit Normaal  70   5,00  55238,70   6,63   3,26
    1377227 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5258,79   6,64   3,20
    1377228 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  51035,80   6,63   3,26
    1377229 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6657,17   6,63   3,25
    1377230 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1886,70   6,63   3,23

    1377231 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  46687,03   6,63   3,26
    1377232 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  46687,03   6,63   3,26
    1377233 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  46687,03   6,63   3,26
    1377234 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  46687,03   6,63   3,26
    1377235 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49115,13   6,63   3,26

    1377236 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49115,13   6,63   3,26
    1377237 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3892,85   6,62   3,80
    1377238 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9994,98   6,71   3,05
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377156   1,15  86,28  90,34  82,17   7,73   4,86   7,64   6,00   4,80  10,18
    1377157   1,14  86,78  90,71  82,80   7,44   4,67   7,37   5,78   4,62   9,82
    1377158   1,14  87,98  91,59  84,30   6,77   4,23   6,73   5,25   4,18   8,97
    1377159   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01
    1377160   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01

    1377161   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01
    1377162   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01
    1377163   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01
    1377164   1,14  87,93  91,55  84,23   6,80   4,25   6,76   5,28   4,20   9,01
    1377165   1,14  87,41  91,17  83,58   7,09   4,44   7,04   5,50   4,39   9,38

    1377166   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377167   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377168   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377169   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377170   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36

    1377171   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377172   1,14  87,44  91,19  83,61   7,07   4,43   7,03   5,49   4,38   9,36
    1377173   1,14  86,78  90,71  82,80   7,44   4,67   7,37   5,78   4,62   9,82
    1377174   1,15  86,28  90,34  82,17   7,73   4,86   7,64   6,00   4,80  10,18
    1377175   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67

    1377176   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377177   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1377178   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1377179   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1377180   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67

    1377181   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377182   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377183   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377184   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377185   1,10  97,58  98,36  96,72   1,36   0,83   1,40   1,06   0,82   1,87

    1377186   1,10  97,58  98,36  96,72   1,36   0,83   1,40   1,06   0,82   1,87
    1377187   0,90  91,71  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1377188   0,90  99,92  99,96  99,92   0,06   0,03   0,06   0,02   0,01   0,02
    1377189   0,90  94,84  97,68  94,94   4,13   1,84   3,73   1,03   0,48   1,33
    1377190   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60

    1377191   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377192   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1377193   0,92  93,56  96,61  90,97   4,45   2,07   4,31   1,99   1,31   4,72
    1377194   0,93  89,66  94,45  85,74   7,14   3,40   6,81   3,20   2,15   7,45
    1377195   0,93  91,17  95,30  87,74   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,41

    1377196   0,90  96,24  98,33  96,31   3,01   1,33   2,72   0,75   0,35   0,97
    1377197   0,90  98,23  99,22  98,26   1,42   0,62   1,28   0,35   0,16   0,46
    1377198   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15
    1377199   0,68  99,23  99,64  99,47   0,48   0,23   0,39   0,29   0,14   0,14
    1377200   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02

    1377201   0,90  90,98  95,86  91,15   7,23   3,29   6,53   1,80   0,86   2,33
    1377202   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377203   0,66  84,85  92,20  89,03   9,43   4,91   8,02   5,71   2,90   2,95
    1377204   0,90  90,58  95,67  90,76   7,54   3,44   6,81   1,87   0,89   2,43
    1377205   0,90  90,98  95,86  91,15   7,23   3,29   6,53   1,80   0,86   2,33

    1377206   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377207   0,66  83,01  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1377208   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73
    1377209   0,90  98,23  99,22  98,26   1,42   0,62   1,28   0,35   0,16   0,46
    1377210   0,90  98,23  99,22  98,26   1,42   0,62   1,28   0,35   0,16   0,46

    1377211   1,03  91,69  95,97  90,88   6,35   2,94   6,19   1,96   1,08   2,92
    1377212   1,04  90,72  95,48  89,84   7,09   3,30   6,90   2,19   1,22   3,26
    1377213   1,03  91,69  95,97  90,88   6,35   2,94   6,19   1,96   1,08   2,92
    1377214   0,90  91,47  96,10  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1377215   0,67  95,98  98,05  97,19   2,50   1,22   2,06   1,52   0,72   0,76

    1377216   0,92  91,84  95,67  88,64   5,64   2,65   5,42   2,52   1,68   5,94
    1377217   0,90  94,93  97,72  95,02   4,06   1,81   3,67   1,01   0,47   1,31
    1377218   0,90  94,93  97,72  95,02   4,06   1,81   3,67   1,01   0,47   1,31
    1377219   0,68  98,32  99,20  98,84   1,04   0,50   0,85   0,63   0,30   0,31
    1377220   0,92  91,81  95,65  88,60   5,66   2,66   5,44   2,53   1,69   5,96

    1377221   0,92  91,81  95,65  88,60   5,66   2,66   5,44   2,53   1,69   5,96
    1377222   0,92  91,81  95,65  88,60   5,66   2,66   5,44   2,53   1,69   5,96
    1377223   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02
    1377224   0,90  90,67  95,71  90,84   7,48   3,41   6,75   1,86   0,89   2,41
    1377225   0,92  93,56  96,61  90,97   4,45   2,07   4,31   1,99   1,31   4,72

    1377226   0,92  91,85  95,67  88,65   5,63   2,65   5,42   2,52   1,68   5,93
    1377227   0,94  88,04  93,52  83,61   8,26   3,97   7,82   3,70   2,51   8,56
    1377228   0,92  91,85  95,68  88,66   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,93
    1377229   0,93  91,17  95,30  87,74   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,41
    1377230   0,93  89,66  94,45  85,74   7,14   3,40   6,81   3,20   2,15   7,45

    1377231   0,93  91,54  95,50  88,24   5,84   2,75   5,61   2,62   1,74   6,15
    1377232   0,93  91,54  95,50  88,24   5,84   2,75   5,61   2,62   1,74   6,15
    1377233   0,93  91,54  95,50  88,24   5,84   2,75   5,61   2,62   1,74   6,15
    1377234   0,93  91,54  95,50  88,24   5,84   2,75   5,61   2,62   1,74   6,15
    1377235   0,92  91,84  95,67  88,64   5,64   2,65   5,42   2,52   1,68   5,94

    1377236   0,92  91,84  95,67  88,64   5,64   2,65   5,42   2,52   1,68   5,94
    1377237   0,68  99,21  99,63  99,46   0,49   0,24   0,40   0,30   0,14   0,15
    1377238   0,90  94,93  97,72  95,02   4,06   1,81   3,67   1,01   0,47   1,31
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377239 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   9994,98   6,71   3,05
    1377240 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7086,62   6,72   3,04
    1377241 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8605,94   6,71   3,07
    1377242 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8605,94   6,71   3,07
    1377243 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2791,18   6,70   3,10

    1377244 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   4456,11   6,71   3,06
    1377245 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  18246,86   6,71   3,07
    1377246 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4791,58   6,63   3,03
    1377247 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   3851,38   6,62   3,78
    1377248 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   3851,38   6,62   3,78

    1377249 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8994,35   6,61   3,13
    1377250 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   7355,36   6,60   3,16
    1377251 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   7177,56   6,62   3,06
    1377252 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7177,56   6,62   3,06
    1377253 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01

    1377254 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7647,41   6,73   3,00
    1377255 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1868,29   6,71   3,05
    1377256 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01
    1377257 Zuiderweg     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   4456,11   6,71   3,06
    1377258     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1320,94   6,57   3,08

    1377259     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1197,04   6,58   2,97
    1377260     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1199,97   6,58   2,99
    1377261     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    575,39   6,57   3,05
    1377262 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3644,56   6,72   3,53
    1377263 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  42743,39   6,63   3,26

    1377264 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  12465,12   6,74   2,98
    1377265 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  12465,12   6,74   2,98
    1377266 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12075,06   6,73   3,00
    1377267 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7086,62   6,72   3,04
    1377268 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3913,78   6,62   3,79

    1377269 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3892,85   6,69   3,12
    1377270 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9154,44   6,71   3,07
    1377271 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8605,94   6,71   3,07
    1377272 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   8659,34   6,71   3,07
    1377273 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,13   6,70   3,10

    1377274 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2215,15   6,70   3,09
    1377275 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2791,18   6,70   3,10
    1377276 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   2668,46   6,70   3,10
    1377277 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,13   6,70   3,10
    1377278 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1808,61   6,61   3,80

    1377279 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   4456,11   6,71   3,06
    1377280 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    328,91   6,62   3,79
    1377281 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    328,91   6,62   3,79
    1377282 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    742,62   6,64   3,72
    1377283 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80

    1377284 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80
    1377285 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7574,99   6,63   3,23
    1377286 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   8543,88   6,63   3,25
    1377287 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8543,88   6,63   3,25
    1377288 Hoendiep     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5842,25   6,77   2,87

    1377289 Hoendiep     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4782,19   6,76   2,89
    1377290 Laan 1940-1945     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   7574,99   6,74   2,96
    1377291 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8938,14   6,71   3,07
    1377292 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   8994,35   6,61   3,13
    1377293 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09

    1377294 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09
    1377295 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9154,44   6,71   3,07
    1377296 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9154,44   6,71   3,07
    1377297 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80
    1377298 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80

    1377299 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80
    1377300 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    626,37   6,62   3,80
    1377301 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377302 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377303 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03

    1377304 Hoendiep     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5333,41   6,78   2,85
    1377305 Hoendiep     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   4843,59   6,76   2,89
    1377306 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2898,40   6,70   3,10
    1377307 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   2898,40   6,70   3,10
    1377308 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12472,21   6,74   2,98

    1377309 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12465,12   6,74   2,98
    1377310 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      7,08   6,64   3,73
    1377311 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      7,08   6,64   3,73
    1377312 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    311,74   6,68   3,62
    1377313 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    311,74   6,68   3,62

    1377314 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  14906,60   6,62   3,30
    1377315 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9525,76   6,63   3,27
    1377316 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  12931,73   6,63   3,28
    1377317 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  62951,77   6,63   3,26
    1377318 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33086,66   6,64   3,18

    1377319 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  14906,60   6,62   3,30
    1377320 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  43482,65   6,64   3,19
    1377321 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33086,66   6,64   3,18
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377239   0,90  94,93  97,72  95,02   4,06   1,81   3,67   1,01   0,47   1,31
    1377240   0,90  94,47  97,51  94,57   4,43   1,98   4,00   1,10   0,51   1,43
    1377241   0,90  95,82  98,13  95,90   3,35   1,48   3,02   0,83   0,39   1,08
    1377242   0,90  95,82  98,13  95,90   3,35   1,48   3,02   0,83   0,39   1,08
    1377243   0,90  98,01  99,12  98,05   1,60   0,70   1,44   0,40   0,18   0,51

    1377244   0,90  95,28  97,89  95,38   3,78   1,68   3,41   0,94   0,44   1,21
    1377245   0,90  96,28  98,34  96,35   2,98   1,32   2,69   0,74   0,34   0,96
    1377246   1,04  89,76  94,98  88,79   7,82   3,67   7,61   2,42   1,35   3,60
    1377247   0,68  98,35  99,21  98,85   1,03   0,50   0,84   0,62   0,29   0,31
    1377248   0,68  98,35  99,21  98,85   1,03   0,50   0,84   0,62   0,29   0,31

    1377249   1,03  95,91  98,06  95,49   3,13   1,42   3,06   0,97   0,52   1,45
    1377250   1,02  97,86  99,00  97,63   1,64   0,73   1,61   0,51   0,27   0,76
    1377251   1,03  91,69  95,97  90,88   6,35   2,94   6,19   1,96   1,08   2,92
    1377252   1,03  91,69  95,97  90,88   6,35   2,94   6,19   1,96   1,08   2,92
    1377253   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02

    1377254   0,90  91,47  96,10  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1377255   0,90  94,84  97,68  94,94   4,13   1,84   3,73   1,03   0,48   1,33
    1377256   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02
    1377257   0,90  95,28  97,89  95,38   3,78   1,68   3,41   0,94   0,44   1,21
    1377258   1,10  97,48  98,29  96,59   1,42   0,86   1,46   1,10   0,85   1,95

    1377259   1,15  86,00  90,13  81,83   7,88   4,96   7,79   6,12   4,90  10,38
    1377260   1,14  88,25  91,79  84,64   6,61   4,13   6,59   5,13   4,08   8,78
    1377261   1,11  94,08  95,94  92,10   3,33   2,04   3,39   2,59   2,02   4,51
    1377262   0,66  83,01  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1377263   0,93  91,71  95,60  88,47   5,73   2,70   5,50   2,56   1,71   6,03

    1377264   0,90  90,58  95,67  90,76   7,54   3,44   6,81   1,87   0,89   2,43
    1377265   0,90  90,58  95,67  90,76   7,54   3,44   6,81   1,87   0,89   2,43
    1377266   0,90  91,71  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1377267   0,90  94,47  97,51  94,57   4,43   1,98   4,00   1,10   0,51   1,43
    1377268   0,68  98,90  99,47  99,24   0,69   0,33   0,56   0,42   0,19   0,21

    1377269   0,90  99,23  99,66  99,25   0,61   0,27   0,55   0,15   0,07   0,20
    1377270   0,90  96,14  98,28  96,22   3,09   1,36   2,79   0,77   0,36   0,99
    1377271   0,90  95,82  98,13  95,90   3,35   1,48   3,02   0,83   0,39   1,08
    1377272   0,90  96,02  98,23  96,10   3,19   1,41   2,88   0,79   0,37   1,02
    1377273   0,90  97,91  99,08  97,95   1,67   0,73   1,51   0,42   0,19   0,54

    1377274   0,90  97,71  98,99  97,76   1,83   0,80   1,65   0,46   0,21   0,59
    1377275   0,90  98,01  99,12  98,05   1,60   0,70   1,44   0,40   0,18   0,51
    1377276   0,90  98,09  99,16  98,13   1,53   0,67   1,38   0,38   0,17   0,49
    1377277   0,90  97,91  99,08  97,95   1,67   0,73   1,51   0,42   0,19   0,54
    1377278   0,68  99,23  99,64  99,47   0,48   0,23   0,39   0,29   0,14   0,14

    1377279   0,90  95,28  97,89  95,38   3,78   1,68   3,41   0,94   0,44   1,21
    1377280   0,68  98,75  99,40  99,13   0,78   0,37   0,63   0,47   0,22   0,23
    1377281   0,68  98,75  99,40  99,13   0,78   0,37   0,63   0,47   0,22   0,23
    1377282   0,67  94,78  97,46  96,34   3,25   1,60   2,68   1,97   0,94   0,98
    1377283   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15

    1377284   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15
    1377285   0,93  89,72  94,49  85,82   7,10   3,38   6,77   3,18   2,14   7,41
    1377286   0,93  90,83  95,11  87,30   6,33   2,99   6,06   2,83   1,90   6,64
    1377287   0,93  90,83  95,11  87,30   6,33   2,99   6,06   2,83   1,90   6,64
    1377288   0,91  83,27  91,95  83,56  13,40   6,39  12,12   3,33   1,66   4,32

    1377289   0,91  84,65  92,68  84,92  12,29   5,81  11,12   3,06   1,51   3,96
    1377290   0,90  89,36  95,07  89,55   8,52   3,92   7,70   2,12   1,02   2,74
    1377291   0,90  96,24  98,33  96,31   3,01   1,33   2,72   0,75   0,35   0,97
    1377292   1,03  95,91  98,06  95,49   3,13   1,42   3,06   0,97   0,52   1,45
    1377293   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73

    1377294   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73
    1377295   0,90  96,14  98,28  96,22   3,09   1,36   2,79   0,77   0,36   0,99
    1377296   0,90  96,14  98,28  96,22   3,09   1,36   2,79   0,77   0,36   0,99
    1377297   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15
    1377298   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15

    1377299   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15
    1377300   0,68  99,17  99,61  99,43   0,51   0,25   0,42   0,31   0,15   0,15
    1377301   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377302   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377303   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60

    1377304   0,91  81,77  91,15  82,08  14,60   7,03  13,21   3,63   1,83   4,71
    1377305   0,91  84,73  92,72  85,00  12,23   5,78  11,06   3,04   1,50   3,94
    1377306   0,90  98,27  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44
    1377307   0,90  98,27  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44
    1377308   0,90  90,59  95,67  90,76   7,54   3,44   6,81   1,87   0,89   2,43

    1377309   0,90  90,58  95,67  90,76   7,54   3,44   6,81   1,87   0,89   2,43
    1377310   0,67  95,29  97,71  96,70   2,93   1,44   2,41   1,78   0,85   0,89
    1377311   0,67  95,29  97,71  96,70   2,93   1,44   2,41   1,78   0,85   0,89
    1377312   0,66  88,71  94,31  91,92   7,03   3,58   5,91   4,26   2,11   2,17
    1377313   0,66  88,71  94,31  91,92   7,03   3,58   5,91   4,26   2,11   2,17

    1377314   0,91  94,20  96,96  91,84   4,01   1,86   3,90   1,79   1,18   4,26
    1377315   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49
    1377316   0,92  92,72  96,15  89,83   5,03   2,35   4,85   2,25   1,49   5,31
    1377317   0,93  91,46  95,46  88,13   5,90   2,78   5,67   2,64   1,76   6,20
    1377318   0,95  86,49  92,63  81,62   9,33   4,51   8,78   4,18   2,86   9,61

    1377319   0,91  94,20  96,96  91,84   4,01   1,86   3,90   1,79   1,18   4,26
    1377320   0,95  86,91  92,87  82,16   9,04   4,36   8,52   4,05   2,76   9,33
    1377321   0,95  86,49  92,63  81,62   9,33   4,51   8,78   4,18   2,86   9,61
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377322 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14022,78   6,63   3,25
    1377323 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  47109,44   6,64   3,20
    1377324 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33086,66   6,64   3,18
    1377325 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37258,29   6,64   3,18
    1377326 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  51396,05   6,64   3,20

    1377327 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  32020,96   6,63   3,25
    1377328 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  37133,27   6,64   3,18
    1377329 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2887,93   6,64   3,20
    1377330 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12694,78   6,63   3,26
    1377331 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   2689,20   6,62   3,32

    1377332 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  29331,75   6,63   3,25
    1377333 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2887,93   6,64   3,20
    1377334 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  30930,81   6,63   3,26
    1377335 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  12694,78   6,63   3,26
    1377336 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2326,17   6,62   3,30

    1377337 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  13635,51   6,63   3,28
    1377338 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11309,34   6,63   3,27
    1377339 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   4958,14   6,62   3,30
    1377340 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  52327,27   6,64   3,20
    1377341 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  32269,85   6,63   3,26

    1377342 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  11563,43   6,57   3,04
    1377343 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  11563,43   6,57   3,04
    1377344 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  11311,65   6,57   3,04
    1377345 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   4999,63   6,63   3,28
    1377346 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7913,40   6,63   3,27

    1377347 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7913,40   6,63   3,27
    1377348 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   4958,14   6,62   3,30
    1377349 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  12913,03   6,63   3,27
    1377350 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14262,78   6,63   3,26
    1377351 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12694,78   6,63   3,26

    1377352 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7801,77   6,63   3,28
    1377353 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3630,14   6,62   3,35
    1377354 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3630,14   6,62   3,35
    1377355 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9064,64   6,63   3,23
    1377356 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4171,63   6,64   3,22

    1377357 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9064,64   6,63   3,23
    1377358 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4171,63   6,64   3,22
    1377359 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4171,63   6,64   3,22
    1377360 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9064,64   6,63   3,23
    1377361 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2887,93   6,64   3,20

    1377362 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2887,93   6,64   3,20
    1377363 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  48482,28   6,64   3,20
    1377364 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1385,44   6,64   3,18
    1377365 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  54428,57   6,64   3,20
    1377366 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7329,93   6,63   3,25

    1377367 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  18246,86   6,71   3,07
    1377368 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   5989,80   6,60   3,13
    1377369 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  10062,73   6,57   3,04
    1377370 HOOGKERK 35     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  17269,24   6,72   3,04
    1377371 HOOGKERK 35     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  13142,82   6,73   3,02

    1377372 HOOGKERK 35     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  13142,82   6,73   3,02
    1377373 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13142,82   6,73   3,02
    1377374 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  16706,83   6,72   3,02
    1377375 HOOGKERK 35     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  12560,56   6,71   3,06
    1377376 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   7530,80   6,71   3,07

    1377377 HOOGKERK 35     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   7530,80   6,71   3,07
    1377378 HOOGKERK 35     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   7530,80   6,71   3,07
    1377379 HOOGKERK 35     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  17593,53   6,72   3,04
    1377380 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  17295,30   6,63   3,25
    1377381 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  17295,30   6,63   3,25

    1377382 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  15068,98   6,63   3,24
    1377383 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  15068,98   6,63   3,24
    1377384 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  15068,98   6,63   3,24
    1377385 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   4791,58   6,63   3,03
    1377386 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4791,58   6,63   3,03

    1377387 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Intensiteit Normaal  60   5,00   7495,29   6,60   3,15
    1377388 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14
    1377389 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   2726,07   6,59   3,17
    1377390 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14
    1377391 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   8994,35   6,61   3,13

    1377392 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   8994,35   6,61   3,13
    1377393 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   2726,07   6,59   3,17
    1377394 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   2726,07   6,59   3,17
    1377395     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    397,86   6,71   3,56
    1377396     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    397,86   6,71   3,56

    1377397 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   4784,84   6,71   3,06
    1377398 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4784,84   6,71   3,06
    1377399 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     31,50   6,70   3,10
    1377400 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     31,50   6,70   3,10
    1377401 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2225,55   6,61   3,80

    1377402 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2225,55   6,61   3,80
    1377403     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    397,86   6,71   3,56
    1377404     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    397,86   6,71   3,56
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377322   0,93  91,15  95,28  87,72   6,12   2,89   5,86   2,74   1,83   6,42
    1377323   0,94  87,88  93,43  83,41   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1377324   0,95  86,49  92,63  81,62   9,33   4,51   8,78   4,18   2,86   9,61
    1377325   0,95  86,75  92,78  81,95   9,15   4,42   8,62   4,10   2,80   9,43
    1377326   0,94  87,72  93,34  83,21   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78

    1377327   0,93  91,24  95,34  87,84   6,05   2,86   5,81   2,71   1,81   6,36
    1377328   0,95  86,30  92,51  81,37   9,47   4,58   8,89   4,24   2,90   9,74
    1377329   0,94  87,80  93,39  83,31   8,42   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1377330   0,93  91,69  95,58  88,44   5,74   2,70   5,52   2,57   1,71   6,04
    1377331   0,91  95,20  97,50  93,22   3,32   1,53   3,24   1,48   0,97   3,54

    1377332   0,93  90,88  95,13  87,35   6,30   2,98   6,04   2,82   1,89   6,61
    1377333   0,94  87,80  93,39  83,31   8,42   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1377334   0,93  91,69  95,58  88,44   5,74   2,70   5,52   2,57   1,71   6,04
    1377335   0,93  91,69  95,58  88,44   5,74   2,70   5,52   2,57   1,71   6,04
    1377336   0,92  94,02  96,86  91,59   4,13   1,92   4,01   1,85   1,22   4,39

    1377337   0,92  92,61  96,09  89,68   5,10   2,39   4,92   2,28   1,51   5,39
    1377338   0,92  92,32  95,94  89,29   5,30   2,49   5,11   2,37   1,58   5,59
    1377339   0,91  94,40  97,07  92,12   3,87   1,80   3,76   1,73   1,14   4,12
    1377340   0,94  87,78  93,38  83,29   8,44   4,05   7,98   3,78   2,57   8,73
    1377341   0,92  91,85  95,67  88,66   5,63   2,65   5,42   2,52   1,68   5,93

    1377342   1,12  92,64  94,93  90,22   4,15   2,55   4,19   3,22   2,52   5,59
    1377343   1,12  92,64  94,93  90,22   4,15   2,55   4,19   3,22   2,52   5,59
    1377344   1,12  92,50  94,83  90,04   4,22   2,60   4,27   3,28   2,57   5,69
    1377345   0,92  92,69  96,14  89,79   5,05   2,37   4,88   2,26   1,50   5,34
    1377346   0,92  92,19  95,86  89,11   5,39   2,53   5,20   2,41   1,60   5,69

    1377347   0,92  92,19  95,86  89,11   5,39   2,53   5,20   2,41   1,60   5,69
    1377348   0,91  94,40  97,07  92,12   3,87   1,80   3,76   1,73   1,14   4,12
    1377349   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,07   2,36   1,56   5,55
    1377350   0,93  91,44  95,45  88,10   5,91   2,79   5,68   2,65   1,77   6,22
    1377351   0,93  91,69  95,58  88,44   5,74   2,70   5,52   2,57   1,71   6,04

    1377352   0,92  92,83  96,22  89,98   4,95   2,32   4,78   2,22   1,47   5,23
    1377353   0,90  97,48  98,70  96,41   1,74   0,79   1,71   0,78   0,50   1,88
    1377354   0,90  97,48  98,70  96,41   1,74   0,79   1,71   0,78   0,50   1,88
    1377355   0,94  89,37  94,29  85,36   7,34   3,50   6,99   3,29   2,21   7,65
    1377356   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04

    1377357   0,94  89,37  94,29  85,36   7,34   3,50   6,99   3,29   2,21   7,65
    1377358   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04
    1377359   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04
    1377360   0,94  89,37  94,29  85,36   7,34   3,50   6,99   3,29   2,21   7,65
    1377361   0,94  87,80  93,39  83,31   8,42   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72

    1377362   0,94  87,80  93,39  83,31   8,42   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1377363   0,94  87,50  93,22  82,92   8,63   4,15   8,15   3,86   2,63   8,92
    1377364   0,95  86,48  92,62  81,61   9,34   4,52   8,78   4,18   2,86   9,61
    1377365   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1377366   0,93  91,17  95,30  87,75   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,40

    1377367   0,90  96,28  98,34  96,35   2,98   1,32   2,69   0,74   0,34   0,96
    1377368   1,03  96,33  98,27  95,96   2,80   1,26   2,74   0,87   0,47   1,30
    1377369   1,12  92,84  95,07  90,49   4,03   2,48   4,08   3,13   2,45   5,43
    1377370   0,90  94,00  97,29  94,11   4,81   2,15   4,34   1,20   0,56   1,55
    1377371   0,90  92,74  96,70  92,88   5,81   2,62   5,25   1,44   0,68   1,87

    1377372   0,90  92,74  96,70  92,88   5,81   2,62   5,25   1,44   0,68   1,87
    1377373   0,90  92,74  96,70  92,88   5,81   2,62   5,25   1,44   0,68   1,87
    1377374   0,90  93,15  96,89  93,28   5,49   2,47   4,96   1,36   0,64   1,77
    1377375   0,90  95,66  98,06  95,75   3,48   1,54   3,14   0,86   0,40   1,12
    1377376   0,90  96,32  98,36  96,40   2,94   1,30   2,66   0,73   0,34   0,95

    1377377   0,90  96,32  98,36  96,40   2,94   1,30   2,66   0,73   0,34   0,95
    1377378   0,90  96,32  98,36  96,40   2,94   1,30   2,66   0,73   0,34   0,95
    1377379   0,90  94,07  97,33  94,19   4,75   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53
    1377380   0,93  90,96  95,18  87,46   6,25   2,95   5,98   2,80   1,87   6,55
    1377381   0,93  90,96  95,18  87,46   6,25   2,95   5,98   2,80   1,87   6,55

    1377382   0,93  90,35  94,84  86,65   6,67   3,16   6,37   2,99   2,00   6,98
    1377383   0,93  90,35  94,84  86,65   6,67   3,16   6,37   2,99   2,00   6,98
    1377384   0,93  90,35  94,84  86,65   6,67   3,16   6,37   2,99   2,00   6,98
    1377385   1,04  89,76  94,98  88,79   7,82   3,67   7,61   2,42   1,35   3,60
    1377386   1,04  89,76  94,98  88,79   7,82   3,67   7,61   2,42   1,35   3,60

    1377387   1,02  97,32  98,74  97,05   2,05   0,92   2,01   0,63   0,34   0,95
    1377388   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24
    1377389   1,02  98,84  99,46  98,72   0,88   0,39   0,87   0,27   0,14   0,41
    1377390   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24
    1377391   1,03  95,91  98,06  95,49   3,13   1,42   3,06   0,97   0,52   1,45

    1377392   1,03  95,91  98,06  95,49   3,13   1,42   3,06   0,97   0,52   1,45
    1377393   1,02  98,84  99,46  98,72   0,88   0,39   0,87   0,27   0,14   0,41
    1377394   1,02  98,84  99,46  98,72   0,88   0,39   0,87   0,27   0,14   0,41
    1377395   0,66  84,85  92,20  89,03   9,43   4,91   8,02   5,71   2,90   2,95
    1377396   0,66  84,85  92,20  89,03   9,43   4,91   8,02   5,71   2,90   2,95

    1377397   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1377398   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1377399   0,90  98,23  99,22  98,26   1,42   0,62   1,28   0,35   0,16   0,46
    1377400   0,90  98,23  99,22  98,26   1,42   0,62   1,28   0,35   0,16   0,46
    1377401   0,68  99,40  99,72  99,59   0,37   0,18   0,30   0,22   0,11   0,11

    1377402   0,68  99,40  99,72  99,59   0,37   0,18   0,30   0,22   0,11   0,11
    1377403   0,66  84,85  92,20  89,03   9,43   4,91   8,02   5,71   2,90   2,95
    1377404   0,66  84,85  92,20  89,03   9,43   4,91   8,02   5,71   2,90   2,95
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377405 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  12215,49   6,73   3,01
    1377406 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  12215,49   6,73   3,01
    1377407 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377408 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09
    1377409 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01

    1377410 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3644,56   6,72   3,53
    1377411 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3644,56   6,72   3,53
    1377412 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6843,22   6,72   3,04
    1377413 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   6843,22   6,72   3,04
    1377414 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    742,62   6,64   3,72

    1377415 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    742,62   6,64   3,72
    1377416 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7647,41   6,73   3,00
    1377417 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7647,41   6,73   3,00
    1377418 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03
    1377419 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   6136,93   6,72   3,03

    1377420 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09
    1377421 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   1791,11   6,70   3,09
    1377422 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47176,45   6,63   3,28
    1377423 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  45134,38   6,63   3,27
    1377424     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3478,34   6,63   3,77

    1377425 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  42743,39   6,63   3,26
    1377426 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  42743,39   6,63   3,26
    1377427 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13209,42   6,74   2,99
    1377428 Hoendiep     232130,89     581346,74 Intensiteit Normaal  70   5,00   2581,58   6,75   2,95
    1377429 Hoendiep     232130,89     581346,74 Intensiteit Normaal  70   5,00  10814,92   6,73   2,99

    1377430 Hoendiep     232181,63     581255,73 Intensiteit Normaal  70   5,00  10814,92   6,73   2,99
    1377431     232547,83     580971,62 Intensiteit Normaal  70   5,00  27988,21   6,63   3,27
    1377432     232547,83     580971,62 Intensiteit Normaal  70   5,00  27250,48   6,63   3,25
    1377433     232484,59     581029,75 Intensiteit Normaal  70   5,00  23359,34   6,63   3,28
    1377434     232471,79     581021,76 Intensiteit Normaal  70   5,00  21063,40   6,63   3,25

    1377435 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Intensiteit Normaal  70   5,00   4628,87   6,63   3,26
    1377436 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Intensiteit Normaal  70   5,00   4628,87   6,63   3,26
    1377437 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Intensiteit Normaal  70   5,00   6187,08   6,63   3,25
    1377438 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Intensiteit Normaal  70   5,00   6187,08   6,63   3,25
    1377439     232294,82     581134,73 Intensiteit Normaal  70   5,00  23359,34   6,63   3,28

    1377440     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  22766,72   6,63   3,25
    1377441     232147,41     581328,48 Intensiteit Normaal  70   5,00  23359,34   6,63   3,28
    1377442     232133,15     581321,72 Intensiteit Normaal  70   5,00  21063,40   6,63   3,25
    1377443 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Intensiteit Normaal  70   5,00    878,27   6,63   3,25
    1377444 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00    878,27   6,63   3,25

    1377445 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   1703,32   6,64   3,20
    1377446     232113,25     581382,97 Intensiteit Normaal  70   5,00   1703,32   6,64   3,20
    1377447     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24237,60   6,63   3,28
    1377448 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    285,86   6,63   3,28
    1377449 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  23084,49   6,63   3,27

    1377450 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1404,49   6,63   3,23
    1377451 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9185,36   6,63   3,24
    1377452 Hoendiep     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6507,09   6,76   2,89
    1377453 Hoendiep     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6507,09   6,76   2,89
    1377454 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  12776,86   6,74   2,98

    1377455 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  12776,86   6,74   2,98
    1377456 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  12776,86   6,74   2,98
    1377457     232285,20     581128,17 Intensiteit Normaal  70   5,00  21063,40   6,63   3,25
    1377458 Laan 1940-1945     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7574,99   6,74   2,96
    1377459 Laan 1940-1945     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7574,99   6,74   2,96

    1377460 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   5683,67   6,57   3,06
    1377461 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   3564,00   6,57   3,06
    1377462 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  11311,65   6,57   3,04
    1377463 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5029,75   6,57   3,06
    1377464 Hooilanden     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  11889,54   6,72   3,03

    1377465     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2119,67   6,71   3,05
    1377466     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6281,90   6,74   2,97
    1377467 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9064,64   6,63   3,23
    1377468 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  52327,27   6,64   3,20
    1377469 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  54428,57   6,64   3,20

    1377470 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  44997,34   6,64   3,19
    1377471 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  12129,40   6,63   3,24
    1377472 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  32867,94   6,64   3,17
    1377473 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377474 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00    815,16   6,69   3,13

    1377475 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00    815,16   6,69   3,13
    1377476 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01
    1377477 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00   7566,46   6,73   3,01
    1377478 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7355,36   6,60   3,16
    1377479 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   7495,29   6,60   3,15

    1377480 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14
    1377481 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14
    1377482 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    742,62   6,64   3,72
    1377483 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14
    1377484 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   4845,70   6,60   3,14

    1377485 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4079,21   6,62   3,79
    1488747 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   6175,91   6,61   3,12
    1488748 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   6175,91   6,61   3,12
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377405   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1377406   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1377407   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377408   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73
    1377409   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02

    1377410   0,66  83,01  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1377411   0,66  83,01  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1377412   0,90  94,36  97,46  94,47   4,52   2,01   4,08   1,12   0,52   1,45
    1377413   0,90  94,36  97,46  94,47   4,52   2,01   4,08   1,12   0,52   1,45
    1377414   0,67  94,78  97,46  96,34   3,25   1,60   2,68   1,97   0,94   0,98

    1377415   0,67  94,78  97,46  96,34   3,25   1,60   2,68   1,97   0,94   0,98
    1377416   0,90  91,47  96,10  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1377417   0,90  91,47  96,10  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1377418   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1377419   0,90  93,80  97,20  93,92   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60

    1377420   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73
    1377421   0,90  97,16  98,74  97,22   2,27   1,00   2,05   0,57   0,26   0,73
    1377422   0,92  92,59  96,08  89,65   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,41
    1377423   0,92  92,12  95,82  89,02   5,44   2,56   5,24   2,44   1,62   5,74
    1377424   0,68  97,46  98,78  98,23   1,58   0,77   1,29   0,96   0,45   0,48

    1377425   0,93  91,71  95,60  88,47   5,73   2,70   5,50   2,56   1,71   6,03
    1377426   0,93  91,71  95,60  88,47   5,73   2,70   5,50   2,56   1,71   6,03
    1377427   0,90  90,67  95,71  90,84   7,48   3,41   6,75   1,86   0,89   2,41
    1377428   0,91  88,44  94,61  88,65   9,26   4,28   8,37   2,30   1,11   2,98
    1377429   0,90  90,98  95,86  91,15   7,22   3,29   6,52   1,80   0,86   2,32

    1377430   0,90  90,98  95,86  91,15   7,22   3,29   6,52   1,80   0,86   2,32
    1377431   0,92  92,53  96,05  89,57   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1377432   0,93  91,15  95,28  87,72   6,12   2,89   5,86   2,74   1,83   6,42
    1377433   0,92  92,71  96,15  89,81   5,04   2,36   4,86   2,26   1,49   5,33
    1377434   0,93  91,18  95,30  87,76   6,09   2,88   5,84   2,73   1,82   6,40

    1377435   0,93  91,65  95,56  88,38   5,77   2,72   5,55   2,58   1,72   6,07
    1377436   0,93  91,65  95,56  88,38   5,77   2,72   5,55   2,58   1,72   6,07
    1377437   0,93  91,04  95,22  87,57   6,19   2,92   5,93   2,77   1,85   6,50
    1377438   0,93  91,04  95,22  87,57   6,19   2,92   5,93   2,77   1,85   6,50
    1377439   0,92  92,71  96,15  89,81   5,04   2,36   4,86   2,26   1,49   5,33

    1377440   0,93  90,91  95,15  87,40   6,28   2,97   6,02   2,81   1,88   6,58
    1377441   0,92  92,71  96,15  89,81   5,04   2,36   4,86   2,26   1,49   5,33
    1377442   0,93  91,18  95,30  87,76   6,09   2,88   5,84   2,73   1,82   6,40
    1377443   0,93  91,24  95,34  87,84   6,05   2,86   5,81   2,71   1,81   6,35
    1377444   0,93  91,24  95,34  87,84   6,05   2,86   5,81   2,71   1,81   6,35

    1377445   0,94  87,59  93,27  83,04   8,57   4,12   8,10   3,84   2,61   8,86
    1377446   0,94  87,59  93,27  83,04   8,57   4,12   8,10   3,84   2,61   8,86
    1377447   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1377448   0,92  92,90  96,25  90,07   4,90   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19
    1377449   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49

    1377450   0,93  89,67  94,46  85,76   7,13   3,39   6,80   3,19   2,15   7,44
    1377451   0,93  90,27  94,79  86,55   6,72   3,19   6,42   3,01   2,02   7,03
    1377452   0,91  84,83  92,77  85,10  12,15   5,74  10,99   3,02   1,49   3,91
    1377453   0,91  84,83  92,77  85,10  12,15   5,74  10,99   3,02   1,49   3,91
    1377454   0,90  90,54  95,65  90,72   7,57   3,45   6,84   1,88   0,90   2,44

    1377455   0,90  90,54  95,65  90,72   7,57   3,45   6,84   1,88   0,90   2,44
    1377456   0,90  90,54  95,65  90,72   7,57   3,45   6,84   1,88   0,90   2,44
    1377457   0,93  91,18  95,30  87,76   6,09   2,88   5,84   2,73   1,82   6,40
    1377458   0,90  89,36  95,07  89,55   8,52   3,92   7,70   2,12   1,02   2,74
    1377459   0,90  89,36  95,07  89,55   8,52   3,92   7,70   2,12   1,02   2,74

    1377460   1,11  95,12  96,67  93,47   2,75   1,68   2,80   2,13   1,66   3,73
    1377461   1,11  94,95  96,55  93,24   2,84   1,74   2,90   2,20   1,71   3,86
    1377462   1,12  92,50  94,83  90,04   4,22   2,60   4,27   3,28   2,57   5,69
    1377463   1,11  94,99  96,58  93,29   2,82   1,72   2,88   2,19   1,70   3,83
    1377464   0,90  93,58  97,10  93,70   5,14   2,30   4,65   1,28   0,60   1,66

    1377465   0,90  95,11  97,81  95,21   3,92   1,74   3,53   0,97   0,45   1,26
    1377466   0,90  89,92  95,34  90,11   8,07   3,69   7,29   2,01   0,96   2,60
    1377467   0,94  89,37  94,29  85,36   7,34   3,50   6,99   3,29   2,21   7,65
    1377468   0,94  87,78  93,38  83,29   8,44   4,05   7,98   3,78   2,57   8,73
    1377469   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74

    1377470   0,94  87,23  93,06  82,57   8,82   4,25   8,32   3,95   2,69   9,11
    1377471   0,93  90,58  94,97  86,96   6,51   3,08   6,23   2,91   1,95   6,82
    1377472   0,95  86,00  92,34  80,99   9,67   4,69   9,08   4,33   2,97   9,94
    1377473 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377474   0,90  99,97  99,99  99,97   0,03   0,01   0,02   0,01 --   0,01

    1377475   0,90  99,97  99,99  99,97   0,03   0,01   0,02   0,01 --   0,01
    1377476   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02
    1377477   0,90  92,17  96,43  92,32   6,27   2,83   5,66   1,56   0,74   2,02
    1377478   1,02  97,86  99,00  97,63   1,64   0,73   1,61   0,51   0,27   0,76
    1377479   1,02  97,32  98,74  97,05   2,05   0,92   2,01   0,63   0,34   0,95

    1377480   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24
    1377481   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24
    1377482   0,67  94,78  97,46  96,34   3,25   1,60   2,68   1,97   0,94   0,98
    1377483   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24
    1377484   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,64   0,83   0,45   1,24

    1377485   0,68  98,88  99,47  99,22   0,70   0,34   0,57   0,42   0,20   0,21
    1488747   1,03  95,40  97,82  94,94   3,51   1,59   3,44   1,09   0,59   1,62
    1488748   1,03  95,40  97,82  94,94   3,51   1,59   3,44   1,09   0,59   1,62
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Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1488749 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6086,96   6,61   3,12
    1488750 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6086,96   6,61   3,12
    1488751 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6086,96   6,61   3,12
    1488752 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6086,96   6,71   3,06
    1488753 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   5486,06   6,72   3,05

    1488754 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5329,84   6,72   3,05
    1488755 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09
    1488756 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6086,96   6,71   3,06
    1488757 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488758 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5473,92   6,71   3,05

    1488759 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   5473,92   6,71   3,05
    1488760 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   5473,92   6,71   3,05
    1488761 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   5473,92   6,71   3,05
    1488762 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4527,62   6,72   3,03
    1488763 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4527,62   6,72   3,03

    1488764 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3485,76   6,72   3,03
    1488765 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3485,76   6,72   3,03
    1488766 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09
    1488767 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09
    1488768 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03

    1488769 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488770 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5329,84   6,72   3,05
    1488771 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5329,84   6,72   3,05
    1488772 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3485,76   6,72   3,03
    1488773 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   3485,76   6,72   3,03

    1488774 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   1855,60   6,70   3,09
    1488775 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   1855,60   6,70   3,09
    1488776 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488777 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488778 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09

    1488779 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488780 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488781 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488782 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488783 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03

    1488784 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   3827,65   6,72   3,03
    1488785 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09
    1488786 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2257,35   6,70   3,09
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.1Wegen

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1488749   1,03  95,48  97,86  95,03   3,45   1,57   3,38   1,07   0,58   1,60
    1488750   1,03  95,48  97,86  95,03   3,45   1,57   3,38   1,07   0,58   1,60
    1488751   1,03  95,48  97,86  95,03   3,45   1,57   3,38   1,07   0,58   1,60
    1488752   0,90  95,42  97,95  95,51   3,67   1,62   3,31   0,91   0,42   1,18
    1488753   0,90  94,72  97,63  94,83   4,23   1,88   3,81   1,05   0,49   1,36

    1488754   0,90  94,58  97,56  94,69   4,34   1,93   3,92   1,08   0,50   1,40
    1488755   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1488756   0,90  95,42  97,95  95,51   3,67   1,62   3,31   0,91   0,42   1,18
    1488757   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488758   0,90  95,08  97,79  95,18   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27

    1488759   0,90  95,08  97,79  95,18   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1488760   0,90  95,08  97,79  95,18   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1488761   0,90  95,08  97,79  95,18   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1488762   0,90  93,22  96,93  93,35   5,43   2,44   4,90   1,35   0,63   1,75
    1488763   0,90  93,22  96,93  93,35   5,43   2,44   4,90   1,35   0,63   1,75

    1488764   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,28   4,59   1,26   0,59   1,63
    1488765   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,28   4,59   1,26   0,59   1,63
    1488766   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1488767   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1488768   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64

    1488769   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488770   0,90  94,58  97,56  94,69   4,34   1,93   3,92   1,08   0,50   1,40
    1488771   0,90  94,58  97,56  94,69   4,34   1,93   3,92   1,08   0,50   1,40
    1488772   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,28   4,59   1,26   0,59   1,63
    1488773   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,28   4,59   1,26   0,59   1,63

    1488774   0,90  97,41  98,86  97,47   2,07   0,91   1,87   0,51   0,24   0,67
    1488775   0,90  97,41  98,86  97,47   2,07   0,91   1,87   0,51   0,24   0,67
    1488776   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488777   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488778   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67

    1488779   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488780   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488781   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488782   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488783   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64

    1488784   0,90  93,63  97,12  93,75   5,10   2,29   4,61   1,27   0,59   1,64
    1488785   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1488786   0,90  97,39  98,84  97,44   2,09   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377486 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37353,34   6,58   2,97
    1377487 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  36001,67   6,58   2,98
    1377488 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40926,30   6,58   2,99
    1377489 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99
    1377490 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99

    1377491 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99
    1377492 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99
    1377493 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99
    1377494 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42191,10   6,58   2,99
    1377495 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40459,84   6,58   2,99

    1377496 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377497 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377498 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377499 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377500 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99

    1377501 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377502 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41916,22   6,58   2,99
    1377503 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  36001,67   6,58   2,98
    1377504 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37353,34   6,58   2,97
    1377505 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20

    1377506 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377507 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20
    1377508 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20
    1377509 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20
    1377510 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20

    1377511 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377512 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377513 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377514 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377515 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4562,88   6,57   3,09

    1377516 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4562,88   6,57   3,09
    1377517 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12743,65   6,73   3,01
    1377518 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    699,23   6,69   3,13
    1377519 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   2363,97   6,71   3,06
    1377520 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06

    1377521 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377522 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  14038,59   6,72   3,02
    1377523 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2446,73   6,62   3,30
    1377524 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1822,55   6,63   3,23
    1377525 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   7443,22   6,63   3,27

    1377526 Kliefdiep     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9475,61   6,71   3,07
    1377527 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79
    1377528 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2039,24   6,62   3,79
    1377529 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377530 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9880,25   6,73   3,00

    1377531 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377532     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    472,57   6,70   3,57
    1377533 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13442,73   6,73   2,99
    1377534 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9880,25   6,73   3,00
    1377535 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06

    1377536     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3665,94   6,72   3,53
    1377537 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10
    1377538 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     25,09   6,70   3,11
    1377539 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6420,49   6,63   3,04
    1377540 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5496,37   6,64   2,99

    1377541 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6420,49   6,63   3,04
    1377542 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6905,06   6,74   2,97
    1377543 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1459,68   6,64   3,75
    1377544 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377545 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  49946,42   6,63   3,27

    1377546 Kliefdiep     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10346,58   6,72   3,05
    1377547 Kliefdiep     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10346,58   6,72   3,05
    1377548 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5341,77   6,62   3,78
    1377549 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  48171,38   6,63   3,27
    1377550 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48171,38   6,63   3,27

    1377551 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48171,38   6,63   3,27
    1377552 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377553 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  16564,83   6,73   3,01
    1377554 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2446,73   6,62   3,30
    1377555 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  58211,53   6,63   3,27

    1377556 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5920,50   6,64   3,22
    1377557 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  53942,24   6,63   3,27
    1377558 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7443,22   6,63   3,27
    1377559 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1822,55   6,63   3,23
    1377560 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47363,98   6,63   3,27

    1377561 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47363,98   6,63   3,27
    1377562 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  47363,98   6,63   3,27
    1377563 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47363,98   6,63   3,27
    1377564 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49946,42   6,63   3,27
    1377565 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49946,42   6,63   3,27

    1377566 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4079,60   6,61   3,80
    1377567 Kliefdiep     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10346,58   6,72   3,05
    1377568 Kliefdiep     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10346,58   6,72   3,05
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377486   1,15  86,25  90,32  82,14   7,74   4,87   7,66   6,01   4,81  10,20
    1377487   1,14  86,88  90,78  82,92   7,39   4,64   7,32   5,73   4,58   9,76
    1377488   1,14  88,19  91,74  84,56   6,65   4,15   6,62   5,16   4,10   8,82
    1377489   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85
    1377490   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85

    1377491   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85
    1377492   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85
    1377493   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85
    1377494   1,14  88,15  91,71  84,51   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,85
    1377495   1,14  87,58  91,29  83,79   6,99   4,38   6,95   5,43   4,33   9,26

    1377496   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377497   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377498   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377499   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377500   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31

    1377501   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377502   1,14  87,51  91,24  83,70   7,03   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1377503   1,14  86,88  90,78  82,92   7,39   4,64   7,32   5,73   4,58   9,76
    1377504   1,15  86,25  90,32  82,14   7,74   4,87   7,66   6,01   4,81  10,20
    1377505   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68

    1377506   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377507   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1377508   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1377509   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1377510   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68

    1377511   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377512   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377513   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377514   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377515   1,10  97,84  98,54  97,08   1,21   0,73   1,25   0,94   0,73   1,67

    1377516   1,10  97,84  98,54  97,08   1,21   0,73   1,25   0,94   0,73   1,67
    1377517   0,90  92,25  96,47  92,39   6,21   2,80   5,61   1,54   0,73   2,00
    1377518   0,90  99,95  99,98  99,95   0,04   0,02   0,04   0,01 --   0,01
    1377519   0,90  95,64  98,05  95,72   3,49   1,55   3,15   0,87   0,40   1,12
    1377520   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18

    1377521   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377522   0,90  93,19  96,91  93,32   5,45   2,45   4,92   1,36   0,64   1,75
    1377523   0,92  93,98  96,84  91,54   4,16   1,94   4,04   1,86   1,23   4,42
    1377524   0,94  89,38  94,29  85,37   7,34   3,50   6,98   3,28   2,21   7,64
    1377525   0,92  92,13  95,83  89,03   5,44   2,55   5,24   2,43   1,62   5,73

    1377526   0,90  96,12  98,27  96,20   3,10   1,37   2,80   0,77   0,36   1,00
    1377527   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377528   0,68  98,77  99,41  99,15   0,77   0,37   0,62   0,46   0,22   0,23
    1377529   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377530   0,90  91,84  96,27  91,99   6,54   2,96   5,91   1,63   0,77   2,10

    1377531   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377532   0,66  85,54  92,58  89,55   9,00   4,66   7,64   5,45   2,75   2,81
    1377533   0,90  91,08  95,91  91,24   7,15   3,25   6,46   1,78   0,85   2,30
    1377534   0,90  91,84  96,27  91,99   6,54   2,96   5,91   1,63   0,77   2,10
    1377535   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18

    1377536   0,66  83,32  91,33  87,86  10,39   5,45   8,88   6,29   3,22   3,26
    1377537   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56
    1377538   0,90  98,62  99,39  98,65   1,10   0,48   1,00   0,27   0,13   0,35
    1377539   1,04  89,99  95,11  89,05   7,64   3,57   7,44   2,36   1,32   3,51
    1377540   1,04  86,70  93,37  85,49  10,16   4,84   9,86   3,14   1,79   4,65

    1377541   1,04  89,99  95,11  89,05   7,64   3,57   7,44   2,36   1,32   3,51
    1377542   0,90  89,89  95,33  90,08   8,09   3,71   7,31   2,01   0,96   2,61
    1377543   0,67  96,10  98,11  97,28   2,43   1,19   1,99   1,47   0,70   0,73
    1377544 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377545   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59

    1377546   0,90  94,75  97,64  94,85   4,21   1,87   3,80   1,05   0,49   1,35
    1377547   0,90  94,75  97,64  94,85   4,21   1,87   3,80   1,05   0,49   1,35
    1377548   0,68  98,12  99,10  98,69   1,17   0,57   0,96   0,71   0,33   0,35
    1377549   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,07   2,36   1,56   5,55
    1377550   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,07   2,36   1,56   5,55

    1377551   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,07   2,36   1,56   5,55
    1377552   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377553   0,90  92,33  96,51  92,48   6,14   2,77   5,55   1,53   0,72   1,98
    1377554   0,92  93,98  96,84  91,54   4,16   1,94   4,04   1,86   1,23   4,42
    1377555   0,92  92,46  96,01  89,48   5,21   2,44   5,02   2,33   1,55   5,50

    1377556   0,94  89,22  94,20  85,16   7,45   3,55   7,08   3,33   2,25   7,75
    1377557   0,92  92,50  96,03  89,53   5,18   2,43   5,00   2,32   1,54   5,47
    1377558   0,92  92,13  95,83  89,03   5,44   2,55   5,24   2,43   1,62   5,73
    1377559   0,94  89,38  94,29  85,37   7,34   3,50   6,98   3,28   2,21   7,64
    1377560   0,92  92,06  95,79  88,94   5,49   2,58   5,28   2,46   1,63   5,78

    1377561   0,92  92,06  95,79  88,94   5,49   2,58   5,28   2,46   1,63   5,78
    1377562   0,92  92,06  95,79  88,94   5,49   2,58   5,28   2,46   1,63   5,78
    1377563   0,92  92,06  95,79  88,94   5,49   2,58   5,28   2,46   1,63   5,78
    1377564   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59
    1377565   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59

    1377566   0,68  99,26  99,65  99,49   0,46   0,22   0,38   0,28   0,13   0,14
    1377567   0,90  94,75  97,64  94,85   4,21   1,87   3,80   1,05   0,49   1,35
    1377568   0,90  94,75  97,64  94,85   4,21   1,87   3,80   1,05   0,49   1,35
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377569 Kliefdiep     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7564,30   6,72   3,04
    1377570 Kliefdiep     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9008,42   6,71   3,06
    1377571 Kliefdiep     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   9008,42   6,71   3,06
    1377572 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2835,21   6,70   3,10
    1377573 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6832,52   6,72   3,05

    1377574 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  20633,44   6,71   3,07
    1377575 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4978,77   6,65   2,96
    1377576 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4131,78   6,62   3,78
    1377577 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4131,78   6,62   3,78
    1377578 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9468,51   6,61   3,13

    1377579 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8152,72   6,60   3,13
    1377580 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6420,49   6,63   3,04
    1377581 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6420,49   6,63   3,04
    1377582 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6905,06   6,74   2,97
    1377583 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2363,97   6,71   3,06

    1377584 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7400,54   6,73   3,00
    1377585 Zuiderweg     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6832,52   6,72   3,05
    1377586     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1418,02   6,57   3,08
    1377587     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1264,80   6,58   2,98
    1377588     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1456,38   6,58   2,97

    1377589     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    718,11   6,57   3,06
    1377590 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3665,94   6,72   3,53
    1377591 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43367,25   6,63   3,27
    1377592 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13442,73   6,73   2,99
    1377593 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  13442,73   6,73   2,99

    1377594 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12743,65   6,73   3,01
    1377595 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4417,71   6,62   3,79
    1377596 Kliefdiep     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7564,30   6,72   3,04
    1377597 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4214,40   6,62   3,79
    1377598 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4079,60   6,69   3,12

    1377599 Kliefdiep     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9724,80   6,71   3,07
    1377600 Kliefdiep     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9008,42   6,71   3,06
    1377601 Kliefdiep     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9214,73   6,71   3,07
    1377602 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2945,72   6,70   3,10
    1377603 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2566,67   6,70   3,10

    1377604 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2835,21   6,70   3,10
    1377605 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3073,85   6,70   3,10
    1377606 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2945,72   6,70   3,10
    1377607 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2039,24   6,62   3,79
    1377608 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6832,52   6,72   3,05

    1377609 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    376,12   6,62   3,79
    1377610 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    376,12   6,62   3,79
    1377611 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    672,45   6,65   3,72
    1377612 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79
    1377613 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79

    1377614 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8367,23   6,63   3,24
    1377615 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9265,78   6,63   3,26
    1377616 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9265,78   6,63   3,26
    1377617 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6206,57   6,77   2,89
    1377618 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5138,12   6,76   2,90

    1377619 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8367,23   6,74   2,98
    1377620 Kliefdiep     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9475,61   6,71   3,07
    1377621 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   9468,51   6,61   3,13
    1377622 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10
    1377623 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10

    1377624 Kliefdiep     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9724,80   6,71   3,07
    1377625 Kliefdiep     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9724,80   6,71   3,07
    1377626 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377627 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79
    1377628 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79

    1377629 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79
    1377630 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    545,71   6,62   3,79
    1377631 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377632 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377633 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06

    1377634 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5683,52   6,77   2,87
    1377635 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5202,53   6,76   2,91
    1377636 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3310,46   6,70   3,10
    1377637 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3310,46   6,70   3,10
    1377638 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13452,36   6,73   2,99

    1377639 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13442,73   6,73   2,99
    1377640 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      9,63   6,63   3,77
    1377641 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      9,63   6,63   3,77
    1377642 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    323,86   6,68   3,63
    1377643 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    323,86   6,68   3,63

    1377644 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15231,15   6,62   3,31
    1377645 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9717,09   6,63   3,28
    1377646 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  13378,61   6,63   3,29
    1377647 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  67305,96   6,63   3,27
    1377648 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33443,19   6,64   3,18

    1377649 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15231,15   6,62   3,31
    1377650 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44617,02   6,64   3,19
    1377651 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33443,19   6,64   3,18
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377569   0,90  94,33  97,45  94,44   4,54   2,03   4,10   1,13   0,53   1,46
    1377570   0,90  95,72  98,09  95,81   3,43   1,52   3,09   0,85   0,39   1,10
    1377571   0,90  95,72  98,09  95,81   3,43   1,52   3,09   0,85   0,39   1,10
    1377572   0,90  97,98  99,11  98,02   1,62   0,71   1,46   0,40   0,18   0,52
    1377573   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37

    1377574   0,90  95,80  98,13  95,89   3,36   1,49   3,03   0,84   0,39   1,08
    1377575   1,05  85,33  92,63  84,02  11,20   5,38  10,85   3,47   1,98   5,12
    1377576   0,68  98,06  99,07  98,65   1,21   0,58   0,99   0,73   0,34   0,36
    1377577   0,68  98,06  99,07  98,65   1,21   0,58   0,99   0,73   0,34   0,36
    1377578   1,03  95,96  98,09  95,55   3,09   1,40   3,02   0,95   0,51   1,43

    1377579   1,03  96,37  98,29  96,00   2,77   1,25   2,72   0,86   0,46   1,28
    1377580   1,04  89,99  95,11  89,05   7,64   3,57   7,44   2,36   1,32   3,51
    1377581   1,04  89,99  95,11  89,05   7,64   3,57   7,44   2,36   1,32   3,51
    1377582   0,90  89,89  95,33  90,08   8,09   3,71   7,31   2,01   0,96   2,61
    1377583   0,90  95,64  98,05  95,72   3,49   1,55   3,15   0,87   0,40   1,12

    1377584   0,90  91,45  96,09  91,61   6,85   3,11   6,19   1,70   0,81   2,20
    1377585   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37
    1377586   1,10  96,92  97,91  95,85   1,73   1,05   1,78   1,35   1,04   2,37
    1377587   1,14  86,69  90,65  82,69   7,49   4,70   7,42   5,81   4,65   9,89
    1377588   1,15  85,58  89,83  81,32   8,12   5,12   8,01   6,30   5,06  10,67

    1377589   1,11  94,80  96,44  93,04   2,93   1,79   2,99   2,27   1,77   3,98
    1377590   0,66  83,32  91,33  87,86  10,39   5,45   8,88   6,29   3,22   3,26
    1377591   0,92  92,24  95,89  89,18   5,36   2,52   5,16   2,40   1,59   5,65
    1377592   0,90  91,08  95,91  91,24   7,15   3,25   6,46   1,78   0,85   2,30
    1377593   0,90  91,08  95,91  91,24   7,15   3,25   6,46   1,78   0,85   2,30

    1377594   0,90  92,25  96,47  92,39   6,21   2,80   5,61   1,54   0,73   2,00
    1377595   0,68  98,93  99,49  99,26   0,66   0,32   0,54   0,40   0,19   0,20
    1377596   0,90  94,33  97,45  94,44   4,54   2,03   4,10   1,13   0,53   1,46
    1377597   0,68  98,94  99,50  99,27   0,66   0,32   0,53   0,40   0,19   0,20
    1377598   0,90  99,28  99,68  99,29   0,58   0,25   0,52   0,14   0,07   0,19

    1377599   0,90  96,03  98,23  96,11   3,18   1,40   2,87   0,79   0,37   1,02
    1377600   0,90  95,72  98,09  95,81   3,43   1,52   3,09   0,85   0,39   1,10
    1377601   0,90  95,92  98,18  96,00   3,27   1,45   2,95   0,81   0,38   1,05
    1377602   0,90  97,96  99,10  98,00   1,64   0,71   1,47   0,41   0,19   0,53
    1377603   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,50   0,41   0,19   0,54

    1377604   0,90  97,98  99,11  98,02   1,62   0,71   1,46   0,40   0,18   0,52
    1377605   0,90  98,19  99,20  98,22   1,45   0,63   1,31   0,36   0,16   0,47
    1377606   0,90  97,96  99,10  98,00   1,64   0,71   1,47   0,41   0,19   0,53
    1377607   0,68  98,77  99,41  99,15   0,77   0,37   0,62   0,46   0,22   0,23
    1377608   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37

    1377609   0,68  98,80  99,43  99,17   0,75   0,36   0,61   0,45   0,21   0,22
    1377610   0,68  98,80  99,43  99,17   0,75   0,36   0,61   0,45   0,21   0,22
    1377611   0,67  94,29  97,21  95,99   3,55   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1377612   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377613   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19

    1377614   0,93  90,61  94,98  87,00   6,49   3,07   6,21   2,90   1,94   6,79
    1377615   0,93  91,59  95,53  88,30   5,81   2,74   5,58   2,60   1,73   6,11
    1377616   0,93  91,59  95,53  88,30   5,81   2,74   5,58   2,60   1,73   6,11
    1377617   0,91  84,39  92,54  84,66  12,50   5,92  11,31   3,11   1,54   4,03
    1377618   0,91  85,51  93,12  85,76  11,61   5,46  10,50   2,89   1,42   3,74

    1377619   0,90  90,27  95,51  90,45   7,79   3,56   7,04   1,94   0,93   2,51
    1377620   0,90  96,12  98,27  96,20   3,10   1,37   2,80   0,77   0,36   1,00
    1377621   1,03  95,96  98,09  95,55   3,09   1,40   3,02   0,95   0,51   1,43
    1377622   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56
    1377623   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56

    1377624   0,90  96,03  98,23  96,11   3,18   1,40   2,87   0,79   0,37   1,02
    1377625   0,90  96,03  98,23  96,11   3,18   1,40   2,87   0,79   0,37   1,02
    1377626 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377627   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377628   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19

    1377629   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377630   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377631   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377632   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377633   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18

    1377634   0,91  83,04  91,83  83,33  13,58   6,48  12,29   3,38   1,69   4,38
    1377635   0,91  85,59  93,16  85,84  11,54   5,42  10,44   2,87   1,41   3,72
    1377636   0,90  98,34  99,27  98,37   1,33   0,58   1,20   0,33   0,15   0,43
    1377637   0,90  98,34  99,27  98,37   1,33   0,58   1,20   0,33   0,15   0,43
    1377638   0,90  91,08  95,91  91,25   7,14   3,25   6,45   1,78   0,85   2,30

    1377639   0,90  91,08  95,91  91,24   7,15   3,25   6,46   1,78   0,85   2,30
    1377640   0,68  97,42  98,76  98,21   1,61   0,78   1,31   0,97   0,46   0,48
    1377641   0,68  97,42  98,76  98,21   1,61   0,78   1,31   0,97   0,46   0,48
    1377642   0,66  88,98  94,45  92,12   6,87   3,49   5,76   4,16   2,06   2,12
    1377643   0,66  88,98  94,45  92,12   6,87   3,49   5,76   4,16   2,06   2,12

    1377644   0,91  94,61  97,18  92,40   3,73   1,73   3,63   1,67   1,09   3,97
    1377645   0,92  92,65  96,11  89,73   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,37
    1377646   0,92  93,31  96,48  90,63   4,62   2,16   4,47   2,07   1,37   4,90
    1377647   0,92  92,17  95,85  89,08   5,41   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70
    1377648   0,95  86,36  92,55  81,45   9,42   4,56   8,86   4,22   2,89   9,70

    1377649   0,91  94,61  97,18  92,40   3,73   1,73   3,63   1,67   1,09   3,97
    1377650   0,95  86,93  92,89  82,19   9,03   4,36   8,50   4,04   2,76   9,31
    1377651   0,95  86,36  92,55  81,45   9,42   4,56   8,86   4,22   2,89   9,70
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377652 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14399,30   6,63   3,26
    1377653 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  47842,48   6,64   3,20
    1377654 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33443,19   6,64   3,18
    1377655 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37598,21   6,64   3,18
    1377656 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52605,35   6,64   3,20

    1377657 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  34372,11   6,63   3,27
    1377658 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  37881,96   6,64   3,18
    1377659 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2890,51   6,64   3,20
    1377660 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13004,35   6,63   3,26
    1377661 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   2969,13   6,62   3,32

    1377662 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  31402,99   6,63   3,26
    1377663 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2890,51   6,64   3,20
    1377664 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  32933,85   6,63   3,27
    1377665 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  13004,35   6,63   3,26
    1377666 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2486,82   6,62   3,30

    1377667 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14142,45   6,63   3,28
    1377668 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11655,63   6,63   3,28
    1377669 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5096,94   6,62   3,31
    1377670 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54277,81   6,64   3,21
    1377671 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  32921,91   6,63   3,27

    1377672 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  12470,18   6,57   3,04
    1377673 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  12470,18   6,57   3,04
    1377674 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  11840,81   6,57   3,03
    1377675 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5206,49   6,63   3,28
    1377676 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7988,33   6,63   3,27

    1377677 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7988,33   6,63   3,27
    1377678 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5096,94   6,62   3,31
    1377679 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13194,82   6,63   3,28
    1377680 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14723,39   6,63   3,26
    1377681 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13004,35   6,63   3,26

    1377682 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7857,02   6,63   3,28
    1377683 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3701,99   6,62   3,35
    1377684 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3701,99   6,62   3,35
    1377685 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9302,35   6,63   3,23
    1377686 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4155,03   6,64   3,22

    1377687 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9302,35   6,63   3,23
    1377688 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4155,03   6,64   3,22
    1377689 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4155,03   6,64   3,22
    1377690 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9302,35   6,63   3,23
    1377691 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2890,51   6,64   3,20

    1377692 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2890,51   6,64   3,20
    1377693 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  49823,51   6,64   3,20
    1377694 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1348,71   6,64   3,17
    1377695 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  56673,36   6,64   3,20
    1377696 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7586,67   6,63   3,26

    1377697 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  20633,44   6,71   3,07
    1377698 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6305,20   6,60   3,14
    1377699 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  10925,52   6,57   3,04
    1377700 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  18295,16   6,72   3,03
    1377701 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  13772,19   6,73   3,01

    1377702 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  13772,19   6,73   3,01
    1377703 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13772,19   6,73   3,01
    1377704 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  17818,95   6,72   3,02
    1377705 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  13633,79   6,71   3,06
    1377706 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8141,92   6,71   3,08

    1377707 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8141,92   6,71   3,08
    1377708 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8141,92   6,71   3,08
    1377709 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19067,44   6,72   3,04
    1377710 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  18791,40   6,63   3,26
    1377711 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  18791,40   6,63   3,26

    1377712 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  16679,60   6,63   3,26
    1377713 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  16679,60   6,63   3,26
    1377714 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  16679,60   6,63   3,26
    1377715 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   4978,77   6,65   2,96
    1377716 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4978,77   6,65   2,96

    1377717 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   8345,45   6,60   3,14
    1377718 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   6218,99   6,61   3,12
    1377719 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3173,33   6,59   3,17
    1377720 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   7296,07   6,61   3,12
    1377721 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   9468,51   6,61   3,13

    1377722 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   9468,51   6,61   3,13
    1377723 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3173,33   6,59   3,17
    1377724 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3173,33   6,59   3,17
    1377725     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    472,57   6,70   3,57
    1377726     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    472,57   6,70   3,57

    1377727 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   7202,35   6,71   3,05
    1377728 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   7202,35   6,71   3,05
    1377729 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2423,52   6,62   3,79
    1377730 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2423,52   6,62   3,79
    1377731     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    472,57   6,70   3,57

    1377732     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    472,57   6,70   3,57
    1377733 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  14038,59   6,72   3,02
    1377734 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14038,59   6,72   3,02
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377652   0,93  91,38  95,41  88,03   5,95   2,81   5,72   2,67   1,78   6,26
    1377653   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1377654   0,95  86,36  92,55  81,45   9,42   4,56   8,86   4,22   2,89   9,70
    1377655   0,95  86,63  92,71  81,80   9,24   4,46   8,69   4,13   2,83   9,51
    1377656   0,94  87,76  93,37  83,26   8,46   4,06   7,99   3,78   2,57   8,75

    1377657   0,92  92,12  95,82  89,01   5,45   2,56   5,24   2,44   1,62   5,74
    1377658   0,95  86,24  92,48  81,30   9,50   4,60   8,93   4,25   2,91   9,77
    1377659   0,94  87,78  93,38  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1377660   0,92  91,90  95,70  88,72   5,60   2,63   5,38   2,51   1,67   5,89
    1377661   0,91  95,63  97,72  93,81   3,02   1,39   2,95   1,35   0,88   3,23

    1377662   0,92  91,78  95,64  88,57   5,68   2,67   5,46   2,54   1,69   5,97
    1377663   0,94  87,78  93,38  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1377664   0,92  92,22  95,88  89,16   5,37   2,52   5,18   2,40   1,60   5,67
    1377665   0,92  91,90  95,70  88,72   5,60   2,63   5,38   2,51   1,67   5,89
    1377666   0,91  94,38  97,06  92,09   3,88   1,80   3,78   1,74   1,14   4,13

    1377667   0,92  92,91  96,26  90,08   4,90   2,29   4,73   2,19   1,45   5,18
    1377668   0,92  92,59  96,08  89,66   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,40
    1377669   0,91  94,51  97,12  92,27   3,79   1,76   3,69   1,70   1,11   4,04
    1377670   0,94  88,24  93,64  83,88   8,12   3,89   7,69   3,64   2,46   8,42
    1377671   0,92  92,41  95,98  89,41   5,24   2,46   5,05   2,35   1,56   5,53

    1377672   1,12  92,63  94,92  90,21   4,15   2,56   4,20   3,22   2,52   5,59
    1377673   1,12  92,63  94,92  90,21   4,15   2,56   4,20   3,22   2,52   5,59
    1377674   1,12  92,01  94,49  89,42   4,50   2,77   4,54   3,49   2,74   6,04
    1377675   0,92  92,89  96,25  90,06   4,91   2,30   4,75   2,20   1,46   5,20
    1377676   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56

    1377677   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56
    1377678   0,91  94,51  97,12  92,27   3,79   1,76   3,69   1,70   1,11   4,04
    1377679   0,92  92,58  96,08  89,64   5,13   2,40   4,95   2,29   1,52   5,41
    1377680   0,93  91,67  95,58  88,42   5,75   2,71   5,53   2,58   1,71   6,05
    1377681   0,92  91,90  95,70  88,72   5,60   2,63   5,38   2,51   1,67   5,89

    1377682   0,92  92,91  96,26  90,08   4,90   2,29   4,73   2,19   1,45   5,18
    1377683   0,90  97,52  98,72  96,46   1,72   0,78   1,69   0,77   0,50   1,85
    1377684   0,90  97,52  98,72  96,46   1,72   0,78   1,69   0,77   0,50   1,85
    1377685   0,93  89,67  94,45  85,75   7,14   3,40   6,80   3,19   2,15   7,45
    1377686   0,94  88,81  93,97  84,63   7,73   3,69   7,34   3,46   2,34   8,03

    1377687   0,93  89,67  94,45  85,75   7,14   3,40   6,80   3,19   2,15   7,45
    1377688   0,94  88,81  93,97  84,63   7,73   3,69   7,34   3,46   2,34   8,03
    1377689   0,94  88,81  93,97  84,63   7,73   3,69   7,34   3,46   2,34   8,03
    1377690   0,93  89,67  94,45  85,75   7,14   3,40   6,80   3,19   2,15   7,45
    1377691   0,94  87,78  93,38  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74

    1377692   0,94  87,78  93,38  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1377693   0,94  87,56  93,25  82,99   8,60   4,14   8,12   3,85   2,62   8,89
    1377694   0,95  85,91  92,29  80,87   9,74   4,72   9,13   4,36   2,99  10,00
    1377695   0,94  88,05  93,53  83,64   8,25   3,96   7,81   3,69   2,51   8,55
    1377696   0,93  91,42  95,44  88,08   5,92   2,79   5,69   2,65   1,77   6,23

    1377697   0,90  95,80  98,13  95,89   3,36   1,49   3,03   0,84   0,39   1,08
    1377698   1,03  96,56  98,38  96,21   2,63   1,19   2,58   0,81   0,44   1,22
    1377699   1,12  92,79  95,04  90,42   4,06   2,50   4,11   3,15   2,47   5,47
    1377700   0,90  93,71  97,16  93,84   5,03   2,25   4,55   1,25   0,59   1,62
    1377701   0,90  92,29  96,49  92,43   6,18   2,79   5,58   1,54   0,73   1,99

    1377702   0,90  92,29  96,49  92,43   6,18   2,79   5,58   1,54   0,73   1,99
    1377703   0,90  92,29  96,49  92,43   6,18   2,79   5,58   1,54   0,73   1,99
    1377704   0,90  92,98  96,81  93,11   5,62   2,53   5,08   1,40   0,66   1,81
    1377705   0,90  95,19  97,85  95,29   3,85   1,71   3,47   0,96   0,44   1,24
    1377706   0,90  96,57  98,48  96,64   2,74   1,21   2,48   0,68   0,31   0,88

    1377707   0,90  96,57  98,48  96,64   2,74   1,21   2,48   0,68   0,31   0,88
    1377708   0,90  96,57  98,48  96,64   2,74   1,21   2,48   0,68   0,31   0,88
    1377709   0,90  94,14  97,36  94,26   4,69   2,09   4,23   1,17   0,55   1,51
    1377710   0,93  91,71  95,60  88,46   5,73   2,70   5,51   2,56   1,71   6,03
    1377711   0,93  91,71  95,60  88,46   5,73   2,70   5,51   2,56   1,71   6,03

    1377712   0,92  91,88  95,69  88,70   5,61   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1377713   0,92  91,88  95,69  88,70   5,61   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1377714   0,92  91,88  95,69  88,70   5,61   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1377715   1,05  85,33  92,63  84,02  11,20   5,38  10,85   3,47   1,98   5,12
    1377716   1,05  85,33  92,63  84,02  11,20   5,38  10,85   3,47   1,98   5,12

    1377717   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,63   0,83   0,45   1,24
    1377718   1,03  95,68  97,96  95,25   3,30   1,49   3,23   1,02   0,55   1,52
    1377719   1,02  99,00  99,53  98,89   0,77   0,34   0,75   0,24   0,13   0,36
    1377720   1,03  95,54  97,89  95,09   3,41   1,54   3,33   1,05   0,57   1,57
    1377721   1,03  95,96  98,09  95,55   3,09   1,40   3,02   0,95   0,51   1,43

    1377722   1,03  95,96  98,09  95,55   3,09   1,40   3,02   0,95   0,51   1,43
    1377723   1,02  99,00  99,53  98,89   0,77   0,34   0,75   0,24   0,13   0,36
    1377724   1,02  99,00  99,53  98,89   0,77   0,34   0,75   0,24   0,13   0,36
    1377725   0,66  85,54  92,58  89,55   9,00   4,66   7,64   5,45   2,75   2,81
    1377726   0,66  85,54  92,58  89,55   9,00   4,66   7,64   5,45   2,75   2,81

    1377727   0,90  94,89  97,71  94,99   4,09   1,82   3,69   1,02   0,47   1,32
    1377728   0,90  94,89  97,71  94,99   4,09   1,82   3,69   1,02   0,47   1,32
    1377729   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377730   0,68  98,99  99,52  99,30   0,63   0,30   0,51   0,38   0,18   0,19
    1377731   0,66  85,54  92,58  89,55   9,00   4,66   7,64   5,45   2,75   2,81

    1377732   0,66  85,54  92,58  89,55   9,00   4,66   7,64   5,45   2,75   2,81
    1377733   0,90  93,19  96,91  93,32   5,45   2,45   4,92   1,36   0,64   1,75
    1377734   0,90  93,19  96,91  93,32   5,45   2,45   4,92   1,36   0,64   1,75
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21910194Scenario 2030_laag
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Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377735 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377736 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10
    1377737 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377738 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3665,94   6,72   3,53
    1377739 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3665,94   6,72   3,53

    1377740 Kliefdiep     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7308,45   6,72   3,04
    1377741 Kliefdiep     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7308,45   6,72   3,04
    1377742 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    672,45   6,65   3,72
    1377743 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    672,45   6,65   3,72
    1377744 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6905,06   6,74   2,97

    1377745 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6905,06   6,74   2,97
    1377746 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377747 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   8249,01   6,71   3,06
    1377748 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10
    1377749 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   2213,29   6,70   3,10

    1377750 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  48153,06   6,63   3,28
    1377751 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  46034,97   6,63   3,28
    1377752     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3619,79   6,63   3,77
    1377753 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  43367,25   6,63   3,27
    1377754 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43367,25   6,63   3,27

    1377755 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  16564,83   6,73   3,01
    1377756 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   4071,56   6,72   3,02
    1377757 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  13357,09   6,73   3,01
    1377758 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  13357,09   6,73   3,01
    1377759     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  29460,08   6,63   3,28

    1377760     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  28751,45   6,63   3,27
    1377761     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  23128,17   6,63   3,28
    1377762     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  20971,65   6,63   3,26
    1377763 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   6331,91   6,62   3,29
    1377764 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   6331,91   6,62   3,29

    1377765 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7779,79   6,63   3,27
    1377766 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   7779,79   6,63   3,27
    1377767     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  23128,17   6,63   3,28
    1377768     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  23387,97   6,63   3,26
    1377769     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  23128,17   6,63   3,28

    1377770     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  20971,65   6,63   3,26
    1377771 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   1655,24   6,62   3,32
    1377772 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   1655,24   6,62   3,32
    1377773 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2416,32   6,63   3,26
    1377774     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2416,32   6,63   3,26

    1377775     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24783,41   6,63   3,28
    1377776 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1765,72   6,63   3,25
    1377777 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    283,46   6,63   3,27
    1377778 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  22812,24   6,63   3,28
    1377779 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  23792,04   6,63   3,28

    1377780 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1482,26   6,63   3,24
    1377781 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9129,87   6,63   3,25
    1377782 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6891,19   6,76   2,91
    1377783 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6891,19   6,76   2,91
    1377784 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  13766,58   6,73   2,99

    1377785 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13766,58   6,73   2,99
    1377786 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13766,58   6,73   2,99
    1377787     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  20971,65   6,63   3,26
    1377788 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8367,23   6,74   2,98
    1377789 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8367,23   6,74   2,98

    1377790 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6189,43   6,57   3,07
    1377791 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4046,76   6,57   3,07
    1377792 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  11840,81   6,57   3,03
    1377793 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5491,87   6,57   3,05
    1377794 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12206,95   6,72   3,03

    1377795     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2142,67   6,71   3,05
    1377796     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6348,94   6,74   2,98
    1377797 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9302,35   6,63   3,23
    1377798 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54277,81   6,64   3,21
    1377799 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  56673,36   6,64   3,20

    1377800 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  46691,13   6,64   3,20
    1377801 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  12741,80   6,63   3,25
    1377802 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  33949,34   6,64   3,18
    1377803 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377804 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1377805 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377806 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377807 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377808 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   8152,72   6,60   3,13
    1377809 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   8345,45   6,60   3,14

    1377810 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   7220,20   6,61   3,12
    1377811 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   7296,07   6,61   3,12
    1377812 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   2894,97   6,69   3,12
    1377813 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    672,45   6,65   3,72
    1377814 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   2894,97   6,69   3,12

    1377815 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   7220,20   6,61   3,12
    1377816 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   6218,99   6,61   3,12
    1377817 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   2384,35   6,62   3,78
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Groep: (hoofdgroep)
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377735   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377736   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56
    1377737   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377738   0,66  83,32  91,33  87,86  10,39   5,45   8,88   6,29   3,22   3,26
    1377739   0,66  83,32  91,33  87,86  10,39   5,45   8,88   6,29   3,22   3,26

    1377740   0,90  94,22  97,39  94,33   4,63   2,07   4,18   1,15   0,54   1,49
    1377741   0,90  94,22  97,39  94,33   4,63   2,07   4,18   1,15   0,54   1,49
    1377742   0,67  94,29  97,21  95,99   3,55   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1377743   0,67  94,29  97,21  95,99   3,55   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1377744   0,90  89,89  95,33  90,08   8,09   3,71   7,31   2,01   0,96   2,61

    1377745   0,90  89,89  95,33  90,08   8,09   3,71   7,31   2,01   0,96   2,61
    1377746   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377747   0,90  95,41  97,95  95,50   3,68   1,63   3,32   0,91   0,42   1,18
    1377748   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56
    1377749   0,90  97,81  99,03  97,86   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56

    1377750   0,92  93,11  96,36  90,35   4,76   2,23   4,61   2,13   1,41   5,04
    1377751   0,92  92,66  96,12  89,75   5,07   2,38   4,89   2,27   1,50   5,36
    1377752   0,68  97,50  98,80  98,26   1,56   0,75   1,27   0,94   0,45   0,47
    1377753   0,92  92,24  95,89  89,18   5,36   2,52   5,16   2,40   1,59   5,65
    1377754   0,92  92,24  95,89  89,18   5,36   2,52   5,16   2,40   1,59   5,65

    1377755   0,90  92,33  96,51  92,48   6,14   2,77   5,55   1,53   0,72   1,98
    1377756   0,90  92,93  96,79  93,06   5,67   2,55   5,12   1,41   0,66   1,82
    1377757   0,90  92,26  96,47  92,41   6,20   2,80   5,60   1,54   0,73   1,99
    1377758   0,90  92,26  96,47  92,41   6,20   2,80   5,60   1,54   0,73   1,99
    1377759   0,92  92,97  96,29  90,17   4,85   2,27   4,69   2,17   1,44   5,14

    1377760   0,92  91,94  95,72  88,78   5,57   2,62   5,36   2,49   1,66   5,87
    1377761   0,92  92,79  96,19  89,92   4,98   2,33   4,81   2,23   1,48   5,27
    1377762   0,92  91,78  95,64  88,56   5,68   2,67   5,46   2,54   1,69   5,98
    1377763   0,92  93,64  96,66  91,08   4,39   2,05   4,26   1,97   1,30   4,66
    1377764   0,92  93,64  96,66  91,08   4,39   2,05   4,26   1,97   1,30   4,66

    1377765   0,92  92,36  95,96  89,35   5,28   2,48   5,09   2,36   1,57   5,57
    1377766   0,92  92,36  95,96  89,35   5,28   2,48   5,09   2,36   1,57   5,57
    1377767   0,92  92,79  96,19  89,92   4,98   2,33   4,81   2,23   1,48   5,27
    1377768   0,93  91,75  95,62  88,52   5,70   2,68   5,48   2,55   1,70   6,00
    1377769   0,92  92,79  96,19  89,92   4,98   2,33   4,81   2,23   1,48   5,27

    1377770   0,92  91,78  95,64  88,56   5,68   2,67   5,46   2,54   1,69   5,98
    1377771   0,91  95,67  97,75  93,87   2,99   1,38   2,93   1,34   0,87   3,20
    1377772   0,91  95,67  97,75  93,87   2,99   1,38   2,93   1,34   0,87   3,20
    1377773   0,93  91,48  95,47  88,16   5,89   2,78   5,65   2,64   1,76   6,19
    1377774   0,93  91,48  95,47  88,16   5,89   2,78   5,65   2,64   1,76   6,19

    1377775   0,92  92,98  96,30  90,18   4,85   2,27   4,69   2,17   1,44   5,13
    1377776   0,93  90,67  95,02  87,08   6,45   3,05   6,17   2,89   1,93   6,75
    1377777   0,92  92,49  96,03  89,52   5,19   2,43   5,01   2,32   1,54   5,48
    1377778   0,92  93,04  96,33  90,26   4,81   2,25   4,65   2,15   1,42   5,09
    1377779   0,92  92,91  96,26  90,09   4,90   2,29   4,73   2,19   1,45   5,18

    1377780   0,93  90,32  94,82  86,61   6,69   3,17   6,39   2,99   2,01   7,00
    1377781   0,93  91,11  95,27  87,67   6,14   2,90   5,89   2,75   1,83   6,44
    1377782   0,91  85,80  93,28  86,06  11,37   5,34  10,28   2,83   1,39   3,66
    1377783   0,91  85,80  93,28  86,06  11,37   5,34  10,28   2,83   1,39   3,66
    1377784   0,90  91,03  95,88  91,20   7,18   3,27   6,49   1,79   0,85   2,31

    1377785   0,90  91,03  95,88  91,20   7,18   3,27   6,49   1,79   0,85   2,31
    1377786   0,90  91,03  95,88  91,20   7,18   3,27   6,49   1,79   0,85   2,31
    1377787   0,92  91,78  95,64  88,56   5,68   2,67   5,46   2,54   1,69   5,98
    1377788   0,90  90,27  95,51  90,45   7,79   3,56   7,04   1,94   0,93   2,51
    1377789   0,90  90,27  95,51  90,45   7,79   3,56   7,04   1,94   0,93   2,51

    1377790   1,11  95,55  96,96  94,03   2,51   1,53   2,56   1,94   1,51   3,41
    1377791   1,11  95,62  97,01  94,12   2,47   1,50   2,52   1,91   1,49   3,36
    1377792   1,12  92,01  94,49  89,42   4,50   2,77   4,54   3,49   2,74   6,04
    1377793   1,12  93,56  95,58  91,42   3,62   2,22   3,68   2,81   2,20   4,90
    1377794   0,90  93,68  97,15  93,81   5,06   2,26   4,57   1,26   0,59   1,63

    1377795   0,90  95,12  97,81  95,22   3,91   1,73   3,53   0,97   0,45   1,26
    1377796   0,90  90,10  95,43  90,29   7,93   3,62   7,16   1,97   0,94   2,55
    1377797   0,93  89,67  94,45  85,75   7,14   3,40   6,80   3,19   2,15   7,45
    1377798   0,94  88,24  93,64  83,88   8,12   3,89   7,69   3,64   2,46   8,42
    1377799   0,94  88,05  93,53  83,64   8,25   3,96   7,81   3,69   2,51   8,55

    1377800   0,94  87,73  93,35  83,21   8,48   4,08   8,01   3,80   2,58   8,77
    1377801   0,93  90,88  95,14  87,36   6,30   2,98   6,03   2,82   1,89   6,61
    1377802   0,95  86,54  92,66  81,69   9,30   4,50   8,74   4,16   2,85   9,57
    1377803 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377804 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1377805 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377806   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377807   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377808   1,03  96,37  98,29  96,00   2,77   1,25   2,72   0,86   0,46   1,28
    1377809   1,03  96,48  98,34  96,12   2,69   1,21   2,63   0,83   0,45   1,24

    1377810   1,03  95,71  97,97  95,28   3,28   1,49   3,21   1,01   0,55   1,52
    1377811   1,03  95,54  97,89  95,09   3,41   1,54   3,33   1,05   0,57   1,57
    1377812   0,90  99,32  99,70  99,33   0,54   0,24   0,49   0,14   0,06   0,17
    1377813   0,67  94,29  97,21  95,99   3,55   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1377814   0,90  99,32  99,70  99,33   0,54   0,24   0,49   0,14   0,06   0,17

    1377815   1,03  95,71  97,97  95,28   3,28   1,49   3,21   1,01   0,55   1,52
    1377816   1,03  95,68  97,96  95,25   3,30   1,49   3,23   1,02   0,55   1,52
    1377817   0,68  97,87  98,98  98,52   1,33   0,64   1,08   0,80   0,38   0,40
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377818 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   2411,86   6,69   3,12
    1377819 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   2411,86   6,61   3,80
    1377822 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    342,17   6,71   3,05
    1377823 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00    533,80   6,69   3,11
    1377827 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   2384,35   6,62   3,78

    1377828 Energieweg     231006,87     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   1877,88   6,62   3,78
    1377829 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  12205,40   6,72   3,05
    1377830 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7400,54   6,73   3,00
    1515742     231222,04     581185,53 Verdeling Normaal  50   7,00   1172,27   6,62   3,77
    1515743 Energieweg     230972,11     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   2874,37   6,62   3,79

    1515746     230243,85     581142,31 Verdeling Normaal  50   7,00   2347,34   6,61   3,81
    1515747     230971,77     581147,12 Verdeling Normaal  50   7,00   2047,54   6,61   3,81
    1515752     231471,84     581482,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6450,91   6,62   3,79
    1515753     232013,81     581331,81 Verdeling Normaal  50   7,00    749,66   6,63   3,77
    1515754 Energieweg     230971,77     581147,12 Verdeling Normaal  50   7,00   3383,25   6,61   3,81

    1515755     231461,51     581440,92 Verdeling Normaal  50   7,00   3126,84   6,62   3,78
    1515756     231788,70     581201,45 Verdeling Normaal  50   7,00    422,86   6,62   3,78
    1516298 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   6736,65   6,61   3,10
    1516299 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   6736,65   6,61   3,10
    1516300 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6653,00   6,61   3,10

    1516301 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6653,00   6,61   3,10
    1516302 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6653,00   6,61   3,10
    1516303 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6653,00   6,72   3,04
    1516305 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6053,48   6,72   3,03
    1516306 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5886,42   6,72   3,02

    1516307 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
    1516308 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6653,00   6,72   3,04
    1516309 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516310 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6029,48   6,72   3,03
    1516311 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6029,48   6,72   3,03

    1516312 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6029,48   6,72   3,03
    1516313 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6029,48   6,72   3,03
    1516314 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4955,75   6,72   3,03
    1516315 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4955,75   6,72   3,03
    1516316 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3946,11   6,72   3,04

    1516317 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3946,11   6,72   3,04
    1516318 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
    1516319 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
    1516322 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516323 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00

    1516324 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5886,42   6,72   3,02
    1516325 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5886,42   6,72   3,02
    1516326 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3946,11   6,72   3,04
    1516327 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   3946,11   6,72   3,04
    1516328 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2381,47   6,70   3,10

    1516329 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2381,47   6,70   3,10
    1516330 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4594,24   6,73   3,01
    1516331 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516332 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
    1516333 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00

    1516334 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516335 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516336 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516337 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00
    1516338 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4201,87   6,73   3,00

    1516339 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
    1516340 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2767,39   6,70   3,10
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21910194Scenario 2030_laag
Bijlage 2.2Wegen

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377818   0,90  99,40  99,74  99,41   0,48   0,21   0,43   0,12   0,05   0,15
    1377819   0,68  99,39  99,71  99,57   0,38   0,18   0,31   0,23   0,11   0,11
    1377822   0,90  95,07  97,79  95,16   3,95   1,75   3,57   0,98   0,46   1,27
    1377823   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25
    1377827   0,68  97,87  98,98  98,52   1,33   0,64   1,08   0,80   0,38   0,40

    1377828   0,68  98,45  99,26  98,93   0,96   0,47   0,79   0,58   0,27   0,29
    1377829   0,90  94,65  97,60  94,76   4,28   1,91   3,87   1,06   0,50   1,38
    1377830   0,90  91,45  96,09  91,61   6,85   3,11   6,19   1,70   0,81   2,20
    1515742   0,68  97,73  98,91  98,42   1,42   0,69   1,16   0,86   0,40   0,43
    1515743   0,68  98,90  99,48  99,24   0,68   0,33   0,56   0,41   0,19   0,20

    1515746   0,68  99,86  99,93  99,90   0,09   0,04   0,07   0,05   0,02   0,03
    1515747   0,68  99,84  99,92  99,89   0,10   0,05   0,08   0,06   0,03   0,03
    1515752   0,68  99,03  99,54  99,33   0,60   0,29   0,49   0,37   0,17   0,18
    1515753   0,68  97,33  98,72  98,14   1,66   0,81   1,36   1,01   0,48   0,50
    1515754   0,68  99,93  99,97  99,95   0,04   0,02   0,04   0,03   0,01   0,01

    1515755   0,68  98,08  99,08  98,67   1,20   0,58   0,98   0,72   0,34   0,36
    1515756   0,68  98,36  99,22  98,86   1,02   0,49   0,83   0,62   0,29   0,31
    1516298   1,03  94,08  97,17  93,49   4,52   2,07   4,42   1,40   0,76   2,09
    1516299   1,03  94,08  97,17  93,49   4,52   2,07   4,42   1,40   0,76   2,09
    1516300   1,03  94,13  97,20  93,55   4,48   2,05   4,38   1,39   0,75   2,07

    1516301   1,03  94,13  97,20  93,55   4,48   2,05   4,38   1,39   0,75   2,07
    1516302   1,03  94,13  97,20  93,55   4,48   2,05   4,38   1,39   0,75   2,07
    1516303   0,90  94,06  97,32  94,18   4,76   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53
    1516305   0,90  93,32  96,97  93,45   5,35   2,40   4,83   1,33   0,62   1,72
    1516306   0,90  93,14  96,89  93,27   5,49   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77

    1516307   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1516308   0,90  94,06  97,32  94,18   4,76   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53
    1516309   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516310   0,90  93,61  97,11  93,73   5,12   2,29   4,62   1,27   0,60   1,65
    1516311   0,90  93,61  97,11  93,73   5,12   2,29   4,62   1,27   0,60   1,65

    1516312   0,90  93,61  97,11  93,73   5,12   2,29   4,62   1,27   0,60   1,65
    1516313   0,90  93,61  97,11  93,73   5,12   2,29   4,62   1,27   0,60   1,65
    1516314   0,90  93,85  97,22  93,97   4,93   2,20   4,45   1,22   0,57   1,58
    1516315   0,90  93,85  97,22  93,97   4,93   2,20   4,45   1,22   0,57   1,58
    1516316   0,90  94,43  97,49  94,53   4,46   1,99   4,03   1,11   0,52   1,44

    1516317   0,90  94,43  97,49  94,53   4,46   1,99   4,03   1,11   0,52   1,44
    1516318   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1516319   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1516322   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516323   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19

    1516324   0,90  93,14  96,89  93,27   5,49   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77
    1516325   0,90  93,14  96,89  93,27   5,49   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77
    1516326   0,90  94,43  97,49  94,53   4,46   1,99   4,03   1,11   0,52   1,44
    1516327   0,90  94,43  97,49  94,53   4,46   1,99   4,03   1,11   0,52   1,44
    1516328   0,90  97,93  99,09  97,97   1,66   0,73   1,50   0,41   0,19   0,53

    1516329   0,90  97,93  99,09  97,97   1,66   0,73   1,50   0,41   0,19   0,53
    1516330   0,90  92,21  96,45  92,36   6,24   2,82   5,64   1,55   0,73   2,01
    1516331   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516332   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1516333   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19

    1516334   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516335   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516336   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516337   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19
    1516338   0,90  91,49  96,10  91,65   6,82   3,09   6,16   1,70   0,80   2,19

    1516339   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1516340   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377839 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37229,85   6,58   2,97
    1377840 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35984,86   6,58   2,98
    1377841 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40966,61   6,58   2,99
    1377842 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99
    1377843 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99

    1377844 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99
    1377845 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99
    1377846 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99
    1377847 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42296,61   6,58   2,99
    1377848 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40420,37   6,58   2,99

    1377849 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377850 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377851 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377852 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377853 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99

    1377854 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377855 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41917,94   6,58   2,99
    1377856 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35984,86   6,58   2,98
    1377857 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37229,85   6,58   2,97
    1377858 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20

    1377859 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1377860 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20
    1377861 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20
    1377862 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20
    1377863 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20

    1377864 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1377865 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1377866 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1377867 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1377868 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4688,09   6,57   3,09

    1377869 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4688,09   6,57   3,09
    1377870 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   2666,81   6,71   3,07
    1377871 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377872 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377873 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  14692,83   6,72   3,03

    1377874 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2535,51   6,62   3,30
    1377875 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1816,93   6,63   3,23
    1377876 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7610,16   6,63   3,27
    1377877 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9611,10   6,71   3,07
    1377878 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79

    1377879 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2262,80   6,62   3,79
    1377880 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10136,88   6,73   3,01
    1377881 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377882     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    662,69   6,69   3,61
    1377883 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00  10136,88   6,73   3,01

    1377884 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377885     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3471,76   6,72   3,52
    1377886 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10
    1377887 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377888 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  50193,26   6,63   3,27

    1377889 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10464,67   6,72   3,05
    1377890 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10464,67   6,72   3,05
    1377891 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5548,10   6,62   3,78
    1377892 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  48789,49   6,63   3,27
    1377893 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48789,49   6,63   3,27

    1377894 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48789,49   6,63   3,27
    1377895 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2535,51   6,62   3,30
    1377896 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  59082,46   6,63   3,28
    1377897 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   6123,80   6,63   3,23
    1377898 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  54730,02   6,63   3,28

    1377899 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7610,16   6,63   3,27
    1377900 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1816,93   6,63   3,23
    1377901 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47600,89   6,63   3,27
    1377902 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47600,89   6,63   3,27
    1377903 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  47600,89   6,63   3,27

    1377904 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47600,89   6,63   3,27
    1377905 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  50193,26   6,63   3,27
    1377906 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  50193,26   6,63   3,27
    1377907 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4166,42   6,62   3,80
    1377908 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10464,67   6,72   3,05

    1377909 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10464,67   6,72   3,05
    1377910 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7696,13   6,72   3,04
    1377911 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9097,38   6,71   3,07
    1377912 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   9097,38   6,71   3,07
    1377913 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2934,47   6,70   3,10

    1377914 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8086,87   6,71   3,06
    1377915 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  21712,08   6,71   3,07
    1377916 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4350,86   6,62   3,78
    1377917 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4350,86   6,62   3,78
    1377918 Ruskenveen     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9719,24   6,61   3,13

    1377919 Ruskenveen     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8884,38   6,60   3,14
    1377920 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2666,81   6,71   3,07
    1377921 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8086,87   6,71   3,06
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377839   1,15  86,17  90,26  82,04   7,79   4,90   7,70   6,04   4,84  10,26
    1377840   1,14  86,86  90,77  82,90   7,40   4,64   7,33   5,74   4,59   9,77
    1377841   1,14  88,21  91,75  84,58   6,64   4,15   6,61   5,15   4,10   8,81
    1377842   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83
    1377843   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83

    1377844   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83
    1377845   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83
    1377846   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83
    1377847   1,14  88,17  91,73  84,54   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,83
    1377848   1,14  87,57  91,29  83,79   7,00   4,38   6,95   5,43   4,33   9,26

    1377849   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377850   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377851   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377852   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377853   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32

    1377854   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377855   1,14  87,49  91,23  83,68   7,04   4,41   7,00   5,47   4,36   9,32
    1377856   1,14  86,86  90,77  82,90   7,40   4,64   7,33   5,74   4,59   9,77
    1377857   1,15  86,17  90,26  82,04   7,79   4,90   7,70   6,04   4,84  10,26
    1377858   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64

    1377859   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1377860   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64
    1377861   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64
    1377862   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64
    1377863   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64

    1377864   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1377865   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1377866   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1377867   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1377868   1,10  97,98  98,63  97,26   1,14   0,69   1,18   0,88   0,68   1,57

    1377869   1,10  97,98  98,63  97,26   1,14   0,69   1,18   0,88   0,68   1,57
    1377870   0,90  95,96  98,20  96,04   3,24   1,43   2,92   0,80   0,37   1,04
    1377871   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377872   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377873   0,90  93,51  97,06  93,63   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67

    1377874   0,91  94,21  96,96  91,85   4,00   1,86   3,89   1,79   1,18   4,26
    1377875   0,94  89,44  94,32  85,45   7,30   3,48   6,95   3,27   2,20   7,60
    1377876   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1377877   0,90  96,19  98,30  96,26   3,06   1,35   2,76   0,76   0,35   0,98
    1377878   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21

    1377879   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1377880   0,90  92,27  96,48  92,42   6,19   2,80   5,59   1,54   0,73   1,99
    1377881   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377882   0,66  88,05  93,96  91,43   7,44   3,80   6,26   4,51   2,24   2,30
    1377883   0,90  92,27  96,48  92,42   6,19   2,80   5,59   1,54   0,73   1,99

    1377884   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377885   0,65  82,71  90,98  87,38  10,77   5,67   9,22   6,52   3,35   3,39
    1377886   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1377887 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377888   0,92  92,40  95,98  89,40   5,25   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54

    1377889   0,90  94,82  97,68  94,92   4,15   1,84   3,74   1,03   0,48   1,33
    1377890   0,90  94,82  97,68  94,92   4,15   1,84   3,74   1,03   0,48   1,33
    1377891   0,68  98,11  99,09  98,68   1,18   0,57   0,96   0,71   0,34   0,35
    1377892   0,92  92,41  95,98  89,41   5,24   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54
    1377893   0,92  92,41  95,98  89,41   5,24   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54

    1377894   0,92  92,41  95,98  89,41   5,24   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54
    1377895   0,91  94,21  96,96  91,85   4,00   1,86   3,89   1,79   1,18   4,26
    1377896   0,92  92,63  96,11  89,71   5,09   2,39   4,91   2,28   1,51   5,38
    1377897   0,93  89,53  94,38  85,57   7,23   3,44   6,89   3,24   2,18   7,54
    1377898   0,92  92,67  96,12  89,76   5,07   2,37   4,89   2,27   1,50   5,35

    1377899   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1377900   0,94  89,44  94,32  85,45   7,30   3,48   6,95   3,27   2,20   7,60
    1377901   0,92  92,14  95,84  89,05   5,43   2,55   5,23   2,43   1,61   5,72
    1377902   0,92  92,14  95,84  89,05   5,43   2,55   5,23   2,43   1,61   5,72
    1377903   0,92  92,14  95,84  89,05   5,43   2,55   5,23   2,43   1,61   5,72

    1377904   0,92  92,14  95,84  89,05   5,43   2,55   5,23   2,43   1,61   5,72
    1377905   0,92  92,40  95,98  89,40   5,25   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54
    1377906   0,92  92,40  95,98  89,40   5,25   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54
    1377907   0,68  99,22  99,63  99,46   0,49   0,23   0,40   0,29   0,14   0,15
    1377908   0,90  94,82  97,68  94,92   4,15   1,84   3,74   1,03   0,48   1,33

    1377909   0,90  94,82  97,68  94,92   4,15   1,84   3,74   1,03   0,48   1,33
    1377910   0,90  94,46  97,51  94,57   4,44   1,98   4,01   1,10   0,51   1,43
    1377911   0,90  95,80  98,12  95,88   3,37   1,49   3,04   0,84   0,39   1,08
    1377912   0,90  95,80  98,12  95,88   3,37   1,49   3,04   0,84   0,39   1,08
    1377913   0,90  97,96  99,10  98,01   1,63   0,71   1,47   0,41   0,19   0,52

    1377914   0,90  95,36  97,92  95,45   3,72   1,65   3,35   0,92   0,43   1,19
    1377915   0,90  95,96  98,20  96,04   3,24   1,43   2,92   0,81   0,37   1,04
    1377916   0,68  98,05  99,07  98,65   1,21   0,59   0,99   0,74   0,35   0,36
    1377917   0,68  98,05  99,07  98,65   1,21   0,59   0,99   0,74   0,35   0,36
    1377918   1,03  96,15  98,18  95,76   2,94   1,33   2,88   0,91   0,49   1,36

    1377919   1,03  96,60  98,40  96,25   2,60   1,17   2,55   0,80   0,43   1,20
    1377920   0,90  95,96  98,20  96,04   3,24   1,43   2,92   0,80   0,37   1,04
    1377921   0,90  95,36  97,92  95,45   3,72   1,65   3,35   0,92   0,43   1,19
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1377922     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1415,80   6,57   3,08
    1377923     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1330,00   6,58   2,98
    1377924     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1497,57   6,58   2,96
    1377925     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    759,04   6,57   3,06
    1377926 Protonstraat/Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3471,76   6,72   3,52

    1377927 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43617,22   6,63   3,27
    1377928 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4518,87   6,62   3,79
    1377929 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7696,13   6,72   3,04
    1377930 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4316,39   6,62   3,79
    1377931 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4166,42   6,69   3,12

    1377932 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9855,46   6,71   3,07
    1377933 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9097,38   6,71   3,07
    1377934 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9306,74   6,71   3,07
    1377935 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3166,22   6,70   3,10
    1377936 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2769,30   6,70   3,10

    1377937 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2934,47   6,70   3,10
    1377938 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3312,76   6,70   3,10
    1377939 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3166,22   6,70   3,10
    1377940 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2262,80   6,62   3,79
    1377941 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8086,87   6,71   3,06

    1377942 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    381,78   6,62   3,79
    1377943 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    381,78   6,62   3,79
    1377944 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    621,85   6,65   3,71
    1377945 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79
    1377946 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79

    1377947 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8659,31   6,63   3,25
    1377948 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9427,09   6,63   3,27
    1377949 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9427,09   6,63   3,27
    1377950 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6265,40   6,76   2,89
    1377951 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5232,65   6,76   2,90

    1377952 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8659,31   6,74   2,98
    1377953 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9611,10   6,71   3,07
    1377954 Ruskenveen     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   9719,24   6,61   3,13
    1377955 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10
    1377956 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10

    1377957 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9855,46   6,71   3,07
    1377958 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9855,46   6,71   3,07
    1377959 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1377960 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79
    1377961 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79

    1377962 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79
    1377963 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    497,39   6,62   3,79
    1377964 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377965 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1377966 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07

    1377967 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5740,23   6,77   2,87
    1377968 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5297,70   6,76   2,90
    1377969 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3556,24   6,70   3,10
    1377970 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3556,24   6,70   3,10
    1377971 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15358,65   6,62   3,31

    1377972 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9775,70   6,63   3,28
    1377973 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  13583,24   6,63   3,29
    1377974 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  68463,98   6,63   3,27
    1377975 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33668,40   6,64   3,18
    1377976 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15358,65   6,62   3,31

    1377977 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44853,71   6,64   3,19
    1377978 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33668,40   6,64   3,18
    1377979 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14435,62   6,63   3,26
    1377980 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  48104,02   6,64   3,20
    1377981 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33668,40   6,64   3,18

    1377982 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37797,29   6,64   3,18
    1377983 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52853,49   6,64   3,20
    1377984 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  34890,95   6,63   3,27
    1377985 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  38134,04   6,64   3,18
    1377986 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,07   6,64   3,20

    1377987 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13065,61   6,63   3,27
    1377988 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3057,01   6,62   3,32
    1377989 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  31833,94   6,63   3,27
    1377990 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,07   6,64   3,20
    1377991 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  33573,04   6,63   3,27

    1377992 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  13065,61   6,63   3,27
    1377993 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2555,89   6,62   3,31
    1377994 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14294,92   6,63   3,28
    1377995 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11739,02   6,63   3,28
    1377996 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5126,16   6,62   3,31

    1377997 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54911,77   6,64   3,21
    1377998 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  33184,85   6,63   3,27
    1377999 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  12871,46   6,57   3,04
    1378000 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  12871,46   6,57   3,04
    1378001 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  12119,16   6,57   3,03

    1378002 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5247,61   6,63   3,28
    1378003 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7999,79   6,63   3,27
    1378004 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7999,79   6,63   3,27
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1377922   1,10  96,83  97,85  95,73   1,78   1,08   1,83   1,38   1,07   2,44
    1377923   1,14  87,15  90,98  83,26   7,23   4,54   7,18   5,62   4,48   9,56
    1377924   1,15  85,22  89,56  80,87   8,32   5,25   8,20   6,46   5,19  10,93
    1377925   1,11  94,93  96,53  93,21   2,85   1,74   2,91   2,22   1,72   3,88
    1377926   0,65  82,71  90,98  87,38  10,77   5,67   9,22   6,52   3,35   3,39

    1377927   0,92  92,33  95,94  89,31   5,30   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59
    1377928   0,68  98,87  99,46  99,21   0,71   0,34   0,57   0,43   0,20   0,21
    1377929   0,90  94,46  97,51  94,57   4,44   1,98   4,01   1,10   0,51   1,43
    1377930   0,68  98,88  99,46  99,22   0,70   0,34   0,57   0,42   0,20   0,21
    1377931   0,90  99,24  99,67  99,25   0,61   0,26   0,55   0,15   0,07   0,20

    1377932   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,82   0,78   0,36   1,01
    1377933   0,90  95,80  98,12  95,88   3,37   1,49   3,04   0,84   0,39   1,08
    1377934   0,90  95,98  98,21  96,06   3,22   1,42   2,91   0,80   0,37   1,04
    1377935   0,90  97,92  99,08  97,96   1,66   0,73   1,50   0,41   0,19   0,53
    1377936   0,90  97,91  99,08  97,95   1,67   0,73   1,51   0,42   0,19   0,54

    1377937   0,90  97,96  99,10  98,01   1,63   0,71   1,47   0,41   0,19   0,52
    1377938   0,90  98,15  99,19  98,19   1,48   0,65   1,34   0,37   0,17   0,48
    1377939   0,90  97,92  99,08  97,96   1,66   0,73   1,50   0,41   0,19   0,53
    1377940   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1377941   0,90  95,36  97,92  95,45   3,72   1,65   3,35   0,92   0,43   1,19

    1377942   0,68  98,85  99,45  99,20   0,72   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377943   0,68  98,85  99,45  99,20   0,72   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377944   0,67  93,85  96,99  95,67   3,83   1,90   3,17   2,32   1,12   1,16
    1377945   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377946   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21

    1377947   0,93  90,90  95,14  87,38   6,29   2,97   6,02   2,81   1,88   6,60
    1377948   0,92  91,94  95,72  88,77   5,57   2,62   5,36   2,49   1,66   5,87
    1377949   0,92  91,94  95,72  88,77   5,57   2,62   5,36   2,49   1,66   5,87
    1377950   0,91  84,77  92,74  85,03  12,20   5,76  11,04   3,03   1,50   3,93
    1377951   0,91  85,29  93,01  85,55  11,78   5,55  10,66   2,93   1,44   3,80

    1377952   0,90  90,57  95,66  90,74   7,55   3,45   6,83   1,88   0,90   2,43
    1377953   0,90  96,19  98,30  96,26   3,06   1,35   2,76   0,76   0,35   0,98
    1377954   1,03  96,15  98,18  95,76   2,94   1,33   2,88   0,91   0,49   1,36
    1377955   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1377956   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52

    1377957   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,82   0,78   0,36   1,01
    1377958   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,82   0,78   0,36   1,01
    1377959 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1377960   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377961   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21

    1377962   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377963   0,68  98,85  99,45  99,20   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1377964   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377965   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1377966   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07

    1377967   0,91  83,46  92,05  83,74  13,25   6,31  11,98   3,29   1,64   4,27
    1377968   0,91  85,37  93,05  85,63  11,72   5,51  10,60   2,91   1,43   3,78
    1377969   0,90  98,30  99,25  98,33   1,36   0,59   1,23   0,34   0,15   0,44
    1377970   0,90  98,30  99,25  98,33   1,36   0,59   1,23   0,34   0,15   0,44
    1377971   0,91  94,64  97,19  92,45   3,70   1,72   3,61   1,66   1,09   3,95

    1377972   0,92  92,71  96,15  89,82   5,03   2,36   4,86   2,25   1,49   5,32
    1377973   0,92  93,44  96,55  90,80   4,53   2,12   4,39   2,03   1,34   4,81
    1377974   0,92  92,37  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,57   5,56
    1377975   0,95  86,42  92,59  81,53   9,38   4,54   8,82   4,20   2,87   9,65
    1377976   0,91  94,64  97,19  92,45   3,70   1,72   3,61   1,66   1,09   3,95

    1377977   0,95  86,96  92,90  82,22   9,01   4,35   8,49   4,03   2,75   9,29
    1377978   0,95  86,42  92,59  81,53   9,38   4,54   8,82   4,20   2,87   9,65
    1377979   0,93  91,44  95,45  88,11   5,91   2,79   5,68   2,65   1,76   6,22
    1377980   0,94  87,93  93,46  83,47   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,64
    1377981   0,95  86,42  92,59  81,53   9,38   4,54   8,82   4,20   2,87   9,65

    1377982   0,95  86,68  92,74  81,86   9,20   4,45   8,66   4,12   2,81   9,48
    1377983   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1377984   0,92  92,32  95,93  89,29   5,30   2,49   5,11   2,37   1,58   5,60
    1377985   0,95  86,32  92,53  81,40   9,45   4,57   8,88   4,23   2,90   9,72
    1377986   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76

    1377987   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,60   5,32   2,47   1,64   5,82
    1377988   0,91  95,72  97,77  93,94   2,96   1,36   2,89   1,32   0,86   3,16
    1377989   0,92  92,00  95,75  88,85   5,53   2,60   5,32   2,48   1,65   5,83
    1377990   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76
    1377991   0,92  92,42  95,99  89,42   5,24   2,46   5,05   2,34   1,55   5,53

    1377992   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,60   5,32   2,47   1,64   5,82
    1377993   0,91  94,52  97,13  92,28   3,79   1,76   3,68   1,69   1,11   4,03
    1377994   0,92  93,02  96,32  90,24   4,82   2,26   4,66   2,16   1,43   5,10
    1377995   0,92  92,69  96,14  89,79   5,05   2,36   4,87   2,26   1,50   5,33
    1377996   0,91  94,54  97,14  92,31   3,77   1,75   3,67   1,69   1,11   4,02

    1377997   0,94  88,45  93,76  84,16   7,98   3,82   7,56   3,57   2,42   8,28
    1377998   0,92  92,53  96,05  89,57   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1377999   1,12  92,79  95,03  90,42   4,06   2,50   4,11   3,15   2,47   5,47
    1378000   1,12  92,79  95,03  90,42   4,06   2,50   4,11   3,15   2,47   5,47
    1378001   1,12  92,20  94,62  89,65   4,39   2,71   4,44   3,41   2,68   5,91

    1378002   0,92  92,93  96,27  90,12   4,88   2,28   4,72   2,19   1,45   5,16
    1378003   0,92  92,37  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,57   5,56
    1378004   0,92  92,37  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,57   5,56
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378005 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5126,16   6,62   3,31
    1378006 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13247,39   6,63   3,28
    1378007 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14719,45   6,63   3,26
    1378008 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13065,61   6,63   3,27
    1378009 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7885,04   6,63   3,28

    1378010 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3756,16   6,62   3,35
    1378011 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3756,16   6,62   3,35
    1378012 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9309,46   6,63   3,23
    1378013 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4128,88   6,64   3,22
    1378014 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9309,46   6,63   3,23

    1378015 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4128,88   6,64   3,22
    1378016 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4128,88   6,64   3,22
    1378017 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9309,46   6,63   3,23
    1378018 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,07   6,64   3,20
    1378019 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,07   6,64   3,20

    1378020 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  50101,31   6,64   3,20
    1378021 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1326,59   6,64   3,17
    1378022 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  57412,16   6,64   3,21
    1378023 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7658,21   6,63   3,26
    1378024 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  21712,08   6,71   3,07

    1378025 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6357,40   6,60   3,14
    1378026 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  11330,14   6,57   3,04
    1378027 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  18817,43   6,72   3,04
    1378028 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  14101,04   6,73   3,01
    1378029 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  14101,04   6,73   3,01

    1378030 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14101,04   6,73   3,01
    1378031 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  18271,13   6,72   3,02
    1378032 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  14097,20   6,71   3,06
    1378033 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,87   6,71   3,08
    1378034 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,87   6,71   3,08

    1378035 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,87   6,71   3,08
    1378036 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19638,01   6,72   3,04
    1378037 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  19278,12   6,63   3,27
    1378038 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  19278,12   6,63   3,27
    1378039 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  17114,49   6,63   3,27

    1378040 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  17114,49   6,63   3,27
    1378041 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  17114,49   6,63   3,27
    1378042 Ruskenveen     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   9108,21   6,60   3,14
    1378043 Ruskenveen     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   7043,49   6,61   3,13
    1378044 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3254,61   6,59   3,17

    1378045 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   8558,95   6,61   3,13
    1378046 Ruskenveen     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   9719,24   6,61   3,13
    1378047 Ruskenveen     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   9719,24   6,61   3,13
    1378048 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3254,61   6,59   3,17
    1378049 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3254,61   6,59   3,17

    1378050     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    662,69   6,69   3,61
    1378051     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    662,69   6,69   3,61
    1378052 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8462,37   6,71   3,06
    1378053 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   8462,37   6,71   3,06
    1378054 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2656,58   6,62   3,79

    1378055 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2656,58   6,62   3,79
    1378056     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    662,69   6,69   3,61
    1378057     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    662,69   6,69   3,61
    1378058 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  14692,83   6,72   3,03
    1378059 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14692,83   6,72   3,03

    1378060 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1378061 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10
    1378062 Protonstraat/Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3471,76   6,72   3,52
    1378063 Protonstraat/Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3471,76   6,72   3,52
    1378064 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7433,86   6,72   3,04

    1378065 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7433,86   6,72   3,04
    1378066 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    621,85   6,65   3,71
    1378067 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    621,85   6,65   3,71
    1378068 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07
    1378069 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   9002,79   6,71   3,07

    1378070 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10
    1378071 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   2465,29   6,70   3,10
    1378072 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  48543,51   6,63   3,28
    1378073 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  46412,46   6,63   3,28
    1378074     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3645,40   6,63   3,77

    1378075 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  43617,22   6,63   3,27
    1378076 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43617,22   6,63   3,27
    1378077 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   4745,49   6,72   3,03
    1378078 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  14121,08   6,72   3,02
    1378079 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  14121,08   6,72   3,02

    1378080     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  29984,75   6,63   3,28
    1378081     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  29097,72   6,63   3,27
    1378082     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  22980,01   6,63   3,28
    1378083     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  21063,99   6,63   3,26
    1378084 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7004,74   6,62   3,31

    1378085 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   7004,74   6,62   3,31
    1378086 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   8033,73   6,63   3,28
    1378087 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   8033,73   6,63   3,28
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378005   0,91  94,54  97,14  92,31   3,77   1,75   3,67   1,69   1,11   4,02
    1378006   0,92  92,59  96,08  89,66   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,41
    1378007   0,93  91,55  95,51  88,26   5,84   2,75   5,61   2,61   1,74   6,14
    1378008   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,60   5,32   2,47   1,64   5,82
    1378009   0,92  93,01  96,31  90,22   4,83   2,26   4,67   2,16   1,43   5,11

    1378010   0,90  97,65  98,79  96,65   1,62   0,74   1,60   0,73   0,47   1,75
    1378011   0,90  97,65  98,79  96,65   1,62   0,74   1,60   0,73   0,47   1,75
    1378012   0,93  89,73  94,49  85,84   7,09   3,37   6,76   3,17   2,13   7,40
    1378013   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04
    1378014   0,93  89,73  94,49  85,84   7,09   3,37   6,76   3,17   2,13   7,40

    1378015   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04
    1378016   0,94  88,80  93,96  84,61   7,74   3,70   7,35   3,46   2,34   8,04
    1378017   0,93  89,73  94,49  85,84   7,09   3,37   6,76   3,17   2,13   7,40
    1378018   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76
    1378019   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76

    1378020   0,94  87,58  93,26  83,03   8,58   4,13   8,10   3,84   2,61   8,87
    1378021   0,95  85,94  92,30  80,91   9,71   4,71   9,11   4,35   2,98   9,98
    1378022   0,94  88,22  93,63  83,85   8,14   3,90   7,71   3,64   2,47   8,44
    1378023   0,93  91,48  95,47  88,16   5,88   2,77   5,65   2,63   1,76   6,18
    1378024   0,90  95,96  98,20  96,04   3,24   1,43   2,92   0,81   0,37   1,04

    1378025   1,03  96,65  98,42  96,31   2,56   1,15   2,51   0,79   0,43   1,18
    1378026   1,12  92,99  95,17  90,67   3,95   2,43   4,00   3,06   2,40   5,33
    1378027   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58
    1378028   0,90  92,46  96,57  92,61   6,03   2,72   5,45   1,50   0,71   1,94
    1378029   0,90  92,46  96,57  92,61   6,03   2,72   5,45   1,50   0,71   1,94

    1378030   0,90  92,46  96,57  92,61   6,03   2,72   5,45   1,50   0,71   1,94
    1378031   0,90  93,16  96,90  93,29   5,48   2,46   4,95   1,36   0,64   1,76
    1378032   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1378033   0,90  96,67  98,52  96,74   2,66   1,17   2,40   0,66   0,31   0,86
    1378034   0,90  96,67  98,52  96,74   2,66   1,17   2,40   0,66   0,31   0,86

    1378035   0,90  96,67  98,52  96,74   2,66   1,17   2,40   0,66   0,31   0,86
    1378036   0,90  94,29  97,43  94,40   4,57   2,04   4,13   1,14   0,53   1,47
    1378037   0,92  91,98  95,74  88,83   5,54   2,61   5,33   2,48   1,65   5,84
    1378038   0,92  91,98  95,74  88,83   5,54   2,61   5,33   2,48   1,65   5,84
    1378039   0,92  92,38  95,97  89,37   5,27   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56

    1378040   0,92  92,38  95,97  89,37   5,27   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56
    1378041   0,92  92,38  95,97  89,37   5,27   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56
    1378042   1,03  96,71  98,45  96,37   2,51   1,13   2,46   0,78   0,42   1,16
    1378043   1,03  96,11  98,16  95,72   2,97   1,34   2,91   0,92   0,49   1,37
    1378044   1,02  98,99  99,53  98,89   0,77   0,34   0,76   0,24   0,13   0,36

    1378045   1,03  96,07  98,14  95,67   3,00   1,36   2,94   0,93   0,50   1,39
    1378046   1,03  96,15  98,18  95,76   2,94   1,33   2,88   0,91   0,49   1,36
    1378047   1,03  96,15  98,18  95,76   2,94   1,33   2,88   0,91   0,49   1,36
    1378048   1,02  98,99  99,53  98,89   0,77   0,34   0,76   0,24   0,13   0,36
    1378049   1,02  98,99  99,53  98,89   0,77   0,34   0,76   0,24   0,13   0,36

    1378050   0,66  88,05  93,96  91,43   7,44   3,80   6,26   4,51   2,24   2,30
    1378051   0,66  88,05  93,96  91,43   7,44   3,80   6,26   4,51   2,24   2,30
    1378052   0,90  95,52  98,00  95,61   3,59   1,59   3,24   0,89   0,41   1,15
    1378053   0,90  95,52  98,00  95,61   3,59   1,59   3,24   0,89   0,41   1,15
    1378054   0,68  98,95  99,50  99,27   0,65   0,31   0,53   0,40   0,19   0,20

    1378055   0,68  98,95  99,50  99,27   0,65   0,31   0,53   0,40   0,19   0,20
    1378056   0,66  88,05  93,96  91,43   7,44   3,80   6,26   4,51   2,24   2,30
    1378057   0,66  88,05  93,96  91,43   7,44   3,80   6,26   4,51   2,24   2,30
    1378058   0,90  93,51  97,06  93,63   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67
    1378059   0,90  93,51  97,06  93,63   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67

    1378060   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1378061   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1378062   0,65  82,71  90,98  87,38  10,77   5,67   9,22   6,52   3,35   3,39
    1378063   0,65  82,71  90,98  87,38  10,77   5,67   9,22   6,52   3,35   3,39
    1378064   0,90  94,35  97,46  94,46   4,53   2,02   4,09   1,13   0,53   1,46

    1378065   0,90  94,35  97,46  94,46   4,53   2,02   4,09   1,13   0,53   1,46
    1378066   0,67  93,85  96,99  95,67   3,83   1,90   3,17   2,32   1,12   1,16
    1378067   0,67  93,85  96,99  95,67   3,83   1,90   3,17   2,32   1,12   1,16
    1378068   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07
    1378069   0,90  95,85  98,15  95,93   3,32   1,47   3,00   0,83   0,38   1,07

    1378070   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1378071   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1378072   0,92  93,20  96,41  90,47   4,70   2,20   4,55   2,10   1,39   4,98
    1378073   0,92  92,76  96,17  89,88   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1378074   0,68  97,46  98,78  98,24   1,58   0,77   1,29   0,96   0,45   0,47

    1378075   0,92  92,33  95,94  89,31   5,30   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59
    1378076   0,92  92,33  95,94  89,31   5,30   2,49   5,10   2,37   1,57   5,59
    1378077   0,90  93,84  97,22  93,96   4,94   2,21   4,46   1,23   0,57   1,59
    1378078   0,90  93,16  96,90  93,29   5,48   2,46   4,95   1,36   0,64   1,76
    1378079   0,90  93,16  96,90  93,29   5,48   2,46   4,95   1,36   0,64   1,76

    1378080   0,92  93,16  96,40  90,43   4,72   2,21   4,57   2,11   1,40   5,00
    1378081   0,92  92,09  95,80  88,97   5,47   2,57   5,26   2,45   1,63   5,76
    1378082   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,48   5,29
    1378083   0,93  91,67  95,57  88,41   5,76   2,71   5,53   2,58   1,72   6,06
    1378084   0,91  94,52  97,13  92,28   3,79   1,76   3,68   1,69   1,11   4,03

    1378085   0,91  94,52  97,13  92,28   3,79   1,76   3,68   1,69   1,11   4,03
    1378086   0,92  93,19  96,41  90,46   4,71   2,20   4,55   2,11   1,39   4,98
    1378087   0,92  93,19  96,41  90,46   4,71   2,20   4,55   2,11   1,39   4,98
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378088     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  22980,01   6,63   3,28
    1378089     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  23802,17   6,63   3,26
    1378090     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  22980,01   6,63   3,28
    1378091     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  21063,99   6,63   3,26
    1378092 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2007,31   6,62   3,33

    1378093 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   2007,31   6,62   3,33
    1378094 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2738,18   6,63   3,27
    1378095     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2738,18   6,63   3,27
    1378096     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24987,32   6,63   3,28
    1378097 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1780,22   6,63   3,25

    1378098 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    283,76   6,63   3,27
    1378099 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  23075,19   6,63   3,28
    1378100 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  24068,45   6,63   3,28
    1378101 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1496,46   6,63   3,24
    1378102 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9116,40   6,63   3,25

    1378103 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6950,27   6,76   2,91
    1378104 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6950,27   6,76   2,91
    1378105     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  21063,99   6,63   3,26
    1378106 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8659,31   6,74   2,98
    1378107 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8659,31   6,74   2,98

    1378108 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6311,75   6,57   3,07
    1378109 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4170,10   6,57   3,07
    1378110 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  12119,16   6,57   3,03
    1378111 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5789,34   6,57   3,05
    1378112 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12312,43   6,72   3,03

    1378113     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2141,66   6,71   3,05
    1378114     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6329,82   6,74   2,98
    1378115 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9309,46   6,63   3,23
    1378116 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54911,77   6,64   3,21
    1378117 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  57412,16   6,64   3,21

    1378118 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47253,57   6,64   3,20
    1378119 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  12912,30   6,63   3,25
    1378120 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  34341,27   6,64   3,18
    1378121 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378122 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1378123 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378124 Ruskenveen     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   8884,38   6,60   3,14
    1378125 Ruskenveen     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   9108,21   6,60   3,14
    1378126 Ruskenveen     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   8472,49   6,61   3,13
    1378127 Ruskenveen     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8558,95   6,61   3,13

    1378128 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   3837,53   6,69   3,12
    1378129 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    621,85   6,65   3,71
    1378130 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   3837,53   6,69   3,12
    1378131 Ruskenveen     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   8472,49   6,61   3,13
    1378132 Ruskenveen     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   7043,49   6,61   3,13

    1378133 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3039,93   6,62   3,78
    1378134 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   3168,37   6,69   3,12
    1378135 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   3168,37   6,61   3,80
    1378138 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    477,77   6,71   3,07
    1378139 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00    767,34   6,69   3,12

    1378143 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   3039,93   6,62   3,78
    1378144 Energieweg     231006,75     580769,74 Verdeling Normaal  50   5,00   2410,15   6,62   3,79
    1378153 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13014,15   6,72   3,02
    1378154 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    702,03   6,69   3,13
    1378155 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     25,52   6,69   3,11

    1378156 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06
    1378157 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13790,17   6,73   3,00
    1378158 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,52   6,69   3,11
    1378159 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     25,52   6,69   3,11
    1378160 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6210,28   6,63   3,03

    1378161 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5522,37   6,64   2,99
    1378162 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6210,28   6,63   3,03
    1378163 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6687,92   6,74   2,97
    1378164 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1467,89   6,63   3,75
    1378165 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06

    1378166 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  18422,36   6,72   3,02
    1378167 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5004,29   6,65   2,97
    1378168 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6210,28   6,63   3,03
    1378169 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6210,28   6,63   3,03
    1378170 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6687,92   6,74   2,97

    1378171 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,40   6,73   3,00
    1378172 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13790,17   6,73   3,00
    1378173 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  13790,17   6,73   3,00
    1378174 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13014,15   6,72   3,02
    1378175 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13798,39   6,73   3,00

    1378176 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13790,17   6,73   3,00
    1378177 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      8,22   6,65   3,70
    1378178 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      8,22   6,65   3,70
    1378179 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    328,71   6,68   3,63
    1378180 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    328,71   6,68   3,63

    1378181 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5004,29   6,65   2,97
    1378182 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5004,29   6,65   2,97
    1378183 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,52   6,69   3,11
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378088   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,48   5,29
    1378089   0,93  91,74  95,62  88,51   5,70   2,69   5,48   2,55   1,70   6,00
    1378090   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,48   5,29
    1378091   0,93  91,67  95,57  88,41   5,76   2,71   5,53   2,58   1,72   6,06
    1378092   0,91  96,41  98,14  94,91   2,48   1,14   2,43   1,11   0,72   2,66

    1378093   0,91  96,41  98,14  94,91   2,48   1,14   2,43   1,11   0,72   2,66
    1378094   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,59
    1378095   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,59
    1378096   0,92  93,04  96,33  90,27   4,81   2,25   4,65   2,15   1,42   5,09
    1378097   0,93  90,75  95,06  87,19   6,39   3,02   6,12   2,86   1,91   6,70

    1378098   0,92  92,43  95,99  89,43   5,23   2,45   5,04   2,34   1,55   5,52
    1378099   0,92  93,14  96,38  90,40   4,74   2,21   4,58   2,12   1,40   5,02
    1378100   0,92  93,02  96,32  90,24   4,82   2,26   4,66   2,16   1,43   5,10
    1378101   0,93  90,44  94,89  86,77   6,61   3,13   6,32   2,96   1,98   6,92
    1378102   0,93  91,23  95,33  87,82   6,06   2,86   5,81   2,71   1,81   6,36

    1378103   0,91  86,13  93,44  86,38  11,11   5,20  10,04   2,76   1,35   3,58
    1378104   0,91  86,13  93,44  86,38  11,11   5,20  10,04   2,76   1,35   3,58
    1378105   0,93  91,67  95,57  88,41   5,76   2,71   5,53   2,58   1,72   6,06
    1378106   0,90  90,57  95,66  90,74   7,55   3,45   6,83   1,88   0,90   2,43
    1378107   0,90  90,57  95,66  90,74   7,55   3,45   6,83   1,88   0,90   2,43

    1378108   1,11  95,67  97,05  94,18   2,44   1,49   2,49   1,89   1,47   3,32
    1378109   1,11  95,79  97,13  94,35   2,37   1,44   2,42   1,84   1,43   3,23
    1378110   1,12  92,20  94,62  89,65   4,39   2,71   4,44   3,41   2,68   5,91
    1378111   1,12  93,85  95,78  91,80   3,46   2,12   3,52   2,69   2,10   4,69
    1378112   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,51   1,24   0,58   1,61

    1378113   0,90  95,12  97,82  95,22   3,90   1,73   3,52   0,97   0,45   1,26
    1378114   0,90  90,11  95,44  90,30   7,92   3,62   7,15   1,97   0,94   2,55
    1378115   0,93  89,73  94,49  85,84   7,09   3,37   6,76   3,17   2,13   7,40
    1378116   0,94  88,45  93,76  84,16   7,98   3,82   7,56   3,57   2,42   8,28
    1378117   0,94  88,22  93,63  83,85   8,14   3,90   7,71   3,64   2,47   8,44

    1378118   0,94  87,96  93,48  83,52   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61
    1378119   0,93  91,18  95,30  87,76   6,09   2,88   5,84   2,73   1,82   6,40
    1378120   0,95  86,76  92,78  81,96   9,15   4,42   8,61   4,10   2,80   9,43
    1378121 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378122 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1378123 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378124   1,03  96,60  98,40  96,25   2,60   1,17   2,55   0,80   0,43   1,20
    1378125   1,03  96,71  98,45  96,37   2,51   1,13   2,46   0,78   0,42   1,16
    1378126   1,03  96,21  98,21  95,82   2,90   1,31   2,84   0,90   0,48   1,34
    1378127   1,03  96,07  98,14  95,67   3,00   1,36   2,94   0,93   0,50   1,39

    1378128   0,90  99,52  99,79  99,53   0,39   0,17   0,35   0,10   0,04   0,12
    1378129   0,67  93,85  96,99  95,67   3,83   1,90   3,17   2,32   1,12   1,16
    1378130   0,90  99,52  99,79  99,53   0,39   0,17   0,35   0,10   0,04   0,12
    1378131   1,03  96,21  98,21  95,82   2,90   1,31   2,84   0,90   0,48   1,34
    1378132   1,03  96,11  98,16  95,72   2,97   1,34   2,91   0,92   0,49   1,37

    1378133   0,68  98,10  99,09  98,68   1,18   0,57   0,97   0,72   0,34   0,35
    1378134   0,90  99,61  99,83  99,62   0,31   0,14   0,28   0,08   0,04   0,10
    1378135   0,68  99,60  99,81  99,72   0,25   0,12   0,20   0,15   0,07   0,07
    1378138   0,90  96,25  98,33  96,33   3,00   1,32   2,71   0,75   0,34   0,96
    1378139   0,90  99,19  99,65  99,21   0,65   0,28   0,58   0,16   0,07   0,21

    1378143   0,68  98,10  99,09  98,68   1,18   0,57   0,97   0,72   0,34   0,35
    1378144   0,68  98,47  99,27  98,94   0,95   0,46   0,77   0,58   0,27   0,28
    1378153   0,90  92,85  96,75  92,99   5,73   2,58   5,17   1,42   0,67   1,84
    1378154   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1378155   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25

    1378156   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20
    1378157   0,90  91,70  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1378158   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25
    1378159   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25
    1378160   1,04  89,82  95,02  88,86   7,77   3,64   7,56   2,41   1,34   3,57

    1378161   1,04  86,79  93,42  85,59  10,09   4,81   9,79   3,12   1,77   4,62
    1378162   1,04  89,82  95,02  88,86   7,77   3,64   7,56   2,41   1,34   3,57
    1378163   0,90  89,72  95,25  89,91   8,23   3,77   7,44   2,05   0,98   2,65
    1378164   0,67  96,12  98,12  97,29   2,41   1,18   1,98   1,46   0,70   0,73
    1378165   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20

    1378166   0,90  93,18  96,91  93,31   5,46   2,45   4,93   1,36   0,64   1,76
    1378167   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09
    1378168   1,04  89,82  95,02  88,86   7,77   3,64   7,56   2,41   1,34   3,57
    1378169   1,04  89,82  95,02  88,86   7,77   3,64   7,56   2,41   1,34   3,57
    1378170   0,90  89,72  95,25  89,91   8,23   3,77   7,44   2,05   0,98   2,65

    1378171   0,90  91,36  96,04  91,52   6,92   3,14   6,25   1,72   0,82   2,23
    1378172   0,90  91,70  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1378173   0,90  91,70  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1378174   0,90  92,85  96,75  92,99   5,73   2,58   5,17   1,42   0,67   1,84
    1378175   0,90  91,71  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14

    1378176   0,90  91,70  96,21  91,86   6,64   3,01   6,00   1,65   0,78   2,14
    1378177   0,67  93,58  96,85  95,48   4,00   1,98   3,31   2,42   1,17   1,21
    1378178   0,67  93,58  96,85  95,48   4,00   1,98   3,31   2,42   1,17   1,21
    1378179   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08
    1378180   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08

    1378181   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09
    1378182   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09
    1378183   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378184 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     25,52   6,69   3,11
    1378185 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06
    1378186 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6687,92   6,74   2,97
    1378187 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6687,92   6,74   2,97
    1378188 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  18422,36   6,72   3,02

    1378189 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  14118,89   6,73   3,00
    1378190 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  14118,89   6,73   3,00
    1378191 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14118,89   6,73   3,00
    1378192 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06
    1378193 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06

    1378194 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  13852,78   6,71   3,06
    1378195 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,40   6,73   3,00
    1527707     231222,12     581185,66 Verdeling Normaal  50   7,00   1771,18   6,62   3,78
    1527708 Energieweg     230972,10     581146,74 Verdeling Normaal  50   7,00   3943,42   6,62   3,79
    1527711     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   3283,77   6,61   3,81

    1527712     230972,13     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   2884,76   6,61   3,81
    1527715     231471,33     581482,17 Verdeling Normaal  50   7,00   9040,56   6,62   3,79
    1527716     232013,96     581331,63 Verdeling Normaal  50   7,00   1143,58   6,62   3,78
    1527717 Energieweg     230971,63     581147,14 Verdeling Normaal  50   7,00   4563,15   6,61   3,81
    1527718     231461,45     581440,80 Verdeling Normaal  50   7,00   4597,44   6,62   3,78

    1527719     231788,57     581201,63 Verdeling Normaal  50   7,00    724,90   6,62   3,79
    1543846 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   6914,86   6,61   3,10
    1543847 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   6914,86   6,61   3,10
    1543848 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6834,07   6,61   3,10
    1543849 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6834,07   6,61   3,10

    1543850 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6834,07   6,61   3,10
    1543851 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6834,07   6,72   3,04
    1543865 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6224,04   6,72   3,03
    1543866 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6046,30   6,72   3,03
    1543874 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10

    1543875 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6834,07   6,72   3,04
    1543876 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543877 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6205,14   6,72   3,03
    1543878 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6205,14   6,72   3,03
    1543879 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6205,14   6,72   3,03

    1543880 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6205,14   6,72   3,03
    1543881 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   5048,99   6,72   3,04
    1543882 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   5048,99   6,72   3,04
    1543883 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4037,66   6,72   3,05
    1543884 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4037,66   6,72   3,05

    1543893 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10
    1543894 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10
    1543897 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543898 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543899 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6046,30   6,72   3,03

    1543900 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6046,30   6,72   3,03
    1543901 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4037,66   6,72   3,05
    1543902 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4037,66   6,72   3,05
    1543903 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2495,61   6,70   3,10
    1543904 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2495,61   6,70   3,10

    1543906 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4642,15   6,73   3,01
    1543907 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543910 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10
    1543911 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543912 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00

    1543913 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543914 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543915 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543916 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4247,56   6,73   3,00
    1543921 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10

    1543922 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2865,18   6,70   3,10
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21910194Scenario 2030_midden
Bijlage 2.3Wegen

Model: 2030_midden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378184   0,90  99,01  99,57  99,03   0,79   0,34   0,71   0,20   0,09   0,25
    1378185   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20
    1378186   0,90  89,72  95,25  89,91   8,23   3,77   7,44   2,05   0,98   2,65
    1378187   0,90  89,72  95,25  89,91   8,23   3,77   7,44   2,05   0,98   2,65
    1378188   0,90  93,18  96,91  93,31   5,46   2,45   4,93   1,36   0,64   1,76

    1378189   0,90  91,65  96,18  91,81   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1378190   0,90  91,65  96,18  91,81   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1378191   0,90  91,65  96,18  91,81   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1378192   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20
    1378193   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20

    1378194   0,90  95,33  97,91  95,42   3,74   1,66   3,38   0,93   0,43   1,20
    1378195   0,90  91,36  96,04  91,52   6,92   3,14   6,25   1,72   0,82   2,23
    1527707   0,68  98,19  99,13  98,74   1,13   0,55   0,92   0,68   0,32   0,34
    1527708   0,68  99,05  99,55  99,34   0,59   0,29   0,48   0,36   0,17   0,18
    1527711   0,68  99,88  99,94  99,92   0,07   0,03   0,06   0,04   0,02   0,02

    1527712   0,68  99,87  99,94  99,91   0,08   0,04   0,07   0,05   0,02   0,02
    1527715   0,68  98,97  99,51  99,29   0,64   0,31   0,52   0,39   0,18   0,19
    1527716   0,68  98,01  99,05  98,62   1,24   0,60   1,01   0,75   0,35   0,37
    1527717   0,68  99,94  99,97  99,96   0,04   0,02   0,03   0,02   0,01   0,01
    1527718   0,68  98,05  99,06  98,64   1,22   0,59   0,99   0,74   0,35   0,36

    1527719   0,68  98,53  99,30  98,98   0,92   0,44   0,75   0,56   0,26   0,27
    1543846   1,03  94,14  97,20  93,56   4,48   2,05   4,38   1,39   0,75   2,07
    1543847   1,03  94,14  97,20  93,56   4,48   2,05   4,38   1,39   0,75   2,07
    1543848   1,03  94,20  97,23  93,62   4,43   2,03   4,33   1,37   0,75   2,05
    1543849   1,03  94,20  97,23  93,62   4,43   2,03   4,33   1,37   0,75   2,05

    1543850   1,03  94,20  97,23  93,62   4,43   2,03   4,33   1,37   0,75   2,05
    1543851   0,90  94,12  97,35  94,24   4,71   2,10   4,25   1,17   0,55   1,51
    1543865   0,90  93,41  97,02  93,53   5,28   2,37   4,77   1,31   0,62   1,70
    1543866   0,90  93,23  96,93  93,36   5,42   2,43   4,90   1,35   0,63   1,74
    1543874   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55

    1543875   0,90  94,12  97,35  94,24   4,71   2,10   4,25   1,17   0,55   1,51
    1543876   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543877   0,90  93,68  97,15  93,81   5,06   2,26   4,57   1,26   0,59   1,63
    1543878   0,90  93,68  97,15  93,81   5,06   2,26   4,57   1,26   0,59   1,63
    1543879   0,90  93,68  97,15  93,81   5,06   2,26   4,57   1,26   0,59   1,63

    1543880   0,90  93,68  97,15  93,81   5,06   2,26   4,57   1,26   0,59   1,63
    1543881   0,90  93,97  97,28  94,09   4,83   2,16   4,36   1,20   0,56   1,55
    1543882   0,90  93,97  97,28  94,09   4,83   2,16   4,36   1,20   0,56   1,55
    1543883   0,90  94,57  97,56  94,67   4,35   1,94   3,93   1,08   0,50   1,40
    1543884   0,90  94,57  97,56  94,67   4,35   1,94   3,93   1,08   0,50   1,40

    1543893   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55
    1543894   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55
    1543897   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543898   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543899   0,90  93,23  96,93  93,36   5,42   2,43   4,90   1,35   0,63   1,74

    1543900   0,90  93,23  96,93  93,36   5,42   2,43   4,90   1,35   0,63   1,74
    1543901   0,90  94,57  97,56  94,67   4,35   1,94   3,93   1,08   0,50   1,40
    1543902   0,90  94,57  97,56  94,67   4,35   1,94   3,93   1,08   0,50   1,40
    1543903   0,90  97,98  99,11  98,02   1,62   0,71   1,46   0,40   0,18   0,52
    1543904   0,90  97,98  99,11  98,02   1,62   0,71   1,46   0,40   0,18   0,52

    1543906   0,90  92,19  96,44  92,34   6,26   2,83   5,65   1,56   0,74   2,01
    1543907   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543910   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55
    1543911   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543912   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20

    1543913   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543914   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543915   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543916   0,90  91,47  96,09  91,63   6,83   3,10   6,17   1,70   0,81   2,20
    1543921   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55

    1543922   0,90  97,87  99,06  97,92   1,70   0,74   1,54   0,42   0,19   0,55
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21910194Scenario 2030_hoog
Bijlage 2.4Wegen

Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378196 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37161,71   6,58   2,97
    1378197 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35905,75   6,58   2,98
    1378198 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40934,14   6,58   2,99
    1378199 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99
    1378200 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99

    1378201 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99
    1378202 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99
    1378203 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99
    1378204 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42361,86   6,58   2,99
    1378205 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40431,95   6,58   2,99

    1378206 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378207 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378208 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378209 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378210 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99

    1378211 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378212 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41971,07   6,58   2,99
    1378213 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35905,75   6,58   2,98
    1378214 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37161,71   6,58   2,97
    1378215 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20

    1378216 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378217 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20
    1378218 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20
    1378219 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20
    1378220 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20

    1378221 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378222 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378223 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378224 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378225 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4809,36   6,57   3,09

    1378226 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4809,36   6,57   3,09
    1378227 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13031,44   6,72   3,02
    1378228 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    702,98   6,69   3,13
    1378229 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   2757,94   6,71   3,07
    1378230 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07

    1378231 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378232 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  15355,09   6,72   3,03
    1378233 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2594,22   6,62   3,30
    1378234 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1831,52   6,63   3,23
    1378235 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   7859,22   6,63   3,28

    1378236 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9840,22   6,71   3,07
    1378237 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     25,30   6,69   3,12
    1378238 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378239 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2383,10   6,62   3,79
    1378240 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06

    1378241 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10461,10   6,73   3,01
    1378242 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378243     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    681,05   6,69   3,62
    1378244 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13869,25   6,73   3,00
    1378245 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00  10461,10   6,73   3,01

    1378246 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378247     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3441,17   6,72   3,52
    1378248 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378249 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,30   6,69   3,12
    1378250 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     25,30   6,69   3,12

    1378251 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6116,08   6,63   3,03
    1378252 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5517,00   6,64   2,99
    1378253 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6116,08   6,63   3,03
    1378254 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6594,53   6,74   2,97
    1378255 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1472,24   6,63   3,75

    1378256 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378257 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  50424,39   6,63   3,27
    1378258 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10578,26   6,72   3,05
    1378259 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10578,26   6,72   3,05
    1378260 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5654,45   6,62   3,78

    1378261 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  49059,04   6,63   3,27
    1378262 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  49059,04   6,63   3,27
    1378263 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  49059,04   6,63   3,27
    1378264 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06
    1378265 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  19361,20   6,72   3,03

    1378266 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2594,22   6,62   3,30
    1378267 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  59579,50   6,63   3,28
    1378268 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   6286,46   6,63   3,23
    1378269 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  55153,77   6,63   3,28
    1378270 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7859,22   6,63   3,28

    1378271 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1831,52   6,63   3,23
    1378272 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47809,91   6,63   3,27
    1378273 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47809,91   6,63   3,27
    1378274 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  47809,91   6,63   3,27
    1378275 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47809,91   6,63   3,27

    1378276 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  50424,39   6,63   3,27
    1378277 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  50424,39   6,63   3,27
    1378278 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4226,65   6,61   3,80
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378196   1,15  86,14  90,24  82,01   7,80   4,91   7,71   6,06   4,85  10,28
    1378197   1,14  86,81  90,73  82,84   7,42   4,66   7,36   5,76   4,61   9,80
    1378198   1,14  88,20  91,75  84,57   6,64   4,15   6,62   5,16   4,10   8,81
    1378199   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82
    1378200   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82

    1378201   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82
    1378202   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82
    1378203   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82
    1378204   1,14  88,18  91,74  84,55   6,65   4,16   6,62   5,16   4,11   8,82
    1378205   1,14  87,56  91,28  83,77   7,01   4,39   6,96   5,44   4,33   9,27

    1378206   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378207   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378208   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378209   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378210   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31

    1378211   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378212   1,14  87,50  91,24  83,70   7,04   4,41   6,99   5,46   4,35   9,31
    1378213   1,14  86,81  90,73  82,84   7,42   4,66   7,36   5,76   4,61   9,80
    1378214   1,15  86,14  90,24  82,01   7,80   4,91   7,71   6,06   4,85  10,28
    1378215   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63

    1378216   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378217   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63
    1378218   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63
    1378219   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63
    1378220   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63

    1378221   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378222   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378223   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378224   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378225   1,10  98,02  98,66  97,32   1,11   0,67   1,15   0,86   0,66   1,53

    1378226   1,10  98,02  98,66  97,32   1,11   0,67   1,15   0,86   0,66   1,53
    1378227   0,90  92,88  96,77  93,02   5,70   2,56   5,15   1,42   0,67   1,83
    1378228   0,90  99,98  99,99  99,98   0,01   0,01   0,01 -- -- --
    1378229   0,90  95,99  98,21  96,07   3,21   1,42   2,90   0,80   0,37   1,03
    1378230   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96

    1378231   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378232   0,90  93,74  97,17  93,86   5,01   2,24   4,52   1,25   0,58   1,61
    1378233   0,91  94,32  97,02  92,01   3,92   1,82   3,81   1,76   1,15   4,18
    1378234   0,93  89,58  94,40  85,63   7,20   3,43   6,86   3,22   2,17   7,51
    1378235   0,92  92,89  96,25  90,06   4,91   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19

    1378236   0,90  96,25  98,33  96,32   3,01   1,33   2,71   0,75   0,35   0,97
    1378237   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13
    1378238   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378239   0,68  98,65  99,36  99,07   0,84   0,40   0,68   0,51   0,24   0,25
    1378240   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15

    1378241   0,90  92,54  96,61  92,68   5,97   2,69   5,39   1,48   0,70   1,92
    1378242   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378243   0,66  88,23  94,05  91,57   7,33   3,74   6,17   4,44   2,21   2,27
    1378244   0,90  91,79  96,25  91,95   6,57   2,98   5,94   1,63   0,77   2,12
    1378245   0,90  92,54  96,61  92,68   5,97   2,69   5,39   1,48   0,70   1,92

    1378246   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378247   0,65  82,58  90,91  87,28  10,85   5,72   9,30   6,57   3,37   3,42
    1378248   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378249   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13
    1378250   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13

    1378251   1,04  89,67  94,94  88,69   7,89   3,70   7,68   2,44   1,36   3,63
    1378252   1,04  86,80  93,43  85,60  10,08   4,80   9,78   3,12   1,77   4,62
    1378253   1,04  89,67  94,94  88,69   7,89   3,70   7,68   2,44   1,36   3,63
    1378254   0,90  89,58  95,17  89,77   8,35   3,83   7,54   2,08   1,00   2,69
    1378255   0,67  96,14  98,13  97,30   2,41   1,18   1,97   1,46   0,69   0,73

    1378256 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378257   0,92  92,46  96,01  89,47   5,21   2,44   5,02   2,33   1,55   5,50
    1378258   0,90  94,82  97,67  94,92   4,15   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378259   0,90  94,82  97,67  94,92   4,15   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378260   0,68  98,10  99,09  98,68   1,19   0,57   0,97   0,72   0,34   0,36

    1378261   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,44   5,03   2,33   1,55   5,50
    1378262   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,44   5,03   2,33   1,55   5,50
    1378263   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,44   5,03   2,33   1,55   5,50
    1378264   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1378265   0,90  93,47  97,05  93,60   5,23   2,34   4,72   1,30   0,61   1,68

    1378266   0,91  94,32  97,02  92,01   3,92   1,82   3,81   1,76   1,15   4,18
    1378267   0,92  92,73  96,16  89,84   5,02   2,35   4,85   2,25   1,49   5,31
    1378268   0,93  89,61  94,42  85,67   7,18   3,42   6,84   3,21   2,16   7,49
    1378269   0,92  92,76  96,17  89,88   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1378270   0,92  92,89  96,25  90,06   4,91   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19

    1378271   0,93  89,58  94,40  85,63   7,20   3,43   6,86   3,22   2,17   7,51
    1378272   0,92  92,20  95,87  89,13   5,39   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68
    1378273   0,92  92,20  95,87  89,13   5,39   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68
    1378274   0,92  92,20  95,87  89,13   5,39   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68
    1378275   0,92  92,20  95,87  89,13   5,39   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68

    1378276   0,92  92,46  96,01  89,47   5,21   2,44   5,02   2,33   1,55   5,50
    1378277   0,92  92,46  96,01  89,47   5,21   2,44   5,02   2,33   1,55   5,50
    1378278   0,68  99,29  99,66  99,51   0,44   0,21   0,36   0,27   0,12   0,13
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378279 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10578,26   6,72   3,05
    1378280 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10578,26   6,72   3,05
    1378281 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7804,52   6,72   3,04
    1378282 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9313,87   6,71   3,07
    1378283 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   9313,87   6,71   3,07

    1378284 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2934,01   6,70   3,10
    1378285 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9135,84   6,71   3,07
    1378286 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  22482,64   6,71   3,07
    1378287 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4996,85   6,65   2,97
    1378288 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4474,23   6,62   3,78

    1378289 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4474,23   6,62   3,78
    1378290 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9997,45   6,60   3,13
    1378291 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9317,74   6,60   3,14
    1378292 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6116,08   6,63   3,03
    1378293 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6116,08   6,63   3,03

    1378294 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6594,53   6,74   2,97
    1378295 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2757,94   6,71   3,07
    1378296 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7148,07   6,73   3,00
    1378297 Zuiderweg     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9135,84   6,71   3,07
    1378298     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1438,29   6,57   3,08

    1378299     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1427,72   6,58   2,99
    1378300     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1539,12   6,58   2,97
    1378301     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    734,83   6,57   3,06
    1378302 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3441,17   6,72   3,52
    1378303 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43791,62   6,63   3,27

    1378304 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13869,25   6,73   3,00
    1378305 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  13869,25   6,73   3,00
    1378306 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13031,44   6,72   3,02
    1378307 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4564,78   6,62   3,79
    1378308 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7804,52   6,72   3,04

    1378309 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4359,65   6,62   3,79
    1378310 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4226,65   6,69   3,12
    1378311 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00  10087,50   6,71   3,07
    1378312 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9313,87   6,71   3,07
    1378313 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9530,22   6,71   3,07

    1378314 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3204,46   6,70   3,10
    1378315 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2814,77   6,70   3,10
    1378316 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2934,01   6,70   3,10
    1378317 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3354,67   6,70   3,10
    1378318 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3204,46   6,70   3,10

    1378319 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2383,10   6,62   3,79
    1378320 Johan van Zwedenlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9135,84   6,71   3,07
    1378321 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    442,70   6,62   3,79
    1378322 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    442,70   6,62   3,79
    1378323 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    545,92   6,66   3,69

    1378324 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378325 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378326 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8880,68   6,63   3,25
    1378327 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9690,74   6,63   3,27
    1378328 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9690,74   6,63   3,27

    1378329 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6376,01   6,76   2,90
    1378330 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5362,85   6,76   2,90
    1378331 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8880,68   6,74   2,99
    1378332 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9840,22   6,71   3,07
    1378333 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   9997,45   6,60   3,13

    1378334 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378335 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378336 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00  10087,50   6,71   3,07
    1378337 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00  10087,50   6,71   3,07
    1378338 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1378339 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378340 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378341 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378342 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    466,87   6,62   3,79
    1378343 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07

    1378344 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378345 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378346 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5854,50   6,77   2,88
    1378347 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5428,80   6,76   2,90
    1378348 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3600,90   6,70   3,10

    1378349 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3600,90   6,70   3,10
    1378350 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13880,81   6,73   3,00
    1378351 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13869,25   6,73   3,00
    1378352 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00     11,56   6,64   3,74
    1378353 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00     11,56   6,64   3,74

    1378354 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    327,63   6,68   3,63
    1378355 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    327,63   6,68   3,63
    1378356 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15498,45   6,62   3,31
    1378357 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9782,44   6,63   3,28
    1378358 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  13710,16   6,63   3,29

    1378359 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  69299,45   6,63   3,27
    1378360 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33678,11   6,64   3,18
    1378361 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15498,45   6,62   3,31
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378279   0,90  94,82  97,67  94,92   4,15   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378280   0,90  94,82  97,67  94,92   4,15   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378281   0,90  94,47  97,51  94,58   4,43   1,97   4,00   1,10   0,51   1,42
    1378282   0,90  95,86  98,15  95,94   3,32   1,47   2,99   0,82   0,38   1,07
    1378283   0,90  95,86  98,15  95,94   3,32   1,47   2,99   0,82   0,38   1,07

    1378284   0,90  97,86  99,06  97,91   1,71   0,75   1,54   0,43   0,19   0,55
    1378285   0,90  95,87  98,16  95,95   3,31   1,46   2,99   0,82   0,38   1,06
    1378286   0,90  96,11  98,27  96,19   3,11   1,37   2,81   0,77   0,36   1,00
    1378287   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09
    1378288   0,68  98,05  99,06  98,64   1,22   0,59   0,99   0,74   0,35   0,36

    1378289   0,68  98,05  99,06  98,64   1,22   0,59   0,99   0,74   0,35   0,36
    1378290   1,03  96,27  98,24  95,90   2,85   1,29   2,79   0,88   0,47   1,32
    1378291   1,03  96,78  98,49  96,46   2,46   1,11   2,41   0,76   0,41   1,14
    1378292   1,04  89,67  94,94  88,69   7,89   3,70   7,68   2,44   1,36   3,63
    1378293   1,04  89,67  94,94  88,69   7,89   3,70   7,68   2,44   1,36   3,63

    1378294   0,90  89,58  95,17  89,77   8,35   3,83   7,54   2,08   1,00   2,69
    1378295   0,90  95,99  98,21  96,07   3,21   1,42   2,90   0,80   0,37   1,03
    1378296   0,90  91,34  96,03  91,50   6,94   3,15   6,27   1,72   0,82   2,23
    1378297   0,90  95,87  98,16  95,95   3,31   1,46   2,99   0,82   0,38   1,06
    1378298   1,10  96,82  97,84  95,71   1,79   1,09   1,84   1,39   1,07   2,45

    1378299   1,14  87,81  91,46  84,08   6,86   4,29   6,83   5,33   4,24   9,09
    1378300   1,15  86,08  90,19  81,93   7,84   4,93   7,75   6,08   4,87  10,32
    1378301   1,11  94,71  96,38  92,93   2,98   1,82   3,03   2,31   1,80   4,04
    1378302   0,65  82,58  90,91  87,28  10,85   5,72   9,30   6,57   3,37   3,42
    1378303   0,92  92,39  95,97  89,38   5,26   2,47   5,07   2,35   1,56   5,55

    1378304   0,90  91,79  96,25  91,95   6,57   2,98   5,94   1,63   0,77   2,12
    1378305   0,90  91,79  96,25  91,95   6,57   2,98   5,94   1,63   0,77   2,12
    1378306   0,90  92,88  96,77  93,02   5,70   2,56   5,15   1,42   0,67   1,83
    1378307   0,68  98,93  99,49  99,26   0,67   0,32   0,54   0,40   0,19   0,20
    1378308   0,90  94,47  97,51  94,58   4,43   1,97   4,00   1,10   0,51   1,42

    1378309   0,68  98,95  99,50  99,27   0,66   0,32   0,53   0,40   0,19   0,20
    1378310   0,90  99,31  99,70  99,33   0,55   0,24   0,50   0,14   0,06   0,18
    1378311   0,90  96,16  98,29  96,23   3,08   1,36   2,78   0,76   0,35   0,99
    1378312   0,90  95,86  98,15  95,94   3,32   1,47   2,99   0,82   0,38   1,07
    1378313   0,90  96,04  98,23  96,12   3,17   1,40   2,86   0,79   0,36   1,02

    1378314   0,90  97,86  99,06  97,91   1,71   0,75   1,54   0,43   0,19   0,55
    1378315   0,90  97,83  99,04  97,88   1,74   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1378316   0,90  97,86  99,06  97,91   1,71   0,75   1,54   0,43   0,19   0,55
    1378317   0,90  98,10  99,16  98,14   1,52   0,66   1,37   0,38   0,17   0,49
    1378318   0,90  97,86  99,06  97,91   1,71   0,75   1,54   0,43   0,19   0,55

    1378319   0,68  98,65  99,36  99,07   0,84   0,40   0,68   0,51   0,24   0,25
    1378320   0,90  95,87  98,16  95,95   3,31   1,46   2,99   0,82   0,38   1,06
    1378321   0,68  98,86  99,45  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1378322   0,68  98,86  99,45  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1378323   0,67  93,01  96,56  95,07   4,35   2,16   3,61   2,64   1,28   1,33

    1378324   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378325   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378326   0,93  90,98  95,19  87,49   6,23   2,94   5,97   2,79   1,86   6,54
    1378327   0,92  92,27  95,90  89,22   5,34   2,51   5,15   2,39   1,59   5,64
    1378328   0,92  92,27  95,90  89,22   5,34   2,51   5,15   2,39   1,59   5,64

    1378329   0,91  85,11  92,92  85,37  11,92   5,62  10,79   2,96   1,46   3,84
    1378330   0,91  85,43  93,08  85,69  11,67   5,49  10,55   2,90   1,43   3,76
    1378331   0,90  90,65  95,70  90,83   7,49   3,41   6,76   1,86   0,89   2,41
    1378332   0,90  96,25  98,33  96,32   3,01   1,33   2,71   0,75   0,35   0,97
    1378333   1,03  96,27  98,24  95,90   2,85   1,29   2,79   0,88   0,47   1,32

    1378334   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378335   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378336   0,90  96,16  98,29  96,23   3,08   1,36   2,78   0,76   0,35   0,99
    1378337   0,90  96,16  98,29  96,23   3,08   1,36   2,78   0,76   0,35   0,99
    1378338 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1378339   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378340   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378341   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378342   0,68  98,74  99,40  99,12   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1378343   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96

    1378344   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378345   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378346   0,91  83,87  92,27  84,15  12,92   6,14  11,69   3,21   1,60   4,16
    1378347   0,91  85,51  93,12  85,77  11,60   5,46  10,49   2,88   1,42   3,74
    1378348   0,90  98,25  99,23  98,28   1,40   0,61   1,26   0,35   0,16   0,45

    1378349   0,90  98,25  99,23  98,28   1,40   0,61   1,26   0,35   0,16   0,45
    1378350   0,90  91,79  96,25  91,95   6,57   2,97   5,94   1,63   0,77   2,11
    1378351   0,90  91,79  96,25  91,95   6,57   2,98   5,94   1,63   0,77   2,12
    1378352   0,67  95,75  97,94  97,02   2,65   1,30   2,18   1,60   0,77   0,80
    1378353   0,67  95,75  97,94  97,02   2,65   1,30   2,18   1,60   0,77   0,80

    1378354   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08
    1378355   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08
    1378356   0,91  94,71  97,23  92,55   3,65   1,69   3,56   1,63   1,07   3,89
    1378357   0,92  92,73  96,16  89,85   5,02   2,35   4,85   2,25   1,49   5,30
    1378358   0,92  93,49  96,57  90,87   4,50   2,10   4,36   2,01   1,33   4,77

    1378359   0,92  92,49  96,03  89,51   5,19   2,43   5,01   2,32   1,54   5,48
    1378360   0,95  86,41  92,58  81,52   9,39   4,54   8,82   4,20   2,88   9,66
    1378361   0,91  94,71  97,23  92,55   3,65   1,69   3,56   1,63   1,07   3,89
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Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378362 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44989,11   6,64   3,19
    1378363 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33678,11   6,64   3,18
    1378364 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14501,29   6,63   3,26
    1378365 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  48179,41   6,64   3,20
    1378366 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33678,11   6,64   3,18

    1378367 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37799,04   6,64   3,18
    1378368 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52954,68   6,64   3,20
    1378369 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  35303,96   6,63   3,27
    1378370 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  38324,43   6,64   3,18
    1378371 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2866,13   6,64   3,20

    1378372 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13085,26   6,63   3,27
    1378373 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3116,05   6,62   3,32
    1378374 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  32187,91   6,63   3,27
    1378375 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2866,13   6,64   3,20
    1378376 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  33995,49   6,63   3,27

    1378377 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2580,69   6,62   3,31
    1378378 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14365,45   6,63   3,28
    1378379 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11784,76   6,63   3,28
    1378380 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5159,74   6,62   3,31
    1378381 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  33329,22   6,63   3,28

    1378382 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  13121,27   6,57   3,04
    1378383 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  13121,27   6,57   3,04
    1378384 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  12273,66   6,57   3,03
    1378385 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5293,87   6,63   3,28
    1378386 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7965,57   6,63   3,27

    1378387 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7965,57   6,63   3,27
    1378388 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5159,74   6,62   3,31
    1378389 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13259,44   6,63   3,28
    1378390 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14630,24   6,63   3,26
    1378391 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13085,26   6,63   3,27

    1378392 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7864,62   6,63   3,28
    1378393 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3743,70   6,62   3,35
    1378394 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3743,70   6,62   3,35
    1378395 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9341,56   6,63   3,23
    1378396 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4120,93   6,64   3,22

    1378397 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9341,56   6,63   3,23
    1378398 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4120,93   6,64   3,22
    1378399 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4120,93   6,64   3,22
    1378400 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9341,56   6,63   3,23
    1378401 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2866,13   6,64   3,20

    1378402 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2866,13   6,64   3,20
    1378403 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  50282,98   6,64   3,20
    1378404 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1300,50   6,64   3,17
    1378405 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  57954,48   6,64   3,21
    1378406 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7701,23   6,63   3,26

    1378407 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  22482,64   6,71   3,07
    1378408 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6387,14   6,60   3,14
    1378409 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  11559,80   6,57   3,04
    1378410 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19065,79   6,72   3,04
    1378411 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  14187,54   6,73   3,01

    1378412 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  14187,54   6,73   3,01
    1378413 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14187,54   6,73   3,01
    1378414 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  18424,52   6,72   3,03
    1378415 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  14329,27   6,71   3,06
    1378416 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8384,83   6,71   3,08

    1378417 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8384,83   6,71   3,08
    1378418 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8384,83   6,71   3,08
    1378419 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19944,63   6,72   3,04
    1378420 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  19630,04   6,63   3,27
    1378421 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  19630,04   6,63   3,27

    1378422 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  17557,66   6,63   3,28
    1378423 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  17557,66   6,63   3,28
    1378424 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  17557,66   6,63   3,28
    1378425 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   4996,85   6,65   2,97
    1378426 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4996,85   6,65   2,97

    1378427 Johan van Zwedenlaan     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   9614,33   6,60   3,14
    1378428 Johan van Zwedenlaan     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   7627,14   6,60   3,14
    1378429 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3325,71   6,59   3,17
    1378430 Johan van Zwedenlaan     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   9552,10   6,60   3,14
    1378431 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   9997,45   6,60   3,13

    1378432 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   9997,45   6,60   3,13
    1378433 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3325,71   6,59   3,17
    1378434 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3325,71   6,59   3,17
    1378435     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    681,05   6,69   3,62
    1378436     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    681,05   6,69   3,62

    1378437 Johan van Zwedenlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9455,04   6,71   3,07
    1378438 Johan van Zwedenlaan     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   9455,04   6,71   3,07
    1378439 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,30   6,69   3,12
    1378440 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     25,30   6,69   3,12
    1378441 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2771,39   6,62   3,79

    1378442 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2771,39   6,62   3,79
    1378443     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    681,05   6,69   3,62
    1378444     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    681,05   6,69   3,62
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378362   0,95  86,98  92,92  82,25   8,99   4,34   8,47   4,02   2,75   9,28
    1378363   0,95  86,41  92,58  81,52   9,39   4,54   8,82   4,20   2,88   9,66
    1378364   0,93  91,47  95,46  88,15   5,89   2,78   5,66   2,64   1,76   6,19
    1378365   0,94  87,93  93,46  83,48   8,34   4,00   7,89   3,73   2,53   8,63
    1378366   0,95  86,41  92,58  81,52   9,39   4,54   8,82   4,20   2,88   9,66

    1378367   0,95  86,68  92,74  81,86   9,20   4,45   8,66   4,12   2,81   9,48
    1378368   0,94  87,79  93,38  83,29   8,44   4,05   7,98   3,78   2,57   8,73
    1378369   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,45   5,03   2,33   1,55   5,50
    1378370   0,95  86,37  92,56  81,46   9,42   4,56   8,85   4,21   2,88   9,69
    1378371   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72

    1378372   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,59   5,31   2,47   1,64   5,82
    1378373   0,91  95,79  97,81  94,04   2,91   1,34   2,84   1,30   0,85   3,11
    1378374   0,92  92,13  95,83  89,03   5,44   2,55   5,24   2,43   1,62   5,73
    1378375   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1378376   0,92  92,52  96,05  89,56   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45

    1378377   0,91  94,55  97,15  92,33   3,76   1,75   3,66   1,68   1,11   4,01
    1378378   0,92  93,04  96,33  90,26   4,81   2,25   4,65   2,15   1,42   5,09
    1378379   0,92  92,71  96,15  89,81   5,04   2,36   4,86   2,26   1,49   5,32
    1378380   0,91  94,59  97,17  92,37   3,74   1,74   3,64   1,67   1,10   3,99
    1378381   0,92  92,58  96,08  89,64   5,13   2,40   4,95   2,29   1,52   5,41

    1378382   1,12  92,87  95,09  90,52   4,01   2,47   4,06   3,12   2,44   5,41
    1378383   1,12  92,87  95,09  90,52   4,01   2,47   4,06   3,12   2,44   5,41
    1378384   1,12  92,31  94,70  89,80   4,33   2,67   4,37   3,36   2,64   5,83
    1378385   0,92  92,96  96,28  90,15   4,86   2,28   4,70   2,18   1,44   5,15
    1378386   0,92  92,34  95,95  89,32   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,58

    1378387   0,92  92,34  95,95  89,32   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,58
    1378388   0,91  94,59  97,17  92,37   3,74   1,74   3,64   1,67   1,10   3,99
    1378389   0,92  92,59  96,08  89,65   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,41
    1378390   0,93  91,52  95,49  88,21   5,86   2,76   5,63   2,62   1,75   6,16
    1378391   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,59   5,31   2,47   1,64   5,82

    1378392   0,92  93,05  96,33  90,28   4,80   2,25   4,64   2,15   1,42   5,08
    1378393   0,90  97,65  98,79  96,65   1,62   0,74   1,60   0,73   0,47   1,75
    1378394   0,90  97,65  98,79  96,65   1,62   0,74   1,60   0,73   0,47   1,75
    1378395   0,93  89,75  94,50  85,87   7,08   3,37   6,75   3,17   2,13   7,39
    1378396   0,94  88,88  94,01  84,72   7,68   3,67   7,30   3,44   2,32   7,99

    1378397   0,93  89,75  94,50  85,87   7,08   3,37   6,75   3,17   2,13   7,39
    1378398   0,94  88,88  94,01  84,72   7,68   3,67   7,30   3,44   2,32   7,99
    1378399   0,94  88,88  94,01  84,72   7,68   3,67   7,30   3,44   2,32   7,99
    1378400   0,93  89,75  94,50  85,87   7,08   3,37   6,75   3,17   2,13   7,39
    1378401   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72

    1378402   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1378403   0,94  87,61  93,28  83,06   8,56   4,12   8,09   3,83   2,60   8,85
    1378404   0,95  85,72  92,17  80,63   9,87   4,79   9,25   4,42   3,03  10,13
    1378405   0,94  88,32  93,69  83,99   8,07   3,86   7,64   3,61   2,45   8,37
    1378406   0,93  91,51  95,49  88,20   5,86   2,76   5,63   2,62   1,75   6,17

    1378407   0,90  96,11  98,27  96,19   3,11   1,37   2,81   0,77   0,36   1,00
    1378408   1,03  96,66  98,43  96,32   2,55   1,15   2,50   0,79   0,42   1,18
    1378409   1,12  93,07  95,23  90,78   3,90   2,40   3,95   3,03   2,37   5,26
    1378410   0,90  93,90  97,25  94,02   4,89   2,18   4,41   1,21   0,57   1,57
    1378411   0,90  92,54  96,61  92,68   5,97   2,69   5,40   1,49   0,70   1,92

    1378412   0,90  92,54  96,61  92,68   5,97   2,69   5,40   1,49   0,70   1,92
    1378413   0,90  92,54  96,61  92,68   5,97   2,69   5,40   1,49   0,70   1,92
    1378414   0,90  93,27  96,95  93,39   5,39   2,42   4,87   1,34   0,63   1,74
    1378415   0,90  95,49  97,98  95,58   3,61   1,60   3,26   0,90   0,42   1,16
    1378416   0,90  96,77  98,57  96,83   2,59   1,14   2,33   0,64   0,30   0,83

    1378417   0,90  96,77  98,57  96,83   2,59   1,14   2,33   0,64   0,30   0,83
    1378418   0,90  96,77  98,57  96,83   2,59   1,14   2,33   0,64   0,30   0,83
    1378419   0,90  94,37  97,47  94,48   4,51   2,01   4,07   1,12   0,52   1,45
    1378420   0,92  92,15  95,84  89,06   5,42   2,55   5,22   2,43   1,61   5,72
    1378421   0,92  92,15  95,84  89,06   5,42   2,55   5,22   2,43   1,61   5,72

    1378422   0,92  92,64  96,11  89,72   5,08   2,38   4,91   2,28   1,51   5,37
    1378423   0,92  92,64  96,11  89,72   5,08   2,38   4,91   2,28   1,51   5,37
    1378424   0,92  92,64  96,11  89,72   5,08   2,38   4,91   2,28   1,51   5,37
    1378425   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09
    1378426   1,04  85,44  92,69  84,14  11,12   5,34  10,77   3,44   1,97   5,09

    1378427   1,03  96,91  98,55  96,60   2,36   1,06   2,31   0,73   0,39   1,09
    1378428   1,03  96,44  98,32  96,08   2,72   1,23   2,67   0,84   0,45   1,26
    1378429   1,02  99,00  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,24   0,12   0,35
    1378430   1,03  96,46  98,33  96,10   2,71   1,22   2,65   0,84   0,45   1,25
    1378431   1,03  96,27  98,24  95,90   2,85   1,29   2,79   0,88   0,47   1,32

    1378432   1,03  96,27  98,24  95,90   2,85   1,29   2,79   0,88   0,47   1,32
    1378433   1,02  99,00  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,24   0,12   0,35
    1378434   1,02  99,00  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,24   0,12   0,35
    1378435   0,66  88,23  94,05  91,57   7,33   3,74   6,17   4,44   2,21   2,27
    1378436   0,66  88,23  94,05  91,57   7,33   3,74   6,17   4,44   2,21   2,27

    1378437   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1378438   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1378439   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13
    1378440   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13
    1378441   0,68  98,87  99,46  99,22   0,70   0,34   0,57   0,43   0,20   0,21

    1378442   0,68  98,87  99,46  99,22   0,70   0,34   0,57   0,43   0,20   0,21
    1378443   0,66  88,23  94,05  91,57   7,33   3,74   6,17   4,44   2,21   2,27
    1378444   0,66  88,23  94,05  91,57   7,33   3,74   6,17   4,44   2,21   2,27
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21910194Scenario 2030_hoog
Bijlage 2.4Wegen

Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378445 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  15355,09   6,72   3,03
    1378446 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  15355,09   6,72   3,03
    1378447 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378448 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378449 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06

    1378450 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3441,17   6,72   3,52
    1378451 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3441,17   6,72   3,52
    1378452 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7549,26   6,72   3,04
    1378453 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7549,26   6,72   3,04
    1378454 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    545,92   6,66   3,69

    1378455 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    545,92   6,66   3,69
    1378456 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6594,53   6,74   2,97
    1378457 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6594,53   6,74   2,97
    1378458 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07
    1378459 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   9686,55   6,71   3,07

    1378460 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378461 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   2526,29   6,70   3,10
    1378462 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  48827,67   6,63   3,29
    1378463 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  46685,55   6,63   3,28
    1378464     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3654,32   6,63   3,77

    1378465 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  43791,62   6,63   3,27
    1378466 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  43791,62   6,63   3,27
    1378467 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  19361,20   6,72   3,03
    1378468 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   5213,83   6,72   3,04
    1378469 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  14624,88   6,72   3,03

    1378470 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  14624,88   6,72   3,03
    1378471     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30303,25   6,63   3,29
    1378472     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  29276,25   6,63   3,27
    1378473     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  22886,42   6,63   3,28
    1378474     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  20958,79   6,63   3,26

    1378475 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7416,83   6,62   3,31
    1378476 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   7416,83   6,62   3,31
    1378477 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   8317,46   6,63   3,29
    1378478 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   8317,46   6,63   3,29
    1378479     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  22886,42   6,63   3,28

    1378480     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  23929,95   6,63   3,26
    1378481     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  22886,42   6,63   3,28
    1378482     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  20958,79   6,63   3,26
    1378483 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2242,67   6,62   3,34
    1378484 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   2242,67   6,62   3,34

    1378485 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2971,15   6,63   3,28
    1378486     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2971,15   6,63   3,28
    1378487     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  25129,09   6,63   3,28
    1378488 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1784,23   6,63   3,25
    1378489 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    283,32   6,63   3,27

    1378490 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  23209,27   6,63   3,28
    1378491 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  24201,31   6,63   3,28
    1378492 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1500,90   6,63   3,24
    1378493 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9127,91   6,63   3,26
    1378494 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   7061,37   6,76   2,92

    1378495 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   7061,37   6,76   2,92
    1378496 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  14196,88   6,73   3,00
    1378497 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  14196,88   6,73   3,00
    1378498 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14196,88   6,73   3,00
    1378499     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  20958,79   6,63   3,26

    1378500 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8880,68   6,74   2,99
    1378501 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8880,68   6,74   2,99
    1378502 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6456,11   6,57   3,07
    1378503 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4236,98   6,57   3,07
    1378504 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  12273,66   6,57   3,03

    1378505 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5944,44   6,57   3,05
    1378506 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12269,23   6,72   3,03
    1378507     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2219,13   6,71   3,06
    1378508     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6329,22   6,74   2,98
    1378509 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9341,56   6,63   3,23

    1378510 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  55356,70   6,64   3,21
    1378511 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  57954,48   6,64   3,21
    1378512 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47655,47   6,64   3,21
    1378513 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  13042,17   6,63   3,26
    1378514 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  34613,30   6,64   3,19

    1378515 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378516 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378517 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378518 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06
    1378519 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06

    1378520 Johan van Zwedenlaan     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   9317,74   6,60   3,14
    1378521 Johan van Zwedenlaan     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   9614,33   6,60   3,14
    1378522 Johan van Zwedenlaan     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9438,57   6,60   3,14
    1378523 Johan van Zwedenlaan     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   9552,10   6,60   3,14
    1378524 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   4766,31   6,69   3,12

    1378525 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    545,92   6,66   3,69
    1378526 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   4766,31   6,69   3,12
    1378527 Johan van Zwedenlaan     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9438,57   6,60   3,14
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21910194Scenario 2030_hoog
Bijlage 2.4Wegen

Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378445   0,90  93,74  97,17  93,86   5,01   2,24   4,52   1,25   0,58   1,61
    1378446   0,90  93,74  97,17  93,86   5,01   2,24   4,52   1,25   0,58   1,61
    1378447   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378448   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378449   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15

    1378450   0,65  82,58  90,91  87,28  10,85   5,72   9,30   6,57   3,37   3,42
    1378451   0,65  82,58  90,91  87,28  10,85   5,72   9,30   6,57   3,37   3,42
    1378452   0,90  94,36  97,46  94,47   4,52   2,01   4,08   1,12   0,52   1,45
    1378453   0,90  94,36  97,46  94,47   4,52   2,01   4,08   1,12   0,52   1,45
    1378454   0,67  93,01  96,56  95,07   4,35   2,16   3,61   2,64   1,28   1,33

    1378455   0,67  93,01  96,56  95,07   4,35   2,16   3,61   2,64   1,28   1,33
    1378456   0,90  89,58  95,17  89,77   8,35   3,83   7,54   2,08   1,00   2,69
    1378457   0,90  89,58  95,17  89,77   8,35   3,83   7,54   2,08   1,00   2,69
    1378458   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96
    1378459   0,90  96,26  98,33  96,33   3,00   1,32   2,70   0,74   0,34   0,96

    1378460   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378461   0,90  97,94  99,09  97,98   1,65   0,72   1,49   0,41   0,19   0,53
    1378462   0,92  93,26  96,45  90,56   4,66   2,18   4,51   2,08   1,38   4,93
    1378463   0,92  92,82  96,21  89,97   4,96   2,32   4,79   2,22   1,47   5,24
    1378464   0,68  97,50  98,80  98,26   1,56   0,76   1,27   0,94   0,45   0,47

    1378465   0,92  92,39  95,97  89,38   5,26   2,47   5,07   2,35   1,56   5,55
    1378466   0,92  92,39  95,97  89,38   5,26   2,47   5,07   2,35   1,56   5,55
    1378467   0,90  93,47  97,05  93,60   5,23   2,34   4,72   1,30   0,61   1,68
    1378468   0,90  94,24  97,40  94,35   4,61   2,06   4,17   1,15   0,54   1,48
    1378469   0,90  93,47  97,05  93,60   5,23   2,34   4,72   1,30   0,61   1,68

    1378470   0,90  93,47  97,05  93,60   5,23   2,34   4,72   1,30   0,61   1,68
    1378471   0,92  93,28  96,46  90,59   4,64   2,17   4,49   2,08   1,37   4,92
    1378472   0,92  92,15  95,84  89,06   5,42   2,55   5,22   2,43   1,61   5,72
    1378473   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30
    1378474   0,93  91,64  95,56  88,37   5,78   2,72   5,55   2,59   1,72   6,08

    1378475   0,91  94,94  97,36  92,86   3,50   1,62   3,41   1,56   1,02   3,73
    1378476   0,91  94,94  97,36  92,86   3,50   1,62   3,41   1,56   1,02   3,73
    1378477   0,92  93,45  96,55  90,82   4,53   2,11   4,38   2,03   1,34   4,80
    1378478   0,92  93,45  96,55  90,82   4,53   2,11   4,38   2,03   1,34   4,80
    1378479   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30

    1378480   0,92  91,80  95,64  88,58   5,67   2,67   5,45   2,54   1,69   5,97
    1378481   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30
    1378482   0,93  91,64  95,56  88,37   5,78   2,72   5,55   2,59   1,72   6,08
    1378483   0,90  96,50  98,19  95,03   2,42   1,11   2,37   1,08   0,70   2,60
    1378484   0,90  96,50  98,19  95,03   2,42   1,11   2,37   1,08   0,70   2,60

    1378485   0,92  92,90  96,25  90,07   4,91   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19
    1378486   0,92  92,90  96,25  90,07   4,91   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19
    1378487   0,92  93,08  96,35  90,32   4,78   2,23   4,62   2,14   1,41   5,06
    1378488   0,93  90,78  95,08  87,23   6,37   3,01   6,10   2,85   1,91   6,67
    1378489   0,92  92,38  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56

    1378490   0,92  93,18  96,41  90,46   4,71   2,20   4,56   2,11   1,39   4,99
    1378491   0,92  93,06  96,34  90,30   4,79   2,24   4,63   2,14   1,42   5,07
    1378492   0,93  90,48  94,91  86,83   6,57   3,12   6,29   2,94   1,97   6,88
    1378493   0,93  91,30  95,37  87,92   6,01   2,84   5,77   2,69   1,79   6,31
    1378494   0,91  86,42  93,59  86,67  10,87   5,08   9,83   2,70   1,32   3,50

    1378495   0,91  86,42  93,59  86,67  10,87   5,08   9,83   2,70   1,32   3,50
    1378496   0,90  91,74  96,22  91,89   6,62   3,00   5,98   1,65   0,78   2,13
    1378497   0,90  91,74  96,22  91,89   6,62   3,00   5,98   1,65   0,78   2,13
    1378498   0,90  91,74  96,22  91,89   6,62   3,00   5,98   1,65   0,78   2,13
    1378499   0,93  91,64  95,56  88,37   5,78   2,72   5,55   2,59   1,72   6,08

    1378500   0,90  90,65  95,70  90,83   7,49   3,41   6,76   1,86   0,89   2,41
    1378501   0,90  90,65  95,70  90,83   7,49   3,41   6,76   1,86   0,89   2,41
    1378502   1,11  95,83  97,15  94,39   2,35   1,43   2,40   1,82   1,41   3,20
    1378503   1,11  95,96  97,25  94,57   2,27   1,38   2,33   1,76   1,37   3,10
    1378504   1,12  92,31  94,70  89,80   4,33   2,67   4,37   3,36   2,64   5,83

    1378505   1,11  94,07  95,93  92,08   3,34   2,05   3,40   2,59   2,02   4,53
    1378506   0,90  93,75  97,18  93,87   5,01   2,24   4,52   1,24   0,58   1,61
    1378507   0,90  95,28  97,89  95,37   3,78   1,68   3,41   0,94   0,44   1,22
    1378508   0,90  90,09  95,43  90,27   7,94   3,63   7,17   1,97   0,94   2,55
    1378509   0,93  89,75  94,50  85,87   7,08   3,37   6,75   3,17   2,13   7,39

    1378510   0,94  88,57  93,83  84,31   7,90   3,78   7,49   3,53   2,39   8,20
    1378511   0,94  88,32  93,69  83,99   8,07   3,86   7,64   3,61   2,45   8,37
    1378512   0,94  88,09  93,56  83,69   8,23   3,95   7,79   3,68   2,50   8,52
    1378513   0,93  91,31  95,38  87,93   6,00   2,83   5,76   2,69   1,79   6,31
    1378514   0,95  86,88  92,86  82,12   9,06   4,37   8,54   4,06   2,77   9,34

    1378515 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378516 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378517 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378518   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1378519   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15

    1378520   1,03  96,78  98,49  96,46   2,46   1,11   2,41   0,76   0,41   1,14
    1378521   1,03  96,91  98,55  96,60   2,36   1,06   2,31   0,73   0,39   1,09
    1378522   1,03  96,60  98,40  96,25   2,60   1,17   2,55   0,80   0,43   1,20
    1378523   1,03  96,46  98,33  96,10   2,71   1,22   2,65   0,84   0,45   1,25
    1378524   0,90  99,59  99,82  99,60   0,33   0,14   0,29   0,08   0,04   0,10

    1378525   0,67  93,01  96,56  95,07   4,35   2,16   3,61   2,64   1,28   1,33
    1378526   0,90  99,59  99,82  99,60   0,33   0,14   0,29   0,08   0,04   0,10
    1378527   1,03  96,60  98,40  96,25   2,60   1,17   2,55   0,80   0,43   1,20
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21910194Scenario 2030_hoog
Bijlage 2.4Wegen

Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378528 Johan van Zwedenlaan     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   7627,14   6,60   3,14
    1378529 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3675,15   6,62   3,78
    1378530 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   3799,99   6,69   3,13
    1378531 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   3799,99   6,61   3,80
    1378534 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    695,23   6,70   3,09

    1378535 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   1130,72   6,69   3,12
    1378539 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   3675,15   6,62   3,78
    1378540 Energieweg     231006,88     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2863,81   6,62   3,79
    1378541 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14496,70   6,71   3,06
    1378542 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7148,07   6,73   3,00

    1555326     231222,38     581185,92 Verdeling Normaal  50   7,00   2129,36   6,62   3,78
    1555327 Energieweg     230972,11     581147,04 Verdeling Normaal  50   7,00   4645,04   6,62   3,80
    1555330     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   3945,81   6,61   3,81
    1555331     230972,09     581147,09 Verdeling Normaal  50   7,00   3488,67   6,61   3,81
    1555336     231471,32     581482,21 Verdeling Normaal  50   7,00   9932,73   6,62   3,79

    1555337     232013,97     581331,58 Verdeling Normaal  50   7,00   1489,27   6,62   3,78
    1555338 Energieweg     230972,23     581147,07 Verdeling Normaal  50   7,00   5477,21   6,61   3,81
    1555339     231461,58     581440,74 Verdeling Normaal  50   7,00   4595,49   6,63   3,77
    1555340     231788,70     581201,43 Verdeling Normaal  50   7,00    754,92   6,63   3,77
    1571471 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   7067,12   6,61   3,10

    1571472 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   7067,12   6,61   3,10
    1571473 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6988,10   6,61   3,10
    1571474 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6988,10   6,61   3,10
    1571475 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6988,10   6,61   3,10
    1571476 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6988,10   6,72   3,04

    1571477 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6351,71   6,72   3,03
    1571478 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6173,48   6,72   3,03
    1571479 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10
    1571480 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6988,10   6,72   3,04
    1571481 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00

    1571482 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6335,49   6,72   3,03
    1571483 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6335,49   6,72   3,03
    1571484 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6335,49   6,72   3,03
    1571485 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6335,49   6,72   3,03
    1571486 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   5121,13   6,72   3,04

    1571487 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   5121,13   6,72   3,04
    1571488 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4110,91   6,72   3,05
    1571489 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4110,91   6,72   3,05
    1571490 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10
    1571491 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10

    1571492 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571493 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571494 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6173,48   6,72   3,03
    1571495 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6173,48   6,72   3,03
    1571496 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4110,91   6,72   3,05

    1571497 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4110,91   6,72   3,05
    1571498 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2585,60   6,70   3,10
    1571499 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2585,60   6,70   3,10
    1571500 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4671,97   6,73   3,01
    1571501 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00

    1571502 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10
    1571503 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571504 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571505 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571506 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00

    1571507 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571508 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4276,96   6,73   3,00
    1571509 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10
    1571510 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2957,84   6,70   3,10
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21910194Scenario 2030_hoog
Bijlage 2.4Wegen

Model: 2030_hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378528   1,03  96,44  98,32  96,08   2,72   1,23   2,67   0,84   0,45   1,26
    1378529   0,68  98,37  99,22  98,87   1,02   0,49   0,83   0,61   0,29   0,30
    1378530   0,90  99,68  99,86  99,69   0,25   0,11   0,23   0,06   0,03   0,08
    1378531   0,68  99,67  99,85  99,78   0,20   0,10   0,16   0,12   0,06   0,06
    1378534   0,90  97,11  98,72  97,17   2,31   1,01   2,09   0,57   0,26   0,74

    1378535   0,90  99,35  99,71  99,36   0,52   0,23   0,47   0,13   0,06   0,17
    1378539   0,68  98,37  99,22  98,87   1,02   0,49   0,83   0,61   0,29   0,30
    1378540   0,68  98,62  99,34  99,04   0,86   0,41   0,70   0,52   0,24   0,26
    1378541   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1378542   0,90  91,34  96,03  91,50   6,94   3,15   6,27   1,72   0,82   2,23

    1555326   0,68  98,26  99,17  98,79   1,08   0,52   0,88   0,66   0,31   0,32
    1555327   0,68  99,10  99,57  99,38   0,56   0,27   0,46   0,34   0,16   0,17
    1555330   0,68  99,89  99,95  99,92   0,07   0,03   0,06   0,04   0,02   0,02
    1555331   0,68  99,87  99,94  99,91   0,08   0,04   0,06   0,05   0,02   0,02
    1555336   0,68  98,82  99,44  99,19   0,73   0,35   0,60   0,44   0,21   0,22

    1555337   0,68  97,98  99,03  98,59   1,26   0,61   1,03   0,76   0,36   0,38
    1555338   0,68  99,95  99,98  99,97   0,03   0,01   0,02   0,02   0,01   0,01
    1555339   0,68  97,52  98,81  98,27   1,55   0,75   1,26   0,94   0,44   0,46
    1555340   0,68  97,39  98,74  98,18   1,63   0,79   1,33   0,99   0,47   0,49
    1571471   1,03  94,23  97,25  93,66   4,40   2,01   4,31   1,36   0,74   2,03

    1571472   1,03  94,23  97,25  93,66   4,40   2,01   4,31   1,36   0,74   2,03
    1571473   1,03  94,29  97,27  93,72   4,36   1,99   4,26   1,35   0,73   2,01
    1571474   1,03  94,29  97,27  93,72   4,36   1,99   4,26   1,35   0,73   2,01
    1571475   1,03  94,29  97,27  93,72   4,36   1,99   4,26   1,35   0,73   2,01
    1571476   0,90  94,22  97,40  94,33   4,63   2,07   4,18   1,15   0,54   1,49

    1571477   0,90  93,50  97,06  93,63   5,20   2,33   4,70   1,29   0,61   1,67
    1571478   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1571479   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54
    1571480   0,90  94,22  97,40  94,33   4,63   2,07   4,18   1,15   0,54   1,49
    1571481   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19

    1571482   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,50   1,24   0,58   1,60
    1571483   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,50   1,24   0,58   1,60
    1571484   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,50   1,24   0,58   1,60
    1571485   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,50   1,24   0,58   1,60
    1571486   0,90  94,07  97,33  94,19   4,75   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53

    1571487   0,90  94,07  97,33  94,19   4,75   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53
    1571488   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37
    1571489   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37
    1571490   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54
    1571491   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54

    1571492   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571493   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571494   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1571495   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1571496   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37

    1571497   0,90  94,68  97,61  94,78   4,26   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37
    1571498   0,90  98,02  99,13  98,06   1,59   0,69   1,43   0,39   0,18   0,51
    1571499   0,90  98,02  99,13  98,06   1,59   0,69   1,43   0,39   0,18   0,51
    1571500   0,90  92,21  96,45  92,36   6,24   2,82   5,64   1,55   0,73   2,01
    1571501   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19

    1571502   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54
    1571503   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571504   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571505   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571506   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19

    1571507   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571508   0,90  91,49  96,11  91,66   6,81   3,09   6,15   1,69   0,80   2,19
    1571509   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54
    1571510   0,90  97,92  99,08  97,96   1,67   0,73   1,51   0,41   0,19   0,54
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378551 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37277,62   6,58   2,98
    1378552 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35987,03   6,58   2,98
    1378553 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40952,78   6,58   2,99
    1378554 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99
    1378555 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99

    1378556 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99
    1378557 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99
    1378558 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99
    1378559 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42198,51   6,58   2,99
    1378560 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40610,64   6,58   2,99

    1378561 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378562 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378563 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378564 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378565 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99

    1378566 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378567 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41844,95   6,58   2,99
    1378568 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35987,03   6,58   2,98
    1378569 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37277,62   6,58   2,98
    1378570 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20

    1378571 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378572 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20
    1378573 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20
    1378574 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20
    1378575 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20

    1378576 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378577 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378578 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378579 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378580 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4567,33   6,57   3,09

    1378581 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4567,33   6,57   3,09
    1378582 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13099,12   6,73   3,01
    1378583 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    698,24   6,69   3,13
    1378584 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   3500,84   6,72   3,03
    1378585 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06

    1378586 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378587 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  14049,14   6,72   3,03
    1378588 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2565,49   6,62   3,29
    1378589 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1962,41   6,63   3,23
    1378590 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   7183,88   6,63   3,27

    1378591 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8434,09   6,71   3,06
    1378592 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     25,46   6,69   3,13
    1378593 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378594 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1064,99   6,61   3,80
    1378595 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04

    1378596 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9782,12   6,73   3,01
    1378597 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378598     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    430,94   6,70   3,57
    1378599 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12969,05   6,74   2,98
    1378600 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9782,12   6,73   3,01

    1378601 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378602     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3707,57   6,72   3,53
    1378603 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   5567,95   6,70   3,09
    1378604 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,46   6,69   3,13
    1378605 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     25,46   6,69   3,13

    1378606 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6952,85   6,63   3,02
    1378607 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5685,71   6,65   2,97
    1378608 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6952,85   6,63   3,02
    1378609 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7471,79   6,74   2,96
    1378610 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1459,68   6,64   3,75

    1378611 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378612 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26
    1378613 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  13046,42   6,71   3,05
    1378614 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  52135,51   6,63   3,27
    1378615 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  46517,04   6,63   3,26

    1378616 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04
    1378617 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  14780,62   6,73   3,00
    1378618 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2565,49   6,62   3,29
    1378619 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  61475,38   6,63   3,27
    1378620 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5807,88   6,64   3,22

    1378621 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  56947,48   6,63   3,27
    1378622 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7183,88   6,63   3,27
    1378623 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1962,41   6,63   3,23
    1378624 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  41619,17   6,63   3,26
    1378625 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26

    1378626 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26
    1378627 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26
    1378628 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26
    1378629 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52143,29   6,63   3,26
    1378630 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3848,15   6,64   3,74

    1378631 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  13046,42   6,71   3,05
    1378632 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13046,42   6,71   3,05
    1378633 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   8610,67   6,71   3,05
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378551   1,15  86,39  90,43  82,32   7,66   4,82   7,58   5,95   4,76  10,10
    1378552   1,14  86,88  90,78  82,92   7,39   4,64   7,32   5,73   4,58   9,75
    1378553   1,14  88,20  91,75  84,57   6,64   4,15   6,62   5,16   4,10   8,81
    1378554   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86
    1378555   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86

    1378556   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86
    1378557   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86
    1378558   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86
    1378559   1,14  88,13  91,70  84,48   6,68   4,18   6,65   5,19   4,13   8,86
    1378560   1,14  87,62  91,33  83,85   6,97   4,36   6,93   5,41   4,31   9,23

    1378561   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378562   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378563   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378564   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378565   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21

    1378566   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378567   1,14  87,64  91,34  83,87   6,96   4,36   6,91   5,40   4,30   9,21
    1378568   1,14  86,88  90,78  82,92   7,39   4,64   7,32   5,73   4,58   9,75
    1378569   1,15  86,39  90,43  82,32   7,66   4,82   7,58   5,95   4,76  10,10
    1378570   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64

    1378571   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378572   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64
    1378573   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64
    1378574   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64
    1378575   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64

    1378576   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378577   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378578   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378579   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378580   1,10  97,85  98,54  97,09   1,21   0,73   1,25   0,94   0,72   1,66

    1378581   1,10  97,85  98,54  97,09   1,21   0,73   1,25   0,94   0,72   1,66
    1378582   0,90  91,96  96,33  92,12   6,44   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07
    1378583   0,90 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378584   0,90  93,47  97,04  93,59   5,23   2,35   4,72   1,30   0,61   1,68
    1378585   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18

    1378586   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378587   0,90  93,26  96,95  93,39   5,40   2,42   4,88   1,34   0,63   1,74
    1378588   0,92  93,55  96,60  90,95   4,46   2,08   4,32   2,00   1,32   4,73
    1378589   0,93  89,71  94,48  85,80   7,11   3,38   6,78   3,18   2,14   7,42
    1378590   0,92  92,30  95,92  89,26   5,32   2,50   5,13   2,38   1,58   5,61

    1378591   0,90  95,60  98,03  95,69   3,52   1,56   3,18   0,88   0,41   1,13
    1378592   0,90  99,98  99,99  99,98   0,02   0,01   0,02 -- --   0,01
    1378593   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378594   0,68  99,25  99,64  99,48   0,47   0,23   0,38   0,28   0,13   0,14
    1378595   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50

    1378596   0,90  92,09  96,39  92,24   6,34   2,86   5,72   1,58   0,75   2,04
    1378597   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378598   0,66  85,43  92,52  89,47   9,07   4,70   7,70   5,49   2,77   2,83
    1378599   0,90  90,06  95,41  90,25   7,96   3,64   7,19   1,98   0,95   2,56
    1378600   0,90  92,09  96,39  92,24   6,34   2,86   5,72   1,58   0,75   2,04

    1378601   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378602   0,66  83,36  91,36  87,89  10,36   5,44   8,86   6,28   3,21   3,26
    1378603   0,90  97,25  98,78  97,30   2,20   0,97   1,99   0,55   0,25   0,71
    1378604   0,90  99,98  99,99  99,98   0,02   0,01   0,02 -- --   0,01
    1378605   0,90  99,98  99,99  99,98   0,02   0,01   0,02 -- --   0,01

    1378606   1,04  89,20  94,70  88,19   8,25   3,88   8,02   2,55   1,43   3,79
    1378607   1,04  85,54  92,74  84,25  11,04   5,30  10,70   3,42   1,95   5,05
    1378608   1,04  89,20  94,70  88,19   8,25   3,88   8,02   2,55   1,43   3,79
    1378609   0,91  89,17  94,97  89,36   8,68   3,99   7,84   2,16   1,04   2,79
    1378610   0,67  96,10  98,11  97,28   2,43   1,19   1,99   1,47   0,70   0,73

    1378611 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378612   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04
    1378613   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1378614   0,92  92,27  95,91  89,23   5,34   2,51   5,14   2,39   1,59   5,63
    1378615   0,93  91,67  95,58  88,42   5,75   2,71   5,53   2,57   1,71   6,05

    1378616   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1378617   0,90  91,65  96,18  91,81   6,68   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1378618   0,92  93,55  96,60  90,95   4,46   2,08   4,32   2,00   1,32   4,73
    1378619   0,92  92,11  95,82  89,01   5,45   2,56   5,25   2,44   1,62   5,74
    1378620   0,94  88,91  94,03  84,76   7,66   3,66   7,27   3,43   2,32   7,96

    1378621   0,92  92,13  95,83  89,04   5,44   2,55   5,23   2,43   1,62   5,73
    1378622   0,92  92,30  95,92  89,26   5,32   2,50   5,13   2,38   1,58   5,61
    1378623   0,93  89,71  94,48  85,80   7,11   3,38   6,78   3,18   2,14   7,42
    1378624   0,93  91,57  95,52  88,28   5,82   2,74   5,60   2,61   1,74   6,13
    1378625   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04

    1378626   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04
    1378627   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04
    1378628   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04
    1378629   0,93  91,70  95,59  88,45   5,74   2,70   5,51   2,57   1,71   6,04
    1378630   0,67  95,70  97,91  96,99   2,68   1,31   2,20   1,62   0,77   0,81

    1378631   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1378632   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1378633   0,90  94,87  97,70  94,97   4,11   1,83   3,71   1,02   0,48   1,32
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378634 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8256,07   6,71   3,06
    1378635 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8256,07   6,71   3,06
    1378636 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2717,17   6,71   3,07
    1378637 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6716,88   6,71   3,05
    1378638 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  20627,34   6,71   3,07

    1378639 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5168,46   6,65   2,95
    1378640 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   1416,24   6,62   3,79
    1378641 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1416,24   6,62   3,79
    1378642 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   7790,39   6,61   3,12
    1378643 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   7665,11   6,60   3,14

    1378644 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6952,85   6,63   3,02
    1378645 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6952,85   6,63   3,02
    1378646 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7471,79   6,74   2,96
    1378647 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   3500,84   6,72   3,03
    1378648 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5573,28   6,74   2,97

    1378649 Zuiderweg     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6716,88   6,71   3,05
    1378650     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1391,54   6,57   3,08
    1378651     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1245,73   6,58   2,97
    1378652     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1234,30   6,58   2,99
    1378653     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    567,30   6,57   3,04

    1378654 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3707,57   6,72   3,53
    1378655 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  51659,66   6,63   3,27
    1378656 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  12969,05   6,74   2,98
    1378657 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  12969,05   6,74   2,98
    1378658 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13099,12   6,73   3,01

    1378659 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   2705,08   6,64   3,73
    1378660 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8610,67   6,71   3,05
    1378661 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3045,87   6,64   3,74
    1378662 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3848,15   6,71   3,07
    1378663 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   8738,59   6,71   3,06

    1378664 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8256,07   6,71   3,06
    1378665 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   8363,86   6,71   3,06
    1378666 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3264,54   6,71   3,07
    1378667 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2657,70   6,71   3,07
    1378668 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2717,17   6,71   3,07

    1378669 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3806,86   6,71   3,08
    1378670 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3264,54   6,71   3,07
    1378671 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1064,99   6,61   3,80
    1378672 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6716,88   6,71   3,05
    1378673 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    325,23   6,62   3,79

    1378674 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    325,23   6,62   3,79
    1378675 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    686,33   6,65   3,72
    1378676 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378677 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378678 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8373,37   6,63   3,24

    1378679 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9146,29   6,63   3,26
    1378680 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9146,29   6,63   3,26
    1378681 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6131,97   6,77   2,88
    1378682 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5121,33   6,77   2,89
    1378683 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8373,37   6,74   2,97

    1378684 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8434,09   6,71   3,06
    1378685 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   7790,39   6,61   3,12
    1378686 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   5567,95   6,70   3,09
    1378687 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   5567,95   6,70   3,09
    1378688 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   8738,59   6,71   3,06

    1378689 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   8738,59   6,71   3,06
    1378690 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378691 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378692 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378693 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80

    1378694 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    549,22   6,62   3,80
    1378695 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378696 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378697 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378698 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5616,91   6,78   2,86

    1378699 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5185,87   6,77   2,89
    1378700 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   4135,09   6,71   3,08
    1378701 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   4135,09   6,71   3,08
    1378702 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12971,46   6,74   2,98
    1378703 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12969,05   6,74   2,98

    1378704 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      2,40   6,69   3,62
    1378705 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      2,40   6,69   3,62
    1378706 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    301,14   6,69   3,62
    1378707 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    301,14   6,69   3,62
    1378708 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  17337,75   6,62   3,29

    1378709 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00  10113,68   6,63   3,27
    1378710 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  13986,10   6,63   3,28
    1378711 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  69939,24   6,63   3,26
    1378712 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33006,21   6,64   3,19
    1378713 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  17337,75   6,62   3,29

    1378714 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44558,09   6,64   3,19
    1378715 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33006,21   6,64   3,19
    1378716 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14867,99   6,63   3,24
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378634   0,90  95,17  97,84  95,26   3,87   1,72   3,49   0,96   0,45   1,24
    1378635   0,90  95,17  97,84  95,26   3,87   1,72   3,49   0,96   0,45   1,24
    1378636   0,90  96,25  98,33  96,32   3,00   1,32   2,71   0,75   0,34   0,97
    1378637   0,90  94,89  97,71  94,99   4,09   1,82   3,69   1,02   0,47   1,32
    1378638   0,90  95,98  98,21  96,06   3,22   1,42   2,91   0,80   0,37   1,04

    1378639   1,05  84,10  91,96  82,71  12,14   5,88  11,74   3,76   2,17   5,55
    1378640   0,68  98,55  99,31  98,99   0,90   0,44   0,74   0,55   0,26   0,27
    1378641   0,68  98,55  99,31  98,99   0,90   0,44   0,74   0,55   0,26   0,27
    1378642   1,03  95,55  97,89  95,11   3,39   1,54   3,32   1,05   0,57   1,57
    1378643   1,03  96,41  98,30  96,04   2,75   1,24   2,69   0,85   0,46   1,27

    1378644   1,04  89,20  94,70  88,19   8,25   3,88   8,02   2,55   1,43   3,79
    1378645   1,04  89,20  94,70  88,19   8,25   3,88   8,02   2,55   1,43   3,79
    1378646   0,91  89,17  94,97  89,36   8,68   3,99   7,84   2,16   1,04   2,79
    1378647   0,90  93,47  97,04  93,59   5,23   2,35   4,72   1,30   0,61   1,68
    1378648   0,90  89,38  95,08  89,57   8,51   3,91   7,69   2,12   1,02   2,74

    1378649   0,90  94,89  97,71  94,99   4,09   1,82   3,69   1,02   0,47   1,32
    1378650   1,10  96,96  97,93  95,90   1,71   1,04   1,76   1,33   1,03   2,34
    1378651   1,15  85,92  90,08  81,74   7,93   4,99   7,83   6,15   4,93  10,43
    1378652   1,14  88,31  91,82  84,70   6,58   4,11   6,56   5,11   4,06   8,74
    1378653   1,12  93,39  95,46  91,19   3,72   2,29   3,78   2,89   2,26   5,03

    1378654   0,66  83,36  91,36  87,89  10,36   5,44   8,86   6,28   3,21   3,26
    1378655   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1378656   0,90  90,06  95,41  90,25   7,96   3,64   7,19   1,98   0,95   2,56
    1378657   0,90  90,06  95,41  90,25   7,96   3,64   7,19   1,98   0,95   2,56
    1378658   0,90  91,96  96,33  92,12   6,44   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07

    1378659   0,67  95,01  97,57  96,50   3,11   1,53   2,56   1,88   0,90   0,94
    1378660   0,90  94,87  97,70  94,97   4,11   1,83   3,71   1,02   0,48   1,32
    1378661   0,67  95,46  97,79  96,82   2,83   1,39   2,33   1,71   0,82   0,86
    1378662   0,90  95,81  98,13  95,89   3,36   1,48   3,03   0,83   0,39   1,08
    1378663   0,90  95,50  97,99  95,59   3,60   1,60   3,25   0,90   0,42   1,16

    1378664   0,90  95,17  97,84  95,26   3,87   1,72   3,49   0,96   0,45   1,24
    1378665   0,90  95,34  97,92  95,44   3,73   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1378666   0,90  96,27  98,34  96,35   2,99   1,32   2,69   0,74   0,34   0,96
    1378667   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1378668   0,90  96,25  98,33  96,32   3,00   1,32   2,71   0,75   0,34   0,97

    1378669   0,90  96,56  98,47  96,63   2,76   1,21   2,49   0,69   0,32   0,89
    1378670   0,90  96,27  98,34  96,35   2,99   1,32   2,69   0,74   0,34   0,96
    1378671   0,68  99,25  99,64  99,48   0,47   0,23   0,38   0,28   0,13   0,14
    1378672   0,90  94,89  97,71  94,99   4,09   1,82   3,69   1,02   0,47   1,32
    1378673   0,68  98,87  99,46  99,22   0,70   0,34   0,57   0,43   0,20   0,21

    1378674   0,68  98,87  99,46  99,22   0,70   0,34   0,57   0,43   0,20   0,21
    1378675   0,67  94,31  97,22  96,00   3,54   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1378676   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378677   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378678   0,93  90,33  94,83  86,63   6,68   3,17   6,38   2,99   2,00   6,99

    1378679   0,93  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01
    1378680   0,93  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01
    1378681   0,91  83,98  92,33  84,26  12,83   6,09  11,61   3,19   1,58   4,14
    1378682   0,91  84,37  92,53  84,65  12,52   5,93  11,32   3,11   1,54   4,03
    1378683   0,90  89,98  95,37  90,17   8,02   3,67   7,25   1,99   0,96   2,58

    1378684   0,90  95,60  98,03  95,69   3,52   1,56   3,18   0,88   0,41   1,13
    1378685   1,03  95,55  97,89  95,11   3,39   1,54   3,32   1,05   0,57   1,57
    1378686   0,90  97,25  98,78  97,30   2,20   0,97   1,99   0,55   0,25   0,71
    1378687   0,90  97,25  98,78  97,30   2,20   0,97   1,99   0,55   0,25   0,71
    1378688   0,90  95,50  97,99  95,59   3,60   1,60   3,25   0,90   0,42   1,16

    1378689   0,90  95,50  97,99  95,59   3,60   1,60   3,25   0,90   0,42   1,16
    1378690 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378691   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378692   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378693   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16

    1378694   0,68  99,12  99,58  99,39   0,55   0,26   0,44   0,33   0,15   0,16
    1378695   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378696   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378697   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378698   0,91  82,60  91,59  82,90  13,93   6,67  12,61   3,46   1,74   4,49

    1378699   0,91  84,47  92,58  84,74  12,44   5,89  11,25   3,09   1,53   4,01
    1378700   0,90  96,81  98,58  96,87   2,55   1,12   2,30   0,63   0,29   0,82
    1378701   0,90  96,81  98,58  96,87   2,55   1,12   2,30   0,63   0,29   0,82
    1378702   0,90  90,06  95,41  90,25   7,96   3,64   7,19   1,98   0,95   2,56
    1378703   0,90  90,06  95,41  90,25   7,96   3,64   7,19   1,98   0,95   2,56

    1378704   0,66  88,29  94,09  91,61   7,29   3,72   6,13   4,42   2,19   2,25
    1378705   0,66  88,29  94,09  91,61   7,29   3,72   6,13   4,42   2,19   2,25
    1378706   0,66  88,32  94,10  91,63   7,27   3,71   6,12   4,41   2,19   2,25
    1378707   0,66  88,32  94,10  91,63   7,27   3,71   6,12   4,41   2,19   2,25
    1378708   0,92  93,70  96,69  91,16   4,35   2,03   4,22   1,95   1,28   4,62

    1378709   0,92  92,17  95,85  89,09   5,41   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70
    1378710   0,92  93,00  96,31  90,21   4,84   2,26   4,68   2,17   1,43   5,12
    1378711   0,92  91,88  95,69  88,70   5,61   2,64   5,40   2,51   1,67   5,91
    1378712   0,95  86,80  92,81  82,02   9,12   4,40   8,58   4,08   2,79   9,40
    1378713   0,92  93,70  96,69  91,16   4,35   2,03   4,22   1,95   1,28   4,62

    1378714   0,94  87,18  93,03  82,51   8,85   4,27   8,35   3,96   2,70   9,14
    1378715   0,95  86,80  92,81  82,02   9,12   4,40   8,58   4,08   2,79   9,40
    1378716   0,93  90,40  94,87  86,72   6,63   3,14   6,34   2,97   1,99   6,94
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378717 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  47874,20   6,64   3,20
    1378718 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33006,21   6,64   3,19
    1378719 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37072,90   6,64   3,19
    1378720 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52520,48   6,64   3,20
    1378721 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  35223,64   6,63   3,26

    1378722 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  37497,28   6,64   3,18
    1378723 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,83   6,64   3,20
    1378724 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13542,73   6,63   3,25
    1378725 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3021,12   6,62   3,32
    1378726 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  32202,51   6,63   3,26

    1378727 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,83   6,64   3,20
    1378728 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  34715,61   6,63   3,26
    1378729 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  13542,73   6,63   3,25
    1378730 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2529,41   6,62   3,30
    1378731 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14737,23   6,63   3,26

    1378732 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  12207,82   6,63   3,26
    1378733 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5095,67   6,62   3,30
    1378734 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54252,22   6,64   3,21
    1378735 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  34321,91   6,63   3,27
    1378736 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  12468,01   6,57   3,04

    1378737 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  12468,01   6,57   3,04
    1378738 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  11887,17   6,57   3,03
    1378739 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5187,54   6,63   3,28
    1378740 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7962,39   6,63   3,27
    1378741 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7962,39   6,63   3,27

    1378742 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5095,67   6,62   3,30
    1378743 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13149,93   6,63   3,27
    1378744 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  15023,20   6,63   3,26
    1378745 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13542,73   6,63   3,25
    1378746 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7837,10   6,63   3,28

    1378747 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3770,41   6,62   3,35
    1378748 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3770,41   6,62   3,35
    1378749 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9772,33   6,64   3,21
    1378750 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4066,69   6,64   3,21
    1378751 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9772,33   6,64   3,21

    1378752 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4066,69   6,64   3,21
    1378753 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4066,69   6,64   3,21
    1378754 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9772,33   6,64   3,21
    1378755 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,83   6,64   3,20
    1378756 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2880,83   6,64   3,20

    1378757 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  49745,63   6,64   3,20
    1378758 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1334,92   6,64   3,17
    1378759 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  57475,67   6,64   3,21
    1378760 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7638,57   6,63   3,26
    1378761 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  20627,34   6,71   3,07

    1378762 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6272,79   6,60   3,14
    1378763 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  10943,19   6,57   3,04
    1378764 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  18397,11   6,72   3,03
    1378765 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  13879,38   6,73   3,01
    1378766 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  13879,38   6,73   3,01

    1378767 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13879,38   6,73   3,01
    1378768 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  17952,14   6,72   3,02
    1378769 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  13737,41   6,71   3,06
    1378770 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8184,49   6,71   3,07
    1378771 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8184,49   6,71   3,07

    1378772 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8184,49   6,71   3,07
    1378773 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19127,68   6,72   3,04
    1378774 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  19978,38   6,63   3,26
    1378775 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  19978,38   6,63   3,26
    1378776 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  17179,32   6,63   3,25

    1378777 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  17179,32   6,63   3,25
    1378778 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  17179,32   6,63   3,25
    1378779 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5168,46   6,65   2,95
    1378780 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5168,46   6,65   2,95
    1378781 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   8003,43   6,60   3,14

    1378782 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   5931,28   6,61   3,13
    1378783 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3075,48   6,59   3,17
    1378784 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   7130,40   6,61   3,12
    1378785 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   7790,39   6,61   3,12
    1378786 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   7790,39   6,61   3,12

    1378787 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3075,48   6,59   3,17
    1378788 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3075,48   6,59   3,17
    1378789     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    430,94   6,70   3,57
    1378790     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    430,94   6,70   3,57
    1378791 NOORD-ZUIDROUTE     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   7041,92   6,71   3,05

    1378792 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   7041,92   6,71   3,05
    1378793 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     25,46   6,69   3,13
    1378794 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     25,46   6,69   3,13
    1378795 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00    771,35   6,61   3,81
    1378796 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00    771,35   6,61   3,81

    1378797     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    430,94   6,70   3,57
    1378798     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    430,94   6,70   3,57
    1378799 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  14049,14   6,72   3,03
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378717   0,94  87,92  93,46  83,46   8,34   4,01   7,89   3,73   2,54   8,64
    1378718   0,95  86,80  92,81  82,02   9,12   4,40   8,58   4,08   2,79   9,40
    1378719   0,95  87,00  92,93  82,27   8,98   4,33   8,46   4,02   2,74   9,26
    1378720   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,86   3,72   2,53   8,61
    1378721   0,92  91,87  95,69  88,69   5,61   2,64   5,40   2,51   1,67   5,91

    1378722   0,95  86,42  92,59  81,53   9,38   4,54   8,82   4,20   2,87   9,65
    1378723   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76
    1378724   0,93  90,88  95,13  87,36   6,30   2,98   6,04   2,82   1,89   6,61
    1378725   0,91  95,47  97,64  93,59   3,13   1,45   3,06   1,40   0,92   3,35
    1378726   0,93  91,54  95,50  88,24   5,85   2,75   5,62   2,62   1,74   6,15

    1378727   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76
    1378728   0,92  91,89  95,70  88,71   5,60   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1378729   0,93  90,88  95,13  87,36   6,30   2,98   6,04   2,82   1,89   6,61
    1378730   0,91  94,37  97,05  92,08   3,89   1,81   3,78   1,74   1,14   4,14
    1378731   0,92  91,91  95,71  88,73   5,59   2,63   5,38   2,50   1,66   5,89

    1378732   0,93  91,40  95,42  88,05   5,94   2,80   5,70   2,66   1,77   6,24
    1378733   0,91  94,50  97,12  92,26   3,80   1,76   3,69   1,70   1,12   4,04
    1378734   0,94  88,35  93,71  84,03   8,05   3,85   7,63   3,60   2,44   8,35
    1378735   0,92  91,94  95,73  88,78   5,57   2,62   5,36   2,49   1,66   5,86
    1378736   1,12  93,03  95,21  90,73   3,92   2,41   3,97   3,04   2,38   5,29

    1378737   1,12  93,03  95,21  90,73   3,92   2,41   3,97   3,04   2,38   5,29
    1378738   1,12  92,20  94,62  89,66   4,39   2,71   4,43   3,41   2,67   5,91
    1378739   0,92  92,88  96,24  90,04   4,92   2,30   4,76   2,20   1,46   5,21
    1378740   0,92  92,37  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,57   5,56
    1378741   0,92  92,37  95,96  89,36   5,27   2,47   5,08   2,36   1,57   5,56

    1378742   0,91  94,50  97,12  92,26   3,80   1,76   3,69   1,70   1,12   4,04
    1378743   0,92  92,57  96,07  89,63   5,13   2,41   4,95   2,30   1,52   5,42
    1378744   0,92  91,84  95,67  88,64   5,64   2,65   5,42   2,52   1,68   5,94
    1378745   0,93  90,88  95,13  87,36   6,30   2,98   6,04   2,82   1,89   6,61
    1378746   0,92  92,95  96,28  90,14   4,87   2,28   4,71   2,18   1,44   5,15

    1378747   0,90  97,66  98,80  96,66   1,61   0,74   1,59   0,72   0,47   1,74
    1378748   0,90  97,66  98,80  96,66   1,61   0,74   1,59   0,72   0,47   1,74
    1378749   0,94  88,27  93,66  83,92   8,10   3,88   7,68   3,63   2,46   8,40
    1378750   0,94  88,59  93,84  84,34   7,88   3,77   7,48   3,53   2,39   8,18
    1378751   0,94  88,27  93,66  83,92   8,10   3,88   7,68   3,63   2,46   8,40

    1378752   0,94  88,59  93,84  84,34   7,88   3,77   7,48   3,53   2,39   8,18
    1378753   0,94  88,59  93,84  84,34   7,88   3,77   7,48   3,53   2,39   8,18
    1378754   0,94  88,27  93,66  83,92   8,10   3,88   7,68   3,63   2,46   8,40
    1378755   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76
    1378756   0,94  87,75  93,36  83,24   8,46   4,07   8,00   3,79   2,57   8,76

    1378757   0,94  87,78  93,37  83,28   8,44   4,06   7,98   3,78   2,57   8,74
    1378758   0,95  86,13  92,42  81,15   9,58   4,64   9,00   4,29   2,94   9,85
    1378759   0,94  88,31  93,68  83,98   8,07   3,87   7,65   3,61   2,45   8,37
    1378760   0,93  91,41  95,43  88,07   5,93   2,80   5,70   2,66   1,77   6,24
    1378761   0,90  95,98  98,21  96,06   3,22   1,42   2,91   0,80   0,37   1,04

    1378762   1,03  96,66  98,43  96,32   2,55   1,15   2,50   0,79   0,42   1,18
    1378763   1,12  93,26  95,37  91,03   3,79   2,33   3,85   2,94   2,30   5,12
    1378764   0,90  93,79  97,20  93,91   4,97   2,22   4,49   1,24   0,58   1,60
    1378765   0,90  92,44  96,56  92,58   6,06   2,73   5,47   1,51   0,71   1,95
    1378766   0,90  92,44  96,56  92,58   6,06   2,73   5,47   1,51   0,71   1,95

    1378767   0,90  92,44  96,56  92,58   6,06   2,73   5,47   1,51   0,71   1,95
    1378768   0,90  93,03  96,84  93,17   5,58   2,51   5,04   1,39   0,65   1,80
    1378769   0,90  95,18  97,84  95,27   3,86   1,71   3,48   0,96   0,45   1,24
    1378770   0,90  96,35  98,38  96,43   2,92   1,29   2,63   0,73   0,33   0,94
    1378771   0,90  96,35  98,38  96,43   2,92   1,29   2,63   0,73   0,33   0,94

    1378772   0,90  96,35  98,38  96,43   2,92   1,29   2,63   0,73   0,33   0,94
    1378773   0,90  94,34  97,45  94,45   4,53   2,02   4,09   1,13   0,53   1,46
    1378774   0,92  91,87  95,69  88,69   5,61   2,64   5,40   2,51   1,67   5,91
    1378775   0,92  91,87  95,69  88,69   5,61   2,64   5,40   2,51   1,67   5,91
    1378776   0,93  91,28  95,36  87,89   6,03   2,84   5,78   2,70   1,80   6,33

    1378777   0,93  91,28  95,36  87,89   6,03   2,84   5,78   2,70   1,80   6,33
    1378778   0,93  91,28  95,36  87,89   6,03   2,84   5,78   2,70   1,80   6,33
    1378779   1,05  84,10  91,96  82,71  12,14   5,88  11,74   3,76   2,17   5,55
    1378780   1,05  84,10  91,96  82,71  12,14   5,88  11,74   3,76   2,17   5,55
    1378781   1,03  96,60  98,40  96,26   2,59   1,17   2,54   0,80   0,43   1,20

    1378782   1,03  95,88  98,05  95,46   3,15   1,42   3,08   0,97   0,53   1,46
    1378783   1,02  98,96  99,51  98,85   0,80   0,35   0,78   0,25   0,13   0,37
    1378784   1,03  95,74  97,98  95,31   3,26   1,47   3,19   1,01   0,54   1,51
    1378785   1,03  95,55  97,89  95,11   3,39   1,54   3,32   1,05   0,57   1,57
    1378786   1,03  95,55  97,89  95,11   3,39   1,54   3,32   1,05   0,57   1,57

    1378787   1,02  98,96  99,51  98,85   0,80   0,35   0,78   0,25   0,13   0,37
    1378788   1,02  98,96  99,51  98,85   0,80   0,35   0,78   0,25   0,13   0,37
    1378789   0,66  85,43  92,52  89,47   9,07   4,70   7,70   5,49   2,77   2,83
    1378790   0,66  85,43  92,52  89,47   9,07   4,70   7,70   5,49   2,77   2,83
    1378791   0,90  95,08  97,79  95,17   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27

    1378792   0,90  95,08  97,79  95,17   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1378793   0,90  99,98  99,99  99,98   0,02   0,01   0,02 -- --   0,01
    1378794   0,90  99,98  99,99  99,98   0,02   0,01   0,02 -- --   0,01
    1378795   0,68  99,88  99,94  99,92   0,07   0,04   0,06   0,04   0,02   0,02
    1378796   0,68  99,88  99,94  99,92   0,07   0,04   0,06   0,04   0,02   0,02

    1378797   0,66  85,43  92,52  89,47   9,07   4,70   7,70   5,49   2,77   2,83
    1378798   0,66  85,43  92,52  89,47   9,07   4,70   7,70   5,49   2,77   2,83
    1378799   0,90  93,26  96,95  93,39   5,40   2,42   4,88   1,34   0,63   1,74
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378800 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14049,14   6,72   3,03
    1378801 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378802 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   5567,95   6,70   3,09
    1378803 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04
    1378804 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3707,57   6,72   3,53

    1378805 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3707,57   6,72   3,53
    1378806 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8156,85   6,72   3,05
    1378807 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8156,85   6,72   3,05
    1378808 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    686,33   6,65   3,72
    1378809 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    686,33   6,65   3,72

    1378810 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7471,79   6,74   2,96
    1378811 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7471,79   6,74   2,96
    1378812 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378813 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   8307,63   6,71   3,06
    1378814 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3309,46   6,72   3,05

    1378815 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   3309,46   6,72   3,05
    1378816 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  51659,66   6,63   3,27
    1378817 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  51659,66   6,63   3,27
    1378818 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  41619,17   6,63   3,26
    1378819 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  51659,66   6,63   3,27

    1378820 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  14780,62   6,73   3,00
    1378821 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   4779,72   6,72   3,02
    1378822 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  13387,22   6,73   2,99
    1378823 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  13387,22   6,73   2,99
    1378824     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  31473,21   6,63   3,28

    1378825     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30002,16   6,63   3,26
    1378826     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  25099,10   6,63   3,27
    1378827     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  22256,69   6,63   3,26
    1378828 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   6374,12   6,63   3,28
    1378829 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   6374,12   6,63   3,28

    1378830 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7745,48   6,63   3,25
    1378831 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   7745,48   6,63   3,25
    1378832     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  25099,10   6,63   3,27
    1378833     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  25111,48   6,63   3,26
    1378834     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  25099,10   6,63   3,27

    1378835     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  22256,69   6,63   3,26
    1378836 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   1924,92   6,62   3,32
    1378837 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   1924,92   6,62   3,32
    1378838 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2854,80   6,63   3,26
    1378839     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2854,80   6,63   3,26

    1378840     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  27024,02   6,63   3,28
    1378841 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00     12,93   6,61   3,38
    1378842 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00      0,00 -- --
    1378843 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  24099,78   6,63   3,28
    1378844 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  24112,71   6,63   3,28

    1378845 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00     12,93   6,61   3,38
    1378846 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  10209,20   6,63   3,24
    1378847 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6812,78   6,76   2,90
    1378848 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6812,78   6,76   2,90
    1378849 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  13270,19   6,74   2,98

    1378850 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13270,19   6,74   2,98
    1378851 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13270,19   6,74   2,98
    1378852     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  22256,69   6,63   3,26
    1378853 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8373,37   6,74   2,97
    1378854 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8373,37   6,74   2,97

    1378855 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6211,48   6,57   3,06
    1378856 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4072,76   6,57   3,06
    1378857 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  11887,17   6,57   3,03
    1378858 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5552,92   6,57   3,05
    1378859 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12266,02   6,72   3,03

    1378860     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2138,72   6,71   3,05
    1378861     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6334,25   6,74   2,98
    1378862 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9772,33   6,64   3,21
    1378863 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  54252,22   6,64   3,21
    1378864 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  57475,67   6,64   3,21

    1378865 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  46613,65   6,64   3,20
    1378866 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  12916,40   6,63   3,25
    1378867 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  33697,25   6,64   3,18
    1378868 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378869 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1378870 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378871 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04
    1378872 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04
    1378873 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7665,11   6,60   3,14
    1378874 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   8003,43   6,60   3,14

    1378875 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   7013,14   6,61   3,13
    1378876 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   7130,40   6,61   3,12
    1378877 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   2889,07   6,69   3,12
    1378878 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    686,33   6,65   3,72
    1378879 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   2889,07   6,69   3,12

    1378880 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   7013,14   6,61   3,13
    1378881 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   5931,28   6,61   3,13
    1378882 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   2309,01   6,62   3,77
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378800   0,90  93,26  96,95  93,39   5,40   2,42   4,88   1,34   0,63   1,74
    1378801   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378802   0,90  97,25  98,78  97,30   2,20   0,97   1,99   0,55   0,25   0,71
    1378803   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1378804   0,66  83,36  91,36  87,89  10,36   5,44   8,86   6,28   3,21   3,26

    1378805   0,66  83,36  91,36  87,89  10,36   5,44   8,86   6,28   3,21   3,26
    1378806   0,90  94,81  97,67  94,91   4,16   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378807   0,90  94,81  97,67  94,91   4,16   1,85   3,75   1,03   0,48   1,34
    1378808   0,67  94,31  97,22  96,00   3,54   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1378809   0,67  94,31  97,22  96,00   3,54   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08

    1378810   0,91  89,17  94,97  89,36   8,68   3,99   7,84   2,16   1,04   2,79
    1378811   0,91  89,17  94,97  89,36   8,68   3,99   7,84   2,16   1,04   2,79
    1378812   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378813   0,90  95,41  97,95  95,50   3,67   1,63   3,31   0,91   0,42   1,18
    1378814   0,90  94,79  97,66  94,89   4,17   1,86   3,77   1,04   0,48   1,34

    1378815   0,90  94,79  97,66  94,89   4,17   1,86   3,77   1,04   0,48   1,34
    1378816   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1378817   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1378818   0,93  91,57  95,52  88,28   5,82   2,74   5,60   2,61   1,74   6,13
    1378819   0,92  92,53  96,05  89,58   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45

    1378820   0,90  91,65  96,18  91,81   6,68   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1378821   0,90  92,94  96,79  93,07   5,66   2,54   5,11   1,41   0,66   1,82
    1378822   0,90  91,13  95,93  91,30   7,10   3,23   6,42   1,77   0,84   2,29
    1378823   0,90  91,13  95,93  91,30   7,10   3,23   6,42   1,77   0,84   2,29
    1378824   0,92  92,57  96,07  89,63   5,13   2,41   4,95   2,30   1,52   5,42

    1378825   0,93  91,63  95,55  88,36   5,78   2,72   5,56   2,59   1,72   6,08
    1378826   0,92  92,53  96,05  89,57   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1378827   0,92  91,79  95,64  88,58   5,67   2,67   5,45   2,54   1,69   5,97
    1378828   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30
    1378829   0,92  92,75  96,17  89,87   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30

    1378830   0,93  91,17  95,30  87,75   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,40
    1378831   0,93  91,17  95,30  87,75   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,40
    1378832   0,92  92,53  96,05  89,57   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45
    1378833   0,93  91,76  95,62  88,53   5,69   2,68   5,48   2,55   1,70   5,99
    1378834   0,92  92,53  96,05  89,57   5,16   2,42   4,98   2,31   1,53   5,45

    1378835   0,92  91,79  95,64  88,58   5,67   2,67   5,45   2,54   1,69   5,97
    1378836   0,91  95,71  97,77  93,92   2,97   1,37   2,90   1,33   0,87   3,18
    1378837   0,91  95,71  97,77  93,92   2,97   1,37   2,90   1,33   0,87   3,18
    1378838   0,93  91,49  95,48  88,18   5,88   2,77   5,64   2,63   1,75   6,18
    1378839   0,93  91,49  95,48  88,18   5,88   2,77   5,64   2,63   1,75   6,18

    1378840   0,92  92,75  96,17  89,88   5,01   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1378841   0,89  99,26  99,62  98,94   0,51   0,23   0,51   0,23   0,15   0,55
    1378842 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378843   0,92  92,65  96,11  89,73   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1378844   0,92  92,65  96,12  89,74   5,07   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36

    1378845   0,89  99,26  99,62  98,94   0,51   0,23   0,51   0,23   0,15   0,55
    1378846   0,93  90,27  94,79  86,54   6,72   3,19   6,43   3,01   2,02   7,03
    1378847   0,91  85,44  93,09  85,70  11,66   5,48  10,54   2,90   1,43   3,76
    1378848   0,91  85,44  93,09  85,70  11,66   5,48  10,54   2,90   1,43   3,76
    1378849   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57

    1378850   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1378851   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1378852   0,92  91,79  95,64  88,58   5,67   2,67   5,45   2,54   1,69   5,97
    1378853   0,90  89,98  95,37  90,17   8,02   3,67   7,25   1,99   0,96   2,58
    1378854   0,90  89,98  95,37  90,17   8,02   3,67   7,25   1,99   0,96   2,58

    1378855   1,11  95,39  96,85  93,81   2,60   1,58   2,65   2,02   1,57   3,53
    1378856   1,11  95,37  96,84  93,80   2,60   1,59   2,66   2,02   1,57   3,54
    1378857   1,12  92,20  94,62  89,66   4,39   2,71   4,43   3,41   2,67   5,91
    1378858   1,12  93,84  95,78  91,79   3,47   2,12   3,52   2,69   2,10   4,69
    1378859   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,28   4,59   1,26   0,59   1,63

    1378860   0,90  95,12  97,81  95,21   3,91   1,74   3,53   0,97   0,45   1,26
    1378861   0,90  90,20  95,48  90,38   7,85   3,59   7,09   1,95   0,93   2,53
    1378862   0,94  88,27  93,66  83,92   8,10   3,88   7,68   3,63   2,46   8,40
    1378863   0,94  88,35  93,71  84,03   8,05   3,85   7,63   3,60   2,44   8,35
    1378864   0,94  88,31  93,68  83,98   8,07   3,87   7,65   3,61   2,45   8,37

    1378865   0,94  87,85  93,42  83,38   8,39   4,03   7,94   3,76   2,55   8,69
    1378866   0,93  90,95  95,18  87,45   6,25   2,95   5,99   2,80   1,87   6,56
    1378867   0,95  86,67  92,73  81,84   9,21   4,45   8,67   4,12   2,82   9,49
    1378868 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378869 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1378870 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378871   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1378872   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1378873   1,03  96,41  98,30  96,04   2,75   1,24   2,69   0,85   0,46   1,27
    1378874   1,03  96,60  98,40  96,26   2,59   1,17   2,54   0,80   0,43   1,20

    1378875   1,03  95,89  98,06  95,48   3,14   1,42   3,07   0,97   0,52   1,45
    1378876   1,03  95,74  97,98  95,31   3,26   1,47   3,19   1,01   0,54   1,51
    1378877   0,90  99,47  99,77  99,48   0,42   0,18   0,38   0,10   0,05   0,14
    1378878   0,67  94,31  97,22  96,00   3,54   1,75   2,93   2,15   1,03   1,08
    1378879   0,90  99,47  99,77  99,48   0,42   0,18   0,38   0,10   0,05   0,14

    1378880   1,03  95,89  98,06  95,48   3,14   1,42   3,07   0,97   0,52   1,45
    1378881   1,03  95,88  98,05  95,46   3,15   1,42   3,08   0,97   0,53   1,46
    1378882   0,68  97,81  98,95  98,48   1,36   0,66   1,11   0,83   0,39   0,41
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378883 GRONINGEN     231645,39     582746,44 Verdeling Normaal  70   5,00   4512,70   6,63   3,26
    1378884 GRONINGEN     231531,24     582992,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4279,38   6,62   3,33
    1378885 GRONINGEN     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5761,10   6,62   3,34
    1378886 GRONINGEN     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  70   5,00   6011,42   6,63   3,28
    1378887 Siersteenlaan     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  50   5,00  13134,20   6,72   3,04

    1378888 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2915,36   6,62   3,78
    1378889 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52135,51   6,63   3,27
    1378890 Laan 1940-1945     231982,17     582079,06 Verdeling Normaal  70   5,00  46517,04   6,63   3,26
    1378891 GRONINGEN     231976,04     582013,60 Verdeling Normaal  70   5,00   2470,69   6,62   3,34
    1378892 GRONINGEN     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00   3144,34   6,63   3,27

    1378893 GRONINGEN     232045,50     582135,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5615,03   6,62   3,30
    1378894 Friesestraatweg     232045,50     582135,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8173,29   6,72   3,03
    1378895 Friesestraatweg     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   6439,83   6,71   3,06
    1378896 Friesestraatweg     231932,97     582129,98 Verdeling Normaal  70   5,00   5629,69   6,72   3,05
    1378897 GRONINGEN     231976,04     582013,60 Verdeling Normaal  70   5,00   3147,77   6,62   3,36

    1378898 GRONINGEN     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00   2481,91   6,63   3,25
    1378899 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   2368,22   6,69   3,12
    1378900 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   2368,22   6,61   3,80
    1378903 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    301,48   6,72   3,05
    1378904 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00    574,45   6,69   3,11

    1378908 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   2309,01   6,62   3,77
    1378909 Energieweg     231006,88     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   1899,51   6,62   3,78
    1378910 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  10505,42   6,72   3,04
    1378911 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5573,28   6,74   2,97
    1582924     231222,96     581185,23 Verdeling Normaal  50   7,00   1056,72   6,62   3,77

    1582925 Energieweg     230972,11     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   2909,90   6,62   3,79
    1582928     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   2159,09   6,61   3,81
    1582929     230972,07     581147,09 Verdeling Normaal  50   7,00   2186,40   6,61   3,81
    1582934     231471,84     581482,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6794,64   6,62   3,79
    1582935     232013,95     581331,72 Verdeling Normaal  50   7,00    634,26   6,63   3,77

    1582936 Energieweg     230972,13     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   3726,58   6,61   3,81
    1582937     231461,47     581440,83 Verdeling Normaal  50   7,00   3127,24   6,62   3,78
    1582938     231788,70     581201,43 Verdeling Normaal  50   7,00    422,46   6,62   3,78
    1599054 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   6981,69   6,61   3,10
    1599055 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   6981,69   6,61   3,10

    1599056 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6897,84   6,61   3,10
    1599057 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6897,84   6,61   3,10
    1599058 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6897,84   6,61   3,10
    1599059 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6897,84   6,72   3,03
    1599060 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   5944,01   6,72   3,03

    1599061 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5743,82   6,72   3,03
    1599062 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10
    1599063 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6897,84   6,72   3,03
    1599064 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599065 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6254,87   6,72   3,03

    1599066 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6254,87   6,72   3,03
    1599067 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6254,87   6,72   3,03
    1599068 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6254,87   6,72   3,03
    1599069 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4718,71   6,72   3,05
    1599070 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4718,71   6,72   3,05

    1599071 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3755,63   6,71   3,06
    1599072 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3755,63   6,71   3,06
    1599073 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10
    1599074 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10
    1599075 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00

    1599076 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599077 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5743,82   6,72   3,03
    1599078 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5743,82   6,72   3,03
    1599079 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3755,63   6,71   3,06
    1599080 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   3755,63   6,71   3,06

    1599081 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2305,30   6,70   3,10
    1599082 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2305,30   6,70   3,10
    1599083 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4432,32   6,73   3,01
    1599084 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599085 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10

    1599086 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599087 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599088 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599089 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599090 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00

    1599091 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4027,12   6,73   3,00
    1599092 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10
    1599093 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2669,36   6,70   3,10
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21910194Scenario 2030_laag_RW
Bijlage 2.5Wegen

Model: 2030_laag_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378883   0,93  91,57  95,52  88,27   5,83   2,75   5,60   2,61   1,74   6,13
    1378884   0,91  96,32  98,09  94,77   2,54   1,17   2,50   1,14   0,74   2,73
    1378885   0,90  96,69  98,29  95,30   2,28   1,05   2,24   1,02   0,66   2,46
    1378886   0,92  92,69  96,14  89,79   5,05   2,37   4,88   2,26   1,50   5,34
    1378887   0,90  94,06  97,32  94,18   4,75   2,12   4,29   1,18   0,55   1,53

    1378888   0,68  98,07  99,08  98,66   1,20   0,58   0,98   0,73   0,34   0,36
    1378889   0,92  92,27  95,91  89,23   5,34   2,51   5,14   2,39   1,59   5,63
    1378890   0,93  91,67  95,58  88,42   5,75   2,71   5,53   2,57   1,71   6,05
    1378891   0,90  96,52  98,20  95,06   2,40   1,10   2,36   1,08   0,70   2,58
    1378892   0,92  92,52  96,04  89,55   5,17   2,42   4,99   2,31   1,53   5,46

    1378893   0,91  94,28  97,00  91,95   3,95   1,84   3,84   1,77   1,16   4,21
    1378894   0,90  93,57  97,09  93,70   5,15   2,31   4,65   1,28   0,60   1,66
    1378895   0,90  95,54  98,00  95,62   3,58   1,58   3,23   0,89   0,41   1,15
    1378896   0,90  94,67  97,60  94,77   4,27   1,90   3,85   1,06   0,49   1,37
    1378897   0,90  97,83  98,88  96,90   1,50   0,68   1,48   0,67   0,43   1,62

    1378898   0,93  91,11  95,26  87,66   6,14   2,90   5,89   2,75   1,84   6,45
    1378899   0,90  99,59  99,82  99,60   0,33   0,14   0,29   0,08   0,04   0,10
    1378900   0,68  99,58  99,80  99,71   0,26   0,12   0,21   0,16   0,07   0,08
    1378903   0,90  94,53  97,54  94,63   4,38   1,95   3,96   1,09   0,51   1,41
    1378904   0,90  99,02  99,57  99,04   0,78   0,34   0,71   0,19   0,09   0,25

    1378908   0,68  97,81  98,95  98,48   1,36   0,66   1,11   0,83   0,39   0,41
    1378909   0,68  98,42  99,24  98,90   0,98   0,48   0,80   0,60   0,28   0,29
    1378910   0,90  94,16  97,37  94,27   4,68   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1378911   0,90  89,38  95,08  89,57   8,51   3,91   7,69   2,12   1,02   2,74
    1582924   0,68  97,73  98,91  98,42   1,41   0,68   1,15   0,85   0,40   0,42

    1582925   0,68  99,01  99,53  99,31   0,62   0,30   0,50   0,37   0,18   0,18
    1582928   0,68  99,78  99,89  99,84   0,14   0,07   0,11   0,08   0,04   0,04
    1582929   0,68  99,78  99,89  99,85   0,14   0,07   0,11   0,08   0,04   0,04
    1582934   0,68  99,07  99,55  99,35   0,58   0,28   0,47   0,35   0,17   0,17
    1582935   0,68  97,30  98,70  98,12   1,68   0,82   1,38   1,02   0,48   0,51

    1582936   0,68  99,91  99,96  99,94   0,05   0,03   0,04   0,03   0,02   0,02
    1582937   0,68  98,08  99,08  98,66   1,20   0,58   0,98   0,73   0,34   0,36
    1582938   0,68  98,39  99,23  98,88   1,00   0,48   0,82   0,61   0,29   0,30
    1599054   1,03  93,87  97,07  93,26   4,68   2,14   4,58   1,45   0,79   2,16
    1599055   1,03  93,87  97,07  93,26   4,68   2,14   4,58   1,45   0,79   2,16

    1599056   1,03  93,92  97,09  93,32   4,64   2,13   4,54   1,44   0,78   2,14
    1599057   1,03  93,92  97,09  93,32   4,64   2,13   4,54   1,44   0,78   2,14
    1599058   1,03  93,92  97,09  93,32   4,64   2,13   4,54   1,44   0,78   2,14
    1599059   0,90  93,84  97,22  93,96   4,93   2,21   4,45   1,23   0,57   1,59
    1599060   0,90  93,56  97,09  93,68   5,16   2,31   4,66   1,28   0,60   1,66

    1599061   0,90  93,35  96,99  93,48   5,32   2,39   4,81   1,32   0,62   1,71
    1599062   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58
    1599063   0,90  93,84  97,22  93,96   4,93   2,21   4,45   1,23   0,57   1,59
    1599064   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599065   0,90  93,39  97,01  93,52   5,29   2,37   4,78   1,32   0,62   1,70

    1599066   0,90  93,39  97,01  93,52   5,29   2,37   4,78   1,32   0,62   1,70
    1599067   0,90  93,39  97,01  93,52   5,29   2,37   4,78   1,32   0,62   1,70
    1599068   0,90  93,39  97,01  93,52   5,29   2,37   4,78   1,32   0,62   1,70
    1599069   0,90  94,52  97,53  94,62   4,39   1,96   3,96   1,09   0,51   1,41
    1599070   0,90  94,52  97,53  94,62   4,39   1,96   3,96   1,09   0,51   1,41

    1599071   0,90  95,32  97,91  95,41   3,75   1,66   3,38   0,93   0,43   1,21
    1599072   0,90  95,32  97,91  95,41   3,75   1,66   3,38   0,93   0,43   1,21
    1599073   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58
    1599074   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58
    1599075   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14

    1599076   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599077   0,90  93,35  96,99  93,48   5,32   2,39   4,81   1,32   0,62   1,71
    1599078   0,90  93,35  96,99  93,48   5,32   2,39   4,81   1,32   0,62   1,71
    1599079   0,90  95,32  97,91  95,41   3,75   1,66   3,38   0,93   0,43   1,21
    1599080   0,90  95,32  97,91  95,41   3,75   1,66   3,38   0,93   0,43   1,21

    1599081   0,90  97,85  99,05  97,90   1,72   0,75   1,55   0,43   0,20   0,55
    1599082   0,90  97,85  99,05  97,90   1,72   0,75   1,55   0,43   0,20   0,55
    1599083   0,90  92,44  96,56  92,58   6,06   2,73   5,47   1,51   0,71   1,95
    1599084   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599085   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58

    1599086   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599087   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599088   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599089   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599090   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14

    1599091   0,90  91,68  96,20  91,84   6,66   3,02   6,02   1,66   0,79   2,14
    1599092   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58
    1599093   0,90  97,75  99,00  97,79   1,81   0,79   1,63   0,45   0,21   0,58
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1378920 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37061,70   6,58   2,97
    1378921 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35889,56   6,58   2,98
    1378922 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40999,45   6,58   2,99
    1378923 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99
    1378924 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99

    1378925 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99
    1378926 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99
    1378927 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99
    1378928 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42352,89   6,58   2,99
    1378929 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40583,74   6,58   2,99

    1378930 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378931 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378932 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378933 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378934 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99

    1378935 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378936 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41848,27   6,58   2,99
    1378937 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35889,56   6,58   2,98
    1378938 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37061,70   6,58   2,97
    1378939 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20

    1378940 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20
    1378941 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20
    1378942 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20
    1378943 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20
    1378944 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20

    1378945 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20
    1378946 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20
    1378947 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20
    1378948 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20
    1378949 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4786,57   6,57   3,09

    1378950 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4786,57   6,57   3,09
    1378951 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13412,00   6,72   3,02
    1378952 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    700,90   6,69   3,13
    1378953 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   5007,27   6,72   3,04
    1378954 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07

    1378955 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1378956 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  15235,44   6,72   3,03
    1378957 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2752,04   6,62   3,30
    1378958 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2012,69   6,63   3,24
    1378959 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   7430,93   6,63   3,27

    1378960 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8806,59   6,71   3,06
    1378961 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     27,19   6,69   3,13
    1378962 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1378963 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1165,08   6,61   3,80
    1378964 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06

    1378965 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10291,93   6,73   3,01
    1378966 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1378967     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    509,26   6,69   3,59
    1378968 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13285,85   6,73   3,00
    1378969 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00  10291,93   6,73   3,01

    1378970 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1378971     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3612,95   6,72   3,53
    1378972 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   5910,92   6,70   3,09
    1378973 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     27,19   6,69   3,13
    1378974 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     27,19   6,69   3,13

    1378975 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,48   6,63   3,03
    1378976 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5789,16   6,65   2,97
    1378977 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,48   6,63   3,03
    1378978 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7525,80   6,74   2,96
    1378979 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1472,24   6,63   3,75

    1378980 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1378981 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26
    1378982 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  13025,67   6,71   3,06
    1378983 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  52629,21   6,63   3,27
    1378984 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  46491,13   6,63   3,26

    1378985 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06
    1378986 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  17463,27   6,72   3,02
    1378987 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2752,04   6,62   3,30
    1378988 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  63207,26   6,63   3,27
    1378989 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   6177,04   6,64   3,22

    1378990 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  58442,52   6,63   3,27
    1378991 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7430,93   6,63   3,27
    1378992 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2012,69   6,63   3,24
    1378993 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  42153,20   6,63   3,26
    1378994 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26

    1378995 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26
    1378996 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26
    1378997 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26
    1378998 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  52925,42   6,63   3,26
    1378999 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3848,46   6,64   3,74

    1379000 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  13025,67   6,71   3,06
    1379001 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13025,67   6,71   3,06
    1379002 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   8863,33   6,71   3,05
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen
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Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1378920   1,15  86,30  90,36  82,20   7,71   4,85   7,63   5,99   4,79  10,17
    1378921   1,14  86,82  90,74  82,85   7,42   4,66   7,35   5,76   4,60   9,79
    1378922   1,14  88,21  91,75  84,58   6,64   4,15   6,61   5,15   4,10   8,81
    1378923   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84
    1378924   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84

    1378925   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84
    1378926   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84
    1378927   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84
    1378928   1,14  88,17  91,72  84,53   6,66   4,16   6,63   5,17   4,11   8,84
    1378929   1,14  87,60  91,31  83,82   6,98   4,37   6,94   5,42   4,32   9,24

    1378930   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378931   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378932   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378933   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378934   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22

    1378935   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378936   1,14  87,64  91,34  83,86   6,96   4,36   6,92   5,40   4,31   9,22
    1378937   1,14  86,82  90,74  82,85   7,42   4,66   7,35   5,76   4,60   9,79
    1378938   1,15  86,30  90,36  82,20   7,71   4,85   7,63   5,99   4,79  10,17
    1378939   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61

    1378940   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71
    1378941   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61
    1378942   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61
    1378943   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61
    1378944   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61

    1378945   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71
    1378946   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71
    1378947   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71
    1378948   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71
    1378949   1,10  98,00  98,65  97,29   1,13   0,68   1,16   0,87   0,67   1,55

    1378950   1,10  98,00  98,65  97,29   1,13   0,68   1,16   0,87   0,67   1,55
    1378951   0,90  92,88  96,77  93,02   5,70   2,56   5,15   1,42   0,67   1,83
    1378952   0,90 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378953   0,90  94,34  97,45  94,45   4,53   2,02   4,09   1,13   0,53   1,46
    1378954   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99

    1378955   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1378956   0,90  93,70  97,15  93,82   5,05   2,26   4,56   1,25   0,59   1,62
    1378957   0,92  94,00  96,85  91,57   4,14   1,93   4,02   1,85   1,22   4,40
    1378958   0,93  90,10  94,70  86,32   6,84   3,25   6,53   3,06   2,05   7,15
    1378959   0,92  92,56  96,06  89,61   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43

    1378960   0,90  95,79  98,12  95,87   3,37   1,49   3,04   0,84   0,39   1,08
    1378961   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1378962   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1378963   0,68  99,28  99,66  99,50   0,45   0,22   0,37   0,27   0,13   0,13
    1378964   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20

    1378965   0,90  92,51  96,59  92,66   6,00   2,70   5,41   1,49   0,70   1,93
    1378966   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1378967   0,66  87,00  93,39  90,65   8,10   4,16   6,84   4,90   2,45   2,51
    1378968   0,90  91,59  96,15  91,74   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1378969   0,90  92,51  96,59  92,66   6,00   2,70   5,41   1,49   0,70   1,93

    1378970   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1378971   0,66  83,02  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1378972   0,90  97,38  98,84  97,43   2,10   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1378973   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1378974   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01

    1378975   1,04  89,28  94,74  88,28   8,18   3,84   7,96   2,53   1,42   3,76
    1378976   1,04  85,67  92,81  84,38  10,95   5,25  10,61   3,39   1,94   5,01
    1378977   1,04  89,28  94,74  88,28   8,18   3,84   7,96   2,53   1,42   3,76
    1378978   0,91  89,23  95,01  89,43   8,62   3,96   7,79   2,14   1,03   2,78
    1378979   0,67  96,14  98,13  97,30   2,41   1,18   1,97   1,46   0,69   0,73

    1378980 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1378981   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92
    1378982   0,90  95,24  97,87  95,33   3,81   1,69   3,44   0,95   0,44   1,23
    1378983   0,92  92,25  95,90  89,20   5,35   2,51   5,16   2,40   1,59   5,64
    1378984   0,93  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01

    1378985   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1378986   0,90  93,14  96,89  93,27   5,49   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77
    1378987   0,92  94,00  96,85  91,57   4,14   1,93   4,02   1,85   1,22   4,40
    1378988   0,92  92,47  96,02  89,49   5,20   2,44   5,02   2,33   1,54   5,49
    1378989   0,94  89,18  94,18  85,11   7,47   3,56   7,11   3,34   2,26   7,78

    1378990   0,92  92,48  96,02  89,50   5,19   2,44   5,01   2,33   1,54   5,48
    1378991   0,92  92,56  96,06  89,61   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1378992   0,93  90,10  94,70  86,32   6,84   3,25   6,53   3,06   2,05   7,15
    1378993   0,93  91,72  95,60  88,48   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02
    1378994   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92

    1378995   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92
    1378996   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92
    1378997   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92
    1378998   0,92  91,86  95,68  88,67   5,63   2,65   5,41   2,52   1,68   5,92
    1378999   0,67  95,75  97,94  97,03   2,65   1,30   2,17   1,60   0,76   0,80

    1379000   0,90  95,24  97,87  95,33   3,81   1,69   3,44   0,95   0,44   1,23
    1379001   0,90  95,24  97,87  95,33   3,81   1,69   3,44   0,95   0,44   1,23
    1379002   0,90  95,03  97,77  95,12   3,98   1,77   3,60   0,99   0,46   1,28
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Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379003 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8568,77   6,71   3,06
    1379004 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8568,77   6,71   3,06
    1379005 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2768,27   6,71   3,07
    1379006 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  22282,16   6,71   3,07
    1379007 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5269,53   6,65   2,95

    1379008 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   1513,64   6,62   3,79
    1379009 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1513,64   6,62   3,79
    1379010 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8131,45   6,61   3,13
    1379011 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8384,60   6,60   3,14
    1379012 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,48   6,63   3,03

    1379013 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,48   6,63   3,03
    1379014 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7525,80   6,74   2,96
    1379015 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   5007,27   6,72   3,04
    1379016 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   6585,35   6,73   3,00
    1379017 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   8848,58   6,71   3,07

    1379018     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1372,99   6,57   3,08
    1379019     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1353,44   6,58   2,98
    1379020     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1264,53   6,58   3,00
    1379021     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    583,05   6,57   3,04
    1379022 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3612,95   6,72   3,53

    1379023 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52270,45   6,63   3,28
    1379024 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13285,85   6,73   3,00
    1379025 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  13285,85   6,73   3,00
    1379026 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13412,00   6,72   3,02
    1379027 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   2768,08   6,64   3,73

    1379028 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8863,33   6,71   3,05
    1379029 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3079,21   6,64   3,74
    1379030 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3848,46   6,71   3,07
    1379031 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9116,98   6,71   3,06
    1379032 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8568,77   6,71   3,06

    1379033 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   8725,89   6,71   3,06
    1379034 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3460,76   6,71   3,08
    1379035 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2789,09   6,71   3,07
    1379036 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2768,27   6,71   3,07
    1379037 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   4018,99   6,71   3,08

    1379038 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3460,76   6,71   3,08
    1379039 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1165,08   6,61   3,80
    1379040 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   8848,58   6,71   3,07
    1379041 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    380,94   6,62   3,79
    1379042 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    380,94   6,62   3,79

    1379043 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    568,27   6,65   3,70
    1379044 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1379045 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1379046 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8929,09   6,63   3,25
    1379047 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9443,62   6,63   3,27

    1379048 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9443,62   6,63   3,27
    1379049 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6270,36   6,77   2,88
    1379050 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5277,29   6,77   2,88
    1379051 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   8929,09   6,74   2,98
    1379052 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8806,59   6,71   3,06

    1379053 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   8131,45   6,61   3,13
    1379054 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   5910,92   6,70   3,09
    1379055 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   5910,92   6,70   3,09
    1379056 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9116,98   6,71   3,06
    1379057 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9116,98   6,71   3,06

    1379058 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379059 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1379060 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1379061 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79
    1379062 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    468,91   6,62   3,79

    1379063 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379064 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379065 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379066 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5750,13   6,77   2,86
    1379067 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5342,42   6,77   2,89

    1379068 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   4351,62   6,70   3,08
    1379069 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   4351,62   6,70   3,08
    1379070 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13290,70   6,73   3,00
    1379071 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13285,85   6,73   3,00
    1379072 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      4,84   6,67   3,67

    1379073 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      4,84   6,67   3,67
    1379074 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    304,50   6,68   3,62
    1379075 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    304,50   6,68   3,62
    1379076 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  17653,89   6,62   3,29
    1379077 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00  10042,23   6,63   3,27

    1379078 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  14338,91   6,63   3,28
    1379079 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  72050,49   6,63   3,27
    1379080 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33131,34   6,64   3,19
    1379081 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  17653,89   6,62   3,29
    1379082 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44810,11   6,64   3,19

    1379083 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33131,34   6,64   3,19
    1379084 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14962,71   6,63   3,24
    1379085 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  48094,05   6,64   3,20
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379003   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379004   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379005   0,90  96,32  98,36  96,39   2,95   1,30   2,66   0,73   0,34   0,95
    1379006   0,90  96,24  98,33  96,32   3,01   1,33   2,72   0,75   0,35   0,97
    1379007   1,05  84,27  92,05  82,88  12,02   5,81  11,63   3,72   2,14   5,49

    1379008   0,68  98,61  99,34  99,04   0,87   0,42   0,70   0,52   0,25   0,26
    1379009   0,68  98,61  99,34  99,04   0,87   0,42   0,70   0,52   0,25   0,26
    1379010   1,03  95,79  98,01  95,37   3,21   1,46   3,15   0,99   0,54   1,49
    1379011   1,03  96,62  98,41  96,27   2,58   1,17   2,53   0,80   0,43   1,20
    1379012   1,04  89,28  94,74  88,28   8,18   3,84   7,96   2,53   1,42   3,76

    1379013   1,04  89,28  94,74  88,28   8,18   3,84   7,96   2,53   1,42   3,76
    1379014   0,91  89,23  95,01  89,43   8,62   3,96   7,79   2,14   1,03   2,78
    1379015   0,90  94,34  97,45  94,45   4,53   2,02   4,09   1,13   0,53   1,46
    1379016   0,90  91,39  96,06  91,56   6,89   3,13   6,23   1,71   0,81   2,22
    1379017   0,90  95,94  98,19  96,02   3,25   1,44   2,94   0,81   0,37   1,05

    1379018   1,10  96,91  97,90  95,83   1,74   1,06   1,79   1,35   1,04   2,38
    1379019   1,14  86,92  90,81  82,97   7,37   4,62   7,30   5,72   4,57   9,73
    1379020   1,14  88,70  92,11  85,20   6,36   3,97   6,35   4,94   3,92   8,46
    1379021   1,12  93,42  95,48  91,24   3,70   2,27   3,76   2,87   2,25   5,00
    1379022   0,66  83,02  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33

    1379023   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1379024   0,90  91,59  96,15  91,74   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1379025   0,90  91,59  96,15  91,74   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1379026   0,90  92,88  96,77  93,02   5,70   2,56   5,15   1,42   0,67   1,83
    1379027   0,67  95,12  97,63  96,58   3,04   1,49   2,50   1,84   0,88   0,92

    1379028   0,90  95,03  97,77  95,12   3,98   1,77   3,60   0,99   0,46   1,28
    1379029   0,67  95,51  97,82  96,85   2,80   1,37   2,30   1,69   0,81   0,85
    1379030   0,90  95,86  98,15  95,94   3,32   1,47   2,99   0,82   0,38   1,07
    1379031   0,90  95,69  98,08  95,78   3,45   1,53   3,11   0,86   0,40   1,11
    1379032   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20

    1379033   0,90  95,54  98,01  95,63   3,57   1,58   3,22   0,89   0,41   1,15
    1379034   0,90  96,46  98,42  96,53   2,84   1,25   2,56   0,71   0,33   0,91
    1379035   0,90  96,14  98,28  96,22   3,09   1,36   2,79   0,77   0,36   0,99
    1379036   0,90  96,32  98,36  96,39   2,95   1,30   2,66   0,73   0,34   0,95
    1379037   0,90  96,70  98,54  96,77   2,64   1,16   2,38   0,66   0,30   0,85

    1379038   0,90  96,46  98,42  96,53   2,84   1,25   2,56   0,71   0,33   0,91
    1379039   0,68  99,28  99,66  99,50   0,45   0,22   0,37   0,27   0,13   0,13
    1379040   0,90  95,94  98,19  96,02   3,25   1,44   2,94   0,81   0,37   1,05
    1379041   0,68  98,92  99,48  99,25   0,67   0,32   0,55   0,41   0,19   0,20
    1379042   0,68  98,92  99,48  99,25   0,67   0,32   0,55   0,41   0,19   0,20

    1379043   0,67  93,11  96,61  95,14   4,29   2,13   3,56   2,60   1,26   1,31
    1379044   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1379045   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1379046   0,93  90,67  95,02  87,07   6,45   3,05   6,17   2,89   1,93   6,76
    1379047   0,92  92,03  95,78  88,90   5,50   2,59   5,30   2,46   1,64   5,80

    1379048   0,92  92,03  95,78  88,90   5,50   2,59   5,30   2,46   1,64   5,80
    1379049   0,91  84,21  92,45  84,48  12,65   5,99  11,44   3,14   1,56   4,08
    1379050   0,91  84,25  92,47  84,53  12,61   5,98  11,41   3,14   1,56   4,07
    1379051   0,90  90,33  95,54  90,51   7,75   3,54   7,00   1,93   0,92   2,49
    1379052   0,90  95,79  98,12  95,87   3,37   1,49   3,04   0,84   0,39   1,08

    1379053   1,03  95,79  98,01  95,37   3,21   1,46   3,15   0,99   0,54   1,49
    1379054   0,90  97,38  98,84  97,43   2,10   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1379055   0,90  97,38  98,84  97,43   2,10   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1379056   0,90  95,69  98,08  95,78   3,45   1,53   3,11   0,86   0,40   1,11
    1379057   0,90  95,69  98,08  95,78   3,45   1,53   3,11   0,86   0,40   1,11

    1379058 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379059   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1379060   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1379061   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19
    1379062   0,68  98,96  99,50  99,28   0,65   0,31   0,53   0,39   0,18   0,19

    1379063   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379064   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379065   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379066   0,91  82,86  91,73  83,16  13,72   6,56  12,42   3,41   1,71   4,42
    1379067   0,91  84,35  92,52  84,62  12,54   5,94  11,34   3,12   1,54   4,04

    1379068   0,90  96,93  98,64  96,99   2,46   1,08   2,22   0,61   0,28   0,79
    1379069   0,90  96,93  98,64  96,99   2,46   1,08   2,22   0,61   0,28   0,79
    1379070   0,90  91,59  96,15  91,74   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1379071   0,90  91,59  96,15  91,74   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1379072   0,67  91,39  95,73  93,89   5,36   2,69   4,46   3,25   1,59   1,64

    1379073   0,67  91,39  95,73  93,89   5,36   2,69   4,46   3,25   1,59   1,64
    1379074   0,66  88,75  94,33  91,95   7,00   3,56   5,88   4,24   2,10   2,16
    1379075   0,66  88,75  94,33  91,95   7,00   3,56   5,88   4,24   2,10   2,16
    1379076   0,92  93,84  96,76  91,35   4,26   1,98   4,13   1,91   1,26   4,52
    1379077   0,92  92,15  95,84  89,06   5,42   2,55   5,22   2,43   1,61   5,72

    1379078   0,92  93,19  96,41  90,47   4,70   2,20   4,55   2,11   1,39   4,98
    1379079   0,92  92,20  95,87  89,13   5,38   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68
    1379080   0,95  86,85  92,83  82,07   9,09   4,39   8,56   4,07   2,78   9,37
    1379081   0,92  93,84  96,76  91,35   4,26   1,98   4,13   1,91   1,26   4,52
    1379082   0,94  87,21  93,05  82,55   8,83   4,26   8,33   3,95   2,69   9,12

    1379083   0,95  86,85  92,83  82,07   9,09   4,39   8,56   4,07   2,78   9,37
    1379084   0,93  90,46  94,90  86,79   6,59   3,12   6,30   2,95   1,98   6,90
    1379085   0,94  87,97  93,48  83,53   8,31   3,99   7,87   3,72   2,53   8,61
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379086 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33131,34   6,64   3,19
    1379087 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37180,99   6,64   3,19
    1379088 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52767,49   6,64   3,20
    1379089 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  36263,76   6,63   3,27
    1379090 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  37803,41   6,64   3,18

    1379091 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2861,91   6,64   3,20
    1379092 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13593,13   6,63   3,25
    1379093 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3207,84   6,62   3,32
    1379094 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  33055,92   6,63   3,26
    1379095 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2861,91   6,64   3,20

    1379096 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  35786,74   6,63   3,27
    1379097 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  13593,13   6,63   3,25
    1379098 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2619,83   6,62   3,31
    1379099 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14995,99   6,63   3,27
    1379100 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  12376,17   6,63   3,26

    1379101 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5156,73   6,62   3,31
    1379102 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  55272,84   6,64   3,21
    1379103 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  34616,56   6,63   3,27
    1379104 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  13035,96   6,57   3,04
    1379105 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  13035,96   6,57   3,04

    1379106 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  12204,50   6,57   3,03
    1379107 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5287,55   6,63   3,28
    1379108 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7957,38   6,63   3,27
    1379109 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7957,38   6,63   3,27
    1379110 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5156,73   6,62   3,31

    1379111 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13244,93   6,63   3,28
    1379112 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14964,08   6,63   3,27
    1379113 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13593,13   6,63   3,25
    1379114 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7836,79   6,63   3,28
    1379115 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3787,15   6,62   3,35

    1379116 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3787,15   6,62   3,35
    1379117 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   9805,98   6,64   3,21
    1379118 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4049,64   6,64   3,21
    1379119 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   9805,98   6,64   3,21
    1379120 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4049,64   6,64   3,21

    1379121 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4049,64   6,64   3,21
    1379122 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   9805,98   6,64   3,21
    1379123 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2861,91   6,64   3,20
    1379124 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2861,91   6,64   3,20
    1379125 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  50097,66   6,64   3,20

    1379126 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1216,96   6,65   3,15
    1379127 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  58594,16   6,64   3,21
    1379128 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7725,88   6,63   3,26
    1379129 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  22282,16   6,71   3,07
    1379130 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6320,23   6,60   3,14

    1379131 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  11495,38   6,57   3,05
    1379132 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19045,31   6,72   3,04
    1379133 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  14227,90   6,73   3,02
    1379134 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  14227,90   6,73   3,02
    1379135 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14227,90   6,73   3,02

    1379136 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  18524,04   6,72   3,03
    1379137 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  14342,90   6,71   3,06
    1379138 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8457,73   6,71   3,08
    1379139 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8457,73   6,71   3,08
    1379140 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8457,73   6,71   3,08

    1379141 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19953,11   6,72   3,05
    1379142 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  20790,74   6,63   3,27
    1379143 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  20790,74   6,63   3,27
    1379144 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  18091,85   6,63   3,26
    1379145 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  18091,85   6,63   3,26

    1379146 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  18091,85   6,63   3,26
    1379147 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5269,53   6,65   2,95
    1379148 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5269,53   6,65   2,95
    1379149 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   9179,99   6,60   3,14
    1379150 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   7144,89   6,60   3,14

    1379151 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3234,43   6,59   3,17
    1379152 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   9247,54   6,60   3,14
    1379153 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   8131,45   6,61   3,13
    1379154 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   8131,45   6,61   3,13
    1379155 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3234,43   6,59   3,17

    1379156 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3234,43   6,59   3,17
    1379157     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    509,26   6,69   3,59
    1379158     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    509,26   6,69   3,59
    1379159 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9148,24   6,71   3,07
    1379160 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   9148,24   6,71   3,07

    1379161 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     27,19   6,69   3,13
    1379162 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     27,19   6,69   3,13
    1379163 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00    869,37   6,61   3,81
    1379164 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00    869,37   6,61   3,81
    1379165     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    509,26   6,69   3,59

    1379166     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    509,26   6,69   3,59
    1379167 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  15235,44   6,72   3,03
    1379168 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  15235,44   6,72   3,03
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379086   0,95  86,85  92,83  82,07   9,09   4,39   8,56   4,07   2,78   9,37
    1379087   0,95  87,04  92,95  82,32   8,95   4,32   8,44   4,01   2,73   9,24
    1379088   0,94  87,99  93,50  83,55   8,30   3,98   7,85   3,71   2,52   8,60
    1379089   0,92  92,24  95,89  89,18   5,36   2,52   5,17   2,40   1,59   5,66
    1379090   0,95  86,41  92,58  81,51   9,39   4,54   8,83   4,20   2,88   9,66

    1379091   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1379092   0,93  90,90  95,15  87,39   6,29   2,97   6,02   2,81   1,88   6,59
    1379093   0,91  95,72  97,77  93,94   2,96   1,36   2,89   1,32   0,86   3,17
    1379094   0,92  91,90  95,70  88,72   5,60   2,63   5,38   2,50   1,67   5,89
    1379095   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67

    1379096   0,92  92,17  95,85  89,09   5,41   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70
    1379097   0,93  90,90  95,15  87,39   6,29   2,97   6,02   2,81   1,88   6,59
    1379098   0,91  94,56  97,15  92,34   3,76   1,74   3,66   1,68   1,10   4,00
    1379099   0,92  92,04  95,78  88,91   5,50   2,59   5,30   2,46   1,64   5,80
    1379100   0,93  91,50  95,48  88,19   5,87   2,77   5,64   2,63   1,75   6,17

    1379101   0,91  94,59  97,17  92,38   3,74   1,74   3,64   1,67   1,10   3,98
    1379102   0,94  88,61  93,85  84,36   7,87   3,77   7,47   3,52   2,38   8,17
    1379103   0,92  92,05  95,78  88,92   5,49   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79
    1379104   1,12  93,24  95,35  91,00   3,81   2,34   3,86   2,95   2,31   5,14
    1379105   1,12  93,24  95,35  91,00   3,81   2,34   3,86   2,95   2,31   5,14

    1379106   1,12  92,43  94,78  89,95   4,26   2,63   4,31   3,31   2,59   5,74
    1379107   0,92  92,99  96,30  90,20   4,84   2,27   4,68   2,17   1,43   5,12
    1379108   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,58
    1379109   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,58
    1379110   0,91  94,59  97,17  92,38   3,74   1,74   3,64   1,67   1,10   3,98

    1379111   0,92  92,60  96,09  89,67   5,11   2,40   4,93   2,29   1,52   5,40
    1379112   0,92  91,98  95,74  88,83   5,54   2,61   5,33   2,48   1,65   5,84
    1379113   0,93  90,90  95,15  87,39   6,29   2,97   6,02   2,81   1,88   6,59
    1379114   0,92  93,00  96,31  90,22   4,83   2,26   4,67   2,16   1,43   5,11
    1379115   0,90  97,69  98,81  96,70   1,60   0,73   1,57   0,71   0,46   1,72

    1379116   0,90  97,69  98,81  96,70   1,60   0,73   1,57   0,71   0,46   1,72
    1379117   0,94  88,29  93,67  83,94   8,09   3,88   7,67   3,62   2,45   8,39
    1379118   0,94  88,64  93,87  84,40   7,85   3,75   7,45   3,51   2,38   8,15
    1379119   0,94  88,29  93,67  83,94   8,09   3,88   7,67   3,62   2,45   8,39
    1379120   0,94  88,64  93,87  84,40   7,85   3,75   7,45   3,51   2,38   8,15

    1379121   0,94  88,64  93,87  84,40   7,85   3,75   7,45   3,51   2,38   8,15
    1379122   0,94  88,29  93,67  83,94   8,09   3,88   7,67   3,62   2,45   8,39
    1379123   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1379124   0,94  87,87  93,43  83,40   8,38   4,02   7,92   3,75   2,55   8,67
    1379125   0,94  87,82  93,40  83,34   8,41   4,04   7,95   3,77   2,56   8,71

    1379126   0,95  84,81  91,64  79,48  10,49   5,12   9,80   4,70   3,24  10,73
    1379127   0,94  88,49  93,78  84,20   7,95   3,81   7,54   3,56   2,41   8,26
    1379128   0,93  91,50  95,48  88,18   5,87   2,77   5,64   2,63   1,75   6,18
    1379129   0,90  96,24  98,33  96,32   3,01   1,33   2,72   0,75   0,35   0,97
    1379130   1,03  96,80  98,49  96,47   2,44   1,10   2,40   0,76   0,41   1,13

    1379131   1,12  93,49  95,53  91,33   3,67   2,25   3,72   2,85   2,22   4,96
    1379132   0,90  94,02  97,30  94,13   4,79   2,14   4,33   1,19   0,56   1,54
    1379133   0,90  92,66  96,66  92,80   5,88   2,65   5,31   1,46   0,69   1,89
    1379134   0,90  92,66  96,66  92,80   5,88   2,65   5,31   1,46   0,69   1,89
    1379135   0,90  92,66  96,66  92,80   5,88   2,65   5,31   1,46   0,69   1,89

    1379136   0,90  93,30  96,97  93,43   5,36   2,41   4,84   1,33   0,63   1,72
    1379137   0,90  95,45  97,97  95,54   3,64   1,61   3,29   0,91   0,42   1,17
    1379138   0,90  96,55  98,47  96,62   2,76   1,22   2,49   0,69   0,32   0,89
    1379139   0,90  96,55  98,47  96,62   2,76   1,22   2,49   0,69   0,32   0,89
    1379140   0,90  96,55  98,47  96,62   2,76   1,22   2,49   0,69   0,32   0,89

    1379141   0,90  94,55  97,55  94,65   4,37   1,95   3,94   1,09   0,51   1,40
    1379142   0,92  92,27  95,91  89,22   5,34   2,51   5,14   2,39   1,59   5,63
    1379143   0,92  92,27  95,91  89,22   5,34   2,51   5,14   2,39   1,59   5,63
    1379144   0,92  91,83  95,67  88,64   5,64   2,65   5,43   2,52   1,68   5,94
    1379145   0,92  91,83  95,67  88,64   5,64   2,65   5,43   2,52   1,68   5,94

    1379146   0,92  91,83  95,67  88,64   5,64   2,65   5,43   2,52   1,68   5,94
    1379147   1,05  84,27  92,05  82,88  12,02   5,81  11,63   3,72   2,14   5,49
    1379148   1,05  84,27  92,05  82,88  12,02   5,81  11,63   3,72   2,14   5,49
    1379149   1,03  96,93  98,56  96,62   2,34   1,05   2,30   0,72   0,39   1,08
    1379150   1,03  96,45  98,32  96,08   2,71   1,23   2,66   0,84   0,45   1,26

    1379151   1,02  98,98  99,52  98,87   0,78   0,35   0,77   0,24   0,13   0,36
    1379152   1,03  96,54  98,37  96,19   2,64   1,19   2,59   0,82   0,44   1,22
    1379153   1,03  95,79  98,01  95,37   3,21   1,46   3,15   0,99   0,54   1,49
    1379154   1,03  95,79  98,01  95,37   3,21   1,46   3,15   0,99   0,54   1,49
    1379155   1,02  98,98  99,52  98,87   0,78   0,35   0,77   0,24   0,13   0,36

    1379156   1,02  98,98  99,52  98,87   0,78   0,35   0,77   0,24   0,13   0,36
    1379157   0,66  87,00  93,39  90,65   8,10   4,16   6,84   4,90   2,45   2,51
    1379158   0,66  87,00  93,39  90,65   8,10   4,16   6,84   4,90   2,45   2,51
    1379159   0,90  96,03  98,23  96,11   3,18   1,40   2,87   0,79   0,37   1,02
    1379160   0,90  96,03  98,23  96,11   3,18   1,40   2,87   0,79   0,37   1,02

    1379161   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1379162   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1379163   0,68  99,85  99,93  99,90   0,09   0,05   0,08   0,06   0,03   0,03
    1379164   0,68  99,85  99,93  99,90   0,09   0,05   0,08   0,06   0,03   0,03
    1379165   0,66  87,00  93,39  90,65   8,10   4,16   6,84   4,90   2,45   2,51

    1379166   0,66  87,00  93,39  90,65   8,10   4,16   6,84   4,90   2,45   2,51
    1379167   0,90  93,70  97,15  93,82   5,05   2,26   4,56   1,25   0,59   1,62
    1379168   0,90  93,70  97,15  93,82   5,05   2,26   4,56   1,25   0,59   1,62
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379169 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379170 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   5910,92   6,70   3,09
    1379171 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06
    1379172 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3612,95   6,72   3,53
    1379173 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3612,95   6,72   3,53

    1379174 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   8413,61   6,71   3,05
    1379175 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8413,61   6,71   3,05
    1379176 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    568,27   6,65   3,70
    1379177 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    568,27   6,65   3,70
    1379178 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7525,80   6,74   2,96

    1379179 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7525,80   6,74   2,96
    1379180 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379181 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   9608,58   6,71   3,07
    1379182 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   4788,30   6,71   3,06
    1379183 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   4788,30   6,71   3,06

    1379184 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  52270,45   6,63   3,28
    1379185 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  52270,45   6,63   3,28
    1379186 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  42153,20   6,63   3,26
    1379187 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52270,45   6,63   3,28
    1379188 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  17463,27   6,72   3,02

    1379189 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   5339,94   6,72   3,04
    1379190 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  14851,28   6,72   3,02
    1379191 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  14851,28   6,72   3,02
    1379192     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  32361,74   6,63   3,28
    1379193     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30845,52   6,63   3,27

    1379194     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  24794,62   6,63   3,27
    1379195     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  22494,65   6,63   3,26
    1379196 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7567,12   6,62   3,30
    1379197 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   7567,12   6,62   3,30
    1379198 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   8350,87   6,63   3,29

    1379199 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   8350,87   6,63   3,29
    1379200     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  24794,62   6,63   3,27
    1379201     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  25132,16   6,63   3,26
    1379202     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  24794,62   6,63   3,27
    1379203     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  22494,65   6,63   3,26

    1379204 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2702,43   6,62   3,35
    1379205 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   2702,43   6,62   3,35
    1379206 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2637,51   6,63   3,25
    1379207     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2637,51   6,63   3,25
    1379208     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  27497,05   6,63   3,28

    1379209 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00     11,84   6,61   3,38
    1379210 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00      0,00 -- --
    1379211 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  24381,14   6,63   3,28
    1379212 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  24392,97   6,63   3,28
    1379213 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00     11,84   6,61   3,38

    1379214 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  10223,58   6,63   3,24
    1379215 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6958,12   6,76   2,91
    1379216 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6958,12   6,76   2,91
    1379217 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  13590,35   6,73   3,00
    1379218 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13590,35   6,73   3,00

    1379219 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13590,35   6,73   3,00
    1379220     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  22494,65   6,63   3,26
    1379221 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8929,09   6,74   2,98
    1379222 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8929,09   6,74   2,98
    1379223 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6463,33   6,57   3,07

    1379224 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4296,14   6,57   3,07
    1379225 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  12204,50   6,57   3,03
    1379226 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5885,17   6,57   3,05
    1379227 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12366,41   6,72   3,03
    1379228     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2167,19   6,71   3,06

    1379229     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6319,33   6,74   2,98
    1379230 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   9805,98   6,64   3,21
    1379231 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  55272,84   6,64   3,21
    1379232 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  58594,16   6,64   3,21
    1379233 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47546,95   6,64   3,21

    1379234 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  13238,36   6,63   3,25
    1379235 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  34308,59   6,64   3,19
    1379236 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379237 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379238 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1379239 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06
    1379240 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06
    1379241 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   8384,60   6,60   3,14
    1379242 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   9179,99   6,60   3,14
    1379243 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9053,36   6,60   3,14

    1379244 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   9247,54   6,60   3,14
    1379245 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   4575,79   6,69   3,12
    1379246 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    568,27   6,65   3,70
    1379247 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   4575,79   6,69   3,12
    1379248 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9053,36   6,60   3,14

    1379249 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   7144,89   6,60   3,14
    1379250 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3518,56   6,62   3,78
    1379251 GRONINGEN     231645,39     582746,44 Verdeling Normaal  70   5,00   4655,25   6,63   3,26
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ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379169   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379170   0,90  97,38  98,84  97,43   2,10   0,92   1,89   0,52   0,24   0,67
    1379171   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379172   0,66  83,02  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33
    1379173   0,66  83,02  91,16  87,62  10,58   5,56   9,05   6,41   3,28   3,33

    1379174   0,90  94,98  97,75  95,08   4,02   1,78   3,63   1,00   0,46   1,29
    1379175   0,90  94,98  97,75  95,08   4,02   1,78   3,63   1,00   0,46   1,29
    1379176   0,67  93,11  96,61  95,14   4,29   2,13   3,56   2,60   1,26   1,31
    1379177   0,67  93,11  96,61  95,14   4,29   2,13   3,56   2,60   1,26   1,31
    1379178   0,91  89,23  95,01  89,43   8,62   3,96   7,79   2,14   1,03   2,78

    1379179   0,91  89,23  95,01  89,43   8,62   3,96   7,79   2,14   1,03   2,78
    1379180   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379181   0,90  96,15  98,28  96,22   3,09   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379182   0,90  95,26  97,88  95,35   3,80   1,69   3,43   0,94   0,44   1,22
    1379183   0,90  95,26  97,88  95,35   3,80   1,69   3,43   0,94   0,44   1,22

    1379184   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1379185   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1379186   0,93  91,72  95,60  88,48   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02
    1379187   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36
    1379188   0,90  93,14  96,89  93,27   5,49   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77

    1379189   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58
    1379190   0,90  93,03  96,84  93,17   5,58   2,51   5,04   1,39   0,65   1,80
    1379191   0,90  93,03  96,84  93,17   5,58   2,51   5,04   1,39   0,65   1,80
    1379192   0,92  92,90  96,25  90,07   4,90   2,30   4,74   2,20   1,45   5,19
    1379193   0,92  92,02  95,77  88,88   5,51   2,59   5,31   2,47   1,64   5,81

    1379194   0,92  92,50  96,03  89,53   5,18   2,43   5,00   2,32   1,54   5,47
    1379195   0,93  91,55  95,51  88,25   5,84   2,75   5,61   2,61   1,74   6,14
    1379196   0,91  94,21  96,96  91,86   4,00   1,86   3,89   1,79   1,18   4,25
    1379197   0,91  94,21  96,96  91,86   4,00   1,86   3,89   1,79   1,18   4,25
    1379198   0,92  93,30  96,47  90,61   4,63   2,16   4,48   2,07   1,37   4,91

    1379199   0,92  93,30  96,47  90,61   4,63   2,16   4,48   2,07   1,37   4,91
    1379200   0,92  92,50  96,03  89,53   5,18   2,43   5,00   2,32   1,54   5,47
    1379201   0,93  91,48  95,47  88,16   5,89   2,77   5,65   2,63   1,76   6,19
    1379202   0,92  92,50  96,03  89,53   5,18   2,43   5,00   2,32   1,54   5,47
    1379203   0,93  91,55  95,51  88,25   5,84   2,75   5,61   2,61   1,74   6,14

    1379204   0,90  97,18  98,54  95,99   1,95   0,89   1,92   0,87   0,56   2,10
    1379205   0,90  97,18  98,54  95,99   1,95   0,89   1,92   0,87   0,56   2,10
    1379206   0,93  90,93  95,16  87,42   6,27   2,96   6,00   2,80   1,87   6,57
    1379207   0,93  90,93  95,16  87,42   6,27   2,96   6,00   2,80   1,87   6,57
    1379208   0,92  92,96  96,28  90,15   4,86   2,28   4,70   2,18   1,44   5,15

    1379209   0,89  99,24  99,61  98,90   0,53   0,24   0,52   0,24   0,15   0,57
    1379210 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379211   0,92  92,76  96,18  89,89   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1379212   0,92  92,76  96,18  89,89   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,28
    1379213   0,89  99,24  99,61  98,90   0,53   0,24   0,52   0,24   0,15   0,57

    1379214   0,93  90,34  94,83  86,64   6,67   3,16   6,38   2,99   2,00   6,98
    1379215   0,91  85,63  93,19  85,89  11,51   5,41  10,40   2,86   1,41   3,71
    1379216   0,91  85,63  93,19  85,89  11,51   5,41  10,40   2,86   1,41   3,71
    1379217   0,90  91,53  96,12  91,69   6,78   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1379218   0,90  91,53  96,12  91,69   6,78   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18

    1379219   0,90  91,53  96,12  91,69   6,78   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1379220   0,93  91,55  95,51  88,25   5,84   2,75   5,61   2,61   1,74   6,14
    1379221   0,90  90,33  95,54  90,51   7,75   3,54   7,00   1,93   0,92   2,49
    1379222   0,90  90,33  95,54  90,51   7,75   3,54   7,00   1,93   0,92   2,49
    1379223   1,11  95,63  97,02  94,14   2,46   1,50   2,51   1,91   1,48   3,35

    1379224   1,11  95,72  97,08  94,25   2,41   1,47   2,47   1,87   1,45   3,29
    1379225   1,12  92,43  94,78  89,95   4,26   2,63   4,31   3,31   2,59   5,74
    1379226   1,11  94,24  96,05  92,30   3,24   1,99   3,30   2,52   1,96   4,40
    1379227   0,90  93,75  97,18  93,87   5,01   2,24   4,52   1,24   0,58   1,61
    1379228   0,90  95,17  97,84  95,26   3,87   1,72   3,49   0,96   0,45   1,24

    1379229   0,90  90,18  95,47  90,36   7,87   3,60   7,11   1,96   0,94   2,53
    1379230   0,94  88,29  93,67  83,94   8,09   3,88   7,67   3,62   2,45   8,39
    1379231   0,94  88,61  93,85  84,36   7,87   3,77   7,47   3,52   2,38   8,17
    1379232   0,94  88,49  93,78  84,20   7,95   3,81   7,54   3,56   2,41   8,26
    1379233   0,94  88,14  93,58  83,75   8,19   3,93   7,76   3,67   2,49   8,49

    1379234   0,93  91,24  95,34  87,84   6,05   2,86   5,81   2,71   1,81   6,35
    1379235   0,95  86,94  92,89  82,20   9,02   4,35   8,50   4,04   2,75   9,30
    1379236 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379237 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379238 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1379239   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379240   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379241   1,03  96,62  98,41  96,27   2,58   1,17   2,53   0,80   0,43   1,20
    1379242   1,03  96,93  98,56  96,62   2,34   1,05   2,30   0,72   0,39   1,08
    1379243   1,03  96,67  98,43  96,33   2,54   1,14   2,49   0,79   0,42   1,18

    1379244   1,03  96,54  98,37  96,19   2,64   1,19   2,59   0,82   0,44   1,22
    1379245   0,90  99,61  99,83  99,62   0,31   0,14   0,28   0,08   0,04   0,10
    1379246   0,67  93,11  96,61  95,14   4,29   2,13   3,56   2,60   1,26   1,31
    1379247   0,90  99,61  99,83  99,62   0,31   0,14   0,28   0,08   0,04   0,10
    1379248   1,03  96,67  98,43  96,33   2,54   1,14   2,49   0,79   0,42   1,18

    1379249   1,03  96,45  98,32  96,08   2,71   1,23   2,66   0,84   0,45   1,26
    1379250   0,68  98,45  99,26  98,92   0,97   0,47   0,79   0,59   0,28   0,29
    1379251   0,92  91,80  95,65  88,59   5,66   2,66   5,44   2,53   1,69   5,96
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ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379252 GRONINGEN     231531,24     582992,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4251,12   6,62   3,33
    1379253 GRONINGEN     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5866,13   6,62   3,34
    1379254 GRONINGEN     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  70   5,00   6116,97   6,63   3,28
    1379255 Siersteenlaan     231545,50     582847,50 Verdeling Normaal  50   5,00  13053,87   6,72   3,04
    1379256 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2985,53   6,62   3,78

    1379257 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  52629,21   6,63   3,27
    1379258 Laan 1940-1945     231982,17     582079,06 Verdeling Normaal  70   5,00  46491,13   6,63   3,26
    1379259 GRONINGEN     231976,04     582013,60 Verdeling Normaal  70   5,00   2489,40   6,62   3,34
    1379260 GRONINGEN     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00   3104,43   6,63   3,27
    1379261 GRONINGEN     232045,50     582135,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5593,83   6,62   3,30

    1379262 Friesestraatweg     232045,50     582135,94 Verdeling Normaal  50   5,00   8780,27   6,73   3,02
    1379263 Friesestraatweg     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   7612,09   6,71   3,06
    1379264 Friesestraatweg     231932,97     582129,98 Verdeling Normaal  70   5,00   6978,54   6,72   3,04
    1379265 GRONINGEN     231976,04     582013,60 Verdeling Normaal  70   5,00   3648,69   6,62   3,32
    1379266 GRONINGEN     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00   3329,86   6,63   3,28

    1379267 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   3540,22   6,69   3,13
    1379268 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   3540,22   6,61   3,80
    1379271 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    601,46   6,71   3,08
    1379272 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   1205,82   6,69   3,12
    1379276 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   3518,56   6,62   3,78

    1379277 Energieweg     231006,88     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2873,02   6,62   3,79
    1379278 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  12458,16   6,71   3,06
    1379279 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   6585,35   6,73   3,00
    1610511     231222,03     581185,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2133,02   6,62   3,78
    1610512 Energieweg     230972,10     581147,06 Verdeling Normaal  50   7,00   4481,88   6,62   3,80

    1610515     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   3751,89   6,61   3,81
    1610516     230972,41     581147,05 Verdeling Normaal  50   7,00   3464,23   6,61   3,81
    1610521     231471,36     581482,24 Verdeling Normaal  50   7,00  10374,25   6,62   3,79
    1610522     232013,96     581331,67 Verdeling Normaal  50   7,00   1473,73   6,62   3,79
    1610523 Energieweg     230971,90     581147,11 Verdeling Normaal  50   7,00   5894,44   6,61   3,81

    1610524     231461,52     581440,80 Verdeling Normaal  50   7,00   4619,78   6,63   3,77
    1610525     231788,68     581201,44 Verdeling Normaal  50   7,00    730,63   6,62   3,78
    1626652 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   7148,74   6,61   3,10
    1626653 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   7148,74   6,61   3,10
    1626654 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   7068,72   6,61   3,10

    1626655 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   7068,72   6,61   3,10
    1626656 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   7068,72   6,61   3,10
    1626657 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   7068,72   6,72   3,04
    1626658 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6117,10   6,72   3,03
    1626659 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5909,23   6,72   3,03

    1626660 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
    1626661 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   7068,72   6,72   3,04
    1626662 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626663 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6432,09   6,72   3,03
    1626664 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6432,09   6,72   3,03

    1626665 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6432,09   6,72   3,03
    1626666 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6432,09   6,72   3,03
    1626667 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4847,56   6,72   3,05
    1626668 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4847,56   6,72   3,05
    1626669 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3887,99   6,71   3,06

    1626670 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3887,99   6,71   3,06
    1626671 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
    1626672 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
    1626673 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626674 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00

    1626675 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5909,23   6,72   3,03
    1626676 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5909,23   6,72   3,03
    1626677 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3887,99   6,71   3,06
    1626678 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   3887,99   6,71   3,06
    1626679 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2479,30   6,70   3,10

    1626680 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2479,30   6,70   3,10
    1626681 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4433,09   6,73   3,01
    1626682 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626683 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
    1626684 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00

    1626685 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626686 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626687 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626688 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00
    1626689 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4024,18   6,73   3,00

    1626690 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
    1626691 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2837,98   6,70   3,10
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21910194Scenario 2030_hoog_RW
Bijlage 2.6Wegen

Model: 2030_hoog_RW
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379252   0,91  96,25  98,05  94,68   2,59   1,19   2,54   1,16   0,75   2,78
    1379253   0,90  96,75  98,32  95,39   2,24   1,03   2,20   1,00   0,65   2,41
    1379254   0,92  92,84  96,22  89,99   4,94   2,31   4,78   2,21   1,47   5,23
    1379255   0,90  93,91  97,25  94,03   4,88   2,18   4,40   1,21   0,57   1,57
    1379256   0,68  98,10  99,09  98,68   1,18   0,57   0,97   0,72   0,34   0,36

    1379257   0,92  92,25  95,90  89,20   5,35   2,51   5,16   2,40   1,59   5,64
    1379258   0,93  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01
    1379259   0,90  96,83  98,36  95,49   2,19   1,01   2,15   0,98   0,64   2,36
    1379260   0,92  92,21  95,87  89,14   5,38   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68
    1379261   0,91  94,26  96,99  91,93   3,96   1,84   3,85   1,77   1,17   4,22

    1379262   0,90  92,66  96,67  92,80   5,87   2,65   5,30   1,46   0,69   1,89
    1379263   0,90  95,50  97,99  95,59   3,60   1,59   3,25   0,89   0,42   1,16
    1379264   0,90  94,29  97,43  94,40   4,58   2,04   4,13   1,14   0,53   1,47
    1379265   0,91  95,70  97,76  93,91   2,97   1,37   2,91   1,33   0,87   3,18
    1379266   0,92  93,18  96,40  90,45   4,71   2,20   4,56   2,11   1,39   4,99

    1379267   0,90  99,68  99,86  99,68   0,26   0,11   0,23   0,06   0,03   0,08
    1379268   0,68  99,67  99,84  99,77   0,21   0,10   0,17   0,13   0,06   0,06
    1379271   0,90  96,53  98,46  96,60   2,78   1,22   2,51   0,69   0,32   0,89
    1379272   0,90  99,46  99,76  99,47   0,43   0,19   0,39   0,11   0,05   0,14
    1379276   0,68  98,45  99,26  98,92   0,97   0,47   0,79   0,59   0,28   0,29

    1379277   0,68  98,76  99,41  99,14   0,77   0,37   0,63   0,47   0,22   0,23
    1379278   0,90  95,35  97,92  95,44   3,72   1,65   3,36   0,93   0,43   1,20
    1379279   0,90  91,39  96,06  91,56   6,89   3,13   6,23   1,71   0,81   2,22
    1610511   0,68  98,36  99,22  98,86   1,02   0,49   0,83   0,62   0,29   0,31
    1610512   0,68  99,15  99,60  99,41   0,53   0,25   0,43   0,32   0,15   0,16

    1610515   0,68  99,91  99,96  99,93   0,06   0,03   0,05   0,04   0,02   0,02
    1610516   0,68  99,90  99,95  99,93   0,06   0,03   0,05   0,04   0,02   0,02
    1610521   0,68  98,84  99,44  99,19   0,73   0,35   0,59   0,44   0,21   0,22
    1610522   0,68  98,50  99,29  98,96   0,93   0,45   0,76   0,56   0,27   0,28
    1610523   0,68  99,98  99,99  99,99   0,01 --   0,01   0,01 -- --

    1610524   0,68  97,41  98,75  98,20   1,61   0,78   1,32   0,98   0,46   0,48
    1610525   0,68  98,07  99,07  98,66   1,20   0,58   0,98   0,73   0,34   0,36
    1626652   1,03  93,90  97,08  93,30   4,66   2,13   4,55   1,44   0,79   2,15
    1626653   1,03  93,90  97,08  93,30   4,66   2,13   4,55   1,44   0,79   2,15
    1626654   1,03  93,96  97,11  93,36   4,61   2,11   4,51   1,43   0,78   2,13

    1626655   1,03  93,96  97,11  93,36   4,61   2,11   4,51   1,43   0,78   2,13
    1626656   1,03  93,96  97,11  93,36   4,61   2,11   4,51   1,43   0,78   2,13
    1626657   0,90  93,88  97,24  94,00   4,90   2,19   4,42   1,22   0,57   1,58
    1626658   0,90  93,61  97,11  93,73   5,12   2,29   4,62   1,27   0,60   1,65
    1626659   0,90  93,40  97,01  93,53   5,28   2,37   4,77   1,31   0,62   1,70

    1626660   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1626661   0,90  93,88  97,24  94,00   4,90   2,19   4,42   1,22   0,57   1,58
    1626662   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626663   0,90  93,45  97,04  93,58   5,25   2,35   4,74   1,30   0,61   1,69
    1626664   0,90  93,45  97,04  93,58   5,25   2,35   4,74   1,30   0,61   1,69

    1626665   0,90  93,45  97,04  93,58   5,25   2,35   4,74   1,30   0,61   1,69
    1626666   0,90  93,45  97,04  93,58   5,25   2,35   4,74   1,30   0,61   1,69
    1626667   0,90  94,66  97,60  94,76   4,28   1,91   3,86   1,06   0,50   1,38
    1626668   0,90  94,66  97,60  94,76   4,28   1,91   3,86   1,06   0,50   1,38
    1626669   0,90  95,46  97,97  95,55   3,63   1,61   3,28   0,90   0,42   1,17

    1626670   0,90  95,46  97,97  95,55   3,63   1,61   3,28   0,90   0,42   1,17
    1626671   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1626672   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1626673   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626674   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19

    1626675   0,90  93,40  97,01  93,53   5,28   2,37   4,77   1,31   0,62   1,70
    1626676   0,90  93,40  97,01  93,53   5,28   2,37   4,77   1,31   0,62   1,70
    1626677   0,90  95,46  97,97  95,55   3,63   1,61   3,28   0,90   0,42   1,17
    1626678   0,90  95,46  97,97  95,55   3,63   1,61   3,28   0,90   0,42   1,17
    1626679   0,90  97,95  99,09  97,99   1,65   0,72   1,48   0,41   0,19   0,53

    1626680   0,90  97,95  99,09  97,99   1,65   0,72   1,48   0,41   0,19   0,53
    1626681   0,90  92,29  96,49  92,43   6,18   2,79   5,58   1,54   0,73   1,99
    1626682   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626683   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1626684   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19

    1626685   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626686   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626687   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626688   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19
    1626689   0,90  91,51  96,11  91,67   6,80   3,08   6,14   1,69   0,80   2,19

    1626690   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
    1626691   0,90  97,83  99,04  97,88   1,73   0,76   1,57   0,43   0,20   0,56
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379288 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37918,94   6,58   2,98
    1379289 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  36748,79   6,58   2,98
    1379290 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  41732,18   6,58   3,00
    1379291 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99
    1379292 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99

    1379293 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99
    1379294 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99
    1379295 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99
    1379296 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  43111,35   6,58   2,99
    1379297 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  41295,63   6,58   2,99

    1379298 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379299 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379300 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379301 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379302 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99

    1379303 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379304 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42711,79   6,58   2,99
    1379305 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  36748,79   6,58   2,98
    1379306 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37918,94   6,58   2,98
    1379307 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21

    1379308 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379309 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21
    1379310 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21
    1379311 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21
    1379312 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21

    1379313 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379314 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379315 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379316 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379317 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4792,84   6,57   3,09

    1379318 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4792,84   6,57   3,09
    1379319 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13165,51   6,73   3,01
    1379320 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    740,69   6,69   3,13
    1379321 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   3032,23   6,71   3,07
    1379322 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07

    1379323 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379324 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  15610,57   6,72   3,03
    1379325 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2854,03   6,62   3,31
    1379326 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1898,22   6,63   3,24
    1379327 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   8055,98   6,63   3,29

    1379328 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9837,71   6,71   3,07
    1379329 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     59,84   6,69   3,12
    1379330 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79
    1379331 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2577,25   6,62   3,78
    1379332 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05

    1379333 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10702,81   6,72   3,02
    1379334 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379335     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    680,00   6,69   3,60
    1379336 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14090,69   6,73   3,01
    1379337 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00  10702,81   6,72   3,02

    1379338 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379339     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3464,17   6,72   3,52
    1379340 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10
    1379341 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     59,84   6,69   3,12
    1379342 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6169,04   6,63   3,02

    1379343 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5718,76   6,64   2,98
    1379344 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6169,04   6,63   3,02
    1379345 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6646,67   6,74   2,96
    1379346 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1482,36   6,63   3,75
    1379347 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1379348 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  51630,33   6,63   3,28
    1379349 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10506,40   6,71   3,05
    1379350 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10506,40   6,71   3,05
    1379351 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5816,90   6,62   3,78
    1379352 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  50283,34   6,63   3,28

    1379353 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  50283,34   6,63   3,28
    1379354 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  50283,34   6,63   3,28
    1379355 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05
    1379356 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  19043,81   6,72   3,02
    1379357 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2854,03   6,62   3,31

    1379358 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  63190,88   6,63   3,29
    1379359 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   6373,15   6,63   3,23
    1379360 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  58438,63   6,63   3,29
    1379361 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   8055,98   6,63   3,29
    1379362 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1898,22   6,63   3,24

    1379363 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  48825,58   6,63   3,27
    1379364 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  48825,58   6,63   3,27
    1379365 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  48825,58   6,63   3,27
    1379366 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  48825,58   6,63   3,27
    1379367 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  51630,33   6,63   3,28

    1379368 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  51630,33   6,63   3,28
    1379369 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4181,39   6,61   3,80
    1379370 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10506,40   6,71   3,05
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379288   1,14  86,57  90,55  82,54   7,56   4,75   7,49   5,87   4,69   9,98
    1379289   1,14  87,13  90,97  83,23   7,25   4,54   7,19   5,62   4,49   9,58
    1379290   1,14  88,43  91,92  84,86   6,51   4,07   6,49   5,06   4,02   8,65
    1379291   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67
    1379292   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67

    1379293   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67
    1379294   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67
    1379295   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67
    1379296   1,14  88,40  91,89  84,82   6,53   4,08   6,51   5,07   4,03   8,67
    1379297   1,14  87,82  91,47  84,09   6,86   4,29   6,82   5,32   4,24   9,09

    1379298   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379299   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379300   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379301   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379302   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06

    1379303   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379304   1,14  87,85  91,49  84,13   6,84   4,28   6,80   5,31   4,23   9,06
    1379305   1,14  87,13  90,97  83,23   7,25   4,54   7,19   5,62   4,49   9,58
    1379306   1,14  86,57  90,55  82,54   7,56   4,75   7,49   5,87   4,69   9,98
    1379307   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45

    1379308   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379309   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45
    1379310   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45
    1379311   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45
    1379312   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45

    1379313   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379314   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379315   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379316   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379317   1,10  98,01  98,65  97,31   1,12   0,68   1,16   0,87   0,67   1,54

    1379318   1,10  98,01  98,65  97,31   1,12   0,68   1,16   0,87   0,67   1,54
    1379319   0,90  92,53  96,60  92,68   5,98   2,70   5,40   1,49   0,70   1,92
    1379320   0,90  99,97  99,98  99,97   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1379321   0,90  96,19  98,31  96,27   3,05   1,34   2,75   0,76   0,35   0,98
    1379322   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99

    1379323   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379324   0,90  93,83  97,22  93,95   4,94   2,21   4,46   1,23   0,57   1,59
    1379325   0,91  94,83  97,30  92,71   3,57   1,66   3,48   1,60   1,05   3,81
    1379326   0,93  90,15  94,73  86,39   6,81   3,23   6,50   3,05   2,04   7,11
    1379327   0,92  93,28  96,46  90,59   4,64   2,17   4,49   2,08   1,37   4,92

    1379328   0,90  96,37  98,39  96,44   2,91   1,28   2,62   0,72   0,33   0,93
    1379329   0,90  99,57  99,81  99,58   0,34   0,15   0,31   0,09   0,04   0,11
    1379330   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1379331   0,68  98,37  99,22  98,87   1,02   0,49   0,83   0,62   0,29   0,30
    1379332   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27

    1379333   0,90  93,05  96,85  93,19   5,56   2,50   5,02   1,38   0,65   1,79
    1379334   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379335   0,66  87,45  93,63  90,99   7,81   4,00   6,59   4,73   2,36   2,42
    1379336   0,90  91,97  96,33  92,12   6,43   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07
    1379337   0,90  93,05  96,85  93,19   5,56   2,50   5,02   1,38   0,65   1,79

    1379338   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379339   0,65  82,84  91,06  87,48  10,69   5,62   9,15   6,47   3,32   3,36
    1379340   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54
    1379341   0,90  99,57  99,81  99,58   0,34   0,15   0,31   0,09   0,04   0,11
    1379342   1,04  88,91  94,54  87,87   8,47   3,99   8,24   2,62   1,47   3,89

    1379343   1,04  86,33  93,17  85,10  10,44   4,99  10,12   3,23   1,84   4,78
    1379344   1,04  88,91  94,54  87,87   8,47   3,99   8,24   2,62   1,47   3,89
    1379345   0,91  88,87  94,83  89,08   8,91   4,11   8,05   2,22   1,07   2,87
    1379346   0,67  96,16  98,14  97,32   2,39   1,17   1,96   1,45   0,69   0,72
    1379347 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1379348   0,92  92,72  96,15  89,83   5,03   2,36   4,85   2,25   1,49   5,31
    1379349   0,90  94,96  97,74  95,06   4,04   1,79   3,64   1,00   0,47   1,30
    1379350   0,90  94,96  97,74  95,06   4,04   1,79   3,64   1,00   0,47   1,30
    1379351   0,68  97,95  99,02  98,57   1,28   0,62   1,04   0,77   0,36   0,38
    1379352   0,92  92,73  96,16  89,85   5,02   2,35   4,85   2,25   1,49   5,31

    1379353   0,92  92,73  96,16  89,85   5,02   2,35   4,85   2,25   1,49   5,31
    1379354   0,92  92,73  96,16  89,85   5,02   2,35   4,85   2,25   1,49   5,31
    1379355   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1379356   0,90  93,15  96,89  93,28   5,49   2,47   4,96   1,36   0,64   1,77
    1379357   0,91  94,83  97,30  92,71   3,57   1,66   3,48   1,60   1,05   3,81

    1379358   0,92  93,39  96,52  90,74   4,57   2,13   4,42   2,04   1,35   4,84
    1379359   0,93  89,99  94,64  86,18   6,92   3,28   6,60   3,10   2,08   7,22
    1379360   0,92  93,42  96,54  90,78   4,54   2,12   4,40   2,03   1,34   4,82
    1379361   0,92  93,28  96,46  90,59   4,64   2,17   4,49   2,08   1,37   4,92
    1379362   0,93  90,15  94,73  86,39   6,81   3,23   6,50   3,05   2,04   7,11

    1379363   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49
    1379364   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49
    1379365   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49
    1379366   0,92  92,48  96,02  89,50   5,20   2,44   5,01   2,33   1,54   5,49
    1379367   0,92  92,72  96,15  89,83   5,03   2,36   4,85   2,25   1,49   5,31

    1379368   0,92  92,72  96,15  89,83   5,03   2,36   4,85   2,25   1,49   5,31
    1379369   0,68  99,25  99,64  99,48   0,46   0,22   0,38   0,28   0,13   0,14
    1379370   0,90  94,96  97,74  95,06   4,04   1,79   3,64   1,00   0,47   1,30
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379371 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10506,40   6,71   3,05
    1379372 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7741,83   6,72   3,05
    1379373 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9223,30   6,71   3,07
    1379374 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   9223,30   6,71   3,07
    1379375 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3112,89   6,70   3,10

    1379376 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9652,99   6,71   3,07
    1379377 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  22911,71   6,71   3,07
    1379378 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5167,95   6,65   2,96
    1379379 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4647,72   6,62   3,77
    1379380 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4647,72   6,62   3,77

    1379381 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9969,59   6,60   3,13
    1379382 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   9525,09   6,60   3,14
    1379383 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6169,04   6,63   3,02
    1379384 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6169,04   6,63   3,02
    1379385 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6646,67   6,74   2,96

    1379386 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   3032,23   6,71   3,07
    1379387 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7306,09   6,73   2,99
    1379388 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9652,99   6,71   3,07
    1379389     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1550,16   6,57   3,08
    1379390     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1379,17   6,58   2,98

    1379391     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1416,15   6,58   3,00
    1379392     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    780,77   6,57   3,06
    1379393 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3464,17   6,72   3,52
    1379394 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  44637,61   6,63   3,28
    1379395 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  14090,69   6,73   3,01

    1379396 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  14090,69   6,73   3,01
    1379397 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13165,51   6,73   3,01
    1379398 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4590,53   6,62   3,79
    1379399 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7741,83   6,72   3,05
    1379400 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4390,60   6,62   3,79

    1379401 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   4181,39   6,69   3,12
    1379402 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00  10080,73   6,71   3,07
    1379403 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   9223,30   6,71   3,07
    1379404 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9457,75   6,71   3,07
    1379405 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3394,32   6,70   3,10

    1379406 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2981,77   6,70   3,10
    1379407 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3112,89   6,70   3,10
    1379408 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3540,34   6,70   3,10
    1379409 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3394,32   6,70   3,10
    1379410 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2577,25   6,62   3,78

    1379411 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9652,99   6,71   3,07
    1379412 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    450,61   6,62   3,79
    1379413 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    450,61   6,62   3,79
    1379414 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    557,11   6,65   3,70
    1379415 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79

    1379416 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79
    1379417 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9227,17   6,63   3,26
    1379418 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9954,19   6,63   3,28
    1379419 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9954,19   6,63   3,28
    1379420 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6637,83   6,76   2,92

    1379421 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5675,62   6,75   2,92
    1379422 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9227,17   6,73   2,99
    1379423 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9837,71   6,71   3,07
    1379424 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   9969,59   6,60   3,13
    1379425 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10

    1379426 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10
    1379427 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00  10080,73   6,71   3,07
    1379428 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00  10080,73   6,71   3,07
    1379429 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379430 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79

    1379431 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79
    1379432 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79
    1379433 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    473,08   6,62   3,79
    1379434 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379435 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07

    1379436 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379437 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6091,99   6,76   2,90
    1379438 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5746,82   6,75   2,92
    1379439 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3785,20   6,70   3,10
    1379440 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3785,20   6,70   3,10

    1379441 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  14100,43   6,73   3,01
    1379442 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14090,69   6,73   3,01
    1379443 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      9,74   6,64   3,74
    1379444 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      9,74   6,64   3,74
    1379445 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    297,44   6,68   3,64

    1379446 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    297,44   6,68   3,64
    1379447 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15846,76   6,62   3,31
    1379448 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9975,83   6,63   3,28
    1379449 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  13934,07   6,62   3,29
    1379450 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  72867,75   6,63   3,28

    1379451 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33916,82   6,64   3,18
    1379452 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15846,76   6,62   3,31
    1379453 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  45967,54   6,64   3,19
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379371   0,90  94,96  97,74  95,06   4,04   1,79   3,64   1,00   0,47   1,30
    1379372   0,90  94,64  97,59  94,74   4,29   1,91   3,88   1,07   0,50   1,38
    1379373   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1379374   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1379375   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52

    1379376   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,83   0,78   0,36   1,01
    1379377   0,90  96,25  98,33  96,33   3,00   1,32   2,71   0,75   0,34   0,96
    1379378   1,05  84,89  92,39  83,56  11,54   5,56  11,17   3,57   2,05   5,28
    1379379   0,68  97,85  98,97  98,51   1,34   0,65   1,09   0,81   0,38   0,40
    1379380   0,68  97,85  98,97  98,51   1,34   0,65   1,09   0,81   0,38   0,40

    1379381   1,03  96,25  98,23  95,87   2,87   1,30   2,81   0,89   0,48   1,33
    1379382   1,03  96,82  98,50  96,50   2,43   1,09   2,38   0,75   0,40   1,12
    1379383   1,04  88,91  94,54  87,87   8,47   3,99   8,24   2,62   1,47   3,89
    1379384   1,04  88,91  94,54  87,87   8,47   3,99   8,24   2,62   1,47   3,89
    1379385   0,91  88,87  94,83  89,08   8,91   4,11   8,05   2,22   1,07   2,87

    1379386   0,90  96,19  98,31  96,27   3,05   1,34   2,75   0,76   0,35   0,98
    1379387   0,90  90,87  95,81  91,05   7,31   3,33   6,60   1,82   0,87   2,35
    1379388   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,83   0,78   0,36   1,01
    1379389   1,10  96,82  97,84  95,71   1,79   1,09   1,84   1,39   1,07   2,45
    1379390   1,14  87,40  91,16  83,57   7,09   4,44   7,05   5,51   4,39   9,38

    1379391   1,14  88,76  92,15  85,27   6,33   3,95   6,32   4,91   3,90   8,41
    1379392   1,11  94,90  96,51  93,17   2,87   1,75   2,93   2,23   1,73   3,90
    1379393   0,65  82,84  91,06  87,48  10,69   5,62   9,15   6,47   3,32   3,36
    1379394   0,92  92,67  96,12  89,76   5,06   2,37   4,89   2,27   1,50   5,35
    1379395   0,90  91,97  96,33  92,12   6,43   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07

    1379396   0,90  91,97  96,33  92,12   6,43   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07
    1379397   0,90  92,53  96,60  92,68   5,98   2,70   5,40   1,49   0,70   1,92
    1379398   0,68  98,88  99,47  99,23   0,70   0,34   0,57   0,42   0,20   0,21
    1379399   0,90  94,64  97,59  94,74   4,29   1,91   3,88   1,07   0,50   1,38
    1379400   0,68  98,89  99,47  99,23   0,69   0,33   0,56   0,42   0,20   0,21

    1379401   0,90  99,27  99,68  99,29   0,58   0,25   0,52   0,14   0,07   0,19
    1379402   0,90  96,28  98,34  96,35   2,98   1,31   2,69   0,74   0,34   0,96
    1379403   0,90  95,97  98,20  96,05   3,23   1,43   2,91   0,80   0,37   1,04
    1379404   0,90  96,15  98,28  96,22   3,08   1,36   2,78   0,77   0,35   0,99
    1379405   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52

    1379406   0,90  97,97  99,11  98,01   1,62   0,71   1,46   0,40   0,18   0,52
    1379407   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1379408   0,90  98,20  99,21  98,24   1,44   0,63   1,30   0,36   0,16   0,46
    1379409   0,90  97,99  99,11  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1379410   0,68  98,37  99,22  98,87   1,02   0,49   0,83   0,62   0,29   0,30

    1379411   0,90  96,09  98,26  96,17   3,13   1,38   2,83   0,78   0,36   1,01
    1379412   0,68  98,86  99,46  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1379413   0,68  98,86  99,46  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1379414   0,67  93,16  96,64  95,18   4,26   2,11   3,53   2,58   1,25   1,30
    1379415   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24

    1379416   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1379417   0,93  91,48  95,47  88,17   5,88   2,77   5,65   2,63   1,76   6,18
    1379418   0,92  92,68  96,13  89,78   5,05   2,37   4,88   2,26   1,50   5,34
    1379419   0,92  92,68  96,13  89,78   5,05   2,37   4,88   2,26   1,50   5,34
    1379420   0,91  86,39  93,57  86,63  10,90   5,10   9,86   2,71   1,33   3,51

    1379421   0,91  86,69  93,73  86,93  10,66   4,98   9,64   2,65   1,29   3,43
    1379422   0,90  91,17  95,95  91,34   7,07   3,21   6,38   1,76   0,84   2,27
    1379423   0,90  96,37  98,39  96,44   2,91   1,28   2,62   0,72   0,33   0,93
    1379424   1,03  96,25  98,23  95,87   2,87   1,30   2,81   0,89   0,48   1,33
    1379425   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54

    1379426   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54
    1379427   0,90  96,28  98,34  96,35   2,98   1,31   2,69   0,74   0,34   0,96
    1379428   0,90  96,28  98,34  96,35   2,98   1,31   2,69   0,74   0,34   0,96
    1379429 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379430   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24

    1379431   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1379432   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1379433   0,68  98,74  99,40  99,13   0,79   0,38   0,64   0,48   0,22   0,24
    1379434   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379435   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99

    1379436   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379437   0,91  85,25  92,99  85,51  11,81   5,56  10,68   2,94   1,45   3,81
    1379438   0,91  86,76  93,77  87,00  10,60   4,95   9,59   2,64   1,29   3,42
    1379439   0,90  98,34  99,27  98,37   1,33   0,58   1,20   0,33   0,15   0,43
    1379440   0,90  98,34  99,27  98,37   1,33   0,58   1,20   0,33   0,15   0,43

    1379441   0,90  91,97  96,34  92,12   6,43   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07
    1379442   0,90  91,97  96,33  92,12   6,43   2,91   5,81   1,60   0,76   2,07
    1379443   0,67  95,64  97,88  96,95   2,72   1,33   2,23   1,65   0,79   0,82
    1379444   0,67  95,64  97,88  96,95   2,72   1,33   2,23   1,65   0,79   0,82
    1379445   0,66  89,56  94,76  92,55   6,50   3,29   5,45   3,94   1,94   2,00

    1379446   0,66  89,56  94,76  92,55   6,50   3,29   5,45   3,94   1,94   2,00
    1379447   0,91  94,94  97,35  92,86   3,50   1,62   3,41   1,57   1,03   3,73
    1379448   0,92  92,89  96,25  90,06   4,91   2,30   4,75   2,20   1,45   5,19
    1379449   0,92  93,79  96,74  91,28   4,29   2,00   4,16   1,92   1,26   4,55
    1379450   0,92  93,11  96,36  90,35   4,76   2,23   4,61   2,13   1,41   5,04

    1379451   0,95  86,50  92,63  81,63   9,33   4,51   8,77   4,17   2,86   9,60
    1379452   0,91  94,94  97,35  92,86   3,50   1,62   3,41   1,57   1,03   3,73
    1379453   0,94  87,41  93,16  82,80   8,70   4,19   8,21   3,89   2,65   8,99
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379454 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33916,82   6,64   3,18
    1379455 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  15312,09   6,63   3,27
    1379456 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  49228,92   6,64   3,21
    1379457 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33916,82   6,64   3,18
    1379458 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  38034,86   6,64   3,18

    1379459 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  53994,77   6,64   3,21
    1379460 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  36902,77   6,63   3,28
    1379461 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  38755,25   6,64   3,18
    1379462 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2946,24   6,64   3,20
    1379463 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13909,67   6,63   3,27

    1379464 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3103,63   6,62   3,33
    1379465 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  33799,14   6,63   3,28
    1379466 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2946,24   6,64   3,20
    1379467 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  35964,98   6,63   3,28
    1379468 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2551,48   6,62   3,31

    1379469 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  15210,55   6,63   3,29
    1379470 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  12659,07   6,63   3,29
    1379471 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5133,02   6,62   3,31
    1379472 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  56594,48   6,64   3,22
    1379473 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  33918,57   6,63   3,28

    1379474 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  13467,68   6,57   3,04
    1379475 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  13467,68   6,57   3,04
    1379476 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  12480,13   6,57   3,04
    1379477 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5419,08   6,63   3,28
    1379478 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   8027,22   6,63   3,27

    1379479 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   8027,22   6,63   3,27
    1379480 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5133,02   6,62   3,31
    1379481 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13446,30   6,63   3,28
    1379482 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  15239,51   6,63   3,27
    1379483 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  13909,67   6,63   3,27

    1379484 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7848,62   6,63   3,28
    1379485 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3730,59   6,62   3,35
    1379486 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3730,59   6,62   3,35
    1379487 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00  10179,08   6,63   3,25
    1379488 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4118,03   6,64   3,22

    1379489 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00  10179,08   6,63   3,25
    1379490 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4118,03   6,64   3,22
    1379491 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4118,03   6,64   3,22
    1379492 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00  10179,08   6,63   3,25
    1379493 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2946,24   6,64   3,20

    1379494 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2946,24   6,64   3,20
    1379495 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  51386,61   6,64   3,20
    1379496 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1250,60   6,64   3,16
    1379497 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  59509,68   6,64   3,21
    1379498 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7745,92   6,63   3,26

    1379499 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  22911,71   6,71   3,07
    1379500 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6393,48   6,60   3,14
    1379501 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  11889,38   6,57   3,04
    1379502 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19243,37   6,72   3,04
    1379503 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  14415,98   6,73   3,02

    1379504 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  14415,98   6,73   3,02
    1379505 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14415,98   6,73   3,02
    1379506 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  18611,47   6,72   3,03
    1379507 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  14494,89   6,71   3,06
    1379508 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   8363,29   6,71   3,08

    1379509 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   8363,29   6,71   3,08
    1379510 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   8363,29   6,71   3,08
    1379511 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  20252,67   6,72   3,04
    1379512 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  20754,43   6,63   3,28
    1379513 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  20754,43   6,63   3,28

    1379514 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  18559,63   6,63   3,29
    1379515 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  18559,63   6,63   3,29
    1379516 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  18559,63   6,63   3,29
    1379517 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5167,95   6,65   2,96
    1379518 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5167,95   6,65   2,96

    1379519 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00  10116,26   6,60   3,15
    1379520 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   8028,65   6,60   3,14
    1379521 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3416,70   6,59   3,17
    1379522 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00  10082,24   6,60   3,14
    1379523 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   9969,59   6,60   3,13

    1379524 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   9969,59   6,60   3,13
    1379525 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3416,70   6,59   3,17
    1379526 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3416,70   6,59   3,17
    1379527     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    680,00   6,69   3,60
    1379528     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    680,00   6,69   3,60

    1379529 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9980,14   6,71   3,07
    1379530 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   9980,14   6,71   3,07
    1379531 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     59,84   6,69   3,12
    1379532 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     59,84   6,69   3,12
    1379533 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2956,55   6,62   3,79

    1379534 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2956,55   6,62   3,79
    1379535     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    680,00   6,69   3,60
    1379536     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    680,00   6,69   3,60
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379454   0,95  86,50  92,63  81,63   9,33   4,51   8,77   4,17   2,86   9,60
    1379455   0,92  91,99  95,75  88,84   5,53   2,60   5,33   2,48   1,65   5,83
    1379456   0,94  88,21  93,62  83,83   8,15   3,91   7,72   3,65   2,47   8,45
    1379457   0,95  86,50  92,63  81,63   9,33   4,51   8,77   4,17   2,86   9,60
    1379458   0,95  86,76  92,79  81,97   9,14   4,42   8,61   4,09   2,80   9,42

    1379459   0,94  88,15  93,59  83,76   8,19   3,93   7,75   3,66   2,49   8,49
    1379460   0,92  93,15  96,39  90,41   4,73   2,21   4,58   2,12   1,40   5,01
    1379461   0,95  86,48  92,62  81,60   9,34   4,52   8,79   4,18   2,86   9,62
    1379462   0,94  87,88  93,43  83,41   8,37   4,02   7,92   3,75   2,54   8,67
    1379463   0,92  92,54  96,06  89,59   5,15   2,42   4,97   2,31   1,53   5,44

    1379464   0,91  95,81  97,82  94,07   2,89   1,33   2,83   1,30   0,84   3,10
    1379465   0,92  92,90  96,25  90,08   4,90   2,29   4,74   2,19   1,45   5,19
    1379466   0,94  87,88  93,43  83,41   8,37   4,02   7,92   3,75   2,54   8,67
    1379467   0,92  93,06  96,34  90,29   4,79   2,24   4,63   2,14   1,42   5,07
    1379468   0,91  94,58  97,16  92,37   3,74   1,74   3,64   1,67   1,10   3,99

    1379469   0,92  93,51  96,58  90,90   4,48   2,09   4,34   2,01   1,32   4,76
    1379470   0,92  93,29  96,47  90,60   4,63   2,16   4,49   2,07   1,37   4,91
    1379471   0,91  94,56  97,15  92,34   3,76   1,74   3,66   1,68   1,10   4,00
    1379472   0,94  88,91  94,02  84,75   7,66   3,66   7,28   3,43   2,32   7,97
    1379473   0,92  92,82  96,21  89,97   4,96   2,32   4,79   2,22   1,47   5,24

    1379474   1,12  93,07  95,23  90,78   3,90   2,40   3,95   3,03   2,37   5,26
    1379475   1,12  93,07  95,23  90,78   3,90   2,40   3,95   3,03   2,37   5,26
    1379476   1,12  92,46  94,80  89,99   4,25   2,62   4,29   3,30   2,58   5,72
    1379477   0,92  92,97  96,29  90,17   4,86   2,27   4,69   2,17   1,44   5,14
    1379478   0,92  92,39  95,97  89,39   5,26   2,47   5,07   2,35   1,56   5,55

    1379479   0,92  92,39  95,97  89,39   5,26   2,47   5,07   2,35   1,56   5,55
    1379480   0,91  94,56  97,15  92,34   3,76   1,74   3,66   1,68   1,10   4,00
    1379481   0,92  92,62  96,10  89,70   5,10   2,39   4,92   2,28   1,51   5,38
    1379482   0,92  92,41  95,98  89,41   5,24   2,46   5,05   2,35   1,56   5,53
    1379483   0,92  92,54  96,06  89,59   5,15   2,42   4,97   2,31   1,53   5,44

    1379484   0,92  93,04  96,33  90,26   4,81   2,25   4,65   2,15   1,42   5,09
    1379485   0,90  97,60  98,76  96,58   1,66   0,76   1,64   0,74   0,48   1,79
    1379486   0,90  97,60  98,76  96,58   1,66   0,76   1,64   0,74   0,48   1,79
    1379487   0,93  90,69  95,03  87,11   6,43   3,04   6,15   2,88   1,93   6,74
    1379488   0,94  88,92  94,03  84,77   7,65   3,66   7,27   3,43   2,31   7,96

    1379489   0,93  90,69  95,03  87,11   6,43   3,04   6,15   2,88   1,93   6,74
    1379490   0,94  88,92  94,03  84,77   7,65   3,66   7,27   3,43   2,31   7,96
    1379491   0,94  88,92  94,03  84,77   7,65   3,66   7,27   3,43   2,31   7,96
    1379492   0,93  90,69  95,03  87,11   6,43   3,04   6,15   2,88   1,93   6,74
    1379493   0,94  87,88  93,43  83,41   8,37   4,02   7,92   3,75   2,54   8,67

    1379494   0,94  87,88  93,43  83,41   8,37   4,02   7,92   3,75   2,54   8,67
    1379495   0,94  87,99  93,50  83,56   8,29   3,98   7,85   3,71   2,52   8,59
    1379496   0,95  84,99  91,74  79,70  10,37   5,06   9,69   4,64   3,20  10,61
    1379497   0,94  88,66  93,88  84,42   7,84   3,75   7,44   3,51   2,37   8,14
    1379498   0,93  91,56  95,51  88,27   5,83   2,75   5,60   2,61   1,74   6,13

    1379499   0,90  96,25  98,33  96,33   3,00   1,32   2,71   0,75   0,34   0,96
    1379500   1,03  96,44  98,32  96,08   2,72   1,23   2,66   0,84   0,45   1,26
    1379501   1,12  93,29  95,38  91,06   3,78   2,32   3,83   2,93   2,29   5,10
    1379502   0,90  93,94  97,27  94,06   4,85   2,17   4,38   1,21   0,56   1,56
    1379503   0,90  92,67  96,67  92,81   5,87   2,65   5,30   1,46   0,69   1,89

    1379504   0,90  92,67  96,67  92,81   5,87   2,65   5,30   1,46   0,69   1,89
    1379505   0,90  92,67  96,67  92,81   5,87   2,65   5,30   1,46   0,69   1,89
    1379506   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1379507   0,90  95,53  98,00  95,62   3,58   1,59   3,23   0,89   0,41   1,15
    1379508   0,90  96,73  98,55  96,79   2,62   1,15   2,37   0,65   0,30   0,84

    1379509   0,90  96,73  98,55  96,79   2,62   1,15   2,37   0,65   0,30   0,84
    1379510   0,90  96,73  98,55  96,79   2,62   1,15   2,37   0,65   0,30   0,84
    1379511   0,90  94,46  97,51  94,56   4,44   1,98   4,01   1,10   0,52   1,43
    1379512   0,92  92,74  96,16  89,85   5,02   2,35   4,84   2,25   1,49   5,30
    1379513   0,92  92,74  96,16  89,85   5,02   2,35   4,84   2,25   1,49   5,30

    1379514   0,92  93,31  96,47  90,63   4,62   2,16   4,47   2,07   1,37   4,90
    1379515   0,92  93,31  96,47  90,63   4,62   2,16   4,47   2,07   1,37   4,90
    1379516   0,92  93,31  96,47  90,63   4,62   2,16   4,47   2,07   1,37   4,90
    1379517   1,05  84,89  92,39  83,56  11,54   5,56  11,17   3,57   2,05   5,28
    1379518   1,05  84,89  92,39  83,56  11,54   5,56  11,17   3,57   2,05   5,28

    1379519   1,02  97,07  98,62  96,77   2,24   1,01   2,20   0,69   0,37   1,04
    1379520   1,03  96,63  98,41  96,28   2,57   1,16   2,52   0,80   0,43   1,19
    1379521   1,02  99,01  99,54  98,91   0,75   0,34   0,74   0,23   0,12   0,35
    1379522   1,03  96,63  98,41  96,29   2,57   1,16   2,52   0,80   0,43   1,19
    1379523   1,03  96,25  98,23  95,87   2,87   1,30   2,81   0,89   0,48   1,33

    1379524   1,03  96,25  98,23  95,87   2,87   1,30   2,81   0,89   0,48   1,33
    1379525   1,02  99,01  99,54  98,91   0,75   0,34   0,74   0,23   0,12   0,35
    1379526   1,02  99,01  99,54  98,91   0,75   0,34   0,74   0,23   0,12   0,35
    1379527   0,66  87,45  93,63  90,99   7,81   4,00   6,59   4,73   2,36   2,42
    1379528   0,66  87,45  93,63  90,99   7,81   4,00   6,59   4,73   2,36   2,42

    1379529   0,90  96,18  98,30  96,26   3,06   1,35   2,76   0,76   0,35   0,98
    1379530   0,90  96,18  98,30  96,26   3,06   1,35   2,76   0,76   0,35   0,98
    1379531   0,90  99,57  99,81  99,58   0,34   0,15   0,31   0,09   0,04   0,11
    1379532   0,90  99,57  99,81  99,58   0,34   0,15   0,31   0,09   0,04   0,11
    1379533   0,68  98,61  99,33  99,03   0,87   0,42   0,71   0,53   0,25   0,26

    1379534   0,68  98,61  99,33  99,03   0,87   0,42   0,71   0,53   0,25   0,26
    1379535   0,66  87,45  93,63  90,99   7,81   4,00   6,59   4,73   2,36   2,42
    1379536   0,66  87,45  93,63  90,99   7,81   4,00   6,59   4,73   2,36   2,42
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379537 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  15610,57   6,72   3,03
    1379538 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  15610,57   6,72   3,03
    1379539 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379540 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10
    1379541 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05

    1379542 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3464,17   6,72   3,52
    1379543 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3464,17   6,72   3,52
    1379544 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7479,64   6,72   3,05
    1379545 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7479,64   6,72   3,05
    1379546 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    557,11   6,65   3,70

    1379547 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    557,11   6,65   3,70
    1379548 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   6646,67   6,74   2,96
    1379549 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   6646,67   6,74   2,96
    1379550 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07
    1379551 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   9911,36   6,71   3,07

    1379552 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10
    1379553 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   2837,29   6,70   3,10
    1379554 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  49765,34   6,63   3,29
    1379555 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  47560,63   6,63   3,28
    1379556     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3710,13   6,63   3,77

    1379557 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  44637,61   6,63   3,28
    1379558 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  44637,61   6,63   3,28
    1379559 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  19043,81   6,72   3,02
    1379560 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   6578,32   6,71   3,06
    1379561 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  14494,32   6,72   3,04

    1379562 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  14494,32   6,72   3,04
    1379563     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  32445,87   6,62   3,29
    1379564     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30745,01   6,63   3,28
    1379565     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  23049,66   6,63   3,28
    1379566     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  20655,36   6,63   3,26

    1379567 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   9396,21   6,62   3,34
    1379568 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   9396,21   6,62   3,34
    1379569 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00  10089,65   6,62   3,32
    1379570 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  10089,65   6,62   3,32
    1379571     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  23049,66   6,63   3,28

    1379572     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24165,09   6,63   3,27
    1379573     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  23049,66   6,63   3,28
    1379574     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  20655,36   6,63   3,26
    1379575 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   3068,59   6,62   3,35
    1379576 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   3068,59   6,62   3,35

    1379577 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   3509,73   6,62   3,31
    1379578     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   3509,73   6,62   3,31
    1379579     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  26118,25   6,63   3,29
    1379580 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1783,44   6,63   3,25
    1379581 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    285,73   6,63   3,27

    1379582 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  23624,17   6,63   3,29
    1379583 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  24606,82   6,63   3,29
    1379584 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1497,70   6,63   3,24
    1379585 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9311,76   6,63   3,26
    1379586 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   7327,99   6,75   2,94

    1379587 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   7327,99   6,75   2,94
    1379588 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  14388,13   6,73   3,00
    1379589 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  14388,13   6,73   3,00
    1379590 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14388,13   6,73   3,00
    1379591     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  20655,36   6,63   3,26

    1379592 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9227,17   6,73   2,99
    1379593 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9227,17   6,73   2,99
    1379594 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6362,56   6,57   3,07
    1379595 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4195,49   6,57   3,07
    1379596 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  12480,13   6,57   3,04

    1379597 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   6131,59   6,57   3,05
    1379598 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12332,01   6,72   3,03
    1379599     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2167,07   6,71   3,06
    1379600     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6348,53   6,74   2,98
    1379601 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  10179,08   6,63   3,25

    1379602 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  56594,48   6,64   3,22
    1379603 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  59509,68   6,64   3,21
    1379604 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  48848,56   6,64   3,21
    1379605 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  13808,32   6,63   3,27
    1379606 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  35040,25   6,64   3,19

    1379607 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379608 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379609 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379610 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05
    1379611 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05

    1379612 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   9525,09   6,60   3,14
    1379613 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00  10116,26   6,60   3,15
    1379614 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9954,61   6,60   3,14
    1379615 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00  10082,24   6,60   3,14
    1379616 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   5022,87   6,69   3,12

    1379617 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    557,11   6,65   3,70
    1379618 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   5022,87   6,69   3,12
    1379619 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   9954,61   6,60   3,14
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379537   0,90  93,83  97,22  93,95   4,94   2,21   4,46   1,23   0,57   1,59
    1379538   0,90  93,83  97,22  93,95   4,94   2,21   4,46   1,23   0,57   1,59
    1379539   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379540   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54
    1379541   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27

    1379542   0,65  82,84  91,06  87,48  10,69   5,62   9,15   6,47   3,32   3,36
    1379543   0,65  82,84  91,06  87,48  10,69   5,62   9,15   6,47   3,32   3,36
    1379544   0,90  94,53  97,54  94,63   4,38   1,95   3,96   1,09   0,51   1,41
    1379545   0,90  94,53  97,54  94,63   4,38   1,95   3,96   1,09   0,51   1,41
    1379546   0,67  93,16  96,64  95,18   4,26   2,11   3,53   2,58   1,25   1,30

    1379547   0,67  93,16  96,64  95,18   4,26   2,11   3,53   2,58   1,25   1,30
    1379548   0,91  88,87  94,83  89,08   8,91   4,11   8,05   2,22   1,07   2,87
    1379549   0,91  88,87  94,83  89,08   8,91   4,11   8,05   2,22   1,07   2,87
    1379550   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1379551   0,90  96,17  98,29  96,24   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99

    1379552   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54
    1379553   0,90  97,90  99,07  97,94   1,69   0,74   1,52   0,42   0,19   0,54
    1379554   0,92  93,50  96,58  90,88   4,49   2,10   4,35   2,01   1,33   4,77
    1379555   0,92  93,08  96,35  90,31   4,78   2,24   4,62   2,14   1,42   5,06
    1379556   0,68  97,51  98,80  98,27   1,55   0,75   1,27   0,94   0,44   0,47

    1379557   0,92  92,67  96,12  89,76   5,06   2,37   4,89   2,27   1,50   5,35
    1379558   0,92  92,67  96,12  89,76   5,06   2,37   4,89   2,27   1,50   5,35
    1379559   0,90  93,15  96,89  93,28   5,49   2,47   4,96   1,36   0,64   1,77
    1379560   0,90  95,74  98,10  95,82   3,41   1,51   3,08   0,85   0,39   1,10
    1379561   0,90  94,32  97,44  94,43   4,55   2,03   4,11   1,13   0,53   1,46

    1379562   0,90  94,32  97,44  94,43   4,55   2,03   4,11   1,13   0,53   1,46
    1379563   0,92  93,82  96,75  91,33   4,27   1,99   4,14   1,91   1,26   4,53
    1379564   0,92  92,93  96,27  90,11   4,89   2,29   4,72   2,19   1,45   5,17
    1379565   0,92  92,75  96,17  89,88   5,01   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1379566   0,93  91,70  95,59  88,46   5,73   2,70   5,51   2,57   1,71   6,03

    1379567   0,91  96,45  98,16  94,96   2,45   1,13   2,41   1,10   0,71   2,64
    1379568   0,91  96,45  98,16  94,96   2,45   1,13   2,41   1,10   0,71   2,64
    1379569   0,91  95,44  97,62  93,55   3,15   1,46   3,08   1,41   0,92   3,37
    1379570   0,91  95,44  97,62  93,55   3,15   1,46   3,08   1,41   0,92   3,37
    1379571   0,92  92,75  96,17  89,88   5,01   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29

    1379572   0,92  92,13  95,83  89,03   5,44   2,55   5,24   2,43   1,62   5,73
    1379573   0,92  92,75  96,17  89,88   5,01   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1379574   0,93  91,70  95,59  88,46   5,73   2,70   5,51   2,57   1,71   6,03
    1379575   0,90  97,33  98,62  96,19   1,84   0,84   1,82   0,83   0,53   1,99
    1379576   0,90  97,33  98,62  96,19   1,84   0,84   1,82   0,83   0,53   1,99

    1379577   0,91  94,64  97,20  92,45   3,70   1,72   3,60   1,66   1,09   3,95
    1379578   0,91  94,64  97,20  92,45   3,70   1,72   3,60   1,66   1,09   3,95
    1379579   0,92  93,29  96,47  90,60   4,63   2,16   4,49   2,07   1,37   4,91
    1379580   0,93  90,78  95,08  87,23   6,37   3,01   6,10   2,85   1,91   6,68
    1379581   0,92  92,20  95,87  89,12   5,39   2,53   5,19   2,41   1,60   5,68

    1379582   0,92  93,43  96,54  90,79   4,54   2,12   4,40   2,03   1,34   4,81
    1379583   0,92  93,31  96,47  90,63   4,62   2,16   4,48   2,07   1,37   4,90
    1379584   0,93  90,51  94,93  86,87   6,55   3,11   6,27   2,93   1,97   6,86
    1379585   0,93  91,55  95,51  88,25   5,84   2,75   5,61   2,61   1,74   6,14
    1379586   0,91  87,54  94,16  87,77   9,98   4,63   9,02   2,48   1,21   3,21

    1379587   0,91  87,54  94,16  87,77   9,98   4,63   9,02   2,48   1,21   3,21
    1379588   0,90  91,93  96,31  92,08   6,47   2,93   5,84   1,61   0,76   2,08
    1379589   0,90  91,93  96,31  92,08   6,47   2,93   5,84   1,61   0,76   2,08
    1379590   0,90  91,93  96,31  92,08   6,47   2,93   5,84   1,61   0,76   2,08
    1379591   0,93  91,70  95,59  88,46   5,73   2,70   5,51   2,57   1,71   6,03

    1379592   0,90  91,17  95,95  91,34   7,07   3,21   6,38   1,76   0,84   2,27
    1379593   0,90  91,17  95,95  91,34   7,07   3,21   6,38   1,76   0,84   2,27
    1379594   1,11  95,74  97,09  94,28   2,40   1,46   2,45   1,86   1,44   3,27
    1379595   1,11  95,88  97,19  94,47   2,32   1,41   2,37   1,80   1,39   3,16
    1379596   1,12  92,46  94,80  89,99   4,25   2,62   4,29   3,30   2,58   5,72

    1379597   1,11  94,27  96,07  92,34   3,23   1,98   3,29   2,51   1,95   4,38
    1379598   0,90  93,77  97,19  93,89   4,99   2,23   4,50   1,24   0,58   1,60
    1379599   0,90  95,16  97,83  95,26   3,87   1,72   3,50   0,96   0,45   1,25
    1379600   0,90  90,14  95,45  90,32   7,90   3,61   7,14   1,96   0,94   2,54
    1379601   0,93  90,69  95,03  87,11   6,43   3,04   6,15   2,88   1,93   6,74

    1379602   0,94  88,91  94,02  84,75   7,66   3,66   7,28   3,43   2,32   7,97
    1379603   0,94  88,66  93,88  84,42   7,84   3,75   7,44   3,51   2,37   8,14
    1379604   0,94  88,48  93,78  84,20   7,95   3,81   7,54   3,56   2,41   8,26
    1379605   0,92  91,93  95,72  88,77   5,57   2,62   5,36   2,49   1,66   5,87
    1379606   0,94  87,13  93,00  82,44   8,89   4,29   8,38   3,98   2,71   9,18

    1379607 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379608 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379609 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379610   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1379611   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27

    1379612   1,03  96,82  98,50  96,50   2,43   1,09   2,38   0,75   0,40   1,12
    1379613   1,02  97,07  98,62  96,77   2,24   1,01   2,20   0,69   0,37   1,04
    1379614   1,03  96,74  98,47  96,41   2,49   1,12   2,44   0,77   0,41   1,15
    1379615   1,03  96,63  98,41  96,29   2,57   1,16   2,52   0,80   0,43   1,19
    1379616   0,90  99,47  99,77  99,48   0,42   0,18   0,38   0,10   0,05   0,14

    1379617   0,67  93,16  96,64  95,18   4,26   2,11   3,53   2,58   1,25   1,30
    1379618   0,90  99,47  99,77  99,48   0,42   0,18   0,38   0,10   0,05   0,14
    1379619   1,03  96,74  98,47  96,41   2,49   1,12   2,44   0,77   0,41   1,15
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379620 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   8028,65   6,60   3,14
    1379621 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3815,89   6,62   3,78
    1379622 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   4046,29   6,69   3,12
    1379623 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   4046,29   6,61   3,80
    1379626 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    713,82   6,70   3,09

    1379627 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   1157,76   6,69   3,12
    1379631 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   3815,89   6,62   3,78
    1379632 Energieweg     231006,88     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3024,03   6,62   3,79
    1379633 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14153,02   6,71   3,05
    1379634 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7306,09   6,73   2,99

    1653672     231222,82     581185,28 Verdeling Normaal  50   7,00   2233,15   6,62   3,78
    1653673 Energieweg     230972,11     581147,03 Verdeling Normaal  50   7,00   5006,92   6,62   3,79
    1653676     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   4270,89   6,61   3,81
    1653677     230971,86     581146,89 Verdeling Normaal  50   7,00   3339,76   6,61   3,81
    1653682     231471,35     581482,20 Verdeling Normaal  50   7,00   9705,06   6,62   3,79

    1653683     232013,94     581331,81 Verdeling Normaal  50   7,00   1508,01   6,62   3,78
    1653684 Energieweg     230972,19     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   5238,49   6,61   3,81
    1653685     231461,49     581440,83 Verdeling Normaal  50   7,00   4606,54   6,63   3,77
    1653686     231788,69     581201,44 Verdeling Normaal  50   7,00    783,06   6,62   3,78
    1654228 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   7170,89   6,61   3,10

    1654229 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   7170,89   6,61   3,10
    1654230 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   7090,81   6,61   3,10
    1654231 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   7090,81   6,61   3,10
    1654232 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   7090,81   6,61   3,10
    1654233 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   7090,81   6,72   3,04

    1654234 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6497,16   6,72   3,03
    1654235 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6318,42   6,72   3,03
    1654236 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09
    1654237 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   7090,81   6,72   3,04
    1654238 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00

    1654239 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6468,00   6,72   3,03
    1654240 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6468,00   6,72   3,03
    1654241 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   6468,00   6,72   3,03
    1654242 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6468,00   6,72   3,03
    1654243 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   5155,28   6,72   3,04

    1654244 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   5155,28   6,72   3,04
    1654245 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4144,28   6,71   3,05
    1654246 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4144,28   6,71   3,05
    1654247 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09
    1654248 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09

    1654249 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654250 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654251 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6318,42   6,72   3,03
    1654252 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   6318,42   6,72   3,03
    1654253 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4144,28   6,71   3,05

    1654254 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4144,28   6,71   3,05
    1654255 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2644,64   6,70   3,09
    1654256 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2644,64   6,70   3,09
    1654257 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4766,61   6,73   3,01
    1654258 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00

    1654259 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09
    1654260 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654261 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654262 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654263 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00

    1654264 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654265 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4372,99   6,73   3,00
    1654266 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09
    1654267 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   3010,15   6,70   3,09
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21910194Scenario 2030_hoog_evnm
Bijlage 2.7Wegen

Model: 2030_hoog_evnm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379620   1,03  96,63  98,41  96,28   2,57   1,16   2,52   0,80   0,43   1,19
    1379621   0,68  98,32  99,20  98,84   1,04   0,50   0,85   0,63   0,30   0,31
    1379622   0,90  99,51  99,79  99,52   0,39   0,17   0,35   0,10   0,04   0,13
    1379623   0,68  99,50  99,76  99,65   0,31   0,15   0,25   0,19   0,09   0,09
    1379626   0,90  97,28  98,80  97,34   2,18   0,96   1,96   0,54   0,25   0,70

    1379627   0,90  99,41  99,74  99,42   0,47   0,21   0,43   0,12   0,05   0,15
    1379631   0,68  98,32  99,20  98,84   1,04   0,50   0,85   0,63   0,30   0,31
    1379632   0,68  98,56  99,31  99,00   0,90   0,43   0,73   0,54   0,26   0,27
    1379633   0,90  95,07  97,79  95,17   3,95   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1379634   0,90  90,87  95,81  91,05   7,31   3,33   6,60   1,82   0,87   2,35

    1653672   0,68  98,10  99,09  98,68   1,18   0,57   0,96   0,72   0,34   0,35
    1653673   0,68  98,98  99,52  99,30   0,63   0,30   0,52   0,38   0,18   0,19
    1653676   0,68  99,80  99,91  99,86   0,12   0,06   0,10   0,08   0,04   0,04
    1653677   0,68  99,74  99,88  99,82   0,16   0,08   0,13   0,10   0,05   0,05
    1653682   0,68  98,74  99,40  99,13   0,78   0,38   0,64   0,47   0,22   0,23

    1653683   0,68  98,12  99,10  98,69   1,17   0,57   0,96   0,71   0,33   0,35
    1653684   0,68  99,95  99,98  99,96   0,03   0,02   0,03   0,02   0,01   0,01
    1653685   0,68  97,41  98,76  98,20   1,61   0,78   1,32   0,98   0,46   0,48
    1653686   0,68  98,13  99,10  98,70   1,17   0,56   0,95   0,71   0,33   0,35
    1654228   1,03  94,15  97,20  93,57   4,47   2,04   4,37   1,38   0,75   2,06

    1654229   1,03  94,15  97,20  93,57   4,47   2,04   4,37   1,38   0,75   2,06
    1654230   1,03  94,20  97,23  93,63   4,43   2,02   4,33   1,37   0,75   2,04
    1654231   1,03  94,20  97,23  93,63   4,43   2,02   4,33   1,37   0,75   2,04
    1654232   1,03  94,20  97,23  93,63   4,43   2,02   4,33   1,37   0,75   2,04
    1654233   0,90  94,13  97,35  94,24   4,70   2,10   4,24   1,17   0,55   1,51

    1654234   0,90  93,45  97,03  93,57   5,25   2,35   4,74   1,30   0,61   1,69
    1654235   0,90  93,28  96,95  93,41   5,38   2,42   4,86   1,34   0,63   1,73
    1654236   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62
    1654237   0,90  94,13  97,35  94,24   4,70   2,10   4,24   1,17   0,55   1,51
    1654238   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15

    1654239   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,26   4,55   1,25   0,59   1,62
    1654240   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,26   4,55   1,25   0,59   1,62
    1654241   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,26   4,55   1,25   0,59   1,62
    1654242   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,26   4,55   1,25   0,59   1,62
    1654243   0,90  94,31  97,44  94,42   4,55   2,03   4,11   1,13   0,53   1,46

    1654244   0,90  94,31  97,44  94,42   4,55   2,03   4,11   1,13   0,53   1,46
    1654245   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1654246   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1654247   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62
    1654248   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62

    1654249   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654250   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654251   0,90  93,28  96,95  93,41   5,38   2,42   4,86   1,34   0,63   1,73
    1654252   0,90  93,28  96,95  93,41   5,38   2,42   4,86   1,34   0,63   1,73
    1654253   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30

    1654254   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1654255   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,83   1,72   0,47   0,22   0,61
    1654256   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,83   1,72   0,47   0,22   0,61
    1654257   0,90  92,33  96,51  92,48   6,14   2,77   5,55   1,53   0,72   1,98
    1654258   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15

    1654259   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62
    1654260   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654261   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654262   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654263   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15

    1654264   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654265   0,90  91,64  96,18  91,80   6,69   3,03   6,04   1,66   0,79   2,15
    1654266   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62
    1654267   0,90  97,57  98,93  97,62   1,94   0,85   1,75   0,48   0,22   0,62
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379643 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37080,74   6,58   2,97
    1379644 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35689,89   6,58   2,98
    1379645 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  41059,02   6,58   2,99
    1379646 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99
    1379647 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99

    1379648 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99
    1379649 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99
    1379650 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99
    1379651 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42535,82   6,58   2,99
    1379652 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40523,02   6,58   2,99

    1379653 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379654 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379655 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379656 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379657 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99

    1379658 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379659 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  42055,93   6,58   2,99
    1379660 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35689,89   6,58   2,98
    1379661 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37080,74   6,58   2,97
    1379662 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20

    1379663 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379664 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20
    1379665 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20
    1379666 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20
    1379667 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20

    1379668 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379669 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379670 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379671 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379672 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4975,19   6,57   3,08

    1379673 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4975,19   6,57   3,08
    1379674 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13299,84   6,73   3,02
    1379675 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    736,77   6,69   3,13
    1379676 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   3570,75   6,71   3,08
    1379677 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07

    1379678 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379679 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  15635,45   6,72   3,03
    1379680 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2616,05   6,62   3,30
    1379681 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1833,97   6,63   3,23
    1379682 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   7823,66   6,63   3,28

    1379683 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7561,10   6,71   3,06
    1379684 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     37,65   6,69   3,12
    1379685 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379686 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2275,10   6,62   3,79
    1379687 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06

    1379688 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10663,82   6,73   3,01
    1379689 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379690     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    693,86   6,69   3,62
    1379691 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13971,92   6,73   3,00
    1379692 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00  10663,82   6,73   3,01

    1379693 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379694     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3454,34   6,72   3,52
    1379695 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379696 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     37,65   6,69   3,12
    1379697 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     37,65   6,69   3,12

    1379698 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6695,42   6,63   3,04
    1379699 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   4747,12   6,65   2,97
    1379700 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6695,42   6,63   3,04
    1379701 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,96   6,74   2,97
    1379702 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1475,40   6,64   3,75

    1379703 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1379704 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  49787,63   6,63   3,27
    1379705 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10251,34   6,71   3,05
    1379706 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10251,34   6,71   3,05
    1379707 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5540,06   6,62   3,78

    1379708 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  48160,77   6,63   3,27
    1379709 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48160,77   6,63   3,27
    1379710 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48160,77   6,63   3,27
    1379711 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06
    1379712 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  19374,74   6,72   3,03

    1379713 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2616,05   6,62   3,30
    1379714 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  59654,49   6,63   3,28
    1379715 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   6505,72   6,63   3,23
    1379716 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  55204,47   6,63   3,28
    1379717 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   7823,66   6,63   3,28

    1379718 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1833,97   6,63   3,23
    1379719 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47009,77   6,63   3,27
    1379720 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47009,77   6,63   3,27
    1379721 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  47009,77   6,63   3,27
    1379722 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47009,77   6,63   3,27

    1379723 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49787,63   6,63   3,27
    1379724 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  49787,63   6,63   3,27
    1379725 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3068,16   6,62   3,80
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379643   1,15  86,11  90,22  81,97   7,82   4,92   7,73   6,07   4,86  10,30
    1379644   1,14  86,70  90,65  82,70   7,49   4,70   7,42   5,81   4,65   9,88
    1379645   1,14  88,19  91,74  84,56   6,65   4,15   6,62   5,16   4,10   8,82
    1379646   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84
    1379647   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84

    1379648   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84
    1379649   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84
    1379650   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84
    1379651   1,14  88,16  91,72  84,52   6,67   4,17   6,64   5,18   4,12   8,84
    1379652   1,14  87,51  91,24  83,71   7,03   4,40   6,99   5,46   4,35   9,31

    1379653   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379654   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379655   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379656   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379657   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35

    1379658   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379659   1,14  87,45  91,20  83,63   7,07   4,43   7,02   5,49   4,37   9,35
    1379660   1,14  86,70  90,65  82,70   7,49   4,70   7,42   5,81   4,65   9,88
    1379661   1,15  86,11  90,22  81,97   7,82   4,92   7,73   6,07   4,86  10,30
    1379662   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74

    1379663   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379664   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74
    1379665   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74
    1379666   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74
    1379667   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74

    1379668   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379669   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379670   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379671   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379672   1,10  97,40  98,23  96,48   1,47   0,89   1,51   1,14   0,88   2,01

    1379673   1,10  97,40  98,23  96,48   1,47   0,89   1,51   1,14   0,88   2,01
    1379674   0,90  92,68  96,67  92,82   5,86   2,64   5,30   1,46   0,69   1,89
    1379675   0,90  99,96  99,98  99,96   0,03   0,01   0,03   0,01 --   0,01
    1379676   0,90  96,81  98,59  96,88   2,55   1,12   2,30   0,63   0,29   0,82
    1379677   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01

    1379678   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379679   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,27   4,59   1,26   0,59   1,63
    1379680   0,92  94,10  96,90  91,70   4,08   1,90   3,96   1,83   1,20   4,34
    1379681   0,94  89,43  94,32  85,43   7,30   3,48   6,95   3,27   2,20   7,61
    1379682   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36

    1379683   0,90  95,72  98,09  95,80   3,43   1,52   3,09   0,85   0,39   1,10
    1379684   0,90  99,21  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20
    1379685   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379686   0,68  98,64  99,35  99,06   0,85   0,41   0,69   0,51   0,24   0,25
    1379687   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21

    1379688   0,90  92,47  96,57  92,61   6,03   2,72   5,45   1,50   0,71   1,94
    1379689   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379690   0,66  88,35  94,12  91,66   7,25   3,70   6,10   4,39   2,18   2,24
    1379691   0,90  91,72  96,21  91,87   6,64   3,01   5,99   1,65   0,78   2,14
    1379692   0,90  92,47  96,57  92,61   6,03   2,72   5,45   1,50   0,71   1,94

    1379693   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379694   0,65  82,53  90,88  87,25  10,88   5,74   9,33   6,59   3,38   3,43
    1379695   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379696   0,90  99,21  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20
    1379697   0,90  99,21  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20

    1379698   1,04  90,06  95,14  89,12   7,59   3,55   7,39   2,35   1,31   3,49
    1379699   1,04  85,84  92,91  84,58  10,81   5,18  10,48   3,34   1,91   4,95
    1379700   1,04  90,06  95,14  89,12   7,59   3,55   7,39   2,35   1,31   3,49
    1379701   0,90  89,99  95,38  90,17   8,02   3,67   7,24   1,99   0,95   2,58
    1379702   0,67  96,08  98,10  97,26   2,44   1,19   2,00   1,48   0,70   0,74

    1379703 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1379704   0,92  92,26  95,90  89,21   5,35   2,51   5,15   2,39   1,59   5,64
    1379705   0,90  94,95  97,73  95,04   4,05   1,80   3,65   1,01   0,47   1,30
    1379706   0,90  94,95  97,73  95,04   4,05   1,80   3,65   1,01   0,47   1,30
    1379707   0,68  98,04  99,06  98,64   1,22   0,59   0,99   0,74   0,35   0,37

    1379708   0,92  92,25  95,90  89,20   5,35   2,51   5,16   2,39   1,59   5,64
    1379709   0,92  92,25  95,90  89,20   5,35   2,51   5,16   2,39   1,59   5,64
    1379710   0,92  92,25  95,90  89,20   5,35   2,51   5,16   2,39   1,59   5,64
    1379711   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21
    1379712   0,90  93,25  96,94  93,38   5,40   2,43   4,88   1,34   0,63   1,74

    1379713   0,92  94,10  96,90  91,70   4,08   1,90   3,96   1,83   1,20   4,34
    1379714   0,92  92,63  96,11  89,71   5,09   2,38   4,91   2,28   1,51   5,38
    1379715   0,93  89,97  94,63  86,15   6,93   3,29   6,61   3,10   2,08   7,24
    1379716   0,92  92,67  96,13  89,76   5,06   2,37   4,89   2,27   1,50   5,35
    1379717   0,92  92,65  96,12  89,74   5,08   2,38   4,90   2,27   1,51   5,36

    1379718   0,94  89,43  94,32  85,43   7,30   3,48   6,95   3,27   2,20   7,61
    1379719   0,92  91,97  95,74  88,81   5,55   2,61   5,34   2,48   1,65   5,85
    1379720   0,92  91,97  95,74  88,81   5,55   2,61   5,34   2,48   1,65   5,85
    1379721   0,92  91,97  95,74  88,81   5,55   2,61   5,34   2,48   1,65   5,85
    1379722   0,92  91,97  95,74  88,81   5,55   2,61   5,34   2,48   1,65   5,85

    1379723   0,92  92,26  95,90  89,21   5,35   2,51   5,15   2,39   1,59   5,64
    1379724   0,92  92,26  95,90  89,21   5,35   2,51   5,15   2,39   1,59   5,64
    1379725   0,68  99,14  99,59  99,40   0,54   0,26   0,44   0,32   0,15   0,16
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379726 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10251,34   6,71   3,05
    1379727 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10251,34   6,71   3,05
    1379728 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7491,60   6,72   3,05
    1379729 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7073,67   6,71   3,05
    1379730 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7073,67   6,71   3,05

    1379731 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   4019,38   6,70   3,10
    1379732 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00  10982,62   6,71   3,05
    1379733 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  23984,61   6,71   3,06
    1379734 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4193,22   6,65   2,94
    1379735 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4376,97   6,62   3,78

    1379736 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4376,97   6,62   3,78
    1379737 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00  12783,48   6,61   3,12
    1379738 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00  11763,37   6,61   3,13
    1379739 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6695,42   6,63   3,04
    1379740 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6695,42   6,63   3,04

    1379741 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,96   6,74   2,97
    1379742 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   3570,75   6,71   3,08
    1379743 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8631,14   6,73   3,01
    1379744 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00  10982,62   6,71   3,05
    1379745     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1699,70   6,57   3,08

    1379746     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1476,80   6,58   2,98
    1379747     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1532,91   6,58   2,97
    1379748     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    834,95   6,57   3,06
    1379749 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3454,34   6,72   3,52
    1379750 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  41792,12   6,63   3,27

    1379751 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  13971,92   6,73   3,00
    1379752 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  13971,92   6,73   3,00
    1379753 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13299,84   6,73   3,02
    1379754 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3323,20   6,62   3,79
    1379755 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7491,60   6,72   3,05

    1379756 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3137,46   6,62   3,79
    1379757 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3068,16   6,69   3,12
    1379758 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   7767,47   6,71   3,06
    1379759 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7073,67   6,71   3,05
    1379760 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   7249,57   6,71   3,06

    1379761 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   4210,31   6,70   3,10
    1379762 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   3802,80   6,70   3,10
    1379763 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   4019,38   6,70   3,10
    1379764 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   4327,43   6,70   3,10
    1379765 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   4210,31   6,70   3,10

    1379766 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2275,10   6,62   3,79
    1379767 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00  10982,62   6,71   3,05
    1379768 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    433,48   6,62   3,79
    1379769 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    433,48   6,62   3,79
    1379770 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    547,44   6,66   3,69

    1379771 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379772 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379773 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9121,77   6,63   3,25
    1379774 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9657,63   6,63   3,27
    1379775 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9657,63   6,63   3,27

    1379776 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6347,05   6,76   2,90
    1379777 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   5332,66   6,76   2,90
    1379778 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9121,77   6,73   2,99
    1379779 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7561,10   6,71   3,06
    1379780 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00  12783,48   6,61   3,12

    1379781 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379782 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379783 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   7767,47   6,71   3,06
    1379784 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   7767,47   6,71   3,06
    1379785 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1379786 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379787 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379788 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379789 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    449,31   6,62   3,79
    1379790 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07

    1379791 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379792 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379793 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5818,61   6,77   2,88
    1379794 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   5401,04   6,76   2,90
    1379795 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   4571,33   6,70   3,11

    1379796 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   4571,33   6,70   3,11
    1379797 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  13986,28   6,73   3,00
    1379798 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  13971,92   6,73   3,00
    1379799 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00     14,36   6,63   3,75
    1379800 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00     14,36   6,63   3,75

    1379801 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    325,87   6,68   3,63
    1379802 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    325,87   6,68   3,63
    1379803 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  14421,39   6,62   3,31
    1379804 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9069,72   6,63   3,27
    1379805 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  12405,43   6,63   3,28

    1379806 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  69533,84   6,63   3,27
    1379807 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33837,90   6,64   3,18
    1379808 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  14421,39   6,62   3,31
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379726   0,90  94,95  97,73  95,04   4,05   1,80   3,65   1,01   0,47   1,30
    1379727   0,90  94,95  97,73  95,04   4,05   1,80   3,65   1,01   0,47   1,30
    1379728   0,90  94,65  97,60  94,75   4,29   1,91   3,87   1,07   0,50   1,38
    1379729   0,90  95,04  97,78  95,14   3,97   1,76   3,58   0,99   0,46   1,28
    1379730   0,90  95,04  97,78  95,14   3,97   1,76   3,58   0,99   0,46   1,28

    1379731   0,90  98,29  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44
    1379732   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1379733   0,90  95,71  98,08  95,79   3,44   1,52   3,10   0,85   0,40   1,11
    1379734   1,05  84,00  91,90  82,60  12,22   5,92  11,82   3,78   2,18   5,58
    1379735   0,68  97,97  99,03  98,59   1,26   0,61   1,03   0,77   0,36   0,38

    1379736   0,68  97,97  99,03  98,59   1,26   0,61   1,03   0,77   0,36   0,38
    1379737   1,03  95,15  97,69  94,66   3,71   1,69   3,63   1,15   0,62   1,71
    1379738   1,03  95,93  98,07  95,52   3,11   1,41   3,04   0,96   0,52   1,44
    1379739   1,04  90,06  95,14  89,12   7,59   3,55   7,39   2,35   1,31   3,49
    1379740   1,04  90,06  95,14  89,12   7,59   3,55   7,39   2,35   1,31   3,49

    1379741   0,90  89,99  95,38  90,17   8,02   3,67   7,24   1,99   0,95   2,58
    1379742   0,90  96,81  98,59  96,88   2,55   1,12   2,30   0,63   0,29   0,82
    1379743   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,72   1,96
    1379744   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1379745   1,10  96,94  97,92  95,87   1,72   1,05   1,77   1,34   1,03   2,36

    1379746   1,14  87,08  90,93  83,17   7,27   4,56   7,22   5,65   4,51   9,61
    1379747   1,15  85,82  90,00  81,61   7,99   5,03   7,89   6,20   4,97  10,51
    1379748   1,11  94,58  96,29  92,75   3,05   1,87   3,11   2,37   1,85   4,14
    1379749   0,65  82,53  90,88  87,25  10,88   5,74   9,33   6,59   3,38   3,43
    1379750   0,92  92,18  95,85  89,10   5,40   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70

    1379751   0,90  91,72  96,21  91,87   6,64   3,01   5,99   1,65   0,78   2,14
    1379752   0,90  91,72  96,21  91,87   6,64   3,01   5,99   1,65   0,78   2,14
    1379753   0,90  92,68  96,67  92,82   5,86   2,64   5,30   1,46   0,69   1,89
    1379754   0,68  98,67  99,37  99,08   0,83   0,40   0,67   0,50   0,24   0,25
    1379755   0,90  94,65  97,60  94,75   4,29   1,91   3,87   1,07   0,50   1,38

    1379756   0,68  98,68  99,37  99,09   0,82   0,40   0,67   0,50   0,23   0,25
    1379757   0,90  99,16  99,63  99,18   0,67   0,29   0,60   0,17   0,08   0,22
    1379758   0,90  95,47  97,98  95,56   3,63   1,61   3,27   0,90   0,42   1,17
    1379759   0,90  95,04  97,78  95,14   3,97   1,76   3,58   0,99   0,46   1,28
    1379760   0,90  95,27  97,88  95,36   3,79   1,68   3,42   0,94   0,44   1,22

    1379761   0,90  98,16  99,19  98,20   1,48   0,64   1,33   0,37   0,17   0,47
    1379762   0,90  98,21  99,21  98,24   1,44   0,63   1,30   0,36   0,16   0,46
    1379763   0,90  98,29  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44
    1379764   0,90  98,32  99,26  98,36   1,34   0,59   1,21   0,33   0,15   0,43
    1379765   0,90  98,16  99,19  98,20   1,48   0,64   1,33   0,37   0,17   0,47

    1379766   0,68  98,64  99,35  99,06   0,85   0,41   0,69   0,51   0,24   0,25
    1379767   0,90  94,97  97,74  95,07   4,03   1,79   3,63   1,00   0,47   1,30
    1379768   0,68  98,48  99,27  98,95   0,95   0,46   0,77   0,57   0,27   0,28
    1379769   0,68  98,48  99,27  98,95   0,95   0,46   0,77   0,57   0,27   0,28
    1379770   0,67  92,94  96,52  95,02   4,40   2,19   3,64   2,66   1,29   1,34

    1379771   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379772   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379773   0,93  91,15  95,29  87,72   6,11   2,89   5,86   2,74   1,83   6,42
    1379774   0,92  92,04  95,78  88,91   5,50   2,59   5,30   2,46   1,64   5,80
    1379775   0,92  92,04  95,78  88,91   5,50   2,59   5,30   2,46   1,64   5,80

    1379776   0,91  85,01  92,86  85,27  12,01   5,66  10,86   2,99   1,47   3,87
    1379777   0,91  85,22  92,97  85,48  11,84   5,58  10,71   2,94   1,45   3,81
    1379778   0,90  90,83  95,79  91,00   7,34   3,34   6,63   1,83   0,87   2,36
    1379779   0,90  95,72  98,09  95,80   3,43   1,52   3,09   0,85   0,39   1,10
    1379780   1,03  95,15  97,69  94,66   3,71   1,69   3,63   1,15   0,62   1,71

    1379781   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379782   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379783   0,90  95,47  97,98  95,56   3,63   1,61   3,27   0,90   0,42   1,17
    1379784   0,90  95,47  97,98  95,56   3,63   1,61   3,27   0,90   0,42   1,17
    1379785 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1379786   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379787   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379788   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379789   0,68  98,79  99,42  99,16   0,75   0,36   0,61   0,46   0,21   0,23
    1379790   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01

    1379791   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379792   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379793   0,91  83,73  92,19  84,01  13,03   6,19  11,79   3,24   1,61   4,20
    1379794   0,91  85,30  93,01  85,56  11,77   5,54  10,65   2,93   1,44   3,79
    1379795   0,90  98,43  99,31  98,46   1,26   0,55   1,13   0,31   0,14   0,40

    1379796   0,90  98,43  99,31  98,46   1,26   0,55   1,13   0,31   0,14   0,40
    1379797   0,90  91,72  96,22  91,88   6,63   3,00   5,99   1,65   0,78   2,13
    1379798   0,90  91,72  96,21  91,87   6,64   3,01   5,99   1,65   0,78   2,14
    1379799   0,68  96,57  98,35  97,61   2,13   1,04   1,75   1,29   0,61   0,64
    1379800   0,68  96,57  98,35  97,61   2,13   1,04   1,75   1,29   0,61   0,64

    1379801   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08
    1379802   0,66  89,18  94,56  92,27   6,74   3,42   5,65   4,08   2,02   2,08
    1379803   0,91  94,60  97,17  92,39   3,73   1,73   3,63   1,67   1,10   3,97
    1379804   0,92  92,41  95,99  89,42   5,24   2,46   5,05   2,35   1,56   5,53
    1379805   0,92  92,92  96,26  90,10   4,89   2,29   4,73   2,19   1,45   5,17

    1379806   0,92  92,42  95,99  89,42   5,24   2,46   5,05   2,34   1,56   5,53
    1379807   0,95  86,37  92,56  81,46   9,42   4,56   8,85   4,22   2,89   9,69
    1379808   0,91  94,60  97,17  92,39   3,73   1,73   3,63   1,67   1,10   3,97
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379809 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  44858,87   6,64   3,19
    1379810 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33837,90   6,64   3,18
    1379811 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  14134,45   6,63   3,25
    1379812 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  47972,35   6,64   3,20
    1379813 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33837,90   6,64   3,18

    1379814 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37978,50   6,64   3,18
    1379815 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  52823,91   6,64   3,20
    1379816 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  35323,59   6,63   3,27
    1379817 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  38407,80   6,64   3,18
    1379818 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2873,47   6,64   3,20

    1379819 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12697,61   6,63   3,26
    1379820 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   3165,67   6,62   3,32
    1379821 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  32157,92   6,63   3,27
    1379822 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2873,47   6,64   3,20
    1379823 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  34210,25   6,63   3,27

    1379824 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  12697,61   6,63   3,26
    1379825 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2610,31   6,62   3,31
    1379826 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  14062,39   6,63   3,28
    1379827 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11452,08   6,63   3,27
    1379828 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   5177,12   6,62   3,31

    1379829 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  55720,31   6,64   3,21
    1379830 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30992,98   6,63   3,27
    1379831 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  13112,62   6,57   3,04
    1379832 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  13112,62   6,57   3,04
    1379833 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  12282,46   6,57   3,03

    1379834 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   5334,49   6,63   3,28
    1379835 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7965,04   6,63   3,27
    1379836 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7965,04   6,63   3,27
    1379837 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   5177,12   6,62   3,31
    1379838 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  13299,53   6,63   3,28

    1379839 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14416,10   6,63   3,26
    1379840 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12697,61   6,63   3,26
    1379841 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7880,87   6,63   3,28
    1379842 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3740,28   6,62   3,35
    1379843 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3740,28   6,62   3,35

    1379844 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   8957,33   6,64   3,22
    1379845 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4140,59   6,64   3,22
    1379846 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   8957,33   6,64   3,22
    1379847 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4140,59   6,64   3,22
    1379848 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4140,59   6,64   3,22

    1379849 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   8957,33   6,64   3,22
    1379850 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2873,47   6,64   3,20
    1379851 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2873,47   6,64   3,20
    1379852 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  50193,36   6,64   3,20
    1379853 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1245,53   6,64   3,16

    1379854 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  58555,67   6,64   3,21
    1379855 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7752,82   6,63   3,26
    1379856 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  23984,61   6,71   3,06
    1379857 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6559,03   6,61   3,13
    1379858 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  11553,89   6,57   3,04

    1379859 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  19551,13   6,72   3,03
    1379860 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  14468,38   6,73   3,01
    1379861 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  14468,38   6,73   3,01
    1379862 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14468,38   6,73   3,01
    1379863 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  19084,06   6,72   3,02

    1379864 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  15161,92   6,71   3,06
    1379865 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   9054,94   6,71   3,08
    1379866 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   9054,94   6,71   3,08
    1379867 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   9054,94   6,71   3,08
    1379868 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  20608,83   6,72   3,04

    1379869 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  20147,86   6,63   3,27
    1379870 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  20147,86   6,63   3,27
    1379871 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  17741,82   6,63   3,27
    1379872 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  17741,82   6,63   3,27
    1379873 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  17741,82   6,63   3,27

    1379874 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   4193,22   6,65   2,94
    1379875 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   4193,22   6,65   2,94
    1379876 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00  11840,77   6,61   3,13
    1379877 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   9589,96   6,61   3,12
    1379878 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   3544,68   6,59   3,17

    1379879 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00  11438,67   6,61   3,12
    1379880 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00  12783,48   6,61   3,12
    1379881 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00  12783,48   6,61   3,12
    1379882 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   3544,68   6,59   3,17
    1379883 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   3544,68   6,59   3,17

    1379884     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    693,86   6,69   3,62
    1379885     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    693,86   6,69   3,62
    1379886 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00  11339,74   6,71   3,05
    1379887 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00  11339,74   6,71   3,05
    1379888 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     37,65   6,69   3,12

    1379889 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     37,65   6,69   3,12
    1379890 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2662,94   6,62   3,79
    1379891 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2662,94   6,62   3,79
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379809   0,95  86,87  92,85  82,10   9,07   4,38   8,54   4,06   2,77   9,35
    1379810   0,95  86,37  92,56  81,46   9,42   4,56   8,85   4,22   2,89   9,69
    1379811   0,93  91,15  95,28  87,71   6,12   2,89   5,87   2,74   1,83   6,42
    1379812   0,94  87,77  93,37  83,27   8,45   4,06   7,99   3,78   2,57   8,74
    1379813   0,95  86,37  92,56  81,46   9,42   4,56   8,85   4,22   2,89   9,69

    1379814   0,95  86,65  92,72  81,82   9,23   4,46   8,68   4,13   2,82   9,50
    1379815   0,94  87,69  93,33  83,17   8,50   4,09   8,04   3,81   2,59   8,80
    1379816   0,92  92,38  95,97  89,37   5,26   2,47   5,07   2,36   1,56   5,56
    1379817   0,95  86,30  92,51  81,37   9,47   4,58   8,89   4,24   2,90   9,74
    1379818   0,94  87,86  93,42  83,38   8,39   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68

    1379819   0,93  91,65  95,57  88,39   5,77   2,72   5,54   2,58   1,72   6,07
    1379820   0,91  95,79  97,81  94,05   2,91   1,34   2,84   1,30   0,85   3,11
    1379821   0,92  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79
    1379822   0,94  87,86  93,42  83,38   8,39   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1379823   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,45   5,03   2,33   1,55   5,50

    1379824   0,93  91,65  95,57  88,39   5,77   2,72   5,54   2,58   1,72   6,07
    1379825   0,91  94,65  97,20  92,47   3,69   1,71   3,60   1,65   1,08   3,94
    1379826   0,92  92,80  96,20  89,94   4,97   2,33   4,80   2,23   1,47   5,26
    1379827   0,92  92,38  95,96  89,37   5,27   2,47   5,08   2,36   1,56   5,56
    1379828   0,91  94,57  97,16  92,36   3,75   1,74   3,65   1,68   1,10   3,99

    1379829   0,94  88,52  93,80  84,25   7,93   3,79   7,52   3,55   2,40   8,23
    1379830   0,92  92,12  95,82  89,02   5,44   2,56   5,24   2,44   1,62   5,74
    1379831   1,12  92,59  94,90  90,16   4,17   2,57   4,22   3,24   2,54   5,62
    1379832   1,12  92,59  94,90  90,16   4,17   2,57   4,22   3,24   2,54   5,62
    1379833   1,12  91,99  94,47  89,38   4,51   2,78   4,55   3,50   2,75   6,06

    1379834   0,92  92,99  96,30  90,19   4,84   2,27   4,68   2,17   1,43   5,13
    1379835   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,59
    1379836   0,92  92,34  95,94  89,31   5,29   2,48   5,10   2,37   1,57   5,59
    1379837   0,91  94,57  97,16  92,36   3,75   1,74   3,65   1,68   1,10   3,99
    1379838   0,92  92,60  96,09  89,66   5,11   2,40   4,93   2,29   1,52   5,40

    1379839   0,93  91,42  95,44  88,08   5,93   2,80   5,69   2,65   1,77   6,23
    1379840   0,93  91,65  95,57  88,39   5,77   2,72   5,54   2,58   1,72   6,07
    1379841   0,92  93,05  96,33  90,27   4,80   2,25   4,64   2,15   1,42   5,08
    1379842   0,90  97,62  98,77  96,60   1,64   0,75   1,62   0,74   0,48   1,78
    1379843   0,90  97,62  98,77  96,60   1,64   0,75   1,62   0,74   0,48   1,78

    1379844   0,94  89,17  94,17  85,09   7,48   3,57   7,12   3,35   2,26   7,79
    1379845   0,94  88,93  94,04  84,78   7,65   3,65   7,26   3,42   2,31   7,95
    1379846   0,94  89,17  94,17  85,09   7,48   3,57   7,12   3,35   2,26   7,79
    1379847   0,94  88,93  94,04  84,78   7,65   3,65   7,26   3,42   2,31   7,95
    1379848   0,94  88,93  94,04  84,78   7,65   3,65   7,26   3,42   2,31   7,95

    1379849   0,94  89,17  94,17  85,09   7,48   3,57   7,12   3,35   2,26   7,79
    1379850   0,94  87,86  93,42  83,38   8,39   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1379851   0,94  87,86  93,42  83,38   8,39   4,03   7,93   3,75   2,55   8,68
    1379852   0,94  87,52  93,23  82,94   8,62   4,15   8,14   3,86   2,63   8,91
    1379853   0,95  85,01  91,76  79,73  10,35   5,05   9,68   4,63   3,19  10,59

    1379854   0,94  88,33  93,69  84,00   8,06   3,86   7,64   3,61   2,44   8,36
    1379855   0,93  91,56  95,51  88,27   5,83   2,75   5,60   2,61   1,74   6,13
    1379856   0,90  95,71  98,08  95,79   3,44   1,52   3,10   0,85   0,40   1,11
    1379857   1,03  96,21  98,21  95,82   2,90   1,31   2,84   0,90   0,48   1,34
    1379858   1,12  92,76  95,01  90,38   4,08   2,51   4,13   3,16   2,48   5,50

    1379859   0,90  93,67  97,14  93,79   5,07   2,27   4,58   1,26   0,59   1,63
    1379860   0,90  92,39  96,53  92,53   6,10   2,75   5,51   1,52   0,72   1,96
    1379861   0,90  92,39  96,53  92,53   6,10   2,75   5,51   1,52   0,72   1,96
    1379862   0,90  92,39  96,53  92,53   6,10   2,75   5,51   1,52   0,72   1,96
    1379863   0,90  93,16  96,90  93,29   5,48   2,46   4,94   1,36   0,64   1,76

    1379864   0,90  95,25  97,87  95,35   3,80   1,69   3,43   0,95   0,44   1,22
    1379865   0,90  96,69  98,53  96,76   2,65   1,17   2,39   0,66   0,30   0,85
    1379866   0,90  96,69  98,53  96,76   2,65   1,17   2,39   0,66   0,30   0,85
    1379867   0,90  96,69  98,53  96,76   2,65   1,17   2,39   0,66   0,30   0,85
    1379868   0,90  94,23  97,40  94,34   4,62   2,06   4,17   1,15   0,54   1,49

    1379869   0,92  92,21  95,87  89,14   5,38   2,53   5,18   2,41   1,60   5,67
    1379870   0,92  92,21  95,87  89,14   5,38   2,53   5,18   2,41   1,60   5,67
    1379871   0,92  92,55  96,06  89,60   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1379872   0,92  92,55  96,06  89,60   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1379873   0,92  92,55  96,06  89,60   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43

    1379874   1,05  84,00  91,90  82,60  12,22   5,92  11,82   3,78   2,18   5,58
    1379875   1,05  84,00  91,90  82,60  12,22   5,92  11,82   3,78   2,18   5,58
    1379876   1,03  96,01  98,11  95,60   3,05   1,38   2,99   0,94   0,51   1,41
    1379877   1,03  95,36  97,80  94,89   3,55   1,61   3,47   1,10   0,59   1,64
    1379878   1,02  99,01  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,23   0,12   0,35

    1379879   1,03  95,50  97,87  95,04   3,44   1,56   3,37   1,06   0,57   1,59
    1379880   1,03  95,15  97,69  94,66   3,71   1,69   3,63   1,15   0,62   1,71
    1379881   1,03  95,15  97,69  94,66   3,71   1,69   3,63   1,15   0,62   1,71
    1379882   1,02  99,01  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,23   0,12   0,35
    1379883   1,02  99,01  99,54  98,90   0,76   0,34   0,75   0,23   0,12   0,35

    1379884   0,66  88,35  94,12  91,66   7,25   3,70   6,10   4,39   2,18   2,24
    1379885   0,66  88,35  94,12  91,66   7,25   3,70   6,10   4,39   2,18   2,24
    1379886   0,90  95,08  97,79  95,17   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1379887   0,90  95,08  97,79  95,17   3,94   1,75   3,56   0,98   0,46   1,27
    1379888   0,90  99,21  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20

    1379889   0,90  99,21  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20
    1379890   0,68  98,86  99,46  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1379891   0,68  98,86  99,46  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379892     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    693,86   6,69   3,62
    1379893     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    693,86   6,69   3,62
    1379894 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  15635,45   6,72   3,03
    1379895 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  15635,45   6,72   3,03
    1379896 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07

    1379897 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379898 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06
    1379899 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3454,34   6,72   3,52
    1379900 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3454,34   6,72   3,52
    1379901 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7232,80   6,72   3,05

    1379902 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   7232,80   6,72   3,05
    1379903 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    547,44   6,66   3,69
    1379904 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    547,44   6,66   3,69
    1379905 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,96   6,74   2,97
    1379906 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7190,96   6,74   2,97

    1379907 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379908 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   9539,82   6,71   3,07
    1379909 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379910 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   3331,52   6,70   3,10
    1379911 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  45414,37   6,63   3,28

    1379912 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  43506,81   6,63   3,27
    1379913     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3463,50   6,63   3,77
    1379914 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  41792,12   6,63   3,27
    1379915 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  41792,12   6,63   3,27
    1379916 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  19374,74   6,72   3,03

    1379917 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   4534,66   6,72   3,03
    1379918 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  14999,92   6,72   3,03
    1379919 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  14999,92   6,72   3,03
    1379920     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  30320,59   6,63   3,28
    1379921     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  29333,90   6,63   3,27

    1379922     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  22701,67   6,63   3,27
    1379923     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  20924,44   6,63   3,26
    1379924 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7618,92   6,62   3,31
    1379925 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   7618,92   6,62   3,31
    1379926 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   8409,46   6,63   3,29

    1379927 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   8409,46   6,63   3,29
    1379928     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  22701,67   6,63   3,27
    1379929     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  23268,00   6,63   3,26
    1379930     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  22701,67   6,63   3,27
    1379931     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  20924,44   6,63   3,26

    1379932 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2191,10   6,62   3,34
    1379933 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   2191,10   6,62   3,34
    1379934 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   2343,56   6,63   3,25
    1379935     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   2343,56   6,63   3,25
    1379936     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24892,77   6,63   3,28

    1379937 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1830,29   6,63   3,25
    1379938 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    309,20   6,63   3,29
    1379939 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  21165,95   6,63   3,28
    1379940 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  22198,03   6,63   3,28
    1379941 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1521,09   6,63   3,24

    1379942 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   8794,96   6,63   3,25
    1379943 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   7036,04   6,76   2,92
    1379944 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   7036,04   6,76   2,92
    1379945 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  14297,78   6,73   3,00
    1379946 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  14297,78   6,73   3,00

    1379947 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  14297,78   6,73   3,00
    1379948     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  20924,44   6,63   3,26
    1379949 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9121,77   6,73   2,99
    1379950 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   9121,77   6,73   2,99
    1379951 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6845,93   6,57   3,07

    1379952 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   4615,67   6,57   3,07
    1379953 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  12282,46   6,57   3,03
    1379954 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   6106,99   6,57   3,05
    1379955 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  12688,08   6,72   3,04
    1379956     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2230,25   6,71   3,06

    1379957     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6175,47   6,74   2,97
    1379958 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   8957,33   6,64   3,22
    1379959 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  55720,31   6,64   3,21
    1379960 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  58555,67   6,64   3,21
    1379961 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  47967,50   6,64   3,20

    1379962 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  13263,27   6,63   3,25
    1379963 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  34704,23   6,64   3,19
    1379964 Kliefdiep     230604,05     583785,62 Verdeling Normaal  50   5,00  14682,74   6,71   3,06
    1379965 Kliefdiep     230524,34     583632,33 Verdeling Normaal  50   5,00  14682,74   6,71   3,06
    1379966 Kliefdiep     230166,52     583484,80 Verdeling Normaal  50   5,00  12896,76   6,72   3,05

    1379967 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00   6805,26   6,70   3,10
    1379968 Kliefdiep     229796,84     582667,00 Verdeling Normaal  50   5,00   6805,26   6,70   3,10
    1379969 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00   7716,12   6,70   3,10
    1379970 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00   7716,12   6,70   3,10
    1379971 Kliefdiep     229787,89     583158,54 Verdeling Normaal  50   5,00  12896,76   6,72   3,05

    1379972 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00  12896,76   6,72   3,05
    1379973 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06
    1379974 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06

26-2-2020 10:39:33Geomilieu V5.21



21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379892   0,66  88,35  94,12  91,66   7,25   3,70   6,10   4,39   2,18   2,24
    1379893   0,66  88,35  94,12  91,66   7,25   3,70   6,10   4,39   2,18   2,24
    1379894   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,27   4,59   1,26   0,59   1,63
    1379895   0,90  93,66  97,13  93,78   5,08   2,27   4,59   1,26   0,59   1,63
    1379896   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01

    1379897   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379898   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21
    1379899   0,65  82,53  90,88  87,25  10,88   5,74   9,33   6,59   3,38   3,43
    1379900   0,65  82,53  90,88  87,25  10,88   5,74   9,33   6,59   3,38   3,43
    1379901   0,90  94,53  97,54  94,64   4,38   1,95   3,95   1,09   0,51   1,41

    1379902   0,90  94,53  97,54  94,64   4,38   1,95   3,95   1,09   0,51   1,41
    1379903   0,67  92,94  96,52  95,02   4,40   2,19   3,64   2,66   1,29   1,34
    1379904   0,67  92,94  96,52  95,02   4,40   2,19   3,64   2,66   1,29   1,34
    1379905   0,90  89,99  95,38  90,17   8,02   3,67   7,24   1,99   0,95   2,58
    1379906   0,90  89,99  95,38  90,17   8,02   3,67   7,24   1,99   0,95   2,58

    1379907   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379908   0,90  96,06  98,25  96,14   3,15   1,39   2,84   0,78   0,36   1,01
    1379909   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379910   0,90  98,24  99,23  98,28   1,41   0,61   1,27   0,35   0,16   0,45
    1379911   0,92  92,91  96,26  90,08   4,90   2,29   4,73   2,19   1,45   5,18

    1379912   0,92  92,45  96,01  89,47   5,21   2,45   5,03   2,33   1,55   5,50
    1379913   0,68  97,40  98,75  98,19   1,62   0,79   1,32   0,98   0,46   0,49
    1379914   0,92  92,18  95,85  89,10   5,40   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70
    1379915   0,92  92,18  95,85  89,10   5,40   2,54   5,21   2,42   1,61   5,70
    1379916   0,90  93,25  96,94  93,38   5,40   2,43   4,88   1,34   0,63   1,74

    1379917   0,90  93,43  97,03  93,56   5,26   2,36   4,75   1,31   0,61   1,69
    1379918   0,90  93,43  97,02  93,55   5,27   2,36   4,75   1,31   0,61   1,69
    1379919   0,90  93,43  97,02  93,55   5,27   2,36   4,75   1,31   0,61   1,69
    1379920   0,92  93,13  96,38  90,38   4,75   2,22   4,59   2,12   1,40   5,03
    1379921   0,92  92,12  95,83  89,02   5,44   2,56   5,24   2,44   1,62   5,74

    1379922   0,92  92,56  96,06  89,61   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1379923   0,93  91,62  95,55  88,35   5,79   2,73   5,56   2,59   1,73   6,09
    1379924   0,91  94,83  97,30  92,71   3,57   1,66   3,48   1,60   1,05   3,81
    1379925   0,91  94,83  97,30  92,71   3,57   1,66   3,48   1,60   1,05   3,81
    1379926   0,92  93,38  96,51  90,73   4,57   2,13   4,43   2,05   1,35   4,85

    1379927   0,92  93,38  96,51  90,73   4,57   2,13   4,43   2,05   1,35   4,85
    1379928   0,92  92,56  96,06  89,61   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1379929   0,93  91,53  95,50  88,23   5,85   2,76   5,62   2,62   1,74   6,15
    1379930   0,92  92,56  96,06  89,61   5,14   2,41   4,96   2,30   1,53   5,43
    1379931   0,93  91,62  95,55  88,35   5,79   2,73   5,56   2,59   1,73   6,09

    1379932   0,90  96,78  98,33  95,42   2,23   1,02   2,19   1,00   0,65   2,40
    1379933   0,90  96,78  98,33  95,42   2,23   1,02   2,19   1,00   0,65   2,40
    1379934   0,93  90,77  95,07  87,21   6,38   3,02   6,11   2,85   1,91   6,68
    1379935   0,93  90,77  95,07  87,21   6,38   3,02   6,11   2,85   1,91   6,68
    1379936   0,92  92,93  96,27  90,11   4,88   2,29   4,72   2,19   1,45   5,17

    1379937   0,93  90,80  95,09  87,25   6,36   3,01   6,09   2,85   1,90   6,66
    1379938   0,92  93,36  96,50  90,70   4,59   2,14   4,44   2,05   1,36   4,86
    1379939   0,92  92,70  96,14  89,80   5,04   2,36   4,87   2,26   1,50   5,33
    1379940   0,92  92,59  96,08  89,65   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,41
    1379941   0,93  90,28  94,80  86,56   6,72   3,19   6,42   3,01   2,02   7,02

    1379942   0,93  90,94  95,17  87,43   6,26   2,96   6,00   2,80   1,87   6,57
    1379943   0,91  86,34  93,55  86,59  10,94   5,12   9,89   2,72   1,33   3,52
    1379944   0,91  86,34  93,55  86,59  10,94   5,12   9,89   2,72   1,33   3,52
    1379945   0,90  91,66  96,19  91,82   6,68   3,03   6,03   1,66   0,79   2,15
    1379946   0,90  91,66  96,19  91,82   6,68   3,03   6,03   1,66   0,79   2,15

    1379947   0,90  91,66  96,19  91,82   6,68   3,03   6,03   1,66   0,79   2,15
    1379948   0,93  91,62  95,55  88,35   5,79   2,73   5,56   2,59   1,73   6,09
    1379949   0,90  90,83  95,79  91,00   7,34   3,34   6,63   1,83   0,87   2,36
    1379950   0,90  90,83  95,79  91,00   7,34   3,34   6,63   1,83   0,87   2,36
    1379951   1,11  95,74  97,10  94,28   2,40   1,46   2,45   1,86   1,44   3,27

    1379952   1,11  95,87  97,19  94,46   2,32   1,41   2,38   1,80   1,40   3,17
    1379953   1,12  91,99  94,47  89,38   4,51   2,78   4,55   3,50   2,75   6,06
    1379954   1,12  93,54  95,56  91,39   3,64   2,23   3,69   2,82   2,21   4,92
    1379955   0,90  93,90  97,25  94,02   4,88   2,18   4,41   1,21   0,57   1,57
    1379956   0,90  95,18  97,84  95,27   3,86   1,71   3,49   0,96   0,45   1,24

    1379957   0,90  89,88  95,32  90,06   8,11   3,71   7,33   2,02   0,97   2,61
    1379958   0,94  89,17  94,17  85,09   7,48   3,57   7,12   3,35   2,26   7,79
    1379959   0,94  88,52  93,80  84,25   7,93   3,79   7,52   3,55   2,40   8,23
    1379960   0,94  88,33  93,69  84,00   8,06   3,86   7,64   3,61   2,44   8,36
    1379961   0,94  88,03  93,52  83,61   8,27   3,97   7,82   3,70   2,51   8,56

    1379962   0,93  91,23  95,33  87,83   6,06   2,86   5,81   2,71   1,81   6,36
    1379963   0,95  86,81  92,82  82,03   9,11   4,40   8,58   4,08   2,78   9,39
    1379964   0,90  95,43  97,96  95,52   3,66   1,62   3,30   0,91   0,42   1,18
    1379965   0,90  95,43  97,96  95,52   3,66   1,62   3,30   0,91   0,42   1,18
    1379966   0,90  94,80  97,67  94,90   4,17   1,85   3,76   1,04   0,48   1,34

    1379967   0,90  98,11  99,17  98,15   1,51   0,66   1,36   0,38   0,17   0,49
    1379968   0,90  98,11  99,17  98,15   1,51   0,66   1,36   0,38   0,17   0,49
    1379969   0,90  98,27  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44
    1379970   0,90  98,27  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44
    1379971   0,90  94,80  97,67  94,90   4,17   1,85   3,76   1,04   0,48   1,34

    1379972   0,90  94,80  97,67  94,90   4,17   1,85   3,76   1,04   0,48   1,34
    1379973   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21
    1379974   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21
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21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1379975 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00  11763,37   6,61   3,13
    1379976 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00  11840,77   6,61   3,13
    1379977 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00  11377,82   6,61   3,12
    1379978 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00  11438,67   6,61   3,12
    1379979 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   4884,86   6,69   3,12

    1379980 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    547,44   6,66   3,69
    1379981 Energieweg     231218,23     580438,23 Verdeling Normaal  50   5,00   4884,86   6,69   3,12
    1379982 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00  11377,82   6,61   3,12
    1379983 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   9589,96   6,61   3,12
    1379984 Energieweg     230439,05     580584,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3755,73   6,62   3,78

    1379985 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   3928,74   6,69   3,12
    1379986 Energieweg     231360,67     580577,37 Verdeling Normaal  50   5,00   3928,74   6,61   3,80
    1379989 Energieweg     230564,60     580342,48 Verdeling Normaal  50   5,00    747,28   6,70   3,08
    1379990 Energieweg     231214,61     580482,77 Verdeling Normaal  50   5,00   1120,36   6,69   3,12
    1379994 Energieweg     230650,12     580609,38 Verdeling Normaal  50   5,00   3755,73   6,62   3,78

    1379995 Energieweg     231006,88     580769,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2924,66   6,62   3,79
    1379996 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  14511,55   6,71   3,06
    1379997 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8631,14   6,73   3,01
    1665702 Energieweg     230972,17     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   4790,65   6,62   3,79
    1665705     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   4293,49   6,61   3,81

    1665706     230972,08     581147,09 Verdeling Normaal  50   7,00   3619,10   6,61   3,81
    1665711     231471,84     581482,12 Verdeling Normaal  50   7,00  10025,15   6,62   3,79
    1665712     232013,97     581331,61 Verdeling Normaal  50   7,00   1477,15   6,63   3,77
    1665713 Energieweg     230972,20     581147,10 Verdeling Normaal  50   7,00   5595,82   6,61   3,81
    1665714     231222,34     581185,44 Verdeling Normaal  50   7,00   2114,96   6,62   3,78

    1665715     231461,73     581440,59 Verdeling Normaal  50   7,00   4569,30   6,63   3,77
    1665716     231788,68     581201,46 Verdeling Normaal  50   7,00    753,96   6,63   3,77
    1681837 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00      0,00 -- --
    1681838 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00    577,37   6,60   3,16
    1681839 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00    577,37   6,60   3,16

    1681840 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00    577,37   6,60   3,16
    1681841 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00    577,37   6,70   3,10
    1681842 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   4369,62   6,70   3,10
    1681843 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4367,59   6,70   3,10
    1681844 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   7786,98   6,72   3,04

    1681845 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00    577,37   6,70   3,10
    1681846 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681847 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2724,05   6,70   3,11
    1681848 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   2724,05   6,70   3,11
    1681849 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2724,05   6,70   3,11

    1681850 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   2724,05   6,70   3,11
    1681851 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   2873,72   6,77   2,89
    1681852 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   2873,72   6,77   2,89
    1681853 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2385,40   6,76   2,92
    1681854 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2385,40   6,76   2,92

    1681855 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2461,16   6,73   3,00
    1681856 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2461,16   6,73   3,00
    1681857 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681858 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681859 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4367,59   6,70   3,10

    1681860 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4367,59   6,70   3,10
    1681861 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   2385,40   6,76   2,92
    1681862 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   2385,40   6,76   2,92
    1681863 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   7123,52   6,72   3,04
    1681864 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   7123,52   6,72   3,04

    1681865 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681866 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681867 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   7786,98   6,72   3,04
    1681868 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681869 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01

    1681870 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681871 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681872 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681873 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   5325,81   6,73   3,01
    1681874 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2461,16   6,73   3,00

    1681875 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   7786,98   6,72   3,04

26-2-2020 10:39:33Geomilieu V5.21



21910194Scenario 2030_hoog_Held3
Bijlage 2.8Wegen

Model: 2030_hoog_Held3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1379975   1,03  95,93  98,07  95,52   3,11   1,41   3,04   0,96   0,52   1,44
    1379976   1,03  96,01  98,11  95,60   3,05   1,38   2,99   0,94   0,51   1,41
    1379977   1,03  95,64  97,93  95,20   3,33   1,51   3,26   1,03   0,56   1,54
    1379978   1,03  95,50  97,87  95,04   3,44   1,56   3,37   1,06   0,57   1,59
    1379979   0,90  99,38  99,73  99,39   0,49   0,21   0,45   0,12   0,06   0,16

    1379980   0,67  92,94  96,52  95,02   4,40   2,19   3,64   2,66   1,29   1,34
    1379981   0,90  99,38  99,73  99,39   0,49   0,21   0,45   0,12   0,06   0,16
    1379982   1,03  95,64  97,93  95,20   3,33   1,51   3,26   1,03   0,56   1,54
    1379983   1,03  95,36  97,80  94,89   3,55   1,61   3,47   1,10   0,59   1,64
    1379984   0,68  98,33  99,20  98,84   1,04   0,50   0,85   0,63   0,30   0,31

    1379985   0,90  99,49  99,78  99,50   0,41   0,18   0,37   0,10   0,05   0,13
    1379986   0,68  99,47  99,75  99,64   0,33   0,16   0,27   0,20   0,09   0,10
    1379989   0,90  96,98  98,66  97,04   2,42   1,06   2,18   0,60   0,28   0,78
    1379990   0,90  99,10  99,61  99,12   0,72   0,31   0,65   0,18   0,08   0,23
    1379994   0,68  98,33  99,20  98,84   1,04   0,50   0,85   0,63   0,30   0,31

    1379995   0,68  98,54  99,30  98,99   0,91   0,44   0,74   0,55   0,26   0,27
    1379996   0,90  95,30  97,90  95,40   3,76   1,67   3,39   0,94   0,43   1,21
    1379997   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,72   1,96
    1665702   0,68  98,93  99,49  99,26   0,67   0,32   0,54   0,40   0,19   0,20
    1665705   0,68  99,78  99,89  99,85   0,14   0,07   0,11   0,08   0,04   0,04

    1665706   0,68  99,74  99,88  99,82   0,16   0,08   0,13   0,10   0,05   0,05
    1665711   0,68  98,84  99,45  99,20   0,72   0,35   0,59   0,44   0,21   0,22
    1665712   0,68  97,54  98,82  98,29   1,53   0,74   1,25   0,93   0,44   0,46
    1665713   0,68  99,94  99,97  99,96   0,04   0,02   0,03   0,02   0,01   0,01
    1665714   0,68  97,99  99,03  98,60   1,25   0,61   1,02   0,76   0,36   0,38

    1665715   0,68  97,53  98,81  98,28   1,54   0,75   1,26   0,93   0,44   0,46
    1665716   0,68  97,30  98,70  98,12   1,68   0,82   1,37   1,02   0,48   0,50
    1681837 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1681838   1,02  97,89  99,01  97,67   1,61   0,72   1,58   0,50   0,27   0,75
    1681839   1,02  97,89  99,01  97,67   1,61   0,72   1,58   0,50   0,27   0,75

    1681840   1,02  97,89  99,01  97,67   1,61   0,72   1,58   0,50   0,27   0,75
    1681841   0,90  97,86  99,06  97,90   1,72   0,75   1,55   0,43   0,20   0,55
    1681842   0,90  98,30  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44
    1681843   0,90  98,29  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44
    1681844   0,90  94,24  97,41  94,35   4,61   2,06   4,17   1,15   0,54   1,48

    1681845   0,90  97,86  99,06  97,90   1,72   0,75   1,55   0,43   0,20   0,55
    1681846   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681847   0,90  98,92  99,52  98,94   0,87   0,38   0,78   0,22   0,10   0,28
    1681848   0,90  98,92  99,52  98,94   0,87   0,38   0,78   0,22   0,10   0,28
    1681849   0,90  98,92  99,52  98,94   0,87   0,38   0,78   0,22   0,10   0,28

    1681850   0,90  98,92  99,52  98,94   0,87   0,38   0,78   0,22   0,10   0,28
    1681851   0,91  84,44  92,57  84,72  12,46   5,90  11,27   3,10   1,53   4,02
    1681852   0,91  84,44  92,57  84,72  12,46   5,90  11,27   3,10   1,53   4,02
    1681853   0,91  86,39  93,58  86,63  10,90   5,10   9,86   2,71   1,33   3,51
    1681854   0,91  86,39  93,58  86,63  10,90   5,10   9,86   2,71   1,33   3,51

    1681855   0,90  91,59  96,15  91,75   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1681856   0,90  91,59  96,15  91,75   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17
    1681857   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681858   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681859   0,90  98,29  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44

    1681860   0,90  98,29  99,25  98,33   1,37   0,60   1,23   0,34   0,15   0,44
    1681861   0,91  86,39  93,58  86,63  10,90   5,10   9,86   2,71   1,33   3,51
    1681862   0,91  86,39  93,58  86,63  10,90   5,10   9,86   2,71   1,33   3,51
    1681863   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58
    1681864   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58

    1681865   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681866   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681867   0,90  94,24  97,41  94,35   4,61   2,06   4,17   1,15   0,54   1,48
    1681868   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681869   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96

    1681870   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681871   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681872   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681873   0,90  92,40  96,54  92,54   6,09   2,75   5,50   1,51   0,71   1,96
    1681874   0,90  91,59  96,15  91,75   6,74   3,05   6,09   1,68   0,79   2,17

    1681875   0,90  94,24  97,41  94,35   4,61   2,06   4,17   1,15   0,54   1,48
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1380006 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 100   5,00  37171,41   6,58   2,97
    1380007 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  35748,55   6,58   2,98
    1380008 Weg der Verenigde Naties     227157,19     579914,81 Verdeling Snelweg 130   5,00  40322,97   6,58   2,99
    1380009 Weg der Verenigde Naties     228011,72     580199,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99
    1380010 Weg der Verenigde Naties     228173,05     580244,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99

    1380011 Weg der Verenigde Naties     228373,14     580264,31 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99
    1380012 Weg der Verenigde Naties     229022,23     580229,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99
    1380013 Weg der Verenigde Naties     229217,41     580210,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99
    1380014 Weg der Verenigde Naties     229683,92     580022,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41540,58   6,58   2,99
    1380015 Weg der Verenigde Naties     227030,88     579889,06 Verdeling Snelweg 130   5,00  40050,84   6,58   2,99

    1380016 Weg der Verenigde Naties     228020,00     580223,00 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380017 Weg der Verenigde Naties     228144,58     580257,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380018 Weg der Verenigde Naties     228270,59     580276,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380019 Weg der Verenigde Naties     228351,88     580280,56 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380020 Weg der Verenigde Naties     229116,94     580237,88 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98

    1380021 Weg der Verenigde Naties     229327,80     580200,12 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380022 Weg der Verenigde Naties     229679,03     580051,19 Verdeling Snelweg 130   5,00  41467,72   6,58   2,98
    1380023 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  35748,55   6,58   2,98
    1380024 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  37171,41   6,58   2,97
    1380025 Weg der Verenigde Naties     230394,45     579688,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20

    1380026 Weg der Verenigde Naties     230409,00     579709,69 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380027 Weg der Verenigde Naties     230728,08     579565,88 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20
    1380028 Weg der Verenigde Naties     231225,00     579427,00 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20
    1380029 Weg der Verenigde Naties     231368,70     579398,56 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20
    1380030 Weg der Verenigde Naties     231587,42     579382,94 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20

    1380031 Weg der Verenigde Naties     230799,08     579560,44 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380032 Weg der Verenigde Naties     231193,72     579449,75 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380033 Weg der Verenigde Naties     231364,88     579414,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380034 Weg der Verenigde Naties     231597,69     579398,06 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380035 HOOGKERK 35     229679,03     580051,19 Verdeling Normaal  70   5,00   4296,32   6,57   3,08

    1380036 HOOGKERK 35     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   4296,32   6,57   3,08
    1380037 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12241,92   6,73   3,00
    1380038 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00    685,60   6,69   3,13
    1380039 Diamantlaan     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00   2077,01   6,71   3,05
    1380040 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03

    1380041 Peizerweg     231559,64     580585,94 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380042 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00  12303,60   6,73   3,01
    1380043 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2355,64   6,62   3,29
    1380044 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   1945,13   6,63   3,23
    1380045 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  70   5,00   6697,08   6,63   3,25

    1380046 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8851,27   6,71   3,06
    1380047 Hoendiep     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   5,00     24,95   6,70   3,11
    1380048 Zuiderweg     230287,23     579835,81 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380049 Metaallaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1932,24   6,62   3,79
    1380050 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03

    1380051 Peizerweg     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   9055,38   6,73   2,99
    1380052 Peizerweg     231610,19     580647,94 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380053     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    403,93   6,72   3,53
    1380054 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12575,69   6,74   2,98
    1380055 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   9055,38   6,73   2,99

    1380056 Peizerweg     231580,44     580435,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380057     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3663,69   6,72   3,53
    1380058 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380059 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     24,95   6,70   3,11
    1380060 Hoendiep     229846,91     581688,88 Verdeling Normaal  50   5,00     24,95   6,70   3,11

    1380061 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6530,97   6,63   3,03
    1380062 Hoendiep     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5551,14   6,64   2,98
    1380063 Hoendiep     230470,88     581580,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6530,97   6,63   3,03
    1380064 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7011,38   6,74   2,97
    1380065 Hoendiep     230919,61     581534,81 Verdeling Normaal  50   5,00   1430,93   6,64   3,74

    1380066 Diamantlaan     231346,50     581681,94 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1380067 Friesestraatweg     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  48982,46   6,63   3,27
    1380068 Siersteenlaan     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10025,26   6,72   3,04
    1380069 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10025,26   6,72   3,04
    1380070 Metaallaan     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  50   5,00   5225,95   6,62   3,78

    1380071 Laan 1940-1945     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  47064,57   6,63   3,27
    1380072 Laan 1940-1945     231981,33     582131,31 Verdeling Normaal  70   5,00  47064,57   6,63   3,27
    1380073 Laan 1940-1945     231958,56     581892,31 Verdeling Normaal  70   5,00  47064,57   6,63   3,27
    1380074 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03
    1380075 Hoendiep     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00  15859,65   6,73   3,00

    1380076 GRONINGEN     232670,67     580772,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2355,64   6,62   3,29
    1380077 Laan 1940-1945     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  56437,76   6,63   3,27
    1380078 GRONINGEN     232689,72     580794,94 Verdeling Normaal  70   5,00   5214,20   6,64   3,20
    1380079 Laan 1940-1945     232630,12     580801,94 Verdeling Normaal  70   5,00  52137,00   6,63   3,27
    1380080 GRONINGEN     232586,81     580742,88 Verdeling Normaal  70   5,00   6697,08   6,63   3,25

    1380081 GRONINGEN     232598,48     580751,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1945,13   6,63   3,23
    1380082 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  46453,37   6,63   3,26
    1380083 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  46453,37   6,63   3,26
    1380084 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  46453,37   6,63   3,26
    1380085 Friesestraatweg     231709,45     582625,62 Verdeling Normaal  70   5,00  46453,37   6,63   3,26

    1380086 Friesestraatweg     231836,27     582426,56 Verdeling Normaal  70   5,00  48982,46   6,63   3,27
    1380087 Friesestraatweg     231935,66     582277,56 Verdeling Normaal  70   5,00  48982,46   6,63   3,27
    1380088 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3914,78   6,62   3,80

26-2-2020 10:40:33Geomilieu V5.21



21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1380006   1,15  86,17  90,26  82,04   7,79   4,90   7,70   6,04   4,84  10,26
    1380007   1,14  86,78  90,71  82,80   7,44   4,67   7,38   5,78   4,62   9,82
    1380008   1,14  88,01  91,61  84,34   6,75   4,22   6,72   5,24   4,17   8,95
    1380009   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99
    1380010   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99

    1380011   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99
    1380012   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99
    1380013   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99
    1380014   1,14  87,95  91,57  84,26   6,78   4,24   6,75   5,27   4,19   8,99
    1380015   1,14  87,41  91,17  83,58   7,09   4,44   7,04   5,50   4,39   9,38

    1380016   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380017   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380018   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380019   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380020   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43

    1380021   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380022   1,14  87,34  91,12  83,50   7,13   4,47   7,08   5,53   4,41   9,43
    1380023   1,14  86,78  90,71  82,80   7,44   4,67   7,38   5,78   4,62   9,82
    1380024   1,15  86,17  90,26  82,04   7,79   4,90   7,70   6,04   4,84  10,26
    1380025   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78

    1380026   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380027   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78
    1380028   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78
    1380029   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78
    1380030   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78

    1380031   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380032   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380033   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380034   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380035   1,10  97,47  98,28  96,58   1,43   0,86   1,47   1,11   0,85   1,96

    1380036   1,10  97,47  98,28  96,58   1,43   0,86   1,47   1,11   0,85   1,96
    1380037   0,90  91,32  96,02  91,48   6,95   3,16   6,28   1,73   0,82   2,24
    1380038   0,90  99,95  99,98  99,95   0,04   0,02   0,04   0,01 --   0,01
    1380039   0,90  95,10  97,81  95,20   3,92   1,74   3,54   0,97   0,45   1,26
    1380040   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64

    1380041   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380042   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380043   0,92  93,79  96,74  91,29   4,29   2,00   4,16   1,92   1,26   4,55
    1380044   0,93  89,91  94,59  86,07   6,97   3,31   6,65   3,12   2,10   7,28
    1380045   0,93  91,18  95,30  87,75   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,40

    1380046   0,90  95,71  98,08  95,79   3,44   1,52   3,10   0,86   0,40   1,11
    1380047   0,90  98,54  99,36  98,57   1,17   0,51   1,06   0,29   0,13   0,38
    1380048   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380049   0,68  98,84  99,44  99,19   0,72   0,35   0,59   0,44   0,21   0,22
    1380050   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68

    1380051   0,90  91,11  95,92  91,28   7,12   3,24   6,43   1,77   0,84   2,29
    1380052   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380053   0,66  83,13  91,22  87,71  10,51   5,52   8,99   6,36   3,26   3,30
    1380054   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1380055   0,90  91,11  95,92  91,28   7,12   3,24   6,43   1,77   0,84   2,29

    1380056   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380057   0,66  83,30  91,32  87,84  10,40   5,46   8,89   6,30   3,22   3,27
    1380058   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380059   0,90  98,54  99,36  98,57   1,17   0,51   1,06   0,29   0,13   0,38
    1380060   0,90  98,54  99,36  98,57   1,17   0,51   1,06   0,29   0,13   0,38

    1380061   1,04  89,76  94,99  88,80   7,82   3,66   7,61   2,42   1,35   3,59
    1380062   1,04  86,31  93,16  85,07  10,46   5,00  10,14   3,24   1,84   4,79
    1380063   1,04  89,76  94,99  88,80   7,82   3,66   7,61   2,42   1,35   3,59
    1380064   0,90  89,67  95,22  89,86   8,28   3,79   7,48   2,06   0,99   2,66
    1380065   0,67  96,03  98,08  97,22   2,47   1,21   2,03   1,50   0,71   0,75

    1380066 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1380067   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,59   5,31   2,47   1,64   5,81
    1380068   0,90  94,45  97,50  94,56   4,44   1,98   4,01   1,10   0,52   1,43
    1380069   0,90  94,45  97,50  94,56   4,44   1,98   4,01   1,10   0,52   1,43
    1380070   0,68  98,15  99,12  98,72   1,15   0,56   0,94   0,70   0,33   0,35

    1380071   0,92  92,05  95,79  88,93   5,49   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79
    1380072   0,92  92,05  95,79  88,93   5,49   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79
    1380073   0,92  92,05  95,79  88,93   5,49   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79
    1380074   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68
    1380075   0,90  91,81  96,26  91,97   6,56   2,97   5,92   1,63   0,77   2,11

    1380076   0,92  93,79  96,74  91,29   4,29   2,00   4,16   1,92   1,26   4,55
    1380077   0,92  91,99  95,75  88,85   5,53   2,60   5,32   2,48   1,65   5,83
    1380078   0,94  87,91  93,45  83,45   8,35   4,01   7,90   3,74   2,54   8,65
    1380079   0,92  91,99  95,75  88,84   5,53   2,60   5,33   2,48   1,65   5,83
    1380080   0,93  91,18  95,30  87,75   6,10   2,88   5,85   2,73   1,82   6,40

    1380081   0,93  89,91  94,59  86,07   6,97   3,31   6,65   3,12   2,10   7,28
    1380082   0,93  91,72  95,60  88,49   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02
    1380083   0,93  91,72  95,60  88,49   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02
    1380084   0,93  91,72  95,60  88,49   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02
    1380085   0,93  91,72  95,60  88,49   5,72   2,69   5,50   2,56   1,70   6,02

    1380086   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,59   5,31   2,47   1,64   5,81
    1380087   0,92  92,01  95,76  88,87   5,52   2,59   5,31   2,47   1,64   5,81
    1380088   0,68  99,19  99,62  99,44   0,50   0,24   0,41   0,30   0,14   0,15
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1380089 Siersteenlaan     231529,36     582840,38 Verdeling Normaal  50   5,00  10025,26   6,72   3,04
    1380090 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10025,26   6,72   3,04
    1380091 Siersteenlaan     231450,78     582813,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7211,42   6,72   3,04
    1380092 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8479,03   6,71   3,06
    1380093 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   8479,03   6,71   3,06

    1380094 Diamantlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   2872,21   6,70   3,10
    1380095 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   4784,97   6,72   3,03
    1380096 Ruskenveen     230165,58     579985,75 Verdeling Normaal  50   5,00  18647,44   6,71   3,06
    1380097 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5049,11   6,65   2,96
    1380098 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   4000,07   6,62   3,78

    1380099 Metaallaan     231752,16     582377,44 Verdeling Normaal  50   5,00   4000,07   6,62   3,78
    1380100 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   8711,13   6,61   3,12
    1380101 Johan van Zwedenlaan     230196,50     581669,00 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,17   6,61   3,12
    1380102 Hoendiep     230514,72     581567,56 Verdeling Normaal  60   5,00   6530,97   6,63   3,03
    1380103 Hoendiep     230921,12     581523,88 Verdeling Normaal  60   5,00   6530,97   6,63   3,03

    1380104 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7011,38   6,74   2,97
    1380105 Diamantlaan     231381,16     581565,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2077,01   6,71   3,05
    1380106 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7395,92   6,73   2,99
    1380107 Ruskenveen     230181,44     579993,19 Verdeling Normaal  50   5,00   4784,97   6,72   3,03
    1380108     227157,19     579914,81 Verdeling Normaal  70   5,00   1399,49   6,57   3,08

    1380109     228011,72     580199,06 Verdeling Normaal  70   5,00   1217,60   6,58   2,97
    1380110     228020,00     580223,00 Verdeling Normaal  70   5,00   1416,87   6,58   2,96
    1380111     227030,88     579889,06 Verdeling Normaal  70   5,00    628,92   6,57   3,05
    1380112 Atoomweg     232013,80     581331,81 Verdeling Normaal  50   5,00   3663,69   6,72   3,53
    1380113 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  42501,94   6,63   3,26

    1380114 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  12575,69   6,74   2,98
    1380115 Hoendiep     232518,00     581493,44 Verdeling Normaal  50   5,00  12575,69   6,74   2,98
    1380116 Hoendiep     232738,20     581519,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12241,92   6,73   3,00
    1380117 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4137,82   6,62   3,79
    1380118 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   7211,42   6,72   3,04

    1380119 Diamantlaan     230995,98     583001,88 Verdeling Normaal  50   5,00   3960,44   6,62   3,79
    1380120 Diamantlaan     231051,45     582829,69 Verdeling Normaal  50   5,00   3914,78   6,69   3,12
    1380121 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   9093,92   6,71   3,06
    1380122 Siersteenlaan     230896,61     582634,56 Verdeling Normaal  50   5,00   8479,03   6,71   3,06
    1380123 Siersteenlaan     230785,41     582598,81 Verdeling Normaal  50   5,00   8577,95   6,71   3,06

    1380124 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2782,29   6,70   3,10
    1380125 Diamantlaan     231166,36     582474,31 Verdeling Normaal  50   5,00   2420,49   6,70   3,10
    1380126 Diamantlaan     231108,12     582653,81 Verdeling Normaal  50   5,00   2872,21   6,70   3,10
    1380127 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   2904,01   6,70   3,10
    1380128 Diamantlaan     231175,72     582445,94 Verdeling Normaal  50   5,00   2782,29   6,70   3,10

    1380129 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   1932,24   6,62   3,79
    1380130 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   4784,97   6,72   3,03
    1380131 Johann Faberlaan     230139,83     580273,56 Verdeling Normaal  30   5,00    353,00   6,62   3,79
    1380132 Johann Faberlaan     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  30   5,00    353,00   6,62   3,79
    1380133 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    732,53   6,64   3,72

    1380134 Peizerweg     230857,20     580131,44 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380135 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380136 GRONINGEN     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7569,84   6,63   3,23
    1380137 GRONINGEN     232520,75     580996,38 Verdeling Normaal  50   5,00   8642,21   6,63   3,25
    1380138 GRONINGEN     232581,16     580765,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8642,21   6,63   3,25

    1380139 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5898,87   6,77   2,87
    1380140 Peizerweg     233052,98     581237,88 Verdeling Normaal  50   5,00   4830,00   6,76   2,89
    1380141 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   7569,84   6,74   2,97
    1380142 Siersteenlaan     230315,12     582332,31 Verdeling Normaal  50   5,00   8851,27   6,71   3,06
    1380143 Johan van Zwedenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  60   5,00   8711,13   6,61   3,12

    1380144 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380145 Diamantlaan     231254,55     582183,62 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380146 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9093,92   6,71   3,06
    1380147 Siersteenlaan     230565,86     582419,25 Verdeling Normaal  50   5,00   9093,92   6,71   3,06
    1380148 Peizerweg     230607,73     580004,44 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1380149 Peizerweg     230715,88     580066,19 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380150 Peizerweg     230602,06     580018,25 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380151 Peizerweg     230591,88     580013,94 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380152 Zuiderweg     230483,17     579947,75 Verdeling Normaal  50   5,00    625,55   6,62   3,80
    1380153 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03

    1380154 Peizerweg     231313,72     580323,06 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380155 Peizerweg     231237,22     580289,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380156 Peizerweg     232768,22     581128,50 Verdeling Normaal  50   5,00   5372,78   6,78   2,85
    1380157 Peizerweg     232849,41     581162,00 Verdeling Normaal  50   5,00   4886,07   6,76   2,90
    1380158 Diamantlaan     231247,41     582215,12 Verdeling Normaal  50   5,00   3135,98   6,70   3,10

    1380159 Diamantlaan     231211,92     582332,50 Verdeling Normaal  50   5,00   3135,98   6,70   3,10
    1380160 Hoendiep     232663,77     581529,94 Verdeling Normaal  50   5,00  12583,16   6,74   2,98
    1380161 Hoendiep     232566,20     581512,69 Verdeling Normaal  50   5,00  12575,69   6,74   2,98
    1380162 Hoendiep     232621,77     581529,56 Verdeling Normaal  50   5,00      7,46   6,64   3,74
    1380163 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00      7,46   6,64   3,74

    1380164 Hoendiep     232439,28     581471,50 Verdeling Normaal  50   5,00    316,49   6,68   3,62
    1380165 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00    316,49   6,68   3,62
    1380166 Plataanlaan     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15051,31   6,62   3,30
    1380167 Friesestraatweg     231158,47     583723,25 Verdeling Normaal  70   5,00   9423,95   6,63   3,27
    1380168 Friesestraatweg     231143,22     583726,44 Verdeling Normaal  70   5,00  12917,06   6,63   3,28

    1380169 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  64048,28   6,63   3,26
    1380170 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33170,80   6,64   3,18
    1380171 Friesestraatweg     231252,22     583572,56 Verdeling Normaal  70   5,00  15051,31   6,62   3,30
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1380089   0,90  94,45  97,50  94,56   4,44   1,98   4,01   1,10   0,52   1,43
    1380090   0,90  94,45  97,50  94,56   4,44   1,98   4,01   1,10   0,52   1,43
    1380091   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58
    1380092   0,90  95,30  97,90  95,39   3,76   1,67   3,40   0,94   0,43   1,21
    1380093   0,90  95,30  97,90  95,39   3,76   1,67   3,40   0,94   0,43   1,21

    1380094   0,90  97,99  99,12  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1380095   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1380096   0,90  95,64  98,05  95,73   3,49   1,54   3,15   0,87   0,40   1,12
    1380097   1,05  84,97  92,43  83,63  11,48   5,53  11,12   3,55   2,04   5,25
    1380098   0,68  98,11  99,10  98,69   1,18   0,57   0,96   0,71   0,34   0,35

    1380099   0,68  98,11  99,10  98,69   1,18   0,57   0,96   0,71   0,34   0,35
    1380100   1,03  95,46  97,85  95,00   3,47   1,57   3,39   1,07   0,58   1,60
    1380101   1,03  95,74  97,98  95,31   3,26   1,48   3,19   1,01   0,54   1,51
    1380102   1,04  89,76  94,99  88,80   7,82   3,66   7,61   2,42   1,35   3,59
    1380103   1,04  89,76  94,99  88,80   7,82   3,66   7,61   2,42   1,35   3,59

    1380104   0,90  89,67  95,22  89,86   8,28   3,79   7,48   2,06   0,99   2,66
    1380105   0,90  95,10  97,81  95,20   3,92   1,74   3,54   0,97   0,45   1,26
    1380106   0,90  91,08  95,91  91,25   7,14   3,25   6,45   1,78   0,84   2,30
    1380107   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1380108   1,10  96,90  97,90  95,82   1,74   1,06   1,79   1,35   1,05   2,39

    1380109   1,15  85,92  90,08  81,73   7,93   4,99   7,83   6,15   4,93  10,43
    1380110   1,15  85,32  89,63  80,99   8,27   5,22   8,15   6,42   5,15  10,86
    1380111   1,11  94,16  96,00  92,21   3,29   2,01   3,34   2,55   1,99   4,45
    1380112   0,66  83,30  91,32  87,84  10,40   5,46   8,89   6,30   3,22   3,27
    1380113   0,92  91,89  95,70  88,71   5,60   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90

    1380114   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1380115   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1380116   0,90  91,32  96,02  91,48   6,95   3,16   6,28   1,73   0,82   2,24
    1380117   0,68  98,85  99,45  99,20   0,72   0,35   0,58   0,43   0,20   0,21
    1380118   0,90  93,87  97,23  93,99   4,91   2,20   4,43   1,22   0,57   1,58

    1380119   0,68  98,86  99,46  99,21   0,71   0,34   0,58   0,43   0,20   0,21
    1380120   0,90  99,22  99,66  99,23   0,63   0,27   0,57   0,16   0,07   0,20
    1380121   0,90  95,62  98,04  95,71   3,51   1,55   3,16   0,87   0,40   1,13
    1380122   0,90  95,30  97,90  95,39   3,76   1,67   3,40   0,94   0,43   1,21
    1380123   0,90  95,47  97,98  95,56   3,62   1,61   3,27   0,90   0,42   1,17

    1380124   0,90  97,86  99,06  97,90   1,71   0,75   1,55   0,43   0,19   0,55
    1380125   0,90  97,82  99,04  97,86   1,75   0,76   1,58   0,43   0,20   0,56
    1380126   0,90  97,99  99,12  98,03   1,61   0,70   1,45   0,40   0,18   0,52
    1380127   0,90  98,11  99,17  98,15   1,51   0,66   1,37   0,38   0,17   0,49
    1380128   0,90  97,86  99,06  97,90   1,71   0,75   1,55   0,43   0,19   0,55

    1380129   0,68  98,84  99,44  99,19   0,72   0,35   0,59   0,44   0,21   0,22
    1380130   0,90  93,33  96,98  93,46   5,34   2,40   4,82   1,33   0,62   1,72
    1380131   0,68  98,82  99,44  99,18   0,73   0,35   0,60   0,44   0,21   0,22
    1380132   0,68  98,82  99,44  99,18   0,73   0,35   0,60   0,44   0,21   0,22
    1380133   0,67  94,72  97,43  96,29   3,29   1,62   2,71   1,99   0,96   1,00

    1380134   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380135   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380136   0,93  89,74  94,49  85,84   7,09   3,37   6,76   3,17   2,13   7,40
    1380137   0,93  90,89  95,14  87,37   6,29   2,98   6,03   2,82   1,88   6,60
    1380138   0,93  90,89  95,14  87,37   6,29   2,98   6,03   2,82   1,88   6,60

    1380139   0,91  83,47  92,05  83,75  13,24   6,30  11,98   3,29   1,64   4,27
    1380140   0,91  84,85  92,78  85,11  12,13   5,73  10,98   3,02   1,49   3,91
    1380141   0,90  89,37  95,07  89,57   8,51   3,91   7,69   2,12   1,02   2,74
    1380142   0,90  95,71  98,08  95,79   3,44   1,52   3,10   0,86   0,40   1,11
    1380143   1,03  95,46  97,85  95,00   3,47   1,57   3,39   1,07   0,58   1,60

    1380144   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380145   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380146   0,90  95,62  98,04  95,71   3,51   1,55   3,16   0,87   0,40   1,13
    1380147   0,90  95,62  98,04  95,71   3,51   1,55   3,16   0,87   0,40   1,13
    1380148 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1380149   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380150   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380151   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380152   0,68  99,15  99,59  99,41   0,53   0,26   0,43   0,32   0,15   0,16
    1380153   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64

    1380154   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380155   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380156   0,91  81,95  91,24  82,25  14,46   6,95  13,08   3,59   1,81   4,66
    1380157   0,91  84,91  92,81  85,18  12,08   5,70  10,93   3,00   1,48   3,89
    1380158   0,90  98,28  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44

    1380159   0,90  98,28  99,24  98,31   1,38   0,60   1,25   0,34   0,16   0,44
    1380160   0,90  90,04  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1380161   0,90  90,03  95,40  90,22   7,98   3,65   7,21   1,98   0,95   2,57
    1380162   0,67  96,03  98,08  97,23   2,47   1,21   2,03   1,50   0,71   0,75
    1380163   0,67  96,03  98,08  97,23   2,47   1,21   2,03   1,50   0,71   0,75

    1380164   0,66  88,75  94,33  91,95   7,01   3,57   5,89   4,24   2,10   2,16
    1380165   0,66  88,75  94,33  91,95   7,01   3,57   5,89   4,24   2,10   2,16
    1380166   0,91  94,46  97,10  92,20   3,83   1,78   3,73   1,71   1,13   4,08
    1380167   0,92  92,42  95,99  89,42   5,24   2,46   5,05   2,34   1,56   5,53
    1380168   0,92  92,94  96,27  90,13   4,88   2,28   4,71   2,18   1,44   5,16

    1380169   0,93  91,57  95,52  88,28   5,82   2,74   5,59   2,61   1,74   6,12
    1380170   0,95  86,31  92,52  81,38   9,46   4,58   8,89   4,23   2,90   9,73
    1380171   0,91  94,46  97,10  92,20   3,83   1,78   3,73   1,71   1,13   4,08
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1380172 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Snelweg 100   5,00  43775,82   6,64   3,18
    1380173 Weg der Verenigde Naties     232464,63     579710,85 Verdeling Snelweg 100   5,00  33170,80   6,64   3,18
    1380174 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00  13849,78   6,63   3,25
    1380175 Weg der Verenigde Naties     231834,72     579412,38 Verdeling Snelweg 100   5,00  47020,59   6,64   3,20
    1380176 Weg der Verenigde Naties     232578,95     579773,54 Verdeling Normaal  70   5,00  33170,80   6,64   3,18

    1380177 Weg der Verenigde Naties     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  37308,67   6,64   3,18
    1380178 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00  51730,78   6,64   3,20
    1380179 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  32775,36   6,63   3,26
    1380180 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  37188,31   6,64   3,18
    1380181 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2877,50   6,64   3,20

    1380182 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12636,31   6,63   3,26
    1380183 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00   2758,54   6,62   3,32
    1380184 Laan 1940-1945     232804,39     580291,13 Verdeling Normaal  70   5,00  30016,81   6,63   3,25
    1380185 Weg der Verenigde Naties     232894,16     580004,35 Verdeling Normaal  70   5,00   2877,50   6,64   3,20
    1380186 Laan 1940-1945     232744,22     580468,49 Verdeling Normaal  70   5,00  31272,92   6,63   3,26

    1380187 Vrijheidsplein     232976,35     579935,75 Verdeling Normaal  70   5,00  12636,31   6,63   3,26
    1380188 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   2366,91   6,62   3,30
    1380189 Laan 1940-1945     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  13620,74   6,63   3,28
    1380190 Laan 1940-1945     232960,43     580034,19 Verdeling Normaal  70   5,00  11253,83   6,63   3,27
    1380191 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   4942,80   6,62   3,30

    1380192 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  52783,03   6,64   3,20
    1380193 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  32166,50   6,63   3,27
    1380194 HOOGKERK 35     230409,00     579709,69 Verdeling Normaal  70   5,00  11589,76   6,57   3,04
    1380195 HOOGKERK 35     230257,48     579811,37 Verdeling Normaal  70   5,00  11589,76   6,57   3,04
    1380196 HOOGKERK 35     230394,45     579688,00 Verdeling Normaal  70   5,00  11272,04   6,57   3,03

    1380197 Weg der Verenigde Naties     232048,29     579498,59 Verdeling Normaal  70   5,00   4985,34   6,63   3,28
    1380198 Weg der Verenigde Naties     232454,18     579721,91 Verdeling Normaal  70   5,00   7954,96   6,63   3,27
    1380199 Weg der Verenigde Naties     232341,04     579712,77 Verdeling Normaal  70   5,00   7954,96   6,63   3,27
    1380200 Weg der Verenigde Naties     232425,53     579656,50 Verdeling Normaal  70   5,00   4942,80   6,62   3,30
    1380201 Weg der Verenigde Naties     232429,71     579751,51 Verdeling Normaal  70   5,00  12940,30   6,63   3,27

    1380202 Weg der Verenigde Naties     232846,64     579936,49 Verdeling Normaal  70   5,00  14542,46   6,63   3,25
    1380203 Vrijheidsplein     232874,41     579912,03 Verdeling Normaal  70   5,00  12636,31   6,63   3,26
    1380204 Weg der Verenigde Naties     232497,34     579692,09 Verdeling Normaal  70   5,00   7867,19   6,63   3,28
    1380205 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   3729,32   6,62   3,35
    1380206 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   3729,32   6,62   3,35

    1380207 Weg der Verenigde Naties     232757,27     579850,54 Verdeling Normaal  70   5,00   8906,99   6,63   3,22
    1380208 Weg der Verenigde Naties     232772,80     579882,30 Verdeling Normaal  70   5,00   4137,87   6,64   3,22
    1380209 Weg der Verenigde Naties     232405,83     579666,34 Verdeling Normaal  70   5,00   8906,99   6,63   3,22
    1380210 Weg der Verenigde Naties     232573,67     579732,06 Verdeling Normaal  70   5,00   4137,87   6,64   3,22
    1380211 Weg der Verenigde Naties     232690,58     579825,36 Verdeling Normaal  70   5,00   4137,87   6,64   3,22

    1380212 Weg der Verenigde Naties     232650,63     579788,39 Verdeling Normaal  70   5,00   8906,99   6,63   3,22
    1380213 Weg der Verenigde Naties     232465,32     579770,24 Verdeling Normaal  70   5,00   2877,50   6,64   3,20
    1380214 Weg der Verenigde Naties     232726,41     579896,34 Verdeling Normaal  70   5,00   2877,50   6,64   3,20
    1380215 Weg der Verenigde Naties     231817,06     579424,50 Verdeling Snelweg 100   5,00  48761,16   6,64   3,19
    1380216 Laan 1940-1945     232899,76     580149,69 Verdeling Normaal  70   5,00   1382,48   6,64   3,18

    1380217 Weg der Verenigde Naties     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  54840,50   6,64   3,20
    1380218 JULIANAWEG     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00   7399,76   6,63   3,25
    1380219 Ruskenveen     230108,67     579942,31 Verdeling Normaal  50   5,00  18647,44   6,71   3,06
    1380220 Roderwolderdijk     229962,33     579980,38 Verdeling Normaal  70   5,00   6117,14   6,61   3,13
    1380221 HOOGKERK 35     230141,35     579872,33 Verdeling Normaal  70   5,00  10091,37   6,57   3,04

    1380222 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  17441,73   6,72   3,03
    1380223 Ruskenveen     230069,89     579912,89 Verdeling Normaal  50   5,00  13206,42   6,73   3,01
    1380224 Ruskenveen     230069,35     579886,28 Verdeling Normaal  50   5,00  13206,42   6,73   3,01
    1380225 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  13206,42   6,73   3,01
    1380226 Ruskenveen     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  50   5,00  16934,60   6,72   3,02

    1380227 Ruskenveen     230014,96     579775,53 Verdeling Normaal  50   5,00  12743,76   6,71   3,05
    1380228 Ruskenveen     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  50   5,00   7643,94   6,71   3,07
    1380229 Ruskenveen     230038,54     579809,58 Verdeling Normaal  50   5,00   7643,94   6,71   3,07
    1380230 Ruskenveen     230107,22     579889,46 Verdeling Normaal  50   5,00   7643,94   6,71   3,07
    1380231 Ruskenveen     230098,24     579918,15 Verdeling Normaal  50   5,00  17735,31   6,72   3,04

    1380232 Vrijheidsplein     233093,70     580063,69 Verdeling Normaal  70   5,00  17652,19   6,63   3,25
    1380233 Vrijheidsplein     232791,71     580358,47 Verdeling Normaal  70   5,00  17652,19   6,63   3,25
    1380234 Vrijheidsplein     232903,65     580056,43 Verdeling Normaal  70   5,00  15474,35   6,63   3,25
    1380235 Vrijheidsplein     233226,37     580096,52 Verdeling Normaal  70   5,00  15474,35   6,63   3,25
    1380236 Vrijheidsplein     233055,59     580021,13 Verdeling Normaal  70   5,00  15474,35   6,63   3,25

    1380237 VIERVERLATENWEG     229915,25     581748,81 Verdeling Normaal  60   5,00   5049,11   6,65   2,96
    1380238 VIERVERLATENWEG     229455,17     581931,75 Verdeling Normaal  60   5,00   5049,11   6,65   2,96
    1380239 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   7928,16   6,61   3,13
    1380240 NOORD-ZUIDROUTE     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11
    1380241 Bangeweer     230270,64     581000,25 Verdeling Normaal  60   5,00   2804,91   6,59   3,17

    1380242 NOORD-ZUIDROUTE     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11
    1380243 Johan van Zwedenlaan     230203,55     581868,56 Verdeling Normaal  60   5,00   8711,13   6,61   3,12
    1380244 Johan van Zwedenlaan     230218,91     582283,31 Verdeling Normaal  60   5,00   8711,13   6,61   3,12
    1380245 Bangeweer     229637,47     581004,19 Verdeling Normaal  60   5,00   2804,91   6,59   3,17
    1380246 Bangeweer     230070,85     580997,52 Verdeling Normaal  60   5,00   2804,91   6,59   3,17

    1380247     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    403,93   6,72   3,53
    1380248     231676,22     581557,81 Verdeling Normaal  50   5,00    403,93   6,72   3,53
    1380249 Ruskenveen     230256,53     580030,06 Verdeling Normaal  50   5,00   5137,78   6,72   3,03
    1380250 Ruskenveen     230451,73     580123,62 Verdeling Normaal  50   5,00   5137,78   6,72   3,03
    1380251 Hoendiep     229502,22     581650,38 Verdeling Normaal  50   5,00     24,95   6,70   3,11

    1380252 Hoendiep     229735,27     581668,19 Verdeling Normaal  50   5,00     24,95   6,70   3,11
    1380253 Metaallaan     231607,20     582330,62 Verdeling Normaal  50   5,00   2337,53   6,62   3,79
    1380254 Metaallaan     231398,72     582263,44 Verdeling Normaal  50   5,00   2337,53   6,62   3,79
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1380172   0,95  86,76  92,78  81,96   9,15   4,42   8,61   4,09   2,80   9,43
    1380173   0,95  86,31  92,52  81,38   9,46   4,58   8,89   4,23   2,90   9,73
    1380174   0,93  91,11  95,27  87,67   6,14   2,90   5,89   2,75   1,84   6,44
    1380175   0,94  87,72  93,34  83,20   8,48   4,08   8,02   3,80   2,58   8,78
    1380176   0,95  86,31  92,52  81,38   9,46   4,58   8,89   4,23   2,90   9,73

    1380177   0,95  86,58  92,68  81,73   9,27   4,48   8,72   4,15   2,84   9,55
    1380178   0,94  87,61  93,28  83,07   8,56   4,11   8,08   3,83   2,60   8,85
    1380179   0,93  91,32  95,38  87,95   5,99   2,83   5,75   2,68   1,79   6,30
    1380180   0,95  86,22  92,47  81,26   9,52   4,61   8,94   4,26   2,92   9,79
    1380181   0,94  87,76  93,36  83,25   8,46   4,06   7,99   3,79   2,57   8,75

    1380182   0,93  91,76  95,63  88,54   5,69   2,68   5,47   2,55   1,70   5,99
    1380183   0,91  95,33  97,56  93,40   3,23   1,49   3,15   1,45   0,94   3,45
    1380184   0,93  90,96  95,18  87,46   6,25   2,95   5,99   2,80   1,87   6,55
    1380185   0,94  87,76  93,36  83,25   8,46   4,06   7,99   3,79   2,57   8,75
    1380186   0,92  91,83  95,66  88,63   5,64   2,66   5,43   2,53   1,68   5,94

    1380187   0,93  91,76  95,63  88,54   5,69   2,68   5,47   2,55   1,70   5,99
    1380188   0,92  94,12  96,92  91,74   4,06   1,89   3,95   1,82   1,20   4,32
    1380189   0,92  92,70  96,14  89,80   5,04   2,36   4,87   2,26   1,50   5,33
    1380190   0,92  92,40  95,98  89,40   5,25   2,46   5,06   2,35   1,56   5,54
    1380191   0,91  94,36  97,04  92,06   3,90   1,81   3,79   1,74   1,15   4,15

    1380192   0,94  87,80  93,39  83,30   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,73
    1380193   0,92  92,02  95,77  88,89   5,51   2,59   5,31   2,47   1,64   5,81
    1380194   1,12  92,45  94,79  89,98   4,25   2,62   4,30   3,30   2,59   5,72
    1380195   1,12  92,45  94,79  89,98   4,25   2,62   4,30   3,30   2,59   5,72
    1380196   1,12  91,88  94,39  89,25   4,57   2,82   4,61   3,55   2,79   6,14

    1380197   0,92  92,79  96,19  89,92   4,98   2,33   4,81   2,23   1,48   5,27
    1380198   0,92  92,35  95,95  89,33   5,29   2,48   5,09   2,37   1,57   5,58
    1380199   0,92  92,35  95,95  89,33   5,29   2,48   5,09   2,37   1,57   5,58
    1380200   0,91  94,36  97,04  92,06   3,90   1,81   3,79   1,74   1,15   4,15
    1380201   0,92  92,52  96,04  89,56   5,17   2,42   4,99   2,31   1,53   5,46

    1380202   0,93  91,20  95,31  87,79   6,08   2,87   5,83   2,72   1,82   6,38
    1380203   0,93  91,76  95,63  88,54   5,69   2,68   5,47   2,55   1,70   5,99
    1380204   0,92  92,96  96,29  90,16   4,86   2,27   4,70   2,18   1,44   5,14
    1380205   0,90  97,62  98,77  96,60   1,64   0,75   1,62   0,74   0,48   1,78
    1380206   0,90  97,62  98,77  96,60   1,64   0,75   1,62   0,74   0,48   1,78

    1380207   0,94  89,31  94,25  85,29   7,38   3,52   7,02   3,30   2,23   7,69
    1380208   0,94  88,78  93,95  84,59   7,75   3,70   7,36   3,47   2,34   8,06
    1380209   0,94  89,31  94,25  85,29   7,38   3,52   7,02   3,30   2,23   7,69
    1380210   0,94  88,78  93,95  84,59   7,75   3,70   7,36   3,47   2,34   8,06
    1380211   0,94  88,78  93,95  84,59   7,75   3,70   7,36   3,47   2,34   8,06

    1380212   0,94  89,31  94,25  85,29   7,38   3,52   7,02   3,30   2,23   7,69
    1380213   0,94  87,76  93,36  83,25   8,46   4,06   7,99   3,79   2,57   8,75
    1380214   0,94  87,76  93,36  83,25   8,46   4,06   7,99   3,79   2,57   8,75
    1380215   0,94  87,37  93,14  82,75   8,72   4,20   8,23   3,90   2,66   9,01
    1380216   0,95  86,55  92,66  81,69   9,29   4,49   8,74   4,16   2,84   9,57

    1380217   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1380218   0,93  91,24  95,34  87,84   6,05   2,86   5,80   2,71   1,81   6,35
    1380219   0,90  95,64  98,05  95,73   3,49   1,54   3,15   0,87   0,40   1,12
    1380220   1,03  96,19  98,20  95,80   2,91   1,32   2,85   0,90   0,48   1,35
    1380221   1,12  92,62  94,92  90,20   4,15   2,56   4,20   3,23   2,53   5,60

    1380222   0,90  93,60  97,11  93,72   5,12   2,30   4,63   1,27   0,60   1,65
    1380223   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380224   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380225   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380226   0,90  92,86  96,76  93,00   5,72   2,57   5,16   1,42   0,67   1,84

    1380227   0,90  94,99  97,75  95,09   4,01   1,78   3,62   1,00   0,46   1,29
    1380228   0,90  96,17  98,30  96,25   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1380229   0,90  96,17  98,30  96,25   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1380230   0,90  96,17  98,30  96,25   3,07   1,35   2,77   0,76   0,35   0,99
    1380231   0,90  93,89  97,24  94,00   4,90   2,19   4,42   1,22   0,57   1,58

    1380232   0,93  91,16  95,29  87,73   6,11   2,88   5,86   2,73   1,83   6,41
    1380233   0,93  91,16  95,29  87,73   6,11   2,88   5,86   2,73   1,83   6,41
    1380234   0,93  90,73  95,05  87,16   6,40   3,03   6,13   2,87   1,92   6,71
    1380235   0,93  90,73  95,05  87,16   6,40   3,03   6,13   2,87   1,92   6,71
    1380236   0,93  90,73  95,05  87,16   6,40   3,03   6,13   2,87   1,92   6,71

    1380237   1,05  84,97  92,43  83,63  11,48   5,53  11,12   3,55   2,04   5,25
    1380238   1,05  84,97  92,43  83,63  11,48   5,53  11,12   3,55   2,04   5,25
    1380239   1,03  96,11  98,16  95,72   2,97   1,34   2,91   0,92   0,49   1,37
    1380240   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89
    1380241   1,02  98,87  99,48  98,76   0,86   0,38   0,84   0,27   0,14   0,40

    1380242   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89
    1380243   1,03  95,46  97,85  95,00   3,47   1,57   3,39   1,07   0,58   1,60
    1380244   1,03  95,46  97,85  95,00   3,47   1,57   3,39   1,07   0,58   1,60
    1380245   1,02  98,87  99,48  98,76   0,86   0,38   0,84   0,27   0,14   0,40
    1380246   1,02  98,87  99,48  98,76   0,86   0,38   0,84   0,27   0,14   0,40

    1380247   0,66  83,13  91,22  87,71  10,51   5,52   8,99   6,36   3,26   3,30
    1380248   0,66  83,13  91,22  87,71  10,51   5,52   8,99   6,36   3,26   3,30
    1380249   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,25   4,55   1,25   0,59   1,62
    1380250   0,90  93,71  97,16  93,83   5,04   2,25   4,55   1,25   0,59   1,62
    1380251   0,90  98,54  99,36  98,57   1,17   0,51   1,06   0,29   0,13   0,38

    1380252   0,90  98,54  99,36  98,57   1,17   0,51   1,06   0,29   0,13   0,38
    1380253   0,68  99,07  99,56  99,35   0,58   0,28   0,47   0,35   0,16   0,17
    1380254   0,68  99,07  99,56  99,35   0,58   0,28   0,47   0,35   0,16   0,17
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1380255     231359,47     581686,19 Verdeling Normaal  50   5,00    403,93   6,72   3,53
    1380256     231578,86     581764,69 Verdeling Normaal  50   5,00    403,93   6,72   3,53
    1380257 Peizerweg     232400,34     580972,00 Verdeling Normaal  50   5,00  12303,60   6,73   3,01
    1380258 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00  12303,60   6,73   3,01
    1380259 Peizerweg     232131,09     580861,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03

    1380260 Diamantlaan     231257,95     581998,69 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380261 Hoendiep     231638,17     581430,50 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03
    1380262 Atoomweg     231916,64     581635,00 Verdeling Normaal  50   5,00   3663,69   6,72   3,53
    1380263 Atoomweg     232003,30     581419,06 Verdeling Normaal  50   5,00   3663,69   6,72   3,53
    1380264 Siersteenlaan     231331,86     582774,50 Verdeling Normaal  50   5,00   6945,36   6,72   3,03

    1380265 Siersteenlaan     231094,08     582698,12 Verdeling Normaal  50   5,00   6945,36   6,72   3,03
    1380266 Peizerweg     230888,12     580146,12 Verdeling Normaal  50   5,00    732,53   6,64   3,72
    1380267 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    732,53   6,64   3,72
    1380268 Hoendiep     231356,42     581492,38 Verdeling Normaal  50   5,00   7011,38   6,74   2,97
    1380269 Hoendiep     231078,64     581515,69 Verdeling Normaal  50   5,00   7011,38   6,74   2,97

    1380270 Peizerweg     231783,73     580718,25 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380271 Peizerweg     232038,65     580823,37 Verdeling Normaal  50   5,00   6081,80   6,72   3,03
    1380272 Diamantlaan     231359,00     581687,94 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380273 Diamantlaan     231288,84     581903,58 Verdeling Normaal  50   5,00   1966,05   6,70   3,09
    1380274 Friesestraatweg     231253,62     583525,62 Verdeling Normaal  70   5,00  47217,81   6,63   3,28

    1380275 Friesestraatweg     231386,27     583280,25 Verdeling Normaal  70   5,00  44934,03   6,63   3,27
    1380276     231350,28     583342,95 Verdeling Normaal  70   5,00   3536,88   6,63   3,77
    1380277 Friesestraatweg     231589,64     582867,38 Verdeling Normaal  70   5,00  42501,94   6,63   3,26
    1380278 Friesestraatweg     231460,30     583134,31 Verdeling Normaal  70   5,00  42501,94   6,63   3,26
    1380279 Hoendiep     232081,47     581336,94 Verdeling Normaal  50   5,00  15859,65   6,73   3,00

    1380280 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00   3145,15   6,74   2,98
    1380281 Hoendiep     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  70   5,00  12518,34   6,73   2,99
    1380282 Hoendiep     232181,63     581255,73 Verdeling Normaal  70   5,00  12518,34   6,73   2,99
    1380283     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  28414,36   6,63   3,28
    1380284     232547,83     580971,62 Verdeling Normaal  70   5,00  28023,40   6,63   3,25

    1380285     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00  22942,15   6,63   3,28
    1380286     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00  20977,27   6,63   3,26
    1380287 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   5472,22   6,63   3,27
    1380288 GRONINGEN     232484,59     581029,75 Verdeling Normaal  70   5,00   5472,22   6,63   3,27
    1380289 GRONINGEN     232297,48     581125,90 Verdeling Normaal  70   5,00   7046,13   6,63   3,25

    1380290 GRONINGEN     232471,79     581021,76 Verdeling Normaal  70   5,00   7046,13   6,63   3,25
    1380291     232294,82     581134,73 Verdeling Normaal  70   5,00  22942,15   6,63   3,28
    1380292     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  22971,77   6,63   3,25
    1380293     232147,41     581328,48 Verdeling Normaal  70   5,00  22942,15   6,63   3,28
    1380294     232133,15     581321,72 Verdeling Normaal  70   5,00  20977,27   6,63   3,26

    1380295 GRONINGEN     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   1150,65   6,62   3,29
    1380296 GRONINGEN     231997,56     581663,59 Verdeling Normaal  70   5,00   1150,65   6,62   3,29
    1380297 GRONINGEN     231987,77     581660,79 Verdeling Normaal  70   5,00   1994,50   6,64   3,22
    1380298     232113,25     581382,97 Verdeling Normaal  70   5,00   1994,50   6,64   3,22
    1380299     231966,77     581744,50 Verdeling Normaal  70   5,00  24092,80   6,63   3,28

    1380300 Friesestraatweg     231234,77     583661,50 Verdeling Normaal  70   5,00   1399,79   6,64   3,21
    1380301 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00    195,34   6,63   3,23
    1380302 Friesestraatweg     231200,16     583633,84 Verdeling Normaal  70   5,00  22145,68   6,63   3,28
    1380303 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00  23045,39   6,63   3,28
    1380304 Friesestraatweg     231227,46     583642,08 Verdeling Normaal  70   5,00   1204,45   6,64   3,20

    1380305 Friesestraatweg     231225,27     583582,28 Verdeling Normaal  70   5,00   9121,11   6,63   3,24
    1380306 Peizerweg     232640,17     581002,44 Verdeling Normaal  50   5,00   6539,63   6,76   2,90
    1380307 Peizerweg     232641,55     581069,19 Verdeling Normaal  50   5,00   6539,63   6,76   2,90
    1380308 Peizerweg     232130,89     581346,74 Verdeling Normaal  50   5,00  12892,19   6,74   2,98
    1380309 Hoendiep     232267,02     581391,31 Verdeling Normaal  50   5,00  12892,19   6,74   2,98

    1380310 Hoendiep     232151,06     581353,49 Verdeling Normaal  50   5,00  12892,19   6,74   2,98
    1380311     232285,20     581128,17 Verdeling Normaal  70   5,00  20977,27   6,63   3,26
    1380312 Peizerweg     232652,38     580900,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7569,84   6,74   2,97
    1380313 Peizerweg     232641,19     580954,31 Verdeling Normaal  50   5,00   7569,84   6,74   2,97
    1380314 HOOGKERK 35     229683,92     580022,88 Verdeling Normaal  70   5,00   5792,03   6,57   3,06

    1380315 HOOGKERK 35     230007,27     579795,49 Verdeling Normaal  70   5,00   3728,18   6,57   3,06
    1380316 HOOGKERK 35     230170,53     579734,02 Verdeling Normaal  70   5,00  11272,04   6,57   3,03
    1380317 HOOGKERK 35     230037,58     579784,15 Verdeling Normaal  70   5,00   5099,82   6,57   3,05
    1380318 Ruskenveen     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  50   5,00  11806,37   6,72   3,03
    1380319     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   2063,85   6,71   3,05

    1380320     230006,53     579710,14 Verdeling Normaal  70   5,00   6172,22   6,74   2,97
    1380321 Weg der Verenigde Naties     232292,80     579607,16 Verdeling Normaal  70   5,00   8906,99   6,63   3,22
    1380322 Weg der Verenigde Naties     233257,47     580105,25 Verdeling Normaal  70   5,00  52783,03   6,64   3,20
    1380323 Weg der Verenigde Naties     233252,39     580123,35 Verdeling Normaal  70   5,00  54840,50   6,64   3,20
    1380324 Weg der Verenigde Naties     233363,01     580140,38 Verdeling Normaal  70   5,00  45383,26   6,64   3,19

    1380325 JULIANAWEG     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  12329,83   6,63   3,24
    1380326 Weg der Verenigde Naties     233457,51     580173,25 Verdeling Normaal  70   5,00  33053,43   6,64   3,17
    1380327 Kliefdiep     229813,03     582829,12 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1380328 Kliefdiep     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --
    1380329 Kliefdiep     229785,71     582455,82 Verdeling Normaal  50   5,00      0,00 -- --

    1380330 Hoendiep     231874,03     581334,69 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03
    1380331 Hoendiep     231778,92     581364,71 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03
    1380332 NOORD-ZUIDROUTE     230198,11     581561,88 Verdeling Normaal  60   5,00   7012,17   6,61   3,12
    1380333 NOORD-ZUIDROUTE     230238,00     581197,37 Verdeling Normaal  60   5,00   7928,16   6,61   3,13
    1380334 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11

    1380335 NOORD-ZUIDROUTE     230575,68     580313,44 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11
    1380336 Peizerweg     231158,78     580248,56 Verdeling Normaal  50   5,00    732,53   6,64   3,72
    1380337 NOORD-ZUIDROUTE     230490,62     580494,19 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1380255   0,66  83,13  91,22  87,71  10,51   5,52   8,99   6,36   3,26   3,30
    1380256   0,66  83,13  91,22  87,71  10,51   5,52   8,99   6,36   3,26   3,30
    1380257   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380258   0,90  92,31  96,50  92,46   6,16   2,78   5,56   1,53   0,72   1,98
    1380259   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64

    1380260   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380261   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68
    1380262   0,66  83,30  91,32  87,84  10,40   5,46   8,89   6,30   3,22   3,27
    1380263   0,66  83,30  91,32  87,84  10,40   5,46   8,89   6,30   3,22   3,27
    1380264   0,90  93,72  97,16  93,84   5,03   2,25   4,54   1,25   0,59   1,62

    1380265   0,90  93,72  97,16  93,84   5,03   2,25   4,54   1,25   0,59   1,62
    1380266   0,67  94,72  97,43  96,29   3,29   1,62   2,71   1,99   0,96   1,00
    1380267   0,67  94,72  97,43  96,29   3,29   1,62   2,71   1,99   0,96   1,00
    1380268   0,90  89,67  95,22  89,86   8,28   3,79   7,48   2,06   0,99   2,66
    1380269   0,90  89,67  95,22  89,86   8,28   3,79   7,48   2,06   0,99   2,66

    1380270   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380271   0,90  93,62  97,12  93,74   5,11   2,29   4,61   1,27   0,60   1,64
    1380272   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380273   0,90  97,62  98,95  97,67   1,91   0,84   1,72   0,47   0,22   0,61
    1380274   0,92  92,80  96,20  89,93   4,98   2,33   4,81   2,23   1,47   5,26

    1380275   0,92  92,30  95,92  89,26   5,32   2,50   5,13   2,38   1,58   5,61
    1380276   0,68  97,43  98,77  98,21   1,60   0,78   1,31   0,97   0,46   0,48
    1380277   0,92  91,89  95,70  88,71   5,60   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1380278   0,92  91,89  95,70  88,71   5,60   2,64   5,39   2,51   1,67   5,90
    1380279   0,90  91,81  96,26  91,97   6,56   2,97   5,92   1,63   0,77   2,11

    1380280   0,90  90,60  95,67  90,77   7,53   3,43   6,80   1,87   0,89   2,42
    1380281   0,90  91,19  95,96  91,36   7,06   3,21   6,37   1,75   0,83   2,27
    1380282   0,90  91,19  95,96  91,36   7,06   3,21   6,37   1,75   0,83   2,27
    1380283   0,92  92,71  96,15  89,82   5,03   2,36   4,86   2,25   1,49   5,32
    1380284   0,93  91,26  95,35  87,87   6,04   2,85   5,79   2,70   1,80   6,34

    1380285   0,92  92,76  96,17  89,88   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1380286   0,93  91,45  95,45  88,12   5,91   2,79   5,67   2,64   1,76   6,21
    1380287   0,92  92,52  96,04  89,56   5,17   2,42   4,98   2,31   1,53   5,46
    1380288   0,92  92,52  96,04  89,56   5,17   2,42   4,98   2,31   1,53   5,46
    1380289   0,93  90,71  95,04  87,13   6,42   3,04   6,15   2,87   1,92   6,73

    1380290   0,93  90,71  95,04  87,13   6,42   3,04   6,15   2,87   1,92   6,73
    1380291   0,92  92,76  96,17  89,88   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1380292   0,93  91,26  95,35  87,86   6,04   2,85   5,80   2,70   1,80   6,34
    1380293   0,92  92,76  96,17  89,88   5,00   2,34   4,83   2,24   1,48   5,29
    1380294   0,93  91,45  95,45  88,12   5,91   2,79   5,67   2,64   1,76   6,21

    1380295   0,92  93,85  96,77  91,37   4,25   1,98   4,12   1,90   1,25   4,51
    1380296   0,92  93,85  96,77  91,37   4,25   1,98   4,12   1,90   1,25   4,51
    1380297   0,94  89,24  94,21  85,18   7,44   3,55   7,07   3,33   2,24   7,74
    1380298   0,94  89,24  94,21  85,18   7,44   3,55   7,07   3,33   2,24   7,74
    1380299   0,92  92,81  96,20  89,95   4,97   2,33   4,80   2,22   1,47   5,25

    1380300   0,94  88,26  93,65  83,91   8,11   3,89   7,68   3,63   2,46   8,41
    1380301   0,93  89,77  94,51  85,88   7,07   3,36   6,74   3,16   2,13   7,38
    1380302   0,92  92,74  96,17  89,86   5,01   2,35   4,84   2,24   1,49   5,30
    1380303   0,92  92,59  96,08  89,66   5,12   2,40   4,94   2,29   1,52   5,41
    1380304   0,94  88,02  93,51  83,59   8,28   3,97   7,83   3,70   2,51   8,58

    1380305   0,93  90,58  94,97  86,96   6,51   3,08   6,23   2,91   1,95   6,82
    1380306   0,91  84,94  92,83  85,21  12,06   5,69  10,91   3,00   1,48   3,89
    1380307   0,91  84,94  92,83  85,21  12,06   5,69  10,91   3,00   1,48   3,89
    1380308   0,90  90,01  95,39  90,19   8,00   3,66   7,23   1,99   0,95   2,58
    1380309   0,90  90,01  95,39  90,19   8,00   3,66   7,23   1,99   0,95   2,58

    1380310   0,90  90,01  95,39  90,19   8,00   3,66   7,23   1,99   0,95   2,58
    1380311   0,93  91,45  95,45  88,12   5,91   2,79   5,67   2,64   1,76   6,21
    1380312   0,90  89,37  95,07  89,57   8,51   3,91   7,69   2,12   1,02   2,74
    1380313   0,90  89,37  95,07  89,57   8,51   3,91   7,69   2,12   1,02   2,74
    1380314   1,11  95,18  96,71  93,54   2,71   1,66   2,77   2,11   1,64   3,69

    1380315   1,11  95,13  96,68  93,48   2,74   1,67   2,80   2,13   1,65   3,72
    1380316   1,12  91,88  94,39  89,25   4,57   2,82   4,61   3,55   2,79   6,14
    1380317   1,12  93,63  95,63  91,51   3,58   2,20   3,64   2,78   2,17   4,85
    1380318   0,90  93,54  97,08  93,67   5,17   2,32   4,67   1,29   0,60   1,66
    1380319   0,90  94,96  97,74  95,06   4,04   1,80   3,65   1,00   0,47   1,30

    1380320   0,90  89,85  95,31  90,04   8,13   3,72   7,34   2,02   0,97   2,62
    1380321   0,94  89,31  94,25  85,29   7,38   3,52   7,02   3,30   2,23   7,69
    1380322   0,94  87,80  93,39  83,30   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,73
    1380323   0,94  87,80  93,39  83,31   8,43   4,05   7,97   3,77   2,56   8,72
    1380324   0,94  87,23  93,06  82,57   8,82   4,25   8,32   3,95   2,69   9,11

    1380325   0,93  90,48  94,91  86,83   6,58   3,12   6,29   2,94   1,97   6,88
    1380326   0,95  86,02  92,36  81,02   9,65   4,68   9,06   4,32   2,96   9,92
    1380327 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1380328 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
    1380329 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

    1380330   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68
    1380331   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68
    1380332   1,03  95,74  97,98  95,31   3,26   1,48   3,19   1,01   0,54   1,51
    1380333   1,03  96,11  98,16  95,72   2,97   1,34   2,91   0,92   0,49   1,37
    1380334   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89

    1380335   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89
    1380336   0,67  94,72  97,43  96,29   3,29   1,62   2,71   1,99   0,96   1,00
    1380337   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

    1380338 NOORD-ZUIDROUTE     230392,66     580668,52 Verdeling Normaal  60   5,00   5192,57   6,61   3,11
    1380343 Hoendiep     231568,14     581459,06 Verdeling Normaal  50   5,00  10197,27   6,72   3,03
    1380344 Hoendiep     231396,75     581488,56 Verdeling Normaal  50   5,00   7395,92   6,73   2,99
    1693276     230244,06     581142,19 Verdeling Normaal  50   7,00   1169,68   6,62   3,79
    1693277     230972,32     581147,06 Verdeling Normaal  50   7,00   1169,68   6,62   3,79

    1693280     231471,34     581482,18 Verdeling Normaal  50   7,00   4013,96   6,62   3,79
    1693281     232013,94     581331,81 Verdeling Normaal  50   7,00   2036,26   6,62   3,78
    1693282 Energieweg     230972,20     581147,08 Verdeling Normaal  50   7,00   3653,56   6,61   3,80
    1693283     231222,07     581185,61 Verdeling Normaal  50   7,00    272,39   6,63   3,77
    1693284     231461,49     581440,90 Verdeling Normaal  50   7,00    371,56   6,64   3,73

    1693285     231788,69     581201,45 Verdeling Normaal  50   7,00    223,00   6,62   3,78
    1709404 Zijlvesterweg     228890,25     584578,94 Verdeling Normaal  50   7,00   6478,14   6,61   3,10
    1709405 Zijlvesterweg     228878,97     584515,31 Verdeling Normaal  50   7,00   6478,14   6,61   3,10
    1709406 Zijlvesterweg     228938,08     584362,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6394,29   6,61   3,10
    1709407 Zijlvesterweg     228987,67     583966,50 Verdeling Normaal  50   7,00   6394,29   6,61   3,10

    1709408 Noodweg     229055,88     583885,12 Verdeling Normaal  50   7,00   6394,29   6,61   3,10
    1709409 Noodweg     229223,62     583816,88 Verdeling Normaal  50   7,00   6394,29   6,72   3,04
    1709410 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   5730,00   6,72   3,02
    1709411 Noodweg     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5565,23   6,72   3,02
    1709412 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09

    1709413 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   6394,29   6,72   3,04
    1709414 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709415 Noodweg     229284,14     583705,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5760,52   6,72   3,03
    1709416 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   5760,52   6,72   3,03
    1709417 Noodweg     229309,86     583261,56 Verdeling Normaal  50   7,00   5760,52   6,72   3,03

    1709418 Noodweg     229297,03     583471,12 Verdeling Normaal  50   7,00   5760,52   6,72   3,03
    1709419 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   4808,23   6,72   3,03
    1709420 Siersteenlaan     230220,75     582335,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4808,23   6,72   3,03
    1709421 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3780,43   6,72   3,04
    1709422 De Held     230245,16     582887,56 Verdeling Normaal  50   7,00   3780,43   6,72   3,04

    1709423 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09
    1709424 LEEGEWEG     230256,53     582936,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09
    1709425 Kerkstraat     229370,05     581620,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709426 Kerkstraat     229370,52     581887,25 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709427 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   5565,23   6,72   3,02

    1709428 LEEGEWEG     229321,50     583028,25 Verdeling Normaal  50   7,00   5565,23   6,72   3,02
    1709429 De Held     230237,12     582778,81 Verdeling Normaal  50   7,00   3780,43   6,72   3,04
    1709430 De Held     230227,83     582526,38 Verdeling Normaal  50   7,00   3780,43   6,72   3,04
    1709431 LEEGEWEG     229576,06     582781,56 Verdeling Normaal  50   7,00   2169,34   6,70   3,10
    1709432 LEEGEWEG     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   2169,34   6,70   3,10

    1709433 Kerkstraat     229321,30     582795,75 Verdeling Normaal  50   7,00   4489,74   6,73   3,01
    1709434 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709435 LEEGEWEG     229649,34     582783,88 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09
    1709436 Kerkstraat     229345,14     582288,62 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709437 Kerkstraat     229360,61     581988,12 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00

    1709438 Kerkstraat     229349,40     582188,72 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709439 Kerkstraat     229324,90     582695,81 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709440 Kerkstraat     229338,84     582388,43 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709441 Kerkstraat     229329,03     582595,90 Verdeling Normaal  50   7,00   4108,23   6,73   3,00
    1709442 LEEGEWEG     230014,97     582883,62 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09

    1709443 LEEGEWEG     229745,91     582809,51 Verdeling Normaal  50   7,00   2562,76   6,70   3,09
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21910194Scenario 2030_noord
Bijlage 2.9Wegen

Model: 2030_noord
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

    1380338   1,03  94,66  97,45  94,12   4,08   1,86   3,99   1,26   0,69   1,89
    1380343   0,90  93,50  97,06  93,62   5,21   2,33   4,70   1,29   0,61   1,68
    1380344   0,90  91,08  95,91  91,25   7,14   3,25   6,45   1,78   0,84   2,30
    1693276   0,68  98,80  99,43  99,17   0,75   0,36   0,61   0,45   0,21   0,22
    1693277   0,68  98,80  99,43  99,17   0,75   0,36   0,61   0,45   0,21   0,22

    1693280   0,68  98,95  99,50  99,27   0,65   0,31   0,53   0,40   0,19   0,20
    1693281   0,68  98,20  99,14  98,75   1,12   0,54   0,91   0,68   0,32   0,34
    1693282   0,68  99,36  99,70  99,56   0,40   0,19   0,32   0,24   0,11   0,12
    1693283   0,68  97,53  98,81  98,28   1,54   0,75   1,26   0,93   0,44   0,46
    1693284   0,67  94,95  97,54  96,46   3,14   1,55   2,59   1,90   0,91   0,95

    1693285   0,68  98,35  99,21  98,86   1,03   0,50   0,84   0,62   0,29   0,31
    1709404   1,03  94,02  97,14  93,42   4,57   2,09   4,47   1,41   0,77   2,11
    1709405   1,03  94,02  97,14  93,42   4,57   2,09   4,47   1,41   0,77   2,11
    1709406   1,03  94,07  97,17  93,49   4,53   2,07   4,42   1,40   0,76   2,09
    1709407   1,03  94,07  97,17  93,49   4,53   2,07   4,42   1,40   0,76   2,09

    1709408   1,03  94,07  97,17  93,49   4,53   2,07   4,42   1,40   0,76   2,09
    1709409   0,90  94,00  97,29  94,12   4,81   2,15   4,34   1,19   0,56   1,55
    1709410   0,90  93,14  96,89  93,27   5,50   2,47   4,96   1,37   0,64   1,77
    1709411   0,90  92,95  96,80  93,08   5,65   2,54   5,10   1,40   0,66   1,82
    1709412   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59

    1709413   0,90  94,00  97,29  94,12   4,81   2,15   4,34   1,19   0,56   1,55
    1709414   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709415   0,90  93,51  97,06  93,64   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67
    1709416   0,90  93,51  97,06  93,64   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67
    1709417   0,90  93,51  97,06  93,64   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67

    1709418   0,90  93,51  97,06  93,64   5,20   2,33   4,69   1,29   0,61   1,67
    1709419   0,90  93,63  97,12  93,76   5,10   2,28   4,60   1,27   0,59   1,64
    1709420   0,90  93,63  97,12  93,76   5,10   2,28   4,60   1,27   0,59   1,64
    1709421   0,90  94,17  97,37  94,28   4,67   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1709422   0,90  94,17  97,37  94,28   4,67   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50

    1709423   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59
    1709424   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59
    1709425   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709426   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709427   0,90  92,95  96,80  93,08   5,65   2,54   5,10   1,40   0,66   1,82

    1709428   0,90  92,95  96,80  93,08   5,65   2,54   5,10   1,40   0,66   1,82
    1709429   0,90  94,17  97,37  94,28   4,67   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1709430   0,90  94,17  97,37  94,28   4,67   2,09   4,22   1,16   0,54   1,50
    1709431   0,90  97,81  99,03  97,85   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56
    1709432   0,90  97,81  99,03  97,85   1,75   0,77   1,58   0,44   0,20   0,56

    1709433   0,90  92,24  96,46  92,39   6,21   2,81   5,61   1,54   0,73   2,00
    1709434   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709435   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59
    1709436   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709437   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18

    1709438   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709439   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709440   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709441   0,90  91,53  96,12  91,69   6,79   3,08   6,13   1,69   0,80   2,18
    1709442   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59

    1709443   0,90  97,72  98,99  97,77   1,83   0,80   1,65   0,45   0,21   0,59
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.10Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Int.diam. Ext.diam. Emis NOx

01 railverkeer - emissie treinstellen Punt     232311,72     581007,27     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
02 railverkeer - emissie treinstellen Punt     232009,13     580985,68     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
03 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231710,27     580964,61     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
04 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231406,37     580959,08     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
05 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231101,45     580981,94     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867

06 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230805,84     581016,55     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
07 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230507,44     581051,40     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
08 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230212,58     581086,01     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
09 railverkeer - emissie treinstellen Punt     229900,52     581120,60     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
10 railverkeer - emissie treinstellen Punt     229605,31     581154,51     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00000867
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.10Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

01  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
02  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
03  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
04  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
05  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False

06  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
07  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
08  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
09  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
10  0,00000043  0,00000030   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.10Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

01 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
02 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
03 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
04 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
05 True True True True True True True True True True True True False False False False False False

06 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
07 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
08 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
09 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
10 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.10Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August

01 True True True True True False False True True True True True True True True
02 True True True True True False False True True True True True True True True
03 True True True True True False False True True True True True True True True
04 True True True True True False False True True True True True True True True
05 True True True True True False False True True True True True True True True

06 True True True True True False False True True True True True True True True
07 True True True True True False False True True True True True True True True
08 True True True True True False False True True True True True True True True
09 True True True True True False False True True True True True True True True
10 True True True True True False False True True True True True True True True
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21910194Scenario 2030_autonoom
Bijlage 2.10Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_autonoom
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam September October November December

01 True True True True
02 True True True True
03 True True True True
04 True True True True
05 True True True True

06 True True True True
07 True True True True
08 True True True True
09 True True True True
10 True True True True
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21910194Overige scenario's
Bijlage 2.11Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Int.diam. Ext.diam. Emis NOx

01 railverkeer - emissie treinstellen Punt     232311,72     581007,27     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
02 railverkeer - emissie treinstellen Punt     232009,13     580985,68     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
03 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231710,27     580964,61     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
04 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231406,37     580959,08     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
05 railverkeer - emissie treinstellen Punt     231101,45     580981,94     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650

06 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230805,84     581016,55     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
07 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230507,44     581051,40     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
08 railverkeer - emissie treinstellen Punt     230212,58     581086,01     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
09 railverkeer - emissie treinstellen Punt     229900,52     581120,60     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
10 railverkeer - emissie treinstellen Punt     229605,31     581154,51     3,50      3,50  0,10  0,20  0,00002650
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21910194Overige scenario's
Bijlage 2.11Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

01  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
02  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
03  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
04  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
05  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False

06  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
07  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
08  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
09  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
10  0,00000132  0,00000093   0,001  285,0    0,000  10,00 Nee 8760,00 False False False False False False
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21910194Overige scenario's
Bijlage 2.11Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

01 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
02 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
03 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
04 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
05 True True True True True True True True True True True True False False False False False False

06 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
07 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
08 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
09 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
10 True True True True True True True True True True True True False False False False False False
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21910194Overige scenario's
Bijlage 2.11Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August

01 True True True True True False False True True True True True True True True
02 True True True True True False False True True True True True True True True
03 True True True True True False False True True True True True True True True
04 True True True True True False False True True True True True True True True
05 True True True True True False False True True True True True True True True

06 True True True True True False False True True True True True True True True
07 True True True True True False False True True True True True True True True
08 True True True True True False False True True True True True True True True
09 True True True True True False False True True True True True True True True
10 True True True True True False False True True True True True True True True
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21910194Overige scenario's
Bijlage 2.11Puntbronnen 1 t/m 10

Model: 2030_laag
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam September October November December

01 True True True True
02 True True True True
03 True True True True
04 True True True True
05 True True True True

06 True True True True
07 True True True True
08 True True True True
09 True True True True
10 True True True True
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 15,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,1 16,0 16,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 14,9 15,1 15,4 15,1 15,1 15,5 15,2 15,2 15,0 0,2 0,6 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 10,5 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,4 10,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 17,3 17,8 18,0 17,8 17,9 18,0 17,9 17,9 17,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 18,0 18,4 18,7 18,4 18,4 18,7 18,5 18,4 18,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3
aos25 A. van Ostadestraat 25-47 16,7 17,7 17,8 17,7 17,7 17,9 17,8 17,7 17,6 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 17,0 20,7 20,9 20,7 20,8 21,0 20,9 20,8 20,6 3,7 3,9 3,7 3,8 4,0 3,9 3,8 3,6
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 17,1 20,3 20,6 20,4 20,4 20,6 20,5 20,5 20,2 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 3,3 3,1
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,4 10,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 19,0 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5
bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,5 10,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 15,7 15,8 16,0 15,8 15,8 16,0 15,9 15,8 15,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,3 15,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,3 15,2 15,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,5 10,8 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,1
dh02 De Held 2 (1) 12,4 12,6 12,5 12,6 12,6 12,5 12,6 12,7 12,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1
dh04 De Held 4 (1) 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,4 12,3 12,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
dh31 De Held 1-59 (30) 12,2 12,4 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
dk74 De Kring 74a-76 (3) 16,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
dl014 Diamantlaan 14 (1) 13,2 13,5 13,7 13,5 13,5 13,8 13,6 13,6 13,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2
dl016 Diamantlaan 16 (1) 13,2 13,5 13,8 13,5 13,5 13,9 13,5 13,6 13,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 14,9 15,1 15,2 15,1 15,1 15,3 15,1 15,2 15,0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2
dl027 Diamantlaan 27 (1) 15,0 15,3 15,4 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 15,0 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 15,0 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 15,0 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 14,9 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 15,3 15,5 15,6 15,5 15,5 15,6 15,5 15,3 15,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1
dl163 Diamantlaan 163 (1) 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 15,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 15,2 15,4 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,3 15,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 15,2 15,4 15,3 15,4 15,4 15,3 15,4 15,3 15,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 15,1 15,3 15,2 15,3 15,3 15,2 15,3 15,2 15,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 12,3 12,5 12,4 12,5 12,5 12,4 12,5 12,4 12,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 14,9 15,1 15,2 15,1 15,1 15,2 15,1 15,1 15,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 13,7 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 13,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,2
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 13,7 14,2 14,2 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 13,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2
drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 14,0 14,5 14,5 14,6 14,7 14,7 14,8 14,7 14,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2
drl43 Drentselaan 43 (1) 13,6 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 13,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 14,8 15,0 15,2 15,1 15,1 15,2 15,1 15,2 15,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 11,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 10,7 11,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 -0,3 0,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 18,9 19,3 19,6 19,3 19,3 19,7 19,4 19,3 19,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3
ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 17,5 19,8 19,8 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 19,7 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 13,4 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,0 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 13,5 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,5 14,6 14,2 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 0,7
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 13,8 14,3 14,3 14,3 14,3 14,5 14,4 14,4 14,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 20,7 20,9 21,3 20,9 20,9 21,4 21,0 20,9 20,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1
fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 20,7 20,9 21,3 20,9 20,9 21,4 21,0 20,9 20,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 20,7 20,8 21,5 20,8 20,9 21,5 20,9 20,8 20,8 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 20,7 20,8 21,5 20,8 20,9 21,5 20,9 20,8 20,8 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1
fw181 Friesestraatweg 181 noord 20,7 20,8 21,5 20,8 20,8 21,5 20,9 20,8 20,7 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 20,7 20,8 21,5 20,8 20,8 21,5 20,9 20,8 20,7 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 20,7 20,8 21,5 20,8 20,8 21,5 20,9 20,8 20,7 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 20,7 20,8 21,5 20,8 20,9 21,5 20,9 20,8 20,8 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 20,3 20,4 20,9 20,4 20,4 21,0 20,5 20,4 20,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,7 0,2 0,1 0,0
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 20,1 20,1 21,0 20,2 20,2 21,1 20,2 20,0 20,1 0,1 1,0 0,1 0,1 1,0 0,2 -0,1 0,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 18,6 18,6 19,2 18,7 18,7 19,3 18,7 18,5 18,6 0,1 0,7 0,1 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0
fw418 Friesestraatweg 418-418a 17,4 17,5 17,8 17,5 17,6 17,8 17,6 17,4 17,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1
gh37 Groenhof 1-65 (13) 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,9 11,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 16,0 16,1 16,4 16,2 16,2 16,5 16,2 16,2 16,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 16,0 16,1 16,4 16,2 16,2 16,5 16,2 16,2 16,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 16,0 16,1 16,4 16,2 16,2 16,5 16,2 16,2 16,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1
gl278 Goudlaan 272-286 (8) 15,8 15,9 16,1 15,9 15,9 16,1 15,9 15,9 15,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
gl289 Goudlaan 289 (1) 16,5 16,7 17,2 16,7 16,7 17,2 16,7 16,7 16,6 0,1 0,6 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 15,9 16,0 16,3 16,0 16,0 16,3 16,0 16,0 15,9 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 16,5 16,6 17,0 16,6 16,6 17,0 16,7 16,6 16,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 16,5 16,6 17,0 16,6 16,6 17,0 16,7 16,6 16,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 16,5 16,6 17,0 16,6 16,6 17,0 16,7 16,6 16,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 16,6 16,7 16,9 16,7 16,8 17,0 16,8 16,7 16,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 16,6 16,7 16,9 16,7 16,8 17,0 16,8 16,7 16,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 16,6 16,7 16,9 16,7 16,8 17,0 16,8 16,7 16,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 16,2 16,5 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 12,4 12,5 12,5 12,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 17,9 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,7 18,6 18,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 18,0 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 18,3 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,2 19,2 19,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 18,4 19,2 19,3 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3 19,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 18,5 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 18,2 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 18,5 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 18,7 20,2 20,3 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 18,6 20,5 20,6 20,5 20,5 20,6 20,6 20,6 20,3 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 14,2 14,5 14,6 14,5 14,5 14,7 14,5 14,6 14,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 14,2 14,4 14,6 14,4 14,5 14,6 14,5 14,6 14,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 14,1 14,4 14,5 14,4 14,4 14,6 14,4 14,5 14,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 13,2 13,5 13,7 13,5 13,5 13,7 13,6 13,6 13,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3
hd0151 Hoendiep 151 (1) 13,8 14,1 14,2 14,0 14,0 14,3 14,1 14,2 14,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 12,8 13,1 13,1 13,1 13,1 13,2 13,1 13,3 13,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 13,3 13,5 13,5 13,6 13,6 13,5 13,6 13,9 13,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

hd0158 Hoendiep 158 (1) 12,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 13,1 13,4 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,7 13,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3
hd0214 Hoendiep 214 (2) 12,7 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,1 12,9 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 18,7 19,3 19,4 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 18,8 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 18,8 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19,9 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 18,6 21,0 21,1 21,0 21,1 21,1 21,1 21,1 20,9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 13,2 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 12,8 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,2 13,2 13,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 16,7 19,8 20,0 19,9 19,9 20,1 20,0 19,9 19,8 3,1 3,3 3,2 3,2 3,4 3,2 3,2 3,1
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 14,1 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3 14,4 14,4 14,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 14,6 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 14,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 18,4 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,2 12,3 12,2 12,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 12,9 13,3 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 13,0 13,5 13,5 13,6 13,7 13,7 13,7 13,9 13,3 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,2
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 12,3 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 13,0 13,2 13,2 13,2 13,3 13,2 13,3 13,3 13,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 12,7 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 12,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 12,8 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 13,1 13,3 13,3 13,3 13,4 13,3 13,4 13,4 13,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 13,3 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,4 11,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 12,1 12,3 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 16,8 19,2 19,4 19,3 19,3 19,5 19,3 19,3 19,1 2,4 2,6 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 16,8 19,1 19,3 19,1 19,2 19,3 19,2 19,2 19,0 2,3 2,5 2,3 2,4 2,6 2,4 2,4 2,2
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 15,4 15,6 15,7 15,6 15,6 15,7 15,6 15,4 15,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 12,5 12,9 12,8 12,9 13,0 13,0 13,0 13,1 12,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 13,6 14,3 14,3 14,6 14,7 14,7 14,8 15,2 13,9 0,7 0,7 0,9 1,1 1,0 1,2 1,6 0,3
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 15,9 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,1 16,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 13,1 11,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1,2 0,0
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 13,3 13,7 13,6 13,7 13,7 13,6 13,7 14,0 13,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 13,1 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,7 13,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 13,1 13,4 13,4 13,5 13,5 13,4 13,5 13,7 13,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 12,9 13,1 13,1 13,2 13,2 13,1 13,2 13,4 13,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 12,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,6 12,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 11,7 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,0 12,2 11,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 11,7 12,0 11,9 12,0 12,0 11,9 12,0 12,3 11,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 11,5 11,7 11,7 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 11,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 12,1 12,3 12,2 12,3 12,3 12,2 12,3 12,2 12,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
ks04 Koperstraat 4 (1) 15,0 15,2 15,3 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 15,6 15,9 15,6 15,9 15,9 15,7 16,0 15,9 15,8 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 16,6 17,7 17,8 17,8 17,8 17,9 17,8 17,8 17,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 11,0 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 10,8 11,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 -0,3 0,2
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 12,1 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,8 12,5 11,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 1,0 0,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 11,7 11,9 11,9 11,9 12,0 11,9 12,0 11,7 11,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,2
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 12,1 12,4 12,3 12,4 12,4 12,4 12,5 11,9 12,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 -0,2 0,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,6 10,9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 16,5 16,6 16,9 16,7 16,7 16,9 16,7 16,7 16,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 16,5 16,6 16,9 16,7 16,7 16,9 16,7 16,7 16,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 16,5 16,6 16,9 16,7 16,7 16,9 16,7 16,7 16,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 16,2 16,4 16,1 16,5 16,5 16,2 16,5 16,5 16,3 0,2 -0,1 0,3 0,3 0,0 0,4 0,3 0,2
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 15,4 15,7 15,4 15,7 15,7 15,5 15,8 15,7 15,6 0,2 0,0 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 15,2 15,4 15,2 15,4 15,5 15,3 15,5 15,5 15,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2
ml255 Metaallaan 255 (1) 15,5 15,7 15,6 15,8 15,8 15,6 15,8 15,8 15,7 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 15,2 15,4 15,3 15,4 15,4 15,3 15,5 15,4 15,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 15,0 15,2 15,2 15,3 15,3 15,2 15,3 15,3 15,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 14,9 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3 15,2 15,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 15,0 15,2 15,2 15,2 15,3 15,2 15,3 15,3 15,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 11,5 11,8 11,8 11,8 11,9 11,8 11,9 11,3 11,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 -0,2 0,2
nw04 Noodweg 2-6 (5) 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 10,6 10,9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 15,2 15,3 15,4 15,3 15,4 15,4 15,4 15,2 15,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 16,9 19,2 19,4 19,3 19,3 19,5 19,3 19,3 19,1 2,3 2,5 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,3
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 17,3 19,4 19,6 19,5 19,5 19,7 19,5 19,5 19,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 17,3 19,4 19,6 19,5 19,5 19,7 19,5 19,5 19,4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1
ps13 Porfierstraat 13 (1) 14,9 15,1 15,2 15,1 15,1 15,3 15,2 15,2 15,0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2
ps24 Protonstraat 24a (1) 13,4 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9 13,8 13,8 13,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 17,2 17,6 17,7 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 17,5 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 17,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 17,4 17,9 18,0 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 17,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 17,5 18,0 18,1 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 17,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 17,6 18,1 18,2 18,2 18,2 18,3 18,2 18,2 18,1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 17,6 18,3 18,4 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 17,9 18,7 18,8 18,8 18,8 18,9 18,8 18,8 18,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 17,9 18,7 18,8 18,8 18,8 18,9 18,8 18,8 18,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 17,9 18,7 18,8 18,8 18,8 18,9 18,8 18,8 18,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 18,1 19,2 19,3 19,2 19,2 19,3 19,3 19,2 19,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 18,0 18,9 19,0 19,0 19,0 19,1 19,0 19,0 18,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 18,2 19,5 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,6 19,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 17,6 18,7 18,8 18,7 18,8 18,9 18,8 18,8 18,6 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 13,5 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3 14,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 14,4 15,4 15,4 15,5 15,6 15,7 15,7 15,7 15,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 0,6
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 14,1 14,9 14,9 15,0 15,1 15,1 15,2 15,1 14,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 0,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 13,8 14,5 14,5 14,6 14,7 14,7 14,8 14,7 14,2 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4
pw160 Peizerweg 160 (1) 14,3 14,9 14,9 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 14,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,2
pw164 Peizerweg 164a (1) 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
pw172 Peizerweg 172 (1) 16,2 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 16,4 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 16,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 12,5 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 12,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
pw261 Peizerweg 261b (1) 13,1 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 13,2 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2
pw261 Peizerweg 261a (1) 13,2 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
pw261 Peizerweg 261 (1) 13,2 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
pw262 Peizerweg 262 (1) 13,5 14,0 14,0 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 13,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 13,5 14,0 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 13,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 13,3 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 13,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 13,3 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 14,0 13,9 13,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 13,0 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 12,9 13,1 13,0 13,2 13,2 13,1 13,2 13,0 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 15,8 15,9 16,1 15,9 16,0 16,2 16,0 15,9 15,9 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 15,6 15,8 15,9 15,8 15,8 15,9 15,8 15,8 15,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 15,7 15,9 16,0 15,9 15,9 16,0 15,9 15,8 15,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 15,6 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,6 15,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 12,7 12,9 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,7 12,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 12,7 12,8 12,8 12,9 12,9 12,8 12,9 12,7 12,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 12,6 12,8 12,8 12,8 12,9 12,8 12,9 12,7 12,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 12,6 12,8 12,8 12,8 12,9 12,8 12,9 12,7 12,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 15,6 15,7 15,9 15,7 15,8 15,9 15,8 15,7 15,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 15,6 15,7 15,9 15,7 15,8 15,9 15,8 15,7 15,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 15,6 15,7 15,9 15,7 15,8 15,9 15,8 15,7 15,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 15,4 15,6 15,8 15,6 15,6 15,8 15,7 15,6 15,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 12,6 12,8 12,7 12,8 12,9 12,8 12,9 13,0 12,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 15,5 15,6 15,7 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7 15,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 15,5 15,6 15,7 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7 15,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 15,5 15,6 15,7 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7 15,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 15,9 16,0 15,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 15,9 16,0 15,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 15,9 16,0 15,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 12,9 13,1 13,0 13,1 13,2 13,1 13,2 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 12,9 13,1 13,0 13,1 13,2 13,1 13,2 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 12,8 13,1 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 12,8 13,1 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 12,8 13,0 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 12,8 13,0 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 12,8 13,0 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
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Bijlage 3.1

Resultaten GES luchtkwaliteit NO2

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
0,04 - 3 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 50 - 59 µg/m3 ≥ 60 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie NO2 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 12,8 13,0 13,0 13,1 13,1 13,0 13,1 12,9 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 12,8 13,0 12,9 13,1 13,1 13,0 13,1 13,0 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 12,8 13,0 12,9 13,1 13,1 13,0 13,1 13,0 13,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 13,2 13,5 13,8 13,5 13,5 13,9 13,5 13,6 13,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 16,5 16,8 17,2 16,9 16,9 17,3 16,9 16,9 16,8 0,3 0,7 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 13,2 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,8 14,1 13,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 0,3
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 12,9 13,2 13,3 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 12,6 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1 12,9 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 12,5 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,1 12,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 19,4 20,0 20,2 20,0 20,1 20,3 20,2 20,1 19,9 0,6 0,8 0,6 0,6 0,9 0,8 0,7 0,4
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 19,4 20,0 20,2 20,0 20,1 20,3 20,2 20,1 19,9 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 19,3 20,0 20,2 20,1 20,1 20,3 20,2 20,1 19,9 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,6
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 19,3 20,2 20,4 20,3 20,3 20,5 20,4 20,3 20,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 0,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 19,7 20,9 21,1 21,0 21,0 21,3 21,2 21,1 20,7 1,2 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,1
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 17,5 19,6 19,8 19,7 19,7 19,9 19,8 19,8 19,5 2,1 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 15,0 15,1 15,2 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 12,6 12,8 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 13,7 14,1 14,1 14,2 14,2 14,1 14,3 14,4 13,9 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 13,3 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 13,1 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,6 13,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 13,0 13,4 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 13,9 13,2 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,2
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 13,1 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 14,8 15,0 15,3 15,0 15,0 15,3 15,1 15,1 15,0 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 14,7 14,9 15,2 15,0 15,0 15,2 15,0 15,0 14,9 0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 14,7 14,9 15,1 14,9 14,9 15,1 14,9 15,0 14,9 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 14,7 15,0 15,3 15,0 15,0 15,3 15,0 15,1 14,9 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
zl41 Zilverlaan 41 (1) 15,8 16,0 15,8 16,0 16,1 15,8 16,1 16,1 15,9 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 11,0 11,2 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 10,9 11,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 17,0 17,2 17,2 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 16,4 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
zw525 Zuiderweg 525 (7) 17,3 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,6 17,6 17,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
aos25 A. van Ostadestraat 25-47 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 15,1 15,4 15,5 15,4 15,4 15,5 15,5 15,4 15,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 15,1 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 14,1 14,1 14,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh02 De Held 2 (1) 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,2 14,3 14,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh04 De Held 4 (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh31 De Held 1-59 (30) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dk74 De Kring 74a-76 (3) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dk86 De Kring 76b-170 (12) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1 14,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
dl027 Diamantlaan 27 (1) 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl163 Diamantlaan 163 (1) 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3 14,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,3 15,2 15,2 15,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 15,1 15,1 15,2 15,1 15,1 15,2 15,1 15,1 15,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 15,1 15,1 15,2 15,1 15,1 15,2 15,1 15,1 15,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
fw418 Friesestraatweg 418-418a 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl278 Goudlaan 272-286 (8) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl289 Goudlaan 289 (1) 14,8 14,8 14,9 14,8 14,8 14,9 14,8 14,8 14,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,4 15,3 15,4 15,4 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
hd0091 Hoendiep 91 (1) 15,3 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 15,3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0151 Hoendiep 151 (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 14,1 14,2 14,1 14,2 14,2 14,1 14,2 14,2 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

hd0158 Hoendiep 158 (1) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
hd0214 Hoendiep 214 (2) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 15,2 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 15,2 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 15,0 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 14,7 14,7 14,7 14,8 14,8 14,7 14,8 14,8 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,4 14,5 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 14,7 14,8 14,7 14,8 14,8 14,7 14,8 14,8 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 14,6 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml255 Metaallaan 255 (1) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 14,6 14,7 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 14,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ps24 Protonstraat 24a (1) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 15,1 15,2 15,3 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,4 14,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw178 Peizerweg 178 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 14,3 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 14,3 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 14,3 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.2

Resultaten GES luchtkwaliteit PM10

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 4 µg/m3 4 - 19 µg/m3 20 - 29 µg/m3 30 - 34 µg/m3 35 -39 µg/m3 40 - 49 µg/m3 ≥ 50 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM10 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1 14,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 14,9 14,9 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 14,1 14,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,5 14,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 14,2 14,3 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
zl41 Zilverlaan 41 (1) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw525 Zuiderweg 525 (7) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.3

Resultaten GES luchtkwaliteit PM2,5

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 2 µg/m3 2 - 9 µg/m3 10 - 14 µg/m3 15 - 19 µg/m3 20 -24 µg/m3 25 - 29 µg/m3 ≥ 30 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aos25 A. van Ostadestraat 25-47 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh02 De Held 2 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh04 De Held 4 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh31 De Held 1-59 (30) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dk74 De Kring 74a-76 (3) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dk86 De Kring 76b-170 (12) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl027 Diamantlaan 27 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl163 Diamantlaan 163 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]
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Bijlage 3.3

Resultaten GES luchtkwaliteit PM2,5

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 2 µg/m3 2 - 9 µg/m3 10 - 14 µg/m3 15 - 19 µg/m3 20 -24 µg/m3 25 - 29 µg/m3 ≥ 30 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 noord 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fw418 Friesestraatweg 418-418a 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl278 Goudlaan 272-286 (8) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl289 Goudlaan 289 (1) 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
hd0091 Hoendiep 91 (1) 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0151 Hoendiep 151 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Resultaten GES luchtkwaliteit PM2,5

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
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Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

hd0158 Hoendiep 158 (1) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd0214 Hoendiep 214 (2) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 8,2 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.3

Resultaten GES luchtkwaliteit PM2,5

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 2 µg/m3 2 - 9 µg/m3 10 - 14 µg/m3 15 - 19 µg/m3 20 -24 µg/m3 25 - 29 µg/m3 ≥ 30 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8

Naam Omschrijving
2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

autonoom laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord laag laag_RW midden hoog hoog_RW hoog_evnm hoog_Held3 noord

Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml255 Metaallaan 255 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ps13 Porfierstraat 13 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ps24 Protonstraat 24a (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 3.3

Resultaten GES luchtkwaliteit PM2,5

Cumulatieve bijdrage wegen

Grenswaarden conform GES-systematiek redelijk vrij matig matig zeer matig onvoldoende ruim onvoldoende zeer onvoldoende
< 2 µg/m3 2 - 9 µg/m3 10 - 14 µg/m3 15 - 19 µg/m3 20 -24 µg/m3 25 - 29 µg/m3 ≥ 30 µg/m3

GES-score 2 3 4 5 6 7 8
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2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
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Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw178 Peizerweg 178 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Cumulatieve bijdrage wegen
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Resultaten Luchtkwaliteit, jaargemiddelde concentratie PM2,5 per scenario [µg/m3] Toe-/afname luchtkwaliteit ten opzichte van scenario 2030_autooom [µg/m3]

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zl41 Zilverlaan 41 (1) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
zw525 Zuiderweg 525 (7) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Concentratie NO2 per scenario

GES Score Milieugezondheid
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
2 Redelijk 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Vrij matig 2531 88% 2450 86% 2388 83% 2450 86% 2390 84% 2388 83% 2381 83% 2381 83% 2481 87%
4 Matig 330 12% 411 14% 473 17% 411 14% 471 16% 473 17% 480 17% 480 17% 380 13%
5 Zeer matig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Ruim onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Zeer onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Concentratie PM10 per scenario

GES Score Milieugezondheid
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
2 Redelijk 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Vrij matig 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100%
4 Matig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Zeer matig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Ruim onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Zeer onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Concentratie PM2,5 per scenario

GES Score Milieugezondheid
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
aantal

adressen* %
2 Redelijk 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Vrij matig 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100% 2861 100%
4 Matig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Zeer matig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Ruim onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Zeer onvoldoende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

* Aantal woningen, inclusief ligplaatsen van woonschepen en overige geluidgevoelige bestemmingen

2030_noord

2030_hoog_Held3 2030_noord

2030_autonoom 2030_laag 2030_laag_RW 2030_midden 2030_hoog 2030_hoog_RW 2030_hoog_evnm 2030_hoog_Held3
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 15,8 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,8 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,5 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,3 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,0 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 16,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 17,0 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 17,1 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,6 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,0 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,7 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,7 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,3 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,1 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,7 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,4 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,2 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,2 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 11,9 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 11,9 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,0 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,5 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,2 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,2 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,8 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,0 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,0 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,0 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,0 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,9 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,3 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,1 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,2 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,2 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,1 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,3 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,9 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,3 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 13,7 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 13,7 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,0 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 13,6 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,8 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,0 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 18,9 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 17,5 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 13,4 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 13,5 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 13,8 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,7 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,7 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,7 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,3 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,1 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,6 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,4 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,5 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,0 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,0 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,0 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,8 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 15,8 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,5 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,5 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,5 14,0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,6 0
al02 1,0 0
ams16 0,5 0
aos105 1,8 0
aos207 2,6 0

aos25 1,3 0
ar37 1,5 0
ar39 1,7 0
as02 0,6 0
aw50 3,5 0

bhs02 0,7 0
bs31 1,7 0
bs47 1,4 0
bs50 1,2 0
dc02 0,7 0

dh02 1,4 0
dh04 1,1 0
dh31 1,2 0
dh61 0,8 0
dh61 0,8 0

dk74 1,5 0
dk86 1,4 0
dl014 0,9 0
dl016 0,9 0
dl022 1,0 0

dl027 1,1 0
dl049 1,2 0
dl049 1,2 0
dl049 1,2 0
dl096 1,0 0

dl151 1,5 0
dl163 1,2 0
dl172 1,4 0
dl175 1,4 0
dl184 1,2 0

dl256 1,1 0
dl45 1,0 0
dr73 1,2 0
drl08 1,8 0
drl21 1,8 0

drl34 2,0 0
drl43 1,7 0
ds02 1,0 0
es02 1,0 0
ess39 3,5 0

ew1007 2,1 0
ew1015 1,0 0
ew1021 1,1 0
ew1027 1,4 0
fw143 6,8 0

fw143 6,8 0
fw181 6,8 0
fw181 6,8 0
fw181 6,8 0
fw181 6,8 0

fw181 6,8 0
fw181 6,8 0
fw197 6,4 0
fw205 6,0 0
fw213 4,5 0

fw418 3,3 0
gh37 1,0 0
gl033 2,1 0
gl033 2,1 0
gl033 2,1 0

gl278 1,8 0
gl289 2,0 0
gl289 2,7 0
gl301 2,5 0
gl301 2,5 0

26-2-2020 12:22:25Geomilieu V5.21



21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,5 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,6 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,2 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,3 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 17,9 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,0 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 18,3 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 18,4 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 18,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 18,2 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 18,5 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 18,7 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 18,6 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,1 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,1 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,2 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 13,8 11,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 12,8 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,2 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 12,9 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,4 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,1 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,6 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 18,7 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 18,8 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 18,8 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 18,6 15,4

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,2 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 12,8 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 16,7 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,1 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,6 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,4 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,1 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,0 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 12,9 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,0 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,3 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,0 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,6 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 12,8 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,1 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,3 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,8 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,1 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 16,8 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 16,8 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,4 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 12,5 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 13,6 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 15,9 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,3 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,1 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,1 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 12,9 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,0 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,7 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 11,7 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,5 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,1 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,0 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,6 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 16,6 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,0 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 11,9 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,1 11,0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,5 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gms28 4,0 0

hal32 1,3 0
hd0017 2,5 0
hd0031 2,6 0
hd0047 2,8 0
hd0051 2,9 0

hd0053 3,0 0
hd0061 2,8 0
hd0083 3,0 0
hd0091 3,3 0
hd0095 3,1 0

hd0108 1,8 0
hd0136 1,8 0
hd0140 1,8 0
hd0147 1,8 0
hd0151 2,4 0

hd0154 1,4 0
hd0156 1,8 0
hd0158 1,4 0
hd0175 0,8 0
hd0210 1,5 0

hd0214 1,1 0
hd1011 3,3 0
hd1021 3,4 0
hd1035 3,3 0
hd1049 3,2 0

hl01 1,2 0
hls01 1,8 0
hs56 1,3 0
hv04 3,0 0
hv07 3,6 0

hv10 4,0 0
jas02 1,0 0
jas79 1,0 0
jd033 1,9 0
jd036 2,0 0

jd085 1,2 0
jf046 1,9 0
jf053 1,6 0
jf071 1,8 0
jf093 2,0 0

jf111 2,3 0
jh16 0,8 0
jh96 1,1 0
jrs73 1,3 0
jrs97 1,3 0

js60 1,5 0
jz02 1,5 0
jz09 2,6 0
jzs23 3,7 0
kd16 0,8 0

kes021 1,8 0
kes034 1,6 0
kes049 1,6 0
kes054 1,3 0
kes117 1,5 0

kes148 1,2 0
kes163 1,2 0
kes192 1,0 0
kl184 1,1 0
ks04 1,1 0

ks23 1,8 0
kw57 1,8 0
ls02 1,0 0
lw01 0,9 0
lw04a 1,1 0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 11,9 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,5 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,7 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,1 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 10,8 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,5 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,5 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,5 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,2 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,4 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,2 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,5 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,2 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,0 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,9 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,0 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,1 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,5 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,8 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,2 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 16,9 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 17,3 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 17,3 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,9 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,4 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,2 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,4 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 17,4 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 17,5 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 17,6 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 17,6 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 17,9 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 17,9 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 17,9 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 18,2 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 18,0 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 18,1 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 17,6 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 13,5 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,4 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,1 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 13,8 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,3 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,3 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,3 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,2 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,4 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,5 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,3 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,3 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,2 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,2 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,1 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,2 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 13,5 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 13,5 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,3 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,3 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,0 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 12,9 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 15,8 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,6 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,7 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,6 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,7 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,7 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,6 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,6 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,6 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,6 13,9
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 0,8 0
lw11 0,9 0
lw16 1,2 0
lw29 1,5 0
mgs02 0,8 0

ml001 2,6 0
ml001 2,6 0
ml001 2,6 0
ml004 2,3 0
ml020 1,5 0

ml042 1,3 0
ml255 1,6 0
ml261 1,3 0
ml273 1,2 0
ml285 1,1 0

ms24 1,1 0
ne39 1,0 0
nw01 1,5 0
nw04 0,8 0
os16 1,3 0

pps23 1,4 0
pps72 1,8 0
pps72 1,8 0
ps13 1,0 0
ps24 1,0 0

pw011 1,8 0
pw012 2,0 0
pw029 1,9 0
pw030 2,1 0
pw046 2,1 0

pw049 2,2 0
pw068 2,5 0
pw068 2,5 0
pw068 2,5 0
pw070 2,8 0

pw070 2,6 0
pw070 2,6 0
pw071 2,2 0
pw099 1,5 0
pw136 2,5 0

pw144 2,1 0
pw150 1,9 0
pw160 2,3 0
pw164 1,2 0
pw166 1,3 0

pw172 1,8 0
pw178 2,0 0
pw214 1,5 0
pw241 1,3 0
pw254 1,2 0

pw261 1,2 0
pw261 1,3 0
pw261 1,1 0
pw261 1,2 0
pw262 1,5 0

pw268 1,6 0
pw277 1,3 0
pw284 1,3 0
pw290 1,1 0
rb27 1,9 0

sl025 1,9 0
sl085 1,7 0
sl145 1,8 0
sl217 1,7 0
sl289 1,7 0

sl361 1,6 0
sl361 1,6 0
sl401 1,6 0
sl418 1,7 0
sl418 1,7 0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,6 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,4 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,6 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,5 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,5 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,5 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,7 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,6 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 12,9 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 12,9 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 12,8 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 12,8 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 12,8 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 12,8 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,8 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,8 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 12,8 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 12,8 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,2 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,5 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,2 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 12,9 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 12,6 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,5 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 19,4 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 19,3 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 19,3 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 19,3 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 19,7 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 17,5 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,0 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,3 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,6 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 13,7 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,3 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,1 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,0 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,1 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,2 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,8 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,7 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,7 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,7 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 15,8 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,0 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,0 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,4 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,3 14,4
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,7 0
sl426 1,6 0
sl427 1,6 0
sl468 1,6 0
sl468 1,6 0

sl468 1,6 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0
sl480 1,5 0

sl482 1,5 0
sl482 1,5 0
sl482 1,5 0
sl500 1,9 0
sl500 1,9 0

sl544 1,8 0
sl544 1,8 0
sl600 1,8 0
sl600 1,8 0
sl632 1,8 0

sl632 1,8 0
sl676 1,8 0
sl676 1,8 0
ts02 0,9 0
tss19 3,2 0

utd0005 1,7 0
utd1003 1,5 0
utd1006 1,2 0
utd1010 1,1 0
vl010 4,6 0

vl052 4,5 0
vl094 4,5 0
vl136 4,5 0
vl178 4,9 0
vl220 2,7 0

vs002 1,1 0
vs116 1,3 0
vs116 1,6 0
wrs02 2,7 0
wvs01 2,3 0

wvs02 2,1 0
wvs49 1,9 0
ww07 1,2 0
ww10 1,2 0
zh18 0,9 0

zl06 0,8 0
zl09 0,8 0
zl10 0,9 0
zl41 1,9 0
zs02 1,0 0

zw076 2,6 0
zw118 2,0 0
zw525 2,8 0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,0 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,1 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,0 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,0 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,1 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,1 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,3 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,1 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,6 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,6 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,6 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,3 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,3 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,1 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,1 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,1 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,1 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,8 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,1 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,2 6

aos25 0,1 6
ar37 0,2 6
ar39 0,2 6
as02 0,1 6
aw50 0,4 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,1 6
dh31 0,1 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,1 6

dl027 0,1 6
dl049 0,1 6
dl049 0,1 6
dl049 0,1 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,1 6
drl08 0,2 6
drl21 0,2 6

drl34 0,2 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,3 6

ew1007 0,2 6
ew1015 0,1 6
ew1021 0,1 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,6 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,3 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,2 6
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Bijlage 6.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,1
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,2 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,2 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,2 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,2 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,2 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,2 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,2 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,3 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,3 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 13,9

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,1 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,6 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,7 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,2 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,2 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,2 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,2 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,2 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,2 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,0 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,2 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,3 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,0 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,0 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,3 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,7 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,7 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,2 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,2 6
gl301 0,2 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,3 6
hd0031 0,3 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,4 6
hd0053 0,4 6
hd0061 0,4 6
hd0083 0,4 6
hd0091 0,4 6

hd0095 0,4 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,1 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,1 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,1 6
hd1011 0,3 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,3 6

hd1049 0,3 6
hl01 0,1 6
hls01 0,2 6
hs56 0,1 6
hv04 0,4 6

hv07 0,4 6
hv10 0,5 6
jas02 0,1 6
jas79 0,1 6
jd033 0,2 6

jd036 0,2 6
jd085 0,1 6
jf046 0,2 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,2 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,1 6
jrs73 0,1 6

jrs97 0,2 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,3 6
jzs23 0,4 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,1 6
kes163 0,1 6
kes192 0,1 6
kl184 0,1 6

ks04 0,1 6
ks23 0,2 6
kw57 0,2 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,7 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,6 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,6 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,2 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,6 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,0 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,1 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,1 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,1 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,1 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,1 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,1 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,1 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,1 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,2 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,1 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,4 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,3 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,3 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,2 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,2 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,2 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,2 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,3 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,3 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,2 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,2 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,1 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,2 6
ml020 0,2 6
ml042 0,1 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,1 6
ml285 0,1 6
ms24 0,1 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,2 6
pps72 0,2 6
pps72 0,2 6

ps13 0,1 6
ps24 0,1 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,2 6

pw030 0,2 6
pw046 0,2 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,3 6
pw070 0,3 6
pw070 0,3 6
pw071 0,3 6

pw099 0,2 6
pw136 0,3 6
pw144 0,2 6
pw150 0,2 6
pw160 0,2 6

pw164 0,1 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,2 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,1 6
pw261 0,2 6
pw261 0,1 6

pw261 0,2 6
pw262 0,2 6
pw268 0,2 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,1 6
rb27 0,2 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,2 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,2 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,2 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,2 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,2 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,2 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,2 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,2 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,2 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 14,9 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,1 14,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 13,9

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,4 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,4 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,5 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,3 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,3 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,2 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,2 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,1 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,4 6
vl094 0,4 6

vl136 0,4 6
vl178 0,5 6
vl220 0,3 6
vs002 0,1 6
vs116 0,1 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,3 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,2 6

ww07 0,1 6
ww10 0,1 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,2 6

zw525 0,3 6
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,2 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,2 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,2 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,2 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,4 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,4 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,6 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,5 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,2 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,0
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,0
ar37 0,1
ar39 0,1
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,0
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,0
dl016 0,0
dl022 0,0

dl027 0,0
dl049 0,0
dl049 0,0
dl049 0,0
dl096 0,0

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,0
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,0
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,1
ew1015 0,0
ew1021 0,0
ew1027 0,1
fw143 0,2

fw143 0,2
fw181 0,2
fw181 0,2
fw181 0,2
fw181 0,2

fw181 0,2
fw181 0,2
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,3 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,3 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,3 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,5 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,3 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,2 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,6 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,2 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,2 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,8 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,8 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,1
hd0051 0,1

hd0053 0,1
hd0061 0,1
hd0083 0,1
hd0091 0,1
hd0095 0,1

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,0
hd1011 0,1
hd1021 0,1
hd1035 0,1
hd1049 0,1

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,1
hv04 0,1
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,0
jas79 0,0
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,0
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,0
kes192 0,0
kl184 0,0
ks04 0,0

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,0
lw04a 0,0
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,6 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,2 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,2 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,2 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,2 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,2 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,2 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,2 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,2 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,5 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,6 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,6 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,6 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,6 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,6 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,5 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,5 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,5 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,5 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,5 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,0
ml285 0,0

ms24 0,0
ne39 0,0
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,1
pps72 0,1
pps72 0,1
ps13 0,0
ps24 0,0

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,1

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,0
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,4 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,5 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,6 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario autonoom
Bijlage 6.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_autonoom
Resultaten voor model: 2030_autonoom
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,0
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,0
utd1010 0,0
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,1

vs002 0,0
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,0
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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Scenario laag     21910194
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,1 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,6 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,8 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,4 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,7 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,3 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,5 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,8 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,5 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,4 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,5 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,5 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,1 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,0 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,5 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,3 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,4 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,4 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,2 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,5 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,1 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,5 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,2 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,2 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,5 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,1 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,0 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,2 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,2 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 19,8 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,1 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,3 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,8 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,4 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,1 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,6 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,5 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,1 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,0 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,7 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,6 14,0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,2 0
ams16 0,6 0
aos105 2,4 0
aos207 2,9 0

aos25 2,2 0
ar37 5,2 0
ar39 4,9 0
as02 0,7 0
aw50 4,1 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,8 0
bs47 1,5 0
bs50 1,4 0
dc02 0,8 0

dh02 1,5 0
dh04 1,3 0
dh31 1,3 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,7 0
dk86 1,7 0
dl014 1,2 0
dl016 1,1 0
dl022 1,2 0

dl027 1,4 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl096 1,2 0

dl151 1,6 0
dl163 1,4 0
dl172 1,5 0
dl175 1,5 0
dl184 1,4 0

dl256 1,2 0
dl45 1,2 0
dr73 1,5 0
drl08 2,3 0
drl21 2,2 0

drl34 2,6 0
drl43 2,1 0
ds02 1,2 0
es02 1,2 0
ess39 3,8 0

ew1007 4,3 0
ew1015 1,8 0
ew1021 1,9 0
ew1027 1,9 0
fw143 7,0 0

fw143 7,0 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0

fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw197 6,5 0
fw205 6,1 0
fw213 4,6 0

fw418 3,5 0
gh37 1,1 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0

gl278 1,8 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,6 0
gl301 2,6 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,4 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,4 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,2 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,4 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,3 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,8 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,2 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,5 15,5

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,5 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,4 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,4 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,5 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,1 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,5 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,4 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,3 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,0 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,0 15,5

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,5 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,1 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 19,8 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,3 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,9 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,7 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,3 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,5 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,5 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,2 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,0 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,3 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,6 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,3 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,2 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,1 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,6 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 12,8 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,3 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,7 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,4 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,1 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 12,0 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,7 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,3 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,2 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,9 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,7 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,2 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,0 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,3 11,0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,6 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gms28 4,2 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,1 0
hd0031 3,3 0
hd0047 3,6 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,0 0
hd0061 3,9 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,7 0
hd0095 5,0 0

hd0108 2,1 0
hd0136 2,1 0
hd0140 2,1 0
hd0147 2,1 0
hd0151 2,6 0

hd0154 1,6 0
hd0156 2,1 0
hd0158 1,8 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,9 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,1 0
hd1035 4,6 0
hd1049 5,5 0

hl01 1,5 0
hls01 2,0 0
hs56 4,4 0
hv04 3,3 0
hv07 3,8 0

hv10 4,2 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,2 0
jd036 2,4 0

jd085 1,5 0
jf046 2,2 0
jf053 1,8 0
jf071 2,0 0
jf093 2,3 0

jf111 2,6 0
jh16 0,9 0
jh96 1,2 0
jrs73 3,7 0
jrs97 3,6 0

js60 1,7 0
jz02 1,8 0
jz09 3,3 0
jzs23 3,9 0
kd16 0,9 0

kes021 2,2 0
kes034 1,9 0
kes049 1,9 0
kes054 1,6 0
kes117 1,8 0

kes148 1,4 0
kes163 1,4 0
kes192 1,2 0
kl184 1,2 0
ks04 1,3 0

ks23 2,0 0
kw57 2,9 0
ls02 1,2 0
lw01 1,0 0
lw04a 1,3 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,7 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,9 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,4 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 10,9 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,4 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,6 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,4 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,7 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,4 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,2 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,1 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,2 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,8 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,9 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,3 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,2 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,4 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,4 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,1 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,7 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,6 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,9 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 17,9 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,0 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,1 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,3 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,7 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,7 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,7 15,5
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,5 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 18,9 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,2 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,7 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,2 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,4 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,9 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,5 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,9 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,5 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,4 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,6 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,7 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,5 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,5 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,4 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,0 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,0 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,8 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,8 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,6 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,1 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 15,9 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,8 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,9 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,9 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,8 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,8 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,8 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,1 0
lw16 1,4 0
lw29 1,8 0
mgs02 1,0 0

ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml004 2,5 0
ml020 1,8 0

ml042 1,5 0
ml255 1,8 0
ml261 1,5 0
ml273 1,4 0
ml285 1,3 0

ms24 1,3 0
ne39 1,2 0
nw01 1,8 0
nw04 0,9 0
os16 1,4 0

pps23 3,8 0
pps72 4,0 0
pps72 4,0 0
ps13 1,2 0
ps24 1,4 0

pw011 2,2 0
pw012 2,4 0
pw029 2,4 0
pw030 2,5 0
pw046 2,7 0

pw049 2,8 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw070 4,1 0

pw070 3,5 0
pw070 3,7 0
pw071 3,3 0
pw099 2,2 0
pw136 3,4 0

pw144 2,9 0
pw150 2,6 0
pw160 2,9 0
pw164 1,5 0
pw166 1,5 0

pw172 2,0 0
pw178 2,2 0
pw214 1,7 0
pw241 1,5 0
pw254 1,5 0

pw261 1,5 0
pw261 1,6 0
pw261 1,4 0
pw261 1,5 0
pw262 2,0 0

pw268 2,0 0
pw277 1,8 0
pw284 1,8 0
pw290 1,6 0
rb27 2,1 0

sl025 2,0 0
sl085 1,9 0
sl145 2,0 0
sl217 1,9 0
sl289 1,8 0

sl361 1,8 0
sl361 1,8 0
sl401 1,8 0
sl418 1,8 0
sl418 1,8 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,8 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,7 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,5 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,8 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,6 11,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,2 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 12,9 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,9 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,0 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,0 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,0 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,2 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 20,9 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,6 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,1 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,8 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,1 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,6 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,4 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,4 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,4 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,4 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,0 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,9 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,9 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,0 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 16,0 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,2 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,2 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,6 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,8 0
sl426 1,7 0
sl427 1,8 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0

sl468 1,8 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0
sl480 1,7 0

sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl500 2,1 0
sl500 2,1 0

sl544 2,0 0
sl544 2,0 0
sl600 2,0 0
sl600 2,0 0
sl632 2,0 0

sl632 2,0 0
sl676 2,0 0
sl676 2,0 0
ts02 1,1 0
tss19 3,5 0

utd0005 2,1 0
utd1003 1,8 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,4 0
vl010 5,2 0

vl052 5,2 0
vl094 5,2 0
vl136 5,4 0
vl178 6,1 0
vl220 4,8 0

vs002 1,2 0
vs116 1,5 0
vs116 1,8 0
wrs02 3,1 0
wvs01 2,6 0

wvs02 2,4 0
wvs49 2,4 0
ww07 1,5 0
ww10 1,4 0
zh18 1,1 0

zl06 1,0 0
zl09 1,0 0
zl10 1,1 0
zl41 2,1 0
zs02 1,2 0

zw076 2,8 0
zw118 2,2 0
zw525 3,1 0
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Scenario laag     21910194
Bijlage 6.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,1 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,3 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,8 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,1 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,5 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,1 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,2 6
drl21 0,2 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,4 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,6 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,1
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,2 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,3 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 13,9

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,2 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,3 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,2 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,2 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,7 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,0

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,4 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,5 6
jas02 0,2 6
jas79 0,1 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,1 6
kl184 0,2 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,8 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,6 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,6 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,1 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,2 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,4 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,3 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,3 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,1 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,1 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,1 6
ps24 0,2 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,3 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,2 6
pw136 0,3 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,2 6
pw268 0,2 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,3 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 14,9 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 14,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,5 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,3 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,5 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,1 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6

26-2-2020 12:33:14Geomilieu V5.21



Scenario laag    21910194
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,0
dl016 0,0
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,0

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,1
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,0
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,5 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8

26-2-2020 12:33:36Geomilieu V5.21



21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,1
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag
Resultaten voor model: 2030_laag
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,0
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,0
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,1 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,7 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,8 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,4 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,7 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,4 15,5
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,5 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,8 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,6 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,4 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,5 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,5 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,1 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,5 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,3 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,4 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,4 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,3 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,5 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,1 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,6 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,3 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,6 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,2 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,1 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,2 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,3 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 19,9 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,4 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,3 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,9 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,4 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,2 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,7 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,5 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,1 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,0 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,7 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,6 14,0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,2 0
ams16 0,7 0
aos105 2,4 0
aos207 3,0 0

aos25 2,3 0
ar37 5,3 0
ar39 4,9 0
as02 0,7 0
aw50 4,1 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,8 0
bs47 1,6 0
bs50 1,4 0
dc02 0,9 0

dh02 1,5 0
dh04 1,3 0
dh31 1,4 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,8 0
dk86 1,7 0
dl014 1,2 0
dl016 1,2 0
dl022 1,2 0

dl027 1,4 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl096 1,2 0

dl151 1,6 0
dl163 1,4 0
dl172 1,5 0
dl175 1,5 0
dl184 1,4 0

dl256 1,2 0
dl45 1,2 0
dr73 1,5 0
drl08 2,4 0
drl21 2,3 0

drl34 2,7 0
drl43 2,2 0
ds02 1,2 0
es02 1,2 0
ess39 3,8 0

ew1007 4,5 0
ew1015 1,9 0
ew1021 2,1 0
ew1027 2,0 0
fw143 7,0 0

fw143 7,0 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 7,0 0

fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw197 6,5 0
fw205 6,1 0
fw213 4,6 0

fw418 3,5 0
gh37 1,2 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0

gl278 1,9 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,6 0
gl301 2,6 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,5 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,5 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,2 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,8 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,2 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,5 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,5 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,4 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,4 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,5 11,4
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,0 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,6 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,4 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,3 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,0 15,5
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,0 15,4

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,5 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,1 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 19,9 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,3 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,9 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,7 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,3 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,6 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,5 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,2 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,0 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,3 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,7 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,3 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,2 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,1 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,6 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 12,9 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,5 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,7 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,5 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,2 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 12,0 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,7 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,3 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,2 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,9 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,8 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,3 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,1 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,3 11,0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,6 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gms28 4,3 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,3 0
hd0047 3,6 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,0 0
hd0061 3,9 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,1 0
hd0136 2,1 0
hd0140 2,1 0
hd0147 2,1 0
hd0151 2,6 0

hd0154 1,6 0
hd0156 2,1 0
hd0158 1,8 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,9 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,1 0
hd1035 4,6 0
hd1049 5,6 0

hl01 1,6 0
hls01 2,1 0
hs56 4,4 0
hv04 3,3 0
hv07 3,9 0

hv10 4,3 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,3 0
jd036 2,6 0

jd085 1,5 0
jf046 2,2 0
jf053 1,9 0
jf071 2,0 0
jf093 2,3 0

jf111 2,7 0
jh16 0,9 0
jh96 1,3 0
jrs73 3,8 0
jrs97 3,7 0

js60 1,7 0
jz02 1,9 0
jz09 3,5 0
jzs23 3,9 0
kd16 0,9 0

kes021 2,2 0
kes034 1,9 0
kes049 1,9 0
kes054 1,6 0
kes117 1,8 0

kes148 1,4 0
kes163 1,4 0
kes192 1,2 0
kl184 1,3 0
ks04 1,4 0

ks23 2,0 0
kw57 3,0 0
ls02 1,3 0
lw01 1,0 0
lw04a 1,3 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,7 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,9 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,4 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 11,0 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,4 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,7 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,4 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,8 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,4 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,3 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,2 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,2 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,8 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,9 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,3 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,3 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,1 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,8 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,6 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,9 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 17,9 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,0 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,2 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,3 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,6 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,0 15,5
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,2 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,7 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,5 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 15,0 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,6 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 15,0 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,6 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,4 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,6 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,8 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,5 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,7 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,1 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,1 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,8 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,9 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,6 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,1 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 15,9 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,8 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,9 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,9 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,9 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,8 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,8 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,2 0
lw16 1,4 0
lw29 1,9 0
mgs02 1,0 0

ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml004 2,6 0
ml020 1,8 0

ml042 1,6 0
ml255 1,9 0
ml261 1,5 0
ml273 1,4 0
ml285 1,3 0

ms24 1,3 0
ne39 1,2 0
nw01 1,8 0
nw04 0,9 0
os16 1,5 0

pps23 3,8 0
pps72 4,0 0
pps72 4,0 0
ps13 1,2 0
ps24 1,4 0

pw011 2,2 0
pw012 2,5 0
pw029 2,5 0
pw030 2,6 0
pw046 2,7 0

pw049 2,9 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw070 4,1 0

pw070 3,5 0
pw070 3,7 0
pw071 3,3 0
pw099 2,3 0
pw136 3,6 0

pw144 3,0 0
pw150 2,7 0
pw160 3,1 0
pw164 1,5 0
pw166 1,5 0

pw172 2,0 0
pw178 2,2 0
pw214 1,7 0
pw241 1,5 0
pw254 1,5 0

pw261 1,6 0
pw261 1,7 0
pw261 1,5 0
pw261 1,5 0
pw262 2,1 0

pw268 2,1 0
pw277 1,9 0
pw284 1,9 0
pw290 1,7 0
rb27 2,1 0

sl025 2,1 0
sl085 1,9 0
sl145 2,0 0
sl217 1,9 0
sl289 1,9 0

sl361 1,8 0
sl361 1,8 0
sl401 1,8 0
sl418 1,9 0
sl418 1,9 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,8 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,8 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,5 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,9 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,7 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,2 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,0 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,9 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,0 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,0 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,1 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,3 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,0 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,7 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,1 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,8 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,2 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,7 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,4 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,5 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,4 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,4 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,0 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,0 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,9 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,0 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 16,0 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,2 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,3 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,6 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,9 0
sl426 1,7 0
sl427 1,8 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0

sl468 1,8 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl480 1,7 0

sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl500 2,1 0
sl500 2,1 0

sl544 2,1 0
sl544 2,1 0
sl600 2,0 0
sl600 2,0 0
sl632 2,0 0

sl632 2,0 0
sl676 2,0 0
sl676 2,0 0
ts02 1,2 0
tss19 3,5 0

utd0005 2,2 0
utd1003 1,8 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,5 0
vl010 5,2 0

vl052 5,2 0
vl094 5,3 0
vl136 5,5 0
vl178 6,2 0
vl220 4,9 0

vs002 1,3 0
vs116 1,5 0
vs116 1,8 0
wrs02 3,1 0
wvs01 2,6 0

wvs02 2,4 0
wvs49 2,5 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,1 0

zl06 1,1 0
zl09 1,0 0
zl10 1,1 0
zl41 2,1 0
zs02 1,2 0

zw076 2,9 0
zw118 2,2 0
zw525 3,1 0
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,1 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,7 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,7 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,2
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,9 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,1 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,5 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,1 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,2 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,3 6
drl21 0,2 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,5 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,7 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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Bijlage 6.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,1
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,3 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 13,9

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,2 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 13,9
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,4 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,2 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,2 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,8 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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Bijlage 6.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,4 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,6 6
jas02 0,2 6
jas79 0,1 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,2 6
kl184 0,2 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,0
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,8 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,7 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,7 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,2 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,5 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,4 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,4 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,2 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,2 6
ne39 0,2 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,1 6
ps24 0,2 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,2 6
pw136 0,4 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,2 6
pw268 0,2 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,3 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 14,9 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 13,9
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,4 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,5 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,1 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 8,0 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,0
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,0

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,1
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,7 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,1
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario midden
Bijlage 6.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_midden
Resultaten voor model: 2030_midden
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,0
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,0
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,1 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,7 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,9 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,4 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,8 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,4 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,5 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,9 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,6 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,4 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,4 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,5 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,5 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,1 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,4 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,5 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,3 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,4 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,4 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,3 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,5 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,1 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,6 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,7 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,2 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,1 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,2 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,3 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 20,0 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,5 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,3 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,9 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,4 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,2 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,7 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,6 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,2 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,2 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,2 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,1
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,0 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,7 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,6 14,0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,2 0
ams16 0,7 0
aos105 2,4 0
aos207 3,0 0

aos25 2,3 0
ar37 5,3 0
ar39 5,0 0
as02 0,7 0
aw50 4,1 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,8 0
bs47 1,6 0
bs50 1,4 0
dc02 0,9 0

dh02 1,6 0
dh04 1,3 0
dh31 1,4 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,8 0
dk86 1,7 0
dl014 1,2 0
dl016 1,2 0
dl022 1,2 0

dl027 1,5 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl096 1,2 0

dl151 1,6 0
dl163 1,4 0
dl172 1,5 0
dl175 1,5 0
dl184 1,4 0

dl256 1,2 0
dl45 1,2 0
dr73 1,6 0
drl08 2,5 0
drl21 2,4 0

drl34 2,8 0
drl43 2,3 0
ds02 1,2 0
es02 1,2 0
ess39 3,9 0

ew1007 4,5 0
ew1015 1,9 0
ew1021 2,2 0
ew1027 2,0 0
fw143 7,0 0

fw143 7,0 0
fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw181 7,0 0

fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw197 6,5 0
fw205 6,1 0
fw213 4,6 0

fw418 3,5 0
gh37 1,2 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0

gl278 1,9 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,6 0
gl301 2,6 0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,5 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,5 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,3 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,9 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,2 15,5
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,5 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,5 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,4 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,4 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,5 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,0 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,6 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,4 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,3 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,1 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,1 15,5

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,5 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,1 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 19,9 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,9 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,7 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,3 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,4 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,7 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,6 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,3 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,1 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,4 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,7 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,3 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,3 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,1 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,6 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 13,0 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,7 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,7 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,5 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,2 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 12,0 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,8 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,3 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,3 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,9 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,8 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,3 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,1 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,3 11,0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,6 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gms28 4,3 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,4 0
hd0047 3,7 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,0 0
hd0061 3,9 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,1 0
hd0136 2,1 0
hd0140 2,1 0
hd0147 2,1 0
hd0151 2,6 0

hd0154 1,7 0
hd0156 2,1 0
hd0158 1,8 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,9 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,2 0
hd1035 4,6 0
hd1049 5,6 0

hl01 1,6 0
hls01 2,1 0
hs56 4,5 0
hv04 3,3 0
hv07 3,9 0

hv10 4,3 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,4 0
jd036 2,7 0

jd085 1,5 0
jf046 2,2 0
jf053 1,9 0
jf071 2,0 0
jf093 2,3 0

jf111 2,7 0
jh16 0,9 0
jh96 1,3 0
jrs73 3,8 0
jrs97 3,7 0

js60 1,7 0
jz02 2,0 0
jz09 3,7 0
jzs23 3,9 0
kd16 0,9 0

kes021 2,2 0
kes034 1,9 0
kes049 2,0 0
kes054 1,6 0
kes117 1,8 0

kes148 1,4 0
kes163 1,5 0
kes192 1,2 0
kl184 1,3 0
ks04 1,4 0

ks23 2,0 0
kw57 3,0 0
ls02 1,3 0
lw01 1,1 0
lw04a 1,3 0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,7 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 12,0 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,4 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 11,0 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,5 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,7 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,5 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,8 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,4 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,3 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,2 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,2 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,8 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,9 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,3 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,3 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,1 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,8 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,7 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,9 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 17,9 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,1 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,2 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,3 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,6 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,0 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,2 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,8 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,6 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 15,1 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,7 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 15,1 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,6 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,5 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,6 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,8 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,5 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,7 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,2 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,1 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,9 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,9 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,7 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,2 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 16,0 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,8 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,9 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,9 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,9 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,9 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,9 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,2 0
lw16 1,4 0
lw29 1,9 0
mgs02 1,0 0

ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml004 2,6 0
ml020 1,8 0

ml042 1,6 0
ml255 1,9 0
ml261 1,5 0
ml273 1,4 0
ml285 1,3 0

ms24 1,4 0
ne39 1,2 0
nw01 1,9 0
nw04 1,0 0
os16 1,5 0

pps23 3,8 0
pps72 4,1 0
pps72 4,1 0
ps13 1,2 0
ps24 1,5 0

pw011 2,2 0
pw012 2,5 0
pw029 2,5 0
pw030 2,6 0
pw046 2,7 0

pw049 2,9 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw070 4,1 0

pw070 3,5 0
pw070 3,8 0
pw071 3,3 0
pw099 2,4 0
pw136 3,7 0

pw144 3,1 0
pw150 2,7 0
pw160 3,2 0
pw164 1,5 0
pw166 1,5 0

pw172 2,0 0
pw178 2,2 0
pw214 1,8 0
pw241 1,6 0
pw254 1,5 0

pw261 1,6 0
pw261 1,7 0
pw261 1,5 0
pw261 1,5 0
pw262 2,2 0

pw268 2,2 0
pw277 1,9 0
pw284 2,0 0
pw290 1,7 0
rb27 2,2 0

sl025 2,1 0
sl085 1,9 0
sl145 2,0 0
sl217 1,9 0
sl289 1,9 0

sl361 1,9 0
sl361 1,9 0
sl401 1,8 0
sl418 1,9 0
sl418 1,9 0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,8 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,8 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,2 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,2 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,5 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,9 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,7 11,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,2 11,4
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,0 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,9 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,1 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,1 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,1 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,3 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,0 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,7 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,2 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,8 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,2 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,7 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,5 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,6 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,4 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,4 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,0 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,0 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,9 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,0 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 16,1 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,2 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,3 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,7 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,9 0
sl426 1,8 0
sl427 1,8 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0

sl468 1,8 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl480 1,8 0

sl482 1,8 0
sl482 1,8 0
sl482 1,8 0
sl500 2,1 0
sl500 2,1 0

sl544 2,1 0
sl544 2,1 0
sl600 2,1 0
sl600 2,1 0
sl632 2,1 0

sl632 2,1 0
sl676 2,1 0
sl676 2,1 0
ts02 1,2 0
tss19 3,5 0

utd0005 2,3 0
utd1003 1,8 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,5 0
vl010 5,3 0

vl052 5,3 0
vl094 5,3 0
vl136 5,5 0
vl178 6,2 0
vl220 4,9 0

vs002 1,3 0
vs116 1,5 0
vs116 1,8 0
wrs02 3,2 0
wvs01 2,7 0

wvs02 2,5 0
wvs49 2,6 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,1 0

zl06 1,1 0
zl09 1,0 0
zl10 1,1 0
zl41 2,2 0
zs02 1,2 0

zw076 2,9 0
zw118 2,3 0
zw525 3,1 0
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,2 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,7 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,7 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,9 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,1 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,5 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,1 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,2 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,3 6
drl21 0,3 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,5 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,7 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,4 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 13,9

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,2 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,4 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,4 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,3 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,2 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,8 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,4 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,6 6
jas02 0,2 6
jas79 0,2 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,2 6
kl184 0,2 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,8 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,7 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,7 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,2 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,5 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,4 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,4 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,2 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,2 6
ne39 0,2 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,1 6
ps24 0,2 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,3 6
pw136 0,4 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,3 6
pw268 0,3 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,3 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 15,0 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 14,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,4 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,5 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,1 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 8,0 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,1
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,1

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,1
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,1
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,7 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,1
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,2
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario hoog
Bijlage 6.4c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog
Resultaten voor model: 2030_hoog
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,1
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,0
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,4 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,7 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 18,0 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,7 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,8 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,9 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,5 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,6 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,9 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,9 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,5 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,3 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,7 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,8 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,2 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,4 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,6 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,2 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,5 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,3 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,2 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,4 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,2 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,5 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,2 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,5 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,1 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,2 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,2 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,6 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 19,8 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,1 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,3 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,3 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 21,3 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 21,3 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,9 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 21,0 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 19,2 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,8 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,4 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,4 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,4 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 16,0 14,0
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 17,2 13,9
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,3 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,9 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,9 14,0
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,6 0
ams16 0,7 0
aos105 2,5 0
aos207 3,2 0

aos25 2,4 0
ar37 5,5 0
ar39 5,1 0
as02 0,7 0
aw50 4,2 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,9 0
bs47 1,5 0
bs50 1,4 0
dc02 0,9 0

dh02 1,5 0
dh04 1,3 0
dh31 1,3 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,7 0
dk86 1,7 0
dl014 1,3 0
dl016 1,4 0
dl022 1,3 0

dl027 1,5 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl096 1,2 0

dl151 1,7 0
dl163 1,4 0
dl172 1,6 0
dl175 1,4 0
dl184 1,3 0

dl256 1,1 0
dl45 1,3 0
dr73 1,5 0
drl08 2,3 0
drl21 2,3 0

drl34 2,6 0
drl43 2,1 0
ds02 1,3 0
es02 1,2 0
ess39 4,2 0

ew1007 4,4 0
ew1015 1,8 0
ew1021 2,0 0
ew1027 2,0 0
fw143 7,4 0

fw143 7,4 0
fw181 7,6 0
fw181 7,6 0
fw181 7,6 0
fw181 7,6 0

fw181 7,6 0
fw181 7,6 0
fw197 7,0 0
fw205 7,0 0
fw213 5,2 0

fw418 3,7 0
gh37 1,1 0
gl033 2,5 0
gl033 2,5 0
gl033 2,5 0

gl278 2,0 0
gl289 3,3 0
gl289 2,4 0
gl301 2,9 0
gl301 2,9 0
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,9 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,9 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,9 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,9 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,4 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,4 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,3 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,9 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,3 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,6 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,6 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,6 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,5 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,7 11,4
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 11,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,5 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,4
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,3 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,4 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,1 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,1 15,5

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,5 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,1 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 20,0 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,3 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,8 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,7 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,3 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,5 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,5 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,2 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,0 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,3 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,6 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,2 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,4 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,3 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,7 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 12,8 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,3 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,6 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,4 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,1 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 11,9 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,7 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,2 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,3 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,6 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,8 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,3 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,0 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,3 11,0
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,9 0
gl563 2,9 0
gl563 2,9 0
gl563 2,9 0
gms28 4,2 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,4 0
hd0047 3,7 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,0 0
hd0061 4,0 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,3 0
hd0136 2,3 0
hd0140 2,2 0
hd0147 2,2 0
hd0151 2,8 0

hd0154 1,7 0
hd0156 2,0 0
hd0158 1,9 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,8 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,2 0
hd1035 4,7 0
hd1049 5,7 0

hl01 1,6 0
hls01 2,0 0
hs56 4,6 0
hv04 3,3 0
hv07 3,8 0

hv10 4,2 0
jas02 1,2 0
jas79 1,1 0
jd033 2,2 0
jd036 2,4 0

jd085 1,5 0
jf046 2,2 0
jf053 1,8 0
jf071 2,0 0
jf093 2,3 0

jf111 2,6 0
jh16 0,9 0
jh96 1,2 0
jrs73 4,0 0
jrs97 3,8 0

js60 1,8 0
jz02 1,8 0
jz09 3,3 0
jzs23 3,9 0
kd16 0,9 0

kes021 2,1 0
kes034 1,8 0
kes049 1,9 0
kes054 1,6 0
kes117 1,7 0

kes148 1,4 0
kes163 1,4 0
kes192 1,2 0
kl184 1,2 0
ks04 1,4 0

ks23 1,8 0
kw57 3,0 0
ls02 1,3 0
lw01 1,0 0
lw04a 1,2 0
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,7 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,9 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,3 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 11,0 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,1 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,4 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,2 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,6 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,3 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,2 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,1 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,2 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,7 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,9 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,4 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,4 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,6 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,6 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,2 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,8 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,7 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,9 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 18,0 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,1 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,2 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,4 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,3 15,4

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,0 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,6 15,5
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,8 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,2 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,4 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,9 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,5 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,9 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,5 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,4 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,6 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,7 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,5 11,0

pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,0 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,0 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,8 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,8 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,6 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,0 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 16,1 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,9 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 16,0 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,8 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,8 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,8 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,8 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,1 0
lw16 1,4 0
lw29 1,8 0
mgs02 1,0 0

ml001 3,0 0
ml001 3,0 0
ml001 3,0 0
ml004 2,2 0
ml020 1,6 0

ml042 1,3 0
ml255 1,7 0
ml261 1,4 0
ml273 1,3 0
ml285 1,3 0

ms24 1,3 0
ne39 1,1 0
nw01 1,8 0
nw04 0,9 0
os16 1,5 0

pps23 3,9 0
pps72 4,1 0
pps72 4,1 0
ps13 1,3 0
ps24 1,5 0

pw011 2,2 0
pw012 2,5 0
pw029 2,5 0
pw030 2,6 0
pw046 2,8 0

pw049 2,9 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw070 3,8 0

pw070 3,6 0
pw070 4,2 0
pw071 3,3 0
pw099 2,3 0
pw136 3,5 0

pw144 3,0 0
pw150 2,6 0
pw160 3,0 0
pw164 1,5 0
pw166 1,5 0

pw172 2,0 0
pw178 2,2 0
pw214 1,7 0
pw241 1,5 0
pw254 1,5 0

pw261 1,4 0
pw261 1,7 0
pw261 1,6 0
pw261 1,5 0
pw262 2,1 0

pw268 2,1 0
pw277 1,8 0
pw284 1,9 0
pw290 1,7 0
rb27 2,0 0

sl025 2,3 0
sl085 2,0 0
sl145 2,1 0
sl217 1,9 0
sl289 1,8 0

sl361 1,8 0
sl361 1,8 0
sl401 1,7 0
sl418 2,0 0
sl418 2,0 0
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,8 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,7 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,7 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,0 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,0 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,9 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,9 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 12,9 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 12,9 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,8 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 17,2 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,6 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,3 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,0 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,9 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,2 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,2 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,2 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,4 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,1 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,8 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,2 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,7 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,1 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,6 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,4 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,4 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,4 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,4 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,3 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,2 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 15,1 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,3 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 15,8 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,1 10,0

zvw07 Zijlvesterweg 7 (1) 228939,98 584477,67 11,2 10,4
zvw08 Zijlvesterweg 8a (1) 228955,89 584031,50 11,4 10,4
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,2 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,6 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 2,0 0
sl426 1,9 0
sl427 1,7 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0

sl468 1,9 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl480 1,7 0

sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl500 2,0 0
sl500 2,0 0

sl544 1,9 0
sl544 1,9 0
sl600 1,9 0
sl600 1,9 0
sl632 1,9 0

sl632 1,9 0
sl676 1,9 0
sl676 1,9 0
ts02 1,5 0
tss19 3,9 0

utd0005 2,1 0
utd1003 1,8 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,5 0
vl010 5,4 0

vl052 5,4 0
vl094 5,4 0
vl136 5,6 0
vl178 6,3 0
vl220 5,0 0

vs002 1,3 0
vs116 1,5 0
vs116 1,7 0
wrs02 3,0 0
wvs01 2,6 0

wvs02 2,4 0
wvs49 2,4 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,4 0

zl06 1,3 0
zl09 1,2 0
zl10 1,4 0
zl41 1,9 0
zs02 1,2 0

zvw07 0,8 0
zvw08 1,0 0
zw076 2,8 0
zw118 2,2 0
zw525 3,0 0

26-2-2020 12:39:51Geomilieu V5.21



21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,7 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,2 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,6 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,3 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,3 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,2 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,2 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,9 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,8 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,8 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,8 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,9 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,2 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,6 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,2 6
dl016 0,2 6
dl022 0,2 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,2 6
drl21 0,2 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,2 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,4 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,8 6

fw143 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6

fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw197 0,7 6
fw205 0,7 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,3 6
gl033 0,3 6
gl033 0,3 6

gl278 0,2 6
gl289 0,4 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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Bijlage 6.5b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,3 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 14,0

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 13,9
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,1 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,3 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,3 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,3 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,0
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,7 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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Bijlage 6.5b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,3 6
hd0136 0,3 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,3 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,5 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,5 6
jas02 0,1 6
jas79 0,1 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,1 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,1 6
kl184 0,1 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,7 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,6 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,6 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,4 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,3 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,3 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,0
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,8 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,8 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,1 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,2 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,1 6
ml285 0,1 6
ms24 0,1 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,2 6
ps24 0,2 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,2 6
pw136 0,3 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,2 6
pw268 0,2 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,2 6
sl025 0,3 6
sl085 0,2 6
sl145 0,3 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,2 14,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,2 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 15,0 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,1 13,9
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 13,9
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,0

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,3 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zvw07 Zijlvesterweg 7 (1) 228939,98 584477,67 13,9 13,8
zvw08 Zijlvesterweg 8a (1) 228955,89 584031,50 13,9 13,8

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1

26-2-2020 12:40:20Geomilieu V5.21



21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,2 6
tss19 0,4 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,6 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,2 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,2 6
zl06 0,2 6
zl09 0,1 6

zl10 0,2 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zvw07 0,1 6
zvw08 0,1 6

zw076 0,3 6
zw118 0,3 6
zw525 0,4 6
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 8,0 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,1
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,1

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,0
dl45 0,1
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,3
fw205 0,3
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1

26-2-2020 12:40:41Geomilieu V5.21



21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,0
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,2
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,1

pw070 0,1
pw070 0,2
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,2 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zvw07 Zijlvesterweg 7 (1) 228939,98 584477,67 7,4 7,4
zvw08 Zijlvesterweg 8a (1) 228955,89 584031,50 7,4 7,4
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario laag_RW
Bijlage 6.5c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_laag_RW
Resultaten voor model: 2030_laag_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,1
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,1

zl06 0,1
zl09 0,1
zl10 0,1
zl41 0,1
zs02 0,0

zvw07 0,0
zvw08 0,0
zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,5 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,7 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 18,0 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,7 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,9 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 21,0 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,6 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,6 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 16,0 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,9 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,5 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,3 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,8 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,9 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,3 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,4 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,6 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,3 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,5 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,3 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,2 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,4 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,2 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,6 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,7 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,2 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,2 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,3 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,7 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 20,0 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,3 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,6 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,4 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 21,4 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 21,4 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 21,5 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 21,0 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 21,1 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 19,3 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,8 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,5 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,5 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,5 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 16,1 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,3 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 17,2 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 17,0 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 17,0 14,0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,6 0
ams16 0,7 0
aos105 2,6 0
aos207 3,3 0

aos25 2,4 0
ar37 5,6 0
ar39 5,2 0
as02 0,7 0
aw50 4,2 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,9 0
bs47 1,5 0
bs50 1,5 0
dc02 0,9 0

dh02 1,5 0
dh04 1,3 0
dh31 1,3 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,8 0
dk86 1,7 0
dl014 1,5 0
dl016 1,6 0
dl022 1,4 0

dl027 1,5 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl096 1,3 0

dl151 1,7 0
dl163 1,4 0
dl172 1,6 0
dl175 1,5 0
dl184 1,4 0

dl256 1,2 0
dl45 1,3 0
dr73 1,6 0
drl08 2,5 0
drl21 2,4 0

drl34 2,8 0
drl43 2,3 0
ds02 1,3 0
es02 1,3 0
ess39 4,2 0

ew1007 4,6 0
ew1015 2,0 0
ew1021 2,3 0
ew1027 2,1 0
fw143 7,5 0

fw143 7,5 0
fw181 7,6 0
fw181 7,6 0
fw181 7,6 0
fw181 7,7 0

fw181 7,7 0
fw181 7,7 0
fw197 7,1 0
fw205 7,0 0
fw213 5,2 0

fw418 3,8 0
gh37 1,1 0
gl033 2,6 0
gl033 2,6 0
gl033 2,6 0

gl278 2,0 0
gl289 2,4 0
gl289 3,3 0
gl301 2,9 0
gl301 2,9 0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 17,0 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 17,0 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 17,0 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 17,0 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,5 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,4 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,3 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,9 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,3 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,6 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,7 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,6 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,6 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,7 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,3 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,2 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,5 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,4 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,4 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,1 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,1 15,5

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,6 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,1 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 20,1 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,3 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,9 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,7 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,4 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,6 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,6 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,2 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,1 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,3 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,7 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,2 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,5 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,3 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,7 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 13,0 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,6 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,6 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,4 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,1 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 11,9 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,7 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,2 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,3 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,7 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,9 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,3 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,1 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,3 11,0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,9 0
gl563 2,9 0
gl563 2,9 0
gl563 2,9 0
gms28 4,3 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,4 0
hd0047 3,7 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,0 0
hd0061 4,0 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,3 0
hd0136 2,3 0
hd0140 2,3 0
hd0147 2,3 0
hd0151 2,8 0

hd0154 1,7 0
hd0156 2,1 0
hd0158 1,9 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,8 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,1 0
hd1035 4,6 0
hd1049 5,7 0

hl01 1,6 0
hls01 2,1 0
hs56 4,7 0
hv04 3,3 0
hv07 3,9 0

hv10 4,3 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,4 0
jd036 2,6 0

jd085 1,5 0
jf046 2,2 0
jf053 1,9 0
jf071 2,0 0
jf093 2,3 0

jf111 2,7 0
jh16 0,9 0
jh96 1,2 0
jrs73 4,0 0
jrs97 3,9 0

js60 1,8 0
jz02 1,9 0
jz09 3,6 0
jzs23 3,9 0
kd16 0,9 0

kes021 2,1 0
kes034 1,8 0
kes049 1,9 0
kes054 1,6 0
kes117 1,7 0

kes148 1,4 0
kes163 1,4 0
kes192 1,2 0
kl184 1,2 0
ks04 1,4 0

ks23 1,8 0
kw57 3,1 0
ls02 1,3 0
lw01 1,1 0
lw04a 1,3 0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,7 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,9 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,4 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 11,0 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,9 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,2 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,5 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,3 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,6 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,3 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,2 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,2 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,2 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,8 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 11,0 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,4 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,5 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,6 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,6 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,3 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,9 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,7 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 18,0 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 18,0 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,1 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,3 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,4 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,9 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,9 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,9 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,7 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,1 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,3 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,9 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,7 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 15,1 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,7 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 15,2 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,6 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,5 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,6 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,8 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,5 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,7 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,2 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,2 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,9 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,9 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,7 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,1 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 16,2 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,9 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 16,0 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,9 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,8 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,8 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,8 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,2 0
lw16 1,4 0
lw29 1,8 0
mgs02 1,0 0

ml001 3,0 0
ml001 3,0 0
ml001 3,0 0
ml004 2,3 0
ml020 1,6 0

ml042 1,4 0
ml255 1,7 0
ml261 1,4 0
ml273 1,3 0
ml285 1,3 0

ms24 1,3 0
ne39 1,2 0
nw01 1,8 0
nw04 1,0 0
os16 1,5 0

pps23 4,0 0
pps72 4,2 0
pps72 4,2 0
ps13 1,4 0
ps24 1,6 0

pw011 2,3 0
pw012 2,5 0
pw029 2,6 0
pw030 2,7 0
pw046 2,8 0

pw049 3,0 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw070 4,3 0

pw070 3,6 0
pw070 3,9 0
pw071 3,4 0
pw099 2,4 0
pw136 3,7 0

pw144 3,2 0
pw150 2,8 0
pw160 3,2 0
pw164 1,5 0
pw166 1,6 0

pw172 2,0 0
pw178 2,2 0
pw214 1,8 0
pw241 1,6 0
pw254 1,5 0

pw261 1,6 0
pw261 1,8 0
pw261 1,5 0
pw261 1,5 0
pw262 2,2 0

pw268 2,2 0
pw277 1,9 0
pw284 2,0 0
pw290 1,7 0
rb27 2,1 0

sl025 2,3 0
sl085 2,1 0
sl145 2,1 0
sl217 1,9 0
sl289 1,9 0

sl361 1,8 0
sl361 1,8 0
sl401 1,8 0
sl418 2,1 0
sl418 2,1 0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,9 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,8 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,7 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,8 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,8 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,1 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,9 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 17,3 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,7 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,3 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,0 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 13,0 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,3 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,3 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,3 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,5 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,3 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,9 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,2 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,8 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,1 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,7 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,4 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,6 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,5 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,4 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,3 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,2 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 15,1 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,3 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 15,8 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,2 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,3 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,7 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 2,1 0
sl426 1,9 0
sl427 1,7 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0

sl468 1,9 0
sl468 2,1 0
sl468 2,1 0
sl468 2,1 0
sl480 1,8 0

sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl500 2,1 0
sl500 2,1 0

sl544 2,0 0
sl544 2,0 0
sl600 2,0 0
sl600 2,0 0
sl632 2,0 0

sl632 2,0 0
sl676 2,0 0
sl676 2,0 0
ts02 1,6 0
tss19 3,9 0

utd0005 2,2 0
utd1003 1,9 0
utd1006 1,6 0
utd1010 1,5 0
vl010 5,5 0

vl052 5,5 0
vl094 5,5 0
vl136 5,7 0
vl178 6,5 0
vl220 5,1 0

vs002 1,3 0
vs116 1,5 0
vs116 1,8 0
wrs02 3,1 0
wvs01 2,7 0

wvs02 2,4 0
wvs49 2,6 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,5 0

zl06 1,3 0
zl09 1,2 0
zl10 1,4 0
zl41 1,9 0
zs02 1,2 0

zw076 2,9 0
zw118 2,2 0
zw525 3,1 0
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,7 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,2 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,5 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,2 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,2 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,7 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,3 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,3 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,2 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,2 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,9 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,8 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,8 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,8 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,8 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,9 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,2 6
ams16 0,1 6
aos105 0,3 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,6 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,2 6
dl016 0,2 6
dl022 0,2 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,3 6
drl21 0,3 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,2 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,5 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,8 6

fw143 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw181 0,8 6

fw181 0,8 6
fw181 0,8 6
fw197 0,7 6
fw205 0,7 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,3 6
gl033 0,3 6
gl033 0,3 6

gl278 0,2 6
gl289 0,3 6
gl289 0,4 6
gl301 0,3 6
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Bijlage 6.6b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,1
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,3 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 14,0

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 13,9
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,1 13,9
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,5 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,4 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,3 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,3 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,7 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,7 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,3 6
hd0136 0,3 6
hd0140 0,3 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,3 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,5 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,6 6
jas02 0,1 6
jas79 0,1 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,2 6
kl184 0,1 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,0
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,7 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,6 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,6 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,2 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,2 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,3 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,5 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,4 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,4 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,8 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,8 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,2 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,2 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,2 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,5 6
pps72 0,5 6

ps13 0,2 6
ps24 0,2 6
pw011 0,3 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,3 6
pw136 0,4 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,3 6
pw268 0,3 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,2 6
sl025 0,3 6
sl085 0,3 6
sl145 0,3 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,2 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 15,0 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 13,9
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 13,9
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,6 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,6 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,6 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,4 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,7 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,2 6
tss19 0,4 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,2 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,6 6

vl136 0,6 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,2 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,2 6
zl06 0,2 6
zl09 0,1 6

zl10 0,2 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6

26-2-2020 12:42:10Geomilieu V5.21



21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 8,0 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,1
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,1

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,0
dl45 0,1
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,1
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,3
fw205 0,3
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,4 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,2
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,1
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,2
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,2 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario hoog_RW
Bijlage 6.6c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_RW
Resultaten voor model: 2030_hoog_RW
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,1
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,1

zl06 0,1
zl09 0,1
zl10 0,1
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,1 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,2 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,7 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,9 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,5 15,5

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,9 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,5 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,7 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,6 15,5

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,5 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,3 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,9 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,6 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,4 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,4 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,7 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,6 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,5 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,1 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,4 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,5 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,3 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,4 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,4 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,3 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,5 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,1 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,6 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,5 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,8 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,1 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,3 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,4 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 20,0 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,3 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,5 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,4 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 21,0 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 21,0 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,9 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,5 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,2 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,7 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,6 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,2 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,2 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,2 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,0 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,7 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,7 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,7 14,0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,9 0
al02 1,3 0
ams16 0,7 0
aos105 2,4 0
aos207 3,0 0

aos25 2,3 0
ar37 5,4 0
ar39 5,1 0
as02 0,7 0
aw50 4,2 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,8 0
bs47 1,6 0
bs50 1,4 0
dc02 0,9 0

dh02 1,6 0
dh04 1,3 0
dh31 1,4 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,8 0
dk86 1,7 0
dl014 1,2 0
dl016 1,2 0
dl022 1,3 0

dl027 1,5 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl049 1,4 0
dl096 1,2 0

dl151 1,6 0
dl163 1,4 0
dl172 1,5 0
dl175 1,6 0
dl184 1,4 0

dl256 1,2 0
dl45 1,2 0
dr73 1,6 0
drl08 2,5 0
drl21 2,5 0

drl34 2,8 0
drl43 2,3 0
ds02 1,2 0
es02 1,3 0
ess39 3,9 0

ew1007 4,5 0
ew1015 1,9 0
ew1021 2,2 0
ew1027 2,0 0
fw143 7,1 0

fw143 7,1 0
fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw181 7,0 0
fw181 7,1 0

fw181 7,1 0
fw181 7,1 0
fw197 6,6 0
fw205 6,2 0
fw213 4,7 0

fw418 3,5 0
gh37 1,2 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0

gl278 1,9 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,6 0
gl301 2,6 0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,8 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,8 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,8 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,5 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,5 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,2 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,3 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,9 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,3 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,6 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,5 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,5 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,4 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,6 11,4
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,1 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,6 11,4
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,4
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,4 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,4 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,7 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,1 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,1 15,4

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,6 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,2 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 20,0 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 15,0 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,8 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,3 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,4 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,7 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,6 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,3 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,9 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,1 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,4 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,8 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,3 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,3 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,2 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,6 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 13,0 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,8 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,2 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,7 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,5 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,5 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,2 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,4 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 12,0 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 12,0 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,8 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,3 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,3 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 16,0 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,8 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,3 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,1 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,4 11,0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,6 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gl563 2,7 0
gms28 4,3 0

hal32 1,5 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,4 0
hd0047 3,7 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,1 0
hd0061 4,0 0
hd0083 4,4 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,2 0
hd0136 2,2 0
hd0140 2,1 0
hd0147 2,1 0
hd0151 2,6 0

hd0154 1,7 0
hd0156 2,2 0
hd0158 1,9 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,9 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,2 0
hd1035 4,7 0
hd1049 5,6 0

hl01 1,6 0
hls01 2,1 0
hs56 4,5 0
hv04 3,4 0
hv07 4,0 0

hv10 4,4 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,4 0
jd036 2,7 0

jd085 1,6 0
jf046 2,3 0
jf053 1,9 0
jf071 2,1 0
jf093 2,4 0

jf111 2,8 0
jh16 0,9 0
jh96 1,3 0
jrs73 3,9 0
jrs97 3,7 0

js60 1,7 0
jz02 2,0 0
jz09 3,8 0
jzs23 4,0 0
kd16 0,9 0

kes021 2,2 0
kes034 1,9 0
kes049 2,0 0
kes054 1,7 0
kes117 1,8 0

kes148 1,4 0
kes163 1,5 0
kes192 1,2 0
kl184 1,3 0
ks04 1,4 0

ks23 2,1 0
kw57 3,0 0
ls02 1,3 0
lw01 1,1 0
lw04a 1,3 0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,8 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 12,0 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,5 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 11,0 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,5 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,8 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,5 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,8 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,5 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,3 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,3 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,3 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,9 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 11,0 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,4 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,3 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,1 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,8 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,7 15,5
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 18,0 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 18,0 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,1 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,2 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,4 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,7 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,0 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,3 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,8 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,7 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 15,2 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,8 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 15,2 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,5 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,6 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,5 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,7 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,8 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,6 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,7 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,2 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,2 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,9 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,0 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,7 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,2 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 16,0 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,8 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,9 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,8 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,9 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,9 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,9 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,9 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,8 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,8 13,9
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,0 0
lw11 1,2 0
lw16 1,5 0
lw29 1,9 0
mgs02 1,0 0

ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml004 2,7 0
ml020 1,9 0

ml042 1,6 0
ml255 1,9 0
ml261 1,6 0
ml273 1,5 0
ml285 1,4 0

ms24 1,4 0
ne39 1,2 0
nw01 1,9 0
nw04 1,0 0
os16 1,5 0

pps23 3,9 0
pps72 4,1 0
pps72 4,1 0
ps13 1,3 0
ps24 1,5 0

pw011 2,3 0
pw012 2,5 0
pw029 2,5 0
pw030 2,7 0
pw046 2,8 0

pw049 2,9 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw068 3,4 0
pw070 4,2 0

pw070 3,6 0
pw070 3,8 0
pw071 3,4 0
pw099 2,4 0
pw136 3,8 0

pw144 3,2 0
pw150 2,8 0
pw160 3,3 0
pw164 1,5 0
pw166 1,6 0

pw172 2,1 0
pw178 2,3 0
pw214 1,8 0
pw241 1,6 0
pw254 1,5 0

pw261 1,6 0
pw261 1,8 0
pw261 1,5 0
pw261 1,5 0
pw262 2,3 0

pw268 2,2 0
pw277 2,0 0
pw284 2,0 0
pw290 1,7 0
rb27 2,2 0

sl025 2,1 0
sl085 1,9 0
sl145 2,0 0
sl217 1,9 0
sl289 1,9 0

sl361 1,9 0
sl361 1,8 0
sl401 1,9 0
sl418 1,9 0
sl418 1,9 0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,8 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,9 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,9 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,8 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,8 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,2 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,2 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,1 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,1 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,5 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,9 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,8 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,2 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,0 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 13,0 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,2 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,2 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,2 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,4 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,2 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,8 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,2 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,5 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,8 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,3 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,8 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,5 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,7 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,5 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,5 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,1 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,0 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,9 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,0 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 16,1 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,2 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,3 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,7 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,5 14,4
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,9 0
sl426 1,8 0
sl427 1,8 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0

sl468 1,8 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl468 2,0 0
sl480 1,8 0

sl482 1,8 0
sl482 1,8 0
sl482 1,8 0
sl500 2,1 0
sl500 2,1 0

sl544 2,1 0
sl544 2,1 0
sl600 2,1 0
sl600 2,1 0
sl632 2,1 0

sl632 2,1 0
sl676 2,1 0
sl676 2,1 0
ts02 1,2 0
tss19 3,6 0

utd0005 2,3 0
utd1003 1,8 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,5 0
vl010 5,4 0

vl052 5,4 0
vl094 5,4 0
vl136 5,6 0
vl178 6,4 0
vl220 5,0 0

vs002 1,3 0
vs116 1,5 0
vs116 1,8 0
wrs02 3,2 0
wvs01 2,7 0

wvs02 2,5 0
wvs49 2,7 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,2 0

zl06 1,1 0
zl09 1,1 0
zl10 1,2 0
zl41 2,2 0
zs02 1,2 0

zw076 2,9 0
zw118 2,3 0
zw525 3,1 0
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,2 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,2 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,7 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,7 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,7 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,7 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,4 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,9 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,2 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,6 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,2 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,2 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,3 6
drl21 0,3 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,5 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,7 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,4 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,4 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,4 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 14,0

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,2 13,9
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,4 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,4 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,3 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,3 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,4 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,8 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,7 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,5 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,5 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,6 6
jas02 0,2 6
jas79 0,2 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,2 6
kl184 0,2 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,2 6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,8 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,7 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,7 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,7 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,2 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,3 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,5 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,4 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,4 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,1
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,2 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,2 6
ne39 0,2 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,2 6
ps24 0,2 6
pw011 0,3 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,3 6
pw136 0,4 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,3 6
pw268 0,3 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,3 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 15,0 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 13,9
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,6 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,4 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,6 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,2 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 8,0 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,1
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,1

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,1
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,1
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,2
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,2
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,2
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,1
lw01 0,0
lw04a 0,1
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,7 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,1
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,2
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario hoog_evnm
Bijlage 6.7c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_evnm
Resultaten voor model: 2030_hoog_evnm
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,1
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,1
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,2 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,3 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,9 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,4 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,7 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,8 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,5 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,4 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,6 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,5 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,3 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,2 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,5 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,7 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,4 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,1 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,1 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,2 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,8 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,6 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,6 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,2 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,4 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,3 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,1 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,3 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,2 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,3 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,3 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,1 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,4 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,1 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,6 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,5 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,7 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,2 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,2 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 10,7 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,3 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 20,0 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,3 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,6 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,4 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,9 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,9 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,4 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,0 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,5 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,4 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,9 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,1 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 16,0 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,7 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,6 14,0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,4 0
ams16 0,4 0
aos105 2,4 0
aos207 3,0 0

aos25 2,3 0
ar37 5,4 0
ar39 5,0 0
as02 0,4 0
aw50 4,2 0

bhs02 0,5 0
bs31 1,7 0
bs47 1,4 0
bs50 1,3 0
dc02 0,5 0

dh02 1,7 0
dh04 1,3 0
dh31 1,3 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,8 0
dk86 1,7 0
dl014 1,3 0
dl016 1,2 0
dl022 1,3 0

dl027 1,5 0
dl049 1,5 0
dl049 1,5 0
dl049 1,5 0
dl096 1,3 0

dl151 1,5 0
dl163 1,3 0
dl172 1,4 0
dl175 1,4 0
dl184 1,3 0

dl256 1,1 0
dl45 1,2 0
dr73 1,6 0
drl08 2,5 0
drl21 2,4 0

drl34 2,8 0
drl43 2,3 0
ds02 1,3 0
es02 0,7 0
ess39 3,8 0

ew1007 4,6 0
ew1015 2,0 0
ew1021 2,2 0
ew1027 2,1 0
fw143 7,0 0

fw143 7,0 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0

fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw197 6,5 0
fw205 6,0 0
fw213 4,5 0

fw418 3,4 0
gh37 1,4 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0
gl033 2,3 0

gl278 1,8 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,5 0
gl301 2,5 0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,5 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,4 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,6 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,8 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,1 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,3 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,5 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,4 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,9 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,3 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,6 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,6 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,6 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,5 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,6 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,3 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,9 11,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,3 11,4
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,7 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 13,1 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,4 15,4
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,6 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 20,1 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 21,1 15,4

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,6 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,2 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 19,9 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 15,0 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,8 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,5 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,9 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,6 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,3 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 13,0 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,1 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,4 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,8 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 12,4 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,3 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,3 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,2 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,4 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 13,1 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 15,2 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,1 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 13,1 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,0 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,7 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,7 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,4 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,6 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 12,2 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 12,3 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,8 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,2 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,3 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,9 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,8 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 10,8 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,3 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,5 11,0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,5 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gms28 4,3 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,2 0
hd0031 3,4 0
hd0047 3,7 0
hd0051 3,8 0

hd0053 4,1 0
hd0061 4,0 0
hd0083 4,5 0
hd0091 4,8 0
hd0095 5,1 0

hd0108 2,3 0
hd0136 2,2 0
hd0140 2,2 0
hd0147 2,2 0
hd0151 2,7 0

hd0154 1,8 0
hd0156 2,5 0
hd0158 1,9 0
hd0175 1,1 0
hd0210 2,2 0

hd0214 1,6 0
hd1011 3,9 0
hd1021 4,2 0
hd1035 4,7 0
hd1049 5,6 0

hl01 1,6 0
hls01 2,2 0
hs56 4,5 0
hv04 3,4 0
hv07 4,0 0

hv10 4,4 0
jas02 1,2 0
jas79 1,2 0
jd033 2,5 0
jd036 2,9 0

jd085 1,6 0
jf046 2,3 0
jf053 1,9 0
jf071 2,1 0
jf093 2,4 0

jf111 2,8 0
jh16 1,4 0
jh96 1,3 0
jrs73 3,8 0
jrs97 3,7 0

js60 1,5 0
jz02 2,1 0
jz09 4,2 0
jzs23 3,9 0
kd16 2,0 0

kes021 2,5 0
kes034 2,2 0
kes049 2,2 0
kes054 1,8 0
kes117 2,1 0

kes148 1,6 0
kes163 1,7 0
kes192 1,3 0
kl184 1,2 0
ks04 1,4 0

ks23 2,0 0
kw57 3,0 0
ls02 0,8 0
lw01 1,3 0
lw04a 1,5 0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,1 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 12,5 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,7 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 11,9 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 10,6 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,7 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,5 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,7 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,5 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,8 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,4 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,3 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,2 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,3 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,3 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,6 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,2 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,3 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,5 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,2 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,8 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,7 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 18,0 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 18,0 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 18,1 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,2 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,4 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,6 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 19,0 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,2 15,5
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,8 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,6 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 15,1 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,7 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 15,2 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,6 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,6 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,5 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,7 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,8 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,6 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,6 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,6 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,7 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,5 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,5 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,2 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,2 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,9 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,9 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,7 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,0 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 15,9 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,8 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,8 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,6 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,7 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,7 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,7 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,7 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 1,1 0
lw11 2,0 0
lw16 1,2 0
lw29 1,4 0
mgs02 0,6 0

ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml001 2,8 0
ml004 2,6 0
ml020 1,9 0

ml042 1,6 0
ml255 1,9 0
ml261 1,5 0
ml273 1,4 0
ml285 1,4 0

ms24 1,4 0
ne39 1,2 0
nw01 1,3 0
nw04 0,6 0
os16 1,3 0

pps23 3,8 0
pps72 4,1 0
pps72 4,1 0
ps13 1,3 0
ps24 1,5 0

pw011 2,2 0
pw012 2,5 0
pw029 2,5 0
pw030 2,6 0
pw046 2,8 0

pw049 2,9 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw068 3,3 0
pw070 4,2 0

pw070 3,5 0
pw070 3,8 0
pw071 3,3 0
pw099 2,4 0
pw136 3,7 0

pw144 3,2 0
pw150 2,8 0
pw160 3,2 0
pw164 1,5 0
pw166 1,6 0

pw172 2,1 0
pw178 2,3 0
pw214 1,8 0
pw241 1,6 0
pw254 1,5 0

pw261 1,6 0
pw261 1,8 0
pw261 1,5 0
pw261 1,5 0
pw262 2,2 0

pw268 2,2 0
pw277 1,9 0
pw284 2,0 0
pw290 1,7 0
rb27 2,0 0

sl025 2,0 0
sl085 1,9 0
sl145 1,9 0
sl217 1,8 0
sl289 1,7 0

sl361 1,7 0
sl361 1,7 0
sl401 1,7 0
sl418 1,8 0
sl418 1,8 0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 13,0 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,7 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 16,0 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 16,0 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 16,0 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,6 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,6 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 12,9 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 12,9 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 12,9 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 12,9 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 12,9 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 12,9 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,9 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 12,9 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,6 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,9 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,1 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,3 11,4
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 13,1 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 13,0 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 20,1 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 20,1 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 20,1 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,3 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 21,1 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,8 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,2 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,4 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,6 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,8 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,6 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,8 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,5 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,5 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 15,1 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 15,0 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 15,0 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 15,1 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 16,1 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 10,9 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,3 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,7 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,6 14,4
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,8 0
sl426 1,7 0
sl427 1,9 0
sl468 1,8 0
sl468 1,8 0

sl468 1,8 0
sl468 2,1 0
sl468 2,1 0
sl468 2,1 0
sl480 1,6 0

sl482 1,6 0
sl482 1,6 0
sl482 1,6 0
sl500 1,9 0
sl500 1,9 0

sl544 1,9 0
sl544 1,9 0
sl600 1,9 0
sl600 1,9 0
sl632 1,9 0

sl632 1,9 0
sl676 1,9 0
sl676 1,9 0
ts02 1,2 0
tss19 3,5 0

utd0005 2,6 0
utd1003 1,9 0
utd1006 1,6 0
utd1010 1,6 0
vl010 5,3 0

vl052 5,3 0
vl094 5,3 0
vl136 5,5 0
vl178 6,3 0
vl220 5,0 0

vs002 1,3 0
vs116 1,4 0
vs116 1,6 0
wrs02 3,3 0
wvs01 2,8 0

wvs02 2,5 0
wvs49 2,8 0
ww07 1,5 0
ww10 1,5 0
zh18 1,2 0

zl06 1,2 0
zl09 1,1 0
zl10 1,2 0
zl41 2,2 0
zs02 0,9 0

zw076 2,9 0
zw118 2,3 0
zw525 3,1 0
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,2 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,1 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,1 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,6 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,6 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,1 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,1

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,7 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,6 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,4 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,4 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,4 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,2 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,8 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,2 6
ams16 0,0 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,6 6
ar39 0,6 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,2 6

dl027 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl049 0,2 6
dl096 0,2 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,3 6
drl21 0,3 6

drl34 0,3 6
drl43 0,2 6
ds02 0,2 6
es02 0,1 6
ess39 0,4 6

ew1007 0,5 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,6 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,3 6
gh37 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,3 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,4 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,4 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,5 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 14,0

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 13,9
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,2 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,4 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,3 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,1
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,4 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,3 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,4 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,3 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,2 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,3 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,5 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,3 14,1
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,8 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,5 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,0

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,7 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,5 6

hd0051 0,5 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,5 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,3 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,3 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,3 6
hs56 0,4 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,6 6
jas02 0,1 6
jas79 0,1 6
jd033 0,3 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,3 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,2 6
jh96 0,2 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,4 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,2 6
kes021 0,3 6
kes034 0,3 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,2 6
kl184 0,1 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,1
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,5 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,1 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,8 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,7 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,7 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,2 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,6 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,2 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,2 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,3 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,4 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,5 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,4 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,3 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,4 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,4 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,3 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,1

26-2-2020 12:45:22Geomilieu V5.21



21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,2 6
lw04a 0,2 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,2 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,2 6
ms24 0,2 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,2 6
ps24 0,2 6
pw011 0,3 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,3 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,3 6
pw136 0,4 6
pw144 0,3 6
pw150 0,3 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,3 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,3 6
pw268 0,3 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,2 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,1

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,1

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 14,9 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,2 14,0
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,6 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,4 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,4 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,3 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,3 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,2 6
utd1010 0,2 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,6 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,2 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,4 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,3 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,3 6

zw525 0,4 6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,7 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,1
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,1
dl016 0,1
dl022 0,1

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,1

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,0
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,1
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,4 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,9 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,7 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,8 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,9 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,9 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,2
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,2
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,1
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,1
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,2
jzs23 0,2
kd16 0,1

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,1
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,1
lw04a 0,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,6 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,3 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,7 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,7 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,6 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,6 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,6 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,1
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,2
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,1
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,2

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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21910194Scenario hoog_Held3
Bijlage 6.8c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_hoog_Held3
Resultaten voor model: 2030_hoog_Held3
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,1
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,2
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,1

zl06 0,1
zl09 0,0
zl10 0,1
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 16,0 12,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 15,0 13,9
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 10,6 10,0
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 17,8 15,4
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 18,4 15,4

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 17,6 15,4
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 20,6 15,4
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 20,2 15,4
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 10,6 10,0
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 19,5 15,4

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 10,8 10,0
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 15,8 14,0
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 15,4 13,9
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 15,2 13,9
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 10,8 10,0

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 12,5 11,0
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 12,3 11,0
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 12,3 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 12,0 11,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 16,1 14,4
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 12,6 11,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 13,5 12,3
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 13,4 12,3
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 15,0 13,9

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 15,2 13,9
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 15,0 13,9

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 15,4 13,9
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 15,2 13,9
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 15,3 13,9
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 15,3 13,9
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 15,2 13,9

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 12,4 11,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 15,0 13,9
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 12,5 11,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 13,9 12,0
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 13,9 12,0

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,2 12,0
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 13,8 12,0
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 15,0 13,9
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 11,2 10,0
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 19,2 15,4

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 19,7 15,4
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,0 12,3
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 12,3
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 12,3
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 20,8 13,9

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 20,7 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 20,8 13,9
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 20,3 13,9
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 20,1 14,0
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 18,6 14,0

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 17,5 14,0
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 11,7 10,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 16,1 13,9
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 16,1 13,9

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 15,9 14,0
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 15,9 13,9
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 16,6 13,9
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 16,6 14,0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

ahl29 3,8 0
al02 1,1 0
ams16 0,6 0
aos105 2,3 0
aos207 2,9 0

aos25 2,2 0
ar37 5,1 0
ar39 4,8 0
as02 0,6 0
aw50 4,0 0

bhs02 0,8 0
bs31 1,7 0
bs47 1,5 0
bs50 1,3 0
dc02 0,8 0

dh02 1,5 0
dh04 1,3 0
dh31 1,3 0
dh61 1,0 0
dh61 1,0 0

dk74 1,7 0
dk86 1,6 0
dl014 1,1 0
dl016 1,1 0
dl022 1,1 0

dl027 1,3 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl049 1,3 0
dl096 1,1 0

dl151 1,6 0
dl163 1,3 0
dl172 1,5 0
dl175 1,5 0
dl184 1,3 0

dl256 1,2 0
dl45 1,2 0
dr73 1,4 0
drl08 2,0 0
drl21 2,0 0

drl34 2,2 0
drl43 1,9 0
ds02 1,1 0
es02 1,2 0
ess39 3,8 0

ew1007 4,3 0
ew1015 1,6 0
ew1021 1,9 0
ew1027 1,9 0
fw143 6,9 0

fw143 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw181 6,9 0

fw181 6,9 0
fw181 6,9 0
fw197 6,5 0
fw205 6,0 0
fw213 4,5 0

fw418 3,4 0
gh37 1,1 0
gl033 2,2 0
gl033 2,2 0
gl033 2,2 0

gl278 1,8 0
gl289 2,1 0
gl289 2,8 0
gl301 2,5 0
gl301 2,5 0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 16,6 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 16,7 14,0
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 16,4 12,2

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 12,4 11,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 18,5 15,4
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 18,7 15,4
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 19,0 15,4
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 19,1 15,4

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 19,3 15,4
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 19,2 15,4
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 19,7 15,4
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 20,1 15,4
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 20,3 15,4

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,5 12,3
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,4 12,3
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,4 12,3
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 13,5 11,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,1 11,4

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 13,1 11,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 13,5 11,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 13,2 11,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 12,6 11,5
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 13,3 11,5

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 12,9 11,5
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 19,2 15,5
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 19,5 15,4
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 19,9 15,4
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 20,9 15,4

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 13,4 12,0
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 13,0 11,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 19,8 15,4
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,2 11,0
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,8 11,0

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 18,6 14,4
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 12,2 11,0
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 12,2 11,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 13,1 11,0
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 13,2 11,0

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 12,5 11,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 13,1 11,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 12,8 11,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 13,0 11,0
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 13,2 11,0

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 13,5 11,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 11,9 11,0
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 12,2 11,0
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 19,1 15,4
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 19,0 15,4

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 15,5 13,9
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 12,7 11,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 13,9 11,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 16,0 12,2
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 11,9 11,0

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 13,6 11,5
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 13,4 11,5
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 13,4 11,5
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 13,1 11,5
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 12,3 10,5

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 11,9 10,5
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 11,9 10,5
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 11,7 10,5
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 12,2 11,0
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 15,1 13,9

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 15,8 13,9
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 17,7 14,8
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 11,2 10,0
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 12,0 11,0
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 12,2 11,0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

gl301 2,5 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gl563 2,6 0
gms28 4,2 0

hal32 1,4 0
hd0017 3,0 0
hd0031 3,2 0
hd0047 3,5 0
hd0051 3,7 0

hd0053 3,9 0
hd0061 3,8 0
hd0083 4,3 0
hd0091 4,6 0
hd0095 4,9 0

hd0108 2,1 0
hd0136 2,1 0
hd0140 2,0 0
hd0147 2,1 0
hd0151 2,6 0

hd0154 1,6 0
hd0156 2,0 0
hd0158 1,8 0
hd0175 1,1 0
hd0210 1,8 0

hd0214 1,4 0
hd1011 3,8 0
hd1021 4,0 0
hd1035 4,5 0
hd1049 5,4 0

hl01 1,4 0
hls01 2,0 0
hs56 4,3 0
hv04 3,2 0
hv07 3,7 0

hv10 4,2 0
jas02 1,2 0
jas79 1,1 0
jd033 2,1 0
jd036 2,2 0

jd085 1,4 0
jf046 2,1 0
jf053 1,8 0
jf071 1,9 0
jf093 2,2 0

jf111 2,5 0
jh16 0,9 0
jh96 1,2 0
jrs73 3,7 0
jrs97 3,6 0

js60 1,6 0
jz02 1,7 0
jz09 2,9 0
jzs23 3,8 0
kd16 0,9 0

kes021 2,1 0
kes034 1,8 0
kes049 1,9 0
kes054 1,6 0
kes117 1,7 0

kes148 1,4 0
kes163 1,4 0
kes192 1,1 0
kl184 1,2 0
ks04 1,3 0

ks23 1,9 0
kw57 2,9 0
ls02 1,2 0
lw01 1,0 0
lw04a 1,2 0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9a

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 12,0 11,0
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 11,6 10,5
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 11,9 10,5
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 12,3 10,5
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 10,9 10,0

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 16,6 13,9
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 16,3 13,9
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 15,6 13,9

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 15,3 13,9
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 15,7 13,9
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 15,3 13,9
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 15,2 13,9
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 15,1 13,9

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 15,1 13,9
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 12,2 11,0
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 11,7 10,0
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 10,9 10,0
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 15,3 13,9

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 19,1 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,4 15,4
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 19,4 15,4
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 15,0 13,9
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 13,7 12,3

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 17,5 15,4
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 17,8 15,4
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 17,8 15,4
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 17,9 15,4
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 18,1 15,5

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 18,2 15,5
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 18,7 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 18,7 15,4
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 18,7 15,4
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 19,4 15,5

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 18,8 15,4
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 19,1 15,4
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 18,6 15,5
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,0 12,0
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 15,0 12,0

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,6 12,0
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,2 12,0
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,5 12,0
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 12,4 11,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 12,5 11,0

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 16,4 14,4
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 16,5 14,4
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 12,7 11,0
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 12,5 11,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 12,4 11,0

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 13,4 12,0
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 13,3 12,0
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 13,4 12,0
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 13,7 12,0

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 13,8 12,0
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 13,6 12,0
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 13,6 12,0
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 13,5 12,0
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 13,0 11,0

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 15,9 13,9
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 15,7 13,9
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 15,8 13,9
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 15,7 13,9
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 12,8 11,0

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 12,8 11,0
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 12,8 11,0
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 12,8 11,0
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

lw04b 0,9 0
lw11 1,1 0
lw16 1,3 0
lw29 1,7 0
mgs02 0,9 0

ml001 2,7 0
ml001 2,7 0
ml001 2,7 0
ml004 2,5 0
ml020 1,7 0

ml042 1,5 0
ml255 1,8 0
ml261 1,4 0
ml273 1,3 0
ml285 1,2 0

ms24 1,3 0
ne39 1,2 0
nw01 1,7 0
nw04 0,9 0
os16 1,4 0

pps23 3,7 0
pps72 3,9 0
pps72 3,9 0
ps13 1,2 0
ps24 1,3 0

pw011 2,1 0
pw012 2,3 0
pw029 2,4 0
pw030 2,5 0
pw046 2,6 0

pw049 2,8 0
pw068 3,2 0
pw068 3,2 0
pw068 3,2 0
pw070 4,0 0

pw070 3,4 0
pw070 3,6 0
pw071 3,2 0
pw099 2,0 0
pw136 3,0 0

pw144 2,6 0
pw150 2,3 0
pw160 2,5 0
pw164 1,4 0
pw166 1,5 0

pw172 1,9 0
pw178 2,1 0
pw214 1,7 0
pw241 1,5 0
pw254 1,4 0

pw261 1,4 0
pw261 1,5 0
pw261 1,3 0
pw261 1,4 0
pw262 1,8 0

pw268 1,8 0
pw277 1,6 0
pw284 1,7 0
pw290 1,5 0
rb27 2,0 0

sl025 2,0 0
sl085 1,8 0
sl145 1,9 0
sl217 1,8 0
sl289 1,8 0

sl361 1,7 0
sl361 1,7 0
sl401 1,7 0
sl418 1,8 0
sl418 1,8 0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 15,7 13,9
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 15,6 13,9
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 12,7 11,0
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 15,6 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 15,8 13,9
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 12,7 11,0

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 12,7 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,0 11,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 13,0 11,0

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 13,0 11,0
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 13,0 11,0
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 13,4 12,3
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 16,8 13,4

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 13,5 11,4
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 13,2 11,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 12,9 11,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 12,9 11,4
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 19,9 14,8

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 19,9 14,8
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 19,9 14,8
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 20,1 14,8
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 20,7 14,8
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 19,5 14,8

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 15,1 13,9
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 12,4 11,0
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 12,7 11,0
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 13,9 11,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 13,5 11,0

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 13,3 11,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 13,2 11,0
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 13,3 12,0
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 13,3 12,0
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,9 13,9

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,9 13,9
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,8 13,9
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,9 13,9
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 15,9 13,9
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 11,1 10,0

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 17,2 14,4
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 16,6 14,4
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 17,4 14,4
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

sl418 1,8 0
sl426 1,7 0
sl427 1,7 0
sl468 1,7 0
sl468 1,7 0

sl468 1,7 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0
sl468 1,9 0
sl480 1,7 0

sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl482 1,7 0
sl500 2,0 0
sl500 2,0 0

sl544 2,0 0
sl544 2,0 0
sl600 1,9 0
sl600 1,9 0
sl632 1,9 0

sl632 1,9 0
sl676 1,9 0
sl676 1,9 0
ts02 1,1 0
tss19 3,4 0

utd0005 2,0 0
utd1003 1,7 0
utd1006 1,5 0
utd1010 1,4 0
vl010 5,1 0

vl052 5,1 0
vl094 5,1 0
vl136 5,3 0
vl178 5,9 0
vl220 4,7 0

vs002 1,2 0
vs116 1,4 0
vs116 1,7 0
wrs02 2,9 0
wvs01 2,4 0

wvs02 2,3 0
wvs49 2,2 0
ww07 1,4 0
ww10 1,4 0
zh18 1,1 0

zl06 1,0 0
zl09 1,0 0
zl10 1,0 0
zl41 2,1 0
zs02 1,1 0

zw076 2,7 0
zw118 2,1 0
zw525 3,0 0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 14,7 14,2
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 14,6 14,5
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 14,1 14,1
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 15,1 14,9
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 15,1 14,9

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 15,1 14,9
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 15,4 14,9
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 15,4 14,9
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 14,1 14,1
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 15,4 14,9

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 14,2 14,1
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 14,7 14,5
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 14,7 14,5
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 14,6 14,5
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 14,2 14,1

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 14,2 14,1
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 14,2 14,1
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 14,2 14,0

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 14,3 14,1
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 14,2 14,0
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 14,1 14,0
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 14,1 14,0
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 14,6 14,5

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 14,6 14,5
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 14,6 14,5

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 14,7 14,5
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 14,6 14,5
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 14,7 14,5
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 14,7 14,5
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 14,6 14,5

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 14,4 14,3
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 14,6 14,5
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 14,2 14,0
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 14,3 14,1
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 14,3 14,1

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 14,3 14,1
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 14,3 14,1
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 14,6 14,5
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 14,2 14,1
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 15,2 14,9

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 15,3 14,9
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 14,1 14,0
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 14,2 14,0
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 14,2 14,0
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 15,2 14,5

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 15,2 14,5
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 15,1 14,5
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 15,1 14,5
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 15,0 14,5

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 14,8 14,5
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 14,4 14,2
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 14,7 14,5
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 14,7 14,5

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 14,7 14,5
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 14,8 14,5
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

ahl29 0,4 6
al02 0,1 6
ams16 0,1 6
aos105 0,2 6
aos207 0,3 6

aos25 0,2 6
ar37 0,5 6
ar39 0,5 6
as02 0,1 6
aw50 0,5 6

bhs02 0,1 6
bs31 0,2 6
bs47 0,2 6
bs50 0,2 6
dc02 0,1 6

dh02 0,2 6
dh04 0,2 6
dh31 0,2 6
dh61 0,1 6
dh61 0,1 6

dk74 0,2 6
dk86 0,2 6
dl014 0,1 6
dl016 0,1 6
dl022 0,1 6

dl027 0,2 6
dl049 0,1 6
dl049 0,1 6
dl049 0,1 6
dl096 0,1 6

dl151 0,2 6
dl163 0,2 6
dl172 0,2 6
dl175 0,2 6
dl184 0,2 6

dl256 0,1 6
dl45 0,1 6
dr73 0,2 6
drl08 0,2 6
drl21 0,2 6

drl34 0,2 6
drl43 0,2 6
ds02 0,1 6
es02 0,1 6
ess39 0,3 6

ew1007 0,4 6
ew1015 0,2 6
ew1021 0,2 6
ew1027 0,2 6
fw143 0,7 6

fw143 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw181 0,7 6

fw181 0,7 6
fw181 0,7 6
fw197 0,6 6
fw205 0,6 6
fw213 0,5 6

fw418 0,3 6
gh37 0,1 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6
gl033 0,2 6

gl278 0,2 6
gl289 0,2 6
gl289 0,3 6
gl301 0,3 6
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 14,8 14,5
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 14,8 14,5

gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 14,8 14,2
hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 14,2 14,0
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 15,2 14,9
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 15,3 14,9
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 15,3 14,9

hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 15,3 14,9
hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 15,3 14,9
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 15,3 14,9
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 15,4 14,9
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 15,4 14,9

hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 15,4 14,9
hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 14,2 14,0
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 14,2 14,0
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 14,2 14,0
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 14,2 14,0

hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 14,2 14,0
hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 14,1 14,0
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 14,1 14,0
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 14,1 14,0
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 14,7 14,6

hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 14,8 14,6
hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 14,7 14,6
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 15,3 14,9
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 15,3 14,9
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 15,3 14,9

hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 15,4 14,9
hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 14,2 14,1
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 14,3 14,0
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 15,3 14,9
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 14,4 14,0

hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 14,5 14,0
hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 14,6 14,1
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 14,2 14,1
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 14,2 14,0
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 14,3 14,0

jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 14,3 14,0
jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 14,2 14,0
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 14,3 14,0
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 14,2 14,0
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 14,2 14,0

jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 14,3 14,0
jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 14,3 14,0
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 14,2 14,1
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 14,2 14,1
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 15,2 14,9

jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 15,2 14,9
js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 14,7 14,5
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 14,2 14,0
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 14,3 14,0
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 14,7 14,2

kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 14,2 14,0
kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 14,8 14,6
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 14,8 14,6
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 14,8 14,6
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 14,7 14,6

kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 14,4 14,2
kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 14,4 14,2
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 14,4 14,2
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 14,4 14,2
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 14,2 14,1

ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 14,6 14,5
ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 14,7 14,5
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 14,3 14,0
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 14,2 14,1
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21910194Scenario noord
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

gl301 0,3 6
gl301 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6
gl563 0,3 6

gms28 0,5 6
hal32 0,2 6
hd0017 0,4 6
hd0031 0,4 6
hd0047 0,4 6

hd0051 0,4 6
hd0053 0,5 6
hd0061 0,4 6
hd0083 0,5 6
hd0091 0,6 6

hd0095 0,6 6
hd0108 0,2 6
hd0136 0,2 6
hd0140 0,2 6
hd0147 0,2 6

hd0151 0,2 6
hd0154 0,2 6
hd0156 0,2 6
hd0158 0,2 6
hd0175 0,1 6

hd0210 0,2 6
hd0214 0,2 6
hd1011 0,4 6
hd1021 0,4 6
hd1035 0,5 6

hd1049 0,6 6
hl01 0,2 6
hls01 0,2 6
hs56 0,4 6
hv04 0,4 6

hv07 0,5 6
hv10 0,5 6
jas02 0,1 6
jas79 0,1 6
jd033 0,2 6

jd036 0,3 6
jd085 0,2 6
jf046 0,2 6
jf053 0,2 6
jf071 0,2 6

jf093 0,3 6
jf111 0,3 6
jh16 0,1 6
jh96 0,1 6
jrs73 0,4 6

jrs97 0,4 6
js60 0,2 6
jz02 0,2 6
jz09 0,3 6
jzs23 0,5 6

kd16 0,1 6
kes021 0,2 6
kes034 0,2 6
kes049 0,2 6
kes054 0,2 6

kes117 0,2 6
kes148 0,2 6
kes163 0,2 6
kes192 0,1 6
kl184 0,1 6

ks04 0,2 6
ks23 0,2 6
kw57 0,3 6
ls02 0,1 6
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 14,2 14,1
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 14,2 14,0
lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 14,2 14,1
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 14,4 14,2
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 14,4 14,2

lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 14,4 14,2
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 14,2 14,1
ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 14,8 14,5
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 14,8 14,5

ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 14,7 14,5
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 14,7 14,5
ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 14,6 14,5
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 14,7 14,5
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 14,6 14,5

ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 14,6 14,5
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 14,6 14,5
ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 14,6 14,5
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 14,2 14,1
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 14,3 14,1

nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 14,2 14,1
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 14,7 14,5
pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 15,2 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 15,3 14,9

ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 14,6 14,5
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 14,1 14,0
pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 15,1 14,9
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 15,1 14,9
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 15,1 14,9

pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 15,1 14,9
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 15,1 14,9
pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 15,2 14,9

pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 15,3 14,9
pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 15,2 14,9
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 15,2 14,9
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 15,2 14,9

pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 14,3 14,1
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 14,4 14,1
pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 14,4 14,1
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 14,3 14,1
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 14,4 14,1

pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 14,2 14,0
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 14,2 14,0
pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 14,3 14,1
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 14,3 14,1
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 14,2 14,0

pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 14,2 14,0
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 14,2 14,0
pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 14,2 14,1
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 14,3 14,1
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 14,2 14,1

pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 14,3 14,1
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 14,3 14,1
pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 14,3 14,1
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 14,3 14,1
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 14,3 14,1

pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 14,2 14,1
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 14,3 14,1
sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 14,7 14,5
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 14,7 14,5
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 14,7 14,5

sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 14,7 14,5
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 14,3 14,1
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 14,3 14,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

lw01 0,1 6
lw04a 0,1 6
lw04b 0,1 6
lw11 0,1 6
lw16 0,2 6

lw29 0,2 6
mgs02 0,1 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6
ml001 0,3 6

ml004 0,3 6
ml020 0,2 6
ml042 0,2 6
ml255 0,2 6
ml261 0,2 6

ml273 0,2 6
ml285 0,1 6
ms24 0,1 6
ne39 0,1 6
nw01 0,2 6

nw04 0,1 6
os16 0,2 6
pps23 0,4 6
pps72 0,4 6
pps72 0,4 6

ps13 0,1 6
ps24 0,1 6
pw011 0,2 6
pw012 0,2 6
pw029 0,3 6

pw030 0,2 6
pw046 0,3 6
pw049 0,3 6
pw068 0,3 6
pw068 0,3 6

pw068 0,3 6
pw070 0,4 6
pw070 0,3 6
pw070 0,4 6
pw071 0,4 6

pw099 0,2 6
pw136 0,3 6
pw144 0,3 6
pw150 0,2 6
pw160 0,3 6

pw164 0,2 6
pw166 0,2 6
pw172 0,2 6
pw178 0,2 6
pw214 0,2 6

pw241 0,2 6
pw254 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6
pw261 0,2 6

pw261 0,2 6
pw262 0,2 6
pw268 0,2 6
pw277 0,2 6
pw284 0,2 6

pw290 0,2 6
rb27 0,2 6
sl025 0,2 6
sl085 0,2 6
sl145 0,2 6

sl217 0,2 6
sl289 0,2 6
sl361 0,2 6
sl361 0,2 6
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³]

sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 14,3 14,1
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 14,7 14,5
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 14,7 14,5

sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 14,3 14,1
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5

sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 14,7 14,5
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 14,2 14,1
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 14,2 14,0

sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 14,2 14,0
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 14,3 14,1
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 14,3 14,0

sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 14,3 14,1
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1

sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 14,3 14,1
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 14,1 14,0
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 14,9 14,6
utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 14,1 13,9
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 14,1 14,0

utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 14,1 14,0
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 14,1 14,0
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 14,5 14,0
vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 14,5 14,0
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 14,5 14,0

vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 14,5 14,0
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 14,6 14,0
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 14,5 14,0
vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 14,6 14,5
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 14,2 14,1

vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 14,2 14,1
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 14,4 14,0
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 14,3 14,0
wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 14,3 14,0
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 14,3 14,0

ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 14,2 14,1
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 14,2 14,1
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 14,6 14,5
zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 14,6 14,5
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 14,6 14,5

zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 14,6 14,5
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 14,7 14,5
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 14,2 14,1
zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 14,4 14,1
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 14,3 14,1

zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 14,4 14,1
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9b

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

sl401 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl418 0,2 6
sl426 0,2 6

sl427 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl468 0,2 6

sl468 0,2 6
sl468 0,2 6
sl480 0,2 6
sl482 0,2 6
sl482 0,2 6

sl482 0,2 6
sl500 0,2 6
sl500 0,2 6
sl544 0,2 6
sl544 0,2 6

sl600 0,2 6
sl600 0,2 6
sl632 0,2 6
sl632 0,2 6
sl676 0,2 6

sl676 0,2 6
ts02 0,1 6
tss19 0,3 6
utd0005 0,2 6
utd1003 0,2 6

utd1006 0,1 6
utd1010 0,1 6
vl010 0,5 6
vl052 0,5 6
vl094 0,5 6

vl136 0,5 6
vl178 0,6 6
vl220 0,5 6
vs002 0,1 6
vs116 0,2 6

vs116 0,2 6
wrs02 0,3 6
wvs01 0,3 6
wvs02 0,3 6
wvs49 0,2 6

ww07 0,2 6
ww10 0,2 6
zh18 0,1 6
zl06 0,1 6
zl09 0,1 6

zl10 0,1 6
zl41 0,2 6
zs02 0,1 6
zw076 0,3 6
zw118 0,2 6

zw525 0,4 6
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

ahl29 A. Hahnlaan 1-51 (19) 229469,16 580262,43 7,8 7,7
al02 Arduinlaan 2 vd 00-03 (5) 231237,77 582175,91 7,9 7,8
ams16 Anselmusstraat 11 en 16 ( 229321,62 583805,25 7,6 7,6
aos105 A. van Ostadestraat 105-2 232105,05 581815,51 8,3 8,2
aos207 A. van Ostadestraat 207-2 232057,00 581906,44 8,3 8,2

aos25 A. van Ostadestraat 25-47 232180,42 581665,78 8,3 8,2
ar37 A. de Ruyterlaan 37 (1) 232487,51 581086,36 8,4 8,2
ar39 A. de Ruyterlaan 39 (1) 232532,06 581071,27 8,4 8,2
as02 Augustinusstraat 1 en 2 ( 229340,51 583756,01 7,6 7,6
aw50 Aweg 44-51c (19) 232706,21 581529,51 8,3 8,2

bhs02 Bonhoefferstraat 1 en 2 ( 229336,29 583667,31 7,6 7,6
bs31 Briljantstraat 01 en 31 ( 231200,21 583423,49 7,9 7,8
bs47 Barnsteeenstraat 47 (1) 231048,13 582885,39 7,9 7,8
bs50 Barnsteeenstraat 50 (1) 231035,43 582841,49 7,9 7,8
dc02 De Cockstraat 1 en 2 (2) 229336,00 583595,42 7,6 7,6

dh02 De Held 2 (1) 230209,24 582407,57 7,6 7,6
dh04 De Held 4 (1) 230213,69 582529,97 7,6 7,6
dh31 De Held 1-59 (30) 230248,50 582613,04 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 01-03 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6
dh61 De Held 61-129 vd 04-07 ( 230277,33 582868,74 7,6 7,6

dk74 De Kring 74a-76 (3) 230746,88 579988,85 7,6 7,6
dk86 De Kring 76b-170 (12) 230778,00 580068,83 7,7 7,6
dl014 Diamantlaan 14 (1) 231278,15 581802,93 7,5 7,4
dl016 Diamantlaan 16 (1) 231261,91 581872,59 7,5 7,4
dl022 Diamantlaan 22-56 vd 01-0 231216,08 582243,32 7,9 7,8

dl027 Diamantlaan 27 (1) 231291,41 582215,71 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 04- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 09- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl049 Diamantlaan 49-143 vd 01- 231157,49 582581,81 7,9 7,8
dl096 Diamantlaan 96-166 vd 01- 231124,60 582526,67 7,9 7,8

dl151 Diamantlaan 151-161 (6) 231063,93 582832,81 7,9 7,8
dl163 Diamantlaan 163 (1) 231044,79 582910,18 7,9 7,8
dl172 Diamantlaan 172-182 (6) 231056,63 582771,69 7,9 7,8
dl175 Diamantlaan 175-175ad (5) 231013,53 582987,99 7,9 7,8
dl184 Diamantlaan 184-254 vd 01 231012,86 582914,43 7,9 7,8

dl256 Diamantlaan 256-264 (5) 230969,91 583037,01 7,8 7,7
dl45 Diamantlaan 45 vd 01-04 ( 231238,95 582640,05 7,9 7,8
dr73 D. Ruynemanlaan 73 (1) 230352,32 580361,42 7,6 7,6
drl08 Drentselaan 8 en 9 (2) 231279,72 580291,36 7,6 7,5
drl21 Drentselaan 21 en 22 (2) 231336,00 580311,82 7,6 7,5

drl34 Drentselaan 34 en 35 (2) 231387,54 580332,27 7,6 7,5
drl43 Drentselaan 43 (1) 231442,79 580340,77 7,6 7,5
ds02 Dolomietsraat 2 (1) 231195,05 582311,66 7,9 7,8
es02 Eckhartstraat 1 en 2 (2) 229328,78 583365,27 7,6 7,6
ess39 Eerste Spoorstraat 39 en 232030,52 581950,01 8,3 8,2

ew1007 Energieweg 1003-1011 (4) 232063,58 581297,44 8,3 8,2
ew1015 Energieweg 1013-1017 (3) 231471,84 581339,14 7,5 7,4
ew1021 Energieweg 1019-1023 (3) 231407,74 581404,08 7,5 7,4
ew1027 Energieweg 1025-1029 (3) 231345,82 581451,07 7,5 7,4
fw143 Friesestraatweg 143 vd 04 231930,91 582329,98 8,1 7,8

fw143 Friesestraatweg 143 vd 00 231930,91 582329,98 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 noord 231789,53 582541,99 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8

fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw181 Friesestraatweg 181 zuid 231817,59 582499,42 8,1 7,8
fw197 Friesestraatweg 185-201 4 231682,09 582735,75 8,1 7,8
fw205 Friesestraatweg 205-209-3 231536,96 583038,76 8,1 7,8
fw213 Friesestraatweg 213a-c vd 231440,16 583240,38 8,0 7,8

fw418 Friesestraatweg 418-418a 231203,42 583561,58 8,0 7,8
gh37 Groenhof 1-65 (13) 229358,01 582510,49 7,7 7,7
gl033 Goudlaan 33-283 vd 04-06 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 01-03 231542,77 582742,10 7,9 7,8
gl033 Goudlaan 33-283 vd 07-09 231542,77 582742,10 7,9 7,8

gl278 Goudlaan 272-286 (8) 231188,62 583465,62 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289d-e (2) 231456,81 582916,63 7,9 7,8
gl289 Goudlaan 289 (1) 231491,99 582857,53 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 01-03 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl301 Goudlaan 301-551 vd 07-09 231425,97 583063,09 7,9 7,8
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

ahl29 0,2
al02 0,0
ams16 0,0
aos105 0,1
aos207 0,1

aos25 0,1
ar37 0,2
ar39 0,2
as02 0,0
aw50 0,2

bhs02 0,0
bs31 0,1
bs47 0,1
bs50 0,1
dc02 0,0

dh02 0,1
dh04 0,1
dh31 0,1
dh61 0,0
dh61 0,0

dk74 0,1
dk86 0,1
dl014 0,0
dl016 0,0
dl022 0,0

dl027 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl049 0,1
dl096 0,0

dl151 0,1
dl163 0,1
dl172 0,1
dl175 0,1
dl184 0,1

dl256 0,1
dl45 0,0
dr73 0,1
drl08 0,1
drl21 0,1

drl34 0,1
drl43 0,1
ds02 0,0
es02 0,0
ess39 0,1

ew1007 0,2
ew1015 0,1
ew1021 0,1
ew1027 0,1
fw143 0,3

fw143 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3
fw181 0,3

fw181 0,3
fw181 0,3
fw197 0,2
fw205 0,2
fw213 0,2

fw418 0,1
gh37 0,0
gl033 0,1
gl033 0,1
gl033 0,1

gl278 0,1
gl289 0,1
gl289 0,1
gl301 0,1
gl301 0,1
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

gl301 Goudlaan 301-551 vd 04-06 231425,97 583063,09 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 01-03 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 07-09 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gl563 Goudlaan 563-813 vd 04-06 231293,48 583326,43 7,9 7,8
gms28 G. Martensstraat 28 (1) 229998,31 580007,52 7,9 7,7

hal32 H. Lodeizenstraat 31 en 3 230213,06 582495,21 7,6 7,6
hd0017 Hoendiep 17-29a (18) 232550,39 581528,04 8,3 8,2
hd0031 Hoendiep 31-45a (16) 232497,21 581505,97 8,3 8,2
hd0047 Hoendiep 47-49a (4) 232469,45 581491,56 8,3 8,2
hd0051 Hoendiep 51-51c (4) 232455,50 581484,71 8,3 8,2

hd0053 Hoendiep 53-59a (9) 232411,96 581466,68 8,3 8,2
hd0061 Hoendiep 61-81a (31) 232363,00 581449,69 8,3 8,2
hd0083 Hoendiep 83-89 (4) 232318,17 581429,01 8,3 8,2
hd0091 Hoendiep 91 (1) 232303,40 581420,76 8,4 8,2
hd0095 Hoendiep 95-95s vd 00-03 232249,60 581403,03 8,4 8,2

hd0108 Hoendiep 108-111 (4) 231167,74 581531,00 7,5 7,4
hd0136 Hoendiep 135-138 (4) 231126,09 581534,49 7,5 7,4
hd0140 Hoendiep 140-142 (3) 231078,34 581538,87 7,5 7,4
hd0147 Hoendiep 143-147 (5) 230959,38 581544,77 7,6 7,5
hd0151 Hoendiep 151 (1) 230730,32 581546,77 7,6 7,5

hd0154 Hoendiep 154-155 (2) 230310,94 581683,97 7,5 7,5
hd0156 Hoendiep 156-156c (4) 230231,32 581727,24 7,6 7,5
hd0158 Hoendiep 158 (1) 230100,25 581668,82 7,5 7,5
hd0175 Hoendiep 175-177 (4) 229815,85 581692,69 7,8 7,8
hd0210 Hoendiep 210-212 (3) 229375,31 581635,04 7,8 7,8

hd0214 Hoendiep 214 (2) 229362,66 581630,90 7,8 7,8
hd1011 Hoendiep 1001-1013 (6) 232660,97 581517,30 8,3 8,2
hd1021 Hoendiep 1015-1029 (9) 232558,44 581495,15 8,3 8,2
hd1035 Hoendiep 1030-1043 (8) 232358,94 581411,26 8,3 8,2
hd1049 Hoendiep 1045-1053 (3) 232240,50 581366,13 8,4 8,2

hl01 Hunsingolaan 1a (1) 231205,99 580251,69 7,5 7,5
hls01 H. Leemhuisstraat 1 (1) 230201,03 580176,14 7,7 7,6
hs56 Van Heemskerckstraat 56 ( 232350,84 581192,60 8,3 8,2
hv04 H. de Vriesstraat 2-5 (4) 230095,91 580036,24 7,7 7,6
hv07 H. de Vriesstraat 6-9 (4) 230084,53 580008,60 7,8 7,6

hv10 H. de Vriesstraat 10-13 ( 230050,74 579990,76 7,8 7,6
jas02 J. Schorerstraat 1 en 2 ( 230216,67 582612,59 7,6 7,6
jas79 J. Schorerstraat 79 en 82 230223,00 582766,28 7,6 7,6
jd033 J. Dijkstralaan 25-39 (8) 230347,08 580126,34 7,7 7,6
jd036 J. Dijkstralaan 36 (1) 230413,35 580134,08 7,7 7,6

jd085 J. Dijkstralaan 85 (1) 230292,17 580371,97 7,6 7,6
jf046 J. Faberlaan 46 (1) 230215,94 580145,21 7,7 7,6
jf053 J. Faberlaan 45-57 (9) 230141,76 580235,76 7,7 7,6
jf071 J. Faberlaan 63-81 (10) 230164,68 580188,19 7,7 7,6
jf093 J. Faberlaan 83-99 (9) 230193,96 580127,39 7,7 7,6

jf111 J. Faberlaan 101-119 (10) 230216,07 580081,51 7,7 7,6
jh16 J. I. de Haanstraat 2-32 230138,25 582374,47 7,6 7,6
jh96 J. I. de Haanstraat 96 (1 230214,82 582561,99 7,6 7,6
jrs73 J. van Ruysdaelstraat 73 232123,52 581546,05 8,3 8,2
jrs97 J. van Ruysdaelstraat 85 232160,16 581492,09 8,3 8,2

js60 Jadestraat 44 en 60 (2) 231076,90 582792,55 7,9 7,8
jz02 J. van Zwedenlaan 2 (1) 230512,99 580237,88 7,7 7,6
jz09 J. van Zwedenlaan 3a-11 ( 230425,47 580098,16 7,7 7,6
jzs23 J. van der Zeestraat 1-37 229870,68 580068,38 7,8 7,7
kd16 Kliefdiep 2-28 (14) 230117,77 582319,90 7,6 7,6

kes021 Kerkstraat 9-45 (21) 229380,38 581748,96 7,9 7,8
kes034 Kerkstraat 2-40 (13) 229367,72 581694,65 7,9 7,8
kes049 Kerkstraat 47-53 (4) 229382,48 581886,74 7,8 7,8
kes054 Kerkstraat 46-80 (24) 229362,75 581794,52 7,8 7,8
kes117 Kerkstraat 65-153 (40) 229358,90 582192,01 7,7 7,7

kes148 Kerkstraat 80c-188 (59) 229336,16 582278,71 7,7 7,7
kes163 Kerkstraat 157-167 (8) 229341,75 582640,90 7,7 7,7
kes192 Kerkstraat 190-194 (3) 229303,59 582800,87 7,7 7,7
kl184 Kornalijnlaan 194-204 vd 230986,96 582980,52 7,6 7,6
ks04 Koperstraat 4 (1) 231288,56 582245,73 7,9 7,8

ks23 Kobaltstraat 23 (1) 231654,35 582330,11 7,9 7,8
kw57 Koeriersterweg 57-71 vd 0 232762,47 580922,10 7,6 7,5
ls02 Lutherstraat 1 en 2 (2) 229332,39 583293,18 7,6 7,6
lw01 Leegeweg 1-1 48 (9) 230114,46 582922,55 7,6 7,6
lw04a Leegeweg 4 - 4 2 (5) 230195,20 582919,33 7,6 7,6
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

gl301 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gl563 0,1
gms28 0,2

hal32 0,1
hd0017 0,1
hd0031 0,1
hd0047 0,2
hd0051 0,2

hd0053 0,2
hd0061 0,2
hd0083 0,2
hd0091 0,2
hd0095 0,2

hd0108 0,1
hd0136 0,1
hd0140 0,1
hd0147 0,1
hd0151 0,1

hd0154 0,1
hd0156 0,1
hd0158 0,1
hd0175 0,0
hd0210 0,1

hd0214 0,1
hd1011 0,1
hd1021 0,2
hd1035 0,2
hd1049 0,2

hl01 0,1
hls01 0,1
hs56 0,2
hv04 0,1
hv07 0,2

hv10 0,2
jas02 0,1
jas79 0,0
jd033 0,1
jd036 0,1

jd085 0,1
jf046 0,1
jf053 0,1
jf071 0,1
jf093 0,1

jf111 0,1
jh16 0,0
jh96 0,1
jrs73 0,1
jrs97 0,1

js60 0,1
jz02 0,1
jz09 0,1
jzs23 0,2
kd16 0,0

kes021 0,1
kes034 0,1
kes049 0,1
kes054 0,1
kes117 0,1

kes148 0,1
kes163 0,1
kes192 0,0
kl184 0,1
ks04 0,1

ks23 0,1
kw57 0,1
ls02 0,0
lw01 0,0
lw04a 0,0
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

lw04b Leegeweg 4 6 en 4 4 (2) 230218,88 582893,45 7,6 7,6
lw11 Leegeweg 3-15 (15) 229375,55 582798,41 7,7 7,7
lw16 Leegeweg 8-34 (13) 229308,31 582875,68 7,7 7,7
lw29 Leegeweg 17-39 (13) 229333,24 582938,64 7,7 7,7
mgs02 Magnusstraat 1 en 2 (2) 229331,69 583514,10 7,6 7,6

ml001 Metaallaan 1-251 vd 04-06 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 07-09 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml001 Metaallaan 1-251 vd 01-03 231731,23 582458,68 7,9 7,8
ml004 Metaallaan 4-18 (8) 231723,21 582355,99 7,9 7,8
ml020 Metaallaan 20-34 (8) 231604,06 582317,55 7,9 7,8

ml042 Metaallaan 36-50 (8) 231488,83 582280,46 7,9 7,8
ml255 Metaallaan 255 (1) 231633,39 582356,69 7,9 7,8
ml261 Metaallaan 261-271 (6) 231545,37 582327,77 7,9 7,8
ml273 Metaallaan 273-283 (6) 231458,07 582299,62 7,9 7,8
ml285 Metaallaan 285-295 (6) 231367,85 582270,66 7,9 7,8

ms24 Mangaanstraat 24 (1) 231367,00 582236,67 7,9 7,8
ne39 N. Engelschmanstraat 39 e 230219,60 582680,11 7,6 7,6
nw01 Noodweg 1a en 1b (2) 229331,92 583102,17 7,7 7,6
nw04 Noodweg 2-6 (5) 229280,31 583321,08 7,6 7,6
os16 Opaalstraat 16 (1) 231044,77 582812,62 7,9 7,8

pps23 P. Potterstraat 23 (1) 232175,71 581462,46 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
pps72 P. Potterstraat 72-196 vd 232211,05 581424,38 8,3 8,2
ps13 Porfierstraat 13 (1) 231205,40 582286,70 7,9 7,8
ps24 Protonstraat 24a (1) 231488,31 581714,42 7,5 7,4

pw011 Peizerweg 1-19a (21) 232996,51 581235,91 8,3 8,2
pw012 Peizerweg 2-22a (22) 232991,88 581203,24 8,2 8,2
pw029 Peizerweg 21-37 (40) 232903,68 581200,72 8,3 8,2
pw030 Peizerweg 24-34 (14) 232938,58 581182,83 8,3 8,2
pw046 Peizerweg 36-56a (31) 232891,89 581163,45 8,3 8,2

pw049 Peizerweg 39-57 (30) 232807,76 581160,95 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 01-03 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 04-07 (4) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw068 Peizerweg 68 vd 08-10 (3) 232774,53 581114,58 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 21-27 vd 01- 232680,73 581075,30 8,3 8,2

pw070 Peizerweg 70-70 11 vd 01- 232742,02 581100,89 8,3 8,2
pw070 Peizerweg 70 12-20 vd 01- 232711,49 581088,06 8,3 8,2
pw071 Peizerweg 59-85 (43) 232692,52 581118,01 8,3 8,2
pw099 Peizerweg 99a-b (2) 231706,98 580720,96 7,6 7,5
pw136 Peizerweg 136a (1) 231906,74 580757,83 7,6 7,5

pw144 Peizerweg 144-144 1 (2) 231775,36 580698,61 7,6 7,5
pw150 Peizerweg 150-154 2 (3) 231654,77 580646,09 7,6 7,5
pw160 Peizerweg 160 (1) 231463,77 580365,09 7,6 7,5
pw164 Peizerweg 164a (1) 230993,34 580151,86 7,6 7,6
pw166 Peizerweg 166-1-10 (10) 230932,47 580139,33 7,7 7,6

pw172 Peizerweg 172 (1) 230590,41 579983,96 7,7 7,6
pw178 Peizerweg 178 (1) 230564,81 579933,95 7,7 7,6
pw214 Peizerweg 203-229 (27) 230720,15 580085,66 7,7 7,6
pw241 Peizerweg 230-245 (16) 230888,51 580163,60 7,7 7,6
pw254 Peizerweg 246-260 (15) 230978,25 580194,17 7,6 7,6

pw261 Peizerweg 261a (1) 231186,54 580287,31 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 1 (1) 231203,95 580295,45 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261b (1) 231144,85 580273,07 7,5 7,5
pw261 Peizerweg 261 (1) 231108,19 580236,95 7,5 7,5
pw262 Peizerweg 262 (1) 231321,18 580353,81 7,6 7,5

pw268 Peizerweg 264-273 (11) 231436,00 580396,46 7,6 7,5
pw277 Peizerweg 274-280 (7) 231513,79 580465,41 7,5 7,5
pw284 Peizerweg 281-288 (7) 231516,96 580549,47 7,6 7,5
pw290 Peizerweg 290-297 (8) 231495,92 580645,57 7,5 7,5
rb27 Het Roege Bos 1-53 (9) 230435,18 582365,25 7,6 7,6

sl025 Siersteenlaan 1-59 vd 00- 231357,25 582804,66 7,9 7,8
sl085 Siersteenlaan 61-119 vd 0 231243,98 582768,06 7,9 7,8
sl145 Siersteenlaan 121-179 vd 231130,68 582731,48 7,9 7,8
sl217 Siersteenlaan 217-287 9 v 231025,35 582697,55 7,9 7,8
sl289 Siersteenlaan 289-359 9 v 230907,81 582659,72 7,6 7,6

sl361 Siersteenlaan 361-373b we 230794,02 582623,12 7,6 7,6
sl361 Siersteenlaan 361-373b oo 230811,12 582628,76 7,6 7,6
sl401 Siersteenlaan 379-419 (21 230613,07 582507,27 7,6 7,6
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

lw04b 0,0
lw11 0,0
lw16 0,1
lw29 0,1
mgs02 0,0

ml001 0,1
ml001 0,1
ml001 0,1
ml004 0,1
ml020 0,1

ml042 0,1
ml255 0,1
ml261 0,1
ml273 0,1
ml285 0,1

ms24 0,1
ne39 0,1
nw01 0,1
nw04 0,0
os16 0,1

pps23 0,1
pps72 0,2
pps72 0,2
ps13 0,0
ps24 0,1

pw011 0,1
pw012 0,1
pw029 0,1
pw030 0,1
pw046 0,1

pw049 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw068 0,1
pw070 0,1

pw070 0,1
pw070 0,1
pw071 0,1
pw099 0,1
pw136 0,1

pw144 0,1
pw150 0,1
pw160 0,1
pw164 0,1
pw166 0,1

pw172 0,1
pw178 0,1
pw214 0,1
pw241 0,1
pw254 0,1

pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw261 0,1
pw262 0,1

pw268 0,1
pw277 0,1
pw284 0,1
pw290 0,1
rb27 0,1

sl025 0,1
sl085 0,1
sl145 0,1
sl217 0,1
sl289 0,1

sl361 0,1
sl361 0,1
sl401 0,1
sl418 0,1
sl418 0,1
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21910194Scenario noord
Bijlage 6.9c

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³]

sl418 Siersteenlaan 418-422 vd 231372,43 582753,72 7,9 7,8
sl426 Siersteenlaan 426-430 vd 231297,58 582731,32 7,9 7,8
sl427 Siersteenlaan 421-435 (8) 230257,13 582369,27 7,6 7,6
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8

sl468 Siersteenlaan 468 oost vd 231153,76 582685,67 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl468 Siersteenlaan 468 west vd 231116,05 582661,33 7,9 7,8
sl480 Sierstaanlaan 480-480 1 ( 230978,29 582631,19 7,6 7,6

sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Siersteenlaan 482-484 vd 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl482 Goudlaan 482-484 vd 10-15 230883,22 582601,98 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6
sl500 Siersteenlaan 500-542 vd 230619,17 582445,79 7,6 7,6

sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl544 Siersteenlaan 544-586 vd 230573,79 582399,82 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl600 Siersteenlaan 600-630 vd 230520,65 582362,37 7,6 7,6
sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6

sl632 Siersteenlaan 632-674 vd 230462,34 582335,02 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
sl676 Siersteenlaan 676-718 vd 230399,33 582318,13 7,6 7,6
ts02 Travertijnstraat 2 (1) 231242,90 581958,96 7,5 7,4
tss19 Tweede Spoorstraat 1-29 ( 232047,95 582004,02 8,1 8,0

utd0005 U.T. Delfiaweg 5 (1) 230222,12 581557,97 7,6 7,5
utd1003 U.T. Delfiaweg 1001-1005 230537,21 581531,20 7,5 7,5
utd1006 U.T. Delfiaweg 1006-1007 230448,52 581526,29 7,5 7,5
utd1010 U.T. Delfiaweg 1008-1011 230330,19 581520,84 7,5 7,5
vl010 Verzetsstrijderslaan 10-5 232761,30 580620,27 7,7 7,5

vl052 Verzetsstrijderslaan 52-9 232748,44 580658,80 7,7 7,5
vl094 Verzetsstrijderslaan 94-1 232735,95 580695,93 7,7 7,5
vl136 Verzetsstrijderslaan 136- 232722,96 580734,43 7,7 7,5
vl178 Verzetsstrijderslaan 178- 232710,20 580772,09 7,7 7,5
vl220 Verzetsstrijderslaan 220 232692,34 580894,69 7,7 7,5

vs002 Veldspaatstraat vd 01-03 231098,26 582595,16 7,9 7,8
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230824,46 582571,78 7,6 7,6
vs116 Veldspaatstraat 116-368 6 230820,54 582582,47 7,6 7,6
wrs02 W. Reindersstraat 1-5 (5) 230196,58 580047,33 7,7 7,6
wvs01 W. Valkstraat 1 (1) 230243,66 580086,04 7,7 7,6

wvs02 W. Valkstraat 2 (1) 230231,52 580111,30 7,7 7,6
wvs49 W. Valkstraat 49 (1) 230442,01 580148,54 7,7 7,6
ww07 Westerwoldelaan 5-7 (3) 231162,48 580225,54 7,5 7,5
ww10 Westerwoldelaan 8-13 (6) 231099,10 580198,36 7,5 7,5
zh18 Zilverhof 11-18 (8) 231297,68 582107,20 7,9 7,8

zl06 Zandsteenlaan 6-8a (4) 231220,16 582128,07 7,9 7,8
zl09 Zandsteenlaan 9-15 (4) 231199,78 582091,94 7,9 7,8
zl10 Zandsteenlaan 10 (1) 231221,84 582056,04 7,9 7,8
zl41 Zilverlaan 41 (1) 231681,25 582338,81 7,9 7,8
zs02 Zwinglistraat 1 en 2 (2) 229341,66 583211,82 7,6 7,6

zw076 Zuiderweg 74-78 (7) 230393,07 579926,25 7,7 7,6
zw118 Zuiderweg 82 en 118 (2) 230504,63 579979,82 7,7 7,6
zw525 Zuiderweg 525 (7) 230401,56 579897,31 7,7 7,6
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2030_noord
Resultaten voor model: 2030_noord
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2020

Naam PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

sl418 0,1
sl426 0,1
sl427 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1

sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl468 0,1
sl480 0,1

sl482 0,1
sl482 0,1
sl482 0,1
sl500 0,1
sl500 0,1

sl544 0,1
sl544 0,1
sl600 0,1
sl600 0,1
sl632 0,1

sl632 0,1
sl676 0,1
sl676 0,1
ts02 0,0
tss19 0,1

utd0005 0,1
utd1003 0,1
utd1006 0,1
utd1010 0,1
vl010 0,2

vl052 0,2
vl094 0,2
vl136 0,2
vl178 0,2
vl220 0,2

vs002 0,1
vs116 0,1
vs116 0,1
wrs02 0,1
wvs01 0,1

wvs02 0,1
wvs49 0,1
ww07 0,1
ww10 0,1
zh18 0,0

zl06 0,0
zl09 0,0
zl10 0,0
zl41 0,1
zs02 0,0

zw076 0,1
zw118 0,1
zw525 0,1
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Extern Advies 

 

  Datum 10-10-2019 

Aan Dhr. M. de Vries Zaaknummer Z2019-00002878 

Opsteller Patrick van Lennep Bevoegd gezag Groningen (Stad) 

Collegiale toetser Alfred Drenth Kenmerk BG  

Onderwerp Advies externe veiligheid Suikerfabriekterrein Noord te Groningen 

 

1. Inleiding 
De gemeente Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor het voornemen tot het 

opstellen van een bestemmingsplan Suikerfabriekterrein Noord te Groningen de situatie voor het aspect 

externe veiligheid inzichtelijk te maken. 

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

 
Figuur 1: Plangebied Suikerfabriekterrein Noord te Groningen 

 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. Hierin worden onder 

andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de verantwoordingsplicht toegelicht. 

Hoofdstuk 3 bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de relevante risicobronnen voor het 

bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 5 wordt de groepsrisico verantwoording beschreven. En als 

laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie opgenomen. 

2. Externe Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 

stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is 

verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor 

hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Binnen het 

beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. 

Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een 

ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die 
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plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Dit 

betekent dat beperkt kwetsbare objecten alleen zijn toegestaan als daarvoor voldoende motivatie is 

gegeven. 

2.2 Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 

blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR 

kan niet grafisch op een kaart worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans 

(f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de z.g. fN-curve. 

 
Figuur 2: Weergave plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

2.3  Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico boven de 

oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. De oriëntatiewaarde is een 

richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar men mag hiervan wel 

goed onderbouwd afwijken. 

Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het 

groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico 

in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient 

naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten zoals 

mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De eindafweging (vertaald in een 

ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het advies van de Veiligheidsregio 

Groningen is ingewonnen. 

 
Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 
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3. Beleidskader 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld die 

leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en 

regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, transport van gevaarlijke 

stoffen en buisleidingen.  

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico 

vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening te 

houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan maken.  

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat risiconormen 

voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet rekening worden gehouden 

met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt van het 

Basisnet is dat door het vastleggen van veiligheidszones de gebruiksruimte voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. Provincies kunnen een eigen 

Basisnet vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

3.2.1 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het Basisnet water, 

weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en worden 

randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet meer 

ongelimiteerd groeien. De plaatsgebonden risico contour vormt de grens van de gebruiksruimte voor het 

vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone langs wegen, 

hoofdspoorwegen en/of binnenwateren waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone 

wordt gemeten vanaf het hart van de spoorbundel, het midden van de weg of op de referentiepunten 

gelegen op de begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de afstand 

die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden gehanteerd en wordt niet meer 

berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend en wordt daarbij de maximale 

benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage van het Basisnet is vastgelegd. 

Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en toxische 

vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een PAG 

is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten vanaf de 

rechter rand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van kwetsbare 

objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Plasbranden kunnen 

ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of calamiteit kunnen weglekken uit 

een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2 Provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen waarin een 

borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen wordt aangekondigd. Het 

doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening kan worden 

gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei. Om dit te bereiken zijn in de 

Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 (hierna Omgevingsverordening genoemd) rondom 

een aantal aangewezen transportroutes (de grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones 

opgenomen. Onderstaand worden de zones weergegeven: 
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• Veiligheidszone 1 provinciale wegen: Zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR 

max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg kanten; 

• Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere verantwoording 

van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden met het advies van de 

Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute; 

• Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 

bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter gemeten vanaf de 

buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor het 

doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op basis van 

het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Ook het Bevb is op 

dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het vaststellen van een 

bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  

3.3.1 Belemmeringenstrook 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door middel van een 

belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en 

een aanlegvergunningenstelsel. De afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. Voor een 

hogedrukaardgasleiding die valt onder de werkingssfeer van het Bevb (inwendige diameter ≥ 50 mm, druk 

16 bar tot en met 40 bar) geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor aardgasleidingen met een 

druk > 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 

3.4 Beleidsregel Externe veiligheid gemeente Groningen 

In januari 2010 heeft de gemeente Groningen eigen externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Hierin geeft de 

gemeente Groningen aan, hoe zij binnen haar grenzen met het milieuaspect externe veiligheid om wil gaan. 

In de visie worden randvoorwaarden geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast bevat de visie 

een afwegingskader voor de initiatieffase van nieuwe ontwikkelingen. 

4. Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 Suikerfabriekterrein Noord 

De gemeente Groningen is voornemens om voor het Suikerfabriekterrein Noord een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen en vast te stellen. In de huidige situatie heeft het terrein de bestemming 

bedrijventerrein. In het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het Suikerfabriekterrein Noord zoals 

deze is weergegeven in figuur 1 is de gemeente voornemens om hier bv. woonfuncties te realiseren maar 

ook wonen en werken, maatschappelijke en dienstverlenende functies.  

4.2 Risicovolle inrichtingen 

Binnen/nabij het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het invloedsgebied is 

gelegen over het plangebied.  

4.3 Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied is de volgende risicobron, alsmede de bronnen die invloed hebben op 

het plangebied, geïnventariseerd. 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport 
Spoorlijn Groningen Oost - 

Sauwerd 

Basisnet 

 Provinciale weg N370 Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 

Tabel 1: Risicobronnen 
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4.3.1 Plaatsgebonden risico transport 

Voor de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd is het risico berekend. Voor de vervoerscijfers is gebruik 

gemaakt van de aantallen genoemd in het Basisnet.  

 

De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 5 meter. De afstand van het spoortraject tot het plangebied is 690 

meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de spoorlijn reikt niet tot het plangebied en daarmee 

wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

4.3.2 Veiligheidszone 1 provinciale wegen Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 

Voor de provinciale weg N370 is het risico berekend. Voor de N370 zijn voor de vervoerscijfers gebruik 

gemaakt van de referentiewaarden getelde provinciale wegen zoals deze zijn opgenomen in de 

geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 (hierna Omgevingsvergunning genoemd). Voor de 

N370 is in de Omgevingsverordening aangegeven dat een plaatsgebonden risico 10-6 contour is berekend 

van 12 meter en dat de vastgestelde veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) niet van toepassing is 

voor de N370. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

4.3.3  Plasbrandaandachtsgebied Basisnet, veiligheidszone 3 transport en Beleidsregel externe veiligheid 

gemeente Groningen 

4.3.3.1 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet 

In het Basisnet is een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter aangegeven (gemeten vanaf de rand 

van de infrastructuur). Het bevoegd gezag vermeldt de redenen die er toe hebben geleid om in dat gebied 

nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke gevolgen van een 

ongeval met brandbare vloeistoffen. 

 

In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd aangegeven dat hier een 

plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van het plangebied tot de spoorlijn Groningen Oost - 

Sauwerd is circa 690 meter. Dit is buiten de PAG. 

4.3.3.2 Veiligheidszone 3 transport geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 

In de Omgevingsverordening is opgenomen dat voor de provinciale weg N370 en de spoorlijn Groningen 

Oost - Sauwerd een veiligheidszone 3 transport geldt. Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. Een 

plan voorziet niet in de bouw van nieuwe objecten of het gebruik van bestaande objecten voor minder 

zelfredzame personen binnen deze 30 meter. 

 

De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 690 

meter. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 transport van 

het spoor vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

De provinciale weg N370 is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 640 meter. De 

veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 transport van de N370 

vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.3.3.3 Plasbrandaandachtsgebied Beleidsregel externe veiligheid gemeente Groningen 

In de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen is aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen 

binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG) in beginsel ongewenst is. Nieuwbouw wordt hier zoveel 

mogelijk voorkomen. In slechts zwaarwegende gevallen kan nieuwbouw binnen het PAG plaatsvinden. Elke 

ontwikkeling gaat gepaard met het treffen van fysieke maatregelen. 
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In onderhavige situatie reikt het plasbrandaandachtsgebied niet tot het plangebied. De beleidsregel externe 

veiligheid gemeente Groningen vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.3.4 Groepsrisico transport 

Algemeen 

In de Handleiding risicoanalyse transport (HART, versie 1.2, 11 januari 2017, Rijkswaterstaat) is bepaald tot 

welke afstand bevolking invloed kan hebben op het resultaat van het groepsrisico. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

Volgens de handleiding is voor de berekening van het groepsrisico inzicht nodig in de personen- 

dichtheden binnen het invloedsgebied van de maatgevende stof ter hoogte van het plangebied. In 

onderstaande tabel is de maatgevende stof, het invloedsgebied en de afstand van het onderhavige 

plangebied tot de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd en de provinciale weg N370 weergegeven: 

 

Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Spoorlijn Groningen 

Oost - Sauwerd 

B3 4000 circa 690 

Provinciale weg N370 LT2 880 circa 640 

Tabel 2: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

 

In artikel 8 van het Bevt staat dat wanneer een bestemmingsplan of omgevingsvergunning betrekking heeft 

op een gebied dat geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen een afstand van 200 meter van een 

transportroute, het groepsrisico dient te worden verantwoord. Indien het plangebied is gelegen op een 

grotere afstand dan 200 meter, maar wel binnen het invloedsgebied van de transportroute, kan worden 

volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter van de spoorlijn en binnen het invloedsgebied van de spoorlijn 

Groningen Oost - Sauwerd. Gelet hierop geldt een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

 

In artikel 2.23.3 lid 1 van de geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 staat dat wanneer een 

bestemmingsplan betrekking heeft op de op kaart 3 aangegeven ‘veiligheidszone 2 invloedsgebied 

provinciale wegen' een nadere verantwoording van het groepsrisico bevat en biedt inzicht in de manier 

waarop rekening is gehouden met het advies van de Veiligheidsregio Groningen.  

Indien het plangebied op een afstand van minimaal 200 meter van de betreffende infrastructuur en binnen 

de op kaart 3 aangegeven ‘veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen' is gelegen kan worden 

volstaan met een beperkte groepsrisico verantwoording. 

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter van de N370 en binnen de "veiligheidszone 2 invloedsgebied 

provinciale wegen" zoals deze op kaart 3 van de Omgevingsverordening is opgenomen. Gelet hierop kan 

worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

4.4 Risicovolle transportleidingen 

In het plangebied bevindt zich een buisleiding met een werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie, 

welke relevant zijn voor externe veiligheid. 

4.4.1 Uitgangspunten 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.52 en 

parameterbestand 1.3. CAROLA is in opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkeld, specifiek ter 

bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van aardgasbuisleidingen. 
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4.4.2 Leidinggegevens 

Voor de berekening van het groepsrisico is het invloedsgebied en de begrenzing van het plangebied 

bepalend. Er is uitgegaan van de begrenzing van het plangebied, zoals weergegeven in figuur 1. Op basis 

van deze begrenzing van het plangebied is door de N.V. Nederlandse Gasunie een opgave gedaan van de 

aanwezige leidingen. De relevante leidinggegevens, zoals beschikbaar gesteld op 8 maart 2019 door de 

Gasunie, zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Plangebied Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Invloedsgebied  Exploitant 

1% letaal [m] 100% letaal [m] 

Suikerfabriekterrein 

Noord Groningen 

N-507-50 323,8 40 140 70 Gasunie 

Tabel 3: Leidingparameters aardgasleiding 

4.4.3 Plangebied Suikerfabriekterrein Noord Groningen 

De leiding N-507-50 is vanwege de omvang van het invloedsgebied bepalend voor het groepsrisico en is in 

onderstaande figuur 4 weergegeven. 

 

 
Figuur 4: relevante risicovolle transportleiding 

4.4.4 Bevolkingsgegevens 

Op basis van de door de leidingexploitanten geleverde leidingdata en de begrenzing van het plangebied is 

in overeenstemming met de Handleiding Bevb het relevante interessegebied langs de buisleiding 

vastgesteld. De gegevens over het aantal personen binnen het invloedsgebied is met behulp van de BAG 

populatieservice opgehaald en medio maart 2019 ontvangen. De BAG populatieservice levert 

populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII en CAROLA. 

4.4.5 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door het product dat via de buisleiding wordt getransporteerd, de 

druk van de leiding, de diameter alsmede de diepteligging van de leiding. Conform het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) zijn door de Gasunie de leidingdata ter beschikking gesteld.  

Uit de risicoberekeningen met het programma CAROLA blijkt dat de aanwezige ondergrondse 

aardgasleiding geen PR 10-6 contour hebben. 

Buisleidingen met een druk tot 40 bar moet rekening worden gehouden met een belemmeringenstrook aan 

weerszijden van de leiding van 4 meter. Buisleidingen met een druk van 40 bar of meer hebben een 

belemmeringenstrook van 5 meter. Binnen de belemmeringenstrook mag niet worden gebouwd. 

Op grond van het Bevb leveren deze buisleidingen geen knelpunt voor het plaatsgebonden risico op.  
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4.4.6 Groepsrisico 

Van de aardgasleiding is het groepsrisico met het rekenprogramma CAROLA berekend. Het groepsrisico is 

gedefinieerd als het risico dat met een leidinglengte van 1 kilometer samenhangt. De mate waarin dit 

groepsrisico de oriëntatiewaarde nadert (of zelfs overschrijdt), wordt uitgedrukt in een 

overschrijdingsfactor. Als deze factor kleiner is dan 1, dan wordt de oriëntatiewaarde niet overschreden. Is 

zij groter dan 1, dan duidt dit op een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

4.4.7 Hogedrukaardgasleiding 

Van de leiding N-507-50 is in onderstaand figuur 5 de voor de maatgevende kilometer het hoogste 

berekende groepsrisico weergegeven voor de huidige situatie. Op basis van het berekende groepsrisico is 

van de desbetreffende leiding, voor de maatgevende kilometer, een groepsrisicoscreening gemaakt en 

weergegeven in figuur 6. 

 

 
Figuur 5: groepsrisico maatgevende kilometer leiding N-507-50 huidige situatie 

 

 
Figuur 6: Groepsrisico leiding N-507-50 huidige situatie 

 

Figuur 6 laat voor de maatgevende kilometer van de leiding het berekende groepsrisico zien in de huidige 

situatie. Het groepsrisico wordt naast de populatie binnen het plangebied bepaald door de populatie ten 

noorden en zuiden van Suikerfabriekterrein Noord te Groningen. Het berekende groepsrisico ligt onder de 

oriëntatiewaarde. 
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Toekomstige situatie 

In deze "worst-case" berekening is in het plangebied Suikerfabriekterrein Noord in populatiepolygonen 

onderstaande bezetting toegevoegd: 

700 personen wonen oostzijde leiding nieuwe situatie; 

1550 personen wonen westzijde leiding nieuwe situatie;  

500 personen werken oostzijde leiding nieuwe situatie; 

500 personen werken westzijde leiding nieuwe situatie. 

 

 
Figuur 7: groepsrisico maatgevende kilometer leiding N-507-50 met invulling Suikerfabriekterrein Noord te 

Groningen 

 

 
Figuur 8: Groepsrisico leiding N-507-50 met invulling Suikerfabriekterrein Noord te Groningen 

 

Figuur 8 laat voor de maatgevende kilometer van de leiding het berekende groepsrisico zien met invulling 

Suikerfabriekterrein Noord te Groningen. Het berekende groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde. 

4.4.8 Aandachtsgebied 'omgeving bestaande risicobronnen' beleidsregel externe veiligheid van de 

gemeente Groningen 

In de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen is aangegeven dat in een ideale situatie de 

gemeente Groningen elke toename van het groepsrisico willen voorkomen. Echter een groot deel van het 

invloedsgebied rondom de inrichtingen, rijkswegen en het spoor overlapt het stedelijk gebied. Het betreft 

een zone met vele stedelijke functies en een hoge dynamiek. Ontwikkelingen zijn hier niet alleen gewenst 

maar ronduit noodzakelijk. Vanuit dit gegeven heeft de gemeente Groningen binnen dit type 

aandachtsgebied een toename van het groepsrisico in beginsel acceptabel geacht, mits er een uitgebreide 

verantwoording van het groepsrisico plaatsvindt met aandacht voor alle aspecten en in het bijzonder voor 

risico reducerende maatregelen. 
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In onderhavige situatie zullen functies als wonen, maatschappelijk en dienstverlenend gerealiseerd worden 

binnen het plangebied Suikerfabriekterrein Noord op circa 10 meter afstand van de dichtstbijzijnde 

aardgastransport leiding N-507-50. 

 

In paragraaf 4.3.2 "Aandachtsgebied omgeving bestaande risicobronnen van de beleidsregels externe 

veiligheid gemeente Groningen" zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden aangegeven: 

 

Veiligheidsaspect Standpunt Groningen 

Toename GR Acceptabel, mits14 

Overschrijding OW Niet acceptabel15 

14: De toename mag niet leiden tot overschrijding van de oriëntatiewaarde. Elke toename dient te worden verantwoord. 

15: Hierbij gaat het om nieuwe overschrijdingen als gevolg van potentiële ontwikkelingen. Soms is in de bestaande 

situatie al sprake van een overschrijding van de OW. Deze situaties worden gerespecteerd. 

 

Het voornemen van de gemeente Groningen om de bestemming bedrijventerrein te wijzigen naar o.a. 

wonen, maatschappelijk en dienstverlening veroorzaakt een wijziging van het berekende groepsrisico van 

de aardgastransport leiding N-507-50. Echter de wijziging zorgt niet voor een overschrijding van de 

oriënterende waarde van de leiding. 

 

Gezien vorenstaande is het wijzigen van de bestemming bedrijventerrein naar oa. wonen, maatschappelijk 

en dienstverlening niet in strijd met de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen. 

5. Verantwoording groepsrisico 

5.1 Risicovolle transportleiding 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen is in artikel 12 eerste lid opgenomen dat bij de vaststelling 

van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging 

van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het 

invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting bij het besluit wordt vermeld: 

a) de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het 

invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of 

veroorzaken; 

b) het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van 

het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer 

dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer 

dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar; 

c) indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de 

exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d) andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan; 

e) de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije 

toekomst; 

f) de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 

zwaar ongeval; 

g) de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of 

buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen 

indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 
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De verantwoordingsplicht van het groepsrisico wordt integraal voor het gehele plan ingevuld. 

5.2 Dichtheid personen 

Het plangebied van Suikerfabriekterrein Noord te Groningen bestaat in de huidige situatie uit de 

bestemming bedrijventerrein. Voor de risicoberekening van de transportleiding N-507-50 is de bezetting 

in de bestemming bedrijventerrein verwijdert en is bebouwing voor wonen en werken toegevoegd met een 

"worst-case" bezetting van 700 personen wonen aan de oostzijde van de leiding, 1550 personen wonen aan 

de westzijde van de leiding, 500 personen werken aan de oostzijde van de leiding en 500 personen werken 

aan de westzijde van de leiding nieuwe situatie. 

De personendichtheid aan de west -en oostzijde van de transportleiding N-507-50, en binnen het 

invloedsgebied van de transportleiding, is te kenmerken als stedelijk gebied met een hoge 

personendichtheid. 

5.3 Omvang groepsrisico 

Het berekende groepsrisico voor de transportleiding N-507-50 ligt onder de oriëntatiewaarde.  

5.4 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

Bronmaatregelen zijn gericht op verlaging van het groepsrisico van een calamiteit bij een risicobron. 

Bronmaatregelen zijn echter niet te treffen in de onderhavige ruimtelijke procedure.  

5.5 Mogelijkheden voor ontwikkelingen met lager groepsrisico 

Varianten waardoor het groepsrisico niet of in beperkte mate toeneemt, zijn: 

• Geen vervoer van gevaarlijke stoffen door de transportleiding N-507-50 (bron maatregel); 

• Het plangebied op grotere afstand van de risicobronnen situeren; 

• Andere functies binnen de plangebieden, waarbij objecten met minder personen zijn voorzien. 

 

Voor het eerste punt kan worden opgemerkt dat dit in het kader van deze procedure niet kan worden 

beslist. 

Wat betreft het tweede aandachtpunt geldt dat voor invulling van het plangebied gekozen is op andere 

gronden dan alleen het aspect externe veiligheid. De keuze voor dit alternatief wordt in de ruimtelijke 

onderbouwing toegelicht en komt hier niet verder aan de orde. 

Ten aanzien van het laatste punt kan worden gesteld dat hier specifiek gekozen is voor een invulling met 

wonen, wonen en werken, maatschappelijke en dienstverlenende functies in het plangebied. 

5.6 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid is de Veiligheidsregio Groningen verzocht om advies uit te brengen op 

de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De door Veiligheidsregio Groningen geformuleerde 

bevindingen en adviezen zijn op 18 juli 2019 ontvangen als tekstvoorstel in deze veiligheidsstudie 

overgenomen en hieronder weergegeven. 

5.6.1 Regels en verbeelding van het bestemmingsplan 

Ten aanzien van de regels en verbeelding van het bestemmingsplan wil Veiligheidsregio Groningen de 

onderstaande punten onder de aandacht te brengen. 

 

De hogedruk aardgastransportleiding loopt door het plangebied. Deze leiding kent een invloedsgebied 

waar dodelijke slachtoffers kunnen vallen in een zone van 70 meter aan weerszijden van het hart van de 

leiding. Vanuit het scenario is het gewenste handelingsperspectief om te vluchten. Verminderd zelfredzame 

personen kunnen echter minder goed tot niet vluchten en zich daarmee minder tot niet zelfstandig in 

veiligheid brengen. 
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Veiligheidsregio Groningen adviseert u daarom in de regels van het bestemmingsplan uit te sluiten dat 

functies voor verminderd zelfredzame personen gevestigd kunnen worden in een gebied van 70 meter aan 

weerszijden van het hart van de leiding. 

5.6.2 Beheersbaarheid bij risicobronnen 

Bij beheersbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 

omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 

hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. Om de bestrijdbaarheid 

goed te kunnen beoordelen is gekeken naar de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen bij de 

risicobronnen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, zijn zowel de aanwezigheid van 

primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. De handleiding 

‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt 

als uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

 

Hogedruk aardgasleiding 

In geval van een calamiteit spuit aardgas onder hoge druk uit de leiding. Dit geeft in de meeste gevallen 

een fakkelbrand. Voor de brandweer bestaat geen bestrijdingsstrategie om de bron te doven. De Gasunie 

zal op afstand de leiding afsluiten, waarna het gas moet opbranden en de fakkelbrand dooft. De rol van de 

brandweer beperkt zich tot het afzetten van de omgeving, zo mogelijk het redden van de slachtoffers, het 

koelen van de omgeving en het bestrijden van secundaire branden. Binnen 70 meter van het nieuwe 

leidingtracé liggen objecten waar secundaire branden bestreden moeten worden in geval van een calamiteit. 

Deze objecten zijn goed bereikbaar. Ten behoeve van het bestrijden van deze branden is het de 

verwachting dat in de omgeving voldoende bluswater beschikbaar gaat zijn. 

 

Provinciale weg N370 

Bij een incident op de weg is de incidentlocatie door hulpdiensten voldoende snel te bereiken om te kunnen 

optreden. Langs het relevante tracé van deze weg zijn vrijwel geen bluswatervoorzieningen. Aanvullende 

bluswatervoorzieningen langs deze weg zijn ons inziens echter niet realistisch in het kader van deze 

planontwikkeling.  

 

Spoorlijn Groningen Noord - Sauwerd 

Bij een incident op de spoorlijn is de incidentlocatie door hulpdiensten meestal niet snel te bereiken om te 

kunnen optreden. Langs het relevante tracé van deze spoorlijn zijn geen bluswatervoorzieningen. 

Aanvullende maatregelen voor de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen langs de spoorlijn zijn ons 

inziens echter niet realistisch in het kader van deze planontwikkeling. 

5.6.3 Zelfredzaamheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen. 

Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten zonder daadwerkelijke hulp van de 

hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige personen is beoordeeld op de aspecten 

zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten of schuilen en de alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

Zoals eerder al aangegeven adviseert Veiligheidsregio Groningen u in de regels van het bestemmingsplan 

uit te sluiten dat functies voor verminderd zelfredzame personen gevestigd kunnen worden in een gebied 

van 70 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. 

 

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen  

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden bepaald door het type van incident.  
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Bij een incident met toxische stoffen bij de weg en de spoorlijn is schuilen in een adequate afsluitbare 

ruimte de beste optie. Om goed te schuilen dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te 

worden. Verder moeten deuren en ramen gesloten worden. U heeft aangegeven dat het niet aannemelijk is 

dat de vergunning voor het bouwen van de woningen verleend wordt voor 1 jan 2021. Vanaf die datum is 

het Besluit bouwwerken leefomgeving (van de Omgevingswet) van kracht. Dit besluit regelt reed dat een 

mechanisch ventilatiesysteem een voorziening heeft waarmee het systeem handmatig kan worden 

uitgeschakeld bij een externe calamiteit (Bbl 4.124 d). Indien de bouwvergunningen verleend gaan worden 

vóór 1 jan 2021 (of de wetgeving later van kracht wordt) adviseren we u deze regel op te nemen in het 

bestemmingsplan.  

 

Bij een incident met de buisleiding kan een gaswolkontsteking gevolgd door een langdurige fakkelbrand 

optreden. Het gewenste handelingsperspectief is direct vluchten. Wij adviseren u in dit geval 

bronmaatregelen te treffen om de kans op het incident te verlagen. Deze maatregelen zijn veel kosten-

effectiever en risico-effectiever dan andere maatregelen, zoals afstand creëren tussen de leiding en de 

bebouwing of maatregelen aan de bebouwing zelf.  

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert u bronmaatregelen te nemen in relatie tot de hogedruk 

aardgasleiding.  

 

Voor het complete advies van de Veiligheidsregio Groningen wordt verwezen naar de brief van 30 augustus 

2019 met zaaknummer Z/19/029806. 

6. Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het 

Suikerfabriekterrein Noord te Groningen. In het geldende bestemmingsplan heeft het Suikerfabriekterrein 

Noord de bestemming bedrijventerrein. In het nieuw op te stellen en vast te stellen bestemmingsplan zal de 

bestemming bedrijventerrein komen te vervallen en is gemeente voornemens om hier bv. woonfuncties te 

realiseren maar ook wonen en werken, maatschappelijke en dienstverlenende functies. Hiervoor is het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico van risicovolle inrichtingen, risicovolle transportassen en 

risicovolle transportleidingen beoordeelt. De belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen voor de 

verantwoording van het groepsrisico kunnen als volgt worden samengevat. 

• In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle (Bevi) inrichtingen gelegen waarvan het 

invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

• De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd kent ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 5 meter. De afstand van het spoortraject tot het plangebied is 

690 meter. De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet 

relevant; 

• De spoorlijn is gelegen op een afstand van 690 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied en de veiligheidszone 3 transport reiken niet tot in het plangebied. 

Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

• De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd heeft een invloedsgebied van 4000 meter en ligt over het 

plangebied; 

• De provinciale weg N370 kent ter hoogte van het plangebied, volgens de geconsolideerde 

Omgevingsverordening februari 2019, een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 12 meter. De 

vastgestelde veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) voor de provinciale weg N370 is niet van 

toepassing; 

• De provinciale weg N370 is gelegen op een afstand van 640 meter afstand van het plangebied. De 

veiligheidszone 3 transport van de provinciale weg N370 reikt niet tot in het plangebied. Hierdoor is 

dit aspect niet relevant; 
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• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N370 geldt een veiligheidszone 2 

invloedsgebied provinciale wegen van 880 meter. De veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale 

wegen voor de provinciale weg N370 is gelegen over het plangebied; 

• De risicovolle transportleiding N-507-50 heeft geen plaatsgebonden risico 10-6 contour buiten de 

belemmeringenstrook; 

• Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de risicovolle transportleiding N-507-50 

geldt een invloedsgebied (1% letaliteit) van 70 meter; 

• Het wijzigen van de bestemming bedrijventerrein naar o.a. wonen, maatschappelijk en dienstverlening 

is niet in strijd met de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen. 

 

Groepsrisico 

• Het berekende groepsrisico in de huidige situatie voor de transportleiding N-507-50 is gelegen onder 

de oriënterende waarde; 

• Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico, door invulling te geven aan het plan 

Suikerfabriekterrein Noord te Groningen, voor de transportleiding N-507-50 toeneemt maar onder de 

oriënterende waarde ligt. 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo veilig 

mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe klein 

dan ook, blijft altijd aanwezig. Geadviseerd wordt om invulling te geven aan het advies van de 

Veiligheidsregio Groningen. 

 

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het verantwoord is om 

het bestemmingsplan Suikerfabriekterrein Noord te Groningen vast te stellen. Het restrisico is in dit kader 

aanvaardbaar. 



Sontweg 10 
9723 AT Groningen 
Postbus 66 
9700 AB Groningen 
T: 088 162 5000 
E: info@vrgroningen.nl 
W: www.veiligheidsregiogroningen.nl 
W: www.brandweer.nl/groningen             
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Aantal bijlagen 2 Uw referentie uw ref. 

Behandeld door M. de Jonge Sector 
 

Risicobeheersing 

Telefoon 088 162 4662 Team Specialistisch Advies 

E-mail menno.dejonge@vrgroningen.nl   

    

Onderwerp 
 

Vooroverleg Suikerfabriekterrein Noord - Advies versie 2 

 
 
Geacht heer, mevrouw, 
 
Op 8 juli jl. heeft Veiligheidsregio Groningen een gesprek gehad over het op te stellen bestemmingsplan 
Suikerfabriekterrein Noord. Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening stelt u ons in de 
gelegenheid een vooroverlegreactie te geven. Daarnaast adviseren wij u op basis van Wet veiligheidsregio’s 
artikelen 2 en 3 over de brandweerzorg binnen het plangebied. Naar aanleiding hiervan heeft Menno de 
Jonge van sector Risicobeheersing het plan beoordeeld. De geformuleerde bevindingen en adviezen staan 
hieronder. 
 
Ontwikkeling 
Het voornemen is om op het Suikerfabriekterrein tussen Groningen en Hoogkerk uiteindelijk 2500 tot 5000 
huizen te realiseren. Het nu voorliggende bestemmingsplan betreft ongeveer 700 woningen in het 
noordelijke deelgebied, ten noorden van de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. 
 
Advies Veiligheidsregio Groningen 
Het advies van de veiligheidsregio bestaat uit twee delen: 

A. Het eerste deel bestaat uit ons advies op het aspect externe veiligheid voor het bestemmingsplan; 
B. In het tweede deel adviseren wij u over de veiligheid binnen het plangebied. Dit is formeel niet 

relevant voor de procedure van het bestemmingsplan maar wel voor de veiligheid in breder 
opzicht 

 

A Advies voor het bestemmingsplan 
Het advies voor het bestemmingsplan gaat achtereenvolgens in op de relevante risicobronnen, de regels en 
verbeelding, de beheersbaarheid bij deze risicobronnen en de zelfredzaamheidsmogelijkheden bij een 
incident met gevaarlijke stoffen bij deze risicobronnen.  
 
Risicobronnen 
Binnen het plangebied en in directe omgeving liggen risicobronnen.  
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Traject Kenmerk Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie 
in m 

Spoorlijn Groningen Oost - 
Sauwerd 

Maatgevende stof: B3 4000 

Afkapgrens op 1500 meter* 

circa 690 

Provinciale weg N370 Maatgevende stof: LT2 880 circa 640 

Hogedruk 
aardgastransportleiding 
Gasunie N-507-50 

12 inch 

40 bar 

70 In plangebied 

 
*Bij de Omgevingswet hoort het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het Bkl (artikel 5.12, lid 4) maakt de beleidsmatige 
keuze het gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op 1,5 km. Vanuit risicogericht denken sluit Veiligheidsregio 
Groningen, vooruitlopend op het van kracht worden van deze wetgeving, al aan op deze afkapgrens. 

 
Voor de spoorlijn Groningen Noord – Sauwerd en de provinciale weg is daarmee een toxisch scenario 
relevant. Over de spoorlijn Groningen – Leeuwarden worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Voor de 
hogedruk aardgastransportleiding is het scenario een gaswolkontsteking gevolgd door een langdurige 
fakkelbrand. 
 
Regels en verbeelding van het bestemmingsplan 
Ten aanzien van de regels en verbeelding van het bestemmingsplan wil Veiligheidsregio Groningen de 
onderstaande punten onder de aandacht te brengen. 
 
De hogedruk aardgastransportleiding loopt door het plangebied. Deze leiding kent een invloedsgebied waar 
dodelijke slachtoffers kunnen vallen in een zone van 70 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. 
Vanuit het scenario is het gewenste handelingsperspectief om te vluchten. Verminderd zelfredzame 
personen kunnen echter minder goed tot niet vluchten en zich daarmee minder tot niet zelfstandig in 
veiligheid brengen. 
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert u daarom in de regels van het bestemmingsplan uit te sluiten dat 
functies voor verminderd zelfredzame personen gevestigd kunnen worden in een gebied van 70 meter aan 
weerszijden van het hart van de leiding.  
 
Een voorstel voor de definitie vindt u in Bijlage I. 
 
Beheersbaarheid bij de risicobronnen 
Bij beheersbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 
hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. Om de bestrijdbaarheid 
goed te kunnen beoordelen is gekeken naar de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen bij de 
risicobronnen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, zijn zowel de aanwezigheid van 
primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. De handleiding 
‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt 
als uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 
 
Hogedruk aardgasleiding 
In geval van een calamiteit spuit aardgas onder hoge druk uit de leiding. Dit geeft in de meeste gevallen een 
fakkelbrand. Voor de brandweer bestaat geen bestrijdingsstrategie om de bron te doven. De Gasunie zal op 
afstand de leiding afsluiten, waarna het gas moet opbranden en de fakkelbrand dooft. De rol van de 
brandweer beperkt zich tot het afzetten van de omgeving, zo mogelijk het redden van de slachtoffers, het 
koelen van de omgeving en het bestrijden van secundaire branden. Binnen 70 meter van het nieuwe 
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leidingtracé liggen objecten waar secundaire branden bestreden moeten worden in geval van een 
calamiteit. Deze objecten zijn goed bereikbaar. Ten behoeve van het bestrijden van deze branden is het de 
verwachting dat in de omgeving voldoende bluswater beschikbaar gaat zijn. 
 
Provinciale weg N370 
Bij een incident op de weg is de incidentlocatie door hulpdiensten voldoende snel te bereiken om te kunnen 
optreden. Langs het relevante tracé van deze weg zijn vrijwel geen bluswatervoorzieningen. Aanvullende 
bluswatervoorzieningen langs deze weg zijn ons inziens echter niet realistisch in het kader van deze 
planontwikkeling.  
 
Spoorlijn Groningen Noord - Sauwerd 
Bij een incident op de spoorlijn is de incidentlocatie door hulpdiensten meestal niet snel te bereiken om te 
kunnen optreden. Langs het relevante tracé van deze spoorlijn zijn geen bluswatervoorzieningen. 
Aanvullende maatregelen voor de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen langs de spoorlijn zijn ons 
inziens echter niet realistisch in het kader van deze planontwikkeling. 
 
Zelfredzaamheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen. 
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten zonder daadwerkelijke hulp van de 
hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige personen is beoordeeld op de aspecten 
zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten of schuilen en de alarmeringsmogelijkheden. 
 
Zelfredzaam vermogen 
Zoals eerder al aangegeven adviseert Veiligheidsregio Groningen u in de regels van het bestemmingsplan 
uit te sluiten dat functies voor verminderd zelfredzame personen gevestigd kunnen worden in een gebied 
van 70 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. 
 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen  
De mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden bepaald door het type van incident.  
 
Bij een incident met toxische stoffen bij de weg en de spoorlijn is schuilen in een adequate afsluitbare 
ruimte de beste optie. Om goed te schuilen dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te 
worden. Verder moeten deuren en ramen gesloten worden. U heeft aangegeven dat het niet aannemelijk is 
dat de vergunning voor het bouwen van de woningen verleend wordt voor 1 jan 2021. Vanaf die datum is 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (van de Omgevingswet) van kracht. Dit besluit regelt reed dat een 
mechanisch ventilatiesysteem een voorziening heeft waarmee het systeem handmatig kan worden 
uitgeschakeld bij een externe calamiteit (Bbl 4.124 d). Indien de bouwvergunningen verleend gaan worden 
vóór 1 jan 2021 (of de wetgeving later van kracht wordt) adviseren we u deze regel op te nemen in het 
bestemmingsplan.  
 
Bij een incident met de buisleiding kan een gaswolkontsteking gevolgd door een langdurige fakkelbrand 
optreden. Het gewenste handelingsperspectief is direct vluchten. Wij adviseren u in dit geval 
bronmaatregelen te treffen om de kans op het incident te verlagen. Deze maatregelen zijn veel kosten-
effectiever en risico-effectiever dan andere maatregelen, zoals afstand creëren tussen de leiding en de 
bebouwing of maatregelen aan de bebouwing zelf.  
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert u bronmaatregelen te nemen in relatie tot de hogedruk 
aardgasleiding.  
 
De Gasunie is daarbij een belangrijke gesprekspartner. Wij kunnen u desgewenst in het gesprek met de 
Gasunie ondersteunen. Een voorbeeldlijst met mogelijke bronmaatregelen is opgenomen in Bijlage II. 
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B Advies voor de fysieke veiligheid in breder perspectief 
De veiligheid binnen het plangebied, anders dan externe veiligheid, is formeel niet relevant voor het 
voorliggende ruimtelijke besluit. Doordat nu plannen gemaakt worden voor de gebiedsinrichting, willen we 
u nu graag vroegtijdig adviseren over andere veiligheidsaspecten. We constateren dat de inpasbaarheid van 
veiligheidsmaatregelen in een later stadium nog wel eens tot problemen kan leiden. 
 
Beheersbaarheid binnen het plangebied 
In onze beleving wordt de kwaliteit van de leefomgeving mede bepaald door (fysieke) veiligheid. Een veilige 
leefomgeving draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit, de continuïteit van de samenleving en verbetert 
daarmee het vestigingsklimaat voor burgers, bedrijven en instellingen. Veiligheid is daarmee een integrale 
opgave in alle ontwikkelingen met betrekking tot de leefkwaliteit.  
 
Als veiligheidsaspecten in een vroeg stadium van planprocessen integraal afgewogen en ingepast worden, 
kan de veiligheid beter en effectiever verhoogd worden dan wanneer achteraf op regels getoetst wordt of 
branden geblust moeten worden. Daarom adviseren wij u het volgende. 
 

• Adequate bluswatervoorzieningen voor de brandweer. Veiligheidsregio Groningen adviseert om het 
plangebied - in overleg met brandweerzorggebied Groningen - te voorzien van adequate 
bluswatervoorzieningen. Het Bouwbesluit 2012 (artikel 6.30) en de handleiding B&B gelden hierbij als 
uitgangspunt. Voor het gebruik van open water is het belangrijk dat dit water bereikbaar is via 
opstelplaatsen. Hiervoor geldt een aantal eisen.  

 
 Optimale bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Het ontwerp van de hoofdinfrastructuur is van invloed 

op de bereikbaarheid door hulpdiensten. De hoofdstructuur van het verkeersnetwerk wordt 
opgehangen aan de hoofdroutes voor het langzaam verkeer. Een hoofdstructuur op basis van langzaam 
verkeer is in de basis niet optimaal voor een snelle bereikbaarheid door hulpdiensten. Wij zouden dan 
ook graag vroegtijdig betrokken worden bij de inrichting van deze structuur en deze optimaliseren voor 
een snelle hulpverlening. Zo kunnen fiets- en loopbruggen en fietspaden waar nodig geschikt worden 
gemaakt voor de hulpdiensten. 

 
 Veiligheid als criterium meenemen is alle afwegingen en keuzes. We zien veiligheid nu nog niet als 

een criterium terugkomen. De afwegingen en keuzes waar in onze beleving veiligheid in elk geval een 
rol speelt in deze structuurschets zijn de volgende: 

 

• Met een klimaatbestendig stadsdeel speelt de gemeente in op de klimaatverandering, deze 
opgave volgt ook uit het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Droogte, hitte, 
kou en extreme neerslag met overstroming als gevolg zijn daar voorbeelden van. Een zelfredzame 
samenleving wordt beter mogelijk gemaakt door klimaatadaptief te ontwerpen en bouwen. Wij 
adviseren u daarbij vooral de continuïteit van de vitale infrastructuur (hoofdwegen, 
energievoorzieningen, data knooppunten, mobiele telefonie, etc) te waarborgen. Deze vitale 
infrastructuur is kwetsbaar voor extreme neerslag, overstromingen en kou. Voor de bereikbaarheid 
door hulpdiensten zien we met regelmaat dat het vollopen van tunnels bij extreme neerslag 
problemen geeft. 
 

• Duurzaamheid (energieneutraal) is een belangrijk opgave bij de ontwikkeling van het 
Suikerfabriekterrein. Nieuwe vormen van energie- en watervoorziening kennen andere risico’s. We 
adviseren u veiligheid als afwegingscriterium bij keuzes over alternatieven mee te nemen, zoals de 
kwetsbaarheid van de continuïteit en potentiele gevaren van nieuwe energiedragers (waterstof, 
(buurt)batterijen en geothermie). Deze risico’s kunnen om aanvullende of andere (preventieve 
en/of repressieve) veiligheidsvoorzieningen vragen. 

 

• Tenslotte vragen wij uw aandacht voor veiligheid in de aanlegfase. In de aanlegfase vinden veel 
bouwactiviteiten gelijktijdig plaats. Kenmerkend voor deze fase zijn veel afzettingen, wisselende 
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routering en tijdelijke ontsluitingssituaties. Ook in deze fase dient de hulpverlening het gehele 
stadsdeel snel te kunnen bereiken (ook tijdens evenementen op het voorterrein) en over 
voldoende bluswater te kunnen beschikken. We adviseren u structureel periodiek overleg met alle 
relevante partijen tijdens de aanlegfase. 

 

Conclusie advies Veiligheidsregio Groningen 
Veiligheidsregio Groningen geeft u voor het bestemmingsplan Suikerfabriekterrein Noord de volgende 
adviezen: 
 
 Veiligheidsregio Groningen adviseert u in de regels van het bestemmingsplan uit te sluiten dat functies 

voor verminderd zelfredzame personen gevestigd kunnen worden.  
 Veiligheidsregio Groningen adviseert u bronmaatregelen te nemen in relatie tot de hogedruk 

aardgasleiding.  
 Wij adviseren u de continuïteit van de vitale infrastructuur (hoofdwegen, energievoorzieningen, 

dataknooppunten, mobiele telefonie, etc.) te waarborgen. Deze vitale infrastructuur is kwetsbaar voor 
extreme neerslag, overstromingen en kou.  

 We adviseren u veiligheid als afwegingscriterium bij keuzes over alternatieven mee te nemen, zoals de 
kwetsbaarheid van de continuïteit en potentiele gevaren van nieuwe energiedragers (waterstof, 
(buurt)batterijen en geothermie). 

 We adviseren u structureel periodiek overleg met alle relevante partijen tijdens de aanlegfase. 
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief 
nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Menno de Jonge. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen 
namens deze, de regionaal commandant brandweer 
namens hem, 
 
 
 
 
 
Hans Foekens 
sectorhoofd Risicobeheersing 
 
 
Deze brief is in afschrift verzonden aan: teamleider Brandweerzorg gebied Groningen, Cluster Stad, ODG Patrick van 
Lennep 
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Bijlage I Voorstel definitie functies voor verminderd zelfredzame personen.  
 
Dit voorstel voor de definitie van functies voor verminderd zelfredzame personen is ontleent aan het Besluit 
Kwaliteit leefomgeving (Bkl). 
 
Een bestemming met één van de volgende gebruiksfuncties: 
a. een woonfunctie voor 24-uurszorg;  
b. een bijeenkomstfunctie: 

1°. voor kinderopvang; of 
2°. voor dagverblijf van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;  

c. een celfunctie (gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen); 
d. een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied; 
e. een onderwijsfunctie: 

1°. voor basisschoolonderwijs; of 
2°. voor onderwijs aan minderjarigen met een lichamelijke of geestelijke beperking. 
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Bijlage II Voorbeelden van mogelijkheden van bronmaatregelen aan de hogedruk aardgasleiding 
 

Onderstaande voorbeelden zijn ontleend aan het Handleiding risicoberekeningen Bevb. 
 
Cluster 1 – regelgeving en casuïstiek 
De maatregelen in cluster 1 betreffen de grondroerdersregeling (wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten, WION [14]) (A), de reductie in de basis-faalfrequentie op basis van casuïstiek (B) en actief rappel (C). 
 
Cluster 2 – afdekking met beschermend materiaal  
Dit betreffen maatregelen waarbij er een ondergrondse afdekking plaatsvindt van de te beschermen 
leiding.  
20. geen factor: 1,000  
21. waarschuwingslint factor: 0,599  
22. beschermplaten factor: 0,200  
23. waarschuwingslint + beschermplaten factor: 0,033  
27. waarschuwingslint + beschermplaten | voorgesteld factor: 0,033  
28. beschermplaten | voorgesteld factor: 0,200  
29. waarschuwingslint | voorgesteld factor: 0,599 
 
Cluster 3 – beheermaatregelen 
Beheersmaatregelen betreffen beperkingen aan of uitsluiting van graafwerkzaamheden door middel van 
een beheerovereenkomst met de grondeigenaar. 
30. geen factor: 1,000 
31. overeenkomst, vergaande restricties factor: 0,010 
32. overeenkomst, graven/boren verboden factor: 0,100 
33. overeenkomst, beperkte restricties factor: 0,625 
37. overeenkomst, beperkte restricties | voorgesteld factor: 0,625 
38. overeenkomst, grondroeren verboden | voorgesteld factor: 0,100 
39. overeenkomst, vergaande restricties | voorgesteld factor: 0,010 
 
Cluster 4 – fysieke barrières op maaiveld  
Dit betreffen maatregelen die ertoe dienen dat het bij graafwerkzaamheden duidelijk is dat de 
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd.  
40. geen factor: 1,000  
41. hekwerk factor: 0,000  
42. dijklichaam factor: 0,100  
43. barrière op het maaiveld factor: 0,125  
47. barrière op het maaiveld | voorgesteld factor: 0,125  
48. dijklichaam | voorgesteld factor: 0,100  
49. hekwerk | voorgesteld factor: 0,000 
 
Cluster 5 – overige maatregelen 
De maatregelen in cluster 5 betreffen maatregelen die afhankelijk van de grond-roerdersregeling 
doorwerken. Voor cluster 5 kan één maatregel worden geselecteerd. 
50. geen -  
51. strikte begeleiding werkzaamheden factor: 7,5  
52. cameratoezicht factor: 6,5  
58. cameratoezicht | voorgesteld factor: 6,5  
59. strikte begeleiding werkzaamheden | voorgesteld factor: 7,5 
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1 |  Inleiding

De gemeente Groningen is van plan om het Suikerfabriekterrein in Groningen te herontwikkelen tot
een stadsdeel waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal staan. In eerste instantie
wordt het noordelijke deelgebied ontwikkeld. Voor dat gebied is een stedenbouwkundig plan van ei-
sen geformuleerd en zal een bestemmingsplan worden opgesteld.

In samenhang met dit bestemmingsplan wordt voor de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein, in-
clusief deelgebied noord, een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

Het terrein wordt doorsneden door de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Ten gevolge van het rail-
verkeer treden in meer of mindere mate bodemtrillingen op. Voor de op te stellen milieueffectrappor-
tage is in opdracht van Sweco Nederland B.V. onderzocht in hoeverre deze trillingen aanleiding kun-
nen geven tot hinder in de woonomgeving.

Hiertoe is aangehaakt op de in het kader van het project ‘Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden
(ESGL)’ in 2014 uitgevoerde trillingsmetingen door Royal HaskoningDHV. Aan de hand van de resul-
taten is door het adviesbureau een trillingsprognose opgesteld, waarin voor de bestaande woningen
langs het tracé Groningen – Leeuwarden de te verwachten effecten van de extra sneltrein zijn be-
paald. De uitgangspunten en resultaten zijn vastgelegd in rapport T&PBA6790-104-203R001F10
‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’, d.d. 14 september 2016. In voorliggende tril-
lingsprognose is gebruik gemaakt van deze reeds bekende gegevens.

2 |  Situatie

2.1 Gebied

Het te ontwikkelen gebied omvat het gehele voormalige Suikerfabriekterrein en het bedrijventerrein
Hoendiep-Zuid en wordt grofweg begrensd door de Johan van Zwedenlaan (westzijde), de weg
Hoendiep (noordzijde), de Westelijke Ringweg (oostzijde) en de Peizerweg (zuidzijde). Het gebied
wordt doorsneden door de spoorlijn Groningen - Leeuwarden.

In het vervolg van dit rapport wordt het gehele gebied bestaande uit het Suikerfabriekterrein en het
bedrijventerrein Hoendiep-Zuid kortweg aangeduid als SFT.

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto, met de begrenzing van het gebied. Binnen het SFT worden, als ook
aangegeven in de afbeelding, de volgende vier deelgebieden onderscheiden:
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· het voorterrein (1), dit is het voormalige fabrieksterrein van de suikerfabriek. Op het voorterrein
zijn allerlei tijdelijke ontwikkelingen gaande, het terrein is tevens in gebruik als evenemententer-
rein;

· deelgebied noord (2), dit gebied omvat de voormalige vloeivelden, aan de noordkant van de
spoorlijn en westelijk van het voorterrein;

· deelgebied zuid (3), dit gebied omvat de zuidelijk van de spoorlijn gelegen voormalige vloeivel-
den;

· bedrijventerrein Hoendiep-Zuidzijde (4), het bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen het kanaal
Hoendiep en de weg Hoendiep.

Afbeelding 1: Globale begrenzing van het plangebied (rood omlijnd) en de vier deelgebieden (ge-
nummerd)

2.2 Nieuw te bouwen woningen

Het gehele SFT biedt, uitgaande van een maximale invulling, ruimte aan in totaal circa 5.000 nieuw
te bouwen woningen. Als aangegeven wordt in eerste instantie het deelgebied noord (2) ontwikkeld.
Voor dit deelgebied is een plankaart opgesteld. De plankaart is gegeven in figuur 1. Uit de plankaart
volgt dat de eerstelijnsbebouwing (woningen) is geprojecteerd op een afstand van ruim 30 m van de
spoorbaan.

Voor de later te ontwikkelen deelgebieden 1 en 3 is in dit onderzoek rekening gehouden met een-
zelfde afstand tussen de spoorbaan en de eerstelijnsbebouwing.

1
2

3

4
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2.3 Railverkeer

ESGL-project
Met het project ESGL wordt beoogd de reizigerscapaciteit op de spoorlijn Groningen – Leeuwarden
te verhogen. Het project voorziet in de inzet van een extra sneltrein waardoor op het traject een
dienstregeling ontstaat met in beide rijrichtingen twee stoptreinen en twee sneltreinen per uur (per
richting). Tevens worden langere treinen ingezet. Ten behoeve van het project wordt het tracé op
diverse plaatsen gewijzigd. De wijzigingen bestaan onder meer uit een spoorverdubbeling tussen
Zuidhorn en Hoogkerk en een verlenging van de perrons van alle stations, met uitzondering van het
station Groningen. Op verschillende delen van het traject, waaronder het traject Grijpskerk – Hoog-
kerk, worden maatregelen genomen zodat de snelheid kan worden verhoogd. Verder krijgt Zuidhorn
een keerspoor zodat de pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn kan blijven rijden.

Er zijn géén wijzigingen voorzien op het spoortracé voor zover dat is gelegen binnen het SFT. Ook is
niet voorzien in een snelheidsverhoging ter plaatse. Het effect van het ESGL blijft ter plaatse beperkt
tot een verhoogde railverkeerintensiteit in combinatie met langere treinen.

Uit het rapport ‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’ en het ‘Tracébesluit Extra
Sneltrein Groningen – Leeuwarden’ volgt dat voor het SFT rekening moet worden gehouden met op
termijn, na realisatie van het ESGL-project, een treinfrequentie als gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Frequentie treinen SFT (prognosejaar 2030)

In voorliggende trillingsprognose is rekening gehouden met de in tabel 1 gegeven treinfrequentie.

Omschrijving Periode Aantal treinen

(beide rijrichtingen gecumuleerd)

sneltrein 07.00 – 20.00 uur 4 per uur

voor 07.00 uur en na 20.00 uur 2 per uur

stoptreinen 07.00 – 20.00 uur 4 per uur

voor 07.00 uur en na 20.00 uur 2 per uur

pendeltrein ochtend 6 per dag

goederentrein -- 1 per maand
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Rijsnelheid
Uit het ‘geluidregister spoor’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgt dat de rijsnel-
heid van de reizigerstreinen en goederentrein respectievelijk circa 100 km/u en 60 km/u bedraagt op
het spoortraject ter hoogte van het noordelijk en zuidelijk deelgebied van het SFT.

De rijsnelheid op het direct zuidelijk van het voorterrein (deelgebied 1) gelegen spoortraject varieert
voor de reizigerstreinen van circa 100 km/u tot 70 km/u (laagste snelheid in de richting van het
hoofdstation Groningen). De snelheid van de goederentrein varieert op dit deel van het traject van
circa 60 tot 50 km/u.

Extra treinstation
Als ook weergegeven in figuur 1 dient er rekening mee te worden dat centraal in het plangebied een
extra treinstation wordt gerealiseerd. In hoeverre dit ter hoogte van het station consequenties heeft
voor de ligging van de spoorbanen is op dit moment nog niet bekend. Mogelijk dient het spoor lokaal,
ter hoogte van het station, te worden verdubbeld en moeten wissels worden aangebracht. Is dit het
geval dan zal deze verdubbeling aan de zuidzijde van het bestaande spoor moeten plaatsvinden, dit
om te borgen dat de afstand tussen de spoorbaan en het bouwvlak/bebouwing in het deelgebied
noord niet korter wordt dan 30 m.

De afstand tussen de, eventueel ter hoogte van het station deels verdubbelde, spoorbaan en de eer-
stelijnsbebouwing in het zuidelijk deelgebied (gebied 2, afbeelding 1) dient eveneens ten minste 30
m te bedragen (= uitgangspunt voor deze trillingsprognose).

3 |  Beoordelingskader

3.1 SBR Trillingsrichtlijn A “Schade aan bouwwerken: 2017”

De SBR-Trillingsrichtlijn A “Schade aan bouwwerken: 2017” behandelt de wijze waarop trillingsme-
tingen aan bouwwerken kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten van de trillings-
metingen moeten worden verwerkt en beoordeeld in relatie tot de kans op mogelijke schade aan een
bouwwerk.

Kans op schade treedt pas op bij relatief hoge trillingsniveaus (veel hoger dan de ‘hindergrens’). In
het kader van het ESGL-project zijn langs de spoorlijn Groningen – Leeuwarden in 10 woningen tril-
lingsmetingen uitgevoerd. Aanvullend zijn trillingsmetingen uitgevoerd in een woning langs de Pei-
zerweg. Dit laatste meetpunt is toegevoegd om specifiek de trillingssterkte vanwege passerende
goederentreinen vast te kunnen stellen. Het merendeel van de beschouwde bestaande woningen ligt
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binnen een afstand van 30 m van het spoor. Uit het ESGL-trillingsonderzoek (rapport Royal Hasko-
ningDHV) volgt dat er ten gevolge van passerende treinen geen schade is te verwachten. Deze con-
clusie kan worden overgenomen voor de binnen het SFT nieuw te bouwen woningen.

3.2 SBR Trillingsrichtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen (2002)

In Nederland bestaan op dit moment geen wettelijke regelingen en normen, die duidelijke grens-
waarden met een beoordelingssysteem voor trillingen geven. Sinds 1993 is er wel de meet- en be-
oordelingsrichtlijn “Hinder voor personen in gebouwen”, waarin streefwaarden worden gegeven,
waarvoor redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen hinder optreedt. De SBR-publicatie is
in 2002 geactualiseerd.

De trillingssterkte
Trillinghinder wordt beoordeeld op basis van de voortschrijdende effectieve waarde van de trillings-
snelheid veff(t). Deze wordt bepaald uit de gewogen momentane waarde v(t) volgens de in de richtlijn
aangegeven specificaties. De weging correspondeert met de gevoeligheid van mensen voor trillin-
gen.

De uiteindelijke beoordeling van trillinghinder vindt plaats op basis van de maximale trillingssterkte
Vmax. De waarde van Vmax wordt bepaald uit de voortschrijdende effectieve waarde veff(t).

De trillingssterkte over de beoordelingsperiode Vper

De trillingssterkte over de beoordelingsperiode Vper is een maat voor het aantal en de hoogte van de
trillingspieken, die binnen een dag(deel) voorkomen en kan worden gezien als een ‘tijdgemiddelde
waarde’. De definitie van Vper en de bijbehorende formules zijn gegeven in bijlage 1.

Streefwaarden trillinghinder
Maatgevend voor de beoordeling van de trillingssterkte is de gemeten maximale trillingssterkte Vmax

en de ‘gemiddelde’ trillingssterkte over de beoordelingsperiode Vper. Voor de aan te houden streef-
waarden wordt in de SBR-richtlijn onderscheid gemaakt tussen gebouwfuncties en functies van ruim-
ten binnen gebouwen volgens onderstaande indeling:

1 gezondheidszorg;
2 wonen;
3 kantoor en onderwijs;
4 bijeenkomstgebouwen;
5 kritische werkruimten (laboratoria, operatiekamers, etc.).



www.noormanadvies.nl

21910194.R04 pagina 10 van 16

Verder wordt rekening gehouden met de omstandigheden waarin de trillingen voorkomen:
1 continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd;
2 herhaald voorkomend trillingen gedurende lange tijd door weg- en railverkeer;
3 continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan 3
 maanden, door bouw- of sloopwerkzaamheden;
4 incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen (explosies o.i.d.).

Bij de beoordeling van weg- en railverkeer wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen bestaande
situaties, gewijzigde situaties of nieuwe situaties. Van bestaande situaties wordt gesproken bij een
bestaande bron en een bestaande ontvanger. Voor nieuwe situaties geldt dat er sprake is van een
nieuwe bron of een nieuwe ontvanger. Voor het SFT geldt derhalve dat er sprake is van een nieuwe
situatie als bedoeld in de SBR-publicatie.

Volgens de SBR-publicatie valt spoorwegverkeer onder de categorie “herhaald voorkomende trillin-
gen gedurende lange tijd”. De streefwaarden zijn afhankelijk van de gebouwfunctie en de omstandig-
heden waaronder de trillingen voorkomen. De aan te houden streefwaarden omvatten drie compo-
nenten:

A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax;
A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax;
A3 = streefwaarde voor trillingssterkte over de beoordelingsperiode Vper.

In gebouwen wordt voldaan aan de streefwaarden als is voldaan aan één van de volgende voor-
waarden:

· de waarde van de maximale trillingssterkte Vmax is kleiner of gelijk aan A1;
· de waarde van de maximale trillingssterkte Vmax is kleiner of gelijk aan A2 en de trillingssterkte

over de beoordelingsperiode Vper is kleiner of gelijk aan A3.

In tabel 2 is een aan de SBR-publicatie ontleend overzicht gegeven van de streefwaarden A1, A2 en
A3 voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd met betrekking tot hinder voor perso-
nen in nieuwe situaties. De waarden gelden voor zowel de verticale als de horizontale trillingsrichtin-
gen.

De grenswaarden voor wonen zijn voor de op het SFT terrein te realiseren ontwikkelingen maatge-
vend.
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Tabel 2: Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd voor nieuwe si-
tuaties

Gebouwfunctie Dag- en avondperiode Nachtperiode

A1 A2 A3 A1 A2 A3

1 Gezondheidszorg 0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05

2 Wonen 0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05

3 Onderwijs en kantoor 0,15 0,6 0,07 0,15 0,6 0,07

4 Bijeenkomst 0,15 0,6 0,07 0,15 0,6 0,07

5 Kritische werkruimte 0,1 0,1 -- 0,1 0,1 --

De streefwaarden zijn mede afhankelijk van de beoordelingsperiode dag, avond of nacht. Deze peri-
oden zijn als volgt gedefinieerd:

· dagperiode: 07.00 – 19.00 uur;
· avondperiode: 19.00 – 23.00 uur;
· nachtperiode: 23.00 – 07.00 uur.

3.3 Hinderkwalificatie

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de hinderkwalificatie voor weg- en railverkeer.

Tabel 3: Hinderkwalificatie voor weg- en railverkeer

Vmax Hinderkwalificatie

< 0,1 geen hinder

0,1 – 0,2 weinig hinder (bestaande situaties)

0,2 – 0,8 matige hinder

0,8 – 3,2 hinder

> 3,2 ernstige hinder

Het accepteren van (matige) hinder door overschrijding van de streefwaarden kan onder meer af-
hankelijk zijn van de mate waarin de trillingssterkte voorkomt, de aanwezigheid van andere trillings-



www.noormanadvies.nl

21910194.R04 pagina 12 van 16

bronnen (de achtergrondtrillingen), de mogelijkheid tot het treffen van trillingsreducerende maatrege-
len en de historie. In het geval van mogelijke hinder dienen de betrokken partijen te overleggen. Ern-
stige hinder is niet toelaatbaar.

3.4 Beleidsregel trillinghinder spoor

Op 27-03-2014 is de ‘Beleidsregel trillinghinder spoor’ (Bts) in werking getreden. Het besluit heeft
specifiek betrekking op de wijze waarop in het kader van een te nemen Tracébesluit spoortrillingen
dienen te worden bepaald en beoordeeld en is daarmee voor voorliggende prognose minder rele-
vant.

In het besluit is vastgelegd dat bij de vaststelling van een tracébesluit de SBR-richtlijn B van toepas-
sing is, met uitzondering van paragraaf 9.6, hoofdstuk 10 en bijlage V van de richtlijn. De eenheden
en grootheden, bepalingsmethoden, eisen aan meetapparatuur, meetmethode en bepaling van tril-
lingssterkte komen in belangrijke mate overeen met de SBR-richtlijn B. Wel zijn er aanvullende be-
palingen met betrekking tot de reproduceerbaarheid. Zo is in de Bts vastgelegd dat indien de onze-
kerheid van het resultaat meer dan 10% bedraagt bij de bepaling van de toetswaarde rekening moet
worden gehouden met die onzekerheid. Voor de in het kader van het ESGL uitgevoerde trillingsme-
tingen (rapport ‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’) geldt dat voor zover de vast-
gestelde meetonzekerheid meer dan 10% bedroeg deze onzekerheid, als aangegeven in het Bts, is
verrekend middels een correctiefactor op het meetresultaat.

4 |  Meetresultaten ESGL

Als beschreven in het rapport ‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’ zijn in het kader
van het ESGL langs het tracé Groningen – Leeuwarden meerdere trillingsmetingen uitgevoerd. De
trillingsmetingen zijn uitgevoerd binnen in totaal 10 woningen. De woningen zijn representatief voor
in totaal 9 clusters van (bestaande) woningen. Het betreft de clusters Hoogkerk, Den Horn, Zuidhorn,
Grijpskerk, Veenwouden, Hurdegaryp, Tytsjerk, Leeuwarden Oost en Leeuwarden West.

Tijdens de meetperiode reden er geen goederentreinen op het tracé Groningen - Leeuwarden. Om
het mogelijke effect van goederentreinen wel in rekening te kunnen brengen zijn metingen uitge-
voerd in een woning aan de Peizerweg.

In het rapport is per woning een overzicht gegeven van de middels metingen vastgestelde Vmax –
waarde van spoortrillingen (tabel 4-1 van het rapport). In de tabel is tevens een overzicht gegeven
van de te verwachten Vmax – waarde rekening houdend met de (maandelijkse) goederentrein.
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Voor de binnen het SFT te verwachten trillingsniveaus is aansluiting gezocht bij de voor het cluster
Hoogkerk uitgevoerde metingen. Voor dit cluster zijn in het kader van het ESGL trillingsmetingen uit-
gevoerd binnen een woning aan de Industriestraat 99 te Hoogkerk. De woning ligt op een afstand
van circa 940 m westelijk van het SFT.

De woning Industriestraat 99 dateert van 1957 en is opgetrokken in metselwerk. Het meetpunt was
gesitueerd op de (houten) vloer van een slaapkamer op de eerste verdieping. De woning ligt op een
afstand van 26 m tot het bestaande spoor.

Blijkens het rapport ‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’ bedraagt de huidige rij-
snelheid van de treinen ter hoogte van de woning maximaal 100 km/u. Dit stemt overeen met de ge-
gevens uit het geluidregister, waar eveneens een rijsnelheid van 100 km/u is aangegeven. Uit het
register volgt dat de rijsnelheid van de maandelijkse goederentrein ter plaatse 60 km/u bedraagt.

Binnen de woning zijn de volgende maximale trillingssterkten vastgesteld:

Vmax = 0,11 ten gevolge van passerende reizigerstreinen en
Vmax = 0,12 ten gevolge van de passage van reizigers- en goederentreinen.

De voornoemde trillingssterkten dienen als basis voor de trillingsprognose voor het SFT.

5 |  Trillingsprognose SFT

5.1 Lengte treinen

In de huidige situatie worden treinen ingezet met een maximale lengte van 112 m. Met het ESGL
wordt de inzet van langere treinen mogelijk gemaakt (tot een lengte van mogelijk 168 m). De inzet
van deze langere treinen is beperkt tot de spitsperioden.

Uit het rapport ‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’ volgt dat de verschillen in
lengte geen verschil in het te verwachten Vmax opleveren. Dit stemt overeen met onze ervaringen.
Ten behoeve van een woningbouwproject zijn door ons in mei 2019 trillingsmetingen uitgevoerd in
de nabijheid van de spoorlijn Groningen – Delfzijl/Roodeschool. Uit die metingen is geen directe rela-
tie tussen de optredende maximale trillingssterkte en de lengte (aantal treinstellen) van de passe-
rende treinen geconstateerd. Wel is de passageduur van een langere trein hoger, met als gevolg dat
er meer trillingspieken per tijdseenheid kunnen optreden.
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5.2 Rijsnelheid treinen

In zijn algemeenheid geldt dat er een directe relatie is tussen de rijsnelheid en de (maximale) tril-
lingssterkte. Een hogere rijsnelheid leidt in algemene zin tot een hogere maximale trillingssterkte. De
relatie tussen de rijsnelheid en trillingssterkte is middels een machtsfunctie beschreven in het rapport
‘Extra Sneltrein Groningen - ESGL Trillingsonderzoek’.

De maximale rijsnelheid van de reizigerstreinen en (maandelijkse) goederentrein binnen het SFT is
vergelijkbaar met de rijsnelheid van de treinen ter hoogte van de woning Industriestraat 99 te Hoog-
kerk. Een eventuele correctie voor afwijkende rijsnelheden is derhalve niet aan de orde.

5.3 Wissels

Met de aanleg van een extra spoorstation dienen ter hoogte van dit station mogelijk wissels in het
spoortracé te worden opgenomen. Als ook aangegeven in het rapport ‘Extra Sneltrein Groningen -
ESGL Trillingsonderzoek’ is een mogelijke invloed van deze wissels uit te sluiten bij een afstand ≥ 30
m van de wissel. Op het SFT is dit het geval. De afstand van de eerstelijnsbebouwing tot het spoor
bedraagt ten minste 30 m.

Overigens zal bij het passeren van een wissel c.q. het stoppen ter hoogte van het station de rijsnel-
heid relatief laag zijn, hetgeen de trillingsniveaus, als ook beschreven in voorgaande paragraaf, ver-
der beperkt.

5.4 Afstandsreductie en bodemdemping

De afname van de trillingssterkte als functie van de afstand kan worden beschreven met de formule
van Barkan:

met:

v(r) = trillingssnelheid op afstand r van de bron;
v(r0) = trillingssnelheid op referentieafstand r0 van de bron;
r = afstand bron tot ontvanger;
r0 = referentieafstand tot de bron;
n = parameter voor beschrijving van de geometrische uitbreiding;
a = parameter voor beschrijving van de materiaaldemping.
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In het kader van het ESGL zijn meetraaimetingen uitgevoerd. Dit zijn metingen waarbij op verschil-
lende afstanden van het spoor de trillingssterkte wordt bepaald om de mate van voortplanting in de
bodem te kunnen bepalen.  Op basis van deze metingen zijn voor Hoogkerk de volgende parame-
ters vastgesteld: a = 0,02 en n = 0,15.

Berekening en beoordeling Vmax

Voor het SFT geldt dat de nieuw te realiseren woningen op een afstand van ten minste r = 30 m van
de spoorbaan komen te liggen. De woning Industriestraat 99 ligt op een afstand r0 = 26 m van de
spoorbaan. De binnen de woning vastgestelde maximale trillingssterkte, uitgedrukt als v(r0), be-
draagt respectievelijk v(r0) = 0,11 ten gevolge van reizigerstreinen en v(r0) = 0,12 ten gevolge van
reizigers- en goederentreinen.

De te verwachten maximale trillingssterkte binnen de op een afstand van 30 m van het spoor te reali-
seren woningen bedraagt dan:

Vmax = 0,10 ten gevolge van reizigerstreinen en
Vmax = 0,11 ten gevolge van reizigers- en goederentreinen.

Dit is 0,01 lager dan in het kader van het ESGL is vastgesteld voor de woning Industriestraat 99.

Voor de beoordeling dienen de berekende waarden te worden afgerond op 1 decimaal (zie ook tabel
2). De toetswaarde bedraagt dan:

Vmax = 0,1

Uit voorgaande volgt dat binnen de op het SFT te realiseren woningen naar verwachting kan worden
voldaan aan de streefwaarde A1: Vmax ≤ 0,1.

Berekening en beoordeling Vper

De trillingssterkte over de beoordelingsperiode is indicatief bepaald uitgaande van de volgende
worst-case uitgangspunten:

Veff,max,30,i = 0,10 voor iedere passerende reizigerstrein en
Veff,max,30,i = 0,11 voor de passerende goederentrein.

In aansluiting op tabel 1 bedraagt het aangehouden aantal passages:
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· reizigerstreinen dagperiode:   102 (duur passage 6 seconden);
avondperiode:   20 (duur passage 6 seconden);
nachtperiode:   32 (duur passage 6 seconden).

· goederentrein avondperiode*:     1 (duur passage 30 seconden).
* Conform bestaande situatie als opgenomen in het geluidregister

De op basis van bovenstaande uitgangspunten bepaalde trillingssterkte over de beoordelingsperiode
bedraagt:

Vper,dagperiode = 0,01;
Vper,avondperiode = 0,01;
Vper,nachtperiode = 0,01.

Uit voorgaande volgt dat binnen de op het SFT te realiseren woningen naar verwachting ruimschoots
wordt voldaan aan de streefwaarde A3: Vper ≤ 0,05, geldend voor zowel de dag-, avond-, als nachtpe-
riode.

6 |  Samenvatting en conclusie

In het kader van het project ‘Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL)’ zijn in 2014 trillings-
metingen uitgevoerd binnen meerdere woningen langs het spoortracé Groningen - Leeuwarden,
waaronder metingen in Hoogkerk. De resultaten van het ESGL-onderzoek zijn gebruikt voor het op-
stellen van een trillingsprognose voor het te ontwikkelen Suikerfabriekterrein.

Uitgangspunt is dat afstand tussen de op het Suikerfabriekterrein te realiseren woningen en het
spoor ten minste 30 m bedraagt. Voor het deelgebied noord is dit reeds verwerkt op de plankaart.

Uit de prognose volgt dat in dat geval aan de streefwaarden als vastgelegd in de SBR Trillingsricht-
lijn B: Hinder voor personen in gebouwen (2002) kan worden voldaan. Trillingshinder vanwege
spoorwegverkeer is niet te verwachten.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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1 Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Tauw een knelpuntenanalyse uitgevoerd voor de 
voorgenomen (her)ontwikkeling van het SuikerUnieterrein in Groningen. De knelpuntenanalyse is 
uitgevoerd voor de onderdelen bodem, archeologische waarden en niet-gesprongen 
conventionele explosieven. 

 
1.1 Aanleiding 
Het voormalige SuikerUnieterrein is in eigendom van gemeente Groningen. De gemeente is 
voornemens om het terrein te ontwikkelen tot woon- en recreatiegebied. In verband met de 
toekomstige ontwikkeling moet duidelijkheid verkregen worden over knelpunten voor wat betreft 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, archeologie, aanwezige explosieven en de kosten 
die als gevolg hiervan zullen worden gemaakt. 

 
1.2 Scope van de knelpuntenanalyse 
De knelpuntenanalyse omvat een analyse van de bekende relevante onderzoeksgegevens. Vanuit 
deze informatie is bepaald welke knelpunten bij herontwikkeling kunnen optreden en welke hiaten 
er aanwezig zijn. Voor de knelpunten en hiaten is een inschatting van de kosten gemaakt. 

 
In de navolgende hoofdstukken richten wij ons op de knelpunten ten aanzien van 
bodem(verontreiniging), verhardingssituatie, archeologische verwachting, niet-gesprongen 
explosieven (hierna OCE) en overige knelpunten vanuit boven- en ondergrondse structuren en 
andere milieutechnische kenmerken. 

 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 
• Hoofdstuk 2: een beschrijving van de onderzoekslocatie, waaronder algemene gegevens en 

de geschiedenis 
• Hoofdstuk 3: de methode van de knelpuntenanalyse 
• Hoofdstuk 4: de resultaten van de knelpuntenanalyse per deellocatie 
• Hoofdstuk 5: een overzicht van de knelpunten vanuit bodem, archeologie en OCE inclusief 

kostenramingen voor varianten van aanpak 
• Hoofdstuk 6: de conclusies en aanbevelingen 

Kenmerk R001-1249785BSA-sbb-V04-NL 
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2 Introductie onderzoekslocatie 
 

2.1 Algemeen 
De onderzoekslocatie ligt ten westen van het centrum van Groningen en wordt omgeven door de 
Laan 1940-1945, het Hoendiep, de Van Heemskerckstraat, de Johan van Zwedenlaan en de 
Peizerweg. 

 
Aan de oostkant bevindt zich het voormalige fabrieksterrein. Aan de westkant bevinden zich de 
voormalige vloeivelden. Deze worden doorsneden door de spoorlijn Groningen - Leeuwarden en 
hierdoor verdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel. 

 
De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan in tabel 2.1. De regionale ligging van de 
onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een overzichtstekening van het volledige terrein is 
opgenomen in bijlage 2. In figuur 2.1 is een luchtfoto van het terrein weergegeven. 

 
 
 

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

 

Adres Van Heemskerckstraat 101, Groningen 

Oppervlakte 130 ha 
Voormalig gebruik Oostelijk deel: industrieterrein SuikerUnie met opstallen, silo’s, kade, spoorlijnen en 

  waterzuivering. Westelijk deel: vloeivelden (nat en droog), droogbedden, weiland   

Huidig gebruik Oostelijk deel: deels braakliggend, voormalig industrieterrein ingericht met tijdelijk 

gebruik (industrie, kantoren) 

Westelijk deel: tijdelijke bewoning door stadsnomaden, fietspad, weidegrond, 

  braakliggend   

Toekomstige bestemming   Woningen en recreatie, detailplannen nog onbekend   

Kenmerk R001-1249785BSA-sbb-V04-NL 
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Figuur 2.1 Luchtfoto van het terrein uit 2016 (bron: Cyclomedia) met witte omlijning van het plangebied 

 

 

 

2.2 Historische gegevens 
De suikerfabriek is op het zogeheten voorterrein in verschillende fases opgebouwd. De eerste 
bouwfase was in 1914. In de jaren 1940-1960 zijn grootschalige verbouwingen en vernieuwingen 
uitgevoerd. Moderniseringen hebben tot in het laatste jaar (2008) plaatsgevonden. 
Op de locatie lagen diverse spoortracés, zie figuur 2.2. Toen er werd overgegaan op transport via 
weg en water, zijn gebouwen over de spoortracés gebouwd (Van der Hoeve en Overbeek, 2009). 

 
De fabriek is in de periode van 2009 tot 2011 grotendeels ontmanteld. Vrijwel alle bovengrondse 
bebouwing en infrastructuur zijn daarbij gesloopt. Een deel van de bebouwing, zoals het 
zeefgebouw, de werkplaats en de oude schoorsteen zijn behouden. Ook de funderingen en 
verhardingen zijn nog aanwezig. Bij de ontmanteling zijn asbestinventarisaties uitgevoerd, omdat 
enkele elementen in de gebouwen asbesthoudend waren. Er wordt vanuit gegaan dat dit 
materiaal conform de huidige wet- en regelgeving verwijderd is voor aanvang van de sloop. 
Detailinformatie over de asbesthoudendheid van voormalige en huidige gebouwen is bij Tauw 
niet bekend, het bouwarchief is niet geraadpleegd. 
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Figuur 2.2 Uitsnede uit situatieplan Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelfabriek uit 1960. Bron: 
Van der Hoeve en Overbeek, 2009 

 

 
Aan de noordwestzijde van de vloeivelden ligt stortplaats ‘De Halm’, welke deels binnen en deels 
buiten het huidige plangebied ligt. De kartonfabriek ‘De Halm’ ten westen van het terrein heeft hier 
bouw- en sloopafval (gebitumeerd dakbedekkingsafval en grit) en ‘reject’ (stroknopen, papier, 
kartonafval en ander kantoorafval) gestort in de periode 1960 tot 1991 (bron: GRONOS, 1998). 

 
In bijlage 3 zijn historische topografische kaarten van de website www.topotijdreis.nl en 
luchtfoto’s (bron: gemeente Groningen en Cyclomedia) opgenomen. Deze kaarten en foto’s 
geven een goed en duidelijk beeld van de inrichting van het terrein vanaf 1926 tot en met 2016. 

 
2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
2.3.1 Bodemopbouw 
Het gebied bevindt zich in een veen-/kleigebied dat in het westen wordt begrensd door de rug van 
Tynaarlo en meer naar het oosten door de Hondsrug. 

 
De vloeivelden bevinden zich in de polder ‘De Verbetering’, een gebied waar sterk verschillende 
bodemsoorten samenkomen. De bovengrond kan bestaan uit zowel lichte tot zware klei, fijn zand 
of veen. De ondergrond kan zowel uit zware klei als veen of zand bestaan. Klei op veen of klei op 
zand is echter overheersend in het gebied. 
Op het oostelijk deel van de vloeivelden kan plaatselijk, zure kalkarme katteklei voorkomen in 
dunne laagjes (circa 10 cm) in de bovengrond. Op het oostelijke deel is over het algemeen een 
dikkere kleilaag aanwezig. 
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Bij de aanleg van de vloeivelden is grond opgebracht voor de vorming van de dijken rond elk 
vloeiveld. De cascadevijvers zijn op maaiveld aangebracht. Beide basin-soorten kunnen een 
diepte van 5 meter minus maaiveld hebben. 

 
Op het fabrieksterrein bestond de oorspronkelijke bovengrond uit opgebrachte lagen zand met 
diverse bijmengingen. De ondergrond bestaat uit overwegend (zware) klei met plaatselijk eerst 
een veenlaag. 

 
2.3.2 Geohydrologie 
In tabel 2.2 zijn enkele gegevens van de regionale geohydrologische situatie opgenomen, 
aangepast indien lokale gegevens beschikbaar zijn. 

 
 
 

Tabel 2.2 Geohydrologische gegevens 

 

Grondwater stromingsrichting  *1) Zuid 

Stijghoogte van het grondwater *1) Circa -0,7 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied *2) Circa 6 km 

Maaiveld hoogte *3) Circa 0,3 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater *4) Variërend tussen 0,5 en 1,5 m -mv 

Geologie *5) Klei/veen lagen op fijn zand, soms lemig 

Dikte van de deklaag *4) Circa 30-50 m 

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model. 

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en produktiemiddelen. 

*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

*5) Toegepaste Geologische kaart 
 
 

De grondwaterstand op het terrein varieert van circa 0,5 m -mv tot 1,5 m -mv afhankelijk van de 
terreinhoogte die varieert van circa 0,60 m -NAP op de vloeivelden tot circa -0,20 m +NAP op het 
fabrieksterrein. In eerdere onderzoeken is het verhang van de grondwaterstanden op het 
fabrieksterrein bepaald (0,5 %). In de klei zorgt dit voor een zeer minimale grondwaterstroming in 
de ordegrootte van millimeters per jaar. 
In de opgebrachte zandlagen op het fabrieksterrein kan hangwater voorkomen en bij hoge 
grondwaterstanden kan er sprake zijn van enige (af)stroming van oppervlakkig grondwater. Op de 
locatie is sprake van een overwegend zuidelijke grondwaterstromingsrichting. 
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3 Methode knelpuntenanalyse 
 

3.1 Informatie verzamelen 
De eerste stap van dit onderzoek is het verzamelen van alle beschikbare informatie. De 
informatie die gebruikt is voor de knelpuntenanalyse voor de bodemkwaliteit is afkomstig van 
meerdere bronnen. De bodemrapporten zijn verzameld uit het bodeminformatiesysteem van de 
gemeente (Squit) en het bodemarchief van de gemeente Groningen. Luchtfoto’s zijn verkregen 
van de gemeente en Cyclomedia. Verder is er een terreininspectie uitgevoerd op het terrein. De 
bekende archeologische gegevens zijn verkregen via archiefonderzoek. Ten aanzien van niet- 
gesprongen explosieven is informatie verkregen middels eerdere uitgevoerde onderzoeken. 
Hieronder wordt ingegaan op de verschillende informatiebronnen. 

 

Bodeminformatiesysteem Squit 
Op 23 en 24 maart 2017 is een bezoek aan de gemeente Groningen gebracht om gebruik te 
kunnen maken van het bodeminformatiesysteem Squit. In dit programma is de onderzoekslocatie 
geselecteerd en informatie verzameld. In de periode waarin de suikerfabriek in gebruik was tot en 
met heden is een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Een tabel met de meest recente 
bodemonderzoeken vanaf 2009 tot en met nu is opgenomen in bijlage 4. Alle beschikbare 
bodemrapporten zijn opgeslagen op de USB-stick die samen met dit rapport geleverd wordt. 
Ook zijn de bekende verontreinigings- en saneringscontouren overgenomen uit Squit. In de 
meeste recente rapportages wordt verwezen naar oudere rapportages. Indien het hierdoor niet 
relevant was, zijn deze oudere rapportages niet geraadpleegd. Wel zijn alle beschikbare 
rapportages opgeslagen op de USB-stick. 

 
Bodemarchief 
In week 12 en 13 (2017) zijn meerdere bezoeken gebracht aan het bodemarchief van de 
gemeente Groningen in Groningen. Alle documenten uit dossier B5051 zijn gescand, deze 
hebben betrekking op het SuikerUnieterrein. De gebruikte bodemrapportages zijn opgeslagen op 
de USB-stick. 

 
Luchtfoto’s en topografische kaarten 
De luchtfoto’s die bekeken en geanalyseerd zijn, betreffen de volgende: 
• Verkregen van de gemeente Groningen: de jaren 1932, 1944, 1953, 1967 en 2005. Tussen 

1967 en 2005 zit een gat van enkele tientallen jaren De luchtfoto’s van zijn tevens 
opgeslagen op de USB-stick 

• Verkregen van Cyclomedia: jaren 2008 tot en met 2016 
Topografische kaarten zijn verkregen op www.topotijdreis.nl. In bijlage 3 zijn deze opgenomen. 
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Terreininspectie 
Van 4 tot en met 7 april 2017 is een terreininspectie uitgevoerd door een veldmedewerker, Anne 
Hajes van Tauw1. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Tapps, welke is ontwikkeld 
door Tauw om tijdens een terreininspectie middels een tablet en een applicatie direct de 
waarnemingen in GIS te zetten. In het programma zijn een aantal vragen en antwoorden 
ingeladen, welke tijdens de terreininspectie zijn beantwoord. Deze betreffen bijvoorbeeld de 
verhardingssituatie, verdachtheid voor asbest of activiteiten die verdacht zijn als 
verontreinigingsbronnen et cetera. Tijdens de terreininspectie zijn ook foto’s gemaakt. De foto’s 
en een overzicht van de vragen en antwoorden zijn geleverd worden op de USB-stick. 

 
Archeologische archieven 
De bekende archeologische gegevens voor het onderzoeksgebied als voor een zone van circa 
600 meter rondom de onderzoekslocatie zijn geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
ARCHIS3 (Archeologisch Informatie Systeem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en de 
Cultuurhistorische waardenkaart (CWK) van de gemeente Groningen. Ook is gebruik gemaakt 
van het landelijke archeologische archiveringssysteem DANS-EASY. De gevonden informatie is 
beknopt beschreven in het archeologisch adviesrapport in bijlage 5. De bronnen zijn niet 
opgeslagen op de USB-stick, maar kunnen desgewenst worden opgevraagd bij bureau RAAP. 

 
Archief OCE 
Ten aanzien van OCE is informatie verzameld vanuit de bestaande archieven van onderzoek. 
Hieruit blijkt dat er een aantal vooronderzoeken beschikbaar zijn en tevens een detectie- en 
benaderonderzoek. Verder zijn luchtfoto’s van WOII bestudeerd om een reconstructie van 
oorlogshandelingen te maken. 

 
3.2 Beschrijving knelpunten bodem 
Bij de beschrijving van de verontreinigingen in grond en grondwater is getoetst aan het volgende 
toetsingskader: 
• De Streefwaarden (grondwater) en/of Interventiewaarden (grond en grondwater) uit de 

Circulaire Bodemsanering zoals gewijzigd op 1 juli 2013 
• De Achtergrondwaarden (grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit per 1 juli 2013 
• De Tussenwaarden zijn gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor grond en T = ½(S + I) voor 

grondwater 
Dit toetsingskader heeft de mate van de verontreiniging aan, van belang voor de bepaling van 
risico’s bij een ander (gevoeliger) gebruik van de bodem en het grondwater. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 BRL-certificaatnummer K54913 
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Het knelpunt ten aanzien van de verdachtheid voor asbest wordt gebaseerd op (historische) 
kenmerken van locaties. Asbestverdacht zijn over het algemeen de locaties: 
• Met de aanwezigheid van ongedefinieerd puin waarvan de afkomst onbekend is 
• Met asbestverdacht restmateriaal, bijvoorbeeld sloopmateriaal 
• Met puin onder het asfalt waarvan de herkomst onbekend is en/of in het verleden is gebruikt 

voor ophoging 
• Waarbij asbestverdacht restmateriaal op maaiveld is aangetroffen tijdens de terreininspectie 
• Dempingen 

 

Naast de bodemkwaliteit ten aanzien van chemische parameters (olie, PAK, metalen) en asbest 
is ook geïnventariseerd welke knelpunten er mogelijk zijn naar aanleiding van de 
verhardingssituatie, bovengrondse en ondergrondse structuren, kabels en leidingen. 

 
Alle verzamelde gegevens ten aanzien van deze mogelijke knelpunten zijn geanalyseerd met 
behulp van GIS. De AW/STI-toetsingswaarden, asbestverdachtheid en knelpunten vanuit andere 
bevindingen hebben voor de verwerking in GIS een zogeheten ‘knelpuntcode’ gekregen. Zo heeft 
bijvoorbeeld een overschrijding van de achtergrondwaarde (> AW) code 2 gekregen en een 
overschrijding van de interventiewaarde (> I) code 4. Voor andere knelpunten zijn ook codes 
gegeven. Zo heeft asbestverdacht puin code 6 gekregen en een opslag van materialen code 16. 
In bijlage 8 is een tabel opgenomen waarin alle gebruikte knelpuntencodes staan en een eerste 
onderverdeling in mate van knelpunt. 

 
3.3 Beschrijving knelpunten archeologie 
Voor de potentiële archeologische knelpunten is een inventarisatie van de bekende gegevens 
gemaakt van de bekende gegevens binnen de onderzoekslocatie en binnen de directe omgeving 
(zone van circa 600 meter) rondom de onderzoekslocatie. Op basis hiervan is een voorlopige 
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Een hoge archeologische 
verwachting is een mogelijk knelpunt bij de herontwikkeling. 

 
3.4 Beschrijving knelpunten vanuit OCE 
Voor OCE is met behulp van de bekende archiefstukken beoordeeld of er kans bestaat op het 
vóórkomen van OCE binnen het plangebied. Daarnaast is gekeken welke knelpunten optreden 
voor de geplande werkzaamheden door het aantreffen van OCE. 

 
3.5 Knelpuntenanalyse en vervolgaanpak 
Per deellocatie zijn de knelpunten bepaald en in dit rapport beschreven. Bij de bepaling van de 
knelpunten zijn de volgende vragen als leidraad gehanteerd: 
• Zijn er verontreinigingen aanwezig die risico’s geven bij de nieuwe functie wonen en recreatie 

en bij de (graaf)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn? 
• Zijn er leemtes in de gegevens en onderzoeken? 
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• Zijn er mogelijke verontreinigingen (asbest, bestrijdingsmiddelen, PFOS) onvoldoende 
onderzocht? 

• Zijn de onderzoeksgegevens verouderd? 
• Zijn er locaties onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld de stortplaats, de haven en het terrein 

bewoond door de stadsnomaden? 
• Geven de staat of aanwezigheid van de verhardingen belemmeringen voor de geplande 

ontwikkelingen? 
• Geven de archeologische gegevens belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen? 
• Geeft de aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven belemmeringen voor 

de geplande ontwikkeling? 

 
Op basis hiervan zijn de hiaten in informatie bepaald welke nodig is voor de herontwikkeling. 

Vervolgens zijn alle knelpunten weergegeven op integrale GIS-kaarten, zie bijlage 9. 

Buiten de hiaten is per knelpunt (op basis van uitgangspunten) bepaald welke aanpak mogelijk 
zou zijn in het kader van de (her)ontwikkeling voor woningbouw en recreatie. Hierbij is, in overleg 
met de opdrachtgever, geen rekening gehouden met de globale indeling van woongebieden en 
recreatieve gebieden zoals deze in de huidige ontwerpschets bekend is. Er is daarom uitgegaan 
van de situatie dat overal binnen het gebied van 130 hectare woningen gerealiseerd zouden 
moeten kunnen worden. 

 
De aanpak van de knelpunten is gecategoriseerd in: 
• Aanvullend onderzoek om het knelpunt beter inzichtelijk te krijgen 
• In de inrichting van het terrein rekening houden met de aanwezige knelpunten 
• In sommige gevallen gedeeltelijk wegnemen van de knelpunten (tussenvariant) zodat de 

risico’s beheerst kunnen worden 
• Knelpunten geheel wegnemen, bijvoorbeeld het verwijderen van de stortplaats of het volledig 

saneren van verontreinigde grond of grondwater 

 
Nadat de varianten voor de aanpak van de knelpunten zijn bepaald, zijn deze op kosten gezet 
door een kostendeskundige middels de SSK-raming systematiek, met indien noodzakelijk ook de 
raadpleging van de expertise van een geohydroloog. 

 
Verder zijn er zijn aanbevelingen gedaan hoe met de verwachte archeologische waarden binnen 
het plangebied dient te worden omgegaan. Er is een ook een eerste raming gemaakt voor de uit 
te voeren aanvullende archeologische onderzoeken. De archeologische verwachtingswaarde is 
meegenomen in de investeringskosten bij aanpak van een bodemverontreiniging en/of ander 
knelpunt bij herontwikkeling. 
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Voor OCE is ook bepaald welke leemtes in kennis er zijn ten aanzien van de onderzoeken en de 
voorgenomen werkzaamheden. Verder is een advies gegeven met betrekken tot vervolgacties 
wanneer blijkt dat er indicaties zijn voor OCE in het plangebied. De OCE-verwachtingswaarde is 
ook meegenomen in de investeringskosten bij aanpak van een verontreiniging en/of ander 
knelpunt bij herontwikkeling. 

 
 

4 Resultaten knelpuntenanalyse 
 

4.1 Inleiding 
Voor de beschrijving van de bekende gegevens, knelpunten en hiaten is de onderzoekslocatie, 
het voormalige SuikerUnieterrein, opgesplitst in een viertal deellocaties namelijk het voorterrein, 
de noordelijke vloeivelden, de zuidelijke vloeivelden en stortplaats de Halm. Zie figuur 4.1 voor de 
ligging van deze deelgebieden. 

 
 

 
Figuur 4.1 Overzicht van de deellocaties, 1: het voorterrein, 2: de noordelijke vloeivelden, 3: de zuidelijke 

vloeivelden en 4: stortplaats de Halm 

 

In de volgende paragrafen is per deelgebied beschreven welke potentiële knelpunten er zijn. 
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Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de zogeheten bodemverontreinigingen inclusief 
asbestverdachtheid, archeologische verwachtingswaarde, OCE en overige knelpunten vanuit 
huidig of voormalig gebruik. Meer achtergronden over de gevonden informatie en bronnen is te 
vinden in de bijlages voor archeologie (bijlage 5), OCE en bodem, verhardingen en overige 
knelpunten (bijlage 7). 

 
Per deelgebied is de paragraaf afgesloten met beantwoording van de onderzoeksvragen en zijn 
de hiaten in informatie aangegeven. 

 
In hoofdstuk 5 is ingegaan op de opties om met de knelpunten om te gaan in het kader van de 
(her)ontwikkeling van het gebied en welke kosten hiermee samenhangen. 

 
4.2 Deellocatie 1: Het voorterrein 
Het voorterrein is het voormalige fabrieksterrein van de Suiker Unie waar het productieproces 
plaatsvond. Het terrein is grotendeels verhard. Het fabrieksterrein omvat ook de voormalige 
locaties van de bietenontvangst (noordoostelijk deel), parkeerterrein met portiersloge 
(zuidoostelijk deel), productielocatie (middelste deel) en opslagterrein (westelijke deel). De 
deellocatie heeft een oppervlakte van circa 15 hectare. 

 
4.2.1 Bodemkwaliteit 
In figuur 4.2 zijn de vlakken en punten met verhogingen boven de achtergrondwaarden in de 
grond weergegeven. Dit zijn met name verhogingen met metalen (punten) en minerale olie en/of 
vluchtige aromaten (vlakken). Zie voor meer informatie de tabel in bijlage 7 en de overzichtskaart 
in bijlage 9. In de figuren 4.3 en 4.4 is de ligging van andere vlakken met bodemverontreinigingen 
weergegeven, welke in de tabel in bijlage 7 zijn genoemd. 
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Figuur 4.2 Verontreinigingen (vlakken en punten) in grond boven de achtergrondwaarde (Aw), 

tussenwaarde (T) of interventiewaarde (I) 

 

 

 
Figuur 4.3 Verontreinigingen (vlakken en punten) in grondwater boven de streefwaarde (S), tussenwaarde 
(T) of interventiewaarde (I) inclusief formaldehyde en chloride (zie ook figuur 4.4) 
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Figuur 4.4 Verontreinigingen met formaldehyde (rood) en chloride (geel) in grondwater 

 

 

 

In hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de knelpunten en de mogelijke kosten die samenhangen met 
de aanpak van de knelpunten vanuit de aanwezige bodemverontreinigingen. 

 
In figuur 4.5 is visueel weergeven welke (gedeelten van de) deellocaties asbestverdacht zijn, zie 
ook bijlage 7. Dit is een worst-case aanname gebaseerd op de aanwezigheid van 
puinverhardingslagen van onbekende herkomst en depots met puin vanuit sloop. Over een 
oppervlakte van circa 80.000 m2 is verharding, semi-halfverharding en puinverharding aanwezig. 
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Figuur 4.5 Potentiële knelpunten in verband met asbestverdachtheid (rode ruit-arcering = geheel oppervlak 

en rode stippen = puntwaarnemingen) 
 

4.2.2 Archeologie 
Het voorterrein wordt in het archeologisch onderzoek ingedeeld in zone 1. Er is een lage 
archeologische verwachtingswaarde, voornamelijk doordat door de bodemverstoringen 
vindplaatsen en vondsten vernietigd zijn. Er heeft binnen deze deellocatie geen booronderzoek 
plaatsgevonden. Daarom wordt hier een verkennend booronderzoek voorgesteld, met een lagere 
boorintensiteit dan elders binnen het plangebied. Hiermee kan de mate van verstoring inzichtelijk 
worden gemaakt om het archeologische verwachtingsniveau nader te bepalen. 
Vervolgonderzoek zoals het karterend en waarderend onderzoek zijn van toepassing als er een 
grote kans bestaan voor de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. 
Zie voor meer achtergronden en detailinformatie de rapportage in bijlage 5. 

 
4.2.3 OCE 
Op basis van het bureauonderzoek is het voorterrein verdacht voor de aanwezigheid van 
niet-gesprongen explosieven vanuit WOII. Het verharde gedeelte van het voorterrein is niet tot 
nauwelijks verdacht en verder hebben er diverse naoorlogse activiteiten plaatsgevonden. Daarom 
wordt voorgesteld een Projectgebonden Risico Analyse uit te voeren om de risico’s vanuit OCE bij 
de herontwikkeling verder inzichtelijk te maken. 
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4.2.4 Overige knelpunten 
De volgende overige knelpunten zijn gedestilleerd uit de beschikbare (bodem)rapporten, uit de 
Klic-melding, de terreininspectie en informatie verkregen van de opdrachtgever: 
• Kelders, funderingen, putten 
• Dempingen 
• Opslag bouwmaterialen of depots grond 
• Verhardingen of resten van verhardingen 
• Sloopafval en niet-asbestverdacht puin 
• Bovengrondse activiteiten zoals bestaande gebouwen, zeecontainers, hekken, loods, tank 

verlichting, oliewaterafscheider 
• Ondergrondse kabels en leidingen: gasleiding, stroomaansluitingen, data-aansluitingen, 

persriool en riool onder vrij verval. Van de opdrachtgever ontvingen we de ligging van de 
kabels en leidingen op het voormalig fabrieksterrein. Deze is bijgevoegd op de USB-stick. 
Verder is op 18 april 2017 een Klic-oriëntatiemelding gedaan. De shapefile van deze 
Klic-oriëntatiemelding kan Tauw op verzoek leveren 

 

In figuur 4.6 tot en met 4.9 is de ligging van bovengenoemde knelpunten met de hoogste prioriteit 
weergegeven. Een volledig overzicht van alle knelpunten is opgenomen op de knelpuntenkaart in 
bijlage 9. In de tabel B7.3 in bijlage 7 is een gedetailleerd overzicht van de bevindingen 
opgenomen. 

 
 

 
Figuur 4.6 Ligging tanks,oliewaterafscheider, trafo, tankplaats 
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Figuur 4.7 Ligging sloopafval, opslag bouwmaterialen, depot grond, brandplaats 

 

 

 

 

 
Figuur 4.8 Ligging oude funderingen, kelders en putten (bronnen: terreininspectie, historische tekeningen) 
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Figuur 4.9 Ondergrondse kabels en leidingen; niet gecategoriseerd (bron: Klic-oriëntatiemelding 

18 apil 2017) 
 

4.2.5 Hiaten 
Uit de gevonden informatie kunnen de potentiële knelpunten bij herontwikkeling worden 
gedefinieerd, aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen: 
• Zijn er verontreinigingen aanwezig die risico’s geven bij de nieuwe functie wonen en recreatie 

en bij de (graaf)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn? 
− Er zijn verontreinigingen in grond en grondwater aanwezig die (humane/gebruiks-)  

risico’s geven bij ander (gevoeliger) gebruik. Dit varieert van grondwaterverontreinigingen 
met formaldehyde of minerale olie tot puntverontreinigingen in grond of grondwater met 
minerale olie. De knelpunten vanuit bodemverontreiniging zijn verder weergegeven in 
hoofdstuk 5 

• Zijn er leemtes in de gegevens en onderzoeken? 
− Vanuit bovenstaande beschrijving zijn er nog enkele punten te benoemen waarbij meer 

onderzoek nodig is, voordat kan worden bepaald of sprake is van knelpunten voor de 
herontwikkeling. Deze zijn voor het voorterrein de volgende: 
− Diepte van funderingen buiten het werkterrein van het Plan van Aanpak (MACG, 

april 2017) 
− Asbesthoudendheid van het puin. Hier dient een nader onderzoek naar asbest 

(conform NEN 5707 (grond) en 5897 (puin)) te worden uitgevoerd 
− Exacte omvang van de formaldehydeverontreiniging in het grondwater 
− Verontreinigd slib in kabelgoot. De mate van verontreiniging en omvang zijn niet 

bekend 
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− Aanwezigheid van oude spoortracés, deels onder gebouwen en verhardingen 
• Zijn er mogelijke verontreinigingen (asbest, bestrijdingsmiddelen, PFOS) onvoldoende 

onderzocht? 
− Naast asbest kan PFOS (voormalig bestanddeel van blusmiddelen) een 

bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Dit is nog niet onderzocht en hiermee een 
hiaat. Bestrijdingsmiddelen zijn voor deze deellocatie geen verdachte stof 

• Zijn de onderzoeksgegevens verouderd? 
− Buiten bovengenoemde hiaten is er geen sprake van verouderde onderzoeksgegevens 

• Zijn er locaties onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld de stortplaats, de haven en het terrein 
bewoond door de stadsnomaden? 
− De kade en de waterbodem van het Hoendiep zijn onvoldoende onderzocht 

• Geven de staat of aanwezigheid van de verhardingen belemmeringen voor de geplande 
ontwikkelingen? 
− Het voorterrein is grotendeels verhard met beton, stelconplaten, puin en asfalt. Ten 

aanzien van asbesthoudendheid is onvoldoende bekend. Ook zijn er naar verwachting 
nog veel funderingen aanwezig, welke een belemmering bij herontwikkeling kunnen 
vormen 

• Geven de archeologische gegevens belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen? 
− Er is een lage archeologische verwachtingswaarde, waardoor er weinig belemmering 

wordt verwacht. Wel wordt een booronderzoek aanbevolen 
• Geeft de aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven belemmeringen voor 

de geplande ontwikkeling? 
− De locatie is verdacht voor OCE. Een Projectgebonden Risico Analyse wordt aanbevolen 

In hoofdstuk 5 wordt nader op deze antwoorden en hiaten in informatie ingegaan. 

4.3 Deellocatie 2: Noordelijke vloeivelden 
Deze deellocatie omvat de vloeivelden ten noorden van de spoorlijn met uitzondering van de 
voormalige stortplaats ‘De Halm’. Ook omvat deze deellocatie de voormalige waterzuivering en 
bijbehorende wasvijvers. De deellocatie heeft een oppervlakte van circa 54 hectare. 

 
4.3.1 Bodemkwaliteit 
Verspreid over de deellocatie is sprake van minerale olie, zware metalen, PAK’s, PCB’s en 
bestrijdingsmiddelen in de grond, tarragrond en/of voormalig slib van de bezinkvijvers. Dit is 
vastgesteld middels een grootschalig locatiedekkend onderzoek. Gehalten overschrijden de 
achtergrond- of interventiewaarde. Zie voor meer informatie bijlage 7. 

 
In figuur 4.10 is een overzicht van de knelpunten ten aanzien van asbest weergegeven. Dit betreft 
de paden met puinverharding, punten met puin/menggranulaat dat is waargenomen op maaiveld 
en dempingen van voormalige sloten met mogelijk asbesthoudend en/of verontreinigde grond. 
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Figuur 4.10 Potentiële knelpunten ten aanzien van asbest op noordelijke vloeivelden (puinverharding, 

waarnemingen terreininspectie, dempingen) 
 

4.3.2 Archeologie 
De noordelijke vloeivelden en het gedeelte met vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn worden in 
het archeologisch onderzoek ingedeeld in zone 2. Er is een lage archeologische 
verwachtingswaarde, voornamelijk doordat door de bodemverstoringen vindplaatsen en vondsten 
vernietigd zijn. Wel zijn er tijdens WOII meerdere wapenopstellingen op het oostelijke deel van de 
deellocatie opgericht. Deze zijn deels nog in het landschap zichtbaar. Ook zijn er drie bekende 
bunkers aanwezig. 
Er heeft binnen deze deellocatie geen booronderzoek plaatsgevonden. Daarom wordt hier een 
verkennend booronderzoek voorgesteld, met een lagere boorintensiteit dan elders binnen het 
plangebied. Hiermee kan de mate van verstoring inzichtelijk worden gemaakt om het 
archeologische verwachtingsniveau nader te bepalen. 
Vervolgonderzoek zoals het karterend en waarderend onderzoek zijn van toepassing als er een 
grote kans bestaan voor de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. 
Zie voor meer achtergronden en detailinformatie de rapportage in bijlage 5. 
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4.3.3 OCE 
Op basis van het bureauonderzoek zijn er op deze deellocatie meerdere activiteiten die de 
bodem verdacht maken voor de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Een deel van 
het gebied is reeds vrijgegeven tot 1,8 meter minus maaiveld of volledig; op basis van eerder 
detectieonderzoek en vooronderzoek. Ter plaatse van de wapenopstellingen dienen echter 
voorafgaand aan graafwerkzaamheden opsporingswerkzaamheden plaats te vinden. Voor een 
deel van de deellocatie dient het vooronderzoek te worden geactualiseerd. 

 
4.3.4 Overige knelpunten 
De overige knelpunten zijn weergegeven in de tabel in bijlage 7. In figuur 4.11 is de ligging van 
enkele van de knelpunten weergegeven. 

 
 

 
Figuur 4.11 Overige knelpunten: kabels en leidingen in blauw en observaties tijdens terreininspectie 
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4.3.5 Hiaten 
Uit de gevonden informatie kunnen de potentiële knelpunten bij herontwikkeling worden 
gedefinieerd, aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen: 
• Zijn er verontreinigingen aanwezig die risico’s geven bij de nieuwe functie wonen en recreatie 

en bij de (graaf)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn? 
− Er zijn verontreinigingen in grond aanwezig die (humane/gebruiks-) risico’s geven bij 

ander (gevoeliger) gebruik 
• Zijn er leemtes in de gegevens en onderzoeken? 

− Vanuit bovenstaande beschrijving zijn er nog enkele punten te benoemen waarbij meer 
onderzoek nodig is, voordat kan worden bepaald of sprake is van knelpunten voor de 
herontwikkeling. Deze zijn de volgende: 
− De asbesthoudendheid van de puinpaden is onbekend. Dit dient met een nader 

onderzoek naar asbest in puin (en onderliggende bodem) vastgesteld te worden 
− Archeologische verwachting 
− OCE-verdachtheid 

• Zijn er mogelijke verontreinigingen (asbest, bestrijdingsmiddelen, PFOS) onvoldoende 
onderzocht? 
− Asbest kan een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Dit is nog niet onderzocht en 

hiermee een hiaat. Bestrijdingsmiddelen zijn voldoende onderzocht. PFOS is voor deze 
deellocatie geen verdachte stof 

• Zijn de onderzoeksgegevens verouderd? 
− Buiten bovengenoemde hiaten is er geen sprake van verouderde onderzoeksgegevens 

• Zijn er locaties onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld de stortplaats, de haven en het terrein 
bewoond door de stadsnomaden? 
− Nee, wel zijn er hiaten ten aanzien van archeologie en OCE, zie boven 

• Geven de staat of aanwezigheid van de verhardingen belemmeringen voor de geplande 
ontwikkelingen? 
− De paden rond de voormalige vloeivelden zijn verhard met puin, ten aanzien van asbest 

is onvoldoende bekend. Ook zijn er naar verwachting overig verhardings- en 
fundatiemateriaal aanwezig, welke een belemmering bij herontwikkeling kunnen vormen 

• Geven de archeologische gegevens belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen? 
− Er is een hoge archeologische verwachtingswaarde, waardoor er belemmering wordt 

verwacht. Er wordt een booronderzoek aanbevolen 
• Geeft de aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven belemmeringen voor 

de geplande ontwikkeling? 
− De locatie is verdacht voor OCE. Een vooronderzoek en opsporingswerkzaamheden 

worden aanbevolen 

 
In hoofdstuk 5 wordt nader op deze antwoorden en hiaten in informatie ingegaan. 
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4.4 Deellocatie 3: Zuidelijke vloeivelden 
Deze deellocatie omvat de vloeivelden en het overig gebied ten zuiden van de spoorlijn. Hiertoe 
behoren ook de voormalige droogbedden en de weilanden, grenzend aan de percelen van de 
Peizerweg. De deellocatie heeft een oppervlakte van circa 72 hectare. 

 
4.4.1 Bodemkwaliteit 
Verspreid over de deellocatie is sprake van minerale olie, zware metalen, PAK’s, PCB’s en 
bestrijdingsmiddelen in de grond en voormalige waterbodem. Gehalten overschrijden de 
achtergrond- of interventiewaarde. In het grondwater zijn enkele streefwaarde overschrijdingen 
aangetoond. Zie voor meer informatie bijlage 7. 

 
In figuur 4.12 is weergegeven welke asbestverdachte locaties er zijn ter plaatse van de zuidelijke 
vloeivelden. 

 
 

 
Figuur 4.12 Asbestverdachte knelpunten op deellocatie zuidelijke vloeivelden. Dempingen in geel, 

asbestverdacht puin in rood 
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4.4.2 Archeologie 
Deze deellocatie wordt in het archeologisch onderzoek onderverdeeld in twee zones. Zone 2 is 
het gedeelte met vloeivelden, welke samenvalt met de noordelijke vloeivelden. Hier is een lage 
archeologische verwachtingswaarde, voornamelijk doordat door de bodemverstoringen 
vindplaatsen en vondsten vernietigd zijn. 
Zone 3 is het gedeelte van de deellocatie waar geen vloeivelden zijn aangelegd en waar de 
bodemverstoring minimaal is geweest. Hier ligt het AMK-terrein, een bekend gemeentelijk 
archeologisch monument. Ook is er een fossiel krekensysteem met een hoge verwachting voor 
middeleeuwse wierden. 

 
Uitgezonderd het tracé van het fietspad en enkele boringen voor cultuurhistorisch onderzoek 
heeft er binnen deze deellocatie geen booronderzoek plaatsgevonden. Voor zone 2 wordt 
daarom een verkennend booronderzoek voorgesteld, met een lagere boorintensiteit dan binnen 
zone 3. Hiermee kan de mate van verstoring inzichtelijk worden gemaakt om het archeologische 
verwachtingsniveau nader te bepalen. Vervolgonderzoek zoals het karterend en waarderend 
onderzoek zijn van toepassing als er een grote kans bestaan voor de aanwezigheid van 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. 
Voor zone 3 wordt direct een karterend booronderzoek voorgesteld, met name met het oog op de 
verwachting voor middeleeuwse wierden. Indien men eerst een verkennend booronderzoek wil 
uitvoeren dient een hogere boorintensiteit dan bij zone 1 en 2 te worden gehanteerd. 

 
Zie voor meer achtergronden en detailinformatie de rapportage in bijlage 5. 

 
4.4.3 OCE 
Op basis van het bureauonderzoek zijn er op deze deellocatie meerdere activiteiten vanuit WOII 
die de bodem verdacht maken voor de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Een deel 
van het gebied is reeds vrijgegeven op basis van eerder vooronderzoek. Op het overige deel 
dient het vooronderzoek te worden geactualiseerd. Ter plaatse van de wapenopstellingen dienen 
voorafgaande aan graafwerkzaamheden opsporingswerkzaamheden plaats te vinden. 

 
4.4.4 Overige knelpunten 
De overige knelpunten zijn weergegeven in de tabel in bijlage 7. Deze zijn het terrein bewoond 
door zogeheten stadsnomaden, twee tanks en enkele begroeiingen met bomen. 
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4.4.5 Hiaten 
Uit de gevonden informatie kunnen de potentiële knelpunten bij herontwikkeling worden 
gedefinieerd, aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen: 
• Zijn er verontreinigingen aanwezig die risico’s geven bij de nieuwe functie wonen en recreatie 

en bij de (graaf)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn? 
− Er zijn verontreinigingen in de grond aanwezig die (humane/gebruiks-) risico’s geven bij 

ander (gevoeliger) gebruik. De verontreinigingen in het grondwater (>streefwaarde) zijn 
dermate laag dat risico’s niet worden verwacht 

• Zijn er leemtes in de gegevens en onderzoeken? 
− Vanuit bovenstaande beschrijving zijn er nog enkele punten te benoemen waarbij meer 

onderzoek nodig is, voordat kan worden bepaald of sprake is van knelpunten voor de 
herontwikkeling. Deze zijn de volgende: 
− Op het terrein van de zogeheten stadsnomaden vinden diverse activiteiten plaats, die 

mogelijk bodemverontreiniging kunnen hebben veroorzaakt. Er zijn geen recente 
bodemonderzoeken voor chemische parameters en asbest op dit terrein bekend 

− De eventuele negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit door de dieseltank en 
hbo-tank ter plaatse van het perceel van Peizerweg 230 op het plangebied is niet 
bekend 

− Het is niet bekend wat de herkomst van de grond is waarmee de dempingen zijn 
uitgevoerd, dit dient nader onderzocht te worden 

• Zijn er mogelijke verontreinigingen (asbest, bestrijdingsmiddelen, PFOS) onvoldoende 
onderzocht? 
− Asbest in dempingen kan een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Dit is nog niet 

onderzocht en hiermee een hiaat. Bestrijdingsmiddelen zijn voldoende onderzocht. PFOS 
is voor deze deellocatie geen verdachte stof 

• Zijn de onderzoeksgegevens verouderd? 
− Buiten bovengenoemde hiaten is er geen sprake van verouderde onderzoeksgegevens 

• Zijn er locaties onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld de stortplaats, de haven en het terrein 
bewoond door de stadsnomaden? 
− Het terrein in gebruik door de stadsnomaden is onvoldoende onderzocht 

• Geven de staat of aanwezigheid van de verhardingen belemmeringen voor de geplande 
ontwikkelingen? 
− Er zijn enkele verharde locaties, maar overwegend zijn er geen belemmeringen voor 

herontwikkeling 
• Geven de archeologische gegevens belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen? 

− Er is een hoge archeologische verwachtingswaarde. Tevens is er een gemeentelijk 
archeologisch monument en (vermoedelijk) een fossiel krekensysteem aanwezig, welke 
belemmeringen voor herontwikkeling geven. Er wordt een booronderzoek aanbevolen om 
de verdere verwachtingswaarde in kaart te brengen 
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• Geeft de aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven belemmeringen voor 
de geplande ontwikkeling? 
− De locatie is verdacht voor OCE. Een vooronderzoek en opsporingswerkzaamheden 

worden aanbevolen 

 
In hoofdstuk 5 wordt nader op deze antwoorden en hiaten in informatie ingegaan. 

 
4.5 Deellocatie 4: Stortplaats de Halm 
De Halm is een voormalige stortplaats, welke in gebruik was tussen 1960 en 1991. De 
gemiddelde hoogte van de stort is 3,2 meter boven maaiveld en de gemiddelde diepte 1,5 meter 
beneden maaiveld. De deklaag bestaat uit zand en is gemiddeld 0,5 meter dik. De stortplaats had 
een oppervlakte van 19.075 m2, maar een gedeelte is reeds ontgraven en gesaneerd bij de aanleg 
van de Verbindingsweg Noord-Zuid. Het stortgedeelte binnen het plangebied van het 
SuikerUnieterrein heeft een oppervlakte van 1,4 hectare. De exacte dikte van het stortpakket en 
de deklaag ter plaatse is niet bekend. 

 
Voor de knelpuntenanalyse is alleen het gedeelte van de stortplaats dat binnen het plangebied 
gelegen is, gerapporteerd. 

4.5.1 Bodemkwaliteit 
Het stortmateriaal is verontreinigd met zware metalen en cresolen. In het grondwater in de stort 
zijn zware metalen en minerale olie in concentraties boven de interventiewaarde aangetoond. 
De bodem waarmee het stortmateriaal is afgedekt bevat verhoogde gehalten van zware metalen. 
Meer informatie is weergegeven in de tabel in bijlage 7. 

 
De stortplaats is in gebruik geweest in een voor asbest kritische periode (1960 tot en met 1991). 
Er is bouw- en sloopafval gestort, welke mogelijk asbesthoudend is. Daarmee is het stortlichaam 
een potentieel knelpunt bij ontwikkeling van het terrein. Uit de onderzoeken en terreininspectie is 
niet gebleken dat de afdeklaag van de stortplaats asbestverdacht is. 

 
4.5.2 Archeologie 
De stortplaats wordt in het archeologisch onderzoek ingedeeld in zone 1. Er is een lage 
archeologische verwachtingswaarde, voornamelijk doordat door de bodemverstoringen 
vindplaatsen en vondsten vernietigd zijn. Er heeft binnen deze deellocatie geen booronderzoek 
plaatsgevonden. Indien de stortplaats verwijderd wordt, wordt een verkennend booronderzoek 
voorgesteld, met een lagere boorintensiteit dan elders binnen het plangebied. Hiermee kan de 
mate van verstoring inzichtelijk worden gemaakt om het archeologische verwachtingsniveau 
nader te bepalen. 
Vervolgonderzoek zoals het karterend en waarderend onderzoek zijn van toepassing als er een 
grote kans bestaan voor de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. 
Zie voor meer achtergronden en detailinformatie de rapportage in bijlage 5. 
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4.5.3 OCE 
Op deze deellocatie is er onvoldoende informatie voorhanden om een uitspraak te doen over de 
af- of aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het eerdere vooronderzoek dient daarom 
te worden geactualiseerd. 

 
4.5.4 Overige knelpunten 
Er zijn weinig tot geen overige knelpunten op de deellocatie aangetroffen. Wel dient de ringsloot 
in stand te worden gehouden indien de stortplaats in stand wordt gehouden, aangezien deze een 
integraal beheersonderdeel is van de stortplaats. 

4.5.5 Hiaten 
Uit de gevonden informatie kunnen de potentiële knelpunten bij herontwikkeling worden 
gedefinieerd, aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen: 
• Zijn er verontreinigingen aanwezig die risico’s geven bij de nieuwe functie wonen en recreatie 

en bij de (graaf)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn? 
− Er zijn verontreinigingen in het stortmateriaal, deklaag en grondwater aanwezig die 

(humane/gebruiks-) risico’s geven bij ander (gevoeliger) gebruik 
• Zijn er leemtes in de gegevens en onderzoeken? 

− Vanuit bovenstaande beschrijving zijn er nog enkele punten te benoemen waarbij meer 
onderzoek nodig is, voordat kan worden bepaald of sprake is van knelpunten voor de 
herontwikkeling. Deze zijn de volgende: 
− Voor stortplaats De Halm is onbekend of het stortmateriaal asbesthoudend is. Indien 

de stortplaats verwijderd wordt, dient men rekening te houden met mogelijk 
asbesthoudend materiaal. Aanvullend onderzoek is niet opgenomen in de ramingen 

− De laagdiktes van de afdeklaag en laag met stortmateriaal zijn niet exact bekend. Bij 
de ramingen van de kosten voor verwijdering (zie volgend hoofdstuk) zijn 
uitgangspunten genomen voor deze laagdiktes 

• Zijn er mogelijke verontreinigingen (asbest, bestrijdingsmiddelen, PFOS) onvoldoende 
onderzocht? 
− Niet van toepassing 

• Zijn de onderzoeksgegevens verouderd? 
− Niet van toepassing 

• Zijn er locaties onvoldoende onderzocht, bijvoorbeeld de stortplaats, de haven en het terrein 
bewoond door de stadsnomaden? 
− Niet van toepassing 

• Geven de staat of aanwezigheid van de verhardingen belemmeringen voor de geplande 
ontwikkelingen? 
− Niet van toepassing 

• Geven de archeologische gegevens belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen? 
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− Er is een lage archeologische verwachtingswaarde, waardoor er weinig belemmering 
wordt verwacht. Wel wordt een booronderzoek aanbevolen indien de stortplaats 
verwijderd wordt 

• Geeft de aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven belemmeringen voor 
de geplande ontwikkeling? 
− Een vooronderzoek wordt aanbevolen om de OCE-verdachtheid nader vast te stellen, 

indien de stortplaats verwijderd wordt 

4.6 Overig 
 

4.6.1 Regionale grondwaterkwaliteit 
Vanuit de Grondwaterkwaliteitskaart van Groningen (Tauw-kenmerk 
R001-1242173MNU-mfv-V03-NL) zijn er grondwaterverontreinigingen in de omgeving van het 
voorterrein (deellocatie 1) bekend die de bodem van het plangebied negatief kunnen beïnvloeden. 
Het gaat om verontreinigingen met 1,2-dichlooretheen (Cis) en vinylchloride (Vc) in het      
freatisch grondwater en eerste watervoerend pakket, waarbij mogelijk een pluim de terreingrens 
overschrijdt. In figuur 4.13 is de ligging van de verontreinigingen weergegeven. Of dit een  
knelpunt vormt voor de herontwikkeling dient nader onderzocht te worden middels 
archiefonderzoek en/of grondwateronderzoek. 

 

 
Figuur 4.13 Cis- en Vc-verontreinigingen in de omgeving van het SuikerUnieterein 
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Verder is bekend dat er van nature verhoogde concentraties arseen in het grondwater 
voorkomen. Dit vormt vooralsnog geen knelpunt bij herontwikkeling. 

4.6.2 Hoendiep en kade 
De kwaliteit van het oppervlaktewater en slib is onvoldoende bekend om vrij te kunnen geven  
voor de ontwikkeling van het gebied voor wonen en recreatie. Een waterbodemonderzoek en een 
oppervlaktewateronderzoek kan worden uitgevoerd om de kwaliteit voor gebruik als bijvoorbeeld 
zwemwater vast te stellen. 

 
 

5 Knelpunten en maatregelen 
 

5.1 Knelpunten en maatregelen 
In voorgaande hoofdstukken zijn de knelpunten en leemtes in kennis vanuit 
bodem(verontreiniging), verhardingssituatie, ondergrondse structuren, archeologische 
verwachting, niet-gesprongen explosieven en andere milieutechnische kenmerken weergegeven. 
In onderstaande tabel 5.1 is een samenvatting van de knelpunten en leemtes in kennis voor alle 
onderdelen gegeven per deelgebied. Deze knelpunten zijn ook weergegeven op de 
GIS-overzichtskaart in bijlage 9. 

 

Bij het overzicht is specifiek aandacht besteed aan (potentiële) humane risico’s bij het 
toekomstige (gevoeliger) gebruik en de aanleg daarvan. Per deellocatie zijn de knelpunten met 
een aanmerkelijk risico geselecteerd. In tabel 5.1 is vervolgens per knelpunt aangegeven wat de 
maatregelen zijn om de knelpunten op te heffen of te beheersen in de toekomstige situatie. Zoals 
al in hoofdstuk 3.2 is beschreven, is de mogelijke aanpak van de knelpunten gecategoriseerd in: 
• Aanvullend onderzoek om het knelpunt beter inzichtelijk te krijgen en/of weg te nemen 
• In de inrichting van het terrein rekening houden met de aanwezige knelpunten 

(minimale variant) 
• In sommige gevallen gedeeltelijk wegnemen van de knelpunten zodat de risico’s beheerst 

kunnen worden (tussenvariant) 
• Knelpunten geheel wegnemen, bijvoorbeeld het verwijderen van de stortplaats of het volledig 

saneren van verontreinigde grond of grondwater (maximale variant) 

 
Per knelpunt zijn één of meer mogelijke varianten van maatregelen vastgesteld. Tabel 5.1 geeft 
een samenvatting van deze maatregelen 
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Tabel 5.1 Overzicht knelpunten bodem, archeologie, OCE 

 
 

Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

 
Bodem, 

verhardingen, 

ondergrond 

1016,1017: Stookoliegebouw 1978: 

- Minerale olie in grond > I 55 m3 

- Minerale olie en nikkel in grondwater > I 20 m3 

Minimale variant Verharding aanbrengen; rekening houden met gebruiksbeperkingen 
 

Tussenvariant Verontreinigde grond ontgraven tot 1 m -mv; rekening houden met gebruiksbeperkingen 
 

Maximale variant Verontreinigde grond tot zintuiglijk schoon ontgraven (300 m3) en grondwater onttrekken (80 m3) 

1025 tot en met 1027 Ketelhuis: minerale olie in grond Maximale variant Verontreinigde grond tot zintuiglijk schoon ontgraven (20 m3) 
 

1020 tot en met 1024 Achterzijde ketelhuis: minerale olie in grond 

in twee verontreinigingskernen 

 
Minimale variant Verharding aanbrengen; rekening houden met gebruiksbeperkingen 

 

Tussenvariant Verontreinigde grond ontgraven tot 1 m -mv; rekening houden met gebruiksbeperkingen 
 

Maximale variant Verontreinigde grond tot zintuiglijk schoon ontgraven (465 m3), geen grondwater sanering 
 

1034: Weegbrug portiersloge: minerale olie en naftaleen in 
 

Maximale variant Sanering middels grondwateronttrekking/bemaling 

grondwater     

1005: Chemicaliënloodsen: minerale olie in grond Maximale variant Verontreinigde grond tot zintuiglijk schoon ontgraven (20 m3) 

1002: Opslag formaline: formaldehyde in grondwater oppervlakte 

4.500 m2 

Minimale variant Verharding aanbrengen; rekening houden met gebruiksbeperkingen, duurder dan maximale variant 
 

Maximale variant Sanering middels grondwateronttrekking 
 

1029, 1030: Diffusietorens, meerdere verontreinigingen: 

- Stortmateriaal 

- xylenen in grond 

- minerale olie en aromaten in grondwater 

- formaldehyde in grondwater 

 
Tussenvariant Verontreiniging in grond en puin tot 1 m -mv ontgraven; rekening houden met gebruiksbeperkingen 

 

Maximale variant Verontreinigde grond volledig wegnemen en grondwatersanering middels grondwateronttrekking 

  - PAK in grondwater   

Deellocatie Voorterrein 
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Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

 1011: Pekelbad chloride in grond en grondwater Tussenvariant Ontgraven tot circa 3 m -mv inclusief bemaling, duurdere variant dan maximale variant 
  Maximale variant Sanering middels grondwateronttrekking 

 1004: Spoorsloot, minerale olie in grond Minimale variant Aanbrengen verharding; rekening houden met gebruiksbeperkingen 

  Maximale variant Verontreinigde grond volledig ontgraven (10 m3) 

 Bietenopslag Maximale variant Verontreinigde puinlaag en grondlaag daaronder volledig ontgraven 

 Ondergrondse tanks Maximale variant Tank en grond verwijderen, aanvullen met schone grond 

 Hiaat: aanwezigheid en diepte van funderingen Onderzoek Onderzoek middels Grondradar na verwijdering bebouwing en verhardingen 

  Tussenvariant Indien knelpunt: verwijderen van fundering zover nodig (30.000 m2) tot 0,5 meter diep 

  Maximale variant Indien knelpunt: geheel verwijderen van alle fundering m.u.v. Silokathedraal (30.000 m2) tot 

  6 m -mv   

 Hiaat: asbesthoudendheid van het puin Onderzoek Nader onderzoek naar asbest in grond en puin oppervlakte circa 80.000 m2. Bij circa 4500 m2 is 

  reeds bekend dat er sprake is van asbesthoudend puin   

  Minimale variant Leeflaag aanbrengen van 1 meter en klinkers 

  Tussenvariant Puin en grond ontgraven tot 1 m-mv en aanvullen met schone grond 

  Maximale variant Puin en grond ontgraven tot 3 m-mv en aanvullen met schone grond 

 Hiaat: beïnvloeding bodemkwaliteit door blusmiddelen Onderzoek Indicatief onderzoek naar PFAS in grond en grondwater 

 1033: verontreinigd slib in kabelgoot Onderzoek Bodemonderzoek 

  Minimale variant Aanbrengen verharding 

  Maximale variant Verontreinigde grond volledig ontgraven 

  Onderzoek Bodemonderzoek 

  Tussenvariant Indien knelpunt: verwijderen oude sporen en grondverontreiniging 
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Deellocatie Noordelijke vloeivelden 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

Hiaat: aanwezigheid oude spoortracés en negatieve beïnvloeding 

bodemkwaliteit 

tot 1 m -mv 
 

Maximale variant Indien knelpunt: verwijderen oude sporen en grondverontreiniging 

tot 2 m -mv 

 
 

Verhardingen op het gehele voorterrein Maximale variant Geheel verwijderen over oppervlakte van 80.000 m2 met een verdeling klinkers (25 %), asfalt 

(50 %) + onderliggende puinverharding, beton (40%) + onderliggende puinverharding en 

  stelconplaten (10 %). Geen grond aanvullen   
 

Archeologie Hiaat: gebrek aan archeologisch (onderzoeks)informatie over 

mogelijk oude dijk ter plaatse van tracé spoorlijn Groningen- 

Leeuwarden en over tankgracht ten noordoosten voorterrein 

 
Onderzoek Uitvoeren booronderzoek en waar nodig proefsleuvenonderzoek, kans op gedeeltelijke verstoring 

  bodem, daarom 3 boringen per ha   

Maximale variant Opgraving, uitgangspunt is 1 opgraving bij herontwikkeling 

OCE Verdachtheid voor niet-gesprongen explosieven nog onvoldoende 

in kaart te brengen 

Onderzoek Uitvoeren Projectgebonden Risico Analyse OCE 

 
Bodem, 

verhardingen, 

ondergrond 

Hiaat: asbesthoudendheid van de puinpaden circa 50.000 m2 en 

onderliggende bodem 

 
 

Grond over oppervlakte van 140.000 m2 tot 2 m -mv overschrijding 

klasse Wonen (Besluit Bodemkwaliteit), samen met deellocatie 

Zuidelijke vloeivelden 

Onderzoek Onderzoek puin en onderliggende bodem conform NEN 5707, 5897 

Tussenvariant variant Leeflaag aanbrengen van 1 meter, rekening houden met gebruiksbeperkingen 

Maximale variant Geheel verwijderen puinpaden 

Minimale variant Leeflaag aanbrengen van 1 meter, sliblaag verwijderen, rekening houden met gebruiksbeperkingen 
 

Tussenvariant Verontreinigde grond tot 1 m -mv verwijderen 
 

Maximale variant Geheel verwijderen verontreinigde grond tot 2 m -mv inclusief bemaling 
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Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

 

Archeologie Hiaat: gebrek aan archeologische (onderzoeks)informatie over 

steentijdvindplaatsen op de Rug van Tynaarlo, circa 13 ha 

 
Onderzoek Uitvoeren booronderzoek en waar nodig proefsleuvenonderzoek, kans op gedeeltelijke verstoring 

  bodem, daarom 3 boringen per ha   

Maximale variant Opgraving, uitgangspunt is 1 opgraving bij herontwikkeling, 
 

Loopgraven, drie bunkers en vijf wapenopstellingsplekken WOII Minimale variant Advies: inpassen in de plannen 
 

OCE Deel van de locatie onvoldoende gegevens / gedateerd 
 

Onderzoek Vooronderzoek voor noordelijke gedeelte van het terrein 

vooronderzoek   
 

Verdachtheid voor OCE na vooronderzoek Maximale variant Opsporingswerkzaamheden 

 
Bodem, 

verhardingen, 

ondergrond 

Hiaat: bodemkwaliteit en asbestverdachtheid bodem terrein 

stadsnomaden circa 20.000 m2 

Onderzoek Verkennend bodemonderzoek (strategie verdacht VED-HE) 

  Nader bodemonderzoek asbest NEN 5707   

Minimale variant Inpassen in plannen, verwijderen bomen, opstallen 

Maximale variant Grond verwijderen en braakliggend opleveren. Asbesthoudende grond van circa 500 m3 

  verwijderen   

3005: Perceel naast Peizerweg 288: PAK en zink in grond (375 m2)  Minimale variant Leeflaag van 1 meter op onverharde gedeeltes; rekening houden met gebruiksgebeperkingen 

tpv fietspad Tussenvariant Verontreiniging tot 0,5 m -mv ontgraven en leeflaag 1 meter aanbrengen. Geen / nauwelijks 

  gebruiksbeperkingen   
 

Maximale variant Geheel verwijderen verontreiniging 
 

3002, 3005: Drie dammen tpv fietspad: asbesthoudende puingrond  Tussenvariant Leeflaag opbrengen van 1 m 
 

Maximale variant Gehele sanering dammen 
 

3006: Vluchtige aromaten in grondwater > S Onderzoek Grondwateronderzoek: verificatie S-waarde overschrijdingen. Vooralsnog geen maatregelen 
 

Deellocatie Zuidelijke vloeivelden 
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Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

 3001: Metalen, vluchtige aromaten, chloorcresolen in grondwater 

> S   

Onderzoek Grondwateronderzoek: verificatie S-waarde overschrijdingen. Vooralsnog geen maatregelen 

 3203: Vervallen gebouwen westzijde Tussenvariant Verwijderen opstallen en grond 0-0,5 m -mv over 1.000 m2 

  Maximale variant Verwijderen opstallen en grond 0-0,5 m -mv over 5.000 m2 

 Verspreid drie spotjes met verontreinigde grond Minimale variant Leeflaag van 1 m over 25 m2 

  Tussenvariant Verontreiniging tot 0,5 m -mv verwijderen en leeflaag van 1 meter 

  Maximale variant Geheel verwijderen verontreiniging 

 Hiaat: kwaliteit en asbestverdachtheid aanvulgrond van dempingen 

van circa 1950 meter lengte 

Onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Nader bodemonderzoek asbest 

Archeologie Hiaat: gebrek aan archeologische (onderzoeks)informatie over 

steentijdvindplaatsen op de Rug van Tynaarlo, circa 13 ha 

Onderzoek Uitvoeren booronderzoek en waar nodig proefsleuvenonderzoek, weinig kans op bodemverstoring 

  dus 6 boringen per ha   

  Maximale variant Opgraving, uitgangspunt is 1 ontgraving 

 Hiaat: dempingen voormalige sloten en vondsten middeleeuws 

aardewerk op tracé fietspad 

Onderzoek Uitvoeren verkennend of waarderend onderzoek voordat uitspraak kan worden gedaan over 

behoudenswaardigheid 

 AMK-terrein 7160: de Hege Vier. Terrein met vier verhoogde 

woonplaatsen (wierden) daterend uit de late Middeleeuwen   

Minimale variant Advies: inpassen in de plannen 

 Loopgraven en vijf wapenopstellingsplekken WOII Minimale variant Advies: inpassen in de plannen 

OCE Deel van de locatie onvoldoende gegevens / gedateerd 

vooronderzoek   

Onderzoek Vooronderzoek voor zuidelijke gedeelte van het terrein 

 Verdachtheid voor OCE na vooronderzoek Maximale variant Opsporingswerkzaamheden 
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Onderdeel Locatie, locatiecode in GIS-overzichtskaart en knelpunt Type maatregel (onderzoek, minimale 

variant, tussenvariant, maximale variant) 

Beschrijving maatregel 

Deellocatie Stortplaats De Halm 

Bodem Stortmateriaal en afdeklaag Minimale variant Leeflaag van 1 meter aanbrengen binnen plangebied 

  Tussenvariant Stortmateriaal en afdeklaag gedeeltelijk wegnemen binnen plangebied 

  Maximale variant Geheel ontgraven stortplaats binnen plangebied, grondwateronttrekking en zuivering 

Archeologie Hiaat: gebrek aan archeologische (onderzoeks)informatie over 

steentijdvindplaatsen op de Rug van Tynaarlo 

Onderzoek Uitvoeren booronderzoek en waar nodig proefsleuvenonderzoek in combinatie met deellocatie 

Noordelijke vloeivelden, grote kans op bodemverstoring 

OCE Onvoldoende gegevens / gedateerd vooronderzoek Onderzoek Vooronderzoek in combinatie met deellocatie Noordelijke vloeivelden 

Overig 

Bodem Hiaat: negatieve invloed Cis- en Vc-grondwaterverontreinigingen 

omgeving   

Onderzoek Grondwateronderzoek obv detailplanning 

 Hiaat: Hoendiep kwaliteit water en slib Onderzoek Waterbodemonderzoek en oppervlaktewateronderzoek (zwemkwaliteit) 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

Uit de knelpuntenanalyse ten aanzien van bodem, archeologie en niet-gesprongen explosieven 
voor het voormalig SuikerUnieterrein blijkt dat voor de (her)ontwikkeling tot woon- en 
recreatiegebied diverse knelpunten aanwezig zijn. De volgende conclusies kunnen worden 
getrokken: 
• Er zijn knelpunten ten aanzien van bodemverontreinigingen in grond en grondwater, met 

name ter plaatse van het voormalige fabrieksterrein (het zogeheten voorterrein). Er zijn 
bekende gevallen van verontreiniging in grond en grondwater. Ook zijn er enkele voormalige 
bedrijfsactiviteiten die mogelijk een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt 

• Er zijn knelpunten ten aanzien van de asbestverdachtheid van puinverhardingsmateriaal, 
stortlocaties en oude opslag van materialen 

• Hiaten in kennis over de bodemkwaliteit geven een knelpunt, met name ten aanzien van 
asbest in puin en bodem 

• Ter plaatse van de delen van het terrein waar relatief weinig bodemroering heeft 
plaatsgevonden is er een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit geldt voor het 
gedeelte ten zuiden van de spoorlijn, buiten de vloeivelden. Voor het gehele gebied dient dit 
nader in kaart te worden gebracht middels een verkennend booronderzoek. Ook dient bij 
graafwerkzaamheden rekening te worden gehouden met opgravingswerkzaamheden 

• Bij eventuele graafwerkzaamheden dient bij de noordelijke vloeivelden rekening te worden 
gehouden met opsporing van niet-gesprongen explosieven (OCE). Op het voorterrein dient 
een Projectgebonden Risico Analyse te worden uitgevoerd en op een gedeelte van de 
noordelijke en zuidelijke vloeivelden dient het vooronderzoek geactualiseerd te worden. De 
verdere knelpunten vanuit OCE zijn middels een vooronderzoek van een gedeelte van het 
SuikerUnieterrein beter inzichtelijk te krijgen 

• Met ondergrondse structuren zoals funderingen, kelders en kabels en leidingen dient 
rekening te worden gehouden bij de herontwikkeling, dit geldt met name ter plaatse van het 
voormalige fabrieksterrein (voorterrein). Deels dient dit nog beter in kaart te worden gebracht 

 
De knelpunten zijn visueel weergegeven op de knelpuntenoverzichtskaarten die zijn opgenomen 
in bijlage 9. 
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Bijlage 

1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 
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Bijlage 

2 Overzichtskaart voormalig SuikerUnieterrein 



 

 



 

Deellocaties voomalige SuikerUnieterrein Groningen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorterrein 

Noordelijke vloeivelden 

Zuidelijke vloeivelden 

 
 
 
 
 
 

´ 
0 125 250 m 

Stortplaats De Halm Esri Nederland & Community Maps Contributors 
1249785_10021D.MXD 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 

3 Historische topografische kaarten en luchtfoto’s 
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Bijlage 3 Topografische kaarten van de onderzoekslocatie  
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Topografische kaart rond 2016   
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Bijlage 

4 Literatuurlijst meest recente bodemdocumenten 



 

 



 

 

Titel Kenmerk Datum 

Locatierapport ‘De Halm’, Halmstraat 3, Hoogkerk GR\036\0106 15 december 
  1998   

Evaluatierapport van de bodemsanering ‘De Halm’, viaduct Noord-Zuidverbinding MUG, 3-270-75-11 juli 2003 

en het voormalige Spandauwterrein te Hoogkerk   

Van der Hoeve, J.A. en Overbeek, R. De Friesch-Groningse Coöperatie 

Beetwortelsuikerfabriek (Suiker Unie) Van Heemskerckstraat 101, Groningen, 

- 1 juli 2009 

Groningen/Utrecht   

Suiker Unie Groningen, onderzoek in het kader van de voorgenomen 

eigendomstransactie 

R001-4660719RRS-shp-V01- 3 september 

NL 2009 

Vooronderzoek op de locatie van de Suiker Unie aan de Van Heemkerckstraat 101  9-226-001, definitief, versie 

00 

30 september 

2009 

Aanvullend bodemonderzoek deellocatie 72 (voormalige chloorbleekloog en 

stoomketel) Suiker 

9-226-005 30 september 

2009 

Unie te Groningen   

Aanvullend bodemonderzoek deellocatie 17 (benzinetank) Suiker Unie te 9-226-003 7 oktober 2009 

Groningen   

Aanvullend onderzoek deellocatie 73 (voormalige traforuimte) Suiker Unie 9-226-007 14 oktober 2009 

Groningen   

Aanvullend onderzoek deellocatie 77 (afgewerkte olie centrifuge) Suiker Unie 9-226-006 14 oktober 2009 

Groningen     

SP GN, Van Heemskerckstraat 101, Suiker Unie 9-226-016 Oktober 2009 

SP GN, Van Heemskerckstraat 101, Suiker Unie 9-226-009 Juni 2009 
 

Historisch onderzoek Peizerweg 290 GP.08.90010HOI221 November 2009 
 

Historisch onderzoek Peizerweg 230 GP.08.90010HOC113 April 2009 

Eindsituatie onderzoek op het bedrijfsterrein van de Suiker Unie Groningen 9-226-008, definitief, 26 januari 2010 

  versie 00    

Aanvullend onderzoek deellocatie 16 (tank achterzijde tarreergebouw) 9-226-013-016 26 januari 2010 

Aanvullend onderzoek achterzijde ketelhuis locatie Suiker Unie Groningen 9-226-013-X004, definitief, 29 januari 2010 

  versie 00   

Aanvullend onderzoek weegbrug portierkantoor (locatie X016) Suiker Unie 9-226-013-X016, versie 00 11 mei 2012 

Groningen   

Aanvullend onderzoek afgewerkte olie opslag (locatie X025) Suiker Unie 9-226-013-X025, versie 00 12 mei 2016 

Groningen     

Aanvullend onderzoek voormalig ketelhuis (locatie 25) Suiker Unie Groningen 9-226-013-025, definitief juni 2010 

Sleuvenonderzoek ondergrondse tank locatie Suiker Unie Groningen 9-226-025, definitief, versie 4 juni 2010 

  00   

Aanvullend onderzoek chemicaliënpark (locatie X207) Suiker Unie Groningen 9-226-013-X207, definitief, 4 juni 2010 

  versie 00   

Aanvullend onderzoek olietank en stookoliegebouw (locatie 004 en 0085) Suiker 

Unie te Groningen 

9-226-013-005, definitief, 

versie 00 

15 juni 2010 

Evaluatierapport deellocatie 72 Suiker Unie Groningen, MACG Advies B.V. 9-226-017 16 juni 2010 

Eindsituatieonderzoek op het bedrijfsterrein van de Suiker Unie Groningen (SUG)    9-226-008 juli 2010 

Aanvullend onderzoek werkplaats locatie X043 Suiker Unie Groningen 9-226-013-X043 juli 2010 

Briefrapport tanksanering locatie 13 en 17 Suiker Unie Groningen 9-226-029 2 juli 2010 



 

 
 

Titel Kenmerk Datum 

Evaluatierapport tank- en grondsanering locatie 16 Suiker Unie Groningen 9-226-028, definitief, versie 13 juli 2010 

  00   

Aanvullend onderzoek n.a.v. historisch onderzoek diverse locaties Suiker Unie 

Groningen 

Nader onderzoek asbest Suiker Unie Groningen Van Heemkerckstraat 101 

Groningen 

9-226-019, definitief, versie 

00 

9-226-026, versie 00, 

concept 

20 augustus 

2010 

september 2010 

Aanvullend onderzoek formalineopslag (locatie X020) 9-226-013-X020, definitief september 2010 

Suiker Unie Groningen     

Aanvullend onderzoek deellocatie 66 (pekelbak) Suiker Unie Groningen 9-226-004, definitief september 2010 

Aanvullend onderzoek tijdelijke cokesopslag (locatie 21) Suiker Unie Groningen 9-226-013-021, definitief, 

versie 00 

22 september 

2010 

Aanvullend onderzoek Diffusietorens (locatie X101) en cokesopslag (locatie 28) 

Suiker Unie Groningen 

9-226-013-X101, definitief, 

versie 00 

24 september 

2010 

SUG locatie 008 (nabij Silokathedraal) 9-226-014 Mei 2010 
 

SP GN, Van Heemskerckstraat 101, Suiker Unie 9-226-018 Januari 2010 
 

Oriënterend onderzoek Peizerweg 290 GP.08.90010OOI221 Januari 2010 
 

Oriënterend onderzoek Peizerweg 230 GP.08.90010OOC113 Januari 2010 
 

Verkennend onderzoek Peizerweg 230 10196 December 2010 
 

Verkennend onderzoek De Verbetering, fietspad R001-1223039KLH-rrt-V02 Mei 2014 

Verkennend onderzoek Van Heemskerckstraat, vml. Suiker Unie 14152 Oktober 2014 

Aanvullend onderzoek van Heemskerckstraat, vml. Suiker Unie 14152 December 2014 

BUS evaluatierapport Van Heemskerckstraat, vml. nr. 101 Suiker Unie B15K0130 December 2015 
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Inleiding 
 

 

 

Het voormalige Suikerunieterrein (figuur 1) ligt ten westen van Groningen en wordt aan de noordzijde 
begrensd door het Hoendiep en door de Peizerweg aan de zuidzijde. De westelijke begrenzing wordt 
gevormd door de Johan van Zwedenweg en oostelijke door de Laan 1940-1945 (N370). Het terrein 
wordt doorkruist door de spoorlijn van Groningen-Leeuwarden. Het Suikerunieterrein zal in de toekomst 
ontwikkeld gaan worden voor woningbouw. Het ten oosten gelegen voorterrein (zone1 op figuur 1) is 
voor 15 jaar gereserveerd voor een tijdelijke invulling. Voor dit deel zijn plannen voor een Silokathe- 
draal. 
Het huidige adviesdocument betreft een analyse van de mogelijke archeologische knelpunten voor de 
ontwikkeling van het gebied. Hiertoe is een inventarisatie gemaakt van de bekende gegevens binnen en 
in de directe omgeving (zone van ca. 600m) van het plangebied. Op basis hiervan is een voorlopige 
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan hoe met de 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied dient te worden omgegaan. Tevens is een 
eerste raming gemaakt voor de uit te voeren archeologisch onderzoeken. 

 
Gebiedsgegevens 

 
 

 

Landschap 
Het plangebied ligt in het relatief smalle hoogveengebied, op de overgang van de dekzandlandschap- 
pen naar het holocene zeekleigebied. Vanaf het laatste millennium voor onze jaartelling werd in dit 
gebied zeeklei afgezet, deels over vroegere veenbodems. Het plangebied ligt op de vroegere overgang 
van een met veen overgroeide rug naar het met klei overspoelde veen. Deze overgang is karakteristiek 
voor dit deel van het Westerkwartier. Ten westen van het plangebied bevindt zich de rug van Eelde- 
Paterswolde, ook wel de rug van Tynaarlo genoemd. Ten oosten van het plangebied ligt een uitloper 
van de Hondsrug. De twee ruggen worden van elkaar gescheiden door een laagte. Op de geomorfolo- 
gische kaart (ontleend aan ARCHIS3) is het oostelijke deel van het plangebied (voorterrein) niet gekar- 
teerd. Het gedeelte ten noorden van de spoorlijn bestaat uit een vlakte ontstaan door afgraving of ega- 
lisatie (code 2M48). Het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn bestaat uit twee geomorfologische eenhe- 
den. Het westelijke deel bestaat uit een ontgonnen veenvlakte (code 2M48) en het oostelijke uit een 
vlakte van getij-afzettingen (code 1M35). Ten westen van het plangebied komt uit de veenvlakte de rug 
van Tynaarlo als dekzandwelving aan het maaiveld. 
Ook op de bodemkaart (ontleend aan ARCHIS3) is het oostelijke deel van het plangebied niet gekar- 
teerd. Van het gedeelte ten noorden van de spoorlijn is de westelijke helft niet gekarteerd (vloeibed- 
den).De oostelijke helft bestaat voor het grootste deel uit knippige poldervaaggronden (code gMn83C) 
en voor een klein deel uit kalkarme leek- en woudeerdgronden (code pMn86C). Deze laatste categorie 
zet zich iets ten zuiden van de spoorlijn voort. Ten zuiden van de spoorlijn bestaat de bodem in het 
oostelijke deel uit moerige eerdgronden (code WO) en in het westelijke deel uit koopveengronden op 
zand binnen 1,2 m -Mv (code hVz). Op de rug van Tynaarlo ten westen van het plangebied komen 
veldpodzolgronden voor (code Hn21). 



  

 
 
 
Archeologische gegevens 
De bekende archeologische gegevens voor zowel het plangebied als voor een zone van ca. 600 m 
rondom het plangebied zijn geïnventariseerd (figuren 2a en 2b, bijlage 1). Daarbij is gebruik gemaakt 
van ARCHIS3 (ARCHeologisch Informatie Systeem, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/) en de Cultuurhistorische waardenkaart (CWK) van de gemeente 
Groningen (verstrekt door de gemeente Groningen). De gegevens uit deze bronnen overlappen elkaar 
deels. Enkele onderzoeken binnen ARCHIS3 die binnen de zone van 600 m om het plangebied vallen, 
maar geen informatie bevatten zijn genegeerd. Voor aanvullende informatie van de bekende onder- 
zoeken is tevens gebruik gemaakt van het landelijke archiveringssysteem DANS-EASY 
(https://easy.dans.knaw.nl/). In de onderstaande tekst wordt verwezen naar de zaakidentificatienum- 
mers uit ARCHIS3 (zi) en de id-nummers uit de CWK (zie bijlage 1). 

 
Binnen  het  plangebied  bevindt  zich  een  beschermd  gemeentelijk  monument1  (nr.  106443).  Het  betreft 
een  langgerekt  oost-west  georiënteerd  perceel  dat  hoger  ligt  dan  de  omgeving,  met  daarop  vier  ver- 
hoogde  woonplaatsen  (wierden) daterend  uit  de  late  Middeleeuwen.  Deze  wierden  worden  ook  wel 
aangeduid als 'De Hege Vier'. In de omgeving van de  Peizerweg  zijn dit de oudste woonplaatsen na de 
(her)ontginning  van dit gebied in de  Middeleeuwen. Het  perceel  wordt doorsneden  door twee  oudere 
geulen, waarvan de oostelijke nog in het landschap herkenbaar is. Volgens de  CWK (id 981) zouden 
binnen dit terrein ook vondsten uit de Steentijd en Late IJzertijd zijn aangetroffen. 
In het kader van de aanleg van een fietspad heeft bij het beschermd gemeentelijk monument archeolo- 
gisch vooronderzoek plaatsgevonden (zi 2428601100; id 675). Op basis hiervan is de begrenzing van 
het monument aangepast en bij de aanleg van het fietspad is de vindplaats ontzien (zi 2479868100). 
Behalve het beschermd gemeentelijk monument en de onderzoeken in het kader van het fietspad staat 
in ARCHIS3 slechts één melding aangegeven (zi 201909800). Hiervan zijn echter geen nadere gege- 
vens  bekend. 

 
Ten oosten van het plangebied ligt de rug van Tynaarlo, die op de CKW ook deels binnen het plange- 
bied valt (object-id 107149). In het onderzoek van het fietspad (zi 2428601100, id 675) is waargenomen 
dat aan de westzijde van het huidige plangebied het dekzand dicht aan het maaiveld ligt en dat in de  
top van het dekzand een podzolbodem aanwezig is. De rug van Tynaarlo strekt zich hier ca. 300 m 
verder naar het oosten uit dan op de CKW van de gemeente Groningen is aangegeven. Direct ten wes- 
ten van het plangebied zijn op de rug van Tynaarlo meerdere vindplaatsen aangetroffen uit de Steentijd 
(Laat Paleolithicum , Mesolithicum en Neolithicum), Middeleeuwen en IJzertijd. 
Ten oosten van het plangebied is in twee booronderzoeken ook dekzand met een podzolbodem aange- 
troffen (zi 4010539100 en 4034264100). waarschijnlijk betreffen het hier uitlopers van de Hondsrug. De 
verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd is hier hoog, maar archeologische indicatoren zijn niet 
aangetroffen. 

 
Ten noorden van het plangebied zijn vindplaatsen uit de IJzertijd-Romeinse tijd aanwezig (zi 
2261628100, id 941; zi 2062392100, id 621). De bewoning vond plaats op het veen of in de klei, waarbij 
vaak sprake was van een vegetatiehorizont. Ook in andere onderzoeken, zowel ten noorden als ten 

 
 

 

1 Hierbinnen ligt AMK-terrein 7160; zie ook figuur 2a 
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zuiden van het plangebied, zijn vegetatiehorizonten waargenomen, maar dan zonder archeologische 
indicatoren. 

 
Bij onderzoek ten zuiden van het plangebied zijn in een geoxideerde veenlaag fragmenten middeleeuws 
kogelpotaardewerk aangetroffen (zi 2019438100, 2091755100 en 2020466100; id 583, 871 en 872). 
Archeologische sporen zijn echter niet waargenomen. Bij proefsleuvenonderzoek in dit gebied (zi 
2115917100) zijn verder geen vondsten of sporen aangetroffen. Ten noorden van het huidige plange- 
bied is tijdens een booronderzoek een fragment kogelpotaardewerk aan het maaiveld gevonden (zi 
2268076100). Omdat in de boringen geen aanwijzingen zijn waargenomen voor de aanwezigheid van 
een vindplaats, werd geconcludeerd dat het vondstmateriaal van elders afkomstig was. 

 
Historische ontwikkeling 
In een voorgaand cultuurhistorisch onderzoek (Keunen & Van Hoof, 2016) is de ontwikkeling van het 
zuidelijke deel  van het plangebied beschreven. Het plangebied ligt ten oosten  van  de rug  van  Tynaarlo 
en ten westen van  de Hondsrug, in het stroomgebied van de Drentse Aa. Toen in  de omgeving ontgin- 
ningen werden  uitgevoerd,  daalde in het achterland het  maaiveld. Via de Lauwers,  de Oude  Riet en het 
Reitdiep breidde het estuarium van de Lauwers zich vanaf 700 na Chr. landinwaarts uit. Vanaf de 11e 
eeuw  werden  binnen  het  plangebied  kleiafzettingen  afgezet  over  het  dalende  veen  en  ontstond  een 
schiereiland van veen tegen de flank van de rug van Tynaarlo in een omgeving van kleiige afzettingen. 
Het krekenpatroon uit deze fase binnen het plangebied  is op basis van het AHN en  luchtfoto’s gerecon- 
strueerd (figuur 3). Dit betrekkelijk onaantrekkelijk gebied, het wold- of reitland ten noordwesten van 
Groningen  werd  Lieuwerderwolde  genoemd. 
De ontginning van dit gebied kwam pas ver in de Volle Middeleeuwen op gang en werd systematisch 
aangepakt. Tussen de wierde van Dorkwerd en de kerk van Eelde lijkt in het landschap een lange rech- 
te lijn aangelegd te zijn. De huidige Campinglaan, Peizerweg en Wolvedijk maken deel uit van deze lijn. 
Het is aannemelijk dat deze grens is uitgezet vóór de gebieden aan weerszijden werden ontgonnen. 
Waarschijnlijk hebben de aanleg van de grenslijn en de ontginning van de laagste gebieden aan weers- 
zijden van die lijn in de 13e eeuw plaatsgevonden. Het lager gelegen moerige kleigebied werd vermoe- 
delijk vanaf het Hoendiep verkaveld richting de Peizerweg, eertijds Drentse Laan geheten, waarbij in  
het zuiden de percelen breder waren dan in het noorden. De Peizerweg vormt evenals het Hoendiep 
duidelijk een scheiding in de verkavelingsstructuur. 
De bekende wierden binnen het plangebied, 'De Hege Vier', liggen op een kavel die afwijkt van de res- 
terende verkaveling in het gebied. De locatie bevindt zich op een kreekrug tussen bredere kreekarmen 
die nog in het reliëf van het terrein herkenbaar zijn. In het cultuurhistorische onderzoek (Keunen & Van 
Hoof, 2016) is dwars over een van de kreken, op ca. 100 m ten noorden van het archeologische terrein, 
een boorraai gezet. Daarbij is waargenomen dat de kreek met klei was opgevuld en de onderzijde er- 
van op een diepte van 3,35 m -Mv lag. Ten westen en waarschijnlijk ook ten oosten van de kreek be- 
vond zich een oeverwal, waarvan de top direct onder de bouwvoor lag. Vermoedelijk bestonden de 
wierden al toen het gebied in de 13e eeuw werd ingericht. Wellicht waren ze op dat moment nog in 
gebruik. De wierden zijn niet nauwkeurig gedateerd, maar een nu verdwenen wierde ten zuiden ervan 
onder de wijk Buitenhof dateerde uit de 11e-12e eeuw. Dat kan, op basis van de datering van de latere 
verkaveling, ook heel goed voor de ‘Hege Vier’ gelden. 



  

 
 
 

De eeuwen na de ontginningen maakte het plangebied nog meerdere veranderingen door. Langs de 
Peizerweg nam de bebouwing toe in de 19e eeuw. Daarvoor lagen er slechts enkele boerderijen, waar- 
van het merendeel langs de zuidzijde. Het enige oude erf binnen het plangebied lag op het perceel 
tussen de adressen Peizerweg 261-1 en 262 en is nu niet meer aanwezig. Vanaf 1920 ontstond een 
min of meer aaneengesloten bebouwing. 

 
De suikerbietenteelt in Friesland en Groningen dateert pas uit het midden van de 19e eeuw en kwam 
pas goed op gang in de jaren na 1890 (Van der Hoeve & Overbeek, 2009). De Suikerfabriek binnen het 
voorterrein is ontstaan vanaf het begin van de 20e eeuw . Het hoofdgebouw dateert uit 1914. Het com- 
plex is in fasen uitgebreid in de eerste helft van de 20e eeuw. Na de tweede wereldoorlog zijn diverse 
uitbreidingen en moderniseringen uitgevoerd, waarbij vrijwel alle oude bijgebouwen in de jaren zeventig 
en tachtig van de 20e eeuw zijn gesloopt bij een complete herinrichting van het terrein. 
Bepalend voor het plangebied zijn verder de vloeivelden van de SuikerUnie. Hierin kon sediment uit 
spoelwater bezinken. De vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn verschijnen pas in 2005 voor 
het eerst op een topografische kaart. 

 

Sporen uit de tweede wereldoorlog. 
Om de stad Groningen werd in de periode 1940-1944 een aantal verdedigingswerken aangelegd. In het 
kader van explosievenonderzoek is voor het terrein van de SuikerUnie nader onderzoek naar de linie 
verricht (Van de Camp, 2011; figuur 3). Door het plangebied werden een systeem van loopgraven en, 
aan de westzijde, een prikkeldraadversperring aangelegd. Achter, dus oostelijk van, de loopgraven 
werden enkele mitrailleurnesten van hout en aarde gebouwd. De bijbehorende tankgrachten lagen vol- 
gens de inlichtingen verder oostelijk en verliepen parallel aan de prikkeldraadversperringen en loopgra- 
ven die van noord naar zuid door het plangebied liepen. Aan de westzijde van het plangebied, ten 
noorden van de spoorweg, zijn drie bunkers bekend. 

 
Archeologische verwachting 

 
 

 

Het grootste deel van het plangebied heeft op de CWK geen archeologische verwachting. Alleen voor 
de rug van Tynaarlo, waarvan een smalle strook binnen het plangebied valt, en voor het terrein met 'De 
Hege Vier' geldt een hoge verwachting. Op basis van de gebiedsgegevens worden binnen het plange- 
bied archeologische resten verwacht vanaf de Steentijd tot en met de Nieuwe tijd. 

 
Vindplaatsen uit de Steentijd zullen zich bevinden in de top van het dekzand, op de hoger gelegen de- 
len en op overgangen van hoog naar laag. Deze zones kenmerken zich veelal door de aanwezigheid 
van een (podzol)bodem. Langs de westzijde van het plangebied, nabij de rug van Tynaarlo, is de ver- 
wachting hoog voor vindplaatsen uit de Steentijd. Ook voor het oostelijke deel van het plangebied, op 
de flank van de Hondsrug, is de verwachting hoog. In deze beide zones zijn bij booronderzoeken pod- 
zolbodems waargenomen. De tussengelegen laagte zal over het algemeen een middelhoge tot lage 
verwachting hebben, maar het valt niet uit te sluiten dat hier dekzandkoppen in de ondergrond aanwe- 
zig zijn waarvoor een hoge verwachting geldt. Volgens het onderzoek van het fietspad (zi 2428601100) 
ligt aan de westzijde van het plangebied de top van het dekzand op een diepte van ca. 0,50 m -Mv om 
ca. 400 m verder naar het oosten te zakken naar ca. 1,8 m -Mv. In de boringen die gezet zijn in het 
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centrale deel van het plangebied (Keunen & Van Hoof, 2016) bevindt de top van het dekzand zich veel- 
al tussen 3,30 en 3,70 m -Mv en in één boring op 2,30 m -Mv. Aan de oostzijde van het plangebied (zi 
4010539100 en 4034264100) ligt de top van het dekzand op een diepte tussen 4,4 en 6,2 m -Mv. 

 
De uitbreiding van het veen zorgde vanaf de Bronstijd voor mindere bewoningscondities op een 
groot deel van de rug van Tynaarlo. Het zwaartepunt van de bewoning verschoof in de Late IJzertijd en 
Romeinse tijd naar de klei, maar ook op het veen werd gewoond (zi 2062392100, id 621). Vindplaatsen 
uit deze periode kenmerken zich vaak door de aanwezigheid van een vegetatiehorizont. Dit type vind- 
plaatsen kunnen direct aan het maaiveld liggen, maar ook is het mogelijk dat deze door overslibbing 
met een 1 tot 1,5 m dik kleipakket zijn afgedekt. Oorspronkelijk zal de verwachting voor dit type vind- 
plaatsen in het gehele plangebied hoog geweest zijn. De mate van verstoring als gevolg van de aanleg 
van de Suikerfabriek (voorterrein) en de bijbehorende vloeivelden is op dit moment nog onduidelijk. 

 
In de top van de klei-afzettingen en in het veen kunnen resten uit de Middeleeuwen voorkomen. Deze 
zullen zich direct aan het maaiveld bevinden. Binnen het voorterrein en ter hoogte van de vloeivelden 
zullen eventuele vindplaatsen uit deze periode waarschijnlijk vernietigd zijn. In het overige deel van het 
plangebied is de verwachting middelhoog tot hoog. De  kans is groot dat binnen  het plangebied nog 
meer wierden  aanwezig zijn, die vooral te verwachten zijn op oude kreekruggen. 

 
Vindplaatsen uit de Nieuwe tijd zijn vooral te verwachten langs historische wegen, met name de Pei- 
zerweg. In het bureauonderzoek voor de aanpassing van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden (zi 
2402632100) staat ter hoogte van het voorterrein een mogelijke dijk aangegeven langs het Hoendiep. 
De exacte aard en ouderdom hiervan is onbekend. Tot de Nieuwe tijd behoren ook de restanten van de 
verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. De structuren die behoren bij de suikerfabriek (fabrieks- 
terrein en vloeivelden) dateren uit de Nieuwe en Recente tijd. 

 
Aanbevelingen onderzoeksmethode 

 
 

 

Met betrekking tot de aanbevelingen wordt het plangebied in drie zones onderverdeeld (figuur 1): 
- zone 1: Het dicht bebouwde voorterrein aan de oostzijde van het plangebied waar de suikerfa- 

briek heeft gestaan. Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 14,1 ha. 
- zone 2: De voormalige vloeivelden ten noorden en zuiden van de spoorlijn. Deze zone heeft een 

oppervlakte van ca. 81,2 ha. 
- zone 3: Het overige gebied ten zuiden van de spoorlijn, waar tot voorheen weinig ontwikkeling 

heeft plaatsgevonden. Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 49,3 ha. 

 
Bureauonderzoek 
In het voorgaande cultuurhistorisch onderzoek (Keunen & Van Hoof, 2016) en in het huidige adviesdo- 
cument is al veel informatie verzameld over het plangebied. Een afzonderlijk bureauonderzoek wordt 
daarom niet meer nodig geacht. Wel wordt het zinvol geacht om voorafgaand aan het hieronder aange- 
geven booronderzoek een Plan van Aanpak op te stellen. Hiervoor dienen de gegevens bekend te zijn 
van de onderzoeken naar bodemvervuiling en conventionele explosieven, zodat hiermee rekening ge- 
houden kan worden tijdens het veldwerk. 



  

 
 
 
 
 
Verkennend en karterend booronderzoek 
Uitgezonderd binnen het tracé van het fietspad en enkele boringen voor het cultuurhistorisch onderzoek 
(Keunen & Van Hoof, 2016) heeft binnen het plangebied geen booronderzoek plaatsgevonden. Daarom 
wordt voor het gehele plangebied een verkennend booronderzoek aanbevolen. Voor zone 3, waar wei- 
nig aanwijzingen zijn voor bodemverstoringen, is het raadzaam om 6 boringen per ha. aan te houden. 
Voor de zones 1 en 2 zal de bodem naar verwachting deels verstoord zijn. Voor deze zones wordt aan- 
bevolen om gemiddeld 3 boringen per ha te zetten om zicht te krijgen in de mate van verstoring, waarbij 
gevarieerd kan worden in de boordichtheid. Ter hoogte van de vloeivelden met open water kunnen min- 
der boringen gezet worden. Waar blijkt dat de mate van verstoring beperkt is, kunnen juist meer borin- 
gen worden gezet. 
Alle verkennende boringen dienen te worden gezet tot in het onderliggende dekzand, om een beeld te 
krijgen in het hoogteverloop hiervan en eventuele verstoring/verspoeling of aanwezigheid van (pod- 
zol)bodems. Verwacht wordt dat de top van het dekzand binnen het plangebied gemiddeld op 3,5 m -Mv 
zal liggen. 

 
Waar in de verkennende boringen het dekzand relatief hoog ligt (bodemvorming) en/of sprake is van 
een of meerdere vegetatiehorizonten in de klei en/of andersoortige aanwijzingen zijn voor de mogelijke 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats, dient het boorgrid verdicht te worden naar 12 borin- 
gen per ha. (karterend). De diepte van deze boringen is afhankelijk van het archeologisch relevante 
niveau. Naar verwachting zal een boordiepte van gemiddeld 2 m voldoende zijn. 
Voor de kreeklopen van het fossiele krekensysteem binnen zone 3 geldt een hoge verwachting voor 
middeleeuwse wierden. Aanbevolen wordt om binnen de belangrijkste kreeklopen (ca. 5 ha) direct een 
karterend onderzoek uit te voeren om te bepalen of hier aanwijzingen zijn voor wierden. Deze zijn dicht 
onder het maaiveld te verwachten, waardoor een boordiepte van 1,5 m afdoende is. Eventueel kunnen 
tijdens de karterende fase ook megaboringen gezet worden om de kans op vondstmateriaal te vergro- 
ten. 

 
Waarderend onderzoek 
Binnen de gebieden waar op basis van het booronderzoek een grote kans bestaat voor de aanwezig- 
heid van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden, 
tenzij in de planvorming ervoor gekozen wordt om deze gebieden te ontzien. Om goed gefundeerde 
uitspraken te kunnen doen over de behoudenswaardigheid van de vindplaatsen is waarderend proef- 
sleuvenonderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient ca. 10% per mogelijke vindplaats onderzocht te worden. 

 
Opgraving 
Indien uit het waarderende onderzoek naar voren komt dat er sprake is van behoudenswaardige arche- 
ologische vindplaats(en) zal een afweging gemaakt moeten worden of deze door middel van planaan- 
passing in situ behouden kan worden. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal een opgraving 
noodzakelijk zijn om de gegevens ex situ veilig te kunnen stellen. 
Als op de kreekruggen sprake blijkt te zijn van middeleeuwse wierden, is de kans groot dat in de naast- 
gelegen kreek archeologische resten aanwezig zijn zoals afvaldumps, resten van beschoeiingen en 
vaartuigen. Dergelijke resten zijn niet op te sporen met vooronderzoek. Het wordt dan ook aanbevolen 



Adviesdocument RAAP Archeologisch Adviesbureau 7  

 
 
 

om bij graafwerkzaamheden binnen de kreek in de omgeving van de eventuele wierden archeologisch 
onderzoek uit te laten voeren in de vorm van een opgraving-variant archeologische begeleiding. 

 
Overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog 
Het onderzoek van Van de Camp (2011; figuur 4) geeft een duidelijk overzicht van de te verwachten 
overblijfselen van de verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. In het cultuurhistorisch onderzoek 
(Keunen & Van Hoof, 2016) zijn boringen gezet ter hoogte van de loopgraven aan de oostzijde van 
zone 3. De loopgraven waren in deze boringen niet herkenbaar.  Aanbevolen wordt om verspreid over 
de loopgraven en wapenopstellingen proefsleuven te graven. De tankgracht dient door middel van 
booronderzoek in beeld gebracht te worden. 

 
Knelpunten 

 
 

 

Voornaamste knelpunt op dit moment is het gebrek aan informatie aangaande de archeologie in het 
gebied. Hiervoor is het nodig om een booronderzoek en waar nodig proefsleuvenonderzoek uit te voe- 
ren. Op basis hiervan kan een compleet overzicht van knelpunten worden gemaakt. 
Daarnaast zijn er een aantal bekende knelpunten. Te weten: 

- beschermd gemeentelijk monument nr. 106443: de Hege Vier. Terrein met vier verhoogde woon- 
plaatsen (wierden) daterend uit de late Middeleeuwen 

- WOII: loopgraven, tankgrachten, wapenopstellingen, roadblocks en bunkers. 
- Rug van Tynaarlo. Deze rug lijkt veel meer naar het oosten door te lopen dan op de CWK is aan- 

gegeven. Op de CWK stopt de rug in het noorden bij de spoorlijn, maar mogelijk loopt de rug 
ook verder noordelijk door. De oppervlakte van deze rug wordt in het plangebied ten zuiden 
van de spoorlijn geschat op 25 ha en ten noorden van de spoorlijn op ca. 13 ha. Op deze rug 
zijn steentijdvindplaatsen te verwachten. Opgraven van dergelijke vindplaatsen neemt veel tijd 
in beslag en is behoorlijk kostbaar. 

 
Voor het beschermd gemeentelijk monument en nog aanwezige bunkers wordt geadviseerd deze in te 
passen in de plannen. Voor de overige is het nodig om meer informatie te verzamelen voordat een uit- 
spraak kan worden gedaan over de behoudenswaardigheid. Deze informatie kan verzameld worden met 
het hierboven genoemde boor- en proefsleuvenonderzoek. 

 
Verwachte kosten 

 
 

 

Het is lastig om voor het gehele onderzoekstraject een kostenoverzicht te maken, omdat eventueel 
vervolgonderzoek afhankelijk is van het voorgaande onderzoek. Voor het verkennende onderzoek zijn 
de kosten goed in te schatten, maar per vervolgtraject worden de mogelijke afwijkingen steeds groter. 
Voor proefsleuvenonderzoek en zeker voor opgravingen hangen de kosten voor een groot deel ook af 
van het type vindplaats. Hieronder is voor elke fase van het archeologisch onderzoek een inschatting 
gegeven. Hoe verder in het proces hoe groter de onzekerheid. Na elke onderzoeksfase dient de raming 
te worden bijgesteld. 



  

 
 
 
 

 ha. te onder- 

zoeken (%) 

te onder- 

zoeken (ha.) 

proef- 

sleuven 

(10%/ha.) 

boringen 

/ha. 

boring- 

en 

boor- 

diepte 

raming kosten 

verkennend         
zone 1 14,1 100% 14,10  3 43 3,5  
zone 2 81,2 100% 81,20  3 244 3,5  
zone 3 49,3 100% 49,30  6 296 3,5  
Totaal 144,6  144,6   583  € 35.000,- 

         
karterend 

(Edelman 7 

cm/gutsboor) 

        

zone 1 14,1 5% 0,71  6 5 2  
zone 2 81,2 5% 4,06  6 25 2  
zone 3 49,3 25% 12,33  6 74 2  
zone 3, 

kreken 

   
 
5,00 

  
 
12 

 
 
60 

 
 
1,5 

 

megaboringen 

(optioneel) 

   
 
5 

  
 
20 

 
 
100 

 
 
2 

 

Totaal 144,6  36,97   323  € 20.000,- 

         
waarderend         
proefsleuven         
zone 1 14,1 5% 0,71 0,07     
zone 2 81,2 5% 4,06 0,41     
zone 3 49,3 20% 9,86 0,99     
Totaal 144,6  14,625 1,4625    € 150K-200K 

         
opgraving         
zone 1 14,1 1% 0,14     € 50K 

zone 2 81,2 1% 0,81     € 100K 

zone 3 49,3 8% 3,94     € 600K 

steentijdopgraving   0,25     € 1mln 

overig (archeolo- 

gische begelei- 

ding, monitoring) 

       € 100K 
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Figuren en bijlagen 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood) met de verschillende onderzoekszones. 
Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2a. Overzicht archeologische gegevens uit ARCHIS3. 
Figuur 2b. Overzicht archeologische gegevens uit de CWK. 
Figuur 3. Het krekenpatroon en de ligging van 'De Hege Vier' in het zuidelijke deel van het 

plangebied. 
Figuur 4. Verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog ten westen van Groningen. 

(Van de Camp, 2011) 

 
Bijlage 1. Gegevens archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied. 
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ven in het onderzoeksgebied “Terrein Suiker Unie” te Groningen. ECG. 
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Figuur 4. Verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog ten westen van Groningen 
(Van de Camp, 2011). 
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Adviesdocument 847 
Archeologische knelpunten ontwikkellocatie Suikerunie-terrein Peizerweg te Groningen, gem. Groningen 
6 april 2017 
Bijlage 1. Gegevens archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied. 

 
ARCHIS3 
zaakindentificatie (zi) 

CWK id soort onderzoek bevindingen/vondsten literatuur 

2000086100 2005392100 919 proefsleuven Bangeweer, op de aanwezige zandrug twee proefsleuven (noord-zuid) gegraven. Tot de oudste sporen die 
daarbij zijn aangetroffen behoort een tiental vermoedelijk mesolithische haardkuilen 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

2014594100 610 opgraving Bij het verbreden van een bermsloot zijn meerdere vondsten uit de jonge steentijd verzameld waaronder 
schrabbers en een transversale pijlpunt. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

2019098100  onbekend nieuwbouw na sloop, geen gegevens bekend  
2019438100 2091755100 583, 871 proefsleuven opgraving In de bodem was een laag veen aanwezig waarin veel kogelpotscherven zijn aangetroffen. door middel van 

proefsleuven worden vastgesteld dat de veenlaag die hier ooit voorkwam geheel geoxideerd is. Archeologische 
sporen zijn op deze plek niet aangetroffen. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

2020466100 583, 872 proefsleuven opgraving Bij archeologisch onderzoek zijn kogelpotscherven in een venig laagje aangetroffen. Door middel van 
proefsleuven worden vastgesteld dat de veenlaag die hier ooit voorkwam geheel geoxideerd is. Archeologische 
sporen zijn op deze plek niet aangetroffen. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

2057013100  booronderzoek Langs Laan 1940-1945. Bodemopbouw is grotendeels verstoord. In één boring is in de klei op een diepte 
tussen 1,15 en 1,25 m -Mv een vegetatiehorizont waargenomen. 

Jelsma, J. (2004): Een Inventariserend 
Archeologisch Veldonderzoek langs de Westelijke 
Ringweg te Groningen (Kruispunt Laan 1940-1945 
en Hoendiep). DANS. https://doi.org/10.17026/dans- 
xyk-ss7m 

2062392100 621 opgraving Op het onderzoeksterrein is een deel van een vlaknederzetting aangetroffen uit de Late IJzertijd/Romeinse  
Tijd. Het ging om perceelsloten die minimaal drie percelen omsluiten. Op deze percelen bevonden zich resten 
van twee schuren, een vermoedelijke spieker die mogelijk grenst aan een boerderij, en een veekraal. Op het 
terrein is geen huisplaats aangetroffen, maar gezien de grote hoeveelheden aardewerk die uit de sloten 
geborgen is moet de kern van de nederzetting in de directe nabijheid gelegen hebben. Geconcludeerd is dat 
men op het veen gewoond heeft. 

Wieringa A.; Bosma, K.L.B. (2007): Een 
archeologische opgraving van een nederzetting uit 
de Late IJzertijd\vs Vroeg-Romeinse Tijd bij de 
Eelderbaan te Groningen. DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-26k-vusj 

2098876100 1045 booronderzoek Carpoolstrook Hoogkerk. De bodem in het plangebied is grotendeels verstoord. In de bovenste 
70 tot 100 cm van het bodemprofiel komt een grote hoeveelheid recent puin voor in een verstoorde kleilaag. 
Onder dit verstoorde pakket komt in alle boringen een verstoord, ijzerhoudend kleipakket voor. Hierin bevinden 
zich resten van een veenpakket, in de vorm van brokken veen of organische vlekken. In vier van de zes 
boringen is onder de verstoorde kleilagen zand aangetroffen. Het betreft spoelzand, matig grof grijs zand met 
veel glimmer. 

Woltinge, I. (2006): Een Inventariserend 
Archeologisch Veldonderzoek in het Plangebied 
rondom de Carpoolstrook aan de Zuiderweg te 
Hoogkerk, Gemeente Groningen (Gr.).. DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-zry-ejcw 

2115917100  proefsleuven Het fysisch geografisch onderzoek heeft aangetoond dat er weliswaar op de locatie Peizerhoven 
vier potentiële laagniveaus aanwezig zijn, maar deze niveaus hebben geen archeologische sporen 
of vondsten opgeleverd. De laagniveaus zijn: 
• De top van het Pleistocene oppervlak (ca. – 4,02 m NAP) 
• De top van de brokkelige kleilaag (ca. -2,34 m NAP) 
• De top van het kleipakket onder het veen (ca. -1,60 m NAP) 
• De top van het veen (ca. -1,50 m NAP). Het mogelijke voorkomen van veenterpjes uit de 11e en 12e eeuw is 
met dit onderzoek niet aangetoond. Evenmin is in de boringen vanuit het vlak een vegetatie-horizont uit de Late 
IJzertijd aangetroffen. 

Benthem, A. van (2006): Groningen Peizerhoven. 
DANS.    https://doi.org/10.17026/dans-x2p-yubp 

2152034100 832 booronderzoek De bodem vertoont over vrijwel het gehele terrein een verstoorde opbouw tot de maximale verstoringsdiepte 
van 80 cm beneden maaiveld. 

Archaeological Research en Consultancy; Mulder, 
S.A.; Blom, drs M.C. (2007): Een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel 
van grondboringen aan De Verbetering te 
Hoogkerk, gemeente Groningen (Gr.). DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-zb6-ssrk 

2174853100 640 booronderzoek Ter plaatse is sprake van sporen uit twee bewoningsperioden. Sporen uit de eerste periode bestaan uit 
vuursteenafval uit het neolithicum (circa 5000 jaar geleden). De sporen uit de tweede periode omvatten enkele 
enkele veenterpjes die in de 12e-13e eeuw zijn aangelegd en waarop eenvoudige boerderijen stonden. 

in ARCHIS3 en DANS-EASY geen rapport te 
vinden. Gegevens overgenomen van CWK 
Groningen. 



 

 

2251892100 689 bureauonderzoek 
booronderzoek 

Het booronderzoek maakt duidelijk dat onder een laag opgebrachte grond met een dikte van minimaal 50 cm 
één vegetatiehorizont aanwezig is. Deze vegetatiehorizont komt in alle boringen voor. Er is geen bouwvoor 
meer aanwezig en mogelijk is daarmee ook het bovenste vegetatieniveau met de daarbij behorende sporen 
verwijderd. In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Roller, G.J. de (2009): Archeologisch 
inventariserend veldonderzoek door middel van 
bureau- en booronderzoek op het sportpark te 
Vinkhuizen, gemeente Groningen (Gr.). DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-24e-vrda 

2261628100 941 booronderzoek Onder de bouwvoor/verstoorde kleilaag bevindt zich in enkele boringen een 0,02 tot 0,15 m dikke, bruingrijze, 
meestal stevige kleilaag. In enkele boringen is deze laag verstoord en bevindt zich hierin een enkele spikkel 
niet verzameld houtskool en bouwpuin. In één boring is in deze laag ook een klein, verweerd fragment 
inheems aardewerk uit de Midden tot Late IJzertijd/Romeinse tijd (vondstnummer 2). In een andere boring 
bevindt zich in de basis van de bouwvoor een wandfragment inheems aardewerk uit dezelfde periode 
(vondstnummer 1). Deze kleilaag is op basis van deze vondsten geïnterpreteerd als betredingshorizont uit de 
periode Midden tot Late IJzertijd/Romeinse tijd. Hieronder is in een aantal boringen een vegetatiehorizont 
(laklaag) aangetroffen. 

Veenstra, H.W., 2010. Plangebied Eelderbaan 
(woonwagenterrein Hoendiep) te Groningen, 
gemeente Groningen; archeologisch 
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek. RAAP-notitie 3484. Weesp. 

2264941100 2264958100 687 bureauonderzoek   
2285426100 687 booronderzoek   

 proefsleuven Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat op deze locatie geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. In het 
zuiden van het onderzoeksgebied zijn de holocene sedimenten intact. Op 30 cm diepte bevindt zich een 
vegetatiehorizont. Aan de basis van het holocene pakket ligt een gliede-achtige bodemlaag, die overgaat in het 
dekzand. Uit de profielen blijkt niet dat het dekzand verspoeld is. De top is geërodeerd. Het dekzand ligt op 
verweerd keileem. 

Roller, G.J. de, 2011. Proefsleuvenonderzoek 
Peizerweg-Zuiderweg te Groningen, gemeente 
Groningen (GR). MUG-publicatie 2010-48 

2267363100 2267371100 618 bureauonderzoek Het booronderzoek wijst uit dat de bodemopbouw grotendeels verstoord is. Op een ondergrond van klei ligt Roller, G.J. de (2010): Archeologisch bureau- en 
2289063100 booronderzoek een dikke laag opgebracht zand. In enkele boringen is het oude maaiveld aanwezig. In twee boringen is een booronderzoek voor een locatie aan de 

vegetatiehorizont aangetroffen op een diepte van minimaal 170 cm beneden het maaiveld. Rond deze locatie Diamantlaan te Groningen (Gr.). DANS. 
kunnen archeologische resten aanwezig zijn. https://doi.org/10.17026/dans-xs3-e6av 

677 proefsleuven Behalve (sub)recente sloten en recente kuilen zijn geen oudere sporen van menselijke bewoning/activiteiten 
aangetroffen 

MUG Ingenieursbureau b.v.; Krol, T.N. (2011): 
Archeologisch proefsleuvenonderzoek Diamantlaan 
te Groningen, gemeente Groningen (GR). DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-28x-hfvb 

2268076100 656 booronderzoek Scherf kogelpotaardewerk waarschijnlijk laat-middeleeuws. Aangetroffen in een molshoop langs de rand van 
een slibdepot. Bij boringen rondom geen indicatoren of een cutluurlaag aangetroffen. Waarschijnlijk is de 
scherf van elders afkomstig 

 

2370168100 809 booronderzoek De bodem is tot een diepte van 1 m tot plaatselijk 1,8 m -Mv verstoord. Daaronder liggen kleiafzettingen waarin 
in enkele boringen een vegetatiehorizont is aangetroffen. Onder de klei, op een diepte tussen 1,8 en 2,0 m -  
Mv, bevindt zich dekzand zonder bodemvorming. Archeologische resten zijn niet aangetroffen. 

Roller, G.J. de, 2012. Archeologisch bureau- en 
booronderzoek De Verbetering te Hoogkerk, 
gemeente Groningen (GR). 
MUG rapport 2012-70. 

2402632100 2415260100  bureauonderzoek Tracé spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Binnen het huidige plangebied (voorterrein) staat langs het Hoendiep 
een lineaire historische locatie (nr. 306) aangegeven. Deze wordt in het bureauonderzoek verder echter niet 
beschreven. Mogelijk betreft het een oude dijk. 

Goossens, E. & S. van der Veen, 2013. 
Ruimtebeslag Extra Sneltrein Groningen- 
Leeuwarden, gemeenten Groningen, Zuidhorn, 
Grootegast, Kollumerland, Achtkarspelen, 
Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden; 
archeologisch vooronderzoek: een 
bureauonderzoek. RAAP-rapport 2658. Weesp. 

 booronderzoek Binnen het huidige onderzoeksgebied zijn geen boringen gezet. Op ca. 100 m ten westen ervan bleek zowel 
de top van het dekzand als de top van de getijdeafzettingen nog veelal intact te zijn. De top van het dekzand 
lag binnen 2,5 m -Mv. Dit gedeelte heeft een hoge archeologische verwachting gekregen. 

Jans, J.E.A., 2014. Tracé extra sneltrein Groningen 
Leeuwarden in Groningen, Hoogkerk, Den Horn, 
Zuidhorn en Grijpskerk, gemeente Groningen en 
Zuidhorn; archeologisch vooronderzoek: een 
verkennend booronderzoek. RAAP- 
adviesdocument 684. Weesp. 



 

 

2428601100 675 booronderzoek Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de uitloper van de rug van Tynaarlo zich in het westelijke deel van 
het onderzoeksgebied bevindt, direct onder het maaiveld. Hier bevindt zich rond 1 m -mv dekzand, met in de 
top bodemvorming. Dit gedeelte heeft een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd. 
In het oostelijke deel, bij het archeologisch monument, is een wierde aangetroffen. Uit het aanvullende 
booronderzoek blijkt dat deze zich in noordelijke richting uitstrekt. In dit gebied is op het maaiveld middeleeuws 
kogelpotaardewerk gevonden. Voor dit gedeelte van het plangebied geldt een hoge archeologische trefkans. 

Roller, G.J. de & A.R. Wieringa, 2014. 
Archeologisch booronderzoek in het tracé van het 
fietspad bij De Verbetering te Hoogkerk, gemeente 
Groningen (GR). MUG rapport 2014-11. 

2437763100  bureauonderzoek P+R Hoogkerk. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied zich bevindt in het venige 
overgangsgebied van het zandlandschap in het zuiden naar het kleigebied in het noorden. Het plangebied 
bevindt zich op de rug van Tynaarlo, een uitloper van de Hondsrug. Vanwege vernatting en veengroei was het 
gebied gedurende de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen vrijwel onbegaanbaar, mogelijk met uitzondering 
van de hoger gelegen dekzandwelvingen. Voor de overige periodes geldt voor het plangebied een middelhoge 
verwachting. 

Boekema, Y., 2014. Archeologisch onderzoek P+R 
Hoogkerk. Bureauonderzoek. GRONTMIJ 
ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1460, Grontmij, 
Groningen. 

2449208100  booronderzoek resultaten onbekend  
2445060100 2682156100  booronderzoek Hoogkerk Eemsgolaan. Het onderzoeksgebied ligt op de Tynaarlorug. In de ondergrond bevindt zich keileem Bongers, J., 2014. Hoogkerk, Onderdoorgang 
2472536100 met dekzand. In het dekzand is een podzolbodem gevormd, wat duidt op langdurig droge condities tijdens de Eemsgolaan (Gem. Groningen, Gr.). Een 

steentijd. Bij vijf van de twaalf boringen is het dekzand goed bewaard gebleven. Dat betekent dat eventueel Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. De 
aanwezige archeologische grondsporen zoals van haardkuilen lokaal in goede staat kunnen verkeren. In het Steekproef-rapport2014-05/04 Bongers, J., 
oosten van het plangebied heeft een zandkop gelegen. Dit lijkt een geschikte vestigingsplek te zijn geweest 2015. Eemsgolaan Aanvulling (Gemeente 
voor de mens. Groningen, Gr.) Een inventariserend Archeologisch 

Veldonderzoek. 
Steekproefrapport 2015-05/13 

 proefsleuven geen gegevens bekend (rapport nog niet gedeponeerd) Dijk, D.A., 2015. Groningen, Eemsgolaan, 
Gemeente Groningen (Gr.). Inventariserend 
Veldonderzoek Proefsleuven. De Steekproef- 
rapport 2015-02/07 

2466089100  booronderzoek De bodemopbouw bestaat uit een recent opgebracht pakket op matig siltige klei, op kwelderafzettingen (zwak 
zandige klei). In een deel van de boringen is in de matig siltige klei een vegetatiehorizont aanwezig, op een 
diepte tussen 1 en 1,6 m -Mv. Geen archeologische resten aangetroffen. 

de roller, G J (MUG Ingenieursbureau) (2015): 
Archeologisch onderzoek wijk 'Kostverloren' te 
Groningen. DANS. https://doi.org/10.17026/dans- 
zxp-4fe8 

2473362100  bureauonderzoek Beknopt bureauonderzoek voor de plaatsing van camera's langs de ring Groningen.  
2479868100  begeleiding Het tracé van het fietspad loopt niet door of over een terp. In het westelijke deel van het tracé is een aantal 

oude sloten aanwezig. Een aantal van deze sloten is op historische kaarten aanwezig, waaruit blijkt dat deze 
sloten aan het einde van de 19e eeuw zijn gedempt. De sloten die niet te traceren zijn op historische kaarten 
kunnen van een oudere datum zijn. Binnen het tracé zijn daarnaast twee geulvullingen aangetroffen. Ten 
oosten van en buiten het onderzoeksgebied kruist het fietspad loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. 

Roller, G.J. de, 2015. Archeologische begeleiding 
fietspad Groningen-Hoogkerk, gemeente Groningen 
(GR). MUG rapport 2015-55. 

3008156100  vondstmelding Onderzoek tankgrachten.Ten westen en noorden van Groningen. Begin bij spoorwegovergang 
Hoendiep(7D:232.14/581.30), einde bij de oude Winsumerweg, ten zuiden van de nieuwebegraafplaats 
(7D:232.9/584.24). Andere tankgracht: Noord-Willemskanaal - Peizerweg (7D:230.2/580.8). 

 

3292904100 4023450100  booronderzoek Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er een gerede kans bestaat dat de vindplaats ten zuidwesten van 
het plangebied zich tot in het plangebied uitstrekt. Het niveau waarop de archeologische resten worden 
verwacht, bevindt zich echter op enige diepte (ca. 0,95 tot 1,5 m -NAP) en wordt afgedekt door een 1,2 tot 1,9 
m dikke laag verstoorde grond en opgebracht zand. 

Kroft, P. van der, 2015. Plangebied Vuursteenstraat 
te Groningen, gemeente Groningen; archeologisch 
vooronderzoek: een bureauonderzoek en karterend 
booronderzoek. RAAP-notitie 5173. Weesp. 

 proefsleuven In de proefsleuven binnen het riooltracé zijn geen archeologische resten aangetroffen. J.B. Hielkema, 2017. Plangebied Vuursteenstraat in 
Groningen, gemeente Groningen; 
archeologischvooronderzoek: een 
proefsleuvenonderzoek. RAAP-notitie 5760 

4010539100  booronderzoek Het oudste archeologisch relevante niveau, de top van het dekzand, is in ieder geval in het 
westelijke deel van het plangebied intact. In Hierin is een podzolbodem aanwezig en is de verwachting hoog 
voor resten uit de Steentijd. In het centrale en oostelijke deel van het plangebied is geen podzolbodem in het 
dekzand aanwezig als gevolg van minder goede ontwatering of verspoeling. Dit gedeelte heeft een lage 
verwachting voor resten uit de Steentijd. 
In de klei-afzettingen zijn geen archeologische indicatoren of vegetatiehorizonten/veenlagen 
aanwezig die wijzen op de aanwezigheid van bewoning in de periode IJzertijd/Romeinse tijd. 
De top van de klei-afzettingen is (diep) verstoord. Het archeologisch relevante niveau voor de 
periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd is niet meer intact. 

Jans, J.E.A., 2016. Plangebied Energieweg in 
Groningen, gemeente Groningen; archeologisch 
vooronderzoek: een bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek. RAAP-notitie 5634. 
Weesp. 



 

 

4017724100  booronderzoek Bodemopbouw onbekend. Geen archeologische resten aangetroffen. T.N. Krol-Karsten, T.N., 2016. Archeologisch 
booronderzoek uitbreiding Patheon, Zuiderweg 72- 
2 te Hoogkerk, gemeente Groningen (GR). MUG 
rapport 2016-118 

4025298100  booronderzoek In het plangebied ligt onverstoord dekzand op 110 tot 160 centimeter onder maaiveld. Eventuele 
archeologische waarden bevinden zich dus vanaf 90 à 110 centimeter tot ongeveer twee meter onder het 
maaiveld. Er zijn tijdens het booronderzoek echter geen indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische 
waarden aangetroffen. 

Jelsma, J., 2016. Groningen, J. van Zwedenlaan, 
Gemeente Groningen (Gr.). Archeologisch 
Bureauonderzoek en Inventariserend  
Veldonderzoek IVO-O. De Steekproef-rapport 2016- 
12/04. 

4034264100  booronderzoek De bodem binnen het plangebied bestaat uit een opgebrachte en verstoorde zand- danwel kleilaag, op natuurlijke 
kleiafzettingen, op veen, op intact dekzand. De bodem is verstoord tot een diepte variërend van 1,3 tot             
2,2 m -Mv (1,8 tot 2,2 m -NAP). Er zijn binnen het plangebied geen vegetatiehorizonten en/of brandlagen 
aangetroffen. Indien deze al aanwezig zijn geweest, dan zijn deze door de diepe verstoring    
verdwenen.Dekzand met podzol is aangetroffen op een diepte variërend van 4,4 tot 4,85 m -Mv (4,9 tot 5,37 m - 
NAP). 

Boekema, Y., 2017. Plangebied kruispunt ring 
west/HOV-as west in Groningen, gemeente 
Groningen; archeologisch vooronderzoek: een 
verkennend veldonderzoek. RAAP-notitie 5835 

4037804100  booronderzoek In de bodemopbouw binnen het plangebied is een duidelijke tweedeling zichtbaar. In het centrale deel van het 
plangebied bestaat het volledige opgeboorde bodemprofiel uit opgebracht zand. In het overige deel, aan de 
oost- en westkant van het plangebied, bestaat de bodem uit een verstoorde/opgebrachte zandbovengrond op 
(verstoorde) klei (op veen) op zand met een intacte podzol. Hier kunnen archeologische resten uit de Steentijd 
worden verwacht 

Boekema, Y., 2017. Plangebied L.T.C in Hoogkerk, 
gemeente Groningen; archeologisch 
vooronderzoek: een verkennend booronderzoek. 
RAAP-notitie 5865 

- 588 opgraving Ruskenveen II, Neolithicum (afslagen en werktuigen van vuursteen en een fragment van een geslepen bijl). 
enkele paalgaten uit het begin van de jaartelling 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 589 opgraving Ruskenveen III, op de flank van een lage zandrug zijn twee kleine concentraties met bewerkt vuursteen 
gevonden die vermoedelijk uit het neolithicum dateren. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 590 opgraving Op twee locaties in Ruskenveen is onderzoek gedaan naar bewoningssporen die teruggaan tot in de steentijd. 
Bij het onderzoek zijn verschillende vondsten uit het laat paleolithicum gevonden. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 609 opgraving In de ondergrond zijn meerdere dichtgeslibde sloten uit de late middeleeuwen waargenomen. Ook was een 
deel van een meanderende geul aanwezig en was er sprake van een greppelsysteem en ploegkrassen. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 877 waarneming Exacte vondstlocatie onbekend. Uit stort uit de recreatieplas ten oosten van de Zuiderweg is een groot 
fragment van een geslepen pronkbijl uit de jonge steentijd gevonden (datering circa 2500 v.Chr.) 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 891 waarneming Het noordelijke verloop van de sloten die in 1998 zijn opgegraven, is verder vastgelegd. CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 
- 892 opgraving Zuiderweg 72. noord-zuid lopende zandrug. Meerdere sloten en kuilen uit de 13e eeuw waargenomen. CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 920 opgraving Ruskenveen I, ter plaatse van een zandrug een aantal paalgaten uit het begin van de jaartelling en enkele 
vuurstenen voorwerpen gevonden uit de late steentijd. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 

- 981 waarneming AMK-terrein 7160. Bij een verkenning van een gebied dat 'De Hege Vier' wordt genoemd, zijn ter hoogte van 
een zandrug vondsten aangetroffen die dateren uit de steentijd en late ijzertijd. 

CWK gemeente Groningen/Hervonden Stad 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 

7 Knelpuntenanalyse bodem, verhardingen, overige knelpunten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 



 

Uitkomsten bronnenonderzoek en knelpuntenanalyse 

bodem, verhardingen, overige knelpunten 
 

1 Deellocatie 1: Het voorterrein 
 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn de meeste bodemonderzoeken uitgevoerd. Op het voorterrein hebben 
diverse activiteiten plaatsgevonden die bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Er zijn 
bodemverontreinigingen aanwezig, welke zijn geregistreerd in Squit en opgenomen in het Raamsaneringsplan 
van 2016. Ook zijn er nog overblijfselen van de fabriek aanwezig die voor een knelpunt bij (her)ontwikkeling 
kunnen zorgen. 

 
Voor deze deellocatie is gebruik gemaakt van het bodeminformatiesysteem Squit en het bodemarchief van de 
gemeente Groningen. De gebruikte bronnen dateren van 2005 tot en met 2016. 

 
1.1 Bodemkwaliteit 
In tabel B7.1 staat een overzicht van de verontreinigingen in grond en grondwater die bekend zijn en een 
knelpunt kunnen vormen. De eerste kolom ‘locatie’ verwijst naar de nummers die aan de vlakken zijn gegeven 
in GIS. Zie voor de ligging van deze locaties de overzichtskaart die is opgenomen in bijlage 9. 

 
Tabel B7.1 Overzicht bodemverontreinigingen ter plaatse van het voorterrein 
Locatie Verontreinigende stof Gehalte/concentratie 

(STI-kader)* 
Grond of 
grondwater 

Bron 

1001 Minerale olie > I Grond 9-226-008 (januari 2010), MACG 
1002 Formaldehyde Ernstige verontreiniging 

(indicatief niveau) 
Grondwater 9-226-013-X020 (september 2010), MACG 

1003 Olie > I Grond 9-226-013-X025 (mei 2010), MACG 
1004 Minerale olie > I Grond 9-226-013-021 (september 2010), MACG 
1005 Minerale olie > I Grond 9-226-013-x207 (mei 2010), MACG 
1006  > T   
1007  > AW   
1008 Minerale olie en vluchtige 

aromaten 
> I Grond 9-226-016 (september 2009), MACG 

1009 Minerale olie en vluchtige > I Grondwater 9-226-016 (september 2009), MACG 
 aromaten    
1010 Gesaneerd < T Grondwater 9-226-017 (juni 2010), MACG 

 (verontreinigende stoffen 
onbekend) 

   
1011 Chloride > S Grondwater 9-226-013-005 (juni 2010), MACG 
1012 Minerale olie en zware 

metalen 
> I Grondwater 9-226-025 (mei 2010), MACG 

1013 Minerale olie en zware 
metalen 

> S Grondwater 9-226-025 (mei 2010), MACG 

1014 Minerale olie en/of vluchtige > I Grondwater 9-226-013-005 (juni 2010), MACG 
 aromaten    
1015 Minerale olie en/of vluchtige > S Grondwater 9-226-013-005 (juni 2010), MACG 

 aromaten    
1016 Minerale olie > I Grond 9-226-013-005 (juni 2010), MACG 
1017 Minerale olie > AW Grond 9-226-013-005 (juni 2010), MACG 
1018 Minerale olie > I Grond 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1019 Minerale olie > AW Grond 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1020 Minerale olie > I Grond 9-226-013-X004 (januari 2010), MACG 
1021 Minerale olie > I Grond 9-226-013-X004 (januari 2010), MACG 
1022 Minerale olie > T Grond 9-226-013-X004 (januari 2010), MACG 
1023 Minerale olie > T Grond 9-226-013-X004 (januari 2010), MACG 



 

 

Locatie Verontreinigende stof Gehalte/concentratie 
(STI-kader)* 

Grond of 
grondwater 

Bron 

1024 Minerale olie > AW Grond 9-226-013-X004 (januari 2010), MACG 
1025 Minerale olie > I Grond 9-226-013-025 (juni 2010), MACG 
1026 Minerale olie > T Grond 9-226-013-025 (juni 2010), MACG 
1027 Minerale olie > AW Grond 9-226-013-025 (juni 2010), MACG 
1028 Zware metalen en PCB’s > AW Grond 9-226-026 (juli 2010), MACG 
1029 Formaldehyde Ernstige verontreiniging 

(indicatief niveau) 
Grondwater 9-226-013-X101 (september 2010), MACG 

1030 PAK en vluchtige aromaten > I Grondwater 9-226-013-X101 (september 2010), MACG 
1031 PAK en vluchtige aromaten > S Grondwater 9-226-013-X101 (september 2010), MACG 
1032 Zware metalen en minerale 

olie 
> I Grond (slib) 9-226-013-X43 (juli 2010), MACG 

1033 Minerale olie > I Grond 9-226-013-X101 (september 2010), MACG 
1034 Minerale olie en/of vluchtige 

aromaten 
> I Grondwater 9-226-013-X016 (mei 2010), MACG 

1035 Minerale olie en/of vluchtige 
aromaten 

> I Grondwater 9-226-013-X016 (mei 2010), MACG 

1036 Onbekend > I Grond 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1037 Minerale olie > AW Grond 9-226-013-016 (januari 2010), MACG 
1038 Minerale olie > I Grond 9-226-013-016 (januari 2010), MACG 
1039 Minerale olie > T Grond 9-226-013-016 (januari 2010), MACG 
1040 Onbekend < T Grond en 9-226-028 (juli 2010), MACG 

  (mogelijk > AW) grondwater  
1041 Minerale olie < T (mogelijk > AW) Grond 5-105-046-05 (april 2005), MACG 
Punten 
verspreid 
over de 

Minerale olie, zware metalen 
(lood, koper, nikkel, zink) 

> I Grond R001-4660719RRS-shp-V01-NL (sept 2009), 
Tauw 

locatie     
Punten Arseen, barium, minerale > I Grond Meerdere onderzoeken 
verspreid 
over de 

olie 
Nikkel 

 

> T 
  

locatie Vluchtige aromatische > S Grondwater  
  verbindingen     

 

De punten met verhogingen in grond en grondwater, verkregen vanuit het locatiedekkend onderzoek dat Tauw 
in 2009 heeft uitgevoerd op het fabrieksterrein hebben geen locatiecode gekregen. Deze punten zijn gebruikt in 
de inschatting van percentages van de grond en het grondwater dat verontreinigd is en mogelijk een knelpunt 
vormt bij herontwikkeling. 

 
1.2 Asbestverdachtheid 
Informatie over de asbestverdachtheid van de bodem van deze deellocatie volgt uit de beschikbare 
bodemrapporten en uit de terreininspectie, uitgevoerd door Tauw. In tabel B7.2 zijn de asbestverdachte 
locaties weergegeven. De locatiecodes zijn opgenomen in GIS, maar gezien de hoeveelheid niet (allemaal) 
opgenomen op de overzichtskaart in bijlage 9. 

 
 

Tabel B7.2 Overzicht asbestverdachte locaties voorterrein 
 

Locatie Type Bron 
1201 puin Terreininspectie 
1202 puin Terreininspectie 
1203 puin Terreininspectie 
1204 Puin Terreininspectie 
1206 Puin Terreininspectie 
1207 puin Terreininspectie 
1208 puin Terreininspectie 
1209 puin Terreininspectie 
1210 puin Terreininspectie 
1211 Puin Terreininspectie 
1212 Puin Terreininspectie 
1213 puin Terreininspectie 



 

 

1214 puin Terreininspectie 
1215 puin Terreininspectie 
1216 puin Terreininspectie 
1217 Puin Terreininspectie 
1218 puin Terreininspectie 
1219 puin Terreininspectie 
1220 puin Terreininspectie 
1221 puin Terreininspectie 
1222 Puin Terreininspectie 
1223 Puin Terreininspectie 
1224 puin Terreininspectie 
1225 puin Terreininspectie 
1226 puin Terreininspectie 
1227 puin Terreininspectie 
1228 Puin Terreininspectie 
1229 Puin Terreininspectie 
1230 puin Terreininspectie 
1231 puin Terreininspectie 
1232 puin Terreininspectie 
1233 puin Terreininspectie 
1234 Puin Terreininspectie 
1235 Puin Terreininspectie 
1236 puin Terreininspectie 
1240 puin Terreininspectie 
1256 Puin Terreininspectie 
1257 puin Terreininspectie 
1258 puin Terreininspectie 
1259 puin Terreininspectie 
1260 puin Terreininspectie 
1261 Puin Terreininspectie 
1262 Puin Terreininspectie 
1263 puin Terreininspectie 
1264 puin Terreininspectie 
1265 Depot puin Terreininspectie 
1266 Puin Terreininspectie 
1267 puin Terreininspectie 
1268 puin Terreininspectie 
1269 puin Terreininspectie 
1270 puin Terreininspectie 
1271 Puin Terreininspectie 
1272 Puin Terreininspectie 
1274 puin Terreininspectie 
1275 puin Terreininspectie 
1276 Puin Terreininspectie 
1277 puin Terreininspectie 
1278 puin Terreininspectie 
1279 puin Terreininspectie 
1280 puin Terreininspectie 
1281 Puin Terreininspectie 
1282 Puin Terreininspectie 
1283 puin Terreininspectie 
1284 puin Terreininspectie 
1285 Puin Terreininspectie 
1286 Puin Terreininspectie 
1287 puin Terreininspectie 
1288 puin Terreininspectie 
1289 Puin Terreininspectie 
1290 Puin Terreininspectie 
1291 puin Terreininspectie 
1292 puin Terreininspectie 
1237 Asbestverdacht restmateriaal Terreininspectie 
1238 Asbestverdacht restmateriaal Terreininspectie 
1239 Asbestverdacht restmateriaal Terreininspectie 
1241 Asbestverdacht restmateriaal Terreininspectie 
1295 Asbestverdacht restmateriaal Terreininspectie 
1296 Asbestverdacht (rest)materiaal Terreininspectie 
1297 Asbestverdachte verharding Terreininspectie 
1101 puin R001-4660719RRS-shp-V01-NL (sept 2009), Tauw 



 

 

1108 Asbesthoudend materiaal 15-130-001-SP01 (oktober 2016), MACG 
1109 Asbesthoudend materiaal 15-130-001-SP01 (oktober 2016), MACG 

 

1.3 Overige knelpunten 
Vanuit de bodemrapportages, terreininspectie, luchtfoto’s en topografische kaarten zijn enkele andere 
potentiële knelpunten bepaald. Deze zijn in tabel B7.3 weergegeven en in GIS opgenomen. De locatiecodes 
zijn opgenomen in GIS, maar gezien de hoeveelheid niet (allemaal) opgenomen op de overzichtskaart in 
bijlage 9. 

 
Tabel B7.3 Overige knelpunten voorterrein 
Locatie Type Bron 
1201 Kelder Terreininspectie 

 Funderingen Terreininspectie 
1202 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1203 Asfaltverharding Terreininspectie 
1206 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 

 Asfaltverharding Terreininspectie 
1207 Betonfundering Terreininspectie 
1208 Betonplaat Terreininspectie 
1209 Asfaltresten Terreininspectie 
1212 Funderingen Terreininspectie 

 Asfaltresten Terreininspectie 
 Betonresten Terreininspectie 
1213 Tank Terreininspectie 
1214 Betonplaten (fundering) Terreininspectie 
1215 Gronddepot Terreininspectie 
1216 Asfaltresten Terreininspectie 

 Opslag hout en pallets Terreininspectie 
1217 Gronddepot Terreininspectie 
1219 Asfaltresten Terreininspectie 

 Opslag Terreininspectie 
1220 Asfaltverharding Terreininspectie 
1222 Opslag diverse materialen Terreininspectie 
1224 Asfaltverharding Terreininspectie 
1225 Funderingen Terreininspectie 
1226 Betonvloeren Terreininspectie 

 Funderingen Terreininspectie 
1227 Betonresten Terreininspectie 

 Asfaltresten Terreininspectie 
1228 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1230 Stortplaats Terreininspectie 
1232 Beton Terreininspectie 

 Funderingen Terreininspectie 
1234 Asfaltresten Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1236 Asfaltresten Terreininspectie 
1237 Asfaltresten Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1238 Fundering Terreininspectie 

 Depots Terreininspectie 
 Beton Terreininspectie 
 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1239 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1240 Gronddepot Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1241 Beton Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1242 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1243 Houten fundering Terreininspectie 
1244 Fundering Terreininspectie 



 

 

 Beton Terreininspectie 
1245 Asfaltverharding Terreininspectie 
1246 Asfaltverharding Terreininspectie 
1247 Asfaltverharding Terreininspectie 
1248 Asfalt Terreininspectie 

 Depot (hout) Terreininspectie 
1249 Asfalt Terreininspectie 

 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1250 Betonplaat Terreininspectie 
1251 Beton Terreininspectie 
1252 Betonplaat Terreininspectie 
1253 Aanlegsteiger Terreininspectie 
1254 Betonplaat Terreininspectie 
1255 Asfalt Terreininspectie 

 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1256 Brandplaats Terreininspectie 
1258 Zeecontainer Terreininspectie 
1259 Fundering Terreininspectie 

 Metaal constructie Terreininspectie 
1260 Asfalt Terreininspectie 
1262 Opslag bouwmateriaal/hout Terreininspectie 

 Betonplaat Terreininspectie 
 Fundering Terreininspectie 
1263 Brandplaats Terreininspectie 
1264 Beton Terreininspectie 
1268 Asfalt Terreininspectie 
1270 Asfalt Terreininspectie 
1272 Fundering Terreininspectie 
1273 Beton Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1277 Opslag bouwmaterialen Terreininspectie 
1278 Fundering Terreininspectie 
1279 Fundering Terreininspectie 
1281 Beton Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1282 Fundering Terreininspectie 
1283 Asfalt Terreininspectie 
1284 Zeecontainer Terreininspectie 
1285 Asfalt Terreininspectie 
1286 Depot Terreininspectie 
1287 Asfalt Terreininspectie 
1288 Sloopafval Terreininspectie 
1290 Beton Terreininspectie 

 Fundering Terreininspectie 
1291 Asfalt Terreininspectie 
1292 Asfalt Terreininspectie 
1293 Niet asbestverdacht puin Terreininspectie 
1294 Niet asbestverdacht puin Terreininspectie 
1295 Verbrandingsoven Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
 Fundering Terreininspectie 
1298 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1299 Fundering Terreininspectie 

 Betonplaat Terreininspectie 
1300 Fundering Terreininspectie 

 Asfalt Terreininspectie 
1301 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1302 Fundering Terreininspectie 

 Betonplaat Terreininspectie 
 Opslag hout Terreininspectie 
1303 Fundering Terreininspectie 

 Betonplaten Terreininspectie 
1304 Fundering Terreininspectie 

 Trafo Terreininspectie 
1305 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 



 

 

1306 Fundering Terreininspectie 
 Beton Terreininspectie 
1307 Fundering Terreininspectie 

 Betonplaat Terreininspectie 
 Opslag pallets Terreininspectie 
1308 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1309 Fundering Terreininspectie 

 Betonplaat Terreininspectie 
1310 Fundering Terreininspectie 

 Put Terreininspectie 
1311 Fundering Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1312 Fundering Terreininspectie 

 Bezinkbak Terreininspectie 
 Beton Terreininspectie 
1313 Fundering Terreininspectie 
1314 Bomen Terreininspectie 
1315 Asfaltverharding Terreininspectie 
1316 Asfalt Terreininspectie 
1317 Asfalt Terreininspectie 
1318 Asfalt Terreininspectie 

 Verlichting Terreininspectie 
1319 Asfaltweg Terreininspectie 
1320 Asfalt Terreininspectie 
1321 Asfalt Terreininspectie 

 Zeecontainers Terreininspectie 
 Opslag bouwmateriaal Terreininspectie 
1322 Asfalt Terreininspectie 
1323 Asfalt Terreininspectie 
1324 Asfalt Terreininspectie 
1325 Asfalt Terreininspectie 

 Houtopslag Terreininspectie 
1326 Asfaltverharding Terreininspectie 
1327 Asfalt Terreininspectie 

 Loods Terreininspectie 
1328 Asfalt Terreininspectie 
1329 Beton Terreininspectie 

 Stelcon Terreininspectie 
1330 Beton Terreininspectie 

 Zeecontainers Terreininspectie 
1331 Betonplaat Terreininspectie 
1332 Obas Terreininspectie 

 Beton Terreininspectie 
1333 Beton Terreininspectie 

 Tankplaats Terreininspectie 
1334 Beton Terreininspectie 

 Depot Terreininspectie 
1335 Brandplaats Terreininspectie 
1336 Straatverlichting Terreininspectie 
1337 Metalen hek Terreininspectie 
1338 Hek Terreininspectie 
1339 Metalen hek Terreininspectie 
1340 Straatverlichting Terreininspectie 
1341 Hekwerk Terreininspectie 

 Vangrail Terreininspectie 
1102 Tank 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1036 Tank 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1103 Tank 9-226-025 (mei 2010), MACG 
1105 Stortmateriaal 15-130-001-SP01 (oktober 2016), MACG 
1106 Stortmateriaal 15-130-001-SP01 (oktober 2016), MACG 
1107 Stortmateriaal 15-130-001-SP01 (oktober 2016), MACG 
1110 Asfaltverharding 4-105-045-15 (maart 2005), MACG 
1111 Funderingen 9-226-013-016 (januari 2010), MACG 



 

2 Deellocatie 2: Noordelijke vloeivelden 
 

Voor deze deellocatie is gebruik gemaakt van de bronnen uit het bodeminformatiesysteem Squit en het 
bodemarchief van de gemeente Groningen. De bronnen dateren van september 2009 tot en met oktober 2014. 

 
2.1 Bodemkwaliteit 
In tabel B7.4 staat een overzicht van de verontreinigingen in grond en grondwater die bekend zijn en een 
knelpunt kunnen vormen. De eerste kolom ‘locatie’ verwijst naar de nummers die aan de vlakken zijn gegeven 
in GIS. Zie voor de ligging van deze locaties de overzichtskaart die is opgenomen in bijlage 9. 

 
 

Tabel B7.4 Overzicht bodemverontreinigingen noordelijke vloeivelden 
Locatie Verontreinigende stof Gehalte/concentratie (STI- 

kader) 

 

 
Grond/ 
grondwater 

 

 
Bron 

 

2001 Zink, PAK, minerale olie > AW Grond 17589-06155 (december 
2008), Oranjewoud 

Punten midden 
noorden 

Minerale olie > AW Grond 9-226-024 (juli 2010), 
MACG 

Punten oosten Minerale olie, cadmium, kwik, 
lood, zink PAK, PCB’s, 
bestrijdingsmiddelen (som) 

> AW Grond 14152 (okt 2014), Terra 
bodemonderzoek BV) 

Gehele gebied 
(inclusief zuidelijke 
vloeivelden), 140.000 
m2 tot 2 m-mv > klasse 
Wonen  

Minerale olie, zware metalen, 
bestrijdingsmiddelen 

> AW of > I Grond R001-4660719RRS-shp- 
V01-NL (sept 2009), 
Tauw 

 
De asbestverdachtheid van deze deellocatie volgt uit de beschikbare bodemrapporten, de 
bodeminformatiekaart van Groningen en uit de terreininspectie uitgevoerd door Tauw. 

 
Ten aanzien van asbestverdachtheid, worden de volgende knelpunten genoemd: 

 
• De paden met puinverharding welke zijn aangebracht rondom de voormalige slibvelden en vloeivelden. De 

afkomst van dit puin is onbekend en daarom asbestverdacht. Bron: R001-4660719RRS-shp-V01-NL (sept 
2009), Tauw. Locatienummer in GIS 2101 

• Punten waar menggranulaat / puin op maaiveld is waargenomen tijdens de terreininspectie 
• Dempingen van voormalige sloten met een totale lengte van 125 meter. Het dempingsmateriaal kan 

asbesthoudend en/of verontreinigd zijn 
 
2.2 Overige knelpunten 
De overige knelpunten zijn gedestilleerd uit de beschikbare rapporten en uit de terreininspectie en 
weergegeven in tabel B7.5. 

 
Tabel B7.5 Overige knelpunten noordelijke vloeivelden 

 

Locatie Type Bron 
 

Oostzijde Kabels en leidingen Klic-oriëntatiemelding 18-4-2017 
 

Gehele locatie Oude funderingen Terreininspectie 
Gehele locatie Ander gebruik: bijenkolonie, brandplaats, oude 

gebouwen) 
Terreininspectie 

Oostelijk deel van de 
vloeivelden / AOC Terra 
gebied  

Sterk begroeid: bomen en struiken Terreininspectie 



 

3 Deellocatie 3: Zuidelijke vloeivelden 
 

Voor deze deellocatie is gebruik gemaakt van de bronnen uit het bodeminformatiesysteem Squit, het 
bodemarchief van de gemeente Groningen en de terreininspectie. De documenten dateren van oktober 1998 
tot en met mei 2014. 

 
3.1 Bodemkwaliteit 
In tabel B7.6 staat een overzicht van de verontreinigingen in grond en grondwater die bekend zijn en een 
knelpunt kunnen vormen. De eerste kolom ‘locatie’ verwijst naar de nummers die aan de vlakken of punten zijn 
gegeven in GIS. Zie voor de ligging van deze locaties de overzichtskaart die is opgenomen in bijlage 9. 

 

Tabel B7.6 Overzicht bodemverontreinigingen zuidelijke vloeivelden 
Locatie Verontreinigende stof Gehalte/ 

concentratie 
Overige info Bron 

Punten verspreid Nikkel, minerale olie > I Grond R001-4660719RRS-shp-V01-NL 
over het terrein    (sept 2009), Tauw 
3001 Cadmium, chroom, nikkel, koper, 

zink, BTEXN, chloorcresolen, 
> S Grondwater R3689409.N01/HOV (okt 1998), 

Tauw 
 fenolen    
3002 Molybdeen > AW Grond R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 

    2014), Tauw 
3003 Lood, molybdeen, zink, PAK > AW Grond R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 

2014), Tauw 
3004 PAK > AW Grond R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 

2014), Tauw 
3006 Aromatische oplosmiddelen > S Grondwater R3689409.N01/HOV (okt 1998), 

Tauw 
3007 Lood, kwik, minerale olie > AW Grond R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 

 Zink, PAK > T  2014), Tauw 
3008 Lood, zink, PAK > AW Grond R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 

    2014), Tauw 
3009 Diverse stoffen, niet 

verspreidbaar op aangrenzend 
Klasse industrie 
(op landbodem) 

Waterbodem R001-1223039KLH-rrt-V02-NL (mei 
2014), Tauw 

 perceel    
Perceel Peizerweg Lood > T Grond GP.08.90010OOC113 (jan 2010), 
230 Minerale olie, nikkel, koper, zink, 

kwik, arseen, PAK 
> Aw  Combinatie Consulmij MUG 

Perceel Peizerweg Minerale olie > S Grondwater GP.08.90010OOC113 (jan 2010), 
230    Combinatie Consulmij MUG 

 

3.2 Asbestverdachtheid 
De asbestverdachtheid van deze deellocatie volgt uit de beschikbare bodemrapporten en uit de 
terreininspectie. In tabel B7.7 is een overzicht opgenomen van de asbestverdachte locaties ter plaatse van de 
zuidelijke vloeivelden. 

 
Tabel B7.7 Overzicht asbestverdachte locaties zuidelijke vloeivelden 

 

Locatie Type Bron 
3005 Twee dammen asbesthoudend R001-1223039KLH-rrt-V01-NL (mei 2014), Tauw 
3010 Demping (met onbekend materiaal) GP.08.90010OOC113 (januari 2010), Consulmij MUG 
3011 Puinlaag GP.08.90010OOC113 (januari 2010), Consulmij MUG 
3202 Puin Terreininspectie 
- Dempingen circa 1.650 m Bodeminformatie Gemeente Groningen 



 

3.3 Overige knelpunten 
De overige knelpunten zijn gedestilleerd uit de beschikbare bodemrapporten en uit de terreininspectie. De 
knelpunten zijn weergegeven in tabel B7.8. 

 
 

Tabel B7.8 Overige knelpunten zuidelijke vloeivelden 
Locatie Type Bron 
3201 Bewoond door stadsnomaden Terreininspectie 
3202 Bewoond door stadsnomaden Terreininspectie 

 Vervallen gebouwen Terreininspectie 
3012 Tank GP.08.90010OOC113 (januari 2010), Consulmij MUG 
3011 Tank GP.08.90010OOC113 (januari 2010), Consulmij MUG 
- Begroeiingen met bomen Terreininspectie 

 
 

 

4 Deellocatie 4: Stortplaats de Halm 
 

Voor de knelpuntenanalyse bodem is gebruik gemaakt van de bronnen uit het bodeminformatiesysteem Squit 
en het bodemarchief van de gemeente Groningen. Hierin waren bronnen beschikbaar van december 1998 tot 
en met juni 2007. 

 
4.1.1 Bodemkwaliteit 
In tabel B7.9 staat een overzicht van de verontreinigingen in grond en grondwater die bekend zijn en een 
knelpunt kunnen vormen. De eerste kolom ‘locatie’ verwijst naar de nummers die aan de vlakken of punten zijn 
gegeven in GIS. Zie voor de ligging van deze locaties de overzichtskaart die is opgenomen in bijlage 9. 

 
 

Tabel B7.9 Overzicht bodemverontreinigingen stortplaats de Halm 
Locatie Beschrijving Verontreinigende stof Concentratie Grond/ 

grondwater 
Bron 

4001 Stortmateriaal Nikkel, vanadium 
Arseen, barium, koper, 
cresolen 

> I 
> toetsings- 
waarde 

Grond 3-270-75-11 (juli 2003), MUG 
Ingenieursbureau 

4001 Deklaag Zware metalen > Aw Grond idem 
4001 Grondwater in stort Nikkel, minerale olie > I Grondwater idem 

 

  
 arseen 

zware metalen, fenolen  
> T 
> S  

  

 

4.1.2 Overige knelpunten 
De overige potentiële knelpunten zijn gedestilleerd uit de beschikbare bodemrapporten en uit de 
terreininspectie. De knelpunten zijn weergegeven in tabel 4.8. 

 
 
 

Tabel B7.10 Overige knelpunten stortplaats de Halm 
 

Locatie Omschrijving Bron 
Ringsloot rondom In water en sediment geen verhoogde waarden aangetroffen die kunnen 3-270-75-11 (juli 2003), MUG 
stortplaats duiden op een verontreiniging vanuit de stortplaats. 

De ringsloot behoort tot de stortplaats en kan niet verwijderd worden 
zonder dat de stortplaats wordt verwijderd. 

Ingenieursbureau 

Begroeiing op 
stortplaats  

Bomen tot 30 meter Terreininspectie 
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8 Knelpuntencodes GIS-analyse 



 

 



 

Tabel B8.1 Codes voor knelpunten voor gebruik in GIS 
 

 

Bodemverontreinigingen met STI-toetsing 
 

0 Niet toetsbaar 
 

1 < S / Aw 
 

2 > S/Aw < T 
 

3 > T < I 
 

4 > I 
 

5 > 10*I 
 

Overige bodemverontreinigingen en/of knelpunten 
 

6 Puin asbestverdacht 
 

7 Puin niet-asbestverdacht 
 

8 Asbestverdacht (andere reden dan puin bijv. sloopmateriaal / bouwmateriaal) 
 

Ondergrondse obstakels 
 

9 Funderingen 
 

10 Kelder 
 

11 Put 
 

Bovengrondse obstakels of gebruik 
 

10 Gras 
 

11 Onverhard niet begroeid 
 

12 Struiken 
 

13 Bomen 
 

14 Asfalt 
 

15 Beton 
 

16 Opslag materialen 
 

17 Water 
 

18 Bewoond 
 

19 Tank 
 

20 Depot 
 

21 Brandplaats 
 

22 Overig (bijv. verlichting) 
 

23 Stort 
 

24 Demping 
 

 
Groen = geen knelpunt 

Oranje = matig knelpunt 

Rood = sterk knelpunt 
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9 Integrale overzichtskaarten knelpunten 
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Samenvatting 

In opdracht van Tauw B.V. heeft RAAP tussen 28 mei en 4 juli 2019 een archeologisch vooronderzoek 
in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in 
deelgebied 2 van het plangebied Suikerunieterrein in de gemeente Groningen (figuur 1 en figuur 2). Dit 
deelgebied zal in dit rapport als plangebied worden aangeduid. Het onderzoek vond plaats in het kader 
van een nieuw bestemmingsplan en MER. 

Binnen de vloeivelden bevindt zich een pakket bezinksel (tarragrond) met een dikte van veelal tussen 
0,5 en 2,5 m en soms meer dan 3,5 m. Buiten de vloeivelden is de bodem veelal verstoord tussen 0,3 
en 1,6 m -Mv. De verstoringsdiepte binnen het gehele plangebied varieert tussen -0,8 en dieper dan -3 
m NAP. In een boring langs het Hoendiep is ondoordringbaar puin waargenomen, vermoedelijk 
behorende bij een voormalige boerderijplaats uit het begin van de 19e eeuw. Ten noorden van de 
spoorlijn is in een boring op beton gestoten. Mogelijk gaat het om een nog onbekende bunker uit de 
tweede wereldoorlog. 

In het westelijke deel van het plangebied bestaat de ondergrond uit dekzand op keileem. In de diepste 
delen van de vloeivelden is de top van het dekzand verstoord. Daarbuiten is het dekzand veelal intact 
met een (podzol)bodem. Op de een reliëfkaart van het dekzand (zie kaartbijlage 4)  is de rug van 
Tynaarlo duidelijk herkenbaar aan de westzijde van het plangebied. Binnen het plangebied ligt de top 
het hoogst in de noordwesthoek, op ca. -1,5 m NAP.  Ten oosten van de rug van Tynaarlo ligt een 
tweede parallelle rug, waarvan het hoogste deel op ca. -2,0 m NAP ligt. Tussen beide ruggen is een 
laagte aanwezig waar het dekzand veelal tussen -3,5 en -4,0 m NAP ligt. In de uiterst zuidoostelijke 
hoek bereikt het dekzand een diepte van -4,7 m NAP.  Boven het dekzand ligt vaak een 0,05 tot meer 
dan 1 m dik veenpakket. Daarboven of direct boven het zand bevindt zich een homogeen kleipakket.  

In de oostelijke helft van het plangebied is het krekenstelsel te vervolgen dat ten zuiden van het 
plangebied nog in het landschap herkenbaar is. In de ondergrond bevinden zich geulen en oeverzones, 
gekenmerkt door gerijpte klei. Vaak is zelfs sprake van oeverwallen, die opgebouwd zijn ui t sterk 
zandige klei en kleiig fijn zand. In negen boringen is een vegetatiehorizont waargenomen . Aan de 
noordzijde van het plangebied zijn in de klei boven de vegetatiehorizont puinspikkels waargenomen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. Mogelijk gaat het om de voortzetting van een 
vindplaats uit de  ijzertijd-Romeinse tijd die ten noorden van het Hoendiep, ter hoogte van de 
Eelderbaan is aangetroffen. Ondanks dat het gebied in gebruik geweest is als vloeiveld, blijkt het 
krekenstelsel aan de oostzijde van het plangebied goed bewaard te zijn gebleven en is daarmee net zo 
waardevol als het nog herkenbare deel ten zuiden van de spoorlijn.  

Op basis van de bevindingen van het verkennende onderzoek zijn een aantal adviezen geformuleerd 
(zie figuur 10). De hoofdlijnen daarvan zijn: 

- De dekzandzone aan de westzijde van het plangebied. 

In eerste instantie wordt karterend onderzoek aanbevolen om de hoogteligging van het 
dekzand nader in beeld te brengen en archeologisch kansrijke zones aan te wijzen. Door 
middel van proefsleuvenonderzoek, waarbij de top van het dekzand in vakken wordt gezeefd, 
dient vervolgens bepaald te worden of er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.   

- Het krekenstelsel aan de oostzijde van het plangebied. 

Ook binnen het krekenstelsel dient karterend booronderzoek plaats te vinden om een beter 
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beeld te krijgen van de ligging van de geulen, oeverzones en oeverwallen en de 
aanwezigheid van vegetatiehorizonten en eventuele vondstlagen. Op basis  hiervan kan 
vervolgens een strategie bepaald worden voor het proefsleuvenonderzoek, dat gericht is op 
het opsporen van vindplaatsen die zich kenmerken door grondsporen.  Voor de CE-verdachte 
locaties is recent vastgesteld dat er geen kans bestaat op de aanwezigheid van explosieven. 
Dit vormt dus geen verdere belemmering voor het aanbevolen vervolgonderzoek. 

- Cultuurhistorische elementen. 

In lijn met het advies uit het cultuurhistorische onderzoek (Keunen, 2019) wordt geadviseerd 
om de boerderijplaats uit de 19e eeuw en de mogelijke bunker te behouden. Indien dit niet 
mogelijk is wordt gravend archeologisch onderzoek aanbevolen.  

- Niet onderzochte delen 

In verband met de veiligheidsregels is niet langs het spoor geboord. Indien hier toch 
werkzaamheden gepland zijn, dient in dit gedeelte alsnog verkennend en eventueel karterend 
en proefsleuvenonderzoek plaats te vinden. In de delen van het plangebied waar kabels en 
leidingen in de ondergrond liggen zijn geen boringen gezet. Afhankelijk van de bevindingen 
van het vervolgonderzoek binnen de archeologische zones dient bepaald te worden of hier bij 
werkzaamheden toch een vorm van archeologisch onderzoek moet plaatsvinden,  bijvoorbeeld 
een archeologische begeleiding. 

- Diep verstoorde delen 

Het verkennende onderzoek heeft aangetoond dat binnen delen van de vloeivelden de bodem 
dusdanig diep is verstoord is dat geen behoudenswaardige archeologische resten meer 
worden verwacht. Voor dit deel wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 
Indien bij werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dient 
een ARCHIS-melding te worden gedaan en tevens direct de gemeentelijk archeoloog te 
worden ingelicht. 

Het aanbevolen vervolgonderzoek binnen de dekzandzone en het krekenstelsel  dient bij voorkeur al in 
een vroeg stadium van de planontwikkeling te worden uitgevoerd, zodat bij de verdere uitwerking van 
de plannen rekening gehouden kan worden met aanwezige archeologische waarden. De huidige 
terreinomstandigheden vormen echter een beperking.   



Plangebied Suikerunieterrein (deelgebied 2) te Groningen, gemeente Groningen; archeologisch vooronderzoek: een 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 

 

 

RAAP-rapport 4058 / versie 28-08-2019   [5] 

Inhoud 

Samenvatting ...................................................................................................................................... 3 

Inhoud................................................................................................................................................. 5 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 6 

1.1 Kader .................................................................................................................................................. 6 

1.2 Administratieve gegevens ..................................................................................................................... 8 

1.3 Doel- en vraagstelling .......................................................................................................................... 8 

2 Archeologische verwachting ........................................................................................................... 10 

2.1 Landschapsontwikkeling ......................................................................................................................10 

2.2 Bewoningsgeschiedenis ......................................................................................................................11 

2.3 Archeologische verwachting ................................................................................................................15 

3 Veldonderzoek ............................................................................................................................... 17 

3.1 Methode .............................................................................................................................................17 

3.2 Resultaten ..........................................................................................................................................19 

4 Conclusies en advies ...................................................................................................................... 25 

4.1 Conclusie ...........................................................................................................................................25 

4.2 Advies ................................................................................................................................................26 

Literatuur .......................................................................................................................................... 29 

Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices ..................................................................... 30 

 



Plangebied Suikerunieterrein (deelgebied 2) te Groningen, gemeente Groningen; archeologisch vooronderzoek: een 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 

 

 

RAAP-rapport 4058 / versie 28-08-2019   [6] 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Tauw B.V. heeft RAAP tussen 28 mei en 4 juli 2019 een archeologisch vooronderzoek 
in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in 
deelgebied 2 van het plangebied Suikerunieterrein in de gemeente Groningen (figuur 1 en figuur 2). Dit 
deelgebied zal in dit rapport als plangebied worden aangeduid. Het onderzoek vond plaats in het kader 
van een nieuw bestemmingsplan en MER. 

Beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Groningen is de bevoegde overheid die een 
besluit zal nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de 
bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is op 17 mei 2019 goedgekeurd door F. Veenman en diende 
als uitgangspunt voor het onderzoek. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 
(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

 

Type onderzoek Inventariserend veldonderzoek (verkennend 
booronderzoek) 

Opdrachtgever Tauw B.V. 

Bevoegde overheid Gemeente Groningen 

Plaats Groningen 

Gemeente Groningen 

Provincie Groningen 

Centrumcoördinaten (X/Y) 230.605/581.220 

Oppervlakte plangebied 81 hectare 

Afbakening plangebied Het plangebied wordt gevormd door de voormalige 
vloeivelden van de suikerfabriek. Het plangebied ligt 
deels ten noorden en deels ten zuiden van de spoorlijn 
tussen Groningen en Leeuwarden. Aan de noordzijde 
wordt het plangebied begrensd door het Hoendiep en 
aan de westzijde door de Johan van Zwedenlaan.  

Onderzoeksperiode tussen 28 mei en 4 juli 2019 

Uitvoerder RAAP Noord 

Projectleider drs. B.I. van Hoof 

Projectmedewerkers R. Brandhoff MA & drs. J.Y. Huis in ‘t Veld  

RAAP-projectcode GRSU2 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4709002100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Noord te Drachten 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het plangebied. 
Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te worden onderzocht 
of binnen het plangebied archeologische resten aanwezig zijn. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

 Hoe ziet bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord? Zijn er vegetatiehorizonten  
aanwezig? 

 Zijn de archeologisch relevante lagen intact? 
 Wat is het hoogteverloop van het onderliggende dekzand binnen het plangebied en is in de top 

van het dekzand een (podzol)bodem aanwezig? Loopt de rug van Tynaarlo door binnen het 
plangebied? Bevinden zich binnen het plangebied dekzandkoppen? 

 Bestaat er binnen het plangebied een kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit 
de steentijd in de top van het dekzand? 

 Zijn binnen het plangebied mogelijk nog archeologische resten uit de periode ijzertijd -
Romeinse tijd en/of middeleeuwen aanwezig? 
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 Zijn binnen het plangebied resten aanwezig die mogelijk samenhangen met het gebruik van het 
terrein door de suikerfabriek of tijdens de tweede wereldoorlog? 

 Valt het krekenpatroon binnen deelgebied 3 verder te vervolgen binnen deelgebied 2 ten 
zuiden van de spoorlijn. 

 Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd? 
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2 Archeologische verwachting 

2.1 Landschapsontwikkeling 

Ten westen van het plangebied bevindt zich de keileem rug van Eelde-Paterswolde, ook wel de rug van 
Tynaarlo genoemd, en ten oosten de noordelijke uitloper van de Hondsrug. Deze keileemruggen zijn 
gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, waarna aan het einde van de laatste ijstijd, het 
Weichselien, dekzand over de ruggen is afgezet. Tussen de  twee keileemruggen ligt het laag gelegen 
stroomgebied van de Drentse Aa. Als gevolg van stijging van de grondwaterspiegel vormde zich in de 
loop van het Holoceen veen, beginnend in de laagste delen. De uitbreiding van het veen zorgde vanaf 
de bronstijd voor mindere bewoningscondities op een groot deel van de rug van Eelde-Paterswolde. Als 
gevolg van de veenontginning daalde het maaiveld en kon de zee binnendringen.  Via de Lauwers, de 
Oude Riet en het Reitdiep breidde het estuarium van de Lauwers zich vanaf 700 na Chr. landinwaarts 
uit en werd zeeklei over het veen werd afgezet. Het zwaartepunt van de bewoning verschoof in de 
Romeinse tijd naar de klei. Door verdere klink van het veen werd ook vanaf de 11e eeuw klei afgezet. 
Ten zuiden van het huidige plangebied (deelgebied 3) kon het krekenpatroon uit deze fase op basis 
van het AHN en luchtfoto’s worden gereconstrueerd  (Keunen & Van Hoof, 2016 en Keunen, 2019; 
figuur 2). Dit wold- of rietland ten noordwesten van Groningen werd Lieuwerderwolde genoemd.  
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Figuur 2. Krekenpatroon en ligging deelgebieden. 

2.2 Bewoningsgeschiedenis 

Direct ten westen van het plangebied zijn op de rug van Tynaarlo meerdere vindplaatsen aangetroffen 
uit de steentijd (laat paleolithicum , mesolithicum en neolithicum), middeleeuwen en ijzertijd. 

Ten noorden van het plangebied zijn vindplaatsen uit de  ijzertijd-Romeinse tijd en (late) middeleeuwen 
aangetroffen. De bewoning vond plaats op het veen of in de klei, waarbij vaak sprake was van een 
vegetatiehorizont. Ook in andere onderzoeken in de omgeving van het plangebied, zijn 
vegetatiehorizonten waargenomen, maar dan zonder archeologische indicatoren.  

Ten zuiden van het plangebied, in deelgebied 3, bevind zich een beschermd gemeentelijk monument 
(nr. 106443). Het betreft een langgerekt oost-west georiënteerd perceel dat hoger ligt dan de 
omgeving, met daarop vijf verhoogde woonplaatsen (wierden) daterend uit de late middeleeuwen. Deze 
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wierden, ook wel aangeduid als 'De Hege Vier', liggen op een kavel liggen die afwijkt van de resterende 
verkaveling in het gebied (zie figuur 2). Mogelijk dateren deze wierden uit de 11e-12e eeuw (Keunen & 
Van Hoof, 2016 en Keunen, 2019) en vormen ze in de omgeving van de Peizerweg de oudste 
woonplaatsen na de (her)ontginning van dit gebied in de middeleeuwen. Een systematische ontginning 
van Lieuwerderwolde kwam pas vanaf de 13e eeuw op gang.  

Het plangebied staat deels afgebeeld op de kaarten van Teijsinga en Hottinger uit het midden en einde 
van de 18e eeuw (ontleend aan de CWK). Het Hoendiep staat aangegeven met op de kaart van 
Teijsinga een boerderijplaats ter hoogte van de huidige Johan van Zwedenlaan. Op de kaart van 
Hottinger staat een boerderij aangegeven langs de zuidzijde van het Hoendiep, aan de oostzijde van 
het plangebied. Ook staan hierop enkele percelen langs het Hoendiep van mogelijk verlaten of in 
ontwikkeling zijnde boerderijen. De kadastrale minuut uit 1832 geeft een gedetailleerd beeld van de 
situatie binnen het plangebied (figuur 3). De bebouwing beperkt zich tot enkele boerderijplaatsen langs 
het Hoendiep. Net ten westen van het plangebied bevindt zich een boerderijplaats met de naam  
Elmersma. Het overige deel van het plangebied heeft een agrarisch karakter. In 1866 werd de spoorlijn 
tussen Groningen en Leeuwarden geopend die dwars door het plangebied loopt. Op historische kaarten 
uit het begin van de 20e eeuw (zie figuur 4) is de situatie verder vrijwel ongewijzigd. Wel staat vanaf 
een boerderijplaats langs het Hoendiep een pad aangegeven richting de Peizerweg, die de spoorweg 
kruist.   

De meest ingrijpende verandering binnen het gebied was de bouw van een suikerfabriek in de loop van 
de 19e eeuw (deelgebied 1). Bepalend voor het huidige beeld van het plangebied zijn de vloeivelden, 
waarbinnen sediment uit spoelwater kon bezinken. Het maaiveld lag voor de ontwikkeling van de 
vloeivelden op ca. -0,5 m NAP voor de oostelijke helft van het plangebied en op ca. -0,9 m NAP voor 
de westelijke helft. Het meest oostelijke vloeiveld staat als eerst aangegeven op de topografische kaart 
uit 1935 (figuur 4), maar de ontwikkeling komt pas goed op gang vanaf 1970. De vloeivelden ten zuiden 
van de spoorlijn dateren pas uit het begin van de 21e eeuw. Toen is ook de Johan van Zwedenlaan 
aangelegd, die de westelijke grens van het onderzoeksgebied vormt. Tegen het Hoendiep lag een 
gronddepot van de suikerfabriek, dat bij de aanleg van de Johan van Zwedenlaan is geïntegreerd en 
waarvan de oostelijke helft binnen het plangebied valt. De suikerfabriek is in 2008 gesloten, waarna de 
vloeivelden in onbruik zijn geraakt.  

Om de stad Groningen werd in de periode 1940-1944 door de Duitse bezetter een aantal 
verdedigingswerken aangelegd. Aan de westzijde van het plangebied is een stelsel van loopgraven 
aangelegd (figuur 5). Ten noorden van de spoorweg zijn een bunker en twee bakstenen bouwwerken 
bekend. 
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Figuur 3. Het plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van omstreeks 1832. 
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Figuur 4. De ontwikkeling van het Suikerunieterrein op historische topografische kaarten. 
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Figuur 5. Luchtfoto van 29 oktober 1944, waarop de loopgraven aan de oostzijde van het plangebied duidelijk 

herkenbaar zijn. De locaties van de bekende bunker en twee bakstenen bouwwerken zijn zwart omkaderd. 

2.3 Archeologische verwachting 

Het grootste deel van het plangebied heeft op de Cultuurhistorische waardenkaart (CWK) van de 
gemeente Groningen geen archeologische verwachting. Alleen voor de rug van Tynaarlo, waarvan een 
smalle strook binnen het plangebied valt, geldt een hoge verwachting (zie kaartbijlage 3). Op basis van 
de hierboven beschreven gebiedsgegevens worden binnen het plangebied archeologische resten 
verwacht vanaf de Steentijd tot en met de Nieuwe tijd.  

Vindplaatsen uit de Steentijd zullen zich bevinden in de top van het dekzand, vooral op de hoger 
gelegen delen. Deze zones kenmerken zich veelal door de aanwezigheid van een (podzol)bodem. 
Langs de westzijde van het plangebied, nabij de rug van Tynaarlo, is de verwachting hoog voor 
vindplaatsen uit de Steentijd. Het laag gelegen gebied ten oosten daarvan  heeft een middelhoge tot 
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lage verwachting, maar het valt niet uit te sluiten dat hier dekzandkoppen in de ondergrond aanwezig 
zijn waarvoor een hoge verwachting geldt. De uitbreiding van het veen zorgde vanaf de bronstijd voor 
mindere bewoningscondities op een groot deel van de rug van Tynaarlo. Vanaf de Late  ijzertijd en 
Romeinse tijd is opnieuw sprake van menselijke betreding/bewoning in het gebied, maar nu in het  
kleipakket, of op het veen. Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich soms door de aanwezigheid 
van een vegetatiehorizont en kunnen direct aan het maaiveld liggen, maar ook is het mogelijk dat deze 
door overslibbing met klei  1 tot 1,5 m onder het maaiveld liggen. Oorspronkelijk zal de verwachting 
voor vindplaatsen uit deze periode in het gehele plangebied hoog geweest zijn. De aanleg van de 
vloeivelden heeft echter waarschijnlijk voor verstoring van deze vindplaatsen  gezorgd, hoewel de mate 
van waarin dit is gebeurd op dit moment nog onduidelijk is.  

In de top van de kleiafzettingen en in het veen kunnen tevens resten uit de middeleeuwen en nieuwe 
tijd voorkomen. Deze zullen zich direct aan het maaiveld bevinden. Ter hoogte van de vloeivelden 
zullen eventuele vindplaatsen uit deze periode waarschijnlijk vernietigd zijn. In het overige deel van het 
plangebied is de verwachting middelhoog tot hoog. De kans is groot dat binnen het plangebied nog 
meer wierden aanwezig zijn, die vooral te verwachten zijn nabij oude kreekruggen. 

Vindplaatsen uit de Nieuwe en Recente tijd zullen met name bestaan uit restanten van de 
verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog en structuren die behoren bij de suikerfabriek. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 
onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van een Plan van Aanpak dat door de 
bevoegde overheid (F. Veenman, gemeente Groningen) is goedgekeurd.  

Het veldonderzoek is uitgevoerd in 16 dagen, tussen 28 mei en 4 juli 2019. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemges teldheid, de mate 
van bodemverstoring en de diepteligging van de verwachte archeologische niveaus in het plangebied. 
Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en 
kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus.  

Het oorspronkelijke boorplan ging uit van een driehoeksgrid van 60 bij 55 m, overeenkomend met een 
boordichtheid van 3 boringen per hectare. In dit boorgrid was rekening gehouden met de locaties waar 
volgens CE-vooronderzoek een risico bestond voor explosieven. Overigens is recent geconcludeerd dat 
de er geen kans bestaat op explosieven binnen het plangebied (Armaex, 2019). 

Voor de duidelijkheid in de tekst zijn de vloeivelden genummerd van 1 t/m 16 ( figuur 6). In het 
zuidelijke deel van het plangebied bleken de vloeivelden 11, 12 en 13 dusdanig ondiep dat deze niet 
bevaarbaar waren. Rondom de vloeivelden bevonden zich dijken en in de noordwesthoek van het 
plangebied een voormalig gronddepot, die enkele meters hoog waren. Een groot deel van het 
plangebied bleek  dicht begroeid met onkruid en jong bos. Verder bevinden zich binnen het plangebied 
diverse kabels en leidingen (figuur 6). In het noordelijke deel van het plangebied  liggen langs de weg 
transportleidingen van gas en van water. Ten zuiden van de spoorlijn ligt een hoogspanningskabel 
parallel aan het spoor. Vanwege deze terreinomstandigheden is tijdens het veldwerk in sommige 
gevallen van het geplande boorgrid afgeweken. 
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Figuur 6. Ligging van de vloeivelden, kabels en leidingen binnen het plangebied. 

In het plangebied zijn 249 boringen verricht (kaartbijlage 1). Hiervan zijn 158 gezet vanaf het maaiveld, 
waarbij de hoge wallen langs de vloeivelden en het gronddepot aan de noordwestzijde van het 
plangebied zijn vermeden. De overige 91 zijn gezet vanuit een boot binnen de nog met water gevulde 
voormalige vloeivelden 2, 3, 5 t/m 7, 9 en 14 t/m 16. 

Er is geboord tot maximaal 4,0 m –Mv. met een gutsboor (2 en 3 cm). Voor de boringen vanaf het water 
is deels ook gebruik gemaakt van een zuigerboor (4 cm diameter). De boringen zijn tijdens het 
veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven 
in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3). De boringen zijn ingemeten met een RTK-GPS. 
Binnen een deel van het plangebied bleek vanwege de begroeiing het echter niet mogelijk om e en 
nauwkeurige meting te doen. Van de boringen die nauwkeurig ingemeten konden worden is de positie 
binnen enkele centimeters bepaald en van de overige boringen binnen ca. 2 m. Ook voor de boringen 
op het water is, vanwege de instabiliteit van de boot, de nauwkeurigheid ca. 2 m. 
Voor het bepalen van de maaiveldhoogte (kaartbijlage 2) is tevens een RTK-GPS gebruikt. Binnen de 
delen van het plangebied waar vanwege de begroeiing geen nauwkeurige  hoogte bepaald kon worden 
is deels gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; http://www.ahn.nl). Voor 
Groningen is op het moment alleen nog het AHN2 uit 2009 beschikbaar. De AHN-gegevens bleken niet 
in het gehele plangebied betrouwbaar, waarschijnlijk omdat een deel van de vloeivelden na de 
opnamedatum nog verder is dicht geslibd. Voor deze boringen is de hoogte ingeschat op basis van 
nabij gelegen boringen die wel nauwkeurig waren ingemeten.  Bij de boringen vanaf het water is 
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uitgegaan van het waterpeil ten tijde van het veldwerk. Dit peil is per vloeiveld bepaald met een RTK-
GPS. De noordelijke vloeivelden 1 t/m 3 en 5 t/m 7 stonden onderling met elkaar in verbinding.  

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 
middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

3.2 Resultaten 

3.2.1 Verstoringsdiepte 

Het grootste deel van het plangebied wordt ingenomen door de vloeivelden van de suikerfabriek, 
waarvan een deel inmiddels deels (nummers 1, 9, 11, 12 en 13) of geheel (8 en 10) is verland. De 
waterdiepte van de nog openliggende velden varieerde sterk. De velden ten noorden van de spoorlijn 
hadden een waterdiepte tussen 1,5 en 3,5 m. Ten zuiden van de spoorlijn varieerde de diepte tussen 
0,5 en 1,9 voor de vloeivelden 14 t/m 16. De velden 11 t/m 13 waren  voor een groot deel opgevuld met 
slib, waarbij de nog openliggende delen een waterdiepte van veelal minder dan 0,5 m had . Onder het 
water, en voor de reeds verlande delen van de vloeivelden direct onder maaiveld, is een pakket 
bezinksel (tarragrond) aanwezig, waarvan de samenstelling varieerde tussen zwak siltige, grijze slappe 
klei tot matig stevige, zwak tot sterk zandige, grijze klei met zandlagen en matig fijn, zwak siltig grijs 
zand met kleilagen. Dit pakket had veelal een dikte tussen 0,5 en 2,5 m, maar varieerde in de uiterste 
waarden tussen 0 en meer dan 3,5 m. Alleen boring 34 was afwijkend. Hierin werden lagen zwak 
siltige, slappe, zwartgrijze klei afgewisseld met lichtgeelwitte lagen, die als slappe klei zijn beschreven 
maar waarschijnlijk organisch zijn. Mogelijk gaat het om bietenpulp.  

Binnen vloeiveld 9 bleek de bodem verstoord tot meer dan 3 m. Op de historische kaarten (zie figuur 4) 
is herkenbaar dat hier meerdere bassins gelegen hebben. De hier aanwezige diepe verstoring zal 
ontstaan zijn door de demping van deze bassins. 

Op basis van de boringen is de diepte van de onderzijde van de verstoring bepaald (kaartbijlage 3). 
Binnen de vloeivelden 1 t/m 3 ten noorden van de spoorlijn is de bodem tot ca. -3 m NAP afgegraven. 
In de vloeivelden 6 en 7 varieert de diepte tussen -1,6 en -2,0 m NAP. Binnen het volledig verlande 
vloeiveld 8 is de verstoringsdiepte nog geringer. Hier reikte de verstoring tot circa -0,8 en -1,8 m NAP. 
Binnen vloeiveld 9 is de verstoring zoals eerder vermeld zeer diep, met uitzondering van een klein 
gebied aan de zuidoostzijde dat op de grens van het plangebied valt. Ten zuiden van de spoorlijn 
varieert de verstoringsdiepte binnen de vloeivelden veelal  tussen -1,5 en -3 m NAP, met enkele 
uitschieters van meer dan -3,5 NAP. 

In de metershoge dijken rondom de vloeivelden en binnen het gronddepot in de noordwesthoek van het 
plangebied is niet geboord. Op basis van de waarnemingen langs de randen ervan, wordt vermoed dat 
de bodemopbouw onder de dijken en het gronddepot niet diep verstoord zal zijn . Buiten de vloeivelden, 
dijken en het gronddepot ligt het huidige maaiveld op vrijwel de oorspronkelijke hoogte. De toplaag 
bestaat hier veelal uit een 0,3 tot 1,6 m dikke verstoorde laag (grijsbruin zandige klei en kleiig zand). 
De boringen 72, 173 en 238 konden vanwege ondoordringbaar pu in of grind slechts worden gezet tot 
een diepte van respectievelijk 0,4, 1,0 en 1,6 m –Mv. 
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Natuurlijke afzettingen   

De opbouw van de natuurlijke afzettingen wordt beschreven van onder naar boven. In de westelijke 
helft van het plangebied is de pleistocene ondergrond in de boringen waargenomen (kaartbijlage 4). In 
de oostelijke helft bleek de pleistocene ondergrond dieper te liggen dan 4 m -Mv en is deze niet 
bereikt. In de vloeivelden 2 en 3 is het keileem van de rug van Tynaarlo aangeboord (sterk zandige, 
lichtgroengrijze leem). Daarboven bevond zich dekzand. Buiten de vloeivelden  was de top van het 
dekzand nog overwegend intact. In het centrale deel van de noordelijke vloeivelden 1 t/m 5 was de 
bodem veelal verstoord tot in de C-horizont of zelfs tot in de keileem. Langs de randen was de top van 
het dekzand soms nog wel (deels) intact. Binnen de vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn was de top 
van het dekzand overwegend intact. Alleen binnen de het zuidelijke deel van de vloeivelden 13 en 15 
en het gehele vloeiveld 14 was dit niet het geval. Verwacht wordt dat onder de dijken om de vloeivelden 
het dekzand ook intact zal zijn, zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorlijn.  

Op basis van de waarnemingen is een reliëfkaart van de top van het dekzand gemaakt (zie kaartbijlage 
4). Hiervoor zijn ook de waarnemingen gebruikt van een onlangs uitgevoerde, maar nog niet 
gerapporteerde begeleiding van werkzaamheden langs het spoor direct ten westen van de Johan van 
Zwedenlaan. In het kaartbeeld is de rug van Tynaarlo duidelijk herkenbaar. Het hoogste deel van de 
rug ligt ten westen van het plangebied,  waar het dekzand (C-horizont) direct aan het maaiveld ligt, 
tussen -1,3 en -1,5 m NAP. Binnen het plangebied ligt de top van het dekzand het hoogst in de 
noordwesthoek, op ca. -1,5 m NAP.  Ten oosten van de rug van Tynaarlo bevindt zich een tweede 
parallelle rug, waarvan het hoogste deel op ca. -2,0 m NAP ligt. Tussen beide ruggen is een laagte 
aanwezig waar het dekzand veelal tussen -3,5 en -4,0 m NAP ligt. De helling van de oostelijke flank 
van de oostelijke rug is vrij flauw. In de uiterst zuidoostelijke hoek bereikt het dekzand een diepte van -
4,7 m NAP. In de onverstoorde top van het dekzand was meestal een podzolbodem herkenbaar. Alleen 
in de diepste delen had zich geen podzolbodem ontwikkeld en was alleen sprake van een humeuze 
toplaag. 

Boven het dekzand was met name in de zuidwesthoek van het plangebied vaak veen aanwezig 
(mineraalarm, bruin veen soms met wollegras, vermoedelijk hoogveen) met een dikte tussen 0,05 en 
1,0 m. In de boringen 214, 237 en 239 had het veen zelfs een dikte van respectievelijk 1,2, 1,3 en 1,8 
m. Boven het veen of direct boven het dekzand lag in de westelijke helft van het plangebied een 
uniform kleipakket (matig slappe, zwak siltige, lichtbruingrijze klei met dunne detrituslagen). Dit 
kleipakket heeft zich in een zeer rustig milieu gevormd, waardoor de top van het de kzand (en 
veenpakket) nauwelijks is geërodeerd. 

In de oostelijke helft van het plangebied is de bodemopbouw  anders. Hier zet zich het krekenstelsel 
voort dat ten zuiden van het plangebied nog in het landschap herkenbaar is (kaartbijlage 5). De 
opbouw hiervan wordt aangegeven in de profielen 1 en 2 (kaartbijlage 6). In de ondergrond bevinden 
zich geulen, die opgevuld zijn met matig siltige tot zwak zandige, matig slappe grijze klei, soms met 
een spoor plantenresten. Boven de geulafzettingen ligt een pakket matig siltige tot sterk zandige, matig 
stevige tot stevige, grijze tot lichtblauwgrijze klei, vaak met dunne zandlagen. Binnen dit kleipakket zijn 
oeverzones herkenbaar, die gekenmerkt worden door lichte tot goed gerijpte klei. In meerdere boringen 
is zelfs sprake van oeverwallen, die opgebouwd zijn uit sterk zandige klei en kleiig fijn zand. Aan de 
noordoostzijde zijde van het plangebied is binnen vloeiveld 8 in de top van kleipakket een 0,05 tot 0,1 
m dikke vegetatiehorizont aanwezig (matig stevige, matig siltige, zwak humeuze, bruingrijze klei). In de 
boringen 1 t/m 5, 10 en 174 is deze vegetatiehorizont aaneensluitend te vervolgen, maar ook in de 
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boringen 13, 14,  20, 36 en zelfs in boring 50 aan de oostzijde van het plangebied is een 
vegetatiehorizont herkend. De top van de vegetatiehorizont ligt tussen -1,0 en -1,4 m NAP.  

3.2.2 Archeologische indicatoren 

Tijdens het verkennende booronderzoek zijn op twee locaties archeologische indicatoren 
waargenomen. Tevens zijn een boerderijplaats uit de late nieuwe tijd en een mogelijke bunker uit de 
tweede wereldoorlog aangetroffen (figuur 7). 

 
Figuur 7. Boringen met archeologische indicatoren.  

In boring 178 is in de klei boven het dekzand een vuurstenen artefact gevonden  (V1), waarschijnlijk een 
werktuigfragment (determinatie drs. P. van der Kroft). Vermoedelijk i s dit artefact verspoeld vanaf het 
hoger gelegen dekzand direct ten westen van het plangebied.  

In de boringen 1 t/m 3 zijn in een ca. 0,1 m dikke kleilaag tussen de verstoorde bovengrond en de 
vegetatiehorizont kleine puinspikkels of leembrokjes aangetroffen. Het kan niet worden uitgesloten dat 
dit materiaal uit de bovenliggende geroerde grond afkomstig is. Omdat de laag met indicatoren in drie 
naast elkaar gelegen boringen is waargenomen en binnen het plangebied maar zelden puin in de 
bovengrond is aangetroffen, wordt de aanwezigheid van puinspikkels als archeologische indicator 
aangemerkt. Mogelijk gaat het om het vervolg van een vindplaats die bij booronderzoek ten noorden 
van het Hoendiep, op ca. 150 m ten noordoosten van de huidige vondstlocatie,  is aangetroffen 
(ARCHIS-zaakidentificatienr. 2261628100; Veenstra, 2010). Ook daar is sprake van een 
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vegetatiehorizont op een kleipakket. In dit onderzoek zijn behalve puinspikkels ook twee fragmenten 
handgevormd aardewerk uit de  ijzertijd-Romeinse tijd gevonden. Direct ten noorden van dit terrein is 
een deel van een vlaknederzetting uit dezelfde periode (deels) opgegraven (ARCHIS-
zaakidentificatienr. 2062392100; Wieringa & Bosma, 2007). 

Ter hoogte van boring 72 bevond zich beton in de ondergrond. Op historische  kaarten ligt deze boring 
ter hoogte van een pad tussen de Peizerweg en het Hoendiep (zie figuur 4). Het is onduidelijk of het 
beton met dit pad te maken heeft. Een andere optie is dat het om een nog onbekende bunker uit de 
tweede wereldoorlog gaat. De locatie ligt min of meer in lijn met de bekende bunker en twee bakstenen 
bouwwerken binnen het plangebied, en de ligging langs het spoor is strategisch. Op de luchtfoto uit 
1944 (zie figuur 5) is geen bunker herkenbaar, maar mogelijk is deze gecamoufleerd. 
Boring 173 valt binnen een boerderijplaats die op de kadastrale minuut uit 1832 staat aangegeven 
langs het Hoendiep (zie figuur 3). Op oudere kaarten is deze boerderijplaats niet aanwezig en op 
kaarten van na 1960 is de boerderij verdwenen (zie figuur 4). Het aangetroffen puin behoort 
vermoedelijk bij deze voormalige boerderij.  

3.2.3 Bijstelling archeologische verwachting 

Ondanks dat slechts in enkele boringen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, blijft de 
archeologische verwachting voor het grootste deel van het plangebied hoog. Voor zowel voor de 
dekzandzone als voor het krekenstelsel is een indicatieve archeologische verwachtingskaart opgesteld 
(figuur 8 en figuur 9). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de aangegeven begrenzingen voorlopig 
zijn en nader dienen te worden vastgesteld door middel van karterend onderzoek.  

Voor de hoog gelegen rug van Tynaarlo en de oostelijk daarvan gelegen rug is de verwachting hoog 
voor nederzettingssporen uit de periode steentijd-bronstijd. De lager gelegen delen zijn minder kansrijk, 
maar gezien de aanwezigheid van een (podzol)bodem was hier wel bewoning mogelijk. Vanwege de 
diepteligging worden hier echter alleen vindplaatsen uit het mesolithicum en laat paleolithicum 
verwacht. Voor dit gedeelte is de verwachting middelhoog. Binnen de delen van de vloeivelden waar de 
bodem is verstoord tot in het dekzand of de keileem zullen eventuele vindplaatsen sterk zijn aangetast. 
Voor deze delen is de verwachting laag. 
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Figuur 8. Archeologische verwachtingskaart dekzandzone. 

Ondanks dat het gebied in gebruik geweest is als vloeiveld, b lijkt het krekenstelsel aan de oostzijde 
van het plangebied goed bewaard te zijn gebleven en is daarmee net zo waardevol als het nog 
herkenbare deel ten zuiden van de spoorlijn. Voor de oeverwallen geldt een hoge verwachting voor 
nederzettingssporen uit de  ijzertijd-Romeinse tijd en de middeleeuwen-nieuwe tijd. Voor de noordzijde 
van het plangebied, waar in de top van de klei archeologische indicatoren zijn aangetroffen, is de 
verwachting zeer hoog. De omliggende oeverzone, gekenmerkt door gerijpte klei, was ook geschikt 
voor bewoning. Hier kunnen nederzettingssporen aanwezig zijn, waarbij de verwachting wel lager is 
dan voor de oeverwallen, en archeologische resten die te maken hebben met het (economische) 
gebruik van het gebied, zoals bijgebouwen, sloten, kuilen en palenrijen. Aan de oeverzone is daarom 
een middelhoge archeologische verwachting toegekend. Voor de geulen en de overgangszones van de 
oeverzone naar de geulen is de verwachting laag voor nederzettingssporen. Hier kunnen nog wel 
andersoortige vindplaatsen aanwezig zijn zoals afvaldumps, visfuiken, boten, bruggen en dergelijke. Dit 
soort vindplaatsen zijn door middel van vooronderzoek echter vrijwel niet op te sporen. Voor de diep 
verstoorde delen is de archeologische verwachting laag. 
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Figuur 9. Archeologische verwachtingskaart krekenstelsel . 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 
uitspraken worden gedaan: 

 Hoe ziet bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord? Zijn er vegetatiehorizonten 

aanwezig?  
Het oorspronkelijke maaiveld binnen het plangebied varieerde tussen -0,9 m NAP aan de 
westzijde en -0,5 m NAP aan de oostzijde. Buiten de vloeivelden, dijken en het gronddepot ligt 
het huidige maaiveld vrijwel op de oorspronkelijke hoogte. Binnen de vloeivelden bevindt zich 
een pakket bezinksel (tarragrond) met een dikte van veelal tussen 0,5 en 2,5 m. Soms 
ontbreekt deze laag geheel en op andere plekken ligt meer dan  3,5 m. In vloeiveld 9 bleek de 
bodem tot meer dan 3 m verstoord. In het overige deel van het plangebied, buiten de 
vloeivelden, is de verstoorde laag veelal 0,3 tot 1,6 m dik. De onderzijde van de verstoring 
varieert tussen -0,8 en dieper dan -3 m NAP. In de dijken rondom de vloeivelden en binnen het 
gronddepot aan de noordwestzijde van het plangebied is niet geboord. Op basis van de 
waarnemingen langs de randen ervan, wordt vermoed dat de bodemopbouw onder de dijken en 
het gronddepot niet diep verstoord zal zijn.  
In het westelijke deel van het plangebied bestaat de ondergrond uit dekzand op keileem, 
waarbij zich in de top van het dekzand vaak een podzolbodem gevormd heeft. Boven het 
dekzand ligt vaak een 0,05 tot meer dan 1 m dik veenpakket. Daarboven of direct boven het  
zand bevindt zich een pakket matig slappe klei met dunne detrituslagen.  
In de oostelijke helft is het krekenstelsel te vervolgen dat ten zuiden van het plangebied nog in 
het landschap herkenbaar is. In de ondergrond bevinden zich geulen en oeverzones, 
gekenmerkt door gerijpte klei. In meerdere boringen is zelfs sprake van oeverwallen, die 
opgebouwd zijn uit sterk zandige klei en kleiig fijn zand. In negen boringen is een 
vegetatiehorizont waargenomen. 

 Zijn de archeologisch relevante lagen intact? 

Aan de westzijde van het plangebied is de top van het dekzand veelal nog intact, meestal met 
een podzolbodem. Alleen in de diepste delen van de vloeivelden zijn de archeologische lagen 
(volledig) verstoord. Aan de oostzijde van het plangebied zijn oeverzones en oeverwallen van 
het krekenstelsel intact aanwezig, soms met een vegetatiehorizont.  

 Wat is het hoogteverloop van het onderliggende dekzand binnen het plangebied en is in de top 

van het dekzand een (podzol)bodem aanwezig? Loopt de rug van Tynaarlo door binnen het 

plangebied? Bevinden zich binnen het plangebied dekzandkoppen? 

In de reliëfkaart van het dekzand (zie kaartbijlage 4) is de rug van Tynaarlo duidelijk 
herkenbaar aan de westzijde van het plangebied. Het hoogste deel van de rug ligt ten westen 
van het plangebied,  waar het dekzand (C-horizont) direct aan het maaiveld ligt, tussen -1,3 en 
-1,5 m NAP. Binnen het plangebied ligt de top van het dekzand het hoogst in de 
noordwesthoek, op ca. -1,5 m NAP.  Ten oosten van de rug van Tynaarlo bevindt zich een 
tweede parallelle rug, waarvan het hoogste deel op ca. -2,0 m NAP ligt. Tussen beide ruggen is 
een laagte aanwezig waar het dekzand veelal tussen -3,5 en -4,0 m NAP ligt. De helling van de 
oostelijke flank van de oostelijke rug is vrij flauw. In de uiterst zu idoostelijke hoek bereikt het 
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dekzand een diepte van -4,7 m NAP. In de onverstoorde top van het dekzand was meestal een 
podzolbodem herkenbaar. Alleen in de diepste delen had zich geen podzolbodem ontwikkeld 
en was alleen sprake van een humeuze toplaag. Het boorgrid was niet dicht genoeg om 
individuele dekzandkoppen te kunnen bepalen. 

 Bestaat er binnen het plangebied een kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit 

de steentijd in de top van het dekzand? 

Op de hoogst gelegen delen van de rug van Tynaarlo en de oostelijk daarvan gelegen rug 
worden vindplaatsen uit de periode steentijd-bronstijd verwacht. De lager gelegen delen zijn 
minder kansrijk, maar gezien de aanwezigheid van een (podzol)bodem was hier wel bewoning 
mogelijk. Vanwege de diepteligging worden hier echter alleen vindplaatsen uit het mesolithicum 
en laat paleolithicum verwacht. 

 Zijn binnen het plangebied mogelijk nog archeologische resten uit de periode ijzertijd -

Romeinse tijd en/of middeleeuwen aanwezig? 

Binnen de oeverzones en met name de oeverwallen van het krekenstelsel aan de oostzijde van 
het plangebied zijn mogelijk nog resten uit deze periode aanwezig. Aan de noordzijde zijn in de 
klei boven een vegetatiehorizont puinspikkels waargenomen die kunnen wijzen op de 
aanwezigheid van een vindplaats. Mogelijk gaat het om de voortzetting van een vindplaats uit 
de  ijzertijd-Romeinse tijd die ten noorden van het Hoendiep is aangetroffen. 

 Zijn binnen het plangebied resten aanwezig die mogelijk samenhangen met het gebruik van het 

terrein door de suikerfabriek of tijdens de tweede wereldoorlog? 

Behalve de vloeivelden zijn geen resten aangetroffen die samenhangen met het gebruik door 
de suikerfabriek. In boring 173 is wel puin waargenomen, dat vermoedelijk behoort bij een 
boerderijplaats die hier, voorafgaand aan de ontwikkeling van de vloeivelden, tussen het begin 
van de 19e eeuw en het midden van de 20e eeuw langs het Hoendiep heeft gelegen. 
In boring 72 is op beton gestuit. Deze boring ligt ter hoogte van een voormalig pad tussen de 
Peizerweg en het Hoendiep. Het is onduidelijk of het beton met dit pad te maken heeft. Een 
andere optie is dat het om een nog onbekende bunker u it de tweede wereldoorlog gaat. 

 Valt het krekenpatroon binnen deelgebied 3 verder te vervolgen binnen deelgebied 2 ten 

zuiden van de spoorlijn. 

Het krekenstelsel is niet aanwezig in de westelijke helft van het plangebied , maar wel in het 
oostelijke deel (zie kaartbijlage 5). Ondanks dat het gebied in gebruik geweest is als vloeiveld, 
blijkt het krekenstelsel goed bewaard te zijn gebleven en is daarmee net zo waardevol als het 
nog herkenbare deel ten zuiden van de spoorlijn.  

 Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd? 

Voor delen van het plangebied wordt archeologisch vervolgonderzoek wenselijk geacht , zie 
paragraaf 4.2. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn, die mogelijk bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Binnen het 
plangebied worden twee archeologische zones onderscheiden (figuur 10). De dekzandzone aan de 
westzijde heeft een omvang van 32,6 ha en het krekenstelsel aan de oostzijde van 29,8 ha . 
Aanbevolen wordt om beide zones planologisch te beschermen door deze op het bestemmingsplan een 
‘waarde2’  te geven en tevens op de cultuurhistorische waardenkaart (CWK) op te nemen.  
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Voor de zonedelen waar bij de planontwikkeling de mogelijk aanwezige archeologische waarden niet 
kunnen worden ontzien, wordt volgens het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
vervolgonderzoek aanbevolen. Dit dient te bestaan uit karterend booronderzoek, waarbij het boorgrid 
verdicht naar wordt naar 12 boringen per ha, en vervolgens proefsleuvenonderzoek. 

De binnen de dekzandzone (zie figuur 10) verwachte vindplaatsen uit de steentijd-bronstijd bestaan 
vooral uit concentraties van vondstmateriaal in de top van het dekzand, met name (vuur)steen en 
mogelijk aardewerk. Vanwege de vaak geringe omvang en lage vondstdichtheid zijn dergelijke 
vindplaatsen met booronderzoek niet goed op te sporen. Karterend booronderzoek is wel zinvol om de 
hoogteligging van het dekzand nader in beeld te brengen en archeologisch kansrijke zones aan te 
wijzen. Door middel van proefsleuvenonderzoek, waarbij de top van het dekzand in vakken wordt 
gezeefd, dient vervolgens bepaald te worden of er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. 

Voor het krekenstelsel dient het karterend booronderzoek om een beter beeld te krijgen van de ligg ing 
van de geulen, oeverzones en oeverwallen en de aanwezigheid van vegetatiehorizonten  en eventuele 
vondstlagen. Op basis hiervan kan vervolgens een strategie bepaald worden voor het 
proefsleuvenonderzoek, dat gericht is op het opsporen van vindplaatsen die zich kenmerken door 
grondsporen. Voor de CE-verdachte locaties is recent vastgesteld dat er geen kans bestaat op de 
aanwezigheid van explosieven (Armaex, 2019). Dit vormt dus geen verdere belemmering voor het 
aanbevolen vervolgonderzoek. 

Het aanbevolen vervolgonderzoek dient bij voorkeur al in een vroeg stadium van de planontwikkeling te 
worden uitgevoerd, zodat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening gehouden kan worden met 
aanwezige archeologische waarden. De huidige terreinomstandigheden vormen echter een beperking. 
Zolang het terrein niet vlak gemaakt is, waarbij de vloeivelden begaanbaar en de omliggende dijken en 
het gronddepot afgegraven zijn en de aanwezige bomen en struiken gerooid, is voor grote delen van 
het plangebied nader onderzoek vrijwel onmogelijk. Op het moment is alleen voor een beperkt deel van 
de dekzandzone en voor een groot deel van het krekenstelsel karterend onderzoek mogelijk, waarbij 
het wenselijk is dat dit onderzoek in het najaar of winter plaatsvindt om zo min mogelijk last te hebben 
van de begroeiing. Proefsleuvenonderzoek voor het krekenstelsel is in beperkte mate mogelijk binnen 
vloeiveld 8, met name aan de noordzijde. 

In het cultuurhistorische onderzoek (Keunen, 2019) is geadviseerd om de al bekende bunker en twee 
bakstenen gebouwen uit de tweede wereldoorlog te behouden. Dit wordt ook aanbevolen voor de 
boerderijplaats uit de 19e eeuw en de mogelijke bunker die tijdens het verkennende onderzoek zijn 
aangetroffen. Indien dit niet mogelijk is wordt gravend archeologisch onderzoek aanbevolen.  

In verband met de veiligheidsregels is niet langs het spoor geboord. Indien hier toch werkzaamheden 
gepland zijn, dient in dit gedeelte alsnog verkennend en eventueel karterend en proefsleuvenonderzoek 
plaats te vinden. In de delen van het plangebied waar kabels en leidingen in de ondergrond liggen zijn 
geen boringen gezet. Afhankelijk van de bevindingen van het vervolgonderzoek binnen de 
archeologische zones dient bepaald te worden of hier bij werkzaamheden toch een vorm van 
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, bijvoorbeeld een archeologische begeleiding. 

In het resterende deel van het plangebied worden geen behoudenswaardige archeologische resten 
verwacht. Voor dit deel wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 
archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding 
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van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS3). Tevens dient de 
gemeentelijk archeoloog direct op de hoogte te worden gesteld.  

 
Figuur 10. Archeologische zones. 
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1

Boring: GRSU2_1
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 1, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231037.091, Y-coördinaat in meters: 581442.755, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.92, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
40 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -0.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
180 / -0.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
190 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
210 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 218, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: puntje baksteenpuin, verstoord?
218 / -1.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 218, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
225 / -1.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
250 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Einde boring 350 / -2.58
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Boring: GRSU2_2
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 2, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231098.179, Y-coördinaat in meters: 581436.695, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.964, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 0.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / -0.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
175 / -0.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
180 / -0.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
190 / -0.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: puntje puin, verstoord?
200 / -1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
210 / -1.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
265 / -1.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Rijping: matig gerijpt
300 / -2.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Einde boring 350 / -2.54
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Boring: GRSU2_3
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 3, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231158.839, Y-coördinaat in meters: 581430.598, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.857, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
35 / 0.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
110 / -0.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
205 / -1.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
215 / -1.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
225 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Rijping: matig gerijpt
325 / -2.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -2.64

Boring: GRSU2_4
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 4, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231222.094, Y-coördinaat in meters: 581439.899, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.723, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
75 / -0.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
160 / -0.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken
170 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
175 / -1.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: stevig
Einde boring 250 / -1.78



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

4

Boring: GRSU2_5
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 5, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231322.602, Y-coördinaat in meters: 581391.621, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.168, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
45 / -0.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dik, Sublagen2: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
110 / -1.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
120 / -1.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
125 / -1.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
135 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
230 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
300 / -3.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: gerijpte trajecten
Einde boring 350 / -3.67

Boring: GRSU2_6
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 6, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231236.374, Y-coördinaat in meters: 581396.001, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.137, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
190 / -0.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
230 / -1.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 250 / -1.36
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Boring: GRSU2_7
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 7, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231176.323, Y-coördinaat in meters: 581386.859, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.2, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
20 / 1.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Sublagen2: kleilagen-enkele-dun,
Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
80 / 0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: ox-red grens
175 / -0.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
290 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Einde boring 330 / -2.10

Boring: GRSU2_8
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 8, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 310
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231128.192, Y-coördinaat in meters: 581391.861, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.119, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
90 / 0.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
145 / -0.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
295 / -1.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 310 / -1.98
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Boring: GRSU2_9
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 9, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 325
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231068.247, Y-coördinaat in meters: 581391.687, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.85, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Lithogenese: oeverafzettingen
Einde boring 325 / -2.40

Boring: GRSU2_10
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 10, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231010.652, Y-coördinaat in meters: 581391.809, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.873, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -0.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
205 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -1.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
225 / -1.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vegetatiehorizont?
235 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
280 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -2.63
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Boring: GRSU2_11
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 11, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231039.421, Y-coördinaat in meters: 581336.678, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.704, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
155 / -0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
320 / -2.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Einde boring 350 / -2.80

Boring: GRSU2_12
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 12, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231098.103, Y-coördinaat in meters: 581336.318, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.743, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 300 / -2.26
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Boring: GRSU2_13
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 13, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 352
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231158.179, Y-coördinaat in meters: 581336.441, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.562, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / 0.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
185 / -1.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
195 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Lithogenese: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
210 / -1.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
230 / -1.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt, Brokken en vlekken: humusvlekken
300 / -2.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 352, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Einde boring 352 / -2.96

Boring: GRSU2_14
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 14, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231217.905, Y-coördinaat in meters: 581336.761, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.392, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
170 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont, Brokken en vlekken: humusvlekken
180 / -1.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
210 / -1.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
250 / -2.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
335 / -2.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -3.11
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Boring: GRSU2_15
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 15, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231292.829, Y-coördinaat in meters: 581334.868, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.401, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
225 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
295 / -2.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
330 / -2.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Einde boring 350 / -3.10

Boring: GRSU2_16
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 16, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231337.739, Y-coördinaat in meters: 581336.639, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.078, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
100 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: humusvlekken
120 / -1.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
170 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 320 / -3.28
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Boring: GRSU2_17
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 17, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231397.613, Y-coördinaat in meters: 581336.291, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.581, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
95 / 0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
280 / -1.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: oude bouwvoor?
290 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Einde boring 330 / -1.72

Boring: GRSU2_18
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 18, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231428.556, Y-coördinaat in meters: 581281.348, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-weinig (1-10%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -2.08
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Boring: GRSU2_19
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 19, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231369.473, Y-coördinaat in meters: 581290.414, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.235, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / -0.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: matig grindig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
105 / -0.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -1.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken
300 / -2.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.27

Boring: GRSU2_20
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 20, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231307.082, Y-coördinaat in meters: 581291.846, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.376, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
75 / -0.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
125 / -0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
135 / -0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
165 / -1.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
175 / -1.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
185 / -1.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
210 / -1.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
275 / -2.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: goed gerijpt
325 / -2.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -3.12
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Boring: GRSU2_21
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 21, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231248.193, Y-coördinaat in meters: 581283.204, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.364, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
225 / -1.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
275 / -2.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Einde boring 350 / -3.14

Boring: GRSU2_22
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 22, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231187.903, Y-coördinaat in meters: 581282.528, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.173, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
195 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig
210 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
235 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
270 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -3.33
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Boring: GRSU2_23
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 23, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231128.217, Y-coördinaat in meters: 581283.901, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.14, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
190 / -1.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
300 / -2.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.36

Boring: GRSU2_24
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 24, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231059.588, Y-coördinaat in meters: 581286.294, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
275 / -2.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
330 / -3.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.40
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Boring: GRSU2_25
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 25, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231014.068, Y-coördinaat in meters: 581281.383, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.063, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
155 / -1.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
185 / -1.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
270 / -2.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-spoor (<1%)
285 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -3.44

Boring: GRSU2_26
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 26, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231038.08, Y-coördinaat in meters: 581226.781, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.137, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
205 / -1.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: enkele dunne licht gerijpte trajecten
Einde boring 350 / -3.36
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Boring: GRSU2_27
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 27, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231096.673, Y-coördinaat in meters: 581227.918, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.14, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
180 / -1.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
240 / -2.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.36

Boring: GRSU2_28
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 28, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 335
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231158.687, Y-coördinaat in meters: 581227.174, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.148, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
185 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
200 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
235 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik, Consistentie: matig stevig
Einde boring 335 / -3.20
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Boring: GRSU2_29
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 29, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231218.439, Y-coördinaat in meters: 581227.044, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.331, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
210 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
230 / -1.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
320 / -2.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.17

Boring: GRSU2_30
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 30, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231276.532, Y-coördinaat in meters: 581213.414, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.297, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / -2.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
275 / -3.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Schelpresten: schelp (onbepaald)-compleet-spoor (<1%)
325 / -3.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.80
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Boring: GRSU2_31
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 31, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231338.36, Y-coördinaat in meters: 581227.108, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.453, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
270 / -2.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 300 / -2.55

Boring: GRSU2_32
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 32, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231388.932, Y-coördinaat in meters: 581226.185, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
195 / -1.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 200 / -1.34

Boring: GRSU2_33
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 33, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231458.637, Y-coördinaat in meters: 581229.4, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.452, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 300 / -2.55
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Boring: GRSU2_34
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 34, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231484.379, Y-coördinaat in meters: 581175.03, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.774, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig slap
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
100 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
125 / -2.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: zwart-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
130 / -2.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-geel-wit
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
135 / -2.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: zwart-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
150 / -2.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-geel-wit
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: stinkt
170 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Einde boring 350 / -4.27

Boring: GRSU2_35
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 35, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231418.953, Y-coördinaat in meters: 581163.769, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.586, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 300 / -2.41
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Boring: GRSU2_36
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 36, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231363.335, Y-coördinaat in meters: 581176.227, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.468, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: humusvlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / -0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
70 / -1.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
85 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
180 / -2.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
200 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: goed gerijpt
250 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
310 / -3.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.97

Boring: GRSU2_37
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 37, Beschrijver(s): BH, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231308.349, Y-coördinaat in meters: 581172.136, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.513, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
70 / -1.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: humusvlekken
80 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -2.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
260 / -3.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -4.01
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Boring: GRSU2_38
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 38, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231247.741, Y-coördinaat in meters: 581171.998, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.481, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
225 / -2.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
250 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.98

Boring: GRSU2_39
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 39, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231188.355, Y-coördinaat in meters: 581171.645, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.255, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / -1.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
205 / -2.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 300 / -3.25
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Boring: GRSU2_40
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 40, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231123.648, Y-coördinaat in meters: 581168.168, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.116, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
110 / -1.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
120 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
150 / -1.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
190 / -2.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik, Lithogenese: oeverafzettingen
Einde boring 320 / -3.32

Boring: GRSU2_41
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 41, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231067.602, Y-coördinaat in meters: 581172.341, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.026, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / -1.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
220 / -2.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
265 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
335 / -3.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -3.47
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Boring: GRSU2_42
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 42, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231041.607, Y-coördinaat in meters: 581115.671, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.63, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
60 / -1.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
125 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
175 / -2.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
210 / -2.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
300 / -3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -4.13

Boring: GRSU2_43
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 43, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231097.516, Y-coördinaat in meters: 581115.699, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.701, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
40 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -2.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
250 / -3.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
310 / -3.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -4.20
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Boring: GRSU2_44
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 44, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231161.021, Y-coördinaat in meters: 581117.48, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.543, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / -2.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
210 / -2.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -4.04

Boring: GRSU2_45
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 45, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231217.949, Y-coördinaat in meters: 581124.234, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.442, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
110 / -1.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
175 / -2.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.94
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Boring: GRSU2_46
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 46, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231282.594, Y-coördinaat in meters: 581125.078, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.457, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
40 / -0.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -2.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 330 / -3.76

Boring: GRSU2_47
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 47, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231337.045, Y-coördinaat in meters: 581118.077, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.481, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
145 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Rijping: matig gerijpt
300 / -3.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -3.98
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Boring: GRSU2_48
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 48, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231398.078, Y-coördinaat in meters: 581116.678, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.329, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / -1.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
260 / -2.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.83

Boring: GRSU2_49
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 49, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231466.147, Y-coördinaat in meters: 581143.934, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.857, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: riet en wortels-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: oovulling vijver
Einde boring 350 / -4.36
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Boring: GRSU2_50
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 50, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231545.112, Y-coördinaat in meters: 581090.835, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.145, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
120 / -1.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
130 / -1.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
180 / -1.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Rijping: matig gerijpt
230 / -2.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: met geripte trajecten
Einde boring 350 / -3.35

Boring: GRSU2_51
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 51, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231550.959, Y-coördinaat in meters: 581051.272, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.668, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
125 / -1.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
180 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
225 / -2.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
275 / -3.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.17
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Boring: GRSU2_52
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 52, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231524.32, Y-coördinaat in meters: 581026.181, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.204, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: opvulling vijver
200 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
225 / -2.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.70

Boring: GRSU2_53
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 53, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231458.572, Y-coördinaat in meters: 580994.827, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.705, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
115 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
210 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
235 / -3.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
300 / -3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -4.21
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Boring: GRSU2_54
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 54, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231434.433, Y-coördinaat in meters: 581061.564, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.539, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: vijvervulling
Einde boring 350 / -4.04

Boring: GRSU2_55
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 55, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231367.803, Y-coördinaat in meters: 581071.161, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.422, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
60 / -1.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
110 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
205 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt, Brokken en vlekken: humusvlekken
270 / -3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Einde boring 350 / -3.92
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Boring: GRSU2_56
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 56, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231322.863, Y-coördinaat in meters: 581052.721, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.367, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
115 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
160 / -1.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
200 / -2.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
240 / -2.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -3.87

Boring: GRSU2_57
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 57, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231258.043, Y-coördinaat in meters: 581052.703, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.395, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
25 / -0.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
100 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
300 / -3.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -3.90
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Boring: GRSU2_58
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 58, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231182.017, Y-coördinaat in meters: 581071.331, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.958, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
40 / -1.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
80 / -1.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Lithogenese: oeverafzettingen
160 / -2.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
235 / -3.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.46

Boring: GRSU2_59
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 59, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231132.258, Y-coördinaat in meters: 581069.278, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.967, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
115 / -2.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
135 / -2.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Rijping: matig gerijpt
150 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Lithogenese: oeverafzettingen
200 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig
300 / -3.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Sublagen2: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.47
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Boring: GRSU2_60
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 60, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231067.142, Y-coördinaat in meters: 581057.454, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.748, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
35 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
75 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
180 / -2.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
325 / -4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.25

Boring: GRSU2_61
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 61, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231154.22, Y-coördinaat in meters: 581018.659, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.926, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
110 / -2.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
140 / -2.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
235 / -3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
325 / -4.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.43



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

32

Boring: GRSU2_62
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 62, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231278.786, Y-coördinaat in meters: 581008.72, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.004, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
75 / -1.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -4.50

Boring: GRSU2_63
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 63, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231338.623, Y-coördinaat in meters: 581003.843, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.82, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: naast damwand
30 / -1.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
90 / -1.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: humusvlekken
180 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
320 / -4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -4.32
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Boring: GRSU2_64
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 64, Beschrijver(s): BH, Datum: 05-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 310
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231397.101, Y-coördinaat in meters: 581003.311, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.988, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
40 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
130 / -2.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 310 / -4.09

Boring: GRSU2_65
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 65, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231099.983, Y-coördinaat in meters: 581010.145, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.421, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: wegfundering
50 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / -1.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
200 / -2.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: diffuus (3-10
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
300 / -3.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -3.92
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Boring: GRSU2_66
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 66, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231039.207, Y-coördinaat in meters: 581017.78, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.532, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: wegfundering
55 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
145 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
175 / -2.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
300 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -4.03

Boring: GRSU2_67
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 67, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230978.22, Y-coördinaat in meters: 581023.943, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.572, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
105 / -1.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
140 / -1.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
180 / -2.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
210 / -2.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
300 / -3.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -4.07
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Boring: GRSU2_68
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 68, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230914.358, Y-coördinaat in meters: 581030.292, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.403, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
110 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
145 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
160 / -2.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -3.90

Boring: GRSU2_69
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 69, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230889.588, Y-coördinaat in meters: 581051.182, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.698, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
200 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: stevig
260 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 330 / -2.60
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Boring: GRSU2_70
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 70, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 325
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230835.074, Y-coördinaat in meters: 581079.099, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.861, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
265 / -1.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 325 / -2.39

Boring: GRSU2_71
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 71, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230766.21, Y-coördinaat in meters: 581041.688, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.681, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
75 / -0.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
220 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
260 / -1.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
310 / -2.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: erosief (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
345 / -2.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 355, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
355 / -2.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 355, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Einde boring 375 / -3.07
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Boring: GRSU2_72
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 72, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 41
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230704.07, Y-coördinaat in meters: 581042.241, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.538, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
40 / 0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 41, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Laag opmerking: Opmerking: ondoordringbaar beton, in meerdere boringen (bunker?)
Einde boring 41 / 0.13

Boring: GRSU2_73
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 73, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230647.905, Y-coördinaat in meters: 581061.764, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.908, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
120 / -0.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-weinig (1-10%)
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
195 / -1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
270 / -1.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
350 / -2.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
360 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
370 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 370, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 375 / -2.84
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Boring: GRSU2_74
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 74, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230587.87, Y-coördinaat in meters: 581067.649, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.872, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
75 / -1.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
160 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
175 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
190 / -2.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 230 / -3.17

Boring: GRSU2_75
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 75, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230528.385, Y-coördinaat in meters: 581072.157, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.133, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
115 / -2.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
veel (>10%)
125 / -2.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: amorf veen
140 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
145 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
155 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
165 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -2.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 190 / -3.03
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Boring: GRSU2_76
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 76, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230467.747, Y-coördinaat in meters: 581080.043, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.178, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
105 / -2.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dik, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel
(>10%)
130 / -2.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: amorf veen
180 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: detritus
200 / -3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
205 / -3.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 212, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
212 / -3.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 212, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: humusvlekken
Einde boring 250 / -3.68

Boring: GRSU2_77
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 77, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230409.773, Y-coördinaat in meters: 581085.508, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.371, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
35 / -1.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%)
100 / -2.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: amorf veen
115 / -2.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 122, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
122 / -2.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 122, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
135 / -2.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / -2.87



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

40

Boring: GRSU2_78
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 78, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230352.31, Y-coördinaat in meters: 581097.961, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.131, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dik, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%)
125 / -2.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: amorf veen
140 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
150 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
160 / -2.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -3.13

Boring: GRSU2_79
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 79, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230292.143, Y-coördinaat in meters: 581108.28, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.342, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
75 / -1.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
135 / -1.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
210 / -2.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
220 / -2.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
230 / -2.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -2.84
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Boring: GRSU2_80
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 80, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230327.314, Y-coördinaat in meters: 581128.457, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.911, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
130 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
300 / -2.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-weinig (1-10%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -2.59

Boring: GRSU2_81
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 81, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 345
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230380.375, Y-coördinaat in meters: 581119.213, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.533, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / -2.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
300 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: amorf veen
315 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
325 / -2.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 345 / -2.92
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Boring: GRSU2_82
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 82, Beschrijver(s): BH, Datum: 06-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230438.868, Y-coördinaat in meters: 581113.318, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.522, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-zeer veel-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
310 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 318, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
318 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 318, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
335 / -2.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_83
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 83, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230258.076, Y-coördinaat in meters: 581348.949, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.553, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
75 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig slap
160 / -2.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: matig slap
165 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
180 / -2.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
190 / -2.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -2.55
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Boring: GRSU2_84
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 84, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230302.202, Y-coördinaat in meters: 581397.678, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.369, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / -0.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
100 / -1.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
115 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
130 / -1.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Einde boring 175 / -2.12

Boring: GRSU2_85
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 85, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230303.035, Y-coördinaat in meters: 581454.531, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.105, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
130 / -1.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 157, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
157 / -1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 157, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
160 / -1.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 173, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
173 / -1.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 173, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
185 / -1.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -2.10
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Boring: GRSU2_86
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 86, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 325
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230317.345, Y-coördinaat in meters: 581329.649, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.075, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-weinig (1-10%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
270 / -1.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Brokken en vlekken: humusvlekken
280 / -1.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
290 / -1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 325 / -2.17

Boring: GRSU2_87
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 87, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 285
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230336.727, Y-coördinaat in meters: 581277.742, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.796, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
210 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
240 / -1.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
250 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
255 / -1.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
270 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 2854, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 2854 / -27.74
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Boring: GRSU2_88
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 88, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230335.097, Y-coördinaat in meters: 581217.903, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-
spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: hoogte = waterpeil
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_89
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 89, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230353.647, Y-coördinaat in meters: 581177.846, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: hoogte = waterpeil
Einde boring 350 / -2.98
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Boring: GRSU2_90
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 90, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230278.366, Y-coördinaat in meters: 581283.514, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: hoogte = waterpeil
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_91
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 91, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230291.525, Y-coördinaat in meters: 581181.284, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Sublagen1: kleilagen-veel-dik, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-weinig (1-10%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -2.88
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Boring: GRSU2_92
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 92, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230390.052, Y-coördinaat in meters: 581474.368, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.674, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
30 / -0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig slap
80 / -1.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
100 / -1.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -1.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / -2.17

Boring: GRSU2_93
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 93, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230620.335, Y-coördinaat in meters: 581452.612, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 1.843, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 1.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
340 / -1.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -1.66
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Boring: GRSU2_94
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 94, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230679.763, Y-coördinaat in meters: 581457.941, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.123, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -0.38

Boring: GRSU2_95
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 95, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230745.814, Y-coördinaat in meters: 581453.531, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 3.014, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 3.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
340 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk natuurlijk
Einde boring 350 / -0.49
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Boring: GRSU2_96
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 96, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230857.135, Y-coördinaat in meters: 581481.181, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.557, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun
175 / -1.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
240 / -1.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
300 / -2.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 350 / -2.94

Boring: GRSU2_97
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 97, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230835.663, Y-coördinaat in meters: 581396.76, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.981, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
325 / -2.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 350 / -2.52
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Boring: GRSU2_98
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 98, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230742.74, Y-coördinaat in meters: 581397.378, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: hoogte = waterpeil
210 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_99
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 99, Beschrijver(s): BH, Datum: 07-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230977.246, Y-coördinaat in meters: 581475.384, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.391, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
90 / -0.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
150 / -1.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
215 / -1.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -3.11
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Boring: GRSU2_100
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 100, Beschrijver(s): BH, Datum: 28-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230921.383, Y-coördinaat in meters: 581433.093, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
210 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 300 / -2.48

Boring: GRSU2_101
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 101, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 280
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230943.773, Y-coördinaat in meters: 581392.677, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
205 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 280 / -2.28
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Boring: GRSU2_102
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 102, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230881.663, Y-coördinaat in meters: 581393.841, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
205 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
315 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 330 / -2.78

Boring: GRSU2_103
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 103, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230863.315, Y-coördinaat in meters: 581336.54, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
160 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 260 / -2.08
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Boring: GRSU2_104
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 104, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230917.876, Y-coördinaat in meters: 581340.928, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
210 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
270 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 300 / -2.48

Boring: GRSU2_105
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 105, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230992.361, Y-coördinaat in meters: 581335.266, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
190 / -1.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
Einde boring 330 / -2.78
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Boring: GRSU2_106
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 106, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230951.043, Y-coördinaat in meters: 581281.78, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 210, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
210 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Ondergrens laag in cm: 245, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
245 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: zeer slap
Einde boring 330 / -2.78

Boring: GRSU2_107
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 107, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 290
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230887.745, Y-coördinaat in meters: 581282.917, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
205 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Ondergrens laag in cm: 290, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 290 / -2.38
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Boring: GRSU2_108
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 108, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230921.572, Y-coördinaat in meters: 581223.493, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
200 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
330 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_109
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 109, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 340
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230978.043, Y-coördinaat in meters: 581226.51, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / -2.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
310 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 340 / -2.88
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Boring: GRSU2_110
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 110, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230864.26, Y-coördinaat in meters: 581222.412, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 145, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
145 / -0.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Ondergrens laag in cm: 215, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dik, Consistentie: matig slap
320 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_111
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 111, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231009.789, Y-coördinaat in meters: 581049.662, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
70 / -0.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dik, Sublagen2: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 250 / -1.98
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Boring: GRSU2_112
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 112, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 275
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230950.333, Y-coördinaat in meters: 581062.089, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 145, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
145 / -0.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / -2.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 275 / -2.23

Boring: GRSU2_113
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 113, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230862.148, Y-coördinaat in meters: 581097.872, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
105 / -0.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
330 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -2.98
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Boring: GRSU2_114
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 114, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230920.305, Y-coördinaat in meters: 581114.801, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
200 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
325 / -2.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_115
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 115, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230980.536, Y-coördinaat in meters: 581122.944, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 155, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
155 / -1.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dik
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
270 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
335 / -2.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: wortels-spoor
(<1%)
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 350 / -2.98
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Boring: GRSU2_116
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 116, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230882.531, Y-coördinaat in meters: 581173.038, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
85 / -0.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
240 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: zwart-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / -2.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Laag opmerking: Opmerking: top natuurlijk
Einde boring 270 / -2.18

Boring: GRSU2_117
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 117, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230952.021, Y-coördinaat in meters: 581168.63, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
70 / -0.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: top natuurlijk
Einde boring 260 / -2.08

Boring: GRSU2_118
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 118, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230993.092, Y-coördinaat in meters: 581166.184, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
100 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
195 / -1.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
205 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: top nnatuurlijk
Einde boring 250 / -1.98
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Boring: GRSU2_119
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 119, Beschrijver(s): BH, Datum: 12-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230796.008, Y-coördinaat in meters: 581341.784, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 225, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
225 / -1.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Ondergrens laag in cm: 380, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
380 / -3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 380, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_120
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 120, Beschrijver(s): BH, Datum: 12-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230833.419, Y-coördinaat in meters: 581279.299, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 155, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
155 / -1.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Einde boring 370 / -3.18
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Boring: GRSU2_121
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 121, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230768.861, Y-coördinaat in meters: 581279.591, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 185, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
185 / -1.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 370 / -3.18

Boring: GRSU2_122
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 122, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230818.841, Y-coördinaat in meters: 581222.507, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
160 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 360 / -3.08
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Boring: GRSU2_123
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 123, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230831.363, Y-coördinaat in meters: 581170.426, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
100 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
340 / -2.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_124
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 124, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230794.653, Y-coördinaat in meters: 581110.327, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
260 / -2.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 375 / -3.23
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Boring: GRSU2_125
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 125, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230766.547, Y-coördinaat in meters: 581172.061, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Ondergrens laag in cm: 370, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
370 / -3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 370, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 375 / -3.23

Boring: GRSU2_126
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 126, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230732.544, Y-coördinaat in meters: 581115.254, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
140 / -0.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -2.98
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Boring: GRSU2_127
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 127, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230673.564, Y-coördinaat in meters: 581114.435, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
120 / -0.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-zeer dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_128
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 128, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230706.255, Y-coördinaat in meters: 581169.052, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 165, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
165 / -1.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 360 / -3.08
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Boring: GRSU2_129
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 129, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230656.309, Y-coördinaat in meters: 581177.829, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 215, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
215 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 360 / -3.08

Boring: GRSU2_130
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 130, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230681.261, Y-coördinaat in meters: 581224.032, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
190 / -1.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 375 / -3.23
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Boring: GRSU2_131
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 131, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230740.915, Y-coördinaat in meters: 581225.604, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 285, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
285 / -2.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Ondergrens laag in cm: 375, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
375 / -3.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 375, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 395, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
395 / -3.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 395, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_132
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 132, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230710.897, Y-coördinaat in meters: 581279.921, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
205 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Ondergrens laag in cm: 370, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
370 / -3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 370, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 400 / -3.48
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Boring: GRSU2_133
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 133, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230734.467, Y-coördinaat in meters: 581333.091, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
55 / -0.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 375 / -3.23

Boring: GRSU2_134
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 134, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 375
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230693.764, Y-coördinaat in meters: 581392.341, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
160 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Einde boring 375 / -3.23
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Boring: GRSU2_135
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 135, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230678.024, Y-coördinaat in meters: 581335.657, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
270 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Ondergrens laag in cm: 355, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
355 / -3.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 355, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_136
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 136, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 460
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230635.324, Y-coördinaat in meters: 581395.147, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 380, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
380 / -3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 380, Ondergrens laag in cm: 415, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
415 / -3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 415, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 450, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Sublagen2: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig
stevig
450 / -3.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 450, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 460, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk B-horizont
Einde boring 460 / -4.08



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

69

Boring: GRSU2_137
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 137, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 365
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230612.219, Y-coördinaat in meters: 581335.511, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
200 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
335 / -2.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 365, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 365 / -3.13

Boring: GRSU2_138
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 138, Beschrijver(s): BH, Datum: 11-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230638.321, Y-coördinaat in meters: 581274.322, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
80 / -0.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: stevig
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: onderzijde zeer stevig, boor komt niet dieper
Einde boring 200 / -1.48
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Boring: GRSU2_139
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 139, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 310
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230622.723, Y-coördinaat in meters: 581120.638, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
115 / -0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Ondergrens laag in cm: 305, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
305 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 305, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 310 / -2.58

Boring: GRSU2_140
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 140, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 430
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230556.844, Y-coördinaat in meters: 581118.139, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
270 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Ondergrens laag in cm: 425, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
425 / -3.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 425, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 430, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 430 / -3.78
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Boring: GRSU2_141
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 141, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 435
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230499.237, Y-coördinaat in meters: 581116.38, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 275, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
275 / -2.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Ondergrens laag in cm: 425, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
425 / -3.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 425, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 435, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 435 / -3.83

Boring: GRSU2_142
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 142, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 430
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230405.086, Y-coördinaat in meters: 581172.913, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
280 / -2.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Ondergrens laag in cm: 410, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
410 / -3.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 410, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
420 / -3.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 420, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 430, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: keileem, grondmorene
Einde boring 430 / -3.78
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Boring: GRSU2_143
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 143, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230469.7, Y-coördinaat in meters: 581175.974, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
280 / -2.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Ondergrens laag in cm: 395, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
395 / -3.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 395, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: keileem, grondmorene
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_144
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 144, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230527.596, Y-coördinaat in meters: 581177.387, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
275 / -2.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 405, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
405 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 405, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 410 / -3.58
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Boring: GRSU2_145
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 145, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230592.222, Y-coördinaat in meters: 581172.724, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Ondergrens laag in cm: 410, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
410 / -3.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 410, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 420 / -3.68

Boring: GRSU2_146
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 146, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230613.214, Y-coördinaat in meters: 581233.771, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 375, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
375 / -3.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 375, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
400 / -3.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 410 / -3.58
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Boring: GRSU2_147
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 147, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230559.344, Y-coördinaat in meters: 581231.537, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Ondergrens laag in cm: 390, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
390 / -3.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 390, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_148
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 148, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230502.335, Y-coördinaat in meters: 581229.406, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 245, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
245 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Ondergrens laag in cm: 370, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
370 / -3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 370, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -3.48
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Boring: GRSU2_149
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 149, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230438.352, Y-coördinaat in meters: 581229.333, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
250 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Ondergrens laag in cm: 380, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
380 / -3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 380, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 420 / -3.68

Boring: GRSU2_150
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 150, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230378.738, Y-coördinaat in meters: 581227.279, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Ondergrens laag in cm: 405, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
405 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 405, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: keileem, grondmorene
Einde boring 410 / -3.58
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Boring: GRSU2_151
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 151, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230574.373, Y-coördinaat in meters: 581279.083, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 165, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
165 / -1.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Ondergrens laag in cm: 405, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
405 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 405, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 410 / -3.58

Boring: GRSU2_152
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 152, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230530.903, Y-coördinaat in meters: 581279.382, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 315, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
315 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Ondergrens laag in cm: 405, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
405 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 405, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 410 / -3.58
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Boring: GRSU2_153
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 153, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230468.678, Y-coördinaat in meters: 581281.538, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 245, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
245 / -1.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Ondergrens laag in cm: 398, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
398 / -3.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 398, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -3.48

Boring: GRSU2_154
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 154, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230409.755, Y-coördinaat in meters: 581280.71, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
230 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Ondergrens laag in cm: 415, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
415 / -3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 415, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: keileem, grondmorene
Einde boring 420 / -3.68
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Boring: GRSU2_155
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 155, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230379.561, Y-coördinaat in meters: 581337.031, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
220 / -1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 360 / -3.08

Boring: GRSU2_156
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 156, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230436.114, Y-coördinaat in meters: 581342.266, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
310 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
410 / -3.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 410, Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Lithogenese: keileem, grondmorene
Einde boring 420 / -3.68
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Boring: GRSU2_157
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 157, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 425
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230501.775, Y-coördinaat in meters: 581338.666, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Ondergrens laag in cm: 425, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: waarschijnlijk zand/keileem op 4.25m
Einde boring 425 / -3.73

Boring: GRSU2_158
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 158, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 435
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230560.119, Y-coördinaat in meters: 581335.466, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
310 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Ondergrens laag in cm: 415, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
415 / -3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 415, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
420 / -3.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 420, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 425, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
425 / -3.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 425, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 435, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont
Einde boring 435 / -3.83
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Boring: GRSU2_159
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 159, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 390
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230351.628, Y-coördinaat in meters: 581391.878, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
200 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
350 / -2.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Ondergrens laag in cm: 390, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 390 / -3.38

Boring: GRSU2_160
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 160, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 450
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230409.909, Y-coördinaat in meters: 581399.358, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
310 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
400 / -3.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Ondergrens laag in cm: 450, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 450 / -3.98
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Boring: GRSU2_161
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 161, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 410
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230471.003, Y-coördinaat in meters: 581395.212, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
320 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Ondergrens laag in cm: 395, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
395 / -3.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 395, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 410 / -3.58

Boring: GRSU2_162
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 162, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 435
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230532.624, Y-coördinaat in meters: 581396.291, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
330 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Ondergrens laag in cm: 435, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 435 / -3.83
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Boring: GRSU2_163
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 163, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230586.803, Y-coördinaat in meters: 581391.817, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
130 / -0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
265 / -2.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: natuurlijk
330 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Einde boring 350 / -2.98

Boring: GRSU2_164
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 164, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 365
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230559.047, Y-coördinaat in meters: 581447.354, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
200 / -1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 355, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
355 / -3.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 355, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
360 / -3.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 365, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 365 / -3.13
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Boring: GRSU2_165
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 165, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 415
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230500.13, Y-coördinaat in meters: 581447.762, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
300 / -2.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Ondergrens laag in cm: 395, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
395 / -3.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 395, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 405, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
405 / -3.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 405, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 410, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
410 / -3.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 410, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 415, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 415 / -3.63

Boring: GRSU2_166
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 166, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230439.874, Y-coördinaat in meters: 581446.744, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 215, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
215 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Ondergrens laag in cm: 340, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
340 / -2.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 370 / -3.18
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Boring: GRSU2_167
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 167, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 335
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230376.197, Y-coördinaat in meters: 581447.807, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.516, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
60 / -0.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
330 / -2.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 335 / -2.83

Boring: GRSU2_168
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 168, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230261.06, Y-coördinaat in meters: 581476.424, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.052, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
75 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -1.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
145 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
150 / -1.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
165 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 180 / -1.85
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Boring: GRSU2_169
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 169, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230444.079, Y-coördinaat in meters: 581476.718, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.543, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
70 / -1.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
105 / -1.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
215 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
225 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
240 / -2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 260 / -3.14

Boring: GRSU2_170
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 170, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230513.87, Y-coördinaat in meters: 581479.664, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.286, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / -0.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
125 / -1.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
140 / -1.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
225 / -2.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
290 / -3.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
300 / -3.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
310 / -3.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
330 / -3.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
340 / -3.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 350 / -3.79
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Boring: GRSU2_171
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 171, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230581.363, Y-coördinaat in meters: 581482.836, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.382, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
80 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -1.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: stevig, Lithogenese: oeverafzettingen
280 / -3.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
330 / -3.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
345 / -3.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
350 / -3.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 365, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
365 / -4.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 365, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 370 / -4.08

Boring: GRSU2_172
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 172, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230627.603, Y-coördinaat in meters: 581496.087, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.45, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -0.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -1.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
260 / -3.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: erosief (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Sublagen2: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig
stevig
295 / -3.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
300 / -3.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
310 / -3.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 330 / -3.75
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Boring: GRSU2_173
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 173, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 101
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230695.782, Y-coördinaat in meters: 581489.93, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.707, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
100 / -0.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 101, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 101 / -0.30

Boring: GRSU2_174
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 174, Beschrijver(s): BH, Datum: 13-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231284.338, Y-coördinaat in meters: 581443.336, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.608, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: zeer stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: keileembrokken
140 / -0.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -1.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
195 / -1.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: laklaag/vegetatie-horizont
200 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Einde boring 250 / -1.89
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Boring: GRSU2_175
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 175, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230441.89, Y-coördinaat in meters: 580999.849, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
20 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
170 / -2.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: bosveen, Plantenresten: hout-weinig (1-10%)
185 / -2.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
190 / -3.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
200 / -3.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
210 / -3.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 220 / -3.30

Boring: GRSU2_176
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 176, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230457.726, Y-coördinaat in meters: 580959.808, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
5 / -1.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
185 / -2.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
195 / -3.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -3.10
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Boring: GRSU2_177
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 177, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230319.913, Y-coördinaat in meters: 581059.32, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.231, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / -1.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: veenlagen-enkele-dik, Consistentie: matig slap
135 / -2.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 138, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
138 / -2.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 138, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
145 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 152, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
152 / -2.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 152, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 160 / -2.83

Boring: GRSU2_178
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 178, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 225
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230330.609, Y-coördinaat in meters: 580991.751, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.297, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dik, Consistentie: matig slap
Archeologie: Vuursteen: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: afslag op 130
175 / -2.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
180 / -2.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
190 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
205 / -2.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 225 / -2.55
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Boring: GRSU2_179
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 179, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230499.955, Y-coördinaat in meters: 581001.721, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.339, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: wal
130 / -1.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
170 / -2.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken
235 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
245 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
255 / -2.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
260 / -2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 270 / -3.04

Boring: GRSU2_180
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 180, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230857.789, Y-coördinaat in meters: 580996.771, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.967, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
30 / -1.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
80 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig
215 / -3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -3.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 250 / -3.47
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Boring: GRSU2_181
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 181, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230798.201, Y-coördinaat in meters: 581003.721, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.916, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
40 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 217, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
217 / -3.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 217, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
220 / -3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
230 / -3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 250 / -3.42

Boring: GRSU2_182
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 182, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230737.556, Y-coördinaat in meters: 581009.681, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.662, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
40 / -1.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Consistentie: stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: slootvulling
90 / -1.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
130 / -1.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
200 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: erosief (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
230 / -2.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
235 / -3.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 250 / -3.16



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

92

Boring: GRSU2_183
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 183, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 255
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230679.516, Y-coördinaat in meters: 581016.763, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.663, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
70 / -1.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
120 / -1.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: licht gerijpt
180 / -2.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
200 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 202, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Laag opmerking: Opmerking: verspoelde A-horizont
202 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 202, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
215 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
225 / -2.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 255 / -3.21

Boring: GRSU2_184
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 184, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 211
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230618.547, Y-coördinaat in meters: 581022.148, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.638, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
150 / -2.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
160 / -2.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: verstoord dekzand
210 / -2.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 211, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: ondoordringbaar, leiding
Einde boring 211 / -2.75
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Boring: GRSU2_185
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 185, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230557.605, Y-coördinaat in meters: 581029.518, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.63, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
95 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
185 / -2.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
190 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
205 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 220 / -2.83

Boring: GRSU2_186
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 186, Beschrijver(s): BH, Datum: 17-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230833.479, Y-coördinaat in meters: 580952.558, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
35 / -1.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
70 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
85 / -1.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt
195 / -3.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: veenlagen-enkele-dun
210 / -3.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
215 / -3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
230 / -3.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 240 / -3.47
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Boring: GRSU2_187
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 187, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231487.112, Y-coördinaat in meters: 581065.666, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.924, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
90 / -1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 400, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
400 / -4.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 400, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Sublagen2: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie:
matig slap
Einde boring 420 / -5.12

Boring: GRSU2_188
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 188, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231511.214, Y-coördinaat in meters: 581103.25, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.924, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
75 / -1.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dik, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 420 / -5.12
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Boring: GRSU2_189
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 189, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230887.382, Y-coördinaat in meters: 580734.326, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
140 / -2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
175 / -3.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
190 / -3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
205 / -3.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 220 / -3.51

Boring: GRSU2_190
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 190, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230907.726, Y-coördinaat in meters: 580777.071, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
75 / -2.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
175 / -3.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
200 / -3.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
205 / -3.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -3.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
235 / -3.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.81
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Boring: GRSU2_191
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 191, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230858.313, Y-coördinaat in meters: 580785.177, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
110 / -2.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
130 / -2.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
160 / -2.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
180 / -3.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
195 / -3.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
210 / -3.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
215 / -3.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 220 / -3.51

Boring: GRSU2_192
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 192, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230886.687, Y-coördinaat in meters: 580841.077, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
105 / -2.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
230 / -3.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
250 / -3.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 260 / -3.91
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Boring: GRSU2_193
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 193, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230839.993, Y-coördinaat in meters: 580841.779, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
110 / -2.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
130 / -2.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
160 / -2.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
175 / -3.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
195 / -3.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 210 / -3.41

Boring: GRSU2_194
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 194, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230858.854, Y-coördinaat in meters: 580895.966, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
110 / -2.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
140 / -2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: matig stevig
170 / -3.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
180 / -3.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
190 / -3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -3.31
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Boring: GRSU2_195
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 195, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230794.455, Y-coördinaat in meters: 580898.536, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
140 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
180 / -2.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
200 / -3.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
205 / -3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -3.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
225 / -3.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
235 / -3.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.57

Boring: GRSU2_196
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 196, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230743.558, Y-coördinaat in meters: 580897.814, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 165, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
165 / -2.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.57
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Boring: GRSU2_197
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 197, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 255
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230767.397, Y-coördinaat in meters: 580953.627, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
190 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
220 / -3.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
230 / -3.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
240 / -3.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 255 / -3.62

Boring: GRSU2_198
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 198, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230762.733, Y-coördinaat in meters: 580838.212, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.389, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
50 / -0.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
220 / -2.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Rijping: matig gerijpt, Bodemkundige interpretatie: verstoord
255 / -2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
265 / -3.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Einde boring 270 / -3.09
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Boring: GRSU2_199
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 199, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230794.27, Y-coördinaat in meters: 580792.794, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.389, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
60 / -0.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
260 / -2.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: verstoorde podzol
295 / -3.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Einde boring 330 / -3.69

Boring: GRSU2_200
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 200, Beschrijver(s): BH, Datum: 18-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 285
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230834.022, Y-coördinaat in meters: 580731.223, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.389, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
45 / -0.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
280 / -3.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk dekzand C-horizont
Einde boring 285 / -3.24
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Boring: GRSU2_201
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 201, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 380
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230651.204, Y-coördinaat in meters: 580953.556, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
145 / -0.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
360 / -2.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 380, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 380 / -3.02

Boring: GRSU2_202
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 202, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230699.388, Y-coördinaat in meters: 580951.495, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
95 / -0.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
215 / -1.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gestuit op harde laag
Einde boring 230 / -1.52
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Boring: GRSU2_203
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 203, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230679.657, Y-coördinaat in meters: 580895.443, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
135 / -0.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: prut
360 / -2.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 420, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 420 / -3.42

Boring: GRSU2_204
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 204, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 450
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230711.071, Y-coördinaat in meters: 580843.464, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
135 / -0.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 450, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: prut
Einde boring 450 / -3.72
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Boring: GRSU2_205
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 205, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230745.772, Y-coördinaat in meters: 580787.305, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
140 / -0.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: prut
195 / -1.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: stuit op harde laag
Einde boring 230 / -1.52

Boring: GRSU2_206
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 206, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230708.503, Y-coördinaat in meters: 580733.796, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
120 / -0.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: prut
250 / -1.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Spreidingsklasse:
tweetoppig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: stuit op harde laag
Einde boring 270 / -1.92

Boring: GRSU2_207
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 207, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230762.986, Y-coördinaat in meters: 580733.249, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
115 / -0.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: prut
210 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Sublagen1: kleilagen-veel-dun
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
225 / -1.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gestuit op harde laag
Einde boring 230 / -1.52
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Boring: GRSU2_208
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 208, Beschrijver(s): JHV, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230739.031, Y-coördinaat in meters: 580673.807, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.784, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: water
65 / 0.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: prut
310 / -2.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
350 / -2.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 370 / -2.92

Boring: GRSU2_209
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 209, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230672.944, Y-coördinaat in meters: 580673.776, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.138, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Einde boring 400 / -4.14
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Boring: GRSU2_210
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 210, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230637.43, Y-coördinaat in meters: 580741.084, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.179, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
315 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 320 / -3.02

Boring: GRSU2_211
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 211, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230610.378, Y-coördinaat in meters: 580803.45, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.012, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -0.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: brokken natuurlijke klei en podzolbrokken
265 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
270 / -2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
280 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
290 / -2.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 305, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
305 / -3.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 305, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk overgang naar keileem
Einde boring 320 / -3.21



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

106

Boring: GRSU2_212
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 212, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230596.816, Y-coördinaat in meters: 580846.438, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.253, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: podzolbrokken
165 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-zeer dun, Consistentie: matig slap
230 / -2.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
235 / -2.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
245 / -2.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
255 / -2.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 270 / -2.95

Boring: GRSU2_213
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 213, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230575.138, Y-coördinaat in meters: 580784.137, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.11, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
145 / -2.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: slap
165 / -2.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Laag opmerking: Opmerking: half amorf mos?veen met wat wollegras
260 / -3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
265 / -3.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
275 / -3.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
285 / -3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 300 / -4.11
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Boring: GRSU2_214
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 214, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 340
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230596.574, Y-coördinaat in meters: 580745.645, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.092, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
165 / -2.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Laag opmerking: Opmerking: half amorf mos?veen met wollegras
285 / -3.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
Laag opmerking: Opmerking: bijna veen
295 / -4.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 305, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
305 / -4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 305, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
315 / -4.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 340 / -4.49

Boring: GRSU2_215
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 215, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 340
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230617.074, Y-coördinaat in meters: 580680.161, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.916, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
180 / -2.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
285 / -3.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
295 / -3.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
310 / -4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 340 / -4.32
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Boring: GRSU2_216
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 216, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 390
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230582.08, Y-coördinaat in meters: 580633.693, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
75 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken
Laag opmerking: Opmerking: brokken dekzand
260 / -2.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
295 / -3.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
360 / -3.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 360, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 365, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
365 / -3.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 365, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
375 / -4.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 375, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 390, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 390 / -4.23

Boring: GRSU2_217
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 217, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230566.013, Y-coördinaat in meters: 580684.79, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.01, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
75 / -1.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
180 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
220 / -3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
310 / -4.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
320 / -4.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
335 / -4.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 350 / -4.51
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Boring: GRSU2_218
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 218, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 355
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230534.621, Y-coördinaat in meters: 580721.478, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.914, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
280 / -3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
320 / -4.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
330 / -4.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
340 / -4.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 355, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: fijn zand
Einde boring 355 / -4.46

Boring: GRSU2_219
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 219, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 310
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230503.98, Y-coördinaat in meters: 580785.753, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
195 / -3.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
260 / -3.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
265 / -3.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
275 / -3.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
285 / -3.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 310 / -4.20
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Boring: GRSU2_220
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 220, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230519.526, Y-coördinaat in meters: 580842.127, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.062, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: dekzandbrokken
120 / -2.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
145 / -2.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
150 / -2.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
160 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / -2.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / -3.06

Boring: GRSU2_221
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 221, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230487.529, Y-coördinaat in meters: 580829.499, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.045, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
175 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
255 / -3.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
260 / -3.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
270 / -3.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
285 / -3.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 300 / -4.04
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Boring: GRSU2_222
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 222, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230503.506, Y-coördinaat in meters: 580896.889, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.111, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
40 / -1.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: dekzand, omgekeerde podzol
80 / -1.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
140 / -2.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
155 / -2.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: zeer abruote overgang naar onderliggend dekzand, verstoorde B- horizont
170 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 320 / -4.31

Boring: GRSU2_223
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 223, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230543.129, Y-coördinaat in meters: 580953.763, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.177, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
80 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
120 / -2.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
125 / -2.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
135 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
145 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
155 / -2.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 175 / -2.93
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Boring: GRSU2_224
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 224, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230562.403, Y-coördinaat in meters: 580956.337, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.549, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
170 / -2.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
185 / -2.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
200 / -2.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
220 / -2.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 240 / -2.95

Boring: GRSU2_225
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 225, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230560.794, Y-coördinaat in meters: 580897.312, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.171, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
70 / -1.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
85 / -2.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
95 / -2.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
110 / -2.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
120 / -2.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 135 / -2.52
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Boring: GRSU2_226
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 226, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230666.36, Y-coördinaat in meters: 580785.746, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.272, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: zeer slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
115 / -1.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
200 / -2.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
205 / -2.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -2.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 250 / -2.77

Boring: GRSU2_227
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 227, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 252
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230650.682, Y-coördinaat in meters: 580843.819, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.457, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 125, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
125 / -1.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Ondergrens laag in cm: 202, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
202 / -2.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 202, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
205 / -2.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
215 / -2.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 223, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
223 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 223, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 252, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 252 / -2.98
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Boring: GRSU2_228
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 228, Beschrijver(s): BH, Datum: 02-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230640.045, Y-coördinaat in meters: 580886.646, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.587, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
100 / -1.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap
210 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: jong dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
235 / -2.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 250 / -3.09

Boring: GRSU2_229
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 229, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230531.786, Y-coördinaat in meters: 580631.25, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.009, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
205 / -2.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Plantenresten: resten
(onbepaald)-weinig (1-10%)
270 / -2.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
315 / -3.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
320 / -3.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
330 / -3.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
340 / -3.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 360 / -3.61
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Boring: GRSU2_230
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 230, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 380
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230493.246, Y-coördinaat in meters: 580667.251, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.518, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
245 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
265 / -3.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
345 / -3.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 355, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
355 / -4.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 355, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 362, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
362 / -4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 362, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 380, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 380 / -4.32

Boring: GRSU2_231
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 231, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230473.06, Y-coördinaat in meters: 580736.753, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
215 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig stevig, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
240 / -3.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
315 / -3.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 319, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
319 / -3.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 319, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: ondoordringbaar (steen), top dekzand
Einde boring 320 / -3.84
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Boring: GRSU2_232
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 232, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230464.763, Y-coördinaat in meters: 580785.811, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.055, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / -2.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
185 / -2.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
190 / -2.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
195 / -3.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
205 / -3.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
220 / -3.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.55

Boring: GRSU2_233
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 233, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230416.148, Y-coördinaat in meters: 580833.581, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.386, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
245 / -2.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 332, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Laag opmerking: Opmerking: wollegras
332 / -3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 332, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
340 / -3.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 350 / -3.89
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Boring: GRSU2_234
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 234, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 265
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230424.334, Y-coördinaat in meters: 580902.941, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / -2.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
185 / -2.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
235 / -3.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
240 / -3.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
250 / -3.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
260 / -3.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 265 / -3.75

Boring: GRSU2_235
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 235, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230391.662, Y-coördinaat in meters: 580894.157, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.529, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
200 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 273, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Laag opmerking: Opmerking: wollegras
273 / -3.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 273, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 276, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
276 / -3.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 276, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Einde boring 300 / -3.53
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Boring: GRSU2_236
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 236, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230404.074, Y-coördinaat in meters: 580955.536, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.083, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
70 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
125 / -2.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
195 / -3.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 203, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
203 / -3.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 203, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 208, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
208 / -3.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 208, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
215 / -3.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
225 / -3.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.58

Boring: GRSU2_237
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 237, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230392.876, Y-coördinaat in meters: 581004.691, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -1.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / -1.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
150 / -2.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
330 / -4.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde E-horizont
Laag opmerking: Opmerking: iets verbleekt, lichte uitspoelingshorizont
340 / -4.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Laag opmerking: Opmerking: op 350 ondoordringbaar, steen
Einde boring 350 / -4.60
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Boring: GRSU2_238
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 238, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230308.061, Y-coördinaat in meters: 580948.475, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 2.391, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 2.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
150 / 0.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: sterk grindig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: ondoordringbaar
Einde boring 160 / 0.79

Boring: GRSU2_239
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 239, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 380
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230473.555, Y-coördinaat in meters: 580629.873, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.477, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
200 / -2.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
220 / -2.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
350 / -3.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 365, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
365 / -4.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 365, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 380, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 380 / -4.28
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Boring: GRSU2_240
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 240, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230432.164, Y-coördinaat in meters: 580673.16, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.637, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
280 / -3.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
300 / -3.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
330 / -3.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
335 / -3.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
340 / -4.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 350 / -4.14

Boring: GRSU2_241
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 241, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230408.978, Y-coördinaat in meters: 580732.862, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.394, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
230 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
280 / -3.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
335 / -3.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 338, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
338 / -3.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 338, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 343, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
343 / -3.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 343, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 350 / -3.89
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Boring: GRSU2_242
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 242, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230387.586, Y-coördinaat in meters: 580786.922, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.588, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
130 / -1.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap
190 / -2.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
205 / -2.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
210 / -2.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 218, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
218 / -2.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 218, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
225 / -2.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / -3.09

Boring: GRSU2_243
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 243, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230360.682, Y-coördinaat in meters: 580849.216, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.523, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
180 / -2.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
210 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
245 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
250 / -3.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 252, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
252 / -3.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 252, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
260 / -3.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 270 / -3.22
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Boring: GRSU2_244
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 244, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230337.742, Y-coördinaat in meters: 580902.111, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.558, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig stevig
Bodem: Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
320 / -2.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
345 / -2.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 352, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
352 / -2.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 352, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 355, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
355 / -2.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 355, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 370 / -3.14

Boring: GRSU2_245
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 245, Beschrijver(s): BH, Datum: 03-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 280
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230353.766, Y-coördinaat in meters: 580946.89, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.014, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: geschat, overige methoden
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
185 / -1.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
235 / -2.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
240 / -2.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
250 / -2.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
260 / -2.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 280 / -2.79
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Boring: GRSU2_246
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 246, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230634.303, Y-coördinaat in meters: 580639.551, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.818, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dik
Bodem: Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
130 / -2.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-oranje
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-veel-dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%)
180 / -2.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
200 / -2.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 203, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
203 / -2.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 203, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
215 / -2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 223, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
223 / -3.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 223, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 240 / -3.22

Boring: GRSU2_247
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 247, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230705.064, Y-coördinaat in meters: 580650.949, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.043, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dik, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
285 / -2.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 300 / -2.96



bron: Grsu2.geojson - 01-08-2019 09:53:08

124

Boring: GRSU2_248
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 248, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230803.507, Y-coördinaat in meters: 580681.584, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.445, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
80 / -1.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / -2.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak siltig, Sublagen1: detrituslagen-enkele-zeer dun, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten
(onbepaald)-spoor (<1%)
205 / -2.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 208, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
208 / -2.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 208, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
220 / -2.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
235 / -2.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 270 / -3.15

Boring: GRSU2_249
Kop algemeen: Projectcode: GRSU2, Boornummer: 249, Beschrijver(s): BH, Datum: 04-07-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 230946.287, Y-coördinaat in meters: 580718.143, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.953, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: gemeente Groningen, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / -1.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
100 / -1.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk zandig, Consistentie: matig stevig
170 / -2.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Consistentie: matig stevig
290 / -3.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 375, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
375 / -4.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 375, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 400 / -4.95
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding en doel 

Gemeente Groningen wil het voormalige Suikerfabriekterrein herontwikkelen tot een 
woongebied met op termijn 5.000 woningen. Voor deze ontwikkeling wordt een 
structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgesteld. In Figuur 1 is de 
ligging van het plangebied van de Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein weergegeven. 
Het plangebied ligt aan de westzijde van de stad Groningen en ten oosten van het dorp 
Hoogkerk.  
 
De eerste 750 woningen worden mogelijk gemaakt in een bestemmingsplan voor het 
deelgebied Noord. Deelgebied Noord ligt binnen dit plangebied voor de Structuurvisie. 
Het plangebied van deelgebied Noord beslaat het gebied ten noorden van de spoorlijn 
Groningen-Leeuwarden tot aan het Hoendiep, en is weergegeven in Figuur 2. Voor de 
exacte aanduiding wordt verwezen naar de plandocumenten. 
 
Om inzicht te geven in de effecten van het plan op Natura 2000-gebieden en de noodzaak 
voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en eventueel uit te voeren 
passende beoordeling, is het nodig een voortoets op te stellen. Sweco Nederland B.V. is 
door gemeente Groningen gevraagd om deze voortoets uit te voeren. 
 

 
Figuur 1 Plangebied Suikerfabriekterrein (rood omlijnd).  
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Figuur 2 Plangebied deelgebied Noord (geel omlijnd). 
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2 Toetsingskader Wet natuurbescherming 

 
Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wet 
natuurbescherming. Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de 
Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het 
beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten 
en habitats binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudings-
doelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of soorten. Dit kunnen behouds-
doelstellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste 
niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk verbeter-
doelstellingen voor habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste 
niveau bevinden.  
 
Om dit toetsbaar te maken, kent de Wet natuurbescherming (Wnb) een goedkeurings-
vereiste voor plannen die significante gevolgen voor de betreffende gebieden zouden 
kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb), en een vergunningsplicht voor projecten die 
(significant) negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden zouden kunnen hebben 
(artikel 2.7, tweede lid, Wnb). De goedkeuring of de vergunning wordt alleen verleend 
wanneer voldoende zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende 
Natura 2000-gebied niet in het geding zijn. Wanneer significante gevolgen voor  
Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, kan alleen goedkeuring aan het plan 
of een vergunning voor het project worden verleend indien de ADC-toets met succes 
doorlopen kan worden (artikel 2.8, vierde lid, Wnb). ADC houdt in dat er geen alternatief 
mag zijn met minder grote effecten op Natura 2000 (A), voor het project een dwingende 
reden van groot openbaar belang moet zijn (D), er en de nodige compenserende 
maatregelen worden getroffen (C). 
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3 Gebiedsbeschrijving 

 
3.1 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Uit raadpleging van de gebiedendatabase van het Ministerie van EZ blijkt dat het 
plangebied gelegen is nabij de Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied (aangewezen 
als Vogelrichtlijngebied en gelegen op circa 1,4 km afstand) en het Zuidlaardermeergebied 
(aangewezen als Vogelrichtlijngebied en gelegen op circa 6 km afstand). In Figuur 3 is de 
ligging van het plangebied ten aanzien van de Natura 2000-gebieden weergegeven. 
 
Andere Natura 2000-gebieden liggen relatief ver van het plangebied af, namelijk het 
Drentse Aa-gebied (Habitatrichtlijngebied) met 9,5 km en het Norgerholt op meer dan  
16 km, waardoor effecten (behalve als gevolg van stikstofdepositie) op voorhand kunnen 
worden uitgesloten. Deze conclusie is getrokken in Berg et. al (2019), en delen wij. 
 

 
Figuur 3 Natura 2000-gebieden (geel gearceerd) nabij het plangebied (rood omlijnd).  

Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000. 
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3.2 Natura 2000-gebied: Leekstermeergebied 

 
3.2.1 Gebiedsbeschrijving 
Bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 

Het Leekstermeergebied is een gradiëntrijk overgangsgebied van Drents plateau naar 
laagveen. Het gebied wordt gekenmerkt door een open veenweidelandschap met aan de 
westzijde gelegen, het Leekstermeer. Langs het meer bevinden zich plaatselijk brede 
rietkragen en ten noorden en ten westen van het meer liggen enkele verlande petgaten, 
waaronder de Lettelberter Petten en enkele houtwallen. Meer dan de helft van het gebied 
bestaat uit (voormalige) cultuurgraslanden. Het Leekstermeer is ontstaan door menselijke 
invloeden. Door klink van de veenbodem als gevolg van ontwatering in de 11de eeuw trad in 
de 13de eeuw aanzienlijke wateroverlast op. In die periode zijn door de bewoners in het 
gebied ook enkele veenterpen opgericht. Later trokken de bewoners zich terug op de 
pleistocene zandruggen. Tot in het begin van deze eeuw stond een groot deel van het 
gebied rond het Leekstermeer in de winter maandenlang onder water. Pas na de afsluiting 
van de Lauwerszee (1969) is de ontwateringssituatie van dien aard dat overstroming van 
het gebied tot de hoge uitzonderingen behoort. 
 
3.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen 
In  tabel 1 (en legenda in tabel 2) is een overzicht gegeven van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Leekstermeer. Per soort  is een 
oordeel gegeven over de landelijke staat van instandhouding. Tevens is het belang van het 
gebied en de daarbij behorende specifieke instandhoudingsdoelstellingen aangegeven. 
 
Op grond van de staat van instandhouding en het relatieve belang van soorten en habitat-
typen zijn de belangrijkste verbeteropgaven en doelen op landelijk niveau vastgesteld. Deze 
landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van instandhoudingsdoelen op 
gebiedsniveau. Zo is uiteindelijk per Natura 2000-gebied de instandhoudingsdoelstelling wat 
betreft de oppervlakte en kwaliteit van het gebied weergegeven. De gebiedsdoelen zijn 
geformuleerd in termen van behoud, verbetering van de kwaliteit en uitbreiding verspreiding. 
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Tabel 1 Broedvogels soorten en niet-broedvogelsoorten. In tabel 2 wordt de bijbehorende 

legenda weergegeven.  

Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 
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Tabel 2 Legenda behorend bij tabel 1 en 3  

Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 
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3.3 Natura 2000-gebied: Zuidlaardermeergebied 

 
3.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 

Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer. Het werd oorspronkelijk gevoed met grondwater 
van het Drents plateau. Het gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende 
oeverlanden en een deel van de polders, ten noorden en noordwesten van het meer, waarin 
ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse Diep zijn gelegen. Het open landschap 
rond het Zuidlaardermeer wordt bepaald door de Hondsrug in het westen en de rand van de 
Veenkoloniën in het oosten. In de richting van de flank van de Hondsrug verdicht het 
landschap zich enigszins door de moerasbosontwikkeling op de verlande petgaten en de 
houtwallen in de nabijheid van boerderijen. Ten zuidoosten van Noordlaren zijn de oever-
landen van het meer grotendeels bebost geraakt met elzen. De oostkant van het meer is 
vrijwel boomloos. Aan het begin van onze jaartelling reikte de invloed van de zee tot dicht 
ten noorden van waar nu het Zuidlaardermeer ligt. Waarschijnlijk zijn al voor het jaar 1000 
de eerste bochtafsnijdingen en bedijkingen in het gebied uitgevoerd. De zand- en hoog-
veengronden werden in gebruik genomen als bouw- en weiland en de laagveenmoerassen 
als madelanden. Deze madelanden overstroomden 's winters. Nog tot in de tweede helft 
van de 19e eeuw stond het Hunzedal via het Reitdiep in open verbinding met zee. Hierdoor 
was er tot op het Zuidlaardermeer een, zij het geringe, eb- en vloedbeweging. Deze 
verbinding met zee werd tussen 1850 en 1900 verbroken door afsluiting van het Reitdiep. In 
het begin van de 20e eeuw zijn er in de Onnerpolder, en in mindere mate ook in de 
Oostpolder, nog stukken land verveend. 
 
3.3.2 Instandhoudingsdoelstellingen 
In tabel 3 (legenda in tabel 2) is een overzicht gegeven van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Per soort  
is een oordeel gegeven over de landelijke staat van instandhouding. Tevens is het belang 
van het gebied en de daarbij behorende specifieke instandhoudingsdoelstellingen 
aangegeven. 
 
Op grond van de staat van instandhouding en het relatief belang van soorten en habitat- 
typen zijn de belangrijkste verbeteropgaven en doelen op landelijk niveau vastgesteld. Deze 
landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van instandhoudingsdoelen op 
gebiedsniveau. Zo is uiteindelijk per Natura 2000-gebied de instandhoudingsdoelstelling wat 
betreft de oppervlakte en kwaliteit van het gebied weergegeven. De gebiedsdoelen zijn 
geformuleerd in termen van behoud, verbetering van de kwaliteit en uitbreiding verspreiding. 
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Tabel 3 Broedvogels soorten en niet-broedvogelsoorten. In tabel 2 is de bijbehorende 

legenda weergegeven.  

Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase 
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4 Effecten en toetsing 

 
4.1 Afbakening 

Voor de bepaling van de globale effecten in de voortoets is op basis van de effecten-
indicator van het Ministerie van LNV en op basis van expert judgement een inschatting 
gemaakt van de effecten van de geplande ingreep, in relatie tot het Natura 2000-gebied 
Leekstermeergebied en het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. De Effecten-
indicator is een internettool waarin de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor 
bepaalde verstorende activiteiten gekoppeld kan worden aan een Natura 2000-gebied. Als 
verstorende activiteit(en) is ’woningbouw’ geselecteerd voor beide Natura 2000-gebieden.  
 
 
Tabel 4 Effectenindicator uitgevoerd voor Leekstermeergebied (tabel links) en 

Zuidlaardermeergebied (tabel rechts) voor de activiteit 'Woningbouw'.  

Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl 

 
 
Het Zuidlaardermeergebied en Leekstermeergebied zijn niet stikstofgevoelig. Omdat 
atmosferische stikstofdepositie over een grote afstand effect kan hebben, zijn eventuele 
effecten op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden op grotere afstand ook 
beoordeeld. 
 
4.2 Beschrijving mogelijke effecten 

Onderstaand worden voor het Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied op basis van 
de effectenindicator de verschillende storingsindicatoren opgesomd en wordt bepaald of het 
plan een negatief effect heeft ten aanzien hiervan. Indien negatieve effecten mogelijk zijn, 
dan worden deze nader beschouwd in deze voortoets. 
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4.2.1 Oppervlakteverlies 
Van oppervlakteverlies is sprake wanneer er een afname van beschikbaar oppervlak 
leefgebied voor soorten en/of habitattypen is. 
 
Aangezien het plangebied is gelegen buiten de Natura 2000-gebieden, zal er geen 
oppervlakteverlies optreden door de voorgenomen ingreep. Een negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen als gevolg van oppervlakteverlies is daarom uitgesloten. 
 
4.2.2 Versnippering 
Van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  
 
Het plangebied is gelegen nabij de Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied 
(aangewezen als Vogelrichtlijngebied en gelegen op circa 1,4 km afstand) en het 
Zuidlaardermeergebied (aangewezen als Vogelrichtlijngebied en gelegen op circa 6 km 
afstand). Het plangebied doorsnijdt de Natura 2000-gebieden echter niet. Op de locatie is 
geen sprake van uitbreidingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Er treedt 
daarom geen versnippering op door de voorgenomen ingreep. Een negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen als gevolg van versnippering is daarom uitgesloten. 
 
4.2.3 Vermesting en verzuring door stikstofdepositie uit de lucht 
Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van stikstofgevoelige 
habitattypen wanneer deze boven een kritische depositiewaarde komt (de KDW). De extra 
aanvoer van deze voedingsstoffen kan bedreigend zijn voor stikstofgevoelige soorten en/of 
habitattypen. Door de verrijking kunnen vegetaties verruigen en kunnen kenmerkende 
soorten van met name schrale milieus daardoor verdwijnen. Daarnaast kan depositie van 
stikstof en dan vooral depositie van ammoniak, leiden tot een daling van de bodem-pH. 
Door verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de soortenrijkdom en kwaliteit van 
zuurgevoelige habitattypen af. Stikstofdepositie kan bovendien effecten hebben via de 
voedselketen vanwege invloed op de kwaliteit van prooidieren of het aantrekken van 
parasieten.  
 
Om te bepalen of er sprake is van negatieve effecten, dienen de projecteffecten te worden 
gerelateerd aan de instandhoudingsdoelen. Het gaat er hierbij om of de projecteffecten de 
realisatie van de instandhoudingsdoelen op de langere termijn in de weg staan. Bij deze 
beoordeling is onder meer de huidige kwaliteit van de habitattypen, de lokale 
omstandigheden ten aanzien van bodem en hydrologie en beheer en de ontwikkeling van 
de stikstofdepositie van belang. 
 
4.2.3.1 Methode 

De berekeningen van de stikstofdepositie binnen het onderzoeksgebied in de verschillende 
situaties is uitgevoerd met AERIUS Calculator versie 2019. De werkwijze en resultaten zijn 
beschreven in de Notitie “Suikerfabriekterrein stikstofdepositie” (Sweco, 13 februari 2020, 
zie bijlage 1). Hierbij wordt de depositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (ook 
gebieden op grote afstand zijn gelegen zoals het Drentse Aa-gebied) berekend per 
hexagoon met een oppervlakte van één hectare. De berekende depositie op een rekenpunt 
wordt toegekend aan de gehele hexagoon van één hectare waar dit rekenpunt in ligt. In de 
notitie zijn de uitgangspunten en rekenmethode in nader beschreven.  
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4.2.3.2 Resultaat 

Voor zowel de aanlegfase en gebruiksfase is er zowel bij de situatie met 750 woningen als 
de situatie met 5.000 woningen geen toename van de stikstofdepositie hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar berekend. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen door 
stikstofdepositie zijn derhalve op voorhand uitgesloten. 
 
4.2.4 Verontreiniging 
Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied 
voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage 
concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van 
ecosysteem en gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, 
schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling 
(radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze 
stoffen werken in op de bodem, het grondwater en de lucht. 
 
Het gebruik van mobiele werktuigen en (vracht)verkeer ten behoeve van het uitvoeren van 
werkzaamheden is gebonden aan reguliere milieuwetgeving. Verontreiniging gedurende de 
uitvoering is hierdoor niet aan de orde. Er zijn geen voornemens voor het lozen of 
toevoegen van gebiedsvreemde stoffen in zowel de realisatiefase als de situatie na 
realisatie. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn derhalve op 
voorhand uitgesloten. 
 
4.2.5 Verdroging 
Verdroging is een gevolg van lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. Bij 
verdroging is de grondwaterstand lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand van 
het gebied. 
 
In het plangebied komen voormalige vloeivelden van de Suikerunie voor. Deze zijn 
onnatuurlijk van aard en maken geen onderdeel uit van het watersysteem van het 
peilgebied. Bij het dempen hiervan zal er daardoor geen invloed zijn op de omliggende 
watersystemen, en dus ook niet op de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen zijn derhalve op voorhand uitgesloten. 
 
4.2.6 Verstoring door geluid  
Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor directe effecten van geluid. Geluid sec is 
een belangrijke factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed 
door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte van de geluidsbron zelf. 
Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens 
weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van het 
reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in het bijzonder bij 
continu geluid. Voor vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect relatie goed 
gekwantificeerd. Voor verstoring van vogels van open terreinen wordt 47 dB gehanteerd als 
richtwaarde, voor vogels van besloten gebieden 42 dB.  
 
Geluidsverstoring kan optreden zowel tijdens de aanlegfase als in de gebruiksfase. Voor de 
aanlegfase valt daarbij te denken aan de inzet van (zwaar) materieel bij 
grondwerkzaamheden, de aanleg van infrastructuur en de bouw van woningen. Dit is van 
tijdelijke aard. In de gebruiksfase gaat het hierbij om continu geluid, geproduceerd vanuit de 
stad en de daaraan gekoppelde toename van verkeer.  
 
  



 

    16 (22)  
 

Uit de effectenindicator blijkt dat van de kwalificerende soorten van het Natura 2000-gebied 
Leekstermeergebied alleen de rietzanger als broedvogel gevoelig is voor geluidsverstoring. 
Overige soorten zijn niet gevoelig hiervoor. Van het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied zijn de roerdomp en rietzanger de gevoelige soorten. De overige 
soorten zijn hier niet gevoelig voor geluid.  
 
De afstand tot het Zuidlaardermeergebied is groot (circa 6 km). In het tussenliggend gebied 
is reeds sprake van achtergrondgeluiden. Tevens zijn er in het tussenliggende gebied veel 
elementen die het geluid absorberen, zoals gebouwen en bomen. Het extra geluid, 
veroorzaakt door het plan tijdens de aanleg en het gebruik, valt hierdoor geheel weg. Ook 
extra verkeer brengt geen geluidseffecten met zich mee. Uit berekeningen blijkt dat de 47 
dB contour buiten het Zuidlaardermeergebied is gelegen. Dit geldt zowel voor de 
Structuurvisie als voor het bestemmingsplan. Er zijn op voorhand geen significante effecten 
te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. 
 
De afstand tot het Leekstermeergebied is met 1,4 km klein. Tussen het plangebied en het 
Leekstermeergebied is reeds sprake van een woonomgeving, bedrijven en wegen 
(Hoogkerk-zuid en De Kring). De geproduceerde geluiden tijdens de aanleg en gebruik 
zullen hierdoor geabsorbeerd worden en wegvallen in het continu achtergrondgeluid.  
Na de bouw van de woningen zal er verkeer van en naar het plangebied rijden. De 
verkeersaantrekkende werking van de Structuurvisie (5.000 woningen) en het 
bestemmingsplan Deelgebied Noord (750 woningen) is berekend met een verkeersmodel.1  
Met een geluidmodel is vervolgens berekend of de verkeerstoename leidt tot extra 
geluidbelasting (47 dB) op het Leekstermeergebied. Hierbij is uitgegaan van een 
snelheidsregime van 100 km/u op de A7 en de A28 tussen 6:00 en 19:00 uur.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat de 47 dB contour van het verkeer op de A7 in de autonome 
situatie al binnen de begrenzing van het Leekstermeergebied ligt, en minimaal naar het 
zuiden verschuift in na realisatie van Structuurvisie resp. bestemmingsplan.  
 

N2000-gebied 

Leekstermeer 

 

Aantal meters waarmee 

de 47 dB contour 

verschuift 

Toename in dB  

Structuurvisie (5000 
woningen) 

1-3 0,05 dB 

Bestemmingsplan Noord 
(750 woningen) 

< 1 0,01 dB 

 
De verschuiving van de 47dB-contour (zie tabel) is met hooguit enkele meters 
(Structuurvisie) tot minder dan 1 meter (bestemmingsplan) zeer klein. In figuur 4 is de 47 dB 
contour aangeduid met één gele lijn die zowel geldt voor de autonome ontwikkeling, de 
structuurvisie als het bestemmingsplan. Het gebied ten noorden van de lijn (richting A7) 
heeft een geluidbelasting van meer dan 47 dB, het gebied ten zuiden een geluidbelasting 
lager dan 47 dB.  
 
 

 
1 Voor het bestemmingsplan geldt dat de verkeerstoename ter hoogte van het Leekstermeergebied minimaal is en 
niet meer met een zekere betrouwbaarheid kan worden toegerekend aan het Suikerfabriekterrein. Vanwege de 
nabijheid van het Leekstermeergebied is er desondanks een geluidberekening uitgevoerd. 
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Figuur 4: Contour 47 dB autonome ontwikkeling, structuurvisie en bestemmingsplan (geel) 
 
De minimale verschuiving van de 47 dB-contour doet zich voor aan de noordrand van het 
N2000-gebied. De enige soort die gevoelig is voor geluidverstoring is de Rietzanger. Uit het 
beheerplan (Provincie Drenthe, juli 2016) blijkt dat deze soort voornamelijk broedt in de 
omgeving van het Leekstermeer zelf en langs bredere watergangen nabij het meer. In figuur 
5, waarin de verspreiding van de Rietzanger in 2010 is weergegeven (bron: Beheerplan 
2016). Hieruit blijkt dat rietzanger nu enkele territoria heeft binnen/op de rand van de 
huidige 47 dB contour. Als deze contour enkele meters opschuift is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat deze territoria verlaten zullen worden. Daarnaast blijft het veruit het 
grootste aantal territoria op ruime afstand van de verschoven 47 dB contour.  
 

 
Figuur 5. Territoria Rietzanger (bron: Beheerplan 2016) 
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De huidige populatie van de Rietzanger in het Leekstermeergebied betreft volgens het 
Beheerplan al jarenlang meerdere honderden broedparen. Het huidige aantal broedparen 
ligt ver boven het instandhoudingsdoel van 70 paren. In de aantallen rietzanger in zowel het 
Leekstermeergebied als heel Nederland zit nog steeds een stijgende trend (SOVON, 
meetnet broedvogels, 2019). De soort heeft sterk geprofiteerd van de toename van het 
areaal aan moerasvegetatie in het Leekstermeergebied.  
 
Op basis van de ten opzichte van het totale geschikte leefgebied van rietzanger marginale 
verschuiving van de 47 dB-contour en de aantallen van de soort die ver boven het 
instandhoudingdoel liggen zijn er geen significante effecten op het instandhoudingsdoel. 
 
4.2.7 Verstoring door licht 
De verstoring door licht betreft de verstoring door kunstmatige verlichting, zoals gebouw- en 
terreinverlichting. Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring 
van het normale gedrag van soorten leiden. Met name schemer- en nachtactieve dieren 
kunnen last hebben van lichtverstoring. 
 
Voor beide gebieden geldt dat alle aanwezige (niet-)broedvogels (zie Tabel 1 en Tabel 3) 
gevoelig zijn voor verstoring door middel van licht. Het plangebied ligt omsloten met 
stedelijk gebied en heeft een relatief grote afstand tot de betreffende Natura 2000-gebieden. 
Extra verlichting wordt door het omliggende landschap geabsorbeerd, waardoor het niet tot 
in de Natura 2000-gebieden komt. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
als gevolg van lichtverstoring zijn op voorhand uit te sluiten. 
 
4.2.8 Verstoring door trillingen 
Anders dan bij geluid, waar het gaat om hoorbare trillingen, gaat het hier om trillingen die 
door de grond en water gaan, zoals veroorzaakt door boren, heien, intrillen, et cetera. Het 
heeft een sterke interactie met geluid waarmee het vaak samen optreedt. Ten gevolge van 
trillingen kan het natuurlijk gedrag van soorten veranderen. 
 
Op basis van de effectenindicator is op te maken dat de meeste soorten niet verstorings-
gevoelig zijn voor trillingen. Alleen van de kleine zwaan en de roerdomp zijn geen gegevens 
bekend. Gelet op de afstand tot het leefgebied van deze soort (circa 6 km tot 
Zuidlaardermeergebied), is effect, veroorzaakt door trillingen bij voorgenomen plan tijdens 
de aanlegfase en gebruiks-fase, niet aan de orde. Het plan leidt niet tot een negatief effect 
op de instandhoudings-doelstellingen van de Natura 2000-gebieden als gevolg van 
trillingen. 
 
4.2.9 Optische verstoring 
Optische verstoring betreft verstoring die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid en/of 
beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. 
 
Op basis van de effectenindicator is op te maken dat de meeste soorten niet verstorings-
gevoelig zijn voor optische verstoring. Alleen de roerdomp is gevoelig voor optische 
verstoring. Gelet op de afstand tot het leefgebied van deze soort (circa 6 km tot 
Zuidlaardermeergebied) en de invulling van het tussenliggend gebied is effect veroorzaakt 
door optische verstoring bij voorgenomen plan tijdens de aanlegfase en gebruiksfase niet 
aan de orde. Het plan leidt niet tot een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen 
van de Natura 2000-gebieden als gevolg van optische verstoring. 
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4.2.10 Verstoring door mechanische effecten 
Onder verstoring van mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, 
luchtwervelingen et cetera die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De 
oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers. Waterrecreatie en 
scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de oeverbegroeiing en 
waterfauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen leiden tot vogelsterfte. 
 
Mechanische effecten op de Natura 2000-gebieden zijn bij het voorgenomen plan op 
voorhand uit te sluiten. Er zijn geen activiteiten die hiertoe zullen leiden. Negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van mechanische effecten zijn op voorhand 
uit te sluiten. 
 
4.2.11 Effecten op soorten door externe werking 
Voor het Suikerfabriekterrein is ook onderzoek uitgevoerd naar beschermde soorten. In 
onderzoeken van Waardenburg 2019, Altenburg en Wymenga 2020 en Regelink 2020 (zie 
literatuurlijst) is beschreven dat de vloeivelden op het Suikerfabriekterrein belangrijk 
leefgebied zijn voor de Geoorde Fuut en de Meervleermuis. In het kader van de 
soortenbescherming is door Altenburg & Wymenga en Regelink onderzocht wat de 
gevolgen voor de populaties zijn, en welke mitigerende en compenserende maatregelen 
nodig zijn om deze populaties te behouden. 
 
Voor de Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied zijn geen 
instandhoudingsdoelen vastgesteld voor Geoorde fuut en Meervleermuis. Externe werking 
voor Natura 2000-gebieden is daarom niet aan de orde. 
 
4.2.12 Conclusie effecten 
Hieronder wordt op basis van de effectanalyses in paragraaf 4.2.2 t/m 4.2.11 een conclusie 
getrokken over de effecten voor instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden 
 
Structuurvisie 
Doordat het plangebied op enige afstand ligt van Natura 2000-gebieden ligt zijn effecten 
door oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door licht en 
trillingen, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten niet aan de orde. 
Effecten door vermesting en verzuring (als gevolg van stikstofdepositie) en effecten door 
externe werking treden ook niet op. Bij geluid verschuift de geluidcontour (47) in het 
Leekstermeergebied minimaal. Dit effect is geen significant negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen van het Leekstermeergebied. 
 
Bestemmingsplan 
Doordat het plangebied op enige afstand ligt van Natura 2000-gebieden ligt zijn effecten 
door oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door licht en 
trillingen, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten niet aan de orde. 
Effecten door vermesting en verzuring (als gevolg van stikstofdepositie) en effecten door 
externe werking treden ook niet op. Bij geluid verschuift de geluidcontour (47) in het 
Leekstermeergebied minimaal. Dit effect is geen significant effect op de 
instandhoudingsdoelen van het Leekstermeergebied. 
 
4.3 Cumulatieve effecten 

Bij de beoordeling of een project mogelijk significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-
gebied, dienen op grond van de Wet natuurbescherming de effecten van het te toetsen 
project te worden beoordeeld in combinatie met eventuele andere voorgenomen projecten 
of plannen die effecten kunnen hebben op dezelfde Natura 2000-gebieden (cumulatie).  



 

    20 (22)  
 

Structuurvisie 
De Structuurvisie heeft een lange ontwikkeltijd. In deze lange periode kunnen andere 
plannen tot ontwikkeling die ook kunnen leiden tot extra verkeer op de A7. Mogelijk schuift 
de 47 dB contour in het Leekstermeergebied nog beperkt op. Ontwikkelingen zoals 
elektrisch vervoer kunnen ertoe leiden dat dit mogelijke effect uitblijft. In alle gevallen zal er 
een zeer groot areaal onverstoord leefgebied (geluidbelasting minder dan 47 dB) voor de 
Rietzanger overblijven. Het instandhoudingsdoel (70 paren) wordt nu al ruim overschreden, 
en de trend is positief. Gelet op het voorgaande zullen ook in cumulatie geen significante 
negatieve effecten optreden op de instandhoudingsdoelen van het Leekstermeergebied. 
 
Bestemmingsplan 
In de planperiode van het bestemmingsplan Deelgebied Noord (750 woningen) kunnen ook 
andere planning tot ontwikkeling komen die ook kunnen leiden tot extra verkeer op de A7. 
Mogelijk schuift de 47 dB contour in het Leekstermeergebied nog beperkt op.  
Ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer kunnen ertoe leiden dat dit mogelijke effect uitblijft. 
In alle gevallen zal er een zeer groot areaal onverstoord leefgebied (geluidbelasting minder 
dan 47 dB) voor de Rietzanger overblijven. Het instandhoudingsdoel (70 paren) wordt nu al 
ruim overschreden, en de trend is positief. Gelet op het voorgaande zullen ook in cumulatie 
geen significante negatieve effecten optreden op de instandhoudingsdoelen van het 
Leekstermeergebied. 
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5 Conclusies  

 
Structuurvisie Suikerfabriekterrein 
Uit deze Voortoets blijkt dat de Structuurvisie voor het Suikerfabriekterrein (5.000 
woningen), op zichzelf en in cumulatie met andere plannen en projecten, niet leidt tot 
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden. Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 
 
Bestemmingsplan Deelgebied Noord 
Uit deze Voortoets blijkt dat het bestemmingsplan voor Deelgebied Noord (750 woningen), 
op zichzelf en in cumulatie met andere plannen en projecten, niet leidt tot significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  
Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet nodig.  
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Notitie
Onderwerp: Suikerfabriekterrein - stikstofdepositie
Projectnummer: 367884
Referentienummer: SWNL0252725
Datum:  13-02-2020

1 Inleiding

De gemeente Groningen wil het Suikerfabriekterrein herontwikkelen. In figuur 1-1 is de
ligging van het plangebied weergegeven. Ten behoeve van de ruimtelijke procedures is een
onderzoek uitgevoerd in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur. Het doel is om te
bepalen of er vanuit deze wet- en regelgeving mogelijke belemmeringen zijn voor de
ontwikkeling. Als onderdeel hiervan dienen de effecten van het plan op de stikstofdepositie
in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij dient te
worden nagegaan of ten gevolge van het plan significante negatieve effecten optreden in
stikstofgevoelige habitattypen en/of stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. In deze
notitie zijn de uitgangspunten en de resultaten vastgelegd van de berekeningen van de
stikstofdepositie als gevolg van het voorgenomen plan.

Figuur 1-1 Ligging plangebied (rood gemarkeerd)

2 Effecten planontwikkeling

Ten gevolge van de planontwikkeling ontstaan emissies van stikstof (NOx en NH3) tijdens
de werkzaamheden in de aanlegfase en tijdens de gebruiksfase. Hierdoor kan er een
toename van de stikstofdepositie optreden in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Voor beide fasen zijn in dit hoofdstuk de emissies van stikstof inzichtelijk gemaakt en is
vervolgens de stikstofdepositie berekend.
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2.1 Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor de bouwwerkzaamheden.
Voor het noordelijk deelgebied start de aanlegfase op zijn vroegst in 2021. Hierbij zal de
grondverzetfase maatgevend zijn voor de emissies van stikstof en daarmee de
stikstofdepositie. Voor de grondverzetfase van het noordelijk deel van het plangebied zijn
drie varianten onderzocht. Door de gemeente zijn voor de drie varianten de uitgangspunten
met betrekking tot de inzet van materieel aangeleverd. In bijlage 1 zijn deze uitgangspunten
opgenomen. Op basis van deze uitgangspunten is vervolgens de depositie op de
omliggende Natura 2000-gebieden berekend.

2.1.1 Emissiebronnen
In de berekeningen zijn alleen mobiele werktuigen als emissiebron meegenomen. Er zijn
geen gegevens aangeleverd met betrekking tot het aantal transportbewegingen.

Mobiele werktuigen
De emissies van mobiele werktuigen zijn bepaald op basis van het brandstofverbruik, het
vermogen (kW) van het materieel en de emissiestandaard van het materieel1. In bijlage 1 is
het brandstofverbruik en vermogen per type werktuig opgenomen. De mobiele werktuigen
voldoen aan de emissienorm Stage IV. In het rekenmodel zijn de emissies ingevoerd als
een vlakbron ter hoogte van de planlocatie. Voor de emissiekenmerken zijn een
uitstoothoogte van 4 meter, een spreiding van 4 meter en een warmte-inhoud van 0 MW
gehanteerd.

2.1.2 Stikstofdepositie
Voor de aanlegfase is op basis van bovenstaande emissiebronnen de stikstofdepositie
berekend op de omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De berekeningen van
de stikstofdepositie zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator versie 20192. Het rekenresultaat
is los meegeleverd met deze notitie en is opgenomen in bijlage 2.

In tabel 2-1 is voor de verschillende varianten de totale emissie en de maximale toename
van de stikstofdepositie opgenomen. Er zijn in de aanlegfase geen gebieden waar de
stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol N/ha/jaar.

Tabel 2-1  Totale emissie en maximale depositie voor de 3 onderzochte varianten
Totale emissie

(kg NOx/jaar)

Maximale

toename depositie

(mol N/ha/jaar)

Variant 1: Totaal terrein egaliseren 536,38 0,00
Variant 2: Terrein egaliseren excl. middengebied 288,35 0,00
Variant 3: Alleen middengebied egaliseren 244,80 0,00

2.2 Gebruiksfase

Het gebied Suikerfabriekterrein wordt aardgasloos ontwikkeld. De gemeente gaat uit van
een energievoorziening waarbij er vanuit het plangebied geen stikstof wordt geëmitteerd
(bijvoorbeeld aanleg collectieve WKO).

1 De emissies zijn berekend volgens de methode, beschreven in: Hulskotte en Verbeek (2009) Emissiemodel
Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)
2 AERIUS_bijlage_20191112073133_Rok1bufdSChz.pdf
AERIUS_bijlage_20191112073547_RNNTCEZoPQPy.pdf
AERIUS_bijlage_20191112074606_Rhm7fCXmFXot.pdf
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Door de realisatie van woningen in het plangebied neemt de verkeersgeneratie op de
ontsluitende wegen toe. Hierdoor ontstaan emissies van stikstof en daarmee mogelijk
toename van de stikstofdepositie. Om de wijzigingen in de stikstofdepositie inzichtelijk te
maken is een verschilberekening gemaakt van de situatie zonder planrealisatie
(referentiesituatie) en de plansituatie. Hierbij zijn twee varianten onderzocht. In de eerste
variant is uitgegaan van de realisatie van 750 woningen in het plangebied. In de tweede
variant is uitgegaan van de realisatie van 5.000 woningen in het plangebied.

2.2.1 Emissiebronnen
Door Goudappel Coffeng zijn berekeningen gemaakt met het verkeersmodel Groningen
Plus voor de referentiesituatie en de varianten voor de plansituatie3. Conform de AERIUS-
instructie (versie okt 2019, par. 2.6.2) is een analyse uitgevoerd naar de afbakening van het
wegennet dat meegenomen moet worden in de stikstofdepositieberekeningen. Op grond
van deze instructie moet worden gekeken waar de verkeerstoename door het
Suikerfabriekterrein ‘opgaat in het heersend verkeersbeeld’. Vanuit een worst case
benadering is aanvullend (samen met de gemeente Groningen) gekeken op welke
wegvakken toenames van verkeer optreden die nog met een bepaalde betrouwbaarheid
kunnen worden gerelateerde aan de plannen voor het Suikerfabriekterrein. Op grond van de
bovengenoemde analyse wordt het in de figuren 2.1 en 2.2 weergegeven wegennetwerk
gehanteerd voor de AERIUS-berekeningen (voor situatie met resp. 750 en 5.000 woningen).

Figuur 2-1  Netwerk 750 woningen

3 004129_MER_Suikerunie_studiegebied_Geomilieu.zip; referentie = 2030_autonoom, plan 750 woningen =
2030_bestemmingsplan_Noord, plan 5000 woningen = 2030_hoog
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Figuur 2-2  Netwerk 5.000 woningen

De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma bepaald op basis van
de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de verschillende typen
voertuigen, het aantal vervoersbewegingen per type voertuig en de lengte van de afgelegde
weg per vervoersbeweging. Voor de wegen uit figuur 2-1 en figuur 2-2 zijn de
verkeersintensiteiten van de referentiesituatie en de plansituatie in het rekenmodel
ingevoerd. Voor de snelwegen zijn de snelheden overgenomen uit de Monitoringstool4. Voor
de overige wegen is het snelheidsprofiel ‘Buitenwegen’ (N-wegen) of ‘Binnen bebouwde
kom’ gehanteerd. Voor de vervoersbewegingen is de gemiddelde emissie (g/km/voertuig)
van het Nederlandse wagenpark in 2030 toegepast.

2.2.2 Stikstofdepositie
Voor de gebruiksfase is op basis van bovenstaande emissiebronnen de stikstofdepositie
berekend op de omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De berekeningen van
de stikstofdepositie zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator versie 20195. Het rekenresultaat
is los meegeleverd met deze notitie en is opgenomen in bijlage 3.

In tabel 2-2 is voor de verschillende varianten de totale emissie en de maximale toename
van de stikstofdepositie opgenomen. Er zijn in de gebruiksfase geen gebieden waar de
stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol N/ha/jaar.

4 https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
5 AERIUS_bijlage_20191122081322_Ru6peeBif76L.pdf
AERIUS_bijlage_20191122081248_S1sitht7kSXB.pdf
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Tabel 2-2 Verschil in emissie en verschil in depositie voor de twee onderzochte varianten
ten opzichte van de referentiesituatie

Totale verschil in

emissie

(kg NH3/jaar)

Totale verschil in

emissie

(kg NOx/jaar)

Maximale toename

depositie

(mol N/ha/jaar)

Variant 750 woningen 44,47 736,90 0,00
Variant 5.000 woningen 856,55 4.821,08 0,00

3 Conclusie

Tijdens de aanlegfase van de planontwikkeling is er geen toename van de stikstofdepositie
hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Voor de gebruiksfase geldt zowel voor de situatie met
750 woningen als voor de situatie met 5.000 woningen dat er geen toenames hoger dan
0,00 worden mol/ha/jaar worden berekend.
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Bijlage 1 Inzet materieel aanlegfase



Variant 1: Totaal terrein egaliseren
Totaal inzet

Brandstof
verbruik

Brandstof Vermogen

(uur) (ltr/uur) (ltr) (kw)

5.745 24 137876 180

8.358 18 150450 200

8.617 18 155110 200

Totaal 443436

Variant 2: Terrein egaliseren excl. middengebied
Totaal inzet

Brandstof
verbruik

Brandstof Vermogen

(uur) (ltr/uur) (ltr) (kw)

3.024 24 72581 180 36290.5
4.675 18 84153 200 42076.5
4.536 18 81653 200 40826.5

Totaal 238387

Variant 3: Alleen middengebied (vleermuizengebied) egaliseren
Totaal inzet

Brandstof
verbruik

Brandstof Vermogen

(uur) (ltr/uur) (ltr) (kw)

2.721 24 65295 180

3.535 18 63629 200

4.081 18 73457 200

Totaal 202381

Locatie:

Jaar van uitvoering: 2021
Als het materieel: (klasse STAGE IV)

Tractor + dumpkar

Laadschop

Materieelinzet

Rupsgraamachine 2,0 m3 (klasse STAGE IV)

Tractor + dumpkar (klasse STAGE IV)

Laadschop (klasse STAGE IV)

Materieelinzet

Rupsgraamachine 2,0 m3 (klasse STAGE IV)

Tractor + dumpkar (15m3) (klasse STAGE IV)

Laadschop (klasse STAGE IV)

Materieelinzet

Rupsgraamachine 2,0 m3



Bijlage 2 AERIUS Calculator rekenresultaat aanlegfase



































Bijlage 3 AERIUS Calculator rekenresultaat gebruiksfase
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  Voorwoord 

De stad Groningen groeit en dat betekent dat er behoefte is aan meer woningen. Het is 

de bedoeling van de gemeente Groningen dat op het voormalige terrein van de 

Suikerunie uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen gebouwd worden. 
 
In opdracht van de gemeente Groningen, heeft bureau Waardenburg een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen herinrichting van het voormalige 

terrein van de Suikerunie te Groningen. Het betreft een actualisatie van het 

natuuronderzoek uitgevoerd door Koeman en Bijkerk bv in 2012. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
Gertrud Berg   projectleiding, veldwerk, rapportage 
Ken Jipping   veldwerk, rapportage 
Anne Balk   veldwerk, rapportage 
Helen Schepp   veldwerk, rapportage, kaartvervaardiging 
Jan Erik van der Heide  kwaliteitsborging 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor 

de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 

kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Bureau Waardenburg is door Certiked ISO gecertificeerd overeenkomstig BRL 

9990:2001 / ISO 9001:2008. 

 
Vanuit de gemeente Groningen werd de opdracht begeleid door de heer Nanninga. Wij 

danken hem voor de prettige samenwerking. 
 
 
 
 
 
Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau Waardenburg waarborgt dat het onderzoek 

is uitgevoerd door deskundige onderzoekers volgens de gangbare standaardmethoden. Het 

bureau is niet aansprakelijk voor waarnemingen van soorten door derden en waarnemingen die 

na afronding van de studie bekend worden gemaakt. 
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  Samenvatting  

De stad Groningen groeit en dat betekent dat er behoefte is aan meer woningen. Het is 

de bedoeling van de gemeente Groningen dat op het voormalige terrein van de 

Suikerunie uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen gebouwd worden. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met beschermde soorten planten en dieren. In opdracht van de 

gemeente Groningen, heeft bureau Waardenburg een ecologisch onderzoek uitgevoerd 

in verband met de voorgenomen herinrichting van het voormalige terrein van de 

Suikerunie te Groningen. Het betreft een actualisatie van het natuuronderzoek 

uitgevoerd door Koeman en Bijkerk bv in 2012. 
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het voor de lange termijn beschermen van 

biodiversiteit. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur schaden en 

zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan moet er ontheffing worden 

aangevraagd voor het overtreden van een verbodsbepaling. Bureau Waardenburg heeft 

op basis van bronnenonderzoek en veldonderzoek de effecten van deze ingreep 

onderzocht en beoordeeld of voor genoemd initiatief een ontheffing moet worden 

aangevraagd.  
 
Beschermde gebieden 

Op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens zijn negatieve 

effecten als gevolg van het project op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-

gebieden Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied uitgesloten.  
 
In het Drentse Aa gebied liggen stikgevoelige habitattypen. Voor dit gebied zal in een 

later stadium berekend moeten worden wat het effect van extra stikstofdepositie is als 

gevolg van het project ontwikkeling Suikerfabriekterrein. In het Leekstermeergebied en 

het Zuidlaardermeergebied zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig, voor 

deze gebieden hoeft geen stikstofberekening te worden uitgevoerd. 
 
Beschermde soorten 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. In dit kader gelden voor uitvoering 

van de werkzaamheden de hieronder genoemde voorwaarden. 
 
 De bakstenen gebouwen in deelgebied 1 bieden mogelijk de gelegenheid als 

verblijfplaats voor vleermuizen en steenmarter. Mochten deze in de toekomst 

gesloopt gaan worden dan zal hier nader onderzoek plaats moeten vinden 
 Op basis van de huidige gegevens kan niet met zekerheid gezegd worden dat, als 

het water bij de suikerunie verdwijnt, daarmee ook een ‘bekende’ verblijfplaats van 

de watervleermuis verloren gaat. Om de essentie van het water te bepalen zal er 

meer onderzoek gedaan moeten worden. 
 Wanneer het huidige leefgebied van de poelkikker niet intact blijft zal ook ontheffing 

voor de poelkikker moeten worden aangevraagd.  



 

 6 

 Als gevolg van de geplande ingreep zal leefgebied van de geoorde fuut worden 

aangetast. Gelet op de aard van de ingreep, het verdwijnen van de vloeivelden, en 

de huidige omvang van de populatie geoorde futen in het gebied wordt 

geadviseerd contact op te nemen met het bevoegd gezag om nadere 

vervolgstappen te bepalen. 
 
Het plangebied heeft daarnaast betekenis voor tal van andere broedvogels en 

verschillende soorten vleermuizen. Mits men zich houdt aan de in H6 gestelde 

voorwaarden voor broedvogels en vleermuizen wordt overtreding van 

verbodsbepalingen voorkomen en is een ontheffing Wet natuurbescherming voor deze 

soorten niet nodig. Voor alle soorten geldt de zorgplicht (Wnb art. 1.11). In paragraaf 

6.3 is aangegeven hoe aan deze zorgplicht voldaan kan worden. 
 
De gegevens over de aanwezigheid van bovengenoemde zijn houdbaar tot drie jaar na 

afronding van het veldonderzoek. Indien de in dit rapport beschreven ingreep wijzigt 

dan wel wordt uitgevoerd na 2021 kan een actualisatie van het onderzoek nodig zijn.  
 
Stedelijke Ecologische Structuur (SES) 

De gemeente Groningen heeft een eigen stedelijk ecologisch beleid. Deze is vastgelegd 

in het beleidsdocument Groene Pepers. Belangrijk onderdeel van het ecologisch beleid 

van de gemeente is de zogenaamde Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Deze is 

planologisch beschermd. De begrenzing van de SES is voor het laatst geactualiseerd 

en door het College vastgesteld in 2014. 
 
De invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de SES is zowel kwantitatief als 

kwalitatief. De SES-gebieden ‘De Verbetering’ en het ‘PURE-gebied’ maken onderdeel 

uit van het plangebied. Mochten deze gebieden bebouwd gaan worden dan gaan ze als 

SES-gebied verloren. De overige SES-gebieden maken geen onderdeel uit van het 

plangebied maar grenzen hier wel aan. Het leefgebied van veel soorten die hier zijn 

aangetroffen, met name vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen, zal 

verkleind worden wanneer het plangebied verloren gaat. 
 
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de natuurwaarde van een deel van het 

plangebied zeer hoog is. Er is een advies opgesteld hoe mogelijk een belangrijk deel 

van de huidige natuurwaarden behouden kan blijven door deze delen te sparen en op 

te nemen in de Stedelijke Ecologische Structuur en daarnaast deze aan te laten sluiten 

op de aangrenzende SES-gebieden. 
 
Bij het voorstel voor de herinrichting zijn de huidige natuurwaarden en de SES-kaart uit 

2014 uitgangspunt geweest. In de SES-kaart uit 2014 zijn de noord- en oostkant van 

het plangebied aangewezen als te ontwikkelen versterken groenverbinding tussen de 

gebieden Eelderbaan, het Stadspark en Hoogkerk (Johan van Zwedenlaan / 

Ruskenveen). Daarnaast is een strook ten noorden van het gebied de Verbetering 

aangewezen als te ontwikkelen ecologisch gebied. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van de gemeente Groningen, heeft bureau Waardenburg een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen herinrichting van het voormalige 

terrein van de Suikerunie te Groningen. Het betreft een actualisatie van het 

natuuronderzoek uitgevoerd door Koeman en Bijkerk bv in 2012 (van Goethem et al. 

2012, van der Ploeg & Brochard 2012). 
 
Het onderzoeksgebied uit 2012 had een oppervlakte van circa 120 ha en bestond uit 

het voormalige terrein van de Suikerunie te Groningen (Figuur 1, deelgebieden 1 t/m 

5). Op het bedrijfsterrein staan nog enkele gebouwen, daarnaast bestaat het gebied uit 

oude bezinkingsbekkens, grondwallen, oude bunkers en weilanden. Voor het 

onderzoek in 2018 is hier het gebied ten zuiden van De Verbetering bij gekomen (Figuur 

1, deelgebied 6). Dit betreft een gebied van ca. 30 ha. In totaal bestaat daarmee het 

plangebied uit 150 ha.  
 
Op relatief korte termijn zal begonnen worden met woningbouw in het gebied. Bij 

uitvoering van de werkzaamheden zal rekening moeten worden gehouden met 

beschermde soorten planten en dieren. Een uitgewerkt plan voor het plangebied 

bestaat nog niet, waardoor er nog ruimte is voor een integrale aanpak waarbij ruimte is 

voor natuur en wonen binnen het plangebied. 
 
De gemeente Groningen wil weten of en zo ja hoe met deze ingreep rekening moet 

worden gehouden met de Wet natuurbescherming. Concreet wil de gemeente 

Groningen weten of als gevolg van dit project significant negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten en of het project effecten kan 

hebben op beschermde soorten. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Een ‘Nee, tenzij’-

toets wordt daarom niet nodig geacht. 
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Figuur 1 Overzicht van het onderzoeksgebied in 2018. De deelgebieden 1 t/m 5 zijn in 2012 ook 
onderzocht. Deelgebied 6 is nieuw. 

De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik 

van de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur, en 

daarmee de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval 

dan is er ontheffing nodig voor het overtreden van een verbodsbepaling. In specifieke gevallen 

geldt een vrijstellingsregeling. Als de schade betrekking heeft op een Natura 2000-gebied moet 

een vergunning worden aangevraagd.1 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnen- en veldonderzoek naar het voorkomen 

van beschermde soorten. Het doel is te bepalen of de voorgenomen werkzaamheden 

leiden tot overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. 

Daarnaast is er ook aandacht voor lokale natuurwaarden zoals Rode lijst-soorten en 

soorten die zijn aangewezen als doelsoort voor de aangrenzende SES-gebieden. 
 
Het doel van het onderzoek is te bepalen of de ingreep kan leiden tot overtredingen van 

de regels uit de Wet natuurbescherming. Als dat voor beschermde gebieden het geval 

is, wordt bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs een vergunning kan worden 

verkregen of dat een Passende Beoordeling nodig is om hier antwoord op te kunnen 

geven. Als overtreding ten aanzien van beschermde soorten aan de orde is wordt 

bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs ontheffing kan worden verkregen. 
 

                                                      
1 Zie voor de doelstelling en regels van de Wet natuurbescherming het wettelijk kader in de bijlage. 
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Dit rapport beschrijft de uit te voeren werkzaamheden (H2). De effecten van de ingreep 

op beschermde gebieden (H4 en H5) en/of bijzondere soorten planten en dieren (H6 en 

H7) zijn in beeld gebracht en getoetst aan de verbodsbepalingen uit de 

natuurwetgeving.  
 
Daarnaast is ingegaan op de volgende vragen: 
- Welke effecten van de ingreep zijn te verwachten op nabijgelegen SES 

gebieden? (H8) 
- Advies voor behoud van de huidige natuurwaarden in het plangebied door te 

kijken of er kansen liggen om (een deel van) het plangebied op te nemen in de 

SES aan te laten sluiten op de aangrenzende SES-gebieden (H8). 
- Wat zijn de mogelijkheden omtrent ‘Tijdelijke natuur’? Hoe kan dit formeel 

geregeld worden en hoe zou het gebied in dit licht beheerd kunnen worden (H9). 
 
 

 1.2 Verantwoording 

De toetsing is een effectbepaling en -beoordeling op basis van de huidige aanwezigheid 

van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van het 

plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De 

toetsing is opgesteld op basis van het in 2018 uitgevoerde veldwerk, de huidige ter 

beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen.  
 
Veldbezoeken 

Het plangebied is in mei, juni en juli 2018 verschillende malen bezocht om zoveel 

mogelijk informatie te verzamelen over de huidige betekenis van het gebied voor 

beschermde natuurwaarden. Tevens is er habitatkaart gemaakt van het gehele 

plangebied om goed aan te kunnen geven waar potentieel de kans op het voorkomen 

van beschermde en bijzondere soorten het grootst is. Deze kaart is vergelijkbaar met 

de kaart die in 2012 is gemaakt. Door middel van schepnetbemonstering en 

zichtwaarnemingen is het gebied geïnventariseerd op amfibieën, vissen, dagvlinders en 

libellen. De poelkikker is in 2012 aangetroffen in deelgebied 5. Om een goed beeld te 

krijgen van het belang van het plangebied voor poelkikker is gewerkt conform het BIJ12 

kennisdocument (versie 2017). De nog aanwezige bebouwing is van buiten onderzocht 

op sporen van vleermuizen en aanwezigheid van geschikte vliegopeningen. Ook is 

hierbij gekeken naar sporen van de steenmarter. In de rest van het gebied is gezocht 

(sporen van) overige zoogdieren als dwergmuis, ree en vos.  
 
Om een goed beeld te krijgen van het belang van het plangebied voor vleermuizen is 

gewerkt conform het standaard Vleermuisprotocol (versie 2017) gericht op het in kaart 

brengen van vleermuizen die in het gebied foerageren. Vliegroutes en 

foerageergebieden zijn beschermd, indien zij van essentieel belang zijn voor het 

voortbestaan van een in of in de omgeving van het plangebied aanwezige verblijfplaats. 

Tijdens vier avondbezoeken van 2 uur (in periode april-juli) zijn de vloeivelden 

onderzocht op foeragerende dieren. De betreffende onderzoeksdagen waren op 21 en 

25 mei (bezoeken van twee uur) en 10 juli 2018 (bezoek van vier uur) 
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De in dit rapport gepresenteerde gegevens over beschermde soorten zijn houdbaar tot 2021. 

Indien de in dit rapport beschreven ingreep wijzigt dan wel wordt uitgevoerd na 2021 kan een 

actualisatie van het onderzoek nodig zijn.  
 
Bronnenonderzoek 

Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de 

NDFF geraadpleegd. Daarnaast is, voor zover nodig, gebruik gemaakt van 

achtergronddocumentatie (zie literatuurlijst).  
 
 

 1.3 Toetsing Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming (Wnb) 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De regels die 

toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 

Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De verbodsbepalingen ten 

aanzien van beschermde soorten zijn opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en 

beschreven per beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden zijn 

beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet (zie ook Bijlage 1). 
 
Deel 1 Natura 2000-gebieden 

Deel 1 van de voorliggende rapportage (H3 en H4) beschrijft de resultaten van een 

verkennend onderzoek naar de effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De 

centrale vraag van deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significante negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden of kan het optreden van significant negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden met zekerheid worden uitgesloten? 
 
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 
- Welke Natura 2000-gebieden liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project 

(par 3.1)?  
- Wat zijn de instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden (par 3.2)? 
- Welke effecten op Natura 2000-gebieden heeft het project (H4)? 
- Zijn er in samenhang met andere activiteiten en plannen effecten op Natura 2000-

gebieden, met andere woorden zijn er cumulatieve effecten? 
- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) worden uitgesloten?  
 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn: 
- Er treden met zekerheid geen effecten op; er zijn geen aanvullende maatregelen 

nodig om effecten te beperken. Wel wordt aanbevolen de conclusies van dit 

onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen. 
- Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten die 

(mogelijk) een significant effect hebben is een vergunning nodig, die kan worden 
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aangevraagd op basis van een “passende beoordeling” (zie Bijlage 1) en na het 

doorlopen van de ADC-toets2. Vooroverleg met het bevoegd gezag is noodzakelijk. 
- Er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant. In dit 

geval bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de 

vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve 

effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om 

significante effecten te voorkomen. 
 
De effecten van het project zijn getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor Natura 

2000-gebied het Leekstermeergebied, het Zuidlaardermeergebied en het Drentse Aa 

gebied gelden. Als (significant) negatieve effecten op deze gebieden kunnen worden 

uitgesloten zijn effecten op verder weg gelegen gebieden op grond van de afstand 

eveneens uit te sluiten. 
 
Deel 2 Beschermingsregimes soorten 

Deel 2 van de voorliggende rapportage (H5 en H6) beschrijft de effecten van de ingreep 

op beschermde soorten planten en dieren in het plangebied en op welke wijze rekening 

moet worden gehouden met deze soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het 

overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal moeten 

worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.  
 
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 
- Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in 

de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden (H5)? 
- Welke effecten op beschermde soorten heeft de ingreep (H6)?  
- Kunnen deze effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben (H6)? 
- Welke verbodsbepalingen worden overtreden/is een ontheffing nodig (H6)? 
- Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde 

soorten zijn noodzakelijk (H6)? 
 
De Wet natuurbescherming onderscheid bij de bescherming van soorten drie 

beschermingsregimes:  
 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  
 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2)3 en  
 Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  
 
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime 

voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een aantal soorten 

beschermd die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder 

‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor 

handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb 

Art 3.10 lid 2a).  

                                                      
2 ADC-toets: toets op Alternatieven, Dwingende reden van groot openbaar belang, Compensatie. 
3 Dit betreft soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn met uitzondering 
van vogels. Vogels vallen onder Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Brochure: Soortenbescherming 
bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van EZ, versie 1.3 december 2016. 
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In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb § 

3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).  
 
Deel 3 Houtopstanden en Natuurnetwerk Nederland  

 
Houtopstanden 

De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een oppervlakte van 

minimaal 10 are (1000 m2) en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 bomen (art. 

1.1).  
 
Mogelijk dat voor toekomstige ontwikkeling van het gebied bomen moeten worden 

gekapt. De te kappen bomen staan binnen de bebouwde kom (gemeente Groningen 

2018b(i)). De regels ten aanzien van houtopstanden zoals vermeld in Hoofdstuk 4 van 

de Wet natuurbescherming zijn in dergelijke gevallen niet van toepassing 
 
Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt op circa 1,2 km afstand van het Natuurnetwerk Groningen en circa 

1,1 km van Natuurnetwerk Drenthe. Zowel provincie Groningen als provincie Drenthe 

kent geen externe werking voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit houdt in dat 

het beleid van het NNN niet geldt voor omliggende gebieden. Hierdoor zijn directe 

effecten op de NNN uit te sluiten en is het toetsingskader van de NNN niet van 

toepassing. 
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 2 Project ‘ontwikkeling Suikerfabriekterrein’ 

In juni 2018 is door de gemeente Groningen een structuurschets en de Notitie 

Reikwijdte en Detail gepresenteerd (gemeente Groningen 2018a(i)). 
 
De stad Groningen groeit en dat betekent dat er behoefte is aan meer woningen. Het is 

de bedoeling van de gemeente Groningen dat op het Suikerfabriekterrein uiteindelijk 

2500 tot 5000 huizen gebouwd worden. Naast wonen moet het gebied ook  aantrekkelijk 

worden voor werken en recreëren. Ook komen er nieuwe verbindingen met de 

binnenstad en de omliggende wijken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en 

auto’s.  
 
Start noordzijde 

Het streven is dat rond de zomer van 2019 het eerste bestemmingsplan klaar is voor 

inspraak om daarna zo snel mogelijk te beginnen met het grondwerk en de aanleg van 

de infrastructuur. In 2020-2021 kan dan de bouw beginnen. Als het aan het college ligt, 

komen de eerste woningen aan de noordzijde van het terrein.  
 
Structuurschets 

De Structuurschets is de planologisch-juridische basis voor de verdere uitvoering. De 

schets geeft de hoofdlijn voor de inrichting van het nieuwe stadsdeel op het 

Suikerfabriekterrein: voor de infrastructuur en voor de verschillende leef, – woon – en 

werkmilieus. De Structuurschets vormt de basis voor de Structuurvisie, de 

bestemmingsplannen en de milieuonderzoeken. 
 
Huidige gebruik 

Voor verschillende delen van het plangebied zijn tijdelijke vergunningen (tot 2030) 

verleend. Dit betreft Terra Groningen (middelbare opleiding), die 20 hectare grond in 

bruikleen van gemeente Groningen hebben met de opdracht om het gebied te 

ontginnen. De grotere opdracht die Terra hier ziet is het terrein te ontwikkelen tot een 

kenniswerkplaats. En daarnaast aan verschillende partijen/bedrijfjes op het voorterrein.  
 
Huidige bestemming 
Op het plangebied zijn nu drie bestemmingsplannen van kracht: 
- Bestemmingsplan Ruskenveen (2012); 
- Bestemmingsplan Hoendiep (2008);. 
- Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg (2008), alleen ter plaatse van de Johan van 
Zwedenlaan. 
 
Vrijwel het gehele plangebied valt onder Bestemmingsplan Ruskenveen (2012) en heeft 

de bestemming bedrijventerrein t/m milieucategorie 3.2. 
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Figuur 2 Structuurschets – versie juni 2018 (bron: gemeente Groningen) 
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 3 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied ligt aan de westkant van de stad Groningen tussen de industrieterreinen 

van Groningen en het recreatiegebied van Hoogkerk in. Het terrein wordt aan de 

westkant begrenst door de Johan van Zwedenlaan. Aan de noordkant wordt het terrein 

begrenst door het Hoendiep en aan de zuidkant door weilanden. Het terrein loopt met 

een smalle uitloper, de voormalige bebouwde terreinen van de Suikerunie, door naar 

het oosten waar de grens gevormd wordt door de ringweg van Groningen. De spoorlijn 

richting Leeuwarden loopt dwars door het gebied.  
 
Naast het voormalig bedrijventerrein van de Suikerunie in het oosten van het 

plangebied, zijn bezinkingsbekkens, grondwallen, oude bunkers, bosschages en 

weilanden aanwezig in het plangebied. Op grond van verschillen in structuur en ligging 

zijn deze onderverdeeld in zes deelgebieden die hieronder beschreven worden. Een 

overzicht van de verschillende deelgebieden is gegeven in Figuur 1. 
 
Er is een habitatkaart gemaakt van het gebied, vergelijkbaar met de kaart die in 2012 

is gemaakt, om goed aan te kunnen geven waar potentieel de kans op het voorkomen 

van beschermde en bijzondere soorten het grootst is (Figuur 3, Figuur 4). 
 
Deelgebied 1 

Dit deelgebied ligt aan de oostkant van het plangebied en wordt begrensd door de 

ringweg aan de oostkant, het Hoendiep aan de noordkant en de spoorlijn aan de 

zuidkant. Via een smalle weg over de waterverbinding tussen het stadspark en het 

Hoendiep, staat het gebied in verbinding met deelgebied 2 en 3.  
 
Het deelgebied bestaat uit het voormalig bedrijventerrein van de Suikerunie (Figuur 1, 

Figuur 5). Hier stonden de gebouwen van de Suikerunie en waren diverse 

parkeerplaatsen en wegen aanwezig. Momenteel zijn de meeste gebouwen gesloopt 

en staan alleen de oude fabriek, die een rijksmonument vormt, een bijgebouw en een 

oude schoorsteen nog overeind. De schoorsteen is van bovenaf dichtgemaakt 

waardoor deze geschikt is voor ooievaars om te nestelen. Er zijn geen ooievaars 

waargenomen rondom de schoorsteen. Wel broeden er stadsduiven en kauwen in de 

schoorsteen. Het terrein bestaat voor het overgrote deel uit geasfalteerde delen, 

verwaarloosde parkeerterreinen en delen met halfverharding of puin waar de oude 

gebouwen hebben gestaan. Het overgrote deel van de vegetatie die hier aanwezig is 

bestaat uit pioniersoorten die zich in kieren en tussen het puin hebben gevestigd. 

Verspreid op het terrein staat opslag van struiken als braam, schietwilg en berk. Aan de 

zuidoostkant staat een bosje met wat grote populieren.  
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Figuur 3 Habitatkaart 2012 (deelgebied 1 t/m 5) (Achtergrond: Esri Nederland, beelmateriaal.nl). 
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Figuur 4 Habitatkaart 2018 (deelgebied 1 t/m 6) (Achtergrond: Esri Nederland, beelmateriaal.nl). 
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Figuur 5 Linksboven de oude fabriek en schoorsteen, rechtsboven de recent aanlegde weg van west 
naar oost over het terrein, linksonder noordoosthoek van het gebied veel opslag van jonge struiken, 
rechtsonder de waterverbinding tussen het stadspark en het Hoendiep tussen deelgebied 1 en 2. 

Deelgebied 2 

Direct grenzend aan deelgebied 1 ligt deelgebied 2 (Figuur 1, Figuur 6). De zuidgrens 

wordt hier net als bij deelgebied 1 gevormd door de spoorlijn. Door een bocht in het 

Hoendiep vormt dit water zowel de noord als de oostgrens van deelgebied 2. De 

westkant wordt begrensd door deelgebied 3.  
 
In 2012 bestond dit deelgebied nog voor het overgrote deel uit reeds drooggevallen 

voormalige vloeivelden omringd door dijken en aan de oostkant een sloot. De 

vloeivelden zelf waren veelal begroeid met riet, grote brandnetel en diverse wilgen, 

terwijl de omliggende dijken vooral bestaat uit een begroeiing van grote brandnetel. 

Ongeveer de helft van de voormalige vloeivelden is nu omgezet in akkers. De sloot 

langs de oostkant is nog aanwezig. Het overige deel bestaat nog wel uit ruigte met riet 

en wilg. Langs de zuidkant zijn de wilgen zo ver uitgegroeid dat hier sprake is van een 

dicht wilgenstruweel.  
 
In 2012 was het gebied door de ruige vegetatie niet of nauwelijks toegankelijk en zeer 

rijk aan vogels. De bruine kiekendief was ten tijde van de veldbezoeken een nest aan 

het maken in één van de dichtgegroeide vloeivelden. In 2018 is het aantal vogels hier 

veel minder doordat een groot deel van de ruige vegetatie niet meer aanwezig is en er 

bovendien een grotere mate van verstoring plaatsvindt. De bruine kiekendief is nu 

alleen jagend in het gebied waargenomen. Daarnaast zijn hier haas en sporen van ree 

en muizen en ratten waargenomen. 
 
In het zuidoosten is een oud bezinkingsbekken aanwezig waar ruim water in staat. Hier 

werden diverse exemplaren van de geoorde fuut waargenomen. In het noordoosten zijn 
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nog twee kleine wateren aanwezig, deze liggen vrij beschut door het omliggende 

struweel. Er waren hier veel groene kikkers aanwezig. 
 
Langs de oostkant heeft het Terra een gebouw/schuur geplaatst voor groot materieel 

om de akkers te bewerken. De vegetatie is hier wat bloemrijker dan in de rest van het 

deelgebied met onder andere verschillende klaversoorten, kruipende boterbloem, peen, 

duizendblad en zilverschoon.  
 

 

 

 
   

 

 

 

Figuur 6 Linksboven en rechtsboven; een groot deel van deelgebied 2 is intensief in gebruik door het 
Terra, die hier een grote schuur heeft geplaatst en verschillende percelen heeft omgezet in akkers. 
Linksonder het pad langs de noordkant van het gebied met grenzend aan het Hoendiep een dicht 
meidoornstruweel en ten zuiden van het pad een groenstrook. Rechts de poel in de noordoosthoek van het 
gebied.  

Deelgebied 3 

Aan de westkant van deelgebied 2 ligt deelgebied 3 (Figuur 1, Figuur 7). Ook hier wordt 

de noordkant gevormd door het Hoendiep en de zuidkant door de spoorlijn. De 

westgrens wordt gevormd door de Johan van Zwedenlaan.  
 
Deelgebied 3 bestaat grotendeels uit vloeivelden. Het gebied is niet veel veranderd ten 

opzichte van 2012. Het grote verschil met deelgebied 2 is dat de vloeivelden nog vrijwel 

niet drooggevallen zijn waardoor hier veel open water aanwezig is. Gezien de 

aanwezigheid van de vele watervogels waaronder ook diverse duikende soorten zoals 

geoorde fuut, fuut en kuifeend, is het water hier waarschijnlijk redelijk diep. 

Oevervegetaties zijn hier, net als in 2012, nog niet of nauwelijks ontwikkeld behalve 

langs het meest westelijke vloeiveld dat al deels aan het verlanden is.  
 
De dijken rond deze vloeivelden zijn erg verruigd en grotendeels met grote brandnetel 

begroeid. Sommige dijken, zoals de dijk op de grens van deelgebied 2 en 3 is volledig 
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begroeid met brandnetel. Verschillende andere dijken zijn echter langs het talud 

begroeid met brandnetel, maar bovenop de dijk bevindt zich een schrale open en veelal 

bloemrijke vegetatie met oranje havikskruid, biggekruid, hopklaver en hondsdraf. 

Vogels zoals diverse soorten ganzen die in de naastgelegen vloeivelden zwemmen, 

gebruiken deze dijken ook om op de rusten of foerageren waardoor ze minder snel 

dichtgroeien.  
 
Het meest bloemrijk zijn de bermen direct langs de weg die ten zuiden en westen van 

de vloeivelden loopt. De berm is hier waarschijnlijk door de aanwezigheid van puin en 

zand vrij schraal waardoor de diversiteit aan plantensoorten een stuk groter is.  
 
Helemaal in het noordwesten van dit deelgebied is nog een kleine bosschage aanwezig 

die voornamelijk bestaat uit wilgen en populieren en die omgeven wordt door een sloot 

die doorloopt langs de noordrand van het gebied.  
 
Tenslotte ligt langs de noordrand op de grens met het Hoendiep nog een meidoornhaag 

en een bosschage die verder doorloopt in deelgebied 2. Hier heeft een lokale imker een 

groot aantal bijenkasten staan.  
 
Er zijn drie bunkers in het gebied. Eén bunker is in het verleden door de gemeente als 

vleermuisverblijf ingericht. Er zijn hier nog nooit overwinterende vleermuizen 

aangetroffen (mededeling T. Dolstra, vleermuiswerkgroep 2018). De andere twee 

bunkers zijn op dit moment nog ongeschikt voor vleermuizen. 
 

 

 

 
   

 

 

 

Figuur 7 Linksboven; op de kop van de dijk is een bunkercomplex aanwezig. In het talud waren 
verschillende broedende oeverzwaluwen aanwezig. Rechtsboven de bunker in de noordoosthoek van 
deelgebied 3. Linksonder het vloeiveld in de zuidoosthoek. Rechtsonder de bosschage in de 
noordwesthoek van het deelgebied. 
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Deelgebied 4 

Deelgebied 4 ligt direct ten zuiden van deelgebied 3 (Figuur 1, Figuur 8). De gebieden 

worden van elkaar gescheiden door de spoorlijn. Aan de westkant vormt de Johan van 

Zwedenlaan de grens terwijl aan de zuid- en oostkant weilanden de grens vormen. 
 
Hoewel hier net als in deelgebied 2 en 3 ook vloeivelden aanwezig zijn, verschillen ze 

aanzienlijk met de eerder beschreven vloeivelden. De vloeivelden zijn hier in 

tegenstelling tot de eerdere vloeivelden lang en smal en zijn in meer of mindere mate 

verland. Als de kaarten van 2012 en 2018 worden vergeleken is duidelijk dat de 

verlanding zich verder heeft doorgezet en een groter oppervlak inmiddels is 

dichtgegroeid met riet en wilgen.  Dit zorgt voor een afwisseling tussen open water waar 

veel watervogels in voorkomen waaronder krak- en tafeleenden, maar ook genoeg 

vegetatie die als broedgebied of als dekking voor vogels en andere dieren kan dienen.  
 

 

 

 
   

 

 

 

Figuur 8 Linksboven één van de vloeivelden die dicht is gegroeid met riet en wilgen. Rechtsboven een 
dijk met Grote brandnetel. Linksonder de noordwestkant van deelgebied 4 met op de achtergrond enkele 
caravans en bouwsels. Rechtsonder een vloeiveld die nog grotendeels open is. 

De omliggende dijken zijn zeer verruigd en veelal volledig bedekt met grote brandnetel. 

Enkele van de dijken zijn begroeid met een dicht struweel. Aan de oostkant van de 

vloeivelden ligt een dijk die hoger is dan de andere dijken en die de grens vormt met de 

omliggende weilanden. Hier staan soorten als gewone vlier, wilde lijsterbes en rode 

kornoelje.  
 
Alleen direct langs de halfverharde weg die rond de vloeivelden loopt krijgen soorten 

van schralere omstandigheden of pioniersoorten een kans. Zowel aan de zuidwestkant 

als aan de noordwestkant van dit deelgebied heeft zich een woongroep gevestigd met 

tal van caravans. In 2012 kwam hier op de weg, die bestaat uit een halfverharding van 
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stenen en puin en (nog) weinig begroeid is, een soort als de kleine plevier tot broeden. 

Kleine plevier is hier niet meer gezien in 2018. 
 
Langs de noordkant van het gebied, grenzend aan het spoor is een brede strook 

verruigd rietland aanwezig met hier en daar wat opslag van vlier. Hier zijn veel rietvogels 

waargenomen waaronder rietzangers. 
 
Deelgebied 5 

Deelgebied 5 ligt direct ten oosten van deelgebied 4 (Figuur 1, Figuur 9). De spoorlijn 

vormt de noordgrens terwijl de bebouwde kom met bedrijventerreinen de oostgrens 

vormt. De zuidgrens wordt momenteel gevormd door het nieuwe fietspad van Hoogkerk 

naar de Peizerweg. In 2012 lag dit fietspad er nog niet.  
 

 

 

 
   

 

 

 

Figuur 9 Linksboven het weiland grenzend aan deelgebied 4 welke beweid wordt met pony’s. 

Rechtsboven en onder overzicht van het weidegebied doorkruist met sloten. Linksonder op de voorgrond de 
hoogopgaande, maar wel kruidenrijke vegetatie, langs het fietspad. 

Deelgebied 5 bestaat in tegenstelling tot deelgebied 2, 3 en 4 niet uit vloeivelden maar 

uit weilanden en sloten die de weilanden doorkruisen. Enkele weilanden worden 

extensief begraasd door paarden. In 2012 werd een aanzienlijk groter deel van de 

weilanden begraasd door paarden. Veel van de weilanden worden niet meer begraasd. 

De vegetatie is in die weilanden hoog opgeschoten en bestaat uit een vegetatie die 

gedomineerd wordt door grote vossenstaart. De weilanden die wel door paarden 

begraasd werden bestonden uit een korte grasvegetatie met in min of meerdere mate 

ruigtesoorten zoals ridderzuring. Daarnaast zijn er enkele weilanden, waar ten tijde van 

het veldbezoek geen paarden stonden, met een matig hoge vegetatie. Waarschijnlijk 

worden deze een deel van het jaar wel beweid. De vegetatie is hier structuurrijker dan 

in de weilanden die helemaal niet meer beweid worden met veel ruigtekuiden als 

ridderzuring en pitrus. Op deze weilanden waren veel ganzen aanwezig. De sloten die 
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door de weilanden lopen zijn door de extensieve beweiding redelijk ontwikkeld 

vergeleken met veel intensief gebruikte weilanden. Omdat de slootkanten toch vaak vrij 

steil zijn is niet altijd een goed ontwikkelde oevervegetatie aanwezig. Verschillende 

sloten zijn redelijk soortenrijk met soorten als watertorkruid, holpijp, zwanenbloem en 

gele lis.  
 
Deelgebied 6 

De noordgrens van deelgebied 6 wordt gevormd door het SES-gebied de Verbetering. 

De zuidkant en de oostkant wordt gevormd door de bebouwing langs de Peizerweg. De 

Johan van Zwedenlaan vormt de westgrens. In de zuidwesthoek ligt het SES-gebied 

PURE (Figuur 1, Figuur 10).  
 
Ondanks de kleine oppervlakte van het SES-gebied PURE is het een zeer gevarieerd 

gebied met bloemrijke graslanden en rietlanden, struweel, sloten en een heel klein 

stukje bos. Het gebied is in 2016 gemonitord in het kader van de SES-monitoring. Het 

gebied is bijzonder vanwege het hoge aantal relatief zeldzame planten dat hier 

aanwezig is, met veel Rode lijstsoorten als blauwe knoop, stijve ogentroost en 

klokjesgentiaan. Ook staan in het gebied veel rietorchissen. 
 

 

 

 
   

 

 

 

Figuur 10 Linksboven en rechtsboven het weidegebied in deelgebied 6. Linksonder de vele rietorchissen 
is het SES-gebied PURE. Rechtsonder een ingezaaide bloemrijke berm in het SES-gebied de Verbetering. 

Het SES-gebied de Verbetering bestaat uit een gering aantal biotopen. Het betreft een 

nieuw SES-gebied dat is ontstaan door de aanleg van fietspad ‘de Verbetering’ in 

2015/2016 tussen de Johan van Zwedenlaan, de Peizerweg en de Hunsingolaan. Een 

strook van enkele meters naast het fietspad is grotendeels ingezaaid en bestaat uit 

kruidenrijk grasland. De overige graslanden zijn over het algemeen soortenarm en 
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verruigd. Aan de westkant van het gebied ligt ten zuiden van het fietspad een brede 

soortenarme rietstrook. 
 
Het overige deel van deelgebied 6 lijkt sterk op deelgebied 5 en bestaat uit weilanden 

en sloten. Ook hier staat slechts een beperkt deel van de weilanden paarden of pony’s. 

De overige weilanden zijn onbegraasd en deels hoog opgaand en deels matig hoog met 

veel ruigtekuiden als Ridderzuring. In de sloot die de grens vormt met de Johan van 

Zwedenlaan staan veel dotterbloemen. Aan de oostkant en westkant van het 

deelgebied zijn poelkikkers aangetroffen. 
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 4 Natura 2000-gebieden 

 4.1 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe 

omgeving van het plangebied bevinden zich drie Natura 2000-gebieden; het 

Leekstermeergebied (1,8 km), het Zuidlaardermeergebied (7,5 km) en het Drentse Aa 

gebied (10,5 km) (Figuur 11). 
 
Er is gekeken naar het effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied. Voor het Drentse Aa gebied 

zal in de toekomst berekend moeten worden wat het gevolg is van de extra 

stikstofdepositie (zie par 5.2).  
 
 

 

Figuur 11 Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (geel gemarkeerd) en 
de NNN (groen gemarkeerd) (Achtergrond: Esri Nederland, beelmateriaal.nl). 



 

 26 

 4.2 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden 

Leekstermeergebied 

De kernopgaven en instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebied Leekstermeer zijn 

opgenomen in Tabel 1. Het gebied is aangewezen voor de drie broedvogelsoorten 

porseleinhoen, kwartelkoning en rietzanger en voor drie niet-broedvogelsoorten 

kolgans, brandgans en smient. 
 
De landelijke staat van instandhouding voor de genoemde broedvogels is zeer 

ongunstig tot matig ongunstig. Voor de niet-broedvogels is de staat van instandhouding 

gunstig. 
 

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen Leekstermeergebied. SVI landelijk = Landelijke Staat van 
Instandhouding (– –zeer ongunstig; – matig ongunstig, + gunstig),  Doelstellingen: ‘=’ Behoudsdoelstelling, 
‘>’ Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase). 
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Broedvogels       

A119 Porseleinhoen -- = = 2 4.11,W  

A122 Kwartelkoning - = = 5 4.11,W  

A295 Rietzanger - = = 70   

Niet-broedvogels       

A041 Kolgans + = = 640   

A045 Brandgans + = = 110   

A050 Smient + = = 640 4.11,W  

 
Zuidlaardermeergebied 

De kernopgaven en instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer 

zijn opgenomen in Tabel 2. Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer is aangewezen 

voor de drie broedvogelsoorten roerdomp, porseleinhoen en rietzanger en voor vijf niet-

broedvogelsoorten kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, smient en slobeend. 
 
De landelijke staat van instandhouding voor de genoemde broedvogels is zeer 

ongunstig tot matig ongunstig. Bij niet-broedvogels varieert de staat van instandhouding 

van matig ongunstig tot gunstig. 
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Tabel 2 Instandhoudingsdoelstellingen Leekstermeergebied. SVI landelijk = Landelijke Staat van 
Instandhouding (– –zeer ongunstig; – matig ongunstig, + gunstig),  Doelstellingen: ‘=’ Behoudsdoelstelling, 
‘>’ Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling. f=foerageergebied, s=slaap- en rustplaats 
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase). 
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Broedvogels       

A021 Roerdomp -- = = 5 4.12,W  

A119 Porseleinhoen -- > > 15 4.11,W  

A295 Rietzanger - = = 200   

Niet-broedvogels       

A037 Kleine zwaan - = = 4   

A039 Toendrarietgans +   210   

A041 Kolgans + = = 630 (f)/10100(s)   

A050 Smient + = = 2700 4.11,W  

A056 Slobeend    120   

 
 
 
 
 

  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase
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 5 Effecten op Natura 2000-gebieden 

 5.1 Mogelijke effecten en de invloedsfeer van het project 

De mogelijke effecten van ‘woningbouw’ op de Natura 2000-gebieden zijn opgenomen 

in Tabel 3. 

Tabel 3 Resulaten van de effectenindicator voor ‘woningbouw voor Leekstermeergebied (links) en 
Zuidlaardermeergebied (rechts) 

 
Het plangebied ligt buiten de in Hoofdstuk 4 besproken Natura 2000-gebieden. Het 

dichtbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zich op een afstand van minimaal 1,8 

kilometer. Directe effecten als verlies van areaal of leefgebied door oppervlakteverlies 

of verstoring door mechanische effecten zijn voor geen van de Natura 2000-gebieden 

aan de orde.  
 
Van de aangewezen vogels zijn rietzanger en smient in het plangebied waargenomen. 

De aantallen zijn echter klein als deze vergeleken worden met de aantallen in de Natura 

2000-gebieden. Tijdens de inventarisatierondes voor vleermuizen (avondbezoeken) zijn 

circa 100 grauwe ganzen waargenomen, die het gebied gebruiken als slaap- en 

rustplaats. Kolgans, Brandgans en Toendrarietgans zijn niet aangetroffen. Ook een 

indirect effect door verlies van leefgebied buiten het Natura 2000-gebied is dan ook niet 

aan de orde.  
 
Het plangebied ligt omsloten door de bebouwde kom van Groningen. Gelet op de 

bundeling met bebouwing en infrastructuur, de ligging buiten Natura 2000-gebied en 

ruime afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden zijn effecten op de samenhang 

van Natura 2000-gebied (versnippering) op voorhand uit te sluiten.  
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De woningbouw en infrastructuur betekent een toename van verhard oppervlak ten 

opzicht van de huidige situatie. Dit betekent een afname van het oppervlak voor 

infiltratie van neerslag. Dit kan plaatselijk effecten hebben op de waterhuishouding. Op 

grond van de afstand (minimaal 1,9 km) zijn effecten op Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied uitgesloten. Het is uitgesloten dat 

lokale veranderingen in waterhuishouding op het Suikerfabriekterrein reikt tot het 

Leekstermeer- dan wel Zuidlaardermeergebied. De woningbouw en infrastructuur op 

het Suikerfabriekterrein veroorzaakt geen verdroging van gevoelige soorten in de 

omliggende Natura 2000-gebieden. 
 
Verstoring door beweging (trilling), licht en geluid van de bewoning en het verkeer in het 

Suikerfabriekterrein is uitgesloten. Het plangebied binnen de bebouwing van 

Groningen. De huidige natuurwaarden van Natura 2000-gebied Leekstermeergebied 

hebben zich ontwikkelt in de directe nabijheid van de stad Groningen. Omdat de 

bebouwing van Groningen (Hoogkerk) tussen het Suikerfabriekterrein en het Natura 

2000-gebied ligt is uitgesloten dat de nieuwe woningbouwlocatie reële meetbare 

effecten heeft op Natura 2000-gebied Leekstermeer. Het Zuidlaardermeergebied ligt op 

een dermate grote afstand (7,5 km) dat voor dit gebied deze effecten zeker geen rol 

spelen en uitgesloten zijn.  
 
In Natura 2000-gebied Leekstermeergebied komen geen soorten voor die gevoelig zijn 

voor de zichtbare aanwezigheid van mensen (optische verstoring). In het 

Zuidlaardermeergebied betreft dit één soort (roerdomp). Er zijn onvoldoende gegevens 

voorhanden voor een gedetailleerde effectinschatting van veranderingen in recreatief 

gebruik. Op voorhand is er echter geen reden aan te nemen dat het project zal leiden 

tot belangrijke veranderingen in recreatief gebruik van het Natura 2000-gebied. 

Verstoring door aanwezigheid van mensen in het Suikerfabriekterrein op de Natura 

2000-gebieden is uitgesloten. 
 
Als gevolg van bewoning en verkeer treedt emissie van schadelijke stoffen 

(verontreiniging) naar lucht, water en/of bodem op. Dit kan leiden tot extra 

stikstofdepositie wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van habitat of leefgebied. 

In de volgende paragraaf wordt hier nader  op ingegaan. Verontreiniging als gevolg van 

bewoning door emissie van andere stoffen wordt uitgesloten. 
 

 5.2 Bepaling van effecten van stikstofdepositie 

Als gevolg van de uitvoering van het project ontwikkeling Suikerfabriekterrein kan 

sprake zijn van extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met negatieve effecten 

op de beschermde natuurwaarden van deze gebieden tot gevolg. Een berekening van 

extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden Leekstermeergebied en 

Zuidlaardermeergebied in Aerius is niet noodzakelijk. Beide gebieden zijn niet 

stikstofgevoelig. Voor het Drentse Aa gebied is dit wellicht wel noodzakelijk hier liggen 

wel stikstofgevoelige vegetaties. Een Aerius berekening kan pas worden uitgevoerd 

wanneer de plannen meer concreet zijn en zal zowel voor de aanlegfase als de 

gebruiksfase berekend moeten worden. 
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 5.3 Conclusies effecten beschermde gebieden 

Op grond van veldonderzoek in mei-juli 2018 en bronnenonderzoek, wordt voor het 

Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied geconcludeerd dat 
 
1. directe effecten, als gevolg van het project ontwikkeling suikerfabriekterrein, als 

verlies van areaal of leefgebied door ruimtebeslag of verstoring door mechanische 

effecten niet aan de orde zijn. 
 
2. indirecte effecten als gevolg van het project als verdroging, verstoring en 

verontreiniging niet aan de orde zijn. 
 
In de Natura 2000-gebied Leekstermeergebied en Zuidlaardermeergebied liggen geen 

voor stikstof gevoelige habitattypen. Effecten op de kwaliteit van het leefgebied voor de 

aangewezen vogelsoorten zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens zijn negatieve 

effecten als gevolg van het project op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-

gebieden uitgesloten.  
 
Cumulatieve effecten  

Omdat er geen effecten zijn, is het niet nodig naar cumulatieve effecten onderzoek te 

doen. 
 
Passende beoordeling 

Omdat er geen effecten zijn, is het uitgesloten dat er significante effecten zijn. Omdat 

er geen sprake zal zijn van een verslechtering van habitattypen of leefgebieden of 

significante verstoring van aangewezen soorten wordt een passende beoordeling niet 

nodig geacht. 
 
N.B. De beoordeling van de noodzaak voor een vergunning ligt bij het bevoegd gezag. 

De conclusie van Bureau Waardenburg heeft geen rechtskracht. 
 
Vervolgonderzoek 

De conclusies in dit rapport ten aanzien van Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op 

voldoende beschikbare en actuele informatie. Er zijn geen hiaten in kennis 

geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de conclusies. De conclusies geven dan 

ook geen aanleiding voor vervolgonderzoek voor het Leekstermeergebied en het 

Zuidlaardermeergebied. 
 
In het Drentse Aa gebied liggen wel stikgevoelige habitattypen. Voor dit gebied zal in 

een later stadium berekend moeten worden wat het effect van extra stikstofdepositie is 

als gevolg van het project ontwikkeling Suikerfabriekterrein.  
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 6 Betekenis van het suikerfabriekterrein voor 
(beschermde) planten en dieren 

 6.1 Bronnenonderzoek 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft een eerste indruk van 

beschermde soorten in de regio die binnen het plangebied voor kunnen komen. Als 

zoekgebied is gekozen voor een gebied met een straal van circa 500 meter rondom het 

plangebied, waarbij gericht gezocht is naar alle beschermde en rode lijst soorten die de 

afgelopen 5 jaar zijn waargenomen. In Bijlage 2 zijn de resultaten opgenomen van het 

bronnenonderzoek. 
 
 

 6.2 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn4 

Tijdens de veldbezoeken in mei en juni 2018 zijn 61 vogelsoorten aangetroffen op het 

voormalig suikerunie terrein. De soorten betreffen veelal watergebonden soorten zoals: 

geoorde fuut, tafeleend, bosrietzanger en sprinkhaanzanger. Vier aangetroffen soorten: 

nijlgans, soepeend, soepgans en stadsduif zijn niet beschermd. De overige 57 soorten 

worden beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1; Beschermingsregime 

soorten Vogelrichtlijn), zoals bijna alle in Nederland voorkomende vogelsoorten. 

Boerenzwaluw, huiszwaluw, kneu en veldleeuwerik komen op de Nederlandse Rode 

Lijst voor als gevoelige soort en koekoek, ransuil, visdief en zomertaling als kwetsbare 

soort. De overige soorten komen in Nederland algemeen voor. In bijlage 3 staat een lijst 

met de aangetroffen soorten per deelgebied. 
 

                                                      
4 Op grond van door het ministerie van EZ verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende 
soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, 
zwarte wouw. 
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Figuur 12 Waarnemingen van enkele bijzondere vogelsoorten in 2018 

Het gebied is een oase voor vogels. De variatie aan biotopen biedt voor veel soorten 

een ideaal leefgebied (Figuur 12). In deelgebied 3 zijn de meeste soorten (49) 

aangetroffen en in deelgebied 1 de minste (14). 
 
Deelgebied 1 biedt broedgelegenheid voor zwarte roodstaart, stadsduiven en kauwen 

in de gebouwen, de bosschages bieden broedgelegenheid voor algemeen 

voorkomende zangvogels zoals winterkoning. Tevens is kleine plevier waargenomen 

die hier kan broeden. Deelgebied 2, 3 en 4 zijn zeer geschikt voor akkervogels, 

watervogels en rietvogels. Hier broeden soorten als: geoorde fuut, tafeleend, kleine 

karekiet, kievit, grasmus, kneu, putter en rietzanger. Met name de broedpopulatie van 

Geoorde fuut is zeer hoog te noemen, ook voor Nederlandse begrippen. Ook de 

(minstens) twee broedgevallen van Tafeleend is bijzonder. De ruigte aan beide zijden 

van het spoor biedt geschikt broedgebied voor onder andere veldleeuwerik en kleine 

karekiet. De vloeivelden vormen foerageer- en rustgebied voor diverse 

watervogelsoorten. In de oeverwand van één van de dijken broeden oeverzwaluwen. 

De bomenrij langs het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan kan broedplaatsen 

bieden aan onder ander buizerd. Het belang van de deelgebieden 3 en 4 voor vogels is 

groot. Door de zeer beperkte toegang voor mensen is het er zeer rustig en vinden veel 

vogels hier een leefgebied. 
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Deelgebied 5 en 6 zijn geschikt voor ganzen, akker- en weidevogels. Diverse gans- en 

eenden soorten broeden hier evenals scholekster. In potentie is het gebied geschikt 

voor steltlopers zoals tureluur en grutto. Boerenzwaluwen en spreeuwen broeden in de 

omgeving en maken van het gebied gebruik als foerageergebied.  
 
Het gehele plangebied kan functioneren als stapsteen voor omliggende natuurgebieden 

als de Onlanden dat deel uitmaakt van het NNN en het Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied. 
 
winterhabitat  

Het is zeer waarschijnlijk dat een nog groter aantal vogelsoorten voorkomt dan tijdens 

de veldbezoeken is waargenomen. 
 
Uit tellingen in het verleden is bekend dat ook buiten het broedseizoen veel watervogels 

aanwezig zijn, zoals Slobeend (100 tot 300 exx), Smient (800 – 1500 exx), Kuifeend 

(meer dan 100 exx), Tafeleend, Krakeend, Wintertaling en Zomertaling. Steltlopers 

gebruiken de vloeivelden als slaapplaats en foerageergebied in de perioden 

voorafgaand aan en volgend op het broedseizoen. Ook is het gebied voor diverse 

zangvogels van belang als overwinteringsgebied of als foerageergebied, zoals voor 

Gierzwaluw (Olthof 2008). Gegevens uit de NDFF laten zien dat ook nu nog grote 

aantallen vogels aanwezig zijn in de winter zoals grote aantallen smienten. Het gebied 

heeft dan ook buiten het broedseizoen van vogels een belangrijke functie voor tal van 

soorten.  
 

 6.3 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

De bakstenen gebouwen in deelgebied 1 bieden mogelijk de gelegenheid als 

verblijfplaats voor vleermuizen. In de bomen in het plangebied zijn geen holten 

aangetroffen die zouden kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn drie 

bunkers in het gebied. Eén bunker is in het verleden door de gemeente als 

vleermuisverblijf ingericht. Er zijn hier nog nooit overwinterende vleermuizen 

aangetroffen (mededeling T. Dolstra, vleermuiswerkgroep 2018). De andere twee 

bunkers zijn op dit moment nog ongeschikt voor vleermuizen. 
 
Foerageergebied 

Het onderzoek naar vleermuizen is te voet uitgevoerd bij goede weersomstandigheden. 

Een overzicht van de bezoekdata, tijden en omstandigheden is gegeven in Tabel 4. Er 

is bij het vleermuisonderzoek gebruik gemaakt van een batdetector van het type 

Petterson D240x, voorzien van opname apparatuur (Zoom H2n).  
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Tabel 4 Overzicht bezoekdata vleermuizen conform het vleermuisprotocol*. 

Datum 21-05-2018 25-05-2018 10-07-2018 

 Begin Eind Begin Eind Begin Eind 

Tijdstip 21:30 23:30 21:30 00:00 22:15 02:15 

Temperatuur 20℃ 16℃ 19℃ 14℃ 15℃ 13℃ 

Bewolking Onbewolkt Onbewolkt Half 
bewolkt 

Half 
bewolkt 

Onbewolkt Onbewolkt 

Windkracht 2 Bft 2 Bft 3 Bft 2 Bft  1-2 Bft 1-2 Bft 

Windrichting W W NW NW N N 

*In het vleermuisprotocol staat voor het inventariseren van de foerageerfunctie vleermuizen een periode van 

(4) 8 weken. Er is gekozen om het binnen 6 week uit te voeren, aangezien beide bezoeken dan in de 

kraamperiode van alle soorten valt. In deze periode zal dit gebied het meest belangrijk zijn voor vele soorten. 

 
Er zijn in het gehele gebied zes soorten vleermuizen aangetroffen, dit betreffen: gewone 

dwergvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone 

grootoorvleermuis en watervleermuis. 
 
In alle deelgebieden zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. In 

totaal betreffen het meer dan 35 individuen, verreweg de meeste foeragerende gewone 

dwergvleermuizen zijn aangetroffen langs het spoor tussen deelgebied 3 en 5 (meer 

dan tien individuen). 
 
De rosse vleermuis is in alle gebieden, behalve deelgebied 1, foeragerend 

waargenomen. Op de grens van deelgebied 4 (boven het water) en deelgebied 5 

(grasland) zijn de meeste individuen aangetroffen, namelijk acht. 
 
In deelgebied 2, 3 en 5 zijn foeragerende laatvliegers waargenomen, dit betroffen echter 

enkele individuen in alle deelgebieden. Daarnaast zijn ook enkele ruige 

dwergvleermuizen in deelgebied 3, 4 en 5 aangetroffen, dit betroffen ook enkele 

individuen. In deelgebied 4 is één foeragerende gewone grootoorvleermuis 

aangetroffen. 
 
De watervleermuis is foeragerend aangetroffen boven het water in deelgebied 3 (Figuur 

13). Het betrof vijf tot zeven individuen. De watervleermuizen zijn op 21 mei 2018 

foeragerend aangetroffen vanaf 22:35 en waren gedurende een periode van minimaal 

1 uur aanwezig. Een periode van een uur is in theorie voldoende om tussentijds naar 

een kraamverblijfplaats te vliegen en weer terug. Dit betekent ook dat er mogelijk een 

groter aantal watervleermuizen foerageert in het plangebied, maar dat vrouwtjes 

tussentijds terugkeerden naar een kraamverblijfplaats. Op basis van het tijdstip (een 

uur na zonsondergang) kan het betekenen dat een kraamverblijfplaats op relatief korte 

afstand van het plangebied aanwezig is. Watervleermuizen gaan meestal een uur na 

zonsondergang foerageren (Kapteyn, 1995). De watervleermuizen zijn op 10 juli 2018 

niet aangetroffen op de verschillende wateren van het suikerunieterrein. 
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Figuur 13 Locatie foeragerende watervleermuizen (blauwe cirkel) 

Vliegroutes 

Vastgesteld is dat gewone dwergvleermuizen de ruigte langs het spoor gebruiken als 

vliegroute, tevens is het aannemelijk dat de groenstrook langs het Hoendiep ook als 

vliegroute gebruikt kan worden door verschillende soorten. De houtsingel langs het 

Hoendiep biedt de mogelijkheid voor een beschutte vliegroute voor vleermuizen. Met 

name zorgt het er voor dat het kanaal in de luwte komt te liggen, wat voor de water- en 

meervleermuis gunstig is.  
 

Poelkikker 

Op 9 mei, 20 juni en 27 juni 2018 is het gebied onderzocht op het voorkomen van 

amfibieën. Hierbij is gezocht naar alle soorten amfibieën, maar was extra aandacht voor 

de streng beschermde poelkikker, die in 2012 in deelgebied 5 is aangetroffen en ook 

dichtbij het onderzoeksgebied populaties heeft (Berg et al. 2009). Onderzoek naar deze 

soort vond plaats door visuele inspectie van de watergangen, het zoeken van de dieren 

op geluid en het vangen en determineren van de dieren in de hand. 
 
Verspreid door vrijwel het hele plangebied werden groene kikkers waargenomen, maar 

veelal betrof het hierbij de bastaardkikker. Deze soort komt zowel in het weidegebied 

ten zuiden van de vloeivelden, als in de vloeivelden zelf voor, soms in groot aantal. 
 
In deelgebied 2, 3, 5 en 6 zijn poelkikkers aangetroffen (Figuur 14). In alle sloten waar 

poelkikker is aangetroffen ligt het aantal exemplaren tenminste hoger dan tien. 
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Verreweg de meeste exemplaren zijn aangetroffen in de meest oostelijke sloot van 

deelgebied 6 waar zeker enkele tientallen poelkikkers aanwezig waren. Deze sloten 

kenmerken zich door een rijke watervegetatie en een gevarieerde oevervegetatie. 

Daarin wijken de betreffende sloten iets af van de gemiddeld wat armer begroeide 

sloten in het overige weidegebied. De verwachting is dat de populatie van de poelkikker 

zich hoofdzakelijk concentreert rond de sloten waar de soort daadwerkelijk is 

waargenomen. In deelgebied 3 zijn de poelkikkers niet aangetroffen in een sloot, maar 

in een klein afgesloten water/poel. In deelgebied 2 zijn waarnemingen gedaan in een 

sloot en in het bekken aan de oostkant waar zeel veel groene kikkers aanwezig waren. 
 

 

Figuur 14 Watergangen waar poelkikker is waargenomen. 

 6.4 Beschermingsregime andere soorten 

Planten 

In het plangebied zijn in 2018 geen beschermde soorten planten aangetroffen. 

Geschikte groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn 

ook geen waarnemingen van beschermde soorten planten bekend (Bijlage 2). Het 

voorkomen van beschermde planten in het plangebied is op basis van het veldbezoek 

en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Wel zijn enkele soorten van de Rode lijst in de omgeving waargenomen. Deze zijn 

echter allemaal buiten het suikerunieterrein waargenomen (Bijlage 2). Uitzonder hierop 

vormt overigens het SES-gebied PURE in het zuidwesten van het plangebied. Hier zijn 

tijdens de monitoring in 2016 de Rode lijst soorten blauwe knoop, klokjesgentiaan, 
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moeraswolfsmelk, spitsfonteinkruid en stijve ogentroost waargenomen (Berg et al. 

2017). 
 
Libellen 

In het plangebied zijn bij de veldbezoeken in 2018 geen beschermde soorten libellen 

aangetroffen. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn ook geen waarnemingen van 

beschermde soorten libellen bekend (Bijlage 2). In totaal zijn 12 soorten libellen 

waargenomen (Bijlage 3). Deelgebied 3 en 5 waren met zes soorten het meest 

soortenrijk. Opvallend is het lage aantal libellen in deelgebied 6. Ook dit deelgebied 

bestaat net als deelgebied 5 uit weilanden die doorkruist worden door sloten. Deels kon 

dit gebied niet betreden worden door de aanwezigheid van vee (paarden). Daarnaast 

is deelgebied 5 als eerste bezocht waardoor een aantal vroege libellensoorten is 

gevonden die ten tijde van de inventarisatie van deelgebied 6 al veel minder vlogen. 
 
Nergens zijn hoge aantallen libellen waargenomen. In het noorden van het plangebied 

zijn voornamelijk grote, open wateren aanwezig die niet al te geschikt zijn voor libellen. 

Een groot deel van de sloten bevat weinig ondergedoken vegetatie waardoor maar 

beperkt habitat aanwezig is voor libellenlarven. Het voorkomen van beschermde libellen 

in het plangebied is op basis van het veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 

Dagvlinders 

In het plangebied zijn bij de veldbezoeken in 2018 geen beschermde soorten 

dagvlinders aangetroffen. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn ook geen 

waarnemingen van beschermde soorten dagvlinders bekend. Wel is de Rode lijst soort 

Groot dikkopje éénmaal in de nabijheid van het plangebied gezien (Bijlage 2). In totaal 

werden in 2018 in het Suikerunieterrein 17 soorten dagvlinders aangetroffen (Bijlage 3). 

Het voorkomen van beschermde dagvlinders in het plangebied is op basis van het 

veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Deelgebied 1 is door de grote mate van verharding ongeschikt voor veel dagvlinders. 

Deelgebied 2 biedt in beperkte mate ruimte aan dagvlinders, de akkers zijn ongeschikt 

voor dagvlinders. Geheel aan de oostkant (ten oosten van de weg) zijn de graslanden 

relatief kruidenrijk en zijn voor dagvlinders geschikte struweelranden aanwezig. 

Deelgebied 3 was, met 13 soorten, verreweg het meest soortenrijk. Het aantal biotopen 

binnen dit deelgebied is zeer divers. De graslanden zijn deels bloem- en kruidenrijk. En 

langs de struwelen en bosschages is veelal een mantelzoomvegetatie aanwezig. De 

graslanden en weilanden in deelgebied 5 en 6 zijn zeer monotoon en soortenarm en 

bieden hierdoor nauwelijks kansen voor dagvlinders. Deelgebied 4 is in vergelijking met 

deelgebied 3 veel meer verruigd, waardoor hier veel minder dagvlinders zijn 

waargenomen. Doordat echter in alle gebieden vrij veel wind staat en delen van het 

terrein ongeschikt zijn voor dagvlinders, zoals eentonig weiland en water, zijn nergens 

hoge aantallen dagvlinders aangetroffen. 
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Vissen/Reptielen 

De aanwezigheid van (beschermde) reptielen en vissen kan op voorhand worden 

uitgesloten. Deze komen niet in de directe omgeving voor (Bijlage 2). Geschikt habitat 

zoals vennen en geschikte sloten/wateren ontbreken in het plangebied. 

 

Amfibieën 

Naast de poelkikker zijn alleen een groot aantal bastaardkikkers in het gebied 

waargenomen. In de NDFF (Bijlage 2) zijn ook waarnemingen vermeld van gewone pad 

en kleine watersalamander. Deze zijn niet in het plangebied aangetroffen, maar zouden 

hier wel voor kunnen komen. Bruine kikker is niet waargenomen en staat niet vermeld 

in de NDFF maar zou ook goed voor kunnen komen binnen het plangebied. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens de veldbezoeken in 2018 is gezocht naar de aanwezigheid en sporen van 

grondgebonden zoogdieren. Alle deelgebieden zijn geschikt als leefgebied voor vos, 

ree, konijn haas, konijn, marterachtigen, muizen en ratten. Enkele van de bakstenen 

gebouwen in deelgebied 1  bieden mogelijk de gelegenheid als verblijfplaats voor 

vleermuizen en steenmarter. 
 
In deelgebied 3 zijn uitwerpselen aangetroffen van vos en tevens zijn afgeknaagde 

veren gevonden, dit kan ook duiden op vos of een marterachtige. Daarnaast zijn in dit 

deelgebied ligsporen aangetroffen van ree. 
 
De dwergmuis is niet aangetroffen, echter is het gebied wel geschikt als leefgebied voor 

deze soort. Het najaar is de beste periode om deze soort te inventariseren. Voor enkele 

soorten is het plangebied niet geschikt, dat betreffen das en otter. 
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 7 Effecten op beschermde soorten 

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten. 

Uitgangspunt voor de effectbepaling is dat rust- en verblijfplaatsen die plekken zijn voor 

een soort die van essentieel belang zijn voor haar levenscyclus en een onmisbaar 

onderdeel zijn van het habitat5. Om effecten te voorkomen zal de functionaliteit van rust- 

en verblijfplaatsen gewaarborgd moeten zijn. Waar relevant is aangegeven welke 

maatregelen in dit kader van toepassing zijn. 
 

 7.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Het plangebied heeft betekenis voor een groot aantal algemene en minder algemene 

broedvogels. Het plangebied heeft geen betekenis als broedlocatie voor vogels 

waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is (zie par 6.2). 
 

 7.1.1 Geoorde fuut 

Volgens de website van Sovon is geoorde fuut geen algemene broedvogel in 

Nederland. Het aantal broedparen was 490-540 (in 2014) en het geschat maximum 

aantal overwinteraars/doortrekkers 5.800 (in 2005-2010) (Figuur 15)  
 
In deelgebied 3 zijn meer dan 60 geoorde futen geteld (Figuur 12), waarvan een groot 

aantal in het gebied hebben gebroed. Daarmee lijkt het gebied ook landelijk van belang 

voor de geoorde fuut. 
 

 

Figuur 15 Verspreiding van Geoorde fuut in Nederland als broedvogel en als niet broedvogel. 

                                                      
5 Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats 
Directive 92/43/EEC. Final version, February 2007. 
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Het broedbiotoop van de geoorde fuut bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen, vooral 

vennen, duinmeren, laagveenplassen en vloeivelden. Vaak broedden geoorde futen in 

groepsverband ‘semi-koloniaal’, in of nabij broedkolonies van kokmeeuwen die de 

vogels een zekere bescherming bieden. Door verdroging kan de locatie – al dan niet 

tijdelijk – ongeschikt worden voor gebruik als nestplaats. Het zwaartepunt van de 

verspreiding van de broedvogelpopulatie van de geoorde fuut ligt bij de heide- en 

hoogveengebieden op de hogere zandgronden. Deze gebieden, vooral die in Drenthe 

en Noord-Brabant, herbergen driekwart van de Nederlandse broedpopulatie. 

Kerngebieden zijn o.a. Bargerveen, Dwingelderveld en Groote Peel. 

(https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/Profiel_vog

el_A008.pdf). De broedgebieden worden in de nazomer verlaten. In dezelfde tijd 

verzamelen zich vele duizenden geoorde futen op het Grevelingenmeer en in andere 

delen van het Deltagebied om er te ruien. 
 

Effect op het aanbod aan verblijfplaatsen (kwantiteit) 

Door bebouwing van deelgebied 3 gaat het gebied verloren als nest-, rust en 

slaapplaats voor de geoorde fuut. De deelgebieden 1, 2, 5 en 6 hebben geen waarde 

voor de geoorde fuut. Deelgebied 4 in beperkte mate. Wanneer deelgebied 3 behouden 

blijft en de rust in het gebied (ook in de toekomst) gewaarborgd wordt blijft het gebied 

beschikbaar als broedbiotoop en leefgebied voor de geoorde fuut.  
 
Effect op de kwaliteit verblijfplaatsen 

Alleen wanneer het gebied in de huidige staat behouden blijft zal het geschikt blijven 

als broedbiotoop voor de geoorde fuut. Dit betekent dat de vloeivelden niet dicht mogen 

groeien met riet en wilgen, zoals reeds deels het geval is bij de vloeivelden ten zuiden 

van de spoorweg (deelgebied 4). In deelgebied 4 zijn dan ook niet of nauwelijks geoorde 

futen gezien.  
 
Staat van instandhouding 

De Staat van Instandhouding van de geoorde fuut als broedvogel in Nederland is 

gunstig (Sovon 2018(i)). Door voorgenomen ingreep gaat echter een op dit moment 

belangrijk broedbiotoop en leefgebied voor de geoorde fuut verloren. In de omgeving 

van het plangebied komt de soort ook in grote aantallen voor in o.a. de Onlanden en 

het Zuidlaardermeergebied. Hoeveel dieren hier daadwerkelijk broeden is onbekend. In 

het Leekstermeergebied zijn de aantallen klein. Het is echter op basis van dit onderzoek 

niet uit te sluiten dat als deelgebied 3 verloren gaat dit een nadelig effect zal hebben op 

de lokale populatie geoorde futen in Drenthe en Groningen. 
 
Beoordeling ten aanzien van verbodsbepalingen 

Vernielen of beschadigen nest-, rust en slaapplaatsen (Wnb art. 3.1.2) 

De nesten van de geoorde fuut zijn niet jaarrond beschermd. Door de werkzaamheden 

plaats te laten vinden buiten de broedperiode kan overtreding voor het vernielen of 

beschadigen van nest-, rust en slaapplaatsen worden voorkomen. Het broedseizoen 

loopt globaal van maart tot en met juli. 
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/Profiel_vogel_A008.pdf
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/Profiel_vogel_A008.pdf
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Opzettelijk verstoring (Wnb art. 3.1.4) 

De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van de in het plangebied aanwezige 

vogels. Wanneer de werkzaamheden in het winterhalfjaar worden uitgevoerd, wanneer 

de geoorde futen zich in Zeeland bevinden, dan is er geen sprake van directe 

opzettelijke verstoring.  
 
Een overtreding van verbodsbepalingen is niet direct aan de orde. Desondanks wordt 

geadviseerd contact op te nemen met het bevoegd gezag om nadere vervolgstappen 

te bepalen. De reden hiervoor is, dat op basis van dit onderzoek niet uit te sluiten is 

wanneer deelgebied 3 verloren gaat dit een nadelig effect zal hebben op de lokale 

populatie, en daarmee de lokale Staat van Instandhouding van de geoorde futen in 

Drenthe en Groningen. Op de landelijke Staat van Instandhouding van de soort heeft 

dit naar alle waarschijnlijkheid geen effect (Wnb art. 3.1.5).  
 

 7.1.2 Overige vogels 

Vernielen of beschadigen nest-, rust en slaapplaatsen (Wnb art. 3.1.2) 

Als gevolg van de voorgenomen plannen (woningbouw) gaan grote delen van het leef- 

en broedgebied van diverse vogelsoorten verloren. Indien de werkzaamheden als het 

verwijderen van bomen en andere begroeiing, en het dempen van water etc. buiten het 

broedseizoen worden uitgevoerd, wordt overtreding ten aanzien van broedvogels 

voorkomen. Het broedseizoen loopt globaal van maart tot en met juli. 
 
Opzettelijk verstoring (Wnb art. 3.1.4) 

De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van de in het plangebied aanwezige 

vogels. De mate van verstoring is echter niet van wezenlijke invloed op de staat van 

instandhouding van de vogels. Het opzettelijk verstoren van vogels is daarom niet van 

toepassing (Wnb art. 3.1.5). 
 
 

 7.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Het plangebied heeft betekenis voor poelkikker en verschillende vleermuissoorten (zie 

par 5.4) 
 

 7.2.1 Vleermuizen  

Effect op het aanbod aan verblijfplaatsen (kwantiteit) 

De bakstenen gebouwen in deelgebied 1 bieden mogelijk de gelegenheid als 

verblijfplaats voor vleermuizen. Mochten deze in de toekomst gesloopt gaan worden 

dan zal hier nader onderzoek plaats moeten vinden. In het gebied zijn op drie plaatsen 

bunkers aanwezig. Eén bunker is in het verleden geschikt gemaakt als verblijfplaats 

voor vleermuizen. Vleermuizen zijn hier echter nog niet waargenomen. Holten in bomen 

in het plangebied zijn niet aangetroffen (het betreffen met name jonge bomen). 
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Effect op de kwaliteit verblijfplaatsen en overige functies 

In de deelgebieden 2 t/m 6 zijn momenteel geen verblijfplaatsen aanwezig. De bunkers 

zouden in de toekomst wel geschikt gemaakt kunnen worden  
 

Met name de waterpartijen in deelgebied 3 en 4 en het deel langs het spoor hebben de 

functie als foerageergebied voor diverse vleermuizen, waaronder de kritische soort 

watervleermuis. Daarnaast geldt de ruigte langs het spoor als vliegroute voor gewone 

dwergvleermuizen. 
 
De aantallen van de meest vleermuissoorten die zijn waargenomen waren niet heel 

hoog en er kan gesteld worden dat het plangebied voor deze soorten geen essentieel 

foerageergebied betreft. Van de rosse vleermuis zijn in 2018 aanzienlijk minder 

individuen gezien dan in 2012 toen in het gebied tientallen rosse vleermuizen aanwezig 

waren. De rosse vleermuis foerageert vooral boven waterpartijen, in vochtige en 

waterrijke open gebieden, in parken, in de randen van steden en boven gazons met 

alleenstaande bomen. Ze jagen op donkere plekken tot wel 25 kilometer van de 

verblijfplaats. In de paartijd blijven ze wat dichter bij hun verblijfplaats om te foerageren, 

vaak binnen 1,5 kilometer. Door het grote bereik van de rosse vleermuis heeft de soort 

veel (potentieel) foerageergebied beschikbaar. Op basis van de grote actieradius en het 

relatief lage aantal waargenomen rosse vleermuizen wordt geconcludeerd dat het 

suikerfabriekterrein geen essentieel foerageergebied is voor de rosse vleermuis. 
 
De ruigte langs het spoor is voor gewone dwergveermuizen een belangrijke vliegroute. 

De houtsingel langs het Hoendiep heeft mogelijk een essentiële functie voor 

vleermuizen, de bomen zorgen er namelijk voor dat het Hoendiep in de luwte ligt en als 

vliegroute kan dienen voor bijvoorbeeld water- of meervleermuis. In het kader van de 

ontwikkeling van EnCeHa-terrein wordt hier reeds nader onderzoek naar gedaan door 

Bureau Waardenburg. Het is daarom niet nodig om ook nader onderzoek plaats te laten 

vinden bij het Hoendiep ter hoogte van het suikerunieterrein. Op basis van het nader 

onderzoek bij het EnCeHa-terrein kunnen ook conclusies en eventueel aanbevelingen 

opgesteld worden voor het suikerunieterrein. 
 
Beoordeling ten aanzien van verbodsbepalingen 

Vernielen of beschadigen verblijfplaatsen (Wnb art. 3.5.4) 

De bakstenen gebouwen in deelgebied 1 bieden de gelegenheid als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Mochten deze in de toekomst gesloopt gaan worden dan zal hier nader 

onderzoek plaats moeten vinden. In de overige deelgebieden zijn (momenteel) geen 

verblijfplaatsen aanwezig.  
 
Of het Hoendiep een essentiële vliegroute is zal moeten blijken uit het naderonderzoek 

dat wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het EnCeHa terrein. Dit 

onderzoek zal in het voorjaar van 2019 worden afgerond.  
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Opzettelijk verstoring (Wnb art. 3.5.2) 

Voor de deelgebieden 1, 2, 4, 5 en 6 geldt dat uitvoering van de werkzaamheden in de 

periode maart tot oktober een verstorend effect heeft op vleermuizen die het plangebied 

gebruiken als foerageergebied, wanneer dit ’s avonds gebeurd. Overtreding kan 

voorkomen worden door de werkzaamheden overdag uit te voeren.  
 

 7.2.2 Watervleermuis 

De watervleermuis is een uitzondering op de hierboven genoemde soorten. Dit betreft 

een kritische soort. De watervleermuis is een “standvleermuis” tot middellange-

afstandstrekker. Het foerageergebied is gemiddeld 4 hectare groot en ligt afhankelijk 

van het voedselaanbod meestal binnen een straal van 2 tot 3 kilometer en bij 

uitzondering binnen maximaal 10 kilometer van de verblijfplaats. In het algemeen is het 

een zeer traditionele en plekvaste soort. Watervleermuizen jagen voornamelijk vlak 

boven beschut gelegen wateren, zonder drijvende of uitstekende waterplanten. (BIJ12, 

2017b).  
 
Watervleermuis in Groningen 

De gemeente Groningen is bezig met een groot aantal ruimtelijke ingrepen in 

Groningen-zuid. De gemeente heeft daarnaast signalen ontvangen dat de lokale 

populatie watervleermuizen achteruitgaat. In dat kader wordt nu in Groningen-zuid door 

bureau Regelink een monitoring uitgevoerd naar de lokale populatie watervleermuizen 

(Molenaar 2018). 
 
In 2018 is een kleine kraamgroep (rond de 10-12 individuen) gevonden door bureau 

Regelink (Molenaar 2018) in het Sterrebos. Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal 

foeragerende watervleermuizen dat in Groningen-zuid is aangetroffen in 2018. Hierbij 

zijn op enkele plekken ook vijf of meer watervleermuizen foeragerend aangetroffen op 

één avond. Dit betrof de vijver Helperzoom (5 dieren) en de vijvers bij het Hendrik de 

Vriesplantsoen (7 dieren). In Groningen zuid zou, op basis van de kraamkolonie en de 

aantallen foeragerende watervleermuizen, de populatie rond de 10 – 20 individuen 

betreffen. 
 
Bij de monitoring van het SES-gebied Molukkenplantsoen in 2018 zijn vijf foeragerende 

watervleermuizen op één avond aangetroffen (Berg et al. 2019). 
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Tabel 5 Aantal foeragerende watervleermuizen per deelgebied in Groningen-zuid en per ronde (bron: 
Molenaar 2018) 

 
Effect op de kwaliteit verblijfplaatsen en overige functies 

Tijdens het ecologisch onderzoek op het suikerfabriekterrein zijn in mei minimaal vijf 

watervleermuizen foeragerend aangetroffen op het water in deelgebied 3 (Figuur 13). 

Watervleermuizen zijn vleermuizen die veel eisen stellen aan hun foerageergebied. Het 

moet schoon water zijn, met weinig bedekkende begroeiing en het water moet redelijk 

in de luwte liggen. Het is aannemelijk dat alle vloeivelden op het suikerunieterrein een 

potentieel essentiële functie hebben. Wanneer welke delen worden gebruikt is echter 

afhankelijk van een paar factoren. Grote delen van de vloeivelden worden gebruikt door 

watervogels als slaapplaats; watervogels ’s avonds op het water zijn potentiële 

obstakels voor vleermuizen. Daarnaast speelt de windrichting een rol. Vleermuizen 

zoeken de luwte, waarbij ze enkel de randen van de vloeivelden gebruiken, aangezien 

die afhankelijk van de wind in de luwte liggen. 
 
Het foerageergebied van watervleermuizen ligt meestal binnen 2 tot 3 kilometer van de 

verblijfplaats. Als er van 3 kilometer wordt uitgegaan valt de bekende verblijfplaats in 

het Sterrebos er buiten en zou er mogelijk nog een verblijfplaats elders in de stad 

kunnen zitten (Figuur 16). Het stadspark Groningen zou een goede mogelijkheid zijn. 

Echter, in combinatie met het voedselaanbod kan de afstand tussen het 

foerageergebied en de verblijfplaats ook wel 10 kilometer betreffen.  
 
Uitgaande van een straal van drie kilometer vanaf het Suikerfabriekterrein zijn er 

meerdere potentiële alternatieve foerageergebieden. Het is echter niet bekend welke 

van deze wateren geschikt zijn (vrij van kroos, goede waterkwaliteit, geen 

lichtvervuiling). Op basis van het bronnenonderzoek zijn er maar weinig plekken waar 

meer dan vijf watervleermuizen tegelijkertijd foeragerend zijn aangetroffen. In 

Groningen-zuid (Molenaar, 2018) zijn twee wateren bekend waar meer dan vijf 

watervleermuizen tegelijkertijd foeragerend zijn waargenomen (zie Tabel 5).  
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Figuur 16 Straal van circa 3 kilometer vanaf de foerageerlocatie (rode stip) op het Suikerunieterrein. De, 
gele ster betreft de verblijfplaats in het Sterrebos (bron google.earth.nl) 

Beoordeling ten aanzien van verbodsbepalingen 

Vernielen of beschadigen verblijfplaatsen (Wnb art. 3.5.4) 

Het aantasten van foerageerplaatsen en migratieroutes van streng beschermde soorten 

is enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van 

vaste rust- en verblijfplaatsen elders, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden 

zijn. 
 
Op basis van de huidige gegevens kan niet met zekerheid gezegd worden dat, als het 

water bij de suikerunie verdwijnt, daarmee ook een ‘bekende’ verblijfplaats verloren 

gaat. Om de essentie van het water te bepalen zal er meer onderzoek gedaan moeten 

worden. Met zenderonderzoek zal bepaald kunnen worden waar de verblijfplaats van 

de watervleermuizen die foerageren op het suikerfabriekterrein zich bevindt. Met het 

zenderonderzoek kunnen eventueel nieuwe verblijfplaatsen gevonden en geteld 

worden en kan vastgesteld worden waar de watervleermuizen foerageren. Door bij de 

vloeivelden van het suikerfabriekterrein watervleermuizen te vangen en te zenderen, 

kunnen deze middels telemetrie overdag weer terug gevonden worden. Hiermee kan 

bepaald worden of er, naast de verblijfplaats in het Sterrebos, ook nog elders een 

verblijfplaats van watervleermuizen is. Door tevens op meerdere plekken te gaan 

luisteren bij potentieel geschikte wateren in de nabijheid van het suikerfabriekterrein 

kunnen foerageergebieden in kaart gebracht worden. Hiermee kan de daadwerkelijk 

essentie van de vloeivelden aantoonbaar gemaakt worden en kunnen alternatieve 

foerageergebieden in kaart worden gebracht. 
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 7.2.3 Poelkikker 

Effect op het aanbod aan verblijfplaatsen (kwantiteit) 

In deelgebied 2, 3, 5 en 6 zijn poelkikkers aangetroffen (Figuur 14). In alle sloten ligt het 

aantal exemplaren tenminste hoger dan tien. Verreweg de meeste exemplaren zijn 

aangetroffen in de meest oostelijke sloot van deelgebied 6 waar zeker enkele tientallen 

poelkikkers aanwezig zijn. Deze sloten kenmerken zich door een rijke watervegetatie 

en een gevarieerde oevervegetatie. Daarin wijken de betreffende sloten iets af van de 

gemiddeld wat armer begroeide sloten in het overige weidegebied. De verwachting is 

dat de populatie van de poelkikker zich hoofdzakelijk rond de sloten waar de soort 

daadwerkelijk is waargenomen concentreert. Wanneer door de voorgenomen plannen 

deze sloten verloren gaan, gaat daarmee ook het leefgebied (voortplantingsplaats) van 

de poelkikker verloren. 
 

Effect op de kwaliteit verblijfplaatsen 

Het leefgebied van de poelkikker bestaat uit voortplantingsplaatsen (de sloten waar de 

poelkikkers zijn aangetroffen) en winterverblijfplaatsen. In de winter bevinden de 

meeste poelkikkers zich individueel op het land: in de grond ingegraven, in 

muizenholletjes, onder stronken, in dammetjes waar puin aanwezig is, en dergelijke. Ze 

verblijven hier van half oktober tot en met half april. Het landhabitat waar overwinterd 

wordt, bevindt zich veelal op minder dan 100 à 200 meter van de oever van het 

voortplantingswater (BIJ12, 2017a). Voor behoud van de functionele leefomgeving van 

de poelkikker is het dan ook essentieel dat het groen in de nabijheid van de 

watergangen behouden blijft. 
 

Staat van instandhouding 

De poelkikker komt vooral in het oosten en zuiden van Nederland voor. Het is een 

warmte minnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde, voedselarme wateren. 

De poelkikker neemt enigszins toe sinds 1990, al lijkt er in de laatste tien jaar weer 

sprake van afname. De staat van instandhouding is matig ongunstig (BIJ12, 2017a). 
 
In het gehele plangebied zijn tientallen poelkikkers aanwezig. Verlies van deze 

populatie zal een negatief effect hebben op de lokale populatie poelkikkers.  
 

Beoordeling ten aanzien van verbodsbepalingen 

Vernielen of beschadigen verblijfplaatsen (Wnb art. 3.5.4) 

Wetsovertreding kan voorkomen worden door de sloten (met het groen in de directe 

omgeving van de sloten) te behouden in de huidige staat. 
 
Opzettelijk verstoring (Wnb art. 3.5.2) / Opzettelijk doden (Wnb art 3.5.1) 

Wanneer de sloten behouden kunnen blijven maar er in de nabijheid wel gebouwd gaat 

worden moeten er maatregelen genomen worden om het doden, verwonden en 

verontrusten van poelkikkers te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld het plaatsen van 

tijdelijke schermen om te zorgen dat amfibieën het werkgebied niet kunnen bereiken. 

Het plaatsen van schermen dient onder ecologische begeleiding te gebeuren.  
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 7.3 Beschermingsregime andere soorten 

Het plangebied heeft betekenis voor enkele grondgebonden zoogdieren en algemeen 

voorkomende amfibieën (par 6.4). Met uitzondering van de Steenmarter betreffen dit 

nationaal beschermde soorten, waarvoor de provincie Groningen een algemene 

vrijstelling heeft gegeven bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen. De effecten op 

deze soorten worden hieronder niet in detail besproken. Wel dient rekening te worden 

gehouden met de Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ).  
 
Voor steenmarter bestaat geen vrijstelling in de provincie Groningen. Binnen de 

invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden zou een vaste 

voortplantingsplaats of rustplaats aanwezig kunnen zijn in de bebouwing in deelgebied 

1. Mocht de bebouwing in de toekomst gesloopt gaan worden dan zal hier nader 

onderzoek naar gedaan moeten worden. Opzettelijk verstoren is geen verbodspaling 

onder het beschermingsregime andere soorten. 
 
Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen: 
 Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid 

krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.  
 Ook veel sloten en wateren in het gebied, waar de poelkikker niet is aangetroffen, 

vormen geschikt voortplantingswater voor algemene amfibieën. Door de 

voorgenomen plannen zal waarschijnlijk een deel van deze wateren gedempt 

moeten worden. Wanneer de werkzaamheden in het najaar worden uitgevoerd 

zal de verstoring gering zijn. Voer de dempingswerkzaamheden uit in de periode 

tussen augustus en oktober (of november als de watertemperatuur het toestaat); 

buiten de voorplanting- en overwinteringsperiode van amfibieën en vissen. 
 Daarnaast wordt aanbevolen de sloten vanuit één richting te dempen en bij 

voorkeur te werken richting een open einde of aangrenzende sloot, zodat vissen 

en amfibieën kunnen vluchten naar de aansluitende watergang. 
 

 7.4 Conclusies beschermde soorten 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. In dit kader gelden voor uitvoering 

van de werkzaamheden de hieronder genoemde voorwaarden. 
 
 De bakstenen gebouwen in deelgebied 1 bieden mogelijk de gelegenheid als 

verblijfplaats voor vleermuizen en steenmarter. Mochten deze in de toekomst 

gesloopt gaan worden dan zal hier nader onderzoek plaats moeten vinden 
 Op basis van de huidige gegevens kan niet met zekerheid gezegd worden dat, als 

het water bij de suikerunie verdwijnt, daarmee ook een ‘bekende’ verblijfplaats van 

de watervleermuis verloren gaat. Om de essentie van het water te bepalen zal er 

meer onderzoek gedaan moeten worden. 
 Wanneer het huidige leefgebied van de poelkikker niet intact blijft zal ook ontheffing 

voor de poelkikker moeten worden aangevraagd.  
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 Als gevolg van de geplande ingreep zal leefgebied van de geoorde fuut worden 

aangetast. Gelet op de aard van de ingreep, het verdwijnen van de vloeivelden, en 

de huidige omvang van de populatie geoorde futen in het gebied wordt 

geadviseerd contact op te nemen met het bevoegd gezag om nadere 

vervolgstappen te bepalen. 
 

Het plangebied heeft daarnaast betekenis voor tal van andere broedvogels en 

verschillende soorten vleermuizen. Mits men zich houdt aan de in H7 gestelde 

voorwaarden voor broedvogels en vleermuizen wordt overtreding van 

verbodsbepalingen voorkomen en is een ontheffing Wet natuurbescherming voor deze 

soorten niet nodig.  
 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht (Wnb art. 1.11). In paragraaf 7.3 is aangegeven 

hoe aan deze zorgplicht voldaan kan worden.  
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 8 Stedelijke Ecologische Structuur 

 8.1 Gemeente beleid 

De gemeente Groningen heeft een eigen stedelijk ecologisch beleid. Deze is vastgelegd 

in het beleidsdocument Groene Pepers. Belangrijk onderdeel van het ecologisch beleid 

van de gemeente is de zogenaamde Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Deze is 

planologisch beschermd. De begrenzing van de SES is voor het laatst geactualiseerd 

en door het College vastgesteld in 2014.  
 
De SES-gebieden ‘De Verbetering’ en het ‘PURE-gebied’ maken onderdeel uit van het 

plangebied. Het plangebied wordt aan de westkant begrenst door het SES-gebied 

‘Johan van Zwedenlaan’ en ‘Ruskenveen’. Langs het Hoendiep, dat de noordgrens 

vormt van het plangebied, ligt de ‘Verbinding Eelderbaan-Stadspark’. Hoewel de naam 

suggereert dat dit gebied de Eelderbaan met het Stadspark verbindt, is een 

daadwerkelijke verbinding met het Stadspark dat op enige afstand ten zuidoosten van 

het plangebied ligt niet aanwezig. Er is wel een verbinding met de Eelderbaan die ten 

noorden van het plangebied ligt. Aan de oostkant is er door de aanwezigheid van met 

name industrieterreinen geen directe verbinding van het plangebied met SES-gebieden. 
 
Op de meest recente SES-kaart (Figuur 17) is de noord- een oostkant van het 

plangebied aangewezen als te ontwikkelen/versterken groenverbinding tussen de 

gebieden Eelderbaan, het Stadspark en Hoogkerk (Johan van Zwedenlaan / 

Ruskenveen). Daarnaast is een strook ten noorden van het gebied de Verbetering 

aangewezen als te ontwikkelen ecologisch gebied.  
 
In dit hoofdstuk is beschreven welke effecten van de ingreep te verwachten op de 

nabijgelegen SES gebieden. Daarnaast is een advies opgesteld hoe de huidige 

natuurwaarden in het plangebied behouden kunnen blijven door te kijken of er kansen 

liggen om (een deel van) het plangebied op te nemen in de SES aan te laten sluiten op 

de aangrenzende SES-gebieden. 
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Figuur 17 Begrenzing van de SES zoals deze in 2014 door het College is vastgesteld. De noord- een 
oostkant van het plangebied (zwart omlijnd) is aangewezen als te ontwikkelen versterken groenverbinding 
tussen de gebieden Eelderbaan, het Stadspark en Hoogkerk (Johan van Zwedenlaan / Ruskenveen). 
Daarnaast is een strook ten noorden van het gebied de Verbetering aangewezen als te ontwikkelen 
ecologisch gebied. 

 8.2 Effect op huidige SES-gebieden 

In bijlage 3 is aangegeven welke doelsoorten (en begeleidende soorten) zijn 

aangetroffen in de SES-gebieden De Verbetering, het PURE-gebied, Johan van 

Zwedenlaan, Ruskenveen en Eelderbaan. In bijlage 3 is voor de soorten die zijn 

aangetroffen in het plangebied aangegeven of de betreffende soort is aangewezen als 

doelsoort voor één of meer van deze gebieden. 
 
De invloed van de voorgenomen werkzaamheden is zowel kwantitatief als kwalitatief. 

De SES-gebieden ‘De Verbetering’ en het ‘PURE-gebied’ maken onderdeel uit van het 

plangebied. Mochten deze gebieden bebouwd gaan worden dan gaan ze als SES-

gebied verloren.  
 
De overige SES-gebieden maken geen onderdeel uit van het plangebied maar grenzen 

hier wel aan. Het leefgebied van veel soorten die hier zijn aangetroffen, met name 

vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen, zal verkleind worden wanneer het 

plangebied verloren gaat. 
. 
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 8.3 Aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de natuurwaarde van een 

deel van het plangebied zeer hoog is. 
 
In dit hoofdstuk geven we advies hoe mogelijk een belangrijk deel van de huidige 

natuurwaarden behouden kan blijven door deze delen te sparen en op te nemen in de 

Stedelijke Ecologische Structuur en daarnaast deze aan te laten sluiten op de 

aangrenzende SES-gebieden. 
 
Herinrichting 

Bij het voorstel voor de herinrichting zijn de huidige natuurwaarden en de SES-kaart uit 

2014 uitgangspunt geweest. Op de SES-kaart uit 2014 is aangegeven dat de noord- en 

oostkant van het plangebied zijn aangewezen als te ontwikkelen versterken 

groenverbinding tussen de gebieden Eelderbaan, het Stadspark en Hoogkerk (Johan 

van Zwedenlaan / Ruskenveen). Daarnaast is een strook ten noorden van het gebied 

de Verbetering aangewezen als te ontwikkelen ecologisch gebied. 
 
Op basis van bovenstaande komen we tot de volgende aanbevelingen (Figuur 18): 
 SES-gebieden de Verbetering en het PURE-project in zijn geheel behouden; 
 deelgebied 3 in zijn geheel behouden; 
 deelgebied 4 bij voorkeur in zijn geheel behouden en als dat niet mogelijk is in ieder 

geval de drie meest westelijke percelen in stand houden; 
 aan weerzijden van de Verbetering een groenzone sparen; 
 ontwikkelen van een groenverbinding tussen Johan van Zwedenlaan, Eelderbaan 

en het Stadspark door behoud van de groensingel langs het Hoendiep en de 

groenstrook ten noorden en oosten van deelgebied 2, 5 en 6. 
 versterken van de natuurwaarden binnen deelgebied 3 en 4: 

o geschikt maken van de bunkers in het gebied voor vleermuizen; 
o verbeteren van de oeverzwaluwwand in deelgebied 3 (aan het eind van de 

dijk waar ook het bunkercomplex ligt) en aanleggen van een zwaluwwand aan 

de oostkant van een vloeiveld in deelgebied 4; 
o aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de noordkant van één van 

de vloeivelden in deelgebied 3 en langs de westkant van een vloeiveld in 

deelgebied 4; 
o ter afscherming van het Hoendiep wordt aanbevolen de groenzone aan de 

noordkant van deelgebied 1 te versterken. 
 
Openstelling voor publiek 

Enerzijds moet de rust in het gebied bewaakt worden, met name in de vloeivelden waar 

veel vogels aanwezig zijn. Anderzijds zou het natuurlijk prachtig zijn om ook de inwoners 

van Groningen en de toekomstige bewoners van het gebied mee te laten genieten van 

de natuur in het gebied.  
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Aanbevelingen (Figuur 18): 
 Gebied ten noorden van het spoor openstellen voor publiek. Rondom deelgebied 

2 en 3 loopt al een (wandel)pad.  
 Afsluiten van de dijken rondom de vloeivelden om verstoring van vogels te 

voorkomen; 
 Plaatsen van een vogelkijkscherm of vogelkijkhut aan de zuidkant van de 

vloeivelden. Door deze op de voorgestelde locatie te plaatsen kan een groot deel 

van de vloeivelden worden overzien en heeft men geen last van tegenlicht. 
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Figuur 18 Voorstel voor herinrichting van het suikerunieterrein. De omliggende SES-gebieden zijn groen 
gearceerd weergegeven.  
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 9 Tijdelijke natuur 

 9.1 Wat is tijdelijke natuur? 

Tijdelijke Natuur is natuur die spontaan, uit zichzelf ontstaat, met de wettelijke 

toestemming om deze op een later tijdstip weer te verwijderen. Dit is mogelijk op 

terreinen waarop de eindbestemming nog niet (geheel) is gerealiseerd. Dit gebeurd mét 

goedkeuring vanuit de Wet natuurbescherming (www.tijdelijkenatuur.nl).  
 
Er zijn twee manieren om een gebied onder Tijdelijke Natuur te brengen, via een 

ontheffing of via de gedragscode (Figuur 19). In beide gevallen moet vooraf dezelfde 

informatie worden overlegd, is het alleen geldig voor de nieuw gevestigde soorten en 

zal men ook in beide gevallen op het moment dat men de Tijdelijke Natuur wil opruimen 

dit moeten melden en dezelfde zorgplicht maatregelen moeten nemen op basis van een 

inventarisatie van de dan aanwezige beschermde soorten. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan (Beleidslijn Tijdelijke 

Natuur, 2015). Van Tijdelijke Natuur is sprake als: 
1. de uiteindelijke bestemming van het terrein vast ligt, dan wel de bestemming is duidelijk, d.w.z. er moet 

overtuigend aangetoond worden dat de bestemming gaat veranderen en dat daarover geen discussie 

meer is. (Het is niet noodzakelijk dat de bestemming vastligt in een goedgekeurd bestemmingsplan. De 

bestemming van een terrein kan in voorkomende gevallen ook zijn vastgelegd in bij voorbeeld een 

provinciaal streekplan.) 

2. die bestemming nog niet is gerealiseerd (natuurwaarden die zich ontwikkelen in een bestaande 

woonwijk of in een bestaand agrarisch gebied al dan niet als gevolg van agrarisch natuurbeheer worden 

binnen de scoop van de Green Deal niet aangemerkt als Tijdelijke Natuur. Agrarisch natuurbeheer vergt 

een geheel eigen benaderingswijze. Ook terreinen waarvan de toekomstige bestemming nog ter 

discussie staat worden, vanwege de onzekere factoren en actoren die dan nog spelen, niet aangemerkt 

als vallende onder het concept Tijdelijke Natuur), 

3. die bestemming in de regel niet natuur is (Een uitzondering wordt gemaakt voor terreinen die wel de 

uiteindelijke bestemming natuur hebben, maar die om enigerlei reden nog niet definitief als zodanig 

kunnen worden ingericht), 

4. er spontane (of op beperkte schaal geleide) natuurontwikkeling plaats vindt tussen het moment dat 

(vooraf) ontheffing is verleend voor het ruimen van de beschermde soorten die zich mogelijk in het 

gebied zullen vestigen en het moment van daadwerkelijke realisatie van de uiteindelijke bestemming 

(N.B. De aanleg van tijdelijke parken, speelgelegenheden met groenvoorzieningen, plantsoenen en 

andere groenvoorzieningen vallen niet onder de definitie), 

5. de natuur minimaal één jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen (De termijn kan langer zijn omdat niet 

in elk jaargetijde tijdelijke natuur opgeruimd kan worden), en 

6. aan eventuele noodzakelijke compensatievoorwaarden6 is voldaan of juridisch afdoende vastgelegd is 

hoe dat zal gebeuren. 

                                                      
6 Indien er voorafgaand aan de aanmelding voor het gebruikmaken van de gedragscode al beschermde 
soorten in het gebied aanwezig zijn, dan zijn de vrijstellingen op grond van de gedragscode niet op deze 
soorten van toepassing. Voor de reeds aanwezige soorten dient een ontheffing te zijn verleend, aan welke 
ontheffing compensatievoorwaarden zullen zijn verbonden. 
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Figuur 19 Stroomschema Werken onder tijdelijke natuur (bron: www.tijdelijkenatuur.nl)  

http://www.tijdelijkenatuur.nl/
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Tabel 6 Verschil tussen ontheffing en gedragscode 

Ontheffing  Gedragscode 

Ontheffing wordt aangevraagd bij de provincie. Bij 

een ontheffing verkrijgt u een schriftelijke 

beschikking 

 

Bij de gedragscode doet u een melding bij de 

Stichting Tijdelijke Natuur en krijgt u een 

bevestigingsemail 

Bevoegd gezag heeft in de regel 6-13 weken nodig 

voor het beoordelen van de aanvraag 
 

Stichting Tijdelijke Natuur zet de stukken binnen 

twee weken op haar publiek toegankelijke website 

en geeft de aanmelding door aan de betreffende 

provincie. Op deze wijze is ook handhaving op de 

hoogte van de aanmelding 

Er worden kosten (leges) in rekening gebracht 

maar de aanvraag is dan expliciet getoetst door 

het bevoegd gezag 

 

Aanmelden bij Stichting Tijdelijke Natuur is gratis, 

maar de eigen verantwoordelijkheid dat u zich 

houdt aan de bepalingen in die gedragscode 

speelt een grote rol 

Belanghebbenden kunnen nog 6 weken bezwaar 

(en eventueel beroep) aantekenen, zodat het nog 

tenminste 6 weken duurt voordat u weet of de 

ontheffing onherroepelijk is. 

 

Er is geen direct bezwaar mogelijk. 

Belanghebbenden die constateren dat u zich niet 

houdt aan de voorwaarden van de gedragscode 

kunnen wel het bevoegd gezag vragen om 

handhaving. In dergelijke gevallen moet u dus 

kunnen motiveren dat u conform de voorwaarden 

van de gedragscode heeft gehandeld 

Een ontheffing vervalt na 10 jaar. Wilt of moet u 

langer gebruik blijven maken van de ontheffing dan 

dient u tijdig, in het 9e jaar, verlenging aan te 

vragen 

 
Uw aanmelding voor de gedragscode moet elke 5 

jaar herbevestigd worden. 

 
 

 9.2 Stappenplan 

Wanneer opdrachtgever het gebied wil aanmerken als Tijdelijke Natuur dan is onze 

aanbeveling gebruik te maken van de Gedragscode, vanwege de besparing van kosten 

en tijd. Deelgebied 1 en 2 komen niet in aanmerking voor Tijdelijke Natuur vanwege het 

intensieve gebruik van deze twee deelgebieden. De deelgebieden 3 tot en met 6 

mogelijk wel. Wel moet de bestemming van het gebied dan vast liggen. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de Gedragscode moeten een aantal stappen 

genomen worden. Als stappen 1 t/m 4 zijn doorlopen is er vrijstelling verkregen voor het 

verwijderen van beschermde soorten (dieren en planten) voor de verboden handelingen 

genoemd in 2.2 van de Gedragscode (Bureau Stroming 2017). Nadat stappen 7 t/m 10 

zijn doorlopen kan geen beroep meer worden gedaan op de vrijstellingen.  
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Voorbereidingsfase 

1. Het relevante terrein wordt nauwkeurig op een topografische kaart vastgelegd. De 

exacte locatie en oppervlakte (in hectaren) wordt aangegeven. 
2. Er wordt een nulmeting uitgevoerd door een ecologisch deskundige. De nulmeting 

is van essentieel belang; beschermde soorten die reeds aanwezig zijn vallen 

immers niet onder de vrijstellingen die bij Tijdelijke Natuur behoren. Voor deze 

soorten moet een reguliere ontheffing zijn verkregen voordat stap 3 kan worden 

gezet. In de nulmeting moet worden aangegeven in welke biogeografische regio(‘s) 

het gebied ligt.  
3. De volgende documenten worden gedeponeerd bij de stichting Tijdelijke Natuur: 

a. Kaart van het gebied 
b. Ecologische inventarisatie aanwezige soorten (de zgn. nulmeting zoals 

bedoeld onder stap 2), indien relevant aangevuld met een reguliere ontheffing 

voor reeds aanwezige beschermde soorten.  
c. Naam en contactgegevens van een portefeuillehouder die bij de 

initiatiefnemer verantwoordelijk is voor naleving van de gedragscode.  
d. Ingangsdatum waarop het gebied onder de gedragscode komt (= dag van 

indiening van alle stukken).  
e. Document dat aantoont dat de uiteindelijke bestemming vastligt. De intentie 

wat er met de grond gaat gebeuren moet blijken uit dit document (deze 

documenten).  
f. Heldere beschrijving van de uitgangssituatie (al dan niet met foto’s).  
g. Heldere beschrijving van eventuele geplande inrichting of beheer (incl. 

onderbouwing hoe deze de doelen van Tijdelijke Natuur niet in de weg staat 

of zelfs bevordert) in de periode waarop de gedragscode van kracht is (zie 

bijlage 2.1 van Gedragscode).  
h. Indien de initiatiefnemer niet de eigenaar is een privaatrechtelijk bindende 

overeenkomst waarin verantwoordelijkheden worden overgedragen van 

eigenaar aan initiatiefnemer.  
4. Stichting Tijdelijke Natuur stuurt een ontvangstbevestiging, zet de stukken op haar 

publiek toegankelijke website (www.tijdelijkenatuur.nl) en geeft de aanmelding door 

aan de betreffende provincie. 
 
Fase Tijdelijke Natuur 

5. Maatregelen/handelingen die in Tijdelijke Natuur de kans op kolonisatie en/of 

verdere verspreiding van flora en fauna verkleinen dienen zoveel mogelijk 

achterwege te worden gelaten. Tijdelijke Natuur vraagt geen inrichting en/of 

beheer. Het gebied mag wel aantrekkelijk worden gemaakt voor soorten, indien dit 

gebeurt conform bijlage 2 van de Gedragscode. Indien niet duidelijk is of een 

geplande inrichting, beheer of gebruik een negatief effect kan hebben op het met 

Tijdelijke Natuur beoogde doelen wordt hierover vooraf bij een ecologisch 

deskundige schriftelijk advies ingewonnen. 
6. Aangeraden wordt iedere 3 jaar een inventarisatie uit te laten voeren door een 

ecologisch deskundige. Zonder actuele inventarisatie is er meer voorbereidingstijd 

nodig voor het verwijderen van natuur 
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Verwijderen Tijdelijke Natuur 

7. Voorafgaand aan het verwijderen van natuur in het hele, of een deel van, het terrein 

wordt door een ecologisch deskundige een deugdelijke inventarisatie uitgevoerd. 

Op basis van de aanwezige beschermde soorten, maakt de ecologisch deskundige 

een ecologisch werkprotocol. Uitgangspunt voor het werkprotocol is de zorgplicht 

ten aanzien van de aanwezige soorten 
8. De initiatiefnemer stuurt de inventarisatie en het ecologisch werkprotocol minimaal 

twee weken voor het verwijderen van de natuur naar de stichting Tijdelijke Natuur. 

Aangegeven wordt wanneer de natuur wordt verwijderd. Mocht er sprake zijn van 

het verwijderen van natuur van slechts een deel van het terrein, dan wordt dit 

aangegeven en wordt een nieuwe kaart bijgevoegd.  
9. Stichting Tijdelijke Natuur bevestigt ontvangst van de stukken en zet deze op haar 

publiek toegankelijke website.  
10. De natuur wordt verwijderd. Voor het verwijderen van de beschermde soorten 

wordt het ecologisch werkprotocol gevolgd en gelden de richtlijnen van bijlage 1 

van de Gedragscode. Uitzondering zijn de beschermde soorten die er voor 

aanvang van Tijdelijke Natuur al zaten; hiervoor worden de voorwaarden uit de in 

stap 2 bedoelde ontheffing gevolgd 
 
 

 9.3 Beheer, inrichting en gebruik 

Niet alles is toegestaan wanneer een gebied is aangewezen als Tijdelijke Natuur. 

Uitgangspunt is dat er altijd ruimte moet blijven voor spontane natuurontwikkeling. Dat 

bestendig beheer en onderhoud toch kan worden toegestaan komt voort uit het andere 

uitgangspunt: het vermijden van gevaarlijke situaties of overlast en zorgen dat ook de 

eindrealisatie mogelijk blijft. 
 
Naast beheer en onderhoud is het toegestaan om inrichtingsmaatregelen te nemen die 

de met Tijdelijke Natuur beoogde spontane natuurontwikkeling bevorderen. 

Inrichtingsmaatregelen met een negatief effect op natuurontwikkeling zijn in principe 

niet toegestaan. 
 
Hieronder wordt in het kort aangegeven onder welke voorwaarden beheer- en 

onderhoudsmaatregelen kunnen worden toegestaan. Daarnaast worden 

aanbevelingen gegeven voor beheer van het Suikerunieterrein. 
 
Voorwaarden beheer en onderhoud / inrichting 

Om een beeld te geven staan in de tabel hieronder enige voorbeelden van wat wel en 

wat niet toegestaan is. Het overzicht is niet uitputtend en mede afhankelijk van de 

specifieke situatie van het terrein en de planning van de eindrealisatie. De 

initiatiefnemer schakelt bij twijfel een ecologisch deskundige in. 
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Beheer en onderhoud 

Wel toegestaan  Niet toegestaan 

Extensieve begrazing, waarbij het aantal grazers 

niet zo groot is dat een uniforme afgegraasde 

vegetatie ontstaat. Welke dichtheid dat is, is 

sterk afhankelijk van grondsoort en kan door een 

deskundige beoordeeld worden. 

 Intensieve begrazing 

Buiten het groeiseizoen één keer maaien en 

hooien 
 

Tijdens het groeiseizoen maaien. Vaker dan 1x 

per jaar maaien. 

Rooien van opschietende bomen  Maaien en klepelen 

Lokale bestrijding van ‘onkruiden’ (distels, 

Jacobskruiskruid), alleen daar waar deze echt 

schade aan kunnen brengen in de omgeving 

 
Bestrijding van ‘onkruiden’ die geen schade 

veroorzaken in de omgeving. 

 
Inrichting 

Wel toegestaan  Niet toegestaan 

Buiten de kwetsbare perioden van aanwezige 

beschermde planten en dieren: 

 aanleggen van een poel of plas-dras (reliëf) 

 verwijderen van een (over)bemeste toplaag 

 aanbrengen zandlichaam / steilwand 

 aanleggen van een onverhard wandelpad 

 opslag van materieel op klein deel van het 

terrein (max. 5%) 

 

Inrichting met een negatief effect op spontane 

vestiging en ontwikkeling van natuur (tenzij hier 

een aparte ontheffing voor is verstrekt), zoals: 

 aanbrengen verharding, moeilijk 

passeerbare afscheidingen, etc.. 

 aanleg tuin- of parkachtig landschap 

  
Aanplanten grassen, gewassen, 

houtopstanden e.d. 

 
Gebruik 

Het is mogelijk, en zelfs wenselijk, dat het Tijdelijke Natuurgebied toegankelijk is voor 

mensen. Ook hier geldt de voorwaarde dat de natuurlijke ontwikkeling niet of nauwelijks 

gehinderd wordt. Het gebruik dat daarmee mogelijk is, is extensief en kleinschalig en 

houdt rekening met de kwetsbare perioden van planten en dieren. Dergelijk extensief 

gebruik van Tijdelijke Natuur is altijd toegestaan, tenzij de terreineigenaar 

zwaarwegende redenen heeft om daarvan af te wijken. 
 
Toegestaan zijn bijvoorbeeld excursies en lessen voor schoolklassen. Wat is niet is 

toegestaan zijn onder andere activiteiten met een negatief effect op spontane vestiging 

en ontwikkeling van natuur (motorcross, parkeerterrein, verstorende evenementen) en 

jacht. 
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 9.4 Inrichtingsmaatregelen en beheer tijdelijke natuur  

 9.4.2 Vloeivelden (deelgebied 3 en 4) 

Qua inrichtingsmaatregelen en openstelling voor publiek kunnen de maatregelen 

genomen worden zoals voorgesteld in paragraaf 7.3.  
 
Het beheer van deze gebieden kan zeer extensief zijn. Enkele van de dijken aan de 

zuidkant van het spoor zouden één keer per jaar gemaaid kunnen worden (na het 

broedseizoen) om verdere verruiging en opslag van bomen te voorkomen. Om de 

waarde van de vloeivelden voor vogels te behouden moet voorkomen worden dat de 

vloeivelden ten noorden van het spoor dicht gaan groeien met riet en wilgen zoals in de 

vloeivelden ten zuiden van het spoor reeds deels het geval is.  
 

 9.4.1 Weidevogelbeheer (deelgebied 5 en 6) 

In deelgebied 5 en 6 kan weidevogelbeheer worden toegepast. Met een paar 

eenvoudige maatregelen wordt het gebied geschikt voor weidevogelsoorten als grutto 

en tureluur.  
 
Extensieve beweiding 

Beweiding is gunstig voor weidevogels omdat het meer structuur in de vegetatie 

aanbrengt dan alleen maaien tevens heeft het een gunstige invloed op het 

voedselaanbod voor weidevogels. Door melk- en/of jongvee in de herfst 

(oktober/november) langer op het perceel laten kunnen trapgaten ontstaan. Deze 

trapgaten bieden schuilmogelijkheden voor kuikens.  Beweiding buiten het 

broedseizoen is het gunstigst om vertrapping van nesten te voorkomen. Extensieve 

beweiding van 1,5 GVE (grootvee-eenheid) per ha heeft de voorkeur (1 melkkoe (v.a. 

450 kg) = 1 GVE, 1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE, 1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE, 1 schaap 

(incl. lammeren) = 0,15 GVE, 1 pony = 0,65 GVE).  
 
Maaibeheer 

Maaien voorkomt dat graslanden verruigen. Voor weidevogels is een open landschap 

van belang. Percelen kunnen na 1 juli gemaaid worden. Om te voorkomen dat het gras 

voor die tijd te hoog wordt is een hoog waterpeil van belang. Dit remt een snelle 

grasgroei. Eveneens kan de voorjaarsbemesting worden overgeslagen om grasgroei te 

remmen. Om een meer kruidenrijk grasland te creëren kan in de eerste jaren 3 keer of 

vaker gemaaid en afgevoerd worden. Wanneer er een kruidenrijk grasland is bereikt 

kan er 1 of 2 keer per jaar gemaaid worden. Vaker dan 1 keer maaien per jaar is in de 

regel niet toegestaan onder Tijdelijke Natuur en kan pas na overleg met het bevoegd 

gezag worden toegepast.  
 
Bemesting 

Bij het toepassen van bemesting kan ook rekening gehouden worden met weidevogels. 

Het is het gunstigst om niet of weinig te bemesten. Ruige mest is het beste voor 

weidevogelbeheer. Dit kan zowel tijdens voorjaarsbemesting als na het broedseizoen 
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worden toegepast. Drijfmest en kunstmest zijn ongeschikt, vooral op percelen met 

kuikens. Als deze mestsoort toch gebruikt wordt dan alleen vlak na het broedseizoen.  
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  Bijlage 1 Wettelijke kader 

 1.1 Inleiding 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze 

wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 

Met de inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de 

ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen 

van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister van 

EZ. 
 
Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en 

andere handelingen. In paragraaf 1.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de 

orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-

gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf 1.3. De bescherming van soorten is in de 

wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage samengevat in paragraaf 

1.4. De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 4 

Houtopstanden, hout en houtproducten’ en is hier samengevat in paragraaf 1.5. Andere 

onderdelen van de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer 

en omgang met exoten maken geen deel uit van deze bijlage. 

 1.2 Algemene bepalingen 

Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op: 
 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 

waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 
 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en 
 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer 

van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische 

diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van 

maatschappelijke functies. 
Art 1.11 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat handelingen waarvan 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze nadelige gevolgen kunnen hebben voor een 

Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten achterwege blijven, dan wel dat noodzakelijke maatregelen worden 

getroffen om negatieve gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen 

worden voorkomen ze beperkt of ongedaan worden gemaakt. 
Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor: 
 het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of 

het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle van 



 

 68 

nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats van 

bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de 

Habitatrichtlijn; 
 het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met 

uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende 

dier- en plantensoorten; 
 de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch 

netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 
 

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen 

die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke 

waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden 

worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere 

provinciale landschappen’. 

 1.3 Natura 2000-gebieden 

De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-gebieden.  
 
Relevante wettelijke bepalingen 

De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot 

en met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten 

aanzien van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats 

en de habitats van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn 

voor elk gebied beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke 

handelingen en ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen 

of projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen. Dit 

is niet van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is 

verleend.  
 
Beoordeling van plannen en projecten 

Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 

een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, 

is een passende beoordeling noodzakelijk. 
  Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 

waarvoor dat gebied is aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van de 

vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het project wordt uitgevoerd. 
  Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet 

natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling 
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verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) 

voor de besluitvorming.  
 

Art. 2.9 Géén vergunning is nodig: 
 Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in 

een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden  (zoals de PAS). 

Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende 

beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het 

project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, en 

2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens 

bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft 

ingestemd heeft met het plan of programma. 
 Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31 

maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als 

bestaand gebruik). 
 Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen 

categorieën van gevallen. 
 
Toelichting op begrippen 

 
Habitattoets 

De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en 

projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-

gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en 

mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een 

‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om 

een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De 

inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen identiek aan een passen de 

beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de oriëntatiefase niet bij de 

beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve effecten niet op 

voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant 

negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling 

nodig zijn. 
 
Mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het 

(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn 

onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen 
 
Cumulatieve effecten 

Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden 

of er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in 

combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de 

gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in het licht van de 
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instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle 

plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet 

(volledig) zijn gerealiseerd. 
 
Significantie 

Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. 

In de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’ toegelicht.7 
 
Externe werking 

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 

voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de 

bescherming genoemd. 
 
Programma Aanpak Stikstof 
Op 1 juli 2015 is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 

programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds waarborgen 

voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten en 

biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor projecten die 

vermeld zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte gereserveerd. 

Voor nieuwe projecten (niet-prioritair) geldt bij een toename van stikstofdepositie op een 

stikstof gevoelig habitat met thans al een overschrijding het volgende: 
 Activiteiten met een stikstofdepositie vanaf 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig. 
 Activiteiten met een stikstofdepositie onder 0,05 mol/ha/jaar zijn niet 

vergunningplichtig.  
 Voor activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 mol/ha/jaar – 1 mol/ha/jaar 

moet voor het Natura 2000-gebied worden nagegaan wat de actuele geldende 

grenswaarde is. Bij 95% uitgegeven depositieruimte wordt de grenswaarde 

verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar; dan is dus een vergunning nodig bij een 

stikstofdepositie hoger dan  0,05 mol/ha/jaar (anders bij 1 mol/ha/jaar) 
 De omvang van de stikstofdepositie als gevolg van een project moet worden 

vastgesteld aan de hand van het rekenmodel AERIUS Calculator.  

 1.4 Soorten 

Verbodsbepalingen 

De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes: 
  
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
1. Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te vangen. 

                                                      
7 Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de 
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010. 
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2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld onder 1 te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich te 

hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het 

hele jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd8. 

Voor andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het 

broedseizoen) in gebruik zijn. 
 
Art. 3.5  Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
1. Het is verboden in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage 

I) opzettelijk te doden of te vangen. 
2. Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1 te 

beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen. 
 
Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet, onderdeel A, 

natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen. 
2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

onder 1 opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Het is verboden vaatplanten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet 

natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 
Ontheffingen en vrijstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2). 

Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze 

verboden (Art 3.3, Art 3.8) 
 
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

                                                      
8 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke 
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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 er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 
 er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang, 
 er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van 

instandhouding van de desbetreffende soort. 
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 

compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI. 
 
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve 

van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-

beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS). 
 
Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de 

provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. 
 
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet 

van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden 

uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en 

die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. 

 1.5 Houtopstanden 

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 van de Wnb regelt de verbodsbepalingen ten aanzien van 

houtopstanden. De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een 

oppervlakte van minimaal 1000 m2 en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 

bomen (art. 1.1). 
 
Art. 4.1 De bepalingen in § 4.1 hebben o.a. geen betrekking op houtopstanden binnen 

de bebouwde kom, op erven of in tuinen, wegbeplantingen, beplanting langs 

rijkswegen, boomsingels en in het geval van het dunnen van een houtopstand.  
 
Art. 4.2 Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder 

voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
Art. 4.3 Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het 

periodiek vellen van griend- of hakhout, geldt een plicht tot herbeplanten van dezelfde 

grond binnen drie jaar na het vellen. 
 
Art. 4.4 De bepalingen in § 4.1 zijn eveneens niet van toepassing als het vellen van 

houtopstanden en herbeplanten wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze 

Minister goedgekeurde gedragscode. 
 

In de artikelen van § 4.1 zijn meer uitzonderingen aangegeven.   
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  Bijlage 2 Bronnenonderzoek 

Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 25 juni 2018) voor alle soortgroepen ; WNB: 

beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal beschermde 

soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: 

Hier is aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. 

GR=Groningen. RL: status van soort met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 

= uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild uitgestorven op wereldschaal, 2 = 

verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 

5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015) 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Vaatplanten  

Franse silene Silene gallica - - 5 
Gulden sleutelbloem Primula veris - - 6 
Krabbenscheer Stratiotes aloides - - 7 
Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris - - 6 
Selderij Apium graveolens - - 6 
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris - - 6 
Vlottende bies Eleogiton fluitans - - 6 
Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris - - 5 

 
Vlinders  

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus - - 7 
 

Amfibieën  

Bastaardkikker Rana esculenta NL GR - 
Gewone pad Bufo bufo NL GR - 
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris NL GR - 

 
Vogels  

Aalscholver Phalacrocorax carbo EU - - 
Appelvink Coccothraustes coccothraustes EU - - 
Bergeend Tadorna tadorna EU - - 
Blauwborst Luscinia svecica EU - - 
Blauwe kiekendief Circus cyaneus EU - 7 
Blauwe reiger Ardea cinerea EU - - 
Boerenzwaluw Hirundo rustica EU - 7 
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca EU - - 
Boomklever Sitta europaea EU - - 
Boomkruiper Certhia brachydactyla EU - - 
Boomvalk Falco subbuteo EU - 6 
Bosrietzanger Acrocephalus palustris EU - - 
Bosuil Strix aluco EU - - 
Braamsluiper Sylvia curruca EU - - 
Brandgans Branta leucopsis EU - - 
Brilduiker Bucephala clangula EU - 7 
Buizerd Buteo buteo EU - - 
Draaihals Jynx torquilla EU - 4 
Dwergmeeuw Larus minutus EU - 4 
Ekster Pica pica EU - - 
Fazant Phasianus colchicus EU - - 
Fitis Phylloscopus trochilus EU - - 
Fuut Podiceps cristatus EU - - 
Gaai Garrulus glandarius EU - - 
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus EU - - 
Gele kwikstaart Motacilla flava EU - 7 
Gierzwaluw Apus apus EU - - 
Glanskop Parus palustris EU - - 
Goudhaan Regulus regulus EU - - 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula EU - - 
Grasmus Sylvia communis EU - - 
Graspieper Anthus pratensis EU - 7 
Grauwe gans Anser anser EU - - 
Groene specht Picus viridis EU - 6 
Groenling Chloris chloris EU - - 
Grote bonte specht Dendrocopos major EU - - 
Grote Canadese gans Branta canadensis EU - - 
Grote lijster Turdus viscivorus EU - - 
Grote mantelmeeuw Larus marinus EU - 7 
Grutto Limosa limosa EU - 7 
Heggenmus Prunella modularis EU - - 
Houtduif Columba palumbus EU - - 
Huismus Passer domesticus EU - 7 
Huiszwaluw Delichon urbicum EU - 7 
IJsvogel Alcedo atthis EU - - 
Kauw Coloeus monedula EU - - 
Keep Fringilla montifringilla EU - - 
Kemphaan Philomachus pugnax EU - 4 
Kievit Vanellus vanellus EU - - 
Klapekster Lanius excubitor EU - 4 
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus EU - - 
Kleine plevier Charadrius dubius EU - - 
Kneu Carduelis cannabina EU - 7 
Knobbelzwaan Cygnus olor EU - - 
Koekoek Cuculus canorus EU - 6 
Kokmeeuw Larus ridibundus EU - - 
Koolmees Parus major EU - - 
Krakeend Anas strepera EU - - 
Kramsvogel Turdus pilaris EU - 7 
Kuifeend Aythya fuligula EU - - 
Matkop Parus montanus EU - 7 
Meerkoet Fulica atra EU - - 
Merel Turdus merula EU - - 
Nachtegaal Luscinia megarhynchos EU - 6 
Oeverloper Actitis hypoleucos EU - 7 
Ooievaar Ciconia ciconia EU - - 
Paapje Saxicola rubetra EU - 5 
Pijlstaart Anas acuta EU - 5 
Pimpelmees Cyanistes caeruleus EU - - 
Porseleinhoen Porzana porzana EU - 6 
Putter Carduelis carduelis EU - - 
Ransuil Asio otus EU - 6 
Rietgors Emberiza schoeniclus EU - - 
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus EU - - 
Ringmus Passer montanus EU - 7 
Roek Corvus frugilegus EU - - 
Roerdomp Botaurus stellaris EU - 5 
Roodborst Erithacus rubecula EU - - 
Roodborsttapuit Saxicola rubicola EU - - 
Roodhalsfuut Podiceps grisegena EU - 7 
Scholekster Haematopus ostralegus EU - - 
Slobeend Anas clypeata EU - 6 
Smient Anas penelope EU - - 
Snor Locustella luscinioides EU - 6 
Sperwer Accipiter nisus EU - - 
Spotvogel Hippolais icterina EU - 7 
Spreeuw Sturnus vulgaris EU - - 
Sprinkhaanzanger Locustella naevia EU - - 
Staartmees Aegithalos caudatus EU - - 
Tafeleend Aythya ferina EU - - 
Tapuit Oenanthe oenanthe EU - 5 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita EU - - 
Torenvalk Falco tinnunculus EU - - 
Tuinfluiter Sylvia borin EU - - 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Tureluur Tringa totanus EU - 7 
Turkse tortel Streptopelia decaocto EU - - 
Veldleeuwerik Alauda arvensis EU - 7 
Vink Fringilla coelebs EU - - 
Visdief Sterna hirundo EU - 6 
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla EU - - 
Waterhoen Gallinula chloropus EU - - 
Watersnip Gallinago gallinago EU - 5 
Wilde eend Anas platyrhynchos EU - - 
Winterkoning Troglodytes troglodytes EU - - 
Wintertaling Anas crecca EU - 6 
Witte kwikstaart Motacilla alba EU - - 
Wulp Numenius arquata EU - - 
Zanglijster Turdus philomelos EU - - 
Zilvermeeuw Larus argentatus EU - - 
Zomertaling Anas querquedula EU - 6 
Zomertortel Streptopelia turtur EU - 6 
Zwarte kraai Corvus corone EU - - 
Zwarte mees Parus ater EU - - 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros EU - - 
Zwartkop Sylvia atricapilla EU - - 

 
Zoogdieren  

Bosmuis Apodemus sylvaticus NL GR - 
Eekhoorn Sciurus vulgaris NL - - 
Egel Erinaceus europaeus NL GR - 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus EU - - 
Haas Lepus europaeus NL GR - 
Konijn Oryctolagus cuniculus NL GR - 
Laatvlieger Eptesicus serotinus EU - 6 
Otter Lutra lutra EU - 2 
Ree Capreolus capreolus NL GR - 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula EU - - 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii EU - - 
Steenmarter Martes foina NL - - 
Veldmuis Microtus arvalis NL GR - 
Vos Vulpes vulpes NL GR - 
Watervleermuis Myotis daubentoni EU - - 
Wezel Mustela nivalis NL GR 7 
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Bijlage 3 Waargenomen soorten in het 
plangebied per deelgebied (exclusief planten) 

Legenda: 
● soort is aangetroffen 

● 
vogels die hebben gebroed in het gebied, bij sommige soorten is tevens een 

aantal aangegeven 

 
vogels die niet zijn aangetroffen, maar die wel in het gebied voor zouden 

kunnen komen 
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Libellen en waterjuffers   1 2 3 4 5 6 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella - - -           ●   
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes - - -     ●         
Bruine glazenmaker Aeshna grandis - - -       ●       
Glassnijder Brachytron pratense - - - D         ●   
Grote roodoogjuffer Erythromma najas - - -       ●       
Grote keizerlibel Anax imperator - - -     ● ●       
Lantaarntje Ischnura elegans - - -       ● ● ●   
Oeverlibel Orthetrum - - -     ●         
Viervlek Libellula quadrimaculata - - -         ● ●   
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles - - - D     ●   ● ● 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula - - -           ●   
Watersnuffel Enallagma cyathigerum - - -       ●       

        
Vlinders   1 2 3 4 5 6 

Atalanta Vanessa atalanta - - -       ●       
Bont zandoogje Pararge aegeria - - -     ● ●       
Bruin zandoogje Maniola jurtina - - -       ●       
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni - - -     ● ●       
Dagpauwoog Aglais io - - -     ● ● ●     
Distelvlinder Vanessa cardui - - -             ● 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album - - - D     ●       
Groot koolwitje Pieris brassicae - - -       ●       
Hooibeestje Coenonympha pamphilus - - - D       ●     
Klein geaderd witje Pieris napi - - -       ●       
Klein koolwitje Pieris rapae - - -       ● ● ●   
Kleine vos Aglais urticae - - -               
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas - - -           ●   
Koevinkje Aphantopus hyperantus - - - D     ●       
Landkaartje Araschnia levana - - -     ● ●       
Oranjetipje Anthocharis cardamines - - -     ● ● ●     
Witje Pieris - - -     ● ●       
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola - - - D     ●       

        
Amfibieën   1 2 3 4 5 6 

Bastaardkikker Rana esculenta NL GR -     ● ● ● ● ● 
Poelkikker Rana lessonae EU - 6 D   ● ●   ● ● 
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Vogels   1 2 3 4 5 6 

Aalscholver Phalacrocorax carbo EU - -       ● ●     
Bergeend Tadorna tadorna EU - -       ● ●   1 
Blauwborst Luscinia svecica EU - - D             
Blauwe reiger Ardea cinerea EU - -       ●     1 
Boerenzwaluw Hirundo rustica EU - 7   ● ●   ●   4 
Bosrietzanger Acrocephalus palustris EU - - D     ● ●     
Braamsluiper Sylvia curruca EU - -       ●       
Brandgans Branta leucopsis EU - -         ● >10 2 
Bruine kiekendief Circus aeruginosus EU - -       1       
Dodaars Tachybaptus ruficollis EU - - D             
Ekster Pica pica EU - -     ● ●     1 
Fazant Phasianus colchicus EU - -       ●   1 1 
Fitis Phylloscopus trochilus EU - -     ● ● ●   1 
Fuut Podiceps cristatus EU - - D     ● ●     
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus EU - -               
Geoorde fuut Podiceps nigricollis EU - -       >20       
Gierzwaluw Apus apus EU - -     ● ●       
Grasmus Sylvia communis EU - - D     >5   1 2 
Graspieper Anthus pratensis EU - 7               
Grauwe gans Anser anser EU - -       ●   ● 5 
Groenling Chloris chloris EU - -               
Grote Canadese gans Branta canadensis EU - -       ● ● 4 6 
Grutto Limosa limosa EU - 7 D             
Havik Accipiter gentilis EU - -       1       
Heggenmus Prunella modularis EU - -               
Houtduif Columba palumbus EU - -   ● ● ●     5 
Huiszwaluw Delichon urbicum EU - 7   ●           
IJsvogel Alcedo atthis EU - - D             
Kauw Coloeus monedula EU - -   ● ● ●   >5 >10 
Kievit Vanellus vanellus EU - -     ● ●       
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus EU - - D   ● ●   1   
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus EU - -     ●         
Kleine plevier Charadrius dubius EU - -   1           
Kneu Carduelis cannabina EU - 7       ●       
Knobbelzwaan Cygnus olor EU - -       ●   1   
Koekoek Cuculus canorus EU - 6     1 1 1   1 
Kokmeeuw Larus ridibundus EU - -     ● ● ●   5 
Koolmees Parus major EU - -   ● ● ●   1   
Krakeend Anas strepera EU - - D   ● ● ●   5 
Kuifeend Aythya fuligula EU - -     ● ● ● 2   
Meerkoet Fulica atra EU - -     ● ● ●   3 
Merel Turdus merula EU - -     ● ●     1 
Nijlgans Alopochen aegyptiaca - - -       ● ● 2 >4 
Oeverzwaluw Riparia riparia EU - - D     >20 >2     
Ooievaar Ciconia ciconia EU - -       ●       
Pimpelmees Cyanistes caeruleus EU - -     ● ●       
Putter Carduelis carduelis EU - -   3 5         
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus EU - - D   ● ● ● 3   
Roerdomp Botaurus stellaris EU - 5               
Roodborst Erithacus rubecula EU - -       ●       
Scholekster Haematopus ostralegus EU - -   1 ● ● ● 1 4 
Slobeend Anas clypeata EU - 6               
Smient Anas penelope EU - -               
Snor Locustella luscinioides EU - 6               
Soepeend Anas platyrhynchos domesticus - - -     ● ●   4   
Soepgans Anser anser forma domesticus - - -       ●   30 >26 
Spotvogel Hippolais icterina EU - 7               
Spreeuw Sturnus vulgaris EU - -       ●     >15 
Sprinkhaanzanger Locustella naevia EU - - D     2 1     
Stadsduif Columba livia domestica - - -   >10           
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Tafeleend Aythya ferina EU - -     ● >2 ● 1 1 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita EU - -   1 ● ● ●     
Torenvalk Falco tinnunculus EU - -     1   ●   1 
Tuinfluiter Sylvia borin EU - - D 1     ●     
Tureluur Tringa totanus EU - 7               
Veldleeuwerik Alauda arvensis EU - 7       ● ●     
Visdief Sterna hirundo EU - 6       ●     1 
Waterhoen Gallinula chloropus EU - -               
Waterral Rallus aquaticus EU - - D     ●       
Watersnip Gallinago gallinago EU - 5               
Wilde eend Anas platyrhynchos EU - -     ● ● ● 1   
Winterkoning Troglodytes troglodytes EU - -   1 ● ●       
Wintertaling Anas crecca EU - 6               
Witte kwikstaart Motacilla alba EU - -   ●           
Zanglijster Turdus philomelos EU - -     ● ●       
Zomertaling Anas querquedula EU - 6 D     6       
Zwarte kraai Corvus corone EU - -     ● ●   4 >5 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros EU - -   1 ●         
Zwartkop Sylvia atricapilla EU - -         ●     

        
Grondgebonden zoogdieren   1 2 3 4 5 6 

Dwergmuis Micromys minutus NL GR - D             
Haas Lepus europaeus NL GR - D   ●     ● ● 
Konijn Oryctolagus cuniculus NL GR - D   ●   ● ●   
Mol Talpa europaea - - -     ●   ●     
Ree Capreolus capreolus NL GR - D     ●       
Vos Vulpes vulpes NL GR - D     1       
Marterachtigen Mustelidae             ●       
Woelmuizen Microtus - - -   ●   ● ● ●   
huisspitsmuis Crocidura russula NL GR -    ●     ●   
muizen en ratten      ● ● ● ● ●   

            

Vleermuizen      1 2 3 4 5 6 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus EU - -   ● ● ● ● ● ● 
Laatvlieger Eptesicus serotinus EU - 6     ● ●   ●   
Rosse vleermuis Nyctalus noctula EU - - D   ● ● ● ● ● 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii EU - - D     ● ● ●   
Watervleermuis Myotis daubentoni EU - - D     ●       
Grootoorvleermus Placotus auritus EU - -        ●     
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  Bijlage 4 Doelsoorten in aangrenzende 
SES-gebieden 

Om inzicht te geven in de waargenomen (doel)soorten in de aangrenzende SES-

gebieden is per gebied een tabel opgenomen met de aangetroffen doelsoorten en 

begeleidende soorten in de jaren dat deze gemonitord zijn. Voor de meeste gebieden 

zijn dit twee jaren.  
 
Johan van Zwedenlaan: 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2009 2014 

 

Vaatplanten 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  D  •  •  
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus  B  •  •  
Pinksterbloem Cardamine pratensis  D  •   

 

Dagvlinders 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  B   •  
Koevinkje Aphantopus hyperantus  D   •  
Oranjetipje Anthocharis cardamines  B  •   

 

Libellen 

Glassnijder Brachytron pratense  D   •  
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum  D  •   
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  B  •  •  
Viervlek Libellula quadrimaculata  B  •  •  

 
Amfibieën 

Bastaardkikker Rana esculenta  B  •  •  
Bruine kikker Rana temporaria  B  •   
Gewone pad Bufo bufo  B  •  •  
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris  B   •  
Poelkikker Rana lessonae  D  •   

 

Vogels 

Graspieper Anthus pratensis  B  •   
Grutto Limosa limosa  D  •   
Ooievaar Ciconia ciconia  B  •   
Scholekster Haematopus ostralegus  B  •  •  
Tureluur Tringa totanus  B  •  •  
Watersnip Gallinago gallinago  B  •   

 
Zoogdieren 

Dwergmuis Micromys minutus  D  •   
Egel Erinaceus europaeus  D  •  •  
Haas Lepus europaeus  D   •  
Meervleermuis Myotis dasycneme  D  •   
Rosse vleermuis Nyctalus noctula  D   •  
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  D  •   
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Ruskenveen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2009 2014 

 

Vaatplanten 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris  B  •   
Pinksterbloem Cardamine pratensis  D  •  •  
Slangenwortel Calla palustris  D  •   
Watermunt Mentha aquatica  B   •  
Zwanenbloem Butomus umbellatus  D  •  •  

 
Dagvlinders 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus  D  •   
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  D   •  

 
Libellen 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  B  •  •  
Glassnijder Brachytron pratense  D  •  •  
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  B  •  •  
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles  D   •  

 
Amfibieën 

Bastaardkikker Rana esculenta  B  •  •  
Gewone pad Bufo bufo  B   •  
Poelkikker Rana lessonae  D  •   

 
Vogels 

Bergeend Tadorna tadorna  B  •  •  
Blauwborst Luscinia svecica  D  •   
Bosrietzanger Acrocephalus palustris  B  •   
Fuut Podiceps cristatus  B  •  •  
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus  D  •  •  
Rietgors Emberiza schoeniclus  B   •  
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus  D   •  
Waterhoen Gallinula chloropus  B  •   

 
Zoogdieren 

Meervleermuis Myotis dasycneme  D  •   
Rosse vleermuis Nyctalus noctula  D  •   
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  D  •  •  
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Eelderbaan 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2010 2015 

 

Vaatplanten 

Bosandoorn Stachys sylvatica  B  •  •  
Brede orchis / Rietorchis Dactylorhiza majalis  D   •  
Dotterbloem Caltha palustris palustris  D  •  •  
Gele morgenster Tragopogon pratensis pratensis  D  •   
Goudhaver Trisetum flavescens  D  •  •  
Groot streepzaad Crepis biennis  B  •  •  
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  D  •  •  
Heggenwikke Vicia sepium  B   •  
Kamgras Cynosurus cristatus  B  •  •  
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae  B  •  •  
Krabbenscheer Stratiotes aloides  D   •  
Nachtkoekoeksbloem Silene noctiflora  D  •   
Pastinaak Pastinaca sativa sativa  B   •  
Pinksterbloem Cardamine pratensis  D  •   
Veldlathyrus Lathyrus pratensis  B  •  •  
Watermunt Mentha aquatica  B  •  •  
Zwanenbloem Butomus umbellatus  B  •  •  

 
Dagvlinders 

Bont zandoogje Pararge aegeria  B  •  •  
Boomblauwtje Celastrina argiolus  B  •  •  
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  D  •  •  
Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  B   •  
Hooibeestje Coenonympha pamphilus  D  •   
Koevinkje Aphantopus hyperantus  D   •  
Oranjetipje Anthocharis cardamines  B  •  •  

 
Libellen 

Glassnijder Brachytron pratense  D  •  •  
Platbuik Libellula depressa  B   •  
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  B  •  •  
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles  D   •  

 
Amfibieën 

Bastaardkikker Rana esculenta  B  •  •  
Bruine kikker Rana temporaria  B   •  
Gewone pad Bufo bufo  B  •  •  
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris  B  •  •  
Poelkikker Rana lessonae  D  •   

 
Vogels 

Blauwborst Luscinia svecica  B  •  •  
Braamsluiper Sylvia curruca  B  •  •  
Buizerd Buteo buteo  B  •   
Dodaars Tachybaptus ruficollis  B   •  
Fuut Podiceps cristatus  B  •  •  
Grasmus Sylvia communis  B  •  •  
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata  D  •  •  
Groene specht Picus viridis  B   •  
Heggenmus Prunella modularis  B  •  •  
IJsvogel Alcedo atthis  D   •  
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus  D  •  •  
Kneu Carduelis cannabina  B  •   
Krakeend Anas strepera  D  •  •  
Kuifeend Aythya fuligula  B  •  •  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2010 2015 

 

Putter Carduelis carduelis  B  •  •  
Rietgors Emberiza schoeniclus  B  •  •  
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus  D  •  •  
Ringmus Passer montanus  B  •  •  
Scholekster Haematopus ostralegus  B  •  •  
Slobeend Anas clypeata  B   •  
Torenvalk Falco tinnunculus  B  •   
Tuinfluiter Sylvia borin  D  •  •  
Waterhoen Gallinula chloropus  B  •  •  
Zwartkop Sylvia atricapilla  B  •  •  

 
Zoogdieren 

Dwergmuis Micromys minutus  D  •  •  
Egel Erinaceus europaeus  D  •  •  
Haas Lepus europaeus  D   •  
Konijn Oryctolagus cuniculus  D   •  
Meervleermuis Myotis dasycneme  D  •  •  
Rosse vleermuis Nyctalus noctula  D  •  •  
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  D  •  •  
Vos Vulpes vulpes  D   •  
Watervleermuis Myotis daubentoni  D  •  •  
Woelrat Arvicola terrestris  D   •  
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PURE-project 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2009 2016 

 

Vaatplanten 

Blauwe knoop Succisa pratensis D  • 
Brede orchis / Rietorchis Dactylorhiza majalis D  • 
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi D • • 
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius D • • 
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus B • • 
Pinksterbloem Cardamine pratensis D • • 
Wateraardbei Potentilla palustris D • • 
Watermunt Mentha aquatica B • • 

 
Dagvlinders 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus B  • 
Oranjetipje Anthocharis cardamines B  • 

 
Libellen 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum B • • 
Glassnijder Brachytron pratense D  • 
Platbuik Libellula depressa D • • 

 
Vissen 

Aal Anguilla anguilla B •  
Baars Perca fluviatilis B •  
Blankvoorn Rutilus rutilus B •  
Pos Gymnocephalus cernuus B •  
Snoek Esox lucius D •  
Zeelt Tinca tinca B •  

 
Amfibieën 

Bastaardkikker Rana esculenta B •  
Gewone pad Bufo bufo B • • 
Poelkikker Rana lessonae D •  

 
Vogels 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris D • • 
Grasmus Sylvia communis D • • 
Scholekster Haematopus ostralegus B •  

 
Zoogdieren 

Dwergmuis Micromys minutus D •  
Egel Erinaceus europaeus D  • 
Hermelijn Mustela erminea D •  
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii D  • 
Woelrat Arvicola terrestris D  • 
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De Verbetering 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 

 

Vaatplanten 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi D 
Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum B 
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius D 
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus B 
Pinksterbloem Cardamine pratensis D 

 
Libellen 

Vroege glazenmaker Aeshna isoceles D 
 

Vogels 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris B 
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus D 
Tureluur Tringa totanus B 
Waterhoen Gallinula chloropus B 

 
Zoogdieren 

Dwergmuis Micromys minutus D 
Haas Lepus europaeus D 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula D 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii D 
Woelrat Arvicola terrestris D 
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1 Inleiding 

Achtergrond  

Op het voormalige terrein van de Suiker Unie in Groningen komt de Geoorde fuut in vrij grote 
aantallen als broedvogel voor. Dit blijkt uit onderzoek dat in 2018 door Koeman en Bij-
kerk/Bureau Waardenburg is uitgevoerd. Op het terrein is woningbouw voorzien, waardoor de 
Geoorde futen mogelijk hun broedterrein verliezen. De vraag is nu of de herinrichting de gun-
stige staat van instandhouding van de soort in gevaar brengt en of een ontheffing Wet natuur-
bescherming (Wnb) vereist is. Mogelijk is compensatie aan de orde, indien voldoende uitwijk-
mogelijkheden in de omgeving ontbreken. Een goede onderbouwing is voor de gemeente es-
sentieel voor een soepele projectvoortgang. Nader ecologisch onderzoek en advies is daarom 
wenselijk. 
 
Doelstelling 

De gemeente Groningen heeft Altenburg & Wymenga opdracht verleend om onderzoek uit te 
voeren met de volgende doelstellingen: 
(a) bepaal of de gunstige staat van instandhouding in gevaar komt en een ontheffing Wnb 

nodig is; 
(b) geef met een goede onderbouwing aan of en zo ja waar uitwijkmogelijkheden in de omge-

ving aanwezig zijn; 
(c) formuleer randvoorwaarden voor een alternatieve broedlocatie indien compensatie aan de 

orde is. 
  
Aanpak 

Het onderzoek start met een beknopte review van de ecologie van de Geoorde fuut en vervolgt 
met een uitwerking van de drie genoemde doelstellingen. 
 
Voor een effectbeoordeling en een advies voor een compensatiegebied is het inzichtelijk om de 
ecologische strategie van de soort kernachtig neer te zetten op basis van een gerichte litera-
tuurstudie. De review gaat in op voedselkeus, terreineisen, populatiedynamiek en verstorings-
gevoeligheid op basis van publicaties, grijze literatuur, eigen onderzoek en informatiebronnen 
over bestandsontwikkelingen in Nederland en de regio.  
 
Wij bespreken de dynamiek in aantallen en verspreiding in de regio om te kunnen beoordelen 
of het verlies van de vloeivelden als broedgebied een effect heeft op de regionale populatie en 
mogelijk ook op de Nederlandse populatie, en of uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn voor de 
broedvogels van het voormalige terrein van de Suiker Unie. 
 
De gemeente onderzoekt of de min of meer dichtgegroeide bassins ten zuiden van het spoor 
geschikt gemaakt kunnen worden voor de Geoorde fuut als alternatief broedgebied. Wij formu-
leren daarom voorwaarden aan de bassins om te kunnen voldoen als eventueel compensatie-
gebied. Het gaat hierbij in het bijzonder om schaal, diepte en kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter, geïsoleerde ligging en verstoringsdruk door recreanten. Daarnaast is relevant of als gevolg 
van recreatief medegebruik verstoring kan optreden. 
 
Het onderhavige rapport is een actualisatie, waarin nadere informatie over de aanwezigheid 
van Geoorde futen op het voormalige terrein van de Suikerunie in 2018 is verwerkt, evenals 
terreinomstandigheden in het Zuidlaardermeer en het Dannemeer op basis van veldbezoeken 
in 2021 en informatie van de terreinbeheerders. 
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2 Ecologie van de Geoorde fuut 

Ecologische strategie 

De ecologische strategie van de Geoorde fuut wordt snel duidelijk door een vergelijking te ma-
ken met de Fuut naar vorm (morfologie), voedselkeus en territoriumstrategie. De Fuut is relatief 
groot, heeft een forse dolkvormige snavel en lobvormige verbredingen aan de tenen. Futen 
kunnen daardoor goed duiken en vis vangen. Kleine vis is jaarrond de dominante voedselbron, 
en redelijk voorspelbaar aanwezig in ruimte en tijd in relatief diepere wateren. Futen hebben 
daarom doorgaans een territoriumstrategie - alleen waar broedgelegenheid beperkt is en vis in 
de omgeving rijkelijk aanwezig voorkomt (oeverzones van b.v het IJsselmeer) broeden Futen in 
losse kolonies. De Geoorde fuut is aanmerkelijk kleiner, heeft een kortere, deels afgeplatte 
snavel en kleine lobben aan de tenen. Deze soort kan daardoor minder diep en lang duiken en 
beter waterinsecten (waterkevers, waterwantsen, kokerjuffers, libellenlarven, chironomiden) en 
andere ongewervelden (o.m. waterkreeftjes, waterslakjes) vangen in ondiepe wateren met een 
hoge prooidichtheid. 
 
Bekijken we de gehele groep van futen die in Nederland broeden (Fuut, Roodhalsfuut, Geoor-
de fuut, Dodaars) dan valt op dat de populatiedynamiek van de Geoorde fuut sterk afwijkt van 
die van de andere soorten. Kenmerkend is de vaak kortstondige vestiging in net ontstane wate-
ren. Deze dynamiek is vergelijkbaar met de bestandsdynamiek van de Kokmeeuw en moeras-
sterns, die ook veelvuldig van broedlocatie wisselen en in kolonies broeden. Geoorde futen 
broeden vaak in gezelschap van meeuwen (Kokmeeuw, in Amerika Franklins meeuw en Pata-
gonische kokmeeuw) en/of sterns (Witwangstern, Witvleugelstern). In de habitatkeuze valt de 
voorkeur op voor relatief ondiepe wateren waar vis ontbreekt (in tegenstelling tot de Fuut), in 
de broedbiologie de korte opgroeitijd van de jongen (1 maand tegen 2 maanden bij Fuut en 
Roodhalsfuut). De Geoorde fuut speelt met een koloniestrategie in op in tijd en ruimte wisse-
lende voedseldichtheden. De soort gedraagt zich als een pioniersoort, die nu eens hier, dan 
eens daar in grote aantallen gedurende één of enkele jaren op kan duiken. 
 
Geoorde futen zijn in hun broedplaatskeuze zo opportunistisch, dat zowel begroeiingsrijke wa-
teren als nagenoeg onbegroeide wateren gekoloniseerd kunnen worden. Een drijvend hoopje 
dood plantenmateriaal dat verankerd wordt in een halfopen vegetatie van Riet, lisdodde, mat-
tenbies, Pitrus, waterplanten (bijvoorbeeld fonteinkruiden, veenwortel) of zelfs drijvend flab, is 
voldoende als nestplaats. Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen direct het nest. Na 
ongeveer tien dagen worden de jongen over beide ouders verdeeld. Zij foerageren in de omge-
ving van de nestplaats in gemeenschappelijk voedselgebied. 
 
Referenties: Cramp & Simmons 1978, Prinzinger 1979, Glutz von Blotzheim & Bauer 1982, Boe 1992, 1993, Burger 

1984, Burger & Gochfeld 1994, Fiala 1991,  Fiala 1991, Hill et al. 1997, Jehl 2001, Koop 1998,  Wubbenhorst 2017.     

Kolonies in hypertrofe wateren 

Opvallend is de binding van de Geoorde fuut aan eutroof tot hypertroof ondiep water. Kolonies 
van tientallen paren in Nederland zijn niet alleen in voedselrijke vennen op de zandgronden 
aangetroffen, maar ook in vloeivelden en op ondergelopen akkers. Voorbelden zijn de vloeivel-
den van aardappelfabrieken, zoals De Krim te Hardenberg en Diependal te Oranje, vloeivelden 
van suikerbietfabrieken, zoals het voormalig terrein van de Suiker Unie te Groningen en de 
Emerput te Breda, zuiveringsvelden van rioolwaterverwerkingsbedrijven, zoals de Rieselfelder 
te Münster, en onder water gezette akkers in de Westerbroekstermadepolder en Kropswolder-
buitenpolder tussen Groningen en Hoogezand, en de polder Wetering Oost (Overijssel). In 
vloeivelden bevat het spoelwater hoge dichtheden aan organisch stof en nutriënten. Deze aan-
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voer zorgt via een korte voedselketen voor hoge dichtheden aan algen, resp. watervlooien en 
andere ongewervelden, zoals muggenlarven, waterwantsen, waterkevers, slakjes en kleine 
kreeftachtigen. Op geïnundeerde intensief gebruikte agrarische gronden zorgt een nalevering 
van voedingstoffen uit de bodem voor een soortgelijke situatie. Geoorde futen kunnen dit voed-
selaanbod efficiënt exploiteren.  
 
Binding met kokmeeuwkolonies 
De hypertrofe omstandigheden in vloeivelden lijken een contrast met de situatie in vennen op 
hogere zandgronden, waar Geoorde futen ook in kolonies kunnen broeden. In het Bargerveen, 
het Dwingelderveld en Fochteloërveen broeden Geoorde futen koloniegewijs in vennen met 
kokmeeuwkolonies. De binding van Geoorde futen met kokmeeuwkolonies wordt vaak aange-
haald in de literatuur. De veronderstelling is dat Geoorde futen minder predatie ondervinden 
door de aanwezigheid van Kokmeeuwen. Burger bijvoorbeeld schrijft over Geoorde futen en 
Patagonische kokmeeuwen in Argentinië dat Geoorde futen direct hun nest bedekken met 
plantenmateriaal zodra de aanwezige meeuwen alarmeren. Predatieverliezen van Geoorde 
futen in meeuwenkolonies bleken lager zijn dan daarbuiten, ook al werd een deel van de nes-
ten van Geoorde futen `overgenomen` door meeuwen. Toch ligt dit fenomeen genuanceerder. 
In het centrum van een kolonie bleek het predatieverlies hoger, en in de rand van de kolonie 
lager. Geoorde futen nestelen niet altijd in of nabij kolonies en kokmeeuwkolonies herbergen 
niet altijd Geoorde futen. In Duitsland viel op dat Geoorde futen in voedselarme vennen zonder 
Kokmeeuwen in klein aantal broeden. Kolonies met Geoorde futen waren alleen te vinden in 
vennen met een kokmeeuwkolonie. De binding met kokmeeuwkolonies heeft waarschijnlijk 
(ook) een andere reden: guanotrofiering. De ontlasting van Kokmeeuwen zorgen voor een 
sterke locale verhoging van het nutriëntenniveau, met een `bloei` van dansmuggen, water-
wantsen en andere ongewervelden tot gevolg. Ook kan vermesting door ganzen in vennen een 
rol spelen. In het Fochteloërveen bijvoorbeeld slapen 's winters Rietganzen in ondiepe plassen, 
waar Geoorde futen broeden. 
 
Overwinteringsgebieden 
Opvallend is dat de Geoorde fuut ook in doortrek- en overwinteringsgebieden een voorkeur aan 
de dag legt voor hypertrofe situaties, namelijk brakwatergebieden met hoge dichtheden aan 
kleine ongewervelden. In Nederland verzamelen Geoorde futen zich in de nazomer op het 
Grevelingenmeer en in andere delen van het Deltagebied om er te ruien. In sommige jaren 
gaat het om 8.000 exemplaren. In de hypersaline meren van het Great Basin National Park in 
westelijk Noord-Amerika zijn winterconcentraties van anderhalf miljoen (!) Geoorde futen vast-
gesteld. Hier is de dichtheid van pekelkreeftjes en pekelvliegen zeer hoog, omdat het systeem 
zeer productief is en predatoren (vis en andere ongewervelde predatoren) afwezig zijn.  
 

Analyse van de terreinkeus 
Een statistische analyse van de terreinkeus of habitatselectie is uitgevoerd in zoetwaterwet-
lands in de omgeving van Salt Lake in Utah, waar de Amerikaanse ondersoort voorkomt. Bin-
nen de onderzochte wetlands met Geoorde futen bleek dat de dichtheid aan ongewervelden de 
beste verklaring gaf; binnen de kolonielocaties was de dichtheid ongeveer 50% hoger dan 
daarbuiten. Waterdiepte, schaal en macrofaunadichtheid bleken het beste te verklaren of in 
een wetland Geoorde futen wel of niet voorkwamen. Binnen kolonies was de waterdiepte ge-
middeld 48 cm, in andere wetlands ca 28 cm. 
 
Referenties: Burger 1984, Boe 1993, Feenstra 1998, Van der Hut 2012, Jehl 2001, Witteveen+Bos 2002, Van Dijk 

2018, Delahoussaye 2019. 
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Ecologie van hypertrofe plassen 

Uit ecologisch onderzoek naar laagveenplassen, waarin de relatie tussen nutriënten, macro-
fauna en vis is onderzocht blijkt dat bij een hoge fosfaatlast (concentratie orthofosfaat) een 
sterke algenproductie optreedt, die in de voedselketen leidt tot een hoge dichtheid aan al-
genetende macrofauna (dansmuggen, waterwantsen), waarvan carnivore macrofaunagroepen 
(waterkevers, kokerjuffers) profiteren. In hypertrofe milieus is de diversiteit aan soorten relatief 
gering, maar de dichtheden van dominante soorten zijn zeer hoog. De vloeivelden van De Krim 
zijn onderzocht op bodem- en waterkwaliteit en macrofauna. De fosfaat- en stikstofconcentra-
ties bleken (extreem) hoog, dansmuggen en waterwantsen waren zeer algemeen. In deze 
vloeivelden met hoge macrofaunadichtheden was vis niet of nauwelijks aanwezig. In geïsoleer-
de plassen kan zich in de loop der jaren wel een vispopulatie opbouwen, maar lage waterstan-
den en (incidentele) perioden met droogval leidt tot periodieke sterfte, zodat de visstand zich 
niet ontwikkelt. Dit is van belang, omdat het prooiaanbod aan onder meer waterwantsen sterk 
afneemt als (insectivore) vissen aanwezig zijn. 
 
Referenties: Witteveen+Bos 2002, Janse 2005, Lamers 2010, Van der Hut 2012, Van Dam et al. 2013, Van Dijk et al 

2013. 

 

Verstoringsgevoeligheid 

De Geoorde fuut staat te boek als "matig verstoringsgevoelig" met in de broedtijd een versto-
ringsafstand voor visueel zichtbare menselijke activiteiten (wandel- en fietsrecreatie) van 50-
100 m. Verondersteld wordt dat Geoorde futen in veel gebieden niet nestelen als gevolg van 
een hogere verstoringsdruk door recreatieve activiteiten. Mogelijk is dit een indirect effect, om-
dat kokmeeuwkolonies verjaagd worden. In de Kropswolderbuiterpolder verdragen Geoorde 
futen in de broedtijd extensieve recreatie in de omgeving. Hier is de verstoringsafstand tot het 
fietspad beperkt tot enkele tientallen meters (waarn. R. M.G. van der Hut). In rui- en overwinte-
ringsgebieden kunnen concentraties Geoorde futen ernstig verstoord worden door waterrecre-
anten; in dit geval is een verstoringsafstand van 200-500 m vastgesteld.  
 
Referenties: Trouviliiez 1988, Trouvilliez & Fjeldså 1997, Flade 1994, Krijgsveld et al. 2008 
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3 Verspreiding en populatiedynamiek 

Verspreiding en status in Europa 

De Geoorde fuut heeft wereldwijd een zeer ruime verspreiding. Er worden drie ondersoorten 
onderscheiden, één in Noord-Amerika, één in Eurazië (van Spanje tot China) en één in zuide-
lijk Afrika. De Europese ondersoort komt voor in de gematigde streken en is schaars in West-
Europa. De populatie wordt geschat op 46.000 - 78.000 broedparen. De kern ligt in oostelijk 
Europa (Oekraïne en Rusland), waar steppemeren worden bezet. Hier komen kolonies voor tot 
250 paar. In Europa is de trend onbekend, in sommige landen gaat de soort vooruit, in andere 
landen is sprake van achteruitgang. 
 
Referenties: Trouvilliez & Fjeldså 1997, BirdLife International 2015. 

 
Broedvogelstand in Nederland 

De Geoorde fuut heeft Nederland en andere West-Europese landen in het begin van de twin-
tigste eeuw gekoloniseerd vanuit de kerngebieden in Centraal-Europa. In de jaren tachtig en 
negentig nam de soort toe van enkele tientallen tot ca 400-550. De aantallen fluctueren sterk, 
zowel locaal als nationaal. Vennen op hogere zandgronden van Noord-Brabant, Limburg en 
Drenthe waren de belangrijkste broedgebieden, maar tegenwoordig broedt de meerderheid in  
vloeivelden en waterbergingsgebieden (figuur 3.1). In de jaren 2012-2017 broedde gemiddeld 
tweederde van alle Nederlandse broedparen in 15-20 gebieden met kolonies van een tiental tot 
ca 100 broedparen. In de overige gebieden met meer dan 10 broedparen, zoals het Fochtelo-
erveen, Dwingelderveld en Bargerveen, broedt globaal een kwart van de Nederlandse popula-
tie en dan gaat het om vennen met Kokmeeuwkolonies. 
 

 
Figuur 3.1A. Verspreiding van de Geoorde fuut in Nederland. Bron: www.sovon.nl 
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Figuur 3.1B. Aantalsontwikkeling van de Geoorde fuut in Nederland. Bron: www.sovon.nl 

 

Referenties: SOVON (www.sovon.nl), Hustings 1991, van Dijk 2018 

 
Broedvogelstand in Groningen 

Omstreeks 2000 broedde slechts enkele Geoorde Futen in de regio Groningen-noord-Drenthe. 
Na de inrichting van waterbergingsgebied in het Zuidlaardermeer (2007) en vervolgens de On-
landen (2012) nam de broedvogelstand sterk toe. In de jaren 2012 - 2017 varieerde het getelde 
aantal broedparen in Groningen van 121 tot 207 broedparen. Rekening houdend met ontbre-
kende cijfers van de vloeivelden gaat het om 180-250 broedparen. Het Zuidlaardermeergebied 
en De Onlanden huisvesten samen met de vloeivelden van de Suiker Unie een belangrijk deel 
van de Nederlandse populatie: een derde tot de helft van het totaal. In de regio Groningen-
noord Drenthe vormen de vloeivelden nu één van vier clusters (Zuidlaardermeergebied, On-
landen, Roegwold, vloeivelden Suiker Unie) met geschikte broedplaatsen (figuur 3.2). Buiten 
deze gebieden verblijven de laatste jaren ook in het Woldmeer (Meerstad) in het voorjaar enke-
le tientallen Geoorde futen (jaarmaxima 14 - 52). Broedende vogels en jonge vogels zijn hier 
echter niet waargenomen, wel baltsgedrag. Oevervegetaties rond het meer zijn nog slecht ont-
wikkeld, zodat geschikte nestelplaatsen mogelijk ontbreken. De voedselsituatie is blijkbaar wel 
gunstig - in elk geval voor volwassen vogels, of het aanbod ook voldoet om jongen groot te 
brengen is onbekend. Ontwikkeling van rietoevers de komende jaren kan broedgelegenheid 
opleveren. Aan de andere kant zal ontwikkeling van woningbouw de verstoringsdruk opvoeren, 
wat de terreingeschiktheid onder druk zet. 
 
Referenties: SOVON (www.sovon.nl), Van Boekel et al. 2012-2018, Feenstra 2007, 2012, M. Glastra 2018 in Avifauna 

Groningen Forum (www.avifaunagroningen.nl), NDFF. 
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Figuur 3.2. Broedgebieden en gebieden met geregelde voorjaarwaarnemingen van de Geoorde fuut in de regio Gro-

ningen - Noord Drenthe, 2015-2019 (bron: NDFF). Weergegeven zijn deelgebieden in het Zuidlaardermeergebied 

(Westerbroekstermadepolder, Kropswolderbuitenpolder, Oostpolder), Onlanden (Eeldermade), Roegwold (Danne-

meer), Vloeivelden van de Suiker Unie en het Woldmeer. 

 
Tabel 3.1. Broedvogelstand van de Geoorde fuut in de regio Groningen-noord-Drenthe, 2007 - 2018. 

NB: de aantallen voor het terrein van de Suikerunie hebben betrekking op losse waarnemingen en tellingen; deze 

kunnen onvolledig zijn, jaren zijn onderling niet vergelijkbaar. 

jaar / gebied 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kropswolderbuitenpolder 9 47 ?  ?  ?  ?  103 104 
Westerbroekstermadepolder 29 82 ?  ?  ?  ?  ?  ?  
Oeverpolder / Groene polder 0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  

Zuidlaardermeergebied totaal 38 129 189 205 140 17 149 >104  
Dannemeer 0 0 0 2 0 94 10 10-15  
Onlanden 0 1 1 0 0 10 11 25 
Suiker Unie Groningen schatting ?  5-45  >=0-6  1-40  >=4-5  >=0-1  >=9  9-33 
TOTAAL 83-97 >130 >190 >207 >140 >121 >170 > 205-206 

         
Nederland totaal geschat max >399  437 410 515 427 445 462 ?  
% in Groningen - Noord-Drenthe 19 40 48 48 34 27 39 19 
 

Broedvogels op het terrein van de Suiker Unie 

Het fabrieksterrein van de Suiker Unie is aangelegd in het begin van de twintigste eeuw. In 
2008 is de fabriek uit gebruik genomen en is het beheer van de vloeivelden gestaakt. Toen de 
Suiker Unie nog in bedrijf was, werd begroeiing langs de vloeivelden jaarlijks verwijderd. Lucht-



 

 

8 A&W-rapport 3315  Beoordeling herinrichting voormalig terrein                van de Suiker Unie 

foto's laten zien dat vloeivelden aan de oostzijde, ten noorden van de spoorlijn zijn verland. Het 
terrein verruigde en enkele bassins groeiden geheel dicht (foto 3.1). Een deel van de gronden 
is in agrarisch gebruik genomen. De vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn zijn van recente 
datum. Op een topografische kaart uit 2003 is dit deelgebied weergegeven als grasland. In de 
nog open bekkens ontbreken waterplanten nagenoeg, riet is in de oevers wel hier en daar 
aanwezig. In de vloeivelden waar Geoorde futen nestelden in 2018 waren oevervegetaties net 
als in 2012 nauwelijks ontwikkeld (foto 3.1, figuur 3.3.), met uitzondering van het meest weste-
lijke vloeiveld, waar verlanding is opgetreden. 
 
In de jaren 1993 - 2008 zijn de broedvogels in de vloeivelden van de Suiker Unie geïnventari-
seerd. In 2018 zijn de aanwezige vogels in april-mei wel geteld, maar is het aantal broedparen 
niet bepaald. Uit de tussenliggende jaren ontbreken inventarisatiegegevens, omdat toegang tot 
het gebied verboden was. Feitelijk zijn sinds 2009 uitsluitend losse waarnemingen en tellingen 
beschikbaar doorgegeven (tabel 3.2). In de jaren 1993-2008 is het aantal broedparen van de 
Geoorde fuut gestegen van 1 tot 7-8 of meer: gedurende 2006-2008 werden 15-20 paren ge-
zien (tabel 3.1). Niet duidelijk was waar deze vogels hebben gebroed. Opvallend is dat de toe-
name synchroon loopt met de vestiging van Kokmeeuwen (van ca 100 naar 1.100-1.200 
broedparen), die broedden op drooggevallen stukken (met moerasandijvie), op kaden en in 
ruigtevegetatie. De Geoorde futen broedden langs de oevers. De oorzaak van de toename is 
onbekend. Mogelijk hangt deze samen met het aanbod aan nestgelegenheid. De begroeiing 
langs de vloeivelden werd jaarlijks verwijderd, waarschijnlijk is vanaf 2004 meer ruimte gelaten 
voor ontwikkeling van ruigte op de kaden en riet langs de oevers. 
 
Tabel 3.2. Waarnemingen van Geoorde futen in de vloeivelden ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn in de jaren 

2010-2019 (NDFF). Opgenomen zijn maxima in april in mei. Deze aantallen geven een indicatie van het mogelijke 

aantal broedparen. Waarnemingen van individuen en paren na 10 mei zijn vereist om een broedpaar vast te stellen 

(criteria Handleiding inventarisatie broedvogels SOVON). Uit een telling van 2018, waarbij 66 individuen zijn geteld, 

blijkt dat de aantallen in de NDFF een incompleet beeld laten zien en dat het vermelde mogelijke aantal broedparen 

onderschat kan zijn. 

 Vloeivelden Noord Vloeivelden Zuid 
 april/mei mei mogelijke april/mei mei mogelijke 
jaar max max broedparen max max broedparen 

2010 30 30 15 - - 0 
2011 25 17 9-13 10 10 5 
2012 60 10 5-30 30 - 0 
2013 12 - 0-6 - - 0 
2014 80 1 1-40 1 - 0 
2015 5 2 1-3 6 6 3 
2016 - - 0 2 - 0 
2017 18 18 9 - - 0 
2018 18 18 9 - - 0 
2019 35 35 18 - - 0 

 
De losse waarnemingen uit de jaren 2010-2019 zijn niet geschikt om het aantal broedparen 
betrouwbaar vast te kunnen stellen. De waarnemingen geven echter wel aan dat in verschil-
lende jaren waarschijnlijk enkele tientallen paren (maximaal 30 – 45) hebben gebroed. Het is 
duidelijk dat het vrijwel steeds om de noordelijke vloeivelden gaat. Mogelijk hebben in 2001 en 
2015 ook enkele paren gebroed in de zuidelijke vloeivelden. Gaan wij uit van piekjaren met 30-
45 broedgevallen, dan betreft het 8-10% van het totaal in Nederland (periode 2012 – 2018) en 
15-25% (ca 20%) van het totaal in regio Groningen-noord Drenthe.  
Referenties: Olthof 2008, Berg et al. 2019. 
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Foto 3.1. Vloeivelden op het voormalige  terrein van de Suiker Unie, december 2005 en mei 2018 (Google Earth). 
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Foto 3.2. Vloeiveld in deelgebied 3, broedgebied van de Geoorde fuut, in 2018 (Bron: Berg et al. 2019). 

 

Figuur 3.3. Verspreiding van enkele broedvogelsoorten op het terrein van de Suiker Unie in 2018 (Berg et al. 2019). De 

cijfers geven het aantal waargenomen individuen aan. De aantallen Geoorde futen betreffen paren en afzonderlijke 

individuen, verspreid aanwezig over de desbetreffende vloeivelden. De voormalige vloeivelden ten noorden van de 

spoorlijn zijn afzonderlijk aangeduid (A-E) 

A 

B C 

D 

E 



 

 

A&W-rapport 3315  Beoordeling herinrichting voormalig terrein                van de Suiker Unie 11 

4 Beoordeling van de staat van instandhouding 

Beschermingsstatus 

Nestplaatsen van de Geoorde fuut zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. 
Indien nesten die in gebruik zijn niet worden verstoord, hoeft geen ontheffing aangevraagd te 
worden. Wel geldt de Zorgplicht, opgenomen in artikel 1.11 van deze wet. Voor soorten waarop 
de zorgplicht betrekking heeft mag worden aangenomen dat de Rijksoverheid het behoud en 
herstel van een gunstige staat van instandhouding vereist acht, omdat in artikel 1.5 van de wet 
benoemd wordt dat de nationale natuurvisie in het bijzonder aandacht besteedt aan het behoud 
en zonodig herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland 
in het wild voorkomende soorten dieren en planten en de in Nederland voorkomende typen 
natuurlijke habitats en habitats van soorten. 
 
De vraag ligt daarom voor of na de ingreep (in dit geval het verlies van het broedgebied van de 
Geoorde fuut) de gunstige staat van instandhouding gehandhaafd blijft. Dit is het geval indien 
(citaat artikel 1.1): 

1. uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een le-
vensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat ver-
moedelijk op lange termijn zal blijven, en 

2. het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare 
tijd lijkt te zullen worden, en 

3. er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de po-
pulaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

In de ecologische uitwerking van de gunstige staat van instandhouding worden deze voor-
waarden geconcretiseerd in de omvang van de populatie (levensvatbare of duurzame popula-
tie) en de kwaliteit van het netwerk van deelpopulaties of zogenoemde sleutelpopulaties.  
 
Daarnaast worden specifieke biotopen die jaarlijks door grote aantallen vogels worden gebruikt 
als broedgebied door bevoegde gezagen vaak als jaarrond beschermde nestplaatsen be-
schouwd. Voorbeelden daarvan zijn kokmeeuwkolonies en op daken broedende Visdieven in 
Friesland. Het is daarom mogelijk dat het bevoegd gezag in Groningen deze broedlocatie van 
de Geoorde fuut als jaarrond beschermd beschouwd. In dat geval is er wel een ontheffing no-
dig. Wat dit betreft is het raadzaam overleg te voeren met de provincie Groningen. 
 

Referenties: Bastmeijer 2018, Bijlsma et al. 2018, wetten.overheid.nl 

 

Actuele staat van instandhouding 

De staat van instandhouding van de Geoorde fuut als broedvogel in Nederland is in de huidige 
situatie beoordeeld als gunstig. De broedpopulatie is in de jaren tachtig toegenomen en fluctu-
eert zonder duidelijke trend. De soort staat niet meer op de Rode lijst van met uitsterven be-
dreigde of speciaal gevaar lopende soorten. In het Natura 2000-profiel is opgenomen dat op 
nationaal niveau wordt gestreefd naar de aanwezigheid als broedvogel in alle zes regio's in 
Nederland en naar ten minste 20 sleutelpopulaties, met minimaal 20 paren per sleutelpopula-
tie. Een kanttekening is dat de aantallen sterk kunnen wisselen, samenhangend met locaal en 
tijdelijk gunstige of juist ongunstige omstandigheden in broedgebieden. Er zijn voldoende uit-
wijkmogelijkheden of alternatieve broedgebieden nodig. De effecten van het verlies van de 
voormalige vloeivelden worden daarom afgemeten aan de populatieomvang en de aan kwaliteit 
van het populatienetwerk. 
 

Referenties: Foppen et al. 2016, www.synbiosys.alterra.nl (Natura 2000-profielen vogels), www.sovon.nl 
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Effecten op populatieniveau 

Het broedbestand van de voormalige vloeivelden van de Suiker Unie neemt, op basis van de 
situatie in de jaren 2012-2018, 8-10 % in van de nationale populatie en ca 20 % van de popula-
tie in de regio Groningen-noord Drenthe. Het broedbestand in de voormalige vloeivelden is na 
2008 niet geïnventariseerd. Losse waarnemingen en de telling in 2018 wijzen er op dat in ‘piek-
jaren’ tussen 2012 en 2018 enkele tientallen paren (30-45) hebben gebroed. Als herinrichting 
van het terrein met vloeivelden leidt tot een verlies van het totale aantal broedparen in deze 
omvang binnen de regio en in Nederland, dan wordt het effect beoordeeld als een aantasting 
van de gunstige staat van instandhouding. 
 
Effecten op het populatienetwerk 

De Geoorde fuut is een zeer mobiele soort, die inspeelt op wisselende terreinomstandigheden 
en van het ene op het ander jaar kan opduiken in een blijkbaar geschikt gebied. In de beoorde-
ling van de staat van instandhouding is daarom de draagkracht en de kwaliteit van het netwerk 
van broedgebieden op groter schaalniveau bepalend. Op welke schaal deze beoordeling plaats 
moet vinden is niet duidelijk, omdat onbekend is binnen welke afstand Geoorde futen kunnen 
zoeken naar alternatieve broedgebieden. Wij richten ons in eerste instantie op de regio Gro-
ningen-noord-Drenthe, waarin verschillende `sleutelpopulaties` aanwezig moeten zijn voor een 
gunstige staat van instandhouding binnen deze regio. In de regio zijn vier clusters van broed-
gebieden aanwezig. Wij bespreken hier kort de geschiktheid van deze gebieden als leefgebied 
voor Geoorde futen. 
 
Zuidlaardermeergebied 
In het Zuidlaardermeergebied heeft de Geoorde fuut zich gevestigd na inrichting van waterber-
gingsgebied op voormalige akkerbouwgronden in de Westerbroekstermadepolder en 
Kropswolderbuitenpolder (2007). In de Westerbroekstermadepolder fluctueren de aantallen van 
jaar tot jaar, van enkele tot tientallen broedparen (maximum 82 in 2012). In de Kropswolderbui-
tenpolder is de variatie eveneens groot, van enkele tientallen tot ca 100 (maximum 104 in 
2017). De aantallen fluctueren in samenhang met het waterpeil. In 2016 werden deze polders 
tijdelijk drooggelegd en ontbrak de soort. In 2013 is de soort verschenen in de Oeverpolder en 
Groene polder, waar natte natuur is ontwikkeld op weidegebied (zomerpolder met grote ver-
schillen in winter- en zomerpeil). Hier heeft een grote kokmeeuwkolonie zich gevestigd (hon-
derden tot globaal 1.000 broedparen) met een sterke `vermesting` van het ondiepe water als 
gevolg. Ook hier varieert het aantal, namelijk van enkele tot enkele tientallen. De variatie in het 
waterpeil en de vegetatieontwikkeling spelen een grote rol spelen in de terreingeschiktheid, 
zodat de draagkracht van jaar tot jaar verschilt. In het Zuidlaardermeergebied als geheel was 
het aantal broedparen in de jaren 2012-2018 redelijk stabiel (140-189), afgezien van het `dal` 
in 2016 (17 paar). Er lijken vooral - met uitzondering van 2016 - interne verschuivingen op te 
treden. 
 
Onlanden 
In de Onlanden heeft de Geoorde fuut zich na de inrichting van het waterbergingsgebied in 
2012 gevestigd in het noordelijke deel van de Eeldermaden met 10-25 broedparen in 2016-
2018. De peildynamiek is hier het grootst (maximaal 40 cm) en het peil verschilt van jaar tot 
jaar. Geoorde futen broeden in ondiepe plassen met pitruspollen, waar ook een kokmeeuwko-
lonie is gevestigd. Recentelijk is hier een vispassage gebouwd, zodat het gebied toegankelijk is 
voor vis. Het is daarom waarschijnlijk dat de geschiktheid de komende jaren afneemt.  
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Roegwold 
In het Roegwold is het Dannemeer het natste deelgebied. De herinrichting is voltooid in 2016. 
Als gevolg van landbouwkundig gebruik is de bodem sterk verrijkt met stikstof en fosfaat. Bo-
vendien is in een deel van het gebied katteklei aanwezig, dat rijk is aan fosfaat, zwavel en ijzer. 
Als gevolg daarvan is de beschikbaarheid van nutriënten zowel onder natte als droge omstan-
digheden hoog. Het verschil tussen zomer- en winterpeil is 30-60 cm. De plassen groeien ge-
leidelijk dicht met Grote lisdodde. In de jaren 2012 - 2015 varieerde het aantal broedparen van 
0 tot 2, in de nieuwe ondiepe plassen die in 2016 zijn ontstaan trad een influx op van 94 broed-
paren, daarna viel het aantal in 2017-2018 terug tot 10 à 15 broedparen. In 2016 vestigde zich 
ook een kolonie Kokmeeuwen met enkele honderden broedparen. Waarschijnlijk vonden Ge-
oorde futen die in 2015 in het Zuidlaardermeergebied hadden gebroed tijdens de droogval van 
dat gebied in 2016 geschikt broedterrein in het Dannemeer, op ca 9 km afstand van het Zuid-
laardermeergebied. Het is mogelijk dat de terreingeschiktheid na 2016 is afgenomen. Het 
doorzicht was geringer, veenwortelvelden zijn verdwenen, lisdodden en riet hebben zich uitge-
breid en het aantal Kokmeeuwen lag lager. Op plekken waar lisdodde of pitrus werd gemaaid 
kwam tandzaad terug. Grauwe ganzen hebben de moerasvegetaties open gegraasd en ondie-
pe plassen met pitruspollen waren nog steeds ruimschoots aanwezig (med. L. Luijten Staats-
bosbeheer). 
 
Vloeivelden Suiker Unie 
De aantalsvariatie in de vloeivelden van de Suiker Unie na 2008 is niet goed bekend. We we-
ten daardoor niet in hoeverre het aantal varieert in samenhang met fluctuaties in andere deel-
gebieden in de regio. Opvallend is dat de aantallen in de jaren 1993-2008 toenamen. Dit kan 
samenhangen met rietgroei in de oevers (nestgelegenheid), maar mogelijk ook met een verbe-
tering van het voedselaanbod. 
 
Kunnen Geoorde futen van de Suiker Unie uitwijken? 

Broedvogels die hun broedgebied verliezen kunnen uitwijken naar andere gebieden in de om-
geving als deze ‘vacant’ zijn. Dit betekent dat de broedpopulatie kleiner is dan de draagkracht 
in de broedterreinen. Dit is mogelijk indien het aantal vogels beperkt wordt door bijvoorbeeld 
het voedselaanbod in overwinteringsgebied. Dit komt in veel populaties voor, maar vaak is het 
omgekeerde het geval: er is een contingent vogels aanwezig dat niet tot broeden komt, omdat 
het aanbod aan geschikt broedgebied beperkend is. Een klassiek voorbeeld hoe dit werkt biedt 
een populatiestudie aan Kleine karekieten in Groot-Brittannië. De onderzoekers vingen de 
aanwezige vogels, voorzagen ze van kleurringen en voerden een experiment uit. Enkele man-
nelijke karekieten werd weggevangen. Uit intensieve, dagelijkse observaties bleek dat de lege 
plekken binnen één dag werden opgevuld. Het ringwerk maakte duidelijk dat 20% van de aan-
wezige populatie uit rondzwervende vogels (`floaters’) bestond, die niet tot broeden kwamen. 
 
De beschikbare informatie over Geoorde futen in de regio Groningen–noord-Drenthe wijst erop 
dat ook hier de aanwezigheid van geschikt broedgebied beperkend is en dat er geen ‘vacante’ 
gebieden zijn. In het Woldmeer worden jaarlijks in het voorjaar Geoorde futen gezien die niet 
tot broeden komen en blijkbaar hier en in de omgeving geen geschikt broedgebied vinden. In 
het Zuidlaardermeergebied varieert het aantal broedparen al naar gelang de omstandigheden, 
waarin de waterstand een grote rol speelt. In de Onlanden hebben Geoorde futen zich recente-
lijk gevestigd in ondiepe plassen waar de situatie nu gunstig is, maar dat kan in korte tijd ver-
anderen. Geoorde futen spelen zo snel in op veranderingen in het aanbod aan geschikt broed-
gebied, dat het aantal broedvogels in de regio waarschijnlijk de draagkracht van de regio weer-
spiegelt.  
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Conclusies effecten op de kwaliteit van het netwerk 

De conclusie is dat het verlies van de vloeivelden van de Suiker Unie de draagkracht voor de 
Geoorde fuut verkleint. Op basis van waarnemingen en tellingen in de jaren 2012 – 2018 gaat 
het om mogelijk 30-45 broedparen in piekjaren, 8-10 % van het totaal in Nederland en ca 20% 
van het aantal in de regio. Dit aandeel is zo groot dat wij dit verlies beoordelen als een aantas-
ting van de huidige staat van instandhouding. De broedvogels kunnen uitwijken indien nieuw 
broedgebied beschikbaar komt. In dat geval wordt de huidige staat van instandhouding ge-
handhaafd.  
 
In deze beoordeling speelt de ruimtelijke schaal geen rol. Verschillende soorten die in Neder-
land als broedvogel achteruit gaan overwinteren in Afrika en kunnen zich eenvoudig in een dag 
naar een ander deel van Nederland verplaatsen. Dit sorteert geen effect, omdat het aanbod 
aan geschikt broedgebied beperkend is. In de beoordeling is daarom het aanbod aan geschikt 
broedgebied bepalend.  
 
Referenties: Brown & Davies 1949, Kooijman et al. 2015, Van der Hut et al. 2018, Klop et al 2019, informatie Groninger 

Landschap en Staatsbosbeheer. 
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5 Advies voor compensatie 

5.1 Inleiding 

Om met succes een nieuw broedgebied voor Geoorde futen te realiseren is het nodig concrete 
eisen te formuleren aan het in te richten en te beheren gebied. Geoorde futen kunnen zich snel 
vestigen op locaties waar de omstandigheden gunstig ontwikkelen. De recente kolonisaties in 
het Zuidlaardermeergebied, het Roegwold en Wetering oost en West maken dit duidelijk. Aan 
de andere kant blijkt niet elke ondiepe plas aantrekkelijk voor Geoorde futen. Daarom worden  
hier relevante aspecten, zoals schaal, waterpeil en waterkwaliteit nader besproken. 
 

5.2 Compensatieopgave 

De compensatieopgave gaat uit van de oppervlakte aan geschikt broedgebied, dat in 2018 
aanwezig was op het voormalige terrein van de Suiker Unie. In dat jaar broedden mogelijk 30  
paar in drie vloeivelden met een gezamenlijke oppervlakte van 11,4 ha. De dichtheid was 2,6 
paar per ha. Enkele broedparen waren aanwezig in de aangrenzende vloeivelden, die door een 
grotere diepte minder geschikt was. De vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn zijn niet of 
nauwelijks geschikt omdat ze klein zijn en omdat het voedselaanbod waarschijnlijk gering is. 
Een dichtheid van maximaal 4-5 paar per ha is in 'piekjaren' vastgesteld in plassen in het Zuid-
laardermeergebied (tabel 5.1). Deze dichtheid heeft betrekking op een deelgebied van de plas-
sen, waarin Geoorde futen zich concentreerden. Het is niet bekend welke oppervlakte door de 
Geoorde futen daadwerkelijk werden benut als foerageergebied. Op basis van de dichtheid in 
de dichtst bezette vloeivelden in 2018 is de opgave gekwantificeerd: 12,5 ha geschikt broedge-
bied. De eisen aan de kwaliteit van een optimaal broedgebied zijn nader uitgewerkt in para-
graaf 5.3. 
 
Tabel 5.1. Dichtheid van de Geoorde fuut in vloeivelden en geïnundeerde agrarische percelen in de regio Groningen-

noord Drenthe. Vermeld zijn gebieden en jaren waarin een piekaantal Geoorde futen aanwezig was. Voor dit overzicht 

zijn de afzonderlijke vloeivelden aangeduid (zie figuur 3.1). * het betreft een schatting op basis getelde aantallen indivi-

duen. 

Gebied  deelgebied jaar oppervlakte broedparen dichtheid / ha 
Vloeivelden Suiker Unie vloeiveld d 2018 4 15* 3,75 
Vloeivelden Suiker Unie vloeiveld c 2018 5,4 10* 1,75 
Vloeivelden Suiker Unie vloeiveld e 2018 2 5* 2,5 
Zuidlaardermeergebied Kropswolderbuitenpolder , plas NO 2012 9 45 5,0 
Zuidlaardermeergebied Westerbroekstermadepolder , plas ZO 2012 12 50 4,2 
 

5.3 Eisen aan inrichting en beheer 

Schaal 

Uit literatuurbronnen blijkt dat de minimumoppervlakte voor een broedgebied voor de Geoorde 
fuut 3-5 ha is. Welke oppervlakte een paar echt nodig heeft om te broeden én te foerageren 
blijkt niet uit literatuurbronnen. De verspreiding over vloeivelden en geïnundeerde agrarische 
percelen geeft wel een indicatie van het ruimtegebruik in het broedseizoen (tabel 5.1). Gelet op 
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de dynamische omstandigheden, die voor Geoorde fuut-terreinen nodig zijn, is het gunstig als 
het gebied uit verschillende plassen bestaat, die minimaal 3-5 ha groot zijn.  
 

Diepte en waterpeil 

Plassen met Geoorde futen zijn relatief ondiep, enkele decimeters tot maximaal een meter in 
de zomer. Dit blijkt uit een studie in Duitsland en uit regionale gegevens (max. 50 cm in de 
Kropswolderbuitenpolder, 4-50 cm in de Oostpolder). Kenmerkend is bovendien dat het peil in 
sommige zomers uitzakt tot droogval. Dit is alleen mogelijk als het een geïsoleerde plas betreft. 
Het effect hiervan is dat vissen weinig overlevingskansen hebben. Dit is gunstig voor de ont-
wikkeling van macrofauna, die door vis gegeten wordt. Indien het terrein uit verschillende plas-
sen bestaat is het mogelijk de peildynamiek te variëren door bijvoorbeeld het peil in één plas 
sterk uit te laten zakken. Verschillen in aanlegdiepte zorgt ook voor variatie in het al dan niet 
optreden van droogval. In de vloeivelden van De Krim was het verschil tussen zomer- en win-
terpeil doorgaans 20-30 cm als gevolg van neerslag en verdamping. In de broedgebieden in 
het Zuidlaardermeergebied varieert het peilverschil van 30 tot 80 cm. 
 
Een aandachtspunt is het eventueel optreden van botulisme. Het verdient daarom aanbeveling 
om waterbeheersing via stuwen en/of pompen mogelijk te maken zodat een goede doorstro-
ming mogelijk is. De vloeivelden van De Krim bijvoorbeeld staan met elkaar in verbinding via 
duikers. In de voormalige vloeivelden van Diependal bij Oranje wordt watercirculatie in stand 
gehouden door middel van windmolens. 
 
Nutriënten 

Cruciaal is dat het oppervlaktewater zeer voedselrijk is. Waterkwaliteitsmetingen in vennen of 
plassen met Geoorde futen zijn ons alleen bekend van De Krim. Hier was het fosfaatgehalte 
zeer hoog (85-110 mg/l) en het stikstofgehalte hoog (9-22 mg/l) als gevolg van uitspoeling van 
nutriënten uit een dikke sliblaag. De beste optie is daarom een broedterrein te ontwikkelen door 
het onder water zetten van zeer voedselrijke (bemeste) grond. 
 
Water- en oeverplanten 

Geoorde futen zijn zeer opportunistisch wat betreft nestplaatskeuze: een pakket drijvend flab, 
waterplanten, een pol pitrus of een rietzoom langs de oever voldoet. Zowel waterplantrijke als 
nagenoeg onbegroeide waterplassen kunnen geschikt zijn. In dat laatste geval is wel een riet-
zoom vereist. Een goede optie is om een locatie te kiezen waar pitrus en/of riet aanwezig is.  
 
Eisen in een notendop 

Kort samengevat zorgen de inrichting en het peilbeheer voor eutrofe tot hypertrofe, geïsoleerde 
ondiepe plassen met een dynamisch waterpeil, minimaal enige waterplanten- of oevervegeta-
tie, en een zeer hoge dichtheid aan macrofauna (dansmuggen, waterkevers, waterwantsen, 
waterkreeftjes); vis is in zeer lage dichtheid aanwezig of ontbreekt. 
 
Een samenvatting van terreineisen die gebruikt kunnen worden voor de inrichting van een 
compensatiegebied is gegeven in tabel 5.2. Foto 5.1 - 5.3 tonen referentiebeelden uit verschil-
lende broedgebieden. 
 
Pleidooi voor hypertrofe milieus? 

Het advies voor de inrichting en het beheer van hypertrofe plassen druist in tegen de inzet die 
over het algemeen wordt gepleegd om de waterkwaliteit te verbeteren ten gunste van helder 
water met waterplanten en een grote diversiteit aan vis, macrofauna en - bijvoorbeeld - sieral-
gen. Deze beweging is goed en begrijpelijk na de periode met watervervuiling en eutrofiering in 
de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw, die we in veel gebieden nog niet te boven zijn. 



 

 

A&W-rapport 3315  Beoordeling herinrichting voormalig terrein                van de Suiker Unie 17 

Tegelijkertijd behoren hypertrofe milieus ook tot natuurlijke omstandigheden, niet alleen in zou- 
en brakwatermilieus zoals zoutpannen met extreem hoge dichtheden aan pekelkreeftjes, maar 
ook, plaatselijk en tijdelijk, in het zoete milieu, als gevolg van guanotrofiëring in plassen waar 
meeuwenkolonies zich hebben gevestigd, of waar ganzen geconcentreerd slapen. Het isoleren 
van plassen kan ecologisch gezien een vreemde manoeuvre lijken, omdat met veel inspanning 
barrières voor vismigratie (stuwen) juist worden weggenomen door aanleg van vispassages. 
Ook in dit geval geldt: geïsoleerde plassen zijn voor sommige natuurwaarden juist essentieel 
als leefgebied en zij verdienen dan ook ruimte. 
 
Referenties: Koop 1998, Witteveen+Bos 2002 

 

Tabel 5.2. Overzicht van terreineisen aan een broedgebied voor de Geoorde fuut ten behoeve van de inrichting van 

een compensatiegebied. 

kenmerk typering of kwantificering 
gebiedstype geïnundeerde akker, vloeiveld, hypertroof ven/plas 
oppervlakte enkele plassen van >= 3-5 ha met een totale oppervlakte van 12,5 ha 
bodem variabel (doorgaans veen met rijke bouwvoor, sliblaag of zand) 

fosfaat oppervlaktewater  
zeer hoge concentratie (rond 100 mg/l) door uitspoeling bodemnutriënten of gua-
notrofiering 

stikstof oppervlaktewater  
hoge concentratie (ca 10-20 mg/l) door uitspoeling bodemnutriënten of guanotrofie-
ring 

verbindingen oppervlaktewater geïsoleerd systeem, b.v.k. verschillende plassen 
waterdiepte zomer max. 50 (-100) cm, verschillend tussen plassen 
peilfluctuatie zomer / winter normaal 20-50 cm door neerslag en verdamping, sommige jaren droogval 
aanwezigheid vis geen - weinig 
macrofauna zeer hoge dichtheid (waterwantsen, waterkevers, slakjes, waterkreeftjes) 
waterplanten variabel (afwezig, veenwortel, fonteinkruiden flab) 
oeverplanten variabel, aanwezigheid pitrus of riet biedt perspectief 

 

 

Foto 5.1. Broedgebied Geoorde fuut in de Kropswolderbuitenpolder (geïnundeerd akkergebied, ondiep water met 

pitruspollen en veenwortel, augustus 2013 (foto R.M.G. van der Hut). 
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Foto 5.2. Geoorde fuut en Kokmeeuw nestelend in laag open riet en Pitrus in de Kropswolderbuitenpolder, mei 2012 

(Feenstra 2012). 

 

 

Foto 5.3. Voormalige vloeivelden van de aardappelfabriek De Krim, Hardenberg (plassen met rietoevers, juni 2012, 

foto R.M.G. van der Hut). 
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5.4 Compensatiemogelijkheden in het plangebied en omgeving 

Compensatie binnen- of buitenplans 

Ruimte voor de inrichting van een compensatiegebied kan in het plangebied, maar ook in de 
omgeving gezocht worden, omdat Geoorde futen gebieden met natte natuurontwikkeling snel 
weten te vinden. Ook een combinatie is mogelijk. Een optie is om bijvoorbeeld binnenplans ca 
6,25 ha te realiseren en ca 6,25 ha elders in de regio. 
 

Ruimte binnen het voormalige terrein van de Suiker Unie 

Het inrichtingsplan voorziet in de eerste fase in bebouwing en groenvoorzieningen ten noorden 
van de spoorlijn met twee waterpartijen aan de westzijde (figuur 5.1). Ten zuiden van de spoor-
lijn zijn enkele voormalige vloeivelden aanwezig, die voor een deel zijn dichtgegroeid met riet 
en wilgen. Dit deelgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 15 ha. De bekkens zijn smaller 
en kleiner dan die ten noorden van de spoorlijn: ca 50 m breed en 100-400 m lang (oppervlakte 
0,5 - 2 ha). Deze vloeivelden zijn in de huidige vorm niet geschikt, omdat ze te klein zijn en 
omdat het voedselaanbod waarschijnlijk gering is. De vloeivelden zijn bovendien slechts kort in 
gebruik geweest, zodat de uitspoeling van nutriënten uit een sliblaag mogelijk beperkt is. Ten 
oosten van dit deelgebied en ten noorden van het fietspad van Hoogkerk naar de Peizerweg 
liggen ruige graslandpercelen die extensief beweid worden door paarden. Ook hier is het mo-
gelijk om door middel van herinrichting geschikt broedgebied te realiseren. 
 

 

Figuur 5.1. Inrichtingsplan van het voormalige terrein van de Suiker Unie (bron: Gemeente Groningen). 
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De volgende aspecten (zie ook terreineisen in paragraaf 5.1) zijn van belang. 

 
Schaal. De vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn zijn in de huidige vorm te klein, een minima-
le omvang van 3-5 ha is nodig. Deze schaal kan gerealiseerd worden door aangrenzende 
vloeivelden samen te trekken, zodat plassen met de juiste schaal ontstaan.  
 
Waterdiepte. Een waterdiepte van enkele dm tot maximaal 1 m is wenselijk. Deze diepte kan 
gerealiseerd worden door middel van herinrichting van de oude vloeivelden, of door afgraving 
en vervolgens inundatie van enkele graslandpercelen. De vloeivelden liggen boven maaiveld-
niveau van omliggend gebied. Om waterbeheersing mogelijk te maken, en de plassen land-
schappelijk goed in te passen, zouden plassen verder uitgegraven kunnen worden. 
 
Waterkwaliteit en bodemnutriënten. Waarschijnlijk voldoet de sliblaag van de vloeivelden ten 
zuiden van de spoorlijn niet als een waterbodem, die voldoende nutriënten levert aan het op-
pervlaktewater. Een optie is om slib aan te brengen uit de vloeivelden ten noorden van de 
spoorlijn. Vóór uitvoering is het zinvol om de bodem- en waterkwaliteit van de vloeivelden ten 
noorden van de spoorlijn te onderzoeken, zodat referentiewaarden beschikbaar zijn voor de 
habitatkwaliteit die in het compensatiegebied gerealiseerd moet worden. Indien de planning het 
toelaat zou een bemonstering van macrofauna in 2020 veel waardevolle informatie geven over 
de referentiewaarde voor het voedselaanbod waaraan het compensatiegebied moet voldoen. 

Recreatie. Geoorde futen zijn gevoelig voor verstoring door recreanten. De verstoringsafstand 
in de broedperiode is in het geval van extensieve recreatie (indicatief) ca 50 m. Indien wandel - 
of fietspaden rond nieuwe plassen gecreëerd worden is de verstoringsdruk te hoog. Het is van 
belang om rekening te houden met verstoring vanaf het fietspad ten zuiden van de spoorlijn. 
Een combinatie met recreatief medegebruik is wel mogelijk door een recreatief pad aan te leg-
gen aan één of twee zijden van het compensatiegebied met een uitkijkpunt of kijkhut. Voor-
beelden bieden De Krim te Hardenberg en Diependal bij Oranje (voormalige vloeivelden van 
aardappelfabrieken).  

Mogelijkheden in de omgeving 

Geoorde futen spelen snel in op nieuwe, gunstige situaties. Dit blijkt uit de snelle kolonisatie 
van nieuwe natte natuur, zoals delen van het Zuidlaardermeergebied, de Onlanden en het 
Roegwold. Een compensatiegebied is dan ook op een andere locatie in de provincie mogelijk. 
Wat dit betreft is het zinvol te verkennen waar natte natuurontwikkeling mogelijk is en/of een 
broedterrein voor de Geoorde fuut ingepast kan worden. Wellicht biedt de situatie in het Wold-
meer perspectief. Mogelijk kan de geschiktheid als broedgebied vergroot worden door beheer-
maatregelen te nemen ten gunste van waterplanten of oeverbegroeiing (riet), in samenhang 
met sturing van recreatiedruk. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Gemeente Groningen is voornemens om op het voormalige Suiker Unie-terrein een nieuw stadsdeel te 

realiseren. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden heeft Bureau Waardenburg een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd (Berg, et al, 2019). Uit dit onderzoek bleek onder andere de watervleermuis (Myotis 

daubentonii) aanwezig te zijn. De voor de ingreep wezenlijke vraag of het plangebied essentieel 

foerageergebied is voor de watervleermuis kon niet beantwoord worden. De gemeente heeft daarop 

Regelink Ecologie & Landschap gevraagd om middels telemetrie vast te stellen of het projectgebied 

essentieel foerageergebied voor de watervleermuis is en waar de daar foeragerende watervleermuizen 

vandaan komen. 

 

1.2 Doel 
Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Zijn de waterpartijen in het plangebied essentieel foerageergebied voor de watervleermuis?  

• Waar ligt/liggen de kraamkolonie(s) van de watervleermuizen die foerageren in het plangebied? 

• Leidt de ingreep tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming? 

• Welke maatregelen zijn nodig om de eventuele effecten te mitigeren dan wel compenseren? 

 

1.3 Plangebied 
Het plangebied bestaat uit het voormalig Suiker Unie-terrein aan de noordwestkant van de stad Groningen. 

Het beslaat grofweg het gebied tussen het Hoendiep, Johan van Zwedenlaan en de Peizerweg. In figuur 1 

is de begrenzing van het plangebied weergegeven. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied, in rood aangegeven. 



 
 

Telemetrieonderzoek | Watervleermuis Suiker Unie Groningen | RA19221-01 6 
 

 

Het gebied aan de noordzijde van het spoor, deelgebied Noord, bestaat uit de oude vloeivelden van de 

Suiker Unie. Dit zijn grote omdijkte bakken met water. De meest ondiepe bakken, aan de oostzijde, zijn in 

de loop der tijd verland. De overige bakken hebben een waterdiepte variërend van 2 tot 3 meter met een 

ondiepe oeverzone. Het zijn vrij voedselrijke wateren die niet aangesloten zijn op een groter watersysteem. 

Er is dus geen open verbinding met het Hoendiep. De dijken rond de vloeivelden zorgen ervoor dat het 

water vrijwel altijd in de windluwte ligt. Het oostelijk deel van deelgebied Noord wordt door de 

landbouwschool Terra gebruikt. Hier is een aantal jonge wilgenbosjes ontstaan. Het gebied rondom de 

vloeivelden is verruigd. Ook hier staan jonge wilgen en bosschages. In het gebied ten zuiden van het spoor, 

deelgebied Zuid, ligt aan de westkant nog een aantal vloeivelden die ook deels verland zijn. De rest bestaat 

uit graslanden en heeft het karakter van een polder. 

 

1.4 Ingreep 
De ingreep bestaat uit een volledige herontwikkeling van het terrein met woningen, kleinschalige bedrijven, 

multifunctionele centra, winkels en een park. De huidige vloeivelden worden grotendeel gedempt. Een klein 

deel van de vloeivelden komen in het ontwerp wel terug op dezelfde plek, ze worden echter wel vergraven. 

De huidige vloeivelden liggen op het maaiveld, de nieuwe waterpartijen komen onder maaiveld te liggen.  

De ingreep wordt in meerdere fasen uitgevoerd. In eerste instantie wordt het gebied ten noorden van het 

spoor ontwikkeld, in een later stadium ook het deel ten zuiden van het spoor. In bijlage 1, kaart 1 is een 

impressie opgenomen van deelgebied Noord. 
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2. Werkwijze 

2.1 Methode telemetrieonderzoek 
Telemetrie houdt in dat individuen van de te onderzoeken soort voorzien worden van een zender, 

radiozender of gps. Aan de hand van de zender kan de locatie van een individu gevonden en/of gevolgd 

worden. In het geval van vleermuizen kan alleen gewerkt worden met een radiozendertje. Om deze te 

bevestigen moet de te onderzoeken soort eerst gevangen worden. 

 

2.1.1 Vangen en zenderen 
Het vangen van vleermuizen is aan strikte regels gebonden en vereist een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming. Regelink Ecologie & Landschap beschikt over de benodigde ontheffing. De methode 

zoals omschreven op vleermuizenvangen.nl is toegepast. Deze methode voorziet in een eenduidige 

werkwijze en ethische richtlijnen. Globaal ziet de methode er als volgt uit. 

Mistnetten worden opgezet op een gunstige plaats, in dit geval boven het water. De netten worden continu 

in de gaten gehouden. Gevangen dieren worden in een katoenen zakje gedaan en aan een “waslijntje” 

gehangen. Dit kalmeert de dieren en voorkomt stress. De dieren hangen maximaal een uur aan de waslijn. 

Zwangere vrouwtjes worden direct losgelaten. Van de gevangen individuen worden enkele biometrische 

gegevens opgenomen die indicatief zijn voor leeftijd, seksuele status en gezondheid. Op basis van deze 

gegevens wordt bepaald of een individu gezenderd mag worden. Omdat het onderzoek zicht richtte op 

kraamkolonies van de watervleermuis, hebben wij uitsluitend zogende vrouwtjes gezenderd. Zij vliegen 

terug naar de kraamkolonie, terwijl de mannetjes doorgaans solitair of in kleine groepjes verblijven. 

Geschikte individuen van de watervleermuis zijn voorzien van een zender (BD2-X, 0,31 gram, Holohil). Een 

zender wordt met chirurgische huidlijm (SAUER haudkleber) op de rug bevestigd. De lijm laat onder invloed 

van vocht en schuren los. De zenders zijn zo opgeplakt dat ze binnen vijf dagen loslaten. Deze manier van 

zenderen valt niet onder de Wet op de dierproeven. Na het vangen en zenderen zijn de individuen op de 

vanglocatie losgelaten. 

 

2.1.2 Volgen en zoeken 
Gezenderde individuen worden de dag na het vangen overdag opgezocht. Dit wordt gedaan met een auto 

met daarop een antenne en een radio-ontvanger (Sika, Biotrack). Er wordt rondgereden totdat het signaal 

van de zender ontvangen wordt. Daarna wordt met de richtingsgevoelige antenne bepaald waar het individu 

zich precies bevindt. Op die manier wordt in de meeste gevallen de exacte verblijfplaats gevonden. 

Gedurende de nacht wordt op dezelfde wijze bepaald waar de individuen foerageren. Dit wordt door twee 

losse teams uitgevoerd. Het ene team blijft in het plangebied en houdt bij welke dieren in het plangebied 

foerageren. Het andere team staat buiten het plangebied om individuen die niet in het plangebied 

foerageren op te zoeken. Iedere tien minuten wordt de locatie van de individuen die binnen bereik van de 

antenne zijn opgeslagen. Op deze manier ontstaat een beeld van de foerageergebieden, de locatie van de 

verblijfplaatsen en de route tussen de verblijfplaats en de foerageergebieden. Daarnaast bepaalt de 

verblijfstijd op een foerageerlocatie het belang van die foerageerlocatie voor een individu. 
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Verblijfplaatsen zijn de vier dagen na de vangnacht dagelijks gecontroleerd. Na de vangnacht zijn de 

gezenderde dieren nog drie nachten gevolgd. 

 

2.2 meervleermuis 
Tijdens de vangnacht bleek ook een groot aantal meervleermuizen aanwezig te zijn in het plangebied. Dit 

was niet voorzien, omdat deze soort in de eerdere onderzoeken niet aangetroffen was. Omdat ook meteen 

veel individuen gevangen werden is besloten om in ieder geval de herkomst van de kraamkolonie te 

achterhalen. Daarom is ook een vrouwelijk individu van de meervleermuis (Myotis dasycneme) voorzien 

van een zender (V5, 0,35 gram, Telemetrieservice Dessau).  

Omdat niet voorzien was dat de soort aanwezig was, waren er onvoldoende zenders beschikbaar om 

voldoende dieren van deze soort te zenderen. Om toch wat te kunnen zeggen over het gebruik van het 

plangebied door de meervleermuis is op de vanglocatie een luisterkastje (BCmini, EcoObs) opgehangen. 

Een luisterkastje registreert automatisch of er een vleermuis voorbij vliegt en maakt dan een 

geluidsopname. Deze opnames worden naderhand met behulp van software (BCadmin en BatIdent, 

EcoObs) geanalyseerd en op naam gebracht. Hieruit volgt een relatieve gebruiksdruk van de locatie van 

het luisterkastje. Dit wordt uitgedrukt in contactminuten; het aantal minuten per kwartier dat een bepaalde 

vleermuissoort aanwezig is. Hiermee is niet het exacte aantal foeragerende meervleermuizen te bepalen, 

maar het geeft wel een beeld over hoe consequent en tijdens welk deel van de nacht de locatie gebruikt 

wordt. 

 

Het luisterkastje heeft drie nachten opnames gemaakt. 

 

2.3 Inspanning 
Het onderzoek is uitgevoerd  tijdens de kraamperiode in week 26, van 24 juni tot en met 28 juni 2019. In de 

nacht van 24 op 25 juni zijn de individuen gevangen en gezenderd. Het onderzoek is uitgevoerd door T.P. 

Molenaar, vleermuisspecialist bij Regelink Ecologie & Landschap. Tijdens het veldwerk is samengewerkt 

met R. Delbroek, ecoloog bij Natura. 

 

2.4 Volledigheid inventarisatie 
De gebruikte methode levert een zeer gedetailleerd beeld op van het gebruik van het plangebied door de 

watervleermuis in een korte periode. Het is een momentopname. Uit gedragsstudies naar water- en 

meervleermuis blijkt dat het gedrag in de gehele kraamperiode (mei – juli) hetzelfde blijft. De 

momentopname is daarom representatief voor het gebruik van het plangebied in de kraamperiode. 
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3. Resultaten 

3.1 Gevangen individuen 
In tabel 1 staat een overzicht van de gevangen individuen en gezenderde individuen. In figuur 2 staat het 

geslacht en de leeftijd van de gevangen individuen per soort. In totaal zijn zes watervleermuizen, negentien 

meervleermuizen en een laatvlieger (Eptesicus serotinus) gevangen. Hiervan zijn vier volwassen 

watervleermuizen en een meervleermuis gezenderd. Een gevangen watervleermuis was zwanger en een 

gevangen watervleermuis was man; deze zijn niet gezenderd. Vanwege het onverwacht hoge aantal 

meervleermuizen op de vanglocatie moest het net een periode dicht. Omdat bij doorvangen niet langer aan 

de ethische richtlijnen kon worden voldaan. Daarnaast worden niet alle individuen gevangen bij een 

vangsessie. Het daadwerkelijke aantal vleermuizen op de locatie ligt dus hoger. 

 

Tabel 1. Overzicht gevangen individuen en gezenderde individuen. 

Tijd soort geslacht leeftijd zendernummer 

23:16 Meervleermuis vrouw adult  

23:16 Meervleermuis vrouw adult  

23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Meervleermuis vrouw adult Mdas 20 
23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Meervleermuis vrouw adult  

23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Watervleermuis vrouw adult Mdau 21 
23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Meervleermuis man adult  

23:16 Meervleermuis man adult  

23:28 Meervleermuis vrouw adult  

00:52 Meervleermuis man adult  

00:52 Meervleermuis man adult  

01:45 Meervleermuis man subadult  

02:09 Watervleermuis vrouw adult  

02:22 Watervleermuis vrouw adult Mdau 22 
02:36 Meervleermuis man adult  

02:45 Meervleermuis man subadult  

02:58 Watervleermuis man subadult  

03:06 Watervleermuis vrouw adult Mdau 23 
03:15 Meervleermuis man adult  

03:17 Watervleermuis vrouw adult Mdau 24 
03:42 Meervleermuis man adult  

04:00 Laatvlieger vrouw adult  
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Figuur 2. Geslacht en leeftijd van de gevangen individuen per soort: laatvlieger (Eser), meervleermuis (Mdas), 
watervleermuis (Mdau). 

3.2 Waarnemingen luisterkastje 
Het luisterkastje heeft in totaal 487 opnamen gemaakt, van zes verschillende soorten. Dit zijn de gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (P. nathusii), watervleermuis, 

meervleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (Nyctalus noctula). In figuur 3 is het aantal contactminuten 

per soort in intervallen van 15 minuten weergegeven. 
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Figuur 3. Overzicht van het aantal contactminuten per 15 minuten per soort verzameld over drie nachten. Ppip = 
gewone dwergvleermuis, Pnat = ruige dwergvleermuis, Nnoc = rosse vleermuis, Mdau = watervleermuis, Mdas = 
meervleermuis en Eser = laatvlieger. Grijs = totale gebruiksdruk. 
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3.3 Terreingebruik 

3.3.1 Watervleermuis 
Op de kaarten van bijlage 1 staan de locaties aangeven waar de gezenderde individuen zijn uitgepeild 

(kaart 2), evenals de verblijfplaatsen en vliegroutes (kaart 3). 

 

Verblijfplaatsen 

De gezenderde watervleermuizen komen uit drie verschillende kraamkolonies. Mdau 21 en Mdau 22 

hebben hun verblijfplaats in een boom in de achtertuin van een woning aan de Leegeweg in Groningen 

(stad). Door obstakels en storing in het terrein kon van de overige twee gezenderde watervleermuizen geen 

exacte locatie bepaald worden. Mdau 23 heeft haar verblijfplaats in de buurt van de Zernike Campus. Door 

de enorme storing van elektronica in gebouwen op de campus blijft de exacte verblijfplaats onduidelijk. 

Mdau 24 heeft haar verblijfplaats in Hoogkerk. Het signaal van de zender verdwijnt hier plotseling. De 

verblijfplaats bevindt zich vermoedelijk in een dikwandig betonnen gebouw of een andere constructie, 

waardoor het signaal niet meer ontvangen kan worden. Bij het tellen van uitvliegende dieren bij de 

verblijfplaats van Mdau 21 en Mdau 22 zijn zestien individuen geteld. Het aantal uitvliegers bij de 

verblijfplaatsen van Mdau 23 en Mdau 24 kon niet geteld worden. 

 

Vliegroutes 

Mdau 21 en Mdau 22 volgen vanuit hun kraamkolonie de brede watergang richting het Hoendiep, om dan 

de dijk over te vliegen naar de vloeivelden. Mdau 22 vliegt soms door naar de waterpartijen rondom het 

Roege Bos om dan via de skiplas naar de vloeivelden te vliegen. Mdau 23 volgt het Reitdiep richting het 

zuiden, steekt de N355 of N370 over en volgt dan de waterpartijen rond het Roege Bos, de skivijver en dan 

de vloeivelden. Mdau 24 volgt het Hoendiep naar de vloeivelden.  

 

Foerageergebied 

Mdau 21 is vrijwel uitsluitend in het plangebied aangetroffen. Ze kon twee nachten gevolgd worden. De 

zender is in de tweede nacht snel in kwaliteit achteruit gegaan en heeft het overdag begeven. Mdau 21 

gebruikt voornamelijk de plas aan de noordwestkant van het plangebied. 

 

Mdau 22 gebruikt het plangebied en de skiplas ten noorden van het plangebied. In het plangebied wordt 

meestal de plas aan de noordwestkant van het plangebied gebruikt, in mindere mate de noordkant van de 

plas aan de noordoostkant van het plangebied. 

 

Mdau 23 gebruikt meerdere waterpartijen, onder andere die rond het Roege bos en de skiplas. Binnen het 

plangebied gebruikt ze voornamelijk de plas aan de noordoostkant van het plangebied en in mindere mate 

de plas aan de zuidwestkant van het plangebied. 

 

Mdau 24 foerageert hoofdzakelijk in het plangebied, soms een korte periode boven het Hoendiep. In het 

plangebied worden vrijwel alle plassen ten noorden van de spoorlijn gebruikt, waarbij ze vaker is 

aangetroffen boven de twee plassen aan de oostkant van het plangebied. 
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3.3.2 Meervleermuis 
De meervleermuis, Mdas 20, is teruggevonden in een verblijfplaats aan de Mispellaan en is later verhuisd 

naar een verblijfplaats aan de Hazelaarstraat. Ze is onderdeel van een voor Groningen bekende kolonie die 

in de wijk Selwerd meerdere huizen en flats gebruikt als kraamverblijfplaats. De locatie van de 

mannenkolonie is niet bepaald. Mdas 20 is in de volgnachten boven het Hoendiep en de skiplas gehoord. In 

alle gevallen was Mdas 20 daar vrij kort aanwezig. Het Hoendiep doet dienst als vliegroute voor de 

meervleermuis.  

 

3.4 Betrouwbaarheid gegevens 
De locatiebepaling van de gezenderde individuen is op 10 tot 20 meter nauwkeurig. Het vangen en 

zenderen van dieren brengt stress met zich mee. In eerdere onderzoeken vertoonden vleermuizen in de 

eerste nacht na zenderen regelmatig afwijkend gedrag. In deze studie lijken de gezenderde 

watervleermuizen de eerste nacht na zenderen het plangebied minder te gebruiken in vergelijking met de 

overige nachten waarin de dieren gevolgd zijn. Figuur 4 geeft een overzicht van de tijd die de individuen per 

nacht binnen of buiten het plangebied foerageren. Mdau 21, 22 en 24 zijn in de eerste nacht na het 

zenderen 1 tot 1,5 uur korter in het plangebied dan in de volgende nachten. Vanwege een technisch 

mankement is de zender van Mdau 21 voortijdig uitgegaan. 

 

De geluidsopnamen zijn in eerste instantie automatisch door de software (batIdent, EcoObs) 

gedetermineerd. De opnamen van zeldzame soorten zijn door een ecoloog gecontroleerd, de algemene 

soorten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. 

 

 
Figuur 4. Overzicht van de tijd die individuen Mdau 21 tot en met Mdau 24 binnen of buiten het plangebied 
aanwezig waren in de volgnachten. Vanwege een technisch mankement is kon Mdau 21 maar twee nachten 
gevolgd worden. 

  

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00

2
5

-6
-2

0
1

9

2
6

-6
-2

0
1

9

2
7

-6
-2

0
1

9

2
5

-6
-2

0
1

9

2
6

-6
-2

0
1

9

2
7

-6
-2

0
1

9

2
5

-6
-2

0
1

9

2
6

-6
-2

0
1

9

2
7

-6
-2

0
1

9

2
5

-6
-2

0
1

9

2
6

-6
-2

0
1

9

2
7

-6
-2

0
1

9

21 22 23 24

in uit



 
 

Telemetrieonderzoek | Watervleermuis Suiker Unie Groningen | RA19221-01 13 
 

4. Analyse 

4.1 Terreingebruik 

4.1.1 Watervleermuis 
De gezenderde individuen gebruiken de vloeivelden consequent. 53% tot 85% van de nacht foerageren zij 

in het plangebied (figuur 5).  

De tijd die individuen buiten het plangebied besteden (figuur 4) wordt niet alleen gebruikt om te foerageren, 

maar ook om van en naar de verblijfplaats te vliegen en om jongen te zogen. Dit is ongeveer 10 tot 15% 

van de beschikbare tijd (5,5 uur) gedurende een nacht. Mdau 21 en Mdau 24  foerageren vrijwel de hele tijd 

in het plangebied. Mdau 22 en Mdau 23 zijn ook een deel van de tijd daarbuiten aanwezig. Mdau 22 heeft 

duidelijk een tweede foerageerlocatie buiten het plangebied, de skiplas ten noorden van het plangebied. 

Mdau 23 komt van verder weg en foerageert het eerste deel van de nacht buiten het plangebied. Tussen 

0:00 en 0:30 verschijnt het individu boven de vloeivelden. Eenmaal in het plangebied foerageert ze 2,5 tot 3 

uur achter elkaar. Dit komt overeen met resultaten uit in Duitsland uitgevoerd onderzoek (Kapfer, 2008) 

waaruit blijkt dat een kraamkolonie watervleermuizen in de kraamperiode een of twee waterpartijen gebruikt 

om te foerageren. Uit een andere studie in Duitsland naar foerageergedrag van de watervleermuis 

(Encarnacao, 2010) blijkt eveneens dat de gehele kraamkolonie maar twee foerageergebieden heeft, 

waarbij primair op de dichtstbijzijnde locatie gefoerageerd wordt. 

 

 
Figuur 5. Overzicht van de verdeling van de beschikbare tijd (5,5 uur is 100%), waarin de gezenderde 
watervleermuizen binnen of buiten het plangebied aanwezig waren. 

 

Het stelselmatige gebruik van de vloeivelden blijkt ook uit de opnamen van het luisterkastje. De hele nacht 

door zijn opnamen gemaakt van watervleermuizen, zie figuur 6. Het luisterkastje bevond zich in een gat in 

de dijk tussen het oostelijk en westelijk deel van de vloeivelden. Hier wordt weinig gefoerageerd, maar de 

dieren vliegen hier wel langs om van de ene plas naar de andere te komen. De vliegbewegingen binnen het 

plangebied gaan de hele nacht door, waaruit afgeleid mag worden dat het gebied de gehele nacht door de 

watervleermuis gebruikt wordt.  
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Binnen het plangebied worden alle grotere plassen gebruikt, maar de plassen aan de noordwestkant en de 

noordoostkant het meest intensief. De vloeivelden ten zuiden van het spoor zijn door twee individuen 

kortstondig (10 tot 15 minuten) bezocht. Het gaat om Mdau 21 en Mdau 23, die afkomstig zijn uit twee 

verschillende kraamkolonies. Watervleermuizen bezetten een klein jachtgebied. Afhankelijk van het 

voedselaanbod en concurrentie bedraagt dit 100 tot 1.800 m2 (Encarnacao, 2010). De reden dat ze maar 

kort aanwezig waren kan een gebrek aan voedsel zijn, maar evengoed concurrentie door soortgenoten of 

meervleermuis. De vloeivelden aan de zuidzijde van het spoor zijn in ieder geval bekend en worden 

gebruikt.  

 

 

Alle gezenderde individuen vliegen consequent richting het plangebied. Bij telemetrisch onderzoek wordt 

een aantal gezenderde individuen gebruikt om de homerange van de bijbehorende kolonie te bepalen. De 

gezenderde watervleermuizen komen uit drie verschillende kolonies. Bij de kolonie aan de Leegeweg zijn 

zestien uitvliegende individuen geteld. Alle uitvliegende individuen vliegen weg in de richting van het 

plangebied. De grootte van de kolonie wordt op vijftien tot twintig volwassen individuen geschat. Dit komt 

overeen met het aantal individuen in de enige andere bekende kolonie in Groningen, de kolonie in het 

Sterrebos. Aangenomen wordt dat de twee kolonies die niet gevonden konden worden een vergelijkbare 

omvang hebben. Andere kolonies watervleermuizen zijn niet bekend in de stad. Dit betekent dat 75% van 

Figuur 6. Aantal opnamen van watervleermuis (Mdau) per 15 minuten verzameld over drie nachten. 
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de nu bekende kolonies watervleermuizen in en rondom de stad Groningen voor hun voedsel geheel of 

voor het belangrijkste deel afhankelijk zijn van de waterpartijen in het plangebied Gezien het aantal dieren 

in de kolonies, het consequente gebruik van het plangebied en het aanbod aan geschikte foerageerlocaties 

in de omgeving van het plangebied mag aangenomen worden dat zowel de vloeivelden aan de noordzijde 

als aan de zuidzijde van het spoor van essentieel belang zijn voor de kraamkolonies van watervleermuis. 

De waterpartijen in het plangebied zijn dan ook een essentieel foerageergebied voor de watervleermuis en 

van belang voor het duurzaam blijven voortbestaan van kraamkolonies en daarmee de lokale populatie. De 

vliegroute over het Hoendiep en de brede watergang in polder de Oude Held zijn eveneens van essentieel 

belang voor de kolonies. 

 

4.1.2 Meervleermuis 
De meervleermuis maakt gebruik van het plangebied. In figuur 7 is de activiteit gedurende drie nachten 

weergegeven, zoals opgenomen met het luisterkastje. Er zijn twee duidelijke pieken in de activiteit 

gedurende de nacht te zien, tussen 23:00 en 24:00 en tussen 2:30 en 3:15. Daarbuiten zijn wel individuen 

aanwezig, maar in lagere aantallen. Het plangebied is een tussenstop op weg naar verder gelegen 

foerageergebieden, vermoedelijk het Leekstermeergebied. Het Hoendiep en de Munnikevaart is de meest 

optimale route. 

Op basis van de vangresultaten kan geconcludeerd worden dat meervleermuizen uit twee kolonies in het 

plangebied foerageren. Mannen en vrouwen leven in de kraamperiode gescheiden in kraamgroepen en 

mannengroepen. Naast zogende vrouwtjes (vijf) en subadulte dieren (twee) zijn twaalf mannelijke 

meervleermuizen gevangen. Uit het zenderonderzoek blijkt dat de gevangen vrouwtjes, en daarmee ook de 

subadulte dieren, afkomstig zijn uit een kraamkolonie in de wijk Selwerd, Daarnaast moet er nog een 

mannengroep in Groningen aanwezig zijn, waarvan de locatie niet bekend is. 

De kraamkolonie uit Selwerd wordt in het kader van monitoring regelmatig geteld en bestond in 2018 uit 

ongeveer 122 volwassen individuen (mond. med. A.J. Haarsma). Een mannengroep bestaat uit enkele tot 

veertig individuen (Dietz, et al 2011). Op basis van de vanggegevens, gecorrigeerd voor het aantal gemiste 

individuen, maakt 10% tot 15% van de kraamkolonie en 50 tot 100% van de mannenkolonie gebruik van het 

plangebied. Het plangebied wordt gedurende 1:45 uur van de beschikbare 5:50 uur in een nacht intensief 

gebruikt. Daarom is het plangebied ook voor de meervleermuis een essentieel foerageergebied en van 

essentieel belang voor het duurzaam voortbestaan van de kolonies. Het Hoendiep is een essentiële 

vliegroute voor de meervleermuis. 
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Figuur 7. Aantal opnamen van meervleermuis (Mdas) per 15 minuten verzameld over drie nachten. 
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5. Effectbeoordeling ingreep 

5.1 Algemeen 
Om de effecten van de ingreep te beoordelen is een definitief ontwerp nodig. Het project bevindt zich echter 

nog in de planfase waardoor een definitief ontwerp nog niet gereed is. Een aantal hoofdlijnen zijn wel 

bekend, zoals bijvoorbeeld het dempen en vergraven van de vloeivelden. Bij de effectbeoordeling zijn we 

uitgegaan van de volgende hoofdlijnen: 

• Het wateroppervlak gaat voor 100% verloren. 

• Een groot deel en mogelijk alle groenstructuren worden verwijderd. 

• Er wordt een stadsdeel gerealiseerd met woningen, infrastructuur in een groene openbare ruimte. 

• De zone langs het Hoendiep wordt ingericht als ecologische zone, met enkele onverlichte 

wandelpaden. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de wateroppervlaktes in de huidige situatie en de kwaliteit ervan voor 

vleermuizen. De oppervlaktes zijn gebaseerd op de topografische kaart, luchtfoto’s en de kaart met 

waterdieptes. Aan de hand van de waterdieptes is de kwaliteit van het water bepaald. Diep water blijft koel 

en heeft een lage insectenproductie, ondiepe oeverzones produceren meer insecten. Onder diep water 

wordt hier verstaan: meer dan 2 meter diep. In bijlage 1, kaart 4 is een overzicht van de oppervlaktes met 

waterdieptes opgenomen. 

 

Tabel 2. Overzicht van het wateroppervlak in de huidige situatie en de kwaliteit ervan voor vleermuizen. Het 
overzicht is gebaseerd op de topografische kaart, luchtfoto’s en waterdieptekaart. 

 Huidige wateroppervlakte 

 totaal foerageergebied van hoge 
kwaliteit 

 foerageergebied van 
gemiddelde kwaliteit 

Deelgebied Noord 21,51 ha 11,33 ha 10,18 ha 
Deelgebied Zuid +/- 7,35 ha Kwaliteit foerageergebied onbekend 

 

5.2 Watervleermuis 

5.2.1 Foerageergebied 
Met de ingreep gaat essentieel foerageergebied van de watervleermuis verloren. De vloeivelden bestaan uit 

geïsoleerde, omdijkte, voedselrijke waterpartijen en zijn uniek: in de omgeving zijn geen overeenkomende 

waterpartijen aanwezig. De waterpartijen die het meest overeenkomen met de vloeivelden zijn die rond het 

Roege Bos en de skiplas. Deze worden echter al door watervleermuizen gebruikt. De watervleermuis is 

territoriaal en bezet en verdedigt een individueel foerageergebied. Daarom kan niet zonder meer worden 

aangenomen dat op deze alternatieve locaties ruimte is voor meer individuen. Een derde naburige 

waterpartij is de Ruskenveenseplas aan de zuidwestzijde van het plangebied. Deze ligt echter in zeer open 

gebied, onbeschut tegen de wind, en heeft een te groot oppervlak, en is dan ook  geen geschikt alternatief. 

Gezien het voorgaande zijn in de omgeving van het plangebied onvoldoende alternatieven beschikbaar om 

het verlies aan foerageergebied als gevolg van de ingreep op te vangen. Dit betekent een forse 

achteruitgang van het beschikbare foerageergebied binnen de homerange (+/- 2-3 km) van de drie kolonies 
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watervleermuis. Het verlies van een dermate groot oppervlak essentieel foerageergebied (29 hectare) heeft 

een groot negatief effect op de populatie watervleermuis. 

 

5.2.2 Verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig in het plangebied. De ingreep leidt dus niet direct tot het verdwijnen van 

een verblijfplaats. Door het verdwijnen van essentieel foerageergebied neemt wel de draagkracht van het 

gebied binnen de homerange van de kolonie af en neemt de druk op het resterend deel van het gebied 

binnen de homerange van de kolonie toe. Het verlies van 29 hectare foerageergebied is dermate groot dat 

aangenomen mag worden dat het aantal watervleermuizen binnen de betreffende kolonies afneemt. 

Kraamkolonies van de watervleermuis bedragen tussen de twintig en de zestig individuen (Dietz, et. al. 

2011). De uit de stad Groningen bekende kolonies bestaan uit vijftien tot twintig individuen en zitten 

daarmee rond de ondergrens. Met het nog verder teruglopen van de aantallen is de kans aanwezig dat een 

of meerdere kolonies in hun geheel verdwijnen. 

 

5.2.3 Vliegroutes 
De bouw van woningen en infrastructuur leidt op de lange termijn niet tot verstoring van de vliegroute boven 

het Hoendiep. Uitgangspunt bij het ontwerp van het nieuwe stadsdeel is dat er geen verlichting mag 

uitstralen op het wateroppervlak, woningen, verlichte wegen, fiets- en wandelpaden worden op voldoende 

afstand van het Hoendiep gehouden. Bruggen over het Hoendiep worden bij voorkeur niet verlicht. Indien 

verlichting strikt noodzakelijk is de verlichting laag houden, door deze weg te werken in de 

leuning/balustrade van de brug. Onder de brug is een vrije doorvliegruimte van minimaal 1,5 meter hoog en 

4 meter breed, 6 meter breed als de brug in een bocht van de watergang ligt. Het aanlichten van de brug is 

niet toegestaan, verlichting op het wateroppervlak dient te allen tijde voorkomen te worden. bij het voldoen 

aan deze randvoorwaarden blijven effecten op de vliegroute uit. 

 

Op de korte termijn kan verlichting tijdens de bouwfase leiden tot verstoring of onderbreken van de 

vliegroute. Verlichting op het wateroppervlak dient te allen tijde voorkomen te worden. 

 

5.3 Meervleermuis 

5.3.1 Foerageergebied 
De meervleermuis raakt hetzelfde oppervlakte foerageergebied kwijt als de watervleermuis. De 

meervleermuis gebruikt het plangebied echter anders, namelijk vooral aan het begin en eind van de nacht, 

in grote aantallen. Vleermuizen in het algemeen, maar zeker de soorten met een grotere homerange, 

moeten na het uitvliegen eerst eten voordat ze door kunnen vliegen naar de foerageergebieden op grotere 

afstand. Het plangebied heeft deze functie voor de meervleermuis. In een relatief korte tijd zijn er veel 

individuen aanwezig, waarna ze doorvliegen naar andere gebieden. Een kolonie meervleermuizen heeft 

zowel een goed foerageergebied dichtbij de kolonie nodig als op afstand. Door het verdwijnen van het 

wateroppervlak in het plangebied, verdwijnt een voor meervleermuizen essentieel foerageergebied. Het 

aantal individuen is bovendien te groot om zonder meer aan te kunnen nemen dat ze ergens anders 

kunnen gaan foerageren. Daar komt bij dat het grootste deel van de individuen uit mannen bestaat. Overlap 

in de homerange van mannen- en vrouwenkolonies komt voor maar is ongebruikelijk. Een kraamkolonie 
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van meervleermuis gebruikt meerdere verblijfplaatsen in de stad; aangenomen mag worden dat de vrouwen 

uit deze kolonie de geschikte waterpartijen rond deze verblijfplaatsen gebruiken. Op voorhand kan niet 

aangenomen worden dat de dieren uit het plangebied naar andere waterpartijen in de omgeving kunnen 

uitwijken. 

 

5.3.2 Verblijfplaatsen 
De ingreep leidt niet tot het fysiek verwijderen van een verblijfplaats; deze zijn niet aanwezig in het 

plangebied. Het verlies van essentieel foerageergebied heeft altijd een negatief effect op de kolonies die 

ervan afhankelijk zijn. In dit geval gaat het om een vrij groot oppervlak en kan niet zonder meer 

aangenomen worden dat de dieren in de omgeving terecht kunnen. Dit maakt het aannemelijk dat het 

verlies van het plangebied als foerageergebied tot een achteruitgang van het aantal individuen leidt in de 

betreffende kolonies. Op voorhand is niet te zeggen of dit leidt tot het verdwijnen van de kolonies. De 

kraamkolonie bestaat uit een groter aantal individuen, het lijkt onwaarschijnlijk dat deze als gevolg van het 

verlies aan foerageergebied geheel verdwijnt. Het exacte aantal individuen in de mannenkolonie is 

onbekend. Deze zijn doorgaans kleiner en gebruiken een minder grote homerange, wat de kans dat de 

kolonie verdwijnt groter maakt. 

 

5.3.3 Vliegroutes 
De bouw van woningen en infrastructuur leidt niet tot verstoring van de vliegroute boven het Hoendiep. 

Uitgangspunt bij het ontwerp van het nieuwe stadsdeel is dat er geen verlichting mag uitstralen op het 

wateroppervlak. Zowel woningen als verlichte wegen, fiets- en wandelpaden worden op voldoende afstand 

van het Hoendiep gehouden. Bruggen over het Hoendiep worden bij voorkeur niet verlicht. Indien 

verlichting strikt noodzakelijk is de verlichting laag houden, door deze weg te werken in de 

leuning/balustrade van de brug. Onder de brug is een vrije doorvliegruimte van minimaal 1,5 meter hoog en 

4 meter breed, 6 meter breed als de brug in een bocht van de watergang ligt. Het aanlichten van de brug is 

niet toegestaan, verlichting op het wateroppervlak dient te allen tijde voorkomen te worden. bij het voldoen 

aan deze randvoorwaarden blijven effecten op de vliegroute uit. 

 

Op de korte termijn kan verlichting tijdens de bouwfase leiden tot verstoring of onderbreken van de 

vliegroute. Verlichting op het wateroppervlak dient te allen tijde voorkomen te worden 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Telemetrieonderzoek | Watervleermuis Suiker Unie Groningen | RA19221-01 20 
 

6. Toetsing Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (bijlage 2) regelt in Nederland de bescherming van soorten en gebieden. In 

eerste plaats wordt getoetst of de effecten van een ingreep leiden tot het overtreden van 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Indien de ingreep leidt tot een overtreding van de 

verbodsbepalingen uit deze wet, dan dient ontheffing hiervoor te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag 

toetst deze aanvraag op drie criteria. 

• De ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten. 

• De ingreep voldoet aan een bij de wet genoemd belang. 

• Voor de ingreep bestaat geen bevredigend alternatief. 

 

In dit hoofdstuk wordt de ingreep en de daaruit voortvloeiende effecten (hoofdstuk 5) getoetst aan de Wet 

natuurbescherming, zonder mitigerende of compenserende maatregelen. Indien blijkt dat er 

verbodsbepalingen overtreden worden voor bepaalde soorten, dan zal de gunstige staat van 

instandhouding van deze soorten besproken worden. Bij een ontheffingsaanvraag zal onderbouwd moeten 

worden dat de ingreep voldoet aan een wettelijk belang en dat er geen bevredigend alternatief bestaat. 

 

6.1 Verbodsbepalingen 
De ingreep leidt tot het vernietigen van essentieel foerageergebied van de watervleermuis en de 

meervleermuis. Beide soorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming, het onderdeel 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb, artikel 3.5). In dit onderdeel zijn vijf verbodsbepalingen 

opgenomen. Het is verboden om: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. opzettelijk dieren te verstoren; 

3. opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 

4. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

5. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

Van deze bepalingen worden 1, 2, 3 en 5 niet overtreden. De ingreep leidt wel tot overtreding van het 

verbod op het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van dieren, artikel 3.5, lid 4. 

 

In het “Guidance document” bij de Habitatrichtlijn (EU, 2007) wordt uiteengezet wat de interpretatie en 

intentie is van lid 4. Hieruit blijkt dat onder de bescherming van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen ook 

de functionele leefomgeving valt, met andere woorden: de gebieden die nodig zijn om de 

voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te laten functioneren. Tevens wordt ingegaan op het woord 

beschadigen; in de originele wettekst staat “deterioration”. Als menselijk handelen leidt tot het beschadigen 

of de achteruitgang van de functionele leefomgeving van een voortplantingsplaats of rustplaats, dan is 

sprake van een overtreding. Met de ingreep wordt essentieel foerageergebied vernietigd en/of gaat de 

kwaliteit ervan achteruit. Uit de effectbepaling blijkt dat dit leidt tot achteruitgang van het aantal individuen 

in, en mogelijk tot het verdwijnen van, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen die van het plangebied 

afhankelijk zijn. De ingreep leidt dan ook tot het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen en 
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rustplaatsen van watervleermuis en meervleermuis. De ingreep leidt tot een overtreding van artikel 3.5, lid 

4.  

 

6.2 Gunstige staat van instandhouding 

6.2.1 Watervleermuis 
De exacte grootte van de lokale populatie van de watervleermuis in gemeente Groningen is onbekend. 

Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen in de stad gaande die de populatie onder druk zetten. De 

waarnemingen van foeragerende watervleermuizen nemen al jaren af en tot twee jaar geleden was 

onduidelijk of er nog kraamkolonies aanwezig waren in de stad. Dit heeft in 2017 geleid tot de start van een 

monitoringsprogramma voor watervleermuis in Groningen-Zuid (Molenaar, 2017, 2018). Uit dat 

monitoringsprogramma, wintertellingen en voorliggend onderzoek blijkt dat er nog tenminste vier 

kraamkolonies, meerdere verblijfplaatsen van solitaire mannetjes en enkele winterverblijfplaatsen aanwezig 

zijn in de stad Groningen. Deze kolonies zijn met vijftien tot twintig individuen erg klein en daarmee 

kwetsbaar. Het is mogelijk dat er elders in de stad nog verblijfplaatsen zijn. Op basis van nu bekende 

verspreiding van verblijfplaatsen en waarnemingen in de periode 2014–2019 (Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF), figuur 8, zijn er mogelijk nog een of twee verblijfplaatsen aanwezig aan de oostzijde van de 

stad.  Er is in ieder geval geen aanleiding om aan te nemen dat er buiten de bekende verblijfplaatsen nog 

veel andere verblijfplaatsen of grote groepen aanwezig zijn. Op basis van de nu bekende gegevens is er 

sprake van een kleine en kwetsbare populatie binnen de stad Groningen. De ingreep raakt drie 

kraamkolonies en leidt tot een achteruitgang in aantallen met een gerede kans op het verdwijnen van een 

of meerdere verblijfplaatsen. Het deel van de lokale populatie dat door de ingreep negatief beïnvloed wordt 

is dermate groot dat de duurzame instandhouding van de lokale populatie in het geding komt. Van de 

landelijke populatie wordt aangenomen dat deze zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt. 

 

6.2.2 Meervleermuis 
De ingreep leidt tot een afname van het aantal individuen in een kraamkolonie en mannenkolonie van de 

meervleermuis en in het ongunstigste geval tot het verdwijnen van de mannenkolonie. De meervleermuis 

verkeert bovendien landelijk niet in een gunstige staat van instandhouding. Uit onderzoek van Haarsma en 

Koopmans (Haarsma, 2018) en Haarsma en Molenaar (in voorbereiding) blijkt dat de populatie 

meervleermuis in Nederland de afgelopen jaren een neerwaartse trend laat zien. Dit maakt dat de 

achteruitgang van het aantal individuen in lokale populaties een direct effect hebben op de landelijke staat 

van instandhouding. 

In Groningen zijn in totaal twee kraamkolonies en tenminste één mannenkolonie bekend. Het is 

onwaarschijnlijk dat er buiten deze kolonies nog meer kolonies aanwezig zijn in de stad. Meervleermuizen 

zijn territoriaal en hebben een grote homerange; de stad Groningen is te klein om ruimte te bieden aan 

andere kolonies van meervleermuis. De ingreep heeft dus een negatief effect op de gehele lokale populatie. 

Het is niet mogelijk om op voorhand aan te geven welke aantallen verdwijnen. Echter kan ook niet gesteld 

worden dat de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie gegarandeerd is. Met het risico 

dat dit ook de landelijke staat van instandhouding in het geding brengt. 
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Figuur 8. Overzicht waarnemingen watervleermuis (blauw) en meervleermuis (rood) in Groningen in de periode 
2014-2019. Verblijfplaatsen van watervleermuis zijn aangegeven met een blauw sterretje, verblijfplaatsen van 
meervleermuis met een rood driehoekje. Bron: NDFF en voorliggend onderzoek 
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7. Mitigatie en compensatie 

Met de ingreep wordt artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming overtreden, de negatieve effecten zijn 

dermate groot dat tevens de gunstige staat van instandhouding in het geding komt. Om een ontheffing te 

kunnen verkrijgen dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden. Deze 

maatregelen zijn bedoeld om de negatieve effecten op beschermde soorten te vermijden of te verzachten 

(mitigatie) of te compenseren. Als door mitigerende en compenserende maatregelen negatieve effecten op 

de aanwezige soorten niet langer aan de orde zijn, kan er geen effect meer zijn op de gunstige staat van 

instandhouding en kan een ontheffing afgegeven worden. 

 

Mitigerende maatregelen worden binnen het project uitgevoerd om negatieve effecten te voorkomen of te 

verzachten. Is mitigatie niet mogelijk, dan worden compenserende maatregelen genomen om de schade te 

herstellen. Compensatie kan zowel binnen als buiten de plangrens worden uitgevoerd. Omdat de ingreep 

zich nog in de planvormende fase bevindt worden in dit hoofdstuk vooral randvoorwaarden gegeven 

waaraan de uiteindelijke inrichting moet voldoen. 

 

7.1 Mitigerende maatregelen 

7.1.1 Vliegroutes 
De vliegroute boven het Hoendiep mag niet sterker verlicht worden dan in de huidige situatie. Dat geldt voor 

de nieuwe situatie maar ook voor de voorbereidende fase en de bouwfase (het bouwrijp maken van het 

terrein, inrichten bouwterreinen, etc.). In de bouwfase is het vooral van belang dat bouwlampen en masten 

voor bouwplaatsbeveiliging (BouWatch of vergelijkbaar) buiten bereik van het Hoendiep geplaatst worden 

en dat er geen groene verlichting gebruikt wordt.  

Voor de nieuwe situatie gelden een aantal voorwaarden. Openbare verlichting moet op voldoende afstand 

van het Hoendiep worden geplaatst. Als tweede keus kan vleermuisvriendelijke verlichting (smalbandig 

amber kleurig licht) worden gebruikt. Ten tweede moet de bebouwing zover van het water staan dat 

verlichting uit de woningen niet tot het water komt. Dit geldt ook voor later aangebrachte buitenverlichting. 

De meervleermuis vliegt in het midden van de watergang, een donkere zone net onder de oever is niet 

voldoende. Als vuistregel geldt een verlichtingssterkte van minder dan 0,5 lux 30 centimeter boven het 

midden van de watergang (Haarsma, 2018). De watervleermuis vliegt wat dichter op de oever. 

 

Ten aanzien van bruggen over het Hoendiep deze moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Onder de 

brug is een vrij doorvliegbare ruimte van 1, 5 meter hoog en 4 meter breed, 6 meter als de brug in ene 

bocht van de watergang ligt. Verlichting straalt niet uit naar het wateroppervlak. indien het gebruik van 

verlichting strikt noodzakelijk is dan zo laag mogelijk plaatsen, bijvoorbeeld in de balustrade van de brug. 

Het aanlichten van bruggen is niet toegestaan. 

 

7.1.2 Fasering 
De waterpartijen worden niet gelijktijdig gedempt. De ontwikkeling start aan de oostkant van het gebied aan 

de noordzijde van het spoor. Na aanleg van het eerste compensatie gebied worden de eerste drie bassins 
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gedempt, of verondiept. Of  het dempen of verondiepen wordt hangt af van de hoeveelheid vrijgekomen 

grond uit het bouwrijp maken van het eerste deel van het gebied. In een latere fase worden de overige 

bassins gedempt. Ruim daarvoor moet het tweede compensatiegebied en de optimalisatie van 

waterpartijen in de omgeving gereed zijn. 

 

7.2 Compensatie 
Het verlies aan foerageergebied voor watervleermuis en meervleermuis kan niet gemitigeerd worden. Dit 

betekend dat er een of meerdere compensatiegebieden aangelegd moeten worden. In tabel 2 staat een 

overzicht van de oppervlakte foerageergebied in huidige situatie. 

 

7.2.1 Foerageergebied 
Literatuurstudie 

Informatie over minimale oppervlaktes van foerageergebieden of dichtheden van individuen op een 

waterpartij is in de literatuur vrijwel niet te vinden. Het eerder genoemde onderzoek in Duitsland 

(Encarnacao et al, 2010) is uitgevoerd om te achterhalen wanneer watervleermuizen beslissen om naar 

foerageergebieden ver van de kraamkolonie te vliegen in plaats van naar gebieden dichtbij. In dit 

onderzoek worden ook uitspraken gedaan over de oppervlaktes die gebruikt worden door de 

watervleermuis: tijdens het foerageren bezet een watervleermuis een klein jachtgebied van gemiddeld 441 

m2 met een standaard afwijking van 307 m2, en een bandbreedte van 100 tot 1.800 m2.  Daarnaast wordt 

gesproken over 10 tot 57 watervleermuizen per hectare wateroppervlak. Deze waarde is echter berekend 

en niet door onderzoek vastgesteld. Verder blijkt uit dit onderzoek dat van de beschikbare oppervlakte de 

diepe delen worden vermeden.  

Uit eerdere onderzoeken in Groningen (stad) naar foeragerende vleermuizen (Molenaar 2017, 2018) 

kunnen dichtheden herleid worden. Dit varieert van twee tot zes individuen per hectare. Deze dichtheden 

zijn beduidend lager dan in het Duitse onderzoek.  

 

Voor de meervleermuis zijn dergelijke getallen nog niet bekend. Uit het voorliggende onderzoek zou een 

dichtheid van een tot drie meervleermuizen per hectare te herleiden zijn. Uit vangresultaten boven het 

Hendrik de Vriesplantsoen in Groningen in 2018 (Molenaar, 2018) volgt een dichtheid van zeven 

meervleermuizen  per hectare. Uit onderzoek in Friesland (Haarsma, 2018) naar het aantal individuen in 

verblijfplaatsen en hun homerange, blijkt een dichtheid van 0,003 tot 0,2 individu per hectare 

wateroppervlak. Dit is echter een scheve vergelijking. De schatting in Groningen is gebaseerd op een 

maximaal aantal meervleermuizen dat gelijktijdig aanwezig was boven een wateroppervlak, terwijl het 

onderzoek in Friesland de totale homerange van een populatie bepaald heeft. 

 

Kort gezegd is in de bestaande literatuur te weinig informatie beschikbaar om te concluderen hoeveel 

water- en meervleermuizen bij een bepaald wateroppervlak verwacht mogen worden. Uit de diverse 

onderzoeken blijkt wel dat de factoren voedselaanbod, waterdiepte en bereikbaarheid een grote rol spelen. 

Voor de meervleermuis is tevens de waterbreedte van belang; uit onderzoek in België (Van De Sijpe, 2004) 

nam activiteit van de meervleermuis toe bij een waterbreedte van meer dan 25 meter.  
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Oppervlakte 

Het is op basis van de bestaande literatuur niet te onderbouwen hoeveel oppervlakte foerageergebied 

gecompenseerd moet worden. Het water in het plangebied is op basis van de literatuur wel in te delen in 

geschikte en minder geschikte delen op basis van de waterdiepte. De meest geschikte delen zijn de delen 

met een waterdiepte van minder dan 2 meter (“ondiep water”). “Diep” water, van meer dan 2 meter diep, is 

minder geschikt. Deze delen worden gemeden door de watervleermuis en hebben voor meervleermuis 

minder waarde. Bij het aanleggen van een compensatiegebied zou het verlies aan oppervlakte ondiep 

water minimaal 1-op-1 gecompenseerd moeten worden; dit is 11,33 hectare. Naast kwaliteit is er ook 

voldoende oppervlak nodig om de individuen voldoende ruimte te geven om hun jachtterritoria te kunnen 

bezetten; 1-op-1 compenseren geeft de meeste garantie dat dit in de nieuwe situatie ook kan. De 

oppervlakte van diep water zou daarom 1-op-0,5 vervangen kunnen worden door ondiep water. Omdat een 

kwalitatief hoger alternatief wordt aangeboden kan met minder oppervlakte worden gecompenseerd. Dit 

betekent dat 5,09 hectare gecompenseerd zou moeten worden wordt. Van de overige 7,35 hectare is de 

waterdiepte onbekend. Het kan zijn dat deze oppervlakte suboptimaal is. De bassins verlanden wat een 

indicatie kan zijn dat de waterdiepte onvoldoende is, waardoor op termijn de bassins helemaal verlanden. 

Dit zal in nader onderzocht moeten worden. Vooralsnog blijft een aanzienlijk deel van het wateroppervlak in 

deelgebied Zuid behouden, de ontwikkeling van dit gebied is nu nog niet aan de orde. Voor deelgebied 

Noord zou ter compensatie een foerageergebied, of meerdere, met ondiep water moeten worden 

aangelegd van ongeveer 16 hectare. Afhankelijk van de feitelijke situatie in deelgebied Zuid en de 

planvorming voor dit deelgebied is aanvullend compensatie van 3,5 tot 7,5 hectare foerageergebied nodig. 

Het daadwerkelijke compensatiegebied(en) zullen groter moeten zijn om de waterpartijen landschappelijk in 

te kunnen passen. De hectares suboptimaal wateroppervlak kunnen mogelijk ook gecompenseerd worden 

door waterpartijen in de nabije omgeving aan te passen en daarmee geschikter te maken. Hierbij valt te 

denken aan het aanleggen van brede ondiepe zones in de skivijver, Vinkhuizervijver en de plas ten westen 

van de Johan van Zwedenlaan en ten noordoosten van de Ruskenveenseplas. 

 

Locatie compensatiegebied(en) 

De compensatiegebied(en) moeten liggen binnen de homerange van de kolonies water- en meervleermuis 

(BIJ12, 2017). De meervleermuis heeft een grotere homerange dan de watervleermuis. Deze laatste is dan 

ook de beperkende factor bij het bepalen van een zoekgebied. In Nederland liggen de foerageergebieden 

maximaal binnen 3 kilometer van de verblijfplaats. In figuur 9 is het zoekgebied weergegeven. Hierbij is een 

buffer van 3 kilometer rondom de drie verblijfplaatsen van watervleermuis getrokken. De overlap tussen de 

drie buffers is het zoekgebied waarbinnen gecompenseerd moet worden. Rekening houdend met de ligging 

van de huidige vliegroutes zou het gebied tussen de Johan van Zwedenlaan en de Vierverlatenweg in de 

zuidoosthoek van polder De Oude Held de voorkeur hebben. Bijlage 1, kaart 6 geeft een overzicht van het 

zoekgebied. Bij het opknippen van de compensatieopgave moet voorkomen worden dat er te veel snippers 

ontstaan, die later onder verdere staduitbreiding weer onder druk komen te staan. Het aanpassen van 

waterpartijen in de omgeving kan ook in een deel van de opgave voorzien. Dit hangt sterk af van het huidig 

gebruik, de waterdiepte en vorm van de waterpartijen. Daarnaast dient er rekening mee te worden 

gehouden dat er voor watervleermuis geschikte maatregelen mogelijk zijn die voor meervleermuis niet 

werken. Het verschil zit voornamelijk in de dimensionering van de maatregel, kleinere oppervlaktes en 

lengtes kunnen wel functioneren voor watervleermuis terwijl deze niet functioneert voor meervleermuis. 
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Figuur 9. Het rood gearceerde deel geeft het zoekgebied, de overlap in de homerange van de drie kolonies 
watervleermuis. De groene cirkel is de meest gunstige locatie. 

Inrichting 

De locatie van het compensatiegebied, of gebieden, is nog niet bekend. Een exacte inrichting is dan ook 

nog niet aan de orde. Hier worden dan ook vooral randvoorwaarden gegeven waaraan het 

compensatiegebied moet voldoen. Randvoorwaarden gelden in principe voor beide soorten tenzij anders 

aangegeven. 

 

Waterpartijen; 

• De maximale waterdiepte bedraagt 2 meter. 

• 70% van de oppervlakte van een aan te leggen waterpartij heeft een waterdiepte van 0,80 tot 1 

meter. 

• De minimale oppervlakte van een aan te leggen waterpartij ten behoeve van watervleermuis 

bedraagt minimaal 2 hectare, ten behoeve van meervleermuis minimaal 5 hectare. 

• De minimale breedte van een wateroppervlak bedraagt voor watervleermuis 15 meter en voor 

meervleermuis 50 meter. 

• Indien meerdere waterpartijen worden aangelegd, worden deze onderling met elkaar verbonden 

door watergangen van tenminste 10 meter breed bij een lengte van maximaal 5 meter. Bij een 

lengte van meer dan 5 meter is dit 20 meter breed. Dit komt overeen met de breedte van 

watergangen die nu als vliegroute worden gebruikt door water- en meervleermuis. 

• Uit literatuur blijkt dat de meeste activiteit van meervleermuis wordt gevonden bij watergangen 

tussen de 5 en 30 meter breed (Haarsma, 2017) en meer dan 25 meter breed (Van de Sijpe, 

2004). Verbindingswatergangen van rond de 25 meter breed kunnen dan meegerekend worden als 

foerageergebied. 
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• De toegang tot het compensatiegebied bestaat uit een watergang van tenminste 10 meter breed. 

• Er is tenminste een waterpartij met oppervlakte van meer dan 5 hectare, ten behoeve van 

meervleermuis. 

• Er worden meerdere waterpartijen aangelegd. Om meer variatie aan te kunnen bieden, onder 

andere in de vorm, zonexpositie, afstand tot kolonie, ect. Daarnaast om concurrentie tussen 

soorten en soortgenoten te voorkomen, of in ieder geval de mogelijkheid te bieden die uit de weg 

te gaan. 

• De vorm van de waterpartijen zijn organisch en niet vierkant. Dit geeft ruimte voor individuen om uit 

het zicht van soortgenoten te foerageren. 

• Waterpartijen worden voorzien van natuurvriendelijke oevers. Zodat zich een oevervegetatie kan 

ontwikkelen met de daarbij behorende insecten en macrofauna. 

• De waterpartijen worden geënt met voedselrijk slib. Dit versnelt de ontwikkeling van macrofauna in 

de nieuwe waterpartijen. 

• De waterpartijen dienen dusdanig ontworpen te worden dat er geen algenbloei of massale kroos- 

of flab-groei kan ontstaan, of geheel dichtgroeien met oeverplanten. 

 

Inrichting overige terrein; 

• Er mag geen uitstraling zijn van verlichting op het water, het effect van vleermuisvriendelijke 

verlichting is enkel getest op vliegroutes van meervleermuis. Het gebruik van vleermuisvriendelijke 

verlichting in relatie tot foerageergebieden is niet onderzocht. De verwachting is dat vleermuizen 

gevoeliger zijn voor lichtverstoring in hun foerageergebieden dan op hun vliegroutes 

• Om de waterpartijen in de windluwte te houden worden struwelen, bosschages en (solitaire) 

bomen aangeplant. Door dit met inheems en autochtoon plantmateriaal te doen worden tevens tal 

van inheemse insecten geholpen. Wat weer gunstig bijdraagt aan het voedsel aanbod voor 

vleermuizen. 

 

Naast randvoorwaarden aan de inrichting zijn er meer factoren die een effect hebben op het functioneren 

van het compensatiegebied, of -gebieden. Het is aan te bevelen om de gerealiseerde compensatie 

beleidsmatig vast te leggen om een duurzaam voortbestaan te garanderen. Hetzelfde geldt voor het 

opstellen van een beheerplan voor de ter compensatie aangelegde gebieden. De aangelegde 

compensatiegebieden hebben tot hoofddoel om water- en meervleermuis te compenseren in het verlies aan 

foerageergebied. Dit wil echter niet zeggen dat medegebruik onmogelijk is. Onder voorwaarden is dit 

mogelijk. Het aanleggen van wandelpaden (onverlicht) of ligweiden hoeft geen nadelige effecten op de 

functie als foerageergebied te hebben. Met evenementen en waterrecreatie is wel voorzichtigheid geboden; 

per geval zou beoordeeld moeten worden of ze toelaatbaar zijn.  

 

7.3 Effectbeoordeling mitigatie en compensatie 
Met de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen kunnen effecten op de gunstige staat 

van instandhouding voor water- en meervleermuis op de lange termijn weggenomen worden. Effecten op 

de korte termijn kunnen niet geheel voorkomen worden. Nieuw aangelegde gebieden hebben tijd nodig om 

zich te ontwikkelen; er gaat een aantal jaar overheen voordat de compensatiegebieden van eenzelfde 

kwaliteit zijn als de huidige gebieden. Beplanting moet aanslaan en uitgroeien en de waterbodem en 
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populatie prooidieren zal zich moeten ontwikkelen. Daarnaast moet het gebied gevonden worden door 

water- en meervleermuis. Bij een goede ligging en inrichting kan dat wel snel zijn. In het Kennisdocument 

watervleermuis (BIJ12, 2017) wordt een gewenningsperiode van 2 tot 3 jaar gehanteerd. Voor de 

meervleermuis is geen kennisdocument beschikbaar.  

Bij kleine en kwetsbare populaties, zoals die van de watervleermuis in Groningen, kan een achteruitgang in 

het aantal individuen ertoe leiden dat de populatie onder een kritieke ondergrens komt en zich niet meer 

kan herstellen. Het is daarom van belang om de gebieden op gunstige plekken aan te leggen zodat ze snel 

gevonden worden en de genoemde gewenningsperiode te respecteren, tenzij uit veldonderzoek blijkt dat de 

gebieden zich afdoende ontwikkeld hebben. 

 

7.4 Compensatie gebied zuidelijke verlande bassins 
De locatie van een eerste compensatiegebied is bekend de locatie voor de overige gebieden of gebied is 

nog niet bekend. Met dit gebied wordt ongeveer 7 hectare water gecompenseerd. De inrichting van het 

gebied is weergeven in figuur 10 en in groter formaat in bijlage 1, kaart 6. 

 

 
figuur 10. Aan te leggen compensatiegebied, op de locatie van de vier deels verlande vloeivelden ten zuiden van 
het spoor. 

Het gebied ligt ten zuiden van het spoor, en ligt binnen het plangebied. De eerste vier van de bassins zijn 

deels verlandt. De verlande delen worden deels weer open gegraven en de tussenliggende dijkjes worden 

verlaagd. Hierdoor instaat een nieuwe waterpartij van ongeveer 7 ha. Met een waterdiepte van circa 0,80 

meter (tot maximaal 2 meter), natuurvriendelijke oevers en drassige zones. De organische vorm geeft een 

hoge diversiteit aan foerageerlocaties voor watervleermuis, terwijl er genoeg open ruimte blijft voor 

meervleermuis. De natuurvriendelijke oevers en de drassige zones produceren veel insecten. Door zoveel 
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mogelijk van de huidige houtige beplanting, oeverbegroeiing en waterbodem te behouden kan de 

ontwikkeling van het gebied zeer snel gaan, vele malen sneller dan de aanleg van een nieuw gebied. 

Bovendien is de locatie al bekend bij watervleermuis. 

 

De aanleg van het compensatie gebied houdt wel in dat er essentieel foerageergebied vergraven wordt. 

Door de aanleg in de juiste periode van het jaar, na half juli en gereed voor april, uit te voeren treden er 

geen nadelige effecten op ten aanzien van de water – en meervleermuis. In die periode zijn de 

kraamkolonies uit elkaar gevallen en zijn de individuen niet meer zo sterk afhankelijk van het 

foerageergebied. Daar komt bij dat het te vergraven deel maar een klein deel van het totaal beschikbare 

foerageergebied beslaat. 

 

7.5 Restant compensatie 
Met de aanleg van het eerste compensatiegebied wordt ongeveer 7 hectare gecompenseerd. Daarmee blijft 

er voor deelgebied Noord ongeveer 9 hectare te compenseren foergaeregebied over. Met het optimaliseren 

van de Vinkhuizervijver, de skiplas en het plasje tussen de Johan van Zwedenlaan en De Verbetering zou 

grofweg een 5-6 ha foerageergebied verbeterd kunnen worden. Daarnaast wordt in het stadspark , welke 

gepland is in deelgebied Noord, een watergang aangelegd om het compensatiegebied te bereiken. Bij 

voldoende breedte kan deze ook als foerageergebied fungeren. Tot slot wordt onderzocht of de oevers van 

het Hoendiep bij de herinrichting van het gebied voorzien kunnen worden van een natuurvriendelijke oever.  

Met de aanleg van een tweede compensatie gebied van 7- 8 ha foerageergebied zou er voldoende 

foerageergebied aanwezig moeten zijn om de kolonies watervleermuis en meervleermuis duurzaam te 

kunnen laten voortbestaan. De hier gegeven opties worden momenteel nog door de gemeente onderzocht 

op hun haalbaarheid.  
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8. Samenvatting en conclusie 

8.1 Methode en volledigheid inventarisatie 
Het onderzoek richtte zich op het gebruik van het plangebied door de watervleermuis. De gebruikte 

methoden (telemetrie, mistnetvangsten en luisterkastje) geven een gedetailleerd beeld van het gebruik van 

het plangebied door water- en meervleermuis. 

 

8.2 Resultaten 

8.2.1 Watervleermuis 
De gezenderde individuen gebruiken het plangebied consequent. Ze zijn 53% tot 85% van de beschikbare 

tijd in een nacht aanwezig. De tijd dat ze buiten het plangebied zijn wordt naast foerageren ook gebruikt om 

van en naar de foerageergebieden te vliegen en om jongen te zogen. Dit is ongeveer 10% tot 15% van de 

tijd. Uit literatuur blijkt dat een individu in de kraamperiode een tot twee grote waterpartijen gebruikt om te 

foerageren. Ook is uit literatuur bekend dat de individuen uit een kraamgroep naar dezelfde waterpartijen 

vliegen en deze het hele kraamseizoen blijven gebruiken. De opnamen op het luisterkastje laten zien dat de 

watervleermuis de hele nacht actief is. Het plangebied is essentieel foerageergebied voor drie 

kraamkolonies watervleermuis, te weten a) een kraamkolonie in een boom in de achtertuin van een woning 

aan de Leegeweg, b) een kraamkolonie op locatie in Hoogkerk en c) een kraamkolonie op de Zernike 

Campus. Van de laatste twee kon door omgevingsfactoren de exacte locatie niet bepaald worden. Het 

aantal individuen in een kraamkolonie bedraagt tussen de vijftien en twintig individuen. De vliegroutes 

liggen boven het Hoendiep, de brede watergang in polder De Oude Held en vanuit het noorden over het 

Reitdiep via de waterpartijen rond het Roege Bos. 

 

8.2.2 Meervleermuis 
De gezenderde meervleermuis is afkomstig uit een kraamkolonie in de wijk Selwerd. Uit ander onderzoek is 

bekend dat deze kraamkolonie bestaat uit 122 individuen. Uit de vanggegevens blijkt dat er naast een 

kraamkolonie ook een mannenkolonie in Groningen aanwezig moet zijn, de exacte locatie is onbekend. 

De meervleermuis maakt ook consequent gebruik van het plangebied. Gedurende de nacht zijn twee 

duidelijke pieken in activiteit, waarbij gedurende ongeveer een uur veel dieren aanwezig zijn. Het 

plangebied is het eerste voedselrijke gebied dat ze tegenkomen als ze de stad uitkomen. Na een korte 

foerageerperiode vliegen ze door naar verder gelegen foerageergebieden. Eenzelfde piek herhaalt zich aan 

het einde van de nacht. Het plangebied is daarmee een essentiële tussenstop voor de meervleermuis. Het 

plangebied is daarmee dan ook essentieel foerageergebied voor de kraamkolonie en mannenkolonie 

meervleermuis. De hele vliegroute is onbekend maar ligt voor een deel boven het Hoendiep. 

 

8.3 Effectbeoordeling ingreep 
De ingreep leidt tot het verlies van essentieel foerageergebied van water- en meervleermuis. Dit heeft een 

negatief effect op beide soorten. De effecten op watervleermuis zijn het grootst, het verlies leidt tot 
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achteruitgang van het aantal individuen in de kolonies. Omdat deze op zichzelf al uit een klein aantal 

individuen bestaat, is er een reële kans dat een of meerdere kolonies verdwijnen. 

Voor de meervleermuis leidt het verlies aan essentieel foerageergebied eveneens tot achtergang van het 

aantal individuen. Voor de kraamkolonie meervleermuis houdt dit in dat het aantal achteruitgaat, maar niet 

geheel verdwijnt. Voor de mannenkolonie betekent dit dat de aantallen afnemen, waarbij de kolonie 

mogelijk wel verdwijnt. 

 

8.4 Toetsing aan de Wet natuurbescherming 
Het vernietigen van essentieel foerageergebied van watervleermuis en meervleermuis is een overtreding 

van artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming. Voor de ingreep is dan ook een ontheffing nodig. 

 

Gunstige staat van instandhouding 

De ingreep doet afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de lokale populaties van 

watervleermuis en meervleermuis. Meervleermuis verkeert bovendien landelijk niet in een gunstige staat 

van instandhouding.  

 

8.5 Mitigatie en compensatie 
Vliegroutes 

Verlichting tijdens de sloop, bouw en in de nieuwe situatie mag niet meer bedragen dan 0,5 lux 30 

centimeter boven het midden van het Hoendiep. 

 

Foerageergebied 

Er is geen standaardformule voor compensatie van foerageergebied. In de literatuur zijn weinig 

aanknopingspunten voor compensatie van foerageergebieden te vinden. Het enige waarover de literatuur 

eenduidig is, is dat met name waterkwaliteit, diepte en bereikbaarheid een grote rol spelen. De meest 

geschikte delen van het plangebied als foerageergebied zijn delen met een waterdiepte van minder dan 2 

meter, dieper dan 2 meter is minder geschikt. Bij het aanleggen van een compensatiegebied zou het verlies 

aan oppervlakte water van minder dan 2 meter diep minimaal 1:1 gecompenseerd moeten worden. Het 

oppervlakte water dieper dan 2 meter zou 1:0,5 vervangen kunnen worden door een oppervlakte water van 

minder dan 2 meter diep. Er wordt dan een kwalitatief hoger alternatief aangeboden. Dit houdt in dat er 

11,33 hectare 1:1 gecompenseerd moet worden en 10,18 hectare 1:0,5. Van de laatste 7,35 hectare is 

onbekend of het optimaal of suboptimaal foerageergebied betreft. Afhankelijk daarvan dient voor 

Deelgebied Noord, ca 16 hectare en in een latere fase voor Deelgebied Zuid 3,5 tot 7,5 hectare bejaagbaar 

wateroppervlak gecompenseerd te worden. 

Compensatie moet binnen de homerange van watervleermuis en meervleermuis liggen. Aangezien de 

homerange van watervleermuis het kleinst is (2-3 kilometer) moet compensatie gerealiseerd worden binnen 

3 kilometer van de bekende kolonies. De compensatie bestaat uit meerdere waterpartijen van verschillende 

grootte, met een maximale waterdiepte van 2 meter, waarbij het grootste deel een diepte heeft van 0,8 tot 1 

meter. Waterpartijen zijn vanaf de bekende vliegroutes van water- en meervleermuis bereikbaar. De exacte 

randvoorwaarden zijn gegeven in hoofdstuk 7. 
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Met voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen kunnen de negatieve effecten op  

watervleermuis en meervleermuis voorkomen worden. Op korte termijn kunnen effecten niet geheel 

voorkomen worden. Dit levert ten aanzien van de populatie watervleermuis een risico op. 

Compensatiegebieden hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen en om gevonden te worden. In het 

kennisdocument wordt 2 tot 3 jaar genoemd, dit kan echter langer dan wel korter zijn afhankelijk van de 

ontwikkeling van de compensatie. Om het risico voor watervleermuis te verkleinen is het wenselijk om de 2 

tot 3 jaar te respecteren, tenzij uit veldonderzoek blijkt dat de gebieden al van voldoende kwaliteit zijn. 

 

Om een duurzaam voortbestaan van het compensatiegebied, of gebieden, te garanderen is het wenselijk 

om voor deze gebieden een beheerplan op te stellen en ze beleidsmatig als zodanig vast te leggen.  

 

Het eerste compensatiegebied wordt aangelegd aan de zuidzijde van het spoor, ter hoogte van de 4 geheel 

of deels verlande vloeivelden. De aanleg van het compensatie gebied, mits in de juiste periode uitgevoerd, 

heeft geen negatief effect op de water- en/of meervleermuis. 

De resterende oppervlaktes worden voldaan de aanleg van een tweede compensatiegebied en het 

optimaliseren van waterpartijen in de nabije omgeving van het plangebied. De haalbaarheid van 

verschillende locaties wordt nog door de gemeente onderzocht.  
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Bijlage 1. Waarnemingskaarten 

Kaart 1: impressie nieuwe stadsdeel 
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Kaart 1. Impressie te ontwikkelen stadsdeel (deelgebied Noord) 
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Bijlage 2. Wet natuurbescherming 

Algemeen 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse 

implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, aangevuld met nationale bepalingen. De 

Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. 

De Wet natuurbescherming kent drie pijlers, namelijk: 

• bescherming van Natura 2000-gebieden, 

• bescherming van soorten, 

• bescherming van houtopstanden. 

Daarnaast is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de zorgplicht (artikel 1.11). Vanuit deze zorgplicht 

moeten handelingen achterwege blijven waarvan men kan vermoeden dat zij nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor beschermde gebieden of soorten. 

In dit hoofdstuk volgt een eenvoudige weergave van de essentie van de Wet natuurbescherming, voor 

zover deze betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen en festiviteiten. Verbodsartikelen worden voor de 

leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven. Raadpleeg voor de exacte formulering de wetstekst 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html). 

 

Bescherming Natura 2000-gebieden 
Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben de lidstaten de verplichting om speciale 

beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden. Elk 

Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:  

• leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de Vogelrichtlijn, en/of 

• natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de 

Habitatrichtlijn. 

Verboden (volgens artikel 2.7, lid 2) is elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als buiten 

een Natura 2000-gebied die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren 

of, 

• een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 

De activiteit kan alleen doorgang vinden als Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de activiteit 

plaatsvindt een vergunning verlenen. Voor diverse werkzaamheden in nationaal belang (zoals 

werkzaamheden rond de hoofdspoorwegen) is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) bevoegd gezag. 

 

Bescherming van soorten 
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 

• beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

• beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html
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• beschermingsregime andere soorten. 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. 

Op basis van artikel 3.1 is het verboden om: 

1. opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

2. opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg 

te nemen; 

3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

4. opzettelijk vogels te storen. 

Het verbod om vogels opzettelijk te storen geldt niet wanneer dit niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de betreffende soort. Bij werkzaamheden in het broedseizoen kan het verlaten van 

nesten als gevolg van verstoring leiden tot het indirect doden van dieren of het aantasten van de 

functionaliteit van nesten en dus tot een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2. 

De vogelsoorten die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest zijn verdeeld over vier categorieën 

waarvan de nesten een jaarronde bescherming genieten. Ook is er een vijfde categorie van vogels waarvan 

een inventarisatie van de nesten gewenst kan zijn. 

 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Onder het beschermingsregime Habitatrichtlijn vallen 

alle dieren uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, 

• het Verdrag van Bern, bijlage II, 

• het Verdrag van Bonn, bijlage I, 

en alle planten uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b, 

• het Verdrag van Bern, bijlage I. 

Volgend artikel 3.5 is het verboden om, voor zover het soorten betreft uit bovenstaande bijlagen: 

6. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

7. opzettelijk dieren te verstoren; 

8. opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 

9. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

10. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

In de genoemde bijlagen van de verdragen van Bern en Bonn staan ook diverse vogelsoorten genoemd. Dit 

betekent dat voor deze soorten het (ver)storen ook verboden is wanneer dit geen effect heeft op de 

instandhouding van de betreffende soort. 

 

Beschermingsregime andere (nationale) soorten 

Onder het ‘beschermingsregime andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor er geen Europese 

verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft zo uitvoering aan de algemene verplichting van het 

Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en plantensoorten te beschermen. 
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Volgens artikel 3.10 is het verboden om, voor zover het soorten uit deze lijst betreft: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

3. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal zeer algemene zoogdieren en amfibieën. Een 

groot deel van deze algemene soorten zijn door de provincies en het ministerie van LNV voor ruimtelijke 

ontwikkelingen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

  

Ontheffing en vrijstellingen 

Ontheffingen worden verleend door de Minister van LNV of Gedeputeerde Staten, en geven een 

initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen worden gegeven 

door de Minister van LNV of Provinciale Staten en beschrijven handelingen en situaties waarin de wet niet 

van toepassing is. 

Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen of het verkrijgen van een vrijstelling kan alleen 

wanneer er: 

• geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort; 

• en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (artikel 3.3, lid 4b, artikel 3.8, lid 5b en 

artikel 3.10, lid 2). 

Voor het beschermingsregime overige soorten is het voldoende als er voldaan wordt aan een in de wet 

genoemd belang. 

 

Bescherming van houtopstanden 
Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van meer dan 

twintig bomen, gerekend over het totaal aantal rijen. 

Volgens artikel 4.2 vallen buiten de bescherming houtopstanden: 

• houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom 

houtopstanden; 

• houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige 

beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa en die:  

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid bestaande uit 

een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder 

dan twee meter; 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar melding 

van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of hakhout. Binnen 

drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant. 

Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de 

werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig zijn 

voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.  

 

Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit planologisch 

beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren tussen belangrijke 

natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen samen een ecologisch 

netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door een ingreep worden 

aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten daarop dan ook worden 

getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan het NNN en is daartoe het 

bevoegd gezag. Voor meer informatie over het NNN en het toetsingskader zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland. 

 

Wet dieren 
De Wet natuurbescherming kent geen verbod op het verwonden van dieren. Dit is namelijk al verboden in 

de Wet dieren. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren, eerste lid, is het namelijk verboden om: 

• zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar 

is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te 

benadelen. 

De Wet dieren kent een ontheffingsmogelijkheid, maar alleen als het belang van het welzijn van dieren zich 

er niet tegen verzet. Een ontheffing is niet nodig wanneer vaststaat dat het mogelijk verwonden van dieren 

een ‘redelijk doel’ dient, of ‘noodzakelijk’ is. In deze rapportage wordt niet getoetst aan de Wet dieren. 
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